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РЕПУБЈІИКА  CPBІUA 
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВи  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-90/2021-11 
Дана: 19. маја  2021. године  
НОви  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУпШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  IгІовог  Сада, упућује  Вам  се  
Предлог  плаиа  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  
Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  угицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  са  Извештајем  Комисије  за  плаuове  о  
извршеној  стручној  контроли  Нацрта  плаuа  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  1 10 кV ТС  Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извецјтаја  о  
стратешкој  процени  утицаја  плаuа  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, 

пре  излагања  на  јавuи  увид, Извештајем  о  обавл,еном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  угипаа  плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину  и  Извештајем  о  учешћу  заинтересова uих  органа, 
организација  и  јавности  у  разматрању  Извеііітаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плаuа  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, као  и  сагласност  Градске  уnраве  за  
заштиту  животне  средине  на  Извеіптај  о  стратепікој  процеuи  утицаја  плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину, Образложењем  и  Закњучком  Градског  већа  Града  
Новог  Сада, број : 35-90/2021-11 од  19. маја  2021. године, с  молбом  да  се  Предлог  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
да  Скулштина  донесе  Плаu у  предложеном  тексту. 



На  основу  члана  67. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада  број  11/19) Градско  веће  Града  Новог  Сада  иа  55. седници  одржаној  19. маја  
202 1. године, поводом  разматрања  Нацрта  плана  геuералне  регудације  регионалне  депоније  
и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4у  Новом  Саду  и  Извештаја  о  стратеіпкој  
процени  угицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  
Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, доноси  

ЗАКЈЂУЧАК  

І. Утврђуј  е  се  Предлог  плана  генералн  регулациј  е  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 
кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4у  Новом  Саду. 

11. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставла  се  
председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  
Извештај  о  стратешкој  процени  уrицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  деnоније  и  
далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  са  
Извештајем  Комисије  за  nланове  о  извршеној  стручној  контроли  Нацрта  nnaua генералне  
регулације  регионалне  деnоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  и  Извештаја  о  стратешкој  nроцени  уrицаја  nлаnа  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  110 кV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  
на  животну  средину, npe излагања  на  јавни  увид, Извепјтајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  
Нацрт  плаиа  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  nлаnа  генералне  
регулације  регионалне  деnоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину  и  Извештајем  о  учешћу  заинтересованих  органа, 
оргаиизација  и  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратемкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  
Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, као  и  сагласност  Градске  уnраве  за  заштиту  
животне  средине  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  
на  животну  средину, и  nредлаже  да  Скуnштина, након  разматрања , донесе  nлан  у  
nредложеном  тексту  и  закњучи : 

1. Скуnштина  Града  Новог  Сада  nрихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  извршеној  
стручној  контроли  Нацрта  плаnа  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  
110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештаја  о  стратепткој  nроцени  
утицаја  nлана  генералне  регулације  регионалне  деnоније  и  далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  npe излагања  на  ј  авни  увид  са  120. 
седнице  од  1 1.03.2021. године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  nлана  
генералне  регулације  регионалне  делоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  
Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  проценн  уrицаја  nnaua генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  110 кV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  
на  животну  средину  са  127. (јавне) седнице  Комисије  за  nланове  од  26.04.2021. године, као  
и  Извештај  о  учешћу  заинтересованих  оргаuа, организација  и  јавности  у  разматрању  
Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  nлана  генералне  регудације  регионалне  депоније  
и  далековода  1 10 кV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину . 
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2. Закњучак  са  Планом  и  извенЈтајима  доставити  Градској  управи  за  урбаиизам  и  
грађевинске  послове. 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скулштине  Града  Новог  Сада  и  њених  радних  
тела, одређује  се: 

- Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
а  за  повереника : 

- Дејан  Михајловић , вД  начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове . 

РЕпУБЛИКЛ  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-90/2021-11 
дана : 19. маја 2021. године  
НОВИ  САД  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број : ХУј-012-О1/2021-161 
17. март  2021. године  
НОВј4САД  

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДА  НОВОг  САДА  

ПРЕДМЕТ : Мишњење  на  текст  припремњен  за  нацрт  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  1 1 O kV TC Нови  Сад  3 - тс  Нови  Сад  4 
у  Новом  Саду  

У  Градској  управи  за  прописе  размотрен  је  текст  припремњен  за  нацрт  
плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 1 O kV TC Нови  Сад  3 
ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду. 

Градска  управа  нема  uримедбе  на  припрмњени  текст  нацрта  илана  
генералне  регулације  



јIРЕДЛОГ  

На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 

50/13 - УС, 98/13 - ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 
- др. закон  и  9/20) и  члана  39. 

тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сад&, број  11/19), 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници године, доноси  

плАн  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  

110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  

уВОд  

Планом  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  
Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту: План) обухваћен  је  локалитет  
Регионалног  центра  за  управње  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, 
Бачки  Петровац, Беочин, Жабал , Србобран , Темерин  и  Врбас. 

Планом  је  обухваћемо  подручје  површине  од  244,35 ћа  у  Катастарској  опнјтини  (у  
далем  тексту: КО) Нови  Сад  11ј . 

Планским  рејпењем  дефинишу  се  мере  које  ће  на  еколошки  прихватњив  начин  
обезбедити  квалитетан  ниво  комуналних  услуга, у  смислу  рационалног  коришћења  
земњишта, опремњености  простора  неопходним  пратећим  објектима, потребном  
инфраструктуром  која  неће  угрозити  еколошки  капацитет  ширег  подручја,  већ  омогућити  
да  се  простор  контролише  са  аспекта  управњања  отпадом  и  заштите  животне  средине. У  
том  смислу  на  локалитету  је  планиран  Регионални  центар  за  угіравњање  отпадом  у  чијем  
обухвату  ће  се  наћи  и  постојећа  депонија, чијаје  санација  такође  планирана . 

На  овај  начин  обезбедиће  се  адекватан  простор  за  одлагање  отпада  у  региону  за  
наредни  период, односно  за  наредних  40 година  и  то  од  2023. до  2063. године  у  складу  са  
важећом  регулативом . 

У  оквиру  Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  су, у  складу  са  Ва?кећим  
прописима , планирани  садржаји  и  инфраструктурни  системи  неопходни  за  ефикасно , 
одрживо  функционисање  депоније . 
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ТЕКСТУАЛНИ  ДЕО  ПЛАНА  

1. О[ІШТИ  ДЕО  

1. Основ  за  іпраду  Плапа  

Правни  основ  за  израду  Плана  садржан  је  у  Закопу  о  нланирању  и  изградњи . 
План  је  израђен  на  основу  Одлуке  о  изради  плана  геііералне  регулације  региоігалне  

депонu е  и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, коју  је  
донела  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLV седници, 27. децембра  2018. године, и  
објавњенаје  у  ,,Службеном  лисТу  Града  Новог  Сада , број  60/18, као  и  Решење  о  изради  
стратешке  процене  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  
110 kV TC Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  ЖИВОТН  среднну  број  
У-35-8Зб/2018 од  18. деі tембра 2О18. године. 

Плански  основ  за  израду  Плана  је  Генерални  nnaіі  града  1-{овог  Сада  до  2021. 
године  (, Службени  лист  Града  Новог  Сада . број  39/06 - пречишћен  текст) (у  дњіем  
тексту : Генерални  план), који  је  потврдио  локацију  ностојеће  градске  депоније  и  утврдио  
смернице  за  њено  проширење . 

Локалитет  депоније  је  поред  Генералног  плана  утврђеп  и  осталим  плановима  вишег  
реда  и  то: Просторним  плаІјом  Града  Новог  Сада  (,,Службеііи  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
11/12 и  9/21), (у  дајем  тексту : Просторни  план) и  Регионалним  просторним  планом  
Аутономне  Покрајине  Војводине  (,.Службени  лист  АПВ , број  22/1 1), који  су  дефинисали  
карактер  депоније  као  регионални . 

У  протеклом  периоду  задржавање  и  проширивање  постојећег  локалитета  депоније , 
односно  његова  трансформација  у  регионални  центар  на  територији  Града  Новог  Сада  
северно  од  ауто-пута  Б-75 потврђено  је  кроз  два  врло  важна  стратешка  документа  и  то: 
Локални  план  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  54/10) и  Регионални  план  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  
Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, Жабал , Србобран , Темерин  и  Врбас  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  26/12 и  службена  гласила  свих  наведених  општина). 

2. Извод  іiз  планова  вјiјпег  реда  

Извод  из  Генералног  плана  

,Депонија  отпадаја  у  Новом  Саду  

Постојећа  депонија  комуналних  отпадака  налази  се  у  депресији  Велики  рит, 
североисточно  од  насења  Клиса, око  7 km удалена  од  центра  града. Планира  се  ширење  
депоније  у  правцу  истока  на  nовршину  од  око  19 ћа. 
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Централни  положај  депоније  у  односу  на  град  и  околна  насења  омогућава  
организовање  збрињавања  комуналног  отпада  као  дугорочног  реіпења  за  сва  насења  на  
територији  Града  Новог  Сада. 

Планира  се  санитарно  депоновање  до  искориілћења  депоније. Са  становишта  
могућности  коришћења  овог  простора, постоје  услови  како  за  депоновање , тако  и  за  
лоцирање  постројења  за  рециклажу  отпадака. Коришћење  постојеће  депоније  на  простору  
Великог  рита  условњено  је  посебним  режимом  коришћења  јер  се  у  непосредној  близини  
налази  насење  Клиса  и  производна  предузећа. 

Између  саобраћајница  и  депоније  планиран  је  зелени  заштитни  појас. На  постојећој  
депонији  је  предвиђено  депоновање  искњучиво  комуналног  отпада. На  простору  депоније  
се  могу  третирати  и  друге  врсте  отпада. 

Стратегија  управњања  комунајп-іим  отпацима  обухватиће  спречавање  стварања  
отпадака, изворно  сортирање, прераду  и  поновно  коришћење  и  депоновање , у  првој  фази  
целокупног , а  у  другој  неискоришћеног  дела  отпада. Тиме  се  смањује  потребан  простор, 

опасност  и  токсичност  на  животну  средину. 

Извод  из  Просторног  плана  

,,Регио lІална  депонија  

Локална  самоуправа  Града  Новог  Сада  определила  се  да  се  на  постојећој  локацији  
депоније  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  изгради  регионална  депонија  на  основу  Одлуке  
о  изради  регионалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  
Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, Жабал , Србобран , Темерин  и  Врбас  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  45/10). 

Регионални  центар  за  управњање  отпадом  не  искњучује  друге  варијанте  
удруживања, јпто  ће  се  тачно  утврдити  после  потписивања  међуопштинских  сnоразума  и  
доноіпења  регионалних  концепција  управњања  отпадом. 

Интегрални  систем  управњања  отпадом  обухвата  сакупњање, трансфер, одређени  
третман, рециклажу, поновњену  употребу  и  коначно  одлагање , на  начин  који  неће  утицати  
на  квалитет  животне  средине. 

Начин  уређивања  регионалне  депоније  дефинисаће  се  планом  дета.њне  регулације . 

Просторним  планом  nланирани  су  заіnтитни  појасеви  око  депоније, а  у  приоритете  
у  области  заштите  животне  средине  сврстано  је  уnравњање  комуналним  отnадом  који  
треба  да  обезбеди  рекултивацију  затворених  депонија  по  насењима  и  санацију  постојеће  
деnоније, изградњу  санитарне  депоније , примарну  селекцију  и  рециклажу  сепаратног  
комуналног  отпада. 

З. Опис  границе  обухвата  Плана  

Грађевинско  подручје  обухваћено  Планом  налази  се  у  КО  Нови  Сад  111, унутар  
оnисане  граuице  
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За  почетну  тачку  описа  границе  Плана  утврђена  је  тачка  описа  број  i на  пресеку  
планиране  источне  регулационе  линије  дп  ioo u планиране  северне  регулационе  линије  
приступне  саобраћајнице  у  КО  Нови  Сад  1ј!. дале, у  правцу  истока  граница  прати  
северну  и  северозападну  регулациону  линију  приступне  саобраћајнице  до  тачке  описа  број  
2 на  тромеђи  парцела  бр! 22, 23/1 и  3220 (пут). Од  ове  тачке  граница  пресеца  парцелу  број  
3220 (пут) до  тромеђе  парцела  бр. 3220 (пут), 1 13/1 и  90. Од  ове  тачке  граница  скреће  у  
правцу  југоистока , прати  западну  границу  парцеле  број  90 до  тачке  број  описа  3 на  
тромеђи  парцела  бр. 90, 1 13/1 и  109/3 (пут). Од  тачке  описа  број  3 граница  скреће  у  правцу  
североистока , прати  југоисточну  границу  парцеле  број  109/3, прелази  канал  Врбак, 
парцела  број  3 175, наставла  да  прати  југоисточну  границу  парцеле  број  137 (пут), до  
тачке  описа  број  4 на  пресеку  са  границом  КО  Нови  Сад  111 и  КО  Ченеј  на  потесу  
Немановци . дале, границе  скреће  у  правцу  југоистока , прати  границу  КО  Нови  Сад  111 и  
ко  Ченеј , затим  границу  КО  Нови  Сад  111 и  КО  Каћ  до  тачке  описа  број  5 на  тромеђи  
парцела  бр. 4579 (КО  Каћ), 3223/4 (КО  Нови  Сад  IГј) и  3300 (ДП  АI - Е75 у  кО  ј-јови  Сад  
Јј!), затим  прелази  у  КО  Нови  Сад  11ј, праги  северну  регулациону  линију  ДП  АI - Е75 до  
тачке  описа  број  6 којаје  на  тромеђи  парцела  бр. 102/2, 7/1 и  102/1 (пут). дале  граница  
прати  источну  планирану  регулациону  линију  дп  ioo u долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  
почетну  тачку  границе  Плана. 

Планом  је  обухваћено  244,35 ћа. 

У  случају  неслагања  описа  границе  у  тексту  и  границе  приказане  на  графичком  
приказу  број  3 ,,План  регулације  површина  јавне  намене , у  размери  1 :2500, меродаван  је  
графички  приказ. 

4. Опис  постојеhег  стања  

Градска  депонија  у  Новом  Саду  је  намењена  за  одлагање  неопасног  чврстог  отпада  
који  се  сакупла  на  територији  Града  Новог  Сада. За  депоновање  комуналног  чврстог  
отпада  користи  се  више  од  50 година  (од  1963. године). Налази  се  у  близини  раскрснице  
државног  пута  јА  реда  ознаке  АI аутопут  Е-75 (др)кавна  граница  са  Мађарском  
(гранични  прелаз  Хоргош) - Нови  Сад  - Београд  Нипј  - Врање  - државна  граница  са  
Македонијом  (гранични  прелаз  Прецјево )), (у  далем  тексту: ДП  АI) и  државног  пута  ІЈА  
реда  ознаке  102 (Кањижа  - Сента  - Ада  Бечеј  - Темерин  - веза  са  државним  путем  100), 
(у  далем  тексту: ДП  102), на  растојању  6 km од  центра  Града  Новог  Сада. Лоциранаје  у  
природно  благој  депресији . На  депонији  је  забрањен  пријем  и  третман  отпада  анималног  
порекла, инфективног  медицинског  отпада, лако  запаливог  и  другог  отпада  који  има  
карактер  опасних  материја. 

Приступна  саобраћајница  повезује  комплекс  депоније  са  ДП  102. На  улазу  у  
депонију  је  колска  вага  за  пријем  камиона  и  осталих  возила  која  довозе  отпад. Локација  је  
обезбеђена  оградом, главном  и  помоћном  капијом . У  комплексу  се  налазе  следећи  
садр)каји: плато  за  прање  возила, плато  за  третман  и  привремено  складиштење  отпада  
који  није  предмет  третмана  у  постројењу  за  сепарацију  и  балирање  отпада, објекти  на  
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пријемној  зони  намењени  за  административно  техничке  послове  пријема  и  отпреме  
отпада  и  за  боравак  радника, објекат  за  сепарацију  и  балирање  отпада  и  простор  за  
депоновање  са  интерним  саобраћајницама  и  дегазационим  бунарима  - сегменти  за  
одлагање  отпада! Постојећа  депонијска  поња  организована  су  у  три  сегмента: источни, 

средњи  и  западни. 

Просторно  ограничење  за  развој  комплекса  регионалне  депоније  представња  
близина  објеката  у  Немановцима, постојећа  каналска  мрежа, односно  постојећи  
инфраструктурни  коридор  - далековод, са  одговорајућим  заштитним  зонама. 

Зеленило  

Зелене  површине  у  границама  обухвата  Плана  заступњене  су  превасходно  у  
категорији  заштитног  зеленила  постојећег  комплекса  депоније  (заштитно  зеленило  према  
ДП  АІ  формирано  је  од  младих  садница  листопадног  дрвећа). 

Постојеће  зелене  површине  чини  углавном  самоникло  растиње, понека  групација  
високог  листопадног  дрвећа  и  забарене  површине . 

Саобраhајна  инфраструктура  

Приступна  саобраћајница  комплексу  представња  везу  ДП  102. Интерним  
саобраћајницама  унутар  комплекса  депоније  се  стиже  до  одређеног  простора  на  депонији . 
Мрежа  саобраћајница  унутар  комплекса  је  прилагођена  функцији  депоније . Паркирање  
путничких  и  теретних  возила  се  обавња  унутар  комплекса  депоније, а  коначна  мрежа  
унутраніњих  сервисних  саобраћајница  биће  утврђена  након  разраде  планског  решења  кроз  
пројектну  документацију  

Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом   

Снабдевање  водом  комплекса  депоније  врши  се  преко  градског  водоводног  ситема. 
Постојећа  водоводна  мрежа, у  оквиру  комплекса  депоније, реализована  је  делимично  и  
неодговарајућег  је  профила. 

С  обзиром  на  неодговарајуће  капацитативне  карактеристике  постојеће  водоводне  
мреже, постојеће  снабдевање  водом  за  пиће  није  задовоњавајуће , піто  се  огледа  у  
неостваривању  потребног  притиска  у  водоводној  мрежи. 

Снабдевање  водом  за  техничку  потрошњу  врши  се  захватањем  воде  бушеним  
бунарима. Бунарима  се  захвата  водоносна  издан  и  у  оквиру  комплекса  реализована  су  три  
буіпена  бунара. 

Одвођење  отпадних  и  атмосd ерских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, постојећег  комплекса  депоније, спроводи  
се  сепаратно  и  није  у  потпуности  и  на  задоволавајући  начин  решено. 
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Одвођење  отпадних  вода  није  решено  преко  постојеће  канализационе  мреже  у  
оквиру  канализационог  система  Града  Новог  Сада, односно , отпадне  воде  се  решавају  
преко  септичких  јама. 

Атмосферске  воде  су  делом  оријентисапе  према  постојећој  отвореној  каналској  
мре?ки  у  оквиру  мелиорационог  слива а  део  се  дренира  у  подземње . 

Атмосферске  воде, прикупњене  ободним  отвореним  каналима, пре  упуштања  у  
отворене  канале  мелиорационог  слива делимично  се  примарно  третирају  на  
сепаратору  у  оквиру  комплекса  депоније . 

Енергетске  инфраструктуре  и  електронске  комуникације  

На  подручју  постоји  делимично  изграђсна  електроенергетска  и  гасоводна  
инфраструктура , као  и  инфраструктура  електронских  комуникација  које  задоволавају  
потребе  садашњих  корисника  простора. 

Преко  подручја  прелази  три  далековода  110 kV koju имају  де(I)инисан  заштитни  
гіојас  који  је  у  важећем  Плану  генералне  регулације  простора  за  меuіовиту  намену  у  
северном  делу  града, ду?к  путева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  (,,Слу?кбени  Јiист  Града  Новог  

бр. 30/14, 35/19 и  9/20), (у  дањем  тексту : План  генералне  рсгулације ) ужи  него  ідто  
је  то  прописано  Законом  о  енергетици  (,,Слу)кбени  гласник  РС , бр.  145/14 и  95/18 - др. 
закон). Важећим  Планом  генералне  регулације  је  такође  дефинисан  коридор  за  регионалне  
гасоводе  високог  притиска  (већег  од  16 bar) који  су  у  међувремену  измештени  у  нови  
енергетски  коридор  северно  од  подручја . Главна  мерно-регулациона  гасна  станица  ,,ј-јови  
Сад  2 којаје  изграђена  у  западном  делу  подручја  више  није  у  функцији . 

11. ПЛАНСКИ  ДЕО  

1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЛАНИРАНОМ  
НАМЕНОМ  ЗЕМЈБИШТА  

1.1. Подела  простора  на  просторне  целиле  

Простор  у  обухвату  Плана  са  може  поделити  на  следеће  просторне  целине : 

- Регионални  центар  за  управњање  отпадом , 
- заштитно  зеленило  и  
- пословни  комплекс . 

1.2. Намена  землишта  

У  складу  са  регионалним  карактером  депоније  процењује  се  да  ће  на  депонију  до  
2063. године  бити  одложено  око  7.500.000 м3  отпада. Отпад  пристигао  на  депонију  
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обрађује  се  механичко-биолошким  третманом  што  условњава  одређено  смањење  његове  
запремине . У  складу  са  наведеним  капацитетима  планиран  је  комплекс  Регионалног  
центра  за  управњање  отпадом  укупне  поврмине  око  214 ћа, са  планираним  депонијским  
поњима  укупне  површине  око  62 ћа! 

У  функцији  депоније, поред  депонијских  поња  планирани  су  следећи  садржаји : 

управна  зграда, 
- улазна  партија  (портирница, колска  вага, дезобаријера ), 

противпожарни  резервоар, 

- паркинг-простор  за  запослене, 

- простор  за  складиштење  и  простор  за  третман  грађевинског  отпада, 

- рециклажни  центар  са  халом  за  развраставање  примарно  сепарисаног  отпада, 

- простор  за  механичко-биолошки  третман  (МБТ) отпада, 

- простор  за  боравак  радника, манипулативни  плато, простор  за  одржавање  
возила, 

- простор  за  разврставање  отпада, балирање  отпада  и  секундарне  сировине  и  
- простор  за  одржавање  комуналних  возила  и  магацин  и  

садржаји  у  функцији  инфраструктуре  (комплекс  за  пречишћавање  отпадних  
вода, трафостанице , бунари  техничке  воде  и  др.). 

На  обухваћеном  простору, поред  наведених  садржаја, планиране  су  и  површине  за  
решавање  стационарног  саобраћаја  (отворени  паркинзи  и  гараже), објекти  и  постројења  за  
одржавање  комуналних  возила, као  и  зелени  заштитни  појасеви , чија  је  основна  улога  
заштита  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  који  се  налазе  у  
непосредном  окружењу . 

Позиције  и  димензије  простора  за  све  наведене  појединачне  садржаје, зеленило , 
паркинг-просторе , дати  су  оквирно  и  могућа  је  њихова  корекција  и  другачија  
прерасподела  унутар  целокупне  зоне  садржаја  у  функцији  депоније , а  у  оквиру  Планом  
дефинисаних  параметара! 

1.3. Нумерички  показатеи  

Табела  број  1: Нумерички  показатели  

Намева  Површина  (ћа) 

пословни  комплекс  0,72 

објекти  у  комплексу  Регионалног  центра  
за  управњање  отпадом  

550 

постојећа  депонијска  поња  22,93 

планирана  депонијска  поња  са  
постројењем  за  пречишћавање  отпадних  

64,53 
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вода  и  ллатоом  за  инертни  отпад  
заштитно  зеленило  на  поврпіинамајавне  
намене  105,50 

заштитно  зеленилао  на  површинама  
осталих  намена  14,90 

канали  и  ретензије  1 1,бО  

ГМРС  0,06 

насип  0,06 

саобраћајнице  18,55 

укупно  244,35 

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  

2.1. План  регулације  површина  јавне  намене  

Планом  су  поврuЈинејавне  намене  разграничене  од  осталих  намена. 0д  целих  и  
делова  постојећих  парцела  образоваће  се  парцеле  за  површинејавне  намене, односно  за  
улице, према  графичком  приказу  број  3 ,,План  регулације  површинајавне  намене , у  
размери  i :2500. 

Површинејавне  намене  су: 

- Регионални  центар  за  управлање  отпадом : целе  парцеле  бр.  1 13/3, 114/5, 115, 
117, iigii, 118/2, 118/3, 119/4, 119/11, 119/14, 119/15, 120/3, 120/4, 120/5, 123/1, 123/2, 
123/3, 124, 125, 126, 127, 128/1, 12Ѕ/2, 129, 130, 131, 132, 133, 135/1, 135/2, 136/2, 136/3, 
138, 140,141, 142,143,144,145,146,147, І4зІ49 І5Оі5Іј52 І5ЗІ54 і55 І5бІј  
159/1, 160, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 171, 172, 173, 174, 175, 177/1, 178/3, 197/1, 

197/7, 197/8, 197/16, 199/1, 3 I 77/2, 3 177/5, 3222/3 и  делови  парцела  бр. 106/1, 106/3, 107, 
109/3, 113/1, 119/1, 119/12, 119/13, 120/2; 

- заштитно  зејіенило : целе  парцеле  бр. 103/2, 201, 202, 203, 204 и  3223/4 и  
делови  парцела  бр.  7/ І , І 02/і , 102/2, 104/1; 

- саобраћајне  површине : целе  парцеле  бр.  205/2, 206, 207/3, 210/2, 210/3, 3221 и  
делови  nарцела  бр. 20, 21, 22, 96/3, і 02/ І , 102/2, І 04/1, ІО6/ І , I09/ І , 113/1, 3220; 

- канали  и  ретензије : целе  парцеле  бр. 104/64, 113/5, 113/6, І  13/8, 139, І 97/1 і , 
197/із , 198/1, 200/5, 208, 209/1, 3 І 77/3 и  делови  nарцела  бр. 106/3, І 07, 109/3, 1 І 3/ і , 
119/І, 119/12. 119/13, і20/2,3175/1,3176/І; 

- главна  мерно  регулациона  станица: део  парцеле  број  І  04/ і . 

У  случају  неусаглашености  наведених  бројева  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  број  3, важи  графички  приказ. Планиране  регулационе  линије  дате  су  
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у  односу  на  осовине  улица  или  у  односу  на  постојеће  границе  парцела. Осовине  улица  
дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака. 

2.2. План  нивелације  

План  нивелације  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  ііовршина, саобраћаја, 
нивелације  и у  размери  1 :2500, приказан  је  оријентационо  и  није  обавезујући , 
а  коначно  решење  нивелације  ће  се  дефинисати  деталнијом  разрадом  кроз  пројектну  
документацију , али  се  не  смеју  прећи  максималне  коте  депонијских  поња. 

З. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  инфраструпура  

Простор  унутар  обухвата  Плана  се  ослања  на  ДП  102. Постојећи  приступни  пут  се  
реконструише  и  уводи  у  комплекс  депоније  и  у  оквиру  њега  су  планиране  интерне  
саобраћајнице , приступни  путеви  и  паркинзи . Саобраћајно  решење  унутар  комплекса  
депоније, приказано  је  на  графичком  приказу  број  2 ,,План  намене  површина, саобраћаја, 
нивелације  и у  размери  1 :2500, могуће  је  кориговати  у  складу  са  коначним  
решењима  комплекса  (диспозицијом  садржаја  и  објеката). 

Ширина  интерних  саобраћајница  (коловоза)је  3,5 м  и  6 м. 
Репіење  саобраћаја  је  прилагођено  функционалној  шеми  депоније  и  обезбеђује  

етагіну  реализацију . 

3.2. Водна  инфраетруnура  

Снабдевање  водоіи  

Снабдевања  водом  за  пиће, односно, снабдевање  водом  за  противпожарну  заштиту  
и  технолошке  потребе, планира  се  преко  одвојених  водоводних  система. 

Снабдевање  водом  за  пиће  

Снабдевање  водом  за  пиће, простора  обухваћеног  овим  планом, решиће  се  преко  
планиране  водоводне  мреже  која  ће  функционисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  
Новог  Сада. 

Планира  се  решавање  снабдевања  водом  за  пиће  преко  секундарне  водоводне  
мреже, профила  ? 100 мм, која  ће  се  повезати  на  постојећу  примарну  водоводну  мрежу, 
профила  О  300 мм, која  представња  доводник  воде  за  насење  Ченеј , односно, на  доводник  
воде  за  потес  Немановци , профила  О  100 мм. 
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Планирана  водоводна  мрежа  обезбедиће  потребе  водом  за  пиће  за  све  објекте  који  
имају  потребе  за  истом , реализоваће  се  као  независна  водоводна  мрежа  са  свом  
припадајућом  опремом  и  араматуром . 

Снабдевање  водом  за  противпожарну  заштиту  односно. за  технолошке  потребе  

Снабдевање  водом  за  противпожарну  запЈтиту , односпо, за  техјІолошке  nотребе, 
решиће  се  преко  планиране  водоводне  мреже  са  пратећим  објектима  (бунар  и  ре3ервоар), 
за  ову  иамену. 

Планирана  водоводна  мрежа  реализоваће  се  као  прстеігаста , минималног  профила  
ј  100 мм, са  одговарајућим  бројем  надземних  и  подземних  хидраната, као  и  свом  
припадајућом  опремом  и  арматуром  које  Захтевају  противпожарни  услови, односно , да  би  
се  у  случају  потребе  користила  успешно  за  противпожарнс  потребе. 

Планира  се  реализација  бугленог  бунара  са  припадајућим  резервоаром , минималног  
капацитета  10 ilѕ, за  захватање  технолошких  вода  из  подземѕhа. Бунар  је  опремЈbен  
одговарајућом  хидромашинском  и  електро  опремом . 

Режим  и  количине  захватања  подземне  воде, бупіеnим  бунарима 5  биће  дефинисаn 
посебним  условима  од  страnе  надле)кnог  органа. 

Бунаром  захваћена  вода  складишти  се  у  планираном  резервоару  за  технолошку  
воду. Запремина  резервоара  је  од  100 до  150 м3, одт-јосно, према  услову  да  обезбеде  
довоњну  количину  воде  за  заштиту  од  пожара . Резервоар  је  опремѕhен  са  одговарајућом  
хидромашинском  и  електро  опремом . 

Противпожарна  заштита  покрива  целокупан  простор  депоније . 

I-lа  простору  радне  зоне, а  у  оквиру  комплекса  депоније , планира  изградња  
прстенасте  водоводне  мреже  за  противпожарну  занітиту  са  поставЈbањем  одговарајућег  
броја  СПОЈЂІГИХ  и  унутраіпњих  хидраната. Споњnи  хидранти , на  овом  делу  простора, могу  
се, поред  функције  гашења  пожара, користити  за  прање  платоа, саобраћајница  и  опреме . 
Заштита  од  пожара, овог  дела  простора 5  употпуниће  се  и  одговарајућим  бројем  мобилних  
апарата  за  гашење  пожара. 

На  простору  тела  депоније  планира  се  изградња  прстенасте  водоводне  мреже  за  
противпожарну  заштиту, која  се  пола)ке  између  насипа  планиране  косине  депоније  и  
маниnулативних  саобраћајігица  и  са  поставѕhањем  одговарајућег  броја  спозвних  
хидраната, на  одговарајућем  МеђусобІ -ІОМ  растојању . 

Планирана  водоводна  мрежа  за  технолошке  потребе  ослаіБа  се  на  водоводну  мрежу  
за  противпожарну  заштиту  и  преко  ње  се  снабдевају  техјіичком  водом  објекти  који  имају  
потребу  за  истом, и  то  пре  свега  перионица  и  nостројење  за  пречишћавање  отпадних  вода. 
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Трасе  планиране  водоводне  мреже  за  пиће  и  водоводне  мреже  за  противпожарну  
заштиту  и  технолошке  потребе, прилагодиће  се  положају  постојсћих  и  планираних  
објеката  и  планираној  намени, као  и  условима  који  произилазе  из  планиране  намене  и  
биће  прецизно  дефинисани  кроз  израду  пројектно  техничке  документације . 

Одвођење  отпадних  и  атмосфсрских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, простора  обухваћеног  овим  планом, биће  
решено  сепаратно , односно, планирају  се  одвојени  системи  за  одвођење  санитарно-

фекалних, технолошких  и  атмосферских  вода. 

Планирано  уређење  комплекса  депоније  претпоставња  реализацију  свеобухватних  
техничких  реілења, која  ће  омогућити  квалитетно  управњање  санитарно-фекалних  и  
технолошким  отпадним  водама  као  и  одвођење  атмосферских  вода, на  начин  да  се  
искњучи  могућност  било  каквог  загађења  подземних  и/или  поврпіинских  вода. 

Одвођење  санитарно-фекалних  отпадних  вода  

Одвођење  санитарно-фекалних  отпадних  вода  peіnuhe ce преко  планиране  
канализационе  мреже  за  отпадне  воде, профила  О  250 мм, која  ће  прикупњене  отпадне  
воде  оријентисати  према  префабрикованом  уређају  за  пречиіnћавање  отпадних  вода. 
Пречишћена  отпадна  вода  ће  се  упустити  у  отворени  мелиорациони  канал. 

Појединачни  објекти  са  малом  количином  отпадних  вода, као  и  објекти  које  је  
теnіко  повезати  на  планирани  канализациони  систем  за  отпадне  воде, исте  могу  решавати  
локално, преко  водонепропусних  септичкихјама . 

Одвођење  технолоіnких  отпадних  вода  

Одвођење  технолошких  отладних  вода  решиће  се  преко  планиране  канализационе  
мреже  за  технолошке  отпадне  воде, профила  fд  200 мм, које  су  настале  лрањем  опреме  и  
простора, ногона  за  МБТ, као  и  и3 рециклажног  дворишта. 

Прикупњене  технолошке  отпадне  воде  преко  планирапе  црпне  стаuице  ће  се  
оријентисати  (потисни  вод  канализације  минималног  профила  fд  100 мм) према  
локалитету  за  пречишћавање  отпадних  вода. Пречишћене  технолошке  отпадне  воде, на  
овом  постројењу , ће  се  упустити  у  отворени  мелиорациони  канал. 

Одвођење  атмосферских  вода  са  саобраћајница  и  манипулативних  површина  

Одвођење  атмосферских  вода  са  саобраћајница  и  манипулативних  површина  
реіnиће  се  преко  планирапе  канализационе  мреже  за  атмосферске  воде, профила  од  О  300 
до  О  500 мм  и  преко  два  сливна  подручја. Атмосферска  вода, пре  упуштања  у  отворену  
каналску  мрежу, биће  третираuа  на  сепаратору  нафтних  деривата. Упуштање , на  
сепаратору  третираних  атмосферских  вода  и  упуштање  истих  у  отворену  каналску  мрежу  
планира  се  преко  црпних  станица. 
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Одвођење  атмосферских  вода  са  кровова  и  условНо  ЧИСТих  гіовршина  
Одвођење  атмосферских  вода  са  кровова  и  условно  чистих  поврјпинаоријентисаће  

се  на  зелене  површине . 

Атмосферске  процедне  воде   

Атмосферске  процедне  воде, настале  проласком  атмосферске  воде  кроз  тело  
депоније, заједно  са  водом  везаном  у  комуналном  отпаду, nрихватиће  се  nланираним  
хоризонталним  дренажним  сИстемом . дрена?кни  систем  се  поставња  на  водоненропусну  и  
нивелационо  уређену  површину , која  представња  дно  санитарне  депоније . дно  санитарне  
депоније  се  планира  изнад  максималног  нивоа  подземне  воде  (максимални  нпв  75,89 м  
н.в.). 

Процедна  вода, прикупњена  дрена)книМ  системом  одводи  се  до  сабирног  вода, 
(колектора), минималног  профила  О  250 мм, за  процсдне  воде  и  дале  до  припадајуће  
црпне  станице, која  исту  транспортује  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  вода. 

Планира  се  реализација  б  (шест) засебних  касета  за  одлагање  отпада, које  ће  бити  
технолошко -функционалне  целине. Касете  представњају  независна  сливна  подручја  и  
планира  се  да  се  свака  касета  одводњава  са  по  2 (две), односно, са  укупно  12 црпних  
станица. 

Свака  касета  саставњенаје  од  б  (шест) дренажннх  пола  (подкасета). Ове  подкасете  
ће  бити  одвојене  зечијим  насипима, тако  да  ће  се  према  пречистачу  одводити  само  
процедна  вода  из  подкасете  у  експлоатацији , док  ће  се  атмосферска  вода  из  празних  
подкасета  у  највећем  делу  испарити . 

Пречишћавање  процедних  отпадних  вода  

Пречишћавање  процедних  отпадних  вода, предвиђа  се  на  локалитету  на  којем  се  
планира  реализација  постројења  за  предтретман , односно, за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода. Одабир  технологије  пречипіћавања  биће  условњен  загађењем  процедних  
отпадних  вода  које  ће  се  пречишћавати  на  постројењу . 

делимично  пречишћене  процедне  воде  на  предтрстману  пречишћавања , враћају  се  
рециркулацијом  на  тело  депоније . 

Преостале  процедне  воде, пре  упуштања  у  отворене  канале  мелиорационог  слива  
морају  бити  потпуно  пречишћене  и  мора  се  обезбедити  потпуна  заштита  

реципијента  од  било  каквог  загађења . 

Атмосферске  воде. са  постојеће  саниране  рекултивисане  и  затворене  депоније  и  са  
планираних  затворених  касета  нове  депоније  

Атмосферске  воде, са  nocrojehe саниране, рекултивисане  и  затворене  депоније  и  са  
планираних  затворених  касета  нове  депоније, планира  се  преко  отворених  атмосферских  
ободних  канала  распоређених  око  депоније  и  преко  дренажних  цевовода, профила  
О  250 мм, који  се  поставлају  по  ободу  депоније, а  реализација  ове  канализације  прате  
динамику  затварања  депоније, односно, касета  депоније . 
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Атмосферске  воде  које  се  сливају  са  затворене  и  рекултивисане  депоније  нису  
загађене  и  представњају  кишне  воде  које  се  могу  без  посебног  третмана  усмерити  према  
реципијенту , односно, у  постојећу  мелиорациону  мрежу. 

Предвиђа  се  одвођење  условно  чистих  атмосферских  вода  и  вода  насталих  
снижавањем  подземних  вода, преко  постојећих  отворених  канала  у  оквиру  комплекса  и  
отворених  канала  који  функционипіу  у  оквиру  мелиорационог  слива са  
планираним  проширсњем . 

У  цињу  заштите, надзора  и  одржавања, постојеће  отворене  мелиорационе  каналске  
мреже, дефинише  се  заштитни  појас  уз  отворену  каналску  мрежу, ширине  5 м, обострано  
и  мерено  од  ивице  канала. У  овом  појасу  могу  се  градити  једино  интерне  саобраћајнице  
које  ће, поред  своје  примарне  функције, вршити  и  функцију  радно-инспекционе  стазе, 
ради  одржавања  канала. 

Омогућава  се  делимично  зацевњење  постојеће  отворене  каналске  мреже, у  оквиру  
мелиорационог  слива према  условима  имаоцајавних  овлаІнћења. 

Ограда  комплекса  депоније  мора  бити  мобилног  карактера  на  деловима  прилаза  
отвореној  каналској  мрежи, а  ради  пролаза  механизације  у  цињу  одржавања  исте. 

Омогућава  сс  реализација  и  других  објската, у  области  водне  инфраструктуре , који  
ће  бити  неопходни  приликом  реализацијс  и  урсђења  депоније, али  исти  морају  бити  
потврђени  израдом  наредне  пројектне  документације , а  према  посебним  условима  од  
стране  имаоцајавних  овлашћења . 

Пројектно  тсхничка  документација  која  је  израђена  у  току  поступка  израде  Плана  
представња  докумснтациону  основу  овог  планског  документа. 

Планом  су  дати  оквирни  капацитети  канализационе  мреже, док  ће  се  коначни  
капацитети , као  и  трасе  канализационе  мреже  и  пратећи  објекти  дефинисати  кроз  израду  
пројектно  техничке  документације . 

ПодзеNіне  воде  

Меродавне  нивое  подземних  вода  треба  дефинисати  адекватним  истражним  
радовима  и  мерењима  пре  и  у  току  израде  пројектне  документације  уређења  комплекса  
депоније . 

Према  до  сад  расположивим  подацима  о  кретању  подземних  вода  на  подручју  
депоније, и  према  анализи  подземних  вода  у  Генералном  пројекту  максималан  ниво  
подземне  воде  је  75,89 м  Н.в. КОји  је  осмотрен  2006. године. 

Планом  се  предвиђа  реализација  одговарајуће  пијезометарске  мреже, која  ће  
омогућити  мониторинг  (мерење  и  контролу  квалитета) подземних  вода, пре  реализације  
као  и  током  експлоатације  депоиије . 

У  експлоатационом  периоду  податке  о  кретању  подземне  воде, потребно  је  
усаглашавати  са  режимом  радом  мелиорационог  слива односно, правилним  
режимом  рада  пумпне  станице треба  утицати  на  снижавање  нивоа  подземних  
вода  а  нарочито  у  време  повишених  нивоа  подземне  воде. 
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33. Енергетска  иііфраструктура  

Снабдевајbе  СЛКТПЧHОМ  енергнјом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  и3 јединственог  
електроенергетског  система . Основни  објекти  за  снабдевање  потрошача  биће  
трансформаторске  станице  (у  дањем  тексту: ТС) 110/35 (20) kV ,ј-јови  Сад  4 ТС  110/20 
kV ,,Нови  Сад  9  ТС  1 0/20 kv ,,Римски  Шанчеви . Од  ових  објеката  ће  полазити  20 kV 
мрежа  до  ТС  20/0,4 kV, a од  ових  ТС  ће  гјолазити  мрежа  јавгіог  осветјЂења  и  
нисконапонска  0,4 kV мрежа  до  објеката, чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  и  nоуздано  
снабдевање  електричном  енергијом  свих  потрошача  на  подручју . 

део  подручја  је  nокривен  електроенергетском  мрежом , а  планирана  изградња  
имплицираће  потребу  за  додатним  капацитетима . до  планираних  објеката  nотребно  је  
изградити  прикњучке  од  постојеће  или  нове  мреже, а  у  случају  потреба  за  већом  
анга)кованом  снагом  изградити  нове  ТС. Нове  ТС  се  могу  градити  као  слободностојећи  
објекти  на  парцелама  свих  намена , у  складу  са  важећом  законском  и  техничком  
регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  објеката , у  Ііриземњу  објекта, а  будућа  
20 kv Мре)ка  ће  се  градити  подземно . Свим  ТС  нотребно  је  обезбедити  колски  прилаз  
піирине  минимално  з  м  ради  обезбеђења  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије . На  
просторима  планиране  изградње  потребно  је  изградити  и  инсталацију  јавног  осветњења. 
Такође  је  потребно  каблирати  постојећу  надземну  20 kV u 0,4 КУ  мрежу  која  прелази  
преко  планираних  објеката  и  садржаја  депоније . 

Преко  нодручја  прелазе  следећи  110 kV далеководи : 

- далековод  1 10 КУ  број  175 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4, 
далековод  l 10 kv број  176/1 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  1-Іови  Сад  9, 
далековод  110 kV број  1005 ТС  Новu Сад  3 - ТС  ТЕ-ТО  Нови  Сад. 

Сви  постојећи  далеководи  ј  iо  ку  делом  задр)кавају  своју  трасу, а  због  изградње  
регuоналне  депоније  нотребно  је  изместити  дсо  трасе  сва  три  далековода  1 1 0 kV изван  
комплекса  депоније, уз  напомену  да  је  реконструкцију  далековода  неопходно  изврпјити  
пре  почетка  било  каквих  радова  на  проширењу  регионалне  деноније  у  заnітитном  појасу  
далековода . Према  условима  Акционарског  друштва  ,,Електромрска  Србије  Београд  због  
изградње  нове  ТС  1 10/20 kV y радној  зони  насења  Каћ, од  далековода  број  1005 планира  
се  изградња  два  нова  далековода  i 10 kV koja би  се  по  nринципу  улаз-излаз  повезала  са  
новом  ТС  1 10/20 Ку. Гјлаііски  основ  за  измештање  постојећих  и  изградњу  нових  
далековода  је  овај  іілан , а  услови  за  њихову  изградњу  и  заштиту  су  дати  у  одењку  8. 
ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА . 

На  свим  далеководима , могуће  су  реконструкције , адаптације  и  санације  у  СВХУ  
одржавања  и  ревитализације  система . 
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У  случају  градње  у  заштитном  појасу  далековода  потребна  је  сагласност  
Акционарског  друштва  ,,Електромрежа  Србије  Београд, при  чему  важе  следећи  услови: 

сагласност  се  даје  на  Елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  
обезбеди , а  који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 

садржај  Елабората  и  мере  које  се  ііponucyjy приликом  пројектовања  и  пре  и  за  
време  извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  на  основу  важећих  
закона, правилника  и  техничких  прописа. 

Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде: 

Елабората  о  могућностима  градње  планираних  објеката  у  заштитном  појасу  
далековода; заштитни  појас  далековода  износи  25 м  са  обе  стране  вода  од  
крајњег  фазног  проводника  за  далеководе  напонског  нивоа  iio kv; 

Елабората  утицаја  далековода  на  потенцијално  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала; овај  утицај  на  цевоводе , у  зависности  од  
населености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удаености  до  
1000 м  од  осе  далековода; 
Елабората  утицаја  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  ако  су  у  
питању  оптички  каблови); овај  утицај, у  зависности  од  специфичне  отпорности  
тла  и  насеености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  
удаености  до  3000 м  од  осе  далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  
водова. 

У  близини  далековода, а  ван  заштитног  појаса, потребно  је  размотрити  могућност  
градње  планираних  објеката  у  зависности  од  индуктивног  утицаја  на: 

- потенцијалне  планиране  објекте  од  електропроводног  материјала  и  
- потенцијалне  планиране  телекомуникационе  водове  (ово  није  неопходно  ако  

се  користе  оптички  каблови). 

Предвидети  мере  попут  сопствених  и  колективних  срсдстава  заштите, галванских  
уметака  чији  је  изолациони  ниво  виши  од  граничних  вредности  утицаја, изоловање  
надземних  делова  пластичним  омотачима  и  слично . 

У  случају  да  се  из  Елабората  утврди  колизија  далековода  и  планираних  објеката  са  
пратећом  инфраструктуром  и  уколико  се  утврди  јавни  (општи) интерес  планираног  
објекта, потребно  је  извршити  измештање  (јекострукцију  или  адаптацију) далековода  уз  
сагласност  и  услове  које  ће  прописати  Акционарско  друштво  ,,Електромрежа  Србије  
Београд. 

Снабдевање  топлотном  енејгијом  

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  градског  
гасификационог  система  и  употребом  локалних  топлотних  извора  и  обновјЂивих  извора  
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eі-іepruje. У  обухвату  Плана  постоје  следећи  објекти  у  надлежности  Јавног  предузећа  

- Градска  гасна  мрежа  (ГГМ) средњег  притиска  изграђена  од  челичних  цеви; 
- Мернорегулационе  станице  (МРС) ,,ДИП  и  ,,Пангас . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  ће  се  обезбеђивати  из  Главне  мерно-
регулационе  гасне  станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  јј  која  се  налази  северно  од  обухваћеног  
подручја . Планирани  објекти  у  функцији  Депоније  ће  се  снабдевати  преко  планиране  
мреже  притиска  до  4 bai•, односно  у  случају  захтева  за  већим  количинама  топлотне  
енергије , преко  гасоводне  мреже  притиска  до  16 bar u изградњом  планиране  МРС  у  
западном  делу  подручја. Планирани  објекти  у  функцији  депоније  се  могу  снабдевати  и  из  
локалних  топлотних  извора, уз  употребу  енергента  који  не  утиче  штетно  на  животну  
средину, као  и  коришћењем  обновњивих  извора  енергије . За  гасоводе  средњег  притиска  и  
МРС  (мерно-регулационе  станице ) потребно  е  поштовати  услове  који  су  наведени  у  
Правилнику  о  условима  за  несметану  и  безбедну  дистрибуцију  природног  гаса  гасоводима  
притиска  до  16 bar (,,Службени  гласник  РС  број  86/15). 

Преко  југозападног  дела  подручја  прелази  нафтовод  дунав  (Бачко  Ново  Село) - 
Нови  Сад  (ознака  ДН-О1). Нафтовод  има  свој  заштитни  коридор , који  износи  30 м  лево  и  
десно  од  осе  нафтовода  и  у  којем  није  дозвоњена  изградња  објеката  за  рад  и  становање , а  
остали  објекти  се  могу  градити  уз  услове  и  сагласност  предузећа  које  обавња  делатност  
транспорта . Планира  се  изградња  нове  трасе  нафотовода  дН-01 у  новом  енергетском  
коридору  који  је  дефинисан  на  подручју  јужно  и  северно  од  ДП  АІ . Постојећи  нафтовод  
ДН-О1 ће  остати  у  земњи  конзервиран  и  у  случају  хаварије  на  новом  коридору  
новоположене  трасе  (који  условњавају  дужи  застој  у  његовом  раду), може  се  поново  
активирати  као  алтернативна  варијанта  nостојећег  транспортног  система. Када  се  
реализује  нафтовод  ДН-О1 у  новом  коридору , изградња  објеката  у  постојећем  коридору  
могућаје  само  уз  услове  и  сагласност  ТРАНСНАФТА  Ад  Панчево . 

Обповњиви  извори  енергије  

Соларна  енергија  

Пасивни  солар; и  сиспіеми  

дозвоњава  се  доградња  стакленика , чија  се  површина  не  рачуна  код  индекса  
изграђености  и  индекса  заузетости  парцеле  уколико  се  побоњшава  енергетска  ефикасност  
објекта. Код  објеката  свих  намена  на  фасадама  одговарајуће  оријентације  поред  
стакленика  дозвојБава  се  примена  осталих  пасивних  система  - ваздуплних  колектора, 
Тромб-Мишеловог  зида  и  сл. 

Ак;nивні  соларни  cucіііen-іu 

Соларни  системи  за  сопствене  потребе  и  комерцијалну  производњу  могу  се  
поставњати  под  следећим  условима: 
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- постојећи  и  планирани  објекти  - на  кровним  површинама  и  фасадама  објската, 
где  просторно-тсхнички  услови  то  дозволавају; на  планираиим  објектима  фасадни  
елементи  могу  бити  изграђени  од  блокова  са  интегрисаним  соларним  панелима; 

- површине  јавне  намене  - на  стубовима  јавне  и  декоративне  расвсте  и  за  потребе  
видео-надзора  (у  регулацијама  улица, на  комуналним  површинама, за  осветњење  
рекламних  паноа  и  билборда, за  саобраћајне  знакове  и  сигнализацију , на  елементима  
урбаног  мобилијара  (надстрешнице  за  клупе, аутобуска  стајалишта  и  сл.); 

површине  осталих  намена  - на  надстрешницама  за  паркинге  у  оквиру  
пословних  комплекса, тако  да  не  пређе  50 % укупне  паркинг  поврілине, док  остали  
наркинг  простор  треба  да  има  природну  заштиту  високим  зеленилом . 

(Хиіро  Геотермална  енергија  

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  у  сврху  загревања  и/или  
хлаења  објеката . Ако  се  поставњају  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде, могу  се  
поставњати  искњучиво  на  парцели  инвеститора, удалене  од  међе  или  суседног  објекта  
најмање  3 м. У  случају  ископа  бунара  потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  
органа. Обавезно  је  извести  упојне  бунаре. Није  дозволено  упуштање  воде  у  
канализациони  систем  или  изливање  на  отворене  површине . 

Енергија  биомасе  и  биогаса  

Енергија  биомасе  може  се  искористити  за  снабдевање  топлотном  енергијом  
објеката  коришћењем  брикета, пелета  и  других  производа  од  биомасе  као  енергената  у  
локалним  топлотним  изворима. 

У  склопу  депоније  комуналног  отпада  планира  се  изградња  постројења  за  третман  
прикупњеног  депонијског  гаса. 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћењем  обновњивих  извора  енергије  сматра  се  мером  ефикасног  коришћења  
енергије . 

3.4. Мере  снергетске  сфикасности  

Ради  повећања  енергетске  ефикасности , приликом  пројектовања , изградње  и  
касније  експлоатације  објеката, као  и  приликом  опремања  енергетском  ипфраструктуром , 
потребноје  примепити  следеће  мере: 

приликом  пројектовања  водити  рачуна  о  облику, положају  и  поволној  
оријентацији  објеката, као  н  о  утицају  ветра  на  локацији; 

- користити  класичне  и  савремене  термоизолационе  материјале  приликом  изградње  
објеката  (полистирени , минералне  вуне, полиуретани , комбиновани  материјали , дрво, 
трска  и  др.); 

- 
у  инсталацијама  осветњења  у  објектима  употреблавати  енергетски  ефикасна  

расветна  тела; 
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поставлати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и  топлотне  колекторе) као  
фасадне  и  кровне  елементе  где  техничке  могућности  то  д0зволавају ; 

- размотрити  могућност  поставлања  кровних  вртова  и  зелених  фасада, као  и  
кориінћење  атмосферских  и  отпадних  вода; 

уградити  аутоматски  систем  за  регулисање  потрошње  свих  енергетских  уређаја  у  
обј  екту; 

гіоставњати  пуњаче  за  електричне  аутомобиле  на  јавним  и  остајіим  поврніинама  
предвиђеним  за  паркирање  возила. 

Објекти  високоградјБе  морају  бити  nројектовани , изграђени , коришћени  и  
одржавани  на  начин  којим  се  обезбеђују  нрописана  енергетска  својства. Ова  својства  се  
утврђују  издавањем  сертификата  о  енергетским  својствима  који  чини  саставни  део  
техничке  документације  и  прилаже  се  уз  захтев  за  издавање  унотребне  дозволе . 

За  све  јавне  објекте  nостоји  обавеза  да  спроводе  програм  енергетске  ефикасности  
који  доноси  јединица  локалне  самоуправе , а  који  нарочито  садржи  планирани  цињ  уптеда  
еіісргије . преглед  и  процену  голишњих  енергетских  нотреба, nлан  енергетске  санацијс  и  
одржавања  јавних  објеката , као  и  nланове  уіІапређења  система  комуналних  услуга  
(далинско  грејање  и  хлађење, водовод, јавна  расвета, управњање  отнадом , јавни  
транспорт  и  др.). 

Инвеститори  изградње  објеката  су  дужни  да  грејну  инсталацију  сваког  објекта  
предвиђеног  за  прикњучење  на  неки  од  система  снабдевања  топлотном  енергијом  опреме  
уређајима  за  регулацију  и/или  мерење  предате  топлотне  енергије . 

3.5. Електронске  комуникацііје  

Обухваћено  подруф  ће  бити  комплетно  прикњучено  на  системе  електронских  
комуни  кациј  а. 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  ци.њу  пружања  
нових  сервиса  корисницима . планира  се  и  дање  поставњање  мултисервисних  платформи  и  
друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склогіу  децентрализације  мреже. Улични  кабинети  
се  могу  поставњати  на  осталом  земњишту, као  и  на  јавној  површини , у  регулацијама  
постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  просторне  и  техпичке  
могућности . Уколико  се  поставњају  на  јавној  поврілиІи , потребно  је  да  буду  на  
постојећим  или  планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . Удањеност  ових  
уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  мијІималио  20 м  од  осовине . Уколико  се  
кабинети  поставњају  на  остајјом  грађевинском  землишту , потрсбно  им  је  обезбедити  
колски  приступ  пјирине  минимално  З  м. Планира  се  и  изградња  приводних  каблова  и  
Wі-Fі  приступних  тачака, као  и  поставњање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  регулација  
површина  јавне  намене  (na стубовима  јавне  расвете, ссмафорима , рекламним  напоима  и  
сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима ). 
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Планира  се  да  електронско -комуникациона  мрежа  буде  пројектована  као  
(Open acceѕѕ  network) тј . да  ће  бити  омогућен  приступ  и  пружање  сервиса  

свима  који  задоволе  поставњене  услове, а  у  цињу  побоњшања  квалитета  и  смањења  цена  
услуга. да  би  сс  обезбедило  проширење  мреже  електронскик  комуникација  потребно  је  у  
регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
лролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  
улица  резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . 

Подручје  у  обухвату  Плана  покрива  емисиона  станица  Црвени  чот, са  
координатама  450093.96 N 1904240.02 Б. 

Планира  се  потпуна  покривеност  подрја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера. На  подручју  је  могуће  поставњати  системе  мобилне  телефоније  и  
осталих  електронских  комуникација  уз  поштовање  следећих  услова: 

- антенски  системи  и  базне  станице  могу  се  поставњати  на  кровне  и  горње  фасадне  
површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  објеката, односно  скупштине  
станара; 

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  комуникација , 
могу  се  поставњати  на  антенске  стубове  на  парцелама  објеката  у  функцији  депоније  и  
заштитном  зеленилу; базне  станице  поставњати  у  подножју  стуба, уз  изградњу  оптичког  
проводног  кабла  до  базне  станице; 

- антенске  системе  поставњати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  
препорука  из  ове  области, као  и  препорука  светске  здравствене  организације ; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови, односно  локације  других  оператера, 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- обавезно  је  изврuЈити  периодична  мерења  јачине  електромагнетног  зрачења  у  
близини  антенског  система; 

- за  поставјање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  система  обавезноје  претходно  позитивно  мишњење  надлежне  управе. 

4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  

Савремена  депонија  по  уређености , треба  да  представња  nростор  са  елементима  
уређења  слободних  површина  који  се  примењују  код  већине  индустријских  комплекса. У  
односу  на  величину, поједине  намене  унутар  депоније , стране  света, природне  факторе  и  
околне  просторе  потребно  је  успоставити  баланс  и  принципе  уређења. 

Простор  депоније  у  Новом  Саду, у  основном  концепту  озелењавања , обухвата  три  
различита  сегметна  обраде: 

- хортикултурно  уређење  на  улазном  делу  и  око  објеката  депоније , 
- фиторемедиј  ациј  у  сегмената  одлагања  и  
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- јіодизање  зеленог  заштитног  појаса. 

Хортикултурно  уређење  планира  се  на  улазном  делу  и  око  свих  објеката: управне  
зграде, хале  за  сепарацију  и  осталих  пратећих  садржаја . Слободни  простори , платои  и  
рециклажна  двориппа  потребно  је  да  су  међусобно  одвојени  високим  дрвећем  и  живим  
зеленим  оградама. декоративно  зеленило  планира  се  уз  управну  зграду . дуж  
саобраћајница  и  паркинга  планирају  се  дрвореди  од  високе  лишћарске  вегетације . 
дрвореде  поставити  у  складу  са  положајем  инфраструтурних  коридора. Травњаке  
засновати  од  отнорних  врста  трава  и  редовно  их  одржавати  (заливање , кошење, 
прехрањивање ). 

Рекултивација  подразумева  комплекс  мера  заштите  животне  средине  која  има  за  
цињ  да  спречи  ерозију  површине, неконтролисано  разношење  отпада, поремећаје  у  
декомпозицији  отпада  и  издвајању  гасова, као  и  неравномерно  слегање  терена. 

Поступак  рекултивације  подењен  је  на  техничку  и  биолошку  фазу. У  фази  техничке  
рекултивације  се  на  претходно  (1)ормирани  терен  наноси  слој  одговарајућег  супстрата  
(наношење  новог  педолошког  слоја  на  супстрат  од  депонованог  Материјала  заштићеног  
водопропусном  глиuом  и  сл.), са  цињем  да  се  обезбеде  предуслови  за  развој  вегетације . 
После  депоновања  отпадака  врши  се  засипање  земњом  и  нивелисање  у  благом  нагибу  
ради  одвођења  вишка  атмосферске  воде. Најбоња  је  мешавина  песковитог , глиненог  и  
хумусног  материјала . Земња  за  засипање  се  узима  са  позајмишта , али  је  потребно  водити  
рачуна  да  се  не  деградира  само  позајмиште . Органске  материје  подлежу  декомпозицији  и  
лаганој  стабилизацији . Процес  минерализације  у  депонији  траје  до  шест  година. 
Периодично  затравњивање  сваког  сегмепта  потребгіо  је  из  функционалног , санитарног  и  
естетског  разлога . 

У  биолошкој  фази  се  заснива  вегетациони  покривач , уз  примену  неопходних  мера  
које  треба  да  олакпіају  и  убрзају  покретање  педолошких  процеса . Биолошка  рекултивација  
заііочиње  како  је  предвиђено  одмах  по  завршеној  техничкој  рекултивацији . С  обзиром  на  
то  да  се  сетва  семена  може  обавити  на  почетку  или  на  крају  вегетационог  периода, 
активности  претходне  фазе  треба  ускладити  са  тим . 

Ливадска  вегетација , у  условима  правилне  неге, обезбеђује  континуирану  
покровност  површине  земЈЂишта, као  и  равномерну  покровност  слоја  по  целој  његовој  
дубини  корењем  и  )килама . Овим  се  обезбеђује  заштита  од  ерозије , унапређе  се  
структура  земњишта, обогаћује  се  угњен  диоксидом  и  тако  се  оно  сменоМ  годишњих  
циклуса  одумирања  и  обнавњања  вегетације  обогаћује  хумусном  компонегјтом  која  се  
затим  повезује  у  оргапо  минерални  комплекс . 

Затравњивање  новоформираііих  површина  (завршни  планум  и  косине) извршиће  се  
травном  смешом  вишегодишњих  трава  (енглески  њуњ, обична  ливадарка, јежевица, 
црвени  внјук, зубача, жути  звездан ). 
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Изабрана  смеша  вишегодишњих  трава  одговара  општој  концепцији  везивања  
новоформираних  површина  вегетацијом . Касније  је  могуће  размишњати  и  о  промени  
културе, што  зависи  од  будуће  намсне  третиране  површине , али  способност  
самообновњивости  омогућује  опстанак  травног  покривача  и  после  наведеног  периода. 

Нове  објекте  намене  која  није  компатибила  депонији  могуће  је  градити  тек  након  
десет  година  од  затварања  депоније, а  према  будућој  планском  документацији  која  ће  бити  
рађена  за  овај  простор . Пре  озелењавања  и  изградње  објеката  потребно  је  обавити  
педолошко, геохемијско  и  геостатичко  мерење. 

По  функцији , положају  и  величини  површина  у  границама  депоније  на  западном  
делу  подручја  Плана  планира  се  подизање  интензивнијег  зеленог  заштитног  појаса  око  
200 м, на  јужлом  око  80 м, са  северне  стране  око  40 м  и  заштитно  зеленило  са  источне  
стране  ширине  чак  преко  400 м. Укупна  површина  под  заштитним  зеленилом  (заштитни  
појас) износи  98,6 ћа, што  представња  чак  43 % од  површине  комплекса  Регионалног  
центра. На  овај  начин  је  Регионални  комплекс  максимално  заштићен , тако  да  не  постоји  
могућност  било  каквих  утицаја  садржаја  депоније  па  окружење . 

Зелени  заштитни  појас  формиран  у  виду  прстена, треба  да  садржи  у  највећем  
проценту  високо  листопадно  дрвеће, затим  средње  високо  и  високо  шибње  и  мањи  
проценат  четинара. Овде  треба  да  су  заступњепе  врсте  отпорне  на  пеповоњне  утицаје  
средине  у  складу  са  анализом  педологпког  супстрата  и  нивоа  подземних  вода  на  
обухваћеном  подручју, различите  висине, разгранатости  и  вегетационог  опссга. Планира  
се  коришћење  следећих  врста: багрем, топола, брест, јавор, врба, бреза, дафина, спиреа  и  
сл. Већи  део  простора  треба  да  заузима  шумска  вегетација . 

У  северозападном  делу  обухвата  Плана, у  зони  изградње  објеката  у  функцији  
депоније, планира  се  учешће  зеленила  које  ће  представњати  део  зеленог  заштитног  појаса  
(зеленог  прстена) око  депоније, чија  је  основна  улога  заштита  станишта  заштићених  и  
строго  заштићених  дивњих  врста  које  се  налази  у  непосредном  окру?кењу. Планира  се  
садња  високе  лишћарске  вегетације  која  ће  бити  распоређена  у  зависности  од  просторне  
организације  и  позиције  објеката  и  инфраструктурних  садр)каја. Прилазе  и  улазе  могуће  је  
нагласити  декоративном  вегетацијом . Остатак  слободних  зелених  поврілина  попунити  
високом  вегетацијом  у  највећој  могућој  мери . 

У  цињу  заштите  биодиверзитета  аграрних  површина  и  квалитета  животне  средине, 
ради  спречавања!смањења  ширења  буке  и  емисије  загађујућих  материја  у  околни  простор, 
неопходно  је  подизање  заштитног  зеленила  унутар  граничног  дела  обухвата  планског  
простора. Приликом  подизања  заштитног  зеленила  са  улогом  вишефункционалног  пуфер  
појаса  потребно  је  следеће : 

зелепе  површине  повезати  у  целовит  систем  зеленила, уз  одговарајућу  
разноврсност  врста  и  физиогномије , тј . спратовности  дрвенасте  вегетације  
заштитних  појасева; 
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учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  најмање  20 % (оптимално  
50 %), а  примену  четинарских  врста  (максимум  20 %) ограничити  само  на  
интензивно  одр)каваним  зеленим  површинама  (под  локалним  кЈјиматским  
условима  линјћари  имају  значајан  допринос  у  унапређењу  квалитета  ваздуха  и  
поболшању  урбано-руралне  климе); 

- избегавати  коришћење  инвазивних  врста; 
-	 изоловањем  фуІікције  саобраћаја  приликом  формирања  заштитног  зеленила  дуж  

границе  простора  према  фреквентним  саобраћајгІицама  избегавати  садњу  врста  
са  јестивим  плодовима  које  би  привукле  животиње . а  јавне  паркинг  просторе  
равномерно  покрити  високим  лишћарима. 

Планирање  заштитног  зеленила  вршити  у  складу  са  морфолошким  и  хидролошким  
карактеристикама  терена: 

- простор  за  озелењавање  резервисати  на  локацијама  на  којима  се  утицаји  депоније  
не  окружење  најефикасније  смањују , укњучујући  подизање  и  одржавање  
зеленила  читавом  ду)кином  приобања  водотокканала ; 

- план  озелењавања  г iријіремити  на  основу  фитоценолошких  снимања : пЈгавјеност  
терена  процепити  на  основу  постојеће  вегетације  (типови  мочварних  и  ливадских  
станишта); 

- што  већи  проценат  аутохтоне  вегетацијс  задржати  на  површинама  где  се  неће  
вршити  ралови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  активности , на  
простору  чијаје  І lамена  заштитно  зеленило , а  јІа  осталим  површинамаје  очувати  
до  момента  отпочињања  радова. 

Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  да  обезбеди  искњучење  приступа  ситним  
глодарима  и  другим  животињама . делонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  
приступа  и  у  периоду  након  завршетка  рекултивације  (присуство  травне  вегетације  на  
ревитализованој  површини  може  привући  хербиворс  и  изложити  их  ризику  од  тровања). 

Исnод  инфраструктургіих  коридора  користити  ниску  и  партерну  всгетацију . 
LПкарпе  канала  обрадити  ливадским  травњацима . 

Високу  вегетацију  уз  петњу  на  ДП  АІ  обликовати  у  складу  са  брзинама  кретања  
возила  и  углом  прегледности  одвијања  саобраћаја  и  информационих  табли! 
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5. МЕРЕ  И  услови  очвлјл  ПРИРОдНиХ  и  култуРНих  ДОБАРЛ  

5.1. Мерс  очувања  природних  добара  

У  непосредном  окружењу  Рсгионалног  центра  евидентирано  је  станиште  
заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅA 18 у  оквиру  кога  није  дозволено  
испуштање  непречишћених  и  непотпуно  пречишћених  отпадних  вода, складиштење  
опасних  материја, одлагање  чврстог  отпада  и  других  загађујућих  материја, узимање  
земњишта  за  радове  на  депонији , као  ни  обавлање  активности  које  нису  у  складу  са  
очувањем  интегритета  станишта  и  постојећих  природних  вредности . У  појасу  од  200 м  од  
наведеног  станишта  пројектним  решсњима  максимално  обезбедити  примену  мера  заштите  
стаuишта  заштићених  и  строго  завјтићених  дивлих  врста  од  утицаја  загађења, светлости  и  
буке. Овим  планом  су  у  цилу  заштите  станишта  NЅA 18, а  у  његовој  запхтитној  зони  око  
планираних  садржаја  Регионалног  центра, дефинисани  зелени  заштитни  појасеви . 

У  оквиру  комплекса  Регионалног  центра  дефинисани  су  следећи  услови: 

услов  за  проширење  тела  депоније  је  да  се  дно  налази  изнад  коте  максималног  
нивоа  подземне  воде, уз  примену  савремених  грађевинско -техничких  решења  и  
најболих  доступних  техника  којима  се  спречава  продирање  загађених  вода  са  
тела  сметлишта, система  одводних  канала  и  пречистача  у  окружење; 

- не  планирати  грађевинско -техничка  и  друга  решења  којима  се  трајно  
нарушавају  карактеристике  хидролошког  режима  од  којих  зависи  интегритет  
станишта  и  опстанак  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста, 

- планирање  динамике  кориніћења  простора  за  изградњу  Регионалног  центра  
вршити  фазно, коришћење  забарених  површина  размотрити  у  последњој  фази  
планирања  Регионалног  центра  и  

- постојеће  забарене  површине  у  обухвату  Плана  и  уз  његове  рубове, које  нису  у  
фази  коришћења  за  изградњу  тела  депоније  и  других  садржаја, очувати  у  
максимално  могућој  мери, кроз  спречавање  њиховог  засипања  и  затрпавања . 

Плајіирање  заштитног  зеленила  врпіити  у  складу  са  морфолошким  и  хидролошким  
карактеристикама  терена: 

план  озелењавања  припремити  на  основу  фитоценолошких  снимања: 
плавњеност  терена  проценити  на  основу  постојеће  вегетације  (типови  
мочварних  и  ливадских  станишта), 
високо  зеленило  садити  дуж  випЈих  рубних  делова  депресије, а  унутар  
депресије  очувати  исконску  вегетацију  коју  треба  одржавати  редовним  
кошењем, 
фаворизовати  аутохтоне  дрвенасте  врсте  за  озелењавање  уз  забрану  коришћења  
инвазивних  врста, 
што  већи  проценат  постојеће  аутохтоне  вегетације  задржати  на  површинама  где  
се  неће  вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  
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активности , на  простору  чија  је  намена  занјтитно  зеленило, а  на  осталим  
површинамаје  очувати  до  момента  отпочињања  радова . 

Забрањено  је  упуштање  непречипіћених , односно  недовоњно  пречишћених  
отпадних  вода  у  водопријемник ! Отпадне  воде  морају  бити  третиране  у  складу  са  
правилима  одвођења  и  пречиінћавања  отпадних  вода  и  према  захтевима  Уредбе  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Слу?кбени  гласник  РС , бр. 67/11, 48/12 и  1/16). 

дикамику  коіјтроле  угрожавајућих  параметара  у  подземним  водама  планирати  
зависно  од  осетњивости  подручја  на  загађивање . Поставити  најмање  један  пијезометар  
према  станишту  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста. 

Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  да  онемогући  приступ  ситним  глодарима  и  
другим  животињама . депонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  приступа  и  у  периоду  
након  завршетка  сксплоатације  (присуство  травне  вегстације  на  ревитализованој  
површини  може  привући  хербиворе  и  изложити  их  ризику  ол  тровања). 

Приликом  поставњања  стубова  далековода , користити  најмању  неопходну  
површину  за  поставњање  стопе  стубова  и  околно  барско  земњиште  након  радова  вратити  
у  првобитно  стање. 

5.2. Мере  очувана  културних  добара  

Према  условима  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, на  
подручју  обухваћеном  Плаііом  нема  заштићених  културјјих  добара  iјити  регистрованих  
објеката  под  претходном  заіптитом , али  се  у  непосредној  близини  налази  више  
археолошких  локалитета . 

У  складу  са  чланом  109. Закона  о  културних  добрима  (,.Службејіи  гласник  РС , бр . 
71/94, 52/1 - др. закон, 99/1 1 - др. закон  и  6/20 - др. закон ), извођач  радова  је  дужан  да  
ако  у  току  извођења  грађевинских  и  других  радова. наиђе  ііa археолошка  налазишта  или  
археолошке  предмете , одмах  без  одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  за  
заштиту  споменика  културе  и  да  предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  и  не  оштети  и  да  се  
сачува  на  месту  и  у  поло?кају  у  комеје  откривен . 

б. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЋЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

6.1. Инжењерсјео -геолоіпки  и  прІlродни  услов ii 

Гсолошке  карактсристике  

Према  Основној  геолошкој  карти  (ОГК  1:100.000 лист  Нови  Сад) геолошку  грађу  
ширег  подучја  терена  чине  седименти  квартара, у  чијој  су  подини  неогени  седименти . 
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На  Слици  1 приказана  је  геолошка  грађа  шире  околине  истражног  подручја  са  
припадајућом  легендом . 

Слика  1: Прегледна  геолошка  карта  ширег  истражног  подручја  
(извор: ОФГ  Лист  Нови  Сад  L 34-100, 1:100 000) 

Легенда: аiр  - алувијални  седименти: пескови ,шлункови  прашинасти  пескопи , фадија  поводња  
и  корита; ам  алувијалне  органогене  барске  глине  и  пескови, фација  стајача1  

Инжењерско -геолошке  карактсристике  

На  основу  литературних  података  у  оквиру  истражног  простора, могу  сс  издвојити  
инжењерскогеолошке  јединице  које  се  одликују  одрсђеним  геомсханичким  
карактеристикама . 

Пројекат  санације,  рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду, TEHNOHІDROЅFERA DOO - 
Веојп  
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На  профилу  терена  у  зоНи  истраживања , у  оквиру  алувијалног  седиментног  
комплекса. издвојене  су  следеће  инжењерскогеолошке  јединице : 

- рецентне  творевине , 

- комунални  отпад  (1-1), 

- алувијални  комплекс, 

- шлунак  и  песак. 

llовршина  захваћена  депонованим  смећем  заузима  простор  од  око  84,3 ћа. Одлагање  
сећа  врпено  је  без  претходне  припреме , селекције  и  контроле . У  хидролошком  смислу, 
обухваћени  простор  дег iоније  смеијтен  је  у  зони  хидрауличке  везе  подземних  и  
површинских  вода. 

Посматрајући  микролокацијски , релативно  је  уједначене  дебњине, оД  20-25 гп. 
Вредности  физичко-механичких  параметара  на  осігову  литературних  података, су: 
запреминска  тежина  ф  =10,00 кN/м3, д=8,ОО  кN/м3, вредности  параметара  директне  
чврстоће  на  смицање  (ф 18о, С 5,О  кNlм2) која  је  исказана  кроз  отпор  трења  и  модул  
стишњивости  Мс=1000 kPa. 

Шлункови  и  пескови , алувијални  (Ш,П) заступлени  су  у  виду  масе, веће  дебњине, 
испод  комуналног  отпада  од  дубине  око  15 м. У  овој  средини  основу  чини  песак, 
ситнозрн , са  садржајем  прашиііасте  компоненте  у  различитим  односима. Прашинаст  песак  
је  средње  збијен  и  водозасићсн . Физичко-механички  параметри  обухваћеног  uростора  
дати  су  у  наредној  табели :2  

Табела  број  2: Вредности  фіІзичко -мсханичких  параметара  добијених  лабораторијским  
испитіівањима  за  слој  алувијалних  іпњункова  и  пескова  (Ш,п*) 

Природна  
Г . _- --јт;-; _- - - _ Гранујіометријсісн  сасгав влажност Параметри  ІСонеистенцијс  

Геотехни tіки  елаборат  о  условима  стабилизације  несанитарне  дегіоније  комуналног  отпада  у  І-Іовом  Саду, 
TEHNOHІ DROЅFERA DOO - Беочин  
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На  основу  инжењерско-геолошке  карте  која  је  рађена  за  лотребе  израде  Просторног  
плана, на  простору  у  обухвату  Плана  заступњене  су  следеће  категорије  терена  према  
погодности  за  изградњу: 

- терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  2,5 

2 kg/спі2, могућа  градња  свих  врста  објеката, изузев  посебно  осетњивих  
конструкција ), 

- терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  
износи  1-2 kglсм2, могућа  градња  лаких  објеката, уобичајевих  
конструкција ), 

- терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  
1,5-0,5 kg/см2, могућа  градња  лаких  објеката, неосетњивих  на  слегање), 

- терен  врло  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњсно  оптерећење  
износи  0,5 kgІсм2, терен  неупотреблив  за  градњу). 

Литолошка  класнфикација  

Литолошку  класификацију  предметног  простора  чине: 

старији  речни  нанос, глиновито  песковит, до  извесног  степена  
консолидован ; 

- преталожен  лес, уништена  лесна  структура, повећан  садржај  песковите  
фракције ; у  односу  на  лес, кохезијаје  смањена; 

- седименти  старих  бара  и  мочвара, богати  органским  материјама , фино  
песковити  и  глиновити , врло  стишливи ; 

- лесна  суглина, лесна  структура  уништена  деловањем  подземне  воде, али  без  
транспорта; кохезија  и  угао  унутрашњег  трења  у  односу  на  лес, нешто  нижи, 

- седименти  савремених  мочвара, веома  богати  органским  материјама , врло  
стишјЂиви . 

Педолошка  структура  

Тело  постојеће  депоније  смештено  је  у  природној  депресији  - бари  са  доминантном  
котом  природног  терена  око  74.5 м  н.в. Тле  испод  сметлишта  састоји  се  од  слоја  барског  
хумуса, местимично  дебњине  0.2-0.5 м, испод  којег  се  налази  песак, праџіинаст  слабо  
заглињен , који  је  у  дубњим  деловима  прашинаст  до  средњезрн , лесоидан ! дебњина  слоја  
песка  износи  40-60 м, засићен  је  водом, добро  водонропустан . Испод  слоја  песка  налази  
се  слој  глине, којаје  прашинаста  лесоидна, слабе  водопропусности . 

На  основу  педолошке  карте  рађене  за  потребе  израде  Просторног  плана, заступњени  
типови  земњишта  на  обухваћеном  простору  су: 

- ритска  црница  (Хумоглеј ) - карбонатна , 

чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - излужени, 

чернозем  на  алувијалном  наносу  - карбонатни , 

чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - карбонатни , 
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- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима , оглејани  - излужени . 

Сеизмичііост  

Сеизмичке карактеристике условЈhене су инжењерско -геолошким  
карактеристикама  тла, дубином  подземних  вода, резонаnтним  карактеристикама  тла  и  др. 
(І)акторима . 

Посматрајући  сеизмолошке  карте, обухваћени  простор  представњен  је  осМим  
степеном  по  МСк  скали  интепзитета  земњотреса  за  повратни  период  од  50 и  100 година, 
док  се  степен  подиже  заједап  степен  и  износи  девети  степен  за  повратне  периоде  од  200 и  
500 година. 

Климатеке  карактеристике  

Имајући  у  виду  положај  простора  истраживања  и  топографију  терена , осгіовни  
метеоролопіки  подаци  су  преузети  са  сајта  Рспубличког  хидрометеоролошког  завода  
Србије  (httр://www.ћіdмеt.gоv.гѕ /сігіі /меtеогојоgјја/kјјмаtојоgјја  ѕrednjacі php) за  најближу  
станицу  ,,Римски  Шаичеви  и  то  за  вишегодипјњи  период  1981-2010. године . 

Табела  број  З : Средње  месечіе, годишње  и  екстремЈіс  вредности  параметара  у  
периоду  19Ѕ1-2010. године  (хидрометеоролошка  станица  ,,Римски  

Мссеци ja іі . ІјІеб Мар. апр. мај . јуј јул  авг, сел . ОјСЈ нов . деи. год. 
ТЕМПЕРАТУРА  °С  

Cpcnіba МаксиМална  37 6.1 12.0 7.7 23.0 258 28 І  28.3 23.6 18,0 0.5 4.8 6.8 
(рсліј .амијіјімалјіа  -3,1 -2.4 І .5 6.2 јј ,3 14.1 ј 5,5 15,3 ІІ .4 6.9 2.2 -1,5 6.5 
Норіаліаврслјјост  0.2 І .6 6.4 ІІ .8 ј 7,3 20,1 21,9 21.6 ј 6,9 11,8 5,9 1.5 ІІ ,4 
дјјсо:јтіііі іаксимуNі  18,7 22.3 28,3 30,8 34.0 37.6 4 І .6 40.0 37.4 29,2 25.0 21,0 4 1,6 
дјісолутјјјі ііініімум  -27.6 -24.2 -19,9 -6.2 ј ,8 4,8 7.5 7.0 2.5 -6.2 - ІЗ.8 24,0 -27,6 
Ср.бр. . іразНих  naііa 22 8 І o 2 0 0 0 0 0 2 9 І 8 8 І  
( р.бр. трогјскіхлана  0 0 0 0 І  6 ІІ  ІІ  2 0 0 0 32 

РЕЛАТИВНА  ВЛАГА  (%) 
Іјросск 85 79 7ј 67 66 69 68 68 72 76 82 86 74 

i ІАЈАЊЕ  CflJAІbA СУІІЦА  
Іросек  64,8 99.0 І  56,4 І  90, ј  250,8 269,4 303,6 285,8 205,7 158,9 92,4 58.4 2 І  35,3 
іројведрихлајіа  3 5 5 5 5 6 ІІ  12 9 8 4 3 75 
јројоблаіјјихдана  4 І O 9 7 5 5 3 3 5 6 ІІ  ј 5 94 

1НТЈ! і  
(р . Мсссіјја  сума  39, І  3 ј,4 42,5 49,2 63.0 9 І ,4 64,3 57.5 53,8 52,7 53,8 48,8 647,3 
Маке  ліісвјіа  cy. іa 31,8 23.2 32,6 40.2 9 І ,8 67,6 (8,7 68,0 48.8 59,0 54,9 37,6 91,8 
(р. бр.,іаііа 0, ј  nіnі  І 2 І 0 I І  І 2 ІЗ  І 2 І O 9 І O 9 ІІ  ІЗ  32 
Ср. брлаіја = ј 0,0 іолЈ  І  І  І  І  2 3 2 2 2 2 2 І  20 

ПОЈАВЕ  (број  лајја  са.... 
Сіјсјо,м  6 7 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 24 
Сііежі  іuM ііокриіаіем  ј  3 І  0 3 0 0 0 0 0 0 0 з  9 39 
Маілом  7 4 2 І  0 І  І  І  3 6 7 35 
Іралом  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 І  
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Температура  ваздуха  

Из  претходне  табеле  се  закњучује  да  је  најхладнији  месец  у  години  јануар  са  
просечном  вредношћу  од  0,2 °С, докје  најтоплијијул  са  просечном  вредношћу  од  21,9 ос. 
Просечна  вишегодишња  температура  ваздуха  износи  11,4 °С. Просечне  зимске  
температуре  износе  2,7 °С, док  су  пролећне  16,4 ос, летње  20, ј 3 ос  и  јесење  6,4 °С. 

Апсолутни  температурни  екстреми  забележени  су  у  износу  од  +41,6 °С  односно  
-27,6 ос, дакле  са  амплитудом  која  износи  69,2 ос. Температурне  вредности  иад  зо  ос  
запажене  су  у  периодима  између  априла  и  октобра, док  су  хладније  температуре  испод  
-io ос  у  лериодима  од  новембра  до  марта. 

У  периоду  када  су  температуре  ваздуха  у  порасту  (летњи  месеци) долази  до  
појачаног  испаравања , што  за  последицу  има  смањење  инфлитрације  атмосферских  
талога, а  тиме  и  прихрањивање  издана. У  зимским  месецима, ниске  температуре  доводе  до  
замрзавања  земњишта  чиме  се  смањује  могућност  прихрањивања . 

Падавине  

На  основу  података  о  средњемесечним  и  годишњим  количинама  падавина, може  се  
констатовати  да  расподела  преко  године  показује  модификовани  континентални  режим, 
код  кога  су  максималне  средње  месечне  количине  падавина  у  јуну  и  јулу  а  најсушнији  
месеци  су  јануар  и  фебруар. Просечне  годишње  количине  падавина  износе  647,3 мм, док  
најкишовитији  месец  представњајун  (91,4 мм), односно  најсувњи  фебруар  (31,4 мм). 

У  летњем  периоду  количине  падавина  се  крећу  око  203 мм  (3 i % годишњих  
падавина). Висина  падавина  у  вегетационом  периоду  (април—септембар ) износи  
432 мм  (68 % годишњих  падавина). Апсолутна  висина  дневних  падавина  забележена  је  
током  маја  (91,8 мм), а  најмања  у  фебруару  и  то  23,2 мм. Падавине  у  виду  енега  се  
годишње  јавњају  око  24 дана  и  ограничене  су  на  период  од  почетка  новембра  до  краја  
марта. 

Ваздушна  струјања  (ветрови) 

За  обухваћени  истражни  простор  је  карактеристично  да  је  најчешћи  смер  дувања  
ветрова  са  југоистока , а  затим  са  запада  и  северозапада . Сви  остали  ветрови  немају  већу  
учесталост. Примећено  је  да  су  брзине  ветрова  веома  сличне  и  да  се  крећу  од  2 до  3,1 m!ѕ. 
Најјачи  су  ветрови  са  севера  и  северозапада  чије  су  брзине  3 односно  3,1 m/ѕ, a најслабији  

су  јужни  и  југозападни  ветрови  са  брзином  
1,7-2 мјѕ.1  

Слика  2: Ружа  ветрова  за  климатолошку  
етаницу  ,,Римски  Шанчеви  (проеек  1981-
2010. године) 
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6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  

Интегрални  систем  управлања  отпадом  обухвата  сакуплање , трансфер , одређени  
третман, реЦиклажу, поновњену  употребу  и  коначно  одлагање  отпада, на  начин  који  неће  
негативно  утицати  на  квалитет  животне  средине . 

У  којој  ће  мери  депоније  угрожавати  животну  средину  зависи  највише  од  
изабраних  техничкотехнолошких  решења  при  пројектовању  и  изградњи  овако  
комплексног  објекта . Свакако  да  посебно  место  заузима  примена  изабраних  репіења, 
односно  спровођење  технолоніких , организационих , санитарних  и  других  мера  у  току  
експлоатације  којима  се  утиче  на  минимализацију  негативних  утицаја. 

При  санацији  постојеће  дегіоније, пројектовању , изградњи  и  експлоатацији  нове  
санитарне  депоније, обавезноје  придржавати  се  следећих  закона  и  подзаконских  аката: 

- Закона  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 
36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 43/1 1 уС, 14/16, 76/1 8, 95/1 8 - др. закон  и  95/1 8 - др. 
закон); 

- Закона  о  управњању  отпадом  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09. 88/10, 14/16 и  
95/1 8 - др. закон); 

- Закона  о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  (,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  
95/18 - др. закон); 

- Закона  о  процени  утицаја  на  )кивотну  средину  (,,Слу?кбени  гласник  РС , бр. 
135/04 и  36/09); 

- Правилника  о  начину  складиштења, паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
(,,Службени  гласник  РС , број  92/10); 

- Правилника  о  категоријама , испитивању  и  класификацији  отпада  (,,Слукбени  
гласник  РС , бр. 56/10 и  93/19); 

- Уредбе  о  одлагању  отпада  надепоније  (,,Слу)кбени  гласник  РС , број  92/10); 
- Правилника  о  условима  и  начину  сакупњања, транспорта , складиштења  и  

третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  
(,,Службени  гласник  РС , број  98/10); 

- Одлуке  о  уређивању  и  одр)кавању  депоније  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
бр. 6/03, 47/06 - др. одлука  и  13/14). 

На  основу  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  и  Уредбе  о  утврђивању  
Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  Рс , број  1 14/08), 
потребно  је  спровести  поступак  процене  утицаја  на  животну  средину . 

Заштита  земњишта, подземних  и  површинских  вода  постиже  се  комбинацијом  
геолошке  баријере  и  доњег  непропусног  слоја  за  време  активне  фазе  депоније  и  
комбинацијом  геолошке  баријере  и  горњег  непропусног  слоја  за  преме  пасивне  фазе, 
након  затварања  депоније . 

Контрола  квалитета  животне  средине  односи  се  на  периодична  узорковања  и  
анализе  изабраних  параметара  квалитета  и  на  основу  њихове  промене  даваће  се  процена  
стања  животне  средине . Систем  праћења  обухвата  следеће : 
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- систем  контроле  вода  (процедних, подземних  и  повріпинских ), 
- систем  контроле  депонијског  гаса, 
- оскултација  тела  депоније  (контрола  слегања) и  
- визуелни  мониторинг . 

Заштита  зсNіњијііта  

У  фази  експлоатације  депоније  загађење  земњишта  може  углавном  бити  последица  
следећих  процеса: неконтролисаног  вођења  поврпіинских  вода  отеклих  са  пристулних  и  
манипулативних  површина, продора  филтрата  у  слојеве  испод  депоније, разношења  смећа  
ветром, просипања  различитих  терета, таложења  из  атмосфере  и  развејавања  услед  
кретања  возила. 

Угіравњање  ризиком  од  контаминације  тла  у  околини  и  испод  депонија  постиже  се  
применом  дефинисане  технологије  депоновања  која  подразумева  израду  водонепропусног  
изолационог  слоја  (од  глиновитог  материјала  или  уградњу  хоп  фолија  и  дренажног  
система) и  редовно  прекривање  депонованог  материјала  унапред  припремњеним  
прекривним  материјалом . 

Просипање  терета  је  једна  од  могућих  акцидентних  ситуација  унутар  простора  
депоније . Уколико  се  све  мере  контроле  и  nроцеса  санационо -рекултивационих  радова  
спроводе, ова  ситуација  није  од  посебног  значаја  за  загађење  земњишта. 

Праћење  параметара  квалитета  земњипјта  је  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  оnасних  Материја. 

Заштита  ваздуха  

Проблематика  аерозагађења  код  депонија  комуналног  отпада  изражена  је  у  два  
основна  вида. Први  вид  аерозагађењаје  последица  саобраћаја  npu транспорту  комуналног  
отпада  до  депонијског  простора. Овај  вид  аерозагађења  представња  чињеницу  која  
објективно  постоји  свуда  где  nостоје  саобраћајни  токови  и  која  се  не  може  избећи. други  
и  значајнији  вид  је  загађење  ваздуха  као  последица  различитих  nроцеса  који  се  одвијају  у  
току  експлоатације  комуналне  депоније! Овај  вид  аерозагађења  представња  меродавни  
критеријум  за  простор  у  непосредном  окружењу  и  правилним  избором  технологије , 
организационих  мера  и  сповођењем  технолојлке  - радне  дисцигјлине  овим  видом  
аерозагађења  могуће  је  управњати , односно  сводити  га  у  прописане  норме. Загађење  
ваздуха  које  се  јава  као  последица  експлоатације  комуналне  депоније  настаје  
првенствено  као  последица  издвајања  деnонијског  гаса, затим  подизањем  прашине  са  
радног  чела  дневних  ћелија  за  одлагање  отпада  и  лаког  отпада  (папир, пластичне  кесе  и  
сл.) покренутих  ваздушним  струјањима . 

У  објекту  хале  и  у  кабини  за  сортирање  отnада  у  току  врелих  летњих  дана  долази  и  
до  ширења  непријатних  мириса  насталих  у  процесу  труњења  који  је  лети  веома  убрзан  
због  високих  температура . 
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Непријатни  Мириси  који  се  ослобађају  при  Манипулисању  комуналним  отпадом  
неизбежна  су  последица  коју  је  тегuко  у  потпуности  елиминисати . Поњто  се  истовар  и  
обрада  отпада  врши  у  хали, прашина  и  непријатии  Мириси  углавном  су  ограничени  на  
њеі-іу  унутрашњост . 

У  цињу  заштите  ваздуха  гіредвиђене  су  следеће  мере  запјтите : 

- 
у  објекту  хале  треба  користити  природјју  и  вењтачку  вентилацију ; довод  свежег  

ваздуха  у  халу  треба  остварити  преко  врата  (када  су  отворена) и  преко  отвора  і-іa (1)асади ; 
- кабина  за  мануеліго  сортирање  отпада  мора  бити  климатизована ; 
- редовно  контролисање  функционалности  постојећих  биотрнова ; 
- приликом  изградње  нових  депонијских  поња  потребно  је  извести  нови  пасивни  

систем  за  одвођење  депонијског  гаса  из  тела  депоі-Іије  (биотрнови); инсталацијом  активног  
система  за  одвођење  гаса, проблеми  непријатних  мириса  ће  бити  сведени  [га  минимум  и  
оштећења  рекултивисанс  депоније  ће  бити  спречена; спањивањем  биогаса  на  
Високотемпературној  бакњи  ће  се  смањити  емисија  сј-14, као  и  негативан  утицај  на  озон; 

- у  цињу  смањења  емисије  депонијског  гаса  у  ваздух. озбињно  размотрити  опцију  
искоришћеі bа  депонијског  гаса  у  цињу  комбиноване  Ігроизводње  електричне  и  топлотне  
енергије  коришћењем  гасних  турбина  и  измењивача  топлоте; 

- свакодневно  прекривање  одложеног  отпада  слојевима  инертног  материјала  на  
телу  депоније  у  цињу  смањења  емисије  неугодних  мириса; 

- 
у  цињу  спречавања  појава  великих  количина  прашине , нарочито  лети, 

саобраћајне  површине  и  сви  бетонски  платои  морају  се  редовно  поливати  водом . 

Зслени  заштитни  појас  око  комплекса  депоније  треба  да  садржи  у  највсћем  проценту  
високо  дрвеће, врсте  отпорне  на  неповоњне  утицаје  средине , и  да  буде  различите  висине, 
разграііатости  и  вегетационог  опсега. 

Заштита, унапређење  и  управњање  квалиТеТо NІ  вода  

Карактеристике  локације  (у  геолошком , хидрогеолошком  и  геоморфолошком  
погледу), садашње  стање  депоније, планирани  санациони  и  рекултивациони  радови  
захтевају  да  се  посебна  пажња  посвети  карактеристикама  основног  загађивача . Основни  
потенцијални  загађивач  поврнЈинских  и  подземних  вода  је  процедна  вода  (филтрат) чије  
квалитативне  и  квантитативне  карактеристике  зависе  од  великог  броја  параметара . 

Заглтита  вода  подразумева  примену  следећих  Јгрописа : 
- Закона  о  водама (.,Службсјји  гласник  РС , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - 

др. закон). 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС . бр. 67/11, 48/12 и  1/16), 

- Уредбе  о  граничііим  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  
гласник  РС , број  24/14), 
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- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
РС  број  50/12), 

- Правилника  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и  
параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (,,Службени  гласник  
РС

, број  74/11), односно  примену  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 

На  депонији  ће  се  спроводити  технички  услови  који  обезбеђују  да  површинске , 

подземне  и  падавинске  воде  са  околних  површина  или  са  подручја  ван  депоније  не  долазе  
у  контакт  са  телом  депоније . 

Планским  решењем  предвидети  мониторинг  и  контролу  током  периода  санације  
депоније  и  након  затварања  депоније , како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  
загађујућих  материја  на  подземне , површинске  воде  и  земњиште , а  у  складу  са  
Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 

Одговарајућом  водонепропусном  подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  
процедну  воду  и  изолацијом  дна  депоније , мора  се  спречити  инфилтрација  
процедних  вода  у  подземне  издани ! 

Обезбедити  контролисано  управњање  отпадним  водама  и  комплетно  
пречишћавање  технолошких  отпадних  вода  депоније  на  уређају  за  
пречишћавање  у  оквиру  комплекса , пре  испуштања  у  реципијент . 

Забрањено  је  на  околно  земњиште  и  у  подземне  воде  уношење  опасних  и  пітетних  
материја  и  осталих  загађујућих  материја  које  могу  да  угрозе  квалитет  (хемијски  статус) тј . 

узроковати  физичку, хемијску, биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  складу  са  
чланом  97. Закона  о  водама, као  и  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . 

Неопходно  је  обезбедити  да  се  спречи  било  какво  изливање  непречишћених  
атмосферских  и  других  отпадних  вода  са  простора  депоније  у  мелиорационе  и  друге  
отворене  канале. 

Предвидети  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  
посебно  за  сакупњање  и  одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода, посебно  за  
сакупјњање  и  одвођење  технолошких  отпадних  вода  (процедне  воде  из  трупа  депоније, 

воде  од  прања  возила, опреме  и  манипулативних  површина) и  посебно  за  условно  чисте  
атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса . 

Чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  
могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , мелиорациони  канал  за  
одводњавање  и  др., путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије . 

За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (манипулативни  
простор  и  паркинг), пре  улива  у  реципијет, планирати  одговарајући  предтретман  
(сепаратор  уња, таложник). 

Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  
са  отпадом, морају  се  усмерити  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода  депоније . 

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  испуштати  ујавну  канализациону  мрежу, 

а  потом  одвести  на  градски  УПОВ. 

33 



Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко-биолошки  третман  и  од  
прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  дворишта, Могу  се  испуштати  у  
јавну  канализациону  мрежу, према  условима/сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа , уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  
квалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  111, Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  Тј . у  складу  са  санитарно -техЈјичким  условима  за  испуштање  
отпадних  вода  у  јавну  канализаіІиону  мрежу  града  Новог  Сада. Садржај  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  
вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . 

достизање  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  може  да  се  
врши  путем  разбла)кења  ва  основу  члана  5. Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

ТехјІолоњке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  се  могу  
испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  уколико  се  предвиди  адекватан  
предтретман  којим  ће  се  постићи  квалитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоглавњу  
44. Граничне  вредности  емисије  отпадних  вода  из  постројења  за  биолошки  
третман  отпада, Прилога  2, Глава  ј, Технолошке  отпадне  воде  Уредбе  о  
граничј iим  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . 

Технолошке  отпадне  воде  настале  од  прања  опреме  и  простора  и  из  
рециклажІгог  дворињта  се  могу  испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  
само  након  комплетног  пречишћавања  на  уређају  за  пречишћавање  отпадних  
вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  одабраном  технологијом  мора  
најмање  испунити  граничне  вредности  емисије  дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога, Глава  1Ј  
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  
воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садржај  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  вредности  дате  Уредбом  о  граничним  
вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  
површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Процедне  отпадне  воде  из  трупа  депоније  і(онтролисано  прикупњати , примарно  
пречиtіавати  и  враћати  на  тело  депоније . 

Забрањено  је  процедне  воде  мешати  са  другим  технолопјким  отпадним  водама  
депоније  (за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  
рецикла)кног  дворишта), или  их  испуштати  у  мелиорациони  канал  или  неки  
други  отворен  канал. 

За  планирану  рециркулацију  пречишћених  процедних  вода, неопходно  је  у  
оквиру  комплекса  депоније  предвиди  водонепропусну  ретензију  довоњне  
запремине  за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније! Ретензија  мора  бити  
запјтићена  од  атмосферских  утицаја. 
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Обезбедити  моНиТоринг  површинских  вода, мониторинг  процедних  вода, 
мониторинг  подземпих  вода  и  др., а  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  
одлагању  отпада  на  депоније . 

Предвидети  изградњу  осматрачких  објеката  (пијезометара ) за  редовно  праћење  
режима  и  квалитета  подземних  вода  и  успоставити  мониторинг  вода. Локацију  и  број  
пијезометара  одабрати  у  непосредној  близини  објеката  који  може  да  изазове  загађење  
подземних  вода  у  складу  са  хидрогеолошким  карактеристикама  простора. 

Забрањено  је  у  површинске  и  подземне  воде  уношење  опасних  и  штетних  материја  
које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус) тј . узроковати  физичку, 
хемијску, биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  скпаду  са  чланом  97. и  
133. (став  9) Закона  о  водама. 

Забрањено  је  у  водотоке  испунітање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испумтање  осталих  отпадних  вода  у  
водотоке, претходно  се  морају  комплетно  nречистити  (предтретман , примарно, 
секундарно  или  терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  
вредности  квалитета  ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  67/11, 48/12 и  1/16) и  Уредби  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  рс, број  50/12). 

Забрањено  је  у  подземне  воде  уношење  загађујућих  материја, односно  
узроковање  погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  50/12). 

Заштита  од  букс  

Бука  и  вибрације  се  јавњају  за  време  истовара  сировина  из  специјалних  камиона, у  
току  рада  преса  и  транспортних  трака  постројења, као  и  булдожера  који  гурају  отпад  на  
траке  и  врше  манипулацију  балираног  отпада. 

Распростирање  буке  и  њен  негативан  утицај  на  околину  елиминисан  је  следећим  
мерама  заштите: 

- подизањем  заштитног  зеленог  појаса  око  депоније, 
- техничком  исправношћу  механизације , машина  и  уређаја, 
- смештањем  извора  буке  у  затворене  објекте. 

3аштита  од  отпадних  NЈатсрија  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  ускладити  са  Законом  о  управњању  
отпадом  и  подзаконским  актима  која  проистичу  из  овог  закона. 
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На  основу  Правилника  о  условима  за  п0ставлање  посуда  за  сакугіњање  отпада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/1 1 и  7/14) утврђују  се  број, места  и  технички  
услови  за  гіоставњање  посуда  на  јавним  површинама  на  територији  Града  Новог  Сада. 
Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  одлуком  о  одржавању  
чистоће  (,.Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  25/10, 37/10 исправка , 3/1 1 - исправка, 
21/11, 13/14, 34/17, 6/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  депонија  
( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  6/03, 47/06 - др. одлука  и  13/14). 

Санитарана  депонија  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  припада  класи  депонија  
неопасног  отпада. Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније  чланом  13. прописано  је  који  се  
отпад  може  одлагати  на  депонијама  отпада. 

Отпад  који  се  одлаже  на  различитим  класама  депонија  траба  да  испуњава  граничне  
вредности  параметара  према  листама  параметара  за  испитивање  отпада  за  одлагањс  
утврђеним  посебним  прописом  којим  се  уређују  категорије , испитивање  и  класификација  
отпада  (у  далем  тексту: граничне  вредности  параметара  за  одлагање  отпада). 

На  депонију  неопасног  отпада  одлаже  се: 
- комунални  отпад; 

- неопасан  отпад  било  ког  порекла  који  задовоњава  граничне  
вредности  параметара  за  одлагање  неопасног  отпада; 

- чврст, нереактиван  опасан  (солидификован ) чија  је  процедна  вода  
еквивалентна  са  оном  за  неопасан  отпад  из  тачке  2 овог  става  и  који  
задовоњава  граничне  вредности  параметара  за  одлагање  опасног  
отпада  на  депоније  неопасног. 

У  Табели  број  4 дате  су  планиране  врсте  отпада  који  ће  се  прихватати  на  депонији  
на  одлагање, према  Каталогу  отпада  утврђеног  према  Правилнику  о  категоријама , 
испитивању  и  класификиацији  отпада  (,.Слукбени  гласник  РС  бр.  56/10 и  93/19). 

Табела  број  4: Планиране  врсте  отпада  іcoju ће  се  прихватати  на  депонији  на  
одлагање , према  Каталогу  отпада  

Назив  материјала  Индексни  рој  
Отпадодбил)ногткива  02 01 03 

Биодеградабилни  отпад  20 02 O І  
Остали  небиодеградабилнн  
отјад  

20 02 03 

Мешани  комунални  отпад  20 03 01 

Отгјад  са  пијаца  20 03 02 

Остаци  од  чипјћења  улица  20 03 03 

Кабасти  отпад  20 03 07 

Биодеградабилни  отпад  са  њива, из  вртова, паркова  и  гробња  прихватаће  се  на  
одлагање  до  изградње  компостилишта  и  постројења  за  третман  биоразградивог  отпада . 
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Предвиђено  је  да  се  зелени  отпад  третира  на  компостилишту , Док  ће  начин  за  третирање  
осталог  органског  отпада  бити  дефинисан  пројектом  за  Регионални  центар  за  управњање  
отпадом. 

Кабасти  отпад  ће  се  прихватати  на  одлагање  док  се  не  изгради  Рециклажно  двориште  
у  коме  ће  се  отпад  привремено  складиштити  у  цињу  далег  третирања.3  

Заштита  оД  акцидената  

На  простору  у  обухвату  Плана, могући  акциденти  обухватају: 

- пожаре, који  могу  бити  изазвани  спонтаним  
руковањем , или  намерним  подметањем ; 

- експлозије  депонијског  гаса  и  ваздуха; 
- кли?кење; 
- нестабилност  отпада  на  депонији ; 

акциденте  са  опремом /возилима  у  радној  зони; 
- акциденте  са  возилима  током  транспорта  отпада; 
- појаву  опасног  отпада; 
- блокирање  система  за  одвођење  и  nрераду  гаса. 

сагоревањем , непажњивим  

Све  наведене  удесне  ситуације  у  мањој  или  већој  мери  могу  бити  узроци  негативних  
утицаја  на  животну  стредину. 

Пожар   

Пожар  као  акцидентна  ситуација  на  депонији  представња  реалну  могућност  чија  је  
вероватноћа  појавњивања  утолико  мања  уколико  се  технологија  депоновања  приближава  
поступцима  прописаног  санитарног  депоновања . Најчешћи  извори  пожара  су: 
самозапалење  одређених  врста  депонованих  материјала , одређене  природне  појаве  (сунце, 
атмосферско  електрично  пражњење), намерно  и  случајно  палење  смета  као  последица  
непрофесионалног  управњања  радом  депоније, варнице  услед  рада  машина  или  трења  
металног  отпада. Последице  овако  изазваних  пожара  су  загађења  ваздуха  и  тла  као  и  
могуће  уништење  флоре  у  ситуацијама  када  се  пожар  са  депоније  пренесе  на  заштитни  
појас  или  околни  простор. 

Површински  пожари  на  депонији  се  гасе  коришћењем  изграђеног  противпожарног  
система  на  самој  депонији  чиме  се  најчешће  подразумева  разастирање  запаленог  
материјала  и  његово  поливање  водом  из  противпожарног  система  или  цистерни . Уколико  
су  пожаром  захваћени  дубли  делови  депоније, неопходно  је  приступити  изолацији  тог  
дела  депоније  прекривањем  са  већим  количинама  прекривног  материјала  и  створити  
услове  за  елиминисање  услова  горења. 

Пројекат  санације, рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду, TBHNOHIDROЅFERA DOO - 
Веојп  
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Експлозије   

Експлозије  на  депонијама  комуналног  отпада  су  појава  која  је  могућа  у  склопу  
одређених  ОКОЛј{ОСТИ  везаних  за  ослобађање  гасова  у  процесу  декомпозиције  Одложеног  
отпада. Са  становишта  могуће  експлозије  свакако  је  најопасније  стварање  следећих  
гасова : метана  (СН4), угЈhенмоноксида  (СО), сумпорводоника  (Н2Ѕ) и  амонијака  (NН3). 

Основни  услов  који  се  мора  поштовати  у  смислу  минимизирања  појаве  пожара  и  
експлозија  је  услов  прописане  Технологије  депоновања  са  прекривањем  депо lјованог  
материјала , односно  саігационо -реі(ултивационих  радова , као  и  израда  поузданог  система  
за  дегасацију  депоније . Поред  наведеног  веома  је  важно  адекватНо  одржавати  простор  око  
тела  депоније  (сакупњање  расутих  Материјала , редовно  којпење  траве  и  сл). 

Блокирање  система  за  транспорт  и  сагоревање  дејјонијског  гаса  

Блокирање  система  за  трапспорт  и  сагоревање  депонијског  гаса  је  могуће  услед  
физичког  прекида  и  ометања  цеви  или  биотрнова . У  случају  блокирања , може  доћи  до  
нагомилавања  депонијског  гаса  на  одређеним  местима  и  појачања  ризика  од  појаве  
екстілозије . Појава  блокираіћа  сс  евидентира  пробЈ!емима  на  бакјБи, ИЛИ  престанком  и  
смањеним  интензитетом  пламена  на  бакњи . Физичким  прегледом  се  утврђује  оптећење  и  
оштећено  место  се  поправл,а  или  премошћава . 

Зачепњење  у  биотрновима  се  може  десити  услед  уласка  муња  или  затварања  
перфорација  током  година! Прописаним  мониторингом  проверавају  се  сви  биотрнови  и  
утврђена  зачепњености  биотрна  се  може  прочистити  удувавањем  ваздуха  под  притиском  
или  утискивањем  воде  такође  под  притиском . Утврђене  запуідености  или  физичке  
Неправилности  у  биотрну  (настале  током  рада  булдо?ј(ера) могу  се  утврдити  и  мобилним  
камерама  које  се  спуштају  у  биотрн  и  снимају  іегову  структуру . У  случају  физичке  
деструкције  биотрна, откопава  се  и  замењује  се  или  се  у  близини  формира  нови  биотрн . 

Заштита  од  јонпзујућег  и  нсјонизујућег  зраtіејБа  

Неопходно  је  контролисати  изворе  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса  у  
складу  са  одредбама  Закона  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , 
број  36/09) и  извршити  стручну  одену  оптерећења  животне  средине  за  поједине  изворе  и  
могућност  поставњања  нових, уз  обавезу  да  се  прикаже  постојеће  и  планирано  стање . 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  услове  за  
ефикасну  контролу  Извора  јонизујућег  зрачења  у  радним  процесима  и  успоставити  
систематску  контролу  радиоактивне  контаминациј  е  ?і(ивотне  средине . 
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7. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  ДРУГHХ  
НЕСРЕЋА  

Заштита  од  земл 0треса  

Приликом  пројектовања  нових  објеката  неопходно  је  применити  Правилник  за  
грађевинске  конструкције  (,,Службени  гласник  РС , бр.  89/19, 52/20 и  122/20) ради  
обезбеђења  заштите  од  максималног  очекиваног  удара  80  МСЅ  скале. 

Заштита  од  поплава  

Одбрана  од  поплава  решава  се  путем  постојеће  и  планиране  одбрамбене  линије  
Града  Новог  Сада. Одбрамбена  линија  уз  дунав  реализована  је  до  нивоа  одбране  од  
високих  вода  дунава  вероватноће  појаве  једном  у  100 година  и  обавња  се  преко  
иримарних  и  секундарних  насипа. 

Простор  обухваћен  Плаиом  није  директно  угрожен  од  поплава  површинским  и  
подземним  водама, па  се  примењују  опште  мере  заштите  uланирањем  одговарајућег  
система  атмосферске  канализације . 

Заштита  од  пожара  

Заштита  од  пожара  обезбеђена  је  погодним  распоредом  појединачних  објеката  и  
њиховом  међусобном  удаленошћу , обавезом  коришћења  незапаливих  материјала  за  
њихову  градњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  
терена, односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, а  у  складу  са  
Законом  о  заштити  од  пожара, Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  
хидрантске  мреже  за  гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС , број  3/18) и  осталим  
прописима  који  регулишу  ову  област. Заштита  од  пожара  и  екплозија  обрађена  је  у  
одењку  6. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ, 
пододењак  6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине, део  Заштита  од  
акцидената . 

На  местима  где  може  доћи  до  пожара  морају  се  поставити  апарати  за  почетно  
гашење  пожара  као  и  сандук  са  песком . 

Оставња  се  могућност  да  се  део  потреба  за  водом, у  цињу  противпожарне  заштите, 
обезбеди  захватањем  воде  из  канала  ,,Свињарев  нови . 

Режим  захватања  подземних  нода  и  воде  из  отвореног  канала  ,,Свињарев  нови  
дефинисаће  Јавно  водопривредно  предузеће  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад, посебним  
условима. 

Мере  заштите  од  удара  грома  

Заштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  инсталације , 
која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземњена. Уколико  на  територији  
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обухваћеној  Планом  постоје  радиоактивни  громобрани , неопходно  их  је  уклонити  - 
заменити . 

Објектјі  за  заштиту  становништва  

У  складу  са  одлуком  о  врстама  инвестиционих  објеката  и  просторних  и  
урбанистичких  планова  од  значаја  за  одбрану  (,,Службени  гласник  РС , број  85/1 5), за  
потребе  израде  Плана  прибавњени  су  услови  Министарства  одбране, Сектора  за  
материјалне  ресурсе, Управе  за  инфраструктуру . За  разлику  од  претходног  планског  
периода  нема  посебних  услова  за  овај  простор . 

8. ПРАВИЛА  УРЕЋЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЋЕЊА  

81. Спровођење  Плана  

План  је  основ  за  спровођење  на  целокупном  свом  обухвату  и  није  планирана  дала  
планска  разрада . 

8.2. Правила  парцелације  

За  грађење  објеката  јавне  намене  у  јавној  својини  могуће  је  формирање  
грађевинске  парцеле  у  складу  са  посебним  случајевима  формирања  грађевинске  парцеле  
сходно  Закону  о  планирању  и  изградњу . У  складу  са  наведеним , планирани  комплекс  
Регионалног  центра  могуће  је  формирати  фазно  у  односу  на  елементе  дате  на  графи tјком  
приказу  број  З  ,,План  регулације  површина  јавне  намене , у  размери  1:2500, односно  у  
складу  са  могућности  прибавлања  земњицјта . Такође, планирана  регулације  канала  у  
северном  делу  комплекса  биће  прецизно  дефинисана  у  поступку  израде  пројектно  
техничке  документације . 

8.3. Правила  уређења  и  грађен.а  за  површине  јаві iе  намене  

Комплекс  Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  

Изградња  и  коришћење  простора  обухваћеног  Планом  се  заснива  на  рационалној  
организацији  и  уређењу  простора, на  усклађивању  његовог  коришћења  са  могућностима  и  
ограничењима  у  располагању  природним  и  створеним  вредностима  и  потребама  
дугорочног  развоја  града  Новог  Сада, а  у  складу  са  усвојеним  стратешким  документима . 

Простор  за  садржајс  у  функцији  депоније  

Простори  са  садржајима  у  функцији  депоније  подразумевају  припадајуће  функције  
као  што  су: управна  зграда, улазна  партија  (портирница , колска  вага, дезобаријера ), 
противпожарни  резервоар , паркинг-простор  за  запослене  и  остале  површине  за  
стационарни  саобраћај , простор  за  складиштење  и  простор  за  третман  грађевинског  
отпада, рециклажни  центар  са  халом  за  развраставање  примарно  сепарисаног  отпада, 
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просТор  за  МБТ  отпада, простор  за  боравак  радника, манипулативни  плато, простор  за  
одржавање  возила, простор  за  разврставање  отпада, балирање  отпада  и  секундарне  
сировине, простор  за  одржавање  комуналних  возила  и  магацин, садржаји  у  функцији  
инфраструктуре  (комплекс  за  пречишћавање  отпадних  вода  (објекат  са  припадајућим  
потројењима  и  садржајима), ТС, бунари  техничке  воде  и  др.), као  и  остале  компатибилне  
садржаје  у  складу  са  потребама  корисника. 

У  оквиру  ове  намене  задржавају  се  постојећи  објекти  и  планира  се  изградња  
објеката  максималне  спратности  П+2 и  индекса  заузетости  50 % на  нивоу  комплетне  
целине  садржаја  у  функцији  депоније, а  у  складу  са  технолошким  поступком  
дефинисаним  за  одређени  садржај . Постојеће  објекте  могуће  је  доградити  и  надоградити  
до  Планом  дефинисаних  параметара . Могућа  је  и  реконструкција  и  доградња  постојећих  
објеката, односно  њихово  рупіење  и  поновна  изградња  до  максимално  утврђених  
урбанистичких  параметара , а  према  конкретним  потребама  и  могућностима  инвеститора . 
Могућа  је  фазна  реализација  наведених  садржаја, а  њихов  распоред  и  положај  је, као  и  
положај  интерних  саобраћајница , оријентациони  и  биће  тачно  дефинисан  пројектно  
техничком  документацијом . 

Постојећа  депонијска  пола  

до  реализације  Регионалног  центра  планирано  је  депоновање  отпада  на  постојећим  
депонијским  појЋима, тако  што  ће  се  у  завршној  фази  сва  три  постојећа  поња  спојити  у  
једно. 

У  цињу  санације  и  затварања  постојеће  депоније  2020. године, израђен  је  и  
верификован  ,,Пројекат  санације , рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду  од  
стране  ,,ТЕНNОНјDRОЅFЕRА  DOO Беочин. 

Пројектом  је  дефинисана  следећа  урбанистичка  концепција  санације, 
рекултивације  и  коначног  затварања: 

- планирање  поврпіина  за  земњу  и  шут, пре  свега  у  цињу  смањења  депонованих  
количина, као  и  успоставњање  поступка  рециклаже  ове  врсте  отпада, 

- планирање  попуњавања  постојећих  интерних  саобраћајница  отпадом, тако  да  се  
сва  три  постојећа  поња  у  крајњем  стадијуму  споје  уједну  целину, 

- планирање  противпожарног  пута  око  тела  депоније , 
- планирање  површине  за  пријем  и  третман  грађевинског  отпада, 
- планирање  дренажних  канала, 
- затварање  свих  површина  на  које  се  не  врши  одлагање  нових  количина  отпада, 
- повећање  коте  за  депонован  отпад  на  105.00 nі  н.в. (након  слегања  на  102.00 м  
н.в.), са  завршним  слојем  који  подразумева  комплетно  затварање  депоније  на  
103.50 м  н.в, 

- формирање  косина  берме  и  тела  депоније  до  пројектоване  висине  и  
- планирање  биотрнова. 
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Планирана  Депонијска  поња  са  постројењем  за  пречишћавање  отпадних  вода  
На  свим  сегментима  планираним  за  одлагање  отпада  планира  се  одлагање  по  

пројектованим  касетама  са  завршним  слојем  у  ци.њу  рекултивације  одлагалишта  до  задате  
максималне  коте  103,5 ііі  н.в, а  у  свему  према  правним  оквирима  дефинисаним  Уредбом  о  
одлагању  отпада  на  депоније . 

Могућа  је  фазна  реализација  комплекса  Регионалног  центра  у  складу  са  потребама  
и  могућностима  надлежног  управњача, а  самим  тим  и  фазно  ограbивање  комплекса. 

3аштіттііо  зеленило  

Око  комплекса  Регионалног  центра  за  управлање  отпадом  планиран  је  заштитни  
појас  зеленила. Зелене  заштитне  површине  планиране  су  и  у  оквиру  садржаја  у  функцији  
депоније , у  цињу  заштите  етаништа  заштићених  и  строго  заштићених  дивлих  врста  од  
потенцијалних  утицаја. У  заштитном  зеленилу  није  дозво.њена  изградња  објеката  изузев  
планираног  електроенергетског  коридора, а  правила  уређења  дефинисана  су  у  складу  са  
условима  датим  у  оделку  4. ПЛАН  УРЕЂЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА . 

8.4. Правила  уређења  и  грађења  за  површине  осталих  намена  - Пословни  
комплекс  

Постојећи  пословни  комплекс  на  парцели  број  96/1 се  задр)кава. Могућа  је  
реконструкција  и  доградња  постојећих  објеката, као  и  изградња  нових  до  максималног  
индекса  заузетости  50 %. Максимална  спратност  објеката  је  П+2+(З.пов). Обавезно  је  
формирање  заштитног  зеленог  појаса  према  садржајима  у  функцији  депоније , односно  
минимална  површина  зелених  површина  на  парцели  је  20 %. Кровови  објекта  су  равни  
или  благог  нагиба  до  15 %. Кота  пода  приземња  пословних  објеката  је  до  20 cnі  y односу  
на  планирану  нивелету . 

ІІнтерни  саобраћај  организовати  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
нормативима  за  приступне  путеве , окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  
близини  објекта  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Слу?кбени  лист  сРЈ , број  8/95) и  
Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  од  пожара  стамбених  и  пословних  
објеката  и  објеката  јавне  намене  (,,Слу?кбени  гласник  РС , број  22/1 9). Манипулативне  и  
паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплексаlпарцеле  за  све  кориснике  према  
нормативу  о  броју  запослених  (50 % запослених ). 

Комплекс  мора  бити  ограђен  оградом  максималне  висине  до  2,20 nі, такве  висине  и  
структуре  преплета  како  би  задржала  лаке  отпатке  ношене  ветром, као  и  пролазак  
?кивотиња. 

42 



8.5. Правила  за  опремање  проетора  инфраструктуром  

8.5.1. Услови  за  грађење  саобраhајних  површина  

Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча. 
Паркинзи  могу  бити  уређсни  и  тзв. ,,перфорираним  плочама префабрикованим  
танкостеним  пластичним  (или  сл.) елементима  који  обезбеђују  услове  стабидности  
подлоге, довоњне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  (узгајање) 
ниског  растиња. 

Коловоз  и  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 
Коловозе  пројектовати  за  кретање  тешких  терстних  возила. Ширина  интерних  

саобраћајница  (коловоза) је  минимално  3,5 м  и  6 м. 

Минимална  ширина  тротоара  за  двосмерна  кретањаје  1,6 м, а  заједносмерна  0,8 м. 
Најмањи  радијус  кривина  у  уличној  мрежи  саобраћајница  препоручује  се  да  буде  6 м. 

Ширина  паркинг-простора  за  улравно  паркирање  износи  од  2,3 м  до  2,5 м, а  
дужина  од  4,6 м  (са  препустом  и  препоручује  се  због  уштеде  простора) до  5 м. Уколико  се  
организује  подужно  паркирање, димензије  једног  паркинг-места  морају  бити  минимално  
55 х  2 м. 

8.5.2. Правила  прикњучења  водне  инфраструктуре  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  поставњају  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  1 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  споњне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода. 

Није  дозвоњено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње , односно, 
минимално  одстојање  од  темења  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
обј  еката. 

дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,21,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  nланираног  прикњучка  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода. 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимално  1 м, са  сваке  стране. 
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На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  хидраната  
у  свему  према  важећим  прописима. Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната. 

Водоводни  прикњучци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод . 

Приклучак  најавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  завршава  се  
у  склоништу  за  водомер , закл)учно  са  мерним  уређајем . 

Пречт-јик  водоводног  прнкњучка  са  величином  и  типом  водомера  одређује  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  у  складу  са  техничким  
нормативима , Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  
водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  (, Службени  лист  Града  Новог  Сада , 
број  13/94) и  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  
делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,.Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
60/10, 8/! 1 - исправка , 38/1 1, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20). 

Код  изградње  пословних  објеката  површине  преко  150 м2  код  којих  је  потребна  
изградња  само  унутрашње  хидрантске  мреже  (према  важећем  правилнику  и  условима  
противпо)карне  полиције) израђује  се  прикњучак  пречника  DN 63 мм, са  Монта?ком  
водомера  DN 50 nіm. 

Код  изградње  пословних  објеката  код  којих  је  неопходна  снолашња  хидрантска  
мрежа  врши  се  прикњучење  објеката  пречником  максимално  DN 1 10 мм, са  Монтажом  
водомера  DN 100 mііі . 

Уколико  се  планира  обједињена  водоводна  мрежа  хидрантске  и  санитарне  воде  
потребноје  на  прикњучку  уградити  комбиноВан  водомер . 

Извођење  прикњучка  водовода, као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Г-Гови  Сад. 

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Минимални  пречник  отпадне  канализације  је  О  250 мм, а  опште  канализације  
О  300 мм. 

Трасе  отпадне  и  опште  канализације  се  поставњају  тако  да  се  задовоњи  прописана  
одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  1 м, а  вертикално  0,5 м. 

Није  дозвоњено  полагање  отпадне  канализације  испод  објеката  високоградње . 
Минимално  одстојање  од  тсМења  објекта  износи  1 пі, али  Іако  да  не  угрожава  с-габилнос -г  
објеката. 

Сви  објекти  за  сакупњање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  и  
заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања. 
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Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1,3 тп, мерено  оД  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  приклучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  
планираног  прикњучка  на  постојеbл  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода. 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a максимум  50 гп. 

Канализациони  прикњучци  

Прикњучак  на  отпадну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  
и  канализација  Нови  Сад, а  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима , важећом  
Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  
испоруке  воде  и  уклањања  вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  
технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника, на  0,5 м  од  регулационе  линије. 

Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје, 
могу  се  іірикњучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикњучка  угради  уређај  
за  пречипіћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  у  
канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  прикњучити  на  
отпадну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрпњепе  воде. 

Прикњучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  канализациони  
систем  дозвоњава  се  само  преко  аутономног  постројења, препумпавањем . 

Код  решавања  одвода  употребњених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  17/93, 3/94, 10/0 1 и  47/06 - др. одлука). 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  уња  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испупітати  у  реципијент . 

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа. 

Процедне  воде  са  депоније , после  третмана  на  пречистачу, не  могу  се  упуштати  и  
канализациони  систем. 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлсжности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  капализација  Нови  Сад. 
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граничігим  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  
њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  24/14) 
Закон  о  заштити  животне  средине  (Слу?кбени  гласник  РС, број  135/04, 
36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон , 43/1 I-одлука  УС, 14/16 и  76/18) 
Закон  о  управЈЂању  отнадом  (Службени  гласник  РС, број  36/09, 88/10, 
14/16 и  95/I8-др. закон) 

т  Закон  о  комуналниМ  делатностима  (СЈІу)кбени  гласник  РС, број  88/11, 
104/16 и  95/18) 

т  Уредба  о  одлагању  отпада  на  деnоније  (Службени  гласник  РС, број  
92/10). 

1.2. Планским  решењем  уважена  је  намена  водног  и  приобалног  земишта , према  
члану  8, 9. и  10. Закона  о  водама . 

Исходовани  су  водни  услови  у  поступку  Јіринреме  и  израде  Плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  i i окv Тс  ітlови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 
у  Новом  Саду. 

Водним  условима  одређени  су  Технички  и  други  захтеви  који  су  
имплементирани  при  изради  планског  Докумената  за  уређење  простора, а  ради  
усклађивања  са  одредбама  Закона  о  водама  и  прописима  донетим  на  основу  њега, и  то: 

Планска  докумеіІтација  израђена  је  у  складу  са  плаігском  документацијом  вишег  
реда, важећим  прописима  и  нормативима  за  планска  решења  и  обезбеђено  је  
поштовање  прониса  који  регулишу  потпуну  заштиту  водног  режима  и  водних  
објеката  у  условима  коришћења  вода, заштите  од  вода  и  завјтите  површинских  
и  подземних  вода  од  загађења, уз  усклађивање  планираних  објеката  с  
постојећим  водним  објектима  и  хидромелиорационим  уређењем  предметног  
nодручја  и  опјдтим  концептом  снабдевања  водом. каналисања , пречишћавања  и  
дисnозиције  оТпадІІих  вода  на  нивоу  града  Новог  Сада, као  и  са  следећим  
Законима  и  подзаконским  актима : 

Закон  о  водама  (Слу?кбени  гласник  рС, број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  
95/I8-др. закон) 

Уредба  о  класификацији  вода  (Службенигласник  СРС, број  5/68) 
Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  
(Службени  гласник  РС, бр  50/12) 
Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (Слу)кбени  гласник  РС, број  67/11, 48/12 
и  1/16) 

Уредба  о  

за  

Водни  услови  

1.2.1.Планским  уређеіБем  простора  обезбеђено  је  неометано  функционисање  водних  
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објската , одржавање  и  уређење  водних  објеката, стабилност  објеката  за  
заштиту  од  поплава, ерозије  и  бујице, заштиту  од  штетног  дсјства  унутрашњих  
вода-одводњавање  и  др,  дефинисаних  чланом  13, 15, 16 и  17. Закона  о  
водама. 

на  насипима  и  другим  водним  објектима  забрањено  је  копати  и  одлагати  
материјал , прелазити  и  возити  моторно  возило, осим  на  местима  на  
којима  је  то  дозвоњено  и  обавЈБати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  
стабилност  водних  објеката, 
на  водном  земјвишту  забрањено  је  градити  објекте  којима  се  смањује  
пропусна  моh корита, забрањено  је  одлагати  чврсти  отпад  и  оласан  и  
штетан  материјал, складиштити  дрво  и  други  чврст  материјал  на  начип  
којим  се  ремете  услови  лроласка  великих  вода, 
мењати  или  пресецати  токове  поземних  вода, односно  искорипіћавати  те  
воде  у  обиму  у  којем  се  угрожава  снабдевање  питком  или  технолошком  
водом, угрожавају  минерална  и  термална  изворипЈта , стабилност  тла  и  
објеката, 
градити  објекте, садити  дрвеће, орати  и  копати  земњу  и  обавлати  друге  
радње  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
мелиорационих  канала  за  одводњавање  и  у  обостраном  појасу  ширине  
од  најмање  5м  од  тих  канала  предузимати  радње  којима  се  омета  
редовно  одржавање  ових  канала, Сви  радови  се  морају  планирати  тако  да  
не  угрозе  стабилност  и  отежају  одржавање  регулационих , заштитних  и  
других  водних  објеката. 

2. Израдом  планске  документације , уважени  су  подаци  о  водним  објектима  на  
предметном  Іiростору : 
Простор  обухваћен  Планом  припада  сливу  реке  дунав  и  водном  подручју  дунав. 
На  простору  обухваћеном  Планом, налазе  се  део  хидромелиорационог  слива  
(ХМС) Врбак. Унутрашње  воде  ХМС  Врбак, путем  цС пребацују  се  у  
ХМС  Калиште  и  преко  цС  ,,Калиште , и  испуштају  у  реципијент , реку  дунав. 
ХМС  Врбак  и  ХМС  Калиште  су  сливови  пројектовани  за  одвођење  сувишних  
вода  са  лрипадајућих  поњопривредних  површина  и  у  складу  са  тим, усвојени  су  
хидраулички  елементи  мелиорационих  канала  и  капацитети  и  режими  рада  
црпних  станица  сливова. 

2.1. У  оквиру  обухвата  предметног  Плана, налази  се  део  каналске  мреже  слива  цС  
,,Врбак  - мелиорациони  канали: Врбак-главви  канал  слива  (од  државног  
пута  првог  реда  IА-1 до  приступне  саобраћајнице  комплекса  депоније  - к.п. бр. 
209/1, 207/1, 207/3, 210/2, 205/2, 210/3 и  делови  к.п. бр.  208, 209/2 и  3175/1, све  
к.о. Нови  Сад  IіI), Свињарев  (нова, измепітена , траса  канала  у  оквиру  комплекса  
постојеће  депоније  и  део  старе  трасе  канала  на  к.п. бр.  3177/3 к.о. Нови  Сад  111), 
Ада  (од  државног  пута  првог  реда  ІА-1 до  канала  Свињарев  - к.п. бр.  3176/1 к.о. 
Нови  Сад  111), Е  Iі  (к.п. бр. 206 к.о. Нови  Сад  111), Е  111 (к.п. бр. 139 к.о. Нови  Сад  
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Ііі), E ју  (део  к.п. бр.  208 к.о. Нови  Сад  111), Бр. ІЈ  (к.п. бр. 198/1 к.о. Нови  Сад  
јјІ), Бр. І  (к.п. бр.  199/1 к.о. Нови  Сад  јІІ  и  Велнки  рит  (од  улива  у  канал  Врбак  до  
државног  пута  првог  реда  IА-1 - део  к!п. бр. 3175/1 к.о. Нови  Сад  111). 

2.2. Подаци  о  сливу  цС  ,,Врбак  
ду)кина  свих  канала  у  сливу  цС  ,,Врбак 1  је  19.762м, а  каналисаност  слива  је  
12,92 м/ћа. 

Црпна  станица  , Врбак , има  капацитет  од  1,0 м3/ѕ  (lх l,0 м3/s) са  режимом  
радних  нивоа: 

- кота  укњучења  73,00 m.n.m. 

- кота  искњучења  72,50 м.п.м.. 
Главни  канал  слива  ЦС је  канал  Врбак, дужине  је  ј=6.500м. Поврпіина  
припадајућег  слива  канала  је  ј .529ћа. Пројектовани  хидраулички  елементи  
канала  су: 

- іпирина  дна  b3,5-1,0 м  
- пад  нивелете  дна  Ј=О,07 %о  
- количина  воде  Q1,0 м3/з  
- висина  воде  ћ 1,2-I,б  м. 

3. За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  
канала , уваженоје  следеће : 

3.1. Планским  решењем  се  није  угрозио  слободан  протицајни  профил  
мелиорационих  канала  у  свим  условима  рада  система, као  ни  стабилност  дна  и  
косина  канала. 

3.2. Континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  г iојас  
канала) ширине  од  намање  5,0м  од  MenuopanuoіІ ux канала , сачуван  је  за  пролаз  
и  рад  механизације  која  одржава  канал . 
У  овом  заштитном  nojacy kauana није  дозвоЈБена  изградња  никаквих  објеката , 
поставњање  оградс, депоновање  материјала , садња  дрвеће , као  и  
предузимање  других  радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
канала  и  омета  редовно  одржавање  канала. 

3.3. Укрштање  и  паралелно  вођење  са  мелиорационим  каналима  
3.3.1.Поставњање  подземне  инфраструктуре  на  водном  земњишту , паралелно  са  

мелиорационим  каналом , планирано  је  тако  да  се  траса  инсталације  води  по  
линији  границе  парцеле  водног  земЈБи Lіјта  (парцела  канала), односно  унутар  
парцеле  водног  земњипјта  на  одстојању  највиігте  до  1,0м  од  границе  парцеле  и  
да  је  обезбеђено  управно  растојање  између  трасе  инсталације  и  ивице  обале  
канала  најмање  у  шириіји  инспекционе  стазе  (заііітитног  појаса  канала) према  
услову  3.2. 

Поставњање  линијског  објекта  извап  парцеле  водног  земњишта, плаііирано  је  
паралелно  са  каналом , изван  ширине  инспекг Lионе  стазе  (заштитног  појаса  
канала) іірема  услову  3.2. 

Линијски  објекти  планирани  су  најмање  1,0м  испод  коте  терена  и  обезбеђени  од  
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утицаја  механизације  за  одржавање  канала. 
Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  су  што  је  могуће  ближе  углу  од  90° 
у  односу  на  осу  канала  и  удањити  минимално  5,Ом  од  ивице  постојећег  
моста/пропуста  односно  минимално  за  ширину  заштитног  uojaca планиране  
инсталације , уколико  је  прописан  појас  заштите  инсталације  шири  од  5,Ом. 

З.3.2.Заштитни  коридори  далековода  планирани  су  изван  заштитног  појаса  канала  
према  услову  3.2. Обезбеђен  је  несметан  и  безбедан  рад  механизације  за  
одржавање  ових  водних  објеката. 
На  месту  укрпітања  далековода  са  каналом, обезбеђена  је  сигурносна  висина  
далековода  од  минимум  7м  од  коте  терена  канала  (кота  терена  је  кота  обале  у  
зони  радно-инспекционе  стазе). Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  су  
што  је  могуће  ближе  углу  од  90° у  односу  на  осу  канала  и  удалnена  минимално  
5,Ом  од  ивице  постојећег  моста/пропуста  односно  минимално  за  ширину  
заштитног  појаса  инсталације , уколико  је  прописан  појас  заштите  инсталације  
шири  од  5,Ом. 

3.4. Саобраћајне  површине  планиране  су  изван  парцеле  водног  земњишта  (парцела  
канала). Уколико  је  потребна  саобраћајна  комуникација -повезивање , леве  и  
десне  обале  канала, истаје  планирана  уз  изградњу  мостова /пропуста. 

3.5. У  мелиорационе  канале  за  одводњавање  планирано  је  упуштање  
атмосферске  воде  уз  услов  да  се  поштују  хидролошко -хидрауличке  
карактеристике  (каиацитет) реципијента . Планским  решењем  обезбеђена  је  
функционалност  хидромелиорационог  система, услова  одржавања  водних  
објеката  и  сигурност  од  преливања  по  околном  терену. С  обзиром  на  то  да  
количине  атмосферских  вода  са  простора  планиране  регионалне  депоније  
представњају  додатно  хидролошко  - хидрауличко  оптерећење  
хидромелиорационог  система  за  одводњавање , неопходно  је  израдити , 
хидролошко -хидрауличку  анализу, сагледати  планирано -ново  стање  и  утврдити  
капацитет  и  динамику  упуштања  планираних  атмосферских  нода  у  систем  за  
одводњавање , као  и  евентуалну  реконструкцију  дела  водних  објеката  постојећег  
система  (канали, пропусти, црпне  станице  и  др.),  чиме  ће  се  постићи  ефикасно  
одводњавање  слива  у  новим  околностима . 

3.6. Атмосферске  воде, претходно  ослобођене  муња, вегетације , масти, ујња, 
нафтних  деривата, лебдећих  и  пливајућих  материја, упуштаће  се  у  канал  uутем  
уређених  испуста, на  начин  којим  се  неће  нарушавати  стабилност  обала  канала. 

4. Услови  коришћења  вода  
4. 1. Водоснабдевање  предметног  простора  планирано  је  из  јавне  водоводне  мреже  

према  условима /сагласности  надлежногјавног  комуналног  предузећа. 
4.2. Све  садржаје  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирано  је  у  складу  са  Законом  о  

водама  и  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  
заштите  изворишта  водоснабдевања  (Службени  гласник  РС, број  92/08). 

4.3. Воду  потребну  за  технолошки  процес  и  техничке  потребе, уколико  се  не  може  
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обезбедити  из  јавног  водовода, могуће  је  обезбедити  захватањем  површинских  
или  подземних  вода  према  намени, условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, 
одређеним  чланом  71. Закона  о  водама . 
Корисник  је  ду?кан  да  воду  користи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  
коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цијвеви  животне  средине . 
Планирано  техничко  решење  базирано  је  на  рационалном  и  економичном  
коришћењу  воде, уважавајући  следеће : 

4.З .1.Подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користиће  се  само  за: 
снабдевање  становништва , санитарнохигијенске  потребе, напајање  стоке, за  
nотребе  индустрије  која  захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , 
фармацеутска  и  др.) и  потребе  малих  гіотрошача  (испод  1,0 1/5) и  не  могу  се  
користити  за  друге  сврхе, изузев  за  гашење  пожара, нити  на  начин  који  би  
неповојвно  утицао  на  количину  и  својства  воде, према  члану  72. Закона  о  
водама. 

4.3.2. Воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  које  служе  за  снабдевање  
водом  за  пиће, могу  се  користити  само  ако  је  то  коришћење  у  складу  са  водним  
билансом  и  ако  су  претходно  обавјвени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  о  
водама, одн . хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  
извођења  геолошких  истра?кивања, према  закону  којим  се  уређују  геолошка  
истраживања  која  обухватају  утврђивање  резерви , издаџіност  и  квалитет  воде  
на  одређеном  извориіпту , према  члану  79. Закона  о  водама . 

5. Услови  заштите  вода  
Планско  решење  регионалне  депоније , уз  санацију  постојеће  
депоније , у  складу  је  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  Нови  Сад, уз  уважавање  следећег: 

5.1.1.Планирано  решење  санације  и  рекултивације  постојеће  депоније  у  
складу  је  са  Законом  о  управзвању  отпадом  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  
депоније . Планираном  рекултивацијом  обухваћене  су  све  техничко -технолошке  
мере  и  примењене  нај6оле  доступне  технике! 

5.1.2.Планиран  је  водонепропусни  покривни  слој  депоније  ради  спречавања  дотока  
атмосферских  вода  на  тело  депоније  и  формирања  нових  процедних  вода. 
Планом  су  дефинисане  врсте  и  количине  отпадних  вода  које  могу  да  
настану  у  оквиру  депоније , обезбеђено  је  контролисано  управлање  
отпадним  водама  и  спречено  било  какво  изливање  непречишћених  
атмосферскихи  других  отіјадних  вода  са  простора  депоније . 

5.1.3.Планом  је  дефинисана  класа, количина  и  структура  отпада  и  
интерног  материјала  потребног  за  санацију, технолошка  процедура  далег  
планираног  привременог  и  контролисаног  одлагања  отпада, детањни  
технолошки  поступак  плана  санације , време  трајања  санације  и  детањно  

50 



технолошко  решење  затварања  депоније  са  рекултивацијом . 
5.1.4.Планиране  су  мере  за  спречавање  загађења  земњишта, подземних  и  површинских  

вода  у  случају  ианредних  ситуација  или  услед  неконтролисаног  отицања  са  
приступних  и  манипулативних  површина, разношења  ветром, просипањем  терета  
и  сл. 

5.2. Планским  решењем  предвиђен  је  мониторинг  и  контрола  током  периода  санације  
депоније  и  након  затварања  депоније, како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  
загађујућих  материја  на  подземне, површинске  воде  и  земњиште , а  у  складу  са  
Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 

5.3. Планирана  изградња  депоније  је  у  складу  са  одредбама  и  критеријумима  
прописаним  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније , и  то: 

5.3.1. Одговарајућом  водонепропусном  подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  
процедну  воду  и  изолацијом  дна  депоније , спречена  је  инфилтрација  процедних  
вода  у  подземне  издани . 

5.З.2.Обезбеђено  је  било  какво  изливање  непречишћених  атмосферских  и  
других  отпадних  вода  са  простора  депоније  у  мелиорационе  и  друге  отворене  
канале . 

5.3.З.Планом  је  предвиђено  је  контролисано  управњање  отпадним  водама  и  комплетно  
пречишћавање  технолошких  отпадних  вода  депоније  на  уређају  за  
пречишћавање  у  оквиру  комплекса, пре  испуштања  у  реципијент . 

5.3.4.депонија  ће  се  обавезно  оградити  жичаном  оградом  неопходне  висине  како  би  се  
спречило  неконтролисано  разношење  отпада  утицајем  ветра  и  др. 

5.3.5.Прописане  су  мере  за  спречавање  загађења  земњишта, подземних  и  површинских  
вода  у  случају  ванредених  ситуација  или  услед  неконтролисаног  отицања  са  
приступних  и  манипулативних  површина, разнопіења  ветром, просипањем  
терета  и  сл. 

5.3.б.Складиштење  опасног  отпада  планирано  је  у  оквиру  наткривеног  простора  са  
танкванама . 

5.4. Предвиђен  је  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  
посебно  за  условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса, 
посебно  за  санитарно-фекалне  отпадне  воде, посебно  за  технолошке  отпадне  
воде  (из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  
и  из  рециклажног  дворимта) и  посебно  за  процедне  воде  из  трупа  депоније . 

5.5. Условно  чисте  атмосферске  воде  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  се  могу  
без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , мелиорациони  канал  
за  одводњавање  и  др, путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије  
односно  према  условима  3.5. и  3.6. 

5.5.1.За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (манипулативни  
простор  и  паркинг), пре  улива  у  реципијент , планиран  је  одговарајући  
предтретман  (сепаратор  уња, таложник). 

5.5.2. Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  
са  отпадом, планирају  да  се  усмере  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  
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отпадних  вода  депоније . 
5.6. Санитарно -фекалне  отпадне  воде  предметног  простора  испуштаће  се  у  јавну  

канализациону  мрежу, а  потоМ  одвести  на  градско  централно  постројење  за  
пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ) града  Новог  Сада, према  
условима /сагласности  надлежног  јавног  комуналног  предузећа . 

56ј  .Уколико  у  близини  предметног  простора  није  изграђена  јавна  канализација , као  
привремено  решење, санитарно -фекалне  отпадне  воде  ће  се  испуштати  у  
водонепропусну  септичку  јаму  коју  ће  празнити  надлежно  јавно  комунално  
предузеће  или  правно  лице  акредитовано  за  ову  врсту  послова . 

5.7. Планом  је  дефинисан  реципијент  технолошких  отпадних  вода  депоније , локације  
примарних  уређаја  за  пречишћавање  на  нивоу  појединих  технолошких  целина  и  
централног  уређаја  за  пречишћавање  отпадних  вода, пре  испуста  пречипіћених  
отпадних  вода  у  реципијент . 

5.7.1.Технолошке  отпадне  Воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  
прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  дворишта, ће  се  испуілтати  у  
јавну  канализациону  мрежу, према  условима /сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа , уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  
кавалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  lі! Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  тј  у  складу  са  санитарно -техничким  условима  за  испуштање  
отпадних  вода  у  јавну  канализациону  мрежу  града  Новог  Сада. Садржај  
приоритетних  и  приоритетних  хазардниух  супстанци  мора  да  задоволи  
вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . Параметар  токсичност  за  рибе  ускладити  са  вредношћу  2. 

5.7. 1 . 1.достизање  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  може  да  се  
врши  путем  разблажења  на  основу  члана  5 Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

5.7.2.Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  ће  се  
испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  након  планираног  адекватног  
предтретман  којим  ће  се  постићи  квалитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоглавњу  
44. Граничне  вредности  емисије  отпадних  вода  из  постројења  за  биолошки  
третман  отпада, Прилога  2, Глава  І  Технолошке  отпадне  воде  Уредбе  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . Поштован  је  услов  5.7. 1. 1. 

5.7.З.Технолошке  отпадне  воде  настале  од  прања  опреме  и  простора  и  из  
рециклажног  дворишта  ће  се  испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  
само  након  планираног  комплетног  пречишћавања  на  уређају  за  пречишћавање  
отпадних  вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  одабраном  технологијом  
мора  најмање  испунити  граничне  вредности  емисије  дате  табелом  2.1 и  2.2., 
Прилога  Глава  11 Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  
у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садр)кај  приоритетних  и  приоритетних  
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хазардних  супстанци  мора  да  задовоњи  вредности  дате  Уредбом  о  граничним  
вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  
површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Поштовати  услов  5.7.1.1. 

5.7.4.Процедне  отпадне  воде  из  трупа  депоније  контролисано  ће  се  прикупњати , 

примарно  пречишћавати  и  враћати  на  тело  депоније! Забрањено  је  процедне  воде  
мешати  са  другим  технолошким  отпадним  водама  депоније  (за  механичко -

биолопіки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  дворишта), 

или  их  испуштати  у  мелиорациони  канал  или  неки  други  отворен  канал. 

5.7.4.1. Планирана  је  рециркулација  пречипіћених  процедних  вода  и  у  оквиру  
комплекса  депоније  предвиђенаје  водонепропусна  ретензија  довоњне  запремине  
за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  ће  бити  заштићена  од  
атмосферских  утицај  а. 

5.8. Планирани  су  и  сви  други  услови  за  сакупњање , каналисање  и  диспозицију  
отпадних  вода  које  пропише  надлежно  јавно  комунално  предузеће . 

5.9. Обезбеђен  је  мониторинг  површинских  вода, мониторинг  процедних  вода, 
мониторинг  подземних  вода  и  др., а  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  
одлагању  отпада  на  депоније . 

5.9. 1. Предвиђена  је  изградња  осматрачких  објеката  (пијезометара ) за  редовно  
праћење  режима  и  квалитета  подземних  вода, планом  ће  се  утврдити  садашње  
стање  квантитета  и  квалитета  подземних  вода  и  успоставити  мониторинг  вода. 
Локација  и  број  пијезометара  одабраће  се  у  непосредној  близини  објеката  који  
могу  да  изазову  загађење  подземних  вода  у  складу  са  хидрогеолошким  
карактеристикама  простора  на  основу  истраживања  геолоnіке  средине. 

6.	 Планом  се  забрањује  да  се  у  површинске  и  подземне  воде  уносе  опасне  и  штетне  
материје  које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус) тј . узроковати  физичку, 
хемијску , биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  скпаду  са  чланом  97. и  
133. (став  9) Закона  о  водама. 
Планом  се  забрањује  испуштање  у  водотоке  било  какних  вода  осим  условно  
чистих  атмосферских . 
Планира  се  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , претходно  комплетно  
пречишћених  (предтретман , примарно , секундарно  или  терцијално ), тако  да  
задовоњавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  ефлуента  према  Уредби  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  67/1 1, 48/12 и  1/16) и  Уредби  о  
граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  
водама  и  седимеілу  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, 
број  50/12). 
Планом  је  забрањено  унопіење  у  подземне  воде  загађујућих  материја, односно  
узроковање  погорnіања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  поврјпинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  50/12). 
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7. Планом  није  промењена  намена  водног  земњинјта, односно  иста  се  не  може  
мењати  без  сагласности  ЈВп  Воде  Војводине  Нови  Сад. 

8.5.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комуникација  

Услови  за  изградњу  и  измештање  далековода  11OkV 

далеководе  1 10 kV пројектовати  и  градити  према  Правилнику  о  техничким  
нормативима  за  изградњу  надзсмних  електроенергетских  водова  називног  напона  од  1 kV 
до  400 kV (,,Службени  лист  СфРЈ , бр. 65/88 и  ,,Слу?кбени  лист  СРЈ , 

 број  18/92). 
Тачан  положај  стубова  далековода  одредити  приликом  израде  пројектно  техничке  

документације  и  Елаборатом  експропријације . 
Траса  далековода  са  заштитним  nојасом  које  је  потребно  изместити  због  планиране  

изградње  депоније  (далеководи  бр. 175, 176/1 и  1005) ће  прелазити  преко  следећих  
парцела: 198/1, 197/1, 197/8, 3175/1, 138, 139, 140 и  141 ко  Нови  Сад  1ј!. 

Траса  два  једносистемска  далековода  са  заштитним  нојасом  које  је  потребно  
изградити  до  нове  ТС  1 10/20 kV y радној  зони  Каћ  ће  прелазити  преко  следећих  парцела: 
197/1, 197/8, 3175/1, 138, 139, 140, 206 и  207/1, КО  Нови  Сад  111. 

Техівічки  услови  и  препоруке  за  изградњу  објеката  у  близини  далековода  
1lOkV 

Препоручује  се  да  се  објекти  граде  ван  заштитног  појаса  далековода  1 i 0 kV како  би  
се  избегла  израда  Елабората  и  евентуална  адаптација  и  реконструкција  далековода . 

Приликом  извођења  радова, као  и  касније  приликом  експлоатације  планираних  
објеката, nотребно  је  да  се  води  рачуна  да  се  ни  на  који  начин  не  нарунЈи  сигурносна  
удањеност  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  110 kV. 

Испод  и  у  близини  далековода  не  садити  високо  дрвеће  које  се  својим  растом  или  у  
случају  пада  дрвета  може  приближити  на  мање  од  5 м  у  односу  на  проводнике  далековода  
напонског  нивоа  iio ку! 

Забрањено  је  коришћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање , уколико  постоји  
могућност  да  се  млаз  воде  прибли)ки  на  мање  од  5 гп  проводницима  далековода  напонског  
нивоа  iiо  ку. 

Нисконапонске  прикњучке , телефонске  прикњучке , прикњучке  за  кабловску  
телевизију  и  друге  прикњучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  далеководом . 

Све  металне  инсталације  (електро -инсталације , грејање  и  друго) и  други  метални  
делови  (ограде  и  друго) морају  да  буду  nрописно  уземњени , нарочито  водити  рачуна  о  
изједначењу  потенцијала . 

Забрањено  је  складиштење  лако  запањивог  материјала  у  заштитном  појасу  
далековода . 
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Приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, 
земњаних  радова  и  ископа  у  близини  далековода, ни  на  који  начин  се  не  сме  угрозити  
статичка  стабилност  стубова  далековода; терен  испод  далековода  се  не  сме  насипати . 

Услови  за  приклучење  на  електроенергетску  мрежу  

Прикњучење  објеката  на  електроенергстску  мрежу  решити  изградњом  прикњучка  
који  се  састоји  од  прикњучног  вода, кабловске  прикњучне  кутије  (КПК) и  ормана  Мерног  
места  (ОММ). Прикњучни  вод  изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  
улици, или  директно  из  Тс. деталније  услове  за  прикњучење  и  изградњу  прикњучног  
вода  и  положај  КПК  и  ОММ-а  лрибавити  од  ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. Београд, Огранак  
,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  приклучења  на  гасоводну  мрежу  

Прикњучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  
прикњучка  од  постојеће  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета. У  случају  потреба  
за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  прикњучењем  директно  на  
гасовод  средњег  притиска  и  изградњом  мерно-регулационе  гасне  станице. деталније  
услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  приклучења  на  мрежу  електронских  комуникација  

Прикњучење  објеката  у  телекомуникациони  систем  решити  изградњом  прикњучка  
(подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  ііланиране  уличне  
мреже  до  приступачног  места  на  фасади  објекта  у  коме  ће  бити  смештен  типски  
телекомуникациони  орман. деталније  услове  за  прикњучење  прибавити  од  надлежног  
оператера. 

Прикњучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

8.6. Услови  приступачности  

Приликом  планирања  простора  јавних, саобраћајних  и  пешачких  површина, 
прилаза  до  објеката  и  пројектовања  објеката  потребно  је  примењивати  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  
осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  
особама  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  22Г1 5). Стандарди  се  примењују  приликом  
издавања  урбанистичко-техничких  услова  за  планирање  и  пројектовање . 

Прилазе  објектима, хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  особа  са  отежаним  кретањем  и  особа  
са  инвалидитетом , у  свему  према  важећем  правилнику  о  техничким  стандардима  
приступачности . 
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9. СТЕПЕН  КОМУНАЈІНЕ  ОПРЕМЈБЕНОСТИ  

С  обзиром  на  намену  планираних  садржаја, њихове  капацитете , те  потребе  за  
комуналном  инфраструктуром , као  и  карактеристике  простора  на  којима  се  планирају, 
неопходан  услов  за  реализацију  ових  садр)каја  је  системско  опремање  комуналном  
инфраструктуром . Ово  подразумева  прикњучење  на  изграђену  или  планирану  водоводну, 
канапизациону , електроенергетску  или  уколико  је  потребно  и  на  термоенергетску  мрежу. 
Изузетно , прикњучење  на  енергетску  инфраструктуру  није  обавезно  за  објекте  који  ће  
испуњавати  највише  стандарде  у  енергетској  сертификацији  истих, односно  који  ће  имати  
таква  техничко-технолошка  решења  која  ће  обезбедити  снабдевање  енергијом  независно  
од  комуналне  инфраструктуре  уз  поштовање  свих  еколошких  стандарда. 

10. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

доноњење  овог  плана  омогућава  издавање  информације  о  локацији , локацијских  
услова  и  решења  о  одобрењу  за  извођење  радова  за  које  се  не  издаје  грађевинска  дозвола. 

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важећи  прописи, а  у  случају  
њихових  измена  или  доношења  нових, примениће  се  ва?кећи  пропис  за  одређену  област. 

Саставни  део  Плана  су  следећи  графички  прикази : 

Размера  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације А3 
2. План  намене  површина, саобраћаја , нивелације  и  регулације  1 :2500 
3. План  регулације  површинајавне  намене  1:2500 
4. План  водве  и  енергетске  инфраструктуре  1 :2500 
5. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зелених  површина 1:2500. 

План  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада , и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  својим  
потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

Поједан  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града  Новог  
Сада, Градској  управи  за  урбавизам  и  грађевинске  послове, и  у  Јавном  предузећу  
,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градској  управи  за  урбавизам  и  
грађевинске  послове . 

План  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  доступан  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  
Новог  Сада, Жарка  Зрењанина  број  2, и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Ступањем  на  снагу  овог  плана  престаје  у  целости  да  важи  План  детањне  регулације  
регионалне  депоније  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  52/13). 
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Ступањем  на  снагу  овог  плана  престају  да  важе  у  делу  за  који  се  доноси  овај  план: 
План  генерајтне  регулације  простора  за  мепіовиту  намену  у  северном  делу  града, дуж  
путева  М-7 и  Е-75 у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр.  30/14, 35/19 и  
9/20) и  План  детањне  регулације  инфраструктурног  коридора  ауто-пута  Е-75 на  
административном  подручју  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
9/06 и  35/19). 

План  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  Града  
Новог  Сада . 
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Образложење  

Законом  о  планирању  и  изградњи  (,,Слу?кбени  гласник  Републике бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 уС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 др. закон  и  9/20), прогјисаноје  да  урбанистички  план  
доноси  скуnштина  јединице  локалне  самоуправе . 

Статутом  Града  Новог  Сада  (,,Слу?кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), 
утврђеноје  да  урбанистичке  планове  доноси  Скупштина  Града  Новог  Сада. 

Овлашћења  за  доношење  плана  садр?кана  су  у  члану  35. став  7. Закона  о  планирању  
и  изградњи  и  члану  39. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада. 

Скупнпина  Града  Новог  Садаје  XLV седници  од  27. децембра  2018. године  донела  
Одлуку  о  изради  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC 
Нови  Сад  з  тс  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  са  Решењем  о  изради  стратешке  процене  
утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 kV TC Нови  
Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  (,,Слу)кбени  лист  Града  Новог  Сада , број  60/18). 

Рани  јавни  увид  у  Концептуални  оквир  плана  генералне  регулације  регионалне  
депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, обавњен  је  у  
периоду  од  30. јануара  2019. године  до  13. фебруара  2019. године. У  току  трајања  раног  
јавног  увида  доставњеноје  48 примедби . 

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада  је  на  120. седници  одржаној  
1 1. марта  202 1. године  обавила  стручну  контролу  нацрта  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  
Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  
и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  )кивотну  средину, 
пре  излагања  најавии  увид. 

Планом  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 kV TC Нови  
Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  обухваћен  је  локалитет  Регионалног  центра  за  
управњање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Палај{ка, Бачки  Петровац, Беочин , 
Жабањ, Србобран , Темерин  и  Врбас. 

Планом  је  обухваћемо  244,35 ћа  у  Катастарској  општини  Нови  Сад  111. 
Плански  основ  за  израду  Плана  је  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  202 1. 

године  - пречишћен  текст  (,,Слукбени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06), који  је  
потврдио  локацију  постојеће  градске  депоније  и  утврдио  смернице  за  њено  проширење . 

Планским  решењем  дефинисане  су  мере  које  ће  на  еколошки  прихватњив  начин  
обезбедити  квалитетан  ниво  комуналних  услуга, у  смислу  рационалног  коришћења  
земњишта, опремњености  простора  неопходним  пратећим  објектима, потребном  
инфраструктуром  која  неће  угрозити  еколошки  капацитет  ширег  подручја, већ  омогућити  
да  се  простор  контролише  са  аспекта  управњања  отпадом  и  заштите  ?кивотне  средине . У  
том  смислу  на  локалитету  је  планиран  Регионални  центар  за  управњање  отпадом  у  чијем  
обухвату  ће  се  наћи  и  постојећа  депонија  чијаје  санација  такође  планирана. 

На  овај  начин  обезбедиће  се  адекватан  простор  за  одлагање  отпада  у  региону  за  
наредни  период, односно  за  наредних  40 година  и  то  од  2023. до  2063. године  у  складу  са  
ва?кећом  регулативом . 
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Вд  НАЧЕЛНИКЛ  
=. дејан  Михајловић  

(_9 т  
ј * Ч  

У  оквиру  Регионалног  цеіпра  за  управлање  отпадом  су  у  складу  са  важећим  
прописима  планирани  садржаји  и  инфраструктурни  системи  неопходни  за  ефикасно, 
одрживо  функционисање  депоније . 

Планом  је  утврђена  граница  Плана  и  обухват  грађевинског  подручја, подела  
простора  на  посебне  целине  и  зоне, намена  землишта, регулационе  линије  улица  и  јавних  
површина  и  грађевинске  линије  са  елементима  за  обележавање  на  геодетској  подлози, 
трасе, коридори  и  капацитети  за  саобраћајну 5  енергетску , комуналну  и  другу  
инфраструктуру , правила  уређења  и  правила  грађења  по  целинама  и  зонама  и  мере  
заштите  природних  и  створених  вредности ! 

Посебне  услове  за  израду  плана  доставили  су: ,,Електропривреда Огранак  
,5Електродистрибуција  Нови  Сад ; Завод  за  запјтиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада; 
Јавно  комунално  предузеће  ,,Информатика  Нови  сад; Јавно  предузеће  ,,Емисиона  
техника  и  везе  Београд; Предузеће  за  телекомуникације  ,,Телеком  Србија  ад. Београд; 
Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  ситуације, Управа  за  ванредне  
ситуације  у  Новом  Саду; Министарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  
за  инфраструктуру ; Покрајински  завод  за  заштиту  природе  Нови  Сад; Јавно  
водопривредно  предузеће  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад; Јавно  комунално  предузеhе  
,,Чистоћа  Нови  Сад; Јавно  комунално  предузеће  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад; Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад; Јавно  предузеће  ,,Србијагас  
Нови  Сад; ,,Електромрежа а.д. Београд; ,,НИС  а.д. Нови  Сад; ,,Транснафта  а.д. 
Панчево  и  Јавно  предузеће  ,,Путеви  Србије  Београд . 
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На  осноВу  члај-іа  27. став  2. тачка  4. ПравилІ{ика  о  садржини , начину  и  посту[1ку  
израде  докумепата  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  рс,,, 
број  32/19), 

ИЗЈАВЈБУЈЕМ  ДА  ЈЕ  НАЦРТ  ПЛАНА  ГЕІ-јЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  
РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОј--јИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 kV TC Нови  Сад  3-ТС  Нови  
Сад  4 у  Новом  Саду: 

- ПРИПРЕМЈБЕН  У  СКЛАДУ  СА  ЗАКОНОМ  О  ГіЛАНИРАЊУ  И  ИЗГРАДЊИ  И  
ПРОПИСИМА  дОНЕТИМ  НА  ОсНОВУ  ОВОГ  ЗАКОНА, КАО  И  дА  ЈЕ  

- ПРИПРЕМЈБЕН  И  УСКЛАЂЕН  СА  ИЗВЕШТАЈЕМ  О  ОБАВЈБЕНОМ  
ЈАВНОМ  УВИДУ. 

ОДГОВОРНИ  УРБАІ  ІИСТА  

У  Новом  Саду, 18.05.2021. године  





РЕПУБЛИКА  СРЕИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДHНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  нОВОг  САДА  
комисиЈА  зл  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-90/21 
Дана: 11.03.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  кОнТрОлИ  

НАЦРТА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  дЕПОНИЈЕ  И  
дАЛЕКОВОдА  110 kV TC HOBH САД  З  - тС  НОВИ  САД  4 У  НОВОм  САДУ  И  
ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  

РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОHАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 kV TC НОВИ  САД  З  - 
ТС  НОВИ  САд  4 У  НОВом  САДУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  

ЈАВНИ  УВІЈд  

Стручна  коі- трола  Нацрта  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV 
ТС  Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  11OkV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 
у  Новом  Саду  на  животну  средину, обавлена  је  на  120. (јавној ) седници  Комисије  за  лланове  
одржаној  11.03.2021. године  са  почетком  у  09,00 часова  у  згради  ЈП  ,,Спортски  и  пословни  
центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, у  амфитеатру  на  I спрату. 

120. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  
Вукадиновић , заменик  председника  Комисије , Радосав  Шћепановић  и  Васо  Кресовић , чланови  
Комисије  за  планове. 

Седници  су  присуствовали  и  нредставници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  землиште  
и  инвестиције . 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  1Урбанизам T Завод  за  урбанизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће: 

да  је  Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 l0kV TC 
Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, са  Решењем  о  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  l 10kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  
Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  60/18), 
усвојена  на  XLV седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  2018. године. 

Концептуални  оквир  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 lоку  ТС  
Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  био  је  изпожен  на  рани  јавни  увид  у  периоду  од  30. 
јануара  2019. године  до  13. фебруара  2019. године. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  З  - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извепјтај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  1l0kV TC Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
животну  средину, израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 



На  120. седници  одржаној  11.03.202 1. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плапа  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Са,ц  З  -ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  том  приликом  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  припремлен  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србнје , бр. 72/09, 81/09-ислравка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- др.Закон  и  9/20). Такође, Комисија  сматра  да  је  Извемтај  о  стратешкој  процени  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  11OkV TC Нови  Са,д  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, сачињен  у  складу  са  чланом  12. Закона  о  стратејшфј  процени  утицаја  на  животну  средину  (!lСлужбени  гласник  Републике  СрбијеІ  бр.IЗ5/04 и  88/10). 

Комисиј  а  за  плаuове  прихвата  предлог  обрађивача  да  се  корнгуј  е  текст  Нацрта  плала  на  странама  
6, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 30, 36, 39, 40 и  45 у  скпаду  са  исправленшј  странама  које  су  доставлене  Комнсији  на  седннци. Комисија  за  плаuове  такође  лрихвата  предлог  обрађивача  да  се  графички  прилог  бр. 4 - Плаu водне  и  енергетске  инфраструктуре , допуни  следеhим  симболима: уређај  за  пречишlіавање  процедних  вода, уређај  за  пречишћавање  фекалних  вода, сепаратор  ула  u масти, бушени  бупар  са  резервоаром . 

Комисија  за  плаuове  сматра  даје  потребно  кориговати  текст  Надрта  плаuа  на  следећи  начин. 
- на  39. страuи  у  другом  ставу  деталније  дефинисатп  услове  за  изградњу; 
- на  40. страин, тачка  8.4. 1 прецизирати  сnратност  објеката  тако  да  се  уместо  спратностu П  +2(3) наведе  спратност  П+2+(3. пов); 
- на  41. страиu, навести  даје  mupuna интерних  саобраћајница  (коnовоза) минимално  3,5м  и  бм; 
- на  41. страuи, навести  да  Димензијеједног  паркинг  места  морају  битн  минuмално  5,5 х  2м; 
- назив  Нацрта  плаuа  ускладити  са  називом  којије  наведен  у  Одлуци  о  изради  плаuа . 

Након  корекција  u усаглашавања  са  ставовuма  Градске  улраве  за  прописе, Нацрт  плаuа  генералне  регуладuје  регионалuе  депоније  н  далековода  110kV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Новu Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плаuа  генералие  регуладије  регионалне  депоније  н  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  жuвотну  средину  могу  се  упутити  у  дали  поступак  доношења  nлаuа, у  скnаду  са  члаuом  50. Закона  о  плаиирању  и  нзградњи  ( Службенн  гласник  Републике  србије l!, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 - УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/1З-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83!18, 31/19, 37/19- др.Закон  и  9/20). 

Извештај  доставuти: 

1. .ЈТј  УрбанизамІ  Завод  за  урбаuuзам  Нови  Сад  
2. Градској  управи  за  грађевинско  землиште  и  инвестицuје  
3. Градској  управи  за  урбаuuзам  u грађевинске  nослове  
4.Члалу  Градског  већа  задуженом  за  уnраву, nponuce u урбаuнзам  
5 .Архивu 



хајловић  

Секретар  Комисиј  е  

Нада  Милиh дипл.инж!арх. 

Предссдник  Комисије  

7 
Радоња  дабетић, дипл.инж.арх.  

в.д. Начслника  
Градске  управе  за  урбапизам  и  грађевинске  пословс  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
CKYnmTuHA ГРАДА  НОВОг  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број: У-35-90/21 
дана: 26.04.2021. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈБЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

РЕГИОНАЛНЕ  дЕПОHИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 kV TC НОВИ  САД  З  - ТС  НОВИ  САД  
4 У  нОВОМ  САДУ  И  ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  
ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 kV TC 

НОВИ  САД  3 - ТС  НОВИ  САд  4 У  НОВОМ  САдУ  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Комисија  за  планове  Скупјнтине  Града  Новог  Сада, на  127. (јавној ) седници  која  је  одржана  дана  
26.04.202 1. године  у  згради  ЈП  Спортски  и  пословни  центар  Војводина  Нови  Сад, Сутјеска  број  2, 
у  амфитеатру  на  ј  спрату, са  почетком  у  9,00 часова, разматрала  је  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  
110kV TC Нови  Сад  3 ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду. 

127. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  Вукадиновић , 
заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић , Радосав  Шћепановић , Милан  Ковачевић , чланови  
Комисије  и  Јасмина  Лазић, секретар  и  члан  Комисије  за  планове . 

Одлука  о  изради  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  
3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, са  Решењем  о  изради  стратеііјке  процене  утицаја  плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  
на  животну  средину  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  60/18), усвојена  је  на  XLV седници  
Скупштине  Града  Новог  Сада  одржаној  27. децембра  2018. године. 

Концептуални  оквир  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  
Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  био  је  изложен  на  рани  јавни  увид  у  периоду  од  30. јануара  
2019. годинедо  13. фебруара 2о l9. године . 

Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  i јоку  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извеінтај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  i i оку  тс  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  
средину, израдилоје  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

На  120. седници  одржаној  11.03.2021. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  плана  
генералне  регулације  регионалне  дспоније  и  далековода  1 10kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  
депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  и  
том  приликом  дала  позитивно  мишење  на  исти, уз  потребне  корекције  Нацрта  наведене  у  
Извештају  о  изврнјеној  стручној  контроли  пре  излагања  најавни  увид. 

Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  110kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
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живоТНу  среднну  изложени  су  на  јавни  уВиД  у  псриоду  оД  22. марта  2021. године  до  20. априла  
2021. године  (чије  је  отлајлавање  објавлено  у  дисту  Дневник  од  22. марта  2021.). У  току  јавнот  
увида  доставњено  ј  е  1 1 (ј  еданаест) примедби  на  Нацрт  плаиа, іпто  је  обрађивач  плака  констатовао  
у  Извештају  о  спроведеномјавном  увнду. 

Након  спроведеног  јавног  увида, Комисија  за  јпјаиове  је  на  127. (јавној) седници, одржаној  26.04. 

2021. године  (чuје  оглаіпавање  је  објавњено  заједно  са  текстом  отласа  за  јавни  увид) разматрала  
Извештај  обрађивача  плана  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералпе  регуладије  
регионалие  депоније  и  далековода  1 l0kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду. 

Ј  затврсном  делу  седнице, ј(омисија  је  констатовапа  да  је  у  току  јавног  увида  поднето  i i 
(једаиаест) примедби  на  Надрт  плана  генералне  ретулације  ретионалне  депоније  и  далековода  
1 10kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, а  да  на  Hзвештај  о  стратешкој  процени  
утицаја  плана  деталне  регуладије  простора  за  пословање  и  стаиовање  северно  од  Булевара  војводе  
Степе  у  Новом  Саду  на  животлу  средину  на  жнвотну  средину, није  било  примедби . 

Примедбе  су  доставили : 

. Електромрежа  Србије  а.д. 

2. Александар  Николић, Нови  Сад, Немаuовци  18 и  други  (144 потписа  грађана) 

3. Александар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  други  (304 потписа  грађаиа) 

4. Горан  Tіopa, Немановци  39 

5. Недењко  Мартиновић , Немановци  40 

6. Caіna Стијепчевић, Немановци  43 

7. јБубаи  Вулић, Немановци  42 

8. Слободаи  Вукановић, власник  парцеле  бр!96/1  КО  Нови  Сад  111 

9. Еколошки  покрет  Новог  Сада, Булевар  цара  Лазара  бр.8/l-ll, Нови  Сад  

10. Алексалдар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  др.  (843 потписа  грађана) 

l 1. Алексалдар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  др. (190 потписа  грађана) 

Примедба  бvој  1  
(nодносиоци: Електромрежа  Србије  а.д.) 

У  примедби  се  тражи  да  се  у  делу  текста  3. З. Енергетска  инфрасмруктура  на  крају  реченице: 

Сви  постојећи  далеководн  110 kV делом  задржавају  своју  трасу, а  збот  изградње  регионалне  
депоније  потребно  је  изместити  део  трасе  сва  три  далековода  110 kV изван  комnлекса  депоније , 

дода  следеће: уз  наломену  да  је  реконструкцију  далековода  неоnходно  извршити  пре  почетка  било  
каквих  радова  на  nроширењу  регионалие  депоније  у  залітитном  појасу  далековода . Такође  се  
тражи  да  се  у  делу  8.5.3. Правиа  за  уређење  енергемске  инфраструктуре  у  реченици: Траса  два  
двосистемска  далековода  са  заштитним  појасом  које  је  потребно  нзтрадити  до  иове  TC i 10/20 kV y 



з  

радној  зоки  Каћ  ће  тірелазити  преко  следећих  парцела: 197/1, 197/8, 3175/1, 138, 139, 140, 206 и  
207/1, КО  Новн  Сад  јјГ  уместо  речн  двосистемска  убаци  реч  једносистемска . 

Комисија  за  иланове  прихвата  примедбу . 

Примедба  број  2  
(подносиоци : Александар  Николuћ, Нови  Сад, Немаловци  18 и  други  (144 потлнса  грађала)) 

У  лримедби  се  тражн  !Ідоследно  попітовање  захонских  докумената  који  урсђују  ову  област: У  
документу  Нацрта  плана  на  43. u 44. стр. Тачка  6. наведена  је: Уредба  о  одлагању  отпада  на  
депоније  наводи  се  - Раздалuна  нзмеђу  подручја  где  стално  бораве  њудu не  може  износити  мање  
од  500 . Прсдвиђстта  лоиадија  дспоније  јс  на  целом  северном  поњу  мања  од  300 м  од  нассњеНі  
кућа. Насење  Немановци  је  у  саставу  новосадске  МЗ  Пејuћевн  canaіnu -Немаловци  u представЈЂа  
трајно  насеЈЂе  са  комлетном  инфраструктуром : пут, струј  а, вода, гас  u редовна  градска  аутобуска  
линнја. 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

Примедба  број  3  
(подносиоци : Александар  Ннколић, Новu Сад, Немаловцн  1 8 и  други  (304 потписа  грађаиа)) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2  

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  4  
(подносuлац: Горал  Ћора, Нсмаловцн  39) 

Истu садржај  као  н  примедба  бр.2  

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  5 
(подиосилац : Недењко  Мартuновuћ, Немаловци  40) 

Истн  садржај  као  и  прuмедба  бр.2  

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана , уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Примедба  број  б   
(подносилац : Сагла  Слнјепчевнh, Немаиовцu 43) 
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исти  сдржај  uao u примедба  бр.2 у3 додатни  захтев  да  са  становишта  заіnтите  животне  среднне  

треба  тражити  миіпњење  Покрајинског  секретаријата  за  заштиту  животне  средине  о  утицају  

Регионалне  депоније  на  околину, као  и  мишлење  Завода  за  загптиту  природе  о  утицају  на  фдору  и  

фауну  у  заштићеном  подручју  које  се  налази  на  територији  Немановаца  (тртпћаци  и  баре). 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основаиа, уз  образдожење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Лримедба  број  7 
(подноснлац : ЈБубаи  Вузінћ, Немаиовци  42) 

Исти  садржај  као  и  примелба  бр.2 уз  додатви  захтев  да  се  Регионална  депонија  планира  на  .некој  
другој  локадији  на  5-lоkм  од  Града  Новог  Сада, по  узору  на  Суботицу  и  Сремску  Мнтровицу, што  
не  бн  изискивало  измештање  далековода  и  на  локацији  која  би  имала  могућност  прошнрења, тако  

да  буде  трај  но  решење. 

Комисија  за  планове  део  примедбе  не  прихвата  а  за  део  примедбе  сматра  да  није  основан, уз  
образложење  дато  у  Извештају  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Лримедба  број  8  
(подносидац: Слободаи  Вукановuћ, власник  парцеле  бр.9611 КО  Нови  Сад  111) 

Подпоснлад  примедбе  наводи  да  парцела  бр.  96/1 КО  Нови  Сад  111 чији  је  вдасник  није  у  обухвату  
плана, касније  наводи  да  је  графичхи  парцела  обрађена, али  да  ннје  текстуално  у  смислу  
спратности , заузетости  парцелс, делатности  које  се  могу  обавЈbатн  и  сл.. 

Комисија  за  планове  сматра  да  nримедба  није  основана, уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Лримедба  број  9  
(подносиоци : Еколошхи  покрет  Новог  Сада, Булевар  цара  Лазара  бр.8!1- 1 1, Новн  Сад) 

Истu садржај  као  н  прuмедба  бр.2  

Камиија  за  !!ј!иове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложење  дато  у  Изе!птају -.. 
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Гјримедба  број  10  
(лодносиоци : Александар  Николић, Новн  Сад, Немаиовци  18 и  др. (843 потпнса  грађаиа)) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 
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Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увнду. 

ПDимеДба  број  11  
(подносиоци  Алексалдар  Николић, Нови  Сад, Немановци  1 8 н  др. (190 потписа  грађана)) 

Истн  садржај  као  н  примедба  6р2 

Комисија  за  планове  сматра  да  примедба  није  основана, уз  образложење  дато  у  Извештају  
обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду. 

,с  ** 

Комисија  за  планове  прихвата  предлог  обрађивача  да  је  текст  Нацрта  плана  потребно  
ускладити  са  обновл,еним  водним  условима  ГВП  Воде  Војводине  бр. І-243/2-21 од  
02.03.2021. године. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи, Извештај  се  достава  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање. 
Након  поступања  no овом  Извештају , обрађнвач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежноМ  ортану  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења . 

В.д. Начелника  

Градске  управе послове  

дејан  •• ајловић  
Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

1. Зоран  Вукадиновић, дипл.инж.саобр. . . 

Т  
2. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх.

____________ 

3. Радосав  Шћепаиовић, дипл.инж.арх. 

4. Милал  Ковачевић, днпл.инж.арх  
. 

5. Јасмина  Лазић, маст.ииж.арх.  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЋЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број: У-35-90/21 
дана: 26.04.202 1. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  УЧЕШЋУ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ  ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  
ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  
ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ДАЛЕКОВОДА  110 КУ  ТС  НОВИ  
САД  З  - ТС  НОВИ  САд  4 У  НОВОм  САдУ  НА  ЖИВОТНУ  

СРЕДИНУ  

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  110 кV ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  
Саду  на  животну  средину  израдило  је  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  
Сада. 

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  јіослове  је, на  основу  члана  1 8. 

3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (1 Службени  гласник  РС , 
број  13 5/2004 и  88/10), дана  0 1.02.202 1 .године  доставила  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кУ  
ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  заинтересованим  
органима  и  организацијама  на  мишлење, и  то: Градској  управи  за  заштиту  животне  
средине , ,,НИС  а.д., Нови  Сад, ,,Тралснафта  а.д. Панчево , 3авод  за  заштиту  сјіоменика  
културе  Града  Новог  Сад, Телеком  Србија  предузеће  за  телекомуникације  а.д., ЈІ(Н  
Водовод  и  канализација , Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  
ситуације,Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, ЈП  ,,Емисиона  техника  и  везе , 

ЈП  ІСрбијагас , ЈКп  1 Информатика , ,,ЕПС  дистрибуција  д.о.о. огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад, Покрајински  завод  за  заштиту  природе, ЈКП  
Чистоћа , ЈКП  Градско  зеленило , ЈН Министарство  одбраuе, 
Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру , Електромрежа  Србије  ад  
Београд, Погон  ,,Нови  Сад , ЈВП  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад, ЈП  Путеви  Србнје  
Београд  и  ЈП  Војводинапіуме . 

Од  позваuих  органа  и  организација  своје  митпјење  су  пре  јавног  увида  
доставили : ЈП  Путеви  Србије , ЈКП  Чистоћа , 3авод  за  заштиту  сломеника  културе  
Града  Новог  Сад, Нокрајински  завод  за  заштuту  природе, Електромрежа  Србије  ад  
Београд, Погон  ,,Нови  Сад , Министарство  унуграшњих  послова, Сектор  за  ванредне  
ситуације,Управа  за  ванредне  ситуацнје  у  Новом  Саду, Министарство  одбране, Сектор  
за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру , ЈП  ,,Емисиона  техника  и ЖП  
Градско  зеленило , ЈКП  Информатика , Електродистрибуција  Нови  Сад, ЈП  
Србијагас , ЈВП  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад, Телеком  Србија  предузеће  за  



В.д. НАЧЕЛНИКА  

ејан  Михајловић  

телекомуникације  а.д., Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  ,,Нис  а.д., Нови  
Сад, ,,Транснафта  а!д! Панчево  ,,НИС  а.д., Нови  Сад  и  ЈП  Војводинашуме 1 . 

Пристигла  мишњења  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  разматрана  су  на  120. седници  Комисије  
за  планове , одржаној  11.03.2021. године. 

Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  дана  18.03.202 1. године  утврдио  Нацрт  
плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - 
тС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину  изложио  га  на  јавни  увид  у  периоду  од  22. марта  до  
20. априла  2021. године. Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увнд  Нацрта  наведеног  
плана, на  јавни  увид  је  ставњен  и  Извепітај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  
генералне  регулације  регионалне  депоиије  и  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

У  току  трајања  јавног  увида  није  било  примедби, предлога  и  сугестија  на  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регноналне  
депоније  н  далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
животну  средину. 

Јавна  расправа  о  Извештају  о  стратешкој  nроцени  утицаја  плана  генералне  
регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину  одржана  је  на  127. (јавној ) седници , одржаној  
26.04.2021. године, зајсдно  са  расправом  о  Нацрту  плана  генералне  регулације  
регионалне  депоније  и  далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  
Саду. 

У  току  јавне  расправе  није  било  примедби  ни  предлога  на  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  1 10 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину. 

Комисија  је  том  приликом  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
далековода  110 кУ  ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  
заједно  са  Извештајем  Комисије , сагласно  члану  21. 3акона  о  стратешкој  процени  
утицаја  на  животну  средину, достави  Градској  уnрави  за  заштиту  животне  средине  ради  
прибавњања  сагласности . 
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ИЗВЕШТАЈ  
о  спроведеном  јјвном  увиду  

у  Нацрт  ллана  генералне  регујјације  регноналне  дспоніјје  и  далековојја  І  10 kV TC 

Нови  Сад  3 — ТС  Новіі  Сад  4 у  Новом  Саду  

Градоначелник  Града  Новаг  Сада  донео  је  дана  18.03.2021. ГОДИНС, заклучак  
брсј: 35-90/2021-В, да  се  утврђује  Нацрт  плана  генералне  регулације  регионалне  
Депоније  н  далековода  I І O kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду, изјіаже  на  
јавни  увид  у  трајању  оД  30 дана  и  то  од  22. марта  2021. годинс  до  20. алрила  202І. 
године, сваког  радног  дана, у  холу  зграде  ЈI] Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  
Сад, Булсвар  цара  Лазара  3, у  времену  од  9,00 до  14,00 часова, као  и  у  просторијама  
Месне  заједнице  ,,Клиса ,Нови  Сад, Улица  Савска  број  27, Месне  заједнице  
Видовданско  HaceneІ ,  Нови  Сад, np Јована  Андрејевића  број  2а  ІІ  Месне  зајсднице  
Салајка , Нови  Сад, П]ајкашка  број  26. 

У  оставленом  року  за  доставлан.е  гіримедби, предлога  и  сугестија  стигло  је  l l 
примедби: 

І . Електромрежа  Србије  а.д. 
2. Александар  Ннколић, Нови  Сад, Нсмановии  18 И  ДУГИ  (144 потписа  грађана) 
З. Алексаклар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 и  други  (304 потписа  грађана) 
4. Горан  Ћора. Немановіји  39 
5. Недел.ко  Мартиновић, Немановци  40 

б. Саша  Слијепчевиh, Немановци  43 

7. Јубан  Вулић, Немановци  42 

8. Слободан  Вукановић, власник  ларцеле  бр.961І  КО  Нови  Сад  IВ  
9. Еколошки  покрет  Новог  Сада, Вулевар  цара  Лазара  бр.811 - l 1, Нови  Сад  
10. Александар  Николић, Нови  Сад, Немановци  18 н  др. (743 потписа  t-рађана) 
1 l. Александар  Николић, Нови  Сад, Нсмановии  l 8 и  др. (І  90 потјіиса  грађана) 

Примедба  ј: Елеіпромрсжа  Србнјс  а.д. 
У  примедби  се  тражи  да  сс  у  делу  текста  3. З. Еііејме,пса  нфраспіјукпіура  на  

крају  реченице; Сви  пссгојећи  далеководн  110 kV делом  задржавају  свсју  трасу, а  због  
изградње  регионалне  деііоније  потребно  је  изместитн  део  трасе  сва  три  далековода  І  10 

kV изван  комплекса  депоније , дода  следеhс; уз  наііомену  да  јс  реконструкцііју  
далековода  нсопходно  извршити  пре  почстка  било  каквих  радова  на  проліарењу  
регионалне  дсііонијс  у  зашіитном  ііojacy далековода . Такође  се  тражи  да  се  у  делу  
8. 5. 3. Ј7равила  за  уређење  егергетске  и,вфраструкмуре  у  рсчени  ци: Траса  два  
двосистемска  далсковода  са  запітитним  појасом  ксје  је  потребно  изгралити  ііo нове  ТС  

пи&: 1Х2ЗТТ јаібсоаlјЗ? 
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Одговор: Пріјмедба  се  іірихвата  
Тражене  изменс  he бнти  уграђене  у  текст  ј-Iацрта  плана, у  делу  3.3. Енергетска  

инфраструктура  и  у  делу  8.5.3. ГЈравила  за  уређењс  енсргпске  инфраструктуре . 

Лримсдба  2: Алексаидар  Нііколнћ  јј  др. (144 nonіііca грађана) 
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Одговор: Прјімедба  није  основана  
Уредба  на  коју  се  позива  подносилац  примедбе  односи  се  се  на  одређивање  нове  

локације  за  депонију. Предметна  локација  утврђена  је  низам  урбанистичких  планова  
разних  нивоа  у  последњих  40 година, тј. пуно  пре  нето  піто  су  на  предметном  потесу  
Немановци  нелегално  изграђене  ііородичне  куће  на  месту  постојећих  салаша. 3начи, 
читав  низ  докумената  је  рађен  за  nредметни  простор  и  дефпнисао  је  предметни  
лоІалитет  као  депонију  и  то; 

• 3акон  о  просторном  плану  Републике  Србијс  од  2010. до  2020. године, 
• Регионални  просторни  ллан  АП  Војводине, 
• Просторни  план  Града  Новог  Сада, 
• Сви  теиерални  урбанистички  планови  града  Новог  Сада  од  1985. године  до  

данас, 
• tlлан  деталне  регулације  делоније  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  - тренугно  

важећи  ллан, 
• Регионални  план  улравлања  отпадом  за  Град  Новн  Сад  и  општuне  Бачка  

Паланка, Бачки  Петровац, Ееочин, Жабал ,Србобран , Темерин  н  Врбас, 2019. 
године, 

• Студија  просторног  размештаја  регионалних  депонија  и  трансфер  станица  на  
Територији  АП  Војводине, 

• јlокални  план  управзЂања  огпадом  за  град  Нови  Сад  (,1Службени  лист  Града  
Новог бр. 542010), 

• Стратегија  управлања  отладом  Републике  Србије  за  период  2019-2024. године  
(у  израли). 

• Елаборат  нстражних  радњи  за  потврду  изабране  или  потеніјијалних  локаіјија  за  
изградњу  регионалног  центра  за  управјање  отпадом  у  рсгиону  за  управјЂање  
отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  одређене  општине, Хилрозавод  дТд, а.д. Нови  Сад, 
новсмбар  2017, 

• Пројекат  саиације, рекултивацнје  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду, 
Технохидросфера. д.о.о. за  студлје, истраживањс, пројектован.е  и  инжењеринг, 
Беочин, 2020. година. 

• Геотехнички  елаборат  о  условима  стабилизације  несанитарне  депоније  
комуналног  отпада  у  Новом  Саду, Технохидросфера,  Д.о.о. за  студије, 
истраживање, пројектовање  и  инжењеринг. Беочин, 2020. година, 

• Генерални  пројекат  за  управзање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  оппггине  Бачка  
Пазганка, Бачки  Петровац, Беочин, Жабајb, Србобран , Темерин  и  Врбас, а  LјИЈЂу  

успоставњања  регионаног  система  управлања  отпадом, а.д. ,,Хидрозавод  
Нови  Сад, новембар  2020. (израђен  за  потребе  израде  Претхолне  студије  
оправданости ), 

• Претходна  студија  оправданости  за  управл.ање  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  
општине  Бачка  гlаланка, Бачки  Петровац, Беочин. Жабањ, Србобран, Темерин  и  
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Лоштујући  наведени  део  Урелбе  планирана  депонијска  појва  су  увучена  за  350м  
од  појединачних  кућа  вач  нпсења, јіјто  је  дулло  вишс  у  одлосу  на  удањење  поња  по  
важећој  плаііској  докумејпацији  која  износи  ј  70м! 

Поред  наведенот  између  планііраних  делонијских  поња  и  појединачних  кућа  је  
плавиран  занпнтвн  зсnени  појас  ијирине  око  340м, који  ће  захлонити  депонију  тако  да  вс  
буде  у  видном  поњу  појединачннх  кућа  nau насел,а  Посебно  наглаuіавам  даје  реаЈІнзације  
иаведеног  зацггитвог  појаса  већ  залочела, много  IіpC реапизације  nnaііupanux депонијских  
поња, садњом  више  хиЛа,Да  сцанвца, Предлогом  овог  rnіana је  у  односу  ва  важећи  nзiau 

зашnпни  зелени  појас  дуплиран, односно  повећан  са  50 ua lOOha, тако  да  заузвма  чак  46% 
укупне  гјовршuне  комплекса  депоније, што  није  евиденпірано  хао  случају  нн  у  домаћој. ни  
у  свепжој  вракси . 

ђЦ  
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ПИ&: 100237773 

Вфас, а  у  цизі,у  успоставлања  регионалног  систсма  управл,ања  отладом  
(Unіverѕuѕ  tcch d.o.o. Београл. Хидрозавод  дТд, а.д. Нови  Сад, Ѕ! conѕu!t d.o.o. 
Ljub!jana), новембар  2020., 

• Геотехнички  елаборат  изведеннх  истражних  радова  за  прсдложену  Регионалну  
делонију  у  Новом  Саду, Хидрозавод  дТд, а.д. Нови  Сал. 

ј  WС L$ 
Генералнјј  урбанистички  планови  Града  Новог  Сала  од  1985. годјінс  до  данас  

Потее  Немановци  јс  тек  у  пгР  BaceJba Ченеј  ( Слуисбени  лист  Града  Новог  Сада  
бР. 5/05), 2005. голине. због  већсг  броја  нелегално  изграђених  објеката  дефинисан  као  
породично  становање . 

Подносилац  примедбе  познва  се  на  део  Уредбе  у  којем  је  наведено: Раздалјіиа  
лзмеђу  слојіашње  граниие  локаuије  депоније  и  најближег  објекат  насењеног  подручја, 

где  стално  бораве  луди, не  може  износити  мање  од  500м. Наведени  део  уредбе  не  
односи  се  на  предметчи  случај  будући  да  се  на  потесу  Немановци  ради  о  грађсвинском  
лодручју  ван  насел,еног  места, односно  о  лојединачним  кућама  ван  населнот  места  Ченеј , 

Из  тог  разлога  примењује  се  део  наведене  Уредбе  који  тласи: депонија  се  лоцира  
на  удањености  ол  300м  ол  појелиначних  куhа  ван  насења  и  других  објеката  у  којима  л>уди  
рuде  или  бораве, уколикоје  захлон,ена  тако  да  Tejio депоннје  није  у  видном  поњу. 



Притіедба  3: Александар  НііколІіћ  и  др.  (304 ііonіііca грађана) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2  

Одговор: Прјімедба  ннје  оенована  
Образложење  исто  као  и  за  ііримсдбу  бр. 2. 

Прјмедба  4: Горан  Ћора  

Исти  садржај  као  и  прнмедба  бр.2 

Одговор: Примеда  није  осјіована  
образложењс  исТо  као  н  за  гіримсдбу  бр. 2. 

прнмедба  5: Нсдел.ко  Мартііновнћ  

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 

Одговор: Примедба  није  основака  
Образложење  исто  као  и  за  примедбу  бр. 2. 

Прнмедба  6: Саша  Слнјепчсвіі h 

Исти  садржај  као  и  јірнмедба  бр.2  уз  додатни  захтев  да  1 са  становиипа  заіјпите  
жнвотве  средине  треба  тражити  мишњењс  Гlокрајннског  секретаријата  за  загнтиту  
животве  средине  о  yrіuіajy Ретионалне  депоније  на  околину, као  и  МHШЈЂСЊС  Зовода  за  
заштиту  природс  о  утицају  на  флору  и  фауну  у  заuпиhеном  подручју  којс  се  налази  на  
тернторији  Немановаца  (тршhаци  и  баре). 

Одговор: Пріімедба  није  основана  
Образложење  исто  као  и  за  примсдбу  бр. 2. 

Обраивач  плана  јс  исходовао  све  законом  и  подзаконским  амма  предвиђене  
услове  и  сатласностјі . У  том  сМислу  није  прописана  обавеза  прибавЈЂања  мишјењо  
покрајинског  секретарнјата  надлежног  за  занпиту  животне  средине, са  напоменом  даје  
уз  план  рађена  Стратешка  процента  утиuаја  на  животнеу  средину . Од  надлежног  Завода  
за  загнтиту  природе  прибавњсни  су  услови  и  исти  су  у  потпуности  уграђени  у  плански  
документ. У  поступку  јавног  увида  виједна  од  навсдених  инстнтуција  Ннје  имала  
примедби  на  план. 
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Примедба  7: ЈБубан  Вулјћ  

Исти  салржај  као  и  примедба  бр.2 уз  додатни  захтев  да  се  Регионална  депонија  
ппалира  на  некој  Другој  локацнји  на  5-IОkм  од  Града  Ноног  Сада, по  узору  на  
Суботицу  и  Сремску  Митровнцу, нто  не  би  изнскивало  нзмепттање  лалековола  и  на  
локацији  која  бв  имала  могућност  про tнирења, тако  да  буае  трајно  решење. 

Одговор: Гlріјмелба  делом  Hіі je основана, а  делом  се  нс  прихвата  
Образложење  за  први  део  примедбе  всто  као  іі  за  примсдбу  бр.2. 

јlокација  Регионално f цептра  за  управњање  отпадом  дефинвсана  је  на  основу  
низа  докумената  којіі  су  обрађивали  питање  локапвје, и  на  крају  на  основу  llретходне  
студије  оправдакости  за  управл,ање  отладом  за  Грал  Нови  Сад  и  општине  Бачка  
Палавка, Бачки  Петровац, Беочин, Жбал.. Србобран, Темерин  и  Врбас  а  y  Lіuny 
услоставњања  регноналног  еистема  управњања  отпаломса  генералнвм  пројектом, у  
оквиру  које  су  виіпекрктеријумском  аиализом  иредноване  три  локације.  Предметна  
локација, која  је  предмет  овог  планскот  докумснта  изабрава  је  као  најповоЈbвнја. У  том  
смислу  не  прихвта  се  део  примедбе  koju ce односи  на  измештање  планиране  локације  
5-lОkтх, од  Града  Новог  Сала. 

Пріімсдба  8: СлободанВукановић  

Подносилац  примедбе  наводи  да  парцела  бр.  96/1 КО  Новu Сад  IН  чнји  јс  
власник  иије  у  оухвату  плана, касвије  наводи  дајс  графички  парцсла  обрађена. алн  ла  
није  текстуално  у  смислу  спратности, заузетости  ііapіLene делатиостн  које  се  могу  
обавњатн  и  сл.. 

Одговор: Прјімсдба  нвјс  основан . 

јiредметна  napІіena овим  планским  документоі, за  разлику  од  важећсг  плаиа, не  
представ.%а  комплекс  Ретноналнот  tіентра  за  управњањс  опіадом. Свакако  сс  налази  у  
обухвату  тіредметног  плана  и  у  тектуалііом  делу  су  за  њу  дефивисани  урбаніістички  
ііараметрк  на  слсдсћи  начин  

8.4. Правіјла  уређења  н  грађења  за  повріііііне  остајјјіх  иаметја  — Пословніі  
комплекс  

Постојеhи  пословни  комплекс  на  парцели  број  96!! се  задржава . Moryha је  
реконструкција  н  логралв.а  гостојећих  објеката, као  и  изграаа.а  нових  до  максималвот  
индекса  заузстости  50 %. Максимална  спратиост  објеката  је  Гј+2+(3.пов). Обавсзно  је  
формирање  запјтитвог  зеленог  појаса  прсма  салржајима  у  фуикцијн  дспоннјс, односко  
мивимална  површина  зелсних  поврпјпна  на  парцели  је  20 %. Кровови  објскта  су  равіти  
или  благог  і tагнба  до  15 %. Кота  гіода  nриземња  ііословних  објеката  јс  до  20 см  у  
односу  на  планирану  ннвслсту. 
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Њперни  саобраІај  организовати  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
нормагивима  за  приступне  путеве, окрстнице  н  уређене  платое  за  ватрогасна  аозила  у  
близини  објекта  повећанот  ризика  од  пожари  (,.Службени  лист  СРЈ  број  ј95) и  
Правилником  о  техничким  нормативима  за  зајіпиту  од  пожара  стамбених  н  пословних  
објеката  и  објекатајавне  намене  (,,службени  гласник  РС  број  22Л9). Манипулативне  
и  паркингповршине  обезбедити  унутар  коміілекса]парцеле  за  све  корнсникс  према  
нормативу  о  броју  запослсних  (50 % запослених ). 

Комплекс  мора  биіи  ограђен  оградом  максималне  вИсине  До  2,20 nі, такве  
висине  и  струиуре  лреплета  како  би  аадржала  лаке  опіатке  ношене  встром, као  и  
пролазак  животиња. 

Примедба  9: Еколоіпкн  јіокрет  Новог  Сада  

Исти  садржај  као  и  примелба  бр.2 

Одговор: ПрјіNtејдба  није  оенована  
Образложење  исто  као  и  за  примедбу  бр. 2. 

Примед5а  10: Алексавдар  Нлколііћ  и  Др. (843 ПотліІСа  грађана) 

Исти  садржај  као  и  примедба  бр.2 

ОДГОВОГ: Примедба  није  основана  
Образложење  исто  као  и  за  примедбу  6р.  2. 

Примедба  1 ј : Александар  Нііколііh н  др  (190 лотллса  грађана) 

Исти  са.аржај  као  и  лримедба  бр.2 

Одговор: Примедба  нііје  основаіја  
Образложење  исто  као  и  за  примедбу  бр. 2. 

Напомена : 
Текст  плаиског  документа  потребно  је  ускладитн  са  обновњеним  водним  

условима  пристиглим  02.03.2021. го.аине  брЈ 243ј22t од  стране  ЈВП  Воде  Војводиие . 
Предметни  водни  услови  не  утичу  концсптуално  н  предложено  планско  решење, веh 

ПМЂ:IХ23ТТ јтw ііј.бхоа1137 јіт,фадезиттw7lI І  
р : Б u Интеса: lб .97за24.аа Ѕаа  n іјта, а  ШДкњ : 22б3222О1О2934-ЗI Ао(б.н : 1о5.326е6- 

, 



се  одиосе  на  терминолоuіко  усаглашавање  у  предметној  области, као  и  на  сгепен  
детајности  при  дсфинисању  услова. 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  воЈводиНА  

ГРАДНОВИСАД  

ИЗВЕШТАЈ  

О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  
ПЈјАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  
ДАЛЕКОВОДА  11OkV TC НС-3 И  ТС  НС-4 У  НОвОм  САДУ  НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Гlови  Сад, мај  2021. годинс  



ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  УРБЛНИЗАМ  
ЗАВОД  зА  УРБАГІИЗАМ, ІІОВИ  САД  

21 000 НовИ  САД, БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  3 
Број: 1.3.2/18 

ИЗВЕјпТАЈ  

О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  
ПЛАНЛ  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  
ДАЛЕКОВОДА  110kV TC НС-3 И  ТС  НС-4 У  НОВОМ  САДУ  НА  

жИвОТНУ  СРЕдИНУ  

ДИРЕКТОР  
дуніап  МИЛАДИНОВИЋ, ДИІІ.ЈІ. инж. арх. 



ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  УРБАНИЗАМ  
3АВод  ЗА  УРБАНИЗАМ , НОВИ  САД  

21 000 ноВИ  САД, ЕУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  З  

ИЗВЕШТАЈ  

О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  
ПЈІАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  
ДАЛЕКОВОДА  110kV TC НС-З  И  Тс  НС-4 У  НОВОМ  САДУ  НА  

ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

РуководилАц  ИЗРАДЕ  
Др  Бињаііа  Врбаiпки, ДИІІЛ . ИIІЖ. арх. 

ОБРАЂИВАЧИ : 

дејана  І-ІЕГОВАј-јОВИЋ, маст. ипж. зашт. )КИВ . сред. 

Др  Euѕі.aііa ВРБАШКИ, дипл. инж. арх. 
драгаі i НЕДЕ.ЊКОВ, дипл. ипж.саобр. 
Миодраг  ЈОВКОВИЋ , дИІІЛ . инж. грађ . 
Јоваііа  БОШКОВИЋ , дипл.инж.грађ. 
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1. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ  

Законом  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС  бр. 135/04, 36/09, 
72109-др. закон, 431t t-УС, 14/16, 76/18, 95/18 и  95/18-др.  закон) утврђена  је  обавеза  
израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  у  области  просторног  и  
урбанистичког  планирања, с  тим  да  јединица  локалне  самоуправе , у  оквиру  својих  
права  и  дужности, одређује  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратешка  процена  
утицаја  на  животну  средину. 

Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  одређивању  врсте  планских  
докумената  за  које  се  израђује  стратспіка  процена  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предвиђено  да  се  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  израђујс  за  планове  генералне  регулације  делова  
населених  места  којима  се  обухватају  простори  радних  зона, комуналних  површина, 
енергетских  објеката  и  инфраструктурних  коридора . 

Одлуком  о  изради  плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  
1 t 0 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  60/18) чији  је  саставни  део  Репіење  о  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - 
ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, број  У-35-836/18 од  18.12.2018. 
године  које  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, утврђена  је  
обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину . 

Овим  решењем  дефинисано  је  да  се  приступа  изради  стратешке  процене  утицаја  
плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  3 - 
ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, као  и  да  ће  Извештај  о  стратешкој  
процени  угицаја  плана  на  животну  средину  бити  изложен  на  јавни  увид  заједно  са  
Нацртом  плана. 

Стратешком  проценом  утврдиће  се  утицај  планираног  реіпења  на  животну  
средину  у  цилу  утврђивања  смерница  за  заштиту  животне  средине, којима  ће  се  
обезбедити  заштита  животне  средине  и  унапређивање  одрживог  развоја  сагледавањем  
свих  негативних  промена  у  просторно-функционалној  организацији . 

У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  плана  на  животну  средину  разматраће  се  
постојеће  стање  животне  средине  на  простору  обухваћеним  планом , значај  и  
карактеристике  плана, карактеристике  утицаја  планираних  садржаја  на  животну  
средину  и  друга  питања  и  проблеми  заштите  животне  средине  у  складу  са  
критеријумима  за  одређивање  могућих  значајних  утицаја  на  животну  средину, 
узимајући  у  обзир  планиране  намене  објеката  и  намену  површина  на  овом  подручју . 

Извештај  о  стратегпкој  процени  утицаја  плана  генералне  регулације  регионалне  
депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  
животну  средину  (у  дањем  тексту : Извештај ) урађен  је  у  складу  са  Законом  о  
стратегдкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  
88/10). 



2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  НРОЦЕНЕ  

2.1. Кратак  преглед  еадржаја  н  цијева  плана  

Цил  уређења  простора  депоније  је  безбедно  дегіоновање  неопасног  отгјада , 
корипіћење  отгіадака, смањење  количине  отпада  и  гіростора  за  његово  одлагање . 
Одлагање  опасног  отпада  није  предвиђено  на  овом  простору . 

Предложено  решење  максимално  ће  рационализовати  све  расгіоложиве  ресурсе  и  
уважити  сва  просторна  ограничења  у  цилу  формирања  ефикасног  комплекса  
Регионалне  депоније . 

План  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  далековода  110 kV између  ТС  
Нови  Сад-З  и  ТС  Нови  Сад-4 у  Новом  Саду, се  састоји  из  следећих  поглавла : 

Текетуални  део: 

уВод  

i опшТи  ДЕО  
1. ј . Правни  и  плански  основ  за  израду  плана  
2. документација  од  значаја  за  израду  плана  
3. Извод  из  Плаі-јова  вишег  реда  
3.1. Извод  из  Генералног  плана  
3.2. Извод  из  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
4. Опис  границе  обухвата  Плана  
5. Опис  постојећег  стања  

1! ПЛАНСКИ  ДЕО  
1. ПОДЕЛА  НА  ПРОСТОРНЕ  ЦЕЛИНЕ  СА  ПЈIАНИРАНОМ  НАМЕНОМ  

ЗЕМЛИШТА  
. i .Подела  простора  на  просторне  целине  

1.2. Намена  землишта  
1.3. Нумерички  показатели  

2. ПЛАН  РЕГУЛАЦИЈЕ  ПОВРШИНА  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  СА  НИВЕЛАЦИЈОМ  
2.1. План  регулације  површинајавне  намене  
2.2. План  нивелације  
3. МРЕЖЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

3.1. Саобраћајна  инфраструктура  
3.2. Водна  инфраструктура  
3.3. Енергетска  инфраструктура  
3.4. Мере  енергетске  ефикасности  
3.5. Електронске  комуникације  

4. ПЛАН  УРЕЋЕЊА  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА  
5. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ОЧУВАЊА  ПРИРОДНИХ  И  КУЛТУРНИХ  ДОБАРА  
5. 1. Мере  очувања  природних  добара  
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5.2. Мере  очувања  културник  добара  
6. МЕРЕ  И  услоВи  ЗАШТИТЕ  И  УНАПРЕЂЕЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
6.1. Инжењерско -геолошки  и  природни  услови  
6.2. Услови  и  мере  заштите  и  унапређења  животне  средине  
7. МЕРЕ  И  УСЛОВИ  ЗАШТИТЕ  Од  ЕЛЕМЕНТАРНИХ  НЕПОГОДА  И  ДРУГИХ  
НЕСРЕЋА  
8. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
8.1. Спровођење  Плана  
8.2.Правила  парцелације  
8.3. Правила  уређења  и  грађења  за  површинејавне  намене  
8.4. Површине  осталих  намена  
8.4.1. Пословни  комплекс  
8.5. Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром  
8.5.1. Услови  за  грађење  саобраћајник  површина  
8.5.2. Правила  приклучења  водне  инфраструктуре  
8.5.3. Правила  за  уређење  енергетске  инфраструктуре  
8.6. Услови  пристулачности  
9. СТЕПЕН  КОМУНАЛНЕ  ОПРЕМЛЕНОСТИ  
10. ПРИМЕНА  ПЛАНА  

ГРАФИЧКИ  НРИКАЗИ  
1. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  

у  северном  делу  града  дуж  пурта  М-7 и  Е-75 АЗ  
2. План  намене  земјБишта, саобраћаја , нивелације  и  регулације Р  1 : 2500 
3. План  регулације  површинајавне  намене Р  1 : 2500 
4. План  водне  и  енергетске  инфраструктуре Р  1 : 2500 
5. Синкрон  план  инфраструктуре  и  зелених  површина Р  1 : 2500 

2.2. Веза  са  плановима  вишег  реда  и  Другим  плановима  
Основ  за  израду  Плана  је  Генерални  план  града  Новог  Сада  до  2021. године  

( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  39/06 - пречишћен  текст) (у  дањем  тексту: 
Генерални  план), који  је  потврдио  локацију  постојеће  градске  депоније  и  утврдио  
смернице  за  њено  проширење . 

Локалитет  је  поред  Генералног  плана  угврђен  и  осталим  плановима  вишег  реда  и  
то: Просторним  планом  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада t 
бр.1  1/2012) и  Регионалним  просторним  планом  АПВ  ( Службени  лист  АПВ  бр.22/1  1), 
који  су  дефинисали  карактер  депоније  као  регионални . 

У  протеклом  периоду  задржавање  и  проширивање  постојећег  локалитета  
депоније , односно  његова  трансформација  у  регионални  центар  на  територији  Града  
Новог  Сада  северно  од  ауто-пута  Е-75 потврђено  је  кроз  два  врло  важна  стратешка  
документа  и  то: Локални  план  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  ( Службени  лист  
Града  Новог  Сада  бр.54/10) и  Регионални  план  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  
и  оппітине  Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, ЖабаЈb, Србобран  Темерин  и  Врбас  
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( Службени  лисТ  Града  Новог  Сада  бр.26/12  и  службена  гласила  свих  наведених  
општина). 

2.3, Концепција  проеторног  уређења  
Овим  планом  утврдиће  се  правила  уређења  простора  и  правила  грађења  објеката  у  

складу  са  смерницама  дефинисаним  плановима  випјег  реда  и  плановима  управњања  
отпадом , односно  важећом  правном  регулативом  која  rі ponucyje уређење  комуналних  
површина  - депонија . 

Концепт  просторног  уређења  регионалне  депоније  је  заснован  на  потреби  за  
њеним  проширењем  у  цилу  достизања  регионалног  карактера, а  у  складу  са  утврђеним  
конкретним  потребама  

Простор  у  обухвату  плана  са  може  поделити  на  следеће  просторне  целине: 

- простор  за  садржаје  у  функцији  депоније . 

- постојећа  депонијска  пола. 

- планирана  депонијска  поња  са  постројењем  за  пречипіћавање  отпадних  вода, 

- заџЈтитно  зеленило . 

У  складу  са  регионалним  карактером  депоније  процењује  се  да  ће  на  депонију  
до  2063. године  бити  одложено  око  7.500.000 м3  отгІада. Отпад  пристигао  на  депонију  
обрађује  се  механичко  - биолошким  третманом  што  условњава  одређено  смањење  
његове  запремине . У  складу  са  наведеним  капацитетима  планиран  је  комплекс  
Регионалног  центра  за  управњање  отпадом  укупне  површине  око  214 ha, ca планираним  
депонијским  поњима  укупне  површине  око  62 ha. 

У  функцији  депоније , поред  депонијских  поња  планирани  су  следећи  садржаји : 

управна  зграда, 

улазна  партија  (портирница , колска  вага, дезобаријера ), 

противпожарни  резервоар , 

паркинг  простор  за  запослене , 

простор  за  складиштење  и  простор  за  третман  грађевинског  отпада, 

рециклажни  центар  са  халом  за  развраставање  примарно  сепарисаног  отпада, 

простор  за  механичко -биолоіпки  третман  (МБТ) отпада , 

простор  за  боравак  радника , манипулативни  ІІлато , простор  за  одржавање  
возила , 

простор  за  разврставање  отпада , балирање  отпада  и  секундарне  сировине , 

простор  за  одржавање  комуналних  возила  и  магацин  и  

садржаји  у  функцији  инфраструктуре  (комплекс  за  пречиі nћавање  отпадних  
вода, трафостанице , бунари  техничке  воде  и  др.). 
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На  обухваћеном  простор , поред  наведених  садржаја, планиране  су  и  површине  за  
рсшавање  стационарног  саобраћаја  (отворени  паркинзи  и  гараже), објекти  и  постројења  
за  одржавање  комуналних  возила, као  зелени  заштитни  појасеви, чија  је  основна  улога  
заштита  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивлих  врста  које  се  налази  у  
непосредном  окружењу . 

Позиције  и  димензије  простора  за  све  наведене  појединачне  садржаје, зеленило, 
паркинг  просторе, дати  су  оквирно  и  могућа  је  њихова  корекција  и  другачија  
прерасподела  унутар  целокупне  зоне  садржаја  у  функцији  депоније , а  у  оквиру  Планом  
дефuі-тисаних  параметара . 

Нумерички  показатењи  

Намена  Новршина  (ћа) 

пословни  комплекс  0,72 

објекти  у  комплексу  Регuоналног  
центра  за  управлање  оттіадом  

5,50 

постојећа  депонијска  пола  22,93 

планирана  депонијска  пола  са  
постројењем  за  пречишћавање  отпадних  
вода  и  платоом  за  инертни  отпад  

64,53 

зааітитно  зеленило  на  површинама  
јавне  намене  

105,50 

заштитно  зеленилао  на  површинама  14,90 
осталих  намена  
канали  и  рстензије  1 1,6О  

гМРс  0,06 

насип  0,06 

саобраћајнице  18,55 

укупно  244,35 

2.4. Карактеристике  животне  ередине  и  разматрана  питања  
и  проблеми  из  области  замтите  животне  средине  у  плану  

Животна  средина, као  специфичан  медијум  у  коме  се  одражавају  последице  свих  
човекових  активности , мора  се  посматрати  у  оквиру  ширег  друштвеног  контекса, 
односно  укупне  социјалне , привредне  и  економске  ситуације . Процес  интегрисања  
животне  средине  у  друге  сскторске  политике  омогућује  усклађивање  различитих  
интереса  и  достизање  цињева  одрживог  развоја. 

депонија  комуналног  отпада  је  сnецифичан  објекат  који  има  негативан  угицај  на  
животну  околину, иако  не  постоји  директан  и  тренутан  утицај  експлоатације  депоније  
на  њудско  здравле, индиректно  угрожавање  здравла  може  се  исполити : разношењем  
отпада  у  непосредну  околину  ветром, али  и  од  стране  животиња  које  се  на  депонијама  
хране; неконтролисаним  издвајањем  гасовитих  загађујућих  материја  у  
концентрацијама  опаснuм  по  лудско  здравле ; ширењем  непријатних  мириса; пањењем  
отпада  и  емисијом  токсичних  продуката  сагоревања; неконтролисаним  продирањем  
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вода  контаминираних  пјтетним , загађујућим  агенсима  на  дспонији , како  у  површинске , 
тако  и  у  подземнс  водотокове . 

Поред  потенцијално  негативних  утицаја  које  може  проузроковати  изградња  и  
експлоатација  санитарне  делоније , њеном  реализацијом  обезбсђују  сс  и  одређене  
користи  по  животну  средину  у  ширем  контексту. Ту  се  npe свега  мисли  на: доследно  
спровођење  принципа  близине  чиме  се  обезбеђује  да  једна  регионална  депонија  
замењује  више  огінітинских  депонија  које  деградирају  животну  средину; потенцијално  
стварање  енергетске  неутралности  што  nодразумева  сакуплање  и  искориіјјћење  
депонијског  гаса; стварање  потенцијала  за  збрињавање  различитих  врста  отпада, изузев  
отпада  који  има  карактеристике  опасног . 

У  току  израде  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  потенцијални  проблеми  
животне  средине  и  предложена  су  адекватна  репіења  која  ће  регулисати  или  пак  
ублажити  постојање  истих: 

1) Утицај  на  квалитет  ваздуха  и  ниВо  буке  
У  материје  које  у  највећој  мери  загађују  ваздух , а  емитују  се  са  депонија  су  азотни  

и  сумпорни  оксиди, диоксини , фурани, прашкасте  и  суспендоване  материје . Са  
комуналних  депонија  се  емитује  и  депонијски  гас, као  нус-продукт  процеса  
микробиолоіпке  разградње  депонованог  органског  отпада . депонијски  гас  у  просеку  
садржи  око  50% метана. Непријатни  мириси, који  су  последица  разлагања  отпада, 
такође  имају  значајан  утицај  на  квалитет  живота  у  околини  депонија. 

Саобраћајна  бука  на  депонији  настаје  првенствено  као  последица  кретања  возила  
која  транспортују  отпад  на  депонију  и  одређена  је  основним  карактеристикама  извора, 
карактеристикама  тока  (број  возила, структура  и  меродавна  брзина), условима  
приступног  nута  и  општим  условима  простирања . 

Бука  генерисана  од  машина  које  на  депонији  обавјвају  операције  разастирања , 
сабијања, прекривања  отпада, ископ  и  депоновање  прекривног  материјала  може  
представњати  у  одређеним  ситуацијама  фактор  од  значаја  за  дефинисање  могућих  
негативних  утицаја . 

Имајући  све  ово  у  виду, план  прописује  одређене  мере  којима  ће  се  смањити  
аерозагађење  и  ниво  буке  предметног  простора . 

2) Квалитет  вода  

Загађење  вода  као  последица  експлоатације  простора  обраде  представња  један  од  
основних  критеријума  код  дефинисања  утицаја  регионалне  депоније  на  животну  
средину . Базичну  потенцијалну  опасност  за  површинске  и  подземне  воде  представла  
процедна  вода  (филтрат), чије  квантитативне  и  квалитативне  карактеристике  зависе  од  
великог  броја  параметара , тј . прецизног  познавања  свих  локацијских  карактеристика , 
карактеристика  отпадног  материјала , технологије  депоновања  и  поступака  управњања  
експлоатацијом . 

План  решава  проблем  одвођења  отпадних  вода, али  и  дефинише  одговарајуће  
мере  заштите, како  површинских , тако  и  подземних  вода. 

З) Утицај  на  квалитет  земњишта  

Неадекватно  депоновање  отпада  доводи  до  загађивања  землишта . Падавине  које  
се  филтрирају  кроз  масу  депонованог  отпада  растварају  штетне  материје , при  чему  се  
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угњени  хидрати  оксидишу  до  углене  киселине  и  воде, масноће  се  разлажу  на  глицерин  
и  масне  киселине  које  даЈве  оксиДишу  до  угњене  киселине  и  воде, а  разградња  
беланчевина  се  одвија  под  утицајем  бактерија  до  аминокиселина  и  амонијум  соли  које  
дале  оксидацијом  прелазе  у  соли  азотне  киселине. Настала  једињења  загађују  и  
земњиште  и  подземне  воде. 

Планско  решење  прописује  мере  које  ће  допринети  заштити  землишта  од  
загађивања. 

4) Утицај  отпада  на  животну  ередину  
Утицај  отпада  на  животну  средину  је  вишеструко  негативан, услед  неадекватног  

одлагања  отпада  и  ниске  свести  грађана  о  очувању  животне  средине . 

Отпад  утиче  на  землиште  и  чини  његов  површински  загађивач . Накуплањем  
отпада  на  неку  површину, нагомилавају  се  органске  и  неорганске  материје  које  загађују  
земјвиште . 

Планско  решење  дефинише  мере  за  успоставлање  ефикасног  система  управњања  
отпадом  на  простору  Регионалне  депоније, у  складу  са  најновијом  законском  
регулативом  из  ове  области . 

У  оквиру  Плана  разматрани  су  такође  и  следећи  проблеми  животне  средине : 
- недоволни  капацитети  постојеће  депоније, 
- непостојање  мониторинга  чиниоца  животне  средине  и  др. 

На  основу  анализе  стања  животне  средине, просторних  односа  планског  подручја  
са  својим  окружењем, планираних  активности  у  планском  подручју, процењених  
могућих  негативних  утицаја  на  квалитет  животне  средине  и  услова  надлежних  
институција , Планом  ће  бити  угврђене  све  релевантне  техничке  и  организационе  мере  
заштите . 

Приказ  разлога  за  изоставњање  одређених  питања  и  проблема  из  постулка  
процене  

Овом  стратешком  проценом, у  складу  са  донетим  Решењем  о  приступању  изради  
стратешке  процене  утицаја  предметног  плана  на  животну  средину, нису  разматрани  
прекогранични  угицаји , из  разлога  што  нема  планом  предвиђених  садржаја  у  простору  
који  би  у  току  експлоатације  својим  технолошким  поступком  могли  имати  
прекограничне  утицаје. 

2.5. Приказ  лланом  предвиђених  варијантних  решења  
у  контексу  заштите  животне  средине  

Предметним  планом  нису  предвиђена  варијантна  решења. 
На  основу  чланова  13. и  15. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  

средину, у  Извештају  су  разматране  две  варијанте : варијанта  да  се  план  не  усвоји  и  
варијанта  да  се  план  усвоји  и  имплементира . 

Укупни  ефекти  Плана, па  и  утицаји  на  животну  средину, могу  се  утврдити  само  
поређењем  са  постојсћим  стањем, са  цињевима  и  решењима  плана. Ограничавајући  се  у  
том  контексту  на  позитивне  и  негативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  
предметног  плана, стратешка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијанте . 

детањнији  приказ  варијанти  датје  у  поглавлу  5. 
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2.6. Резултати  претходних  консултација  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама  

за  потребе  израде  плана  услове  су  доставиле  следеће  институције  и  предузећа : 
1) ЈП  іЕмисиона  техника  и  везе , Београд, 
2) Елеіпромрежа  Србије , а.д., 
3) Јкп  ІинфорМатикаІ ,  Нови  Сад, 
4) Јкп  4истоћа1 , Нови  Сад, 
5) Јкп  Градско  зеленило , 
б) Министарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  

инфраструктуру , 
7) Министарство  унуграшњих  послова, Сектор  за  ванредне  ситуације , Управа  за  

ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, 
8) ниС  а.д. Нови  Сад, 
9) Јп  Путеви  Србије , 
10) Јп  Србијагас , 
ј  І )Телеком  Србија, Предузеће  за  телекомуникације  а.д., 
12) ЈП  Транснафта , Панчево , 
13) 1 ЕПС  Дистрибуција  д.о.о., Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад, 
14) Jkn Водовод  и  канализација , 
15)ЈВП  Воде  Војводине  Нови  Сад, 
16) Јп  Војводинањуме , 
1 7) Покрајински  завод  за  заштиту  природе, 
1 8) 3авод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

3. ПРЕГЈІЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАЊА  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТI-јЕ  СРЕДИНЕ  
НА  ПОДРУЧЈУ  ПЛАНА  

3.1. Природне  карактеристнке  

3.1.1. Инжењерско-геолошке  карактеристике  и  погодност  терена  за  изградњу  

Геоморфолошке  карактеристике  

У  морфогенетском  смислу, терен  се  налази  у  алувијалној  равани  дунава. депонија  
је  удалена  око  6,3 km од  центра  Новог  Сада  и  смештена  је  уз  пут  Нови  Сад  - Темерин  - 
Бечеј . Одлагање  смећа  вршеноје  без  претходне  прилреме  тла, селекције  и  контроле . У  
хидролопјком  смислу, предметни  простор  депоније  смештен  је  у  зони  хидрауличке  везе  
подземних  и  површинских  вода. 

депонијаје  смештена  на  равном  терену. Ободни  делови  који  већ  дуже  време  нису  
у  употреби  су  природним  путем  обрасли  вегетацијом . 36ог  близине  вештачких  
депресија  током  периода  обилних  падавина  постоји  могућност  хидрауличке  везе  са  
процедним  водама  из  депоније , као  и  загађења  земњишта  у  широј  околини  депоније . 

Ободни  делови  који  већ  дуже  време  нису  у  употреби  су  природним  путем  обрасли  
вегетацијом , док  се  у  средишњем  делу  депоније  машински  врши  распланиравање  
материјала  и  равнање  тела  депоније  и  у  том  делу  депоније  отпадје  откривен . 
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Слика ]. Средишibи  део  деноiiије  без  прекривке  (фото: С  Прохаска, 2020. год.) 

Геолошке  карактеистике  

Према  Основној  геолошкој  карти  (ОГК  1:100.000 лист  Нови  Сад) геолошку  грађу  
ширег  гіодучја  терена  чинс  седименти  квартара, у  чијој  су  подини  неогени  седименти . 

На  слици  2 nриказана  је  геолошка  грађа  шире  околине  истражног  подручја  са  
приладајућом  легендом . 
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Uupe подручје  
истраживања  

Сіика  2. Прегледііа  геолошка  карта  иирег  ucіnpancііor подручја  (нзвор: 
ОФГЈЈист  Нови  Сад  L 34-100, 1:100 000) 

Легенда: aіp -алуе 4алнн  седпменгпи: пеСкоеu,шњункови  прапјинасми  пескови,фација  поводња  
и  корита; ам  - алувијалне  органогене  барске  глине  LJ песковп, фација  сгпајач& 

ХидрологеолоІпке  карактериетике  терена  

Геолошко-литолопко -морфолошке  одлике  условиле  су  одговарајуће  
хидрогеолошке  карактеристике  терена  на  коме  се  налази  истражно  подручје . 

Хидрогеолошке  карактеристике  у  зони  депоније  су  типичне  за  алувијалне  равни  већих  
река. 

Према  хидрогеолошкој  функцији , у  алувијалној  равни  дунава  издвојене  су  две  
средине  (1) слабоводопропусна  до  водонепропусна  повлата  и  (2) водоносна  срсднна  
тзв. прве  издани . 

Слабоводопропусна  до  водонепропусна  повлата  има  променЈћиву  дебЈвину  и  
налази  се  на  1,4 м  од  површине  терена  до  дубине  веће  од  2,5 до  6,0 іii. Повлату  чине  
глиновито-песковите  прашине  са  хуминизираним  слојем  у  приповршинском  делу  

Пројекат  санације, рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду, TEHNOHІOROЅFERA DOO - 
Веојо  
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терена . Коефицијент  филтрације , одређен  на  основу  гранулометријског  састава  уз  
примену  емпиријске  формуле  (УСБР-а), варира  у  интервалу  оД  2,84- 10-1 1 m/ѕ  До  
2,4510-б  mlѕ  (0,00000245 мјдан  - 0,212 м/дан), што  ове  седименте  сврстава  у  
слабоводопропусну  до  водонепропусну  средину. 

У  оквиру  ових  седимената  присутна  су  и  сочива  органских  глина  са  
коефицијентом  филтрације  t,7510-8 m/s - 2,0110-8 m/ѕ  (0,0015 мјдан  - 0,0017 м/дан). 
У  оквиру  повлате, се  одвија  инфилтрација  падавина, као  и  евапотранспирација  са  нивоа  
подземних  вода  прве  издани. 

Водоносну  средину  прве  издани  чине  два  комплекса  - комплекс  песковито-
шњунковитих  седимената  фације  корита  алувијалних  и  алувијално -језерских  
седимената , и  на  малом  делу  терена  ситнозрни  пескови  фације  стајача. дебЈLина  
песковито  шњунковитог  хоризонта  варира  од  11,0 м  до  15,0 м. део  водоносне  средине  
захваћен  истражним  бушењем  по  овом  задатку  је  са  коефицијентом  филтрације  који  
варира  око  l,0810-5 м/ѕ  - 2,610-З  m/ѕ  (0,93 м/дан  - 224,6 м/дан). 

Инжењерско-геолошке  карактеристике  

На  основу  литературних  лодатака  у  оквиру  истражног  простора , могу  се  
издвојити  инжењерскогеолошке  јединице  које  се  одликују  одређеним  геомеханичким  
карактеристикама . 

На  профилу  терена  у  зони  истраживања , у  оквиру  алувијалног  седиментног  
комплекса, издвојене  су  следеће  инжењерскогеолошке  јединице: 

-рецентне  творевине, 
-комунални  отпад  (Н), 
-алувијални  комплекс , 
-шЈћунак  и  песак. 
Површина  захваћена  депонованим  смећем  заузима  простор  од  око  84,Зћа. 

Одлагање  смећа  вршено  је  без  претходне  припреме, селекције  и  контроле . У  
хидроло iјјком  смислу, предметни  простор  депоније  смештен  је  у  зони  хидрауличке  везе  
подземних  и  површинских  вода. 

Посматрајући  микролокацијски , релативно  је  уједначене  дебњине, од  20,0-25,0 м. 
Вредности  физичко  механичких  пааметара  на  основу  литературних  података, су: 
запреминска  тежина  ф  =10,00 кN/м  , д=8,ОО  кN/м3, вредности  параметара  директне  
чврстоће  на  смицање  (ф=18о, С=5,0 кN/м2) која  је  исказана  кроз  отпор  трења  и  модул  
стишЈБивости  Мс=1000 кРа. 

LHњункови  и  лескови, алувијални  (Ш,П) заступњени  су  у  виду  масе, веће  
дебњине, испод  комуналног  отпада  од  дубине  око  15,0 м. У  овој  средини  основу  чини  
песак, ситнозрн , са  садржајем  прашинасте  компоненте  у  различитим  односима. 
Прашинаст  песак  је  средње  збијен  и  водозасићен . Физичко-механички  параметри  
обухваћеног  простора  дати  су  у  наредној  табели :2  

Геотехнични  елаборат  о  услоеима  стабилизације  несанитарне  qепоније  номуналног  отпада  у  новом  Саду  ТFНNОНОRОЅГЕRА  DOO 
- Беочин  
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Табвпа  2: Вредности  физичко-tеханичких  параметара  добијенихлабораторијским  
испитивањима  за  слој  алувијалних  шњуіжова  и  пескова  (ЈU,П*,) 

Ргоdnа - • т  

/ ІЗ,5-25,О / / 

Ld Lѕ  100-200 Ер  [kN/м2Ј  DDDLІ D 

18,5* ј 5* 26,5* 15000* / 5 јО* 2З 25* 

**литераТурНи  подаци  

На  осНову  инжењерско -геолошке  карте  која  је  рађена  за  потребе  израде  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада, на  простору  у  обухвату  плана  заступњене  су  
следеће  категорије  терена  према  погодности  за  изградњу : 

терен  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  износи  
2,5-2,0 kglсм2, могућа  градња  свих  врста  објеката , изузев  посебно  
осетливих  конструкција ), 

терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  
износи  ! ,0-2,0 kg/см2, могућа  градња  Јіаких  објеката, уобичајених  
конструкција ), 

терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозволено  оптерећење  износи  
1,5-0,5 kg/см2, могућа  градња  лаких  објеката, неосетливих  на  слегање ), 

терен  врло  непогодан  за  градњу  (оријентациој -іо  дозволено  оптерећење  
износи  0,5 Кg/см2, терен  неупотребњив  за  градњу). 

јlитолошка  класификација  
Литолошку  класификацију  предметног  простора  чине: 

старији  речни  нанос, глиновито  песковит, до  извесног  степена  
консолидован , 

преталожен  лес, уништена  лесна  структура , повећан  садржај  песковите  
фракције ; у  односу  на  лес, кохезија  је  смањена . 
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- седименти  старих  бара  и  мочвара, богати  органским  материјама , фино  
песковити  и  глиновити, врло  стиІајћиви , 

- лесна  суглина, лесна  структура  уништена  деловањем  подземне  воде, али  
без  транспорта ; кохезија  и  угао  унутрашњег  трења  у  односу  на  лес, нешто  
н  ижи, 

- седименти  савремених  мочвара , веома  богати  органским  материјама , врло  
СТИШЈЂИВИ . 

3.1.2. Педолошка  структура  
Тело  постојеbе  депоније  смештено  је  у  природној  депресији -бари  са  

доминантном  котом  природног  терена  око  74.5 м  н.в.. Тле  испод  сметлишта  састоји  се  
од  слоја  барског  хумуса , местимично  дебЈЂине  0.2-0.5 м, испод  којег  се  налази  песак, 
прашинаст  слабо  заглињен, који  је  у  дубЈћим  деловима  прашинаст  до  средњезрн, 
лесоидан . дебЈЂина  слоја  песка  износи  40-60 м, засићен  је  водом, добро  
водолропустан . Испод  слоја  песка  налази  се  слој  глине, која  је  прашинаста  лесоидна, 
слабе  водопропусности . 

На  основу  педолошке  карте  рађене  за  потребе  израде  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада, заступњени  типови  земњишта  на  обухваћеном  простору  су: 

ритска  црница  (Хумоглеј ) - карбонатна, 
- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - излужени , 
- чернозем  на  алувијалном  наносу  - карбонатни , 

чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - карбонатни , 
чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима , оглејани -излужени . 

3. 1.3. СеизNіичке  карактеристике  
Сеизмичке  карактеристике  условњене  су  инжењерско -геолошким  

карактеристикама  тла, дубином  подземних  вода, резонантним  карактеристикама  тла  и  
др. факторима . 

ГТосматрајући  сеизмолошке  карте  из  Правилника  о  техничким  нормативима  за  
пројектовање  и  прорачун  инжењерских  објеката  у  сеизмичким  подручјима , истражни  
простор  представњен  је  осмим  степеном  по  ГVIСК  скали  интензитета  земјотреса  за  
повратни  период  од  50 и  100 година, док  се  степен  подиже  за  један  степен  и  износи  
девети  степен  за  повратне  периоде  од  200 и  500 година . 

3.1.4. Климатске  карактеристике  

Имајући  у  виду  положај  простора  истраживања  и  топографију  терена, основни  
метеоролошки  подаци  су  преузети  са  сајта  Републичког  хидрометеоролошког  завода  
Србије (http://www.hіdmet.gov.rѕ/cі rі!/meteoroiogіjalk!іmato!ogіja ѕrednjacі .php) за  
најближу  станицу  ,,Римски  Шанчеви  и  то  за  вишегодишњи  период  1981. - 2010. 
године. 
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Табела  З. Средње  .иесечјіе , годишње  и  екстремне  вредности  параметора  у  
периоду  1981. -2010. године  (хидрометеоролошка  станица  ,, Римски  
Шанчеви ) 

Месеци  јан - феб  мар. апр. мај . јун  јул  авг. сеп. онт  нов _ дец. год. 

ТЕМПЕРАТУРА  С  

Средња  мансимална  3,7 6,1 12,0 17,7 23,0 25,8 2g.1 28,3 23,6 38,0 10,5 4,8 16,8 

Средња  минимална  -3,1 2,4 1,5 6,2 11,3 14,1 15,5 15,3 11,4 6,9 2,2 -1,5 &,5 

Нормална  вредносг  0,2 1,6 6,4 11,8 17,3 10,1 21,9 21,6 16,9 11,8 5,9 1,5 11)4 

Аполутни  мансимум  18,7 22,3 28,3 30,8 34,0 37,6 41,6 40,0 37,4 29,2 25,С  21,0 41,6 

Апсолуiни  минимум  -27,6 -24,2 -19,9 -6,2 1,g 4,8 7,5 7,0 2,5 -6,2 -13,8 -24,0 -27,6 

Ср.бр.мразнихдана  22 18 10 2 0 0 0 0 0 2 9 18 81 

Ср.бр, тропсккхдана  0 0 0 С  1 6 11 31 2 0 0 0 32 

РЕЛАТИВНА  ВЈІАГА  (%) 

Просек  85 79 71 67 66 69 68 68 72 76 82 86 74 

ТРАЈАЊЕ  С kIЈАЊА  СУНЦА  

Просек  64,8 99,0 156,4 190,1 250,8 269,4 303,6 285,8 205,7 158,9 92,4 58,4 2135,3 

бројведрихдана  3 5 5 5 5 6 11 12 9 8 4 3 75 

бројоблачнихдана  14 10 9 7 б  б  

- 

3 3 Б  6 

, м,---- 

11. 15 94 

- 

Ср. Месечна  сума  39,1 31,4 42,5 49,2 63,0 91,4 64,3 57,5 53,8 52,7 53,8 48,8 647,3 

Манс . дневна  сума  31,8 23,2 32,6 40,2 91,8 67,6 68,7 68,0 48,8 59,0 54,9 37,6 91,8 

ср. бр. дана 0,1мм  12 10 11 12 13 11 10 9 10 9 11 13 132 

Ср.6рдана >10,0 мм  1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 20 

ПОјАВЕ  (број  дана  са....) 

Снегом  б  7 3 0 0 0 0 0 С  0 2 6 24 

Снежнимпокривачем  13 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3 9 39 

Маглом  7 4 2 1 С  1 1 1 1 3 6 7 35 

Градом  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

теNіііература  ваздуха  

Из  гіретходне  табеле  се  закучује  да  је  најхладнији  месец  у  години  јануар  са  
просечном  вредношћу  од  0,2 °С, докје  најтоплији  јул  са  просечном  вредно u.іћу  од  21,9 
°С. Просечна  вишегодиіпіћа  температура  ваздуха  износи  11,4 °С. Просечне  зимске  
температуре  износе  2,7 °С, док  су  пролећне  16,4 °С, летње  20,13 °С  ијесење  6,4 °С. 
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Апсолутни  температурни  екстреми  забележени  су  у  износу  од  +4 1,6 °С  односно  - 
27,6 °С, дакле  са  амплитудом  која  износи  69,2 °С. Температурне  вредности  изнад  30 °С  
запажене  су  у  периодима  између  априла  и  октобра , док  су  хладније  температуре  испод  
—10 °С  у  периодима  од  новембра  до  марта. 

У  периоду  када  су  температуре  ваздуха  у  порасту  (летњи  месеци ) долази  до  
појачаног  испаравања , што  за  последицу  има  смањење  инфлитрације  атмосферских  
талога, а  тиме  и  прикрањивање  издани. У  зимским  месецима, ниске  температуре  доводе  
до  замрзавања  земњиніта  чиме  се  смањује  могућност  прихрањивања . 

Падавине  
На  основу  података  о  средњемесечним  и  годишњим  количинама  падавина , може  

се  констатовати  да  расподела  лреко  године  показује  модификовани  континентални  
режим, код  кога  су  максималне  средње  месечне  количине  падавина  у  јуну  и  јулу  а  
најсушнији  месеци  су  јануар  и  фебруар . Просечне  годишње  количине  падавина  износе  
647,3 мм, док  најкишовитији  месец  представња  јун  (91,4 мм), односно  најсувњи  
фебруар  (31,4 мм). 

У  летњем  периоду  количине  падавина  се  крећу  око  203 мм  (3 1% годишњих  
падавина ). Висина  падавина  у  вегетационом  периоду  (април-септембар ) износи  
432 мм  (68 % годишњих  падавина). Апсолутна  висина  дневних  падавина  забележенаје  
током  маја  (91,8 мм), а  најмања  у  фебруару  и  то  23,2 мм. Падавине  у  виду  снега  се  
годишње  јавњају  око  24 дана  и  ограничене  су  на  период  од  почетка  новембра  до  краја  
марта. 

Ваздушна  етрујана  (ветрови) 
За  предметни  истражни  простор  је  карактеристично  да  је  најчешћи  смер  дувања  

ветрова  са  југоистока , а  затим  са  запада  и  северозапада . Сви  остали  ветрови  немају  већу  
учесталост. Примећеноје  да  су  брзине  ветрова  веома  сличне  и  да  се  крећу  од  2 до  3,1 
m/ѕ! Најјачи  су  ветрови  са  севера  и  северозалада  чије  су  брзине  3 односно  3,1 m/ѕ, a 
најслабији  сујужни  ијугозападни  ветрови  са  брзином  1,7-2 м/ѕ.3  

Слика  3. Ружа  ветрова  за  климајполоіику  стаііииу  ,,Римски  Шанчеви  
(nросек  1981. - 2010. годивіе) 

3.1.5. Заштиhена  природна  добра  
У  нспосредном  окружењу  Fегионалног  центра  евидентирано  је  станиште  

заштићених  и  строго  занітићених  дивњих  врста  NЅA 1 8. 

Пројекат  санације, рекултивације  и  затварања  депоније  у  Ноаом  Саду, TEHNOHІ DROЅFERA DOO - Веојп  
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3.1.6. 3еленило  - постојеhе  стање  вегетације  

Зелсне  површине  у  границама  обухвата  плана  заступњене  су  превасходно  у  
категорији  заштитног  зеленила  постојећег  комплекса  депоније  (заштитно  зеленило  
према  државном  путу  І  реда  Е-75 формирано  је  од  младих  садница  листопадног  
дрвећа). 

Постојеће  зелене  површине  чини  углавііом  самојІикло  растиње , понека  групација  
високог  листопадног  дрвеhа  и  забарене  површине . 

12. Створене  карактеристііке  

3.2.1. 3аштићена  културна  добра  

Према  условима  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, на  
подручју  обухваћеном  планом  вема  заііітићених  културних  добара  нити  регистрованих  
објеката  под  претходном  затЈЈтитом , али  се  у  непосредној  близини  налази  више  
археолошких  локалитета . 

3.2.2. Идентифіікација  хазарда  
Степен  опасности  хазардних  материја  зависи  од  специфичних  карактеристика  

сваке  материје  које  могу  бити  од  значаја  за  испитивано  по.ње  утицаја . 

На  основу  извршене  идентификације  хазарда  може  се  зак.њучити  да  се  на  
простору  плана  од  могућих  акцидената , могу  очекивати  пожари  и  експлозије . У  
анаеробним  процесима  органских  материја  у  отпаду  настају  експлозивни  гасови  (СН4  
NН3, СО  и  Н2Ѕ) који  се  концентришу  у  расположивом  простору  унутар  депоније . део  
насталих  гасова  кроз  пукотине  избија  на  поврівину , а  део  бива  истиснуг  из  тела  
депоније  због  слегања  отпада . Уколико  ваздух  са  тако  ослобођеним  гасом  награди  
смеше  унутар  границе  експлозивности . у  контакту  са  извором  топлоте  може  доћи  до  
експлозије . Овакве  експлозије  интензивирају  пожар, разбацују  смеће  ван  депонијског  
простора  и  могу  да  доведу  до  повређивања  и  усмрћивања  запослених . 

3.3. Опремњеност  ннфраструктуром  

3.3.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Приступна  саобраћајница  комплексу  представња  везу  државног  пута  јј  А  реда  
ДП-102 ј-јови  Сад  - Бечеј . Интерним  саобраћајницама  унутар  комплекса  депоније  се  
стиже  до  одређеііог  простора  на  депонији . Мрежа  саобраћајница  унутар  комплекса  је  
прилагођена  функцији  депоније . Паркирање  путничких  и  теретних  возила  се  обав.ња  
унутар  комплекса  депоније, а  коначна  мрежа  уііутрашњих  сервисних  саобраћајница  
биhе  утврђена  након  разраде  іІЈіанског  решења  кроз  пројсктну  документацију . 

Траса  постојећег  далековода  се  укршта  са  каналом  дТд, који  је  значајаІі  пловни  
пут  и  са  државним  путем  І  А  реда  дп- ј  Суботица  - Нови  Сад  - Београд . 



3.3.2. Водна  инфраетруіпура  

3.3.2.1. Снабдевање  водом  
Снабдевање  водом  комплекса  депоније  врши  се  преко  градског  водоводног  

система. Постојећа  водоводна  мрежа, у  оквиру  комплекса  депоније, реализована  је  
делимично  и  неодговарајућегје  профила. 

С  обзиром  на  неодговарајуће  капацитативне  карактеристике  постојеће  
водоводне  мреже, постојеће  снабдевање  водом  за  пиће  није  задоволавајуће , што  се  
огледа  у  неостваривању  потребног  притиска  у  водоводној  мрежи . 

Снабдевање  водом  за  техничку  потрошњу  врши  се  захватањем  воде  бушеним  
бунарима. Бунарима  се  захвата  плића  водоносна  издан  и  у  оквиру  комплекса  
реализована  су  три  бушена  бунара. 

3.3.2.2. Одвођење  отпадних  и  атмосфереких  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, постојећег  комплекса  депоније , 

спроводи  се  селаратно  и  није  у  потпуности  и  на  задоволавајући  начин  решено. 

Одвођење  отпадних  вода  није  решено  преко  постојеће  канализационе  мреже  у  
оквиру  канализационог  система  Града  Новог  Сада, односно , отпадне  воде  се  реілавају  
преко  септичкихјама , те  стање  решавања  отпадних  вода  није  задоволавајуће . 

Атмосферске  воде  су  делом  оријентисане  према  постојећој  отвореној  каналској  
мрежи  у  оквиру  мелиорационог  слива а  део  се  дренира  у  подземле . 

Атмосферске  воде, прикуплене  ободним  отвореним  каналима, пре  упуштања  у  
отворене  канале  мелиорационог  слива  ІВрбак ,  делимично  се  примарно  третирају  на  
сепаратору  у  оквиру  комплекса  депоније . 

Сагледавајући  постојеће  функционално  стање  одвођења  отпадних  и  
атмосферских  вода, констатује  се  да  постојећи  систем  не  задоволава  потребе  за  
одвођењем  вода  са  простора  регионалне  депоније . 

3.3.3. Енергетека  инфраетруктура  

3.3.3.1. Снабдевање  електричном  енергијом  
Снабдевање  електричном  енергијом  обавла  се  преко  постојеће  

електроенергетске  мреже  која  функционигде  у  склопу  јединствсног  електроенергетског  
система. Постојећи  садржаји  се  снабдевају  из  трансформаторскик  станица  (ТС) 1 10/20 
kV Нови  Сад  9 и  110/20 kV Римски  Шанчеви , као  и  преко  20 kV подземне  и  
надземне  мреже  каблова, трансформаторских  станица  20(10)10,4 kV u нисконапонске  
0,4 kV мреже. Постојећа  мрежа  задоволава  потребе  садашњих  корисника  простора. 
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3.3.3.2. Сnабдевање  ТОПЛОТНОNI енејЈгијом  
Снабдевање  топлотном  енергијом  о6авла  се  из  гасификационог  система  града  

Новог  Сада  и  локалних  топлотних  извора. Снабдевање  из  гасификационог  система  је  
обезбеђено  из  диструибутив fје  гасне  мреже  ниског  притиска . У  обухвату  Плана  постоје  
следећи  објекти  у  надлежности  ЈП  Србијагас І :  

Градска  гасна  мрежа  (ГГМ) средњег  притиска  изграђена  од  челичних  
цеви; 

- Мернорегулационе  станице  (МРС) 1ДИЛ1  и  ІПангасі . 

снабдевање  топлотном  енергијом  се  одвија  несметај-јо  и  уз  поштовање  свих  
безбедоносних  услова  који  важе  за  врсту  инсталације  која  се  односи  на  цеви  под  
притиском .

- 

Преко  југозападног  дела  подручја  прелази  магистрални  нафтовод  који  је  још  увек  
у  функцији , али  се  планира  његово  конзервирање  и  изградња  у  новој  траси  изван  
подручја  обухвата  Плава. 

3.3.3.3. Електропске  комуникације  
Електронска  комуникациона  инфраструктура  на  подручју  је  заступлена  преко  

телекомуникацоне  мреже  и  мреже  оптичке  комуникационе  инфраструктуре . Постојећа  
мрежа  задоволава  потребе  садашњих  корисника  простора . 

3.4. Мониторинг  животне  ередине  
На  простору  у  обухвату  плана  тренутно  није  успоставлен  мониторинг  чинилаца  

животне  средине . 

Квалитет  вода  
У  оквиру  кампање  континуалног  испитивања  и  праћења  квалитета  на  депонији  и  

сачињавања  програма  мера  за  спречавање  и  смањење  загађења  квалитета  животне  
средине, реализовано  је  узорковање  и  анализа  процедних  вода  и  вода  из  пијезометара  са  
одабраних  локалитета  депоније  Новог  Сада. Узорковање  процедне  воде  и  воде  из  
пијезометара  извршено  је  12.0! .20 10. године . 

Филтратне  воде  настале  растварањем  чврстих  супстанци  органског  и  неорганског  
порекла  процеђују  се  кроз  тело  депоније . Филтратне  воде  могу  да  садрже  липофилна  
једиі-ћења, као  и  суспендоване  честице . 

Присуство  осталих  полутаната  у  процедіјој  води  је  доминантно  условлено  
хемијским  реакцијама  унутар  тела  депоније  и  процеса  биоразградње  отпада . Квалитет  
процедних  вода  примарно  је  одређен  саставом  отпада  и  растворливошћу  његових  
конституената . На  скоро  свим  депонијским  просторима  генерисани  филтрат  је, без  
претходног  пречишћавања . у  директном  контакту  са  површинским  и  подземним  
водама. 

Особине  процедних  вода  депоније  зависе  од  различитих  физичко -хемијских  
процеса , који  се  одвијају  у  маси  депонованог  отпада, а  то  су: оксидо -редукциони  
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1.  Температура  

2.  рН  вредност  

3.  Езтектроп  рОвОд,ГИ  вост  

4.  Растворени  кисеоник  

5.  Салинитет  

6.  сатyрација  

7.  
Суспендоване  

материје  

24 14,1 14,12 14 

8,48 7,99 7,65 7,72 

2590 2400 1,855 1,67 

0,6 2,61 1,8 2,3 

17,6 1,3 0,5 1,1 

0,7 24,9 31,7 22,8 

527 259 323 259 

ЕРА  170,1 

ЕРА  150,1 

ЕРА  120,1 

ЕРА  360,1 

ѕM 2Ѕ20 В  

ЕРА  360,1 

VDM 010 

Р1 

°с  17,1 

8,27 

цЅ/см  1042 

мg/ 3,11 

%, 0,4 

% 31,3 

м /ј  345 

процеси, растварање  органског  и  неорганског  материјала  у  отпаду, хемизам  С02  (који  
реагује  са  солима  калцијума  и  магнезијума  и  изазива  повећање  тврдоће  процедних  
вода). 

Значајан  утицај  на  квалитет  депонијских  филтратних  вода  имају  и  
микробиолоінки  процеси  разградње  биодеградабилних  органских  супстанци . 
Споњашњи  услови  средине, температура, влажност, притисак, брзина  ветра, 
атмосферска  струјања  и  руже  ветрова, као  физички  параметри  угичу  на  динамику  
хемијскик  и  биохемијских  реакција  и  генерисања  токсичних  супстанци. 

Поред  физичко-хемијских  процеса  и  екстерних  услова, на  састав  процедних  вода  
делоније  угиче  и  низ  других  варијабилних  фактора  као  што  су  састав  отгіада, дебњина  
тела  депоније, миграциони  пут  течности  и  могућност  међуфазних  слојева  да  апсорбују  
и  минимизирају  загађење, услед  чега  је  веома  тешко  предвидети  реаЈІни  састав  
процедних  вода. 

Анализа  узорака  депонијских  вода  са  свих  испитиваних  локалитета  указује  на  
значајно  оптерећење  воде  органским  материјама, што  за  последицу  има  ниску  
концентрацију  кисеоника  раствореног  у  Води  И  успоставњање  анаеробних  услова  
средине. Испитиване  филтратне  депонијске  воде  су  у  односу  на  вредности  општих  и  
специфичних  локазатења  квалитета, сврстане  у  класу  загађених  (прекорачене  су  
граничне  вредности  за  класу  јІІ /ју  које  су  дате  Уредбом  о  класификацији  вода  и  
Правилником  о  опасним  материјама  у  водама). 

Површuнске  воде  Свињаревог  канала  ј  и  2 конституисане  су  мешањем  
атмосферске  воде  и  вода  које  настају  процеђивањем  кроз  тело  депоније  на  шта  указује  
вредности  параметара  који  су  сурогат  за  органско  оптерећење  (БПК5 И  ХПК) као  и  
вредности  параметара  попут  сулфuда  и  хлорида. Важно  је  напоменутu да  квалитет  воде  
у  оба  канала  у  великој  мерн  зависи  од  количине  падавина  које  утичу  на  разблаживање . 

У  наредној  табели  дат  је  приказ  резултата  анализе  подземне  и  поврнјинске  воде  
на  делонuји  у  Новом  Саду. 

Табела  4. Резултаіпи  анализе  подземне  и  површинске  воде  на  депонији  у  
Новом  Саду  



8. Растворене  материје  ЕРА  160,1 mg,/І  5889 9725 5270 5124 5250 

9. Укупне  суве  м2Терије  ЕРА  160,3 mgji 6234 10252 5529 5312 5534 

10. 

Биолошка  потрошња  

кисеоника  после  5 

цана  

ЅRPЅ  

ЕN1899-2 
мgјј  1,9 0,3 1,7 163,8 189,8 

11. 
Хемијска  ПОТОШЊ2 

кисеоника  
LO 500 мgјl 15 27 12 80,3 117,3 

12. сулфати  НАСН  Metod мgјІ  43 Ѕ5 52 6 8 

13. Сулфици  HACH Metod 

RI і ) 
gјІ  б  8 15 45,75 90 

14. НАСН  Metod 

RI 1 
mg/І  34,15 19,26 150 31,5 98,4 

15. 
Укупан  орански  

уг.њеник  

ЅRPЅ  ІЅO 

8245:2007 
мgјІ  <1 <1 сl сј  сl 

16. Амонијак  НАСН  LCK мgјІ  3,1 25,2 0,5 28,1 30,75 

17. Нитрати  VDM 002 мgјІ  22,3 73,3 36,3 0,76 0,75 

18. Нитрити  VDM 003 mgјІ  0,2 0,44 4,6 со,01 со,01 

19. Укупан  фосфор  VDM 004 мgјІ  9,2 2,Ѕ  7,8 1,625 2,925 

20. . ортофосфати  VDM 009 мgјІ  7,09 1,96 6,05 6,1 7,1 

21. Укупан  хлор  НАСН  Metod 

еiл-7 
мgјІ  0,04 со,02 0,05 <0,02 <0,02 

22. Резидуалан  хлор  HACH Metod 

Rfl) 1 
мgјІ  <0,02 со,02 сс,02 со,02 со,02 

23. Шестовалентни  хром  
НАСН  Metod 

8023 
мgјІ  со,01 со,01 с0,01 <0,01 со,01 

24. Укупан  хром  ЕРА  218,1 мgјІ  <0,5 <0,5 <0,Ѕ  <0,5 со,5 

25. Гвожђе  ЕРА  236,1 мgјІ  0,8 2,6 3,0 0,9 0,7 

26. Бакар  ЕРА  220,1 мgјІ  0,6 0,Ѕ  0,5 <0,3 <0,3 

27. олобо  ЕРА  239,1 мgјІ  1,2 1,1 1,2 сl <1 

28. Никал  ЕРА  249,1 0,5 0,4 <0,3 с0,3 

29. Цинк  ЕРА  289,1 птgјІ  0,17 0,30 0,17 сс,05 <o,oѕ  

30. Кадмијум  ЕРА  213,1 ng/ І  0,16 0,13 0,11 со,05 со,05 

31. Манган  ЕРА  243,1 гngјІ  <0,1 со,1 <0,1 <0,1 <0,1 

32. Магнезијум  VDM 007 мgјІ  19 38 29 68 75 

33. Кајіијум  VDM 008 мgјІ  25 237 32 <10 <10 

34. Натријум  VDM 001 мgјІ  27 35 167 24 32 
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35.  Калцијум  VDM 006 mg/І  <20 23 31 78 45 

36.  Бор  VDM 005 mg/І  <10 <10 <10 <10 <10 

37.  Алуминијум  ЕРА  202,1 mg/І  <5 .5 5 <5 <5 

Легенда: 

Рј, РЗ, Р6 - гјодземна  вода  из  nијезометара  РІ, РЗ, Р6 

Кl, К2 - гіовршинска  вода  из  Свињаревог  канала  1 и  2 

Квалитет  ваздуха  
Концентрација  метана  у  депонијском  гасу  на  биотрновима  на  новосадској  

депонији, је  праћена  редовно  у  вишегодишњем  периоду, а  посебно  у  лериоду  од  2009. 
до  2011. године, када  су  поставлени  дегазатори  на  целој  ловрпіини  депоније . Гасна  
анализа  је  вршена  четири  пута  годишње, односно  по  једном  у  току  сваког  годишњег  
доба. 

На  основу  резултата  испитивања  депонијског  гаса, констатован  је  велики  
проценат  биотрнова  у  функцији! На  њима  су  детектоване  значајне  количине  метана  
(0,1-59,8%). На  појединим  биотрновима  поред  значајне  концентрације  метана, 
измерене  су  и  повишене  концентрације  водоник  сулфида  (на  1 1 од  95 биотрнова  у  
функцији  измереноје  випіе  од  100 ррм  водоник  сулфида). 

депонијски  гас  је  променњивог  састава, јер  његов  састав  првенствено  
зависи  од  врсте  и  својства  одложеног  отпада, као  и  микробиолошких  процеса  
који  се  одвијају  у  телу  депоније . Према  испитивањима  која  су  вршена  у  
Америчкој  агенцији  за  зацітиту  животне  средине  (Tchobanoglouѕ, Theіѕen, and 
vіgі l 1993; UЅА-ЕРА,1995.) процентуални  састав  депонијских  гасова  приказанје  
у  наредној  табели . Резултати  ових  истраживања  у  највећој  мери  се  слажу  и  са  
истраживањима  у  другим  земњама, између  осталих  и  на  депонији  у  Новом  Саду  
која  је  вршио  Факултет  Техничких  наука, тако  да  се  могу  сматрати  као  типичан  
састав  депонијског  гаса  и  приказани  су  у  наредној  табели . 
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табела  5. Типичан  састав  депонијског  гаса  комуналних  депонија  

Компонента  % 

метан  45-60 

упендиоксид  40-60 

азот  2-5 

кисеоник  0,1-1,0 

парафински  угјоводоници  0,10 

ароматични  угњоводоници  0,20 

водоник  0-0,2 

сулфиди ,дисулфиди ,меркаптани  0- 1,0 

амонијак  0-0,2 

угленмоноксид  0-0,2 

компонентс  у  траговима  0,0 1-0,6 

На  Слици  4. дат  је  приказ  места  узорковања , односно  позиција  биотрнова  на  
којимаје  вршено  узорковање  на  Градској  дспонији  у  Новом  Саду. 

Слика  4. Сателитски  снимак  локације  
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У  табели  3. Могу  се  видети  вредности  резултата  испитивања  депонијских  
гасова, која  су  вршена  од  стране  Лабораторије  за  мониторинг  животне  и  радне  
средине .4  

табела  б. Резултаіпи  испиіпиеања  депонијског  гаса  

Oznіku 
bіotrn* 

ІHІIHn 
vremc 
аоіЛхе  

іѕpіtіvіnі  pіrіmetіr 

0znіka мнdе  Uputѕtvo zі  ѕzіrkovіііje gііa Qз.LА.О5 

Меtіл  
CHі  

ј%vоLј  

Ug)jeіdіokіІd 
COі  

ј%vоLј  

kіѕcoіііk 
Oi 

і%voLj 

Ugljііunoaokііd 
CO 

jppmj 

Vodoaіk-ѕіlfld 
HіЅ  

jp іmІ  
Mccnі opgeguredaJa O-tOQ% O-t00% О-Г5% О-Z000ррм  О-500ррм  

- i і  29.06.2020, 
ј  1:35 

12,В  9.1 1З$ <5 

<2 z 
29.06.2020. 

І  1:20 
52,2 38.8 1.5 6 240 

Ѕ24 
29.Об.202U. 

І  I:4 
46,6 35 З  Ѕ  93 

52-6 
29.06.2020. 

ј  1:17 
5,4 3,3 198 <5 9 

- 

29.06.2020. 
ІІ IO 

45,8 З LЅ  3,3 <5 162 

ѕ3-б  29.06.2020. 
јо:51 

11,7 8,1 јб.4 <5 $ 

- 

29.06.2020. 
0:45 

3,7 2,3 18,3 <5 <4 

- <3 8 
29.06.2020. 

10:47 
4,6 6,5 15,t <5 20 

- з  11) 
29.06.2020. 

10:57 
ѕз.н  за.ѕ  <0.5 <5 іЅ 1 

Ниво  буке  

Бука  на  простору  депоније  потиче  од  рада  машина  за  прекривање  отпада, 
постројења  за  третман  отпада, постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода  и  од  
саобраћаја . 

Како  на  постојећој  депонији  није  вршено  мерење  буке  у  животној  средини, не  
може  се  са  сигурношћу  рећи  да  ли  је  постојеће  стање  на  простору  обухвата  Плана, у  
смислу  нивоа  буке, задоволавајуће  или  не. 

Квалитет  земіѕиніта  

Подаци  о  квалитету  земњиита  у  границама  обухвата  плана  и  непосредном  
окружењу  нису  доступни  с  обзиром  да  за  предметно  земњиште  нису  вршене  никакве  
анализе . 

4. општи  и  ПОСЕБНИ  ЦИЈБЕВИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  
И  ИЗБОР  ИНДИКАТОРА  

Општи  и  посебни  цилсви  стратешке  процене  дсфиниіну  се  на  основу  зактсва  и  
цињева  у  погледу  заштите  животне  средине  у  другим  плановима  и  гтрограмима , цињева  

Пројекат  санације, рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду, TEHNOHIDROЅFERA DOO - 
Веојп  
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заштите  животне  средине  утврђених  на  нивоу  Републике  и  међународном  нивоу, 
прикупњених  података  о  стању  животне  средине  и  значајних  питања, проблема  и  
предлога  у  погледу  заіптите  животне  средине  у  плану  или  гірограму . 

На  основу  дефинисаних  цијbева  врши  се  избор  одговарајућих  индикатора  који  ће  
се  користити  у  изради  стратешке  процене . 

4.1. Општи  цилсви  

дефинисање  општих  цилева  Страте uјке  процене  утицаја  врши  се  на  основу  
постојећег  стања  и  капацитета  простора, потреба  за  завпитом  као  и  на  основу  смерница  
из  планских  докумената  вишег  хијерархијског  нивоа. Општим  цињевима  Стратешке  
процене  утицаја  поставња  се  оквир  за  њихову  дау  разраду  кроз  дефинисање  посебних  
цилева  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност , у  цињу  очувања  
животне  средине  као  и  спровођење  принципа  одрживог  гіросторног  развоја  подручја  
плана. 

Општи  цињеви  стратешке  процене  утицаја  Плана  генералне  регулације  
Регионалне  депоније  и  далековода  ! !O kV између  ТС  HoRu Сад  -З  и  ТС  Нови  Сад-4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину  су: 

- постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора , усклађивањем  његовог  
коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  
створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочног  скономског  развоја , 

- обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концепта  трајно  одрживог  
(ураввотеженог ) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  друњтвене  
сфере, 
обезбеђење  адекватне  превенције , мониторинга  и  контроле  свих  облика  
загађ  ивања, 
зауставњањс  дање  деградације  простора, угрожавања  и  уништавања  природних  
ресурса  и  добара, 

- подизање  и  јачање  нивоа  еколошке  свести , информисања  и  образовања  
становништва  о  еколошким  проблемима  укњучивањем  јавности  у  доношење  
одлука  у  погледу  мера  заштите  животне  средине . 

4.2. Посебнн  цнлеви  

Посебни  цињеви  стратешке  процене  представњају  разраду  општих  цињева. Они  
се  дефинишу  на  основу  наведених  општих  цилева  стратешке  процене , дефинисаних  
пјіанских  поставки  и  концепција. 

Они  треба  да  обсзбеде  субјектима  одлучивања  јасну  слику  о  суштинским  
утицајима  плана  на  животну  средину , на  основу  којеје  могуће  донети  одлуке  које  су  у  
функцији  заштите  животне  средине  и  реализације  основних  начела  одрживог  развоја . 

Лосебни  цилеви  стратешке  процене  утицаја  Плана  генералне  регулације  
Регионалне  депоііије  и  далековода  ! 10 kv између  ТС  Нови  Сад-З  и  ТС  Нови  Сад-4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину  односе  се  на: 

- очување  еколонјког  калацитета  простора  и  побоњшање  квалитета  животне  
средине , 

- изградњу  регионалног  система  управњања  отпадом  и  изградњу  регионалне  
депоније , 
обезбеђивање  пречишћавања  процедних  вода, 

- обезбеђивање  МБТ  (механичко -биолоњког  третмана  отгјада), 
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- искоришћење  депонијског  гаса, 
обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  да  се  очувају  и  ловећају  
општекорисне  функције, 

- санацију  деградираних  простора  на  површинама  угроженим  подземним  водама, 
процедним  водама  и  одлагањем  отпада, 

- санацију  загађености  землишта  и  контролу  квалитета  землиuіта, 
поболшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима , смањењем  емисија  из  
технолошких  процеса  и  транслорта, 

- смањивање  ризика  од  хемијског  удсса, тј. повећање  безбсдности  запослених  и  
становнипітва  из  ближе  и  дале  околине , 

- смањењс  количине  продукованог  огпада  по  становнику  који  треба  одложити  на  
депонију, 

- поболшање  квалитета  живота  становника  индиректно  преко  санирања  
сметлиЈлта  и  смањења  ризика  по  здравле  луди, 

- смањење  притиска  на  необновњиве  и  делимично  обновливе  ресурсе , као  и  
њихово  рационално  коришћење, кроз  боле  искоришћење  сировина  енергије, 
спречавање  настајања  отпада  (повећање  степена  рециклаже), безбедно  
депоновање  неопасног  отnада, 

- очување  околних  екосистема , зауставлање  процеса  дање  деградације  животне  
средине, 

- успоставлање  мониторинга  регионалне  депоније . 

4.3. Избор  индикатора  

На  основу  дефинисаних  посебних  цилева, врши  се  избор  одговарајућих  
индикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну  
средину . Индикатори  су  веома  прикладни  за  мерења  и  оцењивање  лланских  решења  са  
становишта  могућих  гптета  у  животној  средини  и  за  утврђивање  које  неповоњне  утицаје  
треба  смањити  или  елиминисати . Они  представњају  један  од  инструмената  за  
систематско  идентификовање , оцењивање  и  праћење  стања, развоја  и  услова  средине  и  
сагледавање  nоследица. Они  су  средство  за  праћење  извесне  променњиве  вредности  у  
прошлости  и  садашњости , а  неопходни  су  као  улазни  подаци  за  планирање . 

да  би  индикатори  били  поуздани  на  свим  нивоима  планирања  као  инструмент  за  
компарацију, неопходанје  усаглашен  систем  праћења  који  подразумева: 

- јединствене  показатење , 
- јединице  мерења, 
- метод  мерења, 
- период  nраћења, 
- начин  обраде  података, 
- приказивање  резултата. 
Подаци  се  прикуnњају  на  разним  нивоима  и  у  разним  институцијама : 

статистичким  заводима, заводима  за  јавно  здравње  и  здравствену  заштиту, 
хидрометеороло nіким  службама, геолоінким  и  геодетским  заводима, заводима  за  
заштиту  природе  и  др. 

Приказ  индикатора  одрживог  развојаје  лимитиран  начином  nрикуплања  и  обраде  
статистичких  података. Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  коришћени  у  
контактима  са  међународним  организацијама  и  институцијама . 
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На  основу  Правилника  о  Националној  листи  индикатора  заштите  животне  средине  
( Службени  гласник  РС , бр.  37/1 1), на  простору  у  обухвату  плана, као  и  у  непосредној  
близини , релевантни  су  следећи  индикатори : 

- годишња  температура  ваздуха , 
-годишња  количина  падавина , 
-емисија  прекурсора  озона  (СО, СН4), 
-индикатор  потроње  кисеоника  у  површинским  водама, 
-нутријенти  у  површинским  и  подземним  водама, 
-угрожене  и  заштићене  врсте, 
-заuјтићена  подручја , 
-укулна  количина  произведеног  отпада , 
-производња  отпада  (комунални , индустријски , опасан), 
-количина  произведене  амбалаже  и  амбалажног  отпада, 
-количине  посебних  токова  отпада, 
-количина  произведеног  отпада  из  објеката  у  којима  се  обав.ња  здравствена  

заштита  и  фармацеутског  отпада, 
-предузећа  овлашћена  за  управ.њање  отпадом , 
-депоније  отпада, 
-количина  издвојено  прикуп.њеног, поновно  искоришћеног  и  одложеног  отпада. 

5. ПРОЦЕНА  МОГУЋИХ  УТИДАЈА  ПЛАНИРАНИХ  АКТИВНОСТИ  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Ци.њ  израде  Стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  је  сагледавање  
могућих  негативних  утицаја  планских  решења  на  квалитет  животне  средине  и  
прописивање  одговарајућих  мера  за  њихово  смањење , односно  довођење  у  
прихват.њиве  оквире  (границе) дефинисане  законском  регулативом . да  би  се  
поставњени  ци.њ  остварио , потребноје  сагледати  Планом  предвиђене  активности . 

5.1. Процена  утицаја  варијантних  решења  плана  на  животну  средину  
са  іерама  заштите  и  варијантно  решење  у  случају  нереализовања  плана  

Закон  не  прописује  шта  су  то  варијантна  решења  плана  која  подлажу  стратеіпкој  
процени  утицаја . 

Планом  нису  разматрана  варијантна  реідења, али  имајући  у  виду  чињеницу  да  је  
Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  прописана  обавеза  
разматрања  варијантних  решења, у  Извештају  су  разматране  две  могуће  варијанте : 

- Варијанта  ј  - да  се  План  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  
далековода  1 10 kV између  ТС  Нови  Сад  -3 и  ТС  Нови  Сад  -4 у  Новом  Саду  не  усвоји ; 

- Варијанта  11 - да  се  План  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  
далековода  I 10 kV између  ТС  Нови  Сад  -3 и  ТС  Нови  Сад  -4 у  Новом  Саду  усвоји  и  
имплементира . 

Утицаји  стратешког  карактера  и  укупни  ефекти  Плана  на  жuвотну  средину  
утврђују  се  кроз  ІЈроцену  И  поређеіће  постојећег  стања, цu.њева  u планских  решења, 
ограничавајући  се  у  том  контексу  на  позитивне  и  негативне  ефекте  доношења  или  
недонојпења  плана. 
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Приказ  Варијанте  Ј  - Неvсвајање  плана   
Плански  документ  представла  осНовни  инструмент  управлања  простором . 

Непостојање  Плана  значи  непостојање  адекватних  мера  и  услова  за  организовање  
активности  у  простору  и  његово  корипјћење  уз  обавезне  мере  занітите  и  унапређења  
животне  средине , прописане  Стратешком  проценом  утицаја  Плана  на  животну  средину. 

Неусвајање  Плана  значи  задржавање  постојећег  тј. нултог  стања  деnоније. до  
сада, одлагање  отпада  није  рађено  организовано  и  по  одређеном  систему  како  се  то  
ради  на  савремено  организованим  депонијама. На  основу  Извештаја  о  преузетим  и  
депонованим  количинама  отпада  за  2015., 2016., 2017. и  2018. годину, важно  је  истаћи  
чињеницу  да  је  током  те  четири  године  депоновано  чак  око  800.000 тона  отпада. На  
основу  статистике  дневна  количина  комуналног  отпада  која  се  одложи  на  депонију  у  
Новом  Саду  износи  око  650 тона, месечна  20.000 тона, што  на  годиuјњем  нивоу  износи  
око  240.000 тона. Укупна  процењена  количина  депонованог  смећа  на  наведеној  
локацијије  око  3.000.000 тона. 

депонија  је  делимично  у  току  експлоатације  прекривана  инертним  материјалом -
јаловином, што  је  за  последицу  имало  разношење  хартије  и  пластичних  врећа  по  
околном  терену. Овакав  начин  рада  на  депонији  угрожава  животну  средину  и  може  
довести  до  ширења  заразних  болести, а  истовремено  претставла  ругло  за  околину. 
депонија  ције  изграђена  у  складу  са  прописима  тако  да  на  локацији  не  постоје  
инсталације  за  заштиту  ваздуха, земјипјта  и  вода  од  загађења. 

Прихватањем  Варијанте  І  задржало  би  се  постојеће  стање  у  простору  које  
подразумева : 

-недоволан  капацитет  постојеће  депоније, 
-непостојање  регионалног  система  управњања  отпадом, 
-непостојање  мониторинга  земњијзјта  и  нивоа  буке, 
-велике  количине  продукованог  отпада  по  становнику, 
-лоше  стање  заштитног  зеленог  појаса  око  комплекса  депоније  и  др. 

Неповоњни  угицаји  на  животну  средину  могу  се  јавити  у  новом  облику  
(акцидентне  ситуације ) или  се  могу  увећати  они  утицаји  који  већ  егзистирају  као  што  
су  загађење  землишта, воде  и  ваздуха  услед  нереализовања  коначног  планског  реnіења, 
којим  се  предвиђају  мере  заштите . 

Неусвајање  Плана, може  за  последицу  имати: 
- недостатак  мера  и  инструмената  за  управлање  простором  на  еколошки  

прихватњив  и  одржив  начин, 
- непоштовање  општих  и  посебних  смерница  и  мера  заштuте  животне  

средине . 

Приказ  Варијанте  11 - vевајање  и  имплементирање  плана   
Прихватањем  Варијанте  јЈ  створилu би  се  услови  за  побоњшање  квалитета  живота  

грађана, уз  спровођење  мера  заштите  и  унапређења  животне  средине  прописан uх  
Планом  и  Стратепјком  проценом  утицаја. 

Усвајање  Плана  представња  варијанту  којом  се  стварају  услови  за: 

- постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  његовог  
коришћења  са  могућностuма  и  ограничењима  у  располагању  природним  u 
створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочног  економског  развоја, 
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обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концепта  трајно  одрживог  
(уравнотеженог ) развоја  у  области  животне  срединс, економске  и  друштвене  
сфере, 
обезбеђење  адекватне  лревејјције , мониторинга  и  контроле  свих  облика  
загађивања , 

- зауставЈБање  дање  деградације  простора , угрожавања  и  уништавања  природних  
ресурса  и  добара, 

- подизање  и  јачање  нивоа  еколошке  свести, информисања  и  образовања  
становништва  о  еколошким  проблемима  укњучивањем  јавности  у  доношење  
одлука  у  погледу  мера  запјтите  животне  средине. 

5.2. Поређење  варијантних  решења  и  приказ  разлога  за  избор  најповол.нијег  
решења  са  аспекта  заштите  животне  средине  

Поређење  варијанти  је  извршено  на  основу  анализе  свих  позитивних  и  негативних  
утицаја  које  би  оне  имале  на  простор , а  који  су  дати  у  претходном  поглавњу. 

Најприхватњивија  варијанта  у  погледу  заштите  животне  средине, јесте  она  
варијанта  која  би  омогућила  побоњшање  квалитета  животне  средине  применом  мера  за  
спречавање  негативних  утицаја , понЈтовање  принципа  одрживог  развоја, као  и  
рационално  коришћење  свих  природних  ресурса . 

Разлози  за  избор  најповоњније  варијанте : 
1.у  варијанти  да  се  План  не  усвоји  и  да  се  развој  настави  по  досадашњем  тренду  

могу  се  очекивати  бројни  негатuвнu ефекти  по  животну  средuну  -недовоњан  капацитет  
депоније , загађење  земњишта, вазда  и  подземних  вода, нерегуларно  одлагање  
отпаднuх  материја  и  сл. 

2. У  варијанти  да  се  План  усвоји , могу  се  очекивати  бројни  позитивни  ефекти  на  
све  компоненте  животне  средине . 

На  основу  описа  у  претходним  поглавњима  (досадашњи  начин  одлагања  отпада, 
постојеће  стање  депоније, као  и  опредењење  Града  у  погледу  будућег  управњања  
комуналним  отпадом), јасно  се  може  закњучити  да  се  санација , рекултивација  и  
затварање  постојеће  депоније  (сметлишта ) у  Новом  Саду  намеће  као  нужност. 

Узимајући  у  обзир  све  претходно  наведено , у  нашем  случају, Варијанта  11 
(усвајање  Плана  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  далековода  1 !O kV 
између  ТС  Новu Сад-З  и  ТС  Нови  Сад-4 у  Новом  Саду) представња  најповоњн uју  
варијанту  са  аспекта  заштите  животне  средине. 

5.3. Вероватноhа, интензитет , сложеност , реверзибилност , временска  и  просторна  
днгнензија  утицаја  плана  

У  наставку  стратешке  процене  утицаја  извршена  је  евалуација  значаја, 
просторних  размера  u вероватноће  утицаја  планскuх  решења  предложене  варијанте  
плана  на  жuвотну  средину. Као  основа  за  развој  ове  методе  послужиле  су  методе  које  
су  потврдиле  своју  вредност  у  земњама  Бвропске  унuје. 

Значај  утицаја  процењује  се  у  односу  на  величину  (интензитет) утицаја  и  
просторне  размере  на  којима  се  може  остварити  утицај . Утицајн, односно  ефекти, 
планскuх  решења, према  величини  промена  се  оцењују  бројевима  од  -з  до  +З, где  се  
знак  минус  односи  на  негативне, а  знак  + на  позитивне  промене  (табела  З). 
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Табела  7: Критеријуми  за  оцењивање  величине  утицаја  
Величина  утицаја  Ознака  Опие  

Критичан  Јак  негативан  утицај  
Већи  Већи  негативан  утицај  
Мањи  -1 Мањи  негативан  утицај  
Нема  утицаја/нејасан  
утицај  

О  Нема  утицаја, нема  података  

Позитиван  +1 Мањи  позитиван  утицај  
Поволан  Већи  позитиван  утицај  
Врло  поволан  Јак  позитиван  утицај  

Табела  8: Критеријуми  за  оцењивање  просторних  размера  утицаја  
Размере  утицаја Ознака  Опис  
Регионални  Могућ  утицај  у  простору  регије  
Општински  - Могућ  утицај  у  простору  општине  
Градски  Могућ  утицај  у  подручју  града  
Локални  Л  Могућ  утицај  у  некој  зони  или  делу  града  

Вероватноћа  да  ће  се  неки  процењени  утицај  догодити  у  стварности  такође  
представла  важан  критеријум  за  доношење  одлука  у  току  израде  плана. Вероватноћа  
утицаја  одређује  се  према  следећој  скали : 

Табела  9: Скала  за  процену  всроватноће  утицаја  
Вероватиоћа  Ознака  Оппс  - - 

100% Утицај  известан  
Више  од  50% Утицај  вероватан  
Мање  од  50% М  Утицај  могућ  
Мање  од  1% Н  Утицај  није  вероватан  

Поред  тога, додатни  критеријуми  се  могу  извести  према  времену  трајања  утицаја, 
односно  последица . У  том  смислу  могу  сс  дефинисати  привремени -повремени  (П) и  
дуготрајни  (д) ефекти. 

Табела  10: Врсмс  трајања  утицаја  
Ознака Опис  

дуготрајни  

привремени-повремени  

На  основу  критеријума  процене  величине  и  просторних  размера  утицаја  планских  
решења  на  цилеве  стратешке  процене  врши  се  евалуација  значаја  идентификованих  
утицаја  за  остваривање  цилева  стратешке  процене  утицаја. 

У  наредној  табели  дата  су  планска  решења  у  предлогу  плана  обухваћена  
проценом  утицаја : 

Табела  11: Планска  р  ешења  у  предлогу  плана  об  ух  ваћена  проценом  утицаја  
Планско  рсјпење :  
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1.  Санација, рекултивација  и  затварање  постојећих  депонијских  п0ла  
2.  Формирање  нових  депонијских  пола  
З. Пречишћавање  отпадних  вода  (изградња  постројења  за  пречиілћавање  отпадних  

вода) 
4.  Изградња  компостилишта  
5.  Изградња  рециклажног  центра  
6.  Формирање  зеленог  зајлтитног  појаса  
7.  Измештање  дела  трасе  постојећих  далековода  1 10 kV 

Табела  12: Процена  величине  утицаја  планских  решења  на  животну  средин  
Цилеви  спу - Планска  реілења  

2 З  4 5 б  7 
очување  еколошког  капацитета  простора  и  
побоњшање  квалитета  животне  средине  

+З  -2 +З  +З  +2 +З  +2 

изградња регионалног  система управњања  
отпадом  и  изградња  регионалне  депоније  

+3 +3 О  О  О  О  О  

обезбеђивање  пречиніћавања  процедних  вода  
о  о  +з  о  о  о  о  

обезбеђивање  МБТ  (механичко -биолошког  
третмана  отпада) 

О  О  О  +3 +2 О  О  

искоришћење  Депонијског  гаса  +2 +3 О  О  О  О  О  
обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  
функциј  е  

+3 -2 О  О  О  +З  +2 

санација деградираних простора на  
повр tнинама  угроженим  подземним  водама, 
процедним  водама  и  одлагањем  отпада  

+3 О  +2 О  О  +2 О  

санација  загађености  земњишта  и  контрода  
квалитета  земњишта  

+3 О  +2 О  О  +2 О  

поболшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењем емисија из  
технолоіuких  процеса  и  транспорта  

+2 -2 +2 О  О  +2 О  

смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, тј . 
повећање безбедности запослених н  
становнињтва  из  ближе  и  дале  околине  

о  о  о  о  о  о  о  

смањење  количине  продукованог  отпада  по  
становнику  који  треба  одложити  на  депонију  

о  +3 О  О  О  О  О  

побоњшање квалитета жинота становника  
индиректно  преко санирања сметлишта  и  
смањења  ризика  по  здравње  њуди  

+3 +3 О  + І  +І  +3 О  

смањење притиска на необновњиве и  
делими tјно  обновњиве  ресурсе, као  и  њихово  
рационално коришћење , кроз боње  
искоришћење  снровина  енергије, спреіавање  
настајања отпада (повећање степена  
рециклаже ), безбедно  депоновање  неопасног  
отпада  

+3 +3 +З  +3 О  О  

очување  околних  екосистема , зауставњање  
процеса  дале  деградације  животне  средине  

+3 -1 +3 + ј  +1 +2 + І  

успоставњање мониторинга регионалне  
депоније  

+2 +З  0 О  О  О  О  
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Табела  13: Процена  просторних  размера  утицаја  планских  решења  на  животну  
средину  

Цилеви  спу  Планска  решења  
1 2 З  4 5 6 7 

очување  еколошког  капацитета  простора  и  
побоЈЂшање  квалитета  животне  средине  

Л  Р  Р  Л  Л  

изградња регионалног система  управлања  
отпадом  и  изградња  регионалне  Депоније  

Л  Р  

обезбеђивање  пречишћавања  процедних  вода  
л  

обезбеђивање  МБТ  (механичко-биолошког  
третмана  отпада) 

Р  Р  

искоришћење  депонијског  гаса  Л  Л  
обнавјЂање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  опіптекорисне  
фун  кциј  е  

л  Л  Л  

санација деградираних простора на  
повріпинама  угроженим  подземним  водама, 
процедним  водама  и  одЈіагањем  отпада  

л  л  Л  

санација  загађености  землишта  и  контрола  
квалитета  земЈвишта  

Л  Л  Л  

побоЈЂшање  квалитета  ваздуха  у  сКјзаду  са  
стандардима , смањењем емисија из  
технопоuіких  процеса  и  транспорта  

Л  Л  Л  Л  

смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, тј . 
повеђање безбедности запослених и  
становништва  и3 ближе  и  даве  околине  
смањење  количине  продукованог  отлада  по  
становнику  који  треба  одложити  на  депонију  

Р  

побоЈЂшање квалитета живота становника  
индиректно преко санирања  сметлишта  и  
смањења  ризика  по  здравјве  луди  

г  Р  Р  Р  Л  

смањење притиска на необновјЂиве и  
делимично  обновливе  ресурсе, као  и  њихово  
рационално коришћење , кроз боле  
искоришћење  сировина  енергије , спречавање  
настајања отпада (повећање степена  
рециклаже ), безбедно  депоновање  неопасног  
отпада  

Л  Р  Р  Р  

очување  околних  екосистема , зауставлање  
процесадале  деградације  животне  средине  

Л  Л  Л  Р  Р  Л  Л  

успоставлање мониторинга регионалне  
депоније  

Л  Л  

Табела  14 : Процена  вероватноhе  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  и  
елементе  одрживог  развоіа  

Цилеви  СПУ  Планска  решења  
2 3 4 5 6 7 

очување  еколошког  капацнтета  простора  и  
поболшање  квалитета  животне  средине  

и  и  И  И  И  И  И  

изградња регионалног система  управлања  
отпадом  и  изградња  регионалне  депоније  

И  И  

и  
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обезбеђивање  пречишћавања  процедних  вода  

обезбеђивање  МБТ  (механичко -биолоніког  
третмана  отпада) 

и  и  

искорип]ћење  депонијског  гаса  и  и  
обнавлање  и  подизање  заштитног  зеленила  На  
начин  да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  
функције  

и  и  и  в  

санација деградираних простора на  
површинама  угроженим  подземним  водама, 
процедним  водама  и  одлагањем  отпада  

И  И  И  

санација  загађености  земњињта  и  контрола  
квалитета  землишта  

В  В  В  

побоЈЂшање  квалитета  ваздуха  у  скпаду  са  
стандардима, смањењем емисија из  
технолошких  процеса  и  транспорта  

в  и  в  и  

смањивање  ризика  оД  хемијског  удеса, тј. 
повећање безбедности запослених и  
становнињтва  из  ближе  и  дале  околине  
смањење  количине  продукованог  отпада  по  
становнику  који  треба  одпожити  на  депонију  

и  
поболшање квалитета жинота становника  
индиректно нреко санирања  сметлишта и  
смањења  ризика  по  здравле  луди  

В  И  В  В  В  

смањење притиска на необновливе и  
делимично  обновЈЂиве  ресурсе, као  и  њихово  
рациоиапно коришћење, кроз боле  
искоришћење  сировина  енергије, спречавање  
настајања отпада (повећање степена  
рециклаже ), безбедно  депоновање  неопасног  
отпада  

и  и  и  и  

очување  околних екосистема, зауставѕање  
процеса  даје  деградације  животне  средине  

И  И  И  И  И  И  И  

успоставлање мониторинга регионалне  
депоније  

В  И  

Табела  15: Процена  времена  трајања  утицаја  планских  реџјења  на  животну  средину  и  
елементе  одрживог  развоја  

Цићеви  сПу  Планска  решења  
2 3 4 5 6 7 

очување  еколошког  капацитета  простора  и  
поболшање  квалитета  жиRотне  средине  

д  д  д  д  д  д  д  
изградња регионалног  система управлања  
отпадом  и  изградња  регионалне  депоније  

д  д  

обезбеђивање  пречишћавања  процедних  вода  
д  

обезбеђивање  МБТ  (механичко -биолошког  
третмана  отпада) 

д  д  

искоришћење  депонијског  гаса  д  д  
обнавлање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  
начин  да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  
функције  

д  д  д  д  

саиација деградираних простора на  д  д  д  
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површинама  угроженим  подземним  водама, 
процедним  водама  и  одлагањем  отпада  
санација  загађености  земзњишта  и  контрола  
квалитета  земзњишта  

д  д  д  
побозњпЈање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
стандардима , смањењем емисија из  
технолошких  процеса  и  транспорта  

д  д  д  д  

смањивање  ризика  од  хемијског  удеса, тј . 
повећање безбедности запослених и  
становништва  из  ближе  и  дање  околине  
смањење  количине  продукованог  отпада  по  
становнику  који  треба  одложити  на  депонију  

д  
побоњгпање квалитета  живота становника  
индиректно  преко  санирања  сметлишта  и  
смањења  ризика  по  здравзње  зњуди  

д  д  д  д  д  

смањење притиска на необновЈњиве и  
делимично  обновзњиве  ресурсе, као  и  њихово  
рационално коришћење , кроз бозње  
искоришћење  сировина  енергије , снречавање  
настајања отпада (повећање степена  
рециклаже), безбедно  депоновање  неопасног  
отпада  

д  д  д  д  

очување  околних  екосистема , зауставзњање  
процеса  дазње  деградације  животне  средине  

д  д  д  д  д  д  д  
успоставзњање мониторинга регионалне  
депоније  

п  П  

РезиNіе  значајних  утиuаја  плана: 
На  основу  евалуације  значаја  утицаја  приказаних  у  претходним  табелама, 

закзіучује  се  да  имплементација  плана  не  производи  стратепіки  значајне  негативне  
утицаје  на  планском  подручју, односно  да  he планска  решења  уз  примену  адекватних  
мера  заuітите  имати  позитивне  ефекте  на  животну  средину. 

5.4. Кумулативни  и  синергетски  ефекти  

У  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  (члан  15.) стратешка  процена  треба  
да  обухвати  и  процену  кумулативних  и  синергетских  ефеката , Ови  ефекти  су  делом  
идентификовани  у  претходном  поглавЈЋу, али  значајни  ефекти  могу  настати  као  
резултат  интеракције  између  бројних  мањих  утицаја  постојећих  објеката  и  активности  
и  различитих  планираних  активности  на  подручју  плана. 

Кумулативни  ефекти  настају  када  појединачна  планска  решења  немају  значајан  
утицај , а  неколико  uндивидуалних  ефеката  заједно  могу  да  имају  значајан  ефекат. Као  
пример  се  може  навести  загађивање  ваздуха, вода  или  пораст  буке. 

Синергетски  ефекти  настају  у  интеракцuји  поједuначних  утицаја  koju производе  
укупни  ефекат  који  је  већи  од  збира  појединачних  утицаја. Синергетски  ефекти  се  
најчешће  манифестују  код  њудских  заједница  и  природних  станишта. 

Hдентификација  кумулативн uх  и  синергетских  ефеката  планскuх  решења  на  
животну  средину  приказанаје  у  наредној  табели: 
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Табела  16: Идентификација  могућих  кумулативних  и  синергетских  ефеката  

Интеракција  
планских  
решења  

Област  стратешке  процене  утицаја  

Управњање  квалитетом  ваздуха  
1, З, б  Санација, рекудтивација и затварање постојеhих депонијских појіа, 

пречишћавање  отпадних  вода, као  и формирање  зеленог  заштитног  појаса  
имаће  позитивне  ефекте  на  квалитет  ваздуха . 

2 Приликом  формирања  нових  депонијских  поња  доhиће  до  привременог  
пітетног  утицаја  на  квалитет  ваздуха  (прашина, издувни  гасови  услед  кретања  
механизације  и  сл.). Такође  приликом  експлоатације  нових  депонијских  поња  
може  доћи  до  ширења  непријатних  мириса! 

Управњање  и  заштјјта  вода  
З  Изградња  Постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода  са  простора  депоније  

допринеће  спречавању  загађења  подземних  и  површинских  вода! 
Заштита  и  коришћеІБе  земњјјшта  

1, З, 6 Санација, рекултивација и затварање постојећих депонијских поња, 
пречишћавање  отпадних  вода, као  и формирање  зеленог  заштитног  појаса  
имаhе  позитивне  ефекте  на  квалитет  земњишта . 

2 Формирање  нових  депонијских  поња  подразумева  одређене  земњане  и  
грађевинске  радове  који  могу  имати  привремене  штетне  утидаје  на  квалитет  
земњишта. Ови  утицаји  престају  нахон  завршетка  грађевинских  радова! 

Заштита  од  буке  
6 Формирање  зелсног  заштитног  појаса  утицаhе  се  на  смањење  нивоа  буке. 

1, 2, З  У  фази  санације  и  рекултивације  постојећих  делонијских  пол.а  и  приликом  
ископа  нових  депонијских  поња,очекују  се  повећани  нивои  буке, услед  рада  
механизације . Такође  при  раду  Постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода  
могу  се  регистровати  ловећани  нивои  буке. 

Управњање  отпадом  
1, 2, 4, 5 Санација, рекултивација и затварање постојећих депонијских поња, 

формирање нових депонијских поња, изградња компостилишта и  
рециклажног  центра  имаће  позитивне  ефекте  на  систем  управл.ања  отпадом . 

Становіјиштво  п  њудско  здравње  
1, 2, З, 4, 5, 6 Санација, рекултивација  постојећих  депонијских  поња, формирање  нових  

депонијских  поња, лречишћавање  оттіадних  вода  са  простора  депоније, 
изградња компостидипјта и рециклажног центра, формирање зеленог  
заштитног  појаса, имаће  позитивне  ефекте  на  здравл.е  становнишво  и  
побоњшање  квалитета  живота. 

5.5. Процена  утпцаја  планираних  активности  на  животну  средину  
депонија  комуналног  отпада  је  специфичан  објекат  који  има  негативан  утицај  на  

животну  околину, иако  не  постоји  директан  и  тренутан  утицај  еісплоатације  депоније  
на  Јbудско  здравЈbе. 

У  којој  ће  мери  делоі-іије  угрожавати  животну  средину  зависи  највише  од  
изабраних  техничко-технолошких  решења  при  пројектовању  и  изградіћи  овако  

комплексног  објекта . 

5.5.1. Ваздух  
Проблематика  аерозагађења  код  депонија  комуналног  отпада  изражена  је  у  два  

основна  вида. Први  вид  аерозгађења  је  последица  саобраћаја  при  транспорту  
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комуналног  отпада  до  депонијског  простора! Овај  вид  аерозагађења  представла  
чињеницу  која  објективно  постоји  свуда  где  постоје  саобраћајни  токови  и  која  се  не  
може  избећи. други  и  значајнији  вид  је  загађење  ваздуха  као  последица  различитих  
процеса  који  се  одвијају  у  току  експлоатације  комуналне  депоније . Овај  вид  
аерозагађења  предсгавла  меродавни  критеријум  за  простор  у  непосредном  окружењу  и  
правилним  избором  технологије , организационих  мера  и  сповођењем  технолошке -
радне  дисциплине  овим  видом  аерозагађења  могуће  је  управѕвати , односно  сводити  га  у  
прописане  норме. Загађење  ваздуха  које  се  јавла  као  последица  експлоатације  
комуналне  депоније  настаје  првенствено  као  последица  издвајања  депонијског  гаса, 
затим  подизањем  прашине  са  радног  чела  дневних  ћелија  за  одлагање  отпада  и  лаког  
отпада  (папир, пластичне  кесе  и  сл.) покренутих  ваздушним  струјањима . 

Гасови  који  се  стварају  приликом  разградње  органских  материја  на  депонијама  
могу  посредно  или  непосредно  утицати  на  околину . У  највећој  количини  присутни  су  
метан  и  угјвен  диоксид, док  су  у  мањој  количини  присутни  сумпороводоник  и  азот. 
Биоразградиви  отпад  органског  порекла  подлеже  аеробним  и  анаеробним  процесима  
разградње . Последица  ових  реакција  је  ослобађање  енергије  и  гасова, који  могу  имати  
негативан  утицај  на  околину. 

Просечни  састав  депонијског  гасаје  следећи : 

- метан  - 55 %, 

- углен  диоксид  - 45 % 

- и  остали  гасови  у  битно  мањим  количинама . 

Метан  је  гас  који  у  количини  5 - 1 5 % са  ваздухом  ствара  експлозивну  смешу  па  
је  неопходно  предузети  све  мере  како  би  се  спречила  могућност  експлозије  и  пожара  на  
депонији . Из  тог  разлога, потребно  је  вршити  контролисано  одзрачивање  депоније . 

Утицај  углен  диоксида  на  околину  осликава  се  и  у  томе  што  је  тежи  од  ваздуха  и  
пада  на  дно  депоније , где  се  раствара  у  води, формирајући  карбонску  киселину, која  
повећава  корозивност  и  киселост  процедне  воде. 

У  процесима  анаеробне  разградње  генерише  се  сумпорводоник , који  поред  
токсичности , доприноси  и  tдирењу  екстремно  непријатних  мириса  са  простора  
депоније. 

Ширење  неугодних  мириса  прати  рад  сваког  постројења  за  пречишћавање  
отпадних  вода, што  је  последица  ослобађања  лако  испарливих  једињења  из  отпадне  
воде  и  продуката  разградње  материја  током  пречишћавања . 

Системи  за  пречишћавање  отпадних  вода, такође  доприносе  ослобађању  
загађујућих , аеросолних  једињења, који  се  састоје  од  ситних  честица  чврстих  и  течних  
материја, диспергованих  у  гасу, формирајући  при  том, колоидне  системе. 

При  извођењу  санационо -рекултивационих  радова  на  постојећој  депонији, 
аерозагађење  се  може  јавити  као  последица  рада  ангажоване  грађевинске  механизације  
у  току  извођења  техничке  фазе  санационо-рекултивационих  радова. Погонско  гориво  
ових  машина  је  дизел  гориво , те  се  услед  тога  у  појачаном  интензитету  рада  може  
очекивати  емисија  већег  броја  полутаната  у  атмосферу . Специфичну  емисију  
загађујућих  материја  карактерише  ослобађање  продуката  потпуног  и  неііотпуног  
сагоревања  мотора  са  унутрашњим  сагоревањем . Састав  ових  гасова  зависи  од  врсте  и  
квалитета  горива, као  и  од  исправности  самог  мотора. Процентуална  заступленост  
ових  једињења  у  издувним  гасовима  дизел  мотора  при  пуном  радном  оптерећењу  
приказанаје  у  нареденој  табели . 
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Табела  бр  17. Процентуаuіа  застуnњеност  појединихједнњењау  издувним  гасооима  
дизел  јіонiора  

Загађујућа  матсрија  Садржај  (%) 
оксиди  угњеника  13,8 

оксиди  азота  0,5 
оксиди  сумпора  0,03 
угњоводоници  0,5 
алдехиди  0,009 
чађ  1,00 

У  суштини  у  оДНосу  на  саданіњи  Ниво  емитовања  издувних  гасова  у  току  
извођења  санационо -рекултивационих  радова  неће  доћи  до  значајнијих  промена . 

Знатно  повећање  аерозагађења  реално  је  очекивати  при  формирању  завршне  
форме  тела  депоније  и  спровођењу  техничке  фазе  рекултивационих  радова  при  
наношењу  слоја  глиновитог  материјала , дренажног  слоја  шунка  и  слоја  земњишно-
хумусног  материјала  за  биолошку  фазу  рекултивационих  радова. Такође , при  извођењу  
наведених  радова  може  доћи  до  појаве  емисије  прашине , посебно  ако  се  радови  изводе  
у  летњем  периоду  када  је  време  углавном  суво  или  при  ветровитом  времену. Овај  
утицај  могуће  је  релативно  лако  елиминисати , планирањем  извођења  радова  у  току  
влажнијег  периода  године  или  орошавањем  радних  површина . 

5.5.2. Вода  
Проблематика  загађивања  вода  (површинских  и  подземних ) као  последица  

егзистенције  и  експлоатације  депонија  комуналног  отпада  представња  један  од  
основних  критеријума  код  дефинисања  њеног  односа  према  животној  средини. Оно  
што  је  од  првог  тренутка  јасно, а  што  се  односи  на  ову  проблематику , садржано  је  у  
чињеници  да  успешно  решење  могућих  утицаја  у  смислу  спречавања  загађења  
површинских  и  подземних  вода  представња  књучни  корак  у  елиминисању  већине  
могућих  нежењених  утицаја  и  последица . 

Основни  потенцијални  загађивач  површинских  и  подземних  вода  је  процедна  
вода  (филтрат) чије  квалитативне  и  квантитативне  карактеристике  зависе  од  великог  
броја  параметара . дефинисање  свих  ових  параметара  захтева  прецизно  познавање  свих  
локацијских  карактеристика , карактеристика  отпадног  материјала , технологије  
депоновања  и  поступака  управјања  експлоатацијом . 

Концентрације  загађења  у  филтрату  су  у  функцији  од  састава  отпада, годишњег  
доба, старости  депоније  и  укупне  количине  одложеног  отпада  и  ло  правилу  вишеструко  
превазилазе  загађења  која  можемо  констатовати  у  отпадним  водама  из  домаћинства . 

У  филтрату  се  могу  наћи  микроорганизми  изазивачи  цревних  и  других  обоњења  
код  њуди  и  животиња  (трбушни  тифус. дизентерија , туберкулоза , тетанус , антракс, 
разни  паразити  и  др.). 

Приликом  продора  процедних  вода  са  депоније  у  околину  и  земњиште  испод  тела  
депоније  (»подземње <) долази  до  ширења  загађујућих  материја , посебно  неорганских  
јона  и  тешко  растворњивих  органских  једињења. Смер  кретања  загађења  је  директно  у  
функцији  кретања  подземних  вода. 
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Решавањем  спречавања  загађења  вода  изолацијом  тела  депоније  (прикупЈЂањем , 
каналисањем  и  одвођењем  падавинских  вода  и  на  тај  начин  константним  смањењем  
количине  процедног  филтрата  током  времена) истовремено  се  врши  и  заштита, односно  
елиминација  могућих  загађивања  землишта  у  постексплоатационом  веку  депоније . 

5.5.3. 3еивиште  
Основне  карактеристикс  извора  загађења  земЈЂишта, карактеришу  се  кроз  две  

битне  фазе  које  се  односе  на  период  изградње  и  период  експлоатације  депоније . 

У  фази  експлоатације  депоније  загађење  землишта  може  углавном  бити  
последица  следећих  процеса: неконтролисаног  вођења  површинских  вода  отеклих  са  
лриступних  и  манипулативних  површина, продора  филтрата  у  слојеве  испод  депоније, 
разношење  смећа  ветром, просипање  различитих  терета, таложење  из  атмосфере  и  
развејавање  услед  кретања  возила. 

Процесе  који  се  догађају  у  телу  депоније  карактерише  разградња  органских  
супстанци  при  чему  се  угњени  хидрати  оксидишу  до  углене  кисеѕтине  и  воде, масноће  
се  распадају  на  глицерин  и  масне  киселине  које  се  даје  оксидишу  до  угњене  киселине  
и  воде. Распадање  беланчевина  се  одвија  под  утицајем  бактерија  до  аминокиселина  и  
амонијум  соли  које  дале  оксидацијом  прелазе  у  соли  азотне  киселине . Као  продукти  
разградње  органских  супстанцијавлају  се  угјена  киселина, минералне  соли  и  хумусне  
материје  (хумусне  и  фулво  киселине  и  њихове  соли  хумати  и  фулвати). 

Управлање  ризиком  од  контаминације  тла  у  околини  и  испод  депоније  се  
постиже  применом  одговарајуће  технологије  депоновања  која  подразумева  редовно  
прекривање  депоније  унапред  припремленим  прекривним  материјалима  и  
обезбеђивања  водонепропусног  дна  и  бокова  тела  дспоније . 

5.5.4. Бука  

Саобраћајна  бука  
Саобраћајна  бука  на  деnонији  настаје  првенствено  као  последица  кретања  возила  

која  транспортују  отпад  на  депонију  и  одређена  је  основним  карактеристикама  извора, 
карактеристикама  тока  (број  возила, структура  и  меродавна  брзина), условима  
приступног  пута  и  општим  условима  простирања. Саобраћајна  бука  генерисана  од  
возила  која  транспортују  отпад  на  депонију  неће  имати  значајнијих  негативних  утицаја  
на  животну  средину. 

Бука  маіииuа  на  депонији  
Бука  генерисана  од  машина  које  на  депонији  обавлају  операције  разастирања, 

сабијања, прекривања  отпада, ископ  и  депоновање  прекривног  материјала  може  
представлати  у  одређеним  ситуацијама  фактор  од  значаја  за  дефинисање  могућих  
негативних  утицаја. Обзиром  на  полазне  претпоставке  технологије  депоновања  која  у  
најнеповолнијсм  случају, с  обзиром  на  генерисање  буке, подразумева  сабијање  отпада  
са  компактором  и  рад  дозера  на  ископу  nрекривног  материјала , извршена  је  анализа  
меродавних  показатела  по  следећим  принципима : 

Основу  за  прорачун  меродавне  буке  представлају  
референтни  нивои  наведених  машина  дефинисани  у  оквиру  
стаидардних  спецификација  произвођача ; 
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Ф Подразумева  се  истовремени  рад  машина  на  блиском  
одстојању  уз  услов  слободног  простирања  звука  без  физичких  
препрека . 

Узимајући  у  обзир  добијсне  резултатс , технологију  дејіоновања  и  просторне  
карактеристике  депоније , као  и  конкретне  локацијске  карактеристике  које  се  односе  на  
намене  повріЈЈина  и  њихов  просторни  распоред, може  се  констатовати  да  бука  
генерисана  од  машина  које  обавЈБају  потребне  операције  на  делонији  комуналног  
отпада  неће  имати  значајнијих  негативних  утицаја  на  животну  средину. Посебно  што  се  
тај  утицај  јавња  периодично  (у  току  радног  времена) и  што  је  пролазног  карактера  
(завршетком  радова  престаје). 

5.5.5. Природна  добра  
Планске  активности  неће  имати  утицај  на  природна  добра, с  обзиром  да  на  

простору  у  обухвату  плана  не  постоје  евидентирана  заштићена  природна  добра, док  су  
за  станиінте  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅA I Ѕ  (којс  се  налази  у  
непосредном  окружењу), прописане  одговарајуће  мере  заштите . 

5.5.6. Станов iiиштво  
У  току  рада  са  отпадом  евидентна  је  продукција  низа  опасних  материја  њтетних  

за  здравње, као  што  су  токсични  и  агресивни  гасови , прашина  и  др. Инсекти , глодари  и  
птице, потенцијални  су  преносиоци  инфективних  и  заразних  болести. У  телу  депоније  
ствара  се  метан  који  је  у  одређеним  концентрацијама  формиране  смеше  са  ваздухом  
експлозиван . 

С  обзиром  на  планирана  решења, забрану  депоновања  опасног  отпада, правилно  и  
благовремено  сабијање  и  прекривање  депонованог  отпада  инертним  материјалом , 
санитарно  извођење  нових  депонијских  поња, механичко  биолошки  третман  отпада, 
сакупњање  процедних  вода  и  њихово  пречишћавање  на  планираним  постројењима , 
поставњање  биотрнова  за  одвођење  депонијског  гаса  и  његово  евентуално  
искоришћење , не  очекује  се  негативан  утицај  рада  планираних  садржаја  на  околно  
становништво . 

5.5.7. Непокретна  културна  добра  
Планске  активности  неће  имати  штетан  угицај  на  културна  добра, с  обзиром  да  

на  простору  у  обухвату  Плана  нису  евидентирана  културна  добра. 

5.5.8. Инфаструктура  

5.5.8.1. Саобраhајна  инфраструктура  
Простор  унутар  обухвата  Плана  се  ослања  на  регионални  пут  Нови  Сад  -. Бечеј  (Р  

- 120). Постојећи  приступни  пут  се  реконструише  и  уводи  у  комплекс  депоније  у  
оквиру  кога  су  планиране  интерне  саобраћајнице , лриступни  путеви  и  паркинзи . 
Саобраћајно  решење  унyгар  комплекса  депоније , дато  у  графичком  приказу  број  2 
План  намене  земњишта , саобраћаја , регулације  и  нивелације  у  Р  1 : 2500, могуће  је  
кориговати  у  складу  са  коначним  решењима  комплекса  (диспозицијом  садржаја  и  
објеката). 
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Ширина  интерних  саобраћајница  (коловоза)је  З,5м  и  б  м. 

Решење  саобраћаја  је  прилагођено  функционалној  шеми  депоније  и  обезбеђује  
етапну  реализацију . 

5.5.8.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевањс  водом  за  пиће, простора  обухваћеног  овим  планом, решиће  се  преко  
планиране  водоводне  мреже  која  ће  функционисати  у  оквиру  водоводног  система  Града  
Новог  Сада. 

Планира  се  реіпавање  снабдевања  водом  за  пиће  преко  секундарне  водоводне  
мреже, профила  ОјООмм, која  ће  се  повезати  на  постојећу  примарну  водоводну  мрежу, 
профила  ОЗООмм, која  је  изграђена  дуж  државног  пута  јІА-100 и  која  представња  
доводник  водс  за  насезе  Ченеј , односно, на  доводник  воде  за  потес  Немановци  
профила  О IООмм. 

Планирана  водоводна  мрежа  обезбедиће  потребе  водом  за  пиће  за  све  објекте  који  
имају  потребе  за  истом, реализоваће  се  као  независна  водоводна  мрежа  са  свом  
припадајућом  опремом  и  араматуром . 

Снабдевање  водом  за  противпожарну  заппиту, односно, за  технолошке  потребе , 
решиће  се  преко  планиране  водоводне  мреже  са  пратећим  објектима  (бунар  и  
резервоар), за  ову  намену. 

Планирана  водоводна  мрежа  реализоваће  се  као  прстенаста , минималног  профила  
О100мм, са  одговарајућим  бројем  надземних  и  подземних  хидраната, као  и  свом  
припадајућом  опремом  и  арматуром  које  захтевају  противпожарни  услови, односно , да  
би  се  у  случају  потребе  користила  успешно  за  противпожарне  потребе. 

Планира  се  реализацuја  бушеног  бунара  са  припадајућим  резервоаром , 
минималног  капацитета  l0llѕ, за  захватање  технолошкuх  вода  из  подземња. Бунар  је  
опремњен  одговарајућом  хидромашинском  и  електро  опремом. 

Режим  и  количине  захватања  подземне  воде, бушеним  бунарима, биће  дефинисан  
посебним  условима  од  стране  надлежног  органа. 

Бунаром  захваћена  вода  складишти  се  у  планираном  резервоару  за  технолошку  
воду. Запремина  резервоара  је  од  100 до  150м3, односно, према  услову  да  обезбеде  
довоњну  количину  воде  за  заштиту  од  пожара. Резервоар  је  опремлен  са  одговарајућом  
хидромашинском  и  електро  опремом. 

Противпожарна  заштита  покрива  целокупан  простор  депоније . 

На  простору  радне  зоне, а  у  оквиру  комплекса  депоније , планира  изградња  
прстенасте  водоводне  мреже  за  противпожарну  заштиту  са  поставњањем  одговарајућег  
броја  споњних  и  унутрашњих  хидраната. Споњни  хидранти, на  овом  делу  простора, 
могу  се, поред  функције  гашења  пожара, користи  за  прање  платоа, саобраћајн uца  и  
опреме. Заштита  од  пожара, овог  дела  простора, употпуниће  се  и  одговарајућим  бројем  
мобилних  апарата  за  гашење  пожара. 

На  nростору  тела  депоније  планира  се  изградња  прстенасте  водоводне  мреже  за  
противпожарну  заuјтиту, која  се  полаже  између  насипа  планиране  косине  депоније  и  
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манипулативних  саобраћајница  и  са  поставњањем  одговарајућег  броја  споњних  
хидраната , на  одговарајућем  међусобном  растојању. 

Планирана  водоводна  мрежа  за  технолошке  потребе  ослања  се  на  водоводну  
мрежу  за  противпожарну  заштиту  и  преко  ње  се  снабдевају  техничком  водом  објекти  
који  имају  потребу  за  истом  и  то  пре  свега  перионица  и  постројење  за  пречишћавање  
отпадних  вода. 

Трасе  планиране  водоводне  мреже  за  пиће  и  водоводне  мреже  за  противпожарну  
заштиту  и  технолошке  потребе, прилагодиће  се  положају  постојећих  и  планираних  
објеката  и  планираној  намени , као  и  условима  који  произилазе  из  планиране  намене . 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  снабдевања  водом , на  подручју  плана, 
очувати  и  унапредити  квалитет  животне  средине . 

Одвођење  опіадних  и  атІосферскІІх  вода  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, простора  обухваћеног  овим  планом, 

биће  решено  сепаратно , односно , планирају  се  одвојени  системи  за  одвођење  
санитарно -фекалних , технолошких  и  атмосферских  вода. 

Планирано  уређење  комплекса  депоније  претпоставња  реализацију  свеобухватних  
техничких  решења, која  ће  омогућити  квалитетно  управњање  санитарно -фекалних  и  
технолошким  отпадним  водама  као  и  одвођење  атмосферских  вода, на  начин  да  се  
искњучи  могућност  било  каквог  загађења  подземних  и/или  површинских  вода. 

Одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода  решиће  се  преко  планиране  
канализационе  мреже  за  отпадне  воде, профила  0250мпі, која  ће  прикупњене  отпадне  
воде  оријентисати  према  префабрикованом  уређају  за  пречишћавање  отпадних  вода. 
Пречишћена  отпадна  вода  ће  се  упустити  у  отворени  мелиорациони  канал! 

Појединачни  објекти  са  малом  количином  отладних  вода, као  и  објекти  које  је  
тешко  повезати  на  планирани  канализациони  систем  за  отпадне  воде, исте  могу  
решавати  локално  преко  водонепропусних  септичкихјама . 

Одвођење  технолоњких  отпадних  вода  решиће  се  преко  планиране  канализационе  
мреже  за  технолошке  отпадне  воде, профила  0200мм, које  су  настале  прањем  опреме  и  
простора, погона  за  механичко -биолошки  третман  отпада  (МБТ), као  и  из  рециклажног  
дворипіта . 

Прикупњене  технологпке  отпадне  воде  преко  планиране  црпне  станице  ће  се  
оријентисати  (потис  мјп. профила  O! OOnіm) према  постројењу  за  пречишћавање  
процедних  отпадних  вода! Пречишћене  технолошке  отпадне  воде, на  овом  постројењу , 
ће  се  упустити  у  отворени  мелиорациони  канал. 

Одвођење  атмосферских  вода  са  саобраћајница  и  манипулативних  повргдина  
решиће  се  преко  планиране  канализационе  мреже  за  атмосферске  воде, профила  од  
ОЗОО  до  О  500мм  и  преко  два  сливна  подручја . Атмосферска  вода, пре  упуштања  у  
отворену  каналску  мрежу, биће  третирана  на  сепаратору  нафтних  деривата . Упуштање , 
на  сепаратору  третираних  атмосферских  вода  и  упуштање  истих  у  отворену  каналску  
мрежу  планира  се  преко  црпних  станица. 

Одвођење  атмосферских  вода  са  кровова  и  условно  чистих  nовршина  
оријентисаће  се  на  зелене  nовршине . 

Атмосферске  процедне  воде, настале  проласком  атмосферске  воде  кроз  тело  
депоније, заједно  са  водом  везаном  у  комуналном  отпаду, прихватиће  се  планираним  
хоризонталним  дренажним  системом . дренажни  систем  се  поставња  на  
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водонепропусну  и  нивелационо  уређену  површину, која  представла  Дно  санитарне  
депоније . дно  санитарне  депоније  се  планира  изнад  максималног  нивоа  подземне  воде  
(мах  нпв  75.89 м.н.в.). 

Процедна  вода, прикупена  дренажним  системом  одводи  се  до  сабирног  вода, 
(колектора), mіn. профила  0250мм, за  процедне  воде  и  дале  до  приnадајуће  црпне  
станице, која  исту  транспортује  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  вода. 

Планира  се  реализација  б  (шест) засебних  касета  за  одлагање  отпада, које  ће  бити  
технолошко -функционалне  целине. Касете  представлају  независна  сливна  подручја  и  
планира  се  да  се  свака  касета  одводњава  са  по  2 (две), односно, са  укупно  12 црпник  
станица. 

Свака  касета  саставлена  је  од  б  (піест) дренажних  пола  (подкасета). Ове  
подкасете  ће  бити  одвојене  зечијим  насипима, тако  да  ће  се  према  пречистачу  одводити  
само  процедна  вода  из  подкасете  у  експлоатацији , док  ће  се  атмосферска  вода  из  
празних  подкасета  у  највећем  делу  исларити . 

Пречишћавање  nроцедних  отпадних  вода, предвиђа  се  на  локалитету  на  којем  се  
планира  реализација  постројења  за  предтретман , односно, за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода. Одабир  технологије  пречиінћавања  биће  условлен  загађењем  
процедних  отпадних  вода  којс  ће  се  пречишћавати  на  постројењу. 

делимично  пречишћенс  процедне  воде  на  предтретману  пречиілћавања , враћају  
се  рециркулацијом  на  тело  деnоније. 

Преостале  процедне  воде, пре  упуштања  у  отворене  канале  мелиорационог  слива  
Врбак , морају  бити  потпуно  пречишћене  и  мора  се  обезбедити  потпуна  заштита  
реципијента  од  било  каквог  загађсња . 

Атмосферске  воде, са  постојеће  саниране, рекултивисане  и  затворене  депоније  и  
са  планираних  затворених  касета  нове  депоније, планира  се  преко  отворених  
атмосферских  ободних  канала  распоређених  око  делоније  и  nреко  дренажних  цевовода, 
профила  0250мм, који  се  поставлају  по  ободу  депоније, а  реализација  ове  
канализације  прате  динамику  затварања  депоније, односно, касета  депоније . 

Атмосферске  воде  које  се  сливају  са  затворсне  и  рекултивисане  депоније  нису  
загађене  и  nредставлају  кишне  воде  које  се  могу  без  посебног  третмана  усмерити  
према  реципијенту, односно , у  постојећу  мелиорациону  мрежу. 

Предвиђа  се  одвођење  условно  чистих  атмосферских  вода  и  вода  насталих  
снижавањем  подземних  вода, преко  постојећих  отворених  канала  у  оквиру  комnлекса  и  
отворених  канала  који  функционишу  у  оквиру  мелиорационог  слива са  
планираним  проширењем . 

У  цилу  заштите, надзора  и  одржавања, постојеће  отворене  мелиорационе  
каналске  мреже, дефинише  се  заштитни  појас  уз  отворену  каналску  мрежу, ширине  5.0 
м, обострано  и  мерено  од  ивице  канала. У  овом  појасу  могу  се  градити  једино  интерне  
саобраћајнице , које  ће, nоред  своје  примарне  функције, вршити  и  функцију  радно-
инспекционе  стазе, ради  одржавања  канала. 

Омогућава  се  делимично  зацевлење  постојеће  отворене  каналске  мреже, у  оквиру  
мелиорационог  слива према  усзјовима  имаоцајавних  овлашћења. 

Ограда  комплекса  депоније  мора  бити  мобилног  карактера  на  деловима  nрилаза  
отвореној  каналској  мрежи, а  ради  пролаза  механизације  у  цилу  одржавања  исте. 

Омогућава  се  реализација  и  других  објеката, у  области  водне  инфраструктуре , 
који  ће  бити  неоnходни  приликом  реализације  и  уређења  деnоније, али  исти  морају  
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бити  потврђени  израдом  наредне  лројектне  документације , а  према  посебним  условима  
од  стране  имаоцајавних  овлашћења. 

Пројектно -техничка  документација  којаје  израђена  у  току  поступка  израде  Плана  
представња  документациону  основу  овог  планског  документа . 

Лланом  су  дати  оквирни  капацитети  канализационе  мреже, док  ће  се  коначни  
капацитети , као  и  трасе  канализационе  мреже  и  пратећи  објекти  дефинисати  кроз  
израду  пројектно-техничке  документације . 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода, 
на  подручју  Плана, очувати  и  унапредити  квалитет  животне  средине. 

5.5.8.3! Енергетска  инфраструктура  и  електронске  комуникације  

Снабдевање  електричном  енергијом  
Планом  генералне  регулације  у  делу  снабдевања  електричном  енергијом  планира  

се  изградња  нових  капацитета  - далековода  1 10 kV, 20 kV водова , трансформаторских  
станица  и  пратеће  дистрибугивне  мреже  и  мреже  јавног  осветлења. Планирана  
електроенергетска  мрежа  градиће  се  подземно . Предвиђена  је  и  заштита  далековода  1 10 
kv заштитним  коридором  у  коме  је  изградња  објеката  ограничена  условима  надлежног  
имаоцајавних  овлашћења . 

Сви  постојећи  далеководи  110 kV делом  задржавају  своју  трасу, а  због  изградње  
регионалне  депоније  потребно  је  изместити  део  трасе  сва  три  далековода  i i о  кv изван  
комплекса  депоније, уз  напомену  да  је  реконструкцију  далековода  неопходно  извршити  
пре  почетка  било  каквих  радова  на  проширењу  регионалне  депоније  у  заштитном  
појасу  далековода . 

Потребно  је  да  се  све  активности  у  овој  области  одвијају  са  цилем  да  се  спречи  
негативан  угицај  на  животну  средину . То  подразумева  примену  свих  норматива  и  
стандарда  који  се  примењују  при  изградњи  овакве  врсте  објеката  и  поштовање  услова  
надлежних  органа  и  организација  код  издавања  услова, одобрења  и  сагласности  за  
изградњу  електроенергетских  објеката . 

Снабдевање  топлотном  енергијом  
Планом  генералне  регулације  у  делу  снабдевања  топлотном  енергијом  планира  се  

снабдевање  топлотном  енергијом  из  гасификационог  система  и  обновливих  извора  
енергије . Снабдевање  из  гасификационог  система  могуhе  је  са  постојеће  гасоводне  
мреже  ниског  притиска  или  из  планиране  MFC. Постојећи  нафтовод  има  свој  заштитни  
коридор , који  износи  30м  лево  и  десно  од  осе  нафтовода  и  у  којем  није  дозволена  
изградња  објеката  за  рад  и  становање , а  остали  обекти  се  могу  градити  уз  услове  и  
сагласност  предузећа  које  обавла  делатност  трансііорта . Планира  се  изградња  нове  
трасе  нафтовода  ДН-01 у  новом  енергетском  коридору  који  је  дефинисан  на  подручју  
јужно  и  северно  од  дП  АI (Е75). Постојећи  нафтовод  дН-0! ће  остати  у  земњи  
конзервиран  и  у  случају  хаварије  на  новом  коридору  новоположене  трасе  (који  
условњавају  дужи  застој  у  његовом  раду), може  се  поново  активирати  као  алтернативна  
варијанта  постојећег  транспортног  система . Када  се  реализује  нафтовод  ДН-0! у  новом  
коридору, изградња  објеката  у  постојећем  коридору  могућа  је  само  уз  услове  и  
сагласност  ,,Транснафта  а.д. Панчево. 
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Коригдћсње  обновњивик  извора  енергије  има  велики  утицај  на  заштиту  животне  
средине. У  оквиру  одењка  о  обновњивим  изворима  енергије  дати  су  успови  за  пасивно  
и  активно  коридіћење  соларне  енергије , коришћење  енергије  биогаса, биомасе  и  
геотермалне  енергије . 

Потребно  је  да  се  све  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  овој  области  
одвијају  са  цињем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. Приликом  
изградње  гасоводне  мреже  морају  се  поштовати  све  прописане  мере  заштите  и  
технички  услови  за  ову  врсту  инсталације . 

Процењује  се  да  планиране  активности  у  вези  са  електроенергетском  и  
термоенергетском  инфраструктуром  неће  имати  утицаја  на  очување  и  унапређење  
квалитета  животне  средине. 

Електронске  комункацијс  
Планом  се  предвиђа  повезивање  свих  будућих  објеката  у  систем  електронских  

комуникација , изградњом  подземне  мреже  цеви  кроз  које  ће  пролазити  будућа  
инсталација  електронских  комуникација . Планира  се  и  поставјвање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. На  
подручју  плана  могућа  је  и  изградња  базних  станица  и  антенских  стубова  мобилне  
телефоније  и  осталих  електронских  комуникација . 

Све  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  области  електронских  
комуникација  одвијаће  се  са  цињем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. 
Уз  све  потребне  мере  заштите, процењује  се  да  планиране  активности  неће  имати  
утицаја  на  очување  и  унапређење  квалитета  животне  средине. 

б. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАШ4ЧАВАЊЕ  НЕГАТИВНІіХ  УТИДАЈА  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Интегрални  систем  управњања  отпадом  обухвата  сакупњање, трансфер, 
одређени  третман , рециклажу, поновњену  употребу  и  коначно  одлагање  отпада, на  
начин  који  неће  негативно  утицати  на  квалитет  животне  средине . 

У  којој  ће  мери  депоније  угрожавати  животну  средину  зависи  највише  од  
изабраних  техничко-технолошких  решења  при  пројектовању  и  изградњи  овако  
комплексног  објекта. Свакако  да  посебно  место  заузима  примена  изабраних  решења, 
односно  спровођење  технолошких , организационих , санитарних  и  других  мера  у  току  
експлоатације  којима  се  утиче  на  минимализацију  негативних  утицаја. 

При  санацији  лостојеће  депоније, пројектовању, изградњи  и  експлоатацији  нове  
санитарне  депоније, обавезноје  придржавати  се  следећих  закона  и  подзаконских  аката: 

- 3акона  о  задітити  животне  средине  (T Службени  гласник  PCT, бр.  135/04, 36/09, 

Зб/09-др. закон, 72109-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/1 8, 95/18, 95/1 8 - др.закон); 
- закона  о  управњању  отпадом  (іСлужбени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16, 

95/18 - др.закон); 

- 3акона  о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  (!тслужбени  гласник  РС , број  36/09, 

95/18-др. закон); 
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- Закона  о  процени  угицаја  на  животну  средину  (,,Сл.гласник  Рс , бр.135/04 и  
36/09); 

Правилника  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
( іслужбени  гласник  РС , број  92/ 0); 

- Правилника  о  категоријама , испитивању  и  класификацији  отпада  ( Іслужбени  
гласник  РСІ , број  56/10, 93/19); 

- Уредбе  о  одлагању  отгіада  на  депоније  (ІІслужбени  гласник  РС!І , број  92/10); 
- Правилника  о  условима  и  начину  сакупњања , транспорта , складиштења  и  

третмана  отпада  кои  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  
(!Іслужбени  гласник  Рс,ј , број  98/10); 

- Одлуке  о  уређивању  и  одржавању  депоније  (ІІcn. Лист  Града  Новог  СадаІ , бр  
6/03 и  47/06 - др. одлука); 

-Стратегије  управњања  отпадом  за  период  20 1 0-20 19. године  (,,Сл.гласник број  

29/10.), 

-Закона  о  заштити  од  буке  ( ,,Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  88/10), 

-Закона  о  заштити  од  нејонизујућег  зрачења  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09), 

-Правилника  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  
гласник бр.IО4/09), 

-Правилника  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса, врстама  
извора, начину  и  периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС ; 104/09). 

На  основу  Закона  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  
РС , бр.  135/04 и  36/09) и  Уредбе  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  
тіроцена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  
животну  средину  ( 1Службени  гласник  РС 1 , бр. 114/08), потребноје  спровести  поступак  
процене  утицаја  на  животну  средину. 

Заштита  земњишта , подземних  и  површинских  вода  постиже  се  комбинацијом  
геолошке  баријере  и  доњег  непропусног  слоја  за  време  активне  фазе  депоније  и  

комбинацијом  геолошке  баријере  и  горњег  непропусног  слоја  за  време  пасивне  фазе, 

након  затварања  депоније . 

Контрола  квалитета  животне  средине  односи  се  на  периодична  узорковања  и  
анализе  изабраних  параметара  квалитета  и  на  основу  њихове  промене  даваће  се  
процена  стања  животне  средине. Систем  праћења  обухвата  следеће : 

- систем  контроле  вода  (процедних , подземних  и  површинскик ), 

- систем  контроле  депонијског  гаса, 

- оскултација  тела  депоније  (контрола  слегања) и  

- визуелни  мониторинг . 
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6.1. Заштита  зејилишта  
У  фази  експлоатације  депоније  загађење  земЈЂишта  може  углавном  бити  

последица  следећих  процеса: неконтродисаног  вођења  површинских  вода  отеклих  са  
приступних  и  манипулативних  површина, продора  филтрата  у  слојеве  испод  депоније, 
разноіпења  смећа  ветром, просипања  различитих  терета, таложења  из  атмосфере  и  
развејавања  услед  кретања  возила. 

УправЈЂање  ризиком  од  контаминације  тла  у  околини  и  испод  депонија  постиже  
се  применом  дефинисане  технологије  депоновања  која  подразумева  израду  
водонепропусног  изолационог  слоја  (од  глиновитог  материјала  или  уградњу  хоп  
фолија  и  дренажног  система) и  редовно  прекривање  депонованог  материјала  унапред  
припремЈЂеним  прекривним  материјалом . 

Просипање  терета  је  једна  од  могућих  акцидентних  ситуација  унутар  простора  
депоније . Укопико  се  све  мере  контроле  и  процеса  санационо -рекултивационих  радова  
спроводе, ова  ситуација  није  од  посебног  значаја  за  загађење  земЈЂишта . 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја. 

6.2. 3аштита  ваздуха  
Проблематика  аерозагађења  код  депонија  комуналног  отпада  изражена  је  у  два  

основна  вида. Први  вид  аерозагађења  је  последuца  саобраћаја  при  транспорту  
комуналног  отпада  до  депонијског  простора. Овај  вид  аерозагађења  представња  
чињеницу  која  објективно  постоји  свуда  где  постоје  саобраћајни  токови  и  која  се  не  
може  избећи. други  и  значајнији  вид  је  загађење  ваздуха  као  последица  различитих  
процеса  који  се  одвијају  у  току  експлоатације  комуналне  делоније . Овај  вид  
аерозагађења  представња  меродавни  критеријум  за  простор  у  непосредном  окружењу  и  
правилним  избором  технологије , организационих  мера  и  сповођењем  технолошке -
радне  дисциплине  овим  видом  аерозагађења  могуће  је  управЈLати, односно  сводити  га  у  
прописане  норме. Загађење  ваздуха  које  се  јавња  као  последица  експлоатације  
комуналне  депоније  настаје  првенствено  као  последица  издвајања  депонијског  гаса, 
затим  подизањем  прашuне  са  радног  чела  дневник  ћелија  за  одлагање  отпада  и  лаког  
отпада  (папир, пластичне  кесе  и  сл.) покренутих  ваздушним  струјањима. 

У  објекту  хале  и  у  кабини  за  сортирање  отпада  у  току  врелих  летњих  дана  
долази  и  до  ширења  непријатних  мириса  насталих  у  процесу  труења  који  је  лети  
веома  убрзан  због  високих  температура . 

Непријатни  мириси  који  се  ослобађају  при  манипулисању  комуналним  отпадом  
неизбежна  су  последица  коју  је  тешко  у  потпуности  елиминисати . Поіnто  се  истовар  и  
обрада  отnада  врши  у  хали, прашина  и  непријатни  мириси  углавном  су  ограничени  на  
њену  унутрашњост . 

У  цињу  заштите  ваздуха  предвиђене  су  следеће  мере  заштите : 

у  објекту  хале  треба  користити  природну  и  вештачку  вентилацију ; довод  
свежег  ваздуха  у  халу  треба  остварити  преко  врата  (када  су  отворена) и  преко  отвора  на  
фасади; 

кабина  за  мануелно  сортирање  отпада  мора  бити  климатизована ; 

редовно  контролисање  функционалности  постојећих  биотрнова; 
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приггиком  изградње  нових  депонијских  поња  потребно  је  извести  нови  
пасивни  систем  за  одвођење  депонијског  гаса  из  тела  депоније  (биотрнови ); 
инсталацијом  активног  система  за  одвођење  гаса, проблеми  непријатј-њх  мириса  ће  
бити  сведени  на  минимум  и  оштећења  рекултивисане  депоније  ће  бити  спречена . 
спањивањем  биогаса  на  високотемпературној  бакњи  ће  се  смањити  емисија  сН4, као  и  
негатива iі  утицај  на  озон; 

- у  цињу  смањења  емисије  депонијског  гаса  у  ваздух , озбињно  размотрити  
опцију  искоришћења  депонијског  гаса  у  цињу  комбиноване  производње  електричне  и  
топлотне  енергије  коришћењем  гасних  турбина  и  измењивача  топлоте ; 

- свакодневно  прекривање  одложеног  отпада  слојевима  инертног  
материјала  на  телу  депоније  у  цињу  смањења  емисије  неугодних  мириса; 

- у  цињу  спречавања  појава  великих  количина  прашине, нарочито  лети, 
саобраћајне  површине  и  сви  бетонски  платои  морају  се  редовно  поливати  водом; 

Зелени  заштитни  појас  око  комплекса  депоније  треба  да  садржи  у  највећем  
проценту  високо  дрвеће, врсте  отпорјіе  на  неповоњне  утицаје  средине , и  да  буде  
различите  висине, разгранатости  и  вегетационог  опсега . 

б 3. Замтпта, унапређење  и  управњање  квалјiтетом  вода  

Карактеристике  локације  (у  геолошком , хидрогеолошком  и  геоморфолошком  
погледу ), садашње  стање  депоније, планирани  санациони  и  рекултивациони  радови  
захтевају  да  се  посебна  пажіћа  посвети  карактеристикама  основног  загађивача . Основни  
потенцијалііи  загађивач  поврминских  и  подземних  вода  је  процедна  вода  (филтрат) 
чије  квалитативне  и  квантитативне  карактеристике  зависе  од  великог  броја  параметара . 

Заштита  вода  подразумева  примену  следећих  прописа : 

- Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр.  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  
95/1 8 -др.  закон), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр.  67/1 1, 48/ і  2 и  ј / ј  6), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстај -Іци  које  загађују  повр Lнинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  
гласник  РС  број  24/14). 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујуhих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  
РС , број  50/12), 

- Правилника  о  параметрима  еколошког  и  хсмијског  статуса  површинских  вода  
и  параметрима  хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  (,,Службени  
гласник  РС , број  74/11), односно  примену  свих  прописа  који  регулињу  ову  област. 
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На  депонији  ће  се  спроводити  технички  услови  који  обезбеђују  да  површинске , 

подземне  и  падавинске  воде  са  околних  површина  или  са  подручја  ван  депоније  не  
долазе  у  контакт  са  телом  депоније . 

Планским  решењем  предвидети  мониторинг  и  контролу  током  периода  санације  
депоније  и  након  затварања  депоније , како  би  се  спречили  евентуални  утицаји  
загађујућих  материја  на  подземне , површинске  воде  и  земњиште, а  у  складу  са  
Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 

Одговарајућом  водонепропусном  подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  
процедну  воду  и  изолацијом  дна  депоније, мора  се  спречити  инфилтрација  
процедних  вода  у  подземне  издани. 

Обезбедити  контролисано  управлање  отпадним  водама  и  комплетно  
пречишћавање  технолошких  отпадних  вода  депоније  на  уређају  за  
пречишћавање  у  оквиру  комплекса , пре  испуштања  у  реципијент . 

Забрањено  је  на  околно  земњиште  и  у  подземне  воде  уношење  опасних  и  
штетних  материја  и  осталих  загађујућих  материја  које  могу  да  угрозе  квалитет  
(хемијски  статус) тј. узроковати  физичку, хемијску, биолошку  или  бактериолошку  
промену  вода  у  складу  са  чланом  97. Закона  о  водама, као  и  испуштање  било  каквих  
вода  осим  условно  чистих  атмосферских . 

Неопходно  је  обезбедити  да  се  спречи  било  какво  изливање  непречишћених  
атмосферских  и  других  отпадних  вода  са  простора  депоније  у  мелиорационе  и  друге  
отворене  канале. 

Предвидети  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  
посебно  за  сакуплање  и  одвођење  санитарно -фекалних  отпадних  вода, посебно  за  
сакупњање  и  одвођење  технолошких  отпадних  вода  (процедне  воде  из  трупа  дегіоније, 

воде  од  прања  возила, опреме  и  манипулативних  површина) и  посебно  за  условно  чисте  
атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса. 

Чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  
могу  се  без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију, мелиорацион u канал  за  
одводњавање  и  др.,  пугем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије . 

За  атмосферске  воде  са  заулених  и  запрњаних  ловршина  (манипулативни  
простор  и  паркинг), пре  улива  у  реципuјет, планирати  одговарајући  предтретман  
(сепаратор  уња, таложник). 

Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  
са  отпадом, морају  се  усмерити  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода  депонuје. 

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  
мрежу, а  потом  одвести  на  градски  УПОв. 

Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  
прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  дворишта, могу  се  испуштати  у  
јавну  канализациону  мрежу, према  условима/сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа, уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  
квалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  111, Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  тј . у  складу  са  санитарно -техничким  условима  за  испуінтање  
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граничним  вредностима  
њихово  достизање . 

Техн  оло  ш  ке  

ем  и  с  иј  е  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  

отпадне  воде  настале  од  прања  отіреме  и  простора  и  из  

отпадних  вода  у  јавну  канализациону  мрежу  града  Новог  Сада. Садржај  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  мора  да  задоволи  
вредности  дате  Уредбом  о  грани tiним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање ! 

достизање  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  можс  да  се  
врши  путем  разблажења  на  основу  члана  5. Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  се  могу  
испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  уколико  се  предвиди  адскватан  
предтретман  којим  ће  се  
44. Граничне  врсдности  
третман  отпада, Прилога  

постићи  
ем  и  сиј  е  отпадних  вода  из  

2, Глава  1, Технолошке  
постројења  за  биолошки  
отпадне  воде  Урсдбе  о  

квалитет  ефлуента  дефинисан  у  подпоглавЈЂу  

рециклажног  дворишта  се  могу  испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  каналс  
само  након  комплстног  пречишћавања  на  уређају  за  прсчишћавање  отпадних  
вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  одабраном  технологијом  мора  
најмање  испунити  граничне  вредности  емисије  дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога , Глава  
11 Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  
воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садржај  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  мора  да  задоволи  вредности  дате  Уредбом  о  граничним  
вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  
површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Процедне  отпадне  воде  из  трупа  депоније  контролисано  прикуплати , примарно  
пречићавати  и  враћати  на  тело  депоније . 

3абрањено  је  процедне  воде  мешати  са  другим  технолошким  отпадним  водама  
депоније  (за  механичко -биолоцјки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  
рециклажног  дворишта), или  их  испуштати  у  мелиорациони  канал  или  неки  
други  отворен  канал. 

3а  планирану  рециркулацију  пречишћених  процедних  вода, неопходно  је  у  
оквиру  комплекса  депоније  предвиди  водонепропусну  ретензију  доволне  
запремине  за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  мора  бити  
заштићена  од  атмосферских  утицаја . 

обезбедити  мониторинг  површинских  вода, мониторинг  процедних  вода, 
мониторинг  подземних  вода  и  др., а  у  складу  са  3аконом  о  водама  и  Уредбом  о  
одлагању  отпада  на  депоније . 

Предвидети  изградњу  осматрачких  објеката  (пијезометара ) за  рсдовно  праћење  
режима  и  квалитета  подземних  вода  и  успоставити  мониторинг  вода. Локацију  и  број  
пијезометара  одабрати  у  непосредној  близини  објеката  који  може  да  изазове  загађење  
подземних  вода  у  складу  са  хидрогеолошким  карактеристикама  простора. 
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Забрањено  је  у  површинске  и  подземне  воде  уношење  опасних  и  пітетних  
материја  које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус) тј. узроковати  физичку, 
хемијску, биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  скпаду  са  чланом  97. и  
133. (став  9) Закона  о  водама. 

Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  
водотоке , претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , примарно, 
секундарно  или  терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  
вредности  квалитета  ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  67/1 1, 48/12 и  1/16) и  Уредби  о  граничним  вредностима  
загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  Рс, број  50/12). 

Забрањено  је  у  подземне  воде  уношење  загађујућих  материја, односно  
узроковање  погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде, у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
лодземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  50/12). 

6.4. Заштита  оД  буке  
Бука  и  вибрације  се  јавњају  за  време  истовара  сировина  из  специјалних  камиона, 

у  току  рада  преса  и  транспортних  трака  постројења , као  и  булдожера  којн  гурају  отпад  
на  траке  и  врше  манипулацију  балираног  отпада. 

Распростирање  буке  и  њен  негативан  утицај  на  околину  елиминисан  је  следећим  
мерама  заштите : 

- подизањем  заштитног  зеленог  појаса  око  депоније , 

- техничком  исправношћу  механизације , машина  и  уређаја, 
- смештањем  извора  буке  у  затворене  објекте . 

6.5. Заштита  од  отпадних  материја  
Поступање  са  отпадним  материјама  треба  ускладити  са  Законом  о  управјању  

отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др.закон) и  
лодзаконским  актима  која  проистичу  из  овог  закона . 

На  основу  Правилника  о  условима  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  отпада  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  19/2011 и  7/2014) угврђују  се  број, места  и  
технички  услови  за  лоставњање  посуда  на  јавним  површинама  на  територији  Града  
Новог  Сада. Одржавање  чистоће  на  територији  Града  Новог  Сада  уређује  се  Одлуком  о  
одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  25/2010, 37/2010, 3/201 I, 
21/2011, 13/2014, 34/17, 16/18, 31/19 и  59/19) и  Одлуком  о  уређивању  и  одржавању  
депонија  (,,Службени  лист  Града  Новог бр. 6/03, 47/06-др.одлука  и  13/14). 
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Санитарана  депонија  комуналног  отпада  у  Новом  Саду  припада  класи  депонија  
неопасног  отпада! Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније  чланом  13 прописано  је  који  
се  отпад  може  одлагати  на  депонијама  отпада . 

Отпад  који  се  одлаже  на  различитим  класама  депонија  траба  да  испуњава  
граничне  вредности  параметара  према  листама  параметара  за  исnитивање  отпада  за  
одлагање  утврђеним  посебним  прописом  којим  се  уређују  категорије , испитивање  и  
класификација  отпада  ( у  дањем  тексту : граничне  вредности  параметара  за  одлагање  
отпада). 

На  депонију  неопасног  отпада  одлаже  се: 
і . комунални  отпад; 
2. неопасан  отпад  било  ког  порекла  који  задовоњава  граничне  

вредности  параметара  за  одлагање  неопасног  отпада; 
З. чврст, нереактиван  опасан  (солидификован ) чија  је  процедна  вода  

еквивалентна  са  оном  за  неопасан  отпад  из  тачке  2 овог  става  и  који  
задовоњава  граничне  вредности  параметара  за  одлагање  опасног  отпада  на  
деnоније  неопасног ; 

У  наредној  табели  дате  су  планиране  врсте  отпада  који  ће  се  прихватати  на  
депонији  на  одлагање , і iрема  Каталогу  отпада  утврђеІіог  према  Правилнику  о  
категоријама . исгіитивању  и  класификиацији  отпада  (,,Службени  гласник  РС  бр. 
56/2010 и  93/2019) 

Табела  18. Планиране  врсте  отпада  који  ће  се  прихватати  на  депонији  на  одлагање, 
према  Каталогу  отпада  

Назив  материјала  Индексііи  број  

Отпад  од  бил,ног  
ткива  

02 01 03 

Биодеградабилніі  
отјіад  

20 02 01 

Остали  
небиодсградабиліііі  
отпад  

20 02 03 

Мешани  ісомунални  
отпад  

20 03 01 

Отпад  са  пијаца  20 03 02 

Остаци  од  tіишћења  
улица  

20 03 03 

Кабасти  отпад  20 03 07 

Биодеградабилни  отпад  са  њива, из  вртова, паркова  и  гробња  прихватаће  се  на  
одлагање  до  изградње  компостилињта  и  постројења  за  третман  биоразградивог  отпада. 
Предвиђено  је  да  се  зелени  отпад  третира  на  компостилишту , док  ће  начин  за  
третирање  осталог  органског  отпада  бити  дефинисан  пројектом  за  Регионални  центар  
за  управњање  отпадом . 
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Кабасти  отпад  ће  се  прихватати  на  одлагање  док  се  не  изгради  Рециклажно  
двориште  у  коме  ће  се  отпад  привремено  складиііјтити  у  цилу  дањег  третирања .5  

6.6. Заштита  од  акцидената6  

На  простору  у  обухвату  Плана, могући  акциденти  обухватају : 

пожаре, који  могу  бити  изазвани  спонтаним  сагоревањем , непажливим  
руковањем, или  намерннм  подметањем ; 

експлозије  депонијског  гаса  и  ваздуха ; 

клижење; 

- нестабилност  отпада  на  депонији ; 

- акциденте  са  опремом /возилима  у  радној  зони; 

- акциденте  са  возилима  током  транспорта  отпада; 

- појаву  опасног  отпада; 

- блокирање  система  за  одвођење  и  прераду  гаса. 

Све  наведене  удесне  ситуације  у  мањој  или  већој  мери  могу  бити  узроци  
негативних  утицаја  на  животну  стредину. 

Пожар  као  акцидентна  ситуација  на  депонији  представјіа  реалну  могућност  чија  
је  вероватноћа  појавњивања  утолико  мања  уколико  се  технологија  депоновања  
приближава  поступцима  прописаног  санитарног  депоновања . Најчеідћи  извори  пожара  

Пројекат  санације, рекултивације  и  затварања  депоније  у  Новом  Саду, TEHNOHІDROЅFERA DOO - 
Веојп  

-. Акциденти  (удеси)-догађаји  На  НИВО  оператора , процесног  постројења, фабрике  и  шире, који  доводе  
до  ванредне  ситуације  са  и  без  последица  по  удско  здравле, жИвотну  средину  и  материјална  добра. 
- Вулнерабилност  (повредивост) 
- Повредиви  објекти-сви  на  удес  осетливи  објекти  на  индустријском  комплексу  или  шире, укњучујући  
луде, привредне , комуналне  и  стамбене  обје fсге, привредна  и  природна  добра, као  и  супстрате  жипотне  
средине. 
- Хазард  (оласност)- свака  ситуација  која  има  потенцијал  да  изазове  попређивање  и  штету  по  здравле, 
животну  средину  и  материјална  добра. 
- Хемијски  акциденти - акциденти  у  које  су  укњучене  хазардне  материје . 
- Одговор  На  удес-скуп  мера  и  поступака  који  на  основу  анализе  последица  и  процене  ризика, а  у  складу  
са  планом  заштите  у  случају  хемијских  удеса, треба  да  заустаnе  и  изолују  хазардни  (опасни) процес, 
ограниче  ефекте, Минимизирају  последице  и  санирају  стање. 
- Опасне  и  штетне  материје- гасовите, течне  или  чврсте  материје  настале  у  процесу  производње , при  
уптреби, промету, преnозу, ускладиштењу  и  чувању  и  које  могу  својим  особинама  угрозити  живот  и  
здравле  .ЈЂуди  или  животну  средину, као  и  сировине  од  којих  се  производе  опасне  материје  и  отпади,  ако  
имају  особине  тих  материја. 
- Прененција- скуп  мера  и  поступака  на  нивоу  општих  постројења, индустријског  коплекса  и  шире  
заједнице , који  имају  за  цил  спречавање  настанка  удеса, смањивање  вероватноће  настака  удеса  и  
минимизирање  последица . 
- Прихватњиnост  ризика- прихватливје  онај  ризик  којим  се  може  управњати, односно  код  кога  су  могуће  
последицс  по  здравлс  уди, животну  средину  и  материјална  добра  сведснс  у  границе  прихватјЂивости . 
- Процена  ризика- процес  којим  се  одређује  значајност  ризика  на  основу  вероватноће  настанка  удеса  и  
могућих  последица . 
- Управњање  ризиком- представла  мере  и  поступке  превенције , припреме  и  одговора  на  удес, као  и  
санацију  стања  у  цизву  смањивања  ризика  и  стварања  услова  под  којим  ризик  може  да  буде  прихватњив . 
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су: самозапалење  одређених  врста  депонованих  материјала , одређене  природне  појаве  
(сунце, атмосферско  електрично  пражњење), намерно  и  случајно  палење  смета  као  
последица  непрофесионалног  управлања  радом  депоније , варнице  услед  рада  машина  
или  трења  металног  отпада. Последице  овако  изазваних  пожара  су  загађења  ваздуха  и  
тла  као  и  могуће  унипІтење  флоре  у  ситуацијама  када  се  пожар  са  депоније  пренесе  на  
заштитни  појас  или  околни  простор . 

Површински  пожари  на  депонији  се  гасе  коришћењем  изграђеног  
противпожарног  система  на  самој  депонији  чиме  се  најчешће  подразумева  разастирање  
запаЈћеног  материјала  и  његово  поливање  водом  из  гіротивгіожарног  система  или  
цистерни . Уколико  су  пожаром  захваћени  дубли  делови  депоније , неопходно  је  
приступити  изолацији  тог  дела  депоније  прекривањем  са  већим  количинама  прекривног  
материјала  и  створити  услове  за  елиминисање  услова  горења. 

Ејсеплозије  на  депонијама  комуналног  отпада  су  појава  која  је  могућа  у  склопу  
одређених  околности  везаних  за  ослобађање  гасова  у  процесу  декомпозиције  
одложеног  отпада. Са  становишта  могуће  експлозије  свакако  је  најопасније  стварање  
следећих  гасова : метана  (СН4), угленмоноксида  (СО), сумпорводоника  (Н2Ѕ) и  
амонијака  (NН3). 

Основни  услов  који  се  мора  поштовати  у  смислу  минимизирања  појаве  пожара  и  
експлозија  је  услов  прописане  технологије  депоновања  са  прекривањем  депонованог  
материјала , одјјосјјо  санационо -рекултивационих  радова, као  и  израда  поузданог  
система  за  дегасацију  депоније . Поред  наведеног  веома  је  важно  адекватно  одржавати  
простор  око  тела  депоііије  (сакуп.њање  расутих  материјала , редовно  кошење  траве  и  сл). 

ЕлокираіБе  систеіа  за  транепорт  и  сагоревање  депонијског  гаеа  је  могуће  
услед  физичког  прекида  и  ометања  цеви  или  биотрнова . У  случају  блокирања, може  
доћи  до  нагомилавања  депонијског  гаса  на  одређеним  местима  и  појачања  ризика  од  
појаве  експлозије . Појава  блокирања  се  евидентира  проблемима  на  6акли, или  
престанком  и  смањсііим  интензитетом  пламена  на  бакЈћи . Физичким  прегледом  се  
утврђује  оштећење  и  оштеhено  место  се  поправла  или  премошћава . 

зачеп.њење  у  биотрновима  се  може  десити  услед  уласка  мула  или  затварања  
перфорација  током  година. Гlрописаним  мовиторингом  проверавају  се  сви  биотрнови  и  
утврђена  зачеплеііости  биотрна  се  може  прочистити  удувавање  ваздуха  под  
притиском  или  утискивањем  воде  такође  под  притиском . Утврђене  запуіuености  или  
физичке  неправилности  у  биотрну  (настале  током  рада  булдожера ) могу  се  утврдити  и  
мобилним  камерама  које  се  спуштају  у  биотрн  и  снимају  његову  структуру . У  случају  
физичке  деструкције  биотрна, откопава  се  и  замењује  се  или  се  у  близини  формира  
нови  биотрн . 

6.7. Заштита  од  јонизују hег  и  нејоііизујућег  зрачења  

Заштиту  од  затечених , реконструисаних  и  нових  извора  нејонизујућих  зрачења  
спровести  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  
гласник  РС , бр.  36/09) и  припадајућим  му  правилницама : Правилник  о  границама  
излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 104/09) и  Правилник  о  
изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса , врстама  извора, начину  и  
периоду  њиховог  испитивања  (..Службени  гласник  РС ; І  04/09). 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  
услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  у  радним  процесима  и  
успоставити  систематску  контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 
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6.8. 3аштита  лриродних  добара  

У  непосредном  окружењу  Регионалног  центра  евидентирано  је  станиште  
заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  NЅA 1 8 у  оквиру  кога  није  дозвоњено  
ислуштање  непречишћених  и  непотпуно  пречиіићених  отпадних  вода, складиілтење  
опасних  материја, одлагање  чврстог  отлада  и  других  загађујућих  материја, узимање  
земњишта  за  радове  на  депонији, као  ни  обавњање  активности  које  нису  у  складу  са  
очувањем  интегритета  станишта  и  постојећих  природних  вредности . У  појасу  од  200м  
од  наведеног  станишта  пројектним  решењuма  максимално  обезбедити  примену  мера  
заштите  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  од  утицаја  загађења, 
светлости  и  буке. Овим  планом  су  у  цињу  заштите  станишта  NЅA 1 8, а  у  његовој  
заштитној  зони  око  планираних  садржаја  Регионалног  центра, дефинисани  зелени  
заштитни  појасеви. 

У  оквиру  комплекса  Регионалног  центра  дефинисан u су  следећи  услови: 

услов  за  прошпрење  тела  депоније  је  да  се  дно  налази  изнад  коте  
максималног  нивоа  подземне  воде, уз  примену  савремених  грађевинско -

техничких  решења  и  најбоњuх  доступних  техника  којима  се  спречава  
продирање  загађеник  вода  са  тела  сметлишта, система  одводних  канала  и  
пречистача  у  окружење, 
не  планирати  грађевинско -техничка  и  друга  решења  којима  се  трајно  
нарушавају  карактеристике  хидролошког  режима  од  којих  зависи  интегритет  
станишта  и  опстанак  заштићених  и  строго  заптићених  дивњих  врста, 
планирање  динамике  коришћења  простора  за  изградњу  Регионалног  центра  
вршити  фазно, коришћење  забарених  површина  размотрити  у  последњој  
фази  планирања  Регuоналног  центра  u 
постојеће  забарене  површине  у  обухвату  плана  и  уз  његове  рубове, које  нису  
у  фази  коришћења  за  изградњу  тела  депоније  и  других  садржаја, очувати  у  
максимално  могућој  мери, кроз  спречавање  њиховог  засипања  и  затрпавања . 

Планирање  заштитног  зеленила  вршити  у  складу  са  морфолошким  и  
хидролоіuким  карактеристикама  терена: 

план  озелењавања  припремити  на  основ  фитоценолошких  снимања: 
плавњеност  терена  проценити  на  основу  nостојеће  вегетације  (типови  
мочварних  и  ливадских  станишта), 
високо  зеленило  садити  дуж  виших  рубних  делова  депресије, а  унутар  
депресије  очувати  исконску  вегетацију  коју  треба  одржавати  редовним  
кошењем, 
фаворизовати  аугохтоне  дрвенасте  врсте  за  озелењавање  уз  забрану  
коришћења  инвазивних  врста, 
што  већи  проценат  постојеће  аутохтоне  вегетације  задржати  на  површинама  
где  се  неће  вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  
активности , на  простору  чија  је  намена  заштитно  зеленило , а  на  осталим  
површинамаје  очувати  до  момента  отпочињања  радова. 
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Забрањено  је  упуштање  непречишћених , оДносно  недовоњно  пречишћених  
отпадних  вода  у  водопријемник . Отпадне  воде  морају  бити  третиране  у  складу  са  
правилима  одвођења  и  nречишћавања  отгіадних  вода  и  према  захтевима  Уредбе  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  води  и  роковима  за  њихово  
достизање ( Службени  гласник  РС  бр. 67/11, 48/12 и  1/16). 

динамику  контроле  угрожавајућих  nараметара  у  подземним  водама  планирати  
зависно  од  осетњивости  подручја  на  загађивање . Поставити  најмање  један  пијезометар  
према  станишту  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста. 

Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  да  онемогући  приступа  ситним  
глодарима  и  другим  животињама . депонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  
приступа  и  у  периоду  након  завршетка  експлоатације  (присуство  травне  вегетације  на  
ревитализованој  површини  може  привући  хербиворе  и  изложити  их  ризику  од  
тровања). 

Приликом  гіоставњања  стубова  далековода , користити  нај  мању  неоnходну  
површину  за  поставњање  стопе  стубова  и  околно  барско  земњиште  након  радова  
вратити  у  првобитно  стање. 

6.9. Заштита  културних  добара  

Обавеза  је  инвеститора  и  извођача  радова, у  складу  са  чланом  109. Закона  о  
културним  добрима  (,,Службени  гласник  РС ,, бр.  71/94, 52/! t - др. закон, 99/1 1 

- др. 
закон  и  6/20-др.закон) да, уколико  приликом  извођења  земњаних  радова, унутар  целог  
обухвата  плана, наиђе  на  археолошко  налазиште  или  археолошке  предмете . одмах  без  
одлагања  зауставе  радове, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  пронађени  и  да  одмах  о  
налазу  обавесте  Завод  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

6.10. Заштита  зеленила  и  заштита  зелеІјилом  
Савремена  дегіонија  по  уређсности , треба  да  представња  гіростор  са  елементима  

уређења  слободних  површина  који  се  примењују  код  већине  индустријских  комгілекса . 
У  односу  на  величину, поједине  намене  унутар  депоније , стране  света, природне  
факторе  и  околне  просторе  потребно  је  успоставити  баланс  и  принципе  уређења. 

Простор  депоније  у  Новом  Саду, у  основном  концепту  озелењавања , обухвата  
три  различита  сегметна  обраде : 

- хортикултурно  уређење  на  улазном  делу  и  око  објеката  депоније, 

- фиторемедијацију  сегмената  одлагања  и  
- подизање  зеленог  заштитног  појаса. 
Хортикултурно  уређење  планира  се  на  улазном  делу  и  око  свих  објеката: 

управне  зграде , хале  за  сепарацију  и  осталих  пратећих  садржаја . Слободни  простори , 
платои  и  рециклажна  дворишта  потребно  је  да  су  међусобно  одвојени  високим  дрвећем  
и  живим  зеленим  оградама . декоративно  зеленило  планира  се  уз  управну  зграду. дуж  
саобраћајница  и  паркинга  планирају  се  дрвореди  од  високе  лишћарске  вегетације . 
дрвореде  поставити  у  складу  са  положајем  инфраструтурних  коридора . Травњаке  
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засновати  од  отпорних  врста  трава  и  редовно  их  одржавати  (заливање, кошење, 
прехрањивање ). 

Фиторемедијација  сегмената  одпагања  је  један  од  начина  биолоніке  
рекултивације  простора  за  депоновање  отпадака . Вегетациона  простирка  може  бити  у  
виду  евапотранспирационе  простирке  која  служи  за  спречавање  контаката  падавинскик  
и  површинских  вода. 3еласте  бињке  и  траве  у  многоме  могу  да  умање  ширење  штетних  
материја. 

Фиторемедијациона  простирка  обухвата  комбинацију  приземне  вегетације  и  
дрвећа, са  функцијом  спречавања  отицања  вода  и  разлагање  контамината  (метаболизам  
бињака  и  микроорганизама  који  живе  у  ризосфери  дрвећа). дрвеће  својим  ексудатима  
корена  разлаже  штетне  материје  и  метаболизује  их. Зењасте  билке  у  свом  ткиву  
задржавају  тешке  метале . Коренов  систем  мора  бити  у  контакту  са  отпадом , а  
повећањем  његове  дубине, повећава  се  и  слој  чистог  земњишта . 

Рекултивација  подразумева  комплекс  мера  заштите  животне  средине  која  има  за  
цињ  да  спречи  ерозију  површине, неконтролисано  разношење  отnада, поремећаје  у  
декомпозицији  отпада  и  издвајању  гасова, као  и  неравномерно  слегање  терепа. 

Поступак  рекултивације  подењен  је  на  техничку  и  биолошку  фазу. У  фази  
техничке  рекултивације  се  на  nретходно  формирани  терен  наноси  слој  одговарајућег  
сугiстрата  (наношење  новог  педолошког  слоја  на  супстрат  од  депонованог  материјала  
занітићеног  водоnропусном  глином  и  сл.), са  цињем  да  се  обезбеде  предуслови  за  развој  
вегетације . После  депоновања  отпадака  врніи  се  засипање  земњом  и  нивелисање  у  
благом  нагибу  ради  одвођења  вишка  атмосферске  воде. Најбоња  је  мешавина  
песковитог, глиненог  и  хумусног  материјала. Земња  за  засипање  се  узима  са  
nозајмипјта , али  је  потребно  водити  рачуна  да  се  не  деградира  само  позајмиште . 
Органске  материје  подлежу  декомпозицији  и  лаганој  стабилизацији . Процес  
минерализације  у  депонији  траје  до  піест  година . Периодично  затравливање  сваког  
сегмента  nотребно  је  из  функционалног , санитарног  и  естетског  разлога . 

У  биолошкој  фази  се  заснива  вегетациони  покривач , уз  примену  неопходних  
мера  које  треба  да  олакшају  и  убрзају  покретање  педолошких  процеса. Биолошка  
рекултивација  започиње  како  је  nредвиђено  одмах  по  завршеној  техничкој  
рекултивацији . С  обзиром  да  се  сетва  семена  може  обавити  на  почетку  или  на  крају  
вегетационог  nериода, активности  претходне  фазе  треба  ускладити  са  тим! 

Ливадска  вегетација , у  условима  правилне  неге, обезбеђује  континуирану  
покровност  површине  земњишта, као  и  равномерну  покровност  слоја  no целој  његовој  
дубини  корењем  и  жилама. Овим  се  обезбеђује  заштита  од  ерозије, унапређује  се  
структура  земњишта, обогаћује  се  угњен  диоксидом  и  тако  се  оно  сменом  годиuіњих  
циклуса  одумирања  и  обнавњања  вегетације  обогаћује  хумусном  компонентом  која  се  
затим  повезује  у  органо  минерални  комплекс . 

Затравњивање  новоформираних  површина  (завршни  планум  и  косине) извршиГіе  
се  травном  смсuјом  вишегодипіњих  трава  (еііглески  њул, обична  ливадарка , јсжевица, 
црвени  вијук, зубача , жути  звездан). 

Изабрана  смеша  вишегодишњих  трава  одговара  оnштој  концеnцији  везивања  
новоформираних  површина  вегетацијом . Касније  је  могуће  размишњати  и  о  промени  
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културе, шТо  зависи  од  будуће  намене  третиране  површине, али  способност  
самообновњивости  омогућује  опстанак  травног  покривача  и  после  наведсног  периода . 

Новс  објекте  намене  која  није  компатибила  депонији  могуће  је  градити  тек  
након  десет  година  од  затварања  депоније, а  према  будућој  планском  документацији  
која  ће  бити  рађена  за  овај  простор . Пре  озелењавања  и  изградње  објеката  потребно  је  
обавити  педолошко , геохемијско  и  геостатичко  мерење . 

По  функцији , положају  и  величини  површина  у  границама  депоније  на  западном  
делу  подручја  плана  планира  се  подизање  интензивнијег  зеленог  заштитног  појаса  око  
200м, на  јужном  око  80м, са  северне  стране  око  40м  и  заштитно  зеленило  са  источне  
стране  ширине  чак  преко  400м. На  овај  начин  је  предметни  комплекс  максимално  
заштићен , тако  да  не  постоји  могућност  било  каквих  утицаја  садржаја  депоније  на  
окружење . 

Зелени  заштитни  појас  формиран  у  виду  прстена , треба  да  садржи  у  највећем  
проценту  високо  листопадно  дрвеће, затим  средње  високо  и  високо  нјибле  и  мањи  
проценат  четинара . Овде  треба  да  су  заступњене  врсте  отгiорне  на  негговоњне  утицаје  
средине  у  складу  са  анализом  педолошког  супстрата  и  нивоа  подземјіих  вода  на  овом  
подручју, различите  висине , разгранатости  и  вегетационог  опсега . Планира  се  
коришћење  следећих  врста: багрем, топола, брест, јавор, врба, бреза, дафина, спиреа  и  
сл . Већи  део  простора  треба  да  заузима  шумска  вегетација . 

У  северозападном  делу  обвата  плана, у  зони  изградње  објеката  у  функцији  
депоније , планира  се  учешће  зеленила  које  ће  представњати  део  зеленог  заштитног  
појаса  (зеленог  прстена) око  депоније , чија  је  основна  улога  заштита  станипіта  
заінтићених  и  строго  заштићених  дивњих  врста  које  се  налази  у  непосредном  
окружењу . Планира  се  садња  високе  лишћарске  вегетације  која  ће  бити  распоређена  у  
зависности  од  просторне  организације  и  позиције  објеката  и  инфраструктурних  
садржаја . Прилазе  и  улазе  могуће  је  ііагласити  декоративном  вегетацијом . Остатак  
слободних  зелених  површина  попунити  високом  вегетацијом  у  највећој  могућој  мери. 

Учешће  зеленила  у  овој  зони  треба  да  буде  минимум  20%. 

У  цињу  заштите  биодиверзитета  аграрних  површина  и  квалитета  животне  
средине, ради  спречавања!смањења  ширења  буке  и  емисије  загађујућих  материја  у  
околни  простор, неопходно  је  подизање  заштитног  зеленила  унутар  граничног  дела  
обухвата  планског  простора. Приликом  подизања  заштитног  зеленила  са  улогом  
вишефункционалног  пуфер  појаса  потребно  је  следеће : 

- зелене  површине  повезати  у  целовит  систем  зеленила, уз  одговарајућу  
разноврсност  врста  и  физиогномије , тј . спратовности  дрвенасте  вегетације  
заштитних  појасева; 

учешће  аутохтоних  дрвенастих  врста  треба  да  буде  најмање  2О% (оптимално  
50%), а  примену  четинарских  врста  (максимум  20%) ограничити  само  на  
интензивно  одржаваним  зеленим  поврпіинама  (под  локалним  климатским  
условима  лишћари  имају  значајан  допринос  у  унапређењу  квалитета  ваздуха  
и  побоњшању  урбано  - руралне  климе); 

- избегавати  коришћење  инвазивних  врста; 
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- изоловањем  функције  саобраћаја  приликом  формирања  заштитног  зеленила  
Дуж  границе  простора  према  фреквентним  саобраћајницама  избегавати  
садњу  врста  са  јестивим  плодовима  које  би  привукле  животиње, а  јавне  
паркинг  просторе  равномерно  покрити  високим  лигдћарима. 

Планирање  заштитног  зеленила  врпјити  у  складу  са  морфологпким  и  
хидролошким  карактеристикама  терена: 

простор  за  озелењавање  резервисати  на  локацијама  на  којима  се  утицаји  
депоније  не  окружење  најефикасније  смањују, уклучујући  подизање  и  
одржавање  зеленила  читавом  дужином  приобала  водотока!канала; 

план  озелењавања  припремити  на  основу  фитоценолошких  снимања: 
плавленост  терена  проценити  на  основу  постојеће  вегетације  (типови  
мочварних  и  ливадских  станишта); 
што  већи  проценат  аутохтоне  вегетације  задржати  на  површинама  где  се  неће  
вршити  радови  на  формирању  тела  депоније  и  осталих  пратећих  активности , на  
простору  чијаје  намена  заштитно  зеленило , а  на  осталим  површинамаје  очувати  
до  момента  отпочињања  радова. 

Ограда  у  окружењу  тела  депоније  мора  да  обезбеди  исклучење  приступа  ситним  
глодарима  и  другим  животињама . депонија  треба  да  буде  обезбеђена  од  њиховог  
приступа  и  у  периоду  након  завршетка  рекултивације  (присуство  травне  вегетације  на  
ревитализованој  поврілини  може  привући  хербиворе  и  изложити  их  ризику  од  
тровања). 

Испод  инфраструктурних  коридора  користити  ниску  и  партерну  вегетацију . 
Шкарпе  канала  обрадити  ливадским  травњацима . 

Високу  вегетацију  уз  петлу  на  државном  путу  І  реда  Е-75 обликовати  у  складу  са  
брзинама  кретања  возила  и  углом  прегледности  одвијања  саобраћаја  и  информационих  
табли. 

6.11. Услови  за  лзградњу  саобраћајних  површина  
Тротоаре  и  паркинге  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча. 

Паркинзи  могу  бити  уређени  и  тзв. перфорираним  плочама  - префабрикованим  
танкостеним  пластичним  (или  сл.) елементима  који  обезбеђују  услове  стабилности  
подлоге, доволне  за  навожење  возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  (узгајање) 
ниског  растиња. 

Коловоз  и  завршно  обрађивати  асфалтним  застором . 

Коловозе  пројектовати  за  кретање  тешких  теретних  возила. Ширина  интерних  
саобраћајница  (коловоза)је  3,5 м  и  б  м. 

Минимална  піирина  тротоара  за  двосмерна  кретања  је  1 ,6 м, а  за  једносмерна  0,8 
м. Најмањи  радијус  кривина  у  уличној  мрежи  саобраћајница  препоручује  се  да  буде  
бм. 

Ширина  паркинг  простора  за  управно  паркирање  износи  од  2,3 м  до  2,5 м, а  
дужина  од  4,6 м  (са  преііустом  и  препоручује  се  због  уштеде  простора) до  5 м. Уколико  
се  организује  подужно  паркирање, димензије  једног  паркинг  - места  морају  бити  5,5 х  
2м. 
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6.12. Мере  за tдтите  у  области  водне  инфраструктуре  

6.12.1. Снабдевање  водом  
Изградњом  планиране  Јзодоводнс  мреже  на  простору  где  она  тренутно  не  

постоји , реконструкцијом  дотрајалих  азбест  цементних  цевовода , као  и  усклађивањем  
одговарајућег  профила  цеви, обезбедиће  се  одговарајући  квалитет  и  квантитет  
снабдевања  водом, са  могућношћу  дале  надоградње . 

Планирана  водоводна  мрежа  мора  бити  реализована  у  свему  према  важећим  
законима  и  правилницима  који  регулишу  ову  област, чиме  ће  се  негативни  утицаји  на  
квалитет  животне  средине  свести  на  минимум . 

6.12.2. Одвођење  отгіадних  и  атмосферских  вода  

Изградњом  планиране  канализационе  мреже  са  одвојеним  системима  за  
одвођење  санитарно -фекалних, технолошких  и  атмосферских  вода, и  реализацијом  
постројења  за  пречијпћавање  процедних  отпадних  вода, обезбедиће  се  одговарајући  
квалитет  и  квантитет  у  погледу  канализационог  система , као  и  висок  степен  сигурности  
функционисања  система  у  периоду  експлоатације . 

Планирани  систем  канализационе  мреже  мора  бити  реализован  у  свему  према  
важећим  законима  и  правилницима  који  регулишу  ову  област, чиме  ће  се  негативни  
утицаји  на  квалитет  животне  средине  свести  на  минимум . 

8одјіи  услови  
Исходовани  су  водни  услови  у  поступку  припреме  и  израде  Плана  генералне  

регулације  регионалне  депоније  и  далековода  1 10ку  ТС  Нови  Сад  З  - ТС  Нови  Сад  
4 у  Новом  Саду. 

Водним  условима  одређени  су  технички  и  други  захтеви  који  су  
имплементирани  при  изради  планског  докумената  за  уређење  простора , а  ради  
усклађивања  са  одредбама  Закона  о  водама  и  прописима  донетим  на  основу  њега, и  
то: 

і . Планска  документација  израђена  је  у  складу  са  планском  документацијом  
вишег  реда, важећим  прописима  и  нормативима  за  планска  решења  и  
обезбеђено  је  поштовање  прописа  који  регулишу  потпуну  заштиту  водног  
режима  и  водних  објеката  у  условима  коришћења  вода , заіnтите  од  вода  и  
заштите  површинских  и  подземних  вода  од  загађења , уз  усклађивање  
планираних  објската  с  постојећим  водним  објектима  и  хидромелиорационим  
уређењем  предметног  подручја  и  општим  концептом  снабдевања  водом , 
каналисања , пречишћавања  и  диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  Новог  
Сада, као  и  са  следећим  Законима  и  подзаконским  актима: 
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Закон  о  водама  (Службени  гласник  РС, број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 

и  95/ ј 8-др. закон), 

Уредба  о  класификацији  вода  (Службенигласник  СРС, број  5/68), 

Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  повргдинским  
и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  
(Службени  гласник  РС, бр  50/12), 

Уредба  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  
и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  67/11, 

48/12 и  1/16). 

Уредба  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  
хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање  (Службени  гласник  РС, број  24/14), 

Закон  о  заіптити  животне  средине  (Службени  гласник  РС, број  135/04, 

36/09, Зб/09-др. закон , 72/09-др. закон, 43/11-одлука  УС, 14/16 и  
76/1 8), 
Закон  о  управњању  отпадом  (Службени  гласник  РС, број  36/09, 88/10, 

14/16 и  95/ ј 8-др. закон), 
Закон  о  комуналним  делатностима  (Службени  гласник  РС, број  88/11, 
104/16 и  95/18), 
Уредба  о  одлагању  отпада  на  депоније  (Службени  гласник  РС, број  
92/10). 

1.2. Планским  решењем  уваженаје  намена  водног  и  приобалног  зсмњишта , према  
члану  8, 9. и  10. Закона  о  водама. 

1.2.1.Планским  уређењем  простора  обезбеђеноје  неометано  функционисање  водних  
објеката , одржавање  и  уређење  водних  објеката, стабилност  објеката  за  
заштиту  од  поплава , ерозије  и  бујице, заіјјтиту  од  штетног  дејства  унутрашњих  
вода-одводњавање  и  др, дефинисаних  чланом  13, 15, 16 и  17. Закона  о  
водама. 

на  насипима  и  другим  водним  објектима  забрањено  је  копати  и  
одлагати  материјал , прелазити  и  возити  моторно  возило, осим  на  
местима  на  којима  је  то  дозвојено  и  обавЈЋати  друге  радње  којима  се  
може  угрозити  стабилност  водних  објеката , 
на  водном  земишту  забрањено  је  градити  објекте  којима  се  смањује  
пропусна  моћ  корита, забрањено  је  одлагати  чврсти  отпад  и  оласан  и  
штетан  материјал , складицітити  дрво  и  други  чврст  материјал  на  начин  
којим  се  ремете  услови  проласка  великих  вода, 
мењати  или  пресецати  токове  поземних  вода, односно  искоришћавати  
те  воде  у  обиму  у  којем  се  угрожава  снабдевање  питком  или  
технолошком  водом, угрожавају  минерална  и  термална  изворишта, 
стабилност  тла  и  објеката , 
градити  објекте, садити  дрвеће, ораги  и  копати  земњу  и  обавњати  
друге  радње  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
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мелиорационих  канала  за  одводњавање  и  у  обостраном  појасу  іирине  
од  најмање  5м  од  тик  канала  предузимати  радње  којима  се  омета  
редовно  одржавање  овик  канала, 
Сви  радови  се  морају  планирати  тако  да  не  угрозе  стабилност  и  
отежају  одржавање  регулационих , заштитних  и  других  водних  
објеката . 

2. Израдом  планске  документације , уважени  су  подаци  о  водним  објектима  на  
предметном  простору : 

Простор  обухваћен  Планом  припада  сливу  реке  дунав  и  водном  подручју  
дунав . 

На  простору  обухваћеном  Планом , налазе  се  део  хидромелиорационог  слива  
(ХМС) Врбак. Унутрашње  воде  хМС  Врбак, путем  цС пребацују  се  у  
ХМС  Калиіuте  и  лреко  цс  ,,Калиште , и  испуштају  у  реципијент , реку  дунав! 
ХМС  Врбак  и  ХМС  Калиште  су  сливови  пројектовани  за  одво lјење  сувишних  
вода  са  припадајућих  поњопривредних  површина  и  у  складу  са  тим, усвојени  
су  хидраулички  елементи  мелиорационих  канала  и  кагјацитети  и  режими  рада  
црпних  станица  сливова. 

2. І . У  оквиру  обухвата  предметног  Плана, налази  се  део  каналске  мреже  слива  ЦС  
,,Врбак 1  - мелиорациони  канали : Врбак-главни  канал  слива  (од  државног  
пута  првог  реда  IА-1 до  приступне  саобраћајнице  комплекса  депоније  - К.п. бр. 
209/1, 207/1, 207/3, 210/2, 205/2, 210/3 и  делови  к.п. бр. 208, 209/2 и  3175/1, све  
к.о. Нови  Сад  lј!), Свињарев  (нова, измештена , траса  канала  у  оквиру  
комплекса  постојеће  депоније  и  део  старе  трасе  канала  на  к.п. бр.  3177/3 к.о. 
Нови  Сад  111), Ада  (од  државног  пута  првог  реда  1 А- l до  канала  Свињарев  к.п. 
бр.3 і 76/1 к.о. Нови  Сад  11ј), Е  11 (к.n. бр. 206 к.о. Нови  Сад  Hr), E ІІ1 (к.п. бр. 
139 к.о. Нови  Сад  Т I І ), Е  IУ  (део  K.n. бр.  208 к.о. Нови  Сад  111), Бр. !І  (к.п. бр. 
198/1 к.о. Нови  Сад  111), Бр. І  (к.п. бр.  199/] к.о. Нови  Сад  І!1 u Велики  рит  (од  
улива  у  канал  Врбак  до  државног  пута  првог  реда  IА-1 - део  к.п. бр.  3175/1 к.о. 
Нови  Сад  111). 

2.2. Подаци  о  сливу  цС  ,,Врбак  
дужина  свих  канала  у  сливу  ЦС  ,,Врбак  је  19.762м, а  каналисаност  слива  је  
12,92 m/ha. 

Црпна  станица има  каnацитет  од  1,0 м3/ѕ  (lх l,0 м3 /ѕ) са  режимом  
радних  нивоа: 
- кота  укњучења  73,00 m.n.іn. 

- кота  искњучења  72,50 м.п.м.. 
Главни  канал  слива  ЦС  ,,Врбакје  канал  Врбак, дужинеје  16.500м. Површина  
припадајућег  слива  канала  је  1.529hа. Пројектовани  хидраулички  елементи  
канала  су: 
- ширина  дна  b=3,5-1,0 м  
- пад  нивелете  дна  Ј 0,07 % 

- количина  воде  Q=1,0 м3/з  
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- висина  воде  ћ 1,2-1,б  м. 

3. За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  
канала, уважегіо  је  следеће : 

3.1. Планским  решењем  се  није  угрозио  слободан  nротицајни  профил  
мелиорационих  канала  у  свим  условима  рада  система, као  ни  стабилност  дна  и  
косина  канала . 

3.2. Континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  
појас  канала) ширине  од  намање  5,Ом  од  мелиорационих  канала, сачуван  је  за  
пролаз  и  рад  механизације  која  одржава  канал . 

У  овом  заштитном  појасу  канала  није  дозвоњена  изградња  никаквих  објеката, 
поставјање  ограде, депоновање  материјала , садња  дрвеће, као  и  
предузимање  других  радњи  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  
стабилност  канала  и  омета  редовно  одржавање  канала. 

3.3. Укрштање  и  паралелно  вођење  са  мелиорационим  каналима  
З  .3 . 1 .Поставњање  подземне  инфраструктуре  на  водном  земњишту, паралелно  са  

мелиорационим  каналом, планирано  је  тако  да  се  траса  инсталације  води  по  
линији  границе  парцеле  водног  земјвишта  (парцела  канала), односно  унутар  
парцеле  водног  земњигнта  на  одстојању  највише  до  1,Onі  од  границе  парцеле  и  
да  је  обезбеђено  управно  раетојање  између  трасе  инсталације  и  ивице  обале  
канала  најмање  у  ширини  инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  канала) према  
услову  3.2. 
Поставњање  линијског  објекта  изван  парцеле  водног  земњишта, планирано  је  
паралелно  са  каналом, изван  ширине  инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  
канала) према  услову  3.2. 
Линијски  објекти  планирани  су  најмање  1,Ом  испод  коте  терена  и  обезбеђени  
од  утицаја  механизације  за  одржавање  канала. 
Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  су  што  је  могуће  ближе  углу  од  
90°  у  односу  на  осу  канала  и  удањити  минимално  5,Ом  од  ивице  постојећег  
моста/пропуста  односно  минимално  за  ширину  заштитног  појаса  планиране  
инсталације , уколико  је  прописан  појас  заштите  инсталације  шири  од  5,Ом. 

3.3.2.Запітитни  коридори  далековода  планирани  су  изван  заштитног  појаса  канала  
према  услову  3.2. Обезбеђен  је  несметан  и  безбедан  рад  механизације  за  
одржавање  ових  водних  објеката. 
На  месту  укрштања  далековода  са  каналом, обезбеђена  је  сигурносна  висина  
далековода  од  минимум  7м  од  коте  терена  канала  (кота  терена  је  кота  обале  у  
зони  радно-инспекционе  стазе). Укрштања  инсталација  са  каналом  планиране  
су  што  је  могуће  ближе  углу  од  90°  у  односу  на  осу  канала  и  удањена  
минимално  5,Ом  од  ивице  постојеhег  моста!пропуста  односно  минимално  за  
ширину  заштитног  појаса  инсталације , уколико  је  прописан  појас  заштите  
инсталације  шири  од  5,Ом. 

3.4. Саобраћајне  nовршине  планиране  су  изван  парцеле  водног  земњијјјта  (парцела  
канала). Уколико  је  потребна  саобраћајна  комуникација -повезивање , певе  и  
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десне  обале  канала, истаје  планирана  уз  изградњу  мостова /пропуста . 
3.5. У  мелиорационе  канале  за  одводњавање  планирано  је  упуштање  

атмосферске  воде  уз  услов  да  се  поіЈЈтују  хидролошко -хидрауличке  
карактеристике  (капацитет) реципијента . Планским  решењем  обезбеђена  је  
функционалност  хидромелиорационог  система, услова  одржавања  водних  
објеката  и  сигурност  од  преливања  по  околном  терену . С  обзиром  на  то  да  
количине  атмосферских  вода  са  простора  планмране  регионалне  депоније  
представлају  додатно  хидролошко  - хидрауличко  оптерећење  
хидромелиорационог  система  за  одводњавање , неопходно  је  израдити , 
хидролошко -хидрауличку  анализу, сагледати  планирано -ново  стање  и  
утврдити  капацитет  и  динамику  упуіјітања  планираних  атмосферских  вода  у  
систем  за  одводњавање , као  и  евентуалну  реконструкцију  дела  водних  објеката  
постојећег  система  (канали , пропусти , црпне  станице  и  др.), чиме  ће  се  
постићи  ефикасно  одводњавање  слива  у  новим  околностима . 

3.6. Атмосферске  воде, претходно  ослобођене  мула, вегетације , масти , ула, 
нафтних  деривата , лебдећих  и  пливајућих  материја , упуштаће  се  у  канал  путем  
уређених  испуста, на  начин  којим  се  неће  нарушавати  стабилност  обала  
канала. 

4. Услови  кориџјћења  вода  
4.1. Водоснабдевање  предметног  простора  планираноје  изјавне  водоводне  мреже  

према  условима /сагласности  надлежногјавног  комуналног  предузећа . 
4.2. Све  садржаје  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирано  је  у  складу  са  Законом  о  

водама  и  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  
заштите  изворишта  водоснабдевања  (Службени  гласник  рС, број  92/08). 

4.3. Воду  потребну  за  технолошки  процес  и  техничке  потребе, уколико  се  не  може  
обезбедити  из  јавног  водовода, могуће  је  обезбедити  захватањем  површинских  
или  подземних  вода  према  намени, условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, 
одређеним  чланом  7L Закона  о  водама . 
Корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  
коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цилеви  животне  средине . 
Планирано  техничко  решење  базирано  је  на  рационалном  и  економичном  
коришћењу  воде, уважавајући  следеће : 

4.3.1.Подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користиће  се  само  за: 
снабдевање  становништва , санитарно -хигијенске  потребе , напајање  стоке , за  
потребе  индустрије  која  захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , 
фармацеутска  и  др.) и  потребе  малих  потрошача  (испод  1,0 1/5) и  не  могу  се  
користити  за  друге  сврхе , изузев  за  гашење  пожара, нити  на  начин  кои  би  
неповолно  утицао  на  количину  и  својства  воде, према  члану  72. Закона  о  
водама. 

4.3.2. Воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  које  служе  за  снабдевање  
водом  за  пиће, могу  се  користити  само  ако  је  то  коришћење  у  складу  са  водним  
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билансом  и  ако  су  претходно  обавњени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  
о  водама, одН. хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  
начином  извођења  геолошких  истраживања , према  закону  којим  се  уређују  
геолопјка  истраживања  која  обухватају  утврђивање  резерви , издашност  и  
квалитет  воде  на  одређеном  изворипјту , према  члану  79. Закона  о  водама. 

5. Услови  заштите  вода  
Планско  решење  регионалне  депоНије , уз  санацију  ностојеће  
депоније , у  складу  је  са  опнітим  концептом  каналисања , пречигдћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  Нови  Сад, уз  уважавање  следећег: 

5.1.1.Планирано  решење  санације  и  рекултивације  постојеће  депоније  у  
складу  је  са  Законом  о  управлању  отпадом  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  
депоније . Планираном  рекултивацијом  обухваћене  су  све  техничко -
технолошке  мере  и  примењене  најбоње  доступне  технике . 

5.1.2.Планиран  је  водонепропусни  покривни  слој  депоније  ради  спречавања  дотока  
атмосферских  вода  на  тело  депоније  и  формирања  нових  процедних  вода. 
Планом  су  дефинисане  врсте  и  количине  отпадних  вода  које  могу  да  
настану  у  оквиру  депоније , обезбеђено  је  контролисано  управлање  
отпадним  водама  и  спречено  било  какво  изливање  непречишћених  
атмосферскихи  других  отпадних  вода  са  простора  депоније . 

5.1.З.Планом  је  дефинисана  класа, количина  и  структура  отпада  и  
интерног  материјала  потребног  за  санацију, технолошка  процедура  дајег  
планираног  привременог  и  контролисаног  одлагања  отпада, детањни  
технолошки  поступак  плана  санације , време  трајања  санације  и  детањно  
технолошко  решење  затварања  депоније  са  рекултивацијом . 

5.1.4 Планиране  су  мере  за  спречавање  загађења  землишта, подземних  и  
поврпинских  вода  у  случају  ванредних  ситуација  или  услед  неконтролисаног  
отицања  са  приступних  и  манипулативних  површина, разношења  ветром, 
просипањем  терета  и  сл. 

5.2. Планским  решењем  предвиђен  је  мониторинг  и  контрола  током  периода  
санације  депоније  и  након  затварања  депоније , како  би  се  спречили  евентуални  
утицаји  загађујућих  материја  на  подземне, површинске  воде  и  земњиште, а  у  
складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 

5.3. Планирана  изградња  депоније  је  у  складу  са  одредбама  и  критеријумима  
нрописаним  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније , и  то: 

53.1. Одговарајућом  водонепропусном  подлогом  рециклажног  острва  и  лагуна  за  
процедну  воду  и  изолацијом  дна  деnоније, спречена  је  инфилтрација  
процедних  вода  у  подземне  издани . 

5.3.2.Обезбеђено  је  било  какво  изливање  непречишћених  атмосферских  и  
других  отпадних  вода  са  простора  депоније  у  мелиорационе  и  друге  отворене  
канале . 

5.З.З.Планом  је  предвиђено  контролисано  управлање  отпадним  водама  и  комплетно  
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пречишћавање  техВолопјких  отпадних  вода  деігоније  на  уређају  за  
пречишћавање  у  оквиру  комплекса , ІІ pe испуштања  у  реципијент . 

5.3.4.депонија  ће  се  обавезно  оградити  жичаном  оградом  неопходне  висине  како  би  
се  спречило  неконтролисано  разношење  отпада  утицајем  ветра  и  др. 

5.З.5.Прописане  су  мере  за  спречавање  загађења  землишта , подземних  и  
површинских  вода  у  случају  ванредених  ситуација  или  услед  неконтролисаног  
отицања  са  приступних  и  манипулативних  поврінина, разнопјења  ветром , 
просипањем  терета  и  сл. 

5.3.6.Складипјтење  опасног  отпада  планирано  је  у  оквиру  наткривеног  простора  са  
та  н  к  в  ан  ам  а. 

5.4. Предвиђен  је  сепаратни  тип  интерне  канализационе  мреже  комплекса  депоније  
посебно  за  условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровова  објеката  комплекса , 

посебно  за  санитарно -фекалне  отпадне  воде, посебно  за  технолошке  отпадне  
воде  (из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  
и  из  рециклажног  дворишта ) и  посебно  за  процедне  воде  из  трупа  депоније . 

5.5. Условно  чисте  атмосферске  воде  чији  квалитет  одговара  11 класи  воде  се  могу  
без  пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , мелиорациони  канал  
за  одводњавање  и  др, путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије  
односно  nрема  условвма  3.5. и  3.6. 

5.5.1.За  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрланих  површина  (манипулативни  
простор  и  паркинг), пре  улива  у  реципијент , планиран  је  одговарајући  
предтретман  (сепаратор  уња, таложник). 

5.5.2. Све  остале  атмосферске  воде, које  могу  да  буду  контаминиране  због  контакта  
са  отпадом , планирају  да  се  усмере  на  постројење  за  пречишћавање  процедних  
отпадних  вода  депоније . 

5.6. Санитарно -фекалне  отпадне  воде  предметног  простора  испуштаће  се  у  јавну  
канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  градско  централно  лостројење  за  
пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ) града  Новог  Сада, према  
условима /сагласности  надлежног  јавног  комуналног  предузећа . 

5.6.1.Уколико  у  близини  предметног  простора  није  изграђена  јавна  канализација , 

као  привремено  реиіење, санитарно -фекалне  отпадне  воде  ће  се  испуштати  у  
водонепропусну  септичку  јаму  коју  ће  празнити  надлежно  јавно  комунално  
предузеће  или  правно  лице  акредитовано  за  ову  врсту  послова . 

5.7.	 Планом  је  дефинисан  реципијент  технолошких  отпадних  вода  депоније , 
локације  примарних  уређаја  за  пречишћавање  на  нивоу  појединих  
технолошких  целина  и  централног  уређаја  за  пречишћавање  отпадних  вода, 

пре  испуста  пречишћених  отпадних  вода  у  реципијент . 
5.7.1.Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  и  од  

прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  дворишта , ће  се  испуштати  у  
јавну  канализациону  мрежу, према  условима /сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа, уколико  се  одабраном  технологијом  пречисте  до  
кавалитета  прописаног  табелом  1, Прилога  2, Глава  IН  Уредбе  о  граничним  
вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
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достизање  тј  у  складу  са  санитарно -техничким  условима  за  испуштање  
отпадних  вода  у  јавну  канализациону  мрежу  града  Новог  Сада. Садржај  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  мора  да  задоволи  
вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  
за  н,ихово  достизање . Параметар  токсичност  за  рибе  ускладити  са  вредношћу  
2. 

5.7.1.1.достизање  граничних  вредности  емисије  загађујућих  материја  не  може  да  се  
врши  путем  разблажења  на  основу  члана  5 Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  н,ихово  достизање . 

5.7.2.Технолошке  отпадне  воде  из  погона  за  механичко -биолошки  третман  ће  се  
испуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  након  планираног  адекватног  
предтретман  којим  ће  се  постићи  квалитет  ефлуента  дефинисан  у  
подлоглавлу  44. Граничне  вредности  емисије  отпадних  вода  из  постројења  за  
биолошки  третман  отпада, Прилога  2, Глава  І  Технолошке  отпадне  воде  
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање . Поштованје  услов  5.7.1.1. 

5.7.З.Технолошке  отпадне  воде  настале  од  прања  опреме  и  лростора  и  из  
рециклажног  дворишта  ће  се  ислуштати  у  мелиорационе  и  отворене  канале  
само  након  планираног  комплетног  гіречишћавања  на  уређају  за  
пречишћавање  отпадних  вода  (УПОВ). Квалитет  ефлуента  из  УПОВ-а  
одабраном  технологијом  мора  најмање  испунити  граничне  вредности  емисије  
дате  табелом  2.1 и  2.2., Прилога  Глава  11 Уредбе  о  граничним  вредностима  
емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . Садржај  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  мора  да  задовоји  
вредности  дате  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  
приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  
за  њихово  достизање . Поштовати  услов  5.7.1.1. 

5.7.4.Процедне  отпадне  воде  из  трупа  делоније  контролисано  ће  се  прикуплати , 
примарно  пречипіћавати  и  враћати  на  тело  депоније . Забрањено  је  процедне  
воде  мешати  са  другим  технолоніким  отпадним  водама  депоније  (за  
механичко -биолошки  третман  и  од  прања  опреме  и  простора  и  из  рециклажног  
дворишта), или  их  испупітати  у  мелиорациони  канал  или  неки  други  отворен  
канал. 

5.7.4.1. Планирана  је  рециркулација  пречишћених  процедних  вода  и  у  оквиру  
комплекса  депоније  предвиђена  је  водонепропусна  ретензија  доволне  
запремине  за  прихват  процедних  вода  са  тела  депоније . Ретензија  ће  бити  
заштићена  од  атмосферских  утицаја. 

5.8. Планирани  су  и  сви  други  услови  за  сакупњање , каналисање  и  диспозицију  
отпадних  вода  које  пропише  надлежно  јавно  комунално  предузеће . 

5.9. Обезбеђен  је  мониторинг  ловршинских  вода, мониторинг  процедних  вода, 
мониторинг  подземних  вода  и  др., а  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Уредбом  о  
одлагању  отпада  на  депоније . 
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5.9.1. Предвиђена  је  изградња  осматрачких  објеката  (пијезометара ) за  редовно  
праћење  режима  и  квалитета  подземних  вода, планом  ће  се  утврдити  садашње  
стање  квантитета  и  квалитета  подземних  вода  и  услоставити  мониторинг  вода. 
Локација  и  број  пијезометара  одабраће  се  у  непосредној  близини  објеката  који  
могу  да  изазову  загађење  подземних  вода  у  складу  са  хидрогеолошким  
карактеристикама  простора  на  основу  истраживања  геолоиіке  средине. 

6. Планом  се  забрањује  да  се  у  површинске  и  подземне  воде  уносе  опасне  и  
штетне  материје  које  могу  угрозити  квалитет  (еколошки  статус ) тј . узроковати  
ф  изичку , хемијску, биолошку  или  бактериолошку  промену  вода  у  складу  са  
чланом  97. и  133. (став  9) Закона  о  водама . 

Планом  се  забрањује  испуштање  у  водотоке  било  каквих  вода  осим  условно  
чистих  атмосферских . 

Планира  се  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , претходно  
комплетно  пречишћених  (предтретман , гіримарно , секундарно  или  
терцијално ), тако  да  задоволавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  
ефлуента  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  гласник  рс, број  
67/11, 48/12 и  1/16) и  Уредби  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  
површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  
достизање  (Службени  гласник  РС, број  50/12). 

Планом  је  забрањено  уношење  у  подземне  воде  загађујућих  материја , односно  
узроковање  логоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде , у  складу  
са  Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  (Службени  
гласник  РС, број  501 і 2). 

7. Планом  није  rіромењена  намена  водног  землишта , односно  иста  се  не  може  
мењати  без  сагласности  ЈВП  Воде  Војводине  Нови  Сад. 

6.13. Мере  заінтите  у  области  енергетске  инфраструктуре  
и  електронских  комуникација  

6.13.1. Електроенертетски  сиетем  
У  цију  заштите  од  електромагнетног  зра Lјења  надземних  водова  и  заштите  од  

самог  вода  потребно  је  понтовати  сигурносне  висине  и  сигурносне  удалености  из  
Правилника  о  техничким  нормативима  за  изградњу  надземних  електроенергетских  
водова  називног  напона  од  Ј  кУ  до  400 кV (,,Службени  лист  СфРЈ  бр.  65 из  
1988.године ; ,,Службени  лист  СРЈ  бР.  18 из  1992.годинс). Такође  поштовати  Закон  о  
заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник бр.З6/09) и  приnадајућа  
му  подзаконска  акта. Током  изградње  електроенергетског  вода  долази  до  тренутне  
деградације  землишта  услед  ископа  или  до  евентуалне  сече  растиња  на  деоницама  

проласка  трасе  вода. 
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6.13.2. Систем  снабдевања  ТоплоТНом  снергијом  
Током  изградње  гасовода  долази  до  тренутне  деградације  землишта  услед  

ископа  или  до  евентуалне  сече  растиња  на  деоницама  проласка  трасе. Неопходно  је  
због  тога, приликом  поставлања  гасовода, укопавање  вршити  у  ров, у  што  већој  мери  
ручно, чиме  ће  се  заштитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оштећења. При  изградњи  
мерно-регулационих  гасних  станица  (MFC) формира  се  заштитна  мрежа  или  ограда  око  
МрС  која  мора  бити  удањена  најмање  3м  од  сполних  зидова  МРС  и  висока  најмање  
2м. Растојање  МРС  од  зграда  и  других  објеката  мора  изноасити  најмање  lом  (за  
притиске  до  7 бара), односно  15м  (за  притиске  веће  од  7 бара). За  гасоводе  средњег  
притиска  и  МРС  (мерно-регулационе  станице) потребно  је  поштовати  услове  који  су  
дати  у  Правилнику  о  условима  за  несметану  и  безбедну  дистрибуцију  природног  гаса  
гасоводима  притиска  до  16 bar (T Службени  гласник  РС , бр.86/15). 

6.13.3. Електроиске  комуникације  

У  току  ексллоатације  водова  електронских  комуникација  нема  негативног  
утицаја  на  животну  средину, а  у  току  изградње  може  доћи  до  привремене  деградације  
земјишта  која  се  неутрализује  каснијим  затрпавањем  рова  и  нивелацијом  са  околним  
земјБиштем . 

Антенске  стубове  и  базне  станице  пројектовати  у  складу  са  важећим  
правилницима  и  техничким  прописима. Обавезно  поштовати  све  одредбе  о  начину  и  
периодима  ислитивања , границама  излагања  и  евиденцији  извора  нејонизујућих  
зрачења. 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  
ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  НА  НИЖИМ  ХИЈЕРАРХИЈСКИМ  НИВОИМА  И  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКАТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Према  члану  16. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја, Извештај  о  стратешкој  
процени  садржи  разрађене  смернице  за  планове  или  програме  на  нижим  хијерархијским  
нивоима  које  обухватају  дефинисање  потребе  за  израдом  стратешких  процена  и  
процену  утицаја  пројеката  на  животну  средину, одређују  аспекте  заштите  животне  
средине  и  друга  питања  од  значаја  за  процену  утицаја  на  животну  средину  планова  и  
програма  нижег  хијерархијског  нивоа. 

Ако  је  план  или  програм  саставни  део  одређене  хијерархијске  структуре , 
стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ради  се  у  складу  са  смерницама  
стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  плана  или  програма  вишег  
хијерархијског  нивоа. 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  се  
обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине, а  за  nројекте  који  могу  имати  
утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  
и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину, обавезно  је  
покретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину. 
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Студију  процене  утицаја  за  постојеће  и  планиране  садржаје  треба  радити  са  
цилем  да  се  прикупе  подаци  и  предвиде  утицаји  на  здравле  луди, флору  и  фауву, 
земЈіи Lнте, воду, ваздух, материјална  и  културна  добра  и  узајамно  деловање  свих  
чинилаца  на  сваком  од  наведених  објеката, као  и  мере  којима  се  штетни  утицаји  могу  
спречити , смањити  или  отклонити ! 

8. ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  ТОку  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАНА  (МОНИТОРИНГ) 

УспоставЈІање  система  праћења  компонената  животне  средине, је  део  стратешког  
определења  у  очувању  изузетних  природних  и  културно -историјских  вредности  
природног  добра, уз  одрживо  коришћење  обновЈІивих  природних  ресурса . Због  тога  
израда  катастра  загађивача  на  територији  општине  и  развој  мониторинг  система  
представла  један  од  приоритета  заштите  животне  средине. Резултати  мониторинга  на  
најболи  начин  осликавају  промене  у  времену  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  
адекватног  и  правовременог  реаговања, кориговања  започетих  активности  и  тестирања  
исправности  утврђених  програма  заштите  и  развоја. 

Према  члану  69. 3акона  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43!11-ус, 14/16 и  76/18), цилеви  
Програма  праћења  стања  животне  средине  су: 

- обезбеђење  мониторинга ; 
дефинисање  садржине  и  начина  вршења  мониторинга ; 

- одређивање  овлашћених  организација  за  обавлање  мониторинга ; 
- дефинисање  мониторинга  загађивача ; 
- успоставлање  информационог  система  и  дефинисање  начина  доставлања  

података  у  ЦИЈІ  вођења  интегралног  катастра  загађивача  и  
- увођење  обавезе  извештавања  о  стању  животне  средине  према  прописаном  

садржају  извештаја  о  стању  животне  средине . 

Основни  параметри  који  треба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  треба  да  
обухвате  главне  компоненте  животне  средине : 

- земЈБиште, 
- воду, 
- ваздух, 
- буку. 

У  цилу  свеобухватног  сагледавања  свих  проблема, nотребно  је  додатно  
консултовати  све  надлежне  органе  и  организације , како  би  се  створила  савремена  
мрежа  која  одговара  свим  европским  стандардима , имајући  у  виду  да  је  заштита  
животне  средине  веома  важан  сегмент  нашег  будућег  развоја  и  просперитета . 

Контрола  квалитета  животне  средиііе  односи  се  на  периодична  узорковања  и  
анализе  изабраних  параметара  квалитета  и  на  основу  њихове  промене  даваће  се  
процена  стања  животне  средине . Систем  nраћења  обухвата  следеће : 

- систем  контроле  вода  (процедних , подземних  и  површинских ), 
- систем  контроле  депонијског  гаса, 
- оскултација  тела  депоније  (контрола  слегања) и  
- визуелни  мониторинг . 
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Мониторинг  метсоролошких  података  

Табела  бр. 19 динамика  мерења  иетеоролошких  tіараметара  
- - Акпівнафаза  пасивнафаза  

Количина  падавина  дневно  дневно, додаје  се  месечној  
вредности  

Температура  (мјп,мах  у  14.00) дневно  Месечни  просек  

Брзина  и  смер  ваздуідних  
етрујања  

дневно  Није  потребно  

Испаравање  (лизиметар) дневно  дневно , додаје  се  месечној  
вредности  

Атмосферска  влажност  ( у  
14.00) 

дневно  Месечни  просек  

Мерења  се  преузимају  од  најближе  метеоролошке  станице  докле  год  то  захтева  
надлежни  орган  у  складу  са  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније . 

Програм  мониторинга  депонијског  гаса  и  површинских  и  подзеМних  
вода  на  депонији  у  Новом  Саду  након  спровођења  санације  

Након  санације  тела  градске  депоније  у  Новом  Саду  потребно  је  успоставити  
оптималан  програм  мониторинга  депонијског  гаса  који  ће  обезбедити  информације  о  
концентрацијама  конституената  депонијског  гаса, као  и  функционалности  система  за  
дегазацију  односно  евакуцију  депонијског  гаса  из  тела  депоније . 

Мерење  концентрације  СН4, С02, СО, Н2Ѕ  и  02 у  саставу  депонијског  гаса  на  
биотрновима  извршити  сертификованим  уређајем  за  мерење  састава  депонијског  гаса, 
са  следећим  мерним  опсезима: 

Табела  бр.20 Параметри  и  опсези  за  исtіuтивање  депопијског  гаса  

Параметри  за  

иситивање - 

Опсег  мерња. 
#

- 

СН4 0.5 - ј  00 01vо1 

02 0,5 - 25 %vo! 
С02 0,1 - 100 %vol 

С0 5-2000 ррм  

Н2Ѕ  4,8 - 5000 ррм  

У  складу  са  захтевима  Уредбе  о  одлагању  отпада  на  депоније  ( Сл. Гласник  РС , 

бр. 92/2010), а  у  одсуству  дозволе  за  рад  којом  би  се  дефинисала  репрезентативна  мерна  
места, потребно  је  сваког  месеца  спровести  мерење  на  трећини  доступних  биотрова  
узимајући  у  обзир  да  сва  пола  депоније  буду  обухваћена. Избор  мерних  места  у  сваком  
месецу  треба  тако  организовати  да  после  свака  3 месеца  сва  мерна  места  буду  
анализирана . 
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С  обзиром  да  се  ради  о  несанитарној  депонији  на  којој  се  висина  депоновања  
отпада  виіде  пута  мењала  (повећавала ) и  на  којој  је  због  тога, односно  под  утицајем  
неравномерног  слегања  отпада  у  претходном  периоду  више  пута  долазило  до  
нараушавања  конструкције  и  функционалности  система  за  дегазацију  депоније, 
предлаже  се  да  се  будућа  мерења  концентрације  наведених  конституената  депонијског  
гаса  поред  уобичајеног  мерења  у  делу  цеви  који  се  налази  изнад  тела  депоније , мери  и  
на  дубинама  од  3 и  б  метара  у  односу  на  површину  депоније . 

Мерење  састава  депонијског  гаса  на  свим  мерним  местима  четири  пута  годишње  
са  по  3 узорка  са  различитих  дубина  у  оквиру  сRаког  мерног  места  потебноје  спровести  
сертификованим  уређајем  за  мерење  састава  дегіонијског  гаса  од  стране  акредитоване  
лабораторије  за  испитивање  депонијског  гаса. која  има  техничке  и  кадровске  
капацитете , као  и  вишегодишње  искуство  у  испитивању  депонијског  гаса. 

Програм  иониторинга  површинских , подземних  и  процедних  вода  у  Новом  
Саду  након  спровођења  саііације  

Након  санације  тела  градске  депоније  у  Новом  Саду  потребно  је  успоставити  
оптималан  програм  мониторинга  површинских . подземних  и  процедних  вода  који  ће  
обезбедити  информације  о  концентрационим  нивоима  физичко-хемијских  и  
микробиолошких  параметара  како  би  се  спречило  загађења  површинских  и  подземних  
вода, обезбедило  контролисаіјо  управѕање  процедним  водама  и  добили  подаци  за  
пројектовање  постројења  за  пречишћавање  процедних  вода. 

Узорковање  и  анализу  површинских . подземних  и  процедних  вода  на  свим  
предложеним  мерним  местима  треба  да  се  реализује  од  стране  акредитоване  и  
овлашћене  лабораторије  за  испитивање  површинских , подземних  и  процедних  вода, 
која  има  техничке  и  кадровске  капацитете , као  и  вишегодишње  искуство  у  испитивању  
површинских , подземних  и  процедних  вода. 

У  складу  са  Уредбом  о  одлагању  отпада  на  депоније  (Сл. Гласник  РС  бр.  92/20 і 0) 
и  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  
за  њихово  достизаЕће  (Сл. Гіасник  РС  бр.  і /2016) предлаже  се  следећи  програм  
мониторинга : 

Табела  бр. 21 Предложеба  диііамиб(а  моіипzорііига  

Површинска  вода  
Параметри  за  
испитивање  

Учесталост  мерења  Место  узорковања  

Температура  
пХ  вредност  
Електропроводливост  
Растворени  кисеоник  Место  где  се  
Мутноћа  Једанпут  у  три  испуштају  отпадне  
БПК5 месеца/ квартално  водеу  околини  
Хпк  деііоније  
А  мо  н  иј  ак  
Укупан  фосфор  
Укупан  азот  
Суспендоване  
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материје  
Хлориди  
Сулфати  
Нитрати  
Нитрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадмијум  
Хром  
Олово  
Ц  инк  
Фекални  колиформи  
Укупни  колиформи  
Цревне  ентерококе  
Број  аеробних  
хетеротрофа  
ПОДЗЕМНЕ  ВОЕ  
гГараметрив(

- 

ислитивање  
Учесталостиерења  

- - 

Месо  узоркоња  L 

Температура  

Једанпут  у  шест  
месеци! два  пута  

годишње  

сви  пијезометри  на  
телу  депоније  или  
најмање  три  тачке  
(пијезометра ), а  

таквог  распореда  да  
прате  кретање  
подземних  вода  

пХ  вредност  
Електропроводливост  
Растворени  кисеоник  
Мутноћа  
БПК5 
Хпк  
Амонијак  
Укупан  фосфор  
Ортофосфати  
Укупан  азот  
Суспендоване  
материје  
Хлориди  
Сулфати  
Сулфиди  
Нитрати  
Нитрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадмијум  
Хром  
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Хром  ВИ  
Бор  
Олово  
Ц  и  н  к  
Манган  
Укупан  органски  
угњеник  (ТОЦ) 

Фекални  колиформи  
Укупни  колиформи  
Цревне  ентерококе  
Број  аеробних  
хетеротрофа  
ПРОЦЕДНА  ВОДА  
Температура  
пХ  вредност  
Блектропроводњивост  
Расгворени  кисеоник  
Мутноћа  
БПК5 
хпк  
Амониј  ак  
Укупан  фосфор  
Ортофосфати  
Укулан  азот  
Суспендоване  
материје  
Хлориди  Једанпут  месечно  

Сулфати  ИЛИ  минимално  Ободни  канали  (1 и  

Сулфиди  једанпут  у  три  2) и  лагуна  

Нитрати  месеца  (квартално ) 

Нитрити  
Бакар  
Гвожђе  
Никал  
Кадмијум  
Хром  
Хром  ВИ  
Бор  
Олово  
Ц  и  н  к  
М  ан  га  н  
Укупан  органски  
угњеник  (ТОЦ) 
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Токсичност  за  рибе  
Угловодонични  
индекс  
Фекални  колиформи  
Укупни  колиформи  

Цревне  ентерококе  

Број  аеробних  
хетеротрофа  

Мониторинг  количине  падавинских  вода  

lVјерење  количине  падавинских  вода  на  простору  депоније, њених  пратећих  
објеката  и  у  широј  зони  заштите, врши  се  у  складу  са  законом  којим  се  уређују  воде. 

Мониторинг  заштитних  слојева  

Мониторинг  заштитних  слојева  депоније , врши  се  непрекидно  сензорима  
уграђеним  у  вештачку  облогу  (уколико  је  уграђена), а  подаци  се  прате  у  депонијској  
лабораторији . 

Мониторинг  заштитних  слојева  депоније, врши  се  непрекидно , док  трају  
санационо-рекултивациони  радови  а  по  престанку  осматрање  и  обрада  података  врши  
се  периодично . 

Мониторинг  стабилности  тела  депоније  

Мониторинг  стабилности  тела  депоније , врши  се  кроз  праћење  података  
мониторинга  (репера) о  депонији . Стабилност  тела  депоније  одређује  се  на  начин  који  
следи: 

табела  бр. 22 Одређивање  стабилпости  тела  депоіi ије  

Пасивнафаза - 
Особина  слегања  нивоа  тела  
депоније  

Годишње  очитавање  

Мониторинг  педолошких  и  геолошких  карактеристика  

Мониторинг  педолошких  карактеристика  землишта  и  геолошких  карактеристика  
тла  у  непосредној  зони  депоније  за  нулто  стање , врши  се  узимањем  узорака  из  
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бушотина  у  непосредној  зони  депоније . Узорковања  се  вршеједном  у  пет  година  све  до  
одумирања  деповије . Испитивање  узорака  врши  се  у  акредитованим  институцијама . 

Сви  подаци  добијени  мониторингом  се  евидентирају  и  доставЈbају  Агенцији  за  
заштиту. 

Предвиђање  проіена  параіетара  квалитета  животiiе  cpenurіe ua подручју  плана  

На  основу  свих  података , користећи  информациони  систем  зањтите  животне  
средине , могуће  је  предвидсти , спречити  еколошке  катастро (ј )е  и  утврдити  оптималне  
мере  за  санацију  и  рекултивацију . 

ј1одаци  о  стању  и  квалитету  животне  средине  гірвенствено  треба  да  буду  
усмерени  на  формирање  информационих  основа  за  функционисање  система, што  значи  
планирано  и  перманентно  формирање  записа  у  бази  података  система  о  измереним  и  
утврђеним  врсдностима  параметара  квалитета  свих  елемената  животне  средине. 

HpnnpeІua u извођеіbе  превентивних  активности  заштите  животне  средннс  

Превентивне  активности  на  заштити  животне  средине  се  пригіремају  и  извршавају  
на  основу  предвиђања  промсна  стања  животне  срединс , и  посредно , на  основу  анализе  
стања  и  квалитета  животне  средине . Пригіреме  и  извођење  превентивних  активности  на  
заштити  животне  средине  треба  да  обухватају : 
- оперативни  план  превентивних  активности  заштите  животне  средине , 
- израду  гіланова  превентивног  деловања  на  појединачним  локалитетима , 
- израду  планова  потребних  ресурса  за  планиранс  превентивне  активности  на  

занітити  животне  средине , 
- пригрему  неопходне  оперативне  документације  за  извођење  превентивних  

активности , 
- израду  гіодлога  за  надзор  и  контролу  извођења  превентивних  активности  зањтите  и  
контролу  квалитета  изврвіених  поступака  на  заштити  животне  среди iІе. 

9. ПРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРАдИ  

Примењени  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  nоступку  усаглашавања  
процеса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема , предлога  решења  за  
слречавањс  и  ублажавање , односно  предлога  мера  заштите  животне  средине  у  свим  
фазама  израде  и  спровођења  планског  документа . Мстодологија  се  базира  на  
попітовању  Закона  о  заштити  животне  средине, а  пре  свега  Закона  о  стратешкој  
процени  угицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  88/10). 

Будући  да  су  досадашња  искуства  недовона  у  примени  стратешке  процене  
предстоји  решавање  бројних  проблема . У  досадашњој  пракси  стратешке  процене  
nланова  присутна  су  два  приступа : 

l) технички : који  представј bа  nронЈирење  методологије  процене  утицаја  
пројеката  на  планове  и  програме  где  іІ uje пробЈіем  применити  пригципе  
за  ЕІА  (процену  угицаја  на  животну  срсдиіју), 

2) планерски : који  захтева  битно  другачију  мегодологију  из  следећих  
разлога: 

планови  су  знатно  сложенији  од  пројеката , баве  се  стратешким  
питањима  и  имају  мање  детаЈbних  информација  о  животној  
средини , 
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- планови  се  заснивају  на  концепту  одрживог  развоја  и  у  већој  
мери  поред  еколошких  обухватају  друштвена  и  економска  
питања, 

- због  комплексности  структура  и  процеса, као  и  кумулативних  
ефеката  у  планском  подручју  нису  примењиве  симулационе  
математичке  методе , 
при  доношењу  одлука  већи  је  угицај  заинтересованих  страна  и  
нарочито  јавности, због  чега  примењене  методе  и  резултати  
процене  морају  бити  разумиви  учесницима  процеса  процене . 

Због  наведених  разлога  у  пракси  стратешке  процене  користе  се  најчешће  
експертске  методе  као  што  су: контролне  листе  и  упитници , матрице, 
мултикритеријална  анализа, просторна  анализа, ѕwoT анализа , делфи  метода, 
оцењивање  еколошког  капацитета , анализа  ланца  узрочно -последичних  веза, процена  
повредивости , процена  ризика  итд. 

Као  резултанта  примене  било  које  методе  појавзЂују  се  матрице  којима  се  
испитују  промене  које  би  изазвала  имплементација  плана  и  изабраних  варијанти  
(уклучујући  и  ону  да  се  план  не  примени). Матрице  се  формирају  успоставњањем  
односа  између  цил,ева  плана, планских  решења  и  цилева  стратешке  процене  са  
одговарајућим  индикаторима . 

У  овој  стратешкој  процени  примењена  је  методологија  процене  која  је  код  нас  
развијана  и  допуњавана  у  последњих  неколико  година и  која  је  углавном  у  
сагласности  са  новијим  приступима  и  упугствима  за  израду  стратешке  процене  у  
Европској  Унији. 

Општи  методолошки  поступак  који  се  користи  приликом  израде  стратешке  
процене  и  припреме  Извештаја  о  стратешкој  процени  састоји  се  из  неколико  фаза, и  то: 

дефинисање  садржа]а  стратешке  

пDоцене — ѕсгеепјп  Фаза  

дефинисање  обима  стратешке  

процене- ѕсорјпg фаза  

дефинисање  кјbучних  (битних) 

лоомена  

тт  
Процена  у  ужем  смислу  

предвиђање  (сагледавање ) 

посјіедица  

Стојановић  Б. , Процена  утицаја  на  животну  средину  и  услови  за  заштиту  и  унапређењс  животне  
средине, Секторски  прилог  за  ,,Генерални  план  Приштине , ИАУС, 1996 
Сгојановић  Б., Управл?ање  животном  средином  у  просторном  и  урбанистичком  планирању  - Стање  и  

перспективе, у  монографији  новији  приступи  и  искуства  у  планирању , иАуС, 2002, стр.1 19-140 
Стојановић  Б., Н. Спасић, Критички  осврт  на  примену  закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  

седину  у  просторном  и  урбанистичком  планирању , ИЗГРАДЊА, Бр. l, 2006, стр. 5-1 1 
A Ѕource Book on Ѕtrategіc Envі ronmental Aѕѕeѕѕment ofTranѕport lnfraѕtructure Pianѕ  and Programѕ, 

European Commіsіon DG TREN, Bruѕѕeіѕ, October 2005 
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Одређивање  мера  

ј,  
Контропа  и  ревизија  

і, 
И  мплемента  ци  а  

Анализирајући  постујіак  израде  Извештаја , може  се  заквучити  да  се  он  састоји , из  
чегири  основне  фазе: 

- полазне  основе, анализа  и  оцена  стања, 
процена  могућих  утицаја  на  животну  средину, 
мере  заііітите  животне  средине, 
програм  ііраћења  стања  животне  средине . 

Не  улазеhи  у  деталније  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  нагласити  да  
свака  фаза  има  своје  специфичности  и  никако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  
интегралног  планирања  животне  средине. 

Извештај  о  стратешкој  процени  ради  се  у  фази  израде  Плана  генералне  регулације  
Регионалне  депоније  и  далековода  і  10 kV између  ТС  НС-З  и  ТС  НС-4 у  Новом  Саду . 
Оба  документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  обезбеђењем  учешћа  јавности  у  
разматрању  Извештаја  о  стратеінкој  процени  rі pe упућивања  захтева  за  добијање  
сагласности  на  Извештај  о  стратенјкој  процени . 

Тешкоће  при  изради  Стратешке  процене  утнцаја  на  жнвотну  средину  
У  лроцесу  израде  Стратешке  процене  утицаја  Плана  на  животну  средину  нису  

уочене  тешкоће  које  би  утuцале  на  ток  и  поступак  процене  утицаја  стратешког  
карактера  предметног  Плана  на  животну  среди iІу. За  оцену  стаіа  животне  средине  
извршенаје  процена  на  основу  постојећих  података  о  стању  животне  средине  планског  
подручја , услова  надлежних  инстuтуција, природних  карактеристика , као  и  друге  
доступне  документације . 

У  поступку  израде  Извештаја , успоставлена  је  сарадња  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама , овлашhеним  институцијама  и  надлежним  органом  за  
послове  заштите  животне  средине. 

Уочене  тешкоће , значајне  за  квалитетну  процену  стања  животне  средине  и  ток  
процене  угицаја  стратешког  карактера  су: 

- непостојање  јединствене  методологије  за  израду  Стратеuіке  процене  
утицаја  на  животну  средину, 

- непостојање  података  који  се  односе  на  мониторинг  животне  средине  на  
простору  у  обухвату  плана. 
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10. ЗАКЛУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратешка  гіроцена  угицаја  на  животну  средину  урађена  је  у  поступку  израде  
Плана  генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  далековода  110 kV између  ТС  НС-3 
и  ТС  НС-4 у  Новом  Саду, на  основу  Решења  о  изради  стратешке  процене  утицаја  Плана  
генералне  регулације  Регионалне  депоније  и  далековода  110 kV између  ТС  НС-3 и  ТС  
НС-4 у  Новом  Саду  на  животну  средину, број  V-35-836/18 од  18.12.2018. године, којеје  
донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове. 

Примењена  методологија  је  описана  у  претходном  поглавлу  и  сагласна  је  са  
претпоставкама  које  су  дефинисане  у  оквиру  Закона  о  стратешкој  гіроцени  угицаја  на  
животну  средину, којим  се  дефинијіје  садржина  Извештаја  о  стратешкој  процени  
утицаја. 

Могуће  еколошко  оптерећење  животне  средине  зависи  од  реализације  планираних  
садржаја  Регионалне  депоније , технологије  депоновања  отпада, режима  кориіпћења  
простора  и  предузимања  планираних  мера  заштите  животне  средине. 

На  основу  анализе  постојећих  намена, комуналне  опремлености  простора  плана, 
успоставеног  мониторинга  животне  средине  и  планираних  активности  процењени  су  
угицаји  на  ваздух, землигдте, поврuіинске  и  подземне  воде  и  утврђене  су  мере  
заштите. 

Прописане  мере  заштите  животне  средине  односе  се  на  укупан  простор  и  
непосредно  окружење, на  постојеће  и  планиране  активности  и  мере  заштите  животне  
средине  које  се  односе  на  укупну  инфраструктуру . 

Мањи  негативни  утuцаји  које  је  могуће  очекивати  реализацијом  планских  
решења  су  ограниченог  интензитета  и  просторн uх  размера. да  би  се  овакви  угицаји  
свели  у  оквире  који  неће  оптеретити  капацитете  простора, потребно  је  спроводити  мере  
за  спречавање  и  ограничавање  негативних  утицаја  плана  на  животну  средuну. 

Планско  решење  усаглаuіено  је  са  доставјвеним  условима  надлежних  институција . 
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11. КОРИШЋЕНА  ДОКУМЕНТАДИЈА  

ПРОНИСИ: 
- Закон  о  заштити  животве  средине  ( Службени  гласник  РС 1 , бр. 135/04, 36/09, 36/09 

- др. закон, 72/09 - др. закон, 43/1 1-УС, ! 4/16, 76/1 8, 95/18, 95/18 - др.закон); 
- закон  о  стратеџјкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( 1Службени  гласник  РС , 

бр. 135/04 и  88/10); 

- Закон  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04 и  
36/09); 

Закон  о  планирању  и  изградњи  (l!Службени  гласник  РС , бр.  72/09, 81/09 - исправка , 
64/10 - УС, 24/! 1, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/ І  8, 
31/19, 37/19-др.закон, 9/20); 

- Закон  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13); 
- Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РС , број  36/ОЂ; 
- Закон  о  водама  ( Службени  гласник  РС , број  30/ Г 0, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18- 

др.закон); 
- Закон  о  заштити  природе  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10 и  91/10 - 

исправка, 14/16, 95/18-др.закон); 

- Закон  о  културним  добрима  ( Службени  гласник  РС , бр.  71/94, 52/1 1-др.закон, 
99/11-др.закон); 

- Закон  о  управ.њању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16, 95/18); 
- закон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , бр! 36/09 и  

88/10); 

- Закон  о  заштити  од  пожара  (!lслужбени  гласник  РС , број  111/09, 20/15, 87/18, 
87/18-др.закон); 

- Правилник  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
( Службени  гласник  РС , број  92/10); 
Правилник  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извењтаја  о  мерењу  буке  
( Службени  гласник  РС , број  72/10); 

- Правилник  о  методологији  за  одре1 ивање  акустичких  зона  ( Службени  гласник  РС , 
број  72/10); 

- Правилник  о  садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методологији  
израде  извештаја  о  безбедности  и  плана  запітите  од  удеса  ( Службени  гласник  РС , 
број  41/10); 

- -Уредба  о  индикаторима  буке, граничним  вредностима , методама  за  оцењивање  
индикатора  буке, узнемиравања  и  нітетних  ефеката  буке  у  животној  средини  
( Службени  гласник  РС , бр.  75/10); 

- Урсдба  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  
гласник  РС , бр.  11/10, 75/10, 63/13), 

- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  
РС  бр.јО4/09), 

- Правилник  о  изворима  нејонизујућих  зрачења  од  посебног  интереса, врстама  
извора, начину  и  периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС ; 104/09). 
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12. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ  

2. Извод  из  Плана  генералне  регулације  простора  за  мешовиту  намену  
у  северном  делу  града  дуж  пурта  М-7 и  Е 75 АЗ  

2. План  намене  земњишта, саобраћаја , нивелације  и  регулације Р  1 : 2500 
З. План  регулације  површинајавне  намене Р  1 : 2500 
4. План  водне  и  енергетске  инфраструктуре Р  1 : 2500 
5. Синхрон  план  инфраструктуре  и  зелених  површина Р  1 : 2500 
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  
ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: Vј -501-112021-155 
датум: 13. мај  2021. године  
Нови  Сад  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
НОВИ  САд  

Веза: Ваш  број  V-35-90121 од  12, маја  2021. године  

ПРЕДМЕТ: Сагласност  на  Извештај  о  стратешксј  процени  утицаја  Плана  генералне  
регулације  регионалі-е  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  З  - тС  
Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  

Градска  управа  за  заштиту  хивотне  средине  размогрила  је  доставгени  Извеuјтај  о  
стратеuјкој  процени  утицаја  Плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  
датековода  1 10 kV TC Нои  Сад  3 - тс  Нови  Сад  4 у  Новсм  Саду  на  жиаотну  средину 1  са  
Извештем  о  учешћу  заинтересованих  органа, организација  и  јавности , и  у  скгіаду  са  
чланом  22. 3акона  о  стратешкој  псцени  утицаја  на  животну  средину  (,Службени  гласник  
Републике  Србије І  бр. 135104 и  88?1О), донела  Решење  о  давању  сагласности  на  исти, 
које  аам  доставјbамо  у  прилогу. 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУГОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  
ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ . 
Ѕpoj: VІ -501-112021-155 
датум  13. мај  2021. године  
Нови  Сад  

Градска  управа  за  заштиту  живстне  средине, на  основу  члана  22. став  1 Закона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,Службени  гласник  Републике  Србије , 
бр. 135/04 и  В8110)1  члана  192. став  1. 3акона  о  општем  управном  поступку  поступку  
( Службени  гласник  Републике  Сије , број  18/16 и  95118) и  чл. 11, 34. и  38. Одлуке  о  
градским  управама  Града  Новог  Сада  ( Службењі  лист  Града  Новог  Сада 1, бр. 52108, 
55/09, 1 1110, 3911 О, 60/10, 69113, 70/16 и  54/20), повсдом  доставгbеног  Извештаја  о  
стратешксј  процени  угицаја, а  у  складу  са  оценом  Извештаја  извршеном  по  члану  21 став  
5. закона  о  страгешкој  процени  утицаја  на  животну  средину , доноси  

РЕШЕЊЕ  

1. Даје  се  сагласност  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  Плана  генералне  
регулације  регионаіне  депоније  и  ,алековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Ноаи  Сад  4 у  
Новом  Саду  на  животну  средину, који  је  доставила  Градска  управа  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове, као  орган  надііежан  за  припрему  плана. 

2. У  складу  са  тачком  1. овсг  решења , а  сходно  члану  22. став  4. закона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину, предметии  план  се  може  упугити  у  дагу  законску  
процедуру . 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Градска  улрава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове, као  орган  надлежан  за  
припрему  пЈіана, је  под  бројем  V-35-90121 од  12. маја  2021. године, а  у  складу  са  чланом  
21. став  1. Звкона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину , доставила  Градској  
управи  за  заштиту  животне  средине, Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  гlлана  генералне  регулације  регионајіне  депоније  и  далековода  1 10 kV TC Нови  Сад  3 ТС  Нови  
Сад  4 y HQBoM Саду  на  животну  редину, са  Извештајем  о  учешТу  заинтересованих  
органа, организација  и  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  
предметног  плана  на  животну  средину, на  сагласност. 

гlо  добијању  Извештаја  и  након  увида  у  његов  садржај, Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  је  констатовала  да  исти  садржи  сае  битне  елементе, као  и  да  нема  потребе  за  прибавrbањем  Додатнлх  мишrbења  других  овnашћених  организација  и  
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струних  лица, нити  потребе  за  образовањем  посебне  комисије  за  оцену  предметног  извеLіітаја. 
Полазећи  оД  изнетог, а  на  основу  критеријума  садржаних  y npunory Іі  Koju Je одштампан  уа  Закон  о  стратешкој  процењі  утицаја  на  животну  средину  и  чини  његов  саставни  део, оцењено  је  да  се  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  Плана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  на  животну  средину  може  дати  сагласност. 
давањем  аае  сагласности  стечени  су  услови  из  члана  22. став  4. закона  о  стратешксј  процени  угицаја  на  животну  средину  за  упућивање  Пгтана  генералне  регулације  регионалне  депоније  и  далековода  110 kV TC Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  4 у  Новом  Саду  у  далу  процедуру. 

Решење  доставити: 
. Градској  управи  аа  урбанизам  и  
грађевиноке  послове; 

2. Архиви. 



ОЦЕНА  И3ВЕL1ЈТАі4 О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  
ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РЕГИОНАЛНЕ  ДЕПОНИЈЕ  И  ЛЕкОВодА  110 Kv 

тс  НОВИ  САД  З  - то  Нови  С4д  4 У  НОВОМ  САДУ  
ј-L жиВОтНу  СРЕДИНУ  

I. Карактеристике  плана  
Јасно  су  приказани  садржај  и  обухват  плана, као  и  његов  однос  са  другим  релевантним  
плановима  и  програмима , а  у  припреми  плана  укЈ-bучена  су  и  nитања  заштите  животне  
средине . 

2. Полазнеоснове  
Приказана  су  питања  животне  средине  која  су  разматрана  током  израде  стратеиЈке  
процене, начин  дефинисања  циј-bева  и  избора  индикатора, као  и  разлози  за  
иаоставгbање  појединих  питања . 

З. Стање  животне  средине  
Приказано  је  стање  животне  средине , са  извором  података , а  опис  стања  животне  
средине  ускхіађен  је  са  дефинисаним  цињевима  и  изабраним  имдикаторима , 

4. Варијантна  решења  
Дат  је  разлог  за  непостојање  варијантних  решења  али  су  разматране  две  могуће  
варијанте  да  се  план  не  усвоји  да  се  план  усвоји  и  имплементира , 

5. Процена  утицаја  на  животну  средину  
При  процени  утицаја  разматрани  су  утицаји  на  појединачне  чиниоце  животне  средине. 
Вредновање  значајних  утицаја  усклађено  је  са  важећим  стандардима , прописима  и  
граничним  вредностима . 

б. Мере  и  nрограм  праћења  стања  животне  средине  
Іlредвиђене  су  мере  за  спречавање  и  ограничавање  негативних  утицаја  на  животну  
средину  и  начин  праћења  стањЕ  животне  средине  

7. Иавештај  о  стратешкој  процењі  
Извеu тај  о  стратешкој  процени  утицаја  припремњен  је  на  јасан  и  прецизан  начин, уз  
јасно  дефинисану  yrіory надлежних  органа  у  поступку  стратешке  процене. 
Садржина  Извештаја  је  у  складу  са  чпаном  12. заксна , 
Приказан  је  начин  укњучивања  питања  животне  средине  у  предметни  пгіан, начин  
одјіучивања , као  и  разлози  за  непостојање  варијантних  решења. 
3аклучци  су  дати  на  начин  разумњив  јавности . 

8. Учешће  заинтересованих  органа, организација  и  јавности  
Увидом  у  доставњени  Извештај  о  учешhу  заинтересованих  органа , организација  и  
јавности  yтврђено  је  да  је  обезбеђена  учештіе  заинтересованих  органа, организација  и  
јавности  и  приказан  начин  одлучАвања  о  мишњењима . 
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