
На основу члана 39. тачка 84.  Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
НОвог Сада", броj  11/19), поводом разматрана Пред]юга п]1ана детаjьне регулациjе радне
зоне  северно  од ,  државног  пута А1  (Е-75)  у  Каhу  и  Извештаjа  о  стратешкоj  процени
утицаjа плана детаjьне регулациjе радне зоне северно од државног пута А1  (Е-75) у Каhу
на животну средину, Скупштина Града Новог Сада на XLIV седници од 16. октобра 2023.
године, доноси

з А к л, у ч А к

1.   Скупштина  Града  НОвог  Сада  прихвата  Извештаj  Комисиjе  за  планове  о
извршеноj  стручноj  контроли  Нацрта плана детатьне  регулациjе  радне  зоне .северно  од
државног  пута  А1  (Е-75)  у  Каhу  са  Извештаjем  о  стратешкоj  процени  утицаjа  плана
дета]ьне регуtlациjе радне зоне северно од .државног пута А1  (Е-75) у Каhу на животну
средину  пре .излага1ьа на jавни увид  са 29.  седнице  од  о9.03.2023.  године  и  Извештаj  о
обавл]еном  jавном  увиду  у  Нацрт  плана  детаТьне  регулациjе  радне  зоне  северно  од
државног  пута  А1  (Е-75)  у  Каhу  са  Извештаjем  о  стратешкоj  процени  утицаjа  плана
детаjьне регулациjе радне зоне северно од државног пута А1  (Е-75) у Каhу на животну
средину  са  46.  седнице  Комисиjе  за  планове  од  о3.08.2023.  године,  као  и  Извештаj  о
учешhу  заинтересованих  органа,  организациjа  и  jавности  у  разматран,у  Извештаjа  о
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2. Закjьучак са планом и Извештаjима доставити Градскоj управи за урбанизам и
гра$ евинске по ст1ове.
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На основу члана 35. став  8. Закона о планираньу и изградн,и („Службени гласник
Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09  -исправка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/13  -УС,
50/13 -УС,  98/13  -УС,132/14,145/14,  8З/18,  31/19,  37/19 -др. закон,  9/20,  52/21  и 62/23)
и члана З9. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", броj
11/19),  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLIV  седници  од  16.  октобра  202З.  године,
доноси

плАн дЕтАл,нЕ рЕгулАцил
РАдНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО Од дРЖАВНОГ ПУТА А1 (Е-75) У КАТ1У

увод
Планом  дет.аjьне регулациjе радне зоне  северно  6д државног пута Аі  (Е-75) у

Каhу (у даjьем тексту: План) обухваhено je граЬевинско земIьиште у jужном делу атара
насеjьеног места Каh, коjе се налази се у Катастарскоj општини (у даjьем тексту: КО) Каh.
ПОдручjе обухвата простор северно од државног пута 1А реда ознаке А1  а3-75) (државна
щаница са МаВарском (гранични прелаз Хоргош) -Нови Сад -Београд -Ниш ~ Вране -
државна граница са Македониjом (гранични прелаз Прешево)) (у датьем тексту: државни
пут А1  (Е75)).

Обухваhени  простор  je  граВевинско  земIьиште  изван  насеjьеног  места,  jужном
делу  атара  насеjьеног  места  Каh,  северно  од  државног_пута  А1  (Е-75).  Са  источне  и
североисточне   стране простор je  ограничен   општинским путем,   а са северозападне и
западне стране мелирационим каналима.

Уjужном делу обухваhеног простора, налази се инфраструктурни  коридор.
Планом je обухваhено 48,60 hа.
Планирано    уреВен,е    и    коришhеIье    простора    засни13а    се    на    рационалноj

организациjи  и  коришhен,у  земjьишта,  усклаbиван,у  са  могуhностима  развоjа  подручjа
северно од државног пута А1 а3-75) и ограничен,има простора.

тЕкстуАлни дЕо плАнА

1. општидЕо

1. Основ за израду Плана

Пtlан je израВен на основу Одлуке о изради плана дета]ьне регулациjе радн9 зоне
северно од државног пута А1 (Е-75) у Каhу, коjу je донела Скупштина Града Новог Сада
на XXVI  седници,  29.  априла 2022.  године,  и  обjавjьена je  у  „Службеном  листу Града
Новог Сада", броj 16/22, као и Решен,е о изради стратешке процене утицаjа плана детаjьне
регулациjе радне зоне северно од државног пута А1  (Е-75) у Каhу на животну средину,
броj V-35-928/21  од 3. новембра 2021. године.

Плански основ за израду Плана je План генералне регулациjе насе1ьеног места Каh
(„Службени лист Града Новог Сада", бр. 23/13, 22/19, 61/19 и 5/22) (у даjъем тексту: План
генералне регулациj е).
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2.  Извод из Пла1Iа генералі1е регулациjе

Планом генералне регулациjе дефинисане су претежне намене за део гра$евинског
земл,ишта  изван  насеjьеног  места,  намеъеног  радноj  зони  са  садржаjима  из  области
примарних, секундарних и терциjарних делатности.

„Уз  ауто-пут,  планира  се  радна  зона  (Г)  за  коjу je  обавезно je  доношен,е плана
детаjьне регулациjе. Пружа се паралелно са инфраструктурним коридором (магистрални
нафтовод и гасовод) на дужини од  1,4 km и   захвата пов,ршину од око 46 ha садашнег
поjьопривредног  земjьишта.  Граничи  се  са  станицом  за  снабдеван,е  горивом  (пумпа
„Минут"),  шумом,  мелиорационим  каналом  и  летн,им  путем  коjи  са  надвожн,аком
обезбеВуjе  прелаз  преко  ауто-пута  за  поjьопривредне  машине.. Taj  пут  планира  се  да
прерасте  у  општински  пут  за  везу  са  Каhем  на  северу.  Приступ  са  ауто-пута  he  се
омогуhити  након  изград1ье  планиране  петIье  „Нови  Сад  jуг",  тако  што  he  се  преко
планиране наплатне рампе и планираног надвожн,ака везе државних путева 1Б-20 и 1Б-13
моhи приступити атарским путевима коjи су источно од одбрамбеног насипа; преко тих
путева и шумског земjьишта могуhе je трасиран,е  саобраhаjнице,  чиjе простиран,е дуж
инфраструктурног   коридора   би   обезбедило   приступ   и   инфраструктурно   опрема1ье
парцела радне зоне.

Поменути  надвожн,ак  омогуhиhе  приступ  и  до  планираних  туристичко-рекреа-
тивних локалитета у  близини  ауто-пута  и  дунава.  У  окруже1ьу  мотела  са  станицом  за
снабдеван,е  горивом  (бензинска  пумпа)  „Минут-маjур",  укршта1ьа  шумског  nojaca  са
ауто-путем  где je  прола3  за див]ьач,  те  планиране петIье  „Нови  Сад     jуг"  и  поменуте
радне зоне, планираjу се два локалитета. На северном je могуhа изградн,а спортске хале и
других спортско-,рекреативних садржаjа, као и прошире1ье на Iюjъопривредно земл,иште
ради лоциран,а аутодрома, што би условило израду плана детатьне регулациjе. На jужном
се  планира  проширен,е  делатности  постоjеhих  салаша  уз  промену  намене  пол,опри-
вр едног земтьишта."

„Радне зоне у граВевинск1" подручjима у атару (Б, В-1 и Г)

Према концепту  просторног уреЬе1ьа,  (...)  за радне  зоне намен,ена су  гра$евинска
подручjа  у  атару  ((...)  Г)  за  коjе  je  обавезно  доношеъе  планова  дета]ъне  регулациjе.
Правила  за  уре$е1ье  и  изградн,у  обjеката  утврЬуjу  се  као  за  претежне  намене  унутар
гра$евинскихподручjауатару,закоjеjеосновзареализациjу.оваjппан(пододеjьци„14.1
Секундарне и терциjарне делатности"   и „14.2. Примарне, секУндарне и терциjарне дела-
тности").

(...)

Уз  ауто-пут,  за радну  зону  (Г) he  се планом детаjьне регулациjе  одредити  ближи
услови изградъе обjеката за примарну, секундарну и терциjалну делатност."

3.         Циjь.доноIIIеіьа Плана

Циjь  донQшен,а  Плана je  утврЬива1ье  правила  коришhегьа,  уреВен,а,  граВен>а  и
заштите простора, а на основу смерница утврbених Планом генералне регулациjе, терен-
ских   истражива1ьа,   услова   и   програма   jавних   комуналних   предузеhа   и   осталих
институциjа,  ана]1иза и студиjа раЬених за потребе планске документациjе. Потребно je
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сагледати просторне и планске елементе и дефинисати правила по коjима he се уреВивати
простор и градити обjекти.

Планом  he  се  дати  урбанистичко  решен,е  припагоbено  ситуациjи  на  терену,  и
усклаЬено са Планом генералне регулациjе.

План  садржи нарочито:  границу  Ппана и  обухват гра$евинског подручjа Плана,
поделу  простора  на  посебне  целине,  детатьну  намену  земтьишта,  регулационе  линиjе
улица  и  jавних  површина  и  гра$евинске  линиjе  са  ет1ементима  за  обележаван,е  на
геодетскоj  подтюзи,  нивелационе  коте  улица  и  површина  jавне  намене,  коридоре  и
капацитете за саобраhаjну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите
простора, правила уреВен,а и правила граВеЕа по целинама и зонама, као и друге елементе
значаjне за спровфен,е Плана.

4.     Опис граI1ице обухватаПлаIIа

Гра$евинско  подручjе  коjе je  обухваhено  Планом  налази  се  у  КО  Каh,  унутар
описане границе.

За  почетну  тачку  описа  1ранице  Плана  утврБена je  тромеbа  парцела  бр.  6722,
6463/1  и 6736. Од ове тачке, у правцу jуга, граница прати источну границу парцеле броj
6463/1  до  пресека  са jужном  регулационом  линиjом  планиране  саобраhаjнице,  затим
граница   скреhе   у   правцу  jугозапада,   прати  jуtl{ну   регулациону   линиjу   планиране
саобраhаjнице до пресека са источном регулационом линиjом планиране саобраhаjнице.
даjье, граница скреhе у правцу jугоистока, прати источну регулациону линиjу планиране
саобраhаjнице, сече парцеле бр. 6734 (пут) и 6493 (канал) и долази до тромеbе парцела бр.
6790 (пут), 6493 (канал) и 5475. Од ове тачке, граница у правцу jугоистока прати источну
краницу парцеле броj   6790 (пут) и долази до троме$е парцела бр. 6790 (пут), 6793 (пут) и
5622,  затим  граница  скреhе  ка  западу,  прати  северну  1раницу  парцеле  броj  6793  (пут),
затим ка jугу, прати западну границу парцеле броj 6793 (пут) и долази до тромеt)е парцеIIа
бр.  6793  (пут),  6521  (државни  пут  А1  (Е-75))  и  5516.  даjье,  граница  скреhе  у  правцу
северозапада, прати северну границу парцеле броj 6521  (државни пут А1  (Е-75)) и долази
до тромеt)е парцела бр.  6521  (државни пут А1  (Е-75)),  5476./17 и 5476/12. даtье, краница
прати источну и северну границу парцеле броj  5476/17 и долази до тромфе парцела бр.
5476/17,  5476/20  (пут)  и  5477  (пут),  затим граница скреhе у  правцу североистока, прати
источну границу парцеле броj  5477 (пут) и jужну границу парцеле броj  6493  (канал) до
продуженог  правца  и3  западне  регулационе  линиjе  пт1аниране  саобраhаjнице.  Од  ове
тачке, граница скреhе у правцу северозапада, редом прати продужени правац и западну
релациону линиjу планиране саобраhаjнице, сече парцелу броj 6731  (пут), прати западну
регулациону линиjу планиране саобраhаjнице, сече парцелу   броj  6732  (пут) до пресека
источне и северне регулационе линиjе планираних саобраhаjница. даjье, граница скреhе у
правцу  североисiока,  прати  северну  регулациону  линиjу  планиране  саобраhаjнице    и
долази до почетне тачке описа границе Плана.

Планом je обухваhено 48,59 hа.

5.    Положаj, место и kарактеристике обухваhеног граЬевиIIског подручjа

Обухваhени простор налази се у 1раБевинском земjьишту изван насеjьеног места,
jужном делу атара насе+ьеног места Каh, северно од државног пута А1 (Е-75). Са источне
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и североисточне стране простор je ограничен   општинским путем   а са северозападне и
западне стране мелиративним каналима.

У jужном делу обухваhеног простора, налази се инфраструктурни  коридор.
На  северозападноj  страни  простора  налази  се,  а  веhим  делом  изван  обухвата

Плана, локални еколошки коридор. Про6тор у обухвату Плана се налази у непосредноj
близини  Специjалног  резервата  природе  „КовиIьско-петроварадински  рит".  Такфе,  у
непосредноj  близини  простора  у  обухвату  Плана,  налази  се  станиште  заштиhених  и
строго заштиhених врста од националног значаjа НСА 14 ц.

Простор  je  атрактиван  за  терциjарне  садржаjе  турйзма  и  угоститеjьства,  због
бпизине  планираног  туристичко-рекреативног  локалитета,  постоjеhе  шуме  .у3  западну
границу   Плана,   рекреативне    бициклистичке    стазе   (део   кружних   зелених   стаза),
саобраhаjне везе (само за аутомобилски саобраhаj) са државним путем 1Б реда ознаке  13
(М-21) (Хоргош -Кан,ижа -Нови Кнежевац -Чока -Кикинда -Зрен,анин -Чента -
Београд) (у даtьем тексту: државни пут 1Б-13  (М-21)),  посредне близине   зоне салаша и
рекреациjе  „Црни  вир",  „Бели  Вир"  и  заштиhеног  природног  добра  -  Специjалног
резервата природе „КОвиjьско-петроварадински рит", У непосредном окружен,у се налазе
станице за снабдева1ье горивом у функциjи државног пута А1 (Е-75).

Иако   има  повоIьан   поло>каj   у   планираноj   саобраhаjноj   мрежи  Новог  Сада,
обухваhено  подручjе je слабо  саобраhаjно  повезано.  Наjвеhи део  простора  намен,ен je
послован,у секундарних и терциjарних делатности. Оваj простор je неизграВен (користи се
као поjьопривредно земIьиште).

Посебан карактер, али и   ограничен,е у смислу организациjе на овом простору и
начину коришhен,а простора, представjьа заштитни инфраструктурни коридор у jужном
делу Плана (магистра]1ни нафтовод и гасовод), као и заштитни коридор ме]1иоративних
канаIIа,  слаба инфраструктурна опремтьеност,  те слаба саобраhаjна повезаност.  Северни
део  простора обухвата део  мелиоративног канала   коjи представjьа локални  еколошки
коридор.

Оцена постоjеhсг зеленит1а

Веhи део  постоjеhег .зеленог  фонда чине обрадиве поjьопривридне површине са
различитим поjьопривр едним културама.

11.  плАнски дЕо

1.    КОНЦЕПЦИJА ПРОСТОРНОГ УРЕЪЕIЬА СА ПЛАНИРАНОМ
нАмЕном зЕмл.иштА и подЕлом нА пр.осторнЕ цЕлинЕ

1.1.    КОнцепциjа уреВеIьа простора са планираном наменом земjьишта

Концепциjом просторног уреt)ен,а планира се радна зона -примарне, секундарне и
терциjарне делатности, саобраhаjне површине и мелиративни канали.

У  оквиру  радне  зоне  основна  намена je  послован,е  примарног,  секундарног  и
терциjарног  сектора  привреде.  Концептом  просторног  развоjа  ствараjу  се  услови  за
привредни   развоj   планиран,ем   простора   за   пословане   примарног,   секундарног   и
терциjарног   сектора   привреде   северно   од   др7Itавног   пута   А1    (Е-75).   Планиране
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саобраhаjнице на траси  постоjеhих  атарских путева,  као и концепциjа развоjа изражена
кроз  планиране  намене  простора,  определ,уjу  поделу  простора  на  два    урбанистичка
блока, и општински пут у северном делу обухвата,  а пррма графичком приказу броj  2
„План намене површина, саобраhаjа, регулациjе и нивелациjе" у размери  1 :2500.

Планирано саобраhаjно решеъе се заснива на прикjьучеIьу обухваhеног простора
на   атарски  пут,  коjи je у  Плану  категорисан  као  општински  пут,  проширен,у н,егове
регулациjе  на  15  m у  обухвату  Плана,  и  дефинисан,у  секундарне  саобраhаjне  мреже у
оквиру радне зоне. Планирана радна зона се општинским путем повезуjе са насе]ьем Каh.
Саjужне стране планирана je саобраhаjница паралелна са државним путем А1 (Е-75), .и не
планира се саобрhаjно повезиван,е са државним путем.

У jужном делу обухваhеног простора, налази се инфраструктурни  коридор.

Радназона-ПримарIIе,сеIqrщарIIеитерциjарнедетIатностисскгорапривреде

Радна  зона  северно  од државног  пута А1  (Е-75)    специфична je  по  издвоjеном
положаjу у односу на насетьено место Каh, као и по великоj расположивоj површиНи.

Привредне   делатности   у   радноj    зони   првенствено   подразумеваjу   области
примарних, секундарних и терциjарних делатности.

Послован,е у радним зонама, се пIIанира као послова1ье примарних, секундарних и
терциjарних  делатности,   односно  делатности  .из   области  поjьопривреде,  индустриjе,
граВевинарства и производног занатства, и изузетно je атрактиван простор за садржаjе из
области    трговине,    туризма    и    угостител,ства,    услужног    занатства,    финансиjских,
.техничких и пословних услуга, саобраhаjа и комуналних делатности.

Оваj  простор je  погодан  за  лоциран,е  веhих  пословних  комплекса  и  садржаjа,
примарних, секундарних и терциjарних делатности без станована.

Простор  je  атрактиван  за  терциjарне  садржаjе  туризма  и  угоститеjьства,  због
близине  планираног  туристичко-рекреативног  локалитета,  постоjеhе  шуме  у3  западну
границу   Плана,   рекреативне    бициклистичке    стазе    (део   кружних   зелених   стаза),
саобраhаjне  везе! (само  за  аутомобилски  саобраhаj)  са  државним  путем  1Б-13  (М-21),
посредне  близине    зоне  салаша  и  рекреациjе  „Црни  вир",  „Бели  вир"    и  заштиhеног
природног добра -Специjалног резервата природе „Ковиjьско-петроварадински рит".

Кружном, рекреативном бициклистичком стазом   у регулациjи општщског пута
планира се повезиван,е шумских и рекреативних локалитета изван граbевинских подручjа
са   центром   Каhа   и   н,еговим   парковским   и   спортско-рекреативним   комплексима.
Бициклистичка стазаjе сегмент „зелених стаза" око града.

Прелаз   преко  ауто-пута реализован je  надпутн,аком.  С jужне  стране  ауто-пута
бициклистичка стаза he се саобраhаjно повезати са планираном бициклистичком стазом
дуж општинског пута (Старог каhког пута). Огранци рекреативне стазе од Старог каhког
пута  по  постоj.еhем  насипу  омогуhиhе  везу  са  дунавом  на jугу,  а  са  Немановцима  и
Пеjиhевим салашима на северозападу, као део ,,зелених стаза" око града.

Планира се подизан,е заштитног зеленог nojaca ободом комплекса у оItвиру радне
зоне,   а   посебно      према   бициклистичкоj   стази   и   мелиоративном   каналу,   у   циjьу
реализациjе ,,зелених стаза" o.ко града.

Могу да се реализуjу различити садржаjи из секундарног и терциjарног сектора у
виду  туризма,  производ1ье,  трговине,  угоститеIьства,  услужног  занатства,  комуналних
делатности и `услуга. У оквиру производног занатства планираjу се оне врсте производн,е
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коjе не утичу штетно на околину, због утицаjа на еколошки коридор и посредне близине
зоне  салаша  и  рекреациjе  „Црни  вир",  „Бели  Вир"  и  заштиhеног  природног  добра  -
Специjалног  резервата  природе  „Кови]ьско-петроварадински  рит".    Планираjу  се  оне
занатске делатности коjе не производе гасове,  Отпадне воде,  буку,  вибрациjе или друга
могуhа штетна деjства.

План уреВе1ьа слободних и зелених површина

Концепт  озеле11,ава1ьа  обухвата  намену  озеле1ьав.ан,а  послован,а  и  инфрастру-
1пурног коридора.

У Оквиру намене пост1ован,а, на северном делу, парат1елно уз мелиорациони канал
планира се заштитни nojac коjи треба да je сачи1ьен од вишеспратног зеленила (дрвеhе и
жбу1ье). У заштитноj зони мелиорационог канала (10 m од ножице насипа) забран,ена je
сад1ьа  биjьака  осим  травног  покривача,  због  проходности  механизацйjе  и  одржава1ьа
мелиорационог  канала.   Озелен,аван,е  у  оквиру  намене  послова1ьа  треба  да  буде  у
слободном или геометриjском стилу. Главне обjекте je потребно нагласити декоративним
биjькама  као  и  цветним  површинама.  Планира  се  подизан,е заштитног nojaca ободом
комплекса.

Испод  енергетског  коридора  ниjе  дозЁоIьена  садн,а  високим  врстама  биjьака,
односно дозвоjьава се садн,а нижим и полеглим бил,кама.

У  оквиру  регулациjе  улица  нема  услова  за  подизан,е  дрвореда,   предлаже  се
озеле1ьаван,е сваког четвртог паркинг-места у оквиру парцеле.

1.2. Нумерички показател,и

Биланс површина

У обухвату Плана, на обухваhеном простору површине jавне намене заузимаjу 8,24
hа, док се за површине осталих намена резервише 40,35 hа.

Табела: Оквирни нумерички показател,и

№` ggв,

€й.епе    овшина    .&.                                 Ё                               ,          н`
•%Ё

_                       ь``           '`

Радна зона -примарне, секундарне и терциjарне делатности 40,35 83,04

Мелиоративни канали 0,06 0,12

Саобраhаjне површине -улице 8,18 16,84

Граbевинско подручiе обухваhено Планом 48,59 100

2.    ПЛАН РЕГУЛАЦИJЕ ПОВРШИНА JABHE НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИJОМ

2.1, План регулациjе површина jавIIе 11амене

Планом  су  утврЬене  површине  jавне  намене.  Од  целих  и  делова  постоjеhих
парцеtlа образоваhе се парцеле површина jавне намене, према крафичком приказу броj 3
„План регулациjе површина jавне намене" у размери 1 :2500.



Површине jавне намене су:

-саобраhаjне површине: целе парцеле бр. 5476/20, 6.790, 6791 и делови парцела бр,
5214,  5301,  5304,  5328,  5329,  5427,  5457,  5476/1,  5476/2,  5476/3,  5476/5,  5476/б,  5476/7,

5476/8,  5476/9,  5476/10,  5476/11,  5476/12,  5476/13,  5476/18,  5516,  5517,  5518,  5519,  5520,

5521,  5522,  5523,  5524,  5525,  `5526,  5527,  5528,  5529,  5530,  5531,  5532,  6496,  6731,  6732,

6733, 6735, 6789;
-канал: делови парцела бр. 6463/1 и 6493.

У  случаjу  неусаглашености  броjева  наведених  парцела  и  броjева  парцела  на
крафичком  приказу,  важи  графички  приказ.  Планиране  регулационе  линиjе  дате  су  у
односу на осовине саобраhаjница или у односу на постоjеhе границе парцела и постоjеhе
обjекте.  Осовине саобраhаjница дефинисане су координатама осовинских тачака коjе су
дате на графичком приказу.

2.2. План нивеjlаци]'е

Простор о.бухваhен Планом налази се на надморскоj висини од 74,90 m до 76,50 m
са падом од државног пута А1 (Е-75) према атарском путу. државни пут А1 (Е-75) коjи се
•налази  jужно  од  1ьега  задржава  се  на  постоjеhоj  коти.  Планиране  саобраhаjнице  су

прилаго$ене терену са падовима испод 1 °/о.

Планом нивелациjе дати су следеhи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраhаjница,
- нагиб нивелете.

3.    МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

З.1.  Саобраhаjllа инфраструктура

Планирано саобраhаjно решен,е се заснива на прикjьучен,у обухваhеног простора
на  атарски  пут,  коjи je  у  Плану  категорисан  као  општински  пут,  проширен,у  н,егове
регулациjе,  у  обухвату  Плана,  на  15  m  и дефиниса1ьу  секундарне  саобраhаjне  мреже у
оквиру радне зоне. Општинским путем планирана радна зона се повезуjе са насеjьем Каh.

ГЕа.К7°5В)е'а::рШТкИЁСаvК;у:{УнТоП::еЁ;[:а:Ё:[iОпПуОтСаТОАе]hе(ГЕ.Н7Т):О:Ж;Еж:К;i;Пя::::оТР:[;атВаНОАГ]П{Ё:7?)],
паралелно   са   н,им,   планира   се   режиjска   саобраhаjница,   а]1и   се   не   планира  1ьено
саобраhаjно повезива1ье са државним путем А1  (Ен75). Како се режиjска саобраhаjница
„слепо" завршава на оба своjа краjа, на н,има су планиране окретнице  за теретна возила.
дуж државног пута А1  (Е-75) дефинисан je заштитни nojac ауто-пута у ширини од 40 m
од границе путног поjаса, и у 1ьему je забра1ьена изградн,а обjеката високоградн,е.

У оквиру регулациjе општинског пута се планира коловоз ширине 6 m и пешачко-
бициклистичка стаза ширине 2 m. Ширина регулациjа секундарних саобраhаjницаjе 15 m,
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а режиjских  око  25  m,  са коловозима  ширине  6  m  и  пешачконбициклистичким  стазом
ширине 2 m.

Бициклистички и пешачки саобраhаj

У  оквиру  попречних профила улица  пешачко-бициклистичке  стазе  се  планираjу
jеднострано, с обзиром на то да се очекуjе мали обим пешачког и бициклистичког саобра-
hаjа.

Афирмациjа бициклистичког саобраhаjа треба да буде у што ширем обиму, како би
се оваj вид превоза што више популаризовао.

Кружном, рекреативном бициклистичком стазом   у регулациjи општинског пута
планира се повезиван,е шумских и рекреативних локалитета изван граВевинских подручjа
са   центром   Каhа   и   н,еговим   парковским   и   спортско-рекреqтивним   комплексима.
Бициклистичка стазаjе сегмент „зелених стаза" око града.

Прелаз   преко  ауто-пута реализован je надпутн,аком.  С jужне  стране ауто-пута,
бициклистичка стаза he се саобраhаjно повезати са планир`аном бициклистичком стазом
дуж  општинског пута (Старог каhког пута)  за наjбр7ку  везу  са Новим  Садом.  Огранци
рекреативне  стазе  од  Старог  каhког  пута  по  постоjеhем  насипу  омогуhиhе  везу  са
дунавом  на jугу,  а са Немановцима и  Пеjиhевим  салашима на северозападу,  „зелених
стаза" око града.

Стационар11и саобраhаj

Паркираъе   he   се   решавати   у   оквиру   парцела,   а   у.  складу   са   просторним
могуhностима, потребама и нормативима за поjедине делатности датим у Правилнику о
општим правилима за парцелациjу, регуtlациjу и изградн,у („Службени гласник РС", броj
22/15). Простори за паркиран,е бицикала планираjу се у уличним профилима и у оквиру
граБ евинских парцела.

Jавни путнички саобраhаj

Jавни превоз je могуhе организовати   дуж општинског пута и секундарне уличне
мреже, ради повезиван,а радне зоне са Каhем и  Новим Садом. ТакоВе je могуhе извести
аутобуске нише iамо где то просторни и саобраhаjни услови дозвоjьаваjу, иако оне нису
уцртане на графичком приказу броj 2 „План намене површина, саобраhаjа, регулациjе и
нивелациjе",  у  размери   1:2500.  Могуhе  je  дефинисане  трасе  линиjе  jавног  градског
превоза  унутар  обухваhеног  простора,  у  складу  са  плановима  развоjа  Jавног  градског
саобраhаjног предузеhа „Нови Сад`` и потребама простора

3.2. Водна и1Iфраструктура

Снабдева1ье водом

Снабдеван,е  водом  биhе  решено   преко   планиране  водоводне  мреже  коjа  he
функционисати у ск]юпу водоводног система Града НОвог Сада.
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Постоjеhа  секундарна  водоводна  мрежа,  реализована  до  станице  за  снабдева1ье
горивом са профил9м ® 100 mm.

Планира се изградн,а секундарне водоводне мреже за снабдеван,е водом корисника
простора у свим новопланираним улицама у оквиру радне зоне.

Планирана мрежа биhе профила fЭ  100 mm и повезаhе се на поотоjеhу водоводну
мрежу.

Евешуалне потребе за технолошком  водом решиhе се захватаъем из  подземних
водоносних слоjева, а у складу са условима надлежних институциjа.

Jавно  комунално  предузеhе  „Водовод  и  канализациjа"  Нови  Сад.  обезбфуjе  у
нормалним условима водоснабдеван,а количину воде од 5 l/S са притиском од о,5 Ьага за
потребе противпожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклерски систем ,... ).

За   потребе   санитарне   воде   у   нормалним   условима   водоснабдеван,а   Jавно
комунално предузеhе „Водовод и канализациjа" Нови Сад обезбеDуjе притисак на месту
прикjьучен,а од 2,5 Ьага.

ОдвоЬен,е отпаднI1х и атмосферских вода

ОдвоВен,е отпадних и атмосферских вода биhе решено преко планиране канали-
зационе мреже сепаратног типа.

Канализациона мрежа отпадних вода не постоjи на обухваhеном простору пошто
ниjе по.с.тоjала потреба за н,еном изградн,ом.

Планом  се  предвиЬа  реализациjа  канализационе  мреже  отпадних  вода  у  свим
улицама коjе су обухваhене Планом.

Планирана  канализациона  мрежа  биhе  профи]1а  ®  250  mm  са  ориjентациjом  ка
постоjеhем канализационом систему Града Новог Сада.

Укоjlико  се укаже потреба за изград1ьом  црпних  станица отпадних вода,  исте je
могуhе  реализовати  у   оквиру  регулациjе  улице,   као   обjекте  шахтног  типа.   У  зони
заштитног nojaca нафтовода, црпну станицу поставити на минималном одстоjан,у од       5
m од нафтовода.  ч

до реализациjе планиране канализационе мреже, омогуhава се решаван,е отпадних
вода преко септичких jама коjе мораjу бити водонепропусне,  односно, не дозвоjьава сё
дрениран,е  отпадних  вода  у  подземIье.  Водонепропусн9  септичке  jаме  мораjу  бити
удаjьене минимално 3 m Од суседних парцела.

ОдвоВен,е атмосферских вода биhе решено преко пл,аниране канализационе мреже
атмосферсмх  вода,  са  ориjентациjом  ка  постоjеhим  мелиорационим  каналима  коjи
функционише у склопу мелиорационог слива Ковиjь.

Хидромелиорациони   систем   (ХМС)  КовиIь  je   слив   проjекгован   за  одвоВен,е
сувишних вода са припадаjуhих поIьопривредних површина и у складу са тим, усвоjени су
хидраулички елементи мелиорационих канала и капацитет и режим рада црпне станице
слива. Унутрашне воде ХМС КовиIь, путем ЦС „Ковиjь", пребацуjу се у реципиjент, реку
дунав.

Упуштан,ем атмосферских вода у мелиорационе канале се не сме угрозити основна
функциjа мелиорационе каналске мреже -одводIьаван,е, тj. планираном изградн,ом нових
обjеката на обухваhеном простору се не сме угроз'ити водни режим постоjеhе каналске
мреже у свим условима рада система за одвод1ьаван,е. Како би се испоштовао постоjеhи
режим рада мелиорационих канала Планом je предвиВено ретензиониран,е а"осферских
вода.
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С  обзиром  на то  да планиране  количине  атмосферских  вода са простора радне
зоне  представтьаjу  додатно  хидролошко-хидрауличко  оптереhен,е  хидромелиорационог
система  за  одвод1ьаван,е,  неопходно  je  кроз  израду  одговараjуhе  проjектно-техничке
документациjе, хFдролошко-хидрауличком анализом сагледати планирано -ново стане и
утврдити капацитет и динамику упуштан,а планираних атмосферских вода у систем за
одводн,ава1ье, као и евентуално потребну реконструкциjу дела водних обjеката постоjеhег
система'  (канали,   пропусти,   црпне   станице   и   др.),   чиме   he   се   постиhи   ефикасно
одводн,аванэе слива у новим околностима.

Атмосферску канлизациjу могуhе je реализовати у виду отворене уличне каналске
мреже   уколико   то   просторни   и   хидраУлички   услови  дозвотьаваjу,   односно  у  виду
зацевjьене канализациj е.

Канаjlизациjа атмосферских вода са саобраhаjних и манипулативних површина пре
упуштан,а у атмосферску канализациjу мора проhи третман на сепаратору лаких нафтних
деривата и песколову.

директно одво$ен,е а"осферских вода са уре$ених водонепропусних површина и
са  кровова  обjеката у jавну  канализациjу  ограничава се  на  30  l/SЛіа,  при  прорачуну  са
количином коjа одговара двадесетоминутноj  киши повратног периода од две године -
усвоjити 120 l/s/hа.

Све  количине  изнад  наведених  вредности  мораjу  се  прихватити  ретензиjом  и
поступно упуштати у планирану атмосферску канализациjу.

Ретензиjа  за  прихват  а"осферских  вода  се  мора  проjектовати  унутар  парцеле
корисника.

У подта.чки  10.3.2. Правила за уреВене водне инфраструктуре, део Водни услови
дати су услови и Ьграничен,а по пита1ьу водних обjеката и заштите вода.

Пtlанирана   канZ!лизациона   мрежа   у   потпуности   he   задовол,ити   потребе   за
одво$ен,ем отпадних и а"осферских вода.

3.3. Енергетска ипфраструктура

С1Iабдева1ье ет1ектрич11ом енергиjОм

Ово    подручjе   he    се   снабдевати    електричном   енергиjом   из   jединственог
електроенергетског    система.     Основни    обjекти    за    снабдева1ье    потрошача    биhе
трансформаторска  станица  (ТС)  35/10  kv  „Подбара",  односно,  подземни   10(20)  kv
водови, коjи се напаjаjу са 10 kv извода „Шангаj" из исте ТС. Од ове ТС he полазити    20
kv  мрежа  до  ТС  20/0,4  kv,  а  од  ових  ТС  he  полазити  мрежа  jавног  осветтьеъа  и
нисконапонска о,4 kv мрежа до обjеката, чиме he се обезбедити квалитетно и поуздано
снабдева1ье електричном енергиjом свих потрошача на подручjу.

У  наредном  временском  периоду  очекуjе  се  привоБен,е  намени  неизграВеног
простора, што he довести до изградн>е нових ТС 20/0,4 kv.

За  потребе  прик]ьучена  обjеката  у  оквиру  радне  зоне  до  максималне  снаге
Рm8х.jеd.=1  МW,  планира се улични  коридор за изград1ьу  подземних  20(10) kv водова од
постоjеhе монтажно-бетонске ТС (МБТС) „Минут-лево" до будуhих ТС.

Уколико  снага  комплекса  радне  зоне  прелази  максималну jедновремену  снагу
Рmахjеd.=1 МW, планира се уличНИ Коридор за изградн,у подземних 20 kv водова од будуhе
ТС 110/20 kv „Каh" до комплекса радне зоне.
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За  прикjьучеIье  обjеката  у .Оквиру  радне  зоне  са  максималном jедновременом
снагом  до  200  kw изградиhе се  потребан  броj  ТС  „дистрибутивног типа"  са украдн,ом
слободностоjеhег ормана мерног места са одговараjуhим м?ренем.

За  прикjьучен,е  обjеката  у  оквиру  радне  зоне  са  максималном jедновременом
снагом  преко  200  kw  изградиhе  се  нове  ТС  „индустриjског  типа"  (коjе  he  бити  у
власништву   инвеститора),   типа:   МБТС,   зидана   (ЗТС)   или   узидана   (УЗТС).   У   тим
случаjевима, орман мерног места he се налазити унутар ТС.

Нове ТС tce моту градити као слободностоjеhи обjекти на парцелама примарних
секундарних  и  терциjарних  делатности,  у  складу  са  важеhом  законском  и  техничком
регулативом.  Нове  ТС  се  могу  крадити  и  у  оквиру  пословних  обjеката,  у  приземjьу
обjекта.  Не  планира  се  изградн,а  нових  ТС  на  угловима  парцела  коjе  се  налазе  уз
раскрснице  саобраhаjница,  осим  у  изузетним  случаjеви.ма .(ако  je  парцела  за  ТС  веh
формирана или ако не постоjе друге просторно-техничке могуhности). Свим ТС потребно
je обезбедити колски прилаз ширине минимално 3  m (и висине минимално      3,5  m, у
случаjу 'постоjан,а пасажа) ради обезбеВен,а интервенциjе у  случаjу ремонта и хавариjе.
Све ТС he се повезати на постоjеhу и нову 20 kv мрежу коjа he се градити подземно.

У регулациjамалланираних саобраhаjница планира се изград1ьа инсталациjе jавног
осветjьеIьа.

Све   електроенергетске  обjекте  и  инсталациjе  коjе  се  налазе  у  зони  изградн,е
планираних обjеката или инфраструктуре je потребно изместити у постоjеhе и планиране
коридоре  саобраhаjница, уз  прибавтьан,е устіова од „ЕПС  дистрибуциjа" д.о.о.  Београд,
Огранак „Електродистрибуциjа Нови Сад".

.Снабдеван,е топлотном ене|)гиjОм

Подручjе обухваhено Планом he се снабдевати топлотном енергиjом из градског
гасификационог система, локалних топлотних извора и обновjьивих извора енергиjе.

П]1анирани  пословни  комплекси  hе. се  снабдевати  гасом  са  планиране  мреже
притиска до  16 Ьаг, изградЕом прикjьучка или сопствених.мерно-регулационих станица
(МРС).  Од МРС he  се градити нископритисна мрежа до  обjеката. Приликом  изградн,е
МРС  и  гасоводне  мреже  потребно  je  придржавати  се  свих  важеhих  правиjlника  и
техничких услова коjе се односе на цеви под притиском.

Оставjьа  се  могуhност  пословним  комплексима  да  се  снабдеваjу  из  локалних
топлотних извора,  уз употребу  погонског енергента коjи  не утиче  штетно  на животну
средину.

Преко подручjа обухваhеног Планом до рафинериjе пролази магистрални гасовод
притиска веhег од 16 Ьаг и ма1`истрални нафтовод Панчево -Нови Сад (ознака дН-02) са
паралелно полож,еним оптичким телеметриjским каблом. Гасовод и нафтовод имаjу своj
заштитни  коридор,  коjи  износи  30  m  лево  и  десно  од  осе  нафтовода  у  коjем  ниjе
дозвоjьена изградн,а обjеката за рад и  станова1ье,  а остали  обjекти  се  могу  градити  уз
услове и сагласност предузеhа коjе обавjьа делатност транспорта. У nojacy ширине од 5 m
лево и десно од осе нафтовода, односно гасовода, забран,ено je садити биjьке чиjи корени
достижу дубину веhу од 1 m, односно за коjе je потребно да се зем]ьиште обраЬуjе дубл,е
од о,5 m.

Пjlанира  се  изградна  продуктовода  на  деоници  Панчево  -  Нови  Сад  Itоjи  he
пролазити паралелно са трасом нафтовода дН-02. Будуhа траса планираног продуктовода
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he бити положена паралелно постоjеhоj траси нафтовода дН-02, само померена 5 до 10 m
северниjе. Орjентациона траса планираног продуктовода уцртана je на графичком приказу
броj 5 „План енергетске инфраструктуре и електронских комуникациjа" у размери 1 :2500,
а тачна траса he се одредити приликом проjектован,а и у складу са Просторним планом
подручjа посебне` намене система продуктовода кроз Републику Србиjу (Сомбор - НОви
Сад - Панчево .- Беокрад - Смедерево - Jагодина - Ниш) („Службени гласник РС", броj
19/11).  Приликом  проjектоваIьа и  изградн,е  инсталациjа и  обjеката у заштитном  nojacy
гасовода, нафтовода и продуктовода поштовати све услове и одредбе важеhих прописа и
техничких норматива :

- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угjьоводоника („Службени
гласник РС", броj  104/09);

- Прави]1ник о техничким условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима
и продуктоводима („Службени гласник РС", броj 37/1 З);

-  Правилник .о  условима  за  несметан  и  безбедан  транспорт  природног  гаса
гасоводима притиска веhег од 16 Ьаг („Службени гласник РС", бр. 37/13 и 87/15).

Све  термоенергетске. инсталациjе  коjе  се  налазе  у  зони  изград1ье  планираних
обjеката или инфраструктуре je потребно изместити уз прйбавл,ан,е услова' од надлежног
дистрибутера.

ОбіIОвjьиви извори еIIерпIjе

На овом подручjу  постоjи могуhност коришhен,а обновтьивих извора енергиjе.

СОларна енергиi а`

Лсrси8jj# соллр## с#с.иелm - дозвоtьава се доградн,а стакленика, чиjа се површина
не рачуна код индекса изграЬености и индекса заузетости парцеле уколико се побоjьшава
енергетска  ефикасност  обjекта.  Код  обjеката  свих  намена,  на  фасадама  одговараjуhе
ориjентациjе,  поред  стакленика  дозвоIьава  се  примена  осталих  пасивних  система  ~
ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Лкmиб#и соллр#и сисиелм -соларни системи за сопствене потребе и комерциjалну
производн,умgгу,сепоставtьатиподследеhимусловима:

• постоjеhи и планирани обjекти - на кровним површинама и фасадама обjеката,
где   просторно-технички   услови   то   дозвоjьаваjу;   на   планираним   обjеіtти.ма
фасадни елементи могу  бити изграt)ени  од блокова са интегрисаним  соларним
панелима;

- површине jавне намене - на стубовима jавне и декоративне расвете и за потребе
видео-надзора (у ретулациjама ул1ща, на комуналним површинама), за осветjьен,е
рекламних  паноа  и   билборда,   за   саобраhаjне   знакове   и   сигнализациjу,   на
елементима урбаног мобилиjара (надстрешнице за мупе, аутобуска стаjаjlишта и
сл.) дозвоjьава се постав]ьан,е фотонапонских панела;

- површине  осталих  намена -  на  парцепама  као  самостоjеhи  елементи  тако  да
површина коjу заузимаjу соларни панели улази у укупан индекс изгра$ености; на
надстрешницама за паркинге у оквиру пословних комплекса, тако да не преВе 50
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%  укупне  паркинг-површине,  док  креостали  паркинг-простор  треба  да  има
природну заштиту високим зеленилом.

ЕнеDгиi а биомасе

Енерщjа  биомасе  може  се  искористити  за  снабдева1ье  топлотном  енерщ.ом
обjеката коришhегьем брикета,  пелета и других производа од биомасе као  енергената у
локалним топлотним изворима.

ПОстроjегьа  за  производн,у  електричне  и  топлотне  енерщjе  из  биомасе  или  у
комбинащjи са другим ОИЕ могу се градити у оквкру пословно-производних комплекса.
За  изградн,у  оваквих  обjеката  обавезна  je  израда  урбанистичког  прQjекта.   ТакоВе  je
обавезна израда студиjа процене утицаjа на животну средину.

мална ене

Системи  са  топjlотним  пумпама`  могу  се  пост.авл,ати  у  сврху  загреваЕа  или
хла$еЕа обjеката. Ако се поставjьаjу хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се поста-
вIьати  иск]ьучиво  на  парцели  инвеститора.  У  случаjу  ископа  бунара  (осим  за  физичка
лица), потребно je прибавити сагласност надлежног органа.

Производн,а електричне, односно топлотне енергиjе за сопствене потребе кориш-
hен,ем обнов]ьивих извора енергиjе сматра се мером ефикасног коришhен,а енергиjе.

3.4. Еjlектронске комуіIIIкациjе

Ово    подручjе   he   бити   комплетно    прик]ьучено    на   системе   електронских
комуникациjа.

Планира  се  осавремен,аван,е  телекомуникационих  чворишта  у  циjьу  пружан,а
нових сервиса корисницима. Планира се и даjье поставл,ан,е мултисервисних платформи
и  друге  опреме. у  уличним  кабинетима  у   склопу  децентрализациjе  мреже.  Улични
кабинети  се  могу  поставтьати  на  осталом  зем]ьишту,  као  и  на  jавноj  површини,  у
регулациj.ама постоjеhих и планираних саобраhаjница, на местима где постоjе просторне и
техничке моIуhности. Уколико се поставтьаjу на jавноj површини, потребно je да буду на
постоjеhим или планираним трасама водова електронских комуникациjа. УдаIьеност ових
ypeBaja од укрштан,а путева треба да износи минимално 20 m од осовине.  Уколико се
кабинети  поставтьаjу  на  осталом  граВевинском  земтьишту,  потребно  им je  обезбедити
колски приступ ширине минимално 3 m. Планира се и изградн,а приводних каблова и wi-
Fi  приступних тачака,  као  и  поставл,ане  система за видео-надзор, у  оквиру регулациjа
површина jавне намене (на стубовима jавне расвете, семафорима, рект1амним паноима и
сл.) и у оквиру осталих површина (на обjектима).

да би се обезбедило прошире1ье мреже електронских комуниItациjа потребно je у
регулациjама улица и до  нових  обjеката изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  коj.е  he
пролазити  будуhа  инсталациjа  електронских  комуникациjа.  У  попречним  профилима
улица резервисани су независни коридори за мреку електронских комуникациjа.

Планира  се даjье  проширене  капацитета у  постоjеhоj  мрежи  (оптички  каблови
Нови Сад -Нови Београд и НОви Сад -Шаjкаш). Паралетшо са постоjеhим и планираним
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нафтоводима  и  продуктоводима изведени  су,  односно  планирани  оптички  каблови  за
систем даjьинског надзора и управл,а1ьа и системе катодне заштите.

Подручjе   у   обухвату   Плана   покрива   емисиона   станица   Црв6ни   чот,   са
координатама 45?09'3.96"N   19°42'40.02"Е. На подручjу постоjи радио-релеjни коридор
Предузеhа  за  телекомуникациjу  „Телеком  Србиj.а"  акционарско  друштво  Београд.  На
правцу простиран,а радио-релеjног коридора ниjе дозво]ьена изградЕа обjеката, односно
потребно je обезбедити оптичку видиIьивост изме$у две радио-релеjне станице.

Пjlанира се потпуна покривеност овог подручjа сигналом мобилне телефониjе свих
надлежних оператера.

На  подручjу je  могуhе  поставтьати  системе  мобилне  телефониjе  уз  поштован,е
следеhихуслова:

.    антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефониjе  могу  се
поставjьати  у  оквиру  регулациjе  површина  jавне  намене  (на  стубове  jавне
расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност управ]ьача jавним земjьиштем
и власника обjекта на коjи се поставтьа (стуба);

.    антенски системи са базним станицама мобилне телефониjе могу се поставjьати
на кровне и гор1ье фасадне површине обjеката уз обавезну сагласност власника
тих обjеката;

-    антенски    системи    мобилне    телефониjе,    као    и    осталих    електронских
комуникациjа,   могу   се   поставIьати   на   антенске   стубове   на   парцелама
намен,еним   послован,у   уз   обавезну   сагласност   власника;   базне   станице
постав]ьати у подножjу стуба, уз изградн,у оптичко.г приводног кабла до базне
станице;

.    антенске  системе  поставjьати  уз  поштован,е  свих  правилника  и  техничких
препорука из ове области;

•    уколико  се  у  близини  налазе  стубови,  односно  локациjе  других  оператера,

размотрити могуhно ст заj едничке употребе;
-    обавезно je извршити периодична мерен,а jачине електромагнетног зрачен,а у

близини  антенског  система,  у  складу  са важеhим законским  и  подзаконским
актима, а посебно утицаj на оближн,е обjекте станован,а коjи се налазе на истоj
или сличноj висини као и антенски систем;

•    за  поставjьан,е  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефониjе  и
остатіих  електронских  система  обавезно  je  претходно  позитивно  миштьен,е
надлежне управе.

3.5. Мере енергетске ефикасности изград1ье и обновjьиви извори енергиjе

Ради  повеhан,а  енергетсItе   ефикасности,   приликом  проjектован,а,   изградн,е   и
касниjе експлоатациjе обjеката, као и приликом опреман,а енергетском инфраструктуром,
потребно je применити спедеhе мере:

•    приликом   проjектован,а   водити   рачуна   о   облиIqr,   положаjу   и   повол.ноj
ориjентациjи обjеката, као и о утицаjу ветра на-лбкациjи;
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.    користити   класичне   и   савремене   термоизолационе   материjале   приликом
изградне  обjеката  (полистирени,  минералне  вуне,  полиуретани,  комбиновани
материjали,<дрво, крска и др.);

•    у инсталациjама осветтьен,а у обjектима и у инсталациjамаjавне и декоративне

расвете упощ]ебтьавати енергетски ефикасна расветна тела;
-    користити   пасивне   соларне   системе   (стакленици,   масивни   зидови,   Тромб-

Мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
.    поставтьати €соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као

фасадне и кровне елементе где техничке могуhности то дозвоjьаваjу;  ,
.    размотрити  могуhност  поставjьан,а  кровних  вртова  и  зелених  фасада,  као  и

коришhен,е а"осферских и отпадних вода;
.    код постоjеhих и  нових  обjеката размотрити  могуhност уградн,ё аутоматског

система за регулисане потрошн,е свих енергетских ypeBaja у обjекту;
•    постав]ьати  пун,аче  за  ет1ектрична  возищ  на jавним  и  осталим  површинама

предвиВеним за паркиран,е возила.

Обjекти   виЬокоградн,е   мораjу   бити   проjектовани,   изграВени,   коришhени   и
одржавани на начин коjим се обезбеЬуjу прописана енергетска своjства. Ова своj.ства се
утврВуjу  издаваЁем   сертификата  о   енергетским   своjствима  коjи  чини  саставни  део
техничке документациjе коjа се прилаже у3 захтев за издаван,е употребне дозволе.
Инлвеститори   изкрад11,е   обjеката   су   дужни   да   греjну    инсталациjу   сваког   обjекта
предвиБеног за приктьучен,е на неки од система снабдеваща топtютном енергиjом опреми
уре$аjима за реIулациjу и/или мерен,е предате топлотне енергиjе.

4.    ПЛАН УРЕЪЕ1ЬА ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОдНИХ ПОВРШИНА

Зеtlенило осталих намена

Специфичност озеле1ьаван,а изван гра$евинског подручjа базира се на повезиван,у
зеленила   како   у   гра$евинском   тако   и   ван   граbевинског   подручjа.   Овакав   систем
повезиван,а има функциjу заштите од ветра, наноса прашине као и низ других функциjа.

Планира се озелен,аваъе у оквиру границе обухвата Плана у намени послована и
инфраструктурног коридора.

У   оквиру   намене   послован,а   планира   се   озелен,аван,е   у   слободном   или
геометриjском стилу. Потребно je користити претежно аутохтоне врсте биjьака а у маноj
мери  алохтоне  врсте.  Главне  обjекте je  потребно  нагласити  украсним  бил,кама  као  и
цветним површнама. Минимална ширина шетне стазе треба да буде  1,2 m. ПредIIаже се
уре$е1ье простора за активну и пасивну рекреациjу (шетне стазе, мини терени за спорт и
с]1ично) као ,и уреВен,е кровног врта. Уколико се планира кровно озеле1ьаван,е потребно je
водити рачуна приликом поставке биjьака о слоjевима кровног уреВен,а, као и сигурности
због ветра, падавина, преjаке осунчаности и других фактора средине. Простор je потребно
уредити урбаним мобилиjаром (канте, клупе, расвета, чес.ма). Пешачку комуникациjу je
потребно    планирати    према   Правилнику    о    техничким    стандардима   планиран,а,
проjектован,а  и  изкрад1ье  обjеката,  коjима  се  осигурава  несметано  крета1ье  и  приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама.Минимални проценат за озелен,аване
jе300/o.
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У Оквиру намене послован,а, на северном деtlу, паралелно уз мелиоративни канал
планира се заштитни nojac коjи треба да je сачин,ен од вишеспратног зеленила (дрвеhе и
жбун.е). У ширини регулациjе планираног nojaca за садну дрвореда на осталом подручjу
у. оквиру намене послован,а планира се садн,а двоструког дрвореда разт1ичитог пречника
крош1ье (минималне ширине 15 m и минималне ширине 7 m).

У заштитноj  зони  мелиоративног канала (10  m  од  ножице  насипа)  забра1ьена je
садн,а  би]ьака  осим  травног  покривача,  због  проходности  механизациjе  и  одржаван,а
мелиоративног канала.

Испод  енергетског  коридора  ниjе  дозвоjьена  садн,а  високим  врстама  битьака,
односно дозвоIьава се сад1ьа нижим и поIIеглим биjькама.

У  оквиру  регулациjе  улица  нема  услова  за  подизан,е  дрвореда,   предлаже  се
озелен,аван,е свако четврто паркинг-место у оквиру парцеле.

5.    МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВА1ЬА ПРИРОдНИХ  И КУЛТУРНИХ дОБАРА

5.1.  Мере очува1ьа природних добара

На простору у обухвату Плана нема заштйhених подручjа за коjе je спроведен или
покренут   поступак   заштите,   утврБених   еколошки   значаjних   подручjа,   еколошких
коридора  од ме$ународног значаjа нити других  елемената еколошке  мреже  Републике
Србиjе.  Обухваhени  простор  граничи  се  са  простором  локалног  екоjlошког  коридора
(Канал К-600 -канал детал,не каналске мреже (дКМ) система за одводrьаван,е Ковиjь), а
такфе  се  налази  у  близини  локалног  еколошког коридора - полигона (Канал  Субиh-
дунавац са припадаjуhом депресиjом -канал детал,не каналске мреже (дКМ) система за
одводнаван,е Кали1ше коjи се у ГИС Jавног водопривредног предузеhа „ВОде Воjводине"
Нови Сад води као стаjаhа вода/бара), у складу са Просторним планом Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада", бр.  11/12 и 9/21 ).

За  очуван,е  еколошких  своjстава  водних  тела/канала  са  функциjом  еколошких
коридора и станишта (локални еколошки коридор -полигон):

-     ниjе   дозво]ьено   зацевтьен,е   водотокова/канала   коjи   служе   као   еколошки
коридори;   очувати   природолико   корито   обапе   од   природних   материjала
обрасле  вегетациjом  у  што  веhоj  мери  и  хидролошке  карактеристике  коjе
доприносе очуван,у биолошког минимума воде;

-     минимална вегетациjа обале локалних коридораjе травни nojac ширине 2 щ
-    водна тела са улогом еколошког коридора не йогу да служе као приjемници

непречишhених и недовоjьно пречишhених отпадних вода.

У случаjу планиран.а саобраhаjнице преко простора локалног еколошког коридора
(Канал К-600), а ради сман,ен,а угинуhа животи1ьа на путу, неопходно je следеhе:

-     спречити  доспеван,е  ситних  животи1ьа  на  пут  изградн,ом  траjне  вертикалне
бариjере глатке површине (нпр. бетонски зид са унутрашн,е стране jарка пута и
сл.) висине о,5 m; ради сман,ен,а акцидента и угинуhа животи1ьа на путу код
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укрштан,а  са  еколошким  коридором  и  на  растоjаЕу  до  50  m  од  границе
еколошког кфидора;

-     бариjера  треба  да  усмерава  кретан,е  фауне  према  уреВеним  пролазима  за
животине; континуитет бариjере не смеjу прекидати ни споредни путеви, на
коjима треба обезбедити решетку (растоjан,е изме$у профила око 5  сm) изнад
бариjере коjа спречава приступ. ситних животи1ьа са споредног пута на главну
саобраhаjницу.

Функционалну  повезаност станишта  и  проходност еколошких  коридора коjи  се
пресецаjу  саобраhаjницом,  обезбедити  планиран,ем  техничких  решен,а  коjа  обезбеВуjу
проходност обале испод постоjеhих и планираних мостова/пропуста за животине коjе `се

:3:ЁУжЁ3зВаО:{ОиТ:оКтОиВ:.еЗ;нЯ;::;Т::сетоМв:ИиХпИр:РБ::аИ:ад:%:.Н:Ё:нНееОкПОХрОидт::J;еодОбле:::д:=:
коридора изнад нивоа про.сечних водостаjа у периоду март-април (ако не постоjе подаци
о водостаjу, лоцирати пролаз око о,7-1 m изнад дна канала/потока).

особkн:РОЛЖИЗаЖИВОТИНеКОдЛОКаЛНИХеколошкихкоридорамораjуиспунитиследеhе

-     косине корита и обале водотокова унутар мостова и пропуста могу да с]1уже за
кретан,е  животи1ьа  ако  испун,аваjу  следеhе  услове:  профил  корита  водотока
унутар  пролаза треба да има нагиб  ман,и  од  15  О  и nojac  од наjмаЕе о,8  m
ширине од косине,  коjи  би  био  изнад нивоа просечних водостаjа у  периоду
март-април, а да све вештачке подлоге за кретан,е животи1ьа поседуjу храпаву
површину;

-     ако  профил  корита  водотока унутар  пролаза  има  нагиб  веhи  од  15  О,  треба

формирати хоризонталну терасу ширине о,4-1  m за кретане живdтин,а изнад
нивоа просечног водостаjа; косине корита и обале треба да буду грубо храпаве
(могуhе  решен,е  су  хоризонтална  ребра  или  урези),   што  he   спречити  да
животине упадну у воду и олакшаhе им излаз из воде; саму терасу за кретан,е
обложити  природним  тиПом  подлоге  обале  водотока  дате  локациjе  (нпр.
глиновито  земjьиште  са  комадиhима  камена  р'азне  величине)  и  повезати  са
обалом ван пропуста/моста;

-     обазбедити што боtьу осветjьеност пролаза дневном светлошhу;
-     простор у  полукругу  код  краjева  пролаза треба да има  нагиб терена  коjи не

прелази 20 `°  ради  обезбе$ивана +осветjьености  пролаза и  стваран,а повоjьног
визуелног ефекта за животин,е;

-     простор  испред  улаза треба  да  буде  покривен  природним  типом  земIьиIIIта

датог локалитета (избегавати бетон).
Пролази за ситне животине, уз поштован,е претходно наведених услова, мо1у да се

обезбеде на два нач.ина:

-     формиранэем хоризонталне површине (терасе) за кретане животин,а по косини
водотока, ширине о,4-0,6 m;

-     изградъом  пролаза за водоземце  и  друге  ситне  кичмен,аке испод  површине
пута  са 'обе  стране  канала,  односно  измеЁу мочварних/шумских  станишта  и



18

екстензивно   обраВених/ретко   насеjьених   површина;   користити   специjалне
материjале   и   техничка   реше1ьа  у   с1шаду   са   прихваhеним   меВународним
стандардима;   обезбедити  осветjьеност  и  проветраван,е;   обезбедити  1ьихово

редовно чишhен,е и одржава1ье; минималне димензиjе пролаза су  1  х  1  m, ако
чишhеIье ниjе могуhе одстра1ьиван,ем решетки, и о,6 х о,6 m, ако je одржаван,е
могуhе са површине пута, Одстраниван,ем решетки;

-     функционалност пролаза за животин,е обезбедити редовним одржаван,ем.

У  nojacy  до  200  m   од  еколошког  коридора,  планско-проjектним  решен,има
обезбедити  примену  мера  заштите  од  утицаjа  зага$ен,а,  ОсветjьеIьа  и  буке,  сагласно
одредбама Уредбе о еколошкоj мрежи („Службени гласник РС", броj 102/10).

У nojacy до 500 m од еколошког коридора, забран,уjу се планско-проjектна реше1ьа
коjима    се    нарушаваjу    карактеристике    хидролошког    режима    од    коjих  .зависи
функционалност станишта и опстанак врста и станишних типова.

Ппанирати    градилиште    на    минималноj    површини    потребноj    за   н,егово
функционисан,е,  а  манипулативне  површине  проторно  ограничити  како  би  се  избегле
негативне последице на природне и блиско-природне целине у окружен,у.

Услови  озелен>аван,а  наведени  су  у  одеjьку  4.  ПЛАН  УРЕЪЕН>А  ЗЕЛЕНИХ  И
слоБ одних површинА.

ПронаВена   геолошка   и   палеонтолошка   и   археолошка   документа   (фосили,
минерали,  криртали  и  др.)  коjа  би  мо1`ла  представ]ьати  заштиhену  природну  вредност,
налазач je  дужан  да  приjави  надлежном  министарству  у  року  од  осам  дана  од  дана
проналаска, и пррдузме мере заштите од уништен,а, оштеhиван,а или краbе, у  складу са
Законом о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/09,  88/10,  91/10 -исправка,
14/16, 95/18 -др.закон и 71/21).

5.2. Мере очуван,а културних добара

Према  условима  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада,  на
подручjу  у  обухвату  Плана  нема  заштиhених  културних  добара,  нити  регистрованих
обjеката   под   претходном   заштитом,   а   ниjе   утврbено   ни   постоjан,е   археолошких
налазишта.

Обавеза je инвеститора и извоbача радова да, ако током извоbен,а граВевинских и
других  радова  наиВу  на  археолошко  налазиште  или  археолошке  предмете,  радове  без
одлаган,а обуставе и обавесте Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, као
и  да  предузму  мере  да се  налаз  не  у`ништи  и  не  оштети  и  да  се  сачува  на  месту  и  у
положаjу у коме je откривен.

6. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЪЕ1ЬА ЖИВОТНЕ СРЕдИНЕ

6.1. Инже1ьерско-геолошки услови

На  простору  у  обухвату  Плана  заступjьене  су  следеhе  категориjе  терена  према
погодности за изградн>у:
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-терен непогодан за крадн,у (ориjентационо дозвоjьено оптереhен,е износи 1,5-0,5

kg/сm2; могуhа град1ьа лаких обjеката, неосетIьивих на слегане);
- терен врло непогодан за градньу (ориjентационо .дозвоjьено оптереhеIье. износи

о,5 kg/сm2; терен неупотреб]ьив за градн,у).

Литолошку класификациjу предметног простора чине:
-   стариjи речни нанос, глиновито песковит до извесног степена консолидован,
-   седименти   старих   бара   и   мочвара,   богати   органским   материjама,   фино

песковити и глиновити, врло стишIьиви,
-   седименти  савремених  мочвара,  веома  богати  органским  материjама,  врло

стишJьиви.

Заступjьени типови зем]ьишта на -простору у обухвату Плана су:
-    алувиjално земл,иште (флувисол) -забарено и
-    алувиjално земл,иште (флувисол) -иловасто.

6.2. УсjlОви и мере за111тите и унапреВе1ьа живот11е средине

Ради  очув`ан,а и унапреВе1ьа квалитета животне  средине, у  складу  са Законом  о
заштити животне средине („Службени гласник РС",  бр.  135/04,  36/09,  36/09 -др. закон,
72/09 -др. закон, 43/11 -УС,14/16, '76/18, 95/18 -др. закон, 95/18 -др. закон), приликом

реализациjе планских решен,а подразумева се спречаван,е свих видова загаDен,а.
Мере против загаЬиван,а животне средине подразумеваjу побоtьшан,е технологиjе,

елиминисан,е негативних ефеката постоjеhих  извора загаВиван,а и  обезбеВива1ье да сви
нови  планирани  обjекти  мораjу  задовотьити  ниво  квалитета  животне  средице  према
одговараj уhим стандарднима.

За све проjекте коjи се буду реализовали у краницама обухвата Плана, утврВуjе се
обавеза  предузиман,а  мера .заштите  животне  средине,  а  за  проjекте  коjи  могу  имати
утицаjа на животну средину у складу са Законом о процени утицаjа на животну средину
(„Службени гласник РС", бр.135/04 и З6/09) и Уредбом о утврbиван,у Листе проjеката за
коjе je  обарезна процена утицаjа  и  Листе  проjеката за коjе  се  може  захтевати  процена
утицаjа на животну средину („Службени гласник РС", броj  114/08), Обавезно je покрета1ье
поступка процене утицаjа на животну средину.

Заштита ваздуха
Праhен,е и контрола квалитета ваздуха на обухваhеном подручjу биhе остварена у

складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС", бр. 36/09,10/13  и 26/21 -
др.   закон),   Уредбом   о  условима  за  мониторинг  и   захтевима  за  квалитет  ваздуха
(„Службени  гласник  РС",  бр.   11/10,  75/10  и  63/13)  и  другим  важеhим  подзаконским
актима.

Повеhан  ниво  аерозага$еЕа  може  се  очекивати.услед  специфичног  положаjа
обухваhеног простора у  односу  на значаjну  саобраhаjницу  (државни  пут А1  (Е-75))  па
услови   и  мере  за  заштиту  ваздуха  од  загаbиваIьа  подразумеваjу  контролу   емисиjе,
успостаIьаIье мерних места за праhен,е аерозагаbеIьа, а у складу са резултатима мерен,а,
ограничава1ье емисиjе загаВуjуhих материjа до дозвоjьених граница.
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Кружном,  рекреативном  бициклистичком  стазом  у  регулациjи  општинског пута
планира се повезиван,е шумских и рекреатйвних локалитета изван граВевинских подручjа
са   центром   Каhа   и   н,еговим   парковским   и   спортско-рекреативним   комплексима.
Бициклистичка стаза представjьа сегмент „зелених стаза" око града. Ова интервенциjа he
имати позитиван утицаj на сман,е1ье аерозагаВен,а простора у обухвату Плана.

Мере заштите биhе обезбеВене задржаван,ем и допу1ьаваЕем постоjеhег зеленила
уз саобраhаjнице, као и унутар комплекса послова1ьа.

Планирати  примену  техничких  мера  за  спречаван,е  распростиран,а  честичних  и
осталих загаbуjуhих материjа, у складу са чtlаном 40, Закона о заштити ваздуха коjи се
односи  на  предузима1ье  мера  за  спречаван,е  и  сман,ен,е  загаt)иваIьа  ваздуха,  као   и
сагласно другим одредбама овоГ закона коjи се одНОСе на контролу изВОРа ЗаГаЬиван,а.

Заштита земjьишта

Праhен,е параметара квалитета земтьишта je неопходно како би се спречила н,егова
деградациjа услед продираЕа опасних материjа. Зем]ьиште треба контролисати у складу
са Законом о заштити земjьишта („Сjlужбени гласник РС`.`, броj  112/15), Правилником о
дозвоjьеним количинама опасних и штетних материjа у земIьишту и води за навод1ьава1ье
и  методама  1ьиховог  испитиваЕа  („Службени  гласник  РС",  броj   23/94),   Уредбом  о
граничним    вредностима   загаbуjуhих,    штетних   и   опасних   материjа   у   земтьишту
(„Службени  гласник РС",  бр.  30/18  и  64/19),   односно у  складу са важеhим прописима
коjи регулишу ову област.

Неопходно  je  планирати  одговараjуhе  мере  за  очуван,е  квалитета  зем]ьишта  у
окружен,у радних комплекса у скщду са чланом 16. Закона о по]ьопривредном земjьишту
(„Службени  гласник РС",  бр.  62/06,  65/08 -др.  закон,  41/09,  112/15,  80/17 и   95/18 -др.
закон)   коjи   се   односи   на   забрану   испушта1ьа   и   одлагана   штетних   материjа   на
потьопривредном  земIьишту  и   у   каналима  за  одводЕаван,е  и   наводн,ава1ье,  као   и  .
поштован,ем осталих мера за заштиту земjьишта од деградациjе.

На постоjеhим поjьопривредним површинама, неопходна je ограничена примена
агротехничких мера заштите битьа, са ци]ьем спречаван,а зага$ена зем]ьишта.

Зау]ьене отпадне воде са паркинга и манипулативних површина и платоа мораjу се
прихватати путем таложника,. пречистити и онда упустити у канализациjу. Чврсти и течни
отпаци мораjу се одлагати у складу са санитарно-хигиjенским захтевима.

Jедна од мера заштите земjьишта jесте и спречаваще одлаган,а отпада на места коjа
нису намен,ена за ту намену. У складу са важеhим прописима, приликом извоВе1ьа радова,
инвеститор je дужан да заjедно  са изво$ачима радова пр9дузме све мере да не до$е до
нарушаван,а  слоjевите  структуре  земjьишта,  као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким
карактеристимака тла, статичким и конструктивним карактеристикама обj екта.

Заштита, уI1апреЬе1ье I1 управл,ан,е квалитетом вода

Заштита вода подразумева примену следеhе законске регулативе:

-    Закона о водама („Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12,101/16, 95/18 и 95/18
-др. закон),
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-   Уредбе  о  граничним  кредностима  емисиjе  заiаВуjуhих  материjа  у  воде  и

роковима за гьихово достизан,е („Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16),
-   Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних

супстанци коjе загаbуjу површинске воде и роковима за н,ихово достизан,е („Службени
гласник РС", броj 24/14),

-   Уредбе   о  граничним  вредностима  загаЬуjуhих  материjа  у  поврпiинским  и
лодземним  водама и  седименту  и роковима за 1ьихово достизан,е  („Слуtl{бени гласник
РС", броj 50/12),

.       -Правилника о параметрима еколошког и хемиjског статуса површинских вода и
параметрима  хемиjског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  („Службени  гласник
РС", броj 74/11 ), односно примену свих важеhих прописа коjи Ьегулишу ову област.

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и
условно чисте технолошке воде фасхладне), чиjи квалитет одговара П класи воде, могу се
без  пречишhаван,а  путем  уреБених  испуста  коjи  су  осигурани  од  ерозиjе,  упуштати  у
отворене  канале  а"осферске  канализациjе,   путни  jарак,   околни  терен  и  затворену
атмосферску канализациjу.

За    атмосферске    воде    са    зауjьених    и    запрjьаних    површина    (паркинзи,
манипулативне површине, станице за снабдеван,ем горивом) и технолошке отпадне воде
(од  чишhеIьа и  пран,а  обjеката),  пре  улива  у jавну  канализациону  мрежу,  предвидети
одговараj уhи пр едтретман (сепаратор утьа, таjюжник).

Санитарно-фекалне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у jавну
канализациону  мрежу,  а  потом  одвести  на  централно  построjеIье  за  пречишhаван,е
отпадних вода (ППОВ), а у складу са општим концептом каналисан,а, пречишhаван,а и
диспозициjе отпадних вода на нивоу Града Новог Сада.

Све прик]ьучене технолОшке отпадне вОде мораjУ задовотьавати прописан? услове
за испуштаЕе у jавну канализациону мрежу, тако да се не ремети рад УПОВ-а, а у складу
са Уредбом о граничним вредностима емисиjе зага$уjуhих материjа у воде и роковима за
н,ихово достиз а1ье.

У водотоке, мелиорационе и друге канале, забра1ьено je испуштан,е било каквих
вода, осим условно чистих атмосферских и пречишhених отпадних вода коjе по Уредби о
граничним  вредностима  емисиjе  загаБуjуhих  материjа  у  воде  и  роковима  за  нихово
достизан,е задовоjъаваjу прописане вредности.

ЗаIIiтита од отпадних матери|.а

Поступане  са  отпадним  материjама  треба  ускладити  са  Законом  о  управтьан,у
отпадом   („Службени   гласник   РС",   бр.   36/09,   88/10,    14/16   и   95/18   -   др.   закон),
Правилником   о   начину   складиштен,а,   пакован,а   и   обележаван,а   опасног   отпада
(„Службени   гласник   РС",   бр.   92/1О   и   77/21),   Правилником   о~ условима   и   начину
сакупjьана, транспорта, складиштена и третмана отпада коjи се користи као секундарна
сировина или за добиjан,е енергиjе („Слу;Itбени гласник РС", броj 98/10), односно са свим
важеhим прописима коjи регулишу ову област.

На  основу Правилника  о  условима за  поставл,ан,е  посуда за сакупjьагье  отпада
(„Службени лист Града Новог Сада", бр.  19/11  и 7/14) утврЬуjу се броj, места и технички
услови за поставjьаIье посуда на jавним површинама на териториjи Града Новог Сада.
ОдржаваIье чистоhе на териториjи Града Новог Сада ypebyje се   ОдIIуком о одржаван,у
чистоhе („Сtvжбени лист Града НОвог Сада", бр. 25/10, 37/10 -исправка, 3/11 -исправка,
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21/11,13/14,  34/17,16/18,  31/19,  59/19  и  16/23)  и  Одлуком  о  урфиван>у  и  одржаван,у

депониjе („Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/03, 47/06 -др. одлука и 13/14).
За  сакупл,аЕе  секундарних  сировина  треба  обезбедити  специjалне  контеjнере

прилагфене различитим врстама отпадака (хартиjа, стакло, пластика, метал).

Мере заштите од буке

Jедан  од  наjзначаjниjих  извора  буке  и  животноj  средини je  друмски  саобраhаj.
доминантан извор буке код путничких и теретних возила je погонска jединица и контакт
површине  са  пнеум?тицима.  Као  резултат  повеhаног  броjа моторних  возила  и  брзине
вожн,е, ниво буке на путевима се повеhава.

Сман,ен,е  утицаjа  буке  коjа  потиче  од  друмског  саобраhаjа  могуhе je  успешно
извршити применом одговараjуhих мера:

-  техничким  решен,има  на  моторима  друмско-саобраhаjних  вози]1а  (сман,е1ьем
побудних сила, пригушен,ем елемената на коjе делуjу побудне силе, променом режима,
начина, па често и принципа рада извора буке),

-поставjьан,ем заштитних бариjера према околним обjектима,
- Озеле1ьаваЕем (поставjьан,ем вегетационих бариjера) и сл.

С обзиром на то да се у близини границе обухвата Плана не налазе обjекти на коjе
бука може да има негативне ефекте и да се ради о равничарском предет1у, заштита од буке
подразумева формираъе специфичних форми вегетациjских препрека.

При   избору   врсте   заштитног   зеленила,   посебна   пажн,а   се   мора   посветити
способности да се истовремено обезбеди оптимална ефикасност у погледу апсорпционих,
рефлексионих и изот1ационих карактеристика,  али и способности отпорности  конкретне
би]ьне врсте на штетна деjства аерозагаВен,а.

За  изкрадtьу  коловозног  застора,  користити  материjале  коjи  са  аспекта  заштите
треба да обезбеде сма1ье1ье нивоа буке и вибрациjа коjе потичу од моторних возила.

да би се остварила заштита од прекомерне буке на простору у обухвату Плана
потребно je да се успостави одговараjуhи мониторинг животне средине, а уколико ниво
буке буде прелазио дозвотьене вредности у околноj животноj средини у складу са Законом
о заштити од буке у животноj средини („Службени гласник РС", броj 96/21) предузимаhе
се одговараjуhе мере за откла1ьан,е негативног утицаjа буке на животну сfіедину.

7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ Од ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОдА И
других кАтАстро ФА

У   цитьу   заштите   граВевинских   обjеката   и   осталих   садржаjа  на   обухваhеном
простору, при н,иховом проjектоваIьу и извоВен,у потребно je узети у обзир меродавне
параметре,  коjи `се  односе  на  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  коjlичина
атмосферских падавина, дебIьина снежног покривача, jачина ветра, погодност терена за
изград1ьу, висина подземних вода и сл.).
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Мере   заштите.  од   елементарних   непогода   обухватаjу   превентивне   мере   за
спречаван,е непогода или ублажаване ниховог деjства, мере коjе се предузимаjу у случаjу
непосредне опасности од елементарних непогода, мере заhтите када наступе непогоде и
мере ублажаван,а и отклан,ан,а непосредних последица насталих деjством непогода или
удеса.

Склан,а1ье л,уди, материjал[Iих и Iwлтурних добара

Склан,ане   ]ьуди,   материjалних   и   културних  добара  обезбедити  у   складу   са
важеhом законском регулативом.

Приликом изградЕе обjеката са подрумом или сутереном, над подрумским (или
сутеренским)  просториjама,  гради  се  оjачана  плоча  коjа  може  да  издржи  урушавагье
обjекта.

Изградн,а, прилагфаван,е комуналних, саобраhаjних и других подземних обjеката
за склан,а1ье становништва врши се у складу са прописима.

Мере заштите од земіьотреса

Обухваhени простор  спада у зону угрожену земjьотресима jачине 8О МСS.
Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8О МСS, Обjекти мораjу

бити проjектовани и реализовани у складу са Правилником за гра$евинске конструкциjе
(„Службени гласник РС", бр. 89/19, 52/20 и 122/20).

Мере заштите од пожара

Наj.чешhа техничка катастрофа je пожар,  а настаjе из више разлога,  као што  су:
ратна разара1ьа,  неисправне  инсталациjе, у  технолошком  процесу,  рушене  обjеката од
ветра и зем]ьотреса и др., па се планира низ мера за заштиту од пожара.

Ради  заштите  од  пожара,  урбанистичко-архитектонским  решен,ем  омогуhава  се
приступ ватрогасним возилима око свих обjеката, у складу са Правилником о техничким
нормативима за приступне  путеве,  окретнице  и  уре$ене  платое  за ватрогасна возила у
близини  обjекта  повеhаног  ризика  од  по7кара  („Службени  лист  СРJ",   броj   8/95),  и
Правилником о   техничким нормативима за заштиту индустриjских обjеката од пожара
(„Сjіужбени гласник РС", броj  1/18).

Гараже  за путничке  аутомобиле,  у  оквиру  планираних  обjеката,  мораjу  у  свему
бити проjектоване у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гараіItа за
путничке аутомобиле од пожара и експлозиjа („Службени лист СЦГ", броj 31/05).

Омогуhава  се  коришhен,е  постоjеhих  и  планира  изград1ьа  нових  ватрогасних
хидраната у складу са Правитшик.Ом о техничким нормативима за инсталациjе хидрантске
мреже за гашене пожара („Службени гласник РС", броj 3/18).

У складу са чл. 33. до 35. Закона о заштити од пожара, инвеститор мора прибавити
сагласност  на  техничку  документациjу  од  стране  Министарства  унутрашн,и.х  послова
Републике  Србиjе,  Сектора  за  ванредне  ситуациjе,  Одетьен,а  за заштиту  и  спасаван,е  у
Новом Саду.
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8.  УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТА1ЬЕ И ПРИСТУП ОСОБАМА СА
инвАлидитЕтом, д1щи и стАрим осоБАмА

Приликом    проjектоваIьа    обjеката    (прилаза,    хоризонталних    и    вертика]1них
комуникациjа),  саобраhаjних  и  пешачких  површина,  треба  применити  Правилник  о
техничким   стандардима   планиран,а,   проjектован,а   и   изград1ье   обjеката,   коjима   се
осигурава  несметано  крета1ье  и  приступ  особама  са  инвалидитетом,  деци  и  старим
особама.

•  Приликом проjектован,а   пр.епоручуjе се примена „дизаjна за све"  (универзалног

дизаjна), коjи представjьа интеРвенциjу на површинама jавне намене, обjектима за jавно
коришhеIье,  уктьучУjУhИ  и  пратеhе  Уреbаjе  и  опрему,  с  осНОВНИм  цитьем ,да  се  створе

jеднаке  могуhности  приступа,  учешhа  и  употребе  за  све  потенциjалне  кориснике,  без
потребезадодатчимприлагоbаван,емилиспециjализованимдизаjном.

У Оквиру сваког поjединачног паркиралишта обавезно предвидети резервациjу и
обележаване паркинг-места за управно паркиран,е возила инвалида.

Улази   у   све   обjекте   за  jавно   коришhегье   мораjу   имати   прилазне   рампе   са
максималним  падом до  5  О/о.  Лифтови у зградама мораjу бити прилагоВени за лица са
по себним потребама.

9.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЛіЕНОСТИ ПО ЦЕЛИНАМА И  ЗОНАМА
из  плАнског  докум1штА,  коJи  тЕ  потрЕБАн  зА  издАвА1ьЕ
локАцитских условА и грАъЕвинскЕ дозволЕ

У  ЦиIьу  обезбеbен,а  одговараjуhих  саобраhаjних  и  инфраструктурних  услова  за
реализациjу  планираних  садржаjа  потребно  je  обезбедити  приступ jавноj  саобраhаjноj
површини, коjа je изграbена или Планом предви$ена за изградн,у.

Потребан  степен  комуналне  опремjьености  подразумева  решен,е  у  снабдеван,у
водом, одвоВе1ьу отпадних вода и снабдеван,у електричном и топлотном енергиjом.

КОмунално опреман,е he се обезбедити прикjьучен,ем на изграВену или планирану
водоводну,   канализациону,   електроенергетску   и   термоенергетску   мрежу.   Изузетно,
потребе  за  технолошком  водом  могуhе je  решити  преко  бушених  бунара  на  парцеtlи
корисника.  ОдвоВен,е  отпадних  вода,  до  реализациjе  планиране  канализационе  мреже,
решити преко водоненропусне септичке jаме на парцели корисника. Тако$е, прик]ьучен,е
на  енергетску  инфраструктуру  ниjе  обавезно  за  обjекте коjи  he  имати  таква техничко-
технолошка решен,а коjа he обезбедити снабдеван,е енергиjом независно од комуналне
инфраструктуре уз поштован,е свих еколошких стандарда.

10.     ПРАВИЛА ГРАЪЕНtА

10.1. Општа правила за формираIье граВевинских парцсла

Постоjеhа парцелациjа послужила je као основ за утврБиван,е услова за образован,е
граb евинсшх парцела.

Планом  се дефинишу елементи за парцелациjу површина осталих намена и при
томе су утврЬена следеhа правила:
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-  обавезно  се  припаjаjУ две  или  више  катастарских  парцела у  случаj.евима када
катастарске   парцеле,   коjе   формираjу   нову   граВевинску   парцелу,   своjим   обликом,
површином или ширином уличног фронта не задовоjьаваjу .критериjуме за уреВен,е или
изградн,у планираних садржаjа или немаjу изт1аз наjавну површину;

-  парцеле  или  делови  парцела  коjе  не  задовоjьаваjу  критериjуме  за  формиран,е
гра$евинске парцеле треба припоjити суседноj парцели коjа je мане површине иjlи маъег
фронта.

Обавезно Ч се   врши   црепарцелациjа  постоjеhих  катастарских  парцела,   када  су
tнеопходне интервенциj.е ради усаглашавана нових регулационих ширина улица, и када се

нове граБевинске парцеле формираjу на основу правила уреВен,а.
до   реализациjе   планираних   саобраhаjница   (неопходних   за   функциониса1ье

околних  планираних  и  постоjеhих  садржаjа)  парцеле  или  делови  парцела  постоjеhих
путева  (путне  линиjе,   постоjеhи  атарски  и  некатегорисани  путеви,   колско-пешачкр
пролази) не могу се припоjити другоj парцели ради формиран,а гра$евинске парцеле коjа
ниjе саобраhаjна површйнаjавне намене.

10.2.  Правила у|)еЬен,а и правила г|іаВен,а за Радну зону-примарI1а,
секундарна и терциjарна деjlатност

Радна зона   представтьа атрактиван   простор за пословне активности, нарочито за
развоj  примарних,  секундарних  и  терциjарних  делатности.  С  обзиром  на  погодност
локациjе измеВу постоjеhег надвожн,ака преко ауто-пута и планиране петтье ауто-пута са
државним  путем 1Б  реда ознаке 21  (Нови  Сад - Ириг - Рума - Шабац - КОцетьева -
Ватьево -Косjериh -Пожега -Ариjъе - Иван,ица - Сjеница), и атрактивних туристичких
атракциjа у непосредном окружену, радна зонаjе посебно подобна за садржаjе из области
трговине,  туризма  и  угоститеtьства,  услужног  занатства,   финансиjских,  техничких  и
пословних услуга, саобраhаjа и комуналних делатности.

На простору у обухвату Плана планирани   су обjекти   примарног, секундарног и
терциjарног  сектора  привреде  (погони  и  складишта  у  фунциjи  поjьопривреде,  чисте
индустриjе, гра$евинарства, административног, уст1ужног и производног занатства, као и
складишта за трговину и услуге), чиjе делатности неhе утицати на зага$ене воде, ваздуха
и  земjьишта  и  коjе  неhе  допринети  повеhан,у  нивоа  буке,  због  утицаjа  на  еколошки
коридор  и  посредне  близине  зоне  салаша  и  рекреациjе  „Црни  вир",  „Бели  Вир"  и
заштиhеног  природног  добра  -  Специjалног  резервата  природе  „Ковиjьско-петрова-
радински рит", и туристичких планираних локалитета.

Зареализациjуобjекатаунаменипослован,аважеследеhаурбанистичкаправила:
н     максимаJIан индекс заузетости парцеле износи 40 %;
-     спратност  обjеката  РП  за  магацинске  и  производне  обjекте  или  до  П+1  са

равним кровом  или плитким  косим до  10О,  препоручуjе  се  уреВене  кровног
врта (зеленог крова)  изнад последн,е етаже пословног обjекта;

-     максимални индекс изкраВености парцелеjе о,8;
-    минимална  ширина  уличног  фронта je  25  m,  оптимална  ширина  уличног

фронта je од ЗО m;
-    минимална површина парцеле 2.500 m2;



26

-     за  комплексе  површине  преко  5.000  m2  ус]Iовjьава  се  израда  урбанистичког

прQjекта;
-    минимално  учешhе  зелених  површина  на  парцели  износи  30  %,  а  према

условйма   у   одеjьку   4   ПЛАН   УРЕЪЕНtА   ЗЕЛЕНИХ   И   СЛОБОдНИХ
површинА;

-    зелене  површине  у  оквиру  радне  зоне  повезати  са  локалним  еколошким
коридором и мрежом зелених површина насеjьеног места Каh;

-    манипулативне  и  паркинг-површине   обезбедити  унутар  комплекса  за  све
кориснике   парцеле   користеhи   одговараjуhе   нормативе   за   поjедине  врсте
делатности према Правилнику о општим правилима за парцелащjу, регулациjу
и изградн,у.

дозвоjьене  су  оне  пословне  делатности  коjе  су  компатибилне  са  наменама  у
Ькружен,у  и  немаjу  штетан  утицаj  на  околно  планиране  намене,  локални  еколошки
коридор и туристичке локалитете, и уколико испуIьавz\jу услове заштите животне средине
у складу са условима дефинисаним у пододеjьку 62. Условй и мере заштите и унапреВе1ьа
животне средине.

Сваки  радни  комплекс,   мора  имати  дово]ьно   простора  за  потребе   одвиjагьа
производног    процеса,    одговараjуhу    инфраструк.гурну    опрем]ьеност,     паркинг    и
манипулативни простор на своjоj  парцели и мора задовоjыIти услове заштите животне
средине.

Щjе  дозвоjьена  изградгьа  кречана,  фабрика  бетона,  стоваришта  расутог  терета,
рециклажа  на  отвореном  и  сличних  садржаjа  и  пословних  просторцjа  за  оне  занатске
дедатности коjе производе гасове, отпадне воде, буку, вибращjе или друга могуhа штетна
дфства на околину.

ГРафевинска линиjа обjекта се планира на удаjьенgсти минимално  15  m Односно
минимално   30   m   од  регулационе  лищjе   (према  графичком   криказу   брQj   2)  ради
формираIьа претпростора, и обавезно je озелегьавагье овог простора високим зеленилом.
У спратним деловима могуhи су конзолни испусти ван утврВене граbевинске лищjе.

Исщди на обjекту (крккри, доксати, балкони, улазне надстрешнице са и без стубова,
ннадс'1решнице и сл.) не могу преIIазити граВевинску лищjу више од 1,60 m.

Планиране пословне комплексе формирати, тако да се репрезентативниjи обjекти
лоцкраjу  до  улице,  а  ма1ье  атЬактивни  у  дубини  парцеле  (хале,  производни  офек'ги,
помоhни  обjекти  и  сл.),  осим  за  обjекте  туризма  где  се  атрактивщjи  обjекти  могу
поставити и у дубини парцеле.

Пословне обjекте лоцирати на парцели тако да je удаjьеност од суседне парцеле
ш1нимално  5  m  на jедноj  с.грани  због ватросигурносних услова,  односно  минимално
2 m на супротноj страни, и на овоj фасади су само високопарапетни прозори.

ТvОистичко-споотсIю"коеативн садDжаiи v Dалноi зони

Туристички о§jекти коjе je могуhе реализовати на овом простору су: хотели, смештqjни
капацитети, угоститеjьски обjекти, етно-центри, конгресни центри, спа- центри и сл.

У оквиру ове намене могу се планирати садржаjи везани за спорт и рекреаIщjу у
смислу отворених спортских терена и спортских обjеката спратности   од П/ВП до П+1.
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Препоручуjе се уреbен,е рекреативних и трим стаза у озелен,еним зонама, посебно дуж
мелиоративног канала, и повезиван,е са зеленом мрежом Града Новог Сада.

10.3.    Правила за опрема1ье простора и1Iфраструктуром

10.3.1. Правила уреВен,а и правила граtiеIьа друмске саобраIiаjllе мреже

За изградгьу нових и реконструкциjу постоjеhих саобраhаjних површина обавезно
je по1птован,е одредби:

-    Закона+о путевима („Службени гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 -др. закон),
-   Закона  о  безбедности  саобраhаjа  на  путевима  („Службени  гласник  РС",  бр.

41/09,  53/10,101/11, 32/13 -УС, 55/14, 96/15 -др. закон, 9/16 ~ УС, 24/18, 4,1/18,

41/18 -др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 -др. закон),
-   Правилника  о  условима  коjе  са  аспекта  безбедности  саобраhаjа  мораjу  да

испун,аваjу путни обjекти и други  елементи jавног пута („Службени гласник
рс", броj  50/11)'

-   Правил.ника  о  техничким  стандардима  планирагьа,  проjектован,а  и  изградн,е
обjеката,   коjима   се   осигурава   несметано   кретан,е   и   приступ   особама   са
инвалидитетом,   деци   и   старим   особама,   коjи   ближе   прописуjе   техничке
стандарде приступачности; овим стандардима се обезбеВуjе несметано крета1ье
деце, старих, особа са отежаним кретаfьем и особа са инвалидитетом, разраbуjу
урбанистички услови за планира1ье простора jавних, саобраhаjних и пешачких
површина, прилаза до обjеката и проjектован,е обjеката (стамбених, обjеката за
jавно коришhен,е и др.), као и посебних урфаjа у н,има.

На  прелазу   пешачко-бициклистичких   стаза  преко   коловоза  и  дуж   пешачко-
бициклистичких стаза извршйти типско партерно уреБен,е тротоара.

Наjман,а  планирана  ширина  коловоза  je  6  m.  Радиjуси  кривина  на  укрштан,у
саобраhаjница су минимално 6 m. Пешачко-бициклистичке стазе су ширине 2 m.

У оквиру  граВевинских парцела саобраhаjне  површине  се  реализуjу  у  складу  са
`потребама технолошког процеса' и условима противпожарне заштите обjеката.

Услови за приктьуче1ье 11а саобраhаjllу мрежу

Приктьуче1ье корисника на уличну мрежу планира се само са jедним приктьучком у
планираноj  намени  „радна  зона",  а  уколико,  због  технологиjе  рада  на  парцели,  има
потребе за два  за`себна улаза, може имати независне прикjьучке.

Сви  укрштаjи  и  приюьучци,  односно  саобраhаjне  површине .коjима  се  повезуjе
jавни  пут  ниже  категориjе  са jавним  путем  више  категориjе  или  некатегорисани  пут,
односно прилазни пут са jавним путем, мораjу се изградити са тврдом подлогом ит1и са
истим коловозним застором као и jавни пут више категориjе са коjим се укршта, Односно
на коjи се прик]ьучуjе, у ширини од наjман,е 3 m.
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Услови за паркира1ье и гаражира1ье возила

Паркинге  израВивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча,  коjи  могу
бити и  у  боjи,  а све у  функциjи воВен,а, раздваjан,а и  обележава1ьа различитих намена
саобраhаjних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има и практичну сврху
код    изградн,е    и   реконструкциjе    комунапних    водова    (инсталациjа).    Коловоз    и
бициклистичке стазе завршно обраВивати асфалтним застором.

Паркинзи     могу     да     буду     уреЬени     и     тзв.     „перфорираним     птючама",
„префабрикованим танкостеним пластичним", или сличним елементима, коjи обезбеЬуjу
услове  стабилности  подлоге,  довотьне  за  навожеЕе  возила  и  истовремено  омогуhаваjу
одржава1ье ниског растин, а.

Изградн,у  паркинга  извршити  у  складу  са  SRPS  U.S4.234  од  30.  априла  2020.
године, коjим су дефинисане мере и начин обележавана места за паркиран,е за разIIичите
врсте паркира1ьа.  У Оквиру паркиралишта, где je то  планирано, резервисати  простор за
дрвореде  по  моделу  да се  на четири  паркинг-места  планира по jедно  дрво.  ТакоВе je
потребно   извршити   резервациjу   места   за   паркира1ье   у   складу   са   Правилником   о
техничким   стандардима   планиран,а,   проjектоваIьа   и   изградн,е   обjеката,   коjима   се
осигурава  несметано  кретаЕе  и  приступ  особама  са  инвалидитетом,  деци  и  старим
особама коjи  се  односи  на  просторне  потребе  особа  са посебним  потребама.  Ширина
паркинг-простора за управно паркиран,е износи 2,50 m, а дужина од 4,50 m (са препустом
и  препоручуjе  се  због  уштеде  простора)  до `5  m.  д"ензиjа jедног  паркинг-места  за
подужно паркиран,е je 5,5 х 2 m.

10.3.2  Правила за уреВен,е вод11е и11фраструктуре

Услови за изград1ьу водоводце мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони jавне површине, (ако je урбана средина)
измеВу  две  регут1ационе  линиjе  у  уличном  фронту,  по  могуhности  у  зеленом  nojacy
jеднострано, или обострано, уколикоjе  улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова за полаган,е водоводне инсталациjе се поставтьаjу тако да водоводна
мрежа   задовоjьи   прописана   одстоjаЕа   у   односу   на   друге   инсталациjе   и   обjекте
инфраструктуре.

Минимално хоризонтално  растоjаIье  водоводне  мреже  од  других инсталациjа и
обjеката инфраструктуре je о,7-1  m, а вертикално растоjаIье водоводне мреже од других
инсталациjа и обjеката инфраструктуре о,5 m.

Задате вредности су растоjан,а од спо]ьне ивице новог цевовода до спотьне ивице
инсталациjа и обjеката инфраструктуре.•Уколико   ниjе   могуhе   испоштовати   траtкене   услове,   проjектом   предвидети

одговараjуhу заштиту инсталациjа водовода.
Ниjе   дозвоjьено   полага1ье   водоводне   мреже   испод   обjеката   високоградн,е.

Минимално одстоjан,е од темеjьа обjеката износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност
обjеката.

дубина укопаван,а водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерен`о од коте терена, а на
месту  прикjьучка  новопjlанираног  на  постоjеhи  цевовод,  дубину  прикjьучка  свести  на
дубину постоjеhег цевовода.
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На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини веhоj од
ширине пута за минимум 1 m Од сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговараjуhи броj  хидраната
у свему према важеhим прописима. Предност дати уград1ьи надземних хидраната.

Уколико се нова водоводна мрежа планира у оквиру зоне изворишта воде радови
мораjу бити спроведени у складу са Законом о водама и чл. 27-30. Правилника о начину
одреВивагьа и одржаван,а зона санитарне заштите изворишта водоснабдевагьа („Службени
гласник РС", броj, 92/08).

Jавно  комунално  предузеhе  „Водовод  и  канализациjа"  Нови  Сад  обезбеbуjе  у
нормалним условима водоснабдеван,а ко}іичину воде од 5 l/s са притиском од о,5 Ьага за
потребе противпожарне .заштите (хидрантска мрежа, спринклерски систем ,... ).

За   потребе   Санитарне   воде   у   нормалним   условима   водоснабдеван,а   Jавно
комунално предузеhе „Водовод и канализациjа" Нови Сад обезбеbуjе притисак на месту
прикjьучеIьа од 2,5 Ьага.

ВОдОВОдIIИ ПРИКJЬУЧЦИ

Снабдеван,е  водом  из  jавног  `водовода  врши  се  прик]ьучком  обjекта  на jавни
водовод.

Прик]ьучак На jавни водовод почине од cnoja са водоводном мреіItом, а завршава
се у склоништу за водомер, закjьучно са мерним уреВаjем.

Пречник водоводног прикjьучка величином и типом водомера одре$уjе проjектант
на  основу  претходно  ураbеног  хидрауличког  прорачуна  унутр,ашн,их  инсталациjа  за
обjекат,  а  одобрава  Jавно  кому11ално  предузеhе  „Водовод  и  канализациjа"  Нови  Сад  у
складу са техничким нормативима Одлуке о условима и начину организоваЕа послова у
врше1ьу комуналних делатности испоруке воде и уклан,ан,а вода („Службени лист Града
Новог Сада", бр. 60/10, 8/11 -исправка, 38/11,13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилника о
техничким условVима за прикл,учен,е на технички систем за водоснабдеван,е и технички
систем канализациjе („Службени лист Града Новог Сада", броj  13/94).

Свака    краВёвинска   парцела    са    изграЬеним    обjектом    мора   имати    засебан
прикjьучак.

Индивидуа]ши   водомери,   за   мере1ье   потрошн,е   воде   за   пословне   обjекте,
поставjьаjу се у засебно изгра§еним шахтовима коjи су лоцирани ван обjекта, на парцели
корисника, 0,5 m од регулационе линиjе.

Потребан   пречник   и   положаj   прик]ьучка  треба   бити   дефинисан   проjектом
унукраш1ьих инсталациjа обjекга коjи се прикjьучуjе.

ИзвоВен,е прикIьучка водовода,  као и  н,егова реконструкциjа су у   надлежности
Jавног комуна]шог предузеhа „Водовод и канализациjа" Нови Сад.

Услови за изградн,у канализационе мреже

Трасу мреже атмосферске и фекалне канализациj.е полагати у зони jавне површине
измеВу две регулационе линиjе у уличном фронту jеднострано, или обострано, уколико je
улични фронт шири од.20 m.

Минимални пречник ,фека]ше канализациjе je 200 mm, а атмосферске канатIизациjе
250 mm.
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Трасе  канализациjе  се  поставjьаjу  тако  да  се  задовоjье  прописана  одстоjан,а  у
односу на друге инсталациjе и обjекте инфраструктуре.

Минимално    хоризонтално    растоjан,е    од    других    инсталациjа    и    обjеката:
инфраструктуре j`е о,7-1 m, а вертикално о,5 m.

Ниjе  дозвоjьено  полаган,е  фекалне  канализациjе  испод  обjеката  високо1радн,е.
Минимално одстоjаве од теме]ьа обjекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност
обjеката.

Сви обjекти за сакупjьан,е и третман отпадних вода мораjу бити водонепропусни и
заштиhени од продиран,а у подземне издане и хавариjског изливан,а.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи  1,3  m,  мерено  од горне
ивице  цеви  (уз  испун,е1ье  услова  прикл,учен,а  индивидуалних  обjеката),  а  на  месту
прикл,учка новопланираног на постоj.еhи цевовод, дубину прикjьучка свести. на дубину
по стоj еhег цевовода.

На   траси    предвидети   изград1ьу    довоjьног    броjа   ревизионих    шахтова   на
прописаном растоjаIьу од 160 до 200 DN, а максимално 50 m.

Канализациjа атмосферских вода са саобраhаjних и манипулативних површина пре
упуштагьа у а"Осферску канализаЦИjУ Или канализациj.у оПштег типа Града НОвог Сада
мора проhи третман на сепаратору лаких нафтних деривата и песколову.

директно одвоВегье атмосферских вода са уреbених водонепропусних површина и•са  кровова  обjеката у jавну  канализациjу  ограничава се  на ЗО  l/sЛіа,  при  прорачуну  са

количином  коjа одговара двадесетоминутноj  киши  повратног периода од две год1ше -
усвоjити  120 l/sЛіа.

Све  количине  изнад  наведених  вредности  мораjу  се  прихватити  ретензиjом  и
поступно упуштати у планирану атмосферску канализациjу.

Реiензиjа  за  прих.ват  а"Осферских  вода  се  мора  проjектовати  унутар  парцеле
корисника.

Прихватканализациjеотпаднихводапланиратиизс.анитарнихчвороваикухина.
Отпадне  воде  мораjу  задово]ьити  услове  дефинисане  Одлуком  о   санитарно-

техничким условима за испуштане отпадних вода у jавну канализациjу („Службени ]1ист
Града  Новог   Сада",   бр.   17/93,   3/94   10/01   .и   47/06   -  др.   од]1ука).   Уколико   исте   не
задовотьаваjу наведене услове, мораjу имати одговараjуhи предтретман.

Канализациони прикjьучци

Прикjьучак на фекалну канализациjу почин,е од cnoja са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.

Пречник   канализационог   приктьучка   одреbуjе   проjектант,   а   одобрава   Jавно
комунално предузеhе „Водовод и канализациjа" Нови Сад, на основу претходно ураВеног
хидрауличког прорачуна  у складу са типом обjекта, техничким нормативима, Одлуком о
условима и  начину  организован,а послова у  вршен,у  комуналних делатности  испоруке
воде и уклан,ан,а вода и Правилником о техничким условима за прикл,учен,е на технички
систем за водоснабдеван,е и технички систем канализациjе.

Свака  гра$евинска  парцела  са  изгра$еним  обjектом   мора  се  прикjьучити   на
канализациону мрежу, ако je она изграbена.

ПрикIьучеIье пословних обjеката врши се минималним пречником DN 200 mm.
Ревизион.о окно лоцира се на парцели корисника, на® 0,5 m од регу]1ационе линиjе.
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Индустриjски обjекти и други обjекти чиjе отпадне воде садрже штетне материjе,
могу  се  прикjьучити  на  канализациону  мрежу  само  ако, се  испред  приктьучка  у1ради
ypebaj за пречишhаваъе индустриjских отпадних вода до прописаног квалитета упуштан,а
у канализациjу.

Обjекат коjи се водом снабдева из со,пственог изворишта може се приктьучити на
фекалну канализациjу под условом да се постави водомер за мерен,е исцрпл,ене воде.

Прикjьучеъе  подрумских  и  сутеренских  просториjа,  као  и .базена  на  канализа-
циони систем дозвоjьава се само преко аутономног построjеIьа, препумпаван,ем.

`Код  решаван,а  одвода  употребjьених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким условима за испуштане отпадних вода у jавну канализациjу.

Зауjьене а"осферске воде са манипулативних површина као и воде од пран,а и
одр7кавана  тих  површина  (претакачка  места,  точеhа  места,  паркинг  и  сл.)  посебном
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоhе  и  сепаратор  уIьа  и  масти  и
лаких течности и тек потом испуштати у реципиjент.

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишhаваIьа  испуштати у jавну
канализациону мрежу, уз поштован,е услова и сагласности надлежног jавног комуналног
предузеhа.

Технолошке воде се могу испуштати у jавну канализациjу. Зависно од потреба, код
загаЬивача  предвидети  изград1ьу  уреЬаjа  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода,
тако  да  н,ихов  квалитет  задовоjьава  санитарно-техничке  услове  за  испуштан,е  у jавну
канализациjу,  а  пре  пречишhаваIьа  на ППОВ,  тако  да  с9  не  ремети  рад  пречистача  у
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисиjе  загаbуjуhих  материjа  у  воде  и
роковима за н,ихово достизан,е, Прилог 2, Глава П1, Табела 1.

ИзвоВен,е  прикjьучка  канализациjе,  као  и  н,егова  реконструкциjа  су  у  надт1е-
жности Jавног комуналног предузеhа „Водовод и канализациjа" Нови Сад.

ВОдНИ УСЛОВИ

За  планираъе  и  изградн,у  обjеката  и  извоВен,е  радова  у  зони  мелиорационих
канала, уважени су следеhи услови: .

-   планским   решен,ем   не   сме   се   угрозити   слободан   протицаjни   профил
мелиорационих канала у свим условима рада система, као ни стабилност дна и косина
канала;

- континуитет и правац инспекционих стаза у обостраном nojacy (заштитни nojac
канала) ширине од наjмаЕе  10 m од обале мелиорационих канала, сачувати за пролаз и
рад механизациjе коjа одржава канал;

-  у  овом .заштитном  nojacy  і@нала ниjе  дозвоjьена  изградн,а  никаквих  обjеката,
постав]ьа1ье  ограде,  депонован,е  материjала,  садн,а  дрвеhе,  као  и  предузиман,е  других
радн,и  коjима  се  ремети  функциjа  или  угрожава  стабилност  канала  и  омета  редовно
одржав ан,е канала;

-  поставтьан,е  подземне  инфраструктуре  на  водйом  земjьишту,   паралелно   са
мелиорационим   каналом,   планирапо   je   тако   да   се   траса   инстала'циjе   води   по
линиjи  границе  парцеле  водног  земjьишта  (парцела  канала),  Односно  унутар  парцеле
водног земIьишта на одстоjан,у наjвише до  1  m Од границе парцепе и да je обезбеbено
управно растоjан,е  измфу  трасе  инсталациjе  и  ивице  обале канала наjман,е у  ширини
инспекционе  стазе  (заштитног  nojaca  канала)  према услову  3.2.  Водних  услова  Jавног
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водопривредног предузеhа „Воде Воjводине" Нови Сад, броj 11-1416/4 од 20. jануара 2022.
године (у даjьем тексту: Водних услова).

Поставjьане  линиjског  обjекта  изван  парцеле  водног  земjьишта,  паралелно  са
каналом,   планирати   изван   ширине   инспекционе   стазе   (заштитног   nojaca   канала)
према услову 3 .2. Водних услова.

Линиjски  обjекат  поставити  наjмане  1  m  испод  коте  терена  и  обезбедити  од
утицаjа механизациjе за одржава1ье канала.

Укрштан,а инсталациjа са каналом планирати што je могуhе ближе углу од 90О у
односу  на  осу  канала и  удаjьити  минимално  5  m  од ивице  постоjеhег мQста/пропуста
односно  минимално  за  ширину  заштитног  nojaca  планиране  инсталациjе,  уколико  je
прописан nojac заштите инстаtlациjе шири од 5 m.  Саобраhаjне површине планиране су
изван  парцеле  водног  земтьишта  (парцела  канат1а).  Уколико  je  потребна  саобраhаjна
комуникациjа  - .повезива1ье,  леве  и  десне  обале  канала,  исту je  могуhе  планирати  уз
изградн,у мостова/пр опуста.

У  мелиорационе  канале  за  одвод1ьаване  може  се  планирати  упушта1ье  атмо-
сферске   воде   уз   услов    да   се    поштуjу    хидролошко-хидрауличке    карактеристике
(капацитет)  реципиjента.  Планскйм  реше1ьем  обезбедиhе. се  функционалност  хидроме-
лиорационог система, и услови одржавана водних обjекат и сигурност од прелива1ьа по
околном терену.

С обзиром на то да планиране количине атмосферских вода са простора радних
зона  представjьаjу  додатно  хидролошко-хидрауличко  оптереhен,е  хидромелиорационог
система  за  одвод1ьавагье,  неопходно je  хидролошко-хидрауличком  анаjlизом  сагледати
планирано  -  ново  стан,е  и  утврдити  капацитет  и  динамику  упуштаЕа  планираних
атмосферских вода у систем за одводн,аван,е, као и евентуално потребну реконструкциjу
дела водних обjеката постоjеhег система (1{анали, пропусти, црпне станице и др.), чиме he
се постиhи ефикасно одводн,аван,е слива у новим околностима.

Атмосферске воде, претходно  ослобоЬене муjьа, вегетациjе, масти, утьа, нафтних
деривата, лебдеhих и п]Iиваjуhих материjа, упуштати у канал путем уреВених испуста, на
начин коjим се неhе нарушавати стабитшост обала канала.

Усі1ови ко ишhен,а во

Водоснабдеван,е  обухваhеног  простора  планирано je  из jавне  водоводне  мреже
премаусловима/сагласностинадлежногjавногкомуна]шогпредузеhа.

Воду потребну за технолошки процес, уколико се не може обезбедити из jавног
водовода,  могуhе je  обезбедити  захватан,ем  површинских  или  подземних  вода  према
намени,  условима  и  приоритету  у  коришhен,у  вода,  одреbеним  чланом  71.  Закона  о
водама.

Корисник  je  дужан  да  воду  користи  на  начин  коjим  се  не  ускраhуjе  право
коришhеъа  вода  другим  лицима  и  не  угрожаваjу  циJьеви  животне  средине.  Техничко
решен,е базирати на рационалном и економичном коришhенэу воде, уважаваjуhи следеhе:

- подземне воде са квалитетом погодним за пиhе користе се само за: снабдеван,е
становништва, санитарно-хигиjенске покребе, напаjане стоке, за потребе индустриjе коjа
захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена,  фармацеутска  и  др.)  и  потребе  малих
потрошача  (испод  1,01/з)  и  не  могу,се  користити  за  друге  сврхе,  изузев  за  гашен,е
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пожара,  нити на начин коjи би неповотьно утицао  на количину и  своjс.гва .воде, према
члану 72. Закона о водама.

-  воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  коj.е  служе  за. снабдева1ье
водом за пиhе, могу се корис.гити само ако je то коришhеIье у складу са водним билансом
и ако су претходйо обавjьени истражни радови у складу са Законом о водама, односно
хидрогеолошки ис'гражни радови у складу  са условима и начином  извоВегьа геолошких
истражива1ьа,  према  закону  коjим  се  ypebyjy  геолошка  истражива1ьа  коjа  обухватаjу
утврВива1ье резерви, издашност и квалитет воде на одреЬеном изворишту, према члану 79.
Закона о водама.

Услови заштите вода

Планско решегье je у складу са општим концептом каналиса1ьа, пречишhаваIьа и
диспозищjе отпадних вода на нивоу Града Нови Сад, уз уважава1ье следеhег:

-  канализациона  мрежа  планирана je  сепаратног  типа  посебно  за  а"осферске
отпадде вода и посебно за санитарне отпадне воде;

- условно  чисте  атмосферске  воде  щjи квалитет одговара П  класи  воде  се могу
без   кречишhаваIьа   одвести   у   атмосферску   канализаIщjу,   мелиорациони   канал   за
одводн,авагье,  околне  површине  и  др.,  путем  уреВених  испуста  коjи  су  осигурани  од
крозщjегодносно према устювима 3.5. и 3.6. Водних услова;

-  за  а"осферске  воде  са  зауjьених  и  запрjьаних  површина  (бензинска  пумпа,
маниilулативни    простор,    паркинг    и    сл.),    пре    улива    у    рецищjет,    планирати
одговараjуhи     пред'гретман     потенциjално     запр]ьаних     а"осферских     вода    ради
издваjаIьа    минералних    и    других    уjьа    и    брзоталоживих    честица    и    обезбеbеIье
квалитета захтеваног у подтачки 52. Водних услова;

-  санитарне  отпадне  воде.  и  технолошке  отпадне  воде  обухваhеног  простора
испуштаhе  се  у  jавну  канализациону  мрежу,  а  потом  одвести  на  градско  централно
построjеIье   за   ЦречишhаваIье.   отпадних   вода   (ППОВ)   Града   НОвог   Сада,   према
условима/сагласности надлежног j авног комуналног предузеhа;

-  уважени  су  и  сви  други  услови  за  сакупjьагье,  каналисагье  и  диспозищjу
отпадних вода коjе пропише надлежно jавно комунално предузеhе у техничком реше1ьу
(графички приtюг) ;

-  забра1ьено  je  у  површинске  и  подземне  воде  уношегье  опасних  и  штетних
матерцjа   коjе   могу   угрозити   квалитет   (еколошки   статус)   тj.   узроковати   физичку,
хемцjску,    биолошку   или   бактериолошку   промену   вода   у   складу   са   чл.   97.   и
133. (став 1. тачка 9.) Закона о водама;

- забра1ьено je у водотоке, мелиорационе и друге канале испушта1ье било каквих
вода осим условно чистих атмосферских и комплетно пречишhених отпадних вода коjе
према   Уредби   о   граничним   вредностима   загаbуjуhих   материjа  у   површинским   и
подземним водама и седименту и роковима за 1ьихово достиза1ье омогуhуjу одржавагье
минимално  доброг  еколошког  статуса  Щ  класе  вода)  и  према  Уредби  о  граничним
вредностима  емисцjе  загаВуjуhих  матерцjа  у  воде  и  роковима  за  н,ихово  достиза1ье
задовоIьаваjу прописане граничне вредности квалитета ефлуента;

-   забра1ьено   je   у   подземне   воде   уноше1ье   загаbуjуhих   материjа,   односно

узроковагье погорша1ьа постоjеhег хемиjског статуса подземне воде, у складу са Уредбом
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о граничним вредностима загаВуjуhих материjа у површинским и подземним  водама и
седименту и роковима за нихово достизан,е.

Намена   водног   зем]ьишта   се    не    може   ме1ьати    без    сагласности   Jавног
водопривредног предузеhа „Воде Воjводине" Нори Сад.

10.З.3. Правила за урфе[ье е11ергетске инфltаструктуре

Технички  услови  и  препо|іуке  за  изград1ьу  обjеката  у  близини  далековода
110kv

Приликом  извоВен,а радова,  као  и  касниjе  приликом  експлоатациjе планираних
обjеката, водити рачуна да се ни на коjи начин не наруши сигурносна удал,еност од 5 m у
односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kv.

Испод и у близини далековода не садити високо дрвеhе коjе се своjим растом може
приближити на удатьености маIьоj од 5 m у односу на проводнике далековода напонског
нивоа 110 kv, као и у случаjу пада дрвета.

Забран,ено je коришhеIье прскалица и воде у млазу за заливан,е, уколико постоjи
могуhност да се млаз воде прибли7ки на ман.е од 5 m проводн.ицима далековода напонског
нивоа 110 kv.

Нисконапонске   прик]ьучке,   телефонске   прикjьуtlке,   прикjьучке   за   кабловску
телевизиjу и друге приюьучке извести подземно у случаjу укрштан,а са далеководом.

Све метаtі'не инстаtlациjе (електро-инсталациjе, греjан,е и друго) и други метални
делови (ограде и друго) мораjу да буду прописно уземIьени. Нарочито водити рачуна о
изjедначен,употенциjала.

Забранено  je   складиште1ье   лако   запаtьивог   материjала   у   заштитном   nojacy
далековода.

Приликом   изво$ен,а   било   каквих   граВевинских   радdва,   нивелациjе   терена,
земIьаних радова и ископа у близини далековода, ни на коjи начин се не сме угрозити
статичка стабилност стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати.

УсjlОви за прикJьучен,е на електроенергетскрr м|)ежу

Прикjьучен,е обjеката на електроенергетску мреjltу решити изградн,ом планиране
ТС или прикjьучен,ем на нисконапонску мрежу изград1ьом прикл,учка коjи се састоjи од
прик]ьучног вода,  кабловске прикjьучне  кутиjе  (КПК)  и  ормана  мерног места  (ОММ).
Прикjьучни вод изградити подземно,  од постоjеhег или планираног вода у улици,  или
директно из ТС. детатьниjе услове за прикjьучен,е и изградн,у приктьучног вода и потюжаj
КПК  и  ОММ-а  прибавити  од  „ЕПС  дистрибуциjа"  д.о.о.  Београд,  Огранак  „Електро-
дистрибуциjа Нови Сад".

Услови прикл,учеіьа на гасоводну мрежу

Прикл,уче1ье   обjеката   у   гасификациони   систем   решити   изградн,ом   гасног
прикIьучка од постоjеhе или планиране гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. У
случаjу    потреба    за    веhим    количинама    топлотне    енергиjе    снабдеван,е    решити
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прикjьучен,ем  директно  на  гасовод  средн,ег  притиска  и  изкрадн,ом  сопствене, мерно-
регулационе гасне ,станице.  детатьниjе  ус]юве  за прикл,учеЕе  прибавити  од  надjlежног
дистрибутера.

Услови за прикл,уче1ье  на мрежу електронских комуникациjа

Прик]ьучене  обjеката  у  систем  електронских  комуникациjа  решити  изградн,ом
приктьучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника)  од  постоjеhе  или
планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашн,ости обjекта,
где he бити смештен типски телекомуникациони орман. детаjьниjе услове за прикjьучен,е
прибавити од надлежног оператера.

Прикjьучак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног
дистрибутера.

11.       ЛОКАЦИJЕ ЗА КОJЕ СЕ УТВРЪУJЕ ОБАВЕЗА ИЗРАдЕ
урБАнистичког пр о]ЕктА

У   обухвату   Плана,   утврБуjе   се   обавеза   израде   урбанистичког   проjекта    за
комплексе површине преко 5.000 m2 условjьава се израда урбанистичког проjекта.

12.     ПРИМЕНАПЛАНА

доношеБе овог пIіана омогуhава издава1ье информациjе о локациjи, локациjских
услова и решена за одобрен,е радова за коjе  се не издаjе граbевинска дозвола,  осим за
просторе за коj.е je утвр$ена обавеза израде урбанистичког проjекта.

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важеhи  прописи,  а у  случаjу
н,ихових измена или доношеЕа нових, примениhе се важеhи пропис за одреБену област.

Саставни део Плана су следеhи крафички прикази:

1.       Извод из План генералне регулациjе насеjьеног места Каh -План
претежне намене земтьишта у атару са планом саобраhаjа и заштите
простора

размера

План намене површина,саобраhаjа, регулациjе и нивелациjе  ......................... 1 :2500
План регулациjе покршинаjавне намен
План водне инфраструктур
План енергетске инфраструктуре и електронских
комуникациj
Синхрон план инфраструктуре и зеленил
Попречни профили улица

1:2500

1 :2500

..,,..,......  1:2500

1:2500

1 :200 /  1:300

Типско решене партерног уреВе1ьа тротоара на прилазу пешачком
прелазу преко коловоза за несметано кретан,е лица са посебним потребама.
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План детатьне регулациjе регулациjе радне зоне северно од државног пута А1  (Е-
75) у Каhу,  садржи текстуални део коjи се обjавjьуjе у  „Службеном листу Града Новог
Сада",  и  графичке  приказе  израbене, у  три  примерка,  коjе  своjим  потписом  оверава
председник Скупштине Града Новог Сада.

ПО  jедан  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града
Новог Сада, Градскоj управи за урбанизам и гра$евинске послове, и у Jавном предузеhу
„Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

документациона  основа  овог плана  чува  се  у  Градскоj  управи  за  урбанизам  и
граВевинске послове.

План детатьне регулациjе регулациjе радне зоне северно од државног пута А1  (Е-
75) у Каhу, доступан je на увид jавности у згради Скупштине.Града Новог Сада, Жарка
Зре1ьанина броj 2, и путем интернет стране wwW.skuрStiпа.поvisаd.гs.

План ступа на сна1у осмог дана од дана обjавл,иван,а у „Службеном листу Града
Новог Сада``.

рЕпуБликА срБиJА
АутономнА покрАJинА в о]в одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
Броj : 35-995/2022-1

16. октобар 2023. године
нови сАд





На основу члана 27. став 2. тачItа 4. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирагьа („СлуіItбени гласник РС",
броj з2/19),

из}АвJьутЕм дА л нАцрт плАнА дЕтАл]нЕ р1шулАцил
РАдНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО Од дРЖАВНОГ ПУТА А1 аЕ-75) У КАТiУ:

- припрЕмjьЕн у склАду сА зАконом о плАнирАн,у и изг1Адн,и и
ПРОПИСИМА дОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, КАО И дА JE

-припрЕмл,Ен и усклАъЕн сА извЕштАтЕм о оБАвJьЕном JАвном
увиду.

одгов орни урБАнистА

уновом саду,     0&  og.  2825          године



.     рЕпуБликА срБиJА
АутономнА покрАтинА в отв одинА
грАд нови сАд•    скупштинАгрАдА новог сАдА
КОМИСИJА ЗА ПЛАНОВЕ
Броj: V-З5-995/22
дана: 09.ОЗ.2023. годиненови сАд

извЕштАJ
ОИЗВРШЕНОJСТРУЧНОJКОНТРОJIИНАЦРТАПЛАНАдЕТАЛ.НЕРЕГУЛАЦИJЕ
РАдНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО Од дРЖАВНОГ ПУТА А1 аЗ-75) У КАНУ СА ИЗВIШТАJЕМ

ОСТРАТЕШКОJПРОЦЕНИУТИЦАJАПЛАНАдЕТАJЬНЕРЕГУЛАЦИЛРАдНЕ
ЗОНЕСЕВЕРНООддРЖАВНОГПУТАА1аЗ;-75)УКАТ1УНАЖИВОТНУСРЕдИНУ

прЕ излАгА1ьА нА JАвни увцд

Стручна контроjlа Нацрта плана детаjьне регулациjе радне зоне северно  од државног пута А1
(Е-75) у КаIiу са Извештаjем о стратешкоj проце.ни иицаjа плана детаjьне регулациjе радне зоне
северно  од др>1{авног пута А1  (Е-75)  у Каhу на животну средину обавjьена je на 2б.  седници
Комисиjезаплановеодржаноj02.02.2023.годинеина29.седнициКомисиjезаплановеодржаноj
09.03.2023. године у згради JП "Урбанизам" Завод за урбанизам, у свечаноj сали „Миfюш Савиh"
на треhем спрату са почетком у 9,ОО часова.

29.седнициприсуствовалису:Радон,адабетиГі,председникКомисиjезапланове,ВасоКресовиh,
Радосав IШепановиh, чланови Комисиjе и Нада МилиГі, се1{ретар  Комисиjе за планове.

Седници  су  присуствовали  и  представници  JП  "Урбанизам"  Завод  за  урбанизам  НОви  Сад,
Градске  управе  за  заштиту  животие  средине  и  Градске  управе  за  граВевинско  земл,иште  и
инвестициjе.

Након уводног образложеъа одговорног урбанисте из JП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови
Сад, као обра$ивача плана, КОмисиjа je констатовала следеhе:

да je Одjlука о изради плана детаjьне регулациjе радне зоне северно од државног пута А1 аЗ-75)
у Каhу, усвоjена на на XXVI седници од 29. априла 2022. године, ("СIIужбени лист Града Новог
Сада"  броj  16/22)  са Решеи,ем  о  изради стратешке процене утицаjа плана детаjьне регулациjе
радне зоне северно од државног пута А1 (Е-75) у Каhу на животну средину.

Концептуални оквир плана детаjьне регулациjе радне зоне северно од државног пута А1 (Е-75) у
КаГіу изло21{ен je на рани jавни увид у периоду од 24.05. до о7.06. 2022. године.

Нацрт  плана детаjьне  регулациjе  радне  зоне  северно  од  др]1{авног  пла  А1  (Е-75)  у  КаГіу  и
Извештаj  о  стратешкоj  процени  утицаjа  плана  детаjьне  регулациjе  радне  зоне  северно  од
државног пута А1  а3~75) у Каhу на животну средину израдило je Jавно предузеhе "Урбанизам"
Завод за урбанизам Нови Сад.

На 26.  седници одржаноj  02.02.2023. годинё Комисиjа за планове je разматрала іНацрт плана, и
том прили1(ом констатовала да je текст за Нацрт плана детаJьне регулациjе радне зоне северно од
државног пута А1  (Е-75)  у КаГіу,  припремjьен у складу  са Законом  о  планиран>у.и изкрадн,и
("Службени  гласник    Републике  Србиj.е",  6р.  72/09,  81/09-искравка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС,132/14,145/14, 83/18, 31/19 и З7/19-др.ЗаItон, 09/20 и 52/21).
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рЕпуБликА срБитА
АутономнА покрАJинА в оJв_одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
комиситА зА плАновЕ
Броj: V-35-995/22
дана: 03.08.202З. годиненови сАд

извЕштАJ
ооБАвjьЕном.АвпомувидуунАцртАплАнАдЕтАjЬнЕрЕгулАцил

РАдНЕ ЗОНЕ СЕВЕРНО Од дРЖАВНОГ ПУТА А1 аЗ-75) У КАТiУ СА ИЗВЕШТАJЕМ О
стрАтЕшКоJ проц1ши утицА]А плАнА дЕтАл,нЕ рЕгулАцил рАднЕ зонЕ

СЕВЕРНО Од дРЖАВНОГ ПУТА А1 аЕ-75) У КАЪУ НА ЖИВОТНУ СРЕдИНУ

Комисиj.а за планове Скупштине Града Новог Сада, на 46.  Gавноj) седници коjа je одржана дана
о3.08.2023. године у згради Скупштине Града НОвог Сада, Улица Жарка Зрен,анина броj 2, у плавоj
сали   на  I   спрату,   са  почет1{Ом   у   9,00   часова,  разматрала  je   Извештаj   Обра$ивача  плана  о
спроведеном jавном увиду у Нацрт плана детаjьне регулациjе радне зоне северно од државног пута
А1  (Е-75) у каhу.

46.    Gавноj)    седници   присуствовали   су:    Радон,а   дабетиh,   председник   Комисиjе,   Радосав
Шhепановиh и Васо Кресовиh чланови Комисиjе и секретар КОмисиjе Нада Милиh.

Одлука о изради плана детаjьне регулациjе радне зоне северно од државног пута А1 а3-75) у Каhу,
усвоjена на на XXVI седници од 29. априла 2022. године, ("Службени лист Града НОвог Сада" броj
16/22)  са  Решен,ем  о  изради  стратешке  процене  утицаjа  плана  дета]ьне  регулациjе  радне  зоне
северно од државног пута А1 (Е-75) у Каhу на животну средину.

Концептуални оквир плана детаjьне регулациjе радне зоне северно од Zфжавног пута А1  (Е-75) у
Каhу изложен je на рани jавни увид у периоду од 24.05.2022. до о7.06. 2022. године.

Нацрт плана детатьне регулациjе радне зоне северно од државног пута А1 @~75) у Каhу и Извештаj
О стратешкоj процени утицаjа плана детаJьне регулациjе радне зоне северно од државног пута А1
аЗ-75) у Каhу на животну средину израдило je Jавно предузеhе  "Урбанизам" Завод за урбанизам
Нови Сад.

На 26. седници одржаноj 02.02.2023. године Комисиjа за планове je разматрала Нацрт плана, и том
приJшком  констатоваJIа  да je  текст  за  Нацрт  плана  детаjьне  регулациjе  радне  зоне  северно  од
држ{авног  пута  А1  (Е-75)  у  Каhу,  припремJьен  у  складу  са  Законом  о  планира1ьу  и  изградн,и
("Службени гласник  Републике Србиjе", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 -УС, 24/11,121/12, 42/1З-
УС, 50/13-УС, 98/1З-УС,132/14,145/14, 83/18, З1/19 и 37/19-др.Закон, 09/20 и 52/21).

ТакоВе,  КОмисиjа je  констатовала да je  Извештаj  о  стратешкоj  процени  утицаjа  плана детаIьне
регулациjе радне зоне северно од државног пута А1 (Е-75) у Каhу на животну средину, сачин,ен у
складу са чланом 12. Закона о стратешкоj процени утицаjа на >кивотну средину ("Службени гласник
Републике Србиjе" бр.  135/04 и 88/10), као и да je неопходно сва пристигла мишjьен,а надлежних
органа и организациjа уградити у предметни Извештаj.
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