
РЕНУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 50 1-2/2023-45-јј  
дана: 30. новембра  2023. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НОВОГ  САдА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  стратешких  карата  буке  Града  Новог  Сада, са  Образложењем  и  
3акњучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 501-2/2023-45-11 од  30. 
новембра  2023. године, с  молбом  да  се  Предлог  стратешких  карата  буке  Града  
Новог  Сада, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скугтпјтине  Града  Новог  Сада  и  да  
Скупштина  усвоји  Стратешке  карте  буке  Града  Новог  Сада  и  донесе  3аклучак  у  
предложеном  тексту. 

, НИК  



На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада ,  број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  105. седници  одржаној  30. 
новембра  2023. године, поводом  разматрања  Нацрта  стратешких  карата  буке  Града  
Новог  Сада, доноси  

ЗАКЛУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  стратешких  карата  буке  Града  Новог  Сада. 

јј. У  складу  са  чланом  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставња  се  
Предлог  стратешких  карата  буке  Града  Новог  Сада, председници  Скулштине  
Града  Новог  Сада  и  предлаже  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  усвоји  Стратешке  
карте  буке  Града  Новог  Сада  у  предложеном  тексту, као  и  да  закњучи : 

,,Задужује  се  Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  да  у  складу  са  
чланом  21. став  6. Закона  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (,,Службени  
гласник  Републике број  96/21) достави  Стратешке  карте  буке  Града  
Новог  Сада  Агенцији  за  заштиту  животне  

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштuне  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се  Мира  Раденовић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  за  
имовину  и  имовинско-правне  послове, заштиту  животне  средuне, одрживи  развој  
и  енергетску  ефикасност , а  за  повереника  мр  драгица  Бранковић, В.д.  начелника  
Градске  управе  за  заштиту  животне  средuне. 
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ГРАДНОВИСАД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 501-2/2023-45-11 
Дана:3О. новем6ра 2023. године  
НОВИ  САД  



ПРЕДЛОГ  

СТРАТЕШКЕ  КАРТЕ  БУКЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

Нови  Сад, новембар  2023. године  



На  основу  члана  39. тачка  34. Стаі-ута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 

а  у  вези  са  чланом  21. 3акона  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (,,Сіужбени  гласник  Регіублике  

Србије , број  96/21), Скупuјтина  Града  Новог  Сада, на   седници  оД 2023. 

године, усваја  

СТРАТЕШКЕ  КАРТЕ  БУКЕ  

ГРАДА  Новог  САДА  

Увод  

1.1 БУКА  КАО  3АгАЂИАч  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  И  СГРАТЕШКЕ  КАРТЕ  УКЕ  

Бука  је  један  од  најзначајнијих  загађивача  >кивотне  средине . Бука  омета  свакодневне  животне  

активности , одмор  и  сан, а  и  утиче  на  коалитет  рада  и  концентрацију . дуже  излагање  буци  може  имати  

дугорочне  последице  на  функционисање  организма , пре  свега  на  нервни  и  кардиоваскуларни  систем, 

чуло  слуха, а  тиме  и  на  целокупно  стање  организма . Последњих  година  се  у  свету, а  и  код  нас, све  више  

пажње  поклања  овом  проблему  и  смањење  буке  у  животној  средини  представЈbа  императив  у  

побоњшању  нвалитета  живота  становНи lптва . 

Развој  индустрије  и  осетно  интензивирање  саобраћаја , последњих  неколико  деценија , довели  су  до  

значајних  промена  у  области  загађења  животне  средине . Г]овишени  ниво  буке  заузима  посебно  место  

у  сгоарању  специфичних  проблема . Испитивања  су  показала  да  се  штетно  дејство  буке  у  животној  

средини  све  више  одражава  на  човеково  психичко  и  физичко  здравЈbе. 

да  би  се  смањио  евидентно  штетно  дејство  буке , предузимају  се  бројне  мере  заштите . Пре  свега, чиие  

се  најразличитији  покушаји  да  се  бука  На  извору  смањи . Показало  се  да  је  саоремеНим  техничким  

мерама  могуће  буку  ограничити  и  то  у  знатној  мери . донетје  вел uки  број  прописа , стандарда  и  норми  

које  регулишу  ситуацију  у  односу  на  буку. Тако  се  преписују  дозвоњени  нuвои  буке  за  дан, вече  и  ноћ, 

у  најразличитијим  случајевима . И  код  насје  у  овој  области  доста  урађено . Пре  свега  у  грађеоинарству , 

затим  и  у  саобраћају  најразличитије  врсте . 

Међутим, и  поред  интензивног  рада  на  прописима  и  нормама, минимално  је  урађено  у  погледу  

заштите  животне  средине  по  питању  буке  у  урбаним  срединама . за  разлику  од  Других  европских  

земаЈbа, предувето  је  недовоњно  мало  мера  које  имају  за  ЦИЈb заіi титу  од  буке. klз  свих  тих  разлога, 

студија  која  обрађује  заштиту  животне  средине, са  свим  неопходним  детањима  и  гiредлозима , има  

посебан  значај . Израда  документа  стратешке  карте  буке  има  у  нашој  земњи  суштински  значај , а  њени  

домети  у  односу  на  смањење  буке  су  у  складу  са  свим  данашњим  прописима  и  стандардима . 

Агломерација  Град  Нови  Садје  друга  агломерација  у  Србији  за  коју  се  израђују  Стратешке  карте  буке  и  

прве  стратешке  карте  буке  (након  стратешких  карата  буне  за  главне  путеве  у  Србији , реализоване  2016. 

године ) које  су  поверене  дома tіој  компанији . Реализација  пројекта  је  започета  2021. године  и  према  

Правилнику, потребно  је  израдити  нарте  буке  за  стање  за  календзрску  2020. годину . Прелиминарном  

анализ°м  Друмског  саобраћаја  у  током  пандемије  корона  вируса , као  и  чињеницу  да  је  на  главној  

деоници  пруге  из  правца  Београда  у  наведеном  периоду  био  обуставњен  саобраћај  због  

реконструкције , у  договору  са  Инвеститором  закњучено  је  да  ће  се  за  прорачун  буне  друмског  
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саобраћаја  користити  гіодаци  из  2019. године, а  за  железнички  саобраћај  гіодаци  оД  гіре  обуставіbања  

саобраћаја  на  прузи  (rі pe фебруара  2019. године ). 

Чланом  21. и  чланом  4. Закона  уторђено  је  да  се  стратешке  карте  буке  обавезно  израђују  за  

агломерације  са  више  оД  100,000 становкика  и  користе  се  као  основ  за  израду  акционих  планова  

заштите  од  буке  у  животној  средини  и  као  средства  за  обавештаоање  јавности  о  нивоу  буке  у  животној  

средини  и  њеним  штетним  ефектима . 

Имајући  у  виду  обавезу  израде  Стратешких  карата  бухе  у  животној  средини , ЈП  1Урбанивам  завод  за  

урбанизам  Нови  Садје  у  периоду  2014-2020 израдио  стратешке  карте  буне  за  следеће  делове : Лимани , 

Стари  Град  (Кови  центар  и  Грбавица ), Северни  Tenerі  ca околином, Центар  са  околином, Сателит  и  Ново  

Haceіbe, Детелинара  и  Авијатичарско  Haceіbe, делови  радне  зоне  Сеоер  1, Банатића , Роткварије , 

Салајке, Подбаре  и  Радне  зоне  Север  НЈ . за  наведене  стратешке  карте  сва  документација  је  изгубіbена  
и  није  могла  да  буде  коришћена  за  реализацију  соог  гіројекта . Такође, претходне  стратешке  карте  су  
рађене  за  период  2012 - 2028. година , па  у  складу  са  тим  не  кспуњавају  захтеве  Правилнина . 

Одлуком  о  одређивању  акустичник  зона  на  територији  града  Ноосг  Сада  (Сл. лист  Града  Новог  Сада  

бр. 54/15 и  32/17), одређене  су  акустичке  зоне  за  подручја  на  делу  територије  Града  Новог  Сада  
обухваћеног  Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године. 

Град  Нови  Сад  подеіbен  је  на  шест  акустичник  зона : 

- Зона  1: подручја  за  одмор  и  рекреацију. болничке  зоне  и  опораоилишта , културно -историјски  
лоналитети , оелики  паркови . 

3она  2: туристичка  подручја , камлови  и  школске  зоне. 

зона  З  чисто  стамбена  подручја . 

3она  4: послооно -стамбена  подручја, трговачно -стамбена  подручја  и  дечја  игралишта . 

- зона  5: градски  центар, занатска, трговачка , администратионо -управна  зона  са  становима, зона  
дуж  аутогјутева , магистралних  и  градских  саобраћајница . 

- зона  б: индустријска , складишна  и  сервисна  поДручја  и  трансгіортни  терминали  без  стамбеник  
зграда . 

У  ЦМЈb израдс  стратешкик  карата  буке  планирана  је  реализација  пројекта  за  читаву  територију  која  је  
обухваћена  акустичким  зонирањем  града  Новог  Сада . У  складу  са  Правилником, стратешке  карте  буке  
је  потребно  израдити  према  подацима  за  2020. годину, али  је  због  пандемије  корона  вируса  и  обуставе  
саобраћаја  на  главним  железничким  праоцима  усвојено  да  се  користе  релсвантни  гіодаци  из  2019. 

године. 

1.2 МЕТОДОЛОГИЈА  И3РАдЕ  СТРАТЕШКИХ  КАРАТА  БУRЕ  

Стратешне  карте  буке  се  методолошки  и  садржајно  раде  у  складу  са  Правилником  о  садржини  и  
методама  израде  стратешких  карата  буі<е  и  начину  њиховог  приказивања  јавкости  ( Сл , гласник  РС , 

бр. 80/10). 

Општи  захтеви  за  израду  стратешиих  карата  буке  

Стратешке  карте  буке  морају: 
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• Исгтунити  цијеве  и3 члана  1(а ) директиве. 

• Испунити  минималне  захтеве  за  израду  стратешких  карата  буке  у  Прилогу  IV днрентиве  END. 

• Бнти  израђене  за  икдикаторе и  L н ht према  директиви  END. 

• обухоатати  све  рслевантне  гіутеве , лруге, аеродроме  и  индустријске  Јіокације  које  имају  утицај  
на  агломерацију . 

• Бити  израђене  уз  коришћење  података  не  старијих  оД  три  године , и  
• Бити  израђене  норишћењсм  методе  оцењиеања  лрепоручене  у  Прилогу  Гі  директиве  END, нао  

што  је  то  наведено  у  директиви  ЕУ  2015/996. 

flocі-oje два  документа  полазних  основа  WG-AEN koju пружају  опсежне  смернице  о  изради  стратешких  
карата  буке  у  контексту  директиве  и  о  представјању  информација  из  израде  карата  буке  јавности, а  
ЕАЖСје  објавила  три  техничка  извештаја  ка  основу  рада  експертске  групе  за  буну: 

• Полазке  основе  - Водич  нроз  добру  праксу  израде  стратешких  карата  буке  и  с  њима  повезаних  

података  о  изјіожености  буци, 2. верзија  , Радна  група  Европске  комисије  за  оцену  

изложености  6уци  (WG-AEN), 13. август  2007. године  (WG-AEN GРGv2). 

• Полазне  оскоае  - Представњање  информација  из  израда  карата  буке  јавности, Радна  група  

Европске  комисије  за  оцену  изложености  буци  (WG-AEN), Март  2008. године . 

• Каталог  рачунских  програма  за  израду  карата , Радна  група  Европске  комисије  за  оцену  

изложекости  буци  (WG-AEN), anpun 2008. године . 

• Водич  кроз  до6ру  прахсу  о  изложености  6уци  и  гіотенцијалним  ефентима  по  здравЈbе, 

Европска  агенција  за  животку  средику, Техкички  извештај  бр. 4/2014, 9. новембар  2010. 

годике . 

• Електронски  мехакизам  за  доставњање  података  о  буци, Ееропска  агенција  за  животну  

средину, Технички  извештај  бр. 9/2012, 2 јул  2012, године . 

• Водич  кроз  до6ру  праксу  за  тиха  подручја , Европска  агенција  за  животну  средину, Технички  

извештај  бр. 11/2010, 29. април  2014. године , и  

• Израдаи  спровођење  усклађеких  метода  за  оцењивање  буке, Ехtјгјџгђ, 2015. 

ЕУ  

од  усвајања  директиве  ЕУ  2015/996 (СNОЅЅОЅ-ЕU:2015), успоставњена  је  нова  заједничка  метода  

оцењивања  коју  морају  пратити  све  државе  чланице  EU за  све  стратешке  карте  буке  израђене  након  

31. децембра  2018. године . директива  Eu 2015/996 ставња  вак  скаге  и  замењује  Прилог  ГГ  директиве  

2002/49/ЕЗ, и  стога  замењује  Прилог  1.1 Методе  за  оцењивање  основних  индикатора  из  српске  

Уредбе  о  индикаторима  6уне  граничним  вредностима , методама  за  оцењивање  индинатора  буке, 

узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  (,,Сл. гласник  РС,,, бр.  75/2010), у  којем  се  

наводе  претходне  прелазне  методе  оцењивања  које  је  препоручивала  ЕУ. Исправкаје  објаоњена  y  ЅLEU 

10. јакуара  2018, године  , на  странама  35 до  46 како  би  се  исправиле  бројке  типографсие  грешке  у  

оригиналној  директиви . 

Радна  rpyna іѕO WGЅБ  је  недавко  објавила  нацрт  техкичког  извештаја  ЅO/DTR 17Ѕ34-4 са  nредложеним  

појашњењима  за  методу  ширења  из  СNОЅЅОЅ/ЕU:2015, уз  низ  испитних  случајева  како  би  се  омогућило  

доследно  спровођење  оое  методологије  у  рачукском  програму . 

за  израду  стратешких  карата  6уке  икдустрије , железничког  и  друмског  саобраћаја  у  Србији , 

nрепоручује  се  да  се  спровођење  СNОЅЅОЅ-ЕU:2015 за  прорачуне  базира  на  следећем: 

1. директива  EU 2015/996, службени  лист  Европске  уније  L 168 од  1. јула  2015. године . 
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2. Исгјравка , службени  лист  Европсне  уније  L Ѕ  оД  10. јануара  201& god І ne, стране  35-46. 

3. 150 /Тн  17534-4 ,,Акустика  - Рачунски  програм  за  израчунавање  звуна  на  отвореном  - 4. део  

Прегіоруке  за  осигурање  квалитета  спровођења  метода  лрорачуна  CNOЅЅOЅ-EU y рачунским  

гірограмима  у  скмаду  са  ЅO 17534-1 

4. Измене  и  доnуне  за  CNOЅЅOЅ-EU, допис-извештај  R І VM-a 2019-0023, 20197, и  

5. • Све  недавно  nредложене  измене  и  доnуне  ноје  је  објавио  Генерални  директорат  за  животну  

средину  и  радна  rpyna коју  nредводи  R І VM. 

<од  израде  стратешких  карата  буке  за  индустрију, друмски  и  железнички  саобраћај , уз  рачунсни  

nрограм  који  се  користи  за  прорачуне  би  требало  да  дође  nоторда  од  стране  nрограмера  да  је  nрограм  

у  складу  са  методама  из  СNО5ЅОЅ-ЕU:2015 у  оиду  nоторде  резултата  из  исгіитних  случајеоа  као  што  је  

наведено  y ЅO/TR CNOЅЅOЅ-EU P 17534-4. 

Код  израде  стратешких  карата  буке  за  ваздушни  саобраћај , уз  рачунски  nрограм  који  се  користи  за  

прорачуне  би  требало  да  дође  лотврда  од  стране  програмера  да  је  nрограм  у  складу  са  4. издањем  

ЕСАС. СЕАС  CNOЅЅOЅ-EU Doc 298 у  виду  nотврде  резултата  из  исnитних  случајева  као  штоје  наведено  у  
4. издањудок vмента  ЕСАС. СЕАС  Doc 29, 3. том , 1. део  - Референтни  случајеви  и  оквир  за  верификацију . 

1.2.1 Опис  техкичке  реализације  пројекта  

Оаакав  тигј  пројекта  је  због  обима  и  комnлексности  неоnходно  nоделити  у  више  фаза  нако  би  се  
реализовао  на  најноалитетнији  начин  и  при  том  исnоштовали  временски  оквири  за  његову  
реализацију . Техничка  реализација  пројекта  је  обухватала  следеТіе  фазе : 

• Подациотерсну  
о Прикугілање  nодатака  о  терену  за  територију  ГУП  Града  Ноеог  Сада, у  форми  облака  

тачака  са  растером  бо]bим  од  5 метара  за  х  и  у  координате  и  боЈbим  од  0,2 метара  по  
Z-координати . 

• Подаци  о  објектима   
о  Прикуn]bање  података  о  објекатима, nредставЈbа  nрибавfbање  тачних  nозиција  

(координата ), висина, nовршина, као  и  информације  о  намеки  сваког  објекта . 

• Прикvпfbање  података  олокацијама   
о  Прикуnfbање  nодатака  о  локацијама  обухвата  nрикуn ање  података  о  деоницама, 

насеЈbима, становништву , густики  насеfbености, намени  објеката  који  се  налазе  у  
близики  саобраћајкица  мерама  заштите  од  буке  која  су  вршена, итд. 

• Прикупfbање  метеоролошких  података   
о  ПрикуnЈbање  метеороло uјких  nодатака  nодразумева  преузимање  nодатака  из  

метеоролошког  извештаја  Реnубличког  хидрометеоролошког  завода . 

• Прикупfbање  података  о  дрvмском  саобраћају   
о ПрикупЈbање  података  о  саобраћају  nодразумева  прину n ање  nодатака  о  nросечном  

годишњем  броју  пу-гничких  и  теретних  возила, брзини  кретања  возила  и  формирање  
модела  дневне  оременске  расnоделе  (no сатима  и  nериодима ). 

• Прикупfbање  података  о  железничком  саобраћају   
о  ПрикуnЈbање  података  о  железничком  саобраћају  nодразумева  лрикуп fbање  

nодатака  о  годишњем  броју  теретних  и  nутничких  возова  koju саобраћају  На  nругма  
које  судео  ГУП-а  Нооог  Сада . 
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• Прикупјbање  података  о  индустрији   
о  ПрикупЈbање  податаха  о  индустрији  подразумева  прикупање  података  о  свим  

значајним  иззорима  буке  који  потичу  од  индустријских  објеката , а  припадају  
територији  града  Новог  Сада. 

• Прикупање  података  о  резултатима  мерења   
о  Прикупњање  података  о  двадесеточасовним  мерењима  буке  обавЈbеним  на  

територији  Града  Нооог  Сада  од  странв  акредитованих  лабораторија  за  мерење  буке  
у  животној  средини . 

• Прикупњање  података  о  мерама  и  програмима  заштите  од  буке   

о  Прикупњање  податаиа  о  мерама  к  програмима  зашткте  од  буке  који  су  се  

спрооодили  у  последњих  десет  година, односно  који  се  сада  спроводе . Подаци  о  

елаборатима  буке)  реализованим  пројектима  или  пројектима  у  изради  баријера  

и  других  мера  заштите  од  буке  друмског  и  железничког  саобраћаја  и  индустрије . 

• Прикупјbање  података  о  коловозу   
о  ПрикуnЈbање  nодатака  о  колооозу  nодразумева  проналажење  релеаантних  ііодатака  

о  шкрини  коловоза , броју  саобраћајних  Трака )  типу  површинске  нонструкције , 

гранулацијк , дубини  тексгуре  и  старостк  хабајуће  слоја . 

• Прикупјbање  подтака  о  пругама   
о  Прикупјнање  nодатака  о  струкrури  npyra, изгледу, ширинк, броју  пружних  траса  

које  пролазе  кроз  ГУП  Нови  Сад. 

• Унутрашња  контрола  улазних  података   
о  Унутрашња  контроЈіа  података  врши  се  периодично, током  сваке  фазе  реализације  

пројекта , укрштањем  података  из  више  извора . 

• Прорачvн   
о  Прорачун  се  врши  у  софтоеру  оопdРLАN верзија  8.2, у  складу  са  пројектним  

задатком , законском  регуЈіативом  и  добром  пројектантском  праксом . 

• Унутрашња  контрола  резултата  прорачуна   
о  Унутрашња  контрола  nодатака  врши  се  периодично , током  сваке  фазе  реализ2ције  

пројента, мерењима  на  терену, понавњањем  прорачуна , нао  и  анализом  резултата  

других  студија  из  релевантнкх  извора  и  сопственог  искуства  пројектаната . 
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Опис  аглоіv ерације  

1.3 ДЕФИНИСАЊЕ  ПОДРУЧЈА  ЗА  КОЈЕ  ТРЕБА  ИЗРАДИТИ  КАРТУ  

Кроз  Закон  о  3 ШТИТИ  оД  буке  у  животној  средини  (1Сл, гласнин  РСј , 6р  96/2021) утврђена  је  обавеза  

за  израдом  сгратошких  карата  буне  за  све  агломерације  на  нИвоу  територије  Републике  србије . 

Стратешке  карте  буке  представлају  основу  за  израду  акционих  планова  за  заштиту  од  буке  и  

представЈbају  уједно  и  средство  за  обавештавање  јавности  о  нивоу  буке  у  животној  средини  и  њеним  

штетним  ефектима . На  основу  закона  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (ІІСл.  гіасник  PCrІ ,  бр. 

96/2021). улога  надлежног  органа  јединице  локалне  самоуправеје  усвајање  стратешких  карата  буке  на  

основу  којих  се  израђују  локални  акциони  гілан  заштите  од  буке  у  животној  средини . 

Кроз  Чіан  4. закона  о  заштити  од  буке  у  животној  средиНи  (ІІ Cn.  гласник  PCІІ, 6р. 96/2021) појам  

агломерације  је  дефинисан  као  део  територије  са  гіреко  100.000 становника  и  са  таквом  густином  

насеіености  да  се  може  сматрати  урбанизованим  подручјем . Ова  дефиниција  је  у  складу  са  

дефиницијом  директиве  2002/49/ЕZ Европске  Комисије, која  је  познатија  и  као  Директива  о  6уци  у  

животној  средини  (Europeon Noіѕe Dkective ENO)І  u представЈbа  основу  за  сва  стратешка  документа  

везана  за  заштитy од  буие  на  територији  Еврогіске  Уније. 

дефинисање  подручја  за  које  треба  израцити  стратешке  карте  лредстав bа  гірву  и  кучну  фазу  у  

процесу  израде  стратешких  карата  буке. (Министарство  заштите  животне  средине, 2019) Кроз  Уредбу  

о  одређивању  зона  агломерације  (ІІ cn гласник  PCІІ, 6р. 58/2011 и  98/2012) дефинисано  је  8 

агломерација  унутар  територије  регјублике  Ср6ије. Кроз  постојећу  правну  и  планску  документацију , 

као  и  сарадњу  са  надлежним  органом  јединице  локалне  самоуправе  утврђен  је  тачан  просторни  

обухват  Стратешких  карата  буне  за  подручје  агломерације  Нови  Сад. 

1.4 ГРАД  Нови  Сдд  

Град  Нови  Сад  налази  се  на  реци  Дунав, на  19 и  20І  источно  географсне  дужине  и  45 И  45І  
северне  

географске  ширине, на  надморсној  висини  од  75м  до  238м. ПредставІbа  други  град  по  величини  и  
степену  урбанизације  на  простору  републике  србије, као  и  административни  центар  Аутономне  

покрајне  Војводине . 
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Урбани  центар  градског  гіодручја  чине  HaceІba Нови  Сад. Петроварадин  и  Сремска  Камемица, који  
заједно  са  13 насеја  у  окружејbу  чине  једимствено  адмимкстративііо  и  функционално  повезано  
подручје  које  се  простире  на  око  69917 kм2  ( 1Служ5ени  лист  града  Новог  Сада , бр. 11/2012). Објјижња  
HaceJba Koja припадају  територији  градске  општине  су  Бегеч, Будисава, Буковаu Ченеј, Хисач, ХовиЈb, 

Руменка, Лединци, Стари  Лединци  и  Степановићи , као  и  Ветернкк1  футог  и  Хаћ  које  карактерише  
наглашем  степен  урбаііизације . На  слици  1. је  приказам  просторнм  обухват  Града  Новог  Сада. На  
територији  Града  Новог  Сада  је  на  осмову  званичног  Пописа  из  2011. године  становало  око  341.625 

становника . На  основу  лодатака  прикупених  од  ЈХП  Информатика  Нови  Сад, на  територији  града  је  у  
2021. години  забележено  407.799 становмика . 

Територија  НСТЈ  Укупно  Градска  насела  Осгало  
Градновисад  341625 271522 64103 

ЊвиСад  307760 250439 57321 
Бегеч  3 325 

Будисава  3 656 
Ветерник  17454 

Каћ  11 740 

Кисач  5091 

Ковијb 5414 

Нови  Сад  231 798 

Руменка  6495 

Степановићево  2 021 
Футог  1в 641 

Ченеј  2 125 

Петроварадин  33865 27083 6782 
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Буковац 3 936 

Лединци Ј. 912 

Петроварадин 14 810 

Сремска  Каменица 12 273 

СтариЛединци 934 

1.4.1 дефиса Fbе  границе  агломерациј  

Територија  Агломерације  Нови  Сад  обуквата  термторију  Града  Новог  Сада  ( Сл. гласник  Рс , бр. 

58/2011 и  9ѕ/2012) и  може  се  поделити  на  зоне  изван  ужег  гіодручја  и  унутар  ужег  подручја  града . 

Границе  обухвата  стратеuјких  карата  буке  дефинисане  су  кроз  Одлуку  о  одређивању  акустичких  зона  

на  територији  Града  Новог  Сада  ( Сл. лист  Града  Новог  Сада , бр. 54/15 и  32/17), кроз  коју  се  одређују  

акустичке  зоне  за  подручја  на  делу  територије  Града  Новог  Сада . Овај  обухват  представЈbа  просторну  

целину  обухваћену  Генералним  плаком  града  Новог  Сада  до  2021. године  ( Сјіужбени  лист  Града  Новог  

Сада , бр. 39/2006 пречишћен  текст), односно  ужу  зону  nодручја  Града  Новог  Сада  (у  даем  тексту  

агломерација  Нови  Сад). 

Сл Lоо  2. 0 іаот  тср, гоори 80Ч  ужгг  зсдручја  Гсода  Навог  Сад  (rnі,uo Lі  уб;утоа  ужаг  задізуі ]гі  Гапдс  Ноааг  Сад  
обухсаћззз  га  Г ,,е  ал;Јс  ,з  зтсі , ам  градо  (гірсз -зв) 

Генерални  план  Града  Новог  Сада  обухвата  у  целости  катастарсне  општине  Нови  Сад  і , H, iH u V u 

Сремску  Каменицу, као  и  делове  општина  Летроварадин  (loha припада  грађевинском  рејону  насеја  
уковац), Ветерник  (Аице  и  Ветерничка  рампа ), Лединци, Буковац  Ченеј  и  Футог  ( службени  лист  

Града  Новог  Сада , бр.  39/2006 - пречишћен  текст). 
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(ha) 

Укуnна  
површи  

на  
сбухваћ

ПоврuЈ  

ена
ина  

планом
(ha) 

део  КО  урубномпреелу  

Намена  

Површи  
на  КО  

(ћа) 

Катастарска  
општина  

Таб, а  2. О&у. аага  Глно  ПІ  ?Џ  Гпадо  аt ада  дn 202 Ј. одане. И,аао: ( Служ  бнu јсП  Града  Н ,вад  Сада  бр. 

не n) 

Нови  Сад  
Нови  Сад  ІІ  
Нови  Сад  іјј  
новисадјv 

1860,01 

1177,89 
3092,38 
1527,40 

1860,01 
1177,89 
3092,88 

1527,40 

0,00 
0,00 

332,64 

• 176,09 

шуме  
појbолривредно  земјbиште  

Ченеј  8611 16 24 24 0,00 

Петрооарадин  2591,16 2580,14 593,86 специјални  резерват  прирсде  
национални  парк  заtuтићена  

Ср. Каменица  304940 3049,10 1784,97 зона  националног  парка  
Лединци  1894,00 35,56 0,00 

Буковац  1391,09 20,40 0,00 

Ветерник  1940,78 410,89 0,00 

Руменка  2823,ВД  16,35 0,00 

Фywг  8326,65 0,31 0,00 

УКУПНО  3828&,О1 13795,77 

Подручје  које  је  обрађено  крозстратешке  корте  буие  Заузима  укулну  површину  одоко  137,96 kм2, на  

чијој  територији  је  око  147.618 стамбених  јединица . Стратешке  карте  буке  за  агломерацију  Кови  Сад  

обухватају  прорачуне  нивоа  буке  који  потичу  од  друмског  саобраћаја , жејезничкоГ  саобраћаја  и  

индустријских  објеката . Како  унутар  граница  зоне  агломерације  не  постоји  аеродром  који  је  у  фунцкији, 

прорачуни  за  ваздушни  саобраћај  нису  рађене  у  за  потребе  овик  стратешких  карата  

Кроз  важећи  Генерални  план  Нооог  Сада, град  је  подеfbен  на  бачки  и  сремски  део, а  границу  

предсТавјbа  река  дунав . Бачки  део  чине  централно , западно  и  севено  подручје, док  сремски  чине  уже  

и  шире  подручје  Сремске  Каменице  и  Петроварадина  (Слика  3). зона  на  левој  обали  дунава  

представЈbа  равничарски  део  града, док  се  на  десној  обали  реке  налази  део  агломерације  смештен  на  

обронцима  Фрушке  Горе. Један  део  земјbишта  у  сремском  делу  града  припада  заштићеном  подручју  

Националног  парка  ,,Фрушка  Гора . Кроз  Студију  сТановања  за  Генерални  план  Нсаог  Сада  на  

територији  града  идентификовано  је  26 подручја  становања  (Слика  3), дон  остала  подручја  у  градском  

рејону  чине  привредне  и  радне  зоне  (,,Север  І , 1, ІІі  u ј V, ,,3апад , Римски  Шанчеви  и  Исток ), 

туристичкоспортско  рекреативно  іодручје  (простор  Каменичке  аде  и  Рибарског  острва ) и  подручје  

мешовите  намене  (Југсвићево ). 

сграна  9 ол  91 



2 

1 
З  
1 
4 

Шанај  

Клнса  

Видоедаиско  иасејЂе  

4 Бистрица  

Tenen 

лиманзи 4 

7 лиманlи 2 

ФутиЈна  пијаца  - Бул. 
цара  Лазара  

саЈам  - Детелинара  

Банатић Фvто tјјки  
гtарк  
Детелинара  
АајчЈатичарско  насејЂе  

Цектар  

старицентар  

ј  
: полбара  

Сремска  Каменица  

Петроарадин  

Јлу( 

&tiибегоаац  

Чардак-Стари  иришни  
- nvт— Боцјсе  

. Буiорачки  пут  

• - Маи  Бе°град  - Вејики - 
з  : рит  

Аице  

2 
Салоаи  

2
Рибњак  

грзіз  16 од  9 



т ,° 0рвс  ов .QL І; е ? гnо . л  :одручју,  1 осв: (ЈГ  Ур5; зві, Заввд  о  увбвтзвм  і-авв  Свд, 2009) 

Одлуком  о  одређнвању  акустичних  зона  на  територији  града  Новог  Сада  (Сл. лист  Града  Нооог  Сада, 

бр. 54/15 и  32/17), одређене  су  акустичке  зоне  за  подручја  на  делу  територије  Града  Новог  Сада  

обухваћеног  Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  2021. године . 

Град  Нови  Сад  подејbен  је  на  шест  акустичких  зона  (слика  4): 

ПРВА  ЗОНА: подручја  за  одмор  и  рекреацију, болничке  зоне  и  опоравили uЈта, културно -историјски  

локалитети, вслики  паркови . 

ДРУГА  ЗОНА: туристичка  подручја , кампови  и  школске  зоне , 

ТРЕЋА  ЗОНА: чисто  стамбена  подручја . 

ЧЕТВРТА  ЗОНА : пословно-стамбена  псдручја, тргооачко -стамбена  nодручја  и  дечја  игралишта . 

ПЕТА  ЗОНА: градски  центар , занатска, трговвчка , административно -управна  зона  са  становима , зона  

дуж  аутопутева , магистралних  и  градских  саобраћајница . 

ШЕСТА  ЗОНА: индустријска , складишна  и  сервисна  подручја  и  транспортни  терминали  бсз  стамбених  

зграда . 
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дефинисање  акустичког  модела  за  гірорачун  

Овом  студијом  cv  испоuтовани  сВи  захтеви  директиве  и  правне  регулативе  у  погледу  примењених  

стандарда  за  моделовање  извора  и  гіростирања  буке  и  утицаја  буке  на  животну  средину  према  свим  

параметрима  зактеваниму  пројектном  задатку, као  и  квалитета  и  квантитета  улазних  података . 

1.5 ИЗАБРАНИ  МОДЕЈІЗААКУСТИЧКИ  ПРОРАЧУН  

за  потребе  реализације  стратеuких  карата  буке  корuшћен  је  CNOЅЅOЅ-EU метод  за  израду  стратешких  

карата  буке. 

CNOЅЅOЅ-EU је  развијен  од  стране  Европске  комисије  у  периоду  20о9-2о12, као  резултат  нооперативног  

процеса  Европске  агенције  за  животну  средину, Светске  здравствеке  организације , Европске  агенције  

за  безбедност  ваздухопловства  и  експерата  које  је  именовала  Европска  Унија . 

CNOЅѕOѕ-EU, представња  заједнички  методолошки  оквир  за  израду  стратеuких  карата  буке  према  

директиви  о  буци  у  животној  средики  (2002/49/Ец). Директива  (2002/49/Ец) зактева  од  држава  

чланица  ЕУ  да  утврде  изложеност  буком  кроз  стратешке  карте  буке  к  разраду  акциоНих  плакова  за  

заштиту  од  буке. Од  јука  2007. године, земње  ЕУ  су  у  обавези  да  израде  стратешие  карте  буке  за  све  

главне  путеве, железкице , аеродроме  и  агломерације , на  петогодишњем  нивоу. Стратешке  карте  буке  

користе  кационалним  надіежким  органима  да  идектификују  приоритете  за  акциоко  плакuрање  и  од  

европск uх  Комисија  ће  глобално  процекити  изложекост  буци  широм  ЕУ. Икформације  nроистекле  из  

стратешких  карата  буке  такође  икформишу  ширу  јавкост  о  нивоима  буке  којој  су  изложени, као  и  о  

предузетим  мерама  за  смањење  загађења  буком  на  ниво  који  није  штетан  по  јавно  здравње  и  животну  

средику . 

заједкични  усклађени  оквир  за  процеку  нивоа  буке  у  Европи  је  важан  предуслов  за  побоњшање  

ефикаскости  имплементације  директиве  о  буци  у  животној  средини . Усклађеним  оквиром  и  примеком  

CNOЅЅOЅ-EU, добијају  се  доследки  и  уnоредиви  податаци  о  броју  њуди  који  су  изложеки  одређеним  

нивоима  буке  широм  држава  чланица  ЕУ. 
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Дигитални  модел  терена  

1.6 ГІОДАЦИ  ОТОПОГРАФИЈИ  ТЕРЕНА  

Територија  Новог  Сада  може  се  поделити  на  дое  целине  у  погледу  топографије, које  су  просторно  

разграничени  Дунавом  (Слика  5). Лева  обала  реке  представа  равничарски  део  града , дон  десна  обала  

представја  брдовити  део  града. Надморска  висина  подручја  агломерације  креће  се  од  75 nі  до  238 м. 

Слuна  5. 7л;;02рлфuј0 n?npmoііuJe ірлда  Hn;oі  Сада  

1.7 ЗАХТЕВИ  ЗАУЛАЗНЕ  ПОДАТКЕ  И  МЕТОДОЛОГИЈА  ПРИКУпЈbАњА  ПОДАТАКД  ЗА  МОДFЛ  ТЕРЕНА  

Подаци  о  тогіографији  терена  које  се  вахтевају  за  модел  емисије  буке  су  потребни  за  целокупну  

територију  агломерације  за  коју  се  израђују  стратешке  карте  буке . 

3а  потребе  израде  стратешких  карата  буке  орган  јединице  локалне  самоуправе  је  доставио  податке  о: 

• Дисозицији  и  полигонима  свих  објеката  који  се  налаве  у  зони  агломерације  (y EЅR і  $hape фајлу  

са  атрибутом  о  висини  објекта ), 

• Трасама  друмског, бициклистичког  и  пешачног  саобраћаја  ноје  се  налазе  у  зони  агломерације  

(y EЅR і  Ѕhape фајлу), 

• Трасама  железничих  npyra koje ce налазе  узони  агломерације  (y EЅR І  Ѕhape фајлу). 

субјекат  задужен  за  израду  стратешких  карата  буке  није  имао  податне  о  терену, па  је  модел  терена  је  
формиран  на  основу  укрштања  података  о  просторној  диспозицији  полигона  (основа ) објеката, траса  
свихтипова  саобраћајница  и  пруга  са  доступним  GІЅ  подацима  (орепѕtгееtмар  u Googі e Earth). Подаци  
сачињени  из  атрибута  координата  свих  типова  објеката  из  EЅR І  ѕhape фајлова , односно  њихове  
висинске  коте  на  терену  увезени  су  y ѕoundPі an 8.2 софтвер . Кроз  интерплоацију  ових  координата  било  
је  могуће  генерисати  изохигісе  терена . добијеке  вредности  су  затим  укрштене  са  доступним  GІЅ  
подацима , зарад  веће  прецизности  у  зонама  где  је  дистрибуција  увезених  висинских  координата  бнла  
ређа  (зона  гіриобајіа  и  канала ). 

сгріііа  14 ој  91 



1.8 МЕТОДОЛОГИЈА  УТИЦАЈА  ПОДАТАКА  О  ТОПОГРАФИЈИ  ТЕРЕнА  НА  ПРОРАЧУН  

Прецизан  3Д  модел  тла  је  један  оД  чајважнијих  улазних  п0Д2така  неопходан  за  израду  ко2Јlитетног  И  
прецизног  модела  простирања  буке. На  основv доступних  података  о  надморским  висичама  може  да  
се  генерише  континуирачо  триачгулисани  модел  тјіа  који  функциочише  као  основа  за  да]bе  кораке  
06р2де  потребне  за  прецизно  прорачунавање  и  гечерисање  модела  буке - Висинске  линије  (изохипсе ) 

и/или  висине  тачака  чине  основне  податке  за  креирање  3Д  модела  за  прорачуч  Н2 основу  којих  се  

израчунава  и  генерише  дигитални  модел  терена  (ДТМ). Ивице  елевације  из  ДТМа  се  користе  за  
детерминисање  ефекта  тла  и  скрининг  (уколико  је  примењиво ). Након  што  се  reHepu іLJe, учутар  модела  

герена  се  поставЈbају  сви  објекги  потребни  за  прорачун  ( објекти , путеви, пруге, тучели , мостови  

зелене  површине  итд). 
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Подаци  о  ДруМскоМ  саобраћају  

Нао  значајни  саобраћајни  токови  издвајају  се  и  аутогіуг  Е-75 (државни  пут  Ај, ІА  реда ), држевни  пуг  16 

реда  ознаке  12, који  преко  Новог  Сада  води  ка  3рењанину  и  државној  граници  са  Румунијом  и  државни  

пут  6 реда  ознаке  21, који  из  Новог  Сада  гіреко  Руме  и  Шапца  води  ка  Сјеници . важећи  генерајіни  план  
међу  најзначајније  магистралне  саобраћајнице  на  левој  обали  дунава  издваја  путдуж  Суботичке  пруге  

од  аутопута  Е-75 до  дунава  (са  везом  на  мост  који  се  лредоиђа  после  планског  периода ), завршетак  
магистралног  пута  М-7 од  улице  Гјартизанске  до  улице  Норнелија  Станковића  (обилазнице  око  
Ајімашког  гробЈbа), повезивање  Булевара  Јаше  Томића  са  Темеринсном  улицом  (улицом  Носте  
Шокице ) и  Алмашке  улице  са  улицом  Марка  Миfbанова. ( службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 

39/2006 - пречишћен  текст). Нови  Сад  гіоседује  систем  за  аутоматско  бројање  саобраћаја , усnоставfbен  
на  41 локација , Систем  принупња  податке  о  броју  возила  и  бицикала, о  категорији  возила , брзини  
кретања  возила, као  и  опшіе  информације  о  датуму, времену  и  температури . за  nотребе  израде  
стратешких  карата  буке  коришћени  су  подаци  са  бројачких  места, изузимајући  бројаче  који  бележе  
само  гіроток  бициклистичког  саобраћаја . На  слици  6. су  приказане  локације  бројача  саобраћаја . 

Слоф  6. Позјје  аутотихмерачо  Моторчое  ссобр&оја  но  терпорчјu nовое  Содо Qop: hztр.//оаzјп .гзј) 

Сгрна  ТГ  од  9 



1.9 ЗАХТЕВИ  ЗА  УЛАЗнЕ  ГІОДАТХЕ  ЗА  ОЦЕ  ІУ  УкЕ  ДРУМСкОГ  САОБРЛТАЈА  

Потре6не  информације  за  израду  модела  емисије  буке  за  друмски  саобраћај  сУ  следеће  

• Подаци  о  путевима : Разделне  линије  пута  или  разделне  линије  којіовоза , кЈіасификација  или  

категоризација  пута, име  пута, ограничења  брзине, тип  површине  пута, смер  протока , врста  

моста  и  раскрснице . 

• Подаци  о  друмском  саобраћају : протон  саобраћаја , брзина , врста  протока . 

Град  Нови  Сај  Градска  Управа  за  грађевинско  земјbиште  и  инвестиције , ОдеЈbење  за  развој  и  

управњање  саобраћајем  и  одржавање  је  достаоило  податке  о: 

° саобраћајном  оптерећењу  ПГДС  за  периоддана  (одОб:ОО  до  1:ОО), вечери  (од  ІЅ:OO до  22:00) 

и  ноћи  (од  22:ОО  до  06:00) и  брзине  кретања  за  територију  агломерације  Нови  Сад  са  41 

бројача  сао6раћаја, 

о  подацима  о  мансималном  саобраћајном  оптерећењу  за  период  одједног  сата  (од  15 часооа  

до  16 часова ) за  све  значајне  саобраћајнице  (оно  3000 деоница ). 

1.10 МЕТОДОЛОГИЈА  ПРИКУПЈbАЊА  ПОДАТАКА  

Сао6раћајна  студија  Новог  Сада  2029 једна  је  од  6азних  студија  чија  је  израда  прдвиђена  у  оквиру  

израде  ГенераЈіног  плана  Новог  Сада  до  2029. године . Основни  цињ  израде  саобраћајне  студије  Новог  

Сада  је  формирање  п0у3дане  информационе  основе  која  садржи  све  релевантне  податке  саобраћајне  

потражњо  и  понуде, на  нивоу  базне  2009. године, на  основу  којих  се  може  дефинисати  стање  

саобраћајног  система  Новог  Сада, као  полазиште  за  израду  оперативних  и  стратешкик  планова  развоја  

саобраћаја  у  Новом  Саду. (ЈП  1Ур6анизам , Завод  за  ур6анизам , Нови  Са  2009) 

Сао6раћајна  студија  Новог  Сада  2029 спада  у  категорију  свеобухватних  студија  тзв. студија  сао6раћаја  

и  коришћења  зем bиіпта  (Tranѕportatіon and Land Uѕe ѕtudy), која  подразумевају  обимна  истра>кивања  

о  сао6раћају  и  примену  најсавременије  софтверске  техноЈіогије . Методологијом  израде  Студије  

предвиђенесутри  основне  фазе: 

• Израда  Транспортног  модела  Новог  Сада  - Модел  НОСТРАМ  

• Саобраћајне  [Ірогнозе  

• Прелог  плана  сао6раћаја  Новог  Сада  2029. 

НОвосадски  Сао6раћајни  ТРАнспортни  Модел  (у  дањем  тексту  НОСТРАМ ) је  скуп  релевантних  података  

(нумеричких, графичких  и  других ), индикатора , nараметара  и  симулационих  модела, исказаних  у  
nростору  и  времену, на  такав  начин  да  се  могу: 

• реконструисати  особености  и  понашање  трансnортног  система  у  прошлости; 

• утврдити  одређене  закокомеркости  транс nортних  захтева  и  трансnортме  понуде  са  једне  

стране  и  социо-економских  и  просторних  параметара  са  друге  стране; 

• исказати  и  оцеиити  постојеће  стање  транспортног  система ; 

• процекити , прогнозирати  или  пројектовати  функционисање  трансnортног  система  или  

његових  делова  у  будућности ; 

• вредковати  поједина , постојеТiа  или  сценаријима  разооја  дефинисана , стања  применом  

елемената  Тракс[Іортног  модела . 
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НОСТРАМ  обухвата  подручје  Генералног  плана  Новог  Сада , Градске  Општине  Нови  Сад, Општине  

Петроварадин  и  Сремски  Карловци , као  и  остала  подручја  са  којима  је  систем  саобраћаја  Новог  Сада  

у  кореспонденцији . 

Генерална  употребна  вредност  транспортног  модела  је  да  служи ; 

• као  званична  подлога  за  прорачуне  оног  надлежног  органа  или  организације  локалне  

угіраве, чија  је  дејіатност  непосредно  везана  за  планирање , програмирање , упраоЈbање  и  

изградњу  траксгіортног  система; 

• као  база  за  различита  истраживања  и  научно  истраживачке  пројекте; 

• као  основа  у  процесу  вредновања; 

• као  основа  у  исгіитивању  оптималних  решења  режима  саобраћаја; 

• као  основа  Интелигентних  транспортних  система  за  део  динамичког  вођења  саобраћаја  

Подаци, индикатори , параметри  и  формулације  симулационих  модела  изграђеки  су  на  основама  

званичних  државних  извора  података  (катастра , држаоног  премера, статистике , јавне  управе  прикода  

и  сл ), затим, из  осталих  извора  (планова , анализа , студија, енспертиза ) и  извора  који  су  добијени  

сталним  и/или  повременим  истраживањима  која  сгіроводе  институције , организације , органи  и  други  

ентитети . Сви  подаци  су  на  нивоу  саобраћајних  зона  или  урбанистичких  блокова . Уобичајено  се  

формирају  три  основне  групе  података  које  сачињавају  информациону  оскову  за  потребе  планирања  

и  угірав1bања  развојем  транспортног  система . То  су; 

1.3 Независни  п0ка3ате1bи  састоје  се  од  гіодатака  о  просторним, nривредним, демографским  и  

економским  карактеристикама  nодручја . Типични  подаци  за  сваку  саобраћајну  зону  су; број  

становника, број  домаћинстава , број  запосјіених, степен  моторизације , доходак  no 

домаћинству, намена  и  иктензитет  коришћења  земњишта, површине  радних  nростора , 

доходак  гіо  запосленом , обим  робног  рада . 

2,3 Подаци  о  саобраћајној  инфраструктури састоје  се  од  података  о  техничким  и  
функционалним  карактеристикама  свих  nодсистема . То  су; улична  и  путна  мрежа, мрежа  

јавног  гіревоза  путника, терминали , паркирање , мрежа  теретког  саобраћаја  и  сл . 

3.3 Подаци  о  карактеристикама  кретања, међу  које  сnадају; укупан  обим  кретања  на  nодручју  
(мобилност ), расподела  кретања  no сврхама , расnодела  кретања  у  простору, расnодела  
кретања  по  времену, расподела  кретања  по  начину  итд. 

1.11 ПРИМЕЊЕНА  МЕТОДА  ПРОрАЧУНА  друмског  САОРАЋЈА  

3а  прорачун  нивоа  буке  у  животној  средини  користе  се  подаци  о  nросечном  дневном, вечерњем  и  
ноћном  саобраћају . Вредност  просечног  дневног  сао6раћаја  представња  број  возила  која  се  крећу  
одређеном  саобраћајницом  у  временском  интервалу  од  06 - 18 сати, nросечни  вечерњи  саобраћај  се  
односи  на  nериод  од  18 - 22 сата, док  вредност  nросечноГ  ноћног  саобраћаја  nредставња  број  возила  
која  се  крећу  одређеном  сао6раћајницом  у  временском  интервалу  од  22 06 сати . 3а  израчунавање  
дневног  и  ноћног  nротока  саобраћаја  из  целодневног  или  вршног, коришћен  је  nосебан  алгоритам  
развијен  за  потребе  реализације  ових  стратешких  карти  буке . 
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OZNЅ  РАнТіZАNзК  

А. 2. 
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Вредности  просечне  6рзине  возила  су  у  еећини  случајева  једнаке  ограничењима  брзине  на  одређеној  

саобраћајној  деоници . Ограничења  за  већину  деоница  се  мењају  дуж  деонице, у  заоисности  од  тога  да  

ли  се  на  путу  налазе  искјbучења, укрштаји  (раскрснице  и  станице  за  гориво ), сужења  (мостови, 

натпутњаци  и  туне]lи ), хоризонталне  и  вертикајже  кривине  чији  су  радијуси  Мањи  од  минималног  

радијуса  за  законом  одређену  максималну  брзину  на  лродметном  путу, Hacefba, зоне  uкола  итд. У  

прорачуну  су  обухваћена  сва  ограничења  брзине . Ове  вредности  су  на  неким  деловима  деоница  

провераване  и  теренским  мерењима  просечне  5рзине  еозила , како  би  се  умањили  недостаци  улазних  

података . На  слици  6. су  приказане  позиције  станица  за  мерење  броја  и  брзине  кретања  возила  на  

територији  Новог  Сада . 

обрађени  су  статистички  јлодаци  о  броју  и  брзинама  кретања  вози]іа  за  периоде  дан, вече  и  ноћ  за  све  

бројаче  саобраћаја  у  Нооом  Саду  и  резултати  су  приказани  на  дијаграмима  (дијаграм  од  1. до  19). 

Кружићима  је  приказана  усвојена  вредност  6рзине  протока  саобраћаја  за  сваку  позицију . Статистика  за  

бројаче  саобраћаја  је  искоришћека  као  усвојена  вредност  за  6рзине  сао6раћаја  на  оцговарајућим  

Деоницама , 
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4ијаграм  3. Подоцн  с  броју  и  брзичи  ре  оњо  зозил дијосром  Ј,  flсдси  о  броју  рсанн  рг h јосегна  
за  дон, вгчu п  ноћ  зо  бројочо п .нЈ  оојочо  О3НСКлио  

дијоорогл  5. Подоцп  о  бро]у  и  брзини  нрпоња  сосило досрам  6. Педоца  о  броју  и  брзпни  крстонЈ  азејсз  
зо  дон, веч  п  ноћ  зо  бројачо  ОЗНС  Сојлосгз зе  дабі, еечс  и  ноіс  зо  бројочо  О6НС_ рнси  

дијгром  Т  Подоци  о  дроју  и  брзнни  нрвмоча  оозіно  
зо  дон, воче  и  ноті  зо  бројочо  С7ПС _Тј;чсл. 

дијоаросј  . Падацио  .5роју  и  брзиве  ро,ес  озлсз  
з rз  і)a. і, іссче  и  ноћ  зо  бројочо  09КС  ХЈз4сіс  

длјограм  9. Подацu о  бро]у  и  брзина  крсіноњо  во..зЕ$ло дuјозрогі  ).6. ПадоцЕј  о  броју  и  брзини  wрвоіоња  іозуз;а  
за  доч, вејс  и  uаћ  за  бројачо  јонс  ГеЈијі cu бан, оЈік  и  ііоћ  за  брајаіба  јјНС 4јси6ззосоц  
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дароі  19. Стагмјсгп uчки  nадаци  о  броју  и  (јрјоно  крсгПоњо  аогсјло  
нј  дјј .ј,  абсб  u боћ  о  сјјих  брсјачо  

, бД .,лр,јп ,деА ., сј  ,брјћ ,јј  ј,ј  ј,ј .,,ј  
АУТ0-П 1 п ,пеод ,г,јј  модјл  рсподеле  р1ИНО  креТОНО  Н0ОиЈгО  

утопуг  - 

дијбнгром  20. Упвојесс  бојивб  јо  сгiобгјhојгіообг , Г  зо  дсн, јћ. .јго  јггјј  u/rrr cy воЗгјіом  бЈГ  гјгјі  .ј  - 2 

гојко  бсјј у  г?опu горб  

uѕV0 ЕNЕ  BRZ І NE 7А  бДОВнАСДј NІСЕ  ТјР  6 

дјјјоерјјм  22. Ус,јојгг-је  брјгјбг  јо  јобріг;јнгјгі,б  мог  јј  г,lјгајее  гоодсхј  јсоГгогЗггГЈјсог . е  сбг  гојИЈІгб  нјмс  ггутолгомсгсж  јјсбј(го  

,гnобігоћојо  го  дон, еегјг  г  ј.јојг  

за  магистралнс  саобраћајнице, као  и  остале  градске  саобраћајнице  усвојене  су  брзине  кретања  грема  

подацима  о  ограничењу  брзине  кретања  оозила  за  сваку  деоницу. 

сгрn-га  2 ојј  



На  територији  агломерације  Ноои  Сад  саобраћа  значајан  број  Возила  јавног  градског  и  приградског  

саобраћаја , Најзначајније  трасе  линија  јааног  превоза  приказани  су  на  слици  8. 

і;.кЈ  ј 1 радо Ссд . (И. з ): h /) 
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Подаци  о  железничком  саобраћају  

Новосадски  жечезнички  чворједан  је  од  најзначајнијих  на  територији  Србије, како  се  у  њега  улива  uJecT 

железничких  пруга, међу  којима  најзначајнију  улогу  има  међународна  пруга  (слика  9). У  тренyгку  

израде  стратешких  карата  буке  били  су  у  току  радови  на  модернизацији  железничког  правца  на  

простору  аломерације  Нови  Сад  и  реконструкцији  аграде  главне  железничхе  станице . 

1.12 ЗАХТЕВИ  ЗА  УЛАЗНЕ  ГІОДАТКЕ  ЗА  ОЦЕНУ  БУkЕ  ЖЕЛЕЗНИЧКОГ  САОБРАТАЈА  

Подаци  о  трасама  железничког  саобраћаја  досгавњени  су  од  стране  су  од  стране  надлежних  органа  
јединице  локалне  самоуправе . Подаци  о  просечној  брзини  кретања  возова, карактеристикама  
композиција  броју  пyгничких  и  теретних  возова , броју  колосека , као  и  остали  релевантни  гіодаци  
потребни  за  израду  прорачуна  простирања  буке  прикупњене  су  од  ЈП  Железница  србије  и  
Инфраструктура  Железнице  Србије  ад. 
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1.13 МЕТОДОЛОГИЈА  ПРИКУГ1ГbАІ bА  ПОДАТАКА  

Тип  Мостова , тип  пруге  и  бочна  потпсра  пруге  су  ручно  додењени  након  истраживања  о  стању  пруга  у  
периоду  када  је  пруга  била  актиона  и  основу  доступних  снимаха . 

• Тип  пруге  који  је  додењен  у  целом  моделу  је  колосек  са  саставима , са  пет  састава  на  lсом. 
• Као  бочна  потпора  су  углавном  коришћени  дрвени  прагови, а  на  неким  деоницама  бетонски  

прагови . 

• Мостови  и  надвожњаци  су  лоцирани  на  основу  података  и3 РГЗ, снимака  и  обилазаха  терена , 

а  као  тип  Мсстова  додењен  је  један  од  два  подразумевана  типа  из  CNOЅЅOЅ-EU на  основу  
визуелне  провере . 

• Коренција  мостооа  из  CNOЅЅOЅ-Eu je укњучена  у  Ірорачуне . 

• Максимална  брзина  на  холосеку  је  додењена  на  оснооу  података  добијених  из  ЈП  
Инфраструктуре  Железнице  Србије . 

• Гlолупречних  хружне  кривине  је  додењен  на  основу  три  класе  из  CNOЅЅoЅ-Eu тамо  где  је  то  

релевантно . 

• Храпавост  шина  је  додејена  хао  просечна  НЛ  вредност  из  базе  податаха  ЦНОССОС -ЕУ  као  

подразумевана  вредностјер  нису  лостојали  локализовани  подаци . 

• Возови  су  додењени  колосецима  на  основу  податаха  добијених  из  ЈП  Инфраструктура  

Железнице  Србије . 

Соо.ча  i О. !Јрл  оа.о ;си  о7 ЧНа  Са  тло  окіцаІп  , Соф,оволіу  оо  dР  AN 8 2. 

Податке  о  пу-іничким  возовима  је  доставио  ЈП  инфраструктура  Железнице  Србије, укњучујући  следеће: 

• деонице  

• Састави  гарнитура, типови; и  

• Возове  по  периоду  дан. 

Податке  о  теретним  возовима  је  доставио  ЈП  Инфраструктура  Железнице  Србије, укјbучујући  следеће : 

• дневна  кретања; 

стрпи: 25 о _н  
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• Типови  локомотива  су  процењени  на  основу  релативне  доступности  у  ј  инфраструктура  

Железнице  србије, и  

• Шинска  возијіа  rіo возу  су  процењена  на  основу  видео  снимана  добијених  током  дугорочне  

кампање  мерења . 

Како  би  се  израдио  модел  за  гірорачун  буне  возови  су  добијени  комбиновањем  најсличнијих  

еквивајіентних  шинских  возила  из  доступне  базе  података  CNOЅЅOЅ-EU ЅOUNDPLAN 8.2, која  укњучује  

уносе  из  СNОЅЅОЅ-ЕU:2015 rіnyc замене  за  холандске  возове  у  оквиру  Прелазне  методе  преnоручене  

од  страі-је  ЕУ! избор  заменских  шинских  возила  на  основу  CNOЅЅOЅ-EU je донесен  на  оснооу  

информација  о  типооима  кочница , броју  осовина , уређајима  за  nогон  и  броју  вагона  у  типичном  возу  

на  основу  опсервација  током  камгіање  мерења  на  терену . 

1.14 ПРИМЕЊЕнА  МЕТОДА  пРОРАчУНА  ЖЕјјЕЗНИчКОГ  САОБРАЋАЈА  

У  овом  пројекту  за  прорачун  буке  железничког  саобраћаја  у  потпуности  је  кориијћена  CNOЅЅOЅ-EU 

методологија . Пројектант  је, захвалујући  nретходном  искуству  у  раду  на  nројекту  Dі dgent Acouѕticѕ  

д.о.о. (2021). Акциони  плонови  за  заџјмиту  од  буке  но  железничком  провцу  Бомо]ницо  - &еогрод  
ЦеНтQр  —Овчо, имао  на  располагању  најболе  податке  о  буци  железничког  саобраћаја . пример  модела  

железничке  деонице  као  изоора  6уке  из  софтвера  ЅoundPLAN приказанје  на  слици  11. 

Слојно  ЈЈ. ПД LОСОі  uіOXojfFrLj піроно  С  Ілt3нџо4ОлО  у  ссфОгхігру  ЅoѕuІdPLAN 32. 
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:;, е11 т  
рставо  

Међународни  
Регионални  
Локални  
Агенцијски  

БГ:воз  

Међународни  
Унyграшњи  
Радни  

Помоћни  

табела  4. Усупнџ јх  и  гпергпнџх  вооао ерџ°д  дан. оџче  џ  нсћ  џа  прџсчном  брзџ;іоџл  п  2018. мџг  

Укупно  
бозова  

Просечна  
брзина  

Укупно  
возова  

і 4еч  
брзин  

дан  (07-lвh) 13432 

8оkм/h 

3179 

ѕOkm/h Вече  (19-22h) 723 1362 

Ноћ  (23-Обh) 2066 4541 

табела  ѕ. 8рспо  оуе  по  оопзееоргф; ѕоеа  џ  езuпгсо  сучно  всзило  

руе  
• _-.•_.• 

возило  
Локомотивска  441 

ЕМГ  413/417 
ЕМГ  413/417 или  711 

Локомотивска  441 

ЕМГ  412/416 

Локомотивска  441 
Локомотивска  441 
Локомотивска  441 

Локомотивска  441 
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Подаци  о  ваздушном  саобраћају  

Но  територији  Града  Новог  Сада  нема  аеродрома  који  би  био  извор  зночајне  авионске  буке. 
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гlодаци  о  индустрији  

Индустријска  бука  поред  саобраћајне  буке, представда  један  оД  главних  загађивача  буном  сваке  

урбане  средине . Индустријски  објекти  смвштени  унуіар  индустријских  вона, не  представјbају  велини  

проблем  по  гіитању  буке  за  локално  становништво . Међутим, у  Новом  Саду  као  и  у  осталим  урбаним  

срединама  постоје  индустријски  објекти  смеuтени  у  близини  стамбених  зона, што  представда  велики  

изазов  за  комфоран  начин  живота  у  урбаним  срединама . Према  Правилнику  о  садржики  и  методама  

израде  стратешких  карата  буке  и  начину  њиховог  приказивања  јавности  ( Сл. гласник  РС , бр  80/10) 

стратеијна  карта  буне  агломерација , осим  података  из  става  1. Члана  7, садржи  нарочито  карте  буке  

постројења  и  активности  за  које  се  према  посебним  прописима  из  области  заштите  животне  средине  

издаје  интегрисана  дозвола. У  тексту  су  ова  постројења  nосебно  овначена . 

На  територији  агломерације  Нови  Сад  је  лоцирано  седам  радних  зона, ноје  представЈbају  заокрvжене  
просторнв  целине . Оне  су  смештене  на  улазним  правцима  у  град  и  наседа , уз  токове  реке  и  канала  и  
на  гіојединачним  локалитетима  у  оквиру  других  фуннција  (укЈbучујући  и  парцеле  породичног  
становања ). Северно  подручје  града  о6у <вата  три  радне  зоне  (, Север  І  и  ј  и  ,,Римски  Шанчеви ), две  
су  смештене  у  централном  градском  подручју  (,,Север  ј  и  111), у  западном  је  смештена  једна  (,,Запад ), 

док  се  на  подручју  гlетроварадина  и  Сремске  аменице  налази  једна  (,,Исток ). На  основу  важећег  
генералног  плана, радна  зона  ,,Север  11 оријентисана  је  ка  развоју  лучне  и  робнотранспортне  
привреде, зона  ,,Исток  је  окарактерисана  као  зона  мешовите  намене, зона  ,,Римски  Шанчеви  је  
оријентисана  ка  друмском  и  железничком  саобраћају, док  је  зона  ,,Запад  оријентисана  ка  развоју  
терцијарке  индустрије . У  склопу  радне  зоне  ,,Загіад  налази  се  и  ТО  ,,Запад . ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , бр. 39/2006 - пречишћен  текст ) 
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Слжс  3. ГрUL тр; е  Ж LULLКОL ОLРО]L LL $? ЛQЖОјМ  р . Шј  и  : уг  ]ULјч WХ  TLHUUC. 

1.15 МЕТОДОЛОГИЈА  ПРИКУПЈbАњА  ПодАТАКА  

за  израду  прорачуна  за  индустријске  погоне  и  постројења  за  потребе  стратешких  карата  буке, потребно  

је  дефинисати  акустичке  карактеристике  појединачних  извора  буке. потребно  је  дефинисати  и  време  

рада  изоора  буке  (дан  вече, ноћ ) и  просторну  позицију  сваког  тачкастог, линијског  или  пооршинског  

извора . 

Подаци  о  значајним  изворима  индустријске  буке  прикупЈbени  су  нроз  преглед  до  сада  реализованих  

страте iіјких  карата  буне  за  делове  Нооог  Сада  (израђених  у  периоду  од  2015, до  2020. године  од  стране  

ЈКП  Урбанизам , завода  за  урбанизам. Нови  Сад), званичне  документације  и  подацима  о  
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загађивачима  животне  средине, кр03 преглед  важеће  плансне  донументације  за  подручје  радних  зона  

на  територији  Новог  Сада, кроз  до  сада  реализоване  пројекте  заитите  од  буке  за  комплексе  Јкп  

Новосадских  топлана, као  и  кр03 теренске  обиласке  појединих  локација  и  Дрvге  јавно  доступне  

званичнеизворе . Као  значајни  извори  индустријске  буке, поред  комплекса  топлана  (приказаних  на  

сјіици  1.) идентификовани  су  и  индустријски  објекти  (фабрике, магацини , поГони , итд.) приказани  на  

слици  14. 

Слико  ј4 Поз;;цоје  7 родни  juo u ;;дL мпфuкоооних  џкдс;ир; јј ;о;х  ;,јооро  б, ј  

Као  најзначајније  индустријске  зоне  на  територији  Новог  Садв  можемо  издвојити : 

. Индустријску  зону  ,,Север  

Ова  зона  се  налази  северно  од  нанала  дунав—Тиса—Дунав , у  близини  градских  четврти  Клиса  и  Горње  

Ливаде . Неки  од  привредних  субјеката  лоцираних  у  овој  индустријској  зони  су  индустрија  за  

производњу  меса  и  месних  лрерађевина  Неопланта 1, хемијсиа  индустрија  ,Техногас , 

,,цинлонизацијаи , ,,Котекс  вискофан , итд. Индустријска  зона  Север  се  простире  на  187,21 ііa. На  слици  

15. су  nриказане  границе  простирања  ове  зоне. 

Посгројење  за  које  се  према  nосебним  прописима  из  области  заштите  животне  средине  издаје  
интегрисана  дозвола . 
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• Индустријсу  3оНу  Север  П  

Ова  индустријска  зона  је  fіозната  и  нао  Индустријсна  зона  Југ , налази  се  јужно  од  нанала  дунав —

Тиса—Дунао  у  близини  грдсних  четврти  Салајка , банатић, Детелинара )  АВијатичарсно  населе, 

Југовићево  и  Сајлово . Овде  се  налазе  нооосадска  фабрика  Новкабел , предузеће  Необус  (раиији  
Назив  ,Аутонаросерија ), фабрина  средстава  за  хигијену  и  нозметику  Абус , аутобуска  станица  
предузећа  АТГ] Војводина , месна  индустрија  Матијевић , итд. Индусгријска  зона  Север  н  се  простире  
на  266,96 ha. Ha слици  16. су  приказане  границе  простирања  ове  зоне. 
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• Индустријску  зону ,,Север  н  

Унутар  ове  индустријске  зоне  се  налази  Лука  Нови  Сад  као  и  велики  млин  са  силосима  и  фабрике  

тестенина  и  хлеба  1 Дану6иус1 . Радна  зона  Сеаер  јјі  представња  изузетно  значајан  локалитет  за  развој  

логистике  и  унагіређење  привреде . Својим  положајем  на  уuћу  і<анала  дунав  - Тиса  - Дунав  Савино  

Село  - Нови  Сад  у  Дунав, повезаношћу  простора  друмским, железничким  и  водним  саобраћајем, 

гіосгојањем  лучке  инфраструктуре  и  супструктyре, као  и  функционисањем  слободне  зоне  на  овом  

простору, ова  радна  зона  има  изузетно  повоіне  карактеристике  за  развој  модерног  робно -

транспортног , односно  логистичког  центра . (Cіі . лист  Града  Новог  Сада, бр. 19/2016) Површина  ове  

радне  зоне  обухваћена  планом  детајbне  регулације  за  ово  подручје  је  79,32 ha. Ha слици  17. су  

приказане  границе  rіростирања  ове  зоне . 

Сл&ма  і Z Гракџце  и, дсмријске  зак  Cedp uі  

• Индустријску  зону  ,1Север  і V 

Индустријска  зона  Север  V је  површински  највећа  индустријска  зонау  граду , Налази  се  на  
североисточној  периферији  Новог  Сада, у  близини  градских  четврти  Шангај , Мали  Београд, Миuин  

салаш  и  Велики  рит. Гlовршина  ове  зоне  обухваћена  планом  је  896,53 ha. Ha слици  18. су  приказане  
границе  простирања  ове  зоне , 
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Сfтико u u u д рuku •-к  оатр  V 

Лоред  индустријских  зона, на  простору  агломерације  Нови  Сад  иао  значајни  извори  индустријске  буие  

uдентификоване  су  и  комплекси  ЈКП  Новосадских  топлана 7  (слика  19, и  то: 

1. Термоелектрана  -Топлана  ,,Нови  Еад  

2. ТО  ,,Петроварадин  

З. ТО ,Југ  

4. ТО  Исток , 

5. ТО ,,Север , 

б. ТО ,,Запад , 

Постројења  за  које  се  преNта  посебним  прописима  из  области  заштите  животне  средине  издаје  
интегрисана  дозвола . 
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(лина  ј  . оји  ије  едп4ггіјфиноо  п  ик  ивора  буке  јоппЛеКеО  )КГ  Нuооиздсних  гл  іЛ uЖ  и  
Тео, егјрече  Гаплпн  •, НСсг  Сад  

• ТО ,,запад  

за  дефинисање  3вучн0г  иЗвора  то  3агіад  коришћени  су  гіодаци  ИЗ  пгД  Пројекта  технологије  за  
санацију  буке  у  жиоотној  средини  објекта  ТО  ,,3апад  у  Нооом  Саду  рађених  2015. године. 

Постројење  ТО  ,,3апад  ради  24 сата  днеоно  током  целе  године  са  различитим  интенЗитетом  у  фуннцији  

гроизводње . Контрола  и  мерење  нивоа  буке  у  жиоотној  средини  се  врши  једНом  годишње  у  дневном  
и  ноћном  гіериоду  на  три  места  изабрана  од  стране  овлашћене  организације . На  основу  резултата  
мерења  које  је  вршило  гіредузеће  ,,Институт  ватрогас  Нови  Сад  дефинисане  су  карактеристике  ооог  

извора  буке . Гvlерна  места  су  изабрана  тако  да  понрију  најугроженије  лонације, тј. места  где  се  круг  

објекта  граничи  са  суседима, а  да  су  најближе  највећим  изворима  буке. 
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Кроз  Гlројекат  технологије  пгд  за  санацију  буке  у  животној  средини  објекта  То  ,,3апад  у  Новом  Саду  
рађених  2016. године, као  доминантни  извори  буке  ТО  3апад  издвојени  су  

1. МРС  
2. Гасна  рампа  на  северној  фасади  објекта  
3. Вентилаторски  тунел  на  западној  фасади  објекта  
4. Врата  са  жалузинама  на  источној  фасади  објекта  

3начајни  ивори  буке  То  3апад  су  

1. Постројење  циркулационих  пумпи  
2. Вентилатори  за  вентилацију  објекта  на  северној  фасади  на  коти  +ј5м  изнад  тла  

• ТО ,,Југ  

За  дефинисање  звучног  извора  То  Југ  коришћени  су  подаци  из  ПГд  Пројекта  техној iогије  за  санацију  

буке  у  животној  средини  о6јекта  То  ,,Југ  у  Новом  Саду  рађених  2016. године . 

Постројење  То  ЈУГ  ради  24 сата  дневно  током  целе  године  са  различитим  интензитетом  у  функцији  

производње . Контрола  и  мерење  нивоа  буке  у  жиоотној  средини  се  орши  једном  годишње  у  дневном  

и  ноћном  периоду  на  три  места  иза6рана  од  стране  овлашћене  организације . Ка  основу  резултата  

мерења  које  је  вршило  предузеће  ,,Институт  ватрогас  Нови  Сад  дефинисане  су  карактеристике  овог  

извора  буке. Мерна  места  су  изабрана  тако  да  покрију  најугроженије  локације, тј . места  где  се  круг  

објекта  граничи  са  суседима, а  да  су  најближе  најваћим  изворкма  буке. 
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Кроз  Пројенат  те <Нологије  пгд  за  санацију  буке  у  животној  средини  објекта  То  Југ  у  Новом  Саду  

рађених  2016. године, нао  доминантни  извори  буке  То  Југ  издвојени  су: 

доминантни  извори  буке  ТО  ,,ЈУГ  су  

1. Вентилатор  котла  1 

2. Вентилатор  кОтла  3 

3. Вентилатор  котла  4 

4. Вентилатор  котјіа  5 

Значајни  извори  буке  То  ЈУГ  су: 

1. Котлови  
2. Постројење  циркулационих  лумгіи  

1.16 ЗАХТЕВИ  ЗА  УЛАЗНЕ  ПОДАТКЕ  ЗА  ОЦЕНУ  БУКЕ  kIНдУСгР k1ЈСКих  ИЗВОРА  

Инвеститор  није  доставио  информације  о  мерењима  буне  која  потиче  од  индустријских  извора . 

Резултати  двадесеточетворочасовних  мерења  буке  обавјbених  на  територији  Града  Новог  Сада  од  
стране  акредитованих  јіабораторија  за  мерење  буке  у  животној  средини  доставЈbени  од  стране  
Инвеститора , говоре  о  томе  да  у  зонама  у  нојима  су  вршена  мерења, доминатне  изворе  буке  чине  
друмски  саобраћај , а  индустријски  извори  се  не  гіомињу  као  значајни  извори  буке. 

Умодел  суунети  лодаци  о  буци  СНР  лостројења , фабрине  цоде  и  лодаци  о  свимдругим  индустријским  
изворима  гірикугіњеним  са  мерења  на  терену  и  увида  у  другу  достаоњену  документацију , као  и  
nодацима  којеје  Пројектант  независно  гірикулио . 

1.17 ПРИМЕЊЕНА  МЕТОДА  ПРОРАЧУј-јА  ИНДУСТРИЈСКИХ  ИЗВОРА  

Моделовање  индустријских  извора  је  у  лотгіуности  слроведено  применом  CNOЅЅOЅ-EU. Пројектант  је  
имао  на  раслолагању  одличне  лодатке  о  звучној  снази, усмерености  и  и  режимима  рада  за  неколико  
значајних  извора  буке  на  територији  аГломерације  Нови  Сад  (Oі rі gerіt Acouѕtі cѕ  д.о.о. (2016). Пројевам  
за  грађевuнску  дозволу  сонације  буке  у  жuоотној  средини  на  објекгпу  ТО  ,,Jyr, Hoou Сад, Dі rіgent 

Acouѕt іcѕ  д.о.о, (2016). Пројекат  зо  грађезuнску  дозоолу  сонацоје  буке  у  живогпној  средuнu на  објекту  
то  ,,зопад , Новu Сад, Dі rіgerіt Acouѕtіcѕ  доо. (2017). Студuја  бухе  фобрuке  чонојіоде  ,, НиТ  Новu Сод, 
и  други). 

Индустријски  извори  се  значајно  разликују  по  димензијама  и  режимима  рада . То  могу  бити  и  целика  
индустријска  nостројења , али  и  мали  концентрисани  извори  поnут  малих  алата  или  радних  машина  

. 
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ноје  се  користе  у  фабрикама . Дак]lе)  неопходно  је  користити  одгоаарајућу  технику  моделовања  за  
одређеки  извор  који  се  Процењује . 

У  зависности  оД  димекаија  и  начина  на  који  се  некојіико  појединачних  извора  простире  на  једном  
подручју. они  се  могу  дефинисати  као  тзчкасти , линијски  или  површински  извори . 

Према  СNОЅЅоѕЕ Lј  извори  буке  се  моделују  ломоћу  еквивалентник  извора  буке  предстаоњених  
једним  или  више  тачкастих  извора  тако  да  укупна  звучна  скага  реалног  извора  одговара  збиру  
појединачних  звучних  снага  за  различиі •е  Тачкасте  изворе . 

Сеаки  индустријски  извор  је  дефинисан  на  следећи  начин  

• звучна  снага  у  октавним  опсезиМа  од  63 Hz до  4 kHz 

• Радко  време  (дан, вече, ноћ)  на  годишњем  просеку ) 

• Локација  и  надморска  висина  извора  буке  
• Езрста  извора  (тачкасти , линијски , површинсни ) 

Димензије  и  оријентација  

• Радни  услови  извора  

• Усмереност  извора . 

треба  капоменути  да  аио  кеке  оц  горе  каведених  информација  кедостају  и  стога  су  замењене  са  
претпоставјbеким  или  донекле  несигурним  информацијама )  у  мкогим  случајевима  резултирајућом  
индустријском  буком  процена  ке  може  бити  угрожена  јер  је  укуnна  грешна  смањена  због  осталих  
извора  који  учествују  у  nрорачуку  и  доnриносе  укупном  нивоу  буке . 

звучна  снага  тачкастог, линијског  и  површинског  извора  мора  бити  дефинисана  као  

3а  тачкасти  извор!  L и  усмереност  као  фуннција  три  ортогоналне  координате  (х, y, z); 

• Када  су  у  питању  цевоооди , транспортне  траке  ИТд.. ИЗВО  је  дефинисан  као  линијски  извор  са  
звучном  снагом  приказаном  подужном  метру  Lw! u усмереностуфункцијидее  ортогоналне  координате  
до  осе  изворне  линије; 

За  површински  извор, звучна  снага  по  квадратном  метру  L/гп  и  без  усмерености . 

Време  рада  индустријских  извора  је  битан  улазни  податак  за  прорачун  буке. Радно  време  је  дато  зв  
дневни, вечерњи  и  ноћни  период  на  годи LіЈњем  просеку . 
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-- - бројстановника  
-

- - 

Гусгинаіаселbености  
- (браЈпудипо kм ) 

- 

2011 2021 2011 
- 

- 2021 
341625 407799 488 583 

262817 320346 1905 2322 

Град  Ноаи  Сад  
Агломерација  Ноби  

Сад  

оРио6Vџваf 
сврши  

- 

на  

699,17 

137,96 

Подаци  о  становништву  

1.18 ЗАХТЕВИ  ЗЛУЛАЗНЕ  ПОДАТКЕ  О  СТАНОВНИШТВУ  

1.19 МЕТОДОЛОГИЈА  ПРИКуПЈbАЊА  ПОДАТАКА  О  СТАнОВНИШТВУ  

Инвеститор  Није  имао  могуhност  да  Пројектанту  стави  На  располагање  гіодатке  о  броју  становника  у  

свакој  стамбеној  јединици  објекту, па  су  подаци  о  броју  становника  на  територији  Новог  Сада  преузети  

су  из  јавно  Досгупних  извора . Приказани  подаци  преузети  су  из  Погіиса  из  2011. године  (републички  

завод  за  статисгику, 2012), а  подаци  за  2021. гоДину  гіреу3ети  су  са  званичне  странице  ЈКП  информатика  

Нови  Сад  (ЈКП  Информатика  Нови  Сад  2021). 

L191 ГусТина  с-гановања  

Кроз  податке  о  густини  населености  могуће  је  утврдити  степен  урбанизације  насела . Рурајіна  подручја  

представлају  Насела  са  мање  од  150 становника  / kм2, Док  се  Hacefba са  више  од  500 становни kа  / kм2  

сматрају  урбаним  подручјима  (гvlинистарство  заштите  животне  средине, 2019). 

габепо  б  Ј 7рдоци  , смонијnј  у  г  207 Х  ј 
 

102 7 грдuну  
Ијјо . (РРІо.б,,ичуо  Іио -Јд  јо  -ооuстгчу.  2012 јр  u q op јппј - Іајо  Гој, 10) ј  

Подаци  који  су  коришћени  за  потребе  израде  стратешких  карата  буке  су  зарад  веће  прецизности  
уношени  на  нивоу  појединачних  месних  заједница  смеuтених  унутар  агломерације . 3а  свану  од  ових  
просторних  целина  nостоје  подаци  о  броју  становника )  нао  и  броју  стамбених  јединица  и  њиховој  
површини, на  основу  чега  је  дефинисано  колико  метара  квадратних  стамбеног  простора  у  гіросекv стоји  
на  располагању  једном  становнику . 3а  сваку  месну  заједницу  коришћени  су  подаци  о  њиховим  
гіросторним  границама )  како  би  се  гіодаци  nовезали  и  искористили  за  реализацију  пројекта . 

Информације  о  броју  становнина , густини  населености  и  подаци  о  просечнсм  уделу  стамбеног  
просгора  по  становнику  користе  се  приликом  прорачунавања  и  одређивања  степена  угрожености  
полулације  на  одређеној  територији . 
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јлцу  22. Пцоо  рот  оо  . о мслхојед  јооа  орооТео  о  ло  уиос  оро  уј  еоох  ;јоdотоко  о  сутјооооиоліјгоо  
( соуун  бол. ; суородо ц  сод;л  бр. 5/2О2 

На  графичком  приказу  (Слика  22. Приказ  просторник  граница  месник  заједница  коришћених  за  укос  

прикупЈbених  података  о  становништву  (лслужбени  лист  Града  Новог  Сада 1 , бр. 49/2018)) означене  су  

просторне  гракице  месних  заједница  за  које  су  прикулњени  званични  подаци  о  становништву , 

стамбеним  јединицама  и  унупној  површини  стамбеног  простора . Ови  подаци  приказани  су  у  табели  7. 

и  представњају  податке  за  2021. годину  и  nреузети  су  са  званичне  странице  J І<n информатика  Нови  Сад  

(ЈКП  Информатика  Нови  Сад, 2021). 
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13329 . 416764 

301 4001 124494 

95 11391 333030 

Тобеа  т  пдцј  о  мСлј5вк  і hідииu јно  1ј рlјО  ~вад/ міUЈ fо  смаfобвво. POCOn1I іј(ЦС  у  rIrioceіі y ;іnof Іі  іU 

роапогмhуједно fо ОВНLііі  јо  2С2 одоііу. uіііop; Јхп  Ирсіотіп<о  hово  Сод  (/оі;//оѕЈпЈосі /) 

Индиви 4уа  
,IнО  

- становање  

станавн  
%іка  

772 17 231 
2942 11961 

49 20284 
0 6293 

1 374 8 449 

232 23565 
42 5610 

251 15746 

0 362Ѕ  
846 11639 

1458 7976 
1836 9233 
О  4023 
7 10951 

480 17268 

1114 7522 

200 1D977 

2 4 818 

3098 17549 

613  10073 

180 8472 

326 8575 
1045 6995 

24 633 320 346 

25 

1 539 

64 

6 091 

7 423 

6 132 

оув  

7 Јули  
Адице  

Бистрица  
5оuјко  Буха  
Братство - 
Телеп  

детејiинара  
дунав  
Гаорило  
Принцип  

иооАндрић  
Југоеићево  
Јуинителеп  

Клиса  
Лиман  
лиманјтј  
Народни  
хероји  
Никола  
Тесла  - 
Телеп  

Омладински  
понрет  
Острво  

Петроварад  
ин  

Подбара  
Прва  

војоођанска  
бригада  
Раднички  
салајка  
Сава  

Ковачевић  
Слана  Вара  

Соња  
Маринкооић  
Сремска  
Каменица  
СтариГрад  

Вера  
Павловић  
Видовданск  

0 насеје  
Шангај  

Житни  Трг  

• укупно  

:тамб  
енс  
іp то  
ра - 

КоЈіокТи  
но  

станова  
ње  

11219 10 447 
3870 928 
7796 7747 
2755 2755 

3 989 Z 61.5 

13501 13269 
3050 3008 

7087 6836 

1402 : 1402 
4676 3230 
3805 • 2347 
1876 • 40 
1ј : 1955 
4830 4823 

9409 8929 

3661 2547 

5Z22 Ѕ 022 

1987 1985 

5594 ; 2496 

6414 5801 

5462 5282 

3 231 2905 
3 401 2356 

3 386 3 361 

1 697 158 

3 131 3 067 

4372
•

495 

2089 1788 

7102 7007 

1251 134 

378 0 
8020 7650 

122 985  

81311 22.43 
: 267379 : 22.97 

2303Ѕ4 
• 

28.88 
176396 19.1 
118036 • 28.91 

; 27Z567 24.89 

469230 27.17 

209732 27.88 

252844 23.03 

116 198 24.12 

22.15 

30.73 

ЗО6 ЗDЅ 36.15 

165 512 19.3 
186 289 26.63 

165 274 27.13 

138 450 18.6Ѕ  

196 621 32.06 

31.27 

31.12 

29.24 

14.9 

26.45 

8 189 626 • 25,56 

Површин м2 n0 
ст. становн  

простора  ику  
(гп1) 

544 319 31.59 
Z99 ЗВ9 25.03 
41491В 19.В7 
161936 25.73 

237 239 28.08 

611545 • 25.95 
165076 : 29.43 

332669 • 21.13 

1117 6309 94 035 

378 1 804 23 454 
370 14371 380 132 

388626 

309 Ѕ02 

1.20 ПРИМЕЊЕНА  МЕТОДА  РАСПОДЕЛЕ  СТАНОВНИШТВА  

У  софтверу  за  прорачун  буке  ЅoundPLAN 8.2. су  сви  стамбени  објекти  са  својим  тачним  позицијама , 

површинама  и  висинама , распоређени  по  месним  заједницама  којима  припадају . На  основу  табеле  7. 

сваком  стамбеном  објекту  на  оснооу  његове  запремине  и  месне  заједнице  кОјој  припада  је  додејен  је  

предвиђени  број  становнина  који  живи  у  том  објекту .  ТачНи  габарити  сваког  објекта  и  његоТ3а  тачна  

локација  су  представЈали  битан  уводни  податак  како  би  се  становници  правилно  расподелили  по  
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стамбеним  објектима, а  самим  тим  добилн  што  прецизнији  резултати  стратешкик  карата  уке  и  броја  

угроженогстановништва  букогл. 
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Подаци  о  објектима  

1,21 ЗАХТЕВИ  ЗА  УЛАЗнЕ  ПОДАТКЕ  О  ОБЈЕКТИМА  

Поред  модела  терена, објенти  гіредставЈbајуједан  оД  најважнијих  и  најобимнијих  податана  неогтходник  

за  развој  тачног  и  ефикасног  модела  гіростирања  буке. Сви  објекти  који  се  налазе  у  обухватју  подручја  

за  које  се  израђyју  стратешке  карте  буке  су  дефинисани  помоћу  података  добијених  од  надлежних  

органа  локалне  самоуправе . за  прорачуне  простирања  буке  су  гтрилином  креирања  модела  објеката  

неогј <одки  су  следећи  подаци : 

• Полигони  објеката, 

• Висине  објеката, 

• Спратност  објекта  

• Намене  о6јеката , и  

• Подаци  о  становнитіјтву  у  објектима . 

1.22 ДЕФИНИСАЊЕ  ВЕЛИЧИНЕ  И  ЛОКАЦИЈЕ  ОБЈЕКАТА  

Координате  сваког  објекта  добијени  су  од  надлежних  органа  јединице  локалне  самоуправе . Поред  
полигсна  основе  објекта  на  тлу, ови  подаци  садрже  и  тачне  висине  сваног  објекта . 3а  тзисину  сваног  од  
објекта  усвојена  је  вредност  која  је  једнака  релативној  вредности  зграде . 

Слитtо  23. Прикоз  іізокопсu мереп  л  оb кглима  у  соф;т uоу  ЅoundPLPN 82. 

У  софтверски  пакет  ѕoundPі an 8.2 унети  су  подаци  за  око  70.000 објеката  на  подручју  стартешких  карата  
буке. 
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1.23 ПРИМЕЊЕкА  МЕТОДАДЕФИКИСАЊА  нАМЕмЕ  ОБЈГЖАТА  

Намена  сваког  објекта  је  угврђена  на  основу  обиласна  локација, података  доставЈbених  оД  надлежних  

органа  јединице  лоналне  самоуправе , важеће  планске  документације  анализом  снимака  и  података  

са  GoogІ e Earth-a, kao u увидом  на  терену . Објекти  су  према  намени  сврстани  у  пет  категорија  

1. стамбени  објекти  (који  укјbучују  и  хотејіе, старачке  домове, студектске  домове, итд ), 

2. објекти  не  стамбене  намене  (ноји  укњучују  индустријсне  објекте  трговинсне  објекте, 

пословне  објекте, бензинске  станице, зграде  јавних  устај 4ова, помоћне  објекте, итд.), 

з. образовни  објекти  (основне  школе, средње  школе, и  објекте  вишег  образовања ) 

4. објекти  предшколских  установа , и  

5. здравствени  објекти  (клинички  центри, болнице, домови  здравња  и  друге  здравствене  

установе ). 

Не  постоје  гіодаци  о  објектима  који  иМају  реализоване  посебне  мере  зацјтите  од  буке. 

огкбру  5оuпdРл .І  .2. 

1.24 ПРИМЕЊЕНА  МЕТОДА  дЕФИнИСАЊА  HACEJbEHOCTH И  спРАТНОСТи  ОБЈЕКАТА  

дистрибуција  њуди  по  стамбеним  јединицама  унутар  стамбених  објеката  је  урађена  у  снладу  са  

приступом  наведеним  у  оквиру  cNOЅЅOЅ-EU, где  се  напомиње  да  се  процена  изложеости  буци  не  треба  

спроводити  на  нивоу  појединца , већ  на  нивоу  зграде , односно  стамбене  јединице . (керhајороuјоѕ, 

Pavі ottі , & Anfoѕѕo-L~d&, Соммоп  Noіѕe Aѕѕeѕѕrnent Methodѕ  і n Europe (CNOЅЅOЅ-EU), 2012) 

Број  становнина  који  живе  у  стамбеном  објектуједобијен  на  основу  густине  насењености  Hacefba, коме  

припада  одређени  објекат  и  нето  запремине  објекта . У  Моделу  су  исцртане  границе  насења , унете  су  
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вредности  густине  становања  сваког  насеја  и  дефинисани  су  стамбени  објекти . Спратност  објекта  

представја  количник  већ  утврђене  висине  објекта  и  просечне  вредности  висине  етаже. Вредност  

гіросечне  висина  етаже  је  2.8 м. У  складу  са  тим  сви  објекти  који  имају  висину  2)8 - 5,6 m cy приземни  

објекти, објекти  висине  5,6 м  - 8,4 м  имају  два  спрата, итд. 

Становниіwгво  је  на  основу  густине  становања  и  нето  стамбене  nовршине  сваког  стамбеног  објекта, 

распоређено  по  објектима  на  следећи  начин : Узимајући  у  обзир  просечну  спратну  висину  од  2.8 м  и  

однос  бруто  и  нето  стамбене  површине  (када  се  изузмузапремине  зидова , одника, тавана  и  помоћних  

просторија  које  не  улазе  у  стамбену  површину  у  складу  са  методологијом  вршења  пописа ), израчунава  

се  расподела  становништва  по  објектима . 

4 
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ПОДАЦИ  О  ВЕГЕТАЦИЈИ  И  тлу  и  МЕТЕОРОЛШКИ  ПОДАЦИ  

1.25 Подлци  о  ВЕГЕТАЦИЈИ  И  тлу  

На  основу  Студије  зелених  и  рекреативних  површина  (Поњопривредни  факултетуниверзитета  у  Новом  

Саду, 2009), на  територији  градског  подручја  утврђено  је  да  зелене  површине  заузимају  oko 32,98kм2. 

Систем  зелених  површина  у  охвиру  градске  Територије  се  на  основу  студије  примарно  деЈlи  на  зелене  
просторе  ужег  градског  језгра  и  гіросторе  рубног  зеленила . Унутар  ужег  градског  језгра, као  

најзначајнији  простор  по  величини  и  карактеру  издваја  се  rіpoc-rop парк-шуме  Подунавња  (Каменичка  

и  Петроварадинска  ада, Рибарско  острво). Бачку  страну  Новог  Сада  карактери uе  дефицит  зелених  

површина  у  густо  насењеним  рубним  зонама, док  је  у  другим  стамбеним  зонама  веће  густине  

насезbености  овај  проблем  мање  изражен  услед  близине  водото Rа, великих  зелених  површина  око  

пословних  и  јаоних  објеката  и  градских  паркова . Подручје  Гiетроварадина  и  Сремске  Каменице  је  услед  

оелике  количине  стамбеног  зеленила  (пре  свега  у  зонама  једнопородичног  становања ) и  уређених  

парковских  површина  мање  дефицитаран  јавним  зеленим  површинама  од  бачке  стране  града . У  

табели  з. приказана  је  подела  зелених  поврuика  по  просторним  целинама  и  категорији  из  2009. 

године . 

,лп  Уu,л еп  ny ,л,nл  L у  2009) 

Нови  Сад  
(Бачка  
стра  на) 

Петровар  
. адин . 

Сремска  
Камениц  

а  

Уку  п  н  о  
по  

категориј  
ама  

39,25 3,07 32,84 75,16 

176 В  54,43 1,44 232,67 

29,43 0,73 0,95 

1 177,21 222,22 255,51 1654,94 

д, 3,23 0,72 13,ЅО  

32497 5,90 6,55 337,41 

341,07 11,82 56,39 409,29 

470,22 31,84 42,01 . 544,07 

2 568,51 333,24 396,41 3 298,15 

Катег  о  риј  а  

Паркови, јавни  вртовим
• отворени  зелени  простор  

3ејіени  простори  ј  оКвиру  
• простора  специфичне  намене  
• Пyгеви  ј  3еленило  

саобраГіајница  
зелене  површине  У  3оНи  

-ановања  
зезіене  вовршине  кУлтУРно- 
историјског  знвчаја  
3еіене  површине  УЗ  водене  
Токове  
зеіене  површине  ОКо  јавних  
објеката  
рубно  зеленилс  
Укупно  по  делови  града  

.25 ј  3атеи  за  улазне  подахз  и  методологкја  nрикупзbања  гІодатака  за  оегетацију  к  тло  

Подаци  о  карактеристикама  тла  и  дистрибуцији  вегетације  које  се  захтевају  за  модеі  емисије  буке  су  

nотребни  за  целокупну  територију  агломерације  за  коју  се  израђују  стратешке  карте  букв. 

Надлежни  орган  јединице  локалне  самоуправе  је  доставио  податке  о: 

• Просторној  дистрибуцији  нисие  вегетације  за  територију  Града  Новог  Сада; 

• Просторној  дистрибуцији  средње  вегетације  за  територију  Града  Новог  Сада; 

• Просторној  дистрибуцији  високе  вегетације  за  територију  Града  Новог  Сада; 

• Просторној  дистри6уцији  јединица  одржавања  (позиције  цветњака, пузавица , ши6ња, 

стабала, травњака, жердињера, живих  ограда ) за  територију  Града  Новог  Сада. 
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Укрштањем  гіодатака  дос-гавњени  оД  стране  надлежних  органа  јединице  лоналне  самоугіраве , 

података  из  важеће  планске  донументације  и  студија , као  и  Gооg е  Earth-a добијени  су  подаци  о  

сі-руктури  тла  који  су  коришћени  приликом  прорачуна  у  софтверу  ѕoundPІ an Ѕ.2. 

1.25.2 Примењена  метода  дефиницања  агссрлције  nіa 

Пригушавање  буие  услед  ефекта  тла  је  гіретежно  резултат  интерфенције  између  рефлектованог  звука  

и  звука  који  се  шири  директно  од  извора  до  пријемника . физички  је  nовезан  са  акустичком  

апсорпцијом  тла  изнад  којег  се  uЈири  звучни  талас. Танође, он  значајно  зависи  и  од  атмосферских  

услова , nошто  савијање  арака  утиче  на  висину  nута  изнад  земње  и  чини  утицај  тла  и  земњиште  које  се  

налази  у  близини  изаора  мање  или  више  значајним . Својства  акустичке  агісоргіције  тла  су  гіовезане  пре  

свега  са  његовом  гіорозношћу . Комnактно  тло  карактеришу  углавном  рефлектујућа  својства, док  

горозно  тло  има  агсорпциона  својства . (КерhаороuІоѕ, Pavі ottі , & Ап fоѕѕо-Ld е, Comnіoіі  Noіѕe 

Aѕѕeѕѕment Methodѕ  і n Europe (CNOЅЅOЅ-EU), 2012) 

Тло  се  на  основу  структуре  расnоређује  удве  основне  натегор uје: 

• аnсоргјционо  (земњиште, травњаци, шумско  тло...) 

• рефлексионо  (асфалт, бетон, камен ...) 

за  потребе  оnеративног  прорачуна , аnсорпција  тла  се  nредставња  кроз  коефицијент  апсоргіције  (G), 

који  се  дефинише  на  скали  од  веома  тврдог  (0) до  веома  меког  (1). (керhаІоро uЊѕ, Pavі ott і , & Anfoѕѕo-

Ld~е, Cornmon Noіѕe Aѕѕeѕѕment Methodѕ  і n Еџгоре  (CNOЅЅOЅ-EU), 2012) за  грорачун  нивоа  буке  у  
животној  средини  коришћени  су  nрикуп bени  подаци  о  карактер uстикама  тла  и  дефинисане  су  целине  
nокривене  зеленим  nовршинама  и  различитим  видовима  вештачких  nодјlога. 3оне  nокривене  зеленим  
nовршинама  дефинисане  су  на  основутига  вегетације  која  се  на  њима  налази  (ниско, средње  и  високо  
зеленило ). 

Јабојја  9. I,іафцџјенпј  аосорпцИ]е  мт, і  ,іo розлuчwпт  тuіотетл°. і-lіaop; (ј( іaiapou(oі,Paііotrі. & /іо]о,- тО  Lс.4е  Сопмоо  
Ројее еттмеп t Merhodѕ  іі  Furope (LNO. О5-[-Ј) 7Оі ) 

Опис  врсте  vіa 

Коефиц  
ијент  

апсорпц  
ије  

• 

Веомамекотло (снегили  Маковина ) А  12.5 
Меко  шуМско  тло  (кратка, густа  маховима  Налик  ИЛИ  дебела  

• 31 . маховина ) 

Несабијено, расгресито тЛ° (травнате површине , рас-тресито  
земњи  ште) 80 1 

- Нормлно  несабијено  земано  тло  (шумско  тЛо, пашњаци ) О  200 1 
Сабијено  тло  и  шњунак  (збијени  травњаци, парковске  површине ) Е  500 0.7 
Гусго  сабијено  тло  (макадамски  пут, паркиралишта ) F 2000 0.3 
Тврде  површине  (већина  типова  нормајіног  асфалта , бетон ) • G : 20 000 0 
Веома  тарде  и  густе  поариЈине  (густи  асфалт, бетон, аодене  
површине ) • 

000 

Прилuком  прорачуна  у  софтверу  ЅoundPLAN 8.2 за  рефлексионо  тло  су  коришћене  вредности  

аnсорпције  тла  од  0,1 - 0,3. 

У  зонама  зелених  површина  нисне  вегетације  и  травнате  nовршине  за  прорачун  су  норишћене  
вредности  за  апсор nцију  тла  од  0,7 - 1,0, у  зависности  од  nозицијс  (nарнови  или  травњаци ). 
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СлL 25. flvJKQ ЈрТ  uу vр  ц  Qj nQ {Ј TN)?VQ (QЈТкv, u д Q н;сско) у  сфтvеру  5ос,; dP{ A JV 5. 2. 

за  дефинисање  карактеристика  агісорпције  Тла  у  зонама  зелених  површина  средње  вегетације  

коришћене  су  вредности  приказане  на  наредном  екрану  и3 софтвера  за  гірорачун : 
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vatіarіa ,ІІear іaІіon оаОІс Гоааа  - 

Е vаКоКІагі( 09 _i Ѕhол dіd,аlа  

авјагdо  , (IІ  ColEi proecr егјто  
Raad oІaіdard. INOЅЅGЅ EU: 2021/2915: іојгагіе  aІ ,uaІіo і  acoor&іg Іa uluMard lJuar derіrad 
Аајггаау  aaardard CrOЅЅOЅEU 252: вok.rіa іdІ  xarcar асоаdга  0 ајкајагаО  гЈе  dnraad 
Ігаbјагаіајааіаа; INOЅЅOЅ EU 2с2 д2оІ , arokaіra atіartіccі .0000&іg Іo;ІaaіdurdJerdntbіcd 
Pakaіg Іoі  raadad: СНОЅЅОЅЕгј  252 2015п  ас&агос  aіrcrurіaar ассааdгпа  аа  ааагвdагd lјога  dаіавс  
Wrіd rabііeuІ rіjard OrOЅЅOЅ Eu: 2021,2915: оаКаіва  aі tcaіu,Ііao accііdng Іa aІardaad IJaaі  dclіrсad 

Uao &(aіod ІRoad. Аакво  јагаbјаігу, Pakev Ііd Wwd toіbіrcІ  НаоаО2 - oacdl 

ДЈd(dа d(оаАаааа  
(ігО  Pathtc ІoІh ІІ aauarc іak,eroa aoі naauaіrcar агаа  
ha гаbје  аІ  І  Hz і  oaad rіa 000rroa whaіa rіu pactіai іЈсмаајоаа  ја  аіradable 

3 Нс  63z 125На  25(14, 50(Н4с  ІаНа  2kг-{а  4Кг-аа  (kHc lЅkHz 

- а(а(( ђм(Го2а( 0026 (090 (040 U050 0090 0090 0090 6120 0150 

Cn.Hc 26. Срггтоз  оос 2огггЈгЈјк  prrCіrruruoa (нJcko u гг;діН ) ГрЏіІгЈІсосі (г  у  СофаггрГЅоггп dРLАг\г  82 

за  дефинисање  карактеристика  агісорпције  Тла  у  зонама  зелених  површина  високе  вегетације , 

коришћене  су  вредности  приказане  на  наредном  екрану  из  софтвера  за  nрорачун  

Vatі,arіa aoeraaariceі  Іype FoЅaЈa 

ЕІІасаг  Ігаг0ііа  ІОІј . I 5 ј Ѕhaura daІ ad 

ЅІarrdaedc іі  alіe narant PeaІeCІ  artargz: 
Road аоавdаd CHIOЅЅOЅ EU. 2021,2015; aodurara arreііuіbor accoі&і  І a Іarcdard гЈав  dаггогd 
Р bагагdа & oіUЅЅGЅkEU і;,актггеаІоагајаісаг  аагОгоагагdаоdlЈосј  dаііггеd 
І ndraіOra гаоагdеd СЈЈОЅЅОЅЕU 2оЈ2г /20Г 5: uгcJіzroa ебгаггааhаг  acco&og І a агаааdаd Uoer deaіed 
Paekaіo Іо  аtагіdаіаО  іСNОЅбОЅЕU 2021,2б 5; vabznoe draruahoo есссаdла  ав  аавdагаО  Јоег  daіloed 
Werdr.bbaeatardaіd INОЅЅОЅЕ U 2021/2915 вс&хаггеагіеіоаісеіавгаајго,а  raotaііdad ІJg deraad 

Uaa d4тіаd ltPaad. Aa4aoaіr. Іаdјагју. Paok.g Іo І, Wbaj І rabuaae І  Н1аd201(б  [гоао  u$edі  

оІг(аІ ( І .d аІГ( ааАаггаа  
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Сјаиао  2?. Сргјгага  ППСОЛПгЈІЈјг  рссггогггНГг  (аггјсока) npіJoі.aaі ra, Pro софтог uру  ЅсггјггdгјАN %2 

Може  се  констатоваги  да  ефинасност  апсорпције  зеленог  засада  зависи  превасходно  од  дебЈbине  
гіојаса, а  висина  растиња  утиче  искЈbучиво  На  ефикасност  nojaca На  веіим  висинама  и3над  т iа . Гlрема  
стандарду  за  гірорачун, види  се  да  је  за  слабЈbење  од  5 dB, што  би  се  сматрало  приметним  и  значајким  
слабњењем , било  потребно  І-Іајмање  100 м  густог  засада  на  путу  преноса  звуја  од  извора  до  
становника , 

Лримењени  метод  дефинисања  карактеристика  апсопције  тла  је  у  складу  са  CNOЅЅOЅ-EU 
методолошким  оквиром . За  гlотребе  nрорачуна , сви  гІуІ-еви  и  nаркирали uјта  судефиницани  ано  чврсто  
Тло  са  минималном  апсорпцијом . 

. 
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Методоііогија  утицаја  метеороЈіошких  података  на  прорачун  дата  је  CNOЅЅOЅ-EU методологијом  
коришћеном  у  гірорачунима  лростирања  буке . Ова  методслогија  обухвата  два  типична  Начина  
простирања : 

1. Услови  за  рефракцију  надсле  (LF). y коришћеном  алгоритму  ови  услови  за  рефракцију  одговарају  
вертикалном  градијенту  брзине  звука  од  О 07/s (јединица  је  (m/ѕ)/rn (=) 1/ѕ); 

2. Хомогени  услоои  лростирања  звука  (LH). При  свим  условима  простирање  звука  је  праволинијско . 

Слка 29.;зј . ух ууууз  

Не  постоји  применњив  модел  који  би  имплемснтирао  рефракцију  звука  нагоре . дуговремени  
ннво  индикатора  буке  се  израчунава  енертетским  сабирањем  нивоа  LF u LH, пондерисаних  
вероватноћом  пОјав)hивања  одговарајућихуслова  простирања  (р): 

LLT. = ІU іоgј0  (. іо  L у  / 10 
+ (1 ) іcL $ і  / і  0) 

в  з )з јз ууіј  у® 7О  

° ° 
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ЦЏАНЧВИ  
тна  праваі  и  средња  брзина  вет?а  ( мја ) 
N . NE E ЅE 

5 
Z 

1.26.2 гlопнс  метесрожіошких  00д2Пака  

3а  потребе  акустичког  модела  каристе  се  просечни  климатолошки  подаци  прикупЈbени  оД  званичних  

јавних  извора  Републичког  Хидрометеоролсшког  завода  Србије. На  територији  Новог  Сада  смештена  

је  главна  метеоролоuјка  станица  Римски  Шанчеви  бр. 1б 4, која  је  у  раду  од  1948. године. Јlоцирана  је  

на  надморској  висини  86 mnm u координатама  45 20 19 1. 

У  следећим  табелама  (табела  10,) су  приказани  метеоролошки  подаци  за  2019. и  2020. годину  

прикупЈbени  са  горе  наведене  метеоролошке  станице. 

. 

Т 5сло  30. Мггјсор  сјшо  подац  

7 14 21 

100 100 ioa іoo 19 8. 11 
6.1 .7 5.8 5.9 • .3 2 .i 
100 100 100 • 100 • 18 7. 10 
7.7 7.2 7.3 7,4 .4 В .6 

СТН)іЦА:РИМсКИ  ШАНЧЕВИ  
Сред ,е  олишње  ереости  

Ваздушни  притисак  
(mb) 

Година  

37 12 

35. 
3 

Nта Ми  
ср

х Н  

АниЦА; ЈИМСКИ  ШАНЧЕВИ  
рее  годишње  Вреіости  

Напон  оодене  паре  
(mb) 

1 1 
1 2 

ѕ : i 
i 1 
i 1 

.
2 7 7 6 

Подаци  о  честини  гіравца  и  средњој  брзини  ветра  за  2020.годину  прикупњени  са  метеоролошке  
станице  Римски  Шанчеви, као  и  ружа  ветрова  за  простор  Новог  Сада  приназани  су  у  табели  11. и  
пратећим  графиконима . 

гобела  н. Мп  оралоиа  подоци  :ца  ц:оо  Ојд  

uтра {о  Ѕ  од  9 

2019 

2020 
2 

8 3 ; 
1 
0 
0 

1 
5 

73 
З. 
2 

56 
.8 
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нивобукеу dв (А) 

за  дан  (06- 

l8h) u вече  
(18-22h) 

за  ноћ  (22- 

обh) 

Намена  простора  

Подручја  за  одмор  и  рекреацију, болничке  зоне  и  
опоравилишта , културно-историски  локалитети , 
велики  паркови  
Туристичка  подручја , кампови  и  шк°лске  зоне - 
Чисто  стамбена  подручја  

Пословно-стзмбена  подручја , трговачко-стамбена  
подручја  и  дечја  игралишта  
Градски  центар , занатска, трговачка , административно -
управна  зона  са  становима , зона  дуж  аутопутева , 
магисгралних  и  градских  саобраћајница  

Иидустријска , складишна  и  сервисна  подручја  и  
трјнспортни  терминали  без  стамбених  зграда  

50 40 

- 

50 - 40 

55 - - 45 

60 50 

65 55 

На  граници  ове  зоне  бука  не  сме  
прелазити  граничну  вредносту  

зони  са  којом  се  граничи  

Опис  мера  и  програма  заштите  од  буке  

Када  је  реч  о  стратешкој  документацији  везаној  за  буку  у  живогној  средини  у  периоду  2014-2020 

израђене  су  стратешке  карте  буке  за  мање  просторне  обухвате  ка  територији  Новог  Сада, и  то: )lимани , 

Стари  Град  (Нови  центар  и  Грбавица ), Северни  Телеп  са  околином, Центар  са  околином, Сателит  и  Ново  
Насење, детелинара  и  Авијатичарско  насење, делови  радне  зоне  Север  11, анатића, Роткварије , 

Салајке, Подбаре  и  Радне  зоне  Север  І H. Такође, Одлуком  о  одређивању  акустичних  зона  на  територији  
града  Новог  Сада  (C і , лист  Града  Новог  Сада , бр. 54/15 и  32/17), одређене  су  акустичке  зоне  за  
подручја  на  делу  територије  Града  Новог  Сада  обухваћеног  Генералним  планом  града  Новог  Сада  до  
2021. године . Акустичка  зона  јесте  подручје  на  чијојје  целој  површини  nрописана  јединствена  гранична  
вредност  индикатора  букс. Одређиоање  акустичких  зона  орши  се  у  зависности  од  -јамене  простора, а  
према  постојећем  стању  изграђекости , начину  коришћења  земњишта , као  и  према  планираним  
наменама  простора  и  дефинишу  се  граничним  оредностима  индикатора  буке  (за  дан  и  ноћ ) изражен  у  
децибелима . 

Кроз  Одлуку  о  одређивањv акустичких  зона  на  територији  Града  Новог  Сада  ( Сл. лист  Града  Новог  
Сада , бр. 54/15 и  32/17) дефинисано  је  шест  акустичких  зона, и  то: 

• 3она  1- подручја  за  одмор  и  рекреацију, болничке  зоне  и  опоравилишта , културно -историјсни  
локалитети , оелики  паркови; 

• 3она  Z - туристичка  подручја, кампови  и  школске  зоне; 
• зона  3 - чисто  стамбена  подручја ; 

• 3она  4 пословно-стамбена  подручја , трговачко -стам6ена  подручја  и  дечја  игралишта ; 

• Зона  5 - градски  центар, занатска, трговачна , административно -управна  зона  са  становима , 

зона  дуж  аутопугева , Магистралних  и  градских  саобраћајница  
• зона  б  - индустријска , складишна  и  сервисна  гiодручја  и  транспортни  терминали  без  стамбених  

зграда . 

Граничне  вредкости  индикатора  буке  на  отоореном  простору  по  акустичким  зонама  су  приказане  у  
табели  12. 

ј 5,7п Грничне  вр Јнстојо  ( 

. 



Кадаје  реч  о  лросторним  интервенцијама , на  вростору  Новог  Сада, До  тренутка  израде  ових  стратешких  

карата  буке  лостап bено  је  неколико  баријера  за  заштиту  од  6уке. Једна  баријера  је  смештена  на  излазу  
са  аутолута  Е-75 на  Темерински  пут  у  зони  насења  Клиса, док  се  лет  краћих  баријера  Налази  Дуж  
Булевара  Европе  у  зони  насења  Горње  Ливаде . 

Подаци  о  лосебним  мерама  звучне  заштите  изведеним  на  лојединачним  објектима  Нису  били  достулни  

Пројектанту , 
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Коришћени  су  индинатори  6уНе  Ld,, u Lк hе  у  складу  са  пројектним  задатком  и  регулативом . Период  ноћи  
је  22 - 06 сатк , Прорачуни  индикатора  су  вршени  за  растојања  од  сване  тачке  од  највише  5000 гп, 

растојање  рефлексије  од  пријемника  највише  200 rn u растојање  рефлексије  од  извора  најоише  50 м, 

са  укупном  толеранцијом  лрорачуна  боЈbом  од  0,1 dB. 

Сви  nрорачуни  су  вршени  узимајући  у  обзир  директан  звук  и  једну  рефлексију . Кањон  ефекат  је  
коришћен  за  лрорачун  у  зонама  у  којима  се  ефекат  јавЈbа . Прора9ун  карте  буке  на  висини  4 м  изнад  

тла  је  вршен  у  растеру  10 м  )( 10 м  са  интерполацијом  9 Х  9 тачака . 

Сви  прорачуни  индинатора  буке  на  фасадама  вршени  су  nрименом  смерница  директиве  и  регулативе , 

при  чему  је  распоред  nријемника  на  фасади  урађен  у  складу  са  VBEB стандардом . Немачки  VBEB 

стандард  на  основу  којег  се  у  складу  ca END одређује  угрожена  популација  дефинише  на  који  начил  се  

лоставњају  пријемници  на  фасадама  објената  и  у  потпуности  задоооњава  све  захтеве, изузимајући  

лотребу  за  одређивањем  највишег  нивоа  индикатора  буке  за  целу  зграду, када  овај  ефикасан  

алгоритам  није  ефикасан, мада  је  поуздан . 

Начин  на  који  се  раслоређују  лријеМници  на  фасадама  приказан  је  на  слици  31. (лресек  на  једном  

спрату ) 

Cіuo dЈ . ШгжатгнЈ  пр  ;(орвnпорсда  пријлли, а  но  фосодu (јсдон  сnратј  

Фасаде  чија  је  дужина  већа  од  Ѕ  м  деле  се  на  сегменте . 

Фасаде  чија  је  дужиuа  између  2,5 м  и  5 м  имају  само  један  лријемник  на  средини  фасаде . 

Фасаде  мањих  дужина  се  залемарују, осим  у  случају  када  већи  број  мањих  фасада  има  дужиНу  већу  од  

Ѕ  rn, када  се  третирају  нао  фасада  дужине  веће  од  5 м. 

додатни  пријемник  се  лоставња  на  2 м  од  фасада, како  би  се  у  складу  са  ЕНД  одредиле  ,,тихе  фасаде . 

ГІрема  CNOЅЅOЅ-EU ,,тихе  фасаде  предстаањају  фасаде  објеката  на  којој  је  вредност  Lden 4 м  изнад  

земње  и  2 гл  од  фасаде, за  буку  која  се  емитује  из  одређеног  извора, за  више  од  20 dB uижа  него  ua 

фасади  која  има  највише  вредности  Lde,. 
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Урађени  су  прорачуни  свих  индикатора  буке  у  агломерацијама  и  све  табеле  у  скіаду  са  Праоилником  

су  іопуњене . 

1.28 АНАЛИЗА  ЈbУдИ  КОЈИ  ЖИВЕ  У  СТАМБЕНИМ  ЈЕДИНИЦАМА  СА  ПОСЕБНОМ  ЗВУЧНОМ  ИЗОЛАЦИЈОМ  

Према  прописима  и  директиви  потребно  је  израчунати  број  ЈЂдИ  ноји  жиои  у  стамбеним  јединицама  

са  посебном  звучном  изолацијом , уколико  су  такви  псдаци  достуnни. Међутим, такви  подаци  за  

територију  Града  Новог  Сада  Hucv били  доступни, па  самим  тим  није  било  могуће  проценити  број  луди  

који  живе  у  стамбеним  јединицама  са  посебном  звучном  изолацијом . 

1.29 АНАлИЗА  УЗНЕМИРАВАЊА  СТАНОВНИШТВА  

flponucu дефинишу  методологију  за  прсцену  нарушавања  животне  средине  услед  буке  у  животној  

средини  Лрилог  4 Уредбе  о  индикаторима  буке, граничним  вредностима , методама  оцењивања  

индикатора  буке, узнемиравања  и  штетног  дејства  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , 

бр. 75/2010). 

Уредба  дефиниіие  однос  доза  буке-ефекат  за  проценат  угроженог  и  гіроценат  веома  угроженог  
становништва  на  основу  изложености  Ld, као  и  проценат  становниіптва  којем  се  ремети  сан  и  
проценат  оник  којима  се  веома  ремети  сан  на  основу  изложености  Lп h, нивоима  буке  из  ваздушног, 

железничког  и  друмског  саобраћаја . Методологија  се  заснива  на  Техничком  извештају  ЕАЖС  6р . 

11/2010 ,, Водич  кроз  

добру  праксу  о  изложености  буци  и  потенцијалним  ефектима  по  Здравгbе. 

1.29.1 Узнемиравање  

за  Lden однос  доза  буке-ефеRат, Технички  извештај  ЕАЖС  се  заснива  на  документу  Европске  комисије  
,,Лојіазне  основе  о  односима  доза  буне-ефекат  између  буке  из  саобраћаја  и  узнемиравања , који  се  
заузврат  заснива  на  методама  које  су  објавили  Миедема  и  Оудсхоом  за  процену  гіроцената  угроженог  
становништва  (%А) и  веома  угроженог  становништва  (%нА) услед  изложености  буци  из  друмског, 

железничког  и  ваздушног  саобраћаја . 

ука  друмског  саобраћаја  

Однос  за  проценат  угроженог  становништва  (% А, 50% скале ) је: 

% А  = 1,795 * 10 (L еп  - 37)3 + 2,110 * 102 (Ldnn 37)2 + 0,5353 (Lden - 37) 

А  за  веома  угрожено  становништво  (% НА, 72% дужине  скале): 

% НА  = 9,868 * I04 (Ldеп  - 42) 1,435 * 1О (Lden 42)2 + 0,5118 (Lden - 42) 

Бyка  жслезничког  саобраћаја  

Проценат  угроженог  становништва : 

% А  = 4,538 * 10 (Ldeu - 37)3 + 9,482 * 1О (Ldnn - 37)2 + 0,2129 (Lden 37) 

Проценат  веома  угроженог  становништва : 

% НА  = 7,239 10 (L еп  - 42) 7,851 * 1СГ3  (L еп  - 42)1 + 0,1659 (Lden 42) 
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Бука  ваздушног  саобраћаја  

Проценатугроженог  становни uтва : 

% А  = 8,588 * 10 (L ј 37)3  1,777 * 102 (Lderr— 37)2  + 1221 (Ld,n 37) 

Проценат  оеома  vгроженог  становништоа : 

% НА  = 9,199 10(Ldс, 42) + 3,932 * 10 (Ldе,,42)2  + 0,2939 (Ld,n 42) 

15.2 сеіење  снз  

3а  (хронично ) ремећење  сна  услед  ноћне  буке  које  Јb дИ  сами  наооде, једначине  из  Техничког  

извештаја  ЕАЖС  се  заснивају  на  документу  Европске  радне  групе  о  адравјЂу  и  социо-енономским  

аспектима  , ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  - ОдНОс  ДОЗА  БУКЕ-ЕФЕНАТ  ЗА  НОЋНУ  БУКУ  из  2004. године, који  даје  

једначине  за  оДнос  доза  буке-ефенат  за  проценат  становништоа  којем  се  ремети  сан  (%ЅD) u којем  се  

веома  ремети  сан  (%HЅD) услед  буке  из  друмског, железничког  и  ва3Душног  саобраћаја ! 

Бука  друмског  саобраћаја  

Проценат  становништва  коме  се  јако  ремеги  сан : 

% HЅD = 20,8 1,05 + 0,14Ѕ6 (Lпіght)2  

Проценат  становништва  коме  се  ремети  сан : 

% ЅD = 13,8 - 0,85 Lгфі  + 0,0167 (Lг gігг ) 

Бука  железничког  саобраћаја  

Проценат  становништва  коме  се  јако  ремети  сан: 

% HЅD = 11,3 - 0,55 Lлфе  + 0,00759 (L ф )2  

Проценат  становнишгва  коме  се  ремети  сан : 

% 50 = 12) 5 - 0,66 L фі  + 0,01121 (Lnф,) 2  

Бука  вазду uјног  саобраћаја  

Проценат  станооништва  коме  се  јако  ремети  сан: 

% HЅD = 18,147 0,956 L фt + 0,01482 (Ln ј gн)2  

Проценат  становништва  коме  се  ремети  сан: 

% 50 = 13,714 - 0,807 Lnі gіnt + 0,01555 (Lпјght)2  

1.30 ПРИКАЗ  РЕЗУЛТАТА  

У  складу  са  Правиіником , за  приказ  стратешке  карте  буке  се  користи  следећи  код  боја : 
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Табпа  23. код  5n а  ) 

Нрпе  
боЈе  

Ознака  бое  прем  
0іN164 Део  І  

ОдраЈуt ОЈа  у  регистр  

35 raennі. алНа  22,9 ?O.L,1 RAL 6019 

5 ј 40 елна  ?3,о 73:2 RAІ  6018 

40 L 45 тамноѕејі0на  20,8:62:5? RAІ  6016 

45 с  І 50 жута  24,8:5,9:0,7 RA І  1016 

50 < Е  с  55 окер  2,8:4,3:2,9 RAL im i 

55 < L 60 пасгелнонаранџасіа  51:6,0:1,1 RAІ  7003 

60 с  L ~ 65 ЦраеНd 74:8,5:2,0 RAL 3020 Г  81 

65 < L ~ 70 рубин -црвена  78:8,9:3,6 RAL 3003 

70 c  L ~ ?5 лурпурна  10,3:5,7:3,? flAL 4006 - Г  81 

75 c L ~ 80 ceernonjіaea 17,3:4,4:2,2 RДL 5012 

go L а ,јоглааа  17,3:5,7:4,0 RAL 5019 

Сви  іодаци  из  стратешких  карти  буке  су  дати  у  табелам  и  графичким  прилозима  у  свему  у  складу  са  

Гiраеилником : 

• Форматграфичкогдела  стратешке  карте  буке: *.dwg, *.dgn,  *.ѕhp,* mі f. 

• Геопросторна  тачност  иодатка  у  метрима. 

• і <оришћена  размера  за  графички  део  карте  буке  Р  1:25000. 
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Развој  података  за  акустички  модел  

1.31 РЛЗРАДАУЛДЗКИХ  ПОДАТАКА  

Како  би  се  формирао  анустички  модел, било  је  неопходно  припремити  податке  за  унос  у  софтвер. 

Подаци  о  саобраћајницама  су  усклађени  са  прикупњеним  подацима  са  аутоматских  мерача  саобраћаја  

и  подацима  прикупњеник  из  студије  нОСТРАМ  презентованим  у  табелама . На  територији  агломерације  

Нови  Сад  било  је  значајник  интервенција  на  одређеним  деоницама  (проширивање  саобраћајница  и  

додавање  коловозних  трака, поде iЈЈавање  брзина  кретања  према  усвојеним  моделима, провера  

протока  саобраћаја  и  поређење  са  резултатиГіа  мерења ). Сви  подаци  о  железничким  правцигла , 

бројевима  воѕова , гарнитурама  и  њиховим  брзинама  су  имnЈlементирани  у  модел , Индустријски  

извори  са  својим  детањним  акустичким  карактеристикама  су  унети  на  одговарајућим  позицијама  

индустријских  објеката . Подаци  о  објектима  су  импортовани  из  одговарајућег  EЅR І  ѕhape фајла  који  

садржи  полигоне  (основе), висинске  коте  и  просечну  висину  крова  добијену  из  облака  тачана  са  

растером  10 сгп. На  основу  података  о  становништву  и  израчунате  густине  насењености  (броја  

становника  по  квадратном  метру  стамбеног  простора ) израчунат  је  број  становника  у  сваком  

стамбеном  обје Rту. 

1.32 ПРЕТпОСТАВКЕ  КАКО  ЕИ  СЕ  кАДОМЕСТИЛИ  НЕдОСјАЦИ  ГІОДАГАКА  

С  обзиром  на  квалитот  прикупјвених  података, мали  број  претпоставки  је  било  потребно  увести  у  

прорачун  и  оне  се  одНосе  на  следеће  

• Спратна  висина . Сnратна  висина  је  одређена  на  основу  чињенице  да  је  у  највећем  броју  

објеката  у  републици  Србији  висина  плафона  у  стамбеним  објектима  2,6 м, а  дебЈbина  

међуспратне  конструкције  која  је  бетонска  или  ЛМТ  таваница  око  20 см  (на  основу  података  

из  студије  Асовѕ tјс  cіaѕѕіfіcatіon of dweіііngѕ  A comparіѕon between notіonaj ѕсhетеѕ  јп  Евгоре  

and the ѕіtuatіon іn the u.ѕ. , на  основу  чега  се  долази  до  податка  о  спратној  висини  од  2,8 м. 

• ТачНи  подаци  о  броју  становника  у  сваком  објекту  Нису  доступни, па  је  коришћеНа  

методолоГија  разврставања  становнина  описана  у  овом  документу . 

• Подаци  о  расподели  броја  возила  по  периодима  дана  (дан, вече  и  ноћ) су  при nремњени  у  

складу  са  методологијом  оnисном  у  овом  документу . 

• Подаци  о  просечним  брзинама  возила  по  ј lатегори ]ама  (na іІ a И  теlIЈка  возила ) су  припремњени  

у  складу  са  методологијом  оnисаном  у  овом  документу . 

• Подаци  о  просечним  брзинама  железничког  саобраћаја  no категоријама  (путнички  и  теретни  

возови ) су  припремњени  у  складу  са  методологијом  описаном  у  овом  документу . 

* Подаци  о  индустријским  изворима, дефинисању  звучне  снаге  сваког  од  извора  су  

приііремЈЂени  у  складу  са  методологијом  оnисаном  у  овом  документу . 
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133 УНУТРАШЊА  КОчТРОЛА  ПОДАТАКА  

Псдаци  иоји  су  кориш hени  за  лрорачун  у  софтверу  сч  прошли  унутрашњу  контролу  квалитета  података  

у  више  итерација . финална  контрола  улазних  података  је  и  анализа  резултата  прорачуна  и  оцена  

усклађености  са  улазним  подацима , сдносно  смислености  добијених  резултата . 

(/Uкј , Ј qзд :Ј fреРа ,$рорЈЈ рy ЈЈ dЈ- г/ЈЈЈ  ? пд,; Јр уу  поијњв  iоктроло . ГојLЈ  објпо  

i,)i: уi: (hс : у.. . Ј  І  пЈвIІ p ІІ yn о °п  о ЈЈ )С  ОLЈЈТ • и  ув;в  y ІІ  u y і I ІІ  І jyl 

Пре  сваког  прорачуна  врши  се  претходна  провера  података  (prefiіght) u отклањају  се  грубе  грешке  које  

доводе  до  заустав; ања  прорачуна , а  затим  и  грешке  нижег  ниооа  - упозорења , која  се  односо  на  

геометрију  извора  бvке  у  односу  на  Терен, позиције  пријемника  и  друге  значајне  елементе  ноји  могу  

да  буду  одутицаја  на  резултат . По  отклањању  свих  грешака  и  упозорења  иоји  суодyтицаја  на  прорачун , 

приступа  се  прорачунима . 

Приликом  реализације  прорачуна , прво  се  врши  пробни  прорачун  мање  резолуције  и  проверавају  се  

параметри  прорачуна  на  више  нивоа . Аио  се  пробни  прорачун  покаже  као  задовоЈbавајући  за  сваки  од  

извора  буке, орши  се  пун  прорачун  у  захтеваној  резолуцији  за  сваки  од  типова  извора  буке, како  би  се  

сагледали  евенгуални  недостаци . Уколико  је  неки  од  значајних  објеката  погрешно  дефинисан  или  

постоје  нејіогичности  у  прорачуну , врше  се  исправне  у  моделу  и  пробно  прорачун  се  понавјbа , док  се  

не  постигне  цијани  ниво  квалитета . 

Овај  итеративни  поступак  је  временски  захтеван  u неопходна  је  значајна  процесорсна  снага, али  и  

ЈЂудски  ресурси , како  би  се  постигао  захтевани  квалитег . Коначнн  прорачун  се  врuји  са  максималном  

пажњом  и  ангажовањем  свих  ресурса . Коначни  прорачун  за  све  изворе  буке  у  растеру  10 м  х  10 м, на  

висини  4 гп  изнад  терена  (уиупно  1300000 тачака ) , као  u прорачун  буке  на  свим  пријемницима  на  

фасадама  стамбених , шнолсних  и  ѕдраостеених  објената  (на  укупно  442500 тачака ), реализован  на  Б  

деснтоп  рачукара  са  укупно  48 језгара  и  просечним  тактом  приликом  израчунавања  од  око  4,2 GHz, 

трајао  је  око  б  дана. 
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Софтбер  за  мапирање  буке  

134 СОФТВЕРСКА  СПЕЦИФИ kАЦИЈА  

за  прорачун  стратешкик  карата  буке  за  државне  путеве  ј  и  11 реда  коришћен  је  софтвер  ЅoundPLAN 

Асоuѕt с  Compiete, верзија  8.2, са  следећим  модулима : 

• Geographіccl Oatobcѕe (wіth DXF) 

• Road Noіѕe Propagctіon 

• Grіd Noiѕe Map (GNM) 

• Grіd Croѕѕ  Ѕection Мар  (vertical) 

• Facode Noіѕe Map 

• Cortogrophy 

• ArcVіew ѕhapefііe Іnterfoce 

• 3-D Grophіcѕ  

• 3-0 Graphicѕ  Anjmotіon 

• Dіѕtrіbuted Computіng 

• Noіѕe Moppіng Toot Ва. (withTіHng) 

Софтвер  ЅoundPLAN je сертификован  за  прорачун  буне  у  животној  средини  и  његов  развој  

кмплементира  систем  квалитета  ІЅO 9001:200& ЅoundPLAN је  софтвер  у  потпуности  заснован  на  

стандардима  и  ради  y Whdowѕ  окружењу . Свако  ново  издање  софтвера  ѕoundPLAN ce тестира  како  би  

се  задржао  нонтинуитет  коалитета  прорачуна  и  у  складу  са  тим  се  публикују  резултати  тест-прорачуна  

који  се  пореде  са  резултатима  тест  прорачуна  претходне  верзкје  чиме  се  доказује  да  су  резултати  

идентични  и  у  потпуности  усклађени  са  CNOЅЅOЅ-EU методологијом  нрорачуна . 

135 КОРИ LІЈЋЕЊЕ  подЕІ .І .ІАВЛЊА  ЕФИКАСНОСТИ  

Прилином  реалкзације  стратенікик  карата  буке  било  је  неопкодно  применити  одређена  подешавања  

којима  се  повећава  ефикасност  прорачуна . У  том  смислу, примењене  су  следећа  подешавања : 

• дистрибуирано  израчунавање : програм  додењује  задатке  за  сое  процесоре  на  свим  

рачунарима  који  се  налазе  у  локалној  рачунарској  мрежи . Приликом  реализације  коришћено  

је  6 рачунара  са  укупно  48 логичких  језгара . У  односу  на  рачунарске  програме  који  користе  

једно  логичко  језгро  за  прорачунавање ?  овај  начин  прорачуна  је  48 пута  ефикаснији , односно  

бржи  (под  претпоставком  да  сва  логичка  језгра  која  учествују  у  прорачуну  имају  исту  брзину  

такта ). 

• за  прорачун  нивоа  индикатора  буке  на  фасадама  редукован  је  6рој  фасада  објеита  који  су  

укЈbучене  у  прорачун , односно , све  фасада  і<оје  су  уже  од  минималне  дужине  нису  узимане  у  

прорачун , јер  на  тим  фасадама  није  изводЈbиво  поставгbање  прозора . Овај  јірорачун  је  

изузетно  захтевак  и  извршеј-hе  номплетног  прорачуна  6и  се  мерило  недеЈbама . Из  тог  разлога  

урађена  је  оптимизација  у  потпуности  у  снладу  са  директивом  и  усвојеном  CNOЅЅOЅ-EU 

методологијом . 

страна  GЗ  о  



Резултати  

ТАЕЛА  1 

Об6ВЕ3НИКУ  ИЗРАДЕСТРАТЕШКЕКАРТЕ  БУКЕ  АГЈІОМЕРАЦИЈА  
Обвезник

- Град  Нови  Сад  - Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  
матичниброј 0В839859 
Седицпе Нови  Сад  
Поштански  број 21113 
Адреса Руменачка  јlоа  
Име  и  презиме : мр  Драгица  Бранковић, в.д. начелника  Градске  управе  за  заштиту  животне  

• одговорнеособе • средине  
Тејі. • 021421109 

• фах.: 021529236 
Е-мајј:

. zivotnaѕredіna@uprava.novіѕad.rѕ  

трн  64 ог  91 



ТЕј ( 

ЛОДАЦИ  ИЗ  СТРАТЕШКЕ  КАРТЕ  БУКЕ  АГЈОМЕРАЦИЈЕ  
Назив  Матични  број  јединице  Број  Површина  
оп tдтине/града  локалне  самоуправе  становника  (kм2) 

новисад  9010 320346 1379б  

Анализа  изложености  становништва  - L јеп  

Број  становника  изјіожен  опсезима  буке  индикатора  Ld 

Опсег  Индикаторв  
буие  1dе  jdB(A) Друмски  

саобрвћаі  

Железнич  
ки

Ваздушни  
. саобраћај  

свобраћај  

Индустриј  
ска  

подручја  

Сви  
ИЗВОРИ  
буке  

заједно  
<55 224985 3D9480 - 320091 224615 

32470 592 - 157 32624 
60-64 33702 262 - 55 33890 
65-69 26659 88 - 1 26692 
70-74 2484 15 - 0 2484 
>75 0 0 0 0 

Анализа  изложености  становништва Lnіght 

рој  становника  изложен  опсезиа  буке  индииатора  

Опсег  индіiкатора  
6 јК lnІght /dB(A) Друмски  

саобраћај  

ЖелезнИч  
ваздуuЈни  

. саобраћај  
саобрвћај  

Индустриј  
ска  

- 

подручја  

Сви  
и3воРи  
буке  
једно  

<45 221560 308394 - 320117 221021 

45-49 33289 1452 - 119 33бГ1 

50-54 • 33669 420 - . 33 33821 

55-59 27909 127 35 27956 

60-64 3868 40 - 0 3876 

65-69 9 5 0 11 

>70 0 0 - 0 0 

стрІ ) 65 ог  



друмски  
саобраћај  

нјд  
нјд  
Н/д  

• Н/Д  
нiд  
Н/д  

Железнич  
ки  

саобраћај  

НјД  
н/Д  
Н/д  
Нјд  
Н/Д  
Н/Д  

ВазДуLини  
саобраћај  

Н/Д  
Н/д  
Н/д  
н/д  
Н/д  
н/д  

Индустриј  
ска  

подручја  

Нјд  
н,д.  
н/Д  
н,Д  
н,д  
Н/д  

Анајіиза  изложености  становништпа  у  становима  с  посебном  звучном  изолацијом, 
однсно, . . 

тихом .фасадом  - Ldп  

Опсег  индикатора  
буке  Ld jdB(A) 

<55 
55 - 59 
60 - 64 
65 - 69 
70 - 74 
- 75 

број  становника  који  живе  у  становима  с  посебном  звноМ  изолацијом  - L еп  

СВИ  
ИЗВОРИ  
буке  

заједно  
нјд  
Нјд  
НјД  
н/д  
.нд  
н/д  

.брсј  становника  који  живе  у  сгановима  с  тихоМ  фасадом  - 

Опсјг  индикатора  
бvке  1d jdB(A) 

с  55 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

>75 

69552 4428 

13911 • 21 

21524 2 

21507 • 1 

1978 

Сви  
извори  
бvке  

зајеДНо  
13169 69521 

120 13940 

11 21526 

0 • 21507 

о 1978 

5 

Железнич Индустриј  
дрvмски  • Ваздушни  

ки ! ска  саобраћај сасбраћај  
саобраћај . подручја  
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ВазДуL1Јни  
саобраћај  

Анализа  изложености  становништва  у  становигv а  с  посебном  звучном  изолацијом, 
односно, 
Тихом  фасадом  - LnІght 

Врој  становника  који  живе  у  становима  с  посебном  звтноМ  изолацијом  - 
Ln}іht 

Сви  
извори  
буке  

заједно  
Н/д  
Н/Д  
Н/Д  
нјд  

<45 Н/д  

45-49 НД  

50-54 Н/Д  
55-59 Н/Д  

• 60-64 Н/Д  
65-69 Н/Д  

70 Н/д  

Железнич  
ки  

саобраћај  

Н/Д  

НД  

НјД  

Н/Д  

Н/Д  
Н/Д  
НД  

Индустриј  
ска  

подручја  

Н/д Н/д  

Н/д Н/Д  
нјд нiд  
н(д н/Д  
Н/д • Н/Д Н/д  
Н/д Н/д Н/д  
н/д Н/Д НЈД  

Опсег  индикатора  
буне  Ltt /dB(A) друмсни  

саобраћај  

Број  становника  који  живе  у  стан°вима  с  тихсм  фасадом  - 

Oііcer индикатора Железнич Индустриј
Сви  

буке  Ln іht/dB(A) Друмски
ки

Ваздушни
ска

ИЗВОрИ  
саобраћај . саобраћај . буке  

саобраћај nодручја  
заједно  

<45 70526 3606 - 7134 70466 

45-49 13922 61 88 13976 

50-54 21292 3 11 21297 

55-59 22491 2 - 0 22492 

50-64 3026 0 - • 0 3026 

65-69 6 0 - 0 & 

> 70 

сгрн  67 од  91. 



- 

- 

:-n цеІ* број  станова,болница,школа  и  вртића  којису  изложени  одређеним  
вреРНостиІІа  индикатора  буке —Ldеп  

Опсег  индикатора  
буке  Lden dB(A) 

Ерој  станова/објеката  
Станови  

- Lј  
Болнице  Школе  Вртићи  

< 55 93371 96 120 47 

55-59 14917 0 0 0 

60-64 16916 0 1 

65 -69  13315 - 0 0 1 

70-74 1359 0 о  о  
>75 0 

оцењени  број  станова, болница, школа  и  вртића  који  сч  изложени  одређеним  
вредностима  индикатора  бyке  - 

Опсегиндикатора  
буке  Іпе  ІdB(A) 

Број  станова/објеката  - 

Станови - Болнице  Школе  Вртићи  

<45 - 91561 96 120 47 

45- 49 15543 0 о  0 
50-54 16490 0 1. 1 
55 - 59 14165 0 0 1 
60-64 2116 О  о  0 
65-69 4 0 о  О  
>70 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Стратешких  карата  буке  Града  Новог  Сада  садржан  је  у  
члану  39. тачка  84. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/1д) којом  је  утврђено  да  Скупштина  Града  обавња  и  друге  послове  утврђене  
законом  и  овим  статутом . 

Чланом  21. закона  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије , број  96/21), прописано  је  да  се  стратеііјке  карте  буке  обавезно  
израђују  за  агломерације . Истим  чланом  дефинисано  је  да  ове  карте  усваја  надлежни  
орган  јединице  локалне  самоуправе  и  доставња  их  Агенцији  за  заштиту  животне  
средине . 

Чланом  3. став  1. тачка  2. Уредбе  о  одређивању  зона  и  агломерација  (,,Службени  
гласник  Републике  Србије , бр. 58/11 и  98/12), територија  Града  Новог  Сада  је  
дефинисана  као  Агломерација  ,,Нови  Сад . 

Стратеwке  карте  буке  користе  се  као  основ  за  израду  акционих  планова  заштите  од  
буке  у  животној  средини  и  као  средства  за  обавештавање  јавности  о  нивоу  буке  у  
животној  средини  и  њеним  штетним  ефектима . 

У  том  цињу  Град  Нови  Сад  израдио  је  Нацрт  стратеwких  карата  буке  Града  Новог  
Сада. 

Како  је  чланом  11. Одлуке  о  градским  управама  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65/22 
и  35/23), дефинисано  да  се  у  Градској  управи  за  заштиту  животне  средине , поред  
осталог, обавњају  и  послови  који  се  односе  на  припрему  локалног  акциног  плана  
заштите  од  буке  у  животној  средини , а  стартешке  карте  буке  представњају  предуслов  
за  његову  израду, ова  управа  је, у  оквиру  Програма  коришћења  средстава  Буџетског  
фонда  за  заштиту  животне  средине  за  2021. годину  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр. 3/21, 27/21 и  46/21), а  на  основу  спроведеног  поступка  јавне  набавке , 
обезбедила  израду  Стратешких  карата  буке  које  је  изрвдио  ,,Dіrіgent Acoutі cѕ  d.o.o., 
Београда, Мажуранићева  29/9. 

Стратешке  карте  буке  урађене  су  у  складу  са  Правилником  о  садржини  и  методама  
израде  стартешких  карата  буке  и  начину  њиховог  приказивања  јавности  (,,Службени  
гласник  Републике  Србије , број  80/10). 

Сходно  изнетом , предлаже  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  усвоји  
Стратешке  карте  буке  Града  Новог  Сада, у  предложеном  тексту, као  и  да  задужи  
Градску  управу  за  заштиту  животне  средине  да  достави  Стратешке  карте  буке  Града  
Новог  Сада  Агенцији  за  заштиту  животне  средине. 
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