
На основу члана 39. тачка 84.  Статута Града Новог Сада („Слуіі{бени лист Града
Новог  Сада",  броj   11/19),  поводом  разматран,а  Предлога  плана  генералне  регулациjе
општеградског  центра  западно  од  Булевара  Европе  у  Новом  Саду,  Скупштина  Града
НОвог Сада на XLIX седници од 5. марта 2024. године, доноси

з А к л) у ч А к

1.  Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештаj  Комисиjе  за  планове  о
извршеноj  стручноj  контроли Нацрта плана генералне регулациjе општеградског центра
западно од Буjlевара Европе у НОвом Саду,  пре излаган,а наjавни увид са 69. седнице од
26.12.2023.  године  и  Извештаj  о  обав]ьеном  jавном  увиду  у  Нацрт  плана  генералне
регулациjе  општеградског  центра  западно  од  Булевара  Европе  у  Новом  Саду  са  75.
седнице Комисиjе за планове од о8.02.2024. године.

2. Закjьучак са Планом и извештаjима доставити Градскоj управи за урбанизам и
граВевинске послове.

рЕпуБликА срБитА        `.
АутономнА покрАIинА во]водинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
Броj :  35-1044/2023-1

5. март 2024. године
нови сАд



На основу члана 35. став 8. Закона о планиран,у и изградни („Службени гласник
Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09  ~  исправка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/13  -УС,
50/13  -УС, 98/13  -УС,132/14,145/14,  83/18, 31/19,  37/19 -др. закон,  9/20, 52/21  и 62/23)

и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", броj
11/19),Скупш`тинаГрадаНовогСаданаХLIХседнициод5.марта2024.године,доноси

плАн гЕнЕрАлнЕ рЕгулАци]Е општЕгрАдског цЕнтрА
зАпАдно од БулЕвАрА ЕвропЕ у новом сАду

увод
Планом генералне регулациjе општеградског центра западно од Булевара Европе у

Новом Саду (у даjьем тексту: План) обухваhен je простор површине 13,29 hа. Обухваhени
простор  се налази у  северозападном делу града, у  зони непосредно  уз Булевар Европе:
Подручjе  Плана je  претежно  намен,ено  општеградском  центру,  али  и  предшколскоj
установи,  jавним  службама,  и  спортском  парку.  Ободно  уз  границе  обухвата  Плана,
издваjаjу се простори у .намени заштитног зеленог коридора.

Планска реіден,а усмерена су  ка  иокоришhеIьу  локациjских погодности  ове зоне.
Погодности   представн,аjу   атрактиван   полоіі{аj   непосредно   уз   Булевар   Европе   коjи
представ]ьа jедну од доминантних градских саобраhаjница, непосредна близина ут1азних
правацауград,алиизеленепоЁршинеунепосредномиширемокружен,уобухвата.

1. општи дЕо

1.      ОсновзаизрадуПлана

План   je   израbен   на   основу   Одлуке   о   изради   плана   генералне   регулациjе
општеградског центра западно од Булевара Европе у Новом Саду („Службени лист Града
Новог Сада", броj 27/23), коjу je донела Скупштина Града НОвог Сада на XLI  седници 30.
jуна 2023. године.

Плански основ за израду Плана je Генерални урбанистички план града Новог Сада
до  2030.  године  („Службени  лист  Града  Новог  Сада",  броj   33/22)  (у  датьем  тексту:
Генерат1ни урбанистички план).

Генералним  урбанистичким  планом,  за  подручjе  обухвата  Плана,  утврВене  су
претежна намене -  општеградског центра, и главна градска саобраhаjница.

2.    Извод из Генераjlног урбанис"чког плана

Планске смернице у ГенеращIом урбанистичком пла11у су:

Општеградски   це1ітри   су   простори   у   коjима   су   садржаjи   организQвани   у
полифункционалне   просторне   целине  на  коjима  се  садржаjи  могу   организовати   у
полифункционалне  просторне  целине,  а  према врсти,  значаjу  обjеката и  подручjу чиjе
становништво опслу7I{уjу ".



Становане  je   обавезан   садржаj   на  подручjу   општекрадских   центара.   "Учешhе
стамбеног у  укупно  изграВеном  простору утврВуjе  се плановима детаjьниjе  разраде  по
обjектима или  блоковима и креhе се у распону од о до  100  О/„  На ширем простору (у
блоковима мешовите намене, деловима центра) минимално учешhе станован,а je 30 %.

У  деловима  планираних  центара  коjи  he  се  тек  формирати  одговараjуhи  однос
станован,а и садржаjа центра достиже се временом. У фази из1радн,е као минимална се
утврВуjе намена приземjьа за садр7і{аjе  центра и уреВе1ье  простора прилагоВено jавном
коришhен,у.

Обjекти  коjи  се  граде  у  центру  могу  бити  пословни,  пословно-стамбени  или
стамбени.

Максимални индекс заузетости износи максимално 50 %, у зависности од положаjа у
краду, а максимални индекс изграbености 5 за пословне обjекте/комплексе, 4 за пословно,
стамбене обjекте -комплексе и 3,2 за стамбено-пословне и стамбене обjекте/комплексе у
намени општекрадског центра. Спратност обjеката се не ограничава.

Код  угаоних  обjеката,  у  складу  са  величином  и  обликом  парцеле,  планираним
садржаjима и циIьевима обликован,а, индекс заузетости може бити максимат1но 75О/о, што
he се дефинисати плановима детатьниjе разраде.

У  оквиру  традиционалних  и  општеградских  центара моIуhе je  планирати  следеhе
намене,   Односно   делатности:   трговину   на   мало,   кащелариjски   простор,   услужно
занатство,   угоститеjьство,   садржаjе   културе,    органе   управе,   садржаjе   образова1ьа,
здравства  и  социjалне  заштите  и  просторе  стамбене  намене у  одреВеном  проценту.  У
оквиру  ових центара ниjе дозвол,ено  планирагье делатности  за коjе j.е  обавезна  израда
процене утицаjа на н.tивотну средину, односно свих делатности коjе угрожаваjу животну
средину и негативно утичу на здравjье jьуди, као и делатности коjе спадаjу у примарне и
секундарне индустриjске гране, Општеградски центар поред свега наведеног подразумева
и  садржаjе  свих jащих  служби,  зелене  површине  и  спортско-туристичко-рекреативне
садржаjе.

При изград1ьи нових обjеката у оквиру линиjског и општеградског центра мора бити
истовремено  обезбеБен припадаjуhи  паркинг-простор  за  1  стан/1,3-1,5  паркинг-место  и
према   нормативима  за   одговараjуhе  дет1атности.   Услед   просторних   ограничен,а  на
поjединим  деловима  1рада  и  локалитетима  коjи  су  у  прсщесу  трансформациjе  или
наjвеhим делом реализовани, може се планирати магьи однос броjа стамбених jединица и
паркинг-места, а]1и .не ман,и од 1 стан/1,1 паркинг-место.

ПаркираIьс

У  плановима  детаjьне  разраде,  приликом  дефинисана услова  о  потребном  броjу
паркинг-места на парцелама, дефинисати да се паркиране решава обележаван,ем паркинг-
места,  а  не  изградъом  гаражних  места  (боксова).  ТакоВё  треба  оставити  могуhност за
формиране  паркинга  и  са  тзв.  „перфорираним  плочама",  или  сл.  елементима  коjи
обезбфуjу  услове' стабилности  подлоге,  дово]ьне  за  навожене  возила  и  истовремено
омогуhаваjу одржаваЕе ниског растиЕа.



Табеле броj  1:   Планерске норме броjа паркинг-места ка коjима се тежи при.ликом
планирана  простора  (за  НОви  Сад  степен  моторизациjе  од  450  ПА/становнику  2030.
године).

Тип обjепа

Степен моторизациjе
(аутомобила/1000

ста1юв11ика)

2030. г.

450

В ишепородична зграда:
180-на 100 станова
23-на 1000 m2 нето стамбене површине

Управна  зграда,  банка,  предузеhе,  установа  на  l000m2
30нето површине

Трговина,   робна   куhа   на   1000   m2   нето   пословне
25површине

Ресторани, кафане на 100 седишта 12

Хотели на 100 соба 90

Аудитори_іум на 100 седишта 16

Спортски обjекти на 100 гледалаца 12

Основни урбанI1ст11чки параметри за планира1ье стамбених обjеката
"УтврЬуjе  се  наjман,а  површина  стана  (гарсон,ере)   од  26   m2   корисне   (нето)

површине,  и просечна величина, као  обрачунска (нормативна вредност)  од 60  m2 нето
површине, на нивоу блока".

"На парцели вишепородичног обjекта обавезно се планира просториjа за бицикле

(бициклана) одговараjуhе површине. Оквирни капацитет ове проёториjе се одреt)уjе према
нормативу да за jедан стан треба обезбедити простор за чуван,е jедног бицикла".

МогуIiа одступан,а од утврtiених правила
"Изград1ьа и уреВе1ье угаоних парцела

Код  угаоних  обjеката,  у  складу  са  величином  и  обликом  парцеле,  планираним
садржаjима и ци]ьевима обликова1ьа, може  се  одступити од правила коjима се одреВуjе
спратност  и  правит1а  урбанистичке  регулациjе,   у  смислу  повеhан,а  искоришhености
парцеле за стамбене и за обjекте ванстамбене намене, што he се дефинисати плановима
детаjьнеразраде".

Спортски паркови
Спортски парк има готово све елементе зонског парка (tюкалног карактера, парк

стамбене зоне, максимално удатьен 1,5 km), с тим да обилуjе знатно веhим просторима за
активну рекреациjу и игру деце. Основни садржаj` и функциjа ове површине намен,ени су
за  активну  и пасивну рекреациjу.  МанDи  простор  за одмор je такоВе  неопходан  садржаj
овако конципираног парка.

Планирани су спортски паркови:  „Клиса", „Алибеговац", „Парагово", „Садови" и
„Пеjиново насе]ье".

Основ за реализациjу спортских паркова су планови детаIьниjе разраде.



За спортске паркове се дефинишу следеhи урбанистички параметри:
-      отворени спортски терени заузимаjу максимално 25 О/о од површине комплекса,
-      максималан индекс заузетости износи до  5  °/о,  а максимална спратност П за

обjекте пратеhих техничких, санитарних и сервисних садржаjа,
-     минимално учешhе уреВених зелених и слободних површина износи 70 %.

У  изузетним  случаjевима,  у  спортском  парку je  могуhе  предвидети  и  изградн,у
спортске дворане, када важе следеhи урбанистички критериjуми уреВен,а простора:

-максималаниндекс изграВености износи до 10 О/Оэ    ,
-    садржаj  обjеката мора  бити  спортског  карактера (спортска хала)  са  пратеhим

комерциjаjlним, техничким, санитарним и сервисним просториjама, а габарит и спратност
обjекта  мораjу  бити  прилагоВени  планираним  спортским  садржаjима  уз  придржаван,е
важеhих норматива и прописа за изкрадн,у спортских обjеката,

Jавне ст1ужбе
При изради планова детаjьниjе разраде правила краbен,а у области jавних служби

потребно je ускладити са важеhим нормативима, како би се достигао покребан квалитет
при]1иком коришhенэа компт1екса ове намене. У том смислу су за све области дефинисани
урбанистички  параметри  и  нормативи,  коjи  су  упуhуjуhи  за  одре$иван,е  потребних
површина обjеката и комплекса.

ОбразоваIье
У области образован,а дефинисане су следеhе норме, односно параметри:
Максимална спратност обjеката у области образован,а дефинисана je на следеhи

НаЧИН:.    предшкЧолске   установе   п+і    (изузетно   П+2   у   општекрадСКОМ   ЦеНТРУэ   На

просторима веhих густина и у оквиру наслеЬрних урбаних структура),
-   основнешкbлеП+2 и
-   средн,е школе П+`2, уз могуЁе одступан,е одjеднё етаже у сутерену, уз услов да

та  етажа  буде  проjектована  искIьучиво  за  пратеhе  садржаjе,  а  не  за  боравак  деце  и
наставног особ]ьа.

Удео деце предшколског узраста у укупноj  популациjи износи око  10,5  % а деце
основношколског  узраста   око   10   %.   Максимални   индекс   заузетости  за   комплексе
предшколског,  основношколског  и  средн,ошколског  образова1ьа  износи  око  40  %  за
планиране, односно око 50 % за ностоjеhе комплексе.

Табела  броj 13: НОрмиране вредности за предшколске установе
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Табела броj 14: НОрмира11е вредности за основне школе

Површина обjеIпа ПОвршина комплекса по
радиjус (m)

По vченику (m2) учен1Iку (m2)
7,5 25 650

Табела броj  15: НОрмира11е вредности за сред1ье школе

ПОвршина обjеIпа по Површина компjlекса
vченику (m2) ПО v.Iеникv (m2)

7,5 25

Подручна  основна  школа  се  организуjе    на  2-3,5  хиIьаде  становника,  потпуна
основна школа на 3-1О хиjьада становника. УтврВена je и обавеза организованог превоза
(школски   аутобус) за растоjаIьа преко  1.500  m.  Оптимална величина основне школе je
700-800  ученика,  Односно  24  одеIьеIьа.  Наjман,а  површина  подручне  основне  школе
износи о,5 ha а потпуне основне школе 1 hа.

Урбанистички   параметри. за   изград1ьу   и   докрадн.у   обjеката   високошколског
образован,а  биhе,  дефинисани  плановима  детатьниjе  разраде  у  складу  са  просторним
могуhностима конкр етне локациj е.

У области ученичког и  студентског стандарда дефинисани су следеhи просторни
нормативи:

-    за   ученичке   и   студентске   домове   10~12   m2`   нето   развиjене   гра$евинске

површине обjекта по ученику и 15-18 m2 површине комплекса по ученику,
-   минималан  броj корисника по ученичком дому je 50, а студентском 100 (10 %

мора бити прилагоВено коришhен,у за особе са инвалидитетом),
-   исхрана корисника мора бити регулисана у самом обjекту  или у другом обjекту

одговараjуhе намене на максималноj удаjьности до 500 m.
-     за обjекте веhе спратности од П+3, обавезнаjе уIрадIьа лифта.
Препоручуjе  се  максимална  спратност  ученичких  домова  до  П+3,  студентских

домова  до  П+5,  а  индекс  заузетости  до  40  %.  Урбанистички  параметри  у  области
ученичког и  студентског стандарда дефинисаhе се плановима детаjьниjе разраде, према
просторним условима конкретне локациjе, односно у складу са преовлаbуjуhом наменом
простора.

култура
С   обзиром   да   су   садржаjи   културе   наjчешhе   планирани   у   оквиру   намене

општеградских  ц,ентара,  у  области  културе  дефинисани  су  усмераваjуhи  урбанистички
параметри.

У области културе утврВене су и следеhе норме:



Табела броj  16: Радиjуси опслуживан,а центраjlних садржаіа

редни броi врста садржаiа радиjус у m
1. сала за скупове 400-600

2. библиотеке за одрасле 800-1000

3. библиотеке за омладйну 600-800.

4. библиотеке за децу 400-600

5. клуб (дом) за омладину 600-800

6. клуб (дом) за децу 400-600

Табела  броj 17: Приказ норматива за димензиониса1ье bбjеката за
о|]ганизациjе из области културе

минимал11а бруто површина 11а 1.000
становника (m2)

мvзеiи и галет]иiе 26,5

библиотеке 28,0

архив 24,5

бИОСКОПИ 10,0

концертне двотtаIIе 10,0

позориште 12,5

укупно за културу: 111,5

Здравство
У Области здравствене заштите утврЬене су следеhе норме, односно параметри:
- максимална спратност обjеката се не ограничава, а препоручуjе се максимални

индекс заузетости до  50  %, уз могуhа одступаъа од дефинисаних параметара у случаjу
пр оширена по стоj еhих комплекса.

За   карактеристичне   обjекте,   као   нпр.   специjализоване   клиничке   центре,   he

урбанистички   параметри   бити   дефинисани   плановима   детаjьниjе   разраде,   а  према
прос,торним услорима конкретних локациjа.

Табела броj 18: НорматI1ви за ва11болничку здравствену заштиту

Броj становника на Броj ста1іовника
ПОвl]шина обjекта Броj становника на

лекара опште у m2 на 1.000на фармацеута jедну апотеку
праксе ста11Овника

1.600 10.000 120. 10.000

Табела броj  19: НОрмативи за болничке капацитете

Бl]оj лекара на
ПОвршина

Броj постеіьа 11а
Површина болничког

обjекга по комплекса по постеjьи
1.000 станов1Iика

ПОСТеіьи (m2)
1.000 становника

(m2)

2,5 60 7 100



На 10.000 становника потребно je планирати jедну апотеку и jедан дом здравтьа.

СОциjална заштита
.     У   области   социjалне  .заштите   дефинисани   су   следеhи   нормативи   везани   за

просторне услове:
- Обухват популациjе старе 65 и више година при прорачуну потребних капацитета

за геронтолошке центре, за Нови Садjе 6 %, а за приградска насеjьа 5 %,
- обухват деце ометене у менталном развоjу je 3 О/о укупног броjа становника,
-у свакоj месноj заjедници треба да постоjи jедан клуб за одрасла и стара лица.

Табела броj 20: Нормативи за установе и домове за социjалну заштиту деце и
омладине

•    ПОвршина обjеIпа по Пdвршищ комплекса по
КОТ)ИСНикv (m2) КОDИСIlику (m2)

15-20 20-30

Оптималан капацитет за установе и домове за социjалну заштиту деце и омладине
износи 80 корисника.

Табела броj 21: Нормативи за домове за старе

врста Броj постел,а на ПОтребна површина Потребна површи11а
обjеIпа по комплекса по

институцIIjе 1.000 становника
КОТ)ИСНику (m2) КОРИСНику (m2)

дом за старе 3 20-25 25-30

Оптималан капацитет за домове за старе износи 200 корисника.

Конкретни урбанистички параметри за област социjалне заштите биhе дефинисани
плановима  детатьниjе  разраде  у  складу  са  просторним  условима  конкретне  локациjе,
односно са преовлаВуjуhОм наменом простора.

Зелен1шо
"Код израде дета]ьниjе планске документациjе концепт уреВиваЕа засниваhе се на:
- задржаван,у и очуван,у постоjеhих површина и вегетациjе, чиме би се формирао

систем зеленила обезбеВен одговараjуhим мерама неге и заштите,
-   планиран,у и уреЬиван,у зетіених површина у свим зонама кроз израду планова

детаjьниjеразраде,
-  изград1ьи   и  уреБен,у   зелених   површина  коjе   мораjу  да   буде  у   складу   са

урбанистичко-архитектонским  решеЕима  зона,  блокова,  улица  и  амбиjената,  односно
зеленило осим основне заштитне улоге мора да има и улогу архитектонских ет1емената
(заклаЕа1ье, истицан,е, ОслобаВан,е визура итд.),

-  формиран,у  заштитног  зеленила  у  оквиру  jавних  површина  у  регулационоj
ширини саобраhаjница и у железничким коридорима поштуjуhи прописане удаjьености
линиjског зеленила ради неометаног одвиjан,а саобраhаjа.



3.    Опис граіIIIце обухвата Пjlана

ГраЬевинско подручjе обухваhено Планом налази се у Катастарскоj општини Нови
Сад IV унутар описане кранице Плана.

За почетну тачку описа   1тіанице Плана утврВена je тачка на тромеВи парцела бр.
529,  881  и  864/1.  Од  ове  тачке,  граница у  правцу  североистока  прати  управни  правац
повучен  на  источну  регулациону  линиjу  планиране  саобраhаjнице.  датье,  у  правцу
jугоистока  граница  прати  источну  регулациону  линиjуо планиране  саобраhаjнице  до
пресека са управним правцем повученим из осовине Булевара Европе на удаjьености од
165 m од тачке описа броj  1  дефинисане координатама (Y1: 7406419.44 Х1:  5014635.72).
Од  ове  тачке,  граница  скреhе  у  правцу jуга,  прати  осовину  Булевара Европе  до  тачке
описа броj  1  дефинисане координатама (Yl:  7406419.44   Х1:  5014635.72), затим граница
скреhе у правцу запада, сече парцелу броj 864/1 до тачке на западноj граници парцеле броj
864/1  коjаjе  на удаjьености  од  15  m  од тромеt)е парцеIIа бр.  531/1,  540/2  и  864/1. да]ье,
граница  скреhе у  правцу севера,  прати  западну  краницу  парцеле броj  864/1  до тромеbе
парцела бр. 53J/1, 540/2 и 864/1. Од ове тачке, граница скреhе у правцу jугозапада, прати
западну    границу  парцет1е  броj  540/2,  сече  парцелу  броj  886/2  до  тромеbе  парцела  бр.
886/2, 532/5 и 540/40. даjье, граница прати источну границу парцеле броj 532/5 до пресека
са  jужном   границом   парцеле   броj   532/5.   Од   ове  тачке,   граница   скреhе  у   правцу
северозапада, прати jужну  границу парцела бр.  532/5,  532/4,  532/3,  532/2 и  532/1, затим
граница скреhе у правцу североистока, прати западну границу парцеле броj  532/1. датье,
граница  скреhе  у  правцу  северозапада,  прати  северну  границу  парцеле  броj  533,  сече
парцелу' броj  886/2 до пресечне тачке на северноj и западноj граници парцеле броj 886/2.
Од  ове  тачке,  у   правцу  северозапада,  граница  прати  источну  регулациону  tlиниjу
археолошког парка до пресека са западном  границом парцеле броj  523,  затим граница
скреhе у правцу североистока, прати западну границу парцела бр. 523 и 881  и долази до
тачке коjаjе утвр$ена за почетну тачку описа границе граВевинског подручjа.

Површина обухваhена Планом je 13,29 hа.

4.    Постоjеhе стан,е простора, потеIIциjалII и огранIIчеIьа

4.1.  Опис постоjеhег стаIьа

Простор у обухвату Плана je раван, и у наjвеhем делу неизгра$ен. Изузетак чини
неколико  обjеката  у  североисточном  делу  обухвата.  Неизграbени  део  простора  чине
неуреВене и неодржаване зелене површине.

Погодност овог простора, огледа се у одличноj саобраhаjноj повезаности са свим
значаjним  деловима  крада  преко  Булевара  Европе  и  Руменачког  пута.  Специфичност
представ]ьа атрактивна локациjа и изазов 1ьеног обликован,а као реперног улазног потеза
у град.  Потенциjална  просторна о1раничен,а у обухвату Плана  представjьаjу непосредна
близина  археолошких  налазишта,  планираног  археолошког  парка,  близина  постоjеhег
комплекса посебне намене и заштиhених природних станишта.



4.2.  Оцеm ста1ьа зеле11ила

На простору у обухвату Плана евидентирано je неколико веhих групациjа високе
вегетациjе  позиционираних  око  постоjеhеих  обjеката,  неуреВена  зелена  површина  у
источном делу обухвата и у jужном делу, површина коjа.jе у фунциjи поjьопривредног
(обр адивог) земjьишта.

4.3.         ОцеIIа постоjеhег стаIьа и капацитета инфltаструктуре

4.3.1.       Саобраhаjllа иIIфраструктура

Саобраhаjна мрежа на обухваhеном простору je неиз1раБена.
дуж  североисточне  границе  Плана  налази  се  Булевар  Европе  коjи je  у  правцу

севера повезан на Руменачки пут, а датье ка северу, на државни пут 1А реда ознаке А1
(меВународна ознака Е-75) (државна граница са  МаВарском (гранични прелаз Хоргош) -•Нови Сдад - Београд - Ниш - Вран,е - државна граница   са Северном МакедониjОм

(гранични прелаз Прешево)). У правцу jуга Булевар Европе je повезан са уличном мрежом
града  Новог Сада

У оквиру попречног профила Булевара Европе налазе се две саобраhаjне траке по
смеру, разделно 0стрво и заштитно зеленило  са дрворедом. У источном делу, налази се
тротоар и бициклистичка стаза.

4.3.2.      Водна инфраструкгура

Снабдеван,е водом

Снабдеван,е водом обухваhеног простора ниjе решено преко водоводног система
Града Новог Сада, с обзиром на то да до сада ниjе постоjала потреба за тим. На Булевару
Европе  постоjи  изграВена примарна водоводна мрежа профила @  600  mm  и  преставтьа
добру основу за даjьи развоj секундарне водоводне мреже.

ОдвоЬеIье отпадних и а"Осферских вода

ОдвоВен,еотпаднихиатмосферскихводао`бухваhеногпростораниjерешенопреко
канализационог  система  Града  НОвог  Сада,  пошто je  простор  неизграt)ен  па  ниjе  ни
постоjаjlа  потреба  за  комуна]шим  опреманем.  На  Булевару  Европе  постоjи  из1ра$ена
канализациона  мрежа  атмосферских  вода  профила  ®  400  mm,  коjа je  реализована  за
потребе  одводнаван,а  булевара,  У  средишн,ем  делу  обухваhеног  простора,  постоjи
отворени мелиорациони канал С-800.

Мо`же  се `1{онстатовати  да  je   постоjеhа  комунална  опремтьеност  у   складу   са
досадашн,им начином коришhегьа земтьишта.
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4.3.3.      Енергетска и11фраструктура

На подручjу постоjи делимично изграВена улична елекроенергетска. У регулациjи
Булевара  Европе   изграВена  je   и   мрежа   електронских   комуникациjа,   вреловодна   и
гасоводна мрежа.

11. плАнски дЕо

1. ПОдЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ
просторА и концЕпцитА урЕъЕ1ьА

Планом je обухваhен простор коjи се налази у северозападном делу града Новог
Сада  и  смештен  je  непосредно  уз  Булевар  Европе,  односно  своjом  североисточн,Ом
сцtаном  се  ослач,а на  Булевар  Европе.  Западна  страна  обухвата  осла1ьа  се  на  простор
планиран  за  археолошки  парк.  Источна  граница  обухвата  пружа  се  дуж  постоjеhег
комплекса посебне намене. Са jугозападне стране простор се осла1ьа на планирану парк-
шуму.

1.1. КоIIцепциjа уlэеbеIьа простора

Концепциjа уреВен,а обухваhеног простора дефинише се у складу са планираним
наменама  и  правилима  уреВе1ьа  и  граЬен,а  простора  утврВеним  Генералним  у.рбани-
стичким планом,

У   оквиру   границе   Плана,   наjвеhи   део   простора   опредеjьен   je   за   намену
општеградски центар. Непосредно уз Булевар Европе издваjаjу се простори намеЕени за
предшколску установу,  разноврсне   jавне службе и паркинг.  Ободно уз северозападну,
jугозападну и jугоисточну границу Плана издваjаjу се простор чиjа je намена зеленило у
функциjи з.аштитног коридора и површина наме1ьена спортском парку.

За наjвеhи део простора у обухвату Плана опредеjьуjе   се намена општеградски
центар  у  оквиру  коjе  he  се  пт1анирати  изщадн,а  обjеката  чиjи  су  садржаjи  примарно
стамбени  и  стамбено-пословни.  Пословни  садржаjи  могу  бити.  из  домена  услужних
делатности, трговине, канцелариjских садржаjа, али и из домена туризма, спорта, културе
и слично. Планираhе се максимални индекс заузетости до 50 %, а спратност обjеката од
По+П+6  до  По+П+8  уз  могуhност  формиран,а  просторних  акцената.  У  северном  делу
обухвата,   планира   бе   изградн,а   предшколске   установе,   чиjи   капацитет   одговара
потребама становништва у непосредном окруже1ьу али и потребама становништва коjе
насеjьава веh реализоване обjекте/комплексе, односно оне.коjи су планирани непосредно
уз Булевара Европе. Максимална спратност обjекатаjе П+1.

У наставку, уз Булевар Европе планирани су простори намен,ени за обjекте или
комплексе  у  функциjи  раз1юврсних  jавних  служб11.   Садржаjи  планирани  у  склопу
намене jавних служби су: образован,е, култура, здравство, социjална заштита, као и jавни
садржаjи и делатности коjе би биле у функциjи локалне заjеднице. У зависности од врсте
jавне службе и потребе за функционалном организациjом обjеката, спратност обjеката се
креhе од П до П+6.



Уз,  Булевар   Европе,   измеЁу   простора   наме1ьених   предшколскоj   установи   и
простора намен,еног општеградском центру, планиран je паркинг.

У краjlьем западном делу  обухвата издвоjена je  површина за  спортски  парк.  У
оквиру  површине  наменене  спортском  парку   формираhе  се  простори  за  зеленило,
активну и пасивну рекреациjу и игру деце, али и простори за одмор.

Ободно,  уз  границу  обухвата  Плана  са  северозападне,  западне  и  jугозападне
старане.планираhе се зеленило у функциjи заштитног коридора чиjа се ширина креhе у
распону  од  10  до  20  m.  Зеленило у  функциjи  заштитног коридора  представн,а  сегмент
предложене мреже зелених коридора на териториjи Града Новог Сада.

Као посебан режим коришhена простора издваjа се nojac зеленила ширине од  10
до 20 m, коjи je iюзIщиониран непосредно уз комплекс посебне немене, а има функциjу
заштитI1ог коридора око комплекса спещIjалне намене.

1.2. Плани|]ана намена и подела на просторне целине

У обухвату ПIIана издвоjене су површине jавних намена ~ саобраhаjне површине,
пешачко-инфраструктурни  пролази,  предшколска  установа,  разноврсне  jавне  службе,
паркинг, спортски парк и зеленило у фунIщиjи заштитног коридора. Површине осталих
намена су површине намен,ене општеградском центру.

У односу на намену и положаj, на подручjу у  обухвату ПIIана издваjаjу се цtи
просторне целине:

- просторна целина 1,
- просторна целина 2 и
-простор11а целина 3.

Просторне  целине  су  означене  на  графичком  приказу  броj  2  „План  намене
површина, нивелациjе, регулациjе и саобраhаjа`` у размери 1 :2.500.

Просторна  целипа  1,  jужно  од  Булевара  Европе,  а  северо  од  новопланиране
саобраhаjнице.  У  оквиру  ове  целине  планираjу  се  простори  наменени  општеградском
цешру,  пешачко-инфраструктурни  пролази,  спортском  парку,  предшколскоj  установи,
паркингу и разноврсним jавним службама.

Просторна целина 2,  jужно од новопланиране са9браhаjнице, садржи два блока
наме1ьена општеградском центру и провршину jавне намене - пешачко-инфраструктурни
пролаз.

Просторна целина З, Ободно уз северозападну и j.угозападну границу обухвата. У
оквиру ове целине налазе се  површине чиjа je намена зеленило у  функциjи заштитног
коридора.
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1.3. Нумерички показатетьи

БиtlаIIс површина

Табела броj  1 : Биjiанс површина

Намена ПОвl]щина (hа 2) %

Општеградски центар 6,66 50,23

Зеленило у функциiи заштитног коридора 1,60 12,07

Разноврсне iавне службе 0,70 5,20

Предшколска установа 0,92 6,94

С портски парк 0,34 2.56

Паркинг 0,25 1,89

Пешачко- инфраструктурни пролаз 0,36 2,71

Саобраhаjне површине 2,46 18,40

укупно 13,29 100,00

2. ПЛАН РЕГУЛАЦИJЕ ПОВРШИНА JABHE НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИJОМ

2.1. План рdгулациjе површина jавне намене

Од целих и делова постоjеhих парцела образоваhе се парцеле ].авне намене према
графичком приказу броj 3 „План регулациjе површинаjавне намене" у размери 1 :2500.

Површине jавне намене су:
-       саобраhаjне површине:  целе парцеле бр. 53l/1, 532/4 и 532/5 и делови парцетIа бр.

530/2, 530/4, 531/2, 532/3, 864/1  и 886/2;
-      пешачко-инфрастуктурни  пролаз:  делови  парцела  бр.  530/1,  530/3,  530/4,  531/2  и

532/2;

предшколска установа: део парцеле броj 530/1 ;

разноврсне jавне службе: део парцеле броj 531/2;
спортски парк: делови парцела бр. 521/2, 522/1, 523 и 881 ;
зеленило  у  функциjи  заштитног  коридора:  цела  парцела  броj   532/1   и  делови
парцела бр. 521/2, 522/1, 523, 530/1,  530/2,  530/3, 532/2, 532/3, 532/4, 881  и 886/2;

паркинг: део парцеле броj 531/2.

У  случаjу  неусаглашености  броjева  наведених  парцет1а  и  броjева  парцела  на
графичком приказу  броj  3  „План регулациjе површина jавне  намене"  у размери  1:2500
важи графички п'риказ. Планиране регулационе линиjе дате су у односу на осовине сао-
браhаjница   или   у   односу   на   постоjеhе   границе   парцела,   Осовине   саобраhаjница
дефинисане су координатама осовинских тачака коjе су дате на графичком приказу.
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Планнивелациjе     .

Граbевинско  подручjе  обухваhено  Планом  налази  се  на  надморскоj  висини  од
77,50 m, на jугозападном делу до 81,00 m на североисточнgм делу. Потребно je насипане
у  средишн,ем  делу  до  1,50  m.  У  оквиру  датог  нивелационог  решен,а  дозвоjьена  су  и
извесна одступа1ьа, ат1и коjа не нарушаваjу основну концепциjу Пт1ана.

Планом нивелациjе дати су следеhи елементи:
-кота прелома нивелете осовине саобраhаjнице
- нагиб нивелете.

з. мрЕжЕ инФрАструктурЕ

Приликом  израде  техничке  документациjе  за линиjске  инфраструктурне  обjекте
(саобраhаjне  површине)  и  комуналну  инфраструктуру  могуhа  су  ман,а  одступаъа  од
планираног реше1ьа приказаног на графичким приказима и карактеристичним попречним
профилима улица, уколико орган надле>кан за управ]ьан,е jавним површинама или имаjlац
jавног  овтIашhен,а  то  захтева,  а  за  то  постоjе  оправдани  разпози  .(очуване  постоjеhег
квалитетног растин,а, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираноj траси веh
постоjе изграВене инсталациjе или обjекат коjи се Планом не задржава и сл.).

Наведене интервенциjе могуhе су искjьучиво у оквиру постоjеhих и планираних
jавних површина.

Сва одступан,а од планског решен,а мораjу бити У  складу са законима и прави-
лницима коjи регулишу ову област. Не устювIьава се формиране граbевинске парцеле за
регулациjу  улица ради  реализациjа  поjединачних  садржаjа унутар  профила.  МОгуhа je
фазнареализациjа.

3.1.   Саобраhаjна инфраструктура

Планирано   саобраhаjно  решене   заснива  се   на  положаjу  постоjеhих  некате-
горисаних  путева,  планираноj  саобраhаjноj  мрежи  из  суседних  планских  докумената,
положаjу парцела, и планираних намена на обухваhеном простору.

друмски саобраIiаj

Суседним  урбанистичким  плановима  на  обухваhеном  простору,  паралелно  са
Булеваром  Европе,  планирана je  сервисна  саобраhаjница  ширине  6  m.  Овом  саобра-
hаjницом  обезбеЦен je приступ  планираноj  предшколскоj  установи, jавним  службама и
паркингу коjи je планиран у3 западну реI`лациjу.  С  обзиром на то да je Булевар Европе
Уредбом   о   категоризациjи   државних   путева   („Службени   гласник   РС",   броj   87/23)
категоризован у државни пут 11А реда ознаке  1 1 1  (Оцаци - Ратково - Силбаш - Бачки
Петровац - Руменка - Нови Сад), овим планом je сервисна саобраhаjница издвоjена и
категорисана у сабирну саобраhаjницу.
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Уз jугоисточну границу и у централном деIIу обухваhеног простора планиране су
нове   улице   коjима   he   се   обезебедити   саобраhаjни   приступ   будуhим   садржаjима
општеградског центра.

Суседним урбанистичким плановима предвиВен je прикjьучак на Булевар Европе
коjи представjьа део четворокраке раскрснице коjом су омогуhена лева и десна скрата1ьа.
С обзиром на сложену реализациjе овог приктьучка (заштита обjеката специjалне намене),
Овим планом предви$ен je jош jедан прик]ьучак на Булевар Европе, коjи се налази 50 m
северниjе. Оваj прикjьучак планиран je исктьучииво за десна скретан,а, а након изградне
наведене раскрснице, планира се н,егово укидан,е.

Ширине nojaca регулациjе планираних улица' су од  16 до 30 m. У Оквиру регула-
циjе  ових улица, планира се изкрад1ьа коловоза ширине 6 m, двосмерне бициклистичке
стазе ширине 2 m, заштитног зеленила са дрворедом ширине 2 m, тротоара ширине 3 m и
уличних   подужних   паркинга   (у   регулациjи   улице   уз  jугоисточну   границу   плана)
димензиjе 2 х 5,50 m.

Сви  саобраhаjни  обjекти  при1{ани  су  на крафичком  прилогу  и  дефинисани .су  у
односу на осовинску мрежу за коjе су дате осовинске тачке и н,ихове координате.

Услови за 11зград1ьу и интервеIщиjе у оквиру путног земіьишта државног пута

Сходно чл. 37. и 38. Закона о путевима обезбедити прегледност jавног пута, како
се не би угрозила безбедност саобраhаjа;

Елементи пута и раскрснице (полупречник кривине, радиjуси окретан,а и др) мораj
бити  у  складу  са  Законом  о  путевима  и  Правилником  о  условима  коjе  са  аспекта
безбедности саобраhаjа мораjу да Iюпуъаваjу путни обjекти и други елементи jавног пута;

Приликом   проjектован,а  саобраhаjног  прикIьучка,   мора  се  адекватно  рещити
прихватан,е и одводн,аване површинских вода, уз усклаВива1ье са системом одвод1ьавагьа
предметног државног пута;

Приликом  израде  проjекта  саобраhаjног  прик]ьучка  на  државни  пут,  потребно
водити рачуна о следеhем:

-    ширина коловоза приступног пута мора бити минималне ширине 5,00 m и дужине
20,00m,

-    коловоз мора бити димензионисан за тешко саобраhаjно оптереhен,е,
-    просечном годишЁем дневном саобраhаjу,
-     полупрещике  лепеза  у  зони  раскрснице  утврдити   на  основу   криве  трагова

меродавних возила коjе he користити предметне саобраhаjне прикjьучке,
-     рачунскоj брзини напуту,
-     просторним карактеристикама терена,
-    зонама потребне прегледности,
-     Обезбедити приоритет саобраhаj.а на државном путном правцу,
-     Омогуhити искл,учиво десна скретан,а са/на државни пут,
-     коловоз прикл,учне саобраhаjнице мора бити проjектован сходно чл. 41-4 Закона о

путевима;
Приликом планирана изградгье бициклистичких и пешачких стаза поред државног
пута узети у обзир Закон о безбедности саобраhаjа на путевима („Службени гласни
РС",  бр.  41/09,  53/10,101/11,  32/1З  УС,  55/14, 96/15 др. закон, 9/16  УС,  24/1: 41/18,

41/18   др.   закон,   87/18,   23/19,   128/20   др.  закон   и   76/23)   и   адекватне   одреде
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Правилника   о   условима   кфjе   са   аспекта   безбедности   саобраhаjа   мораjу   да
испун,аваjу путни обjекти и други елементи jавног пута;
Општи услови за поставjьан,е инсталациjа:

-     траса  инсталациjа  мора  се  проjектно  .усагласити   са  постоjеhим   инста-
лациjама поред и испод државних путева;

Услови за подземно укршта1ье инстаjlациjа са путем:
-    да се укрштан,е са путем предвиди исктьучиво механичким подбушиван,ем

испод трупа пута, управно на пут, у прописаноj заштитноj цеви,
-    защтитна  цев  мора  бити  проjектована  на  целоj  дужини  измеbу  краjних

тачака п.Опречног профила пута увеhана за по 3,00 m са сваке стране,
-    минимална дубина предметних инсталациjа и заштитних цеви од наjниже

коте коловоза до горн,е коте заштитне цеви износи 1,35 m,
-    минимална дубина предметних инсталациjа и заштитних цеви испод путног

канала за одвод11,ава1ье (постоjеhег или планираног) од коте дна канала до
гор1ье коте заштитне цеви износи 1,20 m;

Услови за паралелно вфен,е инстатIациjа са путем:
-    инсталациjе  мораjу  бити  поставjьене  минимално  3,00  m  од  краjн,е тачке

попречног профила  пута  (ножице  насипа трупа пута или  споjьн,е  ивице
путно канала за одвод1ьаван,е),

-    не дозвол,ава се вфен,е инсталациjа по  банкини,  по косинама усека или
насипа кроз jаркове и кроз локациjе коjе могу бити инициjалне за отваране
клизишта;

Услови за воВен,е надземних инсталациjа у односу на пут:
-     стубове планирати изван заштитног nojaca државног пута (10,00 m мерено

од границе путног земтьишта за државни пут другог реда), а у случаjу да jе`
висина стуба веhа. од прописане ширине заштитног nojaca државног пута,
рас'тоjан,е предвидети на минималноj удатьености за висину стуба, мерено
од границе путног земIьишта,

-    обезбедити сигурносну висину од 7,m m мерено од наjвише коте коловоза

до ланчанице, при наjнеповоjьниjим температурним условима.

Паркира1ье и гаражира1ье возила

Паркиран,е и гаражиран,е свих врста возила обезбеВуjе се на парцет1и, изван jавних
површина  и  реализуjе  се истовремено  са  основним  садржаjем на парцели,  а скт1аду  са
прописаним нормативима.

Бициклистички и пешачки саобраhаj

У  оквиру  попречних  профла  свих  улица,  планираjу  се  тротоари.  Тротоари  се
птIанираjу обос1рано или jеднострано, у зависности од садржаjа уз улице, и просторних
могуhности.  Уз  северозападну,  западну  и jугоисточну  границу  предшколске  уставнове
планирани су jавни пешачки пролази коjима he се омогуhити квалитетна и безбедна веза
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са   оцштеградским   центром.   ИзмеВу   зеленила   у   функциjи   заштитног   коридора   и
општеградског  центра  планираног  у  jужном   делу   обухваhеног  простора,  такоЬе  je
планиран jавни пешачки пролаз.

Бициклистичке стазе се планираjу у оквиру попречних профила планиране улице

kЗлi::ОмИСсТеО:::а:ЁааН#::::'и::;а:юУеСбаибцИиРкНлО:сГ::::хПиаРп:iЛа:ОкиУхЗс::::В:РуЕоВкРвОиПре;
саобраhаjница у коjима оне нису уцртане на графичким приказима и карактеристичним
профилима улица.

3.2. ВОдна инфраструктура

Снабдеван,е водом

Снабдеваъе   водом   обухваhеног   простора   биhе   решено   преко   постоjеhег   и
планираног водоводног система Града Новог Сада.

На  Булевару  Европе  постоjи  изграВена  примарна  водоводна  мрежа  профила
® 600 mm, коjа представл,а добру основу за даjье шире1ье водоводонг система.

Планом  се предвиВа изградн,а секундаре водоводне мреже профила ®  150  mm у
свим новопланираним улицама, са повезиван,ем на доводник воде ® 600 mm.

Евентуалне потребе за технолошком водом у сврху залива1ьа и одржаван,а зелених
површина могуhе je решити преко  бушених  бунара,  са захватан,ем воде  из  подземних
водоносних слоjева, уз изград1ьу система за наводн,аван,е.

Планирана водоводна мрежа задовоjьиhе потребе за водом планираних саржаjа.

ОдвоЬе1ьё отпадних и а"осферских вода

Одво$ен,е  отпадних  и  а"осферских  вода  обуихваhеног  простора  биhе  решено
преко  постоjеhе  и  пjlаниране  канализационе  мреже  коjа  he  функционисати  у  склопу
канализационог система Града Новог Сада.

Пtlанира се сепаратни канализациони систем.
Отпадне воде he се преко планиране канализационе мреtке отпадних вода, одвести

до планиране црпне станице, чиjа изградЕа je предвиЬена уз Булевар Европе, одакле he се
отпадна вода препумпавати ка наjближоj  постоjеhеоj  примарноj  канализационоj  мрежи.
Планирана  црпна  станица  отпадних  вода,  изградиhе  се  у  скjюпу jавних  саобраhаjних
површина као обjекат шахтног типа.

Планирана канализациона мрежа отпадних вода биhе пречника ® 300 mm.
Планира  се  изградъа  примарне  и  секундарне  атмосферске  канализациjе  унутар

Планом обухваhеног простора. Планира се зацевтьен,е постоjеhег мелиорационог канала
С-800,   са  повезива1ьем   на  веh  раниjе   зацевл,ени   низводни  део   канаIIа.   Планирани
колектор  биhе  минималног  11речника  125/200  сm.  У  поднаслову  водни  услови,  биhе
детаjьно  дати услови  под  коjима je  могуhе  зацевити  мелиорациони  канал  С-800,  а све
дефинисано од стране Jавног водопривредног предузеhа „Воде Воjводине" из Новог Сада,
као и други услови по питан,у заштите вода и водних обjеката.
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дИректно 'Одво$е1ье атмосферских вОда са уреt)еНИх водОнепрОпУСНИХ ПОВрШина и
са кровова  обjеката у jавну  канщизациjу  ограничава  се  на  30  l/sЛіа,  при  прорачуну  са
количином  коjа  одговара  двадесетоминутноj  киши  повратног  периода  две  године  -
усвоjити 120 l/sЛіа.

Све  количине  изнад  наведених  вредности  мораjу  се  прихватити  ретензиjом  и
поступно упуштати у планирану атмосферску канализациjу.

Ретензиjа  за  прихват  атмосферских  вода  се  мора  проjектовати  унутар  парцеле
корисника.

Планом дефинисани пречници  и трасе  могу се кориговати кроз израду техничке
документациjе, а у складу са хидрауличким прорачуном и просторним условима.

ПОстоjеhа  и  планирана  канализациона  мрежа  задово]ьиhе  потребе  за  водом
планираних садржаj а.

3.3. Енергетска инфрастру1сгура

Снабдева1ье електрич11ом еIIеltгиjОм

Обухваhено  подручjе  he  се  снабдевати  електричном  енергиjом  из jединственог
електроенергетског  система.   Основни  обjекат  за  снабдеване  биhе  трансформаторска
станица (у дал,ем тексту: ТС)  110/20 kv „Нови Сад 5", од коjе he полазити 20 kv мрежа
до ТС 20/0,4 kv, а од ових ТС he полазити мрежа jавног осветIьен,а и нисконапонска о,4
kv  мрежа  до   обjеката,  чиме  he  се   обезбедити  квалитетно  и  поуздано   снабдеван,е
елекцtичном енергиjом свих потрошача на подручjу.          .

За  снабдева1ье  електричном  енергиjом  план.ираних  садржаjа  изградиhе  се  нова
електроенергетска мрежа и обjектй.  Ориjентациони положаj  планираних ТС j.е приказан
на   крафичком   приказу   броj   5   „План   енергетске   инфраструктуре   и   електронских
комуникациjа``   у   размери   1:2500,   а   тачан   положаj   биhе   одреВен   приликом   израде
проjектно-техничке документациjе, на основу услова  „ЕПС дистрибуциjа" д.о,о. Београд,
Огранак „Електродистрибуциjа Нови Сад". Нове ТС се могу градити као слободностоjеhи
обjекти .на  парцелама  свих  намена,  у  складу  са  важеhом  законском  и  техничком
регулативом. Нове ТС he се, према потребама, градити и у оквиру обjеката, у приземtьу
обjекта. Када je уградн,а ТС планирана у оквиру стамбене зграде, просториjу за смештаj
ТС потребно je на одговараjуhи начин изоловати од буке и jонизуjуhих зрачен,а, у складу
са прописима. Стамбене просториjе стана не могу се граничити са просторйjОм у коjoj je
смештена ТС.  Свим ТС потребно je обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m (и
висине минимално  3,5  m, у  стIучаjу постоjан,а пасажа) ради обезбеВен,а интервенциjе у
случаjу ремонта и хавариjе. У случаjу гра$ена ТС изнад сутеренске плоче, неопходно je
обезбедити  носивост плоче  од  15  t изнад дела сутерена коjи  he  служити  за камионски
приступ ТС.  Такоbе je потребно  обезбедити право  службенооти пролаза за поставjьаIье
каблова до ТС кроз пасаже и заjедничке блоковске површине. На простору наМен,еном
разноврсним  jавним   службама,   за  максималне   ангажоване   снаге   веhе   од  200   kw,
електрична  енергиjа  he  се  испоручивати  на  средн,ем  напону  са  мерен,ем  коjе .hе  бити
смештено у ТС коjе треба да изгради инвеститор изград1ье Тих обjеката.



На  просторима  планиране  изградн,е  потребно  je  изградити  инсталациjу  jавног
осветIьен,а. део потребне електричне енергиjе (нпр. за заjедничку инсталациjу осветтьен,а

у  обjектима)  могуhе  je  обезбедити  искоришhен,ем  сунчеве  енергиjе,  односно  поста-
втьан,ем соларних фотонапонских панела са пратеhом опремом на обjекте.

Планирана 20 kv и о,4 kv мрежа he се градити подземно. У попречним профилима
свих улица планирани су независни коридори за пролаз електроенергетских кабтюва.

С11абдеван,е топлот11ом енергиjОм

Обухваhено   подручjе   he   се   снабдевати   топлотном   енергиjом   из   градског
топлификационог система.     .

Основни  обjекат  за  снабдеван,е  биhе  нова  топлана  ТО  „Маjевица",  коjа  he  се
градити источно од подручjа. Од ове топт1ане he полазити магистрална вреловодна са коjе
he се одваjати огранци до подручjа обухваhеног Планом. У случаjу да нова топjlана не
буде у функциjи ,до привоВена простора планираноj намени, топлификациjа подручjа he
се омогуhити реконструItциjом магистралне мреже од ТО „Запад" до Булевара Европе и
изград1ьом нове вреловодне мреже дуж западне стране Булевара Европе. Од ове мреже he
се изградити блоковски,развод и прикjьучци до толпотних подстаница у обjектима.

део   потребне  топлотне  енергиjе  (нпр.   за  топлУ  потрошну  воду)   могуhе  je
обезбедити коришhеIьем сунчеве енергиjе, односно поставтьан,ем соларних колектора са
пратеhом опремом на обjекте.

Обновjьиви извори енергиjе

Наобухваhеномподручjупостоjимогуhносткоришhеъаобнов]ьивихизвораенергиjе.

Соларна енерги_i а

J7aсиб## солар;f# с#сиел4и - дозвотьава се доградн,а стакленика, чиjа се површина
не рачуна код индекса изграbености и индекса заузетости парцеле уколико се побо]ьшава
енергетска  ефикасност  обjекта.  Код  обjеката  свих  намена  на  фасадама  одговараjуhе
ориjентациjе   поред  стакленика,  дозвотьава  се  примена  осталих  пасивних  система  -
ваздушних `колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Лк#iиб7" ссuIорj*# с#сmелm - соларни системи за сопствене потребе и комерциjалну

употребу могу се поставjьати под следеhим условима:

-  планирани обjекти -на кровним површинама и ф®асадама обjеката;
-  површине jавне намене -на стубовима jавне и декоративне расвете и за потребе

видео-надзоРа,  за  осветJьен,е  рекJIамних  паноа  и  билборда,  за  саобраhаjне
знакове и сигнализациjу.

геоте мална ене

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставjьати  у  сврху  загреваъа  и/или
хлаВен,а  обjеката.  Ако  се  поставтьаjу  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде,  могу  се
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поставjьати исктьучиво  на парцели инвеститора, удаtьене  од меВе или  суседног обjекта
наjмаIье  3  m.  У  случаjу  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица)  потребно je  прибавити
сагласност  надлежног  органа.   Обавезно  je   извести  упоjне   бунаре.   Ниjе  дозвол,ено
упуштан>е воде у ,канализациони систем или изливан,е на отворене површине.

Производн,а   електричне,   односно   топлотне   енергиjе   за   сопствене   потребе
коришhеIьем   обновл,ивих   извора   енергиjе   сматра   се   мером   ефикасног   коришhен,а
енергиjе.

3.4. Мере енеltгетске ефикасности изградн,е

Ради  пов;hан,а  енергетске   ефикасности,   приликом  проjектован,а,   изградн,е  и
касниjе експлоатациjе обjеката, као и приликом опреман,а енергетском инфраструктуром,
потребно je применити следеhе мере:

- приликом   проjектован,а   водити   рачуна   о   обtlику,   положаjу   и   повоIьноj
ориjентациjи обjеката, као и о утицаjу ветра на локациjи;

-  користити   класичне   и   савремене   термоизолационе   материjале   приликом
изградн,е  обjеката  (полистирени,  минералне  вуне,  полиуретани,  комбиновани
материjали, дрво, трска и др.);

-  у инсталациjама осветjьен,а у обjектима и у инсталациjама jавне и декоративне

расвете употребjьавати енергетски ефикасна расветна тела;
-  користити   пасивне   соларне   системе   (стакленици,   масивни  зидови,   тромб-

мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
-  постав]ьати соларне панеле (фотонапонске модуле и топ]іотне колекторе) као

фасадне и кровне елементе где техничке могуhности то дозвоjьаваjу;
- размотрити  могуhност  поставл,ан,а  кровних  вртова  и  зелених  фасада,  као  и

коришhен,е а"Осферских и отпадних вода;
-  код  постоjеhих  и  нових  обjеката размотрити  могуhност уградн,е  аутоматског

систем?зарегулисан,епотрошнесвихенергетскихуреbаjауобjекту;
-  поставjьати  пу1ьаче  за  електрична  возила  на jавним  и  осталим  површинама

предвиВеним за паркирагье возила.

Обjекти   високоградъе   мораjу   бити   проjектовани,   изграbени,   I{оришhени   и
одржавани на начин коjим се обезбеВуjу прописана енрргетска своjства. Ова своjства се
у.тврВуjу  издаванем  сертификата  о   енергетским   своjствима  коjи  чини  саставни  део
техничке документациjе коjа се прилаже у3 захтев за издава1ье употребне дозволе.

У  свим  обjектима  jавне  намене  обавезно  je  спрово$ен,е  програма  енергетске
ефикасности   коjи   доноси  jединица   локалне   самоуправе,   а   коjи   нарочито   садржи
планирани ци]ь уштеда енергиjе, преглед и процену годишн,их енергетских потреба, план
енергетске  санациjе  и  одржаван,а jавни.х  обjеката,  као  и  планове  унапреЬен,а  система
комуналних  услуга  (датьинско  греjан,е  и  хлаЪе1ье,  водовод,  jавна  расвета,  управjьаIье
отпадЬм,jавнитранспортидр.).

Инвеститори  изградн,е  обjеката  су  дужни  да  греjну  инсталациjу  сваког  обjекта
предвиВеног за приктьучене на неки од система снабдевана топлотном енергиjом опреми
уреЬаjима за регулациjу и/или мерен,е предате топлотне енергиjе.
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3.5, ЕлекI`ронске комуникацIIjе     .

Ово   подручjе   he   бити   комплетно   прикл,учено   на   системе   електронских
комуникациjа.

Планира  §е  осавреме1ьаван,е  тепекомуникационих  чворишта  у  ци]ьу  пружана
нових сервиса корисницима. Планира се и датье поставл,ан,е мултисервисних платформи
и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у   склопу  децентрализациjе  мреже.  Улични
кабинети  се  могу  поставjьати  на  осталом  земjьишту,  као  и  на  jавноj  површини,  у
регулациjама постоjеhих и планираних саобраhаjница, на местима где постоjе просторне и
техничке могуhности. Уколико се постав]ьаjу на jавноj површини, потребно je да буду на
постоjеhим или планираним трасама водова електронсю1х комуникациjа. Удатьеност ових
уреЬаjа од укрштан,а путева треба да износи минимално 20 m од осовине. Уколико се
кабинети  поставIьаjу  на  осталом  граВевинском  земtьишту,  потребно  им je  обезбедити
колски приступ ширине минимално  3  m. Планира се и изградн,а приводних каблова и
Wi-Fi приступних тачака, као и поставтьан,е система за видео-надзор, у оквиру регулациjа
површина jавне намене (на стубовима jавне расвете, семафорима, рекламним паноима и
сл.) и у оквиру остаjlих површина (на обjектима). Планирани обjеісги he имати могуhност
прикjьучен,а на мрежу електронских комуникациjа изград1ьом прикjьучка. Будуhа мрежа
he се градити подземно.'Планира   се   да   електронско-комуникациона   мрежа   буде   проjектована   као

„отворена"  (Ореп  acceSs  пеtwогk)  тj.  да he  бити  омогуhен  приступ  и  пружаъе  сервиса .
свима коjи задовоjье поставтьене услове, а у цитьу поботьшан,а квалитета и сман,е1ьа цена
усIіуга. Истовремено, мрежа електронских комуникациjа Града Новог Сада са оптичким
кабловима je ресурс коjи моіке да омогуhи ефикасниj9 и економичниjе функциониса1ье
града  кроз  сервйсе  као  што  су  -  датьинска  контрола  саобраhаjа,  контрола  семафора,
дал,инско очитава1ь.е водомера, очитаван,е и управjьаIье мерним уреВаjима топлане итд.

да би се обезбедило проширен,е мреже електронских комуникациjа потребно je у
регулациjама улица  и  до  нових  обjеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  коjе  Не
пролазити  будуhа  инсталациjа  електронских  комуникациjа.  У  попречним  профилима
улица резерв'исани су независни коридори за мреіItу електронских комуникациjа.

У  оквиру  стамбених  обjеката  са. више  стамбених jединица,  стамбених  зграда  са
више  корисника простора и  стамбених  делова  стамбено-пословних  зграда потребно je
поставити инсталациjу заjедничког антенског система, коjи омогуhава независан приjем
услуга радио и телевизиjских прокрама и н,ихову дистрибуциjу краjним корисницима.

Подручjе   у   обухвату   Плана   покрива   емисиона   станица   Црвени   чот,   са
координатама 45°09'3.96"N   19°42'40.o2"Е.

Планира  с`е  потпуна  покривеност  подручjа  сигналом  мобилне  телефониjе  свих
надлежних оператера. На подручjу je могуhе поставтьати системе мобилне телефониjе уз
поштован,е следеhих услова:

-   антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефониjе  се  могу
постав]ьати  у  оквиру  регулациjе  површина  jавне  намене  (на  стубове  jавне
расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност управтьача jавним зем]ьиштем
и власника обjекта на коjи се поставjьа (стуба);
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-   антенски системи са базним станицама мобилне телефониjе могу се поставjьати
на кровне и горн,е фасадне површине обjеката уз обавезну сагласност вIIасника
тих обjеката, односно скупштине стамбене заjеднице;

-   антенске  системе  поставjьати  уз  поштован,е  свих  правилника  и  техничких
препорука из ове области;

-   уколико  се  у  близини  налазе  стубови,  односно  локациjе  других  оператера,

размотрити могуhност заjедничке употребе;
-   обавезно je извршити периодична мере1ьа jачине  електромагнетног зрачен,а у

близини  антенског  система,  а посебно  утицаj  на оближне  обjекте  станован,а
коjи се налазе на истоj или сличноj висини као и антенски систем;

-   за  поставтьан,е  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефониjе  и
осталих  електронских  система  обавезно  je  претходно  позитивно  мишjьен,е
надлежне управе.

4. ПЛАН УРЕЪЕ1ЬА ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОдНИХ ПОВРШИНА

Зелене површине коjе се налазе у обухвату овог плана планираhе се као зеленило
општеградског  центра  у  склопу  осталих  намена,  и  зеленило  предшколске  установе,
зеленило jавних 'служби,  спортски  парк,  зеленило  у  функциjи  заштитиног коридора  и
зеленило саобраhаjница у оквиру површина jавне намене.

4.1.    Правила за уреВен,е зелених површина на земjьишту jавне намене

Щедшколске установе треба да пруже услове за безбедан боравак и да задовотье
здравствено-хигиjенске услове. У дворишту дечиjе установе планирана je садн,а што више
зеленила, jep се тиме повеhава амбиjентална вредност не само овог простора веh и шире
околине.   Основу   озелен,аван,а   чини   ободни   зе]1ени. поjас,   сачин,ен   од   вегетациjе
различите спратности. Зелени заштитни nojac ободом комплекса треба да буде довол,но
густ и широк, саставтьен од четинарског и листопадног дрвеhа и шибл,а, да би обезбедио
повол,не микрок]1иматске услове,  сма1ьио  буку и задржао издувне гасове и прашину  са
околних парцела. Унутар комплекса треба формирати делове за одмор и рекреациjу деце.
Зелене  површине  испред  обjекта  треба  да  су  декоративно  обраВене  са  више  цветног
материjала,   декоративног   шибjьа   и   дрвеhа.   Приоритет   се   даjе   врстама   са   веhом
хигиjенском и биолошком вредношhу, а изоставjьаjу се примерци са бодjьама, ас"огене
и алергогене врсте. Просторне целине унутар комплекса предшколских установа мораjу
бити. оплемен,ене одговараjуhим уреБеним зеленим површинама коjе заузимаjу минимум
40 °/о површине комп]1екса.

Зелене површине коjе се планираjу у склопу jавних служби се састоjе од заштитног
nojaca  ободом  комплекса/парцеле  коjи  he  имати  улогу  изолациjе  од  околних  садр7і{аjа.
Такфе, зеленило се састоjи од  декоративне партерне вегетациjе и жбунасте биjьне врсте
у комбинациjи са лишhарском и четинарском вегетациjОм коjе je планирано на прилазу и
око  главних  улаза  у  обjекте,  а  у  складу  са  просторном.  организациjом  на  комплексу
/парцели.
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Зеленитю у оквиру спортског парка се састоjи од вегетациjе разjlичите спратности

уз   обавезно   формиран,е   заштитног   nojaca   у   цитьу   раздваjан,а   намена.   Формирати
крупациjе  високе  вегетациjе  у  складу  са  распоредом  планираних  садржаjа  у  оквиру
спортског   парка.   Приtlиком   озеленаван,а   спортског  парка   избегавати   инвазивне   и
аjlергене битьне врсте коjе би могле да ометаjу коришhен,е овог простора. Минимално
учешhе слободних и зеjlених површина износи 70 О/о од укупне површине наменене за
спортски парк.

Кроз део  простора у обухвату Плана пролази  зелени корйдор,  коjи je  потврВен
Генералним  урбанистичким  планом.  ИзмеВу  планиране  намене  општеградског  центра,
предшколске установе и спортског парка планира се nojac зеленила, минималне шир1ше
20 m, коjи he заjедно са осталим планираним зеленилом у оквиру планираних намена бити
у функциjи наведеног зеленог коридора.

У  оквиру  саобраhаjница  планира  се  поставка дрвореда  коjи  треба да  се  изведу
према садржаjима попречних профила улица. У зависности од ширине профила дрвореди
треба  да  буду jеднострани,  или  двострани,  укомбиновани  са  жбунастим  врстама  коjе
попуIьаваjу  простор  изме$у  стабала.  Код  планирана  оваквих  дрвореда,  неопходно  je
обезбедити  несметано  крета1ье  пешака  од  паркинга  ка  троторау,  Односно  обjектима.
Уколико се дрвеhе сади у оквиру поплочаних површина, завршна обрада отвора за садн,у
дрвеhа треба да буде у виду декоративне челичне решетке.

У улицама ужих профила, користити лишhарске врсте дрвеhа ускопирамидалних
крошн,и,  као ,на  пример:  пирамидални  храст  (QuегсuS  гоЬuг  „FаStigiаtа"),  пирамидални
граб (Сакрiпus Ьеtulus „Ругаmidаlis"), пирамидални jасен (FгахiпuS ехсеlsiог „Ругаmidа1is"),
пирамидална  буква  (Fаgus  sylvatica  fastigiata  „Рuгр1е")  и  врсте  сличних  карактеристика.

дрвореде je неопходно поставити на довоjьноj удаjьености од граВевинске линиjе, како би
се процес изградЕе планираних обjеката одвиjао несметано и без угрожаван,а стабат1а у
оквиру дрвореда.

У  деловима  где  нйjе  могуhе  подизане  дрвореда  улично  зеленитю  he  заменити
шиб]ье  формирано као високостаблашице.  Поставку стабала у дрворедима потребно je
ускладити са колским прилазима парцеIIама.

У   улицама   у   коjима  je   густ   склоп   подземних   иноталациjа   неопходно   je
ук.алуптьиван,е кореновог система заштитним фолиjама или другим системима заштите,
како не би дошло до оштеhеIьа инфраструктурног система.

Сви планирани паркинг-простори у  оквиру површина jавне намене  мораjу  бити
под крошн,ама високе лишhарске вегетациjе. дрвеhе садити на меВусобном растоjан,у од.
5 до 10 m, у зависности од врсте, Односно пречника крошн,е планираног дрвеhа, уколико
се  оно  сади  у  зеленим  тракама.  Приликом  проjектован,а дрвореда у  зеленим  тракама,
неопходно je водити рачуна да позициjе стабала буду у правцу осовине паркинг-места.

Уколико   се  дрворед  поставтьа  у  линиjи  паркинГа,  дрвеhе  садити   иза  сваког
четвртог  паркинг-места,  у  отворима  предвиВеним  са  сад1ьу.  Завршна  обрада  отвора  за
садн,у  дрвеhа  у  оквиру  паркинг  простра  треба  да  буде  у  виду  декоративне  челичне
решетке, како  би  се  обезбедио  несметани  излазак из  аутомобила и пролазак пешака ка
тротоару.
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4.2.    Правила за уl]еВеIье зелеIIих површина на земjьишту остале намеilе

Зеленило у оквиру општеградских центара има претежно декоративну улогу, па се
простQри  за дешаван,а  на  отвореном  планираj.у  под  крошн,ама  високих  лишhара  и  уз
поставку цветних жарди1ьера и вертикалног озелен,аван,а. Прилазе и улазе у обjекте треба
нагласити   наjдекоративниjОм  вегетациjом.   Озелен,ене   површине  треба  да  заузимаjу
минимум  30 %  од укупне површине парцеле,  од чега 60  О/о мора бити  под крош1ьама
високе и сред1ье високе вегетациjе. Ове површине треба да буду опремjьене адекватним
шетним  стазама,  платоима за окупjьан,е  и  урбаним  мобилиjаром  (клупе,  канте,  чесме,
расвета и др.). Предлаже се уреbеIье кровних етажа планираних обjеката у оквиру ових
намена у виду уреБеног зеленог кровног врта са пратеhим садржаjима, уз одабир биtьног
материjала у складу са условима средине (утицаj ветра, падавина, осунчаности и дебjl,ине
супстрата). Уколико се у оквиру ових комплекса паркиран,е решава изградн,ом подземних
гаража,  обавезна je поставка партерно уреВеног зеленог йровног врта на краjн,оj  етажи
подземне  гараtl{е.  Проjектован,е  и  реатIизациjу  зеленог  кровног  врта  вршити  по  истим
параметрима  датим  за  зелене  кровне  вртове  на  планираним  jавним  гаражама  (са
изузетком обавезног вертикалног озелен,аван,а).

Кровне   површине   планираних   гаража   предвиВене   су   за   специфичан   вид
озеле1ьаван,а -формиран,е кровног врта, уз очуване стабилности крова испод врта. Врста
кровне конструкциjа у великоj мери намеhе и тип озелен,авана.

Озелен,ава1ье кровних површина новопланираних гаража вршити према следеhим
параметрима:

-  формирати партерно уреВен зелени кров;
- препоручуjе се формиран,е травн,ака у комбинациjи са декоративним ниским и

сред1ье високим жбун,ем;
-  дебJьина супстрата у по}ьима предвиВеним за садъу зеленила треба да буде 30

cm са свим неопходним слоjевима;
-дрвенасте   саднице   прсног   пречника    14-16   cm   (на   висини   од    1   m)   са

неинвазцвним  кореновим   систетом   сади,hе   се  у   бетонске   касете  димензиjа
1,5 х  1,5 х  1,2 m са префорираним страницама (Отвори пречника 150 mm).

Простор треба опремити стазама, урбаним мобилиjаром и jавном расветом. Поред
одговараjуhе  вегетациjе  у  односу  на  тип  кровног  врта  и  партерног  уреВен,а,  места  за
одмор могу да буду изведена помоhу пергола обавиjенихJ декоративним листопадним и
цветним   пузавицама.   На   овако   формираним   озелен,еним   површинама   могу   се
организовати  дечиjа  и  спортско-рекреативна  игралишта  са  потребн1"  реквизитима  на
одговараjуhоj  подлози.  Уколико  се планираjу спортски садржаjи, око терена планирати
поставку заштитне ограде (h=4 m) ураВене од челичне поцинковане конструкциjе, измеВу
коjе  се  поставjьа  челична  поцинкована  мре>1{а.  ПО  планираноj  поцинкованоj  мрежи
пружаhе се пузаjуhе врсте би]ьака коjе he формирати зелени зид (вертикално зеленило).
Предлаже   се  употреба  врста  са  различитом  боjом  листа  (Рагtепосissus  tгiсusрidаtа  -
Партеноцисус  и различите  сорте  Неdега  helix -  бршIьан).  Предност дати  комбинациjи
врста чиjи опстанак не зависи од интензивне неге и коjе не захтева].у пуно влаге.

Уколико  се  због  просторних  ограничен,а не  може постиhи  прописани  проценат
зеленила у директном контакту са тлом, примен,уjу се смернице за урачунава1ье високе
вегетациjе  у  укупном  проценту  зелениIIа,  а  коjе  су  прописане  у  Генералном  урбани-
стичком плану, и то на следеhи начин:
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-jедно  дрво  средн,е  висине  са  просечним  пречником  крошн,е  од  5  m,  у  пуноj

физиолошкоj   зрелости,   надокнаВуjе   80   m2   зелене   површине   у   директном
контакту  са  тлом;   ту  спадаjу  врсте  попут  магнолиjе,   округластог  багрема,
црвенолисног  jавора,  албициjе,  тулипановца  и  сличне  врсте  коjе   спадаjу  у
категориj у средневис оке декоративне в егетациj е ;

-jедно дрво коjе  спада у категориjу високе вегетациjе, са просечним пречником
крошн,е од 10 m, у пуноj  физиолошкоj зрелости, надокна$уjе око 300 m2 зелене
површине у директном контакту са тлом; ту спадdjу врсте попут храста, платана,
липе, ликвидамбара и сл.

Површине испод крош1ьи дрвеhа обавезно формирати у виду травнатих површина,
минималног  пречника  4   m   Од   осе   стабла,   а  ,облик   ових  површина  ускладити   са
просторном организациjОм садржаjа на парцели.

Избор   битьних   врста  треба   да   буде   у   складу   са   педолошким,   климатским,
хидролошким и другим условима локалитета и одреВ?ном планском наменом да би се
остварио максималан ефекат озелеъаван,а.

Приликом   озелен,аван,а   дати   предност   коришhен,у   аутохтоних   биjьака,   уз
употребу маЕег процента егзотичних и других адекватних аIIОхтоних врста, Комбиновати
дрвеhе  и  жбу1ье  разт1ичитих  висина  (високо,  средн,е  високо  и  ниско)  у  циjьу  саниран,а
негативних утицаjа на животну средину ради очуван,а и унапреbена еколошких функциjа
локалитета.

Озеле1ьаван,е   унутар   предметног   простора   треба   да   фаворизуjе   аутохтоне
дрвенасте  и  жбуvнасте  врсте  као  и  примерке  егзота  за  коjе je  потврВено  да  се  добро
адаптираjу датим устювима средине, а по могуhности, не спадаjу у категориjу инвазивних
(агресивних  алохтоних)  врста.  На  нашим  подручjима  сматраjу  се  инвазивним  следеhе
биjьне  врсте:  дивjьи  дуван  (АSсlерiаs  sугiаса), jасенолисни jавор  (Асег  пеguпdо),  кисело
дрво   (Аilапthus   glапdulоSа),   багремац   (Аmогрhа   fгutiсоsа),   западни   копривиh   (Сеltis
оссidепtаlis),   дафина   (ЕlеаgпuS    апgustifоliа),    пенсилвански   длакави   jасен    (Fгахiпus

реппуzlvапiса),    трновац    (Glеditсhiа   tгiасапtоs),   жива   ограда   (Lусium   hаlimifolium),
петолисни брштьан (Рагthепосissus iпSегtа), касна сремза (Ргumus sегоtiпа), jапанска фалопа
(Rеупоuгiа sуп. Fа1lорiа jаропiса),  багрем (RоЬiпiа рSеudоасасiа) и сибирски брест (Ulmus
рumilа).

5. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВА1ЬА ПРИРОдНИХ И КУЛТУРНИХ дОБАРА

5.1. Мере очува1ьа природних добара

На простору у обухвату Плана нема заштиhених подручjа за коjе je спроведен или
покренут  поступак  заштите,   утврВених.  еколошки  значаjних   подручjа  и   еко]1ошких
коридора  од  меВународног,  регионалног  и  локалног  значаjа  еколошке  мреже  Србиjе.
Обухват Плана делом се краничи са стаништем заштиЁених и скрого заштиhених дивТьих
врста  од  националног  значаjа  са  ознаком  НСА  О5,  назива:  „Бара  код  Авиjатичарског
насеjьа".      .
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У  зони  утицаjа  Плана  се  налази  станиште  заштиhених  и  строго  заштиhених
дивтьих  врста  од  националног  значаjа  са  ознаком  НСА  17,  назива:  „Новосадско  ново
кробл,е".

Кроз   обухват   П.лана   пролази   зелени   коридор  kоjи  je   утврБен   Генералним
урбанистичким планом.

Мере заштI1те за заштитI1у зону станишта стрсiго заштиhених 1і заштиhених
врста

У nojacy од 500 m од станишта забран,уjу се планска решен,а коjима се нарушаваjу
карактеристике   хидролошког  режима   од  коjих  зависи . функционалност  коридора  и
опстанак врста и станишних типова.

У nojacy од 200 m од еколошког станишта:
- услов за изградн,у укЬпаних складишта je да се н,ихово дно  налази изнад коте

максималног нивоа подземне воде, уз примену граБевинско-техничких решен,а коjим се
обезбе$уjе спречаван,е емисиjе загаbуjуhих материjа у околни простор;

-планским решен,има мора се обезбедити:
-примена,меразаштитестаништаодутицаjасветлости,букеизагаВена;
- дефинисан,е посебних правила озелен,аван,а у3 забрану коришhеъа инвазивних

врста;
-  услов  за  изградн,у  обjеката je  примена одговараjуhих мера заштите  од  буке  и

загаВена.

У  nojacy  од  50  m  од  еколошког коридора  или  станишта  забраIьуjе  се  пр1"ена
техничких  решен,а  коjима  се  формираjу  рефлектуjуhе  површине  (нпр.  стакло,  метал)
усмерене према коридору или значаjном станишту. У овом поjасу, потребно jе:

-    обезбедити   континуитет   зет1еног  тампон   nojaca   измеВу'  простора   л,удских
активности и коридора/станишта у ширини од  10 m код постоjеhих обjеката,.а 20 m код
планираних  обjеката  и  то  у  складу  са типом  вегетациjе  коридора/станишта;  оваj  nojac
графички приказати у планскоj и проjектноj документациjи;

-   обjекте коjи захтеваjу поплочаван,е и/или осв-етjьен,е лоцирати на минимум 20
m удатьености од границе коридора/станишта.

Услов за изградн,у:
-   вештачких  површина  (паркинг,  спортски  терени  и  сл.)  je  да  се  на  парцели

формира уреЬена зелена површина са функциjом одржава1ьа континуитета зеленог nojaca
коридора или тампон зоне станишта;

-   саобраhаjница са тврдим застором за моторна возила je примена техничких мера
коjима    се    обезбеВуjе    безбедан    прела3    за    ситне    животине    и    сман,уjу    утицаjи
осветл,ен,а, буке и загаВ ен,а коридора/станишта.

Планира1ье  заштите  земjьишта  остварити  спрово.$енем  мера  и  активности  за
заштиту од загаЬе1ьа И деградациjе ради очуван,а н,егових природних особина и функциjа,
сагласно одредбаМа члана 12. Закона о заштити земтьишта („Службени гласник РС", броj
112/15).
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Мере за очуван,е водних ресурса треба да буду у складу са члановима 97.  и  98.
Закона  о  водама  („Службени  гласник  РС",  бр.  30/10,  93/12,  101/16,  95/18  и` 95/18  -др.
закон),  поштоваъем  забране  испуштан,а  непречишhених  и  недово]ьно  пречишhених
отпадних  вода  у  краjн,и  реципиjент,  при  чему  квалитет  пречишhеног  ефлуента  мора
задовоjьавати прописане критериjуме за упуштан,е у канализациjу у складу са правиtіима
одвоВен,а и предтретмана отпадних вода, односно у краjн,и реципиjент, према захтевима
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисиjе  загфуjуhих  материjа у  воде  и  роковима за
нихово достизан,е („Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

Неопходно je предвидети одговараjуhе мере за очуване квалитета ваздуха у складу
са одредбама члана 40. Закона о заштити ваздуха, коjи се односи на предузиман,е мера за
спречаван,е и сма1ьен,е загаВива1ьа ваздуха, као и сагласно другим одредбама овог закона
коjе се односе на стационарне и покретне изворе загаЬиван,а.

Обавезуjе  се  извоВач  радова  да,  уколико  у  тdку  радова  пронаВе  геолошка  или
палеонтолошка документа коjа  би  могла  представтьати  заштиhену  природну  вредност,
иста приjави над]iежном министарству, као и да предузме све мере заштите  од уништен,а,
оштеhиван,а или краbе до доласка одговорног лица.

5.2. Мере очуван,а културних добара

Услови  за  заштиту  градитеjьског  наслеВа  дефинисани  су  од  стране  Завода  за
заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Према Регистру заштиhених културних добара, на простору у обухвату Плана нема
непокретних  културних  добара,  нити  евидентираних  добара  коjи  уживаjу  претходну
заштиту.

Непосредно  уз  северозападну  границу  Плана налази  се планирани  АрхеоIюшки
парк.

Условима чуваЕа и коришhеЕа простора издатих од Завода за заштиту споменика
културе града Нов.ог Сада дефинисано je да се простор у обухвату Плана нат1ази  у зони Б
археолошк9г налазишта Саjлово.

За Зону Б су утврbени режими и мере заштите:

1) дозвоjьава  се  изградн,а  обjеката  инфраструктуре,  спортских  терена,  паркова
као и уре$ен,е простора само уз претходно обавjьена систематска археолошка
истраживан,а;

2)Планиране    пословне    обjекте    и    комплексе    формирати.  тако    да    се
репрезентативни обjекти лоцираjу до археотюшк.ог парка;

3) НовоизграВени    обjекти    мораjу    бити    репрезентативног    изгледа,    своjим
габаритом и волуменом, као и спотьашн,ом обрадом не смеjу да конкуришу
нити да уман,е атрактивност археолошког парка;

4) Зона изградн,е уз археолошки парк мора бити удаjьена наjмаIье 15 m;
5) Непожетьни садржаjи планираних обjеката уз археолошки парк су: складишта,

аутоотпади,    складишта   расутог    материjала,    и    послован,е    коjе   своjОм
делатношhу визуелно, буком ит1и на друге начине угрожаваjу репрезентативне
просторе археолошког парка;
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6) Забран,уjе се обрада земjьишта дубоким оран,ем и риготюва1ьем, као и садн,а
воhа и винограда, осим на простору коjи je потпуно археолошки истражен;

7) ЗабраIьуjе  се  просипан,а,  одлага1ье  и  привремено  или  траjно  складиштен,е
отпадних и штетних.материj а;

8) ЗабраIьуjе се неовлашhено ископава1ье;
9) Забрануjе се неовлашhено прикуп]ьан,е површинских археолошких нат1аза;
10)Инвеститори  изградн,е  нових  обjеката   су   обавези   да  исходуjу   услове  за

изградну   од   надлежне   службе   заштите,   као   и   сагласност  на   проjектну
документациjу.

Обавеза je  инвеститора  и  извфача радова  нових  обjеката и  инфраструктуре  да,
уколико приликом извоbен,а земjl,аних радова, унутар целог обухвата Пtlана,  наиВу на
археолошко налазиште или археолошке предмете, скеtlеще налазе, подземне структуре,
одмах без одлаган,а обуставе радове, оставе налазе у положаjу у коjем су пронаБени и да о
налазу обавесте надлежни Завод за заштиту споменика културе Гада Новог Сада.

6. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЪЕ1ЬА ЖИВОТНЕ СРЕдИНЕ

`  6.1.  ИнжеIьерско-геолошки  и природI[и услови

Литолошка ктIасификациjа и погодност тере11а за изградн,у

Литолошку класификациjу простора у обухвату Плана чини:

-прета]южен лес, уништена лесна структура, повеhан садржаj песковите фракциjе;

у односу на лес, кохезиjаjе сМан,ена,
-лесна  суглина;  лесна  структура  уништена  детюва1ьем  подземне  воде,  али  без

транспорта. Кохезиjа и угао унутрашн,ег тре1ьа у односу на лес, нешто нижи.

ЗаступIьене категориjе терена према погодности за изградн,у:
-   терен   погодан   за   градн,у   (ориjентационо   дозвол,ено   оптереhен,е   износи

2,5-2   kg/сm2;    могуhа   je   град1ьа   свих   врста   обjеката.,   изузев   посебно    осет]ьивих
конструкциjа),

-  терен средне погодан за градн,у (Ориjентационо дозвоjъено оптереhен,е износи
1-2 kg/сm2; могуhа je градн,а лаких обjеката, уобичаjених конструкциjа).

Педолошка структу|эа

ЗаступIьени типови земIьишта на простору у обухвату Плана:

-  ритска црница (хумоглеj) -карбонатна,
-  чернозем на лесу и лесоликим седиментима - алкализован,
•  чернозем на алувиjалном наносу -излужени.
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Климатске карак1`еристике

Клима  je   умерено-континенталног   типа   са   карактеристикама   субхумидне   и
микротермалне климе.  Главне карактеристике овог типа климе су топла и сува лета са
малом  количином падавина, док су зиме хладне, са снежним падавинама. Пролеhни и
jесен,и месеци су умерено топли и одликуjу се веho'м количином падавина.

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума  -  jули  72,8
mm/m2  и  децембар  58,5  mm/m2,  и  два  минимума -март.35,3  mm/m2  и  септембар  33,4
mm/m2, при чему je укупна сума воде од падавина 593 mm/m2.

Период у  коjем  се  поjавл,уjу  мразни  дани траjе  од  октобра до  маjа.  Период са
поjавтьивагьем тропских дана траjе седам месеци и то од априла до октобра.

Релативна влажност ваздуха се креhе у распону од 60 до 80 % током целе године.
Наjчешhи ветар je из jугоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра

нису посебно значаjни. Jачина ветра се креhе измеЬу о,81 и 1,31 m/s.

Сеизмичност
Сеизмичке    карактеристике    устювтьене    су    инжен,ерско-геотюшким    каракте-

ристикама тла, дубином  подземних вода,  резонантн"  карактеристикама тла и другим
факторима.

Према  карти  сеизмичке  реjонизациjе  подручjе  Плана ,се  налази  у  зони  осмог
степена  MCS  скале.  УтврЬен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  разликовати  за
+-1 О МСS, што je потребно проверити истра>кним радовима.

6.2. Услови и мере заштите и унапреВе1ьа живот11е средине

Ради заштите воде, ваздуха, земтьишта као и заштите од буке, уреВен,е простора и
изградъа   планираних   обjеката   и   пратеhе   инфраскруктуре   усагласиhе   се   са   свим
актуелним техничким прописима, а мере заштите животне. средине спроводиhе се  према
Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС", бр.135/04, 36/09, 36/09 -др.
закон, 72/09 -др. закон, 43/11  -УС,14/16, 76/18, 95/18 -др. закон и 95/18 -др. закон).и
осталим`прописима коjи регулишу ову област.

С  обзиром  на  то  да  се  обухваhени  простор  налази ,уз  Булевар  Европе  и  да  се
планира вишепородично станова1ье високих густина, посебну пажъу посветити заштити
обухваhеног простора од аерозагаВен,а и буке, као и решавану проблема паркиран,а.

Планирани обjекти мораjу бити проjектовани, изграВени, коришhени и одржавани
на  начин  I{оjим  се  обезбеbуjу  прописана  енергетска  своjства.. Управо  из  тог  разлога,
водитИ рачуна о облику, положаjу и пово]ьноj ориjентациjи обjеката, као и о утИЦаjУ ветра
на локациjи. Изградн,ом нових обjеката, н,иховом позициjом, габаритом и волуменом не
треба да се наруши неопходна проветреност блокова.

Посебну паж1ьу посветити решаван,у  проблема паркиран,а.  Пт1аниране гараже за
путничке  аутомобиле,  по  квадратури  и  запремини,  осветтьен,у,  вентщациjи,  греjан,у  и
другим важним поjединостима треба да одговараjу функциjи и капацитету, при чему je
неопходно да материjали подова буду непропусни и глатки, от1юрни на стално влажен,е,
погодни за чишhен,е и пран,е.
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Заштита ваздуха

На простору у обухвату Плана, нису  евидентиране активности,  нити загаbивачи,
коjи би могли значаjниjе да утичу на квалитет ваздуха.

Формиран,ем зеленог коридора коjи he повезивати зелене површине са суседним
стаништем, знатно he се поботьшати микроклиматски услови обухваhеног простора, али и
шире.

Формира1ье зелених површина имаhе позитивне ефекте на сман,ен,е аерозагаБеъа
и  на  снижаваЕе  температуре  у  летгьем  периоду  године  због  способности  бил,ака  да
апсорбуjу и рефлектуjу сунчево зрачене.

Заштита ваздуха  на  обухваhеном  простору  he  се  вршити  у  складу  са Законом  о
заштити ваздуха („Службени гласник РС", бр. 36/09,10/13 и 26/21 -др. закон), Уредбом о

условима .за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  („Службени  гласник  РС",  бр.
1.1/10, 75/10 и 63/13), односно у складу са прописима коjи регулишу ову област.

Заштита од буке

Ради   превенциjе,   али  и   заштите  простора  од   прекомерне  буке   потребно  je
успоставити  одговараjуhи  мониторинг,  а уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозво]ьене
вредности у околноj животноj средини у складу са Законом о заштити од буке у животно].
средини  („Службени  гласник  РС",  броj  96/21),  Односно  у  складу  са  прописима  коjи
регулишу ову област, предузимаhе се одговараjуhе мере за откла1ьа1ье негативног утицаjа
буке на животну средину.

У погледу заштите. од буке треба обезбедити услове за смаЕе1ье штетног делован,а
применом изолационих материjала коjи he онемогуhити продор буке у животни и радни
простор, као и озелеЕавати слободне површине у што веhoj мери.

Заштита земjьишта

Праhен,е параметара квалитета земjьишта je неопходно како би се спречила н,егова
деградациjа услед продирана опасних материjа. Земjьиште треба контролисати у складу
са  Законом  о  заштити  земIьишта,  односно  у  складу  са прописима  коjи регулишу  ову
област.

Jедна од мера заштите земjьишта jесте и спречаван,е одлаган,е отпада на места коjа
нису намен,ена за ту намену, озеле1ьаван,е слободних површина у што веhем проценту као
и адекватно решаване одвоВе1ьа отпадних и атмосферских вода.

У скт1аду са важеhим прописима, приликом извфен,а радова, инвеститор je дужан
да заjедно са извфачима радова предузме све мере да не дфе до нарушаван,а слоjевите
структуре  земjьйшта,   као  и  да  води  рачуна  о   геотехничким  карактеристикама  тла,
статичким и конструктивним карактеристикама обjекта.

Заштита, у11апреВеIье и управjьаIье квалитетом вода

Заштита вода оствариhе се поштован,ем следеhе законске регулативе:

-  Закона о водама,
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-  Уредбе   о   граничним   вредностима   емисиjе  загаbуjуhих  материjа   у   воде   и

роковима за 1ьихово достиза1ье,
-  Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних

супстанци  коjе  зага$уjу  површинске  воде  и  роковима  за  н,ихово  достизане
(„Службени гласник РС" броj 24'/14),

-  Уредбе   о   граничним   вредностима  3агаВуjуhих   материjа  у   површинским   и
подземним водама и седименту  и роковима за 1ьихово  достизан]е  („Службени
гласник РС",  броj  50/12),  односно  у  складу  са  прописима  коjи  регулишу  ову
област.

Условно  чисте  а"Осферске  воде  са  кровних  и  чистих  беiонских  површина  и
условно чисте технолошке воде фасхладне), чиjи квалитет одговара 11 класи воде, могу се
без  пречишhавагьа  путем  уреВених  испуста  коjи  су  осигурани  од  ерозиjе,  упуштати  у
затворену атм осф ерску канализациj у.

За    атмос.ферске    воде    са    заутьених    и    запрл,аних    површина    (паркинзи,
манипулативне  површине),  пре  испуста  у  jавну  атмосферску  канализациону  мрежу
предвидети одговараjуhи контролисани прихват или предтретман на уреЬаjу за примарно
пречишhаван,е.

Санитарно-фекалне воде могу се испуштати у jавну.канализациону мрежу, а потом
одвести на централно построjен,е за пречишhаван,е отпадних вода (ППОВ), а у складу са
општим  концептом каналиса1ьа,  пречишhаваIьа и диспозициjе  отпадних вода на нивоу
Града Новог Сада.

Заштита од отпадних материjа

Системуправлан,аотпадомморабитиусклфенса:Закономоуправлан"падом
(„Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10,14/16, 95/18 -др. закон и 35/23), Правилником
о  начину  складиштена,  пакована  и  обележавана  опасног  отпада („Службени  гласник
РС",  бр.  92/10  и  77/21),  Правилником  о  условима  и  начину  сакуп]ьагьа,  транспорта,
складиштена и третмана отпада коjи се користи као секундарна сировина или за добиjагье
енергиjе („Службени гласник РС", броj 98/10), односно са свим прописима коjи регупишу
ову област.

На основу Правитшика за поставл,аiе  посуда за сакупjьан,е отпада („Службени
лист Града Новог Сада",  бр.19/11  и  7/14) утврВуjу  се броj,  места и технички услови за
поставIьан,е посу'да на jавним површинама на териториjи Града НОвог Сада. Одржаван,е
чистоhе  на  териториjи  Града  Новог  Сада  ypeByje  се  Одлуком  о  одржавану  чистоhе
(„Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10,, 37/10 -исправка, 3/11  -исправка, 21/11,
13/14,  34/17,16/18,  31/19,  59/19  и  16/23) и  Одлуком  о урфиван,у и одржаваъу депониjа

(„Службени т1ист Града Новог Сада", бр. 6/03, 47/06 -др. одлука и 13/14).
На  основУ  планираних  капацитета,  броjа  становника,  броjа  пражъе1ьа  посуда  и

запремине  сабирних посуда и  постоjеhег  стан,а  на терену,  Jавно  комунално  предузеhе
„Чистоhа" Нови Сад he дефинисати потребан броj контеjнера.

Заштита од jОнизуjуhег и неjоIIизуjуhег зрачен,а

Потенциjални  извори  зрачен,а  су  извори  нискофреквентног  електромагнетhог
поjьа, као сто су: ТС, построjеIье електричне вуче, електроенергетски водови тj. надземни
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или подземни каблови за пренос или дистрибуциjу електричне енергиjе напона веhег од
35 kv, базне станице мобилне телефониjе коjе се користе за додатно покриван,е за време
поjединих   догаБаjа,   а   привремено  .се   поставтьаjу   у   зонама   повеhане   осет]ьивости,
природно зрачеЕе радиоактивних материjала, радон, поjедини граВевински материjали и
др.

Ради  заштите  становништва  од  jОнизуjуhег  зраче1ьа  потребно  je  успоставити
систематску   контролу  радиоактивне   контаминациjе   7Itивотне   средине.   Потребно  j.е:
сакупIьаIье,   складиштен,е,  третман  и  одлага1ье  радиоактивног  отпада;  успоставjьан,е
система  управjьаъа   квалитетом   мера   заштите   од  jонизуjуhих   зрачен,а;   спречаван,е
недозво]ьеног пр6мета радиоактивног и нуклеарног материj ала.

Мере заштите од неjонизуjуhег зрачен,а обухватаjу:

-евидентиранеприсустваиодреЬиван,енивоаизла:ананеjонизуjуhимзраченима,
-  обезбеВиван,е  организационих,  техничких,  финанскиjских  и  других  услова  за

спровфен,е заштите од неjонизуjуhих зрачен,а,
-воВен,е евиденциjе о изворима неjонизуjуhих зрачен,а и др.

7. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ Од ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОдА
и других нЕсрЕъА

Мере заштите од елементарних непогода

У  ци]ьу.заштите  граbевинских  обjеката  и  осталих  садржаjа  у  простору,  при
н,иховом проjектован,у и извоВен,у потребно je узети у обзир меродавне параметре, коjи
се   односе  на  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских
падавина, дебтьина снежног покривача, jачина ветра, носивост терена, висина подземних
вода, ниво високе воде дунава и сл.).

Мере   заштите   од   елементарних   непогода   обухватаjу   превентивне   мере   за
спречаван,е непогода или ублажаван,е н,иховог деjства, мере коjе се предузимаjу у случаjу
непосредне опасности од елементарних непогода, мере заттите када наступе не1югоде и
мере ублажаван,а и отклагьан,а непосредних последица насталих деjством непогода или
удеса.

СкjlаIьаIье jьуди, материjалних и куtlтурних добара

Ск]1ан,ан,е   тьуди,   материjалних   и   културних   добара   обухвата   планиран,е   и
коришhене постоjеhих  скIIоништа,  других  заштитних  обjеката,  прилагоЬаван,е  нових  и
постоjеhих комуналних обjеката, као и обjеката погодних за заштиту и склан,а1ье,1ьихово
одржава1ье и коришhегье за заштиту ]ьуди од природних и других несреhа.

Као други заштитни обjекти користиhе се подрумске и друге подземне просториjе
у стамбеним и другим зградама, прилагоБене за склаЕан,е jьуди и материjалних добара и
друго.
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Као jавна склоништа могу  се користити и постоjеhи комунални  и други инфра-
структурни обjекти испод површине тла, прилаго$ени за склан,ан,е.

Инвеститор je дужан да приликом изградгье нових комуналних и других обjеката
прилагоди те обjекте за склаЕане л,уди, према важеhим прописима.

Изградн,а,` прилагоВаване комунаjlних, саобраhаjних и других подземних обjеката
за склан,ан,е становништва врши се у складу са пропиёима.

Мере заштите од земл,отl]еса

Подручjе Града Новог Сада се налази у зони сеизмичке угрожености  од  8О MCS
скале. Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8О МСS. скале, обjекти
мораjу   бити  проjектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником   за  граВевинске
конструкциjе („Службени гласник РС", бр. 89/19, 52/20 и 122/20)

Мере заштнте од пожаlіа
Заштита од пожара обезбеЬена je обавезом коришhеIьа незапатьивих материjала за

н,ихову  градн,у,  одговараjуhом  противпожарном  хидрантском  мре7ком,  проходношhу
терена,  односно обезбеВен,ем приступа свим обjектима у случаjу потребе, а у складу са
Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС", бр.111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 -
др. Закони)

Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС", бр.111/09, 20/15, 87/18 и
87/18 -др. Закони) дефинисанаjе обавеза обезбеВена с]Iедеhих услова:

1.   Изворишта снабдеван.а водом и капацитет градске водоводне мреже коjи
'  обезбеВуjу дово]ьне количине воде за гашене пожара;

2.   Приступне путеве и пролазе за ватрогасна возила до обjеката;
3.   Безбедносне поjасеве измеВу  обjеката коjима се спречава ширен,е пожара и

експлозиjе,  сигурносне удаjьености  измеВу .обjеката или  н,ихово  пожарно
одваjан,е;

4.   Могуhност евакуациjе и спасавана тьуди

Поред наведеног, потребно je поштоватй и  обратити пажъу на одредбе следеhих
прописа: Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС", бр.111/09, 20/15, 87/18 и
87/18),  Закон  о запаjьивим и горивим течностима и запа]ьивим гасовима („Сл.  Гласник
РС",  бр  54/15),  Правилник  о  техничким  нормативима  за  хидрантску  мрежу  за  гашен,е
пожара („Сл. лист РС", броj  3/18), Правилник о техничким норамтивима за заштиту од
пожара  стамбених  и  пословних  обjеката  и  обjеката jавне  немене  („Сл.  лист  РС",  броj
22/19),  Правилника  о  техничким  нормативима  за  заштиту  индустриjских  обjеката  од
пожара („Сл. гласник РС", броj  1/2018 и 81/2023) и правилника о техничким нормативима
за приступне путеве, окретнице и уре$ене платое.за ватрогасна возила у близини обjекта
повеhаног ризика од по7кара („Сл. лист СРJ",.броj 8/95).

У процедури издаван,а локациjских услова, за обjекте коjи су обухваhени планским
документом, надjlежни орган je у обавези да прибави устюве у погледу мера заштите од
пожара (и услове за безбедно поставjьагье у погледу мере заштите од пожара и експлозиjа
када обjекти садрже запаjьиве и гориве течности, запатьиве гасове и експлозивне материjе)
од Миниотаротва унутрашн,их послова (Управе и Одетьен,а у саставу Сектора за ванредне
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ситуациjе, као ималацаjавних овлашhеIьа а све на основу 54. став 1. Закона о планира1ьу и
изградн,и („С11. гласник РС", бр. 72/09,  81/09 -исправка, 64/10 -УС, 24/11,121/12, 42/13-
УС,  50/13-УС,  54/13,  98/13-УС,132/14,145/14,  83/2018,.31/2019,  37/2019  и  др.  закон  и

9/2020, 52/2021  и 62/2023) и члана 20. Уредбе о локациjским условима („ Сл. гласник РС",
бр.  115/2020 и 87/2023).

Заштита од поплава

Подручjе у обухвату Плана ниjе директно угрожено поплавама од споIьних вода,
односно водама реке дунав.

За одбрану  од  поплава изазваним .унутрашн,им  водама,  односно  атмосферским
водама, Планом je дефинисан систем атмосферске канализациjе.

Мере заштите од удара грома

Заштита   од   удара   грома   треба   да   се   обезбеди   изградн,ом   громобранске
инсталациjе, коjа he бити правилно распореВена и правилно уземjьена према Правилнику
о техничким  нормативима за заштиту обjеката ,од атмосферског 1тражнен,а („Службени
лист СРJ", броj  11/96) и другим прописима.

Мере заштите од ратних деjстава
У  обухвату Плана нема посебних услова и захтева за прилагоВаван,е потребама

одбране зем]ье.

Услови за 11есметано кретан,е и приступ

Приликом    проjектоваIьа    обj9ката    (прилаза,    хоризонталних    и    вертикалних
комуникациjа),  саобраhаjних  и  пешачких  површина  треба  применити  Правилник  о
техничким   стандардима   планиран,а,   проjектован,а   и   изградне   обjеката,`  коjима   се
осигурава  несметано  кретан,е  и  приступ  особама  са  инвалидитетом,  деци  и  старим
особама („Службени глаоник РС", броj 22/15).

8.  СПРОВОЪЕ1ЬЕ ПЛАНА

Цео простор у обухвату Плана спроводи се директно на основу овог плана.

9. ПРАВИЛА УРЕЪЕН}А И ПРАВИЛА ГРАЪЕ1ЬА

На графичком приказу броj  2 „План намене површина, нивелациjе, регулациjе и
саобраhаjа"  у  размери  1:2500  дефинисане  су  намене површина за коjе  се  даjу  општа и
специфична правитIа граbен,а.
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9.1.  Општа п|]авила

У  оквиру  површина  осталих  намена  (опште1радски  центар)  могу  се  планирати
пословне делатности коjе не угрожаваjу становане (услуге наjширег спектра делатности,
канцелариjски   простор,   здравствена   заштита,   култура   и   образов.ан,е   у   приватном
власништву, трговина на мало, угостите]ьски, туристички,  смештаjни обjекат и сл.). Не
могу се градити пословне просториjе за оне занатске деtlатности коjе производе гасове,
отпадне воде, буку, вибрациjе или друга могуhа штетна деjства на станова1ье (радионице .
за  столарске,  браварске,  аутомеханичарске,  заваривачке  и  ковачке  радове,  за  ливен,е,
боjен,е, пакован,е, аутоматизоване перионице и сл.).

Висина нових обjеката дефинисана je броjем надземниk етажа.
Гра$евинске  линиjе  дефинишу   зону   изград1ье.   Обjекте  je   могуhе   повуhи   од

граВевинске  линиjе  ка  унутрашн.ости  дефинисне  зоне,  уколико je  то  неопходно  због
поштована  спещфичних  услова  поjединих  надлежних  служби  или je  потребно  ради
дефинисана функционално-Обликовног решен,а за комплекс као целину.

Висина  пода  приземIьа  нестамбених  садржаjа,`  коjи  се  налазе  у  непосредном
контакту  са  тереном,  je  максимално  20  cm  изнад  коте  терена,  КОта  пода  приземjьа
стамбене  намене  може  бити  максимаIIно  за  1,2  m  виша  у  односу  на  коту  терена.
Савладаван,е висинске разлике се решава иск]ьучиво денивелациjом унутар обjекта.  Сви
садржаjи у обjекту мораjу бити доступни, без препрека, деци, старима, хендикепираним и
инвалидним лицима.

КОд реализациjе стамбених обjеката просечна минимална 1ювршина стана не сме
бити ман,а од 55 m2 (нето).

Приликом   изградн,е   подземних   етажа  обавезне   су   примене   техничких   мера
заштите од влаге и подземних вода. Подземне етаже се намен,уjу за гаражиран,е возила,
помоhне и техничке просториjе. Приликом изградне подземних етажа чиjа се граbевинска
пиниjа налази на граници са суседном парцелом, посебно водити рачуна о конструктивноj
стабит1ности и безбедности суседних обjеката. ГраЬевинска линиjа подземне гараже може
дq иде до  регулационе линиjе,  осим у  зони ограничене изградн,е уз комплекс посебне
намене.

Приступ  гаражи  могуhе  je  обезбедити  преко  пасажа  и  приступне  рампе,  или
уградн,ом ауто-лифта.

зависноЕ::РоШдИ::мГеаЕ:Жоабj::тСаеидепЁ::::::ИихУсО#Нр:r%а:ау:::Рвеиб:::g8еПъаеРКсИа::-рМаеhСа;:'иХ
површина.   Броj   планираних  паркинг-места  и  планирани  броj   станова  мораjу   бити
усаглашени. Планиран,е подземне етаже као и броj етажа подземне гараже зависиhе од
потребе да се у оквиру парцеле задовотьи услов за формиран,е адекватног броjа паркинг-
места.

Пре почетка радова неопходно je урадити гео-механичка испитиван,а терена.
Обjекти своjим архитектонским изразом мораjу бити усклаВени са урбанистичким

контекстом  у  ком  настаjу   (граЁеном   и   природном   средином),   као  и   временским
контекстом, што подразумева могуhност савремене интерпретациjе уз коришhеIье траjних
материjала.  Обjекти  треба  да  обликован,ем  интегришу  следеhе  квалитете:  синтеза  са
функционаjшим  процесима,  идентитет,  jединственост  форме,  складност,  континуитет,
квалитет детатьа.
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ГраЬевински  еIIементи  обjекта планираjу  се у  складу  са Правилником  о  општим
правилима за парцелациjу, регулациjу и  изградн,у („Службёни гласник РС",  броj  22/15),
уколико  ниjе  другачиjе  дефинисано  општим  и  специфичним  правилима  уреЬена  и
граВе1ьа.

Елементи и композициjа коjа се примеIьуjе приликом обликован,а фасаде, треба да
допринесу   побоtьшан,у  градске  сtіике.   Препоручуjу  се  чисте,  ритмичне   фасаде,   без
примене еклектичких елемената.

Уколико  се,  као  елемент артикулациjе  фасаде користе препусти  на делу  обjекта
вишем од 3  m, очбавезно je да се они заврше зактьучно са последн,им спратом, односно
раван фасаде поткровтьа не може имати препусте.

9.2. Услови за формира1ье граtiевинске парцеле

Планом су дефинисани елементи за формиран,е граЬевинсмх парцела површина
jавне  намене  и  површина  осталих  намена.  Нове  граt)евинске  парцеле  се  формираjу уз
обавезно или предложено спаjаIье више парцела ит1и у случаjу одваjана дела парцела за
jавну површину. Обавеза припаjана две или више катастарских парцеjlа утврbуjе се ради
формиран,а граВевинских парцела када оне своjим обликом, површином или ширином
уличног  фронта  не  задово]ьаваjу  критериjуме  за  уреВен,е  или  изградн,у  планираних
садржаjа.

На графичком приказу броj  2 „План намене површине, нивелациjе, регулациjе и
саобраhаjа" у размери  1:2500, дати су елементи парцелациjе, односно препарцелациjе за
површине осталих намена,  а на графичком приказу броj  3  „План регулациjе површина
jавне намене" у размери 1 :2500 за површинеjавне намене.

Обавезно   се  врши   препарцелациjа  постоjеhих  катастарских  парцела,   када  су
неопходне интервенциjе ради формираъа нових регулационих ширина улица.

Површине за предшколску установу, разноврсне jавне службе, паркинг и спортски
парк се формираjу као jединствене парцеле jавне намене.

9.3. Правила уреВе1ьа и граВе1ьа за површине осталих намена

Опртеградски центар

У  оквиру  просторне  целине  1  издвоjен je jедан  блок  у  намени  општеградског
центра, а у просторноj целини 2 издвоjена су два блока.

У  оквиру  ових  блокова  могуhе je  реализовати  обjекте  стамбене  или  стамбено-
пословне  намене.  У  обjектима  стамбене   намене   обавезан  je  садржаj   послован,а  у
приземл,у  обjеката  на  оноj  Iьиховоj  страни  коjа je  орjентисана  ка` jавноj  саобраhаjноj
површини.   Стамбено-пословни  обjекти  мораjу   имати   минимално  20   %   пословних
садржаjа.

` Концепт уреВен,а блокова подразумева планираъе слободностоjеhих или обjеката .

по  ободу блокова тако да чине ].единствену и складну целину-комплекс.  Унутрашъост
компIIекса/парцеле (простор измеВу обjеката)  представjьа зоне у оквиру коjих се планира
одговараjуhе партерно уреВегье и озелен,аван,е, урбани мобилиjар, као и спортски терени,
дечjа игралишта  и  интерне  саобраhаjне  површине.  У  оквиру  сваког комплекса/парцела
могуhа je изградн,а више обjеката до максималног индекса заузетости^
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Максимална спратност коjа се планира je По+П+6 до ПО+П+8.
Максималан индеkс заузетости комплекса/парцела je 50 %.
Као допунски фактор, утвр$уjе се максимални индекс изграВености комплекса коjи

износие 3,2.
Станови сё планираjу минималне  просечне величине 55 m2 (нето).
Планираjу  се  равни  кровови,  или  плитки  коси  максималног  нагиба   10   %   ,

сакривени иза атике.
Код планиран,а уреВе1ьа кровних површина, предност дати реIhениМа коjима се

може остварити н,ихова вишефункционална намена: побоjьшан,е енергетске ефикасности
и еколошких карактеристика.

Наjман,е  30  %  стюбодне површине мора бити под зеленилом,  са учешhем  60  %
високог зеленила.

Паркиран,е се п]1анира на парцели. Минимални броj паркинг места jе.1,3 на jедну
стамбену  jединицу,   Односно   1   паркинг-место  на  60  m2  нето  површине  пословног
простора.    Паркиран,е  се   може  реализовати  и  на  слободноj  (неизграВеноj)  површини
парцеле.

Паркира1ье  може  бити  решено  у  подрумскоj  етажи,  при  чему  се  броj  етажа  не
ограничава или на парцли у нивоу приземjьа.

Простор  изнад  укопане  гараже  планира  се  као  партерно  уреВен  зелени  кров,
опремjl,ен стазама, урбаним мобилиjаром и jавном расветом. Поред наведених садржаjа у
оквиру кровног врта предвиВени су простори за поставку дечиjих играт1ишта, теретана на
отвореном и спортских терена.

9.4  Правила уреbен,а и граЦен,а за површине jавIIих намена

Предшколска установа

Комплек  предшколске  установе  планира  се  у  краjнем   северозападном  делу
просторне  целине   1.  Планирана  површина  комплекса  предшколске  установе  изчоси
о,92  hа.  Капацитет одговара  потребама  становништва у  непосредном  окруже1ьу  али  и
потребама становништва коjе насеjьава веh реализоване обjекте/комплексе, односно оне
коjи су планирани непосредно уз Булевара Европе.

Максимална   спратност   обjекта   предшколске   установе  je   П+1.   У   изузетним
случаjевима обjекат се може планирати и спратности П+1+Пк, али у оквиру поткровне
етаже могу се реализовати само садржаjи администрациjе или помоhне просториjе, док
деца  мораjу  бити  смештена  у  оквиру  приземtьа  и  првог  спрата.  Поткровjье  се  може
планирати као повучен други спрат.

Индекс  заузетости  износи   30   %.  Удаjьеност  граВевинских  линиjа  обjеката  од
регулационе линиjе дефинисане су на графичком приказу броj 2 „План намене површина,
нивелациjе, регулациjе и   саобраhаjа" у размери  1:2500. Обjекат може бити поставjьен на
гра$евинску линиjу или унутар дефинисане зоне изградн,е.

За комплексе предшколске установе дефинише се и следеhе:
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-  неопходно je формирати густ nojac заштитцог зеленила према саобраhаjницама,
-  за  игру  деце  потребно je  поставити  игралишта  са  подним  засторима  од  меких

материjала и Ьправама за игру. прилагоВеним узрасту,          .
-  наjмане 40 % слободне површине парцеле мора бити под зеленилом,
-  комплекс   мора  бити   ограt)ен   оградом,   чиjа   висина  he   се   одредити   према

Правилнику о општим правилима за парцеjlациjу, регулациjу и изградъу и
-  броj  паркинга утврдити према нормативу  1  паркинг-место на  100 m2 изграbеног

простора.

Разноврс11е jавне службе

Разноврсне jавне службе  планираjу се у североисточном делу просторне целине 1,
на  углу  Булевара  Европе  и  новопланиране  саобрhаjнице.  Врсте  обjеката  коjе  се  могу
градити утврдиhе се у складу са тренутним потребама, а могу бити: обjекти републичке и
градске  управе,  седишта месних  заjедница,  домови  културе  са сродним  образовним  и
рекреативним садржаjима, домови за омладину, ученике и студенте, домови и клубови за
старе   и   сродне   здравствене  установе,   социjалне   и   сродне   здравствене  установе,   и
комуналне службе. По потреби, на овим површинайа могуhе je планирати и површине за
образован,е,  у  сшаду  са  параметрима  коjи  су  дефинисани  за  ову  парцелу  Планом  и
прописима коjи регулишу ову област.

Зона изградн,е,   положаj граВевинских линиjа и спратност обjекта дефинисани су
на  графичком  приказу  броj     2  „План  намене  површина,  нивелациjе,  регулациjе  и
саобраhаjа"    у  размери  1:2500.  Обjекат  се  поставjъа  на  гЁіаВевинску  линиjу  или  унутар
дефинисане зоне изградн,е, тако да максимални индекс заузетости износи 40 % у односу
на парцеtlу, а индекс изграbености 2,5. Спратноот обjектаjе до П до П+6.

Обавезна je  изградЕа подземне етаже испод парцеле у оквирима зоне изградн,е
коjа je дефинисана  граВевинским  линиjама.   Броj  подземних  етажа  се  не  ограничава  и
зависиhе од потребе да се обезбеди неопходан броj паркинг-места у скJIаду са условима из
плана.

Минимаtlно учешhе зелених површина на комплексима за разноврсне jавне службе
je 30 %.

Паркиран,е   се   планира   на   парцели.   Броj   паркинг-места   се   утврbеуjе   према
нормативу  1  паркинг-место на 60 m2 нето површине пословног простора, Паркиран,е се
мо7Itе реализовати и на слободноj (неизграВеноj) површини парцеле.

парки11г

У просторноj целини,  непосредно уз Булевар Европе, изме$.у простора намен,ених
за  разноврсне jавне  службе  и  предшколску  установу,  планиран je  паркинг  капацитета
80  паркинг-места.  Ова  површина  треба  да  задовоIьи  потребе  корисника  услуга jавних
служби и предшколске установе али и jавног паркинга за ову зону уопште.

Спортски парк

У  западном  делу  простора  просторне  целине  1  планира  се  спортски  парк,  на
комплексу површине о,34  hа.
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Комплекс  се  првенствено  ypeByje  као  парк,  са  високим  и  ниск1"  растин,ем  и
травнатим  површинама.  Зелене површине треба да заузимаjу  наjман,е  70  %  површине
комплекса.

Спортски терени (мали  фудбал/рукомет,  тенис, одбоjка, кошарка,  боhане,  стони
тенис,  теретана на отвореном  и  сл)  могу  да  заузимаjу  до  25  °/о  површине.  МОгуhе je
изградити трибине и надстрешнице у скдопу терена. Поред спортских могуhа je изградн,а
и  дечиjих  игралишта,  адреналин  парка  и  сл.  За  потребе  одржава1ьа  спортског  парка,
Одлаган,ареквизитаизасанитарнепотребемогуhе].еизградитиприземниобjекатузуслов
да максималан индекс заузетости износи 5  О/о површине комплекса. Кров обjекта може
бити раван или кос без назитка.

Парк je потребно опремити пешачким и трим стазама, парковским мобилиjаром,
чесмама, а могуhе je поставити надстрешнице за клупама (салетле) као и додатне водене
површине и фонтане.

Пешачко- инфраструкту|tllи пl.олаз

Пешачко-инфраструктурни   пролази   су   позиционирани   дуж   `западне   стране
просторне целине 2 и са три стране уз комплекс предшкоhске установе. Поред тога што
омогуhаваjу пешачку комуникациjу измеЬу планираних намена, у оквиру ових пролаза
могуhе je поставjьан,е инфраструктурних водова, обjеката, система и сл.

Зеленило у функциjи заштнтног коридора

Ободно,  уз  границу  обухвата  Плана  са  северозападне,  западне  и  jугозападне
старане  планираhе  се  зеленило  у  функциjи  заштит11ог  коридора  чиjа je  ширина  у
распону од  10 до 20 m.  Зеленило у  функциjи заштитног коридора   представн,а сегмент
предложене мреже зелених коридора на териториjи града НОвог Сада,  а уjедно и зоне
заштите  археолошког  парка  и  заштиhених  станишта  (НСАО5)  на  коjе  се  простор  у
обухвату  Плана  непосредно   ослан,а.  Ове  површине  обезбедиhе  повезива1ье  зелених
површина коjе  се  налазе у  околини простора у  обухвату ппана,  а коjе  су део  система
градског зеленит1а што he обезбедити несметано кретан,е животин,ских врста и допринети
очуван,у биодиверзитета града. У овом простору ниjе дозвотьена изградн,а обjеката нити
инфраструктуре. v

Зелени nojac (заштитни коридор око комплекса посебне 11амеНе)

Као посебZ!н режим коришhен,а простора издваjа се nojac зеленила ширине  10 до
20  m,  коjи je позициониран непосредно  уз комплекс посебне немене  а дуж источне  и
jужне  границе  Плана.  Оваj  режим  коришhен,а  простора  обухвата  део  саобраhаjних  и-hовршиЬа наменених зеленилу у  функциjи заштитног коридора.   Нэегова   функциjа

'         формиран,е   заштитног коридора  око  комплекса посебне  намене.  Ову  зону  могуhе

уредити искjьучиво као зелену површину. Могуhа je садн,а ниског и високог растин,а.
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ЛиIIиjа зонс ограннчене изградн,е уз комплекс посеб11е намене

Линиjа зоне ограничене изградЕе уз комплекс посебне намене дефинисана je на
уданености 50 m од границе комплекса посебне намене, како je приказано на графичком
приказу  броj  2  „План намене површина, нивелациjе, регулациjе и саобраhаjа" У оквирУ
ове зоне ниjе дозво1ьена изградна обjеката.

9.5.   Правила за опремаIье простора инф|]аструктуром

ПОсебна правила за опреман,е простора инфраструктуром

Приликом  израде  техничке  документациjе  за  линиjске  инфраструктурне  обjекте
(саобраhаjне  површине)  и  комуналну  инфраструктуру  могуhа  су  маъа  одступан,а  од
планираног реше1ьа приказаног на графичим приказима и карактеристичним попречним
профилима улица, уколико орган надлежан за управjьан,е jавним површинама или ималац
jавног  овлашhен,а  то  захтева,  а  за  то  постоjе  оправдани  разлози  (очуване  постоjеhег
кваjlитетног растин,а, подземне и надземне инфраструктуре, ако на планираноj траси веh
постоjе изграЬене инсталациjе или обjекат коjи се Планом не задржава и сл.).

Наведене интервенциjе могуhе  су искjьучиво у  оквиру  постоjеhих и планираних
jавних површина.

Сва   одступан,а   од   планског   решен,а   мораjу   бити   у   складу   са   законима   и
правилницима коjи регулишу ову област.

Не  услов]ьава   се   формиран,е   граВевинске   парцеле   за  регулациjу   улица  ра.ди

реализациjапоjединачнихсадржаjаунутарпрофила.Могуhаjефазнареализациjа.

9.5.1.   УсгIОви за граБене саобраhаjних површина

За изградн,у нових и реконструкциjу постоjеhих саобраhаjних површина обавезно
je поштова1ье одf;едби:
•         Закона о  путевима ("Службени гласник Републике Србиjе", бр.   41/18  и 95/18 -др.

закон),
•        Закона   о   безбедности   саобраhаjа  на   путевима  ("Слуtltбени   гласник  Републике

Србиjе",  бр.  41/09,  53/іо,101/11,  32/13  -УС,  55/14,  96/15  -др.  закон,  9/16  -УС,

24/18, 41/18, 41/18 -др. закон и 87/18),
•         Закона  о  заштити  од  пожара  („Службени  гласник  РС",  бр.111/09,  20/15,  87/18  и

87/18 -др. закон), и остатіим прописима коjи регулишу ову област
•        Правилника   о   условима   коjе   са   аспекта   безбедности   саобраhаjа   мораjу   да

испуiьаваjу  путни   обjекти   и   други   елементи  jавн6г  пута  ("Стіужбени  гласник
Републике Србиjе", броj 50/11),

•        Правилника   о   техничким   стандардима   планиран,а,   проjектован,а   и   изкрадн,е
обjеката,    коjима    се    осигурава    несметано    кретан,е    и    приступ    особама   са
инвалидитетом, деци и старим особама ("СлуіItбени гласник РС", броj 22/15),

•        Правилник о општим правилима за парцелациjу, регулациjу и изградн,у ("Службени
гласник РС", броj 22/15),
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На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3m)  и  дуж  тротоара
извршити  типско  партерно  уреВен,е  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким
стандардима   планираЕа,   проjеmовагьа   и   изградн,е   обjеката,   коjима   се   осигурава
несметано кретаще и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Тротоаре изра$ивати од монтажних бетонских елемената или плоча коjи могу бити
и  у  боjи,  а  све  у  функциjи  во$ен,а,  раздваjан,а  и  обележаван,а  различитих  намена
саобраhаjних површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну сврху
код изградне и реконструкциjе комуналних водова (инсталациjа). У оквиру тротоара не
смеjу се проjектовати и поставтьати отворене каналице за одвоВеъе атмосферских вода,
нити поставтьати било какве препреке коjе he утицати на комфорно кретан,е пешака.

Коловоз и бициклистичке стазе завршно обраВивати асфалтним застором.
Приtіиком израде идеjног реше.1ьа, односно у току исходован,а локациjских услова,

прецизираhе се димензиjе коловоза и елементи саобраhаjница тако да оне могу одступати
од приказаних у оквиру графичких приказа и карактеристичних профила улица,

Раскрсница планираних улица код осовинске тачке броj l 857 може се реализовати
као кружна раскрсница.

На местима где je предвиbена веhа концентрациjа пешака као што  су:  аутобуска
стаjалишта, централне  функциjе и  слично,  потребно je извршити  проширегье пешачких
стаза. По правилу, врши се одваjане пешачког од колског саобраhаjа. РаздваjаIье се врши
применом заштитног зеленог nojaca где год je то могуhе.

Услови и начин об§збеЬиваIьа приступа парцели
Свака новоформирана краbевинска парцела мора имати колски приступ на jавну

саобраhаjну повр`шину. Под поjмом „колски приступ", подразумева се приступ намен,ен
свим   врстама   друмских   возила.   Под   поjмом   ,jавна   саобраhаjна   површина"   не
подразумеваjу се jавни пешачки пролази.

Jедна  гра$евинска  парцела  намен,ена  послован,у. и  вишепородичном  станован,у
може имати максимално два колска приступа ширине од 3,5 m до 7,0 m, а на меЬусобном
растоjан,у од наjман,е 5,0 m (рачунаjуhи од краjlье тачке радиjуса приктьучка).

Приктьучак колског приступа парцели мора бити удаIьен наjман,е 3m од границе
суседне парцеле (рачунаjуhи од краjъе тачке радиjуса прикtьучка).

Прикjьучак   колског   приступа   парцели   мора   бити   уда]ьен   наjмаIье   l0m   Од
раскрснице (уколико постоjи у непосредноj близини) рачунаjуhи од краjlье тачке радиjуса
кривине у зони раскрснице.

На прелазу  колског прилаза парцелама преко тротоара,  односно  бициклистиiке
стазе,   нивелационо   решен,е   колског   прилаза   мора   бити   такво   да   су   тротоар   и
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  нивоу.   Овакво  решен,е  треба
применити ради указиваЕа на приоритетно кретан,е пешака и бициклиста, у односу на
возила коjа се креhу колским прилазом.

Паркиран,е 11 гаражира1ье возиjlа
За паркира1ье моторних возила за сопствене потребе, власници обjеката свих врста

обезбеБуjу   простор   на   сопственоj    гра$евинскоj    парцели,   изван   jавне   саобраhаjне
површине.

Гараже  обjеката  планираjу  се  подземно  у  габариту,  изван  габарита  обjекта  или
надземно, на гра$евинскоj парцели, Површине гаража обjецата коjе се планираjу надземно
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на граВевинскоj  парцели урачунаваjу се при утврbиван,у индекса изграВености, односно
индекса заузетости граbевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунаваjу у индексе.

Изградн,у   паркинга   извршити   у   складу   са   SRPS   U.S4.234:2020.   коjим   су
дефинисане мере и начин обележаван,а места за паркиран,е за различите врсте паркиран,а.

ТакоВе je  потребно  извршити  резервациjу  паркинга у  складу  са  Правилником  о
техничким   стандардима   планиран,а,   проjектоваIьа   и   изградн,е   обjеката,   коjима   се
осигурава  несмета.но  кретан,е  и  пРиступ  особама  са  инвалидитетом,  деци  и  старим
особама.

9.5.2. Услови за изград1ьу инсталациjа водне инфраструктуре 11 прикіьучака
обjеката 1Iа исте

Услови за изград1ьу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони jавне површине, (ако je урбана средина)

измеЬу  две  регулационе  линиjе  у  уличном  фронту,  по  могуhности  у  зеленом  nojacy
jеднострано  или обострано уколикоjе  улични фронт  шири од 20 m.• Трасе ровова за полагане водоводне инсталациjе се постав]ьаjу тако да водоводна

мрежа   задовол,и   прописана   одстоjан,а   у   односу   на   друге   инсталациjе   и   обjекте
инфраструктур е. ч

Минимално  хоризонтално  растоjаIье  водоводне  мреже  од других  инсталациjа  и
обjеката  инфраструктуре je  о,7  m-1,0  m,  а  вертикално  растоjаIье  водоводне  мреже  од
других инсталациjа и обjеката инфраструктуре о,5 m.           .

Задате. вредности су растоjана од споjьне ивице новог цевовода до споIьне ивице
инсталациjа  и обjеката инфраструктуре.

Уколико ниjе могуhе испоштовати тражене услове  проjектом предвидети одгова-
pajyhy заштиту инста]Iациjа водовода.

Ниjе   дозвоjьено   полага1ье   водоводне   мреже   испод   обjеката   високоградн,е;
минимално  одстоjагье  од  темеjьа  обjеката  износи  1,0  m,  али  тако  дане  угрожава  ста-
билностобjеката.•   дубина укопаван,а водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерено од коте терена, а на

месту  приктьучка  новопланираног  на  постоjеhи  цевовод,  дубину  прикIьучка  свести  на
дубину постоjеhег цевовода

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини веhоj од
ширине пута за мин.1,0 m Од сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговараjуhи броj  хидраната
у свему према важеhим прописима. Предност дати уградн,и надземних хидраната,

Jавно  комунално  предузеhе  „Водовод  и  канализациjа"  обезбеВуjе  у  нормалним
условима водоснабдеван,а количину  воде  од  5  l/s  са притиском  од  о,5  Ьага за потребе
противпо7і{арне заштите (хидрантска мрежа, спринклерски систем ,... ).

За   потребе   санитарне   воде   у   нормалним   условима   водоснабдева1ьа   Jавно
комунално    предузеhе   „Водовод   и    канализациjа"    обезбфуjе   притисак   на   месту
прикл,учен,а од 2,5 Ьага.

ВОдоВОд11И  ПРИКJЬУЧЦИ

Снабдеван,е  водом  из  jавног.  водовода  врши  се  прикjьучком  обjекта  на jавни
водовод.
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Прикл,учак на jавни водовод почин,е од cnoja са водоводном мрежом, а завршава
се у склоништу за водомер, зактьучно са мерним уреЬаjем.

Пречник водоводног приктьучка величином и типом водомера одреВуjе проjектант
на  основу  претходно  ураbеног  хидрауличког  прорачуна  унутрашн,их  инсталациjа  за
обjекат,а  одобрава  Jавно  комунаIIно  предузеhе  "Водовод  и  канализациjа"  у  складу  са
техничким нормативима важеhе Одлуком  о условима и начину организован,а послова у
врше1ьу комуналних делатности испоруке воде и уклан,ана вода („Службени лист Града
Новог Сада", бр. 60/10,  8/11-исправка, 38/11,13/14, 59/16,  59/19 и 59/20) и Правилника о
техничким условима за прик]ьучен,е на технички  систем за водоснабдеван,е и технички
систем канализациjе (Слуtltбени лист Града НОвог Сада броj  13/94).

Свака   краВевинска   парцела    са    изграbеним    обjектом    мора    имати    засебан
прикjьучак.

Индивидуални   водомери,   за   мерене   потрошн,е   воде   за   пословне   обjекте,
постав]ьаj.у се у засебно изграЬеним шахтовима коjи су лоцирани ван обjекта у парцели
корисника о,5 m од регулационе линиjе.

За  вишепородичне  стамбене  обjекте  водомери,  за  мере1ье  потрошне  воде  се
поставтьаjу   у   шахтовима   лоцираним   ван   обjекта   у   .парцели   корисника   о,5m   од
регулационе линиjе и у просториjама за водомере лоцираним унутар самог обjекта коjа
мора бити лоцирана уз регулациону линиjу према уличноj водоводноj мрежи са коjе се
даjе приктьучак.

Потребан   пречник   и   положаj   прикjьучка   треба   бити   дефинисан   проjектом
унутрашн,их инсталациjа обjекта коjи се прикIьучуjе.

ИзвоВен,е прикл,учка водовода,  као  и  1ьегова реконструкциjа су у   надлежности
Jавног комуналног предузеhа "Водовод и Канализациjа" Нови Сад.

Услови за изград1ьу канализационе мреже
Трасу  мреже  опште  канализациjе  полагати  у  зони jавне  површине  изме$у  две

регулационе линиjе у уличном фронту jеднострано   или обострано уколико je   улични
фронт  шири од 20 m.

Минимални пречник опште канализациjе 250 mm.
Трасе опште канализациjе се поставjьаjу тако да задовотьи прописана одстоjан,а у

односу на друге инсталациjе и обjекте инфраструктуре.
Минимално  хоризонтално  растоjаIье  од  других  инсталациjа  и  обjеката  инфра-

структуреjе о,7 m-1,0 m, а вертикат1но о,5 m.
Ниjе  дозвол,ено  полаган,е  фекалне  канализациjе  испод  обjеката  високоград1ье;

минимално   одстоjан,е  од  теметьа  обjекта  износи   1,0   m,   али  тако  да  не  угрожава
стабилно ст обj еката.

Сви обjекти за сакупIьан,е и третман отпадних вода мораjу бити водонепропусни и
заштиhени од продиран,а у подземне издани и хавариjског излива1ьа

Минима]ша дубина изнад канализационих цеви  износи  1,3  m,  мерено  од горн,е
ивице  цеви  (уз  испун,е1ье  услова  прикjьучен,а  индивидуалних  обjеката),  а  на  месту
прикjьучка новопланираног на постоjеhи цевовод, дубину прикл,учка свеоти на дубину
по стоj еhег цевовода.

На   траси   предвидети   изградн,у   довоjьног   броjа   ревизионих   шахтова   на
прописаном растоjан,у од 160-200 DN, а макимално 50,0 m.
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Канализациjа атмосферсмх вода са саобраhаjних и манипулативних по.вршина пре
упуштана у атмосферску канализациjу или канализациjу општег типа Града Новог Сада
мора проhи третман на сепаратору лаких нафтних деривата и песколову.

директно одвоВе1ье а"осферских вода са уреВених водонепропусних површина и
са  кровова  обjеката у jавну  канализациjу  ограничава се  на 30  l/SЛіа,  при  прорачуну  са
количином  коjа  одговара  двадесетоминутноj  киши  повратног  периода  две  године  -
усвоjити 120 l/sЛіа.

Све  количине  изнад  наведених  вредности    мораjу  се  прихватити  ретензиjом  и
поступно упуштати у планирану атмосферску канализациjу.

Ретензиjа  за  прихват  атмосферских  вода  се  мора  проjектовати  унутар  парцеле
корисника.

Прихват канализациjе отпадних вода планкрати из санитарних чворова и кухинэа.
Отпадне  воде  мораjу  задово;ьити  услове  дефин.исане  Одлуком  о  санитарно-

техничким условима за испуштане отпадних вода у jавну канализациjу (Службени лист
Града Новог сада бр.17/93, 3/9410/01 и 47/06 -др. одлука). Укот1ико исте не задово]ьаваjу
наведене услове, мораjу имати одговараjуhи предтретман.

Ка11ализациони прикл,учци
Прик]ьучак на фекалну канализациjу почиъе од cnoja са мрежом, а завршава се у

ревизионом шахту..
Пречник   канализационог   прикл,учка   одреВуjе   проjектант,   а   одобрава   Jавно

комунално   предузеhе   "Водовод   и   канализациjа",   на   основу   претходно   ураВеног
хидрауличког прорачуна  у складу са типбм обjекта, техничким нормативима, Одлуком  о
условима и  начину  организован,а  послова у  вршену комуналних делатности  испоруке
воде  и  укла1ьан,а  вода  („Службени  лист  Града  Новог  Сада",  бр. .60/10,  8/11-исправка,
38/11,  13/14 и 59/16) и Пра.вилником о техничким условима за прикjьучене на технички
систем за водоснабдеван,е и технички систем канализациjе („Ст1ужбени лист Града Новог
Сада", броj  13/94).

Свака  граВевинска  парцела  са  изграВеним   обjектом  мора  се  прикjьучити   на
канализациону мре71{у, ако je она изграt)ена.

Прикjьучен,е врши колективних стамбених и веhих пословних обjеката врши  се
минималним пречником DN200 mm.

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на о,5  m од регулационе линиjе
парцеле.

Обjекат коjи се водом снабдева из сопственог изворишта може се прик]ьучити на
фекалну канализациjу под условом да постави водомер за мерен,е исцрпjьене воде.

Прикл,учен,е    подрумских    и    сутеренских    просториjа,    као    и    базена    на
канализациони систем дозвоjьава се само преко аутономног построjен,а препумпаван,ем.

Код  решавана  одвода  употреб]ьених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким условима за испуштан,е отпадних вода у jавну канализациjу („Службени лист
Града Новог Сада" бр.17/93, 3/9410/01  и 47/06 -др. одт1ука).

Заутьене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прана и
одржаваъа  тих  површина  (претакачка  места,  точеhа  места,  паркинг  и  сл.)  посебном
мрежом  спровести  кроз  таі1ожник  за  механичке  нечистоhе  и  сепаратор  уtьа  и  масти  и
лаких течности и тек потом испуштати у реципиjент.
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Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишhаваIьа испуштати  у jавну
канализациону мрежу, уз поштова1ье услова и сагласности надлежног jавног комунаjlног
предузеhа.

Изво$ен,е. приктьучка  канализациjе,  као  и  н,егова  реконструкциjа  су  у  надле-
жности Jавно комунално предузеhе "Водовод и Канализациjа" Нови Сад.

ВОд11И УСЛОВИ

Мет1иорациони канал  СL800  припада хидромелиор.ационом  систему  за  одводн,а-
ва1ье   Саjлово,   чиjи  je  реципиjент  ХсдТд  Нови   Сад-Савино   Село.   Укупна  дужина
мелиорационог канала С-800  износи  5.745  m. Мелиорациони канал С-800 je реципиjент
каналима за одвод1ьаван,е С-808, С-809 и С-810.

У оквиру радне зоне Север 11, некадашн,а деоница мелиорационог канала С-800 од
km  0+000  до  km  2+496  став]ьена je  ван  функциjе  и  изграЬен je  колектор  а"осферске
канализациjе радне зоне Север 11. Мелиорациона црпна станица Саjлово je ставjьена ван
функциjе и изграВена je нова ЦС СаjIюво, преко коjе се  а"осферске воде испуштаjу у
канал ХсдТд Нови Сад , Савино Село. Колектор атмосферске канализациjе и ЦС Саjлово
су у надлежности JКП „Водовод и канализациjа" Нови Сад.

Предметна деоница мелиорационог канала С-800 налази се западно  од Булевара
Европе, а у зони обухвата Плана налази се деоница од стационаже km 3+050 до km 3+400.

За  планиран,е  имзградну  обjеката  и  извфеЕе  радова  у  зони  мелиорационог
канала, уважити следеhе:

Планским  решенэем  ниjе  угрожен  слободан  протицаjни  профил  м:лиорационог
канал у свим усл9вима рада система, као ни стабилност дна и косина канала.

Континуитет и правац инспекционих стаза у обостраном nojacy (заштитни nojac
канала) ширине од наjмане 5 m од канала, сачувати за пролаз и рад механизациjе коjа
одржава водне обjепе.

У  овом  заштитном  nojacy  канала  ниjе  дозвоjьена  изград1ьа  никаквих  обjеката,
поставjьаIье  ограде,  депонован,е  материjала,  садн,а  дрвеhе,  као  и  предузиман,е  других
радн,и  коjима  се  ремети  функциjа  или  угрожава  стабилност  канала  и  омета  редовно
одржаване канала.

Уколико се предви$а зацевjьен,е дела мелиорационог канала, изабрани протицаjни
профиrl зацевл,ена треба да омогуhи да се све сувишне унутраш1ье воде са слива узводно
од  зацевjьеIьа,  несметано  и  без  успора,  могу  евакуисати  у  ХсдТд  канал  Нови  Сад  -
СавиноСело.    .

Укрштан,е и паралетшо воВе1ье са мелиорационим каналом:

Укрштан,е ин.сталациjе са каналом планирати што je моIуhе ближе углу  од 90О у
односу на осу канала и удатьити минимално  5,0 m Од ивице постоjеhег моста/пропуста
односно  млаимално  за  ширину  заштитног  nojaca  планиране  инсталациjе,  уколико  je
прописан nojac заштите инсталациjе шири од 5,0 m.

Поставл,ан,е   подземне   инфраструктуре   на   водном   земтьишту,   паралелно   са
каналом, планирати тако да се траса инсталациjе води по линиjи границе парце]1е водног
зем]ьишта,(парцела  канала),  односно  унутар  парцеле  водног  зем]ьишта  на  одстоjан,у
наjвише до  1,0 m од границе парцеле и да je обезбеbено управно растсjаЕе измеВу трасе
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инсталациjе и ивице обале канала наjман,е у ширини инспекционе стазе (заштитног nojaca
канаjlа) према услову 3.2. Водних услова броj  11-974/4-23 од дана 18.09.2023.

Поставтьаtье  линиjског  обjекта  изван  парцеле  водног  земjьишта  паралелно  са
каналом, планирати изван ширине инспекционе   стазе (заштитног nojaca канала) према
услову 3.2. ВОдних услова броj 11-974/4-23  од дана 18.09.202З.

Линиjски  обjекат  поставити  наjман,е  1,0  m  испод  коте  терена  и  обезбедити  од
утицаjа механизациjе за одржава1ье канала.

Саобоаhаjпе  површине   планирати   изван   парцеле   водног  земтьишта   (парцела
канала). Уколико je потребна саобраhаjна комуникациjа - повезиван,е, леве и десне обале
канала, планирати изкрадн,у мостова/пропуста.

Реципиjент и изтIивна граbевина:     .
Планирати упуштан,е атмосферске воде, претходно ослобоВене мутьа, вегетациjе,

масти, уjьа,.нафтних деривата, лебдеhих и пливаjуhих материjа, у меtіиорациони канал уз
услов да се поштуjу хидролоIhко-хидрауличке караперистике (капацитет) реципиjента, да
се обезбеди функционалност хидромелиорационог система, Одржаван,е водних обjеката и
сигурн9ст од прели.вагьа по околном терену.

Изливну граbевину за испуст атмосферских вода у реципиjент, планирати тако да
високи водостаjи реципиjента не спречаваjу евакуациjу воде и да се не изазива ерозиjа
корита и  обала Iiри свим режимима течен,а и  свим режимима изливан,а воде.  Изливна
граbевина не сме да уман,уjе протицаjни профил канала.

На   месту   излива,   планирати   осигура1ье   реципиjента   од   ерозиjе,   облаган,ем
каменом или бетонским елементима, наjман,е 3,0 m узводно и низводно од мест.а излива

Изливна гра$евина мора бити на растоjан,у наjман,е 5,0 m од пропуста/моста.
Планирано упуштан,е атмосферских вода у зацевjьени део мелиорационог канала

вршити путем уреВеног испуста у оквиру ревизионог шахта,
Водоснабдеван,е предметног простора планирати из jавне водоводне мреже према

условима/сагласно сти надлежног j авног комуналног пр едузеhа.
Услови заштите вода
Планско решен,е мора бити у складу општег концепта каналисана,. пречишhаван,а

и диспозициjе отпадних вода на нивоу Града Нови Сад, уз уважаван,е следеhег:
Канализациону мрежу планирати сепаратног типа посебно за атмосфереке отпадне

вода и посебно за санитарне отпадне воде.
Условно чисте атмосферске-воде чиjи квалитет одговара 11 класи воде се могу без

~   пречишhаван,а   одвести   у   атмосферску   канализациjу,   мелиорационе   канале,   околне
површине и др.,  путем уреБених  испуста коjи  су  осигурани  од  ерозиjе односно  према
услову 3.5. Водних услова` броj 11-974/4-23 од дана 18.09.2023.

За атмосферске воде са зауjьених и запрjьаних површина (манипулативни .простор,
паркинг и сл.); пре улива у Ьеципиjет планирати одговараjуhи предтретман потенциjално
запрл,аних атмосферских вода ради издваjан,а минералних и других уIьа и брзоталоживих
честица и обезбеВен,е квалитета захтеваног у тачки 5.2. Водних услова броj П-974/4-23  од
дана  18.09.2023.

Санитарне   отпадне   воде   и   технолошке   отпадне   воде   предметног   простора
испуштати у jавну канализациону мрежу,  а потом одвести на насеjьско или централно
построjен,е   за   пречишhаване   отпадних   вода   (ППОВ),   према  условима/сагласности
надлежног j авног комуналног предузеhа.

Забра1ьено je непречишhене отпадне воде испуштати у водотоке/канале.
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На  простору  планираном  за  трафо  станице  обезбедити  све  мере  заштите  од
неконтроIIисаног  испуштан.а  трафо  уjьа  из  трансформатора.  У  случаjу  било  каквог
изливан,а трафо уjьа (у случаjу хавариjе), садржаj се мора уклонити на безбедан начин, а у
складу са прописима о заштити површинских и подземних вода. Забран,ено je било какво
испуштан,е  трансформаторског утьа у  атмосферску  или  било  коjу другу  канализациону
мрежу, околне површине, отворене канале или упоjне бунаре.

Уважити  и  све друге ус]юве за сакупIьан,е,  каналисан,е и диспозициjу  отпадних
вода коjе пропише надлежно jавно комунално предузеhе`

`    У  површинске и  подземне  воде,  забран,ено je испуштати  било какве воде  осим

условно  чистих атмосферских и пречишhених  отпадних вода чиjи кваjлитет обезбеВуjе
одржава1ье  минимално  доброг  еколошког  статуса  (П  класа  воде)  реципиjента,  према
Уредби о класификациjи вода.

Квалитет ефjіуента треба да задовоtьава граничне вредности прописане Уредбом о
граничним  вредностима  емисиjе  загаБуjуhих  материjа  у  воде  и  роковима  за  н,ихово
достизан,е и Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци коjе зага$уjу површинске воде и роковима за 1ьихово достизан,е.

У подземне воде забраЕено je уношен,е загаЬуjуhих, материjа, односно узрокован,е
погоршан,а постоjеhег хемиjског статуса подземне воде.

Намена   водног  земjьишта   се   не   може   меЕати   без   сагласности   JВП   „Воде
Воjводине" Нови Сад.

9.5.З. Правила за уреbеIье енергетске инфрастру1сгуре и елекгронских
комуникациjа

Услови за прикjьучеIье на елек1.роенергетску мрежу

Приктьучен,е обjеката на електроенергетску мрежу решити изград1ьом планиране
трансформаторске   станице   или  .прикjьучеЕем   на   нисконапонску   мрежу   изградъом
прикjьучка коjи  се  састоjи  од  прикл,учног  вода,  кабловске  прикtьучне  кутиjе  (КПК)  и
ормана мерног места (ОММ). Прик]ьучни  вод изградити подземно,  од постоjеhег или
планираног вода у улици, или директно из трансформаторске станице. детаIьниjе услове
за прикjьучене и изкрад1ьу прик7ьучног вода и положаj КПК и ОММ-а прибавити од ЕПС
дистрибуциjа, огранак "Електродистрибуциjа Нови Сад".

Услови за прикjьучен,е на вреловодну мрежу

да би се обjекти прикл,учили на вреловодну мрежу.hотребно je на погодном месту
у  подруму  (сутерену)  или приземтьу обjекта изградити топIютну подстаницу.  ТакоВе je
потребно  омогуhити  изц]адн.у  вре]юводног  приктьучка  од  планираног  вреловода  до
подстанице на наjпогодниjи начин, а све у складу са условима JКП "Новосадска топлана.

Услови за приIсjьучен,е на мрежу електронских комуникациjа

Прикjьучен,е .обjеката  у  систем  електронских  комуникациjа  решити  изградн,ом
прикIьучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника)  од  постоjеhе  или
планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашн,ости обjекта,
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где he бити смештен типски телекомуникациони орман. детаjьниjе услове за прик]ьучен,е
прибавити од надлежног оператера.

Приктьучак  на  заjеднички  антенски  систем  извести  према  условима  надtlежног
оператера.

Прикjьучак на каб]ювски дистрибутивни систем извести према условима локалног
дистрибутера.

10.  УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТА1ЬЕ И ПРИСТУП ОСОБАМА СА
инвАлидитЕтом, дЕци и стАрим осоБАмА

Приликом  проjектоваIьа  обjеката,  jавних  простора,   саобраhаjних  и  пешачких
површина,   прилаза   до   обjеката   применити   Прави]ши.к   о   техничким   станд.ардима
планираъа, проjектоваЕа и изград1ье обjеката, коjима се осигурава несметано кретан,е и
приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Улази  у  све  обjекте за jавно  коришhене  и  обjекте jавних  служби  мораjу  имати
прилазне  рампе  са  максималним  падом  до  5  %.  Лифтови  у  зградама  мораjу  бити
прилагфени за лица са посебним потребама.

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за паркиран,е и друге површине
у  оквиру  улица,  тргова,  шеталишта,  паркова и  игралишта по  коjима се креhу  особе  са
инваtlидитетом, у простору су мфусобно повезани и прилагфени за ориjентациjу, и са
нагибима коjи не могу бити веhи од 5 % (1 :20), а изузетно 8,3 % (1 :12).

У    оквиру    сваког    поjединачнbг    паркиралишта    предвидети    резервациjу   -и
обележаван,е паркинг-места за управно паркираЕе возила инвалида, применом важеhих
стандарда, односно у складу са елементима из стандарда SRРS. U.А9.204 и са чtlаном 36.
Правилника  о  техничким  стандардима  планиран,а,  проjектоваIьа  и  изградн,е  обjеката,
коjима  се  осигурава несметано  кретане  и  приступ  особама  са  инваjlидитетом,  деци  и
старим особама.

11. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЛ>ЕНОСТИ ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА
из плАнског докумЕнтА, коJи JE потрЕБАн зА издАвА1ьЕ
ЛОКАЦИJСКИХ УСЛОВА И ГРАЪЕВИНСКЕ дОЗВОЛЕ

У  циIьу  обезбеВен,а  одговараjуhих  саобраhаjних  и  инфраструктурних  уст1Ова  за

реализациjу  планираних  садржаjа  потребно je  обезбедити  приступ jавноj  саобраhаjноj
површини, коjа je изкраВена или Планом предви$ена за изградн,у,

С  обзиром  на  намену  планираних  садржаjа  на  обухваhеном  простору,  1ьихове
капацитете, те потребе за комуналном инфраструктуром, као и карактеристике простора
на  коjима  се  планираjу,  неопходан  услов  за  реализациjу  ових  садржаjа je  системско
опрема1ье комуналном инфраструктуром. Ово подразумева прикjьучен,е на изграЬену или
планирану водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу.

Изузетно, приктьучен,е на енергетску инфраструктуру ниjе обавезно за обjекте коjи
he испун,авати  наjвише  стандарде у  енергетскоj  сертификациjи зграда,  односно  коjи he
имати  таква  техничко-технолошка  решен,а  коjа  he  обезбедити  снабдеван,е  енергиjом
независно од комуналне инфраструктуре уз поштован,е свих еколошких стандарда.
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ПОтребезатехнолошкомводом,радиодржаван,азеленитIа,`могуhеjеобезбедитииз
подземних водоносних слоjева преко бушеног бунара.

12 . ПРИМЕНА ПЛАНА

доноше1ье овог плана омогуhава издаван,е информациjе о локациjи, локациjских
условачр9шен,аоодобрен,узаизво$ен,ерадовазакоjесенеиздаjеграВевинскадозвола.

.і  :ЗаItОни  иіhdйзаконски  акти  наведени  у  Плану  су  важеhи  прописи,  а  у  случаjу
н,ихових` йзмена или доношен,а нових, примениhе се важеhи пропис за одреbену област.

i .... Са'ставни део Плана су следеhи графички прикази:
\

размера

1.   Извод из Генералног урбанистичког плана града Новог Сада
до 2030. годин

2.    План намене површина, нивелациjе, регулациjе и саобраhаjа ....................... 1 :2500

3.   План регулациjе површинаjавне намен

4.   План водне инфраструктур

5.   Ппан енергетске инфраструктуре и елекронских комуникациjа .............. „..1 :2500

6.   Синхрон план инфраструктуре и зеленила

7.   Попречни профили

1:2500

1:200,1:100

План генералне регулациjе  општеградског центра западно  од Булевара Европе у
Новом Саду садржи текстуални део коjи се обjав]ьуjе у „Службеном листу Града НОвог
Сада",  и  графичке  приказе  израbене  у  три  примерка  коjе  своjим  потписом  оверава
председник Скупштине Града НОвог Сада.

По jедан  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града
Новог Сада, Градскоj управи за урбанизам и граВевинске послове и у Jавном предузеhу
„Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

документациона  основа  овог  плана  чува  се  у  Градскоj  управи  за  урбанизам  и
граЬевинске послове.

План генералне регулациjе  општеградског центра западно  од Булевара Европе у
Новом Саду доступан je на увид jавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зренанина броj 2, и путем интернет стране (WWW.Skuрstiпапs.гs).

Ступаъем на снагу овог пIіана престаjе да важи у делу за коjи се односи оваj план
План   генералне  регулациjе  простора  за  мешовиту   намену  западно   од  Суботичког
булевара  и  северно  од  Булевара  воjводе  Степе  у  Новом  Саду  („Службени  лист Града
Новог Сада", бр.15/12, 38/18, 39/18 -исправка, 60/20, 25/21  и 16/22 -др. план.)
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План ступа на снагу осмог дана од дана обjавjъиван,а у „Службеном листу Града
Новог Сада".

рЕпуБликА срБи}А
Аутон омнА покрАJинА в о]в одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
Броj :  35-1044/2023-1

5. март 2024. године
нови сАд
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На основу `ша11а 27. став 2. т`ачка 4. Правил11ика о садр>Itини, пачину и поступку
израде доItумепата  простор1юг и  урбаIIистичItог  пла11иран,а  („Службе11и  гласник  РС",
броj  32/19),

изтАвл,уTЕм.    дА    тЕ    нАцрт    плАнА    гЕнЕрАлнЕ    рЕгулАциТЕ
оштЕгрАдског цЕнтрА зАпАдно  од БулЕвАіэА ЕвропЕ у новом
сАду:

-  припрЕмл,Ен  у  сжлАду  сА  зАкопом  о  плАнирА1-ьу  и
изгFАдI-ьи и прописимА до1-штим нА основу овог зАконА, кАо
и дА JE

- припрЕмjьЕн и усклАъЕн сА извЕштАТЕм о оБАвл,Еном
тАвном увиду.

У 1-1Овом Саду, 20.02.2024. године



рЕпуБли1ф срБиJА
АутономнА покрАJинА воJводинА   .
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
комисиJА зА плАновЕ
Броj:V-35-1044/23
дана: 26.12.2023. године
нови сАд

извЕштАJ
О ИЗВРШЕНОJ СТРУЧНОJ КОНТРОЛИ НАЦРТА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ

рЕгулАци1Е општЕгрАдског цЕнтрА зАпАдно од БулЕвАрА ЕвропЕ
у новом сАду, прЕ излАгАн,А нА JАвни увид

СтручнаконкроЛаНацртапланагенераjlнерегулациjеопштеградскогцентразападноодБулевара
Европе у Новом  Саду,  обавл,ена j.е на 69.  седници Комисиjе за планове одржаноj 26.12.2023.
године  са  почетком  у  о9,00  часова,  у  згради JП  „Урбанизам"  Булевар  цара Лазара броj  з,  у
свечаноj сали „Миjюш Савиh" на треhем спрату.

69.   седници  присуствовали   су:   Радоъа  дабетиh,   председник  Комисиjе  за  планове,   Зоран
Вукадиновиh,   заменик   председника   Комисиjе,   Милан   Ковачевиh,   Васо   Кресовиh,   Иван
БракочевиIi, чланови Комисиjе и Нада Милиh, секретар  и члан Комисиjе за планове.

Седници  су  присуствовали  и  представници  JП  "Урбанизам"  Завод  за урбанизам Нови  Сад  и
Градске управе за граГ)евинсItо земjьишге и инвестициjе.

Након уводног образложе1ьа одговорног урбанисте из JП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови
Сад, као обраbивача плана, Комисиjаjе констатовала следеhе:

да je Одлука о изради плана генералне регулациjе општеградског центра западно од Булевара
ЕвропеуНовомСаду,усвоjенаjенаХLIседнициодЗО.jуна2023.године("СлужбенилистГрада
Новог Сада" броj  27/23) са Решен,ем о неприступан,у изради стратешке процене утицаjа плана
генералне  регулациjе  општеградсItОг  центра  западно  од  Булевара  Европе .у  Новом  Саду  на
животну средину.

КОнцептуални  оквир  плана  генераjlне  регулациjе  општеградског  i|ешра  западно  од  Булевара
Европе у Новом Саду био je на раном jавном увиду у периоду од 29. августа 2023. године до 12.
септембра 2023. године.

Нацрт плана генералне регулациjе општеградског центра западно од Булевара .Европе у Новом
Саду, израдило je Jавно предузеhе "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

На 69.  седници одржаноj  26.12.2023.  године Комисиjа за планове разматрала je Нацрт плана
генералне регулациjе општеградског центра западно од Булевара Европе у Новом Саду и том
приликом  констатовала  да je  текст  за  Нацрта  плана  припремтьен  у  складу  са  Законом  о
планираIьу  и  из1радн,и  ("Службени  гласник    Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09,исправка,
64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,132/14,145/14,  83/18,  З1/19  и  37/19-

др.Закон, 09/20, 52/21 и 62/23) уз потребне корекциjе.



КОмисиjа за планове сматра да je потребно у Нацрт плана имплементирати исходоване услове
Електродистрибуциjе Србиjе. У тексту Нацрта плана потребно je кориговати правила уреВен,а и
граВен,а за општеградски центар тако да се максимални индекс заузетости (до 50%) дефинише у
односу на парцелу а не на бло1{. Такоgе, у истом делу текста, потребно je додати минимално
учешhе  посJIован>а  за  обjеіпе  стамбено-пословне  намене.  У  тексту  потребно  je  ускладити
правила озелен,аваЕа у делу  учешhа високог зеленила у правилима гра$ен,а И У у.слоВИма за
уреБеЕе  зелених  површина  на  земjьишгу  остале  намене.   Правила  гра$ен,а  потребно  je
кориговати у делу коjи се односи на еркере и препусте тако да се исти планом-не окраничаваjу
веh да се  примен,уjе Правилник  осим у зони  ограничене изградн,е уз  комплекс специjалне
намене где надземни делови обjеката не смеjу да прелазе граВе`винску линиjу. допунити текст
да   граВевиНС1(а   линиjа   подземне   етаже   гараже   може   да   npebe   граБевинску  линиjу   (до
регулационе) осим у зони ограничене изградне уз комплекс специjалне намене.
Комисиjа за планове je сагласна са ставом обра$ивача да се коригуjу правила за обезбеГ)иван,е
потребног проj.а паркин1`/гаражних места тако  да се  иста коригуjу на  1,3  парItинг места  по
станбеноj  jединици  и    1  паркинг-место  на  60  m2  (нето)  пословног  простора.  С тим  у  вези
потребНо je КОриговати услове пар1шран,а по предJюженим делатностима у оквиру послована.

Графички  део  Нацрта плана потребно je кориговати у делу планиране источне регулационе
линиjе  парцеле за разноврсне jавне службе  тако да се иста прецизниjе дефинише (котира у
односу  на  осовину  саобраhаjнице).  У  Нацрту  плана  потребно  je  дати  могуhност  да  се
раскрсница код осовинске тачке броj 1857t моtl{е реализовати и као кружна раскрсница.
Кориговати  позициjу  „окретнице"  на  саобраhаjници  на  северном  делу  обухваТа таКО  да  се
позиционира наспрам инфраструItтурног коридора код локациjе ПУ.
Обухват  Нацрта  плана  потребно je  проширити  ка  регулациjи  Булевара  Европе  како  би  се
обухватио планирани саобраhаjни прикл,учак у целости (код осовинсі{е тачке броj  1537t) и у
складу са тим кориговати билансе површина.

допунити   Нацрт   плана   са   попречним   профилйма   саобраhаjница   и   исходовати   услове
JП „Путеви Србиjе" до краjаjавног увида у Нацрт плана.

Након корекциjа и исходован,а позитивног МишjьеЕа Градске управе за прописе, Нацрт плана
геНераЛНе РеГУЛаЦИjе ОПШтеградског центра западно од Булевара Европе у НовОм Саду, може се
упутити у даJЬи поступак доношен,а, у складу са  чланом 50. Закона о планирану и из1радн,и
("Службени  гласник  Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09-исправка,  64/10  -УС;  24/11,121/12,
42/13-УС,   50/13-УС,   98/13-УС,   132/14,   145/14,   8З/18,   З1/19,   37/19-др.Закон,   09/20,   52/21   и
б2/2:3).

Оваj  Извештаj je  саставни део  Записниtа  са  69.  седнице Комисиjе за  пла11ове од 26.12.
202З. годи.не.



Извештаj доставити :
I . JП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
2. ГрадсI{оj управи за граБевинско земjьиште и инвестициjе
3 . Градскоj управи за урбанизам и граВевинске послове
4.Члану Градског веhа за управу, прописе и урбанизам
5.Архиви

Нада Милиh, дипл.инж. аftх.-мастер

Председпик КОмисиj е

Вд  Начелника
Градске управе за урбанизам и граВевинске послове

деjан Михаjловиh



рЕпуБликА срБиТА
АутономнА покрАтинА в оJводинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
КОI\4ИСИJА ЗА ПЛАНОВЕ
Броj : V-35-1044/23
дана: 08.02.2024. годиненови сАд

извЕштАJ
о оБАвjьЕном тАвном увиду у .нАцрт

плАнА г1шЕрАлнЕ рЕгулАцитЕ општЕгрАдског цЕнтрА зАпАдно од
БулЕвАрА ЕвропЕ у новом сАду

Комисиjа за планове Скупштине Града Новог Сада, на 75.  Оавноj) седници коjа je одржана дана
о8.02.2024. године у згради Скупштине Града Новог Сада, Улица Жарка Зрегьанина броj 2, у плавоj
сали   на  I   спрату,   са  почетком   у   9,00  часова,   разматрала  je  Извештаj   обраВивача   п]1ана   о
спроведеном jавном увиду у Нацрт плана генераjlне регулациjе општеградског центра западно од
Булевара Европе у НОвом Саду.

75.    Оавноj)   седници   присуствовали   су:   Радон,а   дабетиh,   председник   КОмисиjе,    Радосав
Шhепановиh, Иван Бракочевиh, Васо Кресовиh, чланови Комисиjе и Нада Милиhи секретар и члан
Комисиjе за планове.

Одлука о изради п}1ана генератше регулациjе општеградског центра западно од Булевара Европе у
НОвом Саду,  усвоjена je на XLI седници од 30. jуна 2023.  године ("Службени лист Града Новог
Сада" броj 27/23) са Реше1ьем о неприступан,у изради стратешке процене утицаjа плана генералне
регулациjе општеградског центра западно од Булевара Европе у Новом Саду на животну средину.

КОнцептуални  оквир  плана  генералне  регулациjе  општеградс1(ог  центра  западно  од  Булевара
Европе у Новом Саду био je на раном jавном увиду у периоду од 29. августа 2023. године до  12.
септембра 2023. године.

Нацрт плана генералне регулациjе опште1радског центра западно  од Булевара Европе  у Новом
Саду, израдило je Jавно предузеhе "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Fе:е:9iнСеедрНеИг;:а::,РеЖ::О±т:fЬ#;2к°о2г3.ц:::рИаНеза::МнИоСИ!:ЗБаулПе::::ВiвЁ:пМеаТуРЁ:вjоемНс:дРуТФиШт:
прилиItом констатовала да je текст за Нацрта плана припремтьен у складу са Законом о планиран,у и
изградн,и  ("Службени  гласник    Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09-исправка,  64/10  -УС,  24/11,
121/12,  42/1З-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,132/14,145/14,  8З/18,  31/19 и 37/19-др.Закон, 09/20,  52/21  и
62/23) уз потребне корекциjе. КОмисиjа за планове je том приликом констатовала даjе потребно у
Нацрi плана имплементирати  исходоване услове  Електродистрибуциjе  Србиjе.  У тексту  Нацрта
плана  потребно je  кориговати  правила  уреВен,а  и  граВен,а за  општеградски  центар  тако  да  се
макс"ални индекс заузетости (до 50%) дефинише у односу на парцелу а не на блок. Такфе, у
истом делу текста, потребно je додати минимално учешhе послован,а за обjекте стамбено-постювне
намене. У тексту потребно je ускладити правила озелегьаван,а у делу учешhа високог зеленила у
правилима  гра$ена  и  у  условима  за  уреВен,е  зелених  површина  на  земIьишту  остале  намене.
Правила граbен,а потребно je кориговати у делу коjи се односи на ері{ере и препусте тако да се исти
планом  не  ограничаваjу  веh да  се  примен,уjе  ПравилниIt  осим  у зони  ограничене изградн,е  уз
комплекс специjалне намене где надземни делови обjеката не смеjу да прелазе граВевинску линиjу.
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•.-J   допунити текст да гра§евинсItа линиjа подземне етаже гqраже може да преВе граВевинску лищjу

(до регулационе) осим у зони ограничене изградне уз комплекс спещjалне намене. Комисрjа за
планове je сагласна са ставом обраВивача да се коригуjу правила за обезбеБива1ье потребног броjа
паркинг/гаражних места тако да се иста коригуjу на 1З паркинг места по станбеноj jединици и   1
нар1синг"есто на 60 m2 (нето) пословног простора.  С тим у вези потребно je кориговати услове
паркира1ьа  по  предложеним  делатностима  у  оквиру  послова1ьа.  Графички  део  Нацрта  плана
потребно je кориговати у делу планиране источне регулационе линиjе парцеле за разноврсне jавне
службе  тако  да  се  иста  прецизщjе  дефинише  (котира  у  однqсу  на  осовину  саобРаhфнице).  У
Нацрту плана потребно je дати могуhност да се раскрсница код осовинске тачке брQj  1857t може
реализовати  и  као  кружна  раскрсница.  Кориговати  позищjу  „окретнице"  на  саобраhzіjници  на
северном делу обухвата тако да се позиционира наспрам инфраструктурног коридора код локациjе
ПУ.  Обухват  Нацрта  плана  потребно je  проширити  ка регулащjи  Булевара Европе  како  би  се
обухватио планирани саобраhztjни прикjьучак у целос'ги (код осовинске тачке брQj  1537t) и у складу
са  тим   коригоi}ати   билансе   површина.   допунити   Нацрт   плана  са  попречним  профилима
саобраhz}jница и исходовати услове JП „Путеви Србиjе" до крzіjаjавног увида у Нацрт плана.

Нацрт плана генераjlне регулащjе општеградског центра западно од Булевара Европе у НОвом Саду
изложен je на jавни увид у периоду од 29. децембра 2023. године до 27. jануара 2024. године  (щjе
je оглашавагье обjавjьено у листу  "дневник"  од 29. децембра 2023. године). У току jавног увида
доставтьена  je  о1   0една)  примедба  и  два  мишjьеIьа,  што  je  обраБивач  плана  констатовао  у
Извештаjу о спроведеном jавном увиду. Ван рока за доставjьаIье примедби, предjюга и суге?'щjа
доставJьено je jедно Мишл,егье на Нацрт плана.

Након  спроведеног jавног  увида,  Комисцjа  за  планове je  на  75.  Оавноj)  седници,  одржаноj
08.022024. године, (чцjе оглашаван*. je обjавjьено у дневном листу ,дIевниIt" заjедно са текстом
ошаса за jавни увид) разматрала Извешqj обраВивача плана о спроведеном jавном увиду у Нацрт
плана генералне регулащjе општекрадског центра западно од Булевара Европе у Новом Саду. У
затвореном делу седнице, КОмисцiа\jе констатовала да je оставтьеном року достав]ьена о 1  Gедна)
примедба и о2 (два) мишьегьа а након рокаjош о10едно) ми1шьегье на Нацрт плана.

У оставjьеном року за доставjьагье примедби, предлога и сугесщjа, стигла je 1
примедба и 2 миш.Iьегьа надлежних jавних служби:•T= 1.  Машjа Чепи

2.   Министарс'гво унутрашFьих послова,  Сектор за ванредне ситуащjе, Управа за
ванредне ситуащjе у Новом Саду

3. JП „ Путеви Србцjе"
Након рока за jавни увид доставjьено je jош 1 мишье1ье:
4. Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада

ПDимЖаУ'ёроi`,i+:
(подносилац: Мариjа Чепи из Новог Сада)

Примедба je општег карактера.   Подносилац у уводном делу примедбе износи потребу за
исказиван,ем своjих ставова у вези са урбанистичким решен,има из прошлих периода а за
прос'гор  у  ширем  окружен,у  обухвата  Плана  генералне реулащjе  општекрадског центра
западно од Булвара Европе.
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У наставкУ примедбе, подносилац се осврhе на броjне теме попут статуса Воjске УОпшге,
власничког  статуса  касарне  „Маjевица",  реализациjе  пешачких  стаза  у  оквиру  насел,а
Авиjатичарско   НасеJье,   уклан,ан,а   пруге,   реализациjе   бензинс1(е   пумпе   У   близини
Авиjатичарског  насеjьа,  зацевл,ен,а  канала,  ограничен,а  брзине  кретан,а  аутомобила  на
Булевару Европе и слично.

Комисиjа за плановс сматра да je примедба неос11ована, уз образложе1ье обраВивача наведено
у Извештаjу о спроведеном jавном увиду.

_,

Пг.-йм``е-й`5-а<:(п;иIhjьеtь'Ьi:ёЪоi`2J:_

(подносилац: Министарство унутрашьих послова, Сектор з'а ванредне ситуациjе, Управа за
ванредilе ситуациjе у Новом Саду)

У току краjан,а jавног увида, пристигло je „МишJьен,е на плански документ" Министарства
унутрашн,их  послова,  Секгора  за  ванредне  ситуациjе,  Управе  за  ванредне  ситуациjе  у
Новом Саду, под броjем 217-28L22/24.  Мишjьен,ем се дефинише обавезан садржаj планског
документа  из  домена  зашгите  од  пожара.  У  Миш]ьен,у  су детаjьно  наведени закони и
правилници коjе je потребно поштовати, као и услов да je неопходно да надлежни органи у
процедури   издаваЕа   локациjских   услова,   за   обjекте   коjи   су   обухваhени  tпланским
документом,  прибави услове у  погледу  мера заштите  од пожара (и  услове за безбедно
поставJьан,е у погледу мере зашгите од пожара и експJюзиjа када обjеісI`и садрже запаjьиве
и гориве течности, запаjьиве гасове и експлозивне материjе) од Министарства унутрашних
послова (Управе и Одеjьен,а у саставу Сектора за ванредне ситуациjе, као ималаца jавних
овлашhен,а) а све на основу 54. став 1. Закона о планиран,у и изградн,и („Сл. гласник РС",
бр.  72/09,  81/09 ~ исправка,  64/10 -УС,  24/11,121/12,  42/13-УС,  50/13,  УС,  54/13,  98/13-

УС,  1.32/14,  145/14,  83/2018,  31/2019,  37/2ol9  и  др.  Закон  и  9/2020,  52/2021  и  62/2o23)  и

члана 20. Уредбе о локациjсмм условима
(„Сл. гласник РС", бр. 43/03, 61/05, 98/20,144/20, 62/21,1З8/22 и 54/23).

Комисиjа за планове прихвата Примедбу -мишл,е11,е.

йЬiiklепба-fмиhhен:с` €і]оi З:
(подносилац: JП „Путеви Србцjе" Булевар краjьа Алексацдра 282э 11000 Беокрад, Србцjа)

У току траjагьа jавног увида, пристигли су Услови за израду овог Плана од JП Ч1утеви
Србцjе"  БеоFрад  (брQj:  953-205Z24-l  од  18.01.2024.  године).  Наведени ус]юви су саставни
део Извештаjа обраБивача о спроведеном jавном увиду у Нацрт плана.

КОмисиjа за планове прихвата Примедбу-мишjьен,е.
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ЁЬим6dёй`(.ййпIiвн,е)\`6Ь\o_i..`4:_
(подносилац: Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада)

Ван рока доставjьено je Мишjьен,е од стране Завода за заштиту споменика културе града
Новог Сада броj  164/7-2023  од 30.01.2024. године. Комисиjа за планове констатуjе да je
МиішьеЕе Завод-а за заштиту споменика културе града позитивно.

КОмисиjа за планове прихвата потребне корекциjе те-кста и графичког деJIа Нацрта пJIана
11авсдене  у  Извешта].у  обраЬивача  о   спl)Оведеном  jавном  увщду  у  Нацl}т  пла11а   пт1ана
гепералilе  регулациjе  општеградског  це11тра  западно  од  Булевара  Ев|)Опе  у  Новом  Саду
(наведене у делу „Напомсна").

Сходно члану 50.  Закона о планиран,у и изградIьй, Извештаj сс доставтьа обраbивачу плана
па надлежно поступан,е..

Након  поступа1ьа  по  овом  Извештаjу,  обраВивач  плана  he  пла11ски  документ доставити
надлежном органу г|.адске упltаве l.ади упуhиваIьа у процедуру доноше1ьа.

Оваj Извештаj je саставни део Записника са 75. ссднице КОмисиjе за пла11ове од о8.02.2024.
године.

"t`
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прЕдсЕд1шк комиситЕ

``/f€;-;/Lj',,``` ,`~_`J _    .` --,, /,

.Р'адон,а дабетиh, дипл.инж.арх.

Вд Начелника
Градсіtе управе за урбанизам иг?,#

;     `.. j" -..с.|;:,''`''lJ``чо

евйнске послове

деjан Михаjловиh


