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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35-244/2024-јІ  
дана: 21.јуна 2024. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скулштине  Града  Новог  Сада, упућује  Вам  се  
Предлог  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута) и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину  
са  Извештајем  Комисије  за  планове  о  извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  од  Зрењанинског  пута) и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину, пре  
излагања  на  јавни  увид, Извештајем  о  обавл,еном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плаиа  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  од  Зрењанинског  пута) и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину, 
Извештајем  о  учешћу  заинтересованих  органа, организација  и  јавности  у  разматрању  
Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  
плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) на  
животну  средину, Извештај  о  извршеној  контроли  усклађености  Нацрта  одлуке  
Комисије  за  контролу  усклађености  планских  докумената  Покрајинског  секретаријата  за  
урбаuизам  и  заштиту  животне  средине, број  001850211202409415001001000001 од  
07.Об.2024.године, Образложењем  и  Заклучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
број : 35-244/2024-11 од  21. јуна  2О24. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  изменама  
и  допуuама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењаuинског  пута), уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  да  
Скуnштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту. 



На  основу  члана  67. тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  1 1/19) 

Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  ...1.6..  седници  одржаној  .... године, поводом  
разматрања  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) и  Iјзвештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину, доноси  

ЗАКЈЂУЧАК  

ј. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута). 
ІІ. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  се  председници  
Скупштине  Града  Новог  Сада  Предпог  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  
Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) и  Извештај  о  стратешкој  процени  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину  са  
Извештајем  Комисије  за  планове  о  извршеној  стручној  контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) и  
Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  
Сада  на  животну  средину, пре  излагања  иајавни  увид, Извештајем  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  
од  Зрењанинског  пута) и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуuама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину, Извештајем  о  учешћу  заинтересованих  
органа, организација  и  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допуuама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењанинског  пута) на  животну  средину, Извештај  о  извршеној  контроли  усклађености  Нацрта  одлуке  
Комисије  за  контролу  усклађености  планских  докумената  Покрајинског  секретаријата  за  урбанизам  и  
заштиту  животне  средине, број  001 85021 1202409415001001000001 од  07.О6.2024.године, и  предлажс  
да  Скупштина, након  разматрања, донесе  план  у  предложеном  тексту  и  закњучи : 

1? • Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештај  Комисије  за  планове  о  извршеној  стручној  
контроли  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута) и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  
и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину  пре  излагања  најавни  увид  са  85. 
седнице  од  1 1 .04.2024. године  и  Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  
допуuама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  
пута) и  Извештај  о  стратешкој  процеии  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  на  животну  средину  са  93. (јавне) седнице  Комисије  за  планове  од  ЗО.05.2024. године, као  и  
Извештај  о  учешћу  заиитересованих  органа, организација  и  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  
стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуиама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) на  животну  средину, као  и  Извештај  о  
извршеној  контроли  усклађености  Нацрта  одлуке  Комисије  за  контролу  усклађености  планских  
докумената  Покрајинског  секретаријата  за  урбанизам  и  заштиту  животне  средине, број  
001850211202409415001001000001 од  О7.О6.2024.године. 



2. Заклучак  са  одлуком  и  Извештајима  доставити  Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове. 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скулштине  Града  Новог  Сада  и  њених  радних  тела, 
одређује  се: 

- Милован  Амиџић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада, 
а  за  повереника: 

- Дејан  Михајловић, в.д. начелника  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове. 
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ГРАДО  1ГАЧЕЛНИК  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

ПРЕДГVјЕТ: Мншлеј bе  на  текст  прннремл)еН  за  нацрт  одлуке  о  изменама  н  
допунама  Просторіјог  Плаиа  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута) 

У  Градској  управи  за  rі ponііce размотрен  је  текст  припремѕен  за  нацрт  
одлуке  о u допуііама  просторног  Плаііа  Града  Новог  Сада  (локалитег  радне  зоне  
у  Каћујужно  од  Зрењанинског  нута). 

Гј)адска  управа  ііема  пріімедбе  на  прuпрсм.ГенН  текст  нацрта  одлуке  о  
нзменама  іі  допунама  nnaііa. 

ВД  ЗАМЕЈІИЦЕ  ИАL[ЕЈIНМЦЕ  
H(шЂ1а  Tenuiі  искрібіі  

U 



ПРЕДЛОГ  
На  основу  члана  35. став  7. Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  

Републике бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13 - уС, 50/13 - 

ус, 98/13 -УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон, 9/20, 52/21 и  62/23) и  члана  39. 

тачка  7. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  1 1/19), 

Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  године, доноси  

одлуку  
О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НовОг  САДА  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) 

Члан  1. 

Овом  одлуком, а  на  основу  Одлуке  о  изради  измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  64/23), мења  се  и  допуњује  ПРОСТОРНИ  ПЛАН  ГРАдА  НОВОГ  
САДА  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  1 1/12 и  9/21) (у  дал,ем  тексту: План) за  
локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухватиће  се  део  подручја  у  обухвату  Плана, 

у  Катастарској  општини  Каћ, унутар  описане  границе . 
За  почетну  тачку  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  утврђена  је  

тачка  на  тромеђи  парцела  бр.  4600, 6509 (железничка  пруга) и  6512/1. Од  ове  тачке, граница  
у  правцу  истока  прати  јужну  планирану  регулациону  линију  државног  пута  IБ- 12 до  западне  
границе  парцеле  број  4599/5, затим  скреће  ка  северу, прати  западну  границу  парцеле  број  
4599/5 до  тромеђе  парцела  бр. 4599/5, 4599/4 и  6512/1. дале, граница  скреће  ка  истоку, прати  
јужну  границу  парцеле  број  6512/1 до  пресека  са  продуженим  правцем  источне  границе  
парцеле  број  4713/2, затим  скреће  кајугу, прати  претходно  описан  правац  и  источну  границу  
парцела  бр. 4713/2, 4713/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4713/1, 4714/1 и  4712/8 (пут). Од  
ове  тачке  граница  скреће  ка  истоку, прати  северну  границу  парцеле  број  47 12/8 (пут) и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4721/5, 4721/10 и  4712/8 (пут), затим  скреће  ка  југу, гірати  
продужени  правац  источне  границе  парцеле  број  4721/10 и  долази  до  западне  границе  
парцеле  број  4712/10. Дале, граница  скреће  ка  истоку, обухвата  и  прати  границу  парцела  бр. 
4712/10 и  6465 (канал) до  пресека  са  јужном  планираном  регулационом  линијом  која  се  
налази  на  растојању  од  4 м  од  правца  који  је  дефинисан  координатама  тачака: 
YІ=7414030.18 и  ХІ= 5018771.63, Y2= 7414072.87 и  Х2= 5018769.56, Y3= 7414216.89 и  х3= 
5018781.31, Y4= 7414448.98 и  Х4=5018730.71, р5= 7414515.55 и  Х5= 5018711.64 и  долази  
до  пресека  са  продуженим  правцем  који  спаја  тачку  број  5 и  тромеђу  парцела  бр.  4712/11, 



4776 и  4777. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северу, прати  претходно  описан  правац  и  долази  
до  тромеђе  парцела  бр.  4712/11, 4776 и  4777, затим  скреће  ка  југозападу , прати  северну  
границу  парцеле  број  4712/1 1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  4712/1 1, 4761 и  4762. дале, 
граница  скреће  ка  североистоку , прати  западну  границу  парцеле  број  476 1, затим  скреће  ка  
западу, прати  јужну  границу  парцеле  број  6685/2 (Улица  делфе  Иванић) и  према  северу  
прати  загіадну  границу  парцеле  број  6685/2 (Улица  делфе  Иванић) и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр.  6685/2 (Улица  делфе  Иванић), 4741/3 и  4741/4. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
северозападу , прати  границу  парцела  бр.  4741/3 и  4741/4 до  њихове  преломне  тачке  из  које  
скреће  кајугоистоку  и  долази  до  тачке  описа  бр.  6 и  7 које  су  дефинисане  координатама  Y6= 
7415027.15 и  Х6= 5018706.68, р7= 7415067.76 и  Х7= 5018671.08. дале, одтачке  описаброј  7 
граница  скреће  ка  југу  и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  6685/2, 4758 и  4759, затим  скреће  ка  
западу, прати  јужну  границу  парцеле  број  6685/2 (Улица  делфе  Иванић) и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр. 6685/2 (Улица  делфе  Иванић), 4761 и  4760. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
југоистоку , прати  источну  границу  парцеле  број  4761 и  долази  до  тачке  описа  број  8 којаје  
дефинисана  координатама  Y8= 7414979.29 и  Х8= 5018492.75, затим  скреће  ка  југоистоку  и  
долази  до  преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 4712/1 1 и  4712/3. дале, граница  прати  
западну  границу  парцеле  број  4712/3 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4712/1 1, 4712/3 и  
6701/1 (пут), затим  скреће  ка  северозападу , прати  северну  границу  парцеле  број  6701/1 (пут) 
и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4712/11, 6466 (канал) и  6701/1 (пут). Од  ове  тачке  граница  
скреће  кајугозападу , прати  источну  границу  парцеле  број  6466 (канал) и  і-Беним  продуженим  
правцем  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  6463/! (канал), затим  скреће  ка  југозападу  и  
северозападу , прати  јужну  границу  парцеле  број  6463/1 (канал ) и  западну  границу  парцеле  
број  4712/6 до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  број  4601 (канал). 

дале, у  правцу  запада  граница  прати  претходно  описан  правац  и  јужну  границу  парцеле  број  
4601 (канал ) и  дојіази  до  границе  катастарских  општина  Каћ  и  Нови  Сад  111, затим  скреће  ка  
северозагіаду , прати  границу  катастарских  општина  1{аћ  и  Нови  Сад  111 до  источне  границе  
парцеле  број  6509 (железничка  ripyra). дале, у  правцу  североистока  граница  прати  источну  
границу  парцеле  број  6509 (железничка  пруга) и  долази  до  тачке  којаје  утврђена  за  почетну  
тачку  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  обухваћеноје  129,47 ha. 

Члан  2. 

У  Плану  оделак  ,,2. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  ,.Табела  1. Биланс  
површина  у  оквиру  обухвата  плана , у  делу  ,,Полопривредно  землиште  број : ,,41.805,43 
замењује  се  бројем : .,41.675,96, а  број : ,,59,8 замењује  се  бројем: ,,59,6. У  делу  
,,Грађевинска  подручја  насела, грађевинско  землиште  у  атару  (гробла, радне  зоне, турист. 
спорт. рекреативне  површине , специјалі -іа  намена) број : ,,17.252,34 замењује  се  бројем : 
,,17.381,81, а  број : ,,24,7 замењује  се  бројем : ,,24,9. 
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У  ставу  10. у  првој  алинеји  проценат: ,,3,25 %, замењује  се  процентом : ,,з,45 %, а  у  
трећој  алинеји  проценат: ,,1,44 % замењује  се  процентом : ,,1,64 %• 

У  ставу  12. у  првој  реченици  проценат: ,,24,7 %, замењује  се  процентом : ,,24,9 % 

У  ,,Табели  2: Учешће  грађевинског  земл,ишта  и  атара  у  поврјнини  катастарских  
општина  у  делу  ,,Каћ  број : ,,530,14 замењује  се  бројем: број : замењује  се  
бројем: број : замењује  се  бројем : ,,б.279,28, број : замењује  се  
бројем: број : замењује  се  бројем: а  број : ,,

ј 4,4  замењује  се  
бројем: 

У  ,,Табели  3: Упоредни  биланс  учешћа  полопривредног  и  шумског  землишта  у  
општини  Нови  Сад  - Град  и  у  АП  Војводини  у  делу број : замењује  се  
бројем : а  број : ,,4,1 замењује  се  бројем: 

У  ,,Табели  5. Биланс  полопривредног  землишта  по  културама  у  атару  у  делу  ,,Каћ  
број : замењује  се  бројем: број : замењује  се  бројем: ,,77,70, број : 

замењује  се  бројем: број : замењује  се  бројем: број : ,,286,16 
замењује  се  бројем: број : ,,4,72 замењује  се  бројем: а  број : 
замењује  се  бројем: ,,5 .749, 

У  делу  ,,
укупно  број : замењује  се  бројем: број : ,,74,4ј  

замењује  се  бројем: број : замењује  се  бројем : број : ,,25,59 
замењује  се  бројем: ,,21,10, број : замењује  се  бројем : број: ,,б,02 
замењује  се  бројем: а  број : замењује  се  бројем: 

У  оделку  ,,7. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  И  ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  ЗА  ДЕЛОВЕ  
ТЕРИТОРИЈЕ  ЗА  КОЈЕ  НИЈЕ  ПРЕДВИЂЕНА  ИЗРАДА  УРБАНИСТИЧКОГ  ПЛАНА  
ИЛИ  УРБАНИСТИЧКОГ  ПРОЈЕКТА  пододел,ак  ,,7.З. Услови  за  уређивање  и  
изградњу  привредних  делатности  - део  радне  зоне  у  КО  Каћ, са део  ,,Опис  
граница  грађевинског  зем.њишта  изван  насењеног  места  за  подручја  која  се  реализују  
на  осuову  овог ст. од  З. до  б. се  бришу. 

У  подтачки  ,,7.З.1. Правила  уређења  део  ,,План  регулације  површина  јавне  
намене  са  део  ,,Површине  јавне  намене  став  2. алинеја  друга  брише  се. 

досадашње  алинеје  три  до  пет  постају  алинеје  два  до  четири. 

У  делу  ,,Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструктуре  део  ,,Водна  
инфраструктура  део  ,,Одвођење  отпадвих  и  атмосферских  вода  став  2. реченица  друга  
брише  се, а  став  21. мења  се  и  гласи: 

,,Јужно  од  ДП  12 налази  се  мелиорациони  канал  К-612 који  се  планом  задржава, и  
канал  К-61 1 који  се  планом  укида. Јужно  од  њих  налази  се  мелиорациони  канал  К-600, чији  
заштитни  појас  са  северне  стране  се  дефинише  овим  планом. , 

Став  22. брише  се, а  досадашњи  ст. 23. и  24. постају  ст. 22. и  23. 

У  подтачки  ,,7.З.2. Правила  грађења  део  ,,Правила  гра1 ења  за  објекте  и  
комплексе  јавне  намене  део  ,,Ретензије  за  прихват  атмосферке  канализације  брише  се. 
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У  подтачки  ,,7.З.3. спроВођеН,е  став  1. алинеја  друга  брише  се, а  досадашње  ал. од  
треће  до  1 О. постају  ал. од  друге  до  девете . 

После  пододењка  ,,7.З. Услови  за  уређиваіbе  и  изградњу  прнвредвих  делатпости  - 
део  радне  зоие  у  КО  Каћ, са  окружењем  додаје  се  нов  пододењак  ,,7.4. Услова  за  
уређивање  и  изградњу  привредних  делатности  - део  радне  зоне  у  КО  Каћ, подручје  
јужно  од  Зрењанинског  пута  који  гласи : 

,,7.4. Услови  за  уређивање  и  изградњу  привредних  делатuости  - део  радне  зоне  у  
КО  Каћ, подручје  јужно  од  Зрењанинског  пута  

На  територији  КО  Каћ, изван  грађевинског  подручја  насења, дефинисано  је  
грађевинско  земњиште  за  привредне  делатности . Део  тог  простора  спроводи  се  директно  на  
основу  овог  плана  и  намењен  је  за  радну  зону. 

део  радне  зоне  јужно  од  зрењанинског  пута  простире  се  јужно  од  државног  пута  ІБ  
реда  ознаке  12 (Суботица  - Сомбор  - Оџаци  - Бачка  Паланка  - Нови  Сад  - зрењанин  - 
Житиште  - Нова  Црња  - државна  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  Српска  Црња) 

(некадашња  ознака  М-7) (у  дањем  тексту : ДП  ІБ- I 2) и  јужно  од  планиране  радне  зоне  уз  ДП  
јБ-12 и  Улицу  делфе  Иваиић, до  канала  К-бОО. 3ападни  део  обухвата  локалитета  тангира  
коридор  железничке  пруге  - индуструјског  колосека  ка  Рафинерији  ,,Нови  Сад . 

Локалите  дела  радне  зоне  планира  се  на  површини  од  129,47 ha као  вишенаменски  
простор  за  примарне , секундарне  н  терцијарне  делатности . Омогућава  се  формирање  мањих  
или  већих  пословних  комплекса , у  складу  са  планским  гіараметрима . 

Приступ  и  инфраструктурно  опремање  локалитета  радне  зоне  планира  се  са  ДП  јБ-12. 

Секуидарі -іе  и  терцијарне  делатности  планирају  се  на  мањим  парцелама  уз  поједине  
саобраћајнице , док  се  на  већем  делу  простора  планирају  примарне , секундарне  и  терцијарне  
делатности . 

Локалитет  раді-іе  зоне  јужно  од  3рењаниі-тског  пута  налази  се  на  ободу  Старс  високе  
обале  дунава, која  представња  зону  постојећих  и  потенцијалних  археолошких  локалитета . 

Опис  граііице  локалитета  радне  зопе  у  Каћу  јужІІо  од  Зреіbапиікског  пута  

Локалитет  радие  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута  обухвата  подручје  у  
Катастарској  општини  Каћ, унутар  описане  границе . 

3а  почетну  тачку  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  утврђена  је  
тачка  на  тромеђи  парцела  бр.  4600, 6509 (железничка  пруга) и  6512/1. Од  ове  тачке, граница  
у  правцу  истока  прати  јужну  планирану  регулациоиу  линију  државног  пута  јБ-12 до  западне  
границе  парцеле  број  4599/5, затим  скреће  ка  северу, прати  западну  границу  парцеле  број  
4599/5 до  тромеђе  парцела  бр. 4599/5, 4599/4 и  6512/1. дање, граница  скреbе  ка  истоку, прати  
јужну  границу  парцеле  број  6512/! до  пресека  са  продуженим  правцем  источне  границе  
парцеле  број  4713/2, затим  скреће  кајугу, прати  претходно  onucaі-і  правац  и  источну  границу  
парцела  бр. 4713/2, 4713/1 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4713/1. 4714/1 и  4712/8 (пут). Од  
ове  тачке  граница  скреlіе  ка  истоку, прати  северну  границу  парцеле  број  4712/8 (пут) и  
долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4721/5, 4721/10 и  4712/8 (пут), затим  скреће  ка  југу, прати  
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продужени  правац  источне  границе  парцеле  број  4721/10 и  долази  до  западне  границе  
парцеле  број  4712/10. дале, граница  скреће  ка  истоку, обухвата  и  прати  границу  парцела  бр. 

4712/10 и  6465 (канал) до  пресека  са  јужном  планираном  регулационом  линијом  која  се  
налази  на  растојању  од  4 м  од  правца  који  је  дефинисан  координатама  тачака: 

YІ =7414030.18 и  ХІ= 5018771.63, Y2= 7414072.87 и  Х2= 5018769.56, Y3= 7414216.89 и  Х3= 

5018781.31, Y4= 7414448.98 и  Х4= 5018730.71, р5= 7414515.55 и  Х5= 5018711.64 и  долази  
до  пресека  са  продуженим  правцем  који  спаја  тачку  број  5 и  тромеђу  парцела  бр. 4712/11, 

4776 и  4777. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  северу, прати  претходно  описан  правац  и  долази  
до  тромеђе  парцела  бр. 4712/1 1, 4776 и  4777, затим  скреће  ка  југозападу , прати  северну  
границу  парцеле  број  4712/11 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4712/1 1, 4761 и  4762. дале, 

граница  скреће  ка  североистоку, прати  западну  границу  парцеле  број  4761, затим  скреће  ка  
западу, прати  јужну  границу  парцеле  број  6685/2 (Улица  делфе  Иванић) и  према  северу  
прати  западну  границу  парцеле  број  6685/2 (Улица  делфе  Иванић) и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр.  6685/2 (Улица  делфе  Иванић), 4741/3 и  4741/4. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
северозападу , прати  границу  парцела  бр. 4741/3 и  4741/4 до  њихове  преломне  тачке  из  које  
скреће  ка  југоистоку  и  долази  до  тачке  описа  бр.  6 и  7 које  су  дефинисане  координатама  Y6= 
7415027.15 и  Х6= 5018706.68, Y7= 7415067.76 и  Х7= 5018671.08. дале, од  тачке  описа  број  7 
граница  скреће  ка  југу  и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 6685/2, 4758 и  4759, затим  скреће  ка  
западу, прати  јужну  границу  парцеле  број  6685/2 (Улица  делфе  Иванић) и  долази  до  тромеђе  
парцела  бр. 6685/2 (Улица  делфе  Иванић), 4761 и  4760. Од  ове  тачке  граница  скреће  ка  
југоистоку, прати  источну  границу  парцеле  број  476 1 и  долази  до  тачке  описа  број  8 која  је  
дефинисана  координатама  Y8= 7414979.29 и  Х8= 5018492.75, затим  скреће  ка  југоистоку  и  
долази  до  преломне  тачке  на  граници  парцела  бр. 4712/1 1 и  4712/3. дале, граница  прати  
западну  границу  парцеле  број  4712/3 и  долази  до  тромеђе  парцела  бр. 4712/11, 4712/3 и  
6701/1 (пут), затим  скреће  ка  северозападу , прати  северну  границу  парцеле  број  6701/1 (пут) 
и  долази  до  тромеђе  парцела  бр.  4712/11, 6466 (канал) и  6701/1 (пут). Од  ове  тачке  граница  
скреће  ка  југозападу, прати  источну  границу  парцеле  број  6466 (канал) и  њеним  продуженим  
правцем  долази  до  јужне  границе  парцеле  број  6463/1 (канал), затим  скреће  ка  југозападу  и  
северозападу , прати  јужну  границу  парцеле  број  6463/1 (канал) и  западну  границу  парцеле  
број  4712/6 до  пресека  са  продуженим  правцем  јужне  границе  парцеле  број  4601 (канал). 
дале, у  правцу  запада  граница  прати  претходно  описан  правац  и  јужну  границу  парцеле  број  
460 1 (канал) и  долази  до  границе  катастарских  општина  Каћ  и  Нови  Сад  111, затим  скреће  ка  
северозападу , прати  границу  катастарских  општина  Каћ  и  Нови  Сад  111 до  источне  границе  
парцеле  број  6509 (железничка  пруга). дале, у  правцу  североистока  граница  прати  источну  
границу  парцеле  број  6509 (железничка  пруга) и  долази  до  тачке  која  је  утврђена  за  почетну  
тачку  описа  границе  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана. 

Граница  обухвата  измена  и  допуна  Плана  поклапа  се  са  границом  грађевинског  
землишта  изван  населеног  места  које  се  спроводи  на  основу  овог  плана. 

Локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута  обухвата  129,47 ha. 
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7.4.1. Правила  уређења  

Намена  земњишта  са  поделом  на  просторве  целине   

Локалитет  радне  зонеје  саобраћајном  мрежом  поделен  на  19 урбанистичких  блокова . 
Блокови  1, 1 5 и  1 9 се  намењују  за  секундарне  и  терцијарие  делатности . 
Највећи  део  простора  намењенје  за  примарне , секундарне  и  терцијарне  делатности . 
Спратност  објекатаје  до  п+1. За  административне  објекте, као  и  за  специфичне  објекте  

са  посебним  конструктивним  и  обликовиим  захтевима, због  технолошких  потреба, не  
условлава  се  спратност  и  висина, уз  дефинисану  зону  заштите  до  150 м, због  близине  
гіланираног  аеродрома . 

Осим  наведене  намене  пословања , планирају  се  и  два  хидротехничка  објекта  
ретензије  за  прихват  атмосферске  канализације , у  блоковима  4 и  13. дефиниј.пу  се  и  други  
инфраструктурни  објекти  и  системи  неопходни  за  функционисање  радне  зоне. 

У  западном  делу  простора  задржава  се  одбрамбени  насип. 

Нvмерички  показатењи  

Гіовршина  локалитета  дела  радне  зоне  јужно  од  Зрењанинског  пута  износи  1 29,47 ha. 

Табела  број  І : Билапс  површіiгiа  локалптета  дела  радпе  зоне  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  
Поврінина  

(ћа) 
Процеват  

(%) 

Радна  зона  - секундарне  и  терцијарне  делатности  14, l 3 1 0,9 

Радна  зона — примарне , секундарне  и  терцијарне  делатности  85.19 65,9 

Хидротехнички  објекат  (црпне  станице) 0, 1 0, 1 

Хидротехнички  објекат  (ретензије  за  прихват  атмосферске  
канализације ) 

2 96 2 

Заштитно  зеленило  0,48 0,4 

Одбрамбени  насип  0,97 0,8 

Мелиорациони  канал  6,82 5,3 

Саобраћајне  површине  18,82 14,5 

укуПНО  129,47 100 

План  регулаци  је  површипа  јавне  намеііе  са  нивелацв  јом   

Површиnе  јавгiе  намене  

Од  целих  и  делова  постојећих  парцела  образоваће  се  парцеле  јавне  намене  према  
графичком  приказу  јј-дР-з  ,,План  регулације  површина  јавне  намене  са  планом  саобраћаја , 

нивелације  и  регулације , 
 у  размери  1 :2.500. 

Површинејавне  намене  су: 

б  



- саобраћајне  површине: целе  парцеле  бр.  4599/5, 4712/2, 4713/2, 4761 и  делови  

парцела  бр. 4599/2, 4599/4, 4600, 4602/1, 4602/2, 4712/3, 4712/6, 4712/8, 4712/9, 4712/11, 

4713/1, 4741/2, 4741/3, 4742/1, 6464, 6465, 6466, 6687/1; 

- ретензије : цела  парцела  број  4712/7 и  део  парцеле  број  4712/1 1; 

- црпне  станице : делови  парцела  бр. 4602/2, 4712/9 и  4712/1 1; 

мелиорациони  канали: цела  парцела  број  4601 и  делови  парцела  бр. 4602/1, 4602/2, 

4712/6, 4712/8, 4712/9, 4712/1 1, 6463/1, 6464, 6465, 6466; 

- одбрамбени  насип: део  парцеле  број  6522; 

- заштитно  зеленило: делови  парцела  бр. 4712/6, 4712/9, 4712/1 1 и  6466. 

У  случају  неусаглашености  бројева  наведених  парцела  и  бројева  парцела  на  
графичком  приказу  Iј-ДР-3 ,,План  регулације  површина  јавне  намене  са  планом  саобраћаја , 

нивелације  и  регуације , 
 у  размери  1 :2.500, важи  графички  приказ. Планиране  регулационе  

линије  дате  су  у  односу  на  осовине  саобраћајница , или  у  односу  на  постојеће  границе  
парцела. Осовине  саобраћајница  дефинисане  су  координатама  осовинских  тачака  које  су  дате  
на  графичком  приказу. 

План  нивелације  

Локалитет  дела  радне  зоне  налази  се  надморској  висини  од  73,00 м  до  82,50 м  што  у  
условима  коришћења  землишта  за  изградњу  објеката  захтева  значајно  насипање  терена  на  
коте  које  нису  угрожене  површинским  и  подземним  водама  и  омогућавају  несметано  
одводњавање  и  повезивање  на  саобраћајну  мрежу  и  комуналне  водове. Терен  ће  се  насипати  
у  просеку  за  око  3,5 м. Ови  услови  су  определили  нивелационо  решење, поштујући  и  захтеве  
хоризонталног  и  вертикалног  положаја  улица  и, што  је  изузетно  значајно , систем  
одводњавања  већ  успоставленим  каналима . У  том  смислу  дефинисане  су  коте  коловоза  на  
будућим  саобраћајницама  које  се  крећу  од  76,50 м  до  77,50 м. Подужни  нагиби  коловоза  су  
испод  1 %. Потребна  количина  насипања  утврдиће  се  накнадно, пре  реализације  планиранuх  
садржаја , што  подразумева  да  су  могућа  одступања  од  датих  нивелета  које  не  нарушавају  
основну  концепцију  Плана. Простор  намењен  пословању  планира  се  на  коти  вишој  за  
максимално  0,20 м  од  нивелете  саобраћајнице . 

Планом  нивелације  дати  су  следећи  елементи : 

- кота  прелома  нивелете  осовине  саобраћајница ; 
- нагиб  нивелете. 

Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструктуре   

Саобраћајна  инфраструктура  

Локалитет  радне  зоне  има  поволне  саобраћајне  услове  за  лоцирање  привреднuх  
делатности  које  захтевају  добар  приступ  друмском  и  железничком  саобраћају . Локалитет  
радне  зоне  је  друмским  саобраћајем  директно  повезан  на  дП  IБ-12. Саобраћајни  приклучак  
је  реализован  преко  семафоризоване  раскрснице  у  нивоу  која  је  привременог  карактера  до  
реализације  дП  IБ-12 у  пуном  профилу  од  четири  саобраћајне  траке  и  разделним  острвом  у  
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средини. Поред  овог  општинског  пута  локалитет  радне  зоне  ће  бити  опслужен  и  сервисном  
саобраћајницом  која  је  паралелна  са  ДП  ІБ-І2, као  и  мрежом  постојећих  атарских  путева  
мале  ширине. 

директан  излазак  локалитета  радне  зоне  на  ДП  јБ-12 омогућује  у  садашн,ем  стању  
брзу  конекцију  са  др)кавним  путем  ІА  реда  ознаке  А  1 (Е75) (државна  граиица  са  Мађарском  
(гранични  прелаз  Хоргош) Нови  Сад  - Београд  Ниш  - Врање  - државна  граница  са  
Северном  Македонијом  (гранични  прелаз  Прешево )), а  у  будућности  и  са  државним  путем  IБ  
реда  ознаке  2 1 (Нови  Сад  - Ириг  - Рума  - Шабац  - Коцел,ева  - Вал,ево  - Косјерић  - Пожега  
- Ариње  - Ивањица  - Сјеница) тј . тзв. ,,Фрушкогорским  коридором  (у  дањем  тексту: дП  ІБ-

21). Поред  овога, у  будућности  ће  бити  омогућено  и  остваривање  везе  са  железнички  
саобраћајем  преко  Индустријског  колосека  ка  Рафинерији  ,,Нови  Сад , односно  преко  
локалних  железничких  пруга  бр.  304 (Подбара  Распутница  ,,3 - Распутница  ,,2 - (Каћ)) и  
305 ((Римски  Шанчеви) - Распутница  ,, І  - Распутница  ,,3 - (Подбара)). 

Основу  саобраћајног  система  локалитета  радне  зоне  чине  постојећа  каналска  мрежа, 

која  ће  се  у  највећој  мери  заменити  саобраћајницама , а  које  ће  бити  у  функцији  корисника  
радне  зоне . На  обухваћеном  простору  се  не  одвија  јавни  градски  превоз, нити  постоје  
изграђене  бициклистичке  стазе  и  тротоари . 

Планирано  решење  саобраћајне  мреже  заснива  се  пре  свега  на  уклапан,у  планиране  
мреже  улица  и  путева  са  планираном  сервисном  саобраћајницом , атарским  путевима  и  
каналском  мрежом . Саобраћајна  мрежа  прилагођенаје  планираним  наменама  простора , као  и  
конфигурацији  терена. У  плану  је  дат  акценат  на  повећавању  безбедности  саобраћаја  и  на  
решавању  првенствено  пешачких  и  бициклистичких  кретања . 

Анализа  токова  путничког  и  теретног  саобраћаја  показује  да  зо i-iа  поред  северног  
прикњучка  на  ДП  јБ-12 треба  да  буде  повезана  и  са  њене  источне  стране  са  Улицом  дел(1)е  
Иванић , односно  са  државним  путем  ІІА  реда  ознаке  129 (Каћ  - Шајкаш  Тител  - Перлез  - 
Ковачица  - Сечањ  - државна  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  Јаша  Томић)) (у  дањем  
тексту: ДП  ІјА-129), а  све  у  цињу  растерећења  ,,Каћке  петње  и  омогућавања  бржег  и  лакшег  
приступа  радној  зони  из  правца  Новог  Сада  и  ка  3рењаиину . 

Јавни  превоз  

Поред  могућности  одвијања  аутомобилског , у  свим  улицама  су  створени  и  услови  и  за  
одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја  па  се  стога  планира  одвијаі-ће  јавног  аутобуског  
саобраћаја  дуж  улица  у  којима  за  тим  има  потребе  а  све  у  цињу  што  веће  прерасподеле  
путовања  са  путничког  аутомобила  на  јавни  превоз  и  бицикли . Аутобуске  нише  је  могуће  
извести  тамо  где  то  просторни  и  саобраћајни  услови  дозвоњавају , иако  оне  нису  уцртане  на  
графичком  приказу  I І-ДР-3 ,,План  регулације  регулације  површина  јавне  намене  са  планом  
саобраћаја , нивелације  и  регулације  у  размери  1 :2.500. Могуће  је  дефииисање  траса  линија  
јавног  градског  превоза  и  формирање  аутобуских  стајалишта  унутар  локалитета  раді-је  зоне  у  

8 



складу  са  плановима  развоја  Јавног  градског  саобраћајног  предузећа  ,,Нови  Сад  и  потребама  

корисника  простора . 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај   

У  оквиру  попречних  профила  улица  планирају  се  комбиновано  пешачко -

бициклистичке  стазе  обострано , или  једнострано , у  зависности  од  ширине  улице, али  увек  за  
двосмерно  кретања  ових  категорија  учесника  у  саобраћају . На  појединим  местима  су  
планирани  и  пешачко-бициклистички  пролази  који  треба  да  обезбеде  повојbније  услове  за  ту  
врсту  учесника  у  саобраћају . 

Најважнија  бициклистичка  стаза  је  планирана  дуж  ДП  ІБ-12 односно  дуж  сервисне  
саобраћајнице  која  је  паралелана  са  ДП  јБ-12. Бициклистичка  стаза  је  једнострана , али  
планирана  за  двосмерни  саобраћај  и  омогућује  везу  са  планираним  бициклистичким  стазама  
дуж  ДП  јБ-2 І  као  и  будућу  бициклистичку  везу  ка  Жабу, Зрењанину  и  Новом  Саду. 

Пошто  афирмација  бициклистичког  саобраћаја  треба  да  буде  у  што  ширем  обиму  како  
би  се  овај  вид  превоза  што  више  популаризовао , планом  се  оставл,а  могућност  изградње  
тротоара  и  бициклистичких  стаза, иако  ове  саобраћајне  површине  нису  уцртане  на  
графичком  приказу  јј-дР-з  ,,План  регулације  регулације  површина  јавне  намене  са  планом  
саобраћаја, нивелације  и или  у  карактеристичном  попречном  профилу. Услов  за  
реализацијује  да  су  испуњени  сви  саобраћајни  услови  са  становишта  законске  регулативе . 

Поред  бициклистичких  стаза  планом  се  остава  могућност  и  изградње  
бициклистичких  паркинга  истог  или  већег  капацитета  као  и  паркинга  за  путничке  
аутомобиле . 

Паркирање   

Поред  планиране  редовне  линије  јавног  градског  превоза  и  мреже  бициклистичких  
стаза, постоји  потреба  да  се  у  оквиру  комплекса  обезбеде  паркинг-места  за  путничке  
аутомобиле . Паркинзи  у  улицама  и  на  јавним  површинама  у  радној  зони  нису  дозвоени  
(осим  паркинга  за  бицикле). 

На  слободним  површинама  унутар  радних  комплекса, где  се  планирају  нови  радни  
простори  формираће  се  паркинг-простори  за  путничка  возила  (на  три  радника  једно  возило) 

по  принципу  паркирања  на  сопственој  парцели, или  у  складу  са  нормативима  зависно  од  
функције  комплекса . Паркинзи  за  теретна  возила, аутобусе  и  радне  машине  се  дозвоавају  
према  потребама  корисника, али  искучиво  на  сопственим  парцелама . 

Положај  и  димензије  саобраћајних  површина  у  простору  дефинисани  су  у  односу  на  
осовинску  мрежу  и  постојеће  границе  парцела, како  је  приказано  на  графичком  приказу  11-

дР-з  ,,План  регулације  регулације  површина  јавне  намене  са  планом  саобраћаја, нивелације  
и  регулације . Попречни  профили  планиране  уличне  мреже  саставни  су  део  овог  плана  
(приказан  је  попречни  профил  типске  улице  ширине  15 и  20 м, у  размери  1 :200). 
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Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом   

Снабдевање  водом  радне  зоне  решиће  се  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  
мреже, која  ће  функционисати  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

Примарна  водоводна  мрежа, реализованаје  дуж  ДП  ІБ-12 и  Улице  делфе  Иванчић , са  
ПрО(ј)ИЛОМ  250 шм. 

Планом  се  предвиђа  изградња  примарног  водовода  преtјника  ђ  250 мм, који  ће  се  
изградити  дуж  средишње , примарне  саобраћајнице , и  повезаће  се  на  постојећи  доводник  
воде. 

Унутар  радне  зоне  планира  се  изградња  секундарне  водоводне  мреже  дуж  свих  
планираних  саобраћајница  где  то  околна  намена  простора  захтева. Планирана  секундарна  
водоводна  мрежа  биће  профила  О  ОО  и  О  150 мм, повезаће  се  на  планирану  примарну  
водоводну  мрежу  и  функционисаће  као  једна  целина. Тачни  пречници  водоводне  мреже  
утврдиће  се  кроз  израду  техничке  документације . Планом  се  омогућавају  мања  одступања  од  
траса  датих  у  овОм  плану. 

Воду  потребну  за  технолошки  процес, и  за  заливање  зеленила, уколико  се  не  може  
обезбедити  из  јавног  водовода, могуће  је  обезбедити  захватањем  површинских  или  
подземних  вода  према  намени, условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, одређеним  чланом  
71. Закона  о  водама  (,,Службени  гласник  РС , бр.  30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - др  
зако  н). 

Водоснабдеван,е  обухваћеног  простора  плат-іирано  је  из  јавног  водоводног  система  
према  условима /сагласности  надлежног  јавног  комунал  ног  предузећа . 

Све  садржаје  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирати  у  складу  са  Законом  о  
водама  и  Правилником  о  начииу  одређивања  н  одржават -ј,а  зоіта  санитарне  заштите  
изворишта  водоснабдевања  (,,Службени  гласник  РС , број  92/08). 

Воду  потребну  за  технолошки  процес  у  колико  се  не  може  обезбедити , могуће  је  
обезбедити  захватањем  површинских  или  подземних  вода  према  намени, условима  и  
приоритету  у  коришћењу  вода, одређеним  чланом  7 1. Закона  о  водама. 

Корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  ј -јачин  којим  се  не  ускраћује  право  
коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цилеви  животне  средине . 

Коришћење  вода  за  снабдевање  становништва  водом  за  пиће, санитарно -хигијенске  
потребе, напајање  стоке  и  одбрану  земле  има  приоритет  над  коришћењем  вода  за  остале  
намене. 

Подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користе  се  само  за: снабдевање  
становништва , санитарно -хигијенске  потребе , напајање  стоке, за  потребе  индустрије  која  
захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , фармацеутска  и  др.)  и  потребе  малих  
потрошача  (испод  1 1/ѕ) u ј-те  могу  се  користити  за  друге  сврхе, изузев  за  гашење  пожара, 

uити  на  начин  који  би  неповолно  утицао  на  количину  и  својства  воде, према  члану  72. 

Закона  о  водама. 

Воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  које  служе  за  снабдевање  водом  за  
пиће, могу  се  користити  само  ако  је  то  коришћење  у  складу  са  водним  билансом  и  ако  су  
претходно  обавлени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  о  водама, односно  
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хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  извођења  геолошких  
истраживања, према  закону  којим  се  уређују  геолошка  истраживања  која  обухватају  
утврђивање  резерви, издашност  и  квалитет  воде  на  одређеном  изворишту . 

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода   

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  решава  се  преко  сепаратног  канализационог  
система. 

Канализациона  мрежа  отпадних  вода  биће  оријентисана  ка  канализационом  систему  
Града  Новог  Сада. 

Дуж  ДП  ІБ-12 изграђен  је  колектора  отпадних  вода  профила  2і  400 мн , који  ће  бити  
реципијент  отпадних  вода, са  простора  радне  зоне. 

Планирана  секундарна  канализациона  мрежа  планира  се  у  свим  улицама  и  биће  
профила  2і  250 и  2і  300 мм  и  оријентисаће  се  на  планирану  примарну  канализацију  
отпадних  вода  преко  црпне  станице . 

Кроз  израду  пројектно -техничке  документације  прецизно  ће  се  утврдити  капацитети  
планиране  канализационе  мреже, те  су  у  том  смислу  могућа  мања  одступања  од  профила  
датих  Планом. 

Имајући  у  виду  да  је  терен  изразито  равничарски , и  да  се  постижу  знатне  дубине  
укопавања, Планом  се  предвиђа  изградња  три  црпне  станице  отпадних  вода, шахтног  типа. 
Црпне  станице  ће  се  рализовати  на  парцелама  предвиђеним  за  ту  Намену. 

Планом  се  омогућава  изградња  додатних  црпних  станица  које  се  могу  рализовати  у  
регулацији  улице, шахтног  типа, као  и  корекција  профила  датих  Планом, а  све  у  складу  са  
пројектно-техничком  документацијом  која  се  буде  радила  за  потребе  изградње  
канализационог  система. 

Квалитет  отпадних  вода  које  се  могу  упустити  у  канализациони  систем  дефинише  
надлежно  комунално  предузеће  уколико  су  услови  за  упуштање  у  канализациони  систем  
којим  управла  надлежно  комунално  предузеће  строжи  од  услова  датим  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  (,,Службени  гласник  РС , бр.  67/1 1, 48/12 и  1/16). У  супротном  технолошке  
отпадних  вода  могу  се  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу  у  складу  са  Уредбом  о  
граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање. 
Отпадне  воде  које  не  задоволавају  тражени  квалитет, морају  се  претходно  третирати, 
односно, пречистити  до  прописаног  квалитета , а  пре  упуштања  ујавну  канализацију . 

До  изградње  планиране  канализационе  мреже, Планом  се  оставла  могућност  да  се  
отпадне  воде  решавају  преко  водонепропусних  септичких  јама  на  парцелама  корисника. 
Посебно  се  инсистира  на  водонепропусности  септичких  јама, да  не  би  дошло  до  загађења  
подземних  слојева. Септичке  јаме  треба  поставити  минимално  3 м  од  границе  суседних  
парцела. 

Одвођење  атмосферских  вода  решаваће  се  преко  планиране  канализационе  мреже  
атмосферских  вода. 

Тренутно, одвођење  атмосферских  вода  највећег  дела  обухваћеног  простора, решава  
се  преко  мреже  мелиорационих  канала  који  функционишу  у  склопу  хидро  мелиорационог  
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слива  (у  дањем  тексту: ХМС) ,,Ковињ  и  са  црпном  станицом  (у  дањем  тексту: ЦС) ,,Ковил,. 
Мањи  део  обухваћеног  подручја  (западни  део) одводњава  се  прео  постојећег  ХМС  Врбак  са  
ЦС  ,,Врбак  и  ХМС  Калиште  са  ЦС  ,,Калиште . Унутрашње  воде  ХМС  ,,Ковињ  путем  ЦС  
Ковил, пребацују  се  у  реципијент, реку  дунав . Унутрашње  воде  ХМС  Врбак, путем  ЦС  

,,Врбак , пребацују  се  у  ХМс  Калиште  и  преко  ЦС  ,,Калиште , испуштају  у  реципијент, реку  
дунав . 

хМс  ,,Ковињ  пројектован  је  за  одвођење  сувишних  вода  са  припадајућих  
поњопривредних  површина  и  у  складу  са  тим, усвојени  су  хидраулички  елементи  
мелиорационих  канала  и  капацитет  и  режим  рада  црпне  станице  припадајућег  слива. 

За  потребе  решавања  одвођења  атмосферских  вода  из  радне  зоне, урађена  је  
Хидролошко -хидрауличка  студија  канала  К-бОО  за  потребе  одвођење  атмосферских  вода  из  
планиране  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута, коју  је  израдио  Ад  ,,Војводина  
пројект  Нови  Сад. Студија  је  имала  за  цињ  да  дефинише  решење  одвођења  атмосферских  
вода, и  њихово  упуштање  у  мелиорационе  канале  који  су  пројектовани  за  одводњавање  
поњопривред l-Іог  земњишта . 

Приликом  издавања  информација  о  локацији ,  локацијских  услова  и  других  
докумената , а  да  је  тема  одвођење  атмосферских  вода, саставни  део  тих  докумената  биће  
Хидролошко -хидрауличка  студија  канала  К-бОО  за  потребе  одвођење  атмосферских  вода  из  
планиране  радне  зоне  у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута. 

На  основу  хидрауличких  прорачуна , дошло  се  до  решења  које  ће  омогућити  упуштање  
атмосферских  вода  у  канал  К-бОО  без  плавњен,а  околног  терена. У  наставку  текст  биће  
описано  планирано  решење  одвођења  атмосферских  вода. 

Укупно  прикупњене  воде  из  радне  зоне  биће  оријентисане  ка  постојећим  
мелиорационим  каналима  који  функционишу  у  склопу  ХМС  ,,Ковил,. Постојећа  веза  ХМС  
..Ковил, и  ХМС  ..дунавац  ј-Іије  обухваћена  анализом . 

Упуштање  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  мелиорационе  канале  
биће  у  потпуности  коитролисано  на  начин  да  ће  се  атмосферска  вода  из  радне  зоне  прво  
ретензионирати  на  парцелама  корисиика , затим  на  две  централне  ретензије , а  све  у  цињу  
максималног  растерећења  постојећих  мелиорацио i-јих  канала . 

Планом  се  предвиђа  изградња  примарне  и  секундарне  канализационе  мреже  
атмосферских  вода, дуж  свих  постојећих  и  планираних  улица. 

Планом  се  предвиђа  изградња  црпне  станице  атмосферских  вода, источно  од  насипа  
,,Каћки , којом  ће  се  атмосферска  вода  из  западног  дела  радне  зоие, препумпати  ка  
планираној  ретензији . 

У  цињу  контролисаног  испуштаіћа  атмосферских  вода  са  парцеле  корисника, 

максимална  количина  атмосферских  вода  која  се  може  директно  упустити  у  планирану  
уличну  атмосферску  канал iiзацију, ограі-Іичава  се  на  Q 20 I/ѕ/Iia ca водонепропусних  
површина  (кровови  и  манипулативне  површи iiе) при  прорачуну  са  количином  која  одговара  
двадесетоминутној  кипіи  повратног  периода  две  године  - усвојити  120 l/ѕ/lia. 

Атмосферске  воде, преко  Q 20 l/ѕ/ha, морају  се  ретензионирати  у  оквиру  комплекса  
и  временски  одложено  испуштати  у  канализациони  систем . Ретензије  на  приватним  
парцелама  морају  бити  водонепропусне . 
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У  обухвату  плана  постоји  изграђена  једна  ретензија, која  прикупл,ене  атмосферске  
воде  контролисано  исгіушта  у  мелиорациони  канал  К-бОО  и  на  њу  је  оријентисан  мањи  део  
вода  из  ове  радне  зоне, само  оне  улице  које  гравитирају  ка  њој . 

Овим  планом  предвиђенаје  изградњајошједне  ретензије  ујужном  делу  простора . 

Унутар  парцеле  предвиђене  за  изградњу  ретензије  предвиђа  се  изградња  два  
ретензиона  базена . Један  базен  ће  служити  за  прихватање  атмосферских  вода  радне  зоне  
севернод  од  ДП  јБ-21 (њен  источни  део), а  други  базен  прихватаће  највећи  део  атмосферских  
вода  из  ове  радне  зоне. 

Осим  ретензионих  базена, на  парцели  намењеној  за  ретензију  реализоваће  се  и  
сепаратори , таложници , црпна  станица  и  друга  пратећа  опрема  и  објекти, неопходни  за  
њихово  несметано  функционисање . 

Имајући  у  виду  да  је  канал  К-бОО  главни  реципијент  атмосферских  вода, а  да  је  у  
претходном  периоду  извршено  његово  проширење  (кроз  текуће  одржавање), као  и  канла  К-
612, пре  реализације  друге  ретензије  и  новог  испуста  атмосферских  вода  из  радне  зоне, 
потребно  је  за  канал  К-600 и  К-612 решити  имовинско  правне  односе  и  прибавити  
грађевинску  дозволу  у  складу  са  овим  Планом  и  водним  услвима, који  ће  бити  издати  у  
посебном  поступку. 

Планом  се  предвиђа  изградња  новог  мелиорационог  канала  К-61О  који  има  улогу  да  
прихвати  атмосферске  и  процедне  воде  из  радне  зоне  и  да  заустави  евентуално  плавење  
поопривредног  земл,ишта  које  се  налази  уз  јужну  границу  Плана. 

Имјући  у  виду  да  је  постојеће  тло  врло  лоше  носивости , и  да  су  планом  предвиђена  
значајна  насипања, технологију  извођења  хидротехничких  инсталација  и  објеката  ускладити  
са  геомеханичким  карактериситикама  тла. 

У  подтачки  7.4.2. Правила  грађења, део  Правила  за  опремање  простора  
инфраструктуром , у  делу  Водни  услови, дати  су  услови  по  питању  заштите  водних  објеката  
мелиорационих  канала  и  насипа  друге  одбрамбене  линије . 

Одбрана  од  поплава   

У  западном  делу  плана, налази  се  крајња  деоница  насипа  друге  одбрамбене  линије  
реке  дунав  ,,Каћки . Постојећи  насип  ,,Каћки  део  је  система  за  одбрану  од  поплава  Града  
Новог  Сада, и  реализован  је  са  котом  одбране  од  стогодишњих  високих  вода. Постојећи  
насип  ,,Каћки  планом  се  задржава, у  оквиру  парцела  на  којима  је  реализован . У  складу  са  
водНиМ  условима, дефинисан  је  и  његов  заштитни  појас  ширине  5 м  обострано , мерено  од  
ножице  насипа. У  подтачки  7.4.2. Правила  грађења, део  Правила  за  опремање  простора  
инфраструктуром , у  делу  Водни  услови, дати  су  условu по  питању  заштите  водног  објеката  
насипа. 

Подземне  воде   

На  обухваћеном  простору  се  никада  нису  мерили  нивои  подземних  вода, тако  да  Јавно  
предузеће  ,,урбанизам  Завод  за  урбанизам  Новu Сад  не  поседује  податке. За  потребе  израде  
Хидролошко -хидрауличке  студије  канала  К-бОО  за  потребе  одвођење  атмосферских  вода  из  
планиране  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута, коју  је  израдио  Ад  ,,Војводина  
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пројект  Нови  Сад, урађени  су  геомеханички  истражни  радови, који  су  констатовали  да  се  
подземна  вода  налази  на  20-30 см, од  коте  постојећег  терена. 

Имајући  у  виду  да  ће  се  цела  радна  зона  насути  у  просеку  за  око  3,5 м, у  будућности  
подземне  воде  не  би  требале  да  представлају  проблем . 

Енергетска  инфраструктура  

Снабдевање  електричном  енергијом   

Подручје  дела  радне  зоне  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  из  јединственог  
електроенергетског  система. Основни  објекти  за  снабдевање  овог  простора  електричном  
енергијом  биће  трансформаторске  станице  (у  далем  тексту: ТС) 1 10/20 kV ,,Римски  
шанчеви  и  планирана  TC 1 10/20 kV ,,Kab. Из  ових  објеката  ће  полазити  20 kV мрежа  
водова  који  ће  снабдевати  ТС  20/0,4 ку. Од  ових  ТС  ће  полазити  мрежа  осветлења  и  
нисконапонска  0,4 ку  мрежа  до  објеката , чиме  ће  се  обезбедити  квалитетно  снабдевање  
електричном  енергијом  овог  подручја . 

Северозападно  од  планиране  радне  зоне  се  планира  изградња  нове  ТС  1 10/20 kV 

,,Каћ  која  је  неопходна  за  реализацију  планираних  садржаја  у  радној  зони. Према  условима  
Акционарског  друштва  ,,Електромрежа  Србије  Београд, планирана  је  изградња  приклучног  
вода  за  TC 1 10/20 kV Каћ  који  ће  се  изградити  северно  од  дП  ІБ-12. Приклучење  се  
сагледава  по  ПИНЦИП  улаз-излаз  на  далековод  i i kv број  1005 ТС  Нови  Сад  З  - ТЕ-ТО  
Нови  Сад. Приклучење  новИх  садржаја  у  оквиру  планиране  радне  зоне  ће  бити  могуће  до  
попуњавања  капацитета  планиране  TC i i 0/20 kV ,,Kab u припадајуће  средњенапонске  и  
нисконапонске  мреже . Када  капацитет  планиране  TC i 10/20 kV ,,Каћ  буде  попуњен , на  
простору  радне  зоне  или  у  околини  ће  бити  потребно  градити  нову  ТС  i 10/20 kV. Локација  
за  нову  ТС  i ј  0/20 kV, када  се  за  то  укаже  потреба , ће  бити  одређена  новим  плаІ-гскИм  или  
урбанистичко -технич  ким  документом . Такође , у  случају  да  процењена  максимална  
једновремеі -Іа  снага  појединих  садржаја  у  радној  зони  прелази  l 6 MW (no мерном  месту), на  
тИм  парцелама  је  потребно  изградити  сопствену  TC 1 10/20 kV (типа  ,,иЈ.Ідустријска , у  
власништву  инвеститора  изградње  објеката  који  се  приклучују ). 

С  обзиром  на  то  да  је  цело  подручје  намењено  пословно -проИзводним  делатностима , 

нови  објекти  ће  се  снабдевати  електричном  енергијом  преко  ТС  и  пратеће  нисконапонске  
мреже  или  изградњом  нисконапонских  приклучних  водова  из  Тс, у  зависности  од  потреба. 

Нове  ТС  ће  се  градити  као  ,,индустријски  тип  (заједног  корисника) или  као  ,,дистрибутивни  
тип  (за  више  корисника ). Нове  ТС  ће  се  градити  као  стубне , или  као  слободностојећи  
објекти  на  парцелама  намењеним  примарним , секундарним  и  терцијалним  делатностима , у  
складу  са  важећом  законском  и  техничком  регулативом . Нове  ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  
објеката, у  приземлу . Ради  обезбеђења  услова  за  интервенције  у  случају  ремонта  и  хаварије, 

свим  тС  потребноје  обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3 м, а  висине  минимално  
3,5 м  у  случају  постојања  пасажа . далеководи  20 kV (изводи  ,,Каћ  и  .,Ковил  из  тс  
,,Римски  Шанчеви ) који  прелазе  преко  грађевинских  парцела  ће  се  делом , или  у  потпуности  
демонтирати  и  изградити  подземно  у  регулацијама  планираних  улица, уз  услове  
,,Електродистрибуција  србиј  д.о.о. Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . Не  
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планира  се  изградња  ТС  ни  разводних  постројења  на  угловима  парцела  код  раскрсница  због  

прегледности . 

У  регулацијама  свих  планираних  улица  потребно  је  изградити  инсталацију  јавног  

осветлења . Планиране  20 kV u 0,4 kV мреже  градиће  се  подземно . У  попречним  профилима  

свих  саобраћајница  планирани  су  независни  коридори  за  пролаз  електроенергетских  каблова. 

Постојећи  далеководи  20 kV (изводи  ,,Каћ  и  ,,Ковил  из  ТС  ,,Римски  
имају  дефинисан  заштитни  појас  у  коме  је  изградња  објеката  условлена  Законом  о  
енергетици  (,,Службени  гласник  Рс , бр. 145/14, 95/18 — др.  закон, 40/21, 35/23 —др.  закон  и  
62/23) и  Правилником  о  техничким  нормативима  за  изградњу  надземних  електроенергетских  
водова  називног  напона  од  1 kV до  400 kV (,,Службени  лист  сфРЈ , 

 број  65/88 и  ,,Службени  
лист  СРЈ , број  1 8/92), односно  сагласношћу  ,,Електродистрибуција д.о.о. Београд, 

Огранка  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад  која  се  издаје  по  испуњености  услова  енергетског  
субјекта , а  које  инвеститор  објекта!радова  доказује  доставлањем  елабората  израђеног  и  
овереног  од  стране  овлашћеног  лица/организације . 

У  случају  градње  линијских  објеката  од  електропроводног  материјала  (цевоводи, 

нафтоводи , гасоводи , бакарни  ТК  каблови, енергетски  каблови  са  металним  плаштом  и  др.)  у  
оквиру  обухваћеног  подручја, због  индуктивног  утицаја  високонапонских  далековода  који  се  
налазе  ван  обухвата  плана, потребно  је  обратити  се  за  услове  Акционарском  друштву  
,,Електромрежа Београд. 

Снабдевање  топлотном  енергијом   

Обухваћено  подручје  ће  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  гасификационог  
система, локалних  топлотних  извора  и  обновливuх  извора  енергије . 

Снабдевање  из  гасификационог  система  биће  обезбеђено  из  главне  мерно-
регулационе  станице  (ГМРС) ,,Нови  Сад  и  из  постојеће  дистрибутивне  гасне  мреже  насела  
Каћ. 

да  би  се  обезбедило  снабдевање  планираних  садржаја  потребно  је  од  постојећег  
дистрибутивног  гасовода  средњег  притиска  (МОР  16 bar) који  је  изграђен  уз  северну  страну  
ДП  јБ-12 изградити  нову  мрежу  до  подручја  нове  радне  зоне. Нови  објекти  ће  се  снабдевати  
топлотном  енергијом  изградњом  приклучака  од  планираног  гасовода  средњег  притиска  до  
сопствених  мерно-регулационих  станица  (МРС) или  изградњом  приклучака  од  постојеће  
дистрибутивне  мреже  у  населу  Каћ, у  зависности  од  потреба. 

Потрошачи  који  не  буду  имали  могућност  приклучења  на  гасификациони  систем, 
могу  се  снабдевати  топлотном  енергијом  из  локалних  топлотнuх  извора  и  коришћењем  
обновливuх  извора  енергије . 

Преко  подручја  локалитета  радне  зоне  пролази  деоница  нафтовода  Бачко  Ново  Село  - 
Нови  Сад  (ознака  ДН- 1, у  власништву  АД  Транснафта  Панчево), пречника  f?j  660 мм  у  новом  
енергетском  коридору  са  паралелно  положеним  телеметријским  оптичким  каблом  и  
системом  катодне  заштите. 

У  истом  енергетском  коридору  су  изграђени  и  нафтовод  Надрлан—Рафинерија  нафте  
Нови  Сад  и  нафтовод  Елемир  - Рафинерија  нафте  Нови  Сад, у  власништву  НИС  а.д. Нови  
Сад. 
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Око  нафтовода  је  дефинисан  заштитни  појас  који  износи  30 м  лево  и  десно  од  осе  
цеви, и  у  њему  није  дозволена  изградња  објеката  за  рад  и  становање , а  остали  објекти  се  
Могу  градити  уз  услове  и  сагласност  предузеhа  које  о6авла  делатност  транспорта  гаса, 
односно  нафте. У  појасу  ширине  5 м  лево  и  десно  од  осе  цеви  забрањено  је  садити  биЈЂке  
чији  корени  дОСТИЖ  дубину  већу  од  м, односно  за  које  је  потребно  да  се  землиште  
обрађује  дубле  од  0,5 м. 

У  новом  енергетском  коридору, уз  нафтовод  ДН  1 ce планира  изградња  деонице  
продуктовода  Г-Іови  Сад  - Сомбор, према  Просторном  плану  подручја  посебне  намене  
система  продуктовода  кроз  Републику  Србију  (Сомбор  - Нови  Сад  - Панчево  - Београд  - 
Смедерево  - Јагодина  - Ниш) (,,Службени  гласник  РС , 

 број  19/1 1). Планира  се  да  траса  
продуктовода  прати  трасу  нафтовода  дН-1 на  удањености  од  5 м  у  заједничком  енергетском  
коридору. Осим  продуктовода , планира  се  и  изградња  магистралног  нафтовода  Мађарска  - 
Република  Србија  од  границе  са  Мађарском  до  Терминала  Транснафта  у  Новом  Саду. 
Планира  се  да  траса  овог  нафтовода  прати  трасу  нафтовода  дН-1 на  удалености  од  10 м  у  
заједничком  енергетском  коридору. 

Пројектовање  и  извођење  термоенергетских  инсталација  и  објеката  радити  у  свему  
према  важећим  законима  и  правилницима  из  ове  области , а  посебно  према  Закону  о  
еиергетици , Закону  о  цевоводном  транспорту  гасовитих  и  течних  угловодоника  (,,Службени  
гласник  РС  број  104/09), Правилнику  о  условима  за  несметаи  и  безбедан  транспорт  
природног  гаса  гасоводима  притиска  већег  од  16 bai• (,,Службени  гласник  РС , бр. 37/13 и  
87/15), Правилнику  о  условима  за  несметану  и  безбедну  дистрибуцију  природног  гаса  
гасоводима  притііска  до  16 bar (,,Службени  гласник  РС , број  86/15), ) и  Правилнику  о  
техничким  условима  за  несметан  и  безбедан  транспорт  нафтоводима  и  продуктоводима  
(,,Службени  гласник  РС , број  37/1 3). 

ГЈосебио  се  препоручује  што  већа  употреба  обновливих  извора  енергије . 

За  искоријпћење  соларне  енергије , осим  пасивних  систеNіа, на  објектима  се  могу  
поставлати  фотонапонски  модули  и  топлотни  колектори . Применом  топлотних  колектора  
могу  се  постићи  значајне  уштеде  код  употребе  топле  лотрошне  воде  и  приликом  загревања  
унутрашњих  просторија  у  објектима . 

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставлати  у  сврху  загревања  или  хлађења  
објеката. Ако  се  поставлају  хоризонталне  и  вертикалне  гео -сонде, могу  се  поставлати  
исклучиво  на  парцели  инвеститора . У  случају  ископа  бунара  (осим  за  физичка  лица) 

потребно  је  прибавити  сагласност  надлежног  органа. 

Постројења  за  производњу  електричне  и  топлотие  енергије  коришћењем  енергије  
сунца  или  биомасе  (или  у  комбинацији  са  другим  обновњивим  изворима  енергије ) могу  се  
градити  у  оквиру  пословно -производних  комплекса , према  правилима  уређења  и  грађења  
датим  за  ту  Намену. За  изградњу  оваквих  објеката  обавезнаје  израда  урбанистичког  пројекта. 

Енергија  дрвне  и  билне  биомасе  се  може  искористити  као  енергент  у  локалним  топлотним  
изворима . 

Производња  електричне , односно  топлотне  енергије  за  сопствене  потребе  
коришћеі -Бем  обновливих  извора  енергије  сматра  се  мером  е(1)икасіјог  коришћења  енергије . 

Електронске  комуникације  
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Обухваћено  подручје  ће  бити  комплетно  приклучено  на  системе  електронских  
комуникациј  а. 

Планира  се  осавремењавање  телекомуникационих  чворишта  у  цилу  пружања  нових  
сервиса  корисницима . Планира  се  и  дале  поставлање  мултисервисних  платформи  и  друге  
опреме  у  уличним  (сполним) кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. 

Сполни  кабинети  се  могу  поставлати  на  осталом  землишту, као  и  на  јавној  
површини , у  регулацијама  постојећих  и  планираних  саобраћајница , на  местима  где  постоје  
просторне  и  техничке  могућности . Уколико  се  поставлају  на  јавној  површини, потребно  је  
да  буду  на  постојећим  или  планираним  трасама  водова  електронских  комуникација . 
Удањеност  ових  уређаја  од  укрштања  путева  треба  да  износи  минимално  20 м  од  осовине . 
Уколико  се  кабинети  поставлају  на  осталом  грађевинском  землишту, потребно  им  је  
обезбедити  колски  приступ  ширине  минимално  З  м. Планира  се  и  изградња  приводних  
каблова  u Wі-Fі  приступних  тачака, као  и  поставлање  система  за  видео-надзор, у  оквиру  
регулација  површина  јавне  намене  (на  стубовима  јавне  расвете, семафорима, рекламним  
паноима  и  сл.) и  у  оквиру  осталих  површина  (на  објектима). 

да  би  се  обезбедило  проширење  мреже  електронскuх  комуникација  потребно  је  у  
регулацијама  улица  и  до  нових  објеката  изградити  подземну  мрежу  цеви  кроз  које  ће  
пролазити  будућа  инсталација  електронских  комуникација . У  попречним  профилима  улица  
резервисани  су  независни  коридори  за  мрежу  електронских  комуникација . Планира  се  
изградња  оптичког  кабла  уз  дП  ІБ-12. 

Планира  се  потпуна  покривеност  овог  подручја  сигналом  мобилне  телефоније  свих  
надлежних  оператера. На  подручју  је  могуће  поставлати  системе  мобилне  телефоније  уз  
поштовање  следећих  услова: 

- антенски  системи  и  базне  станице  мобилне  телефоније  могу  се  поставлати  на  кровне  
и  горње  фасадне  површине  објеката  уз  обавезну  сагласност  власника, односно  корисника  тих  
објеката; 

- антенски  системи  мобилне  телефоније , као  и  осталих  електронских  комуникација , 
могу  се  поставлати  на  антенске  стубове  уз  обавезну  сагласност  власника , односно  корисника  
парцеле; кабинети  базних  станица  се  у  том  случају  поставлју  у  подножју  антенских  стубова, 
уз  могућност  изградње  оптичког  приводног  кабла  до  базне  станице ; 

- антенске  системе  поставлати  уз  поштовање  свих  правилника  и  техничких  препорука  
из  ове  области; 

- уколико  се  у  близини  налазе  стубови, односно  локације  других  оператера, 
размотрити  могућност  заједничке  употребе ; 

- након  пуштања  опреме  у  рад, обавезно  је  извршити  периодична  мерења  јачине  
електромагнетног  зрачења  у  близини  антенског  система; 

- за  поставлање  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефоније  и  осталих  
електронских  система  обавезно  је  претходно  позитивно  мишлење  надлежне  управе. 

План  vређења  зелених  површина   

На  подручју  локалитета  радне  зоне  планирају  се  зелене  површине  у  категорији  
зеленила  на  површинама  јавне  намене  - дрвореди  у  профилима  саобраћајница , као  и  у  
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категорији  зеленила  на  површинама  осталих  намена  - високо  и  средње  растиње  у  функцији  
заштите  обрадивих  површина  у  окружењу  од  неповол,них  утицаја  радних  делатности  на  
комплексима , као  и  у  обрнутом  смеру, ради  запітите  делатности  од  неповол,них  утицаја  
ветра  и  непоже.њне  инсолације . 

Основне  функције  зелених  површина  су  стварање  повоњног  микроклимата , заштита  
од  прашине  и  гасова, стварање  слободних  простора  за  краћи  одмор  радника. Избор  бињних  
врста  одређује  се  према  карактеристикама  производње , карактеру  и  концентрациј  и  штетних  
Материја , а  такође  њиховим  еколошким , функционалним  и  декоративним  својствима . Засади  
треба  да  се  карактеришу  високом  отпорношћу  на  гасове, дим  и  прашину. Фаворизовати  
аутохтоне  дрвенасте  врсте, при  чему  треба  избегавати  инвазивне  врсте. У  производним  
зонама  зеленило  треба  да  омогући  изолацију  главних  административних  и  јавних  објеката  и  
главних  пешачких  праваца. 

На  граници  простора  радне  зоне  са  околним  наменама  пожењно  је  избегавати  врсте  
дрвећа  и  жбуња  које  представњају  прелазне  домаћине  одређених  паразита  поњопривредних  
култура  или  воћака. То  су  врсте: Berberіѕ  ѕp. - берберис , Cotoneaѕіer ѕp. - котонеастер , 
Pyracaііlha ѕp. - ватрени  грм, Ѕorbuѕ  ѕp. —јаребика, Acer negundo —јавор  и  сл. 

Ободом  планираних  комплекса  у  функцији  пословања  треба  планирати  заштитни  
појас  различите  спратности , од  високе  лишћарске  вегетације , а  остатак  комплекса  уредити  на  
начин  да  се  несметано  врши  функционисање  и  обавњање  делатности . Прилазе  и  улазе  у  
комлексе  и  објекте  нагласити  декоративном  вегетацијом . У  оквиру  пословних  комплекса  - 
парцела  минимална  површина  зеленилаје  30 %, од  чегаје  високо  зеленило  најмање  60 %. У  
зоии  према  станишту  строго  заштићених  и  заштићеиих  врста  и  еколошког  коридора  зелени  
појас  од  вишеспратне  вегетације  мора  бити  минималне  ширине  1 0 м. Обезбедити  што  већи  
проценат  (најмање  50 %) аухтохтоних  врста, првенствено  у  спрату  жбуња. 

Зелени  заштитии  појас  ширине  2 м  планнра  се  уз  северну  регулацију  парцеле  
мелиорационог  канала  К-600. Појас  зеленила  се  планира  у  сврху  заштите  канала  који  је  и  
локални  еколишки  коридор . У  ОКВH У  овог  зеленог  заштитног  појаса  планира  се  садња  
високе  и  средње  високе  лишћарске  и  четинарске  вегетације  која  је  погодна  за  влажна  
станишта  и  која  апсорбује  веће  количине  воде: Aeѕculuѕ  hіppocaѕlanunі  - дивњи  кестен, 
Taxodіunі  dіѕlіcuіn - мочварни  чемпрес, Асег  рѕешјорlаlапиѕ  - горски  јавор, Ѕalyx babylonіca - 
жалосна  врба, Fraxіііuѕ  ornuѕ  - цветни  јасен  и  врсте  сличних  карактеристика . Такође , у  
зеленом  појасу  могуће  је  садити  и  жбунасте  врсте  u украсне  траве  погодне  за  оваква  
станишта, а  које  би  додатно  функционално  и  визуелно  обогатиле  обухваћени  простор . 

Паркинг-просторе  равномерно  покрити  високом  лишћарском  вегетацијом , а  слободне  
зелене  површине  треба  да  садрже  травни  покривач . 

Садња  уличних  дрвореда , једноструких  или  двоструких , вршиће  се  у  складу  са  
расположивим  простором  у  оквиру  про(1)ила  улица. дрвореде  је  потребно  парцијално  
допунити  жбунастим  врстама, због  бо.њег  очувања  биодиверзитета . Саднице  садити  на  
расторању  од  10 м  или  иза  сваког  четвртог  паркинг-места, уколико  су  планирани  у  оквиру  
саобраћајне  површине . 

У  зони  према  станишту  строго  заштићених  и  заштићених  врста  и  еколошког  
коридора  обавезно  формирати  зелени  појас  минималне  ширине  10 м  од  границе  
стаништаlеколошког  коридора. 
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Поставку  зеленила  у  непосредној  близини  планираних  ретензија  вршити  у  складу  са  
условима  надлежног  предузећа. 

На  простору  испод  електроенергетских  коридора  не  планира  се  садња  високог  дрвећа, 
а  у  зависности  од  величине  површине  под  коридором , формираће  се  ниска  полегла  
вегетација , травњаци, лековито  бил,е, бобичаво  воће  и  разне  повртарске  културе. 

Забрањена  је  садња  инвазивних  врста, од  којих  су  на  простору  Војводине  
најучесталије  следеће: јасенолисни  јавор  (Асег  negundo), кисело  дрво  (Aіlanthuѕ  glanduloѕa), 
багремац  (Атогрћа  frutіcoѕa), западни  копривић  (Celtіѕ  occіdentalіѕ), дафина  (Eleagnuѕ  
апgиѕtfоlја), пенсилвански  длакави  ј  асен  (Fгахјниѕ  реннуzlvанјса), трновац  (Gledіtchіa 
trіacantoѕ), жива  ограда  (Lусјит  hаlіт fоlіит), петолисни  бршан  (Parthenocіѕѕuѕ  іnѕerta), 
касна  сремза  (Prumuѕ  ѕerotіna), јапанска  фалопа  (Reynourіa ѕyn. Fallopіa japonіca), багрем  
(Robіnіapѕeudoacacіa) u сибирски  брест  (Ulтиѕритјlа). 

Заштита  градител ,ског  наслеђа   

На  подручју  локалитета  радне  зоне  јужно  од  Зрењанинског  пута  не  налази  се  ни  једно  
утврђено  непокретно  културно  добро, нити  евидентирано  добро. 

Северни  део  простора  локалитета  захвата  руб  Старе  високе  обале  дунава  - 
археолошког  подручја, насеаваног  у  различитим  праисторијским  периодима, античком  и  
средњовековном  времену, и  делимично  залази  у  обухвате  три  позната  локалитета  са  
познатим  археолошким  садржајем, који  су  назначени  на  графичком  приказу  јј-ДР-2 ,,План  
регулације  површинајавне  намене  са  планом  саобраћаја, нивелације  и  регулације , у  размери  
1 :2.500. 

Локалитети  се  налазе  на  следећим  катастарским  парцелама : 

-Локалитет  број  5 - Попов  салаш, парцеле  бр.  4511-4527, 6636, 1592, 6509, 6635, 
4573-4596, 4599/1, 4599/2, 4599/3 и  околине  у  КО  Каћ; 

-Локалитет  број  6 - Над  ритом, парцеле  бр. 4713, 4714 и  околине; 
-Локалитет  број  17 - Над  ритом, парцеле  бр.  4715-4742, 4759-4778 и  околине . 

Мере  заштите  простора   

У  зонама  познатих  локалитета  са  археолошким  садржајем  обавезна  су  претходна  
заштитна  археолошка  истраживања . Обавеза  инвеститора  је  да  приликом  израде  пројектне  
документације , пре  изградње  инвестиционог  објекта, исходује  претходне  услове  и  мере  
заштите  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

На  осталом  простору, ван  зоне  Старе  високе  обале  Дунава  и  наведених  познатих  
локалитета, инвеститори  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре  обавезују  се  да, уколико  
приликом  извођења  земаних  радова  наиђу  на  археолошко  налазиште  или  археолошке  
предмете, одмах  без  одлагања  обуставе  радове, оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  
пронађени  и  обавесте  надлежни  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада. 

Услови  и  мере  заштите  животне  средине   

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине, у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 

19 



- др. закон, 43/1 1 - ус, 14/16, 76/18, 95/18 - др. закон  и  95/18 - др. закон), приликом  
реализације  планских  решења  подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађења. 

Изградња  привредних  објеката  ће  се  спроводити  у  складу  са  важећим  техі-тичким  
нормативима  за  изградњу, уз  примену  технологија  и  процеса  који  испуњавају  прописане  
стандарде  животне  средине . 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  утврђује  се  обавеза  предузимања  мера  запітите  
животне  средине , а  за  пројекте  који  могу  имати  утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  
Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник бр. 1 35/04 и  36/09) 
и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  ЖИВОТНУ  средину  (,,Службени  
гласник број  1 14/08), обавезно  је  покретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  
средину. 

Заштита  зелишта  

Услови  и  начин  коришћења  земњишта  на  обухваћеном  подручју , обавезују  све, да  
приликом  коришћења  и  експлоатације  земњишта  обезбеђују  рационално  коришћење  и  
заштиту  овог  природног  ресурса . 

Загађивач  земњипіта  који  испуштањем  опасних  и  штетних  материја  загађује  земњиште , 
ду)кан  је  да  сноси  трошкове  рекултивације , односно  санације  земњишта. 

Зауњене  отпадне  воде  са  парки nга  и  манипулативних  површина  и  платоа, морају  се  
прихватити  путем  таложника , пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  течни  
отпаци  морају  се  одлагати  у  складу  са  санитарно -хигијенским  захтевима . 

На  поњопривредном  земњишту  неопходно  је  контролисано  примењивати  агротехничке  
мере  заштите  биња  (ограничити  употребу  хемијских  средстава  заштите  биња  - пестициди. 
ђубрива ). 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  његова  
деградација  услед  продирања  опасних  материја . Земњиште  треба  контролисати  у  складу  са  
Правилниі(ом  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земњишту  и  води  за  
иаводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  ( Службени  гласник број  23/94) и  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих , штетних  и  опасних  материја  у  земњишту  
(,,Службени  гласник бр. 30/1 8 и  64/19). 

Заштита  ваздуха  

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  обухваћеном  подручју  ће  се  вршити  у  
складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха  (,,Службени  гласник  РС , бр.  36/09, ! 0/13 и  26/2 1 - др. 
закон), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (,,Службени  
гласник  РС  бр. 1 1/10, 75/10 и  63/13), односно  у  складу  са  прогіисима  који  регулишу  ову  
област. 

Неопходно  је  обезбедити  праћење  и  пречишћавање  продуката  емисије  на  свим  
местима  потенцијалног  ризика  од  емисије  загађујућих  материја  у  споњашњу  средину, 
сагласно  захтевима  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  ваздух  
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из  стационарних  извора  загађивања, осим  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  
РС  бр.  1 11/15 и  83/21) и  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  
ваздух  из  постројења  за  сагоревање  (,,Службени  гласник  Рс , бр. 6/16 и  67/21). Правна  лица  
и  предузетници  дужни  су  да  примењују  техничке  мере  у  ци.њу  смањења  емисије  загађујућих  
материја  из  складишних  и  других  објеката, а  у  складу  са  Законом  о  заштити  ваздуха. 

С  обзиром  на  то  да  се  на  обухваћеном  простору  очекује  велика  фреквенција  саобраћаја, 

нарочито  теретног, велики  извор  аерозагађења  представ.њаће  саобраћај . Смањење  емисије  
сумпор  диоксида  и  олова  у  ваздух, постићиће  се  коришћењем  квалитетнијег  горива  
(безоловног). 

Озелењавањем  ободних  делова  пословних  комплекса  обезбедиће  се  заштита  од  
аерозагађења , утицаја  прашине  и  ширења  непријатног  мириса, као  и  заштита  од  буке  настале  
као  последица  кретања  теретног  и  железничког  саобраћаја . Врсте  за  озелењавање  треба  да  
буду  из  групе  отпорних  на  аерозагађење , са  израженом  санитарном  функцијом , под  условом  
да  не  припадају  групи  инвазивних . 

Заштита , унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  

Заштита  вода  подразумева  примену  следеће  законске  регулативе : 
- Закона  о  водама, 
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  

њихово  достизање , 
- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  

које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , 
број  24/14), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинскuм  и  подземним  
водама  и  седuменту  и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  50/12) 

односно  примену  свих  прописа  који  регулишу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина, чији  
квалитет  одговара  јј  класи  воде, могу  се  без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  
осигурани  од  ерозије, упуштати  у  отворене  канале  атмосферске  канализације , пугни  јарак, 
околни  терен  и  затворену  атмосферску  канализацију . 

Расхладне  отпадне  воде  се  према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  
загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  сматрају  технолошким  
отпадним  водама  те  није  дозво.њено  њихово  упуштање  у  атмосферску  канализациону  мрежу, 
а  уколико  се  њихово  испуштање  планира  у  мелиоративне  канале  квалитет  ефлуента  мора  
бити  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2. Граничне  вредности  емисије  за  отпадне  воде, ј  
Технолошке  отпадне  воде, тачка  44а. 

За  атмосферске  воде  са  зау.њених  и  запр.њаних  површина  (бензинска  пумпа), 
обезбедити  одговарајући  предтретман  (сепаратор  у.ња, тало)кник). Квалитет  ефлуента  мора  
обезбедити  одржавање  11 класе  воде  у  реципијенту . Планом  предвидети  чишћење  
истог, начин  одлагања  и  складиштења  издвојених  материја  (у.ња  и  седимента) на  
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сепаратору  и  таложнику, на  начин  да  се  у  потпуности  обезбеди  заштита  
поВршинских  и  подземних  вода  од  загађивања . 

Све  приклучене  технолошке  отпадне  воде  морају  задоволавати  прописане  услове  за  
испуштање  у  јавну  канализациону  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УГјОВ-а, а  у  складу  са  
Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућик  материја  у  воде  и  роковима  за  
њихово  достизање . 

Забрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , претходно  
се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , примарно , секундарно  или  терцијално ), тако  
да  задоволавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  ефлуента  према  Уредби  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  и  Уредби  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Заштита  оД  буке  

С  обзиром  на  положај  обухваћеног  простора  могу  се  очекивати  повећани  нивои  
саобраћајне  буке. Такође  повећани  нивои  буке  могу  се  јавити  при  кретању  возила  на  
манипулативним  интерним  саобраћај  ним  површинама , приликом  рада  производиих  
постројења  и  сл. 

Мере  заштите  од  буке  подразумевају  формирање  зеленог  заштитног  појаса  по  ободима  
привредних  комплекса  и  дуж  саобраћај  ни  ца. 

Ради  заштите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  мониторинг, а  
уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозволене  вредности  у  околној  животној  средини  у  складу  
са  Закоиом  о  заштити  од  буке  у  животтІој  средини  (.Службени  гласник  РС , број  96/21) 

предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  негативног  утицаја  буке  на  животј -ту  
средину . 

Заштита  од  јокизујућег  и  пејопизујућег  зрачеіа  

Обавезно  је  успоставлање  система  контроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  
контаминације  у  објектима  у  којима  постоје, одиосно  где  се  ради  са  изворима  зрачења  и  
околине  ових  објеката , као  и  система  контроле  индивидуалне  и  колективне  изложености  
јонизујућим  зрачењима . 

Потенцијални  извори  зрачења  су: 

- извори  ниско(ј)реквентног  електромагнетског  пола, као  што  су: ТС. постројење  
електричне  вуче, 

- електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  или  
дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 

- базне  стаиице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  време  
појединих  догађаја , а  привремено  се  поставлају  у  зонама  повећане  осетливости , 

- природно  зрачење  радиоактивних  Материјала , радон, поједини  грађевински  
Материјали  И  др. 
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Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  услове  за  
ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  контролу  
радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Ради  заштите  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  неопходно  је  поштовати  следећу  
законску  регулативу: 

- Закон  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедности  (,,Службени  гласник  
Рс

, бр. 95/18 и  10/19), 

- 3акон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (,,Службени  гласник број  36/09) и  
- Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (,,Службени  гласник  РС , 

број  104/09). 

Заштита  од  отпадних  материја  

Поступање  са  отпадним  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  Законом  о  управњању  
отпадом  (,,Службени  гласник  РС , 

 бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - др. закон  и  35/23), 

Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обележавања  опасног  отпада  (,,Службени  
гласник  РС , бр. 92/10 и  77/21) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакупњања , транспорта , 

складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировина  или  за  добијање  
енергије  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  98/10), односно  у  складу  са  прописима  који  регулишу  
ову  област. 

Број, врста  посуде, места  и  технички  услови  за  поставњање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  поставњање  посуда  за  сакупњање  
отпада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  19/11, 7/14 и  17/24). 

На  основу  Одлуке  о  одржавању  чистоће  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 
25/10, 37/10 - исправка , 3/11 - исправка , 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19, 59/19 и  16/23), 
инвеститор  је  у  обавези  да  приликом  прибавњања  локацијске  дозволе  прибави  сагласност  од  
надлежног  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Чистоћа  Нови  Сад  о  потребном  броју, врсти  и  
месту  за  поставњање  посуда. 

Привремено  складиштење  евентуално  присутног  опасног  отгіада  вршити  у  складу  са  
чл. 36. и  44. Закона  о  управњању  отпадом . У  случају  коришћења  отпадних  материја  као  
секундарне  сировине, управњање  отпадом  обавњати  према  одредбама  Правилника  о  
условима  и  начину  сакупњања , транспорта, складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  
као  секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије. Привремено  одлагање  чврстог  отпада, 
који  се  не  може  искористити  као  секундарна  сировина, вршити  у  посудама /уређајима  
одговарајућег  капацитета, којима  се  обезбеђује  изолација  отпадних  материја  од  околног  
простора . 

Опасан  отпад, било  да  се  транспортује  или  је  продукт  неког  технолошког  процеса, 
једанје  од  озбињних  складишних  и  еколошких  проблема . да  би  се  спречила  неконтролисана  
инцидентна  ослобађања  опасних  материја, потребно  је  у  потпуности  испоштовати  све  
законске  одредбе  о  транспорту  и  складиштењу  опасних  Материја . 

Заитита  природНих  добара  
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У  обухвату  локалитета  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута  нема  
заштићених  природних  подручја  за  које  је  спроведен  или  покренут  поступак  заштите, 
утврђених  еколошки  значајних  подручја, еколошких  коридора  од  међународног  значаја  нити  
других  елемената  еколошке  мреже  Републике  Србије . Непосредно  уз  југозагіадну  границу  
локалитета  налази  се  станиште  строго  заштићених  и  заштићенох  врста  NЅA 24а. под  називом  
,,Пејићев  рит .  У  јужном  делу  простора  локалитет  обухвата  локални  еколошки  коридор  - 
канал  К-бОО. 

Услови  заштите  природе  

У  граничном  појасу  локалитета  радне  зоне  планирати  подизање  вишспратног  
заштитног  зеленила  у  цињу  заштите  станишта  строго  заштићених  и  заштићених  врста  
NЅA 24а, очувања  функционалности  еколошког  коридора, очувања  биодиверзитета  и  
квалитета  животне  средине . 

Минимални  проценат  озелењених  површина  треба  да  износи  30 %, оптимално  50 %. 

Простор  за  подизање  заштитног  зеленила  резервисати  на  локацијама  на  којима  се  
најефикасније  смањује  утицај  загађења, осветњења  и  ширења  буке  у  правцу  станишта  строго  
заштићених  и  заштићених  врста. 

Изградњу  и  уређење  простора  у  области  утицаја  на  станиште  строго  заштићених  и  
заштићених  врста  вршити  по  принципу  зоналности . у  складу  са  потребама  заштите  и  
очувања  врста  и  припадајућег  станишта . 

У  појасу  од  50 м  од  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  
врста /еколошког  коридора : 

- не  планирати  техничка  решења  којима  се  формирају  рефлектујуће  површине  (нпр. 
стакло , метал) усмерене  према  станишту /еколошком  коридору: 

- обезбедити  што  шири  појас  зеленила  на  делу  простора  у  близини  станишта ; препорука  
за  минималну  ширину  вишеспратног  зеленог  појаса  ободним  делом  радног  комплекса  према  
простору  станишта /еколошког  коридораје  10 іті , а  за  удео  високог  зеленилаје  60-70 %; 

- обезбедити  што  већи  проценат  (најмање  50 %) аухтохтоних  врста, првенствено  у  
спрату  жбуња. 

У  појасу  од  200 іті  од  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивњих  
врста /еколошког  коридора : 

просторним  распоредом  садржај  а  и  дефинисањем  обавезе  примене  одговарајућих  
техничких  решења, обезбедити  заштиту  од  утицаја  вештачког  осветњења , буке  и  
загађења ; 

- услов  за  евентуално  плаНираіће  укопаних  складишта  је  примена  грађевинско -
техничких  решења  којима  се  обезбеђује  спречавање  емисије  евентуално  присутних  
загађујућих  материја  у  околни  простор ; 

- не  планирати  садњу  инвазивних  врста, од  којих  су  на  простору  Војводине  
најучесталије  следеће: јасенолисни  јавор  (Асег  negundo), кисело  дрво  (Aіlanіhuѕ  

glanduloѕa), багремац  (Атогрhа  frui іcoѕa), западн  и  ко  привић  (Ceiііѕ  occidentalіѕ), 
дафи  ua (Eleagnuѕ  апgиѕі /blја), пенсил  вански  длакави  јасен  (Fraxіnuѕ  
pennyzlvanіca), трновац  (Gledііchіa trіacanіoѕ), жива  ограда  (Lycіuіn hа1јјп /bјјим), 
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петолисни  6ршлан  (Parіhenocіѕѕuѕ  іnѕerta), касна  сремза  (Prumuѕ  ѕerotіna), 

јапанска  фалопа  (Reynourіa ѕyn. Fallopіajaponіca), багрем  (Robіnіa pѕeudoacacіa) u 

сибирски  брест  (Ulтиѕритјlа). 
На  простору  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивлих  врста  и  еколошког  

коридора, као  и  у  зоНи  непосредног  утицаја, није  дозволено  испуштање  непречишћених  и  
непотпуно  пречишћених  отпадних  вода, складиштење  опасних  материјала, одлагање  чврстог  
отпада  и  других  загађујућих  материјала , узимање  землишта  за  радове  на  изградњи  и  
уређењу  простора, као  ни  обавлање  осталих  активности  које  нису  у  складу  са  очувањем  
интегритета  станишта  и  постојећuх  природних  вредности . 

Неопходно  је  обезбедити  очување  природних  ресурса  у  складу  са  чланом  9. став  1. 
тачка  2. Закона  о  заштити  животне  средине, у  смислу  рационалног  корuшћења  землишта  
приликом  изградње  и  уређења  простора. Очување  квалитета  землишта  остварити  
планирањем  мера  и  активности  за  заштиту  од  загађења  и  деградације  ради  очувања  његових  
природних  особина  и  функција, сагласно  одредбама  члана  12. Закона  о  заштити  землишта  
(,,Службени  гласник  рс , број  112/15). 

Планирати  одговарајуће  мере  за  очување  квалитета  землишта  у  окружењу  
обухваћеног  локалитета  у  складу  са  чланом  16. Закона  о  полопривредном  землишту  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  62/06, 65/08 

- др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и  95/18 - др. 
закон), који  се  односи  на  забрану  испуштања  и  одлагања  штетних  материја  на  
полопривредном  землишту  и  у  каналима  за  одводњавање  и  наводњавање . 

Мере  за  очување  водних  ресурса  треба  да  буду  у  складу  са  чл. 97. и  98. Закона  о  
водама, поштовањем  забране  испуштања  непречишћених  и  недоволно  пречишћених  
отпадних  вода  у  крајњи  реципијент, при  чему  квалитет  пречишћеног  ефлуента  мора  
задоволавати  прописане  критеријуме  за  упуштање  у  канализацију  у  складу  са  правилима  
одвођења  и  предтретмана  отпаднuх  вода, односно  у  крајњи  реципијент, према  захтевима  
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање . 

Неопходно  је  предвидети  одговарајуће  мере  за  очување  квалитета  ваздуха  у  складу  са  
одредбама  члана  40. Закона  о  заштити  ваздуха, који  се  односи  на  предузимање  мера  за  
спречавање  и  смањење  загађивања  ваздуха, као  и  сагласно  другим  одредбама  овог  закона  
које  се  односе  на  стационарне  и  покретне  изворе  загађивања . 

Планирати  управлање  отпадом  у  складу  са  чланом  З. Закона  о  управлању  отпадом, 
према  коме  се  управлање  отпадом  врши  на  начин  којим  се  обезбеђује  контрола  и  примена  
мера  смањења: а) загађења  вода, ваздуха  и  землишта, б) опасности  по  били  и  животињски  
свет; в) опасности  од  настајања  удеса, експлозија  или  пожара; г) негативних  утицаја  на  
пределе  и  природна  добра  посебних  вредности; д)  нивоа  буке  и  непријатних  мириса. 

Свака  активност  мора  бити  планирана  и  спроведена  на  начин  да  представла  најмањи  
ризик  по  животну  средину  и  здравле  луди  те  је, осим  обавезе  поштовања  забрана  или  
ограничења  која  су  прописана  законским  актима, препоручено  разматрање  усклађености  са  
техничким  стандардима , пре  свега  везаним  за  управлање  квалитетом  животне  средине  (нпр. 
ЅRPЅ  IЅO 14001:2015), који  одређује  захтеве  који  омогућавају  организацији  да  постигне  
желене  резултате  у  поступцима  спречавања  или  ублажавања  штетних  утицаја  на  животну  
средину. 
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Приликом  планирања  радних  садржаја, за  потребе  избора  технологија , техника  и  
опреме, имати  у  виду  одредбу  прописану  начелом  превенције, члана  9. став  1, тачка  2. Закона  
о  заштити  животне  средине , према  којој  се  заштита  животне  средине, поред  спровођења  
поступка  процене  утицаја, остварује  коришћењем  најболих  расположивих  и  доступних  
технологија , техника  и  опреме. 

Правна  и  физичка  лица  дужна  су  да, између  осталог, у  обавлању  својих  делатности  
обезбеде  ,,рационал  но  коришћење  природн  их  богатстава , урачунавају  трош  кове  заштите  
животне  средине  у  оквиру  инвестиционих  трошкова, примене  прописе, односно  предузму  
мере  заштите  животне  средине , у  складу  са  законом . 

Услови  и  меје  заштите  од  елементарних  непогода  и  других  катастрофа  

У  цињу  заштите  грађевинских  објеката  и  осталих  садржаја  у  простору, при  њиховом  
пројектовању  и  извођењу  потребно  је  узети  у  обзир  меродавне  параметре. који  се  односе  на  
заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  атмосферских  падавина, дебл,ина  
снежног  покривача , јачина  ветра, носивост  терена, висина  подземних  вода  и  сл.). 

Мере  заштите  од  елементарних  непогода  обухватају  превентивне  мере  за  спречавање  
непогода  или  ублажавање  њиховог  дејства, мере  које  се  предузимају  у  случају  непосредне  
опасности  од  елементарних  непогода , мере  заштите  када  наступе  непогоде  и  мере  
ублажавања  и  отклањања  непосредних  последица  насталих  дејством  непогода  или  удеса. 

Склањање  јудв, материјалних  и  културннх  добара  

СклањаЈБе  њуди, материјалних  и  културних  добара  обухвата  планирање  и  коришћење  
постојећих  склоништа , других  заптитних  објеката, прилагођавање  нових  и  постојећих  
комуналних  објеката  и  подземних  саобраћајница , као  и  објеката  погодних  за  заштиту  и  
склањање , њихово  одржавање  и  коришћење  за  заштиту  њуди  од  природних  и  других  
несрећа . 

Као  други  заштитни  објекти  користе  се  подрумске  и  друге  подземне  просторије  у  
објектима, прилагођене  за  склањање  њуди  и  материјалних  добара, као  и  одговарајући  
природни  објекти . 

Инвеститор  је  дужан  да  приликом  изградње  нових  комуналних  и  других  објеката  
прилагод ii те  објекте  за  склањање  њуди. 

Изградња , прилагођавање  комуналних , саобраћајних  и  других  подземних  објеката  за  
склањање  стаиовништва  врши  се  у  складу  са  прописима . 

Мере  заштите  од  зелотреса  

Подручје  Града  Новог  Сада  се  налази  у  зони  сеизмичке  угрожености  од  8 Mcѕ  скале. 
Ради  заштите  од  потресамаксимално  очекиваног  удара  од  8° Mcѕ  скале, објекти  морају  бити  
пројектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  грађевинске  конструкције  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  89/19, 52/20 и  122/20). 
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Мере  заштите  од  пожара  и  експлозија  

Заштита  од  пожара  обезбеђена  је  погодним  распоредом  појединачних  објеката  и  
њиховом  међусобном  удаленошћу, обавезом  коришћења  незапаливих  материјала  за  њихову  
градњу, одговарајућом  противпожарном  хидрантском  мрежом, проходношћу  терена, 
односно  обезбеђењем  приступа  свим  објектима  у  случају  потребе, а  у  складу  са  Законом  о  
заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  Рс , бр. 111/09, 20/15, 87/18 и  87/18 - др. закони), 
Законом  о  запаливим  и  горивим  течностимаи  запањивим  гасовима  (,,Службени  гласник  
број  54/15), Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  
гашење  пожара  (,,Службени  гласник  РС  број  3/1 8), Правилником  о  техничким  нормативима  
за  заштиту  од  пожара  стамбених  и  пословних  објекатаи  објеката  јавне  намене  (,,Службени  
лисТ  РС , 

 број  22/19), Правилником  о  техничким  нормативина  за  заштиту  индустријских  
објеката  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр,  1/18 и  81/23), Правилником  о  техничким  
нормативима  за  приступне  путеве, окретнице  и  уређене  платое  за  ватрогасна  возила  у  
близини  објеката  повећаног  ризика  од  пожара  (,,Службени  лист  СРЈ , 

 број  8/95), и  осталим  
прописима  који  регулишу  ову  област. 

Мере  заштите  од  удара  грома  

Заштита  од  удара  грома  треба  да  се  обезбеди  изградњом  громобранске  инсталације , 
која  ће  бити  правилно  распоређена  и  правилно  уземњена . 

Услови  приступачности   

Приликом  пројектовања  објекта  (прилаза, хоризонталних  и  вертикалних  
комуникација ), саобраћајних  и  пешачких  површина, треба  применити  Правилник  о  
техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  (,,Службени  
гласник  РС  број  22/1 5). У  оквиру  сваког  појединачног  паркиралишта  или  гараже  обавезно  
предвидети  резервацију  и  обележавање  паркинг-места  за  управно  паркирање  возила  
инвалида. Такође, потребно  је  обезбедити  приступачности  у  објектима  и  у  њиховом  
окружењу. Улази  у  све  ламеле  морају  имати  прилазне  рампе  са  максималним  падом  до  5 %. 
Лифтови  у  објектима  морају  бити  прилагођени  лицима  са  посебним  потребама. 

7.4.2. Правила  грађења  

Правила  гра1 ења  за  објекте  и  комплексе  јавне  намене   

Ретензиј  е  за  прихват  атмосферке  канализације  

На  простору  радне  зоне  јужно  од  Зрењанинског  пута  планирају  се  две  централне  
ретензије . Ретензија  за  западни  слив, површине  око  ,06 ћа, реализована  је  у  блоку  4, и  
ретензија  за  источни  слив, површине  око  1,9 ћа. Ретензија  ће  се  реализовати  према  условима  
дефинисаним  ОВИМ  планом  у  подтачки  7.4.1. Правила  уређења, део  Трасе, коридори  и  
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капацитети  инфраструктуре , део  Водна  инфраструктура , у  делу  0двођене  отпадних  и  
атмосферских  вода. 

Ц  рпне  станице  отпадннх  вода  

На  простору  радне  зоне  планирају  се  три  црпне  станице  отпадних  вода, у  блоковима  3, 

9 и  12, чије  су  позиције  дефинисане  на  графичким  приказима . Објекти  ће  се  реализовати  у  
складу  са  условима  Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад, на  
парцелама  дефинисаним  овим  планом . 

Одбрамбени  насип  

Постојећи  насип  ,,Каћки  се  задржава  (блокови  2 и  З) . у  оквиру  парцела  на  којима  је  
реализован . У  складу  са  водним  условима , дефинисан  је  и  nегов  затптитни  појас, ширине  5 м  
обострано , мерено  од  ножице  насипа . 

Мелиорациони  капалп  

На  локалитету  радне  зоне  издвојене  су  површине  за  мелиорационе  каиале, чије  су  
трасе  делом  постојеће , а  делом  су  планиране , у  функцији  прихвата  атмосферске  
канализације . Гјодаци  о  постојећим  каналима, као  и  услови  заштите  дефинисани  су  у  овој  
подтачки , у  делу  Водни  услови . 

агптитно  зелеипло  

Појас  заштитног  зеленила . ширине  2 іті , планира  се  уз  северну  регулацију  парцеле  
мелиорационог  канала  К-600. Појас  зеленила  планира  се  у  сврху  заштите  канала  који  је  и  
локални  еколишки  коридор . Озелењавање  ће  се  вріnити  у  складу  са  функциом  заштитног  
зеленог  појаса, како  је  дефинисано  у  подтачки  7.4.1. Правила  уређења , у  делу  План  уређења  
зелених  површина . 

Правила  гјзађења  на  површинама  осталих  намена   

Правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  

3а  грађевинске  парцеле  намењене  секундарним  и  терцијарним  делатностима  
минималј-та  ширина  фронта  је  25 м, а  минимална  површина  парцеле  2.500 Изузетно , за  
парцеле  које  ће  се  формирати  издвајањем  саобраћајних  површина  у  делу  прикњучења  
локалитета  радне  зоне  на  ДП  ЈБ- ј 2 (на  парцели  број  4713/1), утврђује  се  минимална  
површина  парцеле  1.000 м2, а  ширина  фронта  минимално  30 м. 

За  грађевинске  парцеле  намењене  примарним , секундарним  и  терцијарним  
делатностима  минималиа  ілирина  фронтаје  40 м, а  минимална  површина  5.000 м2. 
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Могуће  одступање  од  критеријума  површине  или  ширине  уличног  фронта  парцеле  је  
10 %. 

Општа  правила  грађења  објеката  

Општа  правила  грађења  објеката  за  делатности  на  грађевинском  земњишту  унутар  
регулација  планираних  блокова  су: 

-у  планираним  блоковима  могу  да  се  задрже  изграђени  објекти, а  планира  се  изградња  
објеката  чије  делатности  не  могу  да  загаде  воду, ваздух, тло  или  да  стварају  буку, односно  
чији  ће  се  неповоњни  утицаји  неутралисати  унутар  њих; 

- неопходна  је  израда  урбанистичког  пројекта  за  изградњу  и  уређење  комплекса  већих  
од  3 ha, као  и  ради  изградње  станице  за  снабдевање  горивом  и  станице  за  течни  нафтни  гас; 

-спратност  планираних  објеката  је  приземње , односно  високо  приземње , до  П+1; 
висина  приземне  етаже  условњена  је  технологијом  производње  и  конструктивним  системом  
објекта; на  делу  високог  приземња  могуће  је  формирање  две  корисне  етаже  (галерија) на  1/3 
површине  основе; изградња  подрума  или  сутерена  је  могућа  уз  све  мере  обезбеђења  објекта  
од  подземних  вода  и  онемогућавање  пропуштања  потенцијално  штетних  отпадних  вода  из  
објекта  у  терен; могуће  је  формирање  техничке  етаже  (за  инсталациону  оптрему) на  крову  
зграде; 

-за  администартивне  објекте  и  за  карактеристичне  објекте  (објекти  са  посебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  технолошких  потреба) не  условњава  се  
спратност  и  висина, уз  дефинисану  зону  заштите  до  150 м, због  близине  планираног  
аеродрома; услов  за  изградњу  административног  објекта  је  изградња  објекта  или  објеката  у  
основној  намени; 

-заузетост  парцеле  износи  до  50 %; максимални  индекс  изграђеностије  1,5; 
-на  једној  грађевинској  парцели  може  се  градити  и  дограђивати  један  или  више  

пословних  и  производних  објеката; на  парцели  се  могу  градити  искњучиво  слободностојећи  
обј  екти; 

-становање  се  не  планира; 
-грађевинска  линија  дефинише  се  на  удањености  минимално  5 іті  од  регулационе  

линије  саобраћајница , изузев  портирница  и  рекламних  елемената, тако  да  је  обавезно  
уређење  озелењених  претпростора ; у  зони  према  станишту  строго  заштићених  и  заштићених  
врста  и  еколошког  коридора  и  на  парцелама  које  се  граниче  са  границом  обухвата  локалитета  
радне  зоне  грађевинска  линија  се  утврђује  на  минимално  10 м  од  регулационе ; положај  
грађевинских  линија  дефинисан  је  на  графичком  приказу  ІI-ДР-2 ,,План  намене  земњишта  у  
размери  1:5.000; 

-кровје  раван  или  кос, благог  нагиба, до  10 %; 
-паркирање  се  у  целини  планира  у  оквиру  парцеле; потребно  је  обезбедити  паркинг-

места  за  половину  од  укупног  броја  запослених  по  смени, или  у  складу  са  нормативима  за  
паркирање  путничких  аутомобила  у  зависности  од  намене  објеката, дефинисаним  у  подтачки  
7.4.1. Правила  уређења, део  Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструктуре , у  делу  
Саобраћајна  инфраструктура ; коловоз  се  гради  са  осовинским  притиском  за  тешки  саобраћај ; 

-парцеле  се  ограђују  транспарентном  оградом  висине  до  2,20 м, осим  ако  конкретна  
намена  не  условњава  посебне  услове  ограђивања ; 
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-неопходно  је  вршити  озелењавање  комплекса  и  формирање  заштитних  појасева  
различите  спратности ; минимална  површина  зеленила  на  парцели  је  30 %, од  чега  је  високо  
зеленило  најмање  60 %; 

-на  парцелама  које  се  граниче  са  границом  обухвата  локалитета  радне  зоне  обавезно  
се  подиже  појас  вишеспратног  заштитног  зеленила , у  делу  према  граници  обухвата  
локалитета; 

-у  зони  према  станишту  строго  заштићених  и  заштићених  врста  и  еколошког  
коридора  обавезно  је  формирати  зелени  појас  минималне  ширине  10 м  од  границе  
станишта /еколошког  коридора  (како  је  назначено  на  графичком  приказу  ІІ-ДР-2 ,.План  
намене  3емЛишта ); 

-објекте  градити  од  чврстог  материјала; 
-обавезнаје  израда  процена  утицаја  на  животну  средину  за  потенцијалне  загађиваче, у  

складу  са  законском  регулативом  која  важи  за  ту  област. 

У  оквиру  планираних  намена  у  радној  зони  могућа  је  изградња  станица  за  снабдевање  
горивом. Дозволени  индекс  заузетости  грађевинске  парцеле  је  30 %, а  спратност  П. Могућа  
је  изградња  станице  за  снабдевање  горивом  као  комплементарни  садржај  на  комплексу  
намењеном  за  друге  делатности . У  том  случају  се  примењују  услови  за  те  камеие, уз  
поштовање  саобраћајних. противпожарних  и  других  прописа  који  регулишу  безбедност  
њиховог  коришћења  и  спречавају  угрожавање  окружења. 

Услови  за  изградњу  објеката  за  секувдарне  и  терцијарне  делатпости  

У  блоковима  І. 15 и  19 парцеле  се  намењују  изградњи  мањих  погона  и  складицтта  за  
трговику  и  услуге, те  изградњи  објеката  административког , услужног  и  производног  
занатства . То  исклучује  изградњу  кланица, мешаона  сточне  храке, силоса , млинова , (1)абрика  
кекса  и  тестенина , те  грађевинских  производа . 

Изградња  објеката  ка  парцелама  у  блоку  1 условлава  се  изградњом  режијске  или  
саобраћајнице  у  залеђу  блока. 

уз  границе  парцела  према  ДП  јБ-12, неопходно  је  формирање  заштитног  зеленог  
пој  аса. 

Удаленост  објеката  од  граница  парцела, минимално  је  2 м  од  једне  и  4 м  од  друге  
бочне  границе  комплекса . Минимална  удаленост  објеката  на  суседним  комплексимаје  6 м. 

Услови  за  изградњу  објеката  за  примарие , секундарне  и  терцијарне  делатности  

Парцеле  у  овој  намени  намењују  се  изградњи  погона  за  прераду  и  складиштење  
полопривредних  производа  (кланице , млинови , силоси, мешаоне  сточне  хране, фабрике  
тестенина , кекса  и  сл.), ђубрива  и  репроматеријала  у  функцији  полопривредне  производње , 

објската  за  смештај  полопривредне  механизацијс . те  постројења  за  производњу  и  складиціта  
чисте  индустрије , грађевикарства , услужног  и  производног  занатства, као  и  складишта  за  
трговину  и  услуге; не  планира  се  изградња  сточарских  и  перадарских  фарми. Омогућава  се  
задржавање , доградња  или  замена  постојећих  погона, као  и  изградња  већих  погона  и  
складишта . 
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Поред  планиране  спратности , из  технолошких  или  функционалних  разлога, могуће  су  
и  веће  висине  и  спратност  објеката, уз  поштовање  максималног  индекса  изграђености  
парцеле. 

На  простору  уз  железничку  пругу, за  изградњу  објеката  у  појасу  ширине  од  25 до  
50 м  од  колосека  железничке  пруге, не  могу  се  планирати  објекти  у  којима  се  производе  
експлозивна  средства  или  складиште  експлозивни  производи  и  други  слични  објекти . 

Удал,еност  планираних  објеката  од  граница  парцела, минимално  је  3 м  од  једне  и  7 м  
од  друге  бочне  границе  комплекса . Минимална  удаленост  објеката  на  суседним  
комплексимаје  10 м. 

Правила  за  опремање  простора  инфрастрvктvром   

Услови  за  реализацију  саобраћајних  површина  

3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  површина  обавезно  је  
поштовање  одредби: 

- 3акона  о  пугевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 41/18, 95/18 - др. закон  и  92/23 
- др. 

закон), 

3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  (,,Службени  гласник  РС , бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 -др.  закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 -др. 
закон, 87/18, 23/19, 128/20-др. закон  и  76/23), 

- 3акона  о  заштити  од  пожара  и  осталим  прописима  који  регулишу  ову  област  
- Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  испуњавају  

пугни  објекти  и  други  елементијавног  пуга  (,,Службени  гласник  РС , број  50/1 1), 

- Правилника  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, 
којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама, 

- Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  (,,Службени  
гласник  РС , 

 број  22/15). 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  дуж  тротоара, 
извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања, пројектовања  и  изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметано  
кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама. 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча, који  могу  бити  и  
у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  саобраћајн uх  
површина. Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  и  практичну  сврху  код  изградње  и  
реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  бициклистичке  стазе  завршно  
обрађивати  асфалтним  застором . 

Ширина  коловоза  у  уличној  мрежи  износи  6 м. На  свим  саобраћајницама  се  планира  
одвијање  саобраћаја  возила  јавног  превоза  пугника  и  теретних  возила  па  радијуси  кривина  
треба  да  буду  минимално  8 м, а  коловози  димензионисани  за  најтежи  вид  саобраћаја . 
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Тротоари  за  двосмерно  кретање  пешака  морају  бити  минималне  ширине  1,6 іrі, a 
бициклистичке  стазе  минималне  ширине  2 м. 

Укршатање  саобраћајница  са  одбрамбеним  насипом , мора  бити  преко  навозних  рампи  
(прилазне  и  силазне), које  не  смеју  угрожавати  тело  одбрамбеног  насипа  као  ни  његову  
стабилност  и  функционалност . 

Саобраћајне  површинеје  могуће  реализовати  фазно. 

Приликом  израде  пројектне  документације  могућа  је  дефинисање  површина  за  
аутобуска  стајалишта , као  и  блаже  корекције  трасе  тротоара  и  бициклистичких  стаза  од  
решења  приказаном  на  графичком  приказу  Г1-ДР-З  ,,План  регулације  површина  јавне  намене  
са  планом  саобраћаја , нивелације  и  регулације  и  карактеристичним  попречним  профилима  
улица, уколико  управЈЂачјавним  површинама  то  захтева, а  за  то  постоје  специфични  разлози . 

Услови  и  начин  обезбеђивања  приступа  парцели   

Свака  новоформирана  грађевинска  парцела  мора  имати  приступ  на  јавну  саобраћајну  
површину  чак  и  у  случају  да  он  није  назначен  на  графичком  приказу  1Ј -дР-з  ,,План  
регулације  површина  јавне  намене  са  планом  саобраћаја , нивелације  и  регулације  Уколико  
је  тај  приступ  колски  и  намењен  путничким  аутомобилима , он  не  може  бити  ужи  од  3,5 м, 

нити  шири  од  6 м. 

Једна  грађевинска  парцела  може  имати  максимално  два  колска  приступа  према  истој  
саобраћајној  површини  (улици) и  то  на  међусобном  растојању  од  најмање  5 м. У  случају  да  
грађевинска  парцела  има  приступ  на  две  различите  саобраћајне  површине  (улице), колски  
приступ  се  по  правилу  даје  на  ону  саобраћајну  површину  (улицу) која  је  мањег  ранга. 

Ширина  приватног  пролаза  за  парцеле  које  немају  директан  приступ  јавној  
саобраћајној  површини  не  може  бити  мања  од  2,5 м. Објекти  у  привредним  и  индустријским  
зонама  морају  обезбедити  противпожарни  пут  око  објеката , који  не  може  бити  ужи  од  3,5 м, 

за  једносмерну  комуникацију , односно  б  іті  за  двосмерно  кретање  возила. Висина  пролаза  
мора  бити  минимално  4 м. 

Положај  колског  приступа  парцели  зависи  од  диспозиције  објеката  на  парцели , али  
тако  да  је  он  могућ  само  у  зони  улазно-излазних  кракова  раскрснице  уз  поштовање  услова  да  
он  није  ближи  од  10 м  од  почетка  лепезе  коловоза  улазно-излазног  крака  раскрснице  и  
правила  безбедности  саобраћаја  дефинисане  важећом  закоі-іском  регулативом . 

На  прелазу  колског  прилаза  парцелама  преко  тротоара, односно  бициклистичке  стазе, 

нивелационо  решење  колског  прилаза  мора  бити  такво  да  су  тротоар  и  бициклистичкстаза  у  
континуитету  и  увек  у  истом  нивоу. Овакво  решење  треба  применити  ради  указивања  на  
приоритетно  кретање  пешака  и  бициклиста  у  односу  на  возила  која  се  крећу  колским  
прилазом . У  оквиру  партерног  уређења  тротоара  потребно  је  бојама, материјалом  и  сл., у  
истом  иивоу  или  благој  денивелацији , издвојити  или  означити  колски  пролаз  испред  пасажа . 

Паркирање  и  гаражирање  возила  
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Приликом  изградње  нових  објеката  свих  врста, простор  за  паркирање  возила  за  

сопствене  потребе, власници  обезбеђују  на  сопственој  грађевинској  парцели, изван  јавне  

саобраћајне  површине . 

Паркинзи  треба  да  буду  уређени  у  тзв. ,,перфорираним  плочама , ,,префабрикованим  

танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - растер  са  травом) који  

обезбеђују  услове  стабилности  подлоге, довол,не  за  навожење  возила  и  истовремено  

омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицање  воде. Они  могу  бити  и  у  боји, а  

све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  саобраћајних  

површина. 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.Ѕ4.234:2020, којим  су  дефинисане  

мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања. У  оквиру  

паркиралишта , где  је  то  планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  

четири  паркинг-места  планира  по  једно  дрво. Одговарајућа  засена  садњом  високог  зеленила  
може  се  обезбедити  и  око  планираних  паркинга. 

Такође  је  потребно  близу  улаза, односно  излаза, извршити  резервацију  паркинга  у  
складу  са  Правилником  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  

објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  
и  старим  особама. 

Прилазе  објектима , хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектuма  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , 

деци  и  старим  особама. 

Услови  за  изградњу  инсталација  водне  инфраструктуре  и  прик.њучака  објеката  
ва  исте  

Услови  за  изградњу  водоводне  мреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагати  у  зони  јавне  површине , (ако  је  урбана  средина) 

између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту, по  могућности  у  зеленом  појасу  
једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталацuје  поставњају  се  тако  да  водоводна  
мрежа  задовоњи  прописана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водоводне  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  0,7-1 м, а  вертикално  растојање  водоводне  мреже  од  других  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре  0,5 м. 

3адате  вредностu су  растојања  од  сполне  ивице  новог  цевовода  до  споњне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове, пројектом  предвидети  
одговарајућу  заштиту  инсталација  водовода. 

Није  дозвол,ено  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње . Минимално  
одстојање  од  темења  објеката  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабuлност  објеката . 
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дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 м  мерено  од  коте  терена, а  на  
месту  прикњучка  новопланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  запітитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  минимум  ! м  од  сваке  стране . 

На  траси  новог  дистрибутивног  водовода  предвидети  одговарајући  број  хидраната  у  
свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надземних  хидраната . 

Јавио  комунално  предузеће  Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  у  
нормалним  условима  водоснабдевања  количину  воде  од  5 1/ѕ  ca притиском  од  0,5 bara за  
потребе  противпожарне  заштите  (хидрантска  мрежа, спринклерски  систем, ...). 

За  потребе  санитарне  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  комунално  
предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  обезбеђује  притисак  на  месту  прикњучења  од  
2,5 bara. 

Водоводни  П HКЅГБЧЦИ  

Снабдевање  водом  изјавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  најавни  водовод. 
Прикњучак  најавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводііом  мрежом, а  завршава  се  у  

склоништу  за  водомер, закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  величином  и  типом  водомера  одређује  пројектант  на  
основу  претходно  урађеног  хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  објекат, а  

одобрава  Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад  у  складу  са  
техничким  пормативима  Одлуке  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  
комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр.  60/10. 8/1! - исправка . 38/11, 13/14. 59/16. 59/19 и  59/20) и  Правилника  о  
техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  водоснабдевање  и  технички  
систем  канализације  (.,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  прикњучак . 
Индивидуални  водомери, за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  

пословне  објекте , поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта, на  парцели  корисника , 0,5 м  од  регулационе  линије. 

За  вишепородичне  стамбене  објекте , водомери  за  мерење  потрошње  воде  поставњају  
се  у  шахтовима  лоцираним  ван  објекта, на  парцели  корисника , 0,5 м  од  регулационе  линије, 
и  у  просторијама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  објекта . Просторија  за  водомере  мора  
бити  лоцирана  уз  регулациону  линију, према  уличној  водоводној  мрежи  са  које  се  даје  
прикњучак . 

Потреба ll пречник  и  положај  прикњучка  треба  бити  дефинисан  пројектом  
унутрашњих  инсталација  објекта  који  се  прикњучује . 

I4звођење  прикњучка  водовода , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  Јавног  
комуналног  предузећа  ,,Водовод  и  канали3ација  Нови  Сад. 

Услови  за  изградг-bу  каиализаіјионе  мреже  
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Трасу  мреже  канализације  полагати  у  зони  јавне  површине  између  две  регулационе  
линије  у  уличноМ  фронту  једнострано , или  обострано , уколико  је  улични  фронт  шири  од  
20 м. 

Минимални  пречник  фекалне  канализацијеје  200 мм. 

Трасе  канализације  поставлају  се  тако  да  се  задовол,е  прописана  одстојања  у  односу  
на  друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  О,7-1 м, а  вертикално  0,5 м. 

Није  дозвоено  полагање  фекалне  канализације  испод  објеката  високоградње . 

Минимално  одстојање  од  темеа  објекта  износи  1 м, али  тако  да  не  угрожава  стабилност  
објеката . 

Сви  објекти  за  сакупање  и  третман  отпадних  вода  Морају  бити  водонепропусни  и  
заштићени  од  продирања  у  подземне  издане  и  хаваријског  изливања. 

Минимална  дубина  изнад  канализационих  цеви  износи  1 ,3 м, мерено  од  горње  ивице  
цеви  (уз  испуњење  услова  прикучења  индивидуалних  објеката), а  на  месту  прикучка  
новогтланираног  на  постојећи  цевовод, дубину  прикучка  свести  на  дубину  постојећег  
цевовода. 

На  траси  предвидети  изградњу  довол,ног  броја  ревизионих  шахтова  на  прописаном  
растојању  од  160 до  200 DN, a макимално  50 м. 

Канализација  атмосферских  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  површина  пре  
упуштања  у  атмосферску  канализацију  или  канализацију  општег  типа  Града  Новог  Сада  
мора  проћи  третман  на  сепаратору  лаких  нафтних  деривата  и  песколову. 

Директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  површина  и  са  
кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  20 1/ѕ/ha, npu прорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - усвојити  
1 20 1/ѕ/ha. 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  прихватити  ретензијом  и  
поступно  упуштати  у  планирану  атмосферску  канализацију . 

Ретензија  за  прuхват  атмосферских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника . 

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  санитарних  чворова  и  кухиња. 
Отпадне  воде  Морају  задовол,ити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно -техничким  

условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , бр.  17/93, 3/94 10/01 и  47/06 - др. одлука). Уколико  исте  не  задовоавају  наведене  
услове, морају  имати  одговарајући  предтретман . 

Канализациони  прикл,учци  

Прикњучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом, а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  прикњучка  одређује  пројектант, а  одобрава  Јавно  комунално  
предузеће  ,,Водовод  и  канали3 циј  Нови  Сад, на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  
прорачуна, у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима, 0длуком  о  условима  и  
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начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  
вода  и  Правилником  о  техничким  условима  за  приклучење  на  технички  систем  за  
водоснабдевање  и  технички  систем  канализације . 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  прикњучити  на  
канализациону  мрежу, ако  је  она  изграђена . 

Приклучење  већих  пословних  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 200 мм. 
Ревизионо  окно  лоцира  се  на  парцели  корисника , на  0,5 м  од  регулационе  линнје . 
Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материје , 

могу  се  приклучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  приклучка  угради  уређај  за  
пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  упуштања  у  
канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  приклучити  на  
ф  екалну  канализацију  под  условом  да  се  постави  водомер  за  мерење  исцрпњене  воде. 

Приклучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  канализациони  
систем  дозволава  се  само  преко  аутономног  постројења , препумпавањем . 

Код  решавања  одвода  употреблених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -

техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  ујавну  канализацију . 

Зауњене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точеhа  места, паркинг  и  сл.) посебном  мрежом  
спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  ула  и  масти  и  лаких  течности  
и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 

Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  комуналног  
предузећа . 

l ехнолошке  воде  се  могу  испуштатн  у  јавну  канализацију . 3ависно  од  потреба , І(Од  

загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  техполошких  отпадних  вода, тако  да  
њихов  квалитет  задовоњава  санитарно -техничке  услове  за  испуштање  ујавну  канализацију , а  
пре  гіречишћавања  на  ППОВ, тако  да  се  і-іe ремети  рад  пречистача  у  складу  са  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање , Прилог  2, Глава  111, Табела  1. 

Извођење  приклучка  канализације , као  и  његова  реконструј(ција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  ,,Водовод  и Нови  Сад. 

Водни  услови  

Планско  решење  је  усклађено  са  плановима  вишег  реда. 

ПлансІ(О  решење  је  израђено  на  основу  геодетског  снимања  и  усі(лађено  са  постојећим  
водним  објектима  на  терену . 

Планско  решење  је  дефинисано  према  пролисима  о  потпуној  заштити  водног  режима, 

водних  објеі(ата  за  уређење  водото i(а, објеката  за  заштиту  од  поплава, ерозија  и  за  заштиту  од  
штетног  дејства  унутрашњих  вода  - одводњавање , коришћење  вода, сакуплање , одвођење  и  
пречишћавање  отпадних  вода  и  заштиту  вода  и  хидромелиорационим  уређењем  обухваћеног  
подручја, уважавајући  Закон  о  водама  и  подзаконска  акта: Уредбу  о  класификацији  вода  
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(,,Службени  гласник  срс , број  5/68), Уредбу  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  
материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање , Уредбу  о  граничним  вредностима  
приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање , Уредбу  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  
површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање, Правилник  
о  опасним  материјама  у  водама  (,,Службени  гласник  СрС , 

 број  31/82). 

Према  Мишлењу  у  поступку  издавања  водних  услова  број  11-241/8-24 од  19. марта  
2024. године  Јавно  водопривредно  предузеће  ,,Воде Нови  Сад, унутар  граница  
обухвата  овог  локалитета , налазе  се  следећи  водни  објекти : 

део  каналске  мреже  хидромелиорационог  система  (ХМС) Ковил, 
(мелиорациони  канали  К-611, К-611-1, К-б1О-1, К-612 и  К-613); јужна  граница  
обухвата  се  граничи  са  мелиорационим  каналима  ХМС  Ковил  (каналом  К-600 - 

главним  каналом  система  и  каналом  К-б  10) и  мелиорационим  каналом  хМС  
Врбак  (каналом  Каћки); 

крајња  деоница  насипа  друге  одбрамбене  линије  реке  дунав  ,,Каћки  
(катастарска  парцела  број  6522 КО  Каћ). 

У  непосредној  близини  обухвата  овог  локалитета  налазе  се  са  источне  стране  ХМС  
дунавац, са  западне  хМС  Врбак, а  сајужне  хМС  Калиште . 

ХМС  Ковил, ХМС  дунавац, ХМС  Врбак  и  ХМС  Калиште  су  системи  пројектовани  
за  одвођење  сувишних  вода  са  припадајућих  полопривредних  површина  и  у  складу  са  
тим, усвојени  су  хидраулички  елементи  мелиорационих  канала  и  капацитет  u режuм  рада  
црпне  станице  система. 

Наведени  сливови, односно  хидромелиорациони  сситеми  (ХМС) су  обухваћени  
Оперативним  планом  за  одбрану  од  поплава  од  унутрашњих  вода. 

Хидромелиорационим  системи  за  одводњавање  и  водни  објекти   

У  оквиру  локалитета  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута  налазе  се  
мелиорациони  канали  ХМС  Ковил  - канал  К-61 1 (катастарска  парцела  број  6465 КО  Каћ), 
канал  К-б  12 (катастарска  парцела  број  6464 КО  Каћ), канали  К-б  10- 1, К-б  1 1 - 1 и  канал  К-
6 1 3 (катастарска  парцела  број  47 12 КО  Каћ). Јужна  граница  локалитета  се  граничи  са  
деоницом  главног  канала  слива  К-бОО  (катастарска  парцела  број  6463 КО  Каћ), од  око  km 
12+890 (улив  канала  К-610) до  km 14+700 и  каналом  К-61О  (катастарска  парцела  број  6466 
КО  Каћ). 

Подаци  оХМСКовил  
дужина  свих  канала  системаје  82.691 м, а  каналисаностје  24,65 m/ha. Унутрашње  

воде  ХМС  Ковил, путем  црпне  станице  (ЦС) Ковил, пребацују  се  у  реципијент, реку  
дунав. 

ЦС  Ковил, чија  је  примарна  функција  одводњавање  припадајућег  мелиорационог  
подручја, има  капацитет  од  2,35м3/ѕ  (2 х  1,175 м3/ѕ). Локација  ЦС  је  на  стационажи  
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km 27+343 насипа  ј  одбрамбене  линије  леве  обале  дунава, са  брањене  стране . Режим  
радних  нивоа  ЦС  

- кота  радног  нивоа  укјучења 73,00 mnm 

- кота  радног  нивоа  искјучења 72,40 і rіnm. 

1Іодајји  о  іјелиорациоЈјим  каналиііа  

Канал  К-бОО  - главни  канал  слива  цс  ,,Ковил , дужине  L14.700 м. Површина  
припадајућег  слива  канала  је  3.354 ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: 
ширина  дна  b=3,5-1 м; пад  нивелете  дна  Ј=О,1 %о; количина  воде  Q3,35 м3/ѕ, висина  воде  
h=1,2-1,б  м. 

Канал  К-б1О  - дужина  канала  L=1.800 м, са  површином  припадајућег  слива  од  
15 ћа. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b1 m; нагиб  косине  у  
односу  1:1,5; пад  нивелетедна  Ј=0,1 %о; количина  воде  Q=0,334 м3/ѕ. 

Канал  К-б1I — дужина  канала  L=150 м, са  површином  припадајућегслива  од  15 ha. 
Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b=1 m; пад  нивелете  дна  
Ј 0,4 %о; количина  воде  Q=9О  1/ѕ, висина  воде  h=О,5 м. 

Канал  К-б  12 - дужина  канала  L=275 м, са  површином  припадајућег  слива  од  1 5 ћа. 

Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b=1 m; пад  нивелете  дна  
Ј 0,4 %о; количина  воде  Q=90 1/ѕ, висина  воде  h0,5 м. 

Канал  К-б  1 3 - дужина  канала  L=275 гп, са  површином  припадајућег  слива  од  20 ha. 
Пројектовани  хидраулички  слементи  канала  су: ширина  дна  b=1 m; пад  нивелете  дна  
Ј=О,4 %о; количина  воде  Q=120 1/ѕ, висина  воде  h=О,5 м. 

Јужна  граница  обухвата  се  граничи  са  деоницом  канала  Каћки  (катастарска  парцела  
број  4601 КО  Каћ) који  припада  ХМС  Врбак . Канал  је  дужине  L=1.081м. Гlројектовани  
хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b=1 m; нагиб  косине  у  односу  1:2,5 до  коте  
73,50 mnm a 1 : 1 ,5 изнад  коте  73,50 мпм; пад  нивелете  дна  Ј=О,56 %о; количина  воде  
Q=12000 1/ѕ. 

Подаіјu о  ХМС  Врбак  и  ХМС  Калиште  

Унутрашње  воде  хмс  Врбак, путем  ЦС  Врбак, пребацују  се  у  ХМС  Калиште  и  
преко  ЦС  Калиште, испуштају  у  реципијент, реку  дунав. 

хмс  Врбак  - дужина  свих  канала  у  систему  је  19.762 м, а  каналисаност  је  
12,92 m/ha. 

цс  Врбак  има  капацитет  од  1,0м3/ѕ  (lх l м3/ѕ). Ради  у  следећем  режиму  радних  
нивоа: 

- кота  радног  нивоа  уклучења 73,00 ninm 

- iсота  радног  нивоа  искЈћучења 72,50 мпгн. 

хмс  Калиште  - дужина  свих  канала  у  систему  је  50.5 1 8 м, а  iсаналиса i-iост  је  
23,36 m/ha. 

цс  Калиште, чијаје  примарна  функција  одводњавање  припадајућег  мелиорационог  
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подручја , има  капацитет  од  4,063 м3/s (2 х  2,03 м3/ѕ). Локација  ЦС  је  на  стационажи  
km 33+222 насипа  прве  I одбрамбене  линије  леве  обале  дунава, са  брањене  стране. Режим  
радних  нивоа: 

- кота  радног  нивоа  уклучења 73,00 mnm 

- кота  радног  нивоа  искњучења 72,40 mnm. 

Подаци  о  главнши  каналиліа  хМс  Врбак  и  ХМС  Калишпіе  

Канал  Врбак  - главни  канал  ХМС  Врбак, дужине  L6.500 м. Површина  
припадајућег  слива  канала  је  1 .529 ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: 
ширинадна  b=3,5-1 м; пад  нивелете  дна  Ј=0,07 %о; количина  воде  Q=1,0 м3/ѕ, висина  воде  
ћ=1,2-1,6 м. 

Канал  Субић—дунавац  - главни  канал  ХМС  Калиште, дужине  L=8.391 м. 
Површина  припадајућег  слива  канала  је  3.709 ha (слив  Ратно  острво  од  2.180 ha u слив  
Врбак  од  1 .529 ћа). Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b=4 м; 
количина  воде  Q=2,21 п /ѕ, брзина  у=0,25 m/ѕ. 

Подаци  о  хМсдунавац  

дужина  свих  канала  системаје  88.120 м, а  каналисаностје  9,42 м/ћа. Унутрашње  
воде  ХМС  дунавац, путем  ЦС  дунавац, пребацују  се  у  реципијент, реку  дунав. 

Главни  канал  ХМц  дунавац  је  канал  дунавац, дужине  L=15.343 м. Површина  
припадајућег  слива  канала  је  9.356 ћа. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: 
ширина  дна  b=3,5-1 м; пад  нивелете  дна  Ј=0,15 %о; количина  воде  Q=4,12 м3/ѕ, висина  
воде  ћ=1,2-1,7 м. 

ЦС  дунавац  ради  у  следећем  режиму  радних  нивоа: 
- кота  радног  нивоа  уклучења 72,00 mnm 
- кота  радног  нивоа  иск.њучења 71,60 мпм. 
Постоји  веза  између  ХМС  Ковињ  и  ХМС  дунавац  (канал  д-601 (катастарска  

парцела  број  6828 КО  Ковињ) је  повезан  са  каналом  К-601 (катастарска  парцела  број  6828 
КО  Ковињ), канал  д-603-1 (катастарска  парцела  број  6812 КО  Ковињ) је  повезан  са  
каналом  К-600 (катастарска  парцела  број  68 1 3 КО  Ковињ), а  латерални  канал  д-6000 
(катастарска  парцела  број  6841 КО  Ковињ) је  повезан  са  каналом  К-600 (катастарска  
парцела  број  6841 КО  Ковил) уз  насип  прве  одбрамбене  линије. 

Планским  решењем  уважени  су  чл. од  4. до  10. и  13. до  20. 3акона  о  водама, којима  
се  одређује  појам, управњање  и  намена  водног  добра  (воде  и  водно  зем.њиште) 
дефиницију  и  намену  водног  и  приобалног  земњишта, дефиницију  водних  објеката  и  др. у  
складу  са  3аконом  о  водама. 

Уважен  је  и  члан  23. 3акона  о  водама  којим  је  прописано  да  се  под  управњањем  
водним  објектима  у  јавној  својини  сматра  изградња, реконструкција , санација  и  
одржавање  (редовно  и  инвестиционо ) водних  објеката  на  водном  землишту, вршење  
права  инвеститора  у  име  Републике  Србије, аутономне  покрајине , унапређивање , чување  и  
старање  о  њиховом  наменском  коришћењу. Јавно  водопривредно  преузеће  управ.ња  
објектима  за  уређење  водотака  и  за  заштиту  од  поплава  на  водама  І  реда  и  водним  
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објектима  за  одводњавање , који  су  ујавној  својини. 

Упуштање  планираних  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  мелиорационе  канале  је  
у  складу  са  капацитетом  и  пројектованим  водним  режимом  хидромелиорационог  система  
за  одводњавање . 

Како  планиране  количине  атмосферских  вода  из  радне  зоне  представлају  додатно  
хидролошко -хидрауличко  оптерећење  хидромелиорационог  система  за  одводњавање , а  
што  је  наведено  у  Мишњењу  у  поступку  издавања  водних  услова  број  11-241/8-24 од  19. 
марта  2024. Јавног  водопривредног  предузећа  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад, постоји  веза  
између  хмС  Ковињ  и  ХМС  дунавац, а  Хидролошко -хидрауличком  студијом  је  обухваћен  
само  канал  К-600, Хидролошко -хидрауличком  студијом  извршена  је  анализа  утицаја  
упуштања  атмосферских  вода  обухваћеног  подручја  на  постојећу  каналску  мрежу  за  
одводњавање . да  се  не  би  угрозио  водни  режим  постојеће  каналске  мреже, наведена  
студија  је  основ  за  утврђивање  начина  упуштања  атмосферских  вода  у  систем  за  
одводњавање  и  планирање  промена  у  оквиру  постојеће  каналске  мреже. 

Приликом  израде  планског  решења  водило  се  рачуна  да  интереси  водопривреде  не  
буду  угрожени, у  СМИСЛ  (1)ункционисања  водопривредног  система  и  несметаног  
одржавања . 

Због  исказаних  потреба  проширења  грађевинског  подручја  и  обезбеђења  
ункционалности  мелиорационих  канала  ради  одводњавања  поњопривредног  землишта  и  

одвођења  атмосферских  вода  са  простора  радних  зона. намеће  се  потреба  реконструкције  
канала  К-600 и  К-612. 

Планским  решењем  обезебеђно  је  землиште  за  (ј)ормирање  проширење  парцела  
канала  К-б0О  и  К-612 и  да  се  исто  земњиште. по  регулисаним  имовинско -правним  
односима , преда  у  надлежј-іост  водопривреди . проширење  парцеле  канала  мора  
обезбедити  формирање  потребног  профила  канала  за  све  услове  рада  система  и  радно  
инспекционе  стазе  у  обостраном  појасу  (заштитни  појас  канала) нирине  од  најмање  5 м  
од  обале  канала, за  пролаз  и  рад  механизације  која  одржава  канал. 

Ради  очувања  и  одржавања  водних  тела, површинских  и  подземних  вода  и  
заштитних  и  других  водних  објеката , спречавања  погоршања  водног  режима, обезебеђења  
пролаза  великих  вода  и  спровођења  одбране  од  поплава, као  и  заштите  животне  средине, 
потребноје  уважити  и  следеће  забране : 

- одлагати  чврсти  отпада  и  друге  материјале  у  водотоке , акумулације , ретензије , 
мелиорационе  и  друге  канале, упуштати  загађене  воде  unіi друге  материје  И  Вршити  
радње, којима  се  може  оштетити  корито  и  обала  водотока, утицати  на  промену  његове  
трасе, нивое  воде, и  количиНу  и  квалитет  воде, угрозити  стабилност  заштитиних  и  других  
водних  објеката  или  отежати  одржавање  водног  система ; 

- вршити , без  одговарајућих  водних  аката, интервенције  у  кориту  (осигурање  обала, 
преграђивање  корита, проширење  и  продубњење  корита  и  друго); 

- изводити  друге  радове  који  би  могли  да  угрозе  стабилност  и  отежају  одржавање  
регулационих , заштитних  и  других  водних  објеката . 

Забрана  вршења  горе  наведених  радњи  може  се  проширити  и  изван  граница  водног  
земњишта , ако  би  се  тим  радњама  угрозио  водни  режим, или  водни  објекти. 
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За  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  
канала, уважено  је  следеће: 

- планским  решењем  се  не  сме  угрозити  слободан  протицајни  профил  
мелиорационих  канала  у  свим  условима  рада  система, као  ни  стабилност  дна  и  
косина  канала; 

- континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  појас) 
ширине  од  намање  5 м  од  обале  мелиорационих  канала, сачувати  за  пролаз  и  рад  
механизације  која  одржава  канал; 

- у  овом  заштитном  појасу  мелиорационих  канала  обострано , у  ширини  минимум  
5 м  забрањено  је  градити  објекте, садити  дрвеће, орати  и  копати  землу  и  
обавњати  друге  радње  којима  се  ремети  функција  или  угрожава  стабилност  
мелиорационих  канала  за  одводњавање  и  предузимати  радње  којима  се  омета  
редовно  одржавање  ових  канала; 

- поставлање  линијског  објекат  паралелно  са  каналом  планирати  изван  ширине  
инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  канала); линијски  објекат  псотавити  
најмање  1 м  испод  коте  терена  и  обезбедити  од  утицаја  механизације  за  
одржавање  канала; 

- у  случају  да  се  планира  поставњање  инфраструктуре  на  водном  землишту  у  
експропријацијоном  појасу  канала, по  траси  која  је  паралелна  са  каналом, 
инсталацију  поставити  по  линији  експропријације , тако  да  међусобно  (управно) 
растојање  између  трасе  ивице  обале  канала  буде  минимум  5 м; 

- подземно  укрштање  инфраструктуе  са  мелиорационим  каналима  планирати  као  
укрштање  испод  дна  канала  полагањем  у  заштитној  цеви, тако  да  горња  ивица  
заштите  буде  на  1 м  испод  пројектованог  дна  канала; минимална  дужина  
заштитне  цеви  мора  бити  једнака  ширини  канала  у  нивоу  терена, увећана  за  
ширину  радно  инспекционе  стазе; сва  евентуална  укрштања  са  канлима, 
планирати  под  углом  од  900  у  односу  на  осу  канала/водотока  и  удалена  
минимално  5 м  од  ивице  постојећег  пропуста/моста  односно  минимално  за  
ширину  заштитног  појаса  инсталације , у  колико  је  прописан  појас  заштите  
инсталације  шири  од  5 м; 

- укрштање  инфраструктуре  са  мелиорацuонuм  каналима  може  се  планирати  и  
надземно , тако  да  се  инфраструктура  стави  у  заштитну  цев  која  ће  се  причврстити  
бочно  о  конструкцију  пропуста /моста, тако  да  доња  ивица  заштитне  цеви  не  
задире  у  светли  отвор  пропуста; 

- укрштање  далековода  са  каналима  извести  што  је  могуће  ближе  углу  од  90° и  не  
мање  од  зо°;  

- у  зони  укрштања  и  паралелног  вођења  са  каналима, висина  надземног  вода  у  
распону  стубова  треба  да  омогући  несметан  рад  механизације  на  одржавању  
каналске  мреже; 

- стубове  далековода  предвидети  на  удалености  минимално  10 м  од  ивице  обале  
канала, мерено  управно  на  осовину  канала; 

- саобраћајне  површине  планирати  изван  зоне  експропријационог  појаса  канала  и  
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водотока; уколико  се  планира  саобраћајна  комуникација  - повезивање, леве  и  
десне  обале  канала, саобраћајницу  планирати  уз  изградњу  пропуста /моста, чије  
техничко  решење  мора  обезбедити  постојећи  водни  режим  и  одржавање  
стабилности  дна  и  косина  канала ; 

- за  техничко  решење  испуііітања  вода, уважити  пројектоване  геометријске  и  
хидрауличке  елементе  канала  - реципијента , низводне  каналске  мреже  и  других  
водних  објеката, тако  да  се  обезбеди  функционалност  хидромелиорационог  
система, услови  одржавања  водних  објеката  и  сигурност  од  преливања  по  
околном  терену; 

- планирати  упуштање  атмосферске  воде, претходно  ослобођене  муња, вегетације , 
масти, уња, нафтних  деривата, лебдећих  и  пливајућих  материја , у  мелиорационе  
канале  за  одводњавање  уз  услов  да  се  поштују  хидролошко -хидрауличке  
карактеристике  (капацитет) реци  пијента, да  се  обезбеди  фун  кционалност  
хидромелиорационог  система , одржавање  водних  објеката  и  сигурност  од  
преливања  по  околном  терену; 

- изливну  грађевину  за  испуст  атмосферских  вода  у  реципијент,  планирати  тако  да  
високи  водостаји  реципијента  не  спречавају  евакуацију  воде, да  својим  габаритом  
не  залазе  у  протицајни  про(1)ил  канала  и  не  нарушавају  стабилност  обале  и  да  се  
не  изазива  ерозија  корита  при  свим  режимима  течења  и  свим  режимима  изливања  
воде; на  месту  излива  предвидети  осигурање  реципијента  од  ерозије ; изливна  
грађевина  мора  бити  на  растојању  најмање  5 п  од  пропуста /моста. 

У  зони  заштитног  објекта  - насип  друге  одбрамбене  линије  Каћки, уважени  су  
следећи  услови  за  планирање  објеката : 

- Није  дозвоњеі-tа  изградња  било  каквих  грађевинских  објеката  који  задиру  у  тело  
насипа ; забраі-јено  је  на  насипу  копати  и  одлагати  материјал , садити  дрвеће  и  
обавњати  друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  насипа  друге  
одбрамбене  линије; 

- планираним  урсђењем  радне  зоне  и  обезбеђењем  будуће  нивелете  не  сме  доћи  до  
слабњење  тела  насипа  и  снижавање  круне  насипа; дозвоњено  је  насипање  до  
потребне  коте, док  је  скидање  постојећег  терена  дозвоњено  само  за  дебњину  
хумусног  слоја  (20 см); 

- предвиђен  је  заштитни  појас  уз  ножицу  насипа  шириі-іе  5 м, који  треба  да  буде  
слободан  за  радно  инспекциону  стазу ; у  овом  појасу  није  дозвоњена  изградња  
надземних  и  подземних  објеката , поставњање  ограда, цевовода , каблова  и  друге  
подземне  инфраструктуре , садња  д1)већа  И  сл.; 
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- у  случају  да  се  предвиђа  укрштање  саобраћајнице  са  насипом, предвидети  
навозне  рампе  (прилазне  и  силазне), које  не  смеју  да  угрожавају  тело  
одбрамбеног  насипа  као  ни  његову  стабилност  и  функционалност . 

Намена  земл,ишта, чији  је  носилац  права  коришћења  Јавно  водопривредно  
предузеће  ,,Воде Нови  Сад, не  може  се  мењати  без  сагласности  истог  
предузећа . 

Планирати  да  се  за  коришћење  водног  земл,ишта, реше  имовинско -правни  односи  
са  Јавним  водопривредним  гіредузећем  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад. 

Водоснабдевање  обухваћеног  простора  планирано  је  из  јавног  водоводног  система  
према  условима /сагласности  надлежног  ј  авног  комуналног  предузећа . 

Све  садржаје  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирати  у  складу  са  Законом  о  
водама  и  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  заштите  
изворишта  водоснабдевања  (,,Службени  гласник  рС , 

 број  92/08). 

Воду  потребну  за  технолошки  процес  у  колико  се  не  може  обезбедити, могуће  је  
обезбедити  захватањем  површинских  или  подземних  вода  према  намени, условима  и  
приоритету  у  коришћењу  вода, одређеним  чланом  71. Закона  о  водама. 

Корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  
коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цилеви  животне  средине . 

Коришћење  вода  за  снабдевање  становништва  водом  за  пиће, санитарно -хигијенске  
потребе , напајање  стоке  и  одбрану  земле  има  приоритет  над  коришћењем  вода  за  остале  
намене. 

Подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користе  се  само  за: снабдевање  
становништва , санитарно -хигијенске  потребе, напајање  стоке, за  потребе  индустрије  која  
захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , фармацеутска  и  др.) и  потребе  малих  
потрошача  (испод  1 1/ѕ) u не  могу  се  користити  за  друге  сврхе, изузев  за  гашење  пожара, 
нити  на  начин  који  би  неповолно  утицао  на  количину  и  својства  воде, према  члану  72. 
Закона  о  водама. 

Воде  из  изворишта  површинских  и  подземних  вода  које  служе  за  снабдевање  водом  
за  пиће, Могу  се  користити  само  ако  јето  коришћење  у  складу  са  водним  билансом  и  ако  
су  претходно  обавлени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  о  водама, односно  
хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  извођења  геолошких  
истраживања, према  закону  којим  се  уређују  геолошка  истраживања  која  обухватају  
утврђивање  резерви, издашност  и  квалитет  воде  на  одређеном  изворишту. 

У  површинске  и  подземне  воде, забрањено  је  испуштати  било  какве  воде  осим  
условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  отпадних  вода  чији  квалитет  обезбеђује  
одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса  (11 класа  воде) реципијента , према  
Уредби  о  класификацији  вода. 

Квалитет  ефлуента  треба  да  задоволава  граничне  вредности  прописане  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  и  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 
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Забрањено  је  у  подземне  воде  уношење  загађујућих  материја, односно  узроковање  
погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  
вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање . 

Планско  решење  је  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  Града  Новог  Сада, испоштовани  су  сви  дати  услови  и  
решења  у  вези  са  напред  наведеним  концептом . 

Планским  решењем  омогућено  је  спровођење  опјптих  цилева  заштите  вода  на  бази  
усаглашених  стратешких  и  планских  аката  сектора  вода  и  осталих  сектора, применом : 

принципа  смањења  загађења  на  месту  настанка , односНо , смањења  количина  
опасних  и  штетних  материја  на  извору  загађења, спровођењем  потребних  мера  
заштите  вода  од  загађивања  и  контролом  рада  објеката  и  постројења  за  
пречишћавање  отпадних  вода; 

- комбинованог  приступа, који  се  остварује  мерама  контроле  испуштања  (стандард  
емисије ) и  мерама  контроле  квалитета  животне  средине  (стандард  квалитета  вода), 
узимајући  строжији  критеријум  од  ова  два; 

- начела  , загађивач  плаћа , којим  се  обавезују  загађивачи  да  сносе  трошкове  мера  за  
отклаиање /смањење  загађења ; 

начела  најболих  доступних  техника, којим  се  обавезују  сви  субјекти , учесници  у  
активностима  везаним  за  воде, да  примењују  најболе  расположиве  технике . 

Канализациона  мрежа  планирана  је  сепаратног  типа  посебно  за  атмос (ј)ерске  
отпадне  воде, посебно  за  санитарне  отпадне  воде  и  технолошке  отпадне  воде. 

Условно  чисте  атмосферске  воде, чији  квалитет  је  одређен  условом  број  1 5 из  
Водііих  услова  број  000887880 2024 од  дајіа  20. марта  2024. године, се  могу  без  
пречишћавања  одвести  у  атмосферску  канализацију , околне  површине , ригол  и  др., путем  
уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије . 

Према  начелу  наболих  досупиих  техника  од  иіідустрије , односно  на  локацијама  
простора  корисника  радне  зоне  на  обухваћеном  подручју  промовисати  акумулирање  
атмосферских  вода  и  искоришћење  прикуп.њених  атмоферских  вода  за  заливање  зелених  
површина , као  техничке  воде  или  воде  за  противпожарну  заштиту  како  се  не  би  
оптерећивале  подземне  воде  додатн  им  црплењем . 

За  прихват  атмосферских  вода  од  индустрије  на  обухваћеном  подручју  код  
делатности  које  генеришу  заулене  атмосферске  воде, пре  улива  у  реципијет  према  услову  
18.1 из  Водних  услова  број  000887880 2024 од  дана  20. марта  2024. године, планирати  
одговарајући  предтретман  потенцијално  запрланих  атмосферских  вода  ради  издвајања  
минералних  и  других  ула  и  брзоталоживих  честица  и  обезбеђење  квалитета  захтеваног  у  
услову  15 из  Водних  услова  број  000887880 2024 од  дана  20. марта  2024. 

Санитарне  отпадне  воде  и  примарно  пречишћене  технолошке  отпадне  воде  
обухваћеног  простора  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  
централно  градско  постројење  за  пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ), према  условима  и  
сиходоваиу  сагласност  надлежног  јавног  комуналног  предузећа . Коришћење  јавне  
канализационе  мреже  је  могуће  тек  по  изградњи  и  пуштању  у  функцију  централног  
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ППОВ-ајерје  забрањено  непречишћене  отгтадне  воде  испуштати  у  водотоке /канале . 

Уважени  су  и  сви  други  услови  за  сакуплање , каналисање  и  диспозицију  отпадних  
вода  које  пропише  надлежно  јавно  комунално  предузеће . 

Локација  и  уређење  депоније  отпадних  Материја  је  у  складу  са  одредбама  закона  
који  уређује  одлагање  отпада. 

Планском  документацијом  предвиђено  је  да  се  за  изградњу  објеката  и  извођење  
радова  у  складу  са  Законм  о  планирању  и  изградњи , прибаве  водна  акта. 

Услови  за  прикњучење  на  електроенергетску  мрежу  

Приклучење  објеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградњом  планиране  ТС  
или  приклучењем  на  нисконапонску  мрежу  изградњом  приклучка  који  се  састоји  од  
приклучног  вода, кабловске  приклучне  кутије  и  ормана  мерног  места, Приклучни  вод  
изградити  подземно , од  постојећег  или  планираног  вода  у  улици, или  директно  из  Тс. Орман  
мерног  места  поставити  на  регулационим  линијама  или  на  фасадама  будућих  објеката, ако  се  
регулациона  и  грађевинска  линија  поклапају . За  приклучење  са  максималнимједновременим  
снагама  снагама  преко  200 MW ће  се  градити  нове  ТС  ,,индустријског  типа  (у  власништву  
инвеститора). У  тим  случајевима , орман  мерног  места  ће  се  налазити  унутар  ТС. 

дета.њније  услове  за  приклучење  и  изградњу  приклучног  вода  и  положај  кабловске  
приклучне  кутије  и  ормана  мерног  места  прибавити  од  ,,Електродистрибуција д.о.о. 
Београд, Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  Сад . 

Услови  прикњучења  на  гасоводну  мрежу  

Приклучење  објеката  у  гасификациони  систем  решити  изградњом  гасног  приклучка  
од  постојеће  или  планиране  гасоводне  мреже  до  мерно-регулационог  сета. У  случају  потреба  
за  већим  количинама  топлотне  енергије  снабдевање  решити  приклучењем  директно  на  
гасовод  средњег  притиска  и  изградњом  сопствене  мерно-регулационе  гасне  станице . 
детаЈЂније  услове  за  приклучење  прибавити  од  надлежног  дистрибутера . 

Услови  за  прикњучење  на  мрежу  електронских  комуникација  

Приклучење  објеката  у  систем  електронских  комуникација  решити  изградњом  
приклучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника) од  постојеће  или  
планиране  уличне  мреже  до  приступачног  места  на  фасади  или  у  унутрашњости  објекта, где  
ће  бити  смештен  типски  телекомуникациони  орман . детањније  услове  за  прикњучење  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Приклучак  на  кабловски  дистрибутивни  систем  извести  према  условима  локалног  
дистрибутера . 

7.4.3. Спровођење  

На  локлитету  радне  зоне  у  КО  Каћ  јужно  од  Зреанинског  пута  важе  следећа  правила  
спровођења : 

- простор  радне  зоне  - основ  за  реализацијује  овај  план, 
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- магистрални  гасоводи  и  нафтоводи  - спроводе  се  на  основу  овог  плана  и  плана  
генералне  регулације ; овај  план  је  основ  за  ширину  заштитног  термоенергетског  коридора, а  
за  сва  остала  правила  уређења  и  грађењаје  основ  план  генералне  регулације ; 

- планирани  продуктовод  и  магистрални  нафтовод  Мађарска  - Република  Србија  
основ  за  изградњу  продуктоводаје  просторни  план  подручја  посебнс  намене . 

- уколиј(о  се  укаже  потреба  за  другачијим  дефинисањем  положаја  планираних  
инфраструктурних  објеката, намена  и  правила  ће  се  дефинисати  урбанистичким  пројеі(том; 

- неопходнаје  израда  урбанистичког  пројекта  за  изградњу  и  уређење  комплекса  већих  
од  З  ha, І<ao u ради  изградње  станице  за  снабдевање  горивом  и  станице  за  течни  нафтни  гас.. 

досадашњи  пододењци  74_77•  постају  пододењци  ,7.5-7.8. 

Члан  3. 

Саставни  део  ове  ОдЛК  је  Хидролошко -хидраулич i<а  студија  канала  К-бОО  за  потребе  
одвођење  атмосферских  вода  из  планиране  радне  зоне  у  Каћу  ју)кно  од  Зрењанинског  пута, 
којује  израдио  Ад  ,Војводина  пројект  Нови  Сад  и  следећи  гра(1)ИЧІ<и  приi(ази: 

Размера  
- Рефералне  і(арте:  

H-PІ{-l. Намена  простора АЗ  

ЈІ-РК-2. 2.1. Мре)ка  насења  и  саобраћај АЗ  
2.2. Хидротехнички  системи АЗ  
2.3. Еі-іергетски  системи  и  тслекомуни i(ације АЗ  

јј-РК-З . Заштита  простора  и  туризам АЗ  

јј-РК-4. Карта  спровођења АЗ  

- дегал)На  регулација  локалитетарадне  зоне  у  Каћују)І(но  од  Зрењанинског  пута:  

јј-ДР- І . Извод  из  ппг  Новог  Сада АЗ  

јј-ДР-2. План  намене  земњишта l :5.000 

ІЈ-ДР-З . План  регулације  површииајавне  намене  са  планом  саобраћаја, 

нивелације  и  регулације І  :2.500 

ІІ-ДР-4. Гlлан  водне  инфраструктуре І  :2.500 

ІІ-ДР-5. План  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  комуникација l :2.500 

- Карактеристични  попречни  профили  улица І  :200. 
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Члан  4. 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) садржи  текстуални  део  који  се  објавњује  у  
,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада  и  графичке  приказе  израђене  у  три  примерка, које  
својим  потписом  оверава  председник  Скупштине  Града  Новог  Сада. 

По  један  примерак  потписаног  оригинала  ове  одлуке  чува  се  у  Скупштини  Града  
Новог  Сада, Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Јавном  предузећу  

Завод  за  урбанизам  Нови  Сад. 

документациона  основа  ове  одлуке  чува  се  у  Градској  управи  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове . 

Одлука  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу), доступна  је  на  увид  јавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада, Жарка  
Зрењанина  број  2 и  путем  интернет  стране  www.ѕkupѕtіna.novіѕad.rѕ. 

Члаи  5. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 
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О  б  р  а  з  л  о  ж  e іb e 

Законом  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  Републике бр. 72/09, 
81/09 - исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон , 9/20, 52/21 и  62/23), прописано  је  да  просторни  плаи  
доноси  скупштиі-ја  једииице  локалне  самоуправе . 

Статутом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог број  1 1/19), 
утврђеио  је  да  просторне  плаиове  доноси  Скупштина  Града  Новог  Сада. 

Одлуком  о  изменама  и  допунама  планског  документа  дефинише  се  део  обухвата  
планског  документа  који  се  мења. 

Овлашћења  за  доношење  плана  садржана  су  у  члану  35. став  7. Закона  о  планирању  и  
изградњи  и  члану  39. тачка  7. Статута  Града  і-Іовог  Сада. 

Одлуку  о  изради  измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
64/23), донела  је  Скупштина  Града  Новог  Сада  на  XLVІІ  седници  од  27. децембра  2023. 

годијіе . 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  ПросторіІог  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу  јужЈ-то  од  Зрењајјинског  пута) био  је  изло)І(ен  на  рани  јавни  увид  у  периоду  
од  12. јануара  2024. године  до  26. јануара  2024. годи l-Іе. У  току  трајања  раног  јавног  увида  
није  било  примедби . 

Комисија  за  планове  Сі(упштине  Града  Новог  Сада  је  на  85. седници  одржаној  дана  
1 1. априла  2024. годиі -іе  изврпила  стручну  КОНТОЛ  ј -іацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  1-јовог  Сада  (локалитет  раді-іе  зо i-је  у  Каћу  јуино  од  Зрењанинског  
пута) и  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  
ілана  Града  ј-lовог  Сада  (локалитет  радне  зог-iе  у  Каћу  јужио  од  Зрењаі -іинског  пута) і-і a 

ЖИВОТНУ  средину , і1pe његовог  излагања  i-ia јавни  увид.  о  чему  је  саставила  и  Извештај  број  
У-35-244/24 од  1 1. априла  2024. годи i-iе. 

Услови  и  смернице  од  значаја  за  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  
садржани  су  у  Просторном  плаиу  Републике  Србије  од  2010. до  2020. године  (,,Слу)І(бени  
гласј-іик  РС  број  88/10) и  Регионалі -јом  просторном  плану  Аутоиомне  Покрајине  Војводиие  

(,Службени  лист  Аутономне  Покрајине  Војводине , број  22/1 1). 

Просторним  планом  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  1 1/12 

и  9/21) утврђене  су  дугорочне  основе  организације , уређења, коришћења  и  заштите  простора  
подручја  Града  Новог  Сада, а  све  у  ЦИЈЂ  усаглашавај -іа  економског  и  социјалног  развоја  са  
природним , еколошким  и  културним  потенцијалима  и  ограничењима . 

Просторни  план  Града  Новог  Сада  садржи  смері-іице  за  израду  урбанистичких  планова  
(планова  генералне  регулације) за  сва  населена  места  на  подручју  Града  Новог  Сада. 

Поред  осталих  намена, Просторним  планом  утврђени  су  и  стратешки  правци  развоја  
привредних  делатности  и  простори  за  развој  привреде , І(Oju представЈЂају  значајан  део  
КПHИХ  површина  које  чине  структуру  планираних  намена  на  гіодручју  Града  Новог  Сада, 

па  и  населених  места. 
Грађевинско  землиште  изван  населеног  места  Каћ, планирано  је  за  привредне  

делатности , и  северно  И  ју)КНО  од  др)кавног  пута  јБ  реда  ознаке  12 (Суботица  - Сомбор  - 
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Оџаци  - Бачка  Паланка  - Нови  Сад  - 3рењанин  - Житиште  - Нова  Црња  - државна  граница  
са  Румунијом  (гранични  прелаз  Српска  црња)). 

На  основу  Просторног  плана  Града  Новог  Сада, у  30ни  државног  пута  ІБ  реда  ознаке  
12, планиране  су  две  површине  у  функцији  радне  зоне, северно  и  јужно  од  државног  пута  ЈБ  
реда  ознаке  12. 

Површинајужно  од  овог  путног  правца  заузима  око  29,50 ћа. 
Урбанистичким  плановима  који  су  донети  на  основу  Просторног  плана  Града  Новог  

Сада  и  Плана  генералне  регулације  населеног  места  Каћ  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада  бр.  23/13, 22/19, 61/19, 9/21 - др. план  и  5/22), дефинисано  је  грађевинско  землиште  
ван  грађевинског  подручја  Каћа, утврђени  су  намена  и  сва  правила  уређења  и  грађења  која  
представњају  основ  за  реализацију , како  садржаја  радне  зоне  тако  и  неопходне  
инфраструктуре . 

Међутим , с  обзиром  да  положај  ове  радне  зоне  у  Каћу  у  односу  на  Нови  Сад  
представња  њену  значајну  развојну  предност  и  што  са  аспекта  саобраћаја  има  изузетно  
повоњне  услове , да  су  у  последњем  периоду  уложена  значајна  средства  у  комунално  
опремање  овог  подручја,  постоји  и  даве  интересовање  за  развој  пословања  на  овом  
простору . Уједно, планска  решења  државних  путева, допринела  су  да  простор  у  непосредном  
окружењу  радне  зоне, није  више  погодан  за  полопривредну  производњу . 

Радна  зона  у  Каћу  представла  и  дале  значајан  просторни  потенцијал  за  развој  
пословних  садржаја  значајних  не  само  за  Каћ, него  и  за  Град  Нови  Сад, па  и  шире. 

I4зради  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута) приступа  се  у  цилу  проширења  
планиране  радне  зоне  у  КО  Каћ  јужно  од  државног  пута  јБ  реда  ознаке  12, односно  
дефинисања  нових  површина  намењених  пословању . 

Површине  намењене  пословању  представлаће  у  простору  јединствену  целину  која  ће  
се  простирати  у  континуитету  северно  и  јужно  од  државног  пута  IБ  реда  ознаке  12 и  
повезивати  грађевинска  подручја  Новог  Сада  и  Каћа. 

Локалитет  обухваћен  Одлуком  о  изменама  и  допунама  Плана  представлају  углавном  
делови  атара  населеног  места  Каћ  (необрадиво  полопривредно  землиште), али  и  у  мањем  
делу  грађевинско  земњиште  планирано  за  привредне  делатности , канале , ретензије  и  
саобраћајне  површине . 

Локалитет  се  простире  јужио  од  државног  пута  ІБ  реда  ознаке  12 и  ју)кно  од  
планиране  радне  зоне  уз  државног  пута  јБ  реда  ознаке  12 и  Улицу  делфе  Иванић. 

Цил  израде  и  доношења  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  је  утврђивање  начина  
спровођења , тако  да  овај  план  буде  непосредни  основ  за  реализацију  пре  свега  садржаја  
радне  зоне  и  инфраструктурних  објеката  и  система. Утврдиће  се  и  детална  планска  разрада  
у  овом  делу  простора  са  свим  елементима  саобраћаја , регулације  и  нивелације , правила  
коришћења, уређења, грађења  и  заштите  која  су  неопходна  за  реализацију  радне  зоне, 
утврдиће  се  разграничење  површинајавне  намене  од  осталих  намена  итд. 

Цил  израде  и  доношења  измена  и  допуна  Планаје  и  проширење  планиране  радне  зоне  
у  Катастарској  општини  Каћ, јужно  од  др)кавног  пута  ІБ  реда  ознаке  12, односно  
дефинисање  нових  површина  намењених  пословању , а  у  складу  са  потребама  корисника  и  
стратешким  определењем  Града  Новог  Сада  за  развој  ових  садржаја  на  обухваћеном  
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локалитету . Површине  намењене  пословању  просторно  ће  представлати  јединствену  целину  
која  ће  се  простирати  у  правцујуга  према  грађевинском  подручју  града  Новог  Сада. 

Уклучујући  и  делимично  реализоване  зоне  планиране  за  пословање  са  северне  стране  
државног  пута  ЈБ  реда  ознаке  12, подручје  које  је  обухваћено  одлуком  о  изменама  и  
допунама  Плај-ја  чини  један  значајан  гiростор  планираие  радне  зоне  г(оја  се  логично  наставла  
на  зоне  пословаіБа  улазних  праваца  у  северном  делу  грађевинст(ог  подручја  града  Новог  
Сада. 

За  израду  одлуке  о  изменама  и  допунама  Плана  прибавЈБени  су  посебни  услови  од: 
Акционарског  друштва  ,,Електропривреда Огранак  ,,Електродистрибуција  Нови  
Сад  Нови  Сад; Јавно  предузеће  ,,Србијагас  Нови  Сад; Предузеће  за  телекомуникације  
,,Телеком акционарско  друштво  Београд ; ,,Јавно  предузеће  ,,Пошта Београд ; 
, Јавно  предузеће  ,,Емисиона  техника  и  везе  Београд; Јавно  комунално  предузеће  
,,Информатика  Нови  Сад;  Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  
ситуације , Управа  за  ванредне  ситуације  у  Новом  Саду; Јавно  комунално  предузеће  
,,Чистоћа  Нови  Сад; Министарство  одбране, Управа  за  инфраструктуру , Сектор  за  
материјалие  ресурсе ; Јавно  комунално  нредузеће  ,,Водовод  и  канализација  Нови  Сад; Завод  
за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада; Акционарско  друштво  ,,Електромрежа  
Србије  Београд ; Јавно  комунално  предузеће  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад; ,,Транспортгас  
Србија  дОО  Нови  Сад; ,,Транснафта  Ад  Панчево , Покрајинсі(и  завод  за  заштиту  природе  и  
Покрај  ински  секретаријат  за  полопривреду , водопривреду  и  iпумарство . 
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1. УВОДНЕ  НАПОМЕНЕ  

Законом  о  заштити  животне  средине  (,,Службени  гласник бр. 135/04, 36/09, 
72/09-др. закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18 и  95/18-др. закон) утврђена  је  обавеза  
израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  у  области  просторног  и  
урбанистичког  планирања , с  тим  да  јединица  локалне  самоуправе , у  оквиру  својих  
права  и  дужности , одређује  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  
на  животну  средину. 

Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  Одлуку  о  одређивању  врсте  планских  
докумената  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  48/09), којом  је  предвиђено  да  се  стратешка  
процена  утицаја  на  животну  средину  израђује  за  Просторни  план  Града  Новог  Сада. 

Одлуком  о  изради  измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  
подручјујужно  од  Зрењанинског  пута  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  64/23) 
чији  је  саставни  део  Решење  о  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину, број  У-35-991/23 
од  25.12.2023. године, које  је  донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове, утврђенаје  обавеза  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину . 

Овим  решењем  дефинисано  је  да  се  приступа  изради  стратешке  процене  утицаја  
одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  
средину , као  и  да  ће  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  на  животну  средину  
бити  изложен  најавни  увид  заједно  са  Нацртом  плана . 

Стратешком  проценом  утврдиће  се  утицај  планираног  решења  на  животну  
средину  у  цињу  утврђивања  смерница  за  заштиту  животне  средине, којима  ће  се  
обезбедити  заштита  животне  средине  и  унапређивање  одрживог  развоја  сагледавањем  
свих  негативних  промена  у  просторно -функционалној  организацији . 

У  оквиру  стратешке  процене  утицаја  плана  на  животну  средину  разматраће  се  
постојеће  стање  животне  средине  на  простору  обухваћеним  планом, значај  и  
карактеристике  плана, карактеристике  утицаја  планираних  садржаја  на  животну  
средину  и  друга  питања  и  проблеми  заштите  животне  средине  у  складу  са  
критеријумима  за  одређивање  могућих  значајних  утицаја  на  животну  средину , 
узимајући  у  обзир  планиране  намене  објеката  и  намену  површина  на  овом  подручју . 

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину  (у  дањем  тексту: Извештај ) 
урађен  је  у  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  88/10). 
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2. ПОЛАЗНЕ  ОСНОВЕ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

2.1. Кратак  преглед  цијева  rі  садржаја  Измепа  и  допуна  nnaі ia 

Изради  Измена  и  допуна  Плана  приступа  се  у  цињу  проширења  планиране  радне  
зоне  у  КО  Каћ  јужно  од  ДП  ІБ-12, односно  дефинисања  иових  површина  намењених  
пословању , а  у  складу  са  потребама  корисника  и  стратешким  опредењењем  Града  за  
развој  ових  садржаја  на  предметном  локалитету . Гlовршине  намењене  пословању  
представњаће  у  просторујединствену  целину  која  ће  се  простирати  у  правцујуга  према  
грађевинском  подручју  Новог  Сада. 

Укњучујући  и  зоне  плаииране  за  пословање  са  северне  стране  државног  пута  јБ.. 

12 које  су  делимично  реализоване , подручје  Измена  и  допуна  Плана  чини  један  
значајан  простор  планиране  радне  зоне  која  се  логично  наставња  на  зоне  пословања  
улазних  праваца  у  северном  делу  грађевинског  подручја  Новог  Сада. 

Ова  радна  зона  постаје  посебно  атрактивна  и  приступачі -Іа  последњих  година  и  
интересантна  за  инвеститоре  и  због  значајних  улагања  претходних  година  у  
инфраструктуру , и  могућности  за  пошњавања  вели  ког  број  а  радно  способно  г  
стаІ-іовништва  Града . 

ГРАФИЧКИ  ДЕО  
Сгіисак  графпчких  нрпказа : размера : 

Рефералне  карте : 

ј I-РК- ј .  Намеіја  простора А3 

ј 1-РК-2. 2. 1. Мрежа  насења  и  саобраћај АЗ  
2.2. Хидротехнички  системи АЗ  
2.3. Енергетски  системи  и  телекомуникације АЗ  

11-РК-3. Заштита  простора  и  туризам АЗ  

1 І -РК-4. Карта  спровођења АЗ  

дстањиа  регулација  локалитета  радјте  зоие  у  Каћујужі -іо  од  Зрењанинског  пута:  

ј 1-дР-1. Извод  из  ППГ  Новог  Сада АЗ  

ІІ -ДР-2. План  намене  земњишта ј  :5.000 
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Іј-др-3. План  регулације  површинајавне  намене  са  планом  саобраћаја , 

нивелације  и  регулације  1 :2.500 

I ј-ДР-4. План  водне  инфраструктуре  1 :2.500 

ІІ-ДР-5. План  енергетске  инфраструктуре  
и  електронских  комуникација  І  :2.500 

Карактеристични  попречни  профили  улица  1:200 

2.2. Веза  са  плаиовима  вишег  реда  и  другим  плановима  

Просторни  планови  вишег  реда  од  значаја  за  израду  Измена  и  допуна  Просторног  
Плана: 

- Закон  о  Просторном  плану  Републике  Србије  од  2010. до  2020.године  (,,Службени  
гласник  РС  број  88/10); 

- Регионални  просторни  план  Аутономне  Покрајине  Војводине  (,,Службени  лист  
АПВ , број  22/1 1); 

Просторни  план  подручја  инфраструктурног  коридора  аутопута  Б-75 Суботица-
Београд  (Батајница) (,,Службени  гласник  РС , бр.  69/2003, 36/2010, 143/2014 и  
81/2015); 

Просторни  план  подручја  инфраструктурног  коридора  др)кавног  пута  I реда  број  
21 Нови  Сад  - Рума  - Шабац  и  државног  пута  Т  реда  број  19 Шабац  - Лозница  
( 1Слу>кбени  гласник  Републике  Србије 1 , број  40/2011, 39/2019 и  88/2020); 
Просторни  план  подручја  посебне  намене  система  продуктовода  кроз  Републику  
Србију  (Сомбор  - Нови  Сад  - Панчево  - Београд  - Смедерево -Јагодина  - Г-Іиш) 
(,,Службени  гласник  РС , број  19/1 1); 

Просторни  план  подручја  посебне  намене  Фруіпка  гора  ( Службени  лист  
Аутономне  покрај  ине  Вој  водине , број  08/20 1 9) 
Просторни  план  подручја  посебне  намене  СРП  ,,К0вилско-Петроварадински  рит  

(,,Службени  лист  АПВ , број  3/12); 

Просторни  план  подручја  посебне  намене  међународног  водног  пута  Е  80 - дунав  
(Паневропски  коридор  VII) (,,Службени  гласник  РСј , број  14/1 5); 
Просторни  план  подручја  посебне  намене  инфраструктурног  коридора  
железничке  пруге  Београд  - Суботица  - државна  граница  (Келебија) (,,Службени  
гласник  РС , број  32/17 и  57/19); 

Просторни  план  подручја  посебне  намене  културног  лредела  Сремских  Карловаца  
( Службени  лист  АП  Војводине , број  57/2017); 
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- Просторни  план  подручја  посебне  намене  коридора  аутопута  Београд  - 3рењанин  
- Нови  Сад  (,,Службени  гласник  РС , број  98/21). 

Урбанистичка  документација  од  значаја  за  израду  Измена  и  допуна  плана : 

- Просторни  план  Града  Новог  Сада  (,.Службени  лист  Града  1-јовог  Сада , број  
11/12 и  9/21); 

- План  генералне  регулације  насел,еног  места  Каћ  ( Службени  лист  Града  Новог  
Сада  бр.  23/13, 22/19, 61/19 и  5/22); 

- План  детал,не  регулације  дела  радне  зоне  јужно  од  државног  пута  јБ-12 у  Каћу  
( Службени  лист  Града  1-Іовог  Сада1 t, број  16/18); 

- План  детал,не  регулације  дела  државног  пута  јБ -12 у  Каћу  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада . број  30/1 8); 

- План  детал,не  регулације  дела  инфраструктурног  коридора  државног  пута  ЈБ -21 

од  моста  на  дунаву  до  пете  Каћ  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  

Сада , број  38/18); 

- План  генералне  регулације  дела  радне  зоне  јужно  од  државног  нута  јБ-12 у  
Каћу  (у  процедури  доношења). 

2.3. Коііцеііцііја  п I)осГОРпОГ  уређеііа  

Намепа  земиіпта  са  поделом  iіa просторпе  целине  

Локалнтст  радпс  зоііе  је  саобраћај nом  мрежом  поде:еіт  на  19 урбанистичких  
блокова . 

Блокови  I, 1 5 и  1 9 се  намењју  за  секуіідарне  и  терцијарне  делатности . 

Највећи  део  простора  намењен  је  за  примарне , секуnдарне  и  терцијарне  
делатности . 

Гlланира  се  укупно  l 8 блокова  које  дефинише  планирана  саобраћајна  мрежа. 

Спратност  објеката  је  до  Гј /ВП+1. 3а  административне  објекте , као  и  за  

специфичне  објекте  са  посебним  конструктивним  и  обликовним  захтевима , због  
технолошких  потреба , не  условава  се  спратност  и  висина , уз  дефинисану  зону  
заштите  до  1 50 м, због  близине  планираног  аеродрома . 

Осим  наведене  ј-іамене  пословања , плаиирају  се  и  два  хидротехничка  објекта  
ретензије  за  прихват  атмосферске  каЈ-tализације , у  блоковима  4 и  13. дефипишу  се  и  
други  инфраструктурни  објекти  и  сисгеми  неопходни  за  функционисање  рад i-tе  зоне . 

У  западном  делу  простора  задржава  се  одбрамбеии  насип . 

Нумеричкіі  показатеп  

Іiовршина  локалитета  дела  радне  зонејужио  од  3рењанинског  пута  129,47 ha. 
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Табела  број  1: Биланс  површина  локалитета  дела  радне  зоне  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  Површина  (ћа) 
Проценат  

(%) 

Радна  зона-секундарне  и  терцијарне  делатности  14,13 10,9 

Радна  зона  - примарне , секундарне  и  терцијарне  делатности  85, 19 65,9 

Хидротехнички  објекат (црпне  станице) 0,1 0,1 

Хидротехнички  објекат  (ретензије  за  прихват  атмосферске  
канализациј  е) 

2,96 2,3 

3аштитно  зеленило  0,48 0,4 

Одбрамбени  насип  0,97 0,8 

Мелиорациони  канал  6,82 5,3 

Саобраћајнеповршине  18,82 14,5 

УКУПНО  129,47 100 

2.4. Карактеристике  животне  средине  и  разматрана  питања  
и  проблеми  из  области  заштите  животне  средине  
Животна  средина , као  специфичан  Медијум  у  коме  се  одражавају  последице  свих  

човекових  активности , мора  се  посматрати  у  оквиру  ширег  друштвеног  контекста , 

односно  укупне  социјалне , привредне  и  економске  ситуације . Процес  интегрисања  
животне  средине  у  друге  секторске  политике  омогућује  усклађивање  различитих  
интереса  и  дистизање  цилева  одрживог  развоја . 

У  току  израде  Измена  и  допуна  Плана, разматрани  су  бројни  постојећи  и  
потенцијални  проблеми  животне  средине  и  предложена  су  адекватна  решења  која  ће  
регулисати  или  пак  ублажити  постојање  истих : 

1) Утицај  саобраћаја  на  компоненте  животне  средине  
С  обзиром  на  положај  предметног  подручја, очекују  се  значајне  емисије  

угњенмоноксида . угл,оводоника  и  азотних  оксида  у  ваздух ,  као  и  повећани  нивои  буке . 

Осим  тога, бензински  мотори  су  главни  извори  загађења  оловом, док  дизел  мотори  
емитују  изузетно  велике  количине  чађи  и  дима. 

Имајући  све  ово  у  виду, приликом  израде  Измена  и  допуна  Плана  узет  је  у  обзир  
утицај  саобраћаја  на  животну  средину  и  прописане  су  одређене  мере  којима  ће  се  
смањити  аерозагађење , као  и  повећани  нивои  буке  предметног  простора . 
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2) Утицај  отпадних  вода  на  животну  средиву  
Гlотенцијални  емитори  заулепих  отпадних  вода  су  скоро  сви  индустријски  

објекти  и  велики  део  услужних  делатности . Без  обзира  на  делатност  индустрије , свака  
индустрија  има  велики  број  гіумпи  са  моторима , компресоре  и  друге  машине  које  се  
подмазују . Присуство  деривата  и  производа  нафте, н)ихова  манипулација  и  замене  
доводе  до  расипања  и  формирања  заујЂених  вода. 

Квалитет  воде  мелиорационих  канала  погоршава  се  услед  директног  изливања  
отпадних  вода. Подземне  воде  знатно  се  загађују  уколико  постоји  директно  упуштање  
непречишћених  отпадних  вода  у  подземЈЂе . 

Изменама  и  допунама  Плана  решава  се  инфраструктурно  опремање  предметног  
простора , а  самим  тим  и  проблем  одвођења  отпадних  вода, али  и  дефинишу  
одговарајуће  мере  заштите , како  површинских  тако  и  подземних  вода. 

З) Утицај  отпада  па  жнвоту  средиву  
Утицај  отпада  на  животну  средину  је  вишеструко  негативан , услед  неадекватног  

одлагања  отпада  и  ниске  свести  грађана  о  очувању  животі-іе  средине . 

Отгіад  утиче  на  землиште  и  чнни  његов  површински  загађивач . I-lакупЈвањем  
отпада  на  неку  површипу , нагомилавају  се  органске  и  неорганске  материје  које  загађују  
землиште  и  подземне  воде . 

Приликом  израде  Измена  и  допуиа  Плана  дефинисаие  су  мере  које  ће  допринети  
реіпавању  овог  тiроблема  (мере  заштите  од  отпадј -іих  материја  у  складу  са  важећом  
закоІ-Іском  регуЈіативо . 

4) Заштнта  ПРИОдНИХ  добара  
С  обзиром  даје  утврђеііода  сс  узјугозападни  део  прсДіеттЈог  локалитета  налази  

станиште  с-грого  заштићених  и  заштићсііих  ді-Івлих  врста  І iејићев  рит, издвојеі-іом  у  
бази  еколошке  мреже  под  кодом  NЅА24а, а  уз  јужни  дсо  локални  еколошки  коридор  
(каі-іал  К-бОО) прописане  су  мере  заштите  природних  добара , а  све  у  складу  са  условима  
ј -іадлежі-іог  Покрајинског  завода  за  загнтиту  природе . 

Прuказ  разлога  за  изоставњање  одређенІіх  пнтања  н  проблема  из  поступка  
процене  

Овом  стратешком  проценом , у  складу  са  донетим  Решењем  о  приступању  
изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  Изменама  и  допуі-іама  предметііог  плана  на  
животі-іу  средину , і-і ucy разматрани  прекограничним  утицаји , из  тог  разлога  што  і -гема  
планом  предвиђених  садр)каја  у  простору  који  би  у  току  експлоатације  својим  
гехнолошким  поступком  могли  имати  прекограничне  утицаје . 
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2.5. Приказ  планом  предвиђених  варијантних  решења  у  контексту  заштите  
животне  средине  

Изменама  и  допунама  предметног  плана  нису  предвиђена  варијантна  решења. 

На  основу  чланова  13. и  15. 3акона  о  стратешкој  процени  угицаја  на  животну  
средину, у  Извештају  су  разматране  две  Варијанте : варијанта  да  се  Измене  и  допуне  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
3рењанинског  пута) не  усвоје  и  варијанта  да  се  Измене  и  допуне  Плана  усвоје . 

Укупни  ефекти  Плана, па  и  утицаји  на  животну  средину, могу  се  утврдити  само  
поређењем  са  постојећим  стањем, са  цил,евима  и  решењима  плана. Ограничавајући  се  у  
том  контексту  на  позитивне  и  негативне  ефекте  које  би  имало  усвајање  или  неусвајање  
предметног  плана, стратешка  процена  се  бави  разрадом  обе  варијанте . 

Детањнији  приказ  варијанти  датје  у  поглавњу  5. 

2.6. Резултати  претходних  консултација  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама  

3а  потребе  израде  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пуга) услове  су  доставили  
следеће  институције  и  предузећа : 

-ЈКП  ,,Чистоћа , 
-Електродистрибуција  Србије , 
-,,Електромрежа  србије , 

 а.д  Београд, 
-Јп  Емисиона  техника  и  везе, Београд, 
-ЈКП  Градско  зеленило , Нови  Сад, 
-ЈкП  Информатика , Нови  Сад, 
-Министарство  одбране , Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  

инфраструктуру , 
-Нови  Сад-Гас  д.о.о., 
-Покрајински  секретаријат  за  поњопривреду , водопривреду  и  шумарство , 
-ЈП  Србијагас , 
-Телеком  Србија  а.д., 
-Транснафта  а.д., 
-Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  ситуације , Управа  за  

ванредне  ситуације  у  Новом  Саду, 
-ЈКп  Водовод  и  канализација , 
-Покрајински  завод  за  заштиту  природе , 
-3авод  за  заштиту  сгіоменика  културе . 
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3. ПРЕГЛЕД  ПОСТОЈЕЋЕГ  СТАНА  КВАЛИТЕТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  НА  
ПодРучЈу  ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПЛАНА  

3.1. Природпе  карактеристике  

3.1.1. Иnжењерско-геолошке  карактеристике  и  погодност  тереііа  за  изградњу  

На  основу  инжењерско -геолошке  карте , на  локалитету  обухваћеном  Изменама  и  
допунама  Плана, заступњене  су  следеће  категорије  терена  према  погодности  за  
изградњу : 

- терен  средње  погодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  
1 ,О-2,О  kg/см2), могућа  градња  лаких  објеката  уобичајених  конструкција ; 

- терен  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  1,5-0,5 
kg/см2) могућа  градња  лаких  објеката , неосетњивих  на  слегање ; 

- тсрен  врло  непогодан  за  градњу  (оријентационо  дозвоњено  оптерећење  износи  
0,5 kg/см2), терен  неупотребњив  за  градњу . 

Литолопіка  класификаццја  

Литолопіку  класификацију  локалитета  обухваћеиог  Изменама  и  допунама  Гјлана  
чине: 

- преталожен  лес; уништена  лесна  структура ; повећан  садржај  песковите  
(ј)ракције . У  односу  на  лсс. кохезија  је  сман)ена. 

- сгарији  речни  naііoc; глиііовито  песковит , до  извссног  стег!е i-tа  консоЈіидова n; 

- седименти  савремених  мочвара ; веома  богати  оргаnским  материјама . врло  
с,ги  ШЈћ  И  В  И. 

3.1.2. Педоло tпка  структура  
3аступњени  типови  земњишта  на  предметном  локалитету : 
- чернозем  на  лесу  и  лесоликим  седиментима -оглејани , 

- алувијално  земњиште  (Флувисол ) - заслањено , 
- чернозеі  на  лесу  и  лесоликим  седиментима  - излужсі -іи . 

3.1.3. Сеизмичке  карактеристике  

Сеизмичке  карактеристике  усло  вњене  су  инжењерско  - геолош  ким  
карактерисгикама  тла, дубином  подземних  вода  резонангним  карактеристикама  тла  и  
другим  факторима . 
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Према  карти  сеизмичке  рејонизације  Србије  подручје  Града  Новог  Сада  налази  
се  у  зони  осмог  степена  MCѕ  скале . Утврђен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се  
разликовати  за  +- 1 ° MCЅ  што  је  потребно  проверити  истражним  радовима . 

3. 1.4. Климатске  карактеристике  

Клима  је  умерено -континенталног  типа  са  карактеристикама  субхумидне  и  
микротермалне  климе. Главне  карактеристике  овог  типа  климе  су  топла  и  сува  лета  са  
малом  количином  падавина ,  док  су  зиме  хладне , са  снежним  падавинама . Пролећни  и  
јесењи  месеци  су  умерено  топли  и  одликују  се  већом  количином  падавина . 

Временска  расподела  падавина  се  карактерише  са  два  максимума : јули  72,8 
пім/м2  и  децембар  58,5 мм/пі2, и  два  минимума  - март  35,3 мм/м2  и  септембар  33,4 
мм/м2, при  чемује  укупна  сума  воде  од  падавина  593 мм/м2. 

Релативна  влажност  ваздухаје  у  распону  од  6О-80% током  целе  године . 
Најчешћи  ветар  је  из  југоисточног  и  северозападног  правца . Остали  правци  

ветра  нису  посебно  значајни . Јачина  ветраје  измеђуо ,81-!,З1 m/ѕ. 

3.1.5. Заптићена  природна  добра  
У  обухвату  локалитета  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута  нема  

заштићених  природних  подручја  за  које  је  спроведен  или  покренут  поступак  заштите, 
утврђених  еколошки  значајних  подручја, еколошких  коридора  од  међународног  значаја  
нити  других  елемената  еколошке  мреже  Републике  Србије . Непосредно  уз  југозападну  
границу  локалитета  налази  се  станиште  строго  заштићених  и  заштићених  врста  
NЅА24а, под  називом  ,,Пејићев  рит .  У  јужном  делу  простора , локалитет  обухвата  
локални  еколошки  коридор  - канал  К-600. 

3.1.6. Зеленило  - постојеће  стање  вегетације  

На  простору  у  обухвату  Измена  и  допуна  Плана  преовлађује  разнолика  жбунаста  
вегетација . 

Уз  јужну  границу  обухвата  Плана  евидентирано  је  неколико  групација  високе  
лишћарске  вегетације , а  на  остатку  простора  неколико  појединачних , солитерних  
стабала  лишћарске  вегетације . 

3.2. Створене  карактеристике  

3.2.1. Заіптићена  културна  добра  
На  подручју  локалитета  радне  зонејужно  од  Зрењанинског  пута  не  налази  се  ни  

једно  утврђено  непокретно  културно  добро, нити  евидентирано  добро. 
Северни  део  простора  локалитета  захвата  руб  Старе  високе  обале  дунава  - 

археолошког  подручја,  насел,аваног  у  различитим  праисторијским  периодима , 
античком  и  средњовековном  времену , и  делимично  залази  у  обухвате  три  позната  
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локалитета  са  познатим  археолошким  садржајем , који  су  назначени  на  графичком  
приказу  ІІ-ДР-2. 

Локалитети  се  налазе  на  следећим  катастарским  парцелама : 

- Локалитет  број  5 - Попов  салаш , парцеле  бр. 45 І  І -4527, 6636, 1 592, 6509, 

6635, 4573-4596. 4599/1.2,3 и  околине  у  КО  Каћ; 

- Локалитет  број  6 - Над  ритом , парцеле  бр. 4713. 4714 и  околине ; 

- Локалитет  број  1 7 - Над  ритом , парцеле  бр. 47 l 5-4742. 4759-4778 И  ОКОЛИНС . 

3.2.2. Идентификација  хазарда  

На  основу  извршене  идентификације  хазарда  може  се  заклучити  да  на  подручју  
обухваћеиом  Изменама  и  допунама  Плана, након  реализације  планираних  садржаја , 
постоји  ризИК  од  настанка  акцидената  који  могу  угрозити  здраве  и  животе  луди, 
животну  средину  и  материјална  добра. 

Степеи  опасности  хазардних  материја  зависи  од  специфичиих  карактеристика  
сваке  материје  које  могу  бити  од  значаја  за  испитивано  поле  утицаја . У  животној  
средиии  битно  је  констатовати  и  најмање  концентрације  опасних  и  штетних  материја  
које  се  ослобађају  током  редовног  рада  процесних  постројења , због  временски  
t еограниченог  негативног  утицаја  малих  доза  ових  материја  на  све  категорије  
становништва . 

3.3. Оіірегілеііост  иІ IфІ)вструкгуі)ОМ  

3.3.1. Саобраћајііа  иііфраструктура  

liредметнн  простор  је  са  саобраћајног  становишта  веома  слабо  опслужен . 

Основни  приступ  са  одвија  са  севера  преко  државног  пута  дг1 IБ-12 (Суботица  - 

Сомбор  - Оџаци  - Бачка  Паланка  - Нови  Сад  - 3рењанин  - Житиште  - Нова  Црња  - 

државі-іа  граница  са  Румунијом  (гранични  прелаз  Српска  Црња)). Приступ  је  изграђен  

од  асфалта  и  локалногје  карактера  са  основном  сврхом  опслуживања  ретензије . Остали  
путеви  су  некатегорисани  и  у  функцији  полопривредне  производње  и  немају  изграђене  
коло  возе . 

1-је  постоје  изграђене  гіешачке  и  бициклистичке  стазе . 

3.3.2. Водііа  инфраструктура  

3.3.2.1. Снабдевање  ВОДОМ  
Снабдевање  водом  предметног  простора  није  решеі-іо  преко  водоводиог  система  

Града  с  обзиром  да  није  постојала  потреба  за  тим. 3а  погребе  комуналног  опремања  
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радне  зоне  северно  од  дп  ів  12 и  уопште  за  побоњшање  снабдевања  водом  насењеног  
места  Каћ  изграђен  је  доводник  воде  западном  делу  простора  пречника  250 мм. У  
најисточнијем  делу  простора, у  Улици  делфе  Иванић , изграђен  је  водоводо  пречника  О  
250 мм, као  и  секундарна  мрежа  пречника  О  100 мм. 

Може  се  констатовати  да  постојећи  доводници  воде  представњају  добру  основу  
за  дање  ширење  мреже . 

3.3.2.2. Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
Одвођење  отпадних  вода  предметног  простора  није  решено  преко  

канализационог  система  Града  с  обзиром  да  није  постојала  потреба  за  тим . У  склопу  
опремања  радне  зоне  северно  од  ДП  јБ  12, изграђенаје  црпна  станица  отпадних  вода, 
као  и  потисни  вод  ка  канализационом  систему  Новог  Сада. 

Одвођење  атмосферских  вода  највећег  дела  предметног  простора  решава  се  
преко  мреже  мелиорационих  канала  који  функционишу  у  склопу  хидро  мелиорационог  
слива  (у  дањем  тексту  ХМС) Ковињ  и  са  црпном  станицом  (у  дањем  тексту  ЦС) 
.,Ковил,. Мањи  део  предметног  подручја  (западни  део) одводњава  се  преко  постојећег  
ХМС  Врбак  са  ЦС и  ХМс  Калиште  са  цС  ,,Калиште . Унутрашње  воде  ХМС  
,,Ковињ, пугем  ЦС  ,,Ковињ , пребацују  се  у  реципијент , реку  дунав . Унутрашње  воде  
хМС  Врбак, путем  ЦС пребацују  се  у  ХМС  Калиште  и  преко  цС  
испуштају  у  реципијент, реку  дунав. 

Поменути  канали  представњају  реципијент  атмосферских  вода  са  предметног  
подручја . У  северном  делу  простора , изграђенаје  ретензија  за  привремено  прихватање  
атмосферских  вода  из  радне  зоне  северно  од  дП  јБ  12. 

Може  се  констатовати  да  постојећа  примарна  канализациона  мрежа  отпадних  
вода  дуж  ДП  ІБ  12 представња  добру  основу  за  дање  ширење  мреже, док  постојећи  
мелиорациони  канали  нису  димензионисани  за  прихватање  атмосферских  вода  из  
грађевинског  подручја . 

3.3.2.3 Одбрана  од  поплава  

У  западном  делу  плана, налази  се  крајња  деоница  насипа  друге  одбрамбене  
линије  реке  дунав  ,,Каћки . Постојећи  насип  ,,Каћки  део  је  система  за  одбрану  од  
поплава  Града  Новог  Сада, и  реализован  је  са  котом  одбране  од  стогодишњих  високих  
вода. 
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3.3.3. Енергетска  инфраструктура  

3.3.3.1. Снабдевањс  електричном  енергијом  
Снабдеване  електричном  енергијом  овог  простора  обавл,а  се  преко  постоје hе  

електроенергетске  мреже  која  фуі-ікционише  у  склопу  јединственог  електроенергетског  
система . Постојеhи  садржаји  се  снабдевају  из  трансформаторске  станице  (ТС) 1 10/20 
kV Римски  ШанчевиІ ,  као  и  преко  подземне  и  надземне  20 kV u 0,4 kV мреже . 
постојећа  мрежа  која  је  изграђена  само  у  крајњем  североисточі -Іом  делу  подручја  
задовоава  потребе  садашњих  корисника  простора . 

постојећи  далеководи  20 kV (изводи  Каћ  и  Ковил, из  ТС  Римски  ШанчевиІІ ) 
имају  дефинисан  заштитни  појас  у  коме  је  изградња  објеката  услов.гћена  важећим  
Законским  и  подзаконским  актима  и  условима  Електродистрибуција  Србије  доо, 
огранак  Електродистрибуција  Нови  СадІІ . 

3.3.3.2. Снабдевање  топлопіом  енергијом  

Снабдевање  топлотном  енергијом  гіостоје hих  садржаја  који  су  изграђени  само  у  
крајњем  североисточі -Іом  делу  подручја  се  врши  из  локалиих  топлотних  извора . Не  
гіостој  и  изграђена  дистрибутивна  гасна  м  ре)ка . 

Преко  подручја  обухваћеног  планом  про.гІази  деоница  нафтовода  Бачко  Ново  
Село-Нови  Сад  (ознака  ДН-1. у  власништву  А.д. Трансііафта  Панчево ). пречника  Ф66О  
мм  у  но  вом  енергетском  коридору  са  паралел  но  положеним  телеметриј  с  ким  о  птичким  
каблом  и  системом  катодне  заштите . 

У  истом  е t1ергегск0м  коридору  су  изграђени  и  нафтовод  Падрлан -Рафинерија  
нафте  Нови  Сад  и  нафтовод  Елемир- Pa(j)uuepu і a і -іафте  Нови  Сад. у  власнипітву  HHC 

Гаспром  њефт. 

Око  гасовода  и  і -іафтоводаје  де(ј)инисаи  заштитни  коридор  који  изііоси  З0м  лево  и  
десно  од  осе  цеви  и  у  коме  није  дозвоена  изградна  објеката  за  рад  и  становање , а  
остали  објекти  се  могу  градити  уз  услове  и  сагласност  предузеhа  које  обава  делатност  
транспорта  гаса , односно  на(ј)те. 

3.3.3.3. Електроиске  комуникације  

Електронс  ка  комуникациона  и  нфраструктура  і-і a гіодручј  у  је  заступена  преко  
телекомун  икацоі-iе  мреже  и  мреже  оптич  ке  комуі-і  и  кационе  и  і-јфраструктуре . Постојећа  
мрежа  која  је  изграђена  уз  државни  пут  и  у  крајњем  североисточном  делу  ііодручја  
задо  воњава  потребе  садашњих  корисі-іика  простора . 
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3.4. Мониторинг  животве  средине  

На  подручју  обухваћеном  Изменама  и  допунама  Плана  није  успоставлен  
мониторинг  чинилаца  животне  средине, али  ћемо  користити  податке  са  најближег  
мерног  места  за  праћење  квалитета  ваздуха  (на  основу  података  које  је  доставила  
Градска  управа  за  заштиту  животне  средине ). 

Закњучци : 

Мерио  место  Каћ  

На  мерном  месту  у  приградском  населу  Каћ  на  основу  расположивих  података  о  
хемијском  саставу  (Pb. Aѕ, Cd, Nі  u бензо(а)пирен) суспендованих  честица  РМјО, 
испарливих  органских  једињења  из  групе  ВТЕХ  (бензен, толуен, етилбензен  и  
ксилени) и  Ѕ02, реконструисано  је  пет  доминантних  извора  емисије  загађујућих  
материја . Први  извор, у  коме  доминира  толуен  уз  мањи  удео  ксилена  и  етилбензена  
може  се  повезати  са  процесима  испаравања  и  сагоревања  течних  горива  пореклом  из  
мобилних  и  стационарних  извора  емисије  (складиштење  нафтних  деривата , коришћење  
моторних  возила, полопривредних  машина  и  др.). други  извор  у  коме  се  истиче  
кадмијум  са  уделом  73%, уз  допринос  олова  (25%) говори  о  утицају  спаливања  
органске  материје , највероватније  пореклом  од  полопривредних  делатности  у  
окружењу  мерног  места . У  трећем  извору  удео  бензо(а)пирена  је  преко  90%, а  бензена  
41%, што  уз  допринос  олова, арсена  и  кадмијума  повезује  овај  извор  са  процесима  
сагоревања  фосилних  горива  током  грејне  сезоне  или  током  локалних  привредних  
активности . 

Загађујућа  
мате  рија  

Испаравање  и  
сагоревање  

течних  горива  

Сваливање  
органске  
материје  

Сагоревање  
фосилних  
горива  

Са  горевање  
угја  

Петрохемијска  
индустрија  

2 г  

Pb 0,7 25,4 37,8 21,6 14,5 0,66 
Aѕ  0,4 0 25,9 42,1 31,6 0,50 
Cd 1,9 73,4 18,3 0 6,4 0,97 
Nі  0 1,3 4,1 71,0 23,6 0,54 
Бензо (а)пирен  1,5 0 91,6 6,9 0 0,93 
Бензен  2,7 0,2 40,7 0 56,3 0,86 
Толуен  66,3 0 9,6 4,4 19,8 1,00 
Етилбензен  8,7 0 0 22,0 69,2 0,86 
м,п-Ксипен  17,3 0 0,2 16,7 65,8 0,90 
о-Ксилен  5,2 0 14,7 37,2 42,9 0,58 

502  2,3 0 18,4 65,4 13,8 0,27 
Средњи  
допринос  

97 91 23,8 26,1 31,3 
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Испаравање  и  
сагоревање  течних  

горива  
1О% 

Спаливање  
органске  материје  

9% 

Сагоревање  
ф  осилних  горива  

24% 

Петрохемијска  
индустрија  

З1% 

Сагоревање  угја  
26% 

Слика  бр  1. Удео  домuнанмних  uзвора  емuсuје  на  мерном  месму  Каћ  у  перuоду  од  2019. до  
маја  2020. године  

Како  је  у  четвртом  извору  удео  никла  преко  70%, Ѕ02 65%, арсена  42% и  олова  
22%, он  се  може  идентификовати  као  специфично  сагоревање  угла, највероватније  у  
индивидуалним  ЛОЖИШТИМ  за  потребе  грејања  домаћинстава . Група  испарњивих  
органских  једињења  доминира  у  петом  извору , што  га  доводи  у  везу  са  активностима  у  
обли)књим  петрохемијским  постројењима . Од  идентификоваііих  извора  треhи  и  четврти  
у  збиру  имају  доприиос  од  скоро  50% укупном  загађењу  ііa мерном  месту  Kah, Што  
наводи  на  закњучак  да  употреба  фосилних  горива  представња  значајаи  извор  загађења  

ваздуха  у  овоМ  приградском  делу  Новог  Сада . Не  треба  занемарити  ни  утицај  
скЈіадиштеі hа  и  ііроцеса  гірераде  нафте. као  ни  петрохемијску  индустрију  за  које  се  

процењује  да  у  овом  случају  доприносе  укупном  загађењу  ваздуха  око  40%. 

4. опшТи  и  ПОСЕБНИ  ЦИЈhЕВи  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  
И  ИЗБОР  ИНДИКАТОРА  

Општи  и  посебни  цињеви  стратешке  процене  дефинишу  се  на  основу  захтева  и  
цињева  у  погледу  заштите  животне  средине  у  другиМ  плановима  и  програмима , цињева  
заштите  животне  средине  утврђених  на  нивоу  Републике  и  међународном  нивоу, 

прикупњених  података  о  стању  животне  средине  и  значајних  питања, проблема  и  
предлога  у  погледу  заштите  животне  средине  у  плану  или  програму . 

На  основу  дефииисаних  цињева  врши  се  избор  одговарајућих  индикатора  који  ће  
се  користити  у  изради  стратешке  процене . 
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4.1. Општи  цилеви  

дефинисање  општих  цилева  Стратеаіке  процене  утицаја  врши  се  на  основу  
постојећег  стања  и  капацитета  простора , потреба  за  заштитом  као  и  на  основу  смерница  
из  планских  докумената  вишег  хијерархијског  нивоа . Општим  цил,евима  Стратешке  
процене  утицаја  поставла  се  оквир  за  њихову  далу  разраду  кроз  дефинисање  посебних  
цилева  и  избора  индикатора  којима  ће  се  мерити  њихова  оствареност , у  цилу  очувања  
животне  средине  као  и  спровођење  принципа  одрживог  просторног  развоја  подручја  
плана. 

Општи  цилеви  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
3рењанинског  пута) на  животну  средину  су: 

- постизање  рационалне  организације  и  уређења  простора, усклађивањем  његовог  
кориаіћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  
створеним  вредностима  и  са  потребама  дугорочног  економског  развоја , 

- обезбеђење  просторних  услова  за  реализацију  концепта  трајно  одрживог  
(уравнотеженог ) развоја  у  области  животне  средине, економске  и  друштвеі-Је  
сфере, 
обезбеђење  адекватне  превенције , мониторинга  и  контроле  свих  облика  
загађ  ивања, 

- зауставлање  дале  деградације  простора , угрожавања  и  униаітавања  природних  
ресурса  и  добара, 
сузбијање  непланске  изградње  и  коришћења  простора , 

- активирање  нових  површина  за  привређивање  уз  поштовање  критеријума  
заштите  животне  средине . 

4.2. Посебни  цилеви  

Посебни  цилеви  стратешке  процене  представлају  разраду  општих  цилева . Они  
се  дефинишу  на  основу  наведених  општих  цилева  стратешке  процене , дефинисаних  
планских  поставки  и  концепција . 

Они  треба  да  обезбеде  субјектима  одулучивања  јасну  слику  о  суштинских  
утицајима  плана  на  животну  средину, на  основу  које  је  могуће  донети  одлуке  које  су  у  
функцији  заштите  животне  средине  и  реализације  основних  начела  одржавања  развоја . 

Посебни  цилеви  стратеаіке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
3рењанинског  пута) на  животну  средину  у  Новом  Саду  односе  се  на: 

очување  еколошког  капацитета  простора  и  поболшања  квалитета  животне  
средине , 
подстицање  производње  и  примене  технологија  које  смањују  загађивање  
животне  средине  и  производњу  отпада, 
заштиту  и  поболшање  квалитета  површинских  и  подземних  вода, 
смањење  испуштања  нутријената  и  других  опасних  материја  у  землиште , 
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- побоњшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима , смањењем  емисија  из  
индустрије  и  транспорта . 

- смањење  емисије  буке, 

увођење  сакупњања  и  третмана  отпада, 
обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  да  се  очувају  и  повећају  
општекорисне  функције. 

- успоставјање  система  мониторинга  на  значајним  емитерима , 

- заштиту  природних  добара , 
- обавезу  спровођења  Поступка  процене  утицаја  на  ЖИВОТНУ  средину, у  складу  са  

Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  (1 Службени  гласник  Републике  
Србије . бр. 1 35/04 и  36/09) и  у  складу  са  Уредбом  о  утврђивању  листе  пројеката  
за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  захтевати  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  Републике  Србије  
број  1 14/08). 

4.3. Избор  индикатора  

На  основу  дефинисаних  посебних  цињева , врши  се  избор  одговарајућих  
индикатора  који  ће  се  користити  у  изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну  
средину . Индикагори  су  веома  прикладі-іи  за  мерења  и  оцењивање  планских  решења  са  
становишта  могућих  штета  у  Животној  средини  и  за  утврђивање  које  неповол)не  утицаје  
треба  смањити  или  елиминисати . Они  представњају  један  од  инструмената  за  
систематско  иде i-iтификовање , оцењивање  и  праћење  стања. развоја  и  услова  средине  и  
сагледавање  последица . Они  су  средство  за  праћење  извесне  променњиве  вредности  у  
пропЈЈіости  и  садашњости , а  неопходни  су  као  улазі -іи  подаци  за  плаііирање . 

да  би  инднкатори  били  поуздаі -іи  на  свим  нивоима  планнрања  као  иі-іструмент  за  
коміјарацију , неопходан  је  усагЈІашеН  систем  праhења  који  гіодразумева : 

- јединствене  ііоказатење , 

јединице  мерења . 

- метод  мерења , 

- период  праћења , 

- начин  обраде  података , 

- приказивање  резултата . 

Подаци  се  приі(упњају  і-ia разним  нивоима  и  у  разним  институцијама : 

статистичким  заводима , заводима  за  јаві-іо  здравл,е  и  здравствену  заштиту , 

хидрометеоролошким  службама . геолошкнм  и  геодетскиім  заводима ,  заводима  за  
заштиту  природе  И  Др. 

Гіриказ  индикатора  одрживог  развоја  је  лимитиран  начином  прикупњања  и  
обраде  статистичких  података . Индикатори  одрживог  развоја  морају  бити  коришћени  у  
контактима  са  међународним  оргаиизацијама  и  институцијама . 
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На  основу  Правилника  о  Националној  листи  индикатора  заштите  животне  
средине  (ІІСлужбени  гласник  РС , бр.  37/1 1), на  подручју  обухваћеном  Изменама  и  
допунама  Плана, као  и  у  непосредној  близини , релевантни  су  следећи  индикатори : 

-годишња  температура  ваздуха, 
-годишња  количина  падавина , 
-угро)кене  и  заштићене  врсте  и  
-заштићена  подручја . 

5. ПРОЦЕНА  МОГУЋИХ  УТИЦАЈА  ПЛАНИРАНИХ  АКТИВНОСТИ  
НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Цињ  израде  Стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  је  сагледавање  
могућих  негативних  утицаја  планских  решења  на  квалитет  животне  средине  и  
прописивање  одговарајућих  мера  за  њихово  смањење , односно  довођење  у  
прихватњиве  оквире  (границе) дефинисане  законском  регулативом . да  би  се  
поставњени  цил, остварио , потребноје  сагледати  Планом  предвиђене  активности . 

5.1. Процена  утицаја  варијантних  решења  плана  на  животну  средину  
са  мерама  заштите  и  варијантно  ремење  у  случају  нереализовања  плана  

Закон  не  прописује  шта  су  варијантна  решења  Плана  која  подлежу  стратешкој  
процени  утицаја. 

Изменама  и  допунама  Плана  нису  разматрана  варијантна  решења, али  имајући  у  
виду  чињеницу  да  је  Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на  ЖИВОТН  средину  
прописана  обавеза  разматрања  варијантних  решења, у  Извештају  су  разматране  две  
могуће  варијанте : 

- Варијавта  I - да  се  Измене  и  допуне  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута) не  усвоје ; 

- Варијанта  11 - да  се  Измене  и  допуне  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута) усвоје  и  имплементирају . 

Утицаји  стратешког  карактера  и  укупни  ефекти  Плаuа  на  животну  средину  
утврђују  се  кроз  процену  и  поређење  постојећег  стања, цињева  и  планских  решења, 
ограничавајући  се  у  том  контексу  на  позитивне  и  негативне  ефекте  доношења  или  
недоношења  плана. 

Приказ  Варијанте  ј  - неусвајање  плана  
Плански  документ  представња  основни  инструмент  управњања  простором . 

Непостојање  Плана  значи  непостојање  адекватних  мера  и  услова  за  организовање  
активности  у  простору  и  његово  коришћење  уз  обавезне  мере  заштите  и  унапређења  
животне  средине, прописане  Стратешком  проценом  утицаја  Плана  на  животну  средину . 

Прихватањем  Варијанте  1 задржало  би  се  постојеће  стање  у  простору  које  
подразумева : 

комунална  неопремњеност  предметног  локалитета , 
непостој  ање  мониторинга  чинилаца  животне  средине, 
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- неискоришћеност  потенцијала  простора  за  потребе  проширења  радне  зоне. 

Неусвајање  Гlлана, може  за  последицу  имати : 

-недостатак  мера  и  инструмената  за  управјњање  простором  на  еколошки  
прихватјив  и  одржиВ  начин , 

-непоштовање  општих  и  посебних  смерница  и  мера  заштите  животне  
средине . 

Приіаз  Варијанте  11 - усвајање  и  имплементирање  ііnana  
Прихватањем  Варијанте  1ј  створили  би  се  услови  за  поболшање  квалитета  живота  

грађаuа, уз  спровођење  мера  заштите  и  унапређења  животне  средине  прописаних  
Планом  и  Стратешком  проценом  утицаја . 

Усвајање  Измена  и  допуна  Плана  представ.ња  варијанту  којом  се  стварају  услови  
за: 

- очување  еколошког  капацитета  простора  и  побо.њшања  квалитета  животне  
средине , 

- подстицање  производње  и  примене  технологија  које  смањују  загађивање  
животне  средине  и  производњу  отпада, 

заштиту  и  гiобо.њшање  квалитета  површинских  и  подземних  вода, 

сман,ење  испуштања  і-іутријеНата  и  других  onacіі ux материја  у  землиште , 

поболшање  квалитета  ваздуха  у  складу  са  стандардима , сман,еј bем  емисија  из  
индустрије  и  транспорта , 

- смањење  емисије  буке, 

- увођење  сакуплања  и  третмана  отпада , 
- обнавјБање  и  подизање  заштитиоі  зеленила  ііa начин  да  се  очувају  и  повећају  

општекорис uе  фуикције , 
- успоставаі - с  система  мониторинга  на  значајНим  емитерима , 

- заштиту  природнИх  добара, 

- обавезу  сііровођења  Поступка  гјроцене  утицаја  на  животну  средину , у  складу  са  
Закоuом  о  процени  утицаја  на  жИВОТну  средину  ( Службеі-іи  гласник  Републике  
Србије . бр. 135/04 и  36/09) и  у  складу  са  Уредбом  о  утврђиваІ -Бу  листе  пројеката  
за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројекага  за  које  се  може  захтевати  
процена  утицаја  на  животну  средину  ( Слу)кбени  гласник  Републике  Србије  
број  1 І 4/08). 

5.2. Поређење  варијантііих  решења  в  врнказ  разлога  за  избор  ІІајповоЈБнијег  
решења  са  аспеіта  заштите  животве  cpenuііe 

Поређење  варијанти  је  извршено  на  основу  аі-іајіизе  свих  позитивних  и  
негативних  утицаја  које  би  оне  имале  на  простор , а  који  су  дати  у  претходном  
поглав.њу. 
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Најприхватњивија  варијанта  у  погледу  заштите  животне  средине , јесте  она  
варијанта  која  би  омогућила  побоњшање  квалитета  животне  средине  применом  мера  за  
спречавање  негативних  утицаја, поілтовање  принципа  одрживог  развоја, као  и  
рационално  коришћење  свих  природних  ресурса . 

Разлози  за  избор  најповол,није  варијанте : 
1 .У  варијанти  да  се  Измене  и  допуне  предметног  Плана  не  усвоје  и  да  се  развој  

настави  по  досадашњем  тренду  могу  се  очекивати  одређени  негативни  ефекти  по  
животну  средину  - неадекватно  коришћење  земњишта , деградација  простора  услед  
непостојања  одговарајуће  инфраструктуре , па  самим  тим  и  нарушавање  квалитета  вода, 
земњишта  и  ваздуха . 

2.У  варијанти  да  се  Измене  и  допуне  Плана  усвоје , уз  примену  адекватних  мера  
заштите  животне  средине , могу  се  очекивати  одређени  позитивни  ефекти  на  животну  
средину  (подстицање  еколошких  технологија , инфраструктурно  опремање  чиме  се  
спречава  загађење  површинских  и  подземних  вода  и  земњишта , успоставњање  
ефикасног  система  управњања  отпадом , озелењавање  привредних  комплекса  и  др.). 

Узимајући  у  обзир  све  претходно  наведено , у  нашем  случају, Варијанта  јт  
(усвајање  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  
у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) представња  повоњнију  варијанту  са  аспекта  
заштите  животне  средине . 

5.3. Вероватноћа , интензитет , сложеност , реверзибилност , временска  и  просторна  
димензија  утицаја  плаиа  

У  наставку  стратешке  процене  утицаја  извршена  је  евалуација  значаја, просторних  
размера  и  вероватноће  утицаја  планских  решења  предложене  варијанте  плана  на  
животну  средину. Као  основа  за  развој  ове  методе  послужиле  су  методе  које  су  
потврдиле  своју  вредност  у  земњама  Европске  уније . 

Значај  утицаја  процењује  се  у  односу  на  величину  (интензитет ) утицаја  и  
просторне  размере  на  којима  се  може  остварити  утицај . Утицаји , односно  ефекти, 
планских  решења, према  ВСЛИLіИНИ  промена  се  оцењују  бројевима  од  -3 до  +3, где  се  
знак  минус  односи  на  негативне , а  знак  + на  позитивне  промене  (табела  3). 

Табела  З: Критеријуми  за  оцењивање  величине  утицаја  
Величина  утицаја  Ознака  Опис  

Критичан  Јак  негативан  утицај  
Већи  -2 Већи  негативан  утицај  
Мањи  -1 Мањи  негативан  утицај  
Нема  утицаја /нејасан  
утицај  

О  Нема  утицаја,  нема  података  

Позитиван  +1 Мањи  позитиван  утицај  
Повоњан  +2 

- 
Већи  позитиван  утицај  

Врлоповоњан  Јакпозитиванутицај  
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Табела  4: Критеријуми  за  оцењивање  просторних  размера  утицаја  

Размере  утицаја  Ознаіа  Oііuc 

Регионални  Могућ  утицај  у  лротору  pei ије  

Општински  О  Могућ  утицај  у  простору  општине  

Градски  Мог h утицај  у  подручју  града  

Локални  Л  Могућ  утицај  у  некој  зони  или  делу  
града  

Вероватноћа  да  ће  се  неки  процењени  утицај  догодити  у  стварности  такође  
представла  важан  критеријум  за  доношење  одлука  у  току  израде  Плана. Вероватноћа  

утицаја  одређује  се  према  следећој  скали : 

Табела  5: Скала  за  процену  веровагноће  утицаја  
Вероватноћа  Озпака  Опис  

100% Утицај  известан  

Више  од  50% В  Утицај  вероватан  

Мање  од  50% М  Утицај  могућ  

Маі1,е  од  1 % 1-1 Утицај  није  веровата i-i 

Поред  тога. додатни  критеријуми  се  могу  извести  према  времену  трајања  

утицаја. односі-іо  последица . У  том  смислу  могу  се  дефинисати  ііривремени -повремени  

(Г I) и  дуготрајии  (Д) ефекти . 

Табела  б: Време  трајања  утицаја  
Ознака  Опис  

. џ. ) га -іи  

П  гіривремеии -повремеі-іи  

На  основу  критеријума  процене  величине  и  просторних  размера  утuцаја  
планских  решења  на  цијвеве  стратешке  процене  врши  се  евалуација  значаја  
идентификованих  утицаја  за  остварі4ваі-bе  цилева  стратешке  процене  утицаја . 

У  наредној  табели  дата  су  планска  решења  у  предлогу  Измена  и  допуна  плана  
обухваћена  проценом  утицаја : 
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Табела  7: Планска  решења  у  предлогу  Измена  и  допуна  плана  обухваћена  проценом  
утицаја  
Ознака  Планска  решева  
1.  Промена  намене  землишта  и  ширење  радне  зоне  
2.  Лоцирање  еколошки  прихватњивих  технологија  
3.  Инфраструктурно опремање простора (ширење саобраћајне мреже, 

одвођење  атмосферских  и  отпадних  вода) 

4.  3аштита природних добара (заштита локалног еколошког коридора  
(постојећег  мелиорационог  канала) и  суседног  станишта  заштићених  и  
строго  заштићених  дивлих  врста-НСА24а) 

5.  3аштита  старе  високе  обале  Дунава  
б. Озелењавање  привредних  комплекса  

Табела  8: Процена  величине  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  
Цињеви  СПу  Планска  решења  

1 2 3 4 5 б  
1. очување  еколошког  капацитета  простора  и  

побоњшања  квалитета  животне  средине  
-3 +3 +2 +3 +3 +3 

2. подстицање  производње  и  примене  технологија  које  
смањују  загађивање  животне  средине  и  производњу  
отпада  

0 +3 +2 0 0 +2 

3. заштита  и  побоњшање  квалитета  површинских  и  
подземних  вода  

-2 +2 +3 0 +2 0 

4. смањење  испуштања  нутријената  и  других  опасних  
материја  у  земњиште  

-3 +3 +3 0 0 +2 

5. побоњшање квалитета ваздуха у скаладу са  
стандардима , смањењем  емисија  из  индустрије  и  
транспорта  

-2 +3 -2 0 0 +3 

б. смањење  емисије  буке  -2 +2 -2 0 0 +3 
7. увођење  сакупњања  и  третмана  отпада  0 +2 0 0 0 0 
8. обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  

да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  функције  
-2 +1 -2 +2 +2 +3 

9. успоставњање  система  мониторинга  на  значајним  
емитерима  

0 +2 0 0 0 0 

10. заштитаприроднихдобара  -2 0 +1 +3 +1 +2 

Табела  9: Процена  просторних  разера  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  
Цињеви  СПУ  Планска  решења  

1 2 3 4 5 б  
1.  очување  еколошког  капацитета  простора  и  

побоњшања  квалитета  животне  средине  
Л  Л  Л  Л  Л  Л  

2.  подстицање  производње  и  примене  технологија  које  
смањују  загађивање  животне  средине  и  производњу  

Л  Л  Л  
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отпада  
3.  заштита  и  побоњніање  квалитета  површиНских  и  

подземних  вода  
Л  Л  Л  Л  

4.  смањење  испуштања  нутријената  м  других  опасиих  
материја  у  земњиште  

Л  Л  Л  Л  

5.  побоњшање квалитета ваздуха у скаладу са  
стандардима , смањењем  емисија  из  индустрије  и  
транс  п  о  рта  

Л  Л  Л  Л  

б. смањење  емисије  буке  Л  Л  Л  Л  
7.  увођење  сакупњања  и  третмана  отпада  Л  
8.  обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  

да  се  оtјувају  и  повећају  општекорисне  функције  
Л  Л  Л  Л  Л  Л  

9.  успоставњање  система  мониторинга  на  значајним  
емитерима  

Л  

10.  заштита  природнихдобара  Л  Л  Л  Л  Л  

Табела  10 : Процена  вероватјіоће  утицаја  планских  решења  на  животну  средину  и  
елементе  одрживог  развоја  

Цињеви  спу  Планска  решења  
] 2 3 4 5 б  

]. очунање  еколошког  капацитета  простора  и  
побоњпіања  квал  нтета  животие  средине  

И  И  И  И  И  И  

2.  подстица Lбе  произнодібе  и  примене  технологија  које  
смањују  загађиваібе  животне  средине  и  гіроизводњу  
отпада  

И  В  В  

3.  заштита  и  побоњшање  квалитета  површинскнх  и  
подземинх  вода  

В  И  И  И  

4.  сNіаЈбење  испуштања  нутријеітата  и  других  опасних  
матернја  у  земњиште  

И  и  и  В  

5.  побоњіпање квалитета ваздуха у скаладу са  
стандардима , смањењем  емисија  из  uндустрије  и  
транспорта  

И  И  И  И  

б. смањење  емиснје  буке  В  И  И  И  
7.  увођење  сакупњања  и  третмана  отпада  В  
8.  обиавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  

да  се  очувају  и  повеhају  општекорисне  функције  
И  В  И  И  И  И  

9.  успоставњање  система  мониторинга  на  значајним  
емитерима  

В  

10.  заштііта  природних  добара  В  В  И  В  В  
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Табела  11: Процена  времена  трајања  угицаја  планских  решена  на  животну  средину  и  
елементе  одрживог  развоја  

Цињеви  сПу  Планска  решења  
1 2 3 4 5 б  

. очување  еколошког  капацитета  простора  и  
побоњшања  квалитета  животне  средине  

д  д  д  д  д  д  

2.  подстицање  производње  и  примене  технологија  које  
смањују  загађивање  животне  средине  и  производњу  
отпада  

д  д  д  

3.  заштита  и  побоњшање  квалитета  површинских  и  
подземних  вода  

д  д  д  д  

4.  смањење  испуштања  нутријената  и  других  опасних  
материја  у  земњиште  

д  д  д  д  

5.  побоњшање квалитета ваздуха у скаладу са  
стандардима , смањењем  емисија  из  индустрије  и  
транспорта  

д  д  д  д  

б. смањење  емисије  буке  д  д  П  д  
7.  увођење  сакупњања  и  третмана  отпада  д  
8.  обнавњање  и  подизање  заштитног  зеленила  на  начин  

да  се  очувају  и  повећају  општекорисне  функције  
д  д  д  д  д  д  

9.  успоставњање  система  мониторинга  на  значајним  
емитерима  

П  

10.  заштитаприроднихдобара  д  д  д  д  д  

Резиме  значајнијих  утицаја  плана: 

На  основу  евалуације  значаја  утицаја  приказаним  у  претходним  табелама , 

закњучује  се  да  имплементација  Измена  и  допуна  Плана  не  производи  стратешки  
значајне  негативне  утицаје  на  планском  подручју , односно  да  планска  решења  неће  
имати  значајније  негативне  ефекте  на  животиу  средину  уз  примену  адекватних  мера  
заштите. 

5.4. Кумулативни  и  синергетски  ефекти  

У  складу  са  Законом  о  стратешкој  процени  (члан  l 5.) стратешка  процена  треба  
да  обухвати  и  процену  кумулативних  и  синергетских  ефеката . Ови  ефекти  су  делом  
идентификовани  у  претходном  поглавњу, али  значајни  ефекти  могу  настати  као  
резултат  интеракције  између  бројних  мањих  утицаја  постојећих  објеката  и  активности  и  
различитих  планираних  активности  на  подручју  плана. 

Кумулативни  ефекти  настају  када  појединачна  планска  решења  немају  значајан  
утицај , а  неколико  индивидуалних  ефеката  заједно  могу  да  имају  значајан  ефекат. Као  
пример  се  може  навести  загађивање  ваздуха, вода  или  пораст  буке. 
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Синергетски  ефекти   настају  у  интеракцији  појединачних  утицаја  који  производе  
укупни  ефекат  који  је  већи  од  збира  појединачних  утицаја . Синергетски  ефекти  се  
uaj чешће  манифестуј  у  код  јудских  зај  едница  и  ПИРОдH их  стани  шта. 

Идентификација  кумулативних  и  синергетских  ефеката  лланских  решења  на  
животну  средину  приказанаје  у  наредној  табели : 

Табела  12: Идентификација  могућих  кумулативних  и  синергетских  ефеката  
Интеракција  
планских  
решења  

Област  стратешке  процене  утицаја  

Управлање  квалитетом  ваздуха  
2, б  Лоцирање еколошки прихватњивих технологија и озелењавање  

привредних  комплекса  имаће  позитивне  ефекте  на  квалитет  ваздуха. 

1, З  Промена намене земњишта и ширење радне зоне, као и  
инфраструктурно  опремање  простора  у  смислу  ширења  саобраћајне  
мреже  имаће  негативне  ефекте  на  квалитет  ваздуха. 

Управлаве  и  заштита  вода  
2, З  Лоцирање еколошки прихватњивих технологија , као и  

инфраструктурно  опремање  простора  и  решавање  проблема  одвођења  
атмосферс l(их  и  отпадних  вода  допринеће  заштити  квалитета  вода. 

За  штнта  п  кори  кпћ  еіе  земл)п  пјта  
2, З, б  Лоцирањем еколошки прихватњивих технологија , решавањем  

проблема одвођења отпадних вода (инфраструктурно опремање  
простора) и реализацијом зелених површина на привредним  
комплексима  спречиће  се  загађење  землишта . 

1 Промена  намене  землишта  и ширење  радне  зоне имаће  трајне  
негативне  ефекте  на  земњиште  1(ао  природан  и  необновЈЂив  ресурс . 

Закптита  од  буке  
2, б  Лоцирање  еколошки  прихватњивих  технологија  и  реализација  зелених  

површина  допринеће  смањењу  нивоа  буке. 

1, З  Промена  намене  землишта  и  ширење  радне  зоне, инфраструктурно  
опремања  простора  и  ширење  саобраћајне  мреже  допринеће  повећању  
нивоа  буке  предметног  простора . 

Управлаве  отпадом  
2, б  Лоцирање  еколошки  прихватњивих  технологија  и  реализација  зелених  

површина  имаће  позитивне  ефекте  на  систем  управлања  отпадом . 
Стаповви  штво  и  лудско  здравле  

4, 5, б  Примена  мера  заштите  природних  добара, заштита  старе  високе  обале  
дунава, озелењавање привредних комплекса , имаће непосредно  
позитивне  ефекте  на  становништво  и  лудско  здравње . 

Заштита  гкри  родних  вредностјі  
4 Планом  се  предвиђају  мере  заштите  постојећег  локалног  еколошког  
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коридора, као  и  суседног  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  
дивл,их  врста. 

5.5. Процена  утицаја  планираних  активности  на  животну  средину  

Процена  карактеристичних  утицаја  за  планско  подручје , извршена  је  на  основу  
карактеристика  и  структуре  садржаја, намене  и  функције  простора, као  и  природних  
карактеристика  подручј  а. 

5.5.1. Ваздух  

Лоцирање  еколошки  прихватливих  технологија  изискује  примену  савремене  
технологије  која  подразумева  примену  мера  заштите  ваздуха  и  спречавање  
аерозагађења . Реализацијом  зелених  површина  унутар  привредних  комплекса , као  и  уз  
саобраћанице  побоњшаће  се  микроклиматски  услови  и  смањити  утицај  прашине  и  
издувних  гасова  како  унутар  радне  зоне  тако  и  шире. 

Промена  намене  земњишта  и  ширење  радне  зоне, као  и  инфраструктурно  
опремање  простора  у  смислу  ширења  саобраћајне  мреже  имаће  негативне  ефекте  на  
квалитет  ваздуха . Ови  негативни  ефекти  се  могу  свести  у  границе  прихватњивости  уз  
примену  свих  прописаних  мера  заштите  од  аерозагађења . 

5.5.2. Вода  

Инфраструктурно  опремање  простора  и  решавање  проблема  одвођења  отпадн uх  
вода  допринеће  заштити  квалитета  вода  на  предметном  простору . 

Применом  одговарајућих  мера  заштите  земњишта  спречиhе  се  продирање  
загађујуhих  материја  из  земњишта  у  подземне  воде. 

5.5.3. Земњиште  
Решавањем  проблема  одвођења  отпадних  вода  са  предметног  простора  и  

реализацијом  зелених  површина  спречиће  се  загађење  земњишта . 

Приликом  радова  на  инфраструктурном  опремању  простора  (грађевински  радови  
и  сл.) доћиће  до  негативног  утицаја  на  квалитет  земњишта. Међутим  ови  утицаји  су  
привременог  карактера  и  престају  након  извођења  радова . 

Промена  намене  земњишта  и  ширење  радне  зоне  имаће  трајне  негативне  утицаје  
на  земњиште  као  необновњиви  природн u ресурс . 

5.5.4. Природна  добра  

Планске  активности  неће  имати  утицај  на  природна  добра, с  обзиром  да  на  
простору  у  обухвату  Измена  и  допуна  Плана  не  постоје  евидентирана  заштићена  
природна  добра, а  да  су  све  планске  активности  у  потпуности  усклађене  са  прописаним  
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мерама  заштите  за  локални  еколошки  коридор-канал  и  суседно  станиште  заштићених  и  
строго  заштићених  дивлих  врста  (станиште  NЅА24а), које  је  прописао  Покрајински  
завод  за  заштиту  природе . 

5.5.5. Становниіптво  

Уколико  се  поштују  све  мере  заштите  дефинисане  планским  решењем  за  
предметни  простор , може  се  констатовати  да  предвиђене  активности  неће  имати  
негативне  ефекте  на  становништво . 

5.5.6. Непокретиа  културна  добра  

Планске  активиости  неће  имати  утицај  на  непокретна  културна  добра  
(археолошке  локалитете), с  обзиром  да  су  планским  решењем  испоштоване  прописане  
мере  заштите  надлежног  Завода  за  заштиту  споменика  културе . 

5.5.7. Ипфаструктура  

5.5.7.1. Саобраћајна  инфраструктура  

Планирано  рсшење  саобраћајне  мреже  заснива  се  пре  свега  на  уклапању  
пЈіаНиране  мреже  улица  и  путева  са  планираном  сервисном  саобраћајницом , атарским  
путевима  и  каналском  мрежом . Саобраћајна  мрежа  прилагођеиа  је  планираним  
наменама  простора , као  и  конфигурацији  терена. У  плаиује  дат  аiсценат  на  повећавању  
безбсдности  саобраћаја  н  на  решавању  првенствеио  пеіпачких  и  бициклистичких  
кретања , 

Анализа  то iсова  путничког  и  теретног  саобраћаја  показује  да  зоі-ја  г iоред  северног  
приклучка  на  дп  12 треба  да  буде  повезаиа  и  са  њене  источие  стра i-іе  са  улицом  делфе  
Иванић, односно  са  ДГІ  129, а  све  у  цилу  растерећења  Каћке  петле  и  омогућавања  
бр)кег  И  лакшег  приступа  радној  зони  из  правца  1-Iовог  Сада  и  ка  Зрењанину . 

Јавпи  превоз  
Поред  могућности  одвијања  агомобилског , у  свим  улицама  су  створени  и  

услови  и  за  одвијање  аутобуског  (јавног) саобраћаја  па  се  стога  планира  одвијање  
јавног  аутобуског  саобраћаја  дуж  улица  у  којима  за  тим  има  потребе  а  све  у  цилу  што  
веће  прерасподеле  путовања  са  путничког  аутомобила  најавни  превоз  и  бицикли . 

Бициклистички  и  пешачки  саобраћај  
У  оквиру  попречних  профила  улица  планирају  се  комби i-іовано  пеіпачко -

бициклистичке  стазе  обострано  или  једнострано  у  зависности  од  ширине  улице, али  
увек  за  двосмерно  кретања  ових  категорија  учесі-іика  у  саобраћају . На  појединим  
местима  су  планирани  и  пешачко-бициклистички  пролази  који  треба  да  обезбеде  
поволније  услове  за  ту  врсту  учесника  у  саобраћају . 

26 



Најважнија  бициклистичка  стазаје  планирана  дуж  ДП  12 оДносно  дуж  сервисне  
саобраћајнице  која  је  паралелана  са  ДП  12. Бициклистичка  стаза  је  једнострана  али  
планирана  за  двосмерни  саобраћај  и  омогућује  везу  са  планираним  бициклистичким  
стазама  дуж  ДП  21 као  и  будућу  бициклистичку  везу  ка  Жаблу, Зрењанину  и  Новом  
Саду. 

Поред  бициклистичких  стаза  планом  се  оставла  могућност  и  изградње  
бициклистичких  паркинга  истог  или  већег  капацитета  као  и  паркинга  за  путничке  
аутомобиле . 

Пар  ки  рање  
И  поред  планиране  редовне  линије  јавног  градског  превоза  и  мреже  

бициклистичких  стаза, постоји  потреба  да  се  у  оквиру  комплекса  обезбеде  паркинг  
места  за  путничке  аутомобиле . Паркинзи  у  улицама  и  на  јавним  површинама  у  радној  
зони  нису  дозволени  (осим  паркинга  за  бицикле). 

На  слободним  површинама  унутар  радних  комплекса , где  се  планирају  нови  
радни  простори  формираће  се  паркинг  простори  за  путничка  возила  (на  три  радника  
једно  возило) по  принципу  паркирања  на  сопственој  парцели  или  у  складу  са  
нормативима  зависно  од  функције  комплекса . Паркинзи  за  теретна  возила, аутобусе  и  
радне  машине  се  дозволавају  према  потребама  корисника  али  исклучиво  на  
сопственим  парцелама . 

5.5.7.2. Водна  инфраструктура  

Снабдевање  водом  

Снабдевање  водом  радне  зоне  решиће  се  преко  постојеће  и  планиране  водоводне  
мреже, која  ће  функционисати  у  склопу  водоводног  система  Града  Новог  Сада. 

Примарна  водоводна  мрежа, реализована  је  дуж  ДП  ІБ  12 и  Улице  делфе  
Иванчић , са  профилом  д  250 мм. 

Планом  се  предвиђа  изградња  примарног  водовода  пречника  О  250 мм, који  ће  се  
изградити  дуж  средишње , примарне  саобраћајнице , и  повезаће  се  на  постојећи  
доводник  воде. 

Унутар  радне  зоне  планира  се  изградња  секундарне  водоводне  мреже  дуж  свих  
планираних  саобраћајница  где  то  околна  намена  простора  захтева . Планирана  
секундарна  водоводна  мрежа  биће  профила  О  100 и  О  150 мм, повезаће  се  на  
планирану  примарну  водоводну  мрежу  и  функционисаће  као  једна  целина . Тачни  
пречници  водоводне  мреже  утврдиће  се  кроз  израду  техничке  документације .Планом  се  
омогућавају  мања  одступања  од  траса  датих  у  овом  плану. 

Воду  потребну  за  технолошки  процес, и  за  заливање  зеленила, уколико  се  не  може  
обезбедити  из  јавног  водовода ,  могуће  је  обезбедити  захватањем  површинских  или  
подземних  вода  према  намени , условима  и  приоритету  у  коришћењу  вода, одређеним  
чланом  7 1. Закона  о  водама. 
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Процењује  се  да  ће  планирано  решење  снабдевања  водоМ  радне  зоне  унапредити  и  
очувати  квалитет  животне  средине . 

Одвођене  отпадпих  и  атмосферских  вода  

Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  решава  се  преко  сепаратног  
канализационог  система . 

Канализациона  мрежа  отпадних  вода  биће  оријентисана  ка  канализационом  
систему  Града  Новог  Сада. 

Дуж  ДП  12 изграђен  је  колектор  отпадних  вода  профила  400 мм, који  ће  бити  
реципијент  отпадних  вода, са  простора  радне  зоне. 

Планирана  секундарна  канализациона  мрежа  планира  се  у  свим  улицама  и  биће  
профила  250 и 300 мм  и  оријентисаће  се  на  планирану  примарну  канализацију  
отпадних  вода  преко  црпне  станице. 

Кроз  израду  пројектно -технич  ке  докумеі-ггације  прецизно  ће  се  утврдити  
капацитети  планиране  канализационе  мреке, те  су  у  том  смислу  могућа  мања  
одступања  од  профила  датих  Плаиом . 

Имајући  у  виду  да  је  терен  изразито  равничарски , и  да  се  постижу  знатне  дубине  
укопавања . Планом  се  предвиђа  изградња  три  црпне  станице  отпадних  вода, шахтиог  
типа. Црпне  станице  ће  се  реализовати  на  парцелама  предвиђеним  за  ту  намеиу . 

Гlланом  се  омогућава  изградња  додатних  црпних  стаі-іица  које  се  могу  реализовати  
у  регулацији  улице, шахтног  типа, као  и  корекција  профила  датих  Планом, а  све  у  
складу  са  пројектно -техничком  документацијом  која  се  буде  радила  за  потребе  
изградње  канализационог  система . 

Квалигст  оіпадних  вода  које  се  могу  упусгиги  у  канализациони  систсм  дефинише  
і-іадлежно  комунално  предузеће  уколико  су  услови  за  упуштање  у  каиализациони  
систем  којим  управа  надлежі-іо  комунално  предузеће  СТОЖИ  од  услова  датим  
Уредбом  о  граничним  вредностима  емнсије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  
њИхоВо  достизање  ( Сл. гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16). У  супротном  технолошке  
отпадних  вода  могу  се  испуштати  ујавну  канализациону  мрежу  у  складу  са  Уредбом  о  
граничним  вредностима  загађујућих  Материја  воде  и  роковима  за  ЊИХОВО  достизање . 
Отпадне  воде  које  не  задовоЈавају  тражени  квалитет, морају  се  претходно  третирати , 
односно, пречистити  до  прописаног  квалитета , а  пре  упуштања  ујавну  канализацију . 

До  изградње  планиране  каиализационе  мреже, Планом  се  остава  могућност  да  се  
отпадне  воде  решавају  преко  водонепропусних  септичких  јама  на  парцелама  
корисника . Посебно  се  инсистира  на  водонепропусности  септичких  јама, да  не  би  
дошло  до  загађења  подземних  слојева. Септичке  јаме  треба  поставити  минимално  3 м  
Од  границе  суседних  парцела . 

Одвођење  атмосферских  вода  репіаваће  се  преко  планираі-іе  канализационе  мреже  
атмосферских  вода. 

Тренутно  одвођење  атмосферских  вода  највећег  дела  предметног  простора  решава  
се  преко  мреже  мелиорационих  канала  који  функционишу  у  склопу  хидро  
мелиорационог  слива  (у  далем  тексту  ХМС) Ковил  и  са  црпном  станицом  (у  далем  
тексту  ЦС) Мањи  део  предметног  подручја  (западни  део) одводњава  се  преко  
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постојећег  хмс  Врбак  са  ЦС  ,,Врбак  и  ХМС  Калиште  са  ЦС  ,,Калиште . Унутрашње  
воде  ХМС  ,,КовијЂ, путем  цс  ,,Ковињ , пребацују  се  у  реципијент , реку  дунав . 
Унутрашње  воде  ХМС  Врбак, путем  ЦС пребацују  се  у  ХМС  Калиште  и  преко  
цс испуштају  у  реципијент , реку  дунав . 

хмс  ,,Ковињ  гтројектован  је  за  одвођење  сувинјних  вода  са  припадајућих  
поњопривредних  површина  и  у  складу  са  тим, усвојени  су  хидраулички  елементи  
мелиорационих  канала  и  капацитет  и  режим  рада  црпне  станице  припадајућег  слива. 

За  потребе  решавања  одвођења  атмосферских  вода  из  радне  зоне, урађена  је  
Хидролошко -хидрауличка  студија  канала  К-600 за  потребе  одвођење  атмосферских  
вода  из  планиране  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута, коју  је  израдио  АдВојвдиа  пројек  Нови  сад. Студија  је  имала  за  цињ  да  дефинише  решење  
одвођења  атмосферских  вода, и  њихово  упуштање  у  мелиорационе  канале  који  су  
пројектовани  за  одводњавање  поњопривредног  земњишта . На  основу  хидрауличких  
прорачуна , дошло  се  до  решења  које  ће  омогућити  упуштање  атмосферских  вода  у  
канал  К-600 без  плавњења  околног  терена . У  наставку  текста  бити  описано  планирано  
решење  одвођења  атмосферских  вода. 

Укупно  прикупњене  воде  из  радне  зоне  биће  оријентисане  ка  постојећим  
мелиорационим  каналима  који  функционишу  у  склопу  ХМС  ,,Ковињ . 

Упуштање  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  мелиорационе  канале  
биће  у  потпуности  контролисано  на  начин  да  ће  се  атмосферска  вода  из  радне  зоне  прво  
ретензионирати  на  парцелама  корисника , затим  на  две  централне  ретензије , а  све  у  
цињу  максималног  растерећења  постојећих  мелиорационих  канала. 

Планом  се  предвиђа  изградња  примарне  и  секундарне  канализационе  мреже  
атмосферских  вода, дуж  свих  постојећих  и  планираних  улица . 

Планом  се  предвиђа  изградња  црпне  станице  атмосферских  вода, источно  од  
насипа  ,,Каћки , којом  ће  се  атмосферска  вода  из  западног  дела  радне  зоне, препумпати  
ка  планираној  ретензији . 

У  цињу  контролисаног  испуштања  атмосферских  вода  са  парцеле  корисника , 
максимална  количина  атмосферских  вода  која  се  може  директно  упустити  у  планирану  
уличну  атмосферску  канализацију , ограничава  се  на  Q = 20 1/ѕ/ha са  водонепропусних  
површина  (кровови  и  манипулативне  површине) при  прорачуну  са  количиноМ  која  
одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - усвојити  120 1/ѕ/ha. 

Атмосферске  воде, преко  Q = 20 1/ѕ/ha, морају  се  ретензионирати  у  оквиру  
комплекса  и  временски  одложено  испуштати  у  канализациони  систем . Ретензије  на  
приватним  парцелама  морају  бити  водонепропусне . 

У  обухвату  плана  постоји  изграђена  једна  ретензија , која  прикупњене  
атмосферске  воде  контролисано  испушта  у  мелиорациони  канал  К-600 и  на  њу  је  
оријентисан  мањи  део  вода  из  предметне  радне  зоне, само  оне  улице  које  гравитирају  
ка  њој . 

Овим  Планом  предвиђена  је  изградња  још  једне  ретензије  у  јужном  делу  
простора . 

Унутар  парцеле  предвиђене  за  изградњу  ретензије  предвиђа  се  изградња  два  
ретензиона  базена . Један  базен  ће  служити  за  прихватање  атмосферских  вода  радне  
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зоне  северно  од  дп  ів  21 (њен  источНи  део), а  други  базен  прихватаће  највећи  део  
атмосферских  вода  из  ове  радне  зоне . 

Осиім  ретензиоі -іих  базеіта , на  парцели  намењеној  за  ретензију  реализоваће  се  и  
сепаратори , таложници , црпна  станица  и  друга  пратећа  опрема  и  објекти , неогіходни  за  
І -ћихово  несметано  функционисање . 

Гјланом  се  предвиђа  изградња  новог  мелиорационог  канала  К-бјО  који  има  улогу  
да  прихвати  атмосферске  и  процедне  воде  из  радне  зоне  и  да  заустави  евентуално  
плав.њење  поњопривредног  земњишта  које  се  налази  уз  јужну  границу  Плана . 

Имајући  у  виду  да  је  постојеће  тло  врло  лоше  носивости , и  да  су  планом  
предвиђена  значајна  насипања , технологију  извођења  хидротехничких  инсталација  и  
објеката  ускладити  са  геомеханичким  карактериситикама  тла . 

Процењује  се  да  ће  планирано  решење  одвођења  отпадних  и  атмосферских  вода  
радне  зоне  уиапредити  и  очувати  квалитет  животне  средине . 

Одбрапа  од  поплава  

У  западном  делу  плана, налази  се  крајња  деоница  насипа  друге  одбрамбене  линије  
реке  Дунав  .,Каћки . Постојећи  насип  ,,Каћки  део  је  система  за  одбрану  од  поплава  
Града  Новог  Сада, и  реализован  је  са  котом  одбране  од  стогодијііњих  високих  вода. 
Постојећи  насип  ,.Каћки  Планом  се  задржава , у  оквиру  парцела  на  којима  је  
рсализован . У  складу  са  водним  условима , дефинисан  је  и  његов  заштитни  појас  
шириііе  5 гп  обострано , мерено  од  ножице  насипа . 

Гiроцењује  се  да  he nnaі-і upano регіiење  одбране  од  поплава  уііапредити  и  очувати  
квалигет  животне  средине  

5.5.7.3. Еііеј)гетска  инфраструктура  п  електроі -іске  комуникације  

Сіабдевање  електричном  еі-Іергијом  

Hлаі-іом  се  у  делу  снабдевања  електричном  енергнјом  nnaі -і upa изградња  нових  
капацитета  - 20 kV водова, ТС  20/0,4 kV u пратеће  дистрибутивне  мреже  и  мреже  
јаві-іог  освет.њења. Планирана  електроенергетска  мрежа  градиће  се  подземно . 

Предвиђена  је  и  заштита  далековода  20 kV (док  се  і - і e ИЗВР LПИ  планираио  измештање ) 
заштитним  гіојасом  у  коме  је  изградња  објеката  ограничена  условима  надлежног  
имаоца  јавних  овлашћења . 

Потребно  је  да  се  све  активности  у  овој  области  одвијају  са  цињем  да  се  спречи  
негативан  утицај  на  животну  средину . То  подразумева  примеі-іу  свих  норматива  и  
стандарда  који  се  примеі-ћују  при  изградњи  овакве  врсте  објеката  и  поштовање  услова  
надлежинх  opra і -іa u оргаиизација  код  издаваг-ћа  услова , одобрења  и  сагласности  за  
изградњу  електроенергетских  обј  еката . 

Снабдеваі bе  топлотном  енергијом  
Плаиом  се  у  делу  снабдевања  топлотном  енергијом  планира  снабдевање  из  

гасификациоі -гог  система  и  обнов.њивих  извора  еі-іергије . Снабдевање  из  
гасификационог  система  могуће  је  са  планиране  гасоводне  мреже  средњег  притиска  
или  из  планираних  мерно-регулационих  гасних  станица  (МРС). 
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У  Новом  енергетском  коридору, уз  нафтовод  дН  1 се  планира  изградња  деонице  
продуктовода  Нови  Сад  -Сомбор, према  Просторном  плану  подручја  посебне  намене  
система  продуктовода  кроз  Републику  Србију  ( Сл.гласник  РС,  бр.  19/201 1). Осим  
продуктовода , планира  се  и  изградња  магистралног  нафтовода  Мађ  арска-Републи  ка  
Србија  од  границе  са  Мађарском  до  Терминала  Транснафта  у  Новом  Саду. Планира  се  
да  траса  овог  нафтовода  прати  трасу  нафтовода  дН-1 на  уда.њености  од  10 м  у  
заједничком  енергетском  коридору . 

Коришћење  обнов.њивих  извора  енергије  има  велики  утицај  на  заштиту  животне  
средине . дати  су  услови  за  коришћење  соларне  енергије , енергије  биомасе  и  
геотермалне  енергије . 

Потребно  је  да  се  све  активности  везане  за  планиране  цињеве  у  овој  области  
одвијају  са  ци.њем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. Приликом  
изградње  гасоводне  мреже  морају  се  поштовати  све  прописане  мере  заштите  и  
технички  услови  за  ову  врсту  инсталације . 

Процењује  се  да  планиране  активности  у  вези  са  електроенергетском  и  
термоенергетском  инфраструктуром  неће  имати  утицаја  на  очување  и  унапређење  
квалитета  животне  средине . 

Електронске  комуникације  
Планом  се  предвиђа  повезивање  свих  будућих  објеката  у  систем  електронских  

комуникација , изградњом  подземне  мреже  цеви  кроз  које  ће  пролазити  будућа  
инсталација  електронских  комуникација . Планира  се  и  постав.њање  мултисервисних  
платформи  и  друге  опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализације  мреже. На  
подручју  плана  могућа  је  и  изградња  базних  станица  и  антенских  стубова  мобилне  
телефоније  и  осталих  електронских  комуникација . 

Све  активности  везане  за  планиране  ци.њеве  у  области  електронских  
комуникација  одвијаће  се  са  ци.њем  да  се  спречи  негативан  утицај  на  животну  средину. 
уз  све  потребне  мере  заштите, процењује  се  да  планиране  активности  неће  имати  
утицаја  на  очување  и  унапређење  квалитета  животне  средине . 

б. МЕРЕ  ЗА  СПРЕЧАВАЊЕ  И  ОГРАНИЧАВАЊЕ  НЕГАТИВНИХ  УТИЦАЈА  
НА  животн  СРЕДИНУ  

Ради  очувања  и  унапређења  квалитета  животне  средине, у  складу  са  Законом  о  
заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, Зб/09-др. закон, 
72/09-др.закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18-др.закон), приликом  реализације  
планских  решења  подразумева  се  спречавање  свих  видова  загађења. 

Изградња  привредних  објеката  ће  се  спроводити  у  складу  са  важећим  техничким  
нормативима  за  изградњу, уз  примену  технологија  и  процеса  који  испуњавају  
прописане  стандарде  животне  средине . 

За  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  Измена  и  допуна  Плана, 
утврђује  се  обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине, а  за  пројекте  који  
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могу  имати  утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  Законом  о  процени  утицаја  на  
животну  средину  (T Службеии  гласник  РС , бр. 135/04 и  36/09) и  Уредбом  о  утврђивању  
Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  пројеката  за  које  се  може  
захтевати  процена  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласиик  РС , бр.  1 14/08), 
обавезноје  покретање  поступка  процене  утицаја  на  животну  средину . 

6.1. Захптита  ваздуха  

Праћење  и  контрола  квалитета  ваздуха  на  подручју  обухваћеном  Изменама  и  
допунама  Плана  ће  се  вршити  у  складу  са  Законом  о  занітити  ваздуха  (1 TСлужбени  
гласник  РСТ I , бр. 36/09 и  10/13), Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  
квалитета  ваздуха  ( 1Службеии  гласним  РС 1 , бр.  11/10, 75/10 и  63/13), односно  у  складу  
са  важећим  прописима  који  регулишу  ову  област. 

Неопходно  је  обезбедити  праћење  и  пречишћавање  продуката  емисије  на  свим  
местима  потенцијалног  ризика  од  емисије  загађујућих  материја  у  сполашњу  средину, 
сагласно  захтевима  Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  ваздух  из  
стационарних  извора  загађивања , осим  постројења  за  сагоревање  ( Слукбени  гласник  
PC І I, бр. 111/15) и  Уредбе  о  граиичним  вредностима  емисија  загађујућих  материја  у  
ваздух  из  постројења  за  сагоревање  ( Службени  гласник  РС , бр .  6/16). Гіравна  лица  и  
предузетници  дЖНИ  су  да  примењују  техиичке  мере  у  циу  смањења  емисије  
загађујућих  материја  из  складишних  и  др.  објеката , а  у  складу  са  Законом  о  заштити  
ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр. 36/09 и  10/13). 

Велики  извор  аерозагађех -ха  представлаће  саобраћај , с  обзиром  да  се  на  
предметном  простору  очекује  велика  фреквенција  саобраћаја , нарочито  теретног . 
Смањење  емисије  сумпор  диоксида  и  олова  у  ваздух. nостићиће  се  коришћењем  
квалитетітијег  горива  (безоловіЈо ). 

Озелењаваі -іем  обод t-tих  делова  комплекса  пословања  обезбедиће  се  заштита  од  
аерозагађења , утицаја  npatuuі-ie u ширеі-іа  непријатног  мириса. као  и  заштита  од  буке  
настале  као  последица  кретања  теретног  саобраћаја . Врсте  за  озелеі-іаваі-іе  треба  да  
буду  из  групе  отпорних  і-іa аерозагађеі -іе, са  изражеНом  санитарі -іом  фуі-хкцијом , под  
условом  да  не  припадају  групи  инваз uвних. 

6.2. Заштита  земњишта  

Услови  и  начин  коришћења  земл,ишта  иа  подручју  обухваћеном  Измеnама  и  
допунама  Плана , обавезују  све, да  nриликом  коришћења  и  експлоатације  земјіишта  
обезбеђују  рационално  коришћење  и  заштиту  овог  природ nог  ресурса . 

Загађивач  земишта  који  испуштањем  опасних  и  штетних  материја  загађује  
земл,иште, ду?кан  је  да  сј-хоси  троuікове  рекултивације , односно  санације  земл,ишта. 

Зауњене  отпадне. воде  са  паркинга  и  манипулативних  површина  и  платоа, морају  
се  прихватити  путем  таложника , пречистити  и  онда  упустити  у  канализацију . Чврсти  и  
течни  отпаци  морају  се  одлагати  у  сі<ладу  са  санитарно -хигијенским  захтевима . 
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На  полопривредноМ  земњишту  неопходно  је  контролисано  примењивати  
агротехничке  мере  заштите  биња  (ограничити  употребу  хемијских  средстава  заштите  
бил,а-пестициди , ђубрива). 

Праћење  параметара  квалитета  земњишта  је  неопходно  како  би  се  спречила  
његова  деградација  услед  продирања  опасних  материја . 3емњиште  треба  контролисати  
у  складу  са  Правилником  о  дозвоњеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  
земњишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  ( Службени  
гласник  Рсј , бр. 23/94) и  Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих , штетних  и  
опасних  материја  у  земњишту  ( Службени  гласник  РСІІ , бр. 30/1 8). 

6.3. Зајптита , унапређење  и  управлање  квалитетом  вода  

3аштита  вода  подразумева  примену  следеће  законске  регулативе : 

- 3акона  о  водама  ( Службени  гласник  РСІІ , бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 
95/1 8- др.  закон), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Слу)кбени  гласник  РС , бр.  67/1 1, 48/12 и  
1 / 1 6), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
(ІІСлужбени  гласник  РС , број  24/14), 

- Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  
подземним  водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  
( Службени  гласник  РС , број  50/12) , односно  примену  свих  важећих  
прописа  који  регулишу  ову  област. 

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и  
условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне ), чији  квалитет  одговара  11 класи  воде, могу  
се  без  пречишћавања  путем  уређених  испуста  који  су  осигурани  од  ерозије , упуштати  у  
отворене  канале  атмос (bерске  канализације , путни  јарак, околни  терен  и  затворену  
атмосферску  канализацију . 

3а  атмосферске  воде  са  зауњених  и  запрњаних  површина  (бензинска  пумпа, 
паркинзи , манипулативне  површине) и  технолошке  отпадне  воде  (од  чишћења  и  прања  
објеката), пре  улива  у  реципијент, предвидети  одговарајући  предтретман  (сепаратор  
уња, таложник). 

Све  прикњучене  технолошке  отпадне  воде  Морају  задовоњавати  прописане  услове  
за  испуштање  у  јавиу  канализациону  мрежу, тако  да  се  не  ремети  рад  УПОВ-а, а  у  
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС , бр.  67/1 1, 48/12 и  1/16). 

3абрањено  је  у  водотоке  испуштање  било  каквих  вода  осим  условно  чистих  
атмосферских . Уколико  се  планира  испуштање  осталих  отпадних  вода  у  водотоке , 
претходно  се  морају  комплетно  пречистити  (предтретман , примарно , секундарно  или  
терцијално ), тако  да  задовоњавају  прописане  граничне  вредности  квалитета  ефлуента  
према  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  РС t ,, бр.  67/1 1, 48/12 и  1/16) и  
Уредби  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у  површинским  и  подземним  
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водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  ( Службени  гласник  pCIІ ,  број  
50/12). 

6.4. Заштпта  од  отпаднііх  материја  
Гјоступање  са  отпадвим  материјама  треба  да  буде  у  складу  са  3аковом  о  

управ.њању  отпадом  ( Службени  гласник  рС , бр. 36/09, 88/10, 14/16 и  95/18- др.закон). 
Правилником  о  начину  складиштења , паковања  и  обеле)кавања  опасног  отпада  
( Службени  гласвик  рСт , бр.  92/10) и  Правилником  о  условима  и  начину  сакуп.њања, 

складиштења  и  третмана  отпада  који  се  користи  као  секундарна  сировива  или  за  
добијање  енергије  ( Службени  гласвик  рСІт , бр. 98/10), односно  у  складу  са  важећим  
прописима  који  регулишу  ову  област.. 

Број , врста  посуде, места  и  технички  услови  за  постав.њање  посуда  на  јавним  
површинама  дефинисани  су  Правилником  о  условима  за  постав.њање  посуда  за  
сакуп.њање  отпада  ( Службени  лист  Града  Новог  Садатт , бр. 19/201 1, 7/2014). 

На  освову  Одлуке  о  одржавању  чистоће  ( Службеви  гласник  Града  Новог  Сада t, 

бр. 25/10, 37/10, 3/1 1, 21/11 и  13/14), инвеститорје  у  обавези  да  приликом  гірибав.њања  
локацијске  дозволе  прибави  сагласііост  од  надлежвог  ЈКП  тЧистоћатІ  о  потребном  
броју, врсти  и  месту  за  постав.њање  посуда . 

Привремено  складиштење  евевтуално  присутног  опасног  отпада  вршити  у  складу  
са  члавовима  36. и  44. 3акова  о  управ.њању  отпадом  (ІтСлужбени  гласвик  РС1. бр.  36/09, 
88/10. 14/16 и  95/18). У  случају  коришћења  отпадвих  материја  као  секундарне  
сировиве , управ.њање  отпадом  обав.њати  према  одредбама  Правилника  о  условима  и  
вачиву  сакуплаі-іа. травспорта . складиштења  и  третмаііа  отпада  који  се  користи  као  
секундарна  сировина  или  за  добијање  енергије  ( Слукбени  гласвик  РС , бр.  98/10). 
Привремево  одлагање  чврстог  отпада. који  се  ве  може  искористити  као  секувдарна  
сировина , врівити  у  восудама /уређајима  одговарајућег  капацитета , којима  се  обезбеђује  
взолациј  а  отпадних  материја  од  околво  г  гіростора . 

Оіiасав  отпад, бвло  да  се  травспортује  или  је  продукт  неког  техволошког  процеса , 
једав  је  од  озбил,вих  складишвих  и  еколошких  проблема . да  би  се  спречила  
векоЈ-ітрол  исава  ивцидевтна  ослоба l ања  oііac nux материја, потребво  ј  е  у  потпуности  
исгіоштовати  све  заковске  одредбе  о  травсііорту  и  складиштењу  опасвих  материја . 

6.5. Мере  заштите  од  буке . 
На  подручју  обухваћеном  Изменама  и  допувама  Плана  могу  се  очекивати  

повећани  нивои  саобраћајне  буке . Такође  повећани  нивои  буке  могу  се  јавити  при  
кретаі-іу  возила  ва  мавипулативним  ивтерним  саобраћајним  површинама , приликом  
рада  гіроизводних  постројења  и  сл . 

Мере  заштите  од  буке  подразумевају  формираі-іе  зелевог  заштитног  појаса  по  
ободима  привредвих  комплекса  и  д )К  саобраћаница , као  и  озелењавање  слободвих  
површина  унугар  пословних  комплекса . 

Формирање  зелених  заштитвих  појасева  дуж  саобраћајница  је  неопходно  
планирати  изван  заштитвог  појаса  државвог  пута, уколико  је  висина  дрвета  у  пувом  
расту  виша  од  прописане  ширине  заштіiтног  појаса, а  растојање  планирати  на  
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минималној  удајености  за  висину  дрвета  у  пуном  расту, мерено  од  границе  путног  
земл,ишта. 

Ради  заштите  од  прекомерне  буке  потребно  је  успоставити  одговарајући  
мониторинг , а  уколико  ниво  буке  буде  прелазио  дозвол,ене  вредности  у  околној  
животној  средини  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  96/21) предузимаће  се  одговарајуће  мере  за  отклањање  
негативног  утицаја  буке  на  животну  средину. 

6.6. Заштита  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачена  
Обавезно  је  успоставање  система  контроле  интензитета  зрачења  и  нивоа  

контаминације  у  објектима  у  којима  постоје, односно  где  се  ради  са  изворима  зрачења  и  
околине  ових  објеката , као  и  система  контроле  индивидуалне  и  колективне  
изложености  јонизујуh им  зрачењима . 

Потенцијални  извори  нејонизујуhег  зрачења  су: 

- извори  нискофреквентног  електромагнетског  пол,а, као  што  су: 
трансформаторске  станице, постројење  електричне  вуче, 

- електроенергетски  водови  тј . надземни  или  подземни  каблови  за  пренос  
или  дистрибуцију  електричне  енергије  напона  већег  од  35 kV, 

- базне  станице  мобилне  телефоније  које  се  користе  за  додатно  покривање  за  
време  појединих  догађаја, а  привремено  се  поставају  у  зонама  повећане  
осетл,ивости , 

Потенцијални  извори  јонизујућег  зрачења : природно  зрачење  
радиоактивних  материјала , радон, поједини  грађевински  материјали  и  др. 

Ради  заштите  становништва  од  јонизујућег  зрачења  потребно  је  обезбедити  
услове  за  ефикасну  контролу  извора  јонизујућег  зрачења  и  успоставити  систематску  
контролу  радиоактивне  контаминације  животне  средине . 

Ради  заштите  од  јонизујућег  и  нејонизујућег  зрачења  неопходно  је  поштовати  
следећу  законску  регулативу : 

-Закон  о  радијационој  и  нуклеарној  сигурности  и  безбедиости  ( Службени  
гласник  PC іІ ,  бр. 95/18), 

-Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  (1 tСлукбени  гласник  PC ІІ,  бр. 36/09) и  

-Правилник  о  границама  излагања  нејонизујућим  зрачењима  (t Службени  гласник  
PCtt, бр.104/09), 

-Правилник  о  изворима  нејонизујућег  зрачења  од  посебног  интереса , врстама  
извора, начину  и  периоду  њиховог  испитивања  (,,Службени  гласник  РС , бр.104/2009). 

6.7. Заштита  природних  добара  
У  граничном  појасу  локалитета  радне  зоне  планирати  подизање  вишеспратног  

заштитног  зеленила  у  циу  заштите  станишта  строго  заштићених  и  заштићених  врста  
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NЅА24а, очувања  функционалности  еколошког  коридора, очувања  биодиверзитета  и  

квалитета  животне  средине . 

Минимални  проценат  озелењеиих  површина  треба  да  износи  ЗО%, оптимално  

5 О%. 

Простор  за  подизање  заштитног  зеленила  резервисати  на  локацијама  на  којима  се  

најефикасније  смањује  утицај  загађења , осветл,ења  и  ширења  буке  у  правцу  станишта  

строго  заштићених  и  заштићених  врста . 

Изградњу  и  уређење  простора  у  области  утицаја  на  станиште  строго  заштићених  и  

заштићених  врста  вршити  по  принципу  зоналности , у  складу  са  потребама  заштите  и  

очувања  врста  и  припадајућег  станишта . 

У  појасу  од  50 м  од  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивѕњих  

врста/еколошког  коридора : 

- I-IС  планирати  техничка  решења  којима  се  формирају  рефлектујуће  површине  

(нпр. стакло , метал ) усмерене  према  стаиишту /еколошком  коридору ; 

- обезбедити  што  ШИИ  појас  зеленила  на  делу  простора  у  близини  станишта ; 

препорука  за  минималну  ширину  вишеспратног  зеленог  Llojaca ободним  делом  радног  
комплекса  према  простору  станишта /еколошког  коридора  је  10 м. а  за  удео  високог  

зеленилаје  60-70%; 

- обезбедити  што  већи  проценат  (најмање  50%) аухтохтоних  врста, првенствено  у  

спрату  жбуња . 

У  појасу  од  200 м  од  станишта  заштиhених  и  строго  заштићених  ДИВЛ,ИХ  

врста/еколошког  коридора : 

просторним  распоредом  садржаја  и  дефиписањем  обавезе  гіриме l-Іе  

одговарај  ућих  ТСХНИЧ  КИХ  решења, обезбедити  за  шти- l-у  од  ути  цај  а  вештач  ког  
осветл,ења, буке  и  загађења ; 

услов  за  евентуално  плаиирање  укопаних  складиштаје  примена  грађевинско  
- техничких  решења  којима  се  обезбеђује  спречавање  емисије  евентуално  
присутних  загађујућих  материја  у  околни  простор ; 

не  лланирати  садњу  ИІ-IВазивНИх  врста,од  којих  су  на  простору  Војводине  
најучесталије  следеће : јасенолисни  јавор  (Acer negundo), кисело  дрво  

(A іlanthuѕ  g1andііloѕcі), багремац  (Апіогрhа iісоѕа ), западни  копривић  (Ce1iіѕ  

occіdenialіѕ), дафина  (Eleagnііѕ  апguѕi/і1іа), пенс  илвански  длакави  ј  асен  
(Frax іnuѕ  pennyzlvanіca), трно  вац  (Gledіtchіa lriacantoѕ), жива  о  града  (Lycіunі  

ha1inііfі i іііnі), петолисни  6ршлан  (Parіhenocіѕѕuѕ  іnѕerta), касна  сремза  
(Prunіus ѕerol іna), j апанска  (1)ало  na (Reynoііr іa ѕyn. Fal1opіa japonіca), багрем  
(Robіnіa pѕeudoacacіa) u сибирски  брест  (Ulnіііѕ  pііnііicі). 
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На  простору  станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивлих  врста  и  
еколошког  коридор, као  и  у  зони  непосредног  утицаја, није  дозволено  испуштање  
непречишћених  и  непотпуно  пречишћених  отпадних  вода, складиштење  опасних  
материјала , одлагање  чврстог  отпада  и  других  загађујућих  материјала , узимање  
землишта  за  радове  на  изградњи  и  уређењу  простора , као  ни  обавњање  осталих  
активности  које  нису  у  складу  са  очувањем  интегритета  станишта  и  постојећих  
природних  вредности . 

Неопходноје  обезбедити  очување  природних  ресурса  у  складу  са  чланом  9.  ставј . 
тачка  2. 3акона  о  заштити  животне  средине , у  смислу  рационалног  коришћења  
земњипіта  приликом  изградње  и  уређења  простора . Очување  квалитета  зем.њиіuта  
остварити  планирањем  мера  и  активности  за  заштиту  од  загађења  и  деградације  ради  
очувања  његових  природних  особина  и  функција , сагласно  одредбама  члана  12. 3акона  
о  заштити  земњишта  (,,Сл.гласник  РС , бр.112/2015). 

Планирати  одговарајуће  мере  за  очување  квалитета  земњишта  у  окружењу  
предметног  локалитета  у  складу  са  чланом  1 6. 3акона  о  поњопривредном  землишту  
(Сл.гласник  РС  бр  62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и  95/2018-
др.закон), који  се  односи  на  забрану  испуштања  и  одлагања  штетних  материја  на  
поњопривредном  землишту  и  у  каналима  за  одводњавање  и  наводњавање . 

Мере  за  очување  водних  ресурса  треба  да  буду  у  складу  са  члановима  97. и  98. 
3акона  о  водама  (,,Сл.гласник  РС  бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95118-др. закон), 
поштовањем  забране  испуштања  непречишћених  и  недовоњно  пречишћених  отпадних  
вода  у  крајњи  реципијент, при  чему  квалитет  пречишћеног  ефлуента  мора  
задовоњавати  прописане  критеријуме  за  упуштање  у  канализацију  у  складу  са  
правилима  одвођења  и  предтретмана  отпадних  вода, односно  у  крајњи  реципијент, 
према  захтевима  Уредбе  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  
и  роковима  за  њихово  достизање  (,,Службени  гласник, РС , 

 бр.67/l 1, 48/12 и  1/16). 

Неопходно  је  предвидети  одговарајуће  мере  за  очување  квалитета  ваздуха  у  
складу  са  одредбама  члана  40. 3акона  о  заштити  ваздуха , који  се  односи  на  
предузимање  мера  за  спречавање  и  смањење  загађивања  ваздуха, као  и  сагласно  другим  
одредбама  овог  3акона  које  се  односе  на  стационарне  и  покретне  изворе  загађивања . 

Планирати  управњање  отпадом  у  складу  са  чланом  3. 3акона  о  управњању  
отпадом , према  коме  се  управњање  отпадом  врши  на  начин  којим  се  обезбеђује  
контрола  и  примена  мера  смањења : а) загађења  вода, ваздуха  и  земњишта, б) опасности  
по  бињи  и  животињски  свет; в) опасности  од  настајања  удеса, експлозија  или  пожара; г) 
негативних  утицаја  на  пределе  и  природна  добра  посебних  вредности ; д) нивоа  буке  и  
непријатних  мириса . 
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Свака  активност  мора  бити  планирана  и  спроведена  на  начин  да  гіредстав.ња  
најмањи  ризик  по  животну  средину  и  здрав.ње  .њуди  те  је. осим  обавезе  поіптовања  
забрана  или  ограничења  која  су  прописана  законским  актима, преііоручено  разматрање  
усклађености  са  техничким  стандардима ,  пре  свега  везаним  за  управњање  квалитетом  
животне  средине  (nnp.ІЅO 14001:2015), који  одређује  захтеве  који  омогућавају  
организацији  да  постигне  жењене  резултате  у  поступцима  спречавања  или  ублажавања  
штетних  утицаја  на  животну  средину; 

Приликом  планирања  радних  садржаја , за  потребе  избора  технологија , техника  и  
опреме , имати  у  виду  одредбу  прописану  начелом  превенције , члана  9.став  1, тачіса  2. 

3акона  о  заштити  животне  средине , према  којој  се  заштита  животне  средине , поред  
спровођ  ења  поступка  процене  утицаја ,  остваруј  е  коришћењем  најбо.њих  расположивих  
и  доступних  технологија , техника  и  опреме . 

Праві-іа  и  физичка  лица  дужна  су, између  осталог, у  обавњању  својих  делатности  
обезбеде  ,,рационално  коришћење  природних  богатстава , урачунавање  трошкова  
заштите  животне  средине  у  окВиру  инвестиционих  трошкова , примену  гірописа , 

односно  предузимање  мера  заштите  животне  средине , у  складу  са  законом . 

6.8. Заштита  іултурних  добара  

Мере  заштите  простора  

У  зонама  познатих  локалитста  са  археолоііким  садржајем  обавезі -іа  су  лретходііа  
заштитна  археолош  ка  истражи  вања. Обавеза  и  нвеститора  ј  е  да  приликом  израде  
прој  ектне  до  кументациј  е, пре  изградње  инвестиционог  обј  екта, исходује  претходне  
услове  и  мере  заштите  надлежі-іог  Завода  за  заштиту  спомеі-іика  културе  Града  Новог  
Сада . 

На  осталом  простору , ван  зоне  Старе  високс  обале  дунава  и  і-іаведених  познатих  
локалитета , иі-івеститори  изградње  нових  објеката  и  инфраструктуре  обавезују  се  да, 

уколико  приликом  извођења  земњаних  радова  наиђу  на  археолошісо  налазиште  или  
предмете , одмах  без  одлагања  стану. оставе  налазе  у  положају  у  којем  су  нађени  и  
обавесте  надлежни  Завода  за  заштиту  спомеиика  културе  Града  Новог  Сада. 

6.9. Заштита  зеленила  и  заштита  зеленилом  

Постојећу  квајiитетну  вегетацију  задржати  у  највећој  могућој  мери . 
На  подручју  радне  зоне  планирају  се  зелене  површине  у  категорији  зеленила  на  

површинама  јавие  намене  - дрвореди  у  профилима  саобраћајница , као  и  у  категорији  
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зеленила  на  површинама  осталих  намен  - високо  и  средње  растиње  у  функцији  заштите  
обрадивих  површина  у  окружењу  од  неповолних  утицаја  радних  делатности  на  
комплексима , као  и  у  обрнутом  смеру, ради  заштите  делатности  од  неповолних  утицаја  
ветра  и  непожелне  инсолације . 

Основне  функције  зелених  површина  су  стварање  поволног  микроклимата , 
заштита  од  прашине  и  гасова, стварање  слободних  простора  за  краћи  одмор  радника . 
Избор  билних  врста  одређује  се  према  карактеристикама  производње , карактеру  и  
концентрацији  штетних  материја, а  такође  њиховим  еколошким , функционалним  и  
декоративним  својствима. Засади  треба  да  се  карактеришу  високом  отпорношћу  на  
гасове, дим  и  прашину . Фаворизовати  аутохтоне  дрвенасте  врсте, при  чему  треба  
избегавати  инвазивне  врсте. У  производним  зонама  зеленило  треба  да  омогући  
изолацију  главних  административних  и  јавних  објеката  и  главних  пешачких  праваца . 

На  граници  простора  радне  зоне  са  околним  наменама  пожелно  је  избегавати  
врсте  дрвећа  и  жбуња  које  представлају  прелазне  домаћине  одређених  паразита  
полопривредних  култура  или  воћака . То  су  врсте: Berberіѕ  ѕp. - берберис , Cotoneaѕter 
ѕp. - котонеастер , Pyracantha ѕp. - ватрени  грм, Ѕorbuѕ  ѕp. - јаребика , Acer negundo - 
јавор  и  сл. 

Ободом  планираних  комплекса  у  функцији  пословања  треба  планирати  
заштитни  појас  различите  спратности , од  високе  лишћарске  вегетације , а  остатак  
комплекса  уредити  на  начин  да  се  несметано  врши  функционисање  и  обавлање  
делатности . Прилазе  и  улазе  у  комлексе  и  објекте  нагласити  декоративном  вегетацијом . 
У  оквиру  пословних  комплекса  - парцела  минимална  површина  зеленила  је  25 %, од  
чега  је  високо  зеленило  најмање  60 %. У  зони  према  станишту  строго  заштићених  и  
заштићених  врста  и  еколошког  коридора  зелени  појас  од  вишеспратне  вегетације  мора  
бити  минималне  ширине  10 м. Обезбедити  што  већи  проценат  (најмање  50%) 

аухтохтоних  врста, првенствено  у  спрату  жбуња. 
Зелени  заштитни  појас  ширине  2 м  планира  се  уз  северну  регулацију  парцеле  

мелиорационог  канала  К-бОО. Појас  зеленила  се  планира  у  сврху  заштите  канала  који  је  
и  локални  еколишки  коридор . У  оквиру  овог  зеленог  заштитног  појаса  планира  се  
садња  високе  и  средње  високе  лишћарске  и  четинарске  вегетације  која  је  погодна  за  
влажна  станишта  и  која  апсорбује  веће  количине  воде: Aeѕculuѕ  hіppocaѕtanum - дивли  
кестен , Taxodі um dіѕtіcum - мочварни  чемпрес, Асег  pѕeudopiatanuѕ  - горски  јавор, 
Ѕalyx babylonі ca - жалосна  врба, Fraxі nuѕ  ornuѕ  - цветни  јасен  и  врсте  сличних  
карактеристика . Такође, у  зеленом  појасу  могуће  је  садити  и  жбунасте  врсте  и  украсне  
траве  погодне  за  оваква  станишта , а  које  би  додатно  функционално  и  визуелно  
обогатиле  предметни  простор . 

Паркинг  просторе  равномерно  покрити  високом  лишћарском  вегетацијом , а  
слободне  зелене  површине  треба  да  садрже  травни  покривач . 

Садња  уличних  дрвореда, једноструких  или  двоструких , вршиће  се  у  складу  са  
расположивим  простором  у  оквиру  профила  улица. дрвореде  је  потребно  парцијално  
допунити  жбунастим  врстама , због  болег  очувања  биодиверзитета . Саднице  садити  на  
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расторању  од  10 nі  или  иза  сваког  четвртог  паркинг  места, уколико  су  планирани  у  
оквиру  саобраћајне  површине . 

Поставку  зеленила  у  непосредној  близини  планираиих  ретензија  вршити  у  
складу  са  условима  надлежnог  предузећа . 

На  простору  испод  електроеі-іергетских  коридора  не  планира  се  садња  високог  
дрвећа , а  у  зависности  од  величине  површине  под  коридором , (ј)ормираће  се  ниска  
полегла  вегетација , травњаци , лековито  6иле, бобичаво  воће  и  разне  повртарске  
културе . 

Забрањена  је  садња  инвазивних  врста,од  којих  су  на  простору  
Војводиненајучесталије  следеће : јасенолисни  јавор . (Асег  negundo), кисело  дрво  
(Ај  lanthuѕ  glanduloѕa), багрсмац  (Arnorpha frutі coѕa), западни  копривић  (Celtіѕ  
occі dentalіѕ), дафина  (Eleagnuѕ  anguѕtі fol і a), пенсилвански  длакави  јасен  (Fraxі nuѕ  
peіі nyzlvan і ca). трновац  (Gled і tch іa trі acantoѕ), жива  ограда  (Lycі um lіal і mі fol і um), 

петолисі-іи  бршњан  (Parthenocіѕѕ uѕ  і nѕerta), касна  сремза  (Prumuѕ  ѕего tј t а) јапанска  
фалопа  (Reynourіa ѕyn. Fallopі a japonі ca), багрем  (Rob і n іa pѕeudoacacіa) u сибирски  
брест  (Ulііі uѕ  pum і la). 

6. 10. Заштита  оД  акцпдената  

Ради  предузимања  мера  за  спречавање  удеса  и  ограничавања  утицаја  тог  удеса, 
потребно  је  поштовати  одредбе  Закона  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управњању  
ванредним  ситуацијама  ( Службени  гласник  РС 1 , бр.  87/2018), где  је  наведено  да  је  
привредно  друштво  и  друго  правно  лице  дужі-іо  да  прнбави  сагласіјост  иадлсжног  
миггистарства  г-га  израђен  и  доставњен  План  заштите  од  удеса  у  складу  са  Правилииком  
о  врсти  и  количини  опасиих  супстанци  на  основу  којих  се  сачињава  План  заштите  од  
удеса  ( Службени  гласник  РС . бр. 34/2019) и  Правилником  о  начину  израде  и  садр)кају  
nnana заштите  од  удеса  ( Службени  гласник  РС , бр.41 /19). 

Град  Нови  Сад  је  у  обавези  да  изради  Процену  угрожености  од  елементариих  
непогода  и  других  і-tесрећа , па  је  неопходно , да  уколико  се  предвиђају  објекти  
привредиог  друштва  и  другог  правног  лица  које  обавња  активности  у  којима  је  
присутна  или  може  бити  присутна  једна  или  више  опасних  материја  у  прописаним  
количинама , којс  управња  објектима  специфичне  делатности  са  аспекта  повишеног  
ризика  по  живот  и  здравње  њуди  од  несрећа  и  терористичких  активности , обрати  
посебна  пажња  на  опасі-іости  приликом  којих  би  евеитуално  дошло  до  ослобађања  
опасних  материја  и  угрожавања  становништва , материјалних  добара  и  животне  
средине . 

Поред  тога  Град  Нови  Сад  је  у  складу  са  чланом  82. Закона  о  смањењу  ризика  од  
катастрофа  и  управњању  ванредним  ситуацијама  ( Службени  гласник  РС , бр.  87/2018) 
у  обавези  да  изради  екстерни  nлан  заштите  од  удеса  на  основу  извештаја  о  безбедности  
и  планова  заштите  од  удеса  привредних  друштава  на  својој  територији . 
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6.11. Услови  за  изградву  саобраћајних  површина  

3а  изградњу  нових  и  реконструкцију  постојећих  саобраћајних  повріпина  обавезно  
је  поштовање  одредби : 

• 3акона  о  путевима  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  41/18 и  
95/18 - др. закон), 

• 3акона  о  безбедности  саобраћаја  на  путевима  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , бр.  41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - ус, 55/ј 4,  96/15 - др. 
закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон  и  87/18), 

• 3акона  о  заштити  од  пожара  (,,Службени  гласник  РС , бр.  1 1 1/09, 20/15, 
87/18 и  87/18 - др. закон), и  осталим  прописима  који  регулишуову  област, 

• Правилника  о  условима  које  са  аспекта  безбедности  саобраћаја  морају  да  
испуњавају  путни  објекти  и  други  елементи  јавног  пута  ( Службени  
гласник  Републике  Србије , број  50/1 1), 

• Правилника  о  техничким  стандардима  планирања, пројектовања  и  
изградње  објеката, којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  
особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама  ( Службени  гласник  
РС І , број  22/15), 

• Правилник  о  општим  правилима  за  парцелацију , регулацију  и  изградњу  
(ІІСлужбени  гласник  РС I ,, број  22/15), 

На  прелазу  тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3 м) и  дуж  тротоара  
извршити  типско  партерно  уређење  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  
стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката , којима  се  осигурава  
несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  старим  особама . 

Тротоаре  израђивати  од  монтажних  бетонских  елемената  или  плоча  који  могу  
бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  различитих  намена  
саобраћајних  површина . Поред  обликовног  и  визуелног  ефекта, то  има  практичну  сврху  
код  изградње  и  реконструкције  комуналних  водова  (инсталација ). Коловоз  и  
бициклистичке  стазе  завршно  обрађ  ивати  асфалтним  застором . 

Ширина  коловоза  у  уличној  мрежи  износи  б  м. На  свим  саобраћајницама  се  
планира  одвијање  саобраћаја  возила  јавног  превоза  путника  и  теретних  возила  па  
радијуси  кривина  треба  да  буду  минимално  8м, а  коловози  димензионисани  за  најтежи  
вид  саобраћаја . 

Тротоари  за  двосмерно  кретање  пешака  морају  бити  минималне  ширине  1 ,бм, а  
бициклистичке  стазе  минималне  ширине  2,ом, а  комбиновано  пешачко -бициклистичке  
стазе  мнималне  ширине  3,0м. 

Укршатање  саобраћајница  са  одбрамбеним  насипом , мора  бити  преко  навозних  
рампи  (прилазне  и  силазне), које  не  смеју  угрожавати  тело  одбрамбеног  насипа  као  ни  
његову  стабилност  и  функционалност . 

Паркинзи  требају  бити  уређени  у  тзв. перфорираним  плочама , 
префабрикованим  танкостеним  пластичним  или  сличним  елементима  (типа  бехатон  - 
растер  са  травом) који  обезбеђују  услове  стабилности  подлоге , доволне  за  навожење  
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возила  и  истовремено  омогућавају  одржавање  ниског  растиња  и  смањење  отицање  
воде . Они  могу  бити  и  у  боји, а  све  у  функцији  вођења, раздвајања  и  обележавања  
различитих  намена  саобраћајних  површина . 

Изградњу  паркинга  извршити  у  складу  са  ЅRPЅ  U.54.234 којим  су  дефинисане  
мере  и  начин  обележавања  места  за  паркирање  за  различите  врсте  паркирања . У  оквиру  
паркиралишта , где  је  то  планирано , резервисати  простор  за  дрвореде  по  моделу  да  се  на  
четири  паркинг  места  планира  по  једно  дрво . Одговарајућа  засена  садњом  високог  
зеленила  може  се  обезбедити  и  око  планираних  парки i-iга. 

ГГриликом  пројектовања  објеката , саобраћајних  и  пешачких  површина  применити  
Правилник  о  техничким  стандардима  планирања , пројектовања  и  изградње  објеката , 
којима  се  осигурава  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  инвалидитетом , деци  и  
старим  особама  (,,Слукбени  гласник  РС , број  22/15). 

Прилазе  објектима , хоризонталне  и  вертикалне  комуникације  у  објектима  
пројектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  кретање  и  приступ  особама  са  
инвалидитетом , деци  и  старим  особама . 

6.12. Мере  заштите  у  области  водііе  инфраструктуре  

6.12.1. Услови  за  изградњу  водоводне  іреже  

Трасу  водоводне  мреже  полагаги  у  зони  јавне  површине , (ако  је  урбана  средина) 
између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту. по  могућности  у  зеленом  појасу  
једнострано  или  обострано  уколико  је  улч i-іи  фронт  пири  од  20 м. 

Трасе  ровова  за  полагање  водоводне  инсталације  се  п0ставлају  тако  да  водоводна  
мрежа  задоволи  прогiiiсана  одстојања  у  односу  на  друге  инсталације  и  објекте  
и  нфраструктуре . 

Минимално  хоризонтално  растојање  водовод i-је  мреже  од  других  инсталација  и  
објеката  инфраструктуре  је  0,7 м-1,0 м, а  вертикално  растојање  водовод i-iе  мреже  од  
других  инсталација  и  објеката  ин(ј)раструктуре  0,5 м. 

Задате  вредности  су  растојања  од  сполне  ивице  новог  цевовода  до  сполне  ивице  
инсталација  и  објеката  инфраструктуре . 

Уколико  није  могуће  испоштовати  тражене  услове  пројектом  предвидети  
одговарај  ућу  заштиту  инсталација  водовода . 

Није  дозволеио  полагање  водоводне  мреже  испод  објеката  високоградње ; 
минимално  одстојање  од  темела  објеката  износи  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  објеката . 

Дубина  укопавања  водоводних  цеви  износи  1,2-1,5 гп  мереио  од  коте  терена, а  на  
месту  приклучка  новопланираиог  ва  постојећи  цевовод , дубину  приклучка  свести  на  
дубину  постојећег  цевовода  
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На  проласку  цевовода  испод  пута  предвидети  заштитне  цеви  на  дужини  већој  од  
ширине  пута  за  мин. 1,0 м  од  сваке  стране . 

На  траси  новог  дистрибугивног  водовода  предвидсти  одговарајући  број  
хидраната  у  свему  према  важећим  прописима . Предност  дати  уградњи  надзсмних  
хидраната . 

Уколико  се  нова  водоводна  мрежа  планира  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  радови  
морају  бити  спроведени  у  складу  са  Законом  о  водама  (Службени  гласник  РС , бр. 
30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и  95/18 - др. закони) и  Правилником  о  начину  одређивања  
зона  санитарне  заштите  изворишта  водоснабдевања  ( Службени  гласник  РС , бр.  92/08, 
чланови  27, 28, 29 и  30). 

Јавно  комунално  предузеће  ,,Водовод  и обезбеђује  у  нормалним  
условима  водоснабдевања  количину  воде  од  5 1/ѕ  ca притиском  од  0,5 bara за  потребе  
противпожарне  заштите  (хидрантска  мрежа , спринклерски  систем ,...). 

3а  потребе  санитарне  воде  у  нормалним  условима  водоснабдевања  Јавно  
комунално  предузеће  ,,Водовод  и  канализација  обезбеђује  притисак  на  месту  
прикњучења  од  2,5 bara. 

Водоводни  приклучци  

Снабдевање  водом  из  јавног  водовода  врши  се  прикњучком  објекта  на  јавни  
водовод. 

Прикњучак  најавни  водовод  почиње  од  споја  са  водоводном  мрежом , а  завршава  
се  у  склоништу  за  водомер , закњучно  са  мерним  уређајем . 

Пречник  водоводног  прикњучка  величином  и  типом  водомера  одређује  пројектант  
на  основу  претходно  урађеног  хидрауличког  прорачуна  унутрашњих  инсталација  за  
објекат,а  одобрава  Јавно  комунално  прсдузеће  Водовод  и  канализација  у  складу  са  
техничким  нормативима  важеће  Одлуком  о  условима  и  начину  организовања  послова  у  
вршењу  комуналних  делатности  испоруке  воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , бр.  60/10, 8/1 1- исправка , 38/1 1, 13/14, 59/16, 59/19 и  59/20) и  
Правилника  о  техничким  условима  за  прикњучење  на  технички  систем  за  
водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  (Службени  лист  Града  Новог  Сада  
број  13/94). 

Прикњучење  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  DN 25 мм. 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  имати  засебан  
прикњучак . 

Индивидуални  водомери ,  за  мерење  потрошње  воде  за  породичне  стамбене  и  
пословне  објекте, поставњају  се  у  засебно  изграђеним  шахтовима  који  су  лоцирани  ван  
објекта  у  парцели  корисника  0,5 м  од  регулационе  линије. 

За  вишепородичне  стамбене  објекте  водомери , за  мерење  потрошње  воде  се  
поставњају  у  шахтовима  лоцираним  ван  објекта  у  парцели  корисника  0,5м  од  
регулационе  линије  и  у  просторијама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  објекта  која  
мора  бити  лоцирана  уз  регулациону  линију  према  уличној  водоводној  мрежи  са  које  се  
даје  прикњучак . 
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Потребан  пречник  и  положај  прикњучка  треба  бити  дефинисан  пројектом  
унутрашњих  инсталација  објекта  који  сс  прикЈЂучује . 

Извођење  прик.њучка  водовода , као  и  његова  реконструкција  су  у  надлежности  
Јавног  комуналног  предузећа  Водовод  и  Канализација  Нови  Сад. 

6.12.2. Канализациони  систем  

Услови  за  изградњу  канализационе  мреже  

Трасу  мреже  канализације  опште  и  фекалне  канализације  полагати  у  зони  јавне  
површине  између  две  регулационе  линије  у  уличном  фронту  једнострано  или  
обострано  уколико  је  улични  фронт  шири  од  20 м. 

Гvlинимални  пречник  фекалне  канализације  је  200 мм, а  опште  канализације  
2 5 Ом  м. 

Трасе  опште  и  фекалне  канализације  се  гјоставњају  тако  да  задово.њи  прописана  
одстојања  у  односу  і -іa друге  инсталације  и  објекте  инфраструктуре . 

Миі-јимално  хоризонтално  растојање  од  других  инсталација  и  објеката  
инфраструктуреје  0,7 м-1,0 м. а  вертикално  0,5 м. 

Н  ије  дозвојвено  полагање  фекал  не  канал  изације  ИС[1Од  објеката  висо  коградње ; 
минимално  одстојање  од  темеЈБа  објекта  изј-іоси  1,0 м, али  тако  да  не  угрожава  
стабилност  објеката . 

Сви  објекти  за  сакуп.њање  и  третман  отпадних  вода  морају  бити  водонепропусни  
и  заштићени  од  продирања  у  подземне  издани  и  хаваријског  изливања  

Миі-іималі -іа  дубиі -іа  изнад  канализационих  цеви  изі-іоси  1 .3 m, мepeііo од  горње  
ивице  цеви  (уз  испуњење  услова  прикл)учења  индивидуалних  објеката ), а  на  месту  
прикњучка  иовопланираног  на  постојећи  цевовод , дубиі-іу  прикњучка  свести  на  дубину  
постојећег  цевовода . 

На  траси  предвидети  изградњу  довоњног  броја  ревизионих  шахтова  на  
прописаном  растојању  од  160-200 DN, a макимално  50,0 м. 

Канализација  атмос (Ј)ерских  вода  са  саобраћајних  и  манипулативних  површина  
пре  упуштања  у  атмосферску  каиализацију  или  канализацију  општег  типа  Града  Новог  
Сада  мора  проћи  третман  на  сеnаратору  лаких  нафтних  деривата  и  песколову . 

директно  одвођење  атмосферских  вода  са  уређених  водонепропусних  површина  и  
са  кровова  објеката  у  јавну  канализацију  ограничава  се  на  20 1/ѕ/ha, при  nрорачуну  са  
количином  која  одговара  двадесетоминутној  киши  повратног  периода  две  године  - 

усвојити  120 l/ѕ/ha. 

Све  количине  изнад  наведених  вредности  морају  се  прихватити  ретеі-ізијом  и  
поступно  упуштати  у  гіланирану  атмосферску  канализацију . 

Ретензија  за  прихват  атмос (ј)ерских  вода  се  мора  пројектовати  унутар  парцеле  
корисника . 

Прихват  канализације  отпадних  вода  планирати  из  саі-іитарних  чворова  и  кухиња. 
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Отпадне  воде  Морају  задоволити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  ујавну  канализацију  (Службени  лист  
Града  Новог  сада  бр.  17/93, 3/94 10/01 и  47/06 - др. одлука). Уколико  исте  не  
задоволавају  наведене  услове, морају  имати  одговарајући  предтретман . 

Канализациопи  пријучци  

Приклучак  на  фекалну  канализацију  почиње  од  споја  са  мрежом , а  завршава  се  у  
ревизионом  шахту. 

Пречник  канализационог  приклучка  одређује  пројектант , а  одобрава  Јавно  
комунално  предузеће  Водовод  и  канализација , на  основу  претходно  урађеног  
хидрауличког  прорачуна  у  складу  са  типом  објекта, техничким  нормативима , Одлуком  
о  условима  и  начину  организовања  послова  у  вршењу  комуналних  делатности  испоруке  
воде  и  уклањања  вода  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  60/10, 8/11-исправка , 
38/1 1, 1 3/14 и  59/1 б) и  Правилником  о  техничким  условима  за  приклучење  на  технички  
систем  за  водоснабдевање  и  технички  систем  канализације  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  13/94). 

Свака  грађевинска  парцела  са  изграђеним  објектом  мора  се  приклучити  на  
канализациону  Мрежу, ако  је  она  изграђена . 

Приклучење  индивидуалних  стамбених  објеката  врши  се  минималним  пречником  
DN 160 мм, а  колективних  стамбених  и  већих  пословних  минималним  пречником  
DN200 мм. 

Ревизионо  окно  лоцира  се  у  парцели  корисника  на  0,5 м  од  регулационе  линије  
парцеле . 

Индустријски  објекти  и  други  објекти  чије  отпадне  воде  садрже  штетне  материја , 
могу  се  приклучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  приклучка  угради  
уређај  за  пречишћавање  индустријских  отпадних  вода  до  прописаног  квалитета  
упуштања  у  канализацију . 

Објекат  који  се  водом  снабдева  из  сопственог  изворишта  може  се  приклучити  на  
фекалну  канализацију  под  условом  да  постави  водомер  за  мерење  исцрплене  воде. 

Приклучење  подрумских  и  сутеренских  просторија , као  и  базена  на  
канализациони  систем  дозволава  се  само  преко  аутономног  постројења  
препумпавањем . 

Код  решавања  одвода  употреблених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно -
техничким  условима  за  испуштање  отпадних  вода  у  јавну  канализацију  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада  бр. 1 7/93, 3/94 10/0 1 и  47/06 - др. одлука). 

Заулене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  као  и  воде  од  прања  и  
одржавања  тих  површина  (претакачка  места, точећа  места, паркинг  и  сл.) посебном  
мрежом  спровести  кроз  таложник  за  механичке  нечистоће  и  сепаратор  ула  и  масти  и  
лаких  течности  и  тек  потом  испуштати  у  реципијент . 
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Санитарно -фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  преLјишћавања  испуштати  у  јавну  
канализациону  мрежу, уз  поштовање  услова  и  сагласности  надлежног  јавног  
комуналног  предузећа . 

Технолошке  воде  се  могу  испуштати  у  јавну  канализацију . Зависно  од  потреба  
код  загађивача  предвидети  изградњу  уређаја  за  предтретман  технолошких  отпадних  
вода, тако  да  њихов  квалитет  задовоњава  санигарно -техничке  услове  за  испуштање  у  
јавну  канајiизацију , а  пре  пречишћавања  на  ппоВ, тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  
у  складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисије  зага iјујућих  материја  у  води  и  
роковима  за  њихово  достизање , Прилог  2, Глава  111, Табела  1 ( Службени  гласник  РС , 
број  67/11, 48/12 и  1/16). 

Извођење  прикњучка  канализације , као  и  његова  реконструкција  су  у  
надлежности  Јавно  комунално  предузеће  Водовод  и  КанализацијаІ i  Нови  Сад. 

6.12.3. Водни  услови  

ГТлански  документ  усклађена  ,је  са  плаиовима  вишег  реда. 

Гlлански  докумеЈіт  урађена  ,je ua ОСНОВ  геодетског  снимања  и  усклађена  ,је  са  
постојећим  водним  објектима  на  герену . 

Плански  документ  дефиписана  је  према  прописима  о  потпуі-тој  заштити  воді-іог  
режима , , водних  објеката  за  уређење  водотока ,  објеката  за  заштиту  од  поплава, ерозија  
и  за  заштиту  од  штетног  дејсгва  уі-іуірашњих  вода-одводнавање , коришћење  вода, 
сакупњање , одвођење  и  пречишћавање  отпадних  вода  и  зашгиту  вода  и  
хидромелиорационоим  уређењем  предметног  подручја , ува)кавајући : Закон  о  водама  
(..Сл. Гласник  РС . бр.  30/10,93/12, 101/16, 95/18 и  95-2018-др. Закон ) и  подзаконским  
акгима : Уредбом  о  кЈјасификацији  вода  ( .,Сл. Гласі-іик  СРС. . бр  5/68). Урсдбу  о  
граничі -іим  вредііостима  смисије  загађујућих  магерија  у  воде  и  роковима  за  і-іихово  
достизање  (..Сл. Гласник  РС  бр.  67/11, 48/12 и  1/16), Уредбу  о  граничним  вредностима  
приоригетііих  и  приоритетних  хазардннх  супстанци  које  загађују  површиі-іске  воде  и  
роковима  за  њихово  достизање  (,,Сл. Гласник  РС , бр.  24/14), Уредбу  о  граничним  
вредностима  загајјујућих  материја  у  површинским  и  подземним  водама  и  ссдименту  и  
роковима  за  њихово  достизаі -іе  (,.Сл. Гласник  РС . бр  50/12), гіравилі -іик  о  опасним  
материјама  у  водама  (,,Сл. Гласник  СРС , бр.  31/82). 

Према  мишњењу  у  поступку  издавања  водних  услова  бр. 11-241/8-24 од  19.03.2024. 
Јавно  водопривредно  предузеће  ,,Воде  Војводине  Нови  Сад, унутар  граница  обухвата  
плана, налазе  се  следећи  водни  објекти : 

- део  каналске  мреже  хидромелиорациоиог  система  (ХМС) Ковињ  
(мелиорациони  канали  К-61 1, К-6 І  1-1, К-610-1, К-612 и  К-613). Јужна  граница  
обухвата  се  граничи  са  мелиорационим  каналима  ХМС  Ковињ  (каналом  К-600 - 
главним  каналом  система  и  каналом  К-610) и  мелиорационим  каналом  ХМС  
Врбак  (каналом  Каћки); 

- крајња  деоница  і-іacuna друге  одбрамбеі -іе  nui•і uje реке  Дунав  
(к.п. бр. 6522 к.о. Каћ) 
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У  непосредној  близини  обухвата  Измена  и  допуна  Просторног  плана  се  налазе : са  
источне  стране  хмс  дунавац, са  западне  ХМС  Врбак, а  сајужне  ХМС  Калиште . 

хМс  Ковил, хмс  дунавац, ХМС  Врбак  и  хмс  Калиште  су  системи  пројектовани  
за  одвођење  сувишних  вода  са  припадајућих  полопривредних  површина  и  у  складу  са  
тим, усвојени  су  хидраулички  елементи  мелиорационих  канала  и  капацитет  и  режим  рада  
црпне  станице  система. 

Наведени  сливови , односно  хидромелиорациони  сситеми  (ХМС) су  обухваћени  
Оперативним  планом  за  одбрану  од  поплава  од  унутрашњих  вода. 

При  изради  планске  и  техничке  документације  уважити  податке  о  
хидромелиорационим  системима  за  одводњавање  и  водним  објектима: 

У  оквиру  обухвата  предметне  Измене  и  допуне  Просторног  плана, налазе  се  
мелиорациони  канали  ХМС  Ковил, - канал  К-61 1 (к.п. бр.  6465 к.о. Каћ), канал  К-612 (к.п. 

бр. 6464 к.о. Каћ), канали  К-б1О-1. К-611-1 и  канал  К-613 (к.п. бр.  4712 к.о. Каћ). Јужна  
граница  обухвата  се  граничи  са  деоницом  главног  канала  слива  К-бОО  (к.п. бр. 6463 к.о. 
Каћ), од  око  km 12+890 (улив  канала  К-б1О) до  km 14+700 и  каналом  К-б1О  (к.п. бр.  6466 
к.о. Каћ). 

а) Подаци  о  ХМС  Ковил  

дужина  свих  канала  системаје  82.691 м, а  каналисаностје  24,65 м/ћа. Унутрашње  
воде  ХМС  Ковил, путем  црпне  станице  (ЦС)  Ковил, пребацују  се  у  реципијент, реку  
дунав . 

Цс  Ковил, чија  је  примарна  функција  одводњавање  припадајућег  мелиорационог  
подручја , има  капацитет  од  2,35м3/ѕ  (2х1,175 м3/ѕ). Локација  ЦС  је  на  стационажи  km 
27+343 насипа  Т  одбрамбене  линије  леве  обале  дунава, са  брањене  стране . Ре)ким  радних  
нивоа  ЦС  

- кота  радног  нивоа  уклучења 73,00 mnm 

- кота  радног  нивоа  исклучења 72,40 мпм. 

б) Подаци  о  мелиорационим  каналима  

-Канал  К-бОО  - главни  канал  слива  цС  Ковил , дужине  L=14.700 м. 
Површина  припадајућег  слива  канала  је  3354 ћа. Пројектовани  хидраулички  
елементи  канала  су: ширина  дна  b=3,5-1 ,0 м; пад  нивелете  дна  Ј=О,1%о; количина  
воде  Q=3,35 м3/ѕ, висина  воде  ћ 1,2-1,6 гп. 

-Канал  К-61О  — ду)кина  канала  L=1800 м, са  површином  припадајућег  слива  
од  15 ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b=1,O m; 
нагиб  косине  у  односу  1:1,5; пад  нивелете  дна  Ј =О,1%о; количина  воде  Q=О,334 м3/ѕ. 

-Канал  К-611 - дужина  канала  L=150 м, са  површином  припадајућег  слива  
од  1 5 ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b1 ,0 m; пад  
нивелете  дна  Ј=О,4%о; количина  воде  Q=90 1/ѕ, висина  воде  ћ 0,5 м. 

- Канал  К-612 - ду)кина  канала  L=275 м, са  површином  припадајућег  слива  
од  15 ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b=1,O m; пад  
нивелете  дна  Ј=О,4%о; количина  воде  Q=90 1/ѕ, висина  воде  h0,5 м. 

-Канал  К-613 - дужина  канала  L=275 м, са  површином  припадајућег  слива  
од  20 ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  дна  b=1,0 m; пад  
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нивелете  дна  Ј 0,4%о; количина  воде  Q=120 llѕ, висина  воде  h0,5 м. 

Јужна  граница  обухвата  се  граничи  са  деоницом  канала  Каћки  (к.п. бр.  4601 к.о. 
Kah) који  припада  хМс  Врбак. Канал  је  дужиие  L1О81м. Пројектоваі -ји  хидраулички  
елементи  канала  су: ширина  дна  b=1 ,0 m; иагиб  косине  у  односу  l :2,5 до  коте  73,50 мпм  а  
1:1,5 изнад  коте  735О  мпм; пад  нивелетеднаЈО ,56%о; количина  воде  Q=12000 1/ѕ . 

а) Подаци  о  ХМС  Врбак  и  ХМС  Калиште  

Унутрашње  воде  ХМС  Врбак, путем  цС  Врбак, пребацују  се  у  ХМС  Калиште  и  
преко  ЦС  Калиште , испуштају  у  реципијент, реку  дунав . 

ХМС  Врбак  - дужина  свих  канала  у  систему  је  19.762 м, а  каналисаност  је  12,92 
m/ha. 

ЦС  Врбак  има  капацитет  од  1,0м3/ѕ  (lхl,О  м3/ѕ). Ради  у  следећем  режиму  радних  
нивоа: 

- Кота  радног  нивоа  уклучења 73,00 mnrrі  

- Кота  радног  нивоа  искњучења 72,50 ГППіТ1. 

ХМС  Калиште  - дужина  свих  канала  у  системује  50.518 м, а  каиалисаностје  23,36 
m/ha. 

ЦС  Калиште , чија  је  примарна  функција  одводњавање  припадајућег  мелиорационог  
подручја , има  капацитет  од  4,063 m/ѕ  (2х2,О3 m/ѕ). Локација  ЦС  је  на  стационажи  km 
33+222 насипа  прве  і  одбрамбене  линије  леве  обале  дунава , са  браІ-Ееие  стране . Режим  
радних  нивоа: 

- Кота  радног  нивоа  уклучења 73,00 Гппм  

- Кота  радног  нивоа  искњучења 72,40 mnm. 

б) Подаци  о  главі-іим  каі -іалима  ХМС  Врбак  и  хМс  Калиніте  

- Канал  Врбак  - главни  каііал  ХМС  Врбак. дужиі-іе  [=6.500 м. Гlовршина  
припадајућег  слива  канала  је  І  .529 ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  kaі -і ana 
су: ширина  дна  b=3,5-1,О  м; пад  нивелете  дна  ЈОО7%о; количина  воде  Q=1,O m/ѕ, 
висина  воде  h=1,2- І ,6 м. 

-Каиал  Субић-дунавац  - главни  канал  ХМС  Калиште , дужине  L8.391 м. 
Повр[пина  припадајућег  слива  канала  је  3.709 ha (слив  Рагно  острво  од  2.180 ha u 
слив  Врбак  од  1.529 ha). Гјројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: ширина  
дна  b40 м; количина  воде  Q2,21 м3/ѕ, брзина  v О 25 m/ѕ. 

Подаци  о  ХМС  дунавац  

дужина  свих  канала  система  је  88. 1 20 м, а  каналисагіост  је  9,42 m/ha. Унутрашње  
воде  хМС  дунавац, гіутем  ЦС  дунавац , пребацују  се  у  реципијент , реку  дуi.јав. 

Главни  каиал  ХМЦ  дунавац  је  канал  дунавац, дужине  L=15.343 м. Површина  
припадајуhег  слива  канала  је  9.356 ha. Пројектовани  хидраулички  елементи  канала  су: 
ширина  дна  b=3,5— І ,О  м; гiад  нивелете  дна  ЈО,15%о;  количина  воде  Q=4,12 м3/ѕ, висина  
воде  h=1,2-1,7 м. 

Цс  дунавац  ради  у  следеhем  режиму  радних  нивоа: 

- Кота  радног  нивоа  уклучења 7200 мпіті  
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-Кота  радног  нивоа  исклучења 71,60 мпм. 

Постоји  веза  између  хМс  Ковил, и  хМс  дунавац  (канал  д-бО1 (к.п. бр.  6828 к.о. 
Ковил,)је  повезан  са  каналом  К-бО1 (к.п. бр.  6828 к.о. Кови.њ), канал  д-бОЗ-1 (к.п. бр.  6812 
к.о. Кови.њ) је  повезан  са  каналом  К-600 (к.п. бр.  6813 к.о. Кови.њ) а  латерални  канала  д-
6000 (к.п. бр.  6841 к.о. Ковињ) је  повезан  са  каналом  К-600 (к.п. бр.  6841 к.о. Ковил,) уз  
насип  прве  одбрамбене  линије . 

Планским  решењем  уважени  су  чланови  од  4. до  10. и  13. До  20. Закона  о  водама, 
којима  се  одређује  појам  , управњање  и  намена  водног  добра  (воде  и  водно  земл,ип.јте) 
дефиницију  и  намену  водног  и  приобалног  земл,ишта, дефиницију  водних  објеката  и  др  у  
складу  са  Законом  о  водама . 

Уважен  је  и  члан  23. Закона  о  водама  којим  је  прописано  управ.њање  водним  
објектима  и  то: 

,,Под  управ.њањем  водним  објектима  у  јавној  својини , у  смислу  овог  закона  сматра  
се  изградња, реконструкција , санација  и  одржавање  (редовно  и  инвестиционо )  водних  
објеката  на  водном  земњишту, вршење  права  инвеститора  у  име  Републике  Србије, 
аутономне  покрајине , унапређивање , чување  и  старање  о  њиховом  наменском  коришћењу . 

Јавно  водопривредно  преузеће  управња  објектима  за  уређење  водотака  и  за  заштиту  
од  поплава  на  водама  I реда  и  водним  објектима  за  одводњавање , који  су  у  јавној  
свој  ини.. 

Упуштање  планираних  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  мелиорационе  канале  је  у  
складу  са  капацитетом  и  пројектованим  водним  режимом  хидромелиорационог  система  за  
одводњавање . 

Како  планиране  количине  атмосферских  вода  из  радне  зоне  представ.њају  додатно  
хидролошко -хидраул  ичко  оптерећење  хидромелиорационог  система  за  одводњавање , као  
према  Мишњењу  у  поступку  издавања  водних  услова  бр.Ті-241/8-24 od 19.03.2024. Јавно  
водопривредно  предузеће  ,,Воде Нови  Сад, постоји  веза  између  хМС  Кови.њ  и  
хМс  дунавац, а  Хидролошко -хидрауличком  студијом  је  обухваћен  само  канал  К-600 
неопходноје  пре  израде  Планског  решења, хидролошко -хидрауличком  студијом  извршити  
анализу  утицаја  упуштања  атмосферских  вода  посматраног  подручја  на  постојећу  
каналску  мрежу  за  одводњавање . да  се  не  би  угрозио  водни  режим  постојеће  каналске  
мреже, наведена  студија  је  основ  за  утврђивање  начина  упуштања  атмосферских  вода  у  
систем  за  одводњавање  и  планирање  промена  у  оквиру  постојеће  каналске  мреже . 

Приликом  израде  планске  документације  водило  се  рачуна  да  интереси  
водопривреде  не  буду  угрожени , у  смислу  функционисања  водопривредног  система  и  
несметаног  одржавања . 

Због  исказаних  потреба  проширења  грађевинског  подручја  и  обезбеђења  
ф  ункционалности  мелиорационих  канала  ради  одводњавања  по.њопривредног  земњишта  и  
одвођења  атмосферских  вода  са  простора  радних  зона, намеће  се  потреба  реконструкције  
канала  К-600 и  К-612. 

Планским  документом  обезбеђено  је  земњиште  за  формирање  проширење  парцела  
канала  К-600 и  К-612 и  да  се  исто  зем.њиште, по  регулисаним  имовинско -правним  
односима , преда  у  надлежност  водопривреди .  Проширење  парцеле  канала  мора  
обезбедити  формирање  потребног  профила  канала  за  све  услове  рада  система  и  радно  
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инспекционе  стазе  у  обостраном  појасу  (заштитни  појас  канала) ширине  од  најмање  5,0 м  
од  обале  канала, за  пролаз  и  рад  механизације  која  одржава  канал. 

Приликом  израде  предметног  Гјлана,  ради  очувања  и  одржавања  Водних  тела, 
површинских  и  подземних  вода  и  заштитних  и  других  водиих  објеката, спречавања  
погоршања  водног  режима. обезебеђења  пролаза  великих  вода  и  спровођења  одбране  од  
поплава, као  и  заштите  животне  средине, уважене  су  и  следеће  забране : 

-Одлагати  чврсти  отпада  и  друге  материјале  у  водотоке , акумулације , ретензије , 
мелиорационе  и  друге  канале, упуштати  загађене  воде  или  друге  материје  и  Вршити  
радње, којима  се  може  оштетити  корито  и  обала  водотока ,  утицати  на  промену  његове  
трасе, нивое  воде,  и  количину  и  квалитет  воде,  угрозити  стабилност  заштитних  и  других  
Водних  објеката  или  отежати  одржавање  водног  система ; 

-Вршити , без  одговарајућих  водних  аката, интервенције  у  кориту  (осигурање  обала, 
преграђивање  корита, прошuрење  и  продуб.њење  корита  и  друго ); 

-Изводити  друге  радове  који  би  могли  да  угрозе  стабилност  и  отежају  одржавање  
регулационих , заштитних  и  других  водних  објеката . 

3а6рана  вршења  горе  наведених  радњи  може  се  проширити  и  изван  граница  водног  
зем.њишта, ако  би  се  тим  радњама  угрозио  водни  режим , или  водни  објекти . 

3а  планирање  и  изградњу  објеката  и  извођење  радова  у  зони  мелиорационих  канала, 
уважено  је  следеће : 

- Гіланским  решењем  се  не  сме  угрозити  слободан  протицајни  профил  
мелиорациоиих  канала  у  свим  условима  рада  систсма . као  ни  стабилност  дна  и  
коси uа  канала; 

- Континуитет  и  правац  инспекционих  стаза  у  обостраном  појасу  (заштитни  
појас) ширине  од  намање  5,0 м  од  обале  мелиорационих  канала, сачувати  за  пролаз  
и  рад  механизације  која  одржава  каиал ; 

- У  овом  заштигном  појасу  мелиорационих  канала  обострано , у  ширини  
минимум  5 м  забрањено  је  градити  објекте , садити  дрвеће , орати  и  копати  зем.њу  и  
обав.њати  друге  радње  којима  се  ремети  функција  или  угро>кава  стабилност  
мелиорационих  канала  за  одводњавање  и  прсдузимати  радње  којима  се  омета  
редовно  одржавање  ових  канала ; 

- іlоставЈЂање  линијског  објекат  паралелно  са  каналом  планирати  изваи  
ширине  инспекционе  стазе  (заштитног  појаса  канала). Линијски  објекат  поставити  
најмање  1,0 м  испод  коте  терена  и  обезбедити  од  утицаја  механизације  за  
одржавање  канала; 

- У  случају  да  се  планира  постав.њање  инфраструктуре  на  водном  земишту  у  
експропријацијоном  појасу  канала , по  трасu која  је  паралелна  са  каналом , 
инсталацију  лоставиги  по  линији  експропријације , тако  да  међусобио  (управно ) 
растојање  uзмеђу  трасе  ивице  обале  канала  буде  минимум  5,0 м; 

- Подземно  укрштање  инфраструктуе  са  мелиорационим  каналима  планирати  
као  укрштање  испод  дна  канала  полагањем  у  заштитној  цеви , тако  да  горња  ивица  
заштите  буде  иа  1,0 м  испод  пројектованог  дна  канала . Минигvіалиа  дужина  
заштитне  цеви  мора  бити  једнака  ширини  канала  у  нивоу  терена, увећана  за  
ширииу  радно  инспекционе  стазе . Сва  евентуална  укрштања  са  каналима, 
планирати  под  углом  од  900  у  односу  на  осу  канала/водотока  и  уда.ње i-Іа  минимално  
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5,0 м  од  ивице  постојећег  пропуста/моста  односно  минимално  за  ширину  
заштитног  појаса  инсталације , у  колико  је  прописаі-т  појас  заштите  инсталације  
шири  од  5,0 м; 

- Укрштање  инфраструктуре  са  мелиорационим  каналима  може  се  планирати  
и  надземно , тако  да  се  инфраструктура  стави  у  заштитну  цев  која  ће  се  причврстити  
бочно  о  конструкцију  пропуста /моста, тако  да  доња  ивица  заштитне  цеви  не  задире  
у  светли  отвор  пропуста ; 

- Укрштање  далековода  са  каналима  извести  што  је  могуће  ближе  углу  од  90° 
и  не  мање  од  30°; 

- У  зони  укрштања  и  паралелног  вођења  са  каналима, висина  надземног  вода  
у  распону  стубова  треба  да  омогући  несметан  рад  механизације  на  одржавању  
каналске  мреже; 

- Стубове  далековода  предвидети  на  удалености  минимално  10,0 м  од  ивице  
обале  канала, мерено  управно  на  осовину  канала; 

- Саобраћајне  површине  планирати  изван  зоне  експропријационог  појаса  
канала  и  водотока . Уколико  се  планира  саобраћајна  комуникација  - повезивање , 
леве  и  десне  обале  канала,саобраћајницу  планирати  уз  изградњу  пропуста /моста, 
чије  техничко  решење  мора  обезбедити  постојећи  водни  режим  и  одржавање  
стабилности  дна  и  косина  канала; 

- За  техничко  решење  испуштања  вода, уважити  пројектоване  геометријске  и  
хидрауличке  елементе  канала-реципијента , низводне  каналске  мреже  и  других  
водних  објеката , тако  да  се  обезбеди  функционалност  хидромелиорационог  
система, услови  одржавања  водних  објеката  и  сигурност  од  преливања  по  околном  
терену; 

- Планиратие  упуштање  атмосферске  воде, претходно  ослобођене  мула, 
вегетације , масти, ула, нафтних  деривата , лебдећих  и  пливајућих  материја , у  
мелиорационе  канале  за  одводњавање  уз  услов  да  се  поштују  хидролошко -
хидрауличке  карактеристике  (капацитет) реципијента , да  се  обезбеди  
ф  ункционалност  хидромелиорационог  система , одржавање  водних  објеката  и  
сигурност  од  преливања  по  околном  терену; 

- Изливну  грађевину  за  испуст  атмосферских  вода  у  реципијент , планирати  
тако  да  високи  водостаји  реципијента  не  спречавају  евакуацију  воде, да  својим  
габаритом  не  залазе  у  протицајни  профил  канала  и  не  нарушавају  стабилност  обале  
и  да  се  не  изазива  ерозија  корита  при  свим  режимима  течења  и  свим  режимима  
изливања  воде. На  месту  излива  предвидети  осигурање  реципијента  од  ерозије . 
Изливна  грађевина  мора  бити  на  растојању  најмање  5,0 м  од  пропуста /моста. 

У  зони  заштитног  објекта  - насип  друге  одбрамбене  линије  Каћки, уважити  следеће  
услове  за  планирање  објеката : 

Није  дозволена  изградња  било  каквих  грађевинских  објеката  који  задиру  у  тело  
насипа. Забрањено  је  на  насипу  копати  и  одлагати  материјал , садити  дрвеће  и  обавњати  
друге  радње  којима  се  може  угрозити  стабилност  насипа  друге  одбрамбене  линије . 
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Планираним  уређењем  радне  зоне  и  обезбеђењем  будуће  нивелете  не  сме  доћи  до  
слабЈЂење  тела  насипа  и  снижавање  круне  насипа . дозвоЈЂено  је  насипање  до  потребне  
коте. докје  скидање  постојеbег  терена  дозволено  само  за  дсблину  хумусног  слоја  (20 см). 

Предвиђен  је  заштитни  појас  уз  ножицу  насипа  ширине  5 м, који  треба  да  буде  
слободан  за  радно  инспекциону  стазу. У  овом  појасу  није  дозволеиа  изградња  надземних  
и  подземних  објеката , поставлање  ограда ,  цевовода , каблова  и  друге  подземне  
ин(1)раструктуре , садња  дрвећа  и  сл. 

У  случају  да  се  предвиђа  укрштање  саобраћајнице  са  насипом , предвидети  навозне  
рампе  (прилазне  и  силазне), које  не  смеју  да  угро)кавају  тело  одбрамбеног  насипа  као  ни  
њсгову  стабилност  и  функционалност . 

1-јамена  земЈЂишта , чији  је  носилац  права  коришћења  Јавно  водопривредно  
предузеће  ,,Воде  ВојводиНе  Нови  Сад, не  може  се  мењати  без  сагласности  истог  
предузећа . 

Планирати  да  се  за  коришћење  водног  земЈЂишта , реше  имовинско  правни  односи  са  
Јавним  водопривредним  предузећем  ,,Воде  Војвдине  Нови  Сад. 

Водоснабдевање  предметног  простора  планирано  је  из  јавног  водоводног  система  
према  условима /сагласности  надлежногјавног  комуналног  предузећа . 

Све  садржаје  у  оквиру  зоне  изворишта  воде  планирати  у  складу  са  Законом  о  водама  
и  Гіравилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зој-ја  санитарне  заштите  изворишта  
водоснабдевања  (Службени  гласник  РС, број  92/08). 

Воду  потребну  за  технолошки  процес  у  колико  се  не  може  обезбедити , могуће  је  
обезбедити  захватањем  поврптиі -іских  или  подземних  вода  прсма  намени . условима  н  
приоритету  у  кори Lнћењу  вода, одређеі -іим  чланом  71. Закоиа  о  водама . 

Корисник  је  дужан  да  воду  користи  на  начин  којим  се  не  ускраћује  право  

коришћења  вода  другим  лицима  и  не  угрожавају  цилеви  живогне  средине . 

Коришћење  вода  за  снабдевање  становништва  водом  за  пиће, санитарно  хигијеі -Іске  
потребе. напајање  стоке  има  приоритет  над  коришћењем  вода  за  остале  намеие . 

подземне  воде  са  квалитетом  погодним  за  пиће  користе  се  само  за: сnабдевање  
становништва , санитарно -хигиј  енске  потребе , напај  ање  стоке, за  потребе  индустриј  е  која  
захтева  висококвалитетну  воду  (прехрамбена , фармацеутска  и  др.)  и  потребе  малих  
потрошача  (испод  1 1/ѕ) u ne могу  се  користити  за  друге  сврхе , изузев  за  гашење  пожара, 
нити  на  начин  који  би  неповолно  утицао  на  количину  и  својства  воде , према  члану  72. 
Зако nа  о  водама . 

Воде  из  извориш lа  површинских  и  подземних  вода  које  служе  за  сnабдевање  водом  
за  пиће, могу  се  t<ористити  само  ако  ,је  то  коришћење  у  складу  са  водним  билансом  и  ако  
су  претходно  обавлени  истражни  радови  у  складу  са  Законом  о  водама, одн. 

хидрогеолошки  истражни  радови  у  складу  са  условима  и  начином  извођења  геолошких  
истра)кивања, према  закону  којим  се  уређују  геолошка  истраживања  која  обухватају  
утврђивање  резерви , издашност  и  квалитет  воде  на  одређеном  изворишту . 

У  површинске  и  подземне  воде, забрањено  је  испуштати  било  какве  воде  осим  
условно  чистих  атмосферских  и  пречишћених  отпадних  вода  чији  квалитет  обезбеђује  
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одржавање  минимално  доброг  еколошког  статуса  (ІІ  класа  воде) реципијента , према  
Уредби  о  класификацији  вода. 

Квалитет  ефлуента  треба  да  задовол,ава  граничне  вредности  прописане  Уредбом  о  
граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  
достизање  и  Уредбом  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  
супстанци  које  загађују  површинске  воде  и  роковима  за  њихово  достизање . 

Забрањено  је  у  подземне  воде  уношење  загађујућих  материја, односно  узроковање  
погоршања  постојећег  хемијског  статуса  подземне  воде  у  складу  са  Уредбом  о  граничним  
вредностима  загађујућих  Материја  У  ПОВРШИНСКИМ  И  подземним  водама  и  седименту  и  
роковима  за  њихово  достизање . 

Плански  докумет  је  у  складу  са  општим  концептом  каналисања , пречишћавања  и  
диспозиције  отпадних  вода  на  нивоу  града  Новог  Сада. Приликом  израде  плана  
испоштовани  су  сви  дати  услови  и  решења  у  вези  са  напред  наведеним  концептом . 

Планским  решењем  омогућено  је  спровођење  општих  цил,ева  заштите  вода  на  бази  
усаглашених  стратешких  и  планских  аката  сектора  вода  и  осталих  сектора, применом : 

Принципа  смањења  загађења  на  месту  настанка , односно , смањења  количина  
опасних  и  штетних  материја  на  извору  загађења , спровођењем  потребних  мера  заштите  
вода  од  загађивања  и  контролом  рада  објеката  и  постројења  за  пречишћавање  отпадних  
вода; 

Комбинованог  приступа , који  се  остварује  мерама  контроле  испуштања  (стандард  
емисије ) и  мерама  контроле  квалитета  животне  средине  (стандард  квалитета  вода), 
узимајући  строжији  критеријум  од  ова  два; 

Начела  ,,загађивач  плаћа , којим  се  обавезују  загађивачи  да  сносе  трошкове  мера  за  
отклањање /смањење  загађења ; 

Начела  најбоњих  доступних  техника, којим  се  обавезују  сви  субјекти , учесници  у  
активностима  везаним  за  воде, да  примењују  најбоње  расположиве  технике . 

Канализациона  мрежа  планирана  је  сепаратног  типа  посебно  за  атмосферске  
отпадне  воде, посебно  за  санитарне  отпадне  воде  и  технолошке  отпадне  воде. 

Условно  чисте  атмосферске  воде, чији  квалитет  је  одређен  условом  број  15 из  
водних  услова  број  000887880 2024 од  дана  20.03.2024., се  могу  без  пречишћавања  
одвести  у  атмосферску  канализацију , околне  површине , ригол  и  др,  путем  уређених  
испуста  који  су  осигурани  од  ерозије . 

Према  начелу  набоњих  доступних  техника  од  индустрије , односно  на  локацијама  
простора  корисника  радне  зоне  на  предметном  подручју  промовисати  акумулирање  
атмосферских  вода  и  искоришћење  прикупњених  атмоферских  вода  за  заливање  зелених  
површина , као  техничке  воде  или  воде  за  противпожарну  (ПП) заштиту  како  се  не  би  
оптерећивале  гіодземне  воде  додатним  црпњењем . 

За  прихват  атмосферских  вода  од  индустрије  на  предметном  подручју  код  
делатности  које  генеришу  зауњене  атмосферске  воде, пре  улива  у  реципијет  према  услову  
18.1 из  водних  услова  број  000887880 2024 од  дана  20.03.2024., планирати  одговарајући  
предтретман  потенцијално  запрњаних  атмосферских  вода  ради  издвајања  минералних  и  
других  уња  и  брзоталоживих  честица  и  обезбеђење  квалитета  захтеваног  у  услову  1 5 из  
водних  услова  број  000887880 2024 од  дана  20.03.2024. 
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Санитарне  отпадне  воде  и  примарно  пречишћене  технолошке  отпадне  воде  
предметног  простора  испуштати  у  јавну  канализациону  мрежу, а  потом  одвести  на  
централно  градско  постројење  за  пречишћавање  отпадних  вода  (ППОВ), према  условима  и  
исходовану  саглас uост  надлежног  јав uог  комуuалног  предузећа . Коришћење  јавне  
канализационе  мреже  је  могуће  тек  по  изградњи  и  пуштању  у  функцију  централног  
ппо  В-а  јер  ј  е  забрањено  непреч  ишћене  отпадне  воде  испуштати  у  водотоке /канале . 

Уважени  су  и  сви  други  услови  за  сакупњање , каналисање  и  диспозицију  отпадних  
вода  које  пропише  надлежнојавно  комунално  предузеће . 

Локација  и  уређење  депоније  отпадних  материја  је  у  складу  са  одредбама  закона  
који  уређује  одлагање  отпада . 

Планском  документацијом  предвиђено  је  да  се  за  изградњу  објеката  и  извођење  
радова  у  складу  са  Законм  о  планирању  и  изградњи  ( Сл. гласник  РС , бр.  72/09, 81/09-

исправка , 64/1О-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 

31/19, 37/19-други  закон, 9/20 и  62/23), прибаве  водна  акта. 

6.13. Мере  заіптите  у  области  енергетске  инфраструктуре  и  електронских  
комункација  

6.13.1. Електроевергетски  систем  
Као  заштиту  од  електромагнетног  зрачења  надземних  водова  и  као  заштиту  самог  

вода  поштовати  сигурносне  висине  и  сигурносне  vдалености  из  Правил uика  о  
техничким  uормативима  за  изградњу  иадземних  водова  од  І  IcV до  400 kV. Такође  
поштовати  Закон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  и  подзаконске  акте . Током  
изградње  електроенергетског  вода  долази  до  тренутне  деградације  земњишта  услед  
ископа  или  до  евентуалне  сече  растиња  на  деоницама  проласка  трасе  вода . Неопходно  
је  због  тога, лриликом  поставл,ања  вода. укопавање  Вршити  у  ров, у  што  већој  мери  
ручно , чиме  ће  се  заштитити  постојећа  вегетација  од  могућег  оштећења . 

6.13.2. Систем  снабдевања  топлотном  енергијом  

Током  изградње  гасовода, нафтовода  и  продуктовода  долази  до  тренутне  
деградације  земњишта  услед  ископа  или  до  евентуалне  сече  растиња  на  деоницама  
проласка  трасе . Неопходно  је  због  тога, приликом  поставњаІ Lа  инсталације , укопавање  
В LПИТИ  у  роВ, у  што  већој  мери  ручно, чиме  ће  се  заштитити  постојећа  вегетација  од  
могућег  оштећења . При  изградњи  мерно -регулационих  гасних  станица  (МРС) формира  
се  заштитна  мрежа  или  ограда  око  МРС  која  мора  бити  удањеиа  најмање  3м  од  
споњних  зидова  МРС  и  висока  иајмање  2м. Растојање  МРС  од  зграда  и  других  објеката  
мора  износити  најмање  lОм  (за  притиске  до  7 бара), односно  15м  (за  притиске  веће  од  
7 бара). 

Пројектовање  и  извођење  термоенергетских  инсталација  и  објеката  радити  у  
свему  према  важећим  законима  и  правилницима  из  ове  области , а  посебно  према  
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Закону  о  енергетици , Закону  о  цевоводном  транспорту  гасовитих  и  течних  
угловодоника  ( Сл.гласник  РС  бр.  104/09), Правилнику  о  условима  за  несметан  и  
безбедан  транспорт  природног  гаса  гасоводима  притиска  већег  од  16 bаг( Сл.гласник  
рсј  бр. 37/13 и  87/15), Правилнику  о  условима  за  несметан  и  безбедан  транспорт  
природног  гаса  гасоводима  притиска  до  16 bar (,,Сл.гласник  РСјІ  86/15) и  Правилнику  
о  техничким  условима  за  несметан  и  безбедан  транспорт  нафтоводима  и  
продуктоводима  (,,Сл.гласник  РС  37/13). 

6.13.3. Електронске  комуникације  
У  току  експлоатације  водова  електронских  комуникација  нема  негативног  утицаја  

на  животну  средину, а  у  току  изградње  може  доћи  до  привремене  деградације  
землишта  која  се  неутрализује  каснијим  затрпавањем  рова  и  нивелацијом  са  околним  
земњиштем . 

Антенске  стубове  и  базне  станице  пројектовати  у  складу  са  важећим  
правилницима  и  техничким  прописима . Обавезно  поштовати  све  одредбе  о  начину  и  
периодима  испитивања , границама  излагања  и  евиденцији  извора  нејонизујућих  
зрачења . 

7. СМЕРНИЦЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКИХ  ПРОЦЕНА  УТИЦАЈА  НА  
жИВОТНУ  СРЕДИНУ  НА  НИЖИМ  ХИЈЕРАРХИЈСКИМ  НИВОИМА  И  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  ПРОЈЕКАТА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Према  члану  16. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја, Извештај  о  стратешкој  
процени  садржи  разрађене  смернице  за  планове  или  програме  на  нижим  хијерархијским  
нивоима  које  обухватају  дефинисање  потребе  за  израдом  стратешких  процена  и  
процену  утицаја  пројеката  на  животну  средину, одређују  аспекте  заштите  животне  
средине  и  друга  питања  од  значаја  за  процену  утицаја  на  животну  средину  планова  и  
програма  нижег  хијерархијског  нивоа. 

Ако  је  план  или  програм  саставни  део  одређене  хијерархијске  структуре , 

стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  ради  се  у  складу  са  смерницама  
стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  плана  или  програма  вишег  
хијерархијског  нивоа. 

Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  0длуку  о  одређивању  врсте  планова  за  
које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину. Овом  одлуком  
одређене  су  врсте  планова  за  које  се  израђује  стратешка  процена  утицаја  на  животну  
средину  и  то  за: 

- просторни  план  Града  Новог  Сада, 

- генерални  план  града  Новог  Сада, 

- планове  генералне  регулације  насела . 
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Поред  наведених  планова, стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  
израђује  се  за  планове  reі-і epanue регулације  делова  насеених  места  и  планова  детањне  
регулације , којима  се  обухватају  простори : 

- заштићених  природних  добара  и  њихове  заштитне  зоне, 

- радних  зона, комуналних  површина. енергетских  објеката  и  
и(1)раструктурі -Iих  коридора , 

- за  експлоатацију  природних  ресурса , 

- обала  и  простора  природних  и  вештачких  водотока  и  акумулација , 

- система  за  одбрану  од  великих  вода, 

- клизишта  и  
- угрожени  ерозијом  и  бујицама . 

3а  све  пројекте  који  се  буду  реализовали  у  границама  обухвата  плана, утврђује  
се  обавеза  предузимања  мера  заштите  животне  средине , а  за  пројекте  који  могу  имати  
утицаја  на  животну  средину  у  складу  са  3аконом  о  процени  утицаја  на  животНу  средину  
и  Уредбом  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе  
пројеката  за  које  се  може  захтевати  процена  утицаја  на  животі-іу  средину,  обавезно  је  
покретаіе  поступка  процене  утицаја  і-іa животну  средину . 

Студију  процене  утицаја  за  постојеће  и  планиране  садржаје  треба  радити  са  
цил,ем  да  ce npuіcyne подаци  и  предвиде  утицаји  на  здравње  л,уди, флору  и  фауну, 

земјБиште , воду , ваздух , материјалі -ја  и  културІ-іа  добра  и  узајамно  деловање  свих  
чинилаца  на  сваком  од  ј-јаведених  објеката, као  и  мере  којима  се  штетни  утицаји  могу  
с  пречити . смањнти  или  отклонити . 

8. ПРОГРАМ  ПРАЋЕЊА  СТАЊА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  У  Току  
СПРОВОЂЕЊА  ПЛАпА  (МОНИТОРИНГ ) 

УспостаВЈБање  система  праћена  компонената  жи  вотне  средиі-іе. је  део  стратешког  
определења  у  очувању  изузетних  природних  и  културно -историјских  вредности  
природног  добра, уз  одрживо  коришћење  обновњивих  природних  ресурса . 36ог  тога  
израда  катастра  загађивача  на  територији  општине  и  развој  мониторинг  система  
представ.ња  један  од  приоритета  заштите  животне  средине .  Резултати  мониторинга  на  
најбо.њи  начин  осликавају  промене  у  времену  и  простору  и  тиме  обезбеђују  могућност  
адекватног  и  правовременог  реаговања , кориговања  започетих  активности  и  тестирања  
исправности  утврђених  гірограма  зашти -ге  и  развоја . 

ГТрема  члану  69. 3акона  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр. 
135/04, 36/09, зб/09-др. закон , 72/09-др.закон ,  43/! 1-УС, 14/16. 76/18, 95/18, 95/18- др. 
закои ), цил,еви  Програма  праћења  стаі-і,а  животне  средиие  су: 

- обезбеђеі-bе  мониториі -іга ; 

- дефинисање  садржине  и  начина  вршења  мониторинга ; 
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- одређивање  овлашћених  организација  за  обав.тњање  мониторинга ; 

- дефинисање  мониторинга  загађивача ; 

- успостав.њање  информационог  система  и  дефинисање  начина  достав.њања  
података  у  ци.њу  вођења  интегралног  катастра  загађивача  и  

- увођење  обавезе  извештавања  о  стању  животне  средине  према  прописаном  
садржају  извештаја  о  стању  животне  средине . 

Основни  параметри  који  треба  да  се  прате  на  простору  у  обухвату  Плана  треба  да  
обухвате  главне  компоненте  животне  средине : 

- земл,иште, 

- воду, 
- ваздух , 

- буку. 
Поред  праћења  ових  основних  параметара  животне  средине, прате  се  и  други  

параметри  који  указују  на  квалитет  животне  средине , нпр. мониторинг  отпада. 
У  цињу  свеобухватног  сагледавања  свих  проблема, потребно  је  додатно  

консултовати  све  надлежне  органе  и  организације , како  би  се  створила  савремена  
мрежа  која  одговара  свим  европским  стандардима , имајући  у  виду  да  је  заштита  
животне  средине  веома  важан  сегмент  нашег  будућег  развоја  и  просперитета . 

Мониторинг  землишта   
Активности  на  мониторингу  квалитета  зем.њишта  на  простору  у  обухвату  Плана  

подразумевају  праћење  стања  и  промена  у  оквиру  следећих  параметара  зем.њишта: 

- физичко-хемијске  карактеристике  (општи  параметри : физичко  хемијски  
показате.њи  квалитета , микроелементи , тешки  метали, специфични  
органски  полутанти : уг.њоводоници , пестициди), 

- микробиолошке  карактеристике  (садржај  органске  материје , укупан  
садржај  органског  уг.њеника, садржај  опасних  и  штетних  материја , тешких  
метала, минералних  у.ња  и  др.). 

Праћење  параметара  квалитета  зем.њишта  је  неопходно  вршити  у  континуитету  
дуги  низ  година , на  одређеним  местима  за  које  је  утврђена  евидентна  угроженост  
параметара  стања  животне  средине . 

Контролу  квалитета  зем.њишта  потребно  је  спроводити  у  складу  са  3аконом  о  
заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр.  135/04, 36/09, Зб/09-др. закон , 
72/09-др.закон , 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18- др.  закон), Правилником  о  
дозво.њеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земишту  и  води  за  
наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања  ( Службени  гласник  РС І , број  23/94) и  
Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих , штетних  и  опасних  материја  у  
зем.њишту  ( Службени  гласник  РСІ ,, бр. 30/18). 
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Мониторинг  воде   
Мониторинг  вода  треба  вршити  у  складу  са  3аконом  о  заштити  животне  средине  

( Службени  гласник  РС , бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон , 72/09-др.закон , 43/1 l-УС, 

14/16, 76/18, 95/18, 95/18- др. закон), 3аконом  о  водама  ( Службеви  гласник  РСІІ!  бр. 

30/10 , 93/12, 101/16, 95/18. 95/18-др.закон), Правилииком  о  параметрима  еколошког  и  
хемијског  статуса  површинских  вода  и  параметрима  хемијског  и  квантитативног  
статуса  подземиих  вода  ( Службеви  гласник  РСј!  број  74/1 1) и  др.важећим  
подзаконским  актима . 

Потребно  је  да  се  испитују  следећи  параметри : температура  воде, температура  
ваздуха  (на  терену), боја, мирис, видливе  материје , рН, укупне  суве  материје , жарени  
остатак, губитак  жарењем , суспендоване  материје , таложне  материје , НРК, ВРК5 

(хомогенизован  узорак), ВРК5 (филтриран  узорак), амонијак , нитрати , ула  
(угленотетрахлоридни  екстракт), сул (1)ати, сулфиди , хлориди!  гвожђе, феноли, 

детерценти  (као  алкилбензол  сул(l)онат),  натријум , укупни  фосфор, укупни  азот, 

калијум . електропроводивост  и  белаnчевине . 

Гlодаци  ових  мерења  треба  да  послуже  за  санацију  стаЈ bа, а  база  података  за  
прорачуне  пројекговања  система  за  пречишћавање  отпадних  вода, као  и  за  
информисање  и  едукацију  грађана  из  ове  области . 

Мопиторииг  ваздуха   
Мониторинг  треба  да  се  врши  ради  процене  аерозагађења  на  основу  мерених  или  

процењених  података  и  добијаІ bа  иі-іформација  о  загађујућим  материјама , које  
доспевају  у  атмосферу  и  концентрацији  око  извора  загађења . 

Коіітролу  квалІ1тета  ваздуха  треба  организовати  тако  да  се  прво  изврши  
идентифнкација  свих  могућих  ТірисутІіиХ  полутаііата . Након  идсвтификаці -іје  
присутних  полутавата . погребно  ,је  организовати  систематско  испитивање  квалитета  
ваздуха. мере  њем  кој-I це  итрације  присутв  их  загађ  уј  ућих  материј  а. 

Праћење  и  контрола  ваздуха  на  11редметн0м  подручју  ће  се  вршити  у  складу  са  
3аконом  о  заштити  ваздуха  ( Службеви  гласвик  Републике  Србије 11 , бр. 36/09 и  10/13), 
Уредбом  о  условима  за  моииторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  ( Службени  гласник  
Републикс  Србије , бр. 11/10, 75/10 и  63/13) и  др.подзакоі-іским  актима . 

Мониторииг  буке  
Праћење  нивоа  буке  неопходно  ,је  извршити  у  складу  са  3аковом  о  заштити  од  

буке  у  животНој  средини  ( Службени  гласник  РС , бр.96/21), Гlравилвиком  о  методама  
мерења  буке, садржини  и  обиму  изве Lптаја  о  мерењу  буке  ( Службеі-іи  гласиик  РС , 
број  72/ 1 0) и  др.подзаконским  актима  из  ове  области . 

Моіиториііг  отііада   
Моі-іиторинг  отпада  треба  вршити  ради  изі-іалажења  оптималвих  варијанти  за  

решавањс  савацијс  насталог  оті-іада . 
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У  цил,у  правилног  управњања  отпадом  неопходно  је  идентификовати  све  врсте  
отпадних  материја  које  ће  се  генерисати  и  класификовати  према  пореклу  (опасан  отпад, 
комунални  чврст  отпад, индустријски  опіад). Поступање  са  отпадним  материјама  треба  
да  буде  у  складу  са  Законом  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  Републике  
Србијеі?, бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18-др.закон) и  осталим  подзаконским  актима . 

Предвиђање  промена  параметара  квалитета  животне  средине  на  подручју  плана  

На  основу  свих  података , користећи  информациони  систем  заштите  животне  
средине , могуће  је  предвидети , спречити  еколошке  катастрофе  и  утврдити  оптималне  
мере  за  санацију  и  рекултивацију . 

Подаци  о  стању  и  квалитету  животне  средине  првенствено  треба  да  буду  
усмерени  на  формирање  информационих  основа  за  функционисање  система, што  значи  
планирано  и  перманентно  формирање  записа  у  бази  података  система  о  измереним  и  
утврђеним  вредностима  параметара  квалитета  свих  елемената  животне  средине . 

Припрема  и  извођење  превентивних  активности  заштите  животне  средине  

Превентивне  активности  на  заштити  животне  средине  се  пригіремају  и  извршавају  
на  основу  предвиђања  промена  стања  животне  средине, и  посредно , на  основу  анализе  
стања  и  квалитета  животне  средине . Припреме  и  извођење  превентивних  активности  на  
заштити  животне  средине  треба  да  обухватају: 
- оперативни  план  превентивних  активности  заштите  животне  средине , 

- израду  планова  превентивног  деловања  на  појединачним  локалитетима , 

израду  планова  потребних  ресурса  за  планиране  превентивне  активности  на  
заштити  животне  средине, 

- припрему  неопходне  оперативне  документације  за  извођење  превентивних  
активности , 

израду  подлога  за  надзор  и  контролу  извођења  превентивних  активности  заштите  и  
контролу  квалитета  извршених  поступака  на  заштити  животне  средине . 

9. ПРИКАЗ  КОРИШЋЕНЕ  МЕТОДОЛОГИЈЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТРАТЕШКЕ  
ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  И  ТЕШКОЋЕ  У  ИЗРАДИ  

Примењени  метод  рада  заснива  се  на  континуираном  поступку  усаглашавања  
процеса  планирања  са  процесом  идентификације  проблема, предлога  решења  за  
спречавање  и  ублажавање , односно  предлога  мера  заштите  животне  средине  у  свим  
фазама  израде  и  спровођења  планског  документа . Методологија  се  базира  на  
поштовању  Закона  о  заштити  животне  средине , а  пре  свега  Закона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину  (І ?Службени  гласник  РСІі,  бр. 135/04 и  88/10). 
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Будући  да  су  досадашња  искуства  недовоњна  у  примени  стратешке  процене  
предстоји  решавање  бројних  проблема . У  досадаЈлњој  пракси  стратешке  лроцене  
планова  присутна  су  два  приступа : 

1) технички : који  представња  проширење  методолоГије  процене  утицаја  
пројеката  на  планове  и  програме  где  није  проблем  применити  принципе  
за  ЕІА  (процену  утицаја  на  животну  средину). 

2) планерски : који  захтева  битно  другачију  методологију  из  следећих  
разлога : 

планови  су  знатно  сложенији  од  пројеката , баве  се  стратешким  
питањима  и  имају  мање  детањних  информација  о  животној  
средини , 

- планови  се  заснивају  на  концепту  одрживог  развоја  и  у  већој  
мери  поред  еколошких  обухватају  друштвена  и  економска  
rі  итања, 

- због  комплексности  структура  и  процеса , као  и  кумулативних  
ефеката  у  планском  подручју  нису  примењиве  симулационе  
математичке  методе , 

- при  доношењу  одлука  већи  је  утицај  заинтересованих  страна  и  
нарочито  јавности , због  чега  примењене  методе  и  резултати  
процене  морају  бити  разумл)иви  учесницима  процеса  процене . 

Због  наведених  разлога  у  пракси  стратешке  гјроцене  користе  се  најчешће  
експертске  методе  као  што  су: контролне  листе  и  упитници , матрице , 

мултикритеријална  анализа , просторна  анализа . ѕwoT анализа. делфи  метода, 

оцен,иване  еколој iiког  каііацнтега . аііализа  лаііца  узрочііо -последпчііпх  веза. процепа  
повредивости , процена  ризика  итд. 

Као  резултанга  примене  било  које  методе  појавјbују  се  магрице  којима  се  
испитују  промене  које  би  изазвала  имплементација  плана  и  изабра uих  варијанти . 

Матрице  се  формирају  успоставњањем  односа  између  цил,ева  плана , планских  решења  
и  цињсва  стратешке  процене  са  одговарајућим  иuдикаторима . 

У  овој  стратешкој  процени  примењена  је  методологија  процене  која  ,је  код  нас  
развијана  и  допуњавана  у  последњих  неколико  година  і  2 и  која  је  углавном  у  
сагласности  са  новијим  приступима  и  упутствима  за  израду  стратешке  процене  у  
Европској  Унији . 

Стојанови h Б  ., Гlроцена  ути Liаја  иа  животну  средину  н  услови  за  заштиту  н  унапређење  
живогнесредине , Секторскн  прилог  за  ,,Геверални  план  Гіриштнне , ИАУС, l 996. 
2  Стојаиовић  Б., Управлање  животном  средином  у  просторном  н  урбанистичком  планирању  - Стање  н  
перспективе , у  монографији  Новији  пристугіи  н  искуства  у  планирању , ИАУС, 2002, стр.1 19-140. 
Стојавовић  Б., Н. Спаснћ , Крнтички  осврт  на  nримену  закона  о  стратешкој  гтроценн  утицаја  на  жнвотиу  

средииу  у  просторном  и  урбаннстичком  гілавирању , ИЗГРАДН,А,  Бр.l, 2006, стр . 5-1 ј . 

A Ѕource Book on Ѕirategі c Eіivі ronmental Aѕѕeѕѕment of Tranѕport Infraѕtructure Platiѕ  and Progranіѕ, 
European Commіѕіon DG TREN, Bruѕѕelѕ. October 2005. 
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Општи  методолошки  поступак  који  се  користи  приликом  израде  стратешке  
процене  и  припреме  Извештаја  о  стратешкој  процени  састоји  се  из  неколико  фаза, и  то: 

дефинисање  садржаја  
стратешке  процене  — ѕcreenі ng 

дефинисање  обима  стратешке  
процене- ѕсорјпg фаза  

дефинисање  клучних  (битних) 
промена  

Процена  у  ужем  смислу  

Јг  

Предвиђање  (сагледавање ) 
последина  

Одређивање  мера  

Контрола  и  ревизија  

Имплемента uија  

Анализирајући  поступак  израде  Извештаја , може  се  закњучити  да  се  он  састоји , 

из  четири  основне  фазе: 

полазне  основе , анализа  и  оцена  стања, 

- процена  могућих  утицаја  на  животну  средину, 

- мере  заштите  животне  средине , 

- програм  праћења  стања  животне  средине . 

Не  улазећи  у  детањније  елаборирање  појединих  фаза, потребно  је  нагласити  да  
свака  фаза  има  своје  специфичности  и  никако  се  не  сме  запоставити  у  поступку  
интегралног  планирања  животне  средине . 

Извештај  о  стратешкој  процени  ради  се  у  фази  израде  Измена  и  допуна  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењанинског  пута). Оба  документа  биће  изложена  на  јавни  увид  са  обезбеђењем  
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учешћа  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  процени  пре  упућивања  захтева  
за  добијање  сагласности  на  Извештај  о  стратешкој  процени . 

Тешкоће  прп  изради  Стратешке  процене  утицаја  на  ЖИВОТН  средину  
У  процесу  израде  Стратешке  процене  утицаја  Плаиа  на  животну  средину  нису  

уочене  тешкоће  које  би  утицале  на  ток  и  поступак  процене  утицаја  стратешког  
карактера  предметног  Плана  на  животну  средину . За  оцену  стања  животне  средине  
извршена  је  процена  на  основу  постојећих  података  о  стању  животне  средине  планског  
подручја , услова  надлежних  институција , природних  карактеристика . као  и  друге  
доступне  документације . 

У  поступку  израде  Извештаја , успоставлена  је  сарадња  са  заинтересованим  
органима  и  организацијама ,  овлашћеним  институцијама  и  надлежним  органом  за  
послове  заштите  животне  средине . 

Уочене  тешкоће , значајне  за  квалитетну  nроцеі-іу  стања  животне  средине  и  ток  
nроцене  утицаја  стратешког  карактера  су: 

- непостојање  јединствене  методологије  за  израду  Стратешке  nроцене  
утицаја  на  животну  средину , 

- непостојање  nодатака  који  се  односе  на  МОНИТОИНГ  животне  средине  ііa 

предметном  простору . 

10. ЗАКЛУЧЦИ  ИЗВЕШТАЈА  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ  

Стратешка  ііроцена  у-сицаја  одЈіуке  о  измеі-іама  н  доііуііама  Просториог  nna і -і a 

Града  Г-lовог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужі -іо  од  Зреі-ћанинског  гіута ) на  
животу  средиі-іу  урађенаје  у  поступку  израде  Измеј -іа  и  догіуі -іа  Гlросторног  nлана  Града  
Г-јовог  Сада  (локалитет  радnе  зоне  у  Каћу  јужі--іо  од  Зрењаі -іинског  пута), на  основу  
Реше Fћа  о  изради  стратешке  процеј-іе  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењанииског  nута) на  животну  средину , број  У-35-991/23 од  25.12.2023..године , којеје  
донела  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове . 

Примењена  методологија  је  описана  у  претходном  поглавлу  и  сагласна  је  са  
претnоставкама  које  су  дефи nисане  у  оквиру  Закоі-ја  о  стратешкој  nроцену  утицаја  на  
животу  средину, којим  се  дефинише  садржина  Извештаја  о  стратешкој  процени  
утицаја . 

Мере  заштите  животие  средине  односе  се  на  укупан  простор  и  непосредно  
окружење , на  постојеће  и  планираі -іе  активности  и  мерс  заштите  животне  среди i-је  које  
се  односе  на  укуnну  инфраструктуру . 

На  основу  валоризације  гіростора  предложене  су  мере  којИма  се  штетни  утицаји  
могу  сnречити, смагити  или  отклонити , 

62 



Резимирајуbи  утицаје  Плана  на  животу  средину  и  елементе  одрживог  развоја , 
може  се  констатовати  да  ће  већина  утицаја  планских  решења  имати  позитиван  утицај  
на  конкретан  простор . Мањи  негативни  утицаји  које  је  могуће  очекивати  реализацијом  
планских  решења  су  ограниченог  интензитета  и  просторних  размера . да  би  се  овакви  
утицаји  свели  у  оквире  који  неbе  оптеретити  капацитете  простора , потребно  је  
спроводити  мере  за  спречавање  и  ограничавање  негативних  утицаја  плана  на  животну  
средину . 

Планско  решење  усаглашено  је  са  доставњеним  условима  надлежних  
институција . 

Уређење  и  коришћење  простора  обухваћеног  Изменама  и  допунама  Плана  
заснива  се  на  рационалној  организацији  и  уређењу  простора , на  усклађивању  његовог  
коришћења  са  могућностима  и  ограничењима  у  располагању  природним  и  створеним  
вредностима  и  потребама  дугорочног  развоја  радне  зоне  у  Каћу. 

11. КОРИШЋЕНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

ПРОПИСИ: 
- 3акон  о  заштити  животне  средине  ( Службени  гласник  РС , бр.  135/04, 36/09, 36/09 

— др. закон, 72/09— др. закон, 43/11-Ус, 14/16, 76/18, 95/18, 95/18 — др.закон); 

- 3акон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (1 Службени  гласник  РС , 

бр. 135/04 и  88/10); 
- 3акон  о  процени  утицаја  на  животну  средину  ( 1Службени  гласник  РС , бр.  135/04 и  

36/09); 
- 3акон  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС I , бр. 72/09, 81/09 - исправка , 

64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон,  9/20); 

- 3акон  о  заштити  ваздуха  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  10/13); 

- 3акон  о  заштити  од  нејонизујућих  зрачења  ( Службени  гласник  РСј , број  36/09); 

- 3акон  о  водама  ( Службени  гласник  РСI, број  30/10, 93/12, 101/16, 95/18, 95/18- 
др.закон); 

- 3акон  о  заштити  природе  ( Службени  гласник  РСј, бр.  36/09, 88/10 и  91/10 - 
исправка , 14/16, 95/18-др.закон); 

- 3акон  о  културним  добрима  ( Службени  гласник  РС ,, бр .  71/94, 52/1 1-др.закон , 
99/1 1-др.закон); 

- 3акон  о  управњању  отпадом  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09, 88/10, 14/16, 95/18); 

- 3акон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  ( Службени  гласник  РС , бр.  36/09 и  
88/1 0); 

- 3акон  о  заштити  од  пожара  ( Службени  гласник  РС , број  1 11/09, 20/15, 87/18, 
87/1 8-др.закон); 

- Правилник  о  начину  складиштења ,  паковања  и  обележавања  опасног  отпада  
( Службени  гласник  РС , број  92/10); 
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- Правилник  о  методама  мерења  буке, садржини  и  обиму  извештаја  о  мерењу  буке  
( Службени  гласник  РС , број  72/10); 

- Правилник  о  методологији  за  одређивање  акустичких  зона  (іІСлужбени  гласник  PC І ,  

број  72/10); 

- Правилник  о  садржини  политике  превенције  удеса  и  садржини  и  методологији  
израде  извештаја  о  безбедности  и  плана  за tuтите  од  удеса  ( Службени  гласник  PCІ , 
број  41/10); 

- -Уредба  о  индикаторима  буке , граничним  вредностима , методама  за  оцењивање  
индикатора  буке, узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  
(ІІСЛУ)кбени  гласник  PCІІ , бр. 75/10); 

Уредба  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха  (ІІСлужбеНи  
гласник  РС , бр.  1 1/10, 75/10, 63/13). 

12. ГРАФИЧКИ  ПРИЛОЗИ РАЗМЕРА  

1 ј-Сп-1 јјамена  простора  (Извод  из  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  
Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  
пута) .АЗ  
I ј -СП-2 Мрежа  насеа  и  саобраћаја  (Извод  из  Измена  и  допуна  Просторног  плана  
Града  Гlовог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  
пута) АЗ  
ІІ -СП-2.1 Енергетски  системи  и  телекомуникације  (Извод  из  Измена  и  допуна  
1lросториог  плана  Града  1јовог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењанинског  пута) АЗ  
I І -СП-З  Заштита  простора  и  туризам  (Извод  из  Измена  и  допуна  Гlросторног  плана  
Града  Ковог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  
пута ) .АЗ  
I ј -СП-4 Инжењерско -геолошка  карта .АЗ  
11-СП-5 Подземне  воде ..АЗ  
I ј -СП-б  Површинске  воде  и  изворишта ..АЗ  
Гі-СП-7 Плавл,ене  површине АЗ  
I1-СП-8 Педолошка  карта АЗ  
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РЕПУБЛИ t(А  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
ГРАДСК  УПРАВА  ЗА  
ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: VI-501-1/2024-214 
датум: 7. јун  2024. године  
Нови  Сад  

ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
НОВИ  САД  

Веза: Ваш  број  V-35-244124 од  7. јуна  2024. године  

ПРЕДМЕТ: Сагласност  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  од  3рењанинског  пута) на  животну  средину  

Градска  управаза  заштиту  животне  средине  размотрила  је  доставгени  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  
животну  средину  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута), са  
Извештајем  о  учешћу  заинтересованих  органа, организација  и  јавности , и  у  складу  са  
чланом  22. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  (,,Службени  гласник  
Републике  Србије 1, бр. 135/04 и  88/10), донела  Решење  одавању  сагласности  на  исти, 
које  вам  доставіамо  у  прилогу. . 

нковић  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  
ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: Vј-501-1/2024-214 
датум: 7. јун  2024. године  
НовиСад  

Градска  управа  за  заштиту  животне  средине, на  основу  члана  22. став  1. 3акона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  Републике  Србије , 
бр, 135/04 и  88110), члана  192. став  1. 3акона  о  општем  управном  поступку  поступку  
( Службени  гласник  Републике  Србије , број  18116 и  95118) и  чл. 11, 34. и  36. Одлуке  о  
градским  управама  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  52108, 
55/09, 11110, 39110, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20, 58/21, 65І22 и  35/23), гіоводом  доставгbеног  
Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја,  а  у  складу  са  оценом  Извештаја  извршеном  по  
члану  21. став  5. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину ,  доноси  

РЕШЕЊЕ  

1. даје  се  сагласност  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
зрењанинског  пута) на  животну  средину, који  једоставила  Градска  управа  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове, као  орган  надлежан  за  припрему  плана. 

2. У  складу  са  тачком  1. овог  решења, а  сходно  члану  22 став  4. 3акона  о  стратешкој  
процени  утицаја  на  животну  средину, предметни  план  се  може  упутити  у  дагу  законску  
процедуру. 

ОБРАЗЛОЖЕЊ  

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове , као  орган  надлежан  за  
припрему  плана, је  под  бројем  V-35-244/24 од  7. јуна 2024. године , а  у  складу  са  чланом  
21. став  1. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, доставила  Градској  
управи  за  заштитуживотне  средине, Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  од  3рењанинског  пута) на  животну  средину, са  Извештајем  о  учешћу  
заинтересованих  органа, организација  и  јавности  у  разматрању  Извештаја  о  стратешкој  
процени  утицаја  предметног  гілана  на  животну  средину, на  сагласност. 

По  добијању  Извештаја  и  након  увида  у  његов  садржај, Градска  управа  за  заштиту  
животне  средине  је  констатовала  да  исти  садржи  све  битне  елементе, као  и  да  нема  
потребе  за  прибавrbањем  додатних  мишења  других  овлашћених  организација  и  



ЕЛНИ  

ца. Бровић  

стручних  лица, нити  потребе  за  образовањем  посебне  комисие  за  оцену  предметног  
извештаја . . .. 

Полааећі  од  изнетог, а  на  основу  критеријума  •садржаних  у  Прилогу  јј  који. је  
одштампан  уз  Закон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  и  чини  . његов  
саставни  део, оцењено  је  да  се  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Кађу  
јужно  од  Зрењанинског  пута) на  животну  средину .може  датј  сагласност. • . •• . 

давањем  ове  сагласности  стечени  су  услови  из  члана. 22. став  4. Закона  . о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  за  упућивање  измена  и  допуна  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет . радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  
пута) на  животну  средину  у  дагу  процедуру . 

Решен,е  доставити: 
1. Градској  управи  за  урбанизам  и  

.грађевинске  послове; 
2. Архиви. 



ОЦЕНА  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  
ИЗМЕНА  И  ДОПУНА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОвОГ  САДА  (ЛОКАЛИТЕТ  РАДНЕ  

ЗОНЕ  У  КАЋУ  ЈКНО  Од  ЗРЕЊАНИНСКОГ  ПУТА) 
НА  жИвОТНУ  СРЕДИНУ  

Карактеристике  плана  
Јасно  су  приказани  садржај  и  обухват  плана, као  и  његов  однос  са  другим  релевантним  
плановима  и  програмима, а  у  припреми  ллана  уклучена  су  и  питања  заштите  животне  
средине. 

2. Полазнеоснове  
Приказана  су  питања  животне  средине  која  су  разматрана  током  израде  стратешке  
процене, начин  дефинисања  циЈ-bева  и  избора  индикатора , као  и  разлози  за  
изоставгање  појединих  питања. 

3. Стање  животне  средине  
Приказано  је  стање  животне  средине, са  извором  података, а  опис  стања  животне  
средине  ускnађен  је  са  дефинисаним  цигевима  и  изабраним  индикаторима . 

4. Варијантна  решења  
дат  је  разлог  за  непостојање  варијантних  решења  али  су  разматране  две  могуће  
варијанте  да  се  план  не  усвоји  и  да  се  план  усвоји  и  имплементира . 

5. Процена  утицајана  животну  •средину  
При  процени  утицаја  разматрани  су  утицаји  на  појединачне  чиниоце  животне  средине. 
Вредновање  значајних  утицаја  усклађено  је  са  важећим  стандардима, прописима  и  
граничним  вредностима . 

6. Мере  и  програм  праћења  стања  животне  средине  
Предвиђене  су  мере  за  спречавање  и  ограничавање  негативних  утицаја  на  животну  
средину  и  начин  праћења  стања  животне  средине  

7. Извештај  о  стратешкој  процени  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  припремген  је  на  јасан  и  прецизан  начин, уз  
јасно  дефинисану  улогу  надлежних  органа  у  поступку  стратешке  процене. 
Садржина  Извештаја  је  у  складу  са  чланом  12. 3акона. • • 
Приказан  је  начин  уклучивања  питања  животне  средине  у  предметни  план, начин  
одлучивања, као  и  разлбзи  за  непостојање  варијантних  решења. • 
3аклучци  су  дати  на  начин  разумЈ-bив  јавности. 

8. Учешће  заинтересованих  органа, организација  и  јавности  
Увидом  у  доставлени  Извештај  о  учешћу  заинтересованих  органа, организација  и  
јавностиутврђено  је  да  је  обезбеђено  учешћезаинтересованих  органа, организација  и  
јавности  и  приказан  начин  одлучивања  о  мишлењима. 

Обрађивач  

•ексан •Лакета  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОвИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  ЗА  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-244/24 
дана: 1 1 .04.2024. године  
НОВИ  САд  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ИЗВРШЕНОЈ  СТРУЧНОЈ  кОНтРОЛИ  НАЦРТА  ОдЛУkЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  

ДОПУНАМА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  (ЛОКАЛИТЕТ  РАДНЕ  
ЗОНЕ  У  КАЋУ  ЈУЖНО  Од  ЗРЕЊАHИНСКОГ  ПУТА) И  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  
ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  
ГРАДА  НОВОГ  САдА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕдИНУ  ПРЕ  ИЗЛАГАЊА  НА  ЈАВНИ  УВHД  

Стручна  контрола  Нацрта  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута), обавњена  је  на  85. седници  Комисије  
за  планове  која  је  одржана  дана  1 1.04.2024. године  у  згради  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад, у  свечаној  сали  Милош  Савић  на  трећем  спрату  са  почетком  у  9,00 часова. 

85. седници  присуствовали  су: Радоња  Дабетић, председник  Комисије, Радосав  Шћепановић, 
Васо  Кресовић, Иван  Бракочевић, чланови  Комисије  и  Нада  Милић, секретар  и  члан  Комисије  за  
планове. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  и  Градске  управе  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове. 

Након  уводног  образложења  одговорног  урбанисте  из  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбаnизам  Нови  
Сад, као  обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће: 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута), усвојена  на  XLVІI седници  Скупштине  Града  Новог  
Сада  од  27. децембра  2023. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  64/23) са  Решењем  о  
изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  
Сада  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  
у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  12. јануара  2024. 
године  до  26. јануара  2024. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  
у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад. 
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На  85. седници  одржаној  1 1.04.2024. године  Комисија  за  планове  разматрала  је  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допуиама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
3рењанинског  пута) и  том  приликом  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  припремњен  у  
складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  72/09, 
81/09-исправка, 64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19 и  37/19- др.3акон, 09/20, 52/21 и  62/23) уз  потребне  корекције . 

Комисија  за  планове  сматра  да  је  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допуuама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута) потребно  кориговати  и  
допунити  на  следећи  начин: 

- Потребно  је  прибавити  услове  ЈП  ,,Путеви најкасније  до  завршетка  јавног  увида  у  
Нацрт  одлуке; 

- Потребно  је  кориговати  текст  Нацрта  одлуке  тако  да  је  услов  за  изградњу  административног  
објекта  изградњом  објекта  или  објеката  у  основној  намени; 
У  графичком  делу  Нацрта  одлуке  заменити  ознаку  (Вп) са  (П), а  у  текстуалном  делу  дати  
смернице  за  формирање  приземња  (високо  приземње  представња  само  повећану  висину  
приземња); 

- Потребно  је  преиспитати  минималну  ширину  фронта  планираних  грађевинских  парцела  у  
односу  на  минималне  површине  парцела, нарочлто  у  блоковима  бр.  1, 1 5 и  19; 
Кориговати  текст  на  27. страни, у  првом  ставу  ,,Правила  за  формирање  грађевинске  
тако  што  је  потребно  у  другој  реченици  навести  бројеве  парцела  на  које  се  односи  одступање  
а  све  у  складу  са  графичким  приказом ; 
Преспитати  неопходност  слепог  завршетка  саобраћајнице  у  источном  делу  обухвата  
предметног  Нацрта  одлуке; 

- Комисија  прuхвата  усмено  изнет  став  обрађивача  о  потребним  корекцијама  текста  Нацрта  
одлуке  на  6. страни  (брише  се  трећи  став  у  тачки  ,,7. .4. 1. Правила  уређења  поднаслов  
,,Намена  земњишта  са  поделом  на  просторне  целине ). 

На  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допуuама  Просторног  плана  
Града  Новог  Сада  на  животну  средину  исходована  су  мишњења  ималаца  јавних  овлашћења. 
Комисија  за  планове  сматра  даје  Извештај  потребно  кориговати  у  складу  са  мишњењима. 

Након  корекција  и  усаглапіавања  са  ставовима  Градске  управе  за  прописе, Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
3рењанинског  пута) може  се  уuутити  у  дали  поступак  доношења  плана, у  складу  са  чланом  50. 
3акона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 72/09, 8 1/09-
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19-др.3акон, 09/20, 52/21 и  62/23). 
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Овај  Извештај  је  саставни  део  Записника  са  85. седнице  Комисије  за  планове  од  11.04.2024. 
године. 

Извештај  доставити : 
1. ЈП  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад  
2. Градској  улрави  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције  
3. Градској  управи  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
4.Члану  Градског  већа  за  управу, прописе  и  урбанизам  
5 .Архиви  

Секретар  Комис  е Предсеник  Комисије  

 

Нада  Милић, дипл.инж.арх.-мастер  Рабња  дабетић, дипл.инж.арх. 

Вд  Начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

дејан  Михајловић  
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РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОвИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
КОМИСИЈА  зл  ПЛАНОВЕ  
Број : У-35-244/24 
дана: 30.05.2024. године  
НОВИ  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  ОБАВЈІЕНОМ  ЈАВНОМ  УВИДУ  У  НАЦРТ  ОдЛУkЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  

ДОПУНАМА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  (ЛОКАЛИТЕТ  РАДНЕ  
ЗОНЕ  У  КАЋУ  ЈУЖНО  Од  ЗРЕЊАНИНСКОГ  ПУТА) И  ИЗВЕШТАЈ  О  СТРАТЕШКОЈ  
ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ОДЛУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  ПРОсТОРНОГ  ПЛАНА  

ГРАДА  НОВОг  САДА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  

Комисија  за  планове  Скупштине  Града  Новог  Сада, на  93. (јавној ) седници  којаје  одржана  дана  
30.05.2024. године  у  АМФИТЕАТРУ  ЈП  ,,СПОРТСКИ  И  ПОСЛОвНи  ЦЕНТАР  ВОЈВОДИНА  
Нови  Сајі, Сутјеска  број  2, са  почетком  у  9,00 часова, разматралаје  Извештај  обрађивача  плана  о  
спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) и  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  
средину. 

93. (јавној ) седници  присуствовали  су: Радоња  дабетић, председник  Комисије, Зоран  
Вукадиновић, заменик  председника  Комисије, Васо  Кресовић, Иван  Бракочевић  и  Радосав  
Шћеnановић, чланови  Комисије. 

Седници  су  присуствовали  и  представници  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Градске  уnраве  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  и  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  
и  инвестиције . 

Након  уводног  образложења  представника  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, као  
обрађивача  плана, Комисијаје  констатовала  следеће: 

да  је  Одлука  о  изради  измена  и  допуnа  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута), усвојена  на  XLVІІ  седници  Скупштине  Града  Новог  
Сада  од  27. децембра  2023. године  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  број  64/23) са  Решењем  
о  изради  стратешке  процене  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  на  животну  средину. 

Концептуални  оквир  измена  и  допуnа  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  
у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) био  је  на  раном  јавном  увиду  у  периоду  од  12. јаnуара  2024. 
године  до  26. јануара  2024. године. 

Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  
у  Каћујужно  од  Зрењанинског  пута) израдило  је  Јавно  предузеће  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  
Нови  Сад. 
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На  85. седници  одржаној  1 1.04.2024. године  Комисија  за  планове  разматралаје  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  
оД  Зрењанинског  пута) и  тоМ  приликом  констатовала  да  је  текст  за  Нацрт  одлуке  припремњен  
у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Републике  Србије , бр. 
72/09, 81/09-исправка, 64/10 - ус, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19- др.Закон, 09/20, 52/21 и  62/23) уз  потребне  корекције . Констатованоје  даје  
потребно  прибавити  услове  ЈП  ,,Путеви  Србије  најкасније  до  заврјпетка  јавног  увида  у  Нацрт  
одлуке, да  је  потребно  је  кориговати  текст  Нацрта  одлуке  тако  да  је  услов  за  изградњу  
административног  објекта  изградња  објекта  или  објеката  у  основној  намени, У  графичком  делу  
Нацрта  одлуке  заменити  ознаку  (Вп) са  (П), а  у  текстуалном  делу  дати  смернице  за  формирање  
приземња  (високо  приземње  представња  само  повећану  висину  приземња). Такође  је  
констатована  даје  потребно  преиспитати  минималну  ширину  фронта  планираних  грађевинских  
парцела  у  односу  на  минималне  површине  парцела, нарочито  у  блоковима  бр.  1, 15 и  19, 
кориговати  текст  на  27. страни, у  првом  ставу  ,,Правила  за  формирање  грађевинске  парцеле  
тако  што  је  потребно  у  Другој  реченици  навести  бројеве  парцела  на  које  се  односи  одступање  а  
све  у  складу  са  графичким  приказом, преспитати  неопходност  слепог  завршетка  саобраћајнице  
у  источном  делу  обухвата  предметног  Нацрта  плана  као  и  да  је  Комисија  прихватила  став  
обрађивача  о  потребним  корекцијама  текста  Нацрта  одлуке  на  6. страни  (брише  се  трећи  став  у  
тачки  ,,7. .4. 1. Правила  уређења  поднаслов  ,,Намена  земњишта  са  поделом  на  просторне  
целинес )•  

Комисија  је  констатовала  да  је  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину  потребно  кориговати  у  
складу  са  исходованим  мишњењима  ималаца  ј  авних  овлашћења. 

Нацрт  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  30 дана  и  то  од  26.04.2024. године  до  25.05.2024. 
године  (чије  је  оглашавање  објавњено  у  листу  дневник  од  26.04.2024. године). 

У  токујавног  увида  доставњено  је  8 (осам) мишњења  ималацајавних  овлашћења. 

Мишњења  су  доставили : 

1. ЈП  Путеви  Србије; 
2. Покрајинског  секретаријата  за  поњопривреду , водопривреду  и  шумарство ; 
3. ЈП  Транснафта  Нови  Сад; 
4. Ад  Електропривреда  Србије  Београд, Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  Нови  

Сад; 
5. ЈП  Емисиона  техника  и  везе  Београд; 
6. Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  ситуације , Управа  за  ванредне  

ситуације  у  Новом  Саду; 
7. Министарство  одбране  Републике  Србије; 
8. Транспортгас  дОО. 
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Мишлење  број  1:  
ЈП  Путеви  Србије  у  Условима  број  953-10054/24, од  15.05.2024. године  3апримлених  у  току  
трајањајавног  увида  наводе  да  није  могуће  планирати  предложено  приклучење  на  ДП  ІБ-12, јерје  
у  супротности  са  планом  вијлег  реда  (Просторним  планом  подручја  посебне  намне  коридора  
аутопута  Београд  - Зрењанин  - Нови  Сад  (,,Службени  гласник  РС  брок  98/21)). На  предлог  
корекције  саобраћајног  решења  обрађивача  по  инструкцијама  датим  у  Условима  од  15.05.2024. 
године, ЈП  Путеви  Србије  у  Мипіњењу  број  953-10054/24-4 од  24.05.2024. године  констатују  даје  
потребно  прикњучак  на  дП  јБ-12 избрисати  из  графичког  прилога  иако  се  налази  ван  обухвата  
ових  измена  и  допуна, даје  у  графичком  прилогу  потребно  изменити  боју  планирану  за  саобраћајну  
површину  десно  од  северног  крака  кружне  раскрснице  јер  тај  део  престаје  да  постоји  као  
саобраћајница , а  обележен  је  као  саобраћајница , као  и  да  је  потребно  замтитни  појас  мотопута  и  
услова  за  поставњање  инсталација  преузети  из  важећег  Просторног  плана  подручја  посебне  намене  
коридора  аутопута  Београд  - Зрењанин  - Нови  Сад. 

Комисија  за  планове  прихвата  Мишлење  као  и  кориговано  саобраћајно  решење. Нацрт  
одлуке  потребно  је  кориговати  и  допунити  у  складу  са  Просторним  планом  подручја  посебне  
иамене  коридора  аутопута  Београд  - Зрењанин  - Нови  Сад. 

Мишлење  број  2:  
Покрајински  секретаријат  за  поњопривреду , водопривреду  и  шумарство  у  Мишњењу  број  
000887880 2024 од  24.05.2024. године  даје  17 примедби  - коментара  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  
и  допунама  Просторног  плана. 

2.1. У  члану  2. став  1: У  Плану  оделак  ,,2. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  ,,Табела  1. 
Биланс  површина  у  оквиру  обухвата  плана , у  делу  ,,Воде  и  водно  земњиште  не  наводи  се  промена  
површине  и  процента  истих  површина, мада  је  предметним  Нацртом  предвиђено  укидање: 
мелиорационог  канала  К-б  1 1, дела  канала  б  12 и  дела  канала  6 1 0, као  и  изградња  дела  новог  дела  
мелиорационог  канала  К-610. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.2. На  страни  3 пододелак  7.3 подтачка  7.3. 1. ,,Правила  уређења  део  ,,План  регулације  
површинајавне  намене  са  нивелацијом  део  ,,Површинејавне  намене  став  2. алинеја  друга  
брише  се  (,,ретензија: део  парцеле  број  4712). Нејасноје  зашто  се  иста  површина  брише  кадаје  
ретензија  изведена?. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.3. На  страни  3 који  се  односи  на  подтачку  ,,7.3. 1. Правила  уређења  у  делу  ,,Трасе, коридори  и  
капацитети  инфраструктуре  део  ,,Водна  инфраструктура  део  ,,Одвођење  отпадних  и  
атмосферских  вода  став  2. реченица  друга  брише  се, а  став  21. мења  се  и  гласи: 

,,Јужно  од  ДП  12 налази  се  мелиорациони  канал  К-612 који  се  планом  задржава, и  канал  К-61 1 који  
се  планом  укида. Јужно  од  њих  налази  се  мелиорациони  канал  К- 600, чији  заштитни  појас  са  
северне  стране  се  дефинише  овим  планом.. 
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Упоређујући  ситуацију  приложену  уз  Мишњење  у  постулку  издавања  водних  услова  бр.  П-241/8-
24 од  19.03.2024. године  ЈВп  Воде  Војводине  Нови  Сад  и  Графички  прилог  Нацрта  број  И-ДР-2 
План  намене  земњишта, мелиорациони  канал  К-612 се  делом  укида  а  делом  задржава, као  и  
мелиорациони  канал  К-61О . 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.4. На  страни  б  подтачка  7.4. 1. Правила  уређења  део  Намена  земњишта  са  поделом  на  просторне  
целине  став  3: ,,Осим  наведене  намене  пословања, планирају  се  и  два  хидротехничка  објекта  - 
ретензије  за  прихват  атмосферске  канализације , у  блоковима  4 и  13. Као  и  под  тачком  2, нејасно  
је  зашто  се  ретензија  и  блоку  4 наводи  као  ,,планирана , јер  је  иста  изведена?. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.5. На  страни  6 подтачка  7.4. 1. Правила  уређења  део  Нумерички  показатењи  у  Табели  1: Биланс  
површина  локалитета  дела  радне  зоне  нијејасно  како  се  дошло  до  исказане  површине  од  6,82 ћа  за  
мелиорациони  канал, јер  Нацрт  Просторног  плана  не  садржи  јасан  опис  планског  решења  везано  
за  постојеће  мелиорационе  канале  на  простору  обухвата, и  то: који  канали  су  планирани  да  се  
задрже, који  канали  су  планирани  да  се  укину, изградња  новог  канала, положај  насутог  дела  радне  
зоне  (планирано  у  просеку  око  3,5 м) и  зеленог  заштитног  појаса  у  односу  на  обалу  канала  и  његов  
заштитни  пој  ас.. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.6. На  страни  б  и  7 подтачка  7.4. 1. део  План  површина  јавне  намене  са  нивелацијом , није  
дефинисано  на  које  мелиорационе  канале  се  односе  наведене  парцеле  (на  неким  од  наведених  
катастарских  парцела  ни  нема  канала). Нигде  се  не  наводи  ни  парцелација  за  измену  каналске  
мреже.. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.7. На  страни  7 подтачка  7.4. 1. део  План  нивелације  не  садржи  нивелацију  - коте  насутог  терена, 
постојеће  каналске  мреже  која  се  задржава  као  и  будуће  каналске  мреже, односно  нивелациони  
положај  каналске  мреже  у  односу  на  планирану  нивелацију  терена  - радне  зоне.. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.8. На  страни  10. у  делу  Водна  инфраструктура , Снадбевање  воде  у  ставу  3 недостаје  део  услова  
бр. 14. Водних  услова  овог  органа  дат  у  складу  са  чл. 72. Закона  о  водама.. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . Текст  Нацрта  одлуке  допунити  са  водним  
условима . 

2.9. На  страни  1 1 и  12 делу  Водна  инфраструктура , Одвођење  отпадних  и  атмосферскух  вода, није  
образложено  да  у  оквиру  Хидролошко-хидрауличке  студија  канала  К-б0О, којом  се  анализира  
утицај  упуштања  атмосферских  вода  са  подручја  планираних  радних  зона  у  Каћу, Није  обухваћена  
постојећа  веза  ХМС  Ковињ  и  ХМС  дунавац, услов  бр.  7 Водних  услова.. 
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Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

2.10. На  страни  12 наслов  Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, став  7: ,,Планом  се  предвиђа  
изградња  новог  мелиорационог  канала  К-б1О  који  има  улогу  да  прихвати  атмосферске  и  процедне  
воде  из  радне  зоне  и  да  заустави  евентуално  плавлење  поњопривредног  земњишта  које  се  налази  
уз  јужну  границу  Плана. Према  ситуацији  приложеној  уз  Мишњење  у  постулку  издавања  водних  
услова  бр. И-241/8-24 од  19.03.2024. године  ЈВП  Воде  Војводине  Нови  Сад, већ  постоји  
мелиорациони  канал  К-б1О, паје  потребно  усагласити  планиране  радове  са  постојећим  стањем.. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.11. На  страни  12 наслов  Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, став  9: ,,У  подтачки  7.4.2. 
Правила  грађења, део  Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром , у  делу  Водни  услови, дати  
су  услови  по  питању  заштите  водних  објеката  мелиорационих  канала. Потребно  је  додати  и  
насипа  друге  одбрамбене  линиј  е.. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

2.12. На  страни  13 наслов  Подземне  воде: ,,Имајућu у  виду  да  ће  се  цела  радна  зона  насути  у  
просеку  за  око  3,5 м, у  будућности  подземне  воде  не  би  требале  да  представњају  проблем . У  
подтачки  7.4.1. део  План  нивелације , није  наведено  насипање  целе  радне  зоне  за  око  3,5 м  (предмет  
Нацрта) већје  наведено : ,,... захтева  значајно  насипање  терена.. 

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

2.13. На  страни  20 у  подтачки  7.4. 1. део  3аштита, унапређење  и  управњање  квалитетом  вода  у  
став  2. потребно  је  брисати  ,,условно  чисте  технолошке  воде  (расхладне), јер  је  супротно  Уредби  
о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  воде  и  роковима  за  њихово  достизање  
( Сл. гласник  РС , бр.  67/11, 48/12 и  1/16), штоје  и  дато  у  ставу  3 истог  дела.!!.  

Комисија  за  планове  прихвата  примедбу . 

2.14. Подтачка  7.4.2. Правила  грађења, део  Правила  грађења  за  објекте  и  комплексе  јавне  намене: 
- на  страни  26 наслов  Ретензије  за  прихват  атмосферске  канализације , потребно  је  уредити  став  1 
јер  се  користе  термини. ,,планирају  се  две  ретензије , ,,реализована  је , ,,реализоваће  се . - на  
страни  27. наслов  Мелиорациони  канали, друга  реченица: ,,На  локалитету  радне  зоне  издвојене  су  
површине  за  мелиорационе  канале, чије  су  трасе  делом  постојеће , а  делом  су  планиране, у  
функцији  прихвата  атмосферске  канализације . Подаци  о  каналима, као  и  услови  заштите  
дефинисани  су  у  овој  подтачки, у  делу  Водни  услови. Водним  условима  овог  органа  нису  дати  
подаци  о  новопланираним  површинама  за  мелиорационе  канале.. 

Комисија  за  планове  делимично  прихвата  примедбу, а  делимично  је  сматра  неоснованом  уз  
образложење  обрађивача  наведено  у  Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.15. Подтачка  7.4.2. Правила  грађења, део  Водни  услови: на  страни  38 став  9: ,,Планским  
решењем  уважени  су  чл. од  4. до  10. и  13. до  20. Закона  о  водама, којима  се  одређује  појам, 
управњање  и  намена  водног  добра  (воде  и  водно  землиште) дефиницију  и  намену  водног  и  
приобалног  земњишта, дефиницију  водних  објеката  и  др. у  складу  са  Законом  о  водама . 



б  

Не  види  се  где  су  уважени . 

- на  страни  38 став  1 1: ,,Упуштање  планираних  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  мелиорационе  
каналеје  у  складу  са  капацитетом  и  пројектованим  водним  режимом  хидромелиорационог  система  
за  одводњавање .t 

Наведено  се  не  види  из  Нацрта, а  Нацрт  не  садржи  документациону  основу. 

- па  страни  39 став  4: ,,Планским  решењем  обезебеђно  је  землиште  за  формирање  проширење  
парцела  канала  К-бОО  и  К-612 и  да  се  исто  землиште, по  регулисаним  имовинско -правним  
односима, преда  у  надлежност  водопривреди . На  основу  којих  податак  је  планирано  проширење  
парцела  канала  К-бОО  и  К-612 (при  чему  се  део  канала  К-612 укида), шта  је  са  површином  
,,планираног ,, канала  К-б  1 О, и  на  основу  чега  се  дошло  до  површине  мелиорациониих  канала  у  
Табели  бр.  1 (стр. б)Т . 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  из  допуне  
Извештаја  о  спроведеном  јавном  увиду. Комисија  је  сагласна  да  се  документациона  основа  
плана  допуни  са  наведеном  Хидролошко-хидрауличком  студијом . 

2.16. На  страни  45 Нацрта  чл  3. у  ставу  1. ,,Саставни  део  одлуке  су  следећи  графички  прикази: ... 
где  су  алиније  1 ,,Рефералне  карте: наведене  4 карте  и  у  алинеји  2 ,,Детањнарегулацијалокалитета  
радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута:t наведе  је  5 карти  и  Карактеристични  профили  
улица. Графичка  документација  на  наведеним  сајтовима  Огласа  је  само  прилог  број  Н-ДР-2 План  
намене  землишта.. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

2.17. Нацртом  Просторног  плана  у  текстуалном  и  графичком  делу, није  дефинисано  који  постојећu 
мелиорациони  канали  односно  њихови  делови  (ознака, стационаже , дужина, катастарска  парцела, 
површина) су  у  оквиру  обухваћеног  подручја. 

Комисија  за  планове  примедбу  сматра  неоснованом  уз  образложење  обрађивача  наведено  у  
Извештају  о  спроведеном  јавном  увиду. 

Мишњење  број  3:  

ЈП  Транснафта  Нови  Сад  у  Мишлењу  број  461 1/1-2024 од  29.04.2024. године  нема  примедби  на  
Нацрт  одлуке  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину. 

Комисија  за  планове  прихвата  Мишњење. 

Мишњење  број  4:  

АД  Електропривреда  Србије  Београд, Огранак  Електродистрибуција  Нови  Сад  Нови  Сад  у  
Мишлењу  број  12.01.3521/166-24 од  14.05.2024. године  нема  примедби  на  Нацрт  одлуке  и  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  на  животну  средину  у  поступкујавног  увида. 

Комисија  за  планове  прихвата  Мишњење. 
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Мишњење  број  5:  

ЈГј  ?!Емисионатехника  и  везе  Београд  у  Мишл,ењу  број  5096/23-3 од  10.05.2024. године  констатује  
да  измене  предметног  плана  не  утичу  на  претходно  издате  услове  и  податке  доставене  уз  допис  
број  5096/23-1, као  и  да  нема  примедби  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  Одлуке  о  
изменама  и  допунам  просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину. 

Комисија  за  планове  прихвата  Мишњење. 

Мишњење  број  б:  

Министарство  унутрашњих  послова, Сектор  за  ванредне  ситуације, Управа  за  ванредне  ситуације  
у  Новом  Саду  у  Мишењу  број  07.21.1. број  217-28-704/24 од  30.04.2024. године, констатује  да  
текст  плана, поред  услова  прописаних  посебним  законом  који  уређује  област  градње  и  уређења  
простора, у  погледу  Мера  заштите  од  пожара  и  експлозија, треба  да  садржи: изворишта  снабдевања  
водом  и  капацитет  градске  водоводне  мреже  који  обезбеђују  довоне  количине  воде  за  гашење  
пожара, приступне  путеве  и  пролазе  за  ватрогасна  возила  до  објекта, безбедносне  појасеве  између  
објеката  којима  се  спречава  ширење  пожара  и  експлозије , сигурносне  удалености  између  објеката  
или  њихово  пожарно  одвајање  и  могућности  евакуације  и  спасавања  уди. Такође, подносилац  
наводи  законску  и  другу  регулативу  која  се  тиче  мера  заштите  од  пожара  и  експлозија  и  образлаже  
процедуру  везану  за  мере  заштите  приликом  издавања  локацијских  услова. 

Комисија  за  планове  прихвата  Мишњење. 

Мишњење  број  7:  

Министарство  одбране, Сектор  за  материјалне  ресурсе, Управа  за  инфраструктуру  у  Новом  Саду  
у  Мишењу  број  7960-2 од  27.05.2024. године  констатује  да  нема  примедбе  на  Нацрт  одлуке. 

Комисија  за  планове  прихвата  Мишњење. 

Мишњење  број  8:  

Транспортгас  ДОО  у  Мишењу  број  02-01-10/32 од  08.05.2024. године  нема  примедби  на  Нацрт  
одлуке  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину . 

Комисија  за  планове  прихвата  Мишњење. 

Комисија  за  планове  прихвата  Напомене  обрађивача  о  потребним  корекцијама  Нацрта  
одлуке. 

Саставни  део  овог  Извештаја  је  и  Извештај  обрађивача  о  спроведеном  јавном  увиду  у  Нацрт  
одлуке. 

Комисија  за  планове  констатује  да  није  било  примедби  на  Извештај  о  стратешкој  процени  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  
средину. 

Сходно  члану  50. Закона  о  планирању  и  изградњи , Извештај  се  доставња  обрађивачу  плана  
на  надлежно  поступање . 

Након  поступања  по  овом  Извештају , обрађивач  плана  ће  плански  документ  доставити  
надлежном  органу  градске  управе  ради  упућивања  у  процедуру  доношења . 



9. Иван  Бракочевић, дипл.инж.арх.  z ј  

10. Радосав  Шћепановић , дипл.инж.арх. 
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Овај  Изветптај  је  саставни  део  Записника  са  93. седнице  Комисије  за  планове  од  30.05.2024. 
године. 

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ  

Радоња  дабетић, дипл.инж.арх. 

ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈЕ: 

/ 
?ј  

1. Васо  Кресовић, дипл.инж.арх.  

2. Зоран  Вукадиновић, дипл.инж. саобраћаја . •  : 

Вд  Начелника  

Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  

дејан  Михајловић  
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ЈП  У  РБ  А  11 Л  3 А  і   

ЗАВОД  ЗА  УР6ААМ  
3111І  

ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  УРБАНИЗАМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НоВи  САД, БУЛЕВАР  ЦАРА  ЛАЗАРА  

Телефон: +381 21 48.02-199, факс: +381 21 455-395 Е-мајј: offіce@nѕurbanіzam.rѕ ww в.nѕuгbапјzам.гѕ  

дана: 27.05.2024. годијје  

ИЗВЕШТАЈ  
о  спроведепом  јавном  увиду  

у  Нацрт  одлуке  о  измепама  п  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  

(локалiітет  радне  зоне  у  Каћу  јужіiо  од  Зрењанинског  пута) 

Градоначелник  Града  Новог  Сада  доиео  је  дана  23.04.2024. године,  3аклучак  
број : 35-244/2024-јј, да  се  утврђује  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  
плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) и  
Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  
плана  Града  Новог  Сада  на  животну  средину  и  излаже  на  јавни  увид  у  трајању  од  30 
дана  и  то  од  26. априла  2024. године  до  25. маја  2024. године, сваког  радног  дана, у  
холу  зграде  ЈП  Урбанизам , Завод  за  урбанизам  Нови  Сад, Булевар  цара  Лазара  3, у  
времену  од  9,00 до  14,00 часова, као  н  у  просторијама  Месне  заједнице  Каћ , Улица  
Крал,а  Петра  І  број  2. Каћ. 

Јавна  презентација  Нацрта  одлуке  о  изменама  н  допунама  Просторног  плана  
Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу) одржана  је  14. маја  2024. године  у  
просторијама  Месне  заједнице  Каћ , Улица  Крал,а  Петра  1 број  2, Каћ, са  почетком  у  
1 0,00 часова. 

У  оставњеном  року  за  доставњање  примедби , предлога  и  сугестија, није  било  
примедби . 

доставњено  је  мишњење  ЈП  Путеви  Србије  које  угиче  на  предложено  
саобраћајно  решење. 

дописом  ЈП  Путеви  Србије  Беоі -рад  (број  953-10054/24, од  15.05.2024.. 
запримњеном  у  току  трајања  јавног  увида) наводи  се  да  није  могуће  планирати  
предложено  приклучење  на  ДП  IБ-12, јер  је  у  сунротности  са  планом  вишег  реда  
(Просторним  планом  подручја  посебне  намне  коридора  аутопута  Београд  - Зрењанин  - 
Нови  Сад  (,,Службени  гласник  РС  брок  98/21). 
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У  складу  са  наведеним , предлаже  се  корекција  планираног  решења  коловоза  у  
северном  делу  кружне  раскрснице  (преко  које  се  остварује  прилаз  планираној  раној  
зоі tи). какоје  приказано  на  скици . 

llрелложено  PCІІіCІbC  взложеііо  ііајавііо Nі  увилу Г lредлог  корекі  іujc прсіа  NIИІII њелу  
ЈгІ  Іiутеви  Србије  

КоистатvјеNіо  да  je ііa предложенУ  корекцију  добІіјено  гІозиЈнНнІ I NІ H іііЈі, ј hС  .111 

Пvтеви  Србије  (број  953-10054/24-4. од  24.05.2024. године) (које  ваі  у  прилогу  
доставламо ) уз  коіентаре  кој  и  су  и  рихваћен  и. 

I акође. доставњено  je M[uJbCІ bC llокрајијјског  секретаријата  за  полоііривреду . 

волопривреду  и  шуіарство  (број  000887880 2024. оД  24.05.2024. године ). У  коме  се  
наводи  1 7 примедби  - коментара  на  Нацрт  одлуке  о  измеігама  и  допунама  Гlросіорног  
ііnaііa. 

i. У  члану  2. став  1: У  Плаиу  одењак  ,,2. ПЛАІ IиРАІ IА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  
..Табела  І . 

Бнланс  површииа  у  ОКВHРУ  обухвата  плана , у  делу  ..Воде  и  водно  зе i ијііте  не  
наводи  се  промсііа  повіміінне  н  ііроііеііта  мстих  површииа . мада  је  предметііим  
Нацріом  предвиђена  укидање : ме:іиорацнотіог  kaііa:іa К-6 І  ј  , дејіа  канала  6 І  2 и  дела  
каиала  610. као  и  изградна  дела  повог  дсла  мелиорациоиог  канала  К-6 І  0.. 

ПрПNIСДба  uііje осііована  

Бнланс  ііовршиіја  у  ПросіорНо Nј  іі:іanv дат  јс  у  хекгаІ)іі NІа  і e укилање  и  плаііирање  
канала  у  обухвату  пзмена  и  доііуіја  ііУмериіки  не  vтпче  на  биланс  гіоврпіиііа  чији  је  
обухват  цео  Град  Нови  Сад. 
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2. На  страни  3 пододелак  7.3 подтачка  7.3.1. .,Правила  уређења  део  ,,План  
регулације  површина  јавне  намене  са  нивелацијом t део  ,,Површине  јавне  намене  
став  2. алинеја  друга  брише  се  (.,ретензија: део  парцеле  број  4712). 
Нејасноје  зашто  се  иста  површина  брише  кадаје  ретензија  изведена?. 

Примедба  нлје  основана  

Пододел,ак  7.3 односи  се  на  текст  іізмена  и  допуна  Просторног  плана  за  део  радне  
зоне  у  КО  Каћ  са  окружењем  (претходна  измена  ПП). Овом  новом  изменом  
обухвата  се  део  простора  јужно  од  Зрењанииског  пута  те  се  из  обухвата  претходне  
измене  брише  све  што  се  односи  на  овај  простор  јер  је  све  обухваћено  и  описаио  у  
новој  измени . 

3. На  страни  3 који  се  односи  на  подтачку  ,,7.3. 1. Правила  уређења  у  делу  ,,Трасе, 

коридори  и  капацитети  инфраструктуре  део  ..Водна  инфраструктура  део  
,,Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  став  2. речеиица  друга  брише  се, а  став  
21. мења  се  и  гласи: 
,,Јужно  од  дП  1 2 налази  се  мелиорациони  канал  К-6 12 који  се  планом  задржава, и  
канал  К-61 1 који  се  планом  укида. Јужно  од  њих  налази  се  мелиорациони  канал  К-
600, чији  заштитни  појас  са  северне  стране  се  дефинише  овим  планом.. 
Упоређујући  ситуацију  приложену  уз  Мишење  у  поступку  издавања  водних  
услова  бр. П-241/8-24 од  19.03.2024. године  ЈвП  Воде  Војводине  Нови  Сад  и  
Графички  прилог  Нацрта  број  И-ДР-2 План  намене  земл,ишта, мелиорациони  канал  
К-612 се  делом  укида  а  делом  задржава, као  и  мелиорациони  канал  К-610.. 

Прнмедба  није  оспована  

Плански  термин  ..планирано  односи  се  како  на  планиране  тако  и  на  постојеће  
елементе  у  простору, будући  да  се  и  они  планирају  да  се  задрже . У  текстуалном  
делу  пбјашњеиоје  штаје  постојеће  а  шта  планирано . 

4. На  страііи  6 подтачка  7.4. 1. Правила  уређења  део  Намена  земишта  са  поделом  на  
просторне  целине  став  3: ,,Осим  наведене  намене  пословања, планирају  се  и  два  
хидротехничка  објекта  - ретензије  за  прихват  атмосферске  канализације , у  
блоковима  4 и  13.. 
Као  и  под  тачком  2., нејсно  је  зашто  се  ретензија  и  блоку  4 наводи  као  ..планирана , 
јерје  иста  изведена?. 

Прнмедба  ннје  основана  

Образложење  као  за  примедбу  број  3. 
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5. На  страни  б  подтачка  7.4. 1. ПравнзІа  уређења  део  Нумерички  показатеји  у  Табели  
1: Биланс  површина  локалитета  дела  радне  зоіте  није  јасно  како  се  дошло  до  
исказане  површипе  од  6,82 ha за  мелиорациони  каітал . јер  Нацрт  ПI)осторног  плана  
не  садржи  јасан  опис  планског  реіпења  везапо  за  постојеhе  мелиорационе  канале  на  
простору  обухвата. и  то: који  каналн  су  плаЈіиранв  ла  се  задрже, који  канали  су  
тілаііирани  да  се  укину. изградња  новог  капала. положај  насутог  дела  радне  зоне  
(ііnanupano y просеку  ОКО  3.5 јті ) и  зелеиог  заштіітног  гтојаса  у  односу  на  обалу  
канала  и  његов  заштитни  іІojac.. 

Примедба  вије  основала  

Образложење  као  за  примедбу  броі  3. 

б. На  страни  6 и  7 подтачка  7.4.1. део  Hnaіі  повртнина  јавне  ттамепс  са  нивелацијом . 

нијс  дефиннсано  на  које  мелиорационе  канале  се  односе  ітаведене  гіарцеле  (на  
ттеким  Од  наведејјих  катастарских  гіарцела  ііu нема  канала). Нигдс  се  не  наводи  нп  
парцелација  за  измену  каналске  мрсже. . 

Примедба  Іnі je осііовапа  

Сви  елемвети  nnaііupane каналске  мрсжс  су  дефиннсани  у  ГрафичкО Nі  nenv nnana, y 

графичком  пилогу  І I-ДР-3. ..План  ј)сгУЈіашје  површина  јавне  намене  са  планом  
саобраћаја , нивслацијс  и у  размери  1 :2.500. 

7. ј lа  страііи  7 подтачка  7.4. 1. лео  План  тіивелације  не  садржи  ітивелацију  - коте  
насутог  тсрена. постојеће  каііалскс  мреже  која  се  задр?кава  као  п  будућс  каналскс  
мреже, одіјосно  ннвелациони  положај  каііалскс  мрежс  у  односу  на  планирану  
нивејіацију  терена  - радне  зопе.. 

Примедба  није  осітоваііа  

ГІлаиом  је  дата  нивелацнја  цеЈіог  прОстора. којп  обухвата  и  каналску  Nірежу. 

8. •Ilа  страни  10. делу  Водііа  итіфраструктура . Сјјадбеваіће  воде  у  сгаву  3 ііед()стаје  
део  усјіова  бр. 14. Водн uх  услова  овог  органа  дат  у  скіаду  са  чл. 72. Закојіа  о  
nonaNіa.. 

Прпмедба  ee ііc пјиіхпата  

део  водтіих  услова  број  14. је  уграГ)ен  у  гіјtаті. у  ПОдНСЛОВУ  Водтіи  услови. н  нема  
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потребе  два  пута  понавлати  исти  текст. 

9. На  страни  1 1 и  12 делу  Водна  иифраструктура , Одвођење  отпадних  и  
атмосферскух  вода,  ііuje образложено  да  у  оквиру  Хидролошко -хидрауличке  
студија  канала  К-бОО, којом  се  анализира  утицај  упуштања  атмосферских  вода  са  
подручја  планнраних  радних  зона  у  Каћу, није  обухваћена  постојећа  веза  Хмс  
Ковнл  и  ХМС  дунавац, услов  бр.  7 Водних  услова.. 

Примедба  се  прихвата  

допуннће  се  текст. 

10. На  странн  12 наслов  Одвођење  отпадних  и  атмосферскнх  вода. став  7: ..Планом  се  
предвиђа  изградња  новог  мелиорационог  канала  К-61 О  који  има  улогу  да  прихвати  
атмосферске  и  процедне  воде  из  радне  зоне  и  да  заустави  евентуално  плавлење  
поњопривредног  землишта  које  се  налази  уз  јужну  границу  Плана. 
Према  ситуацији  приложеној  уз  Мишлење  у  поступку  пздавања  водних  услова  бр. 
И-241/8-24 од  19.03.2024. године  јВП  Воде  Војводине  Нови  Сад, већ  постоји  
мелиорациони  канал  К-б1О, па  је  потребио  усагласити  планиране  радове  са  
постојећим  стањем.. 

Прніедба  иије  основана  

Новопланирани  крак  канала  К-б1О  се  улива  у  постојећи  капал  К-б1О  и  чине  
ј  единствену  функционалну  целину. 

11. На  страни  12 наслов  Одвођење  отпаднвх  и  атмосферскнх  вода,  став  9: ..У  подтачки  
7.4.2. Правила  грађења. део  Правнла  за  огіремање  нростора  инфраструктуром , у  
делу  Водни  услови. датн  су  услови  по  питању  заштите  водних  објеката  
мелиорационих  канала. Потребно  је  додати  и  насипа  друге  одбрамбене  лuније.. 

Примедба  сс  прііхвата  

допуниће  се  текст. 

12. На  страни  13 иаслов  Подземне  воде: ..Имајући  у  виду  да  ће  се  цела  радна  зоиа  
насути  у  просеку  за  око  3,5 п . у  будућности  подземне  воде  не  би  требале  да  
представлај  у  проблем . 
У  подтачки  7.4. 1. део  План  іјивелацнје. нијс  наведено  насипање  целе  радне  зоне  за  
око  3,5 п  (предмет  Нацрта) већје  іІаведено : захтева  значајно  насiiпање  терена.. 
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Примедба  се  прихвата  

Допуниће  се  тскст  

13. На  страни  2() подтачки  7.4. l. део  Заіјітита , уі lапређе lће  И  уІіравЈћање  квалитетом  
вода  у  став  2. nотребно  је  брисатn .условно  чисте  технолошке  воде  (расхладгіс ). 
јер  је  супротііо  Уредби  о  граііи tіннм  вредностима  eNіucuje загађују hих  материја  у  
воде  н  роковима  за  њихово  достизајј,е  ( Сјі . гласннк  РС , бр. 67/1 1, 48/12 н  1/16), 
штоје  и  дато  у  ставу  3 встог  дела.. 

ПрнNіедба  се  іірпхвата  

Кориговаће  ее  текст. 

14. Подтачка  7.4.2. Правила  грађен,а. део  llравила  грађења  за  објекте  п  коіплексе  
јавне  намене: 

-na страііи  26 ііаслов  Ретензије  за  іірнхват  атNіосферске  канализације . ітотребио  
је уредити  став  І  јер  се  корпсте  TCI)MHІІ H ... nnanupajy се  две  1)етензије . 
..реализована  •јс . •.реализова hе  се  
-на  страііи  27. ііаслов  Mcnnopaііuoіі u Kaііanu. npyra реченица : ..На  локалитсту  
радне  зоііе  издвојене  су  іјовріннііе  за  мелиорационе  канале. чије  еу  трасс  делом  
постоје hе. a ;іenoм  cy rіnanupane. y фувкцнјіј  грнхвата  атNіосферске  
каііализајіије . I Iодаіін  o kanaJі uNіa. као  и  условн  заштите  дефиніісаііи  СУ  у  овој  
[іодтачки . де;ју  Водви  услови . 

Водним  усзіовнма  овог  органа  нису  латu ііодатци  о  новоіЈланнрани Nі  
Повріп  И  нама  за  мелuорационе  каиале.. 

део  ііримедба  је  ііеосіаова uа  а  део  се  іірихвата  

Први  део  примедбе  нијс  осјіован . Образложењеје  као  за  примедбу  број  З . 
ДрУги  део  примедбе  се  гірихвата  те  ће  се  текст  измена  и  дОПН  ГјЈlаЈіа  кориговати  у  
склалу  са  тні. 

15. Подтачка 7.4.2. Правиѕіа  грађсња. део  Водјјјі  vслови : 

ва  страііи  38 став  9: ..I Iлански NІ  решењем  уважсііи  cy чn. Од  4. до  10. н  13. до  20. 
Закона  о  водаNіа. којима  се  одређује  појаNі. уііранлање  и  намеііа  водног  добра  
(водс  и  водно  земзБиште ) дсфиннцију  u naмeіі  ВОЛНОГ  и  гіриобалног  землишта, 
дефиницију  водііих  објеі(ата  u np. y складу  са  Законом  о  водама . 
Не  види  сс  гдс  су  уваже lіи . 

- на  страни  38 став  1 1: ,,Угіуштање  планираних  атмОСферскИХ  вода  нз  радне  зоне  

Г1ИБ: 100237773 матични  број: 08113700 шифра  делатности: 7111 
текуи  рачун: Банка  Интеса: 160.923824-88 Бачка  Поштанска  штедионица: 200-2632220102934-31 АИК  банка: 105-32666-98 
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у  мелнорацііоне  канале  је  у  складу  са  капаціітсто Nі  и  пројектованим  водним  

режимом  хндромелнорациопог  СНСТСМ  за  олводњаван,е. 

Наведено  се  Ііe вндн  из  Нацрта. a Haііpr ue садржи  докумејјтациоЈіу  осіІову . 

па  страни  39 с•гав  4: ..Планскј tм  решеіем  обезебеђно  је  зем; ііпте  за  формнрање  

пр0ширене  парцсла  канала  К-бОО  и  К-612 н  да  се  исто  землнпггс, rіo 

регулвсаннм  нмовннско -nравіінм  одііоснма. нрела  у  надлежност  водопріівреди . 

1-Іa ОснОву  кОјнх  tјолатак  је  ііланНрај -іо  проширење  парцеЈіа  канала  К-бОО  п  К-612 

(прн  tіему  сс  лео  каііала  К-612 укпда). uruі jc ca гіоврпінном  ..плані tраног., канала  

К-б  l (), н  на  основву  чега  сс  дојпло  ло  повріпніге  мелnорашіоuиих  кај tала  у  

Табслн  бр.  l (стр . б)Т . 

Пріііедба  се  не  Іірііхвага  

За  іЈотј)ебс  регнавања  одвођсња  атмосферскііх  вола  ііз  panіІe зоне. урађена  је  

Хндроѕіошко -хидрауличка  студііја  каііала  К-600 за  гіотребе  одвођење  аТмОСфсрскнх  

вода  из  іЈланнране  радне  зој-іс  y Kahy јужгЈо  од  3реіћанНЈіског  пута. коју  је  израдііо  

Ад  •.Војволина  ііројект  І  јовіі  Сад. На  осііову  коі tкрс•гЈІе  ііамене  површина  и  

планираних  параметара  изгралње. срачУнатс  СУ  КОЛНЧНІіС  атмосферскііх  вода. іі  

дпNЈензЈјонисана  нова  ретеі-ізија. іі  ЈІрошнрсі bс  каіјала  К-бОО . На  осјтову  ііanpen 

наведеног  де(ј)іініісајііЈ  су  водніі  објектіі  іі  Bonі-і o зеNілнјнте . 

16. На  страни  45 ІІанј)та  ttn  3. у  ставv 1 ...Саставніі  ;lео  одлуке  cy cneлchіі  графіічкіт  

тірнказг....... где  еу  anіііі nje l ..Рсфералнс  картс: наведене  4 карте  іі  y anuіі cjH 2 

..детаЈћна  регулашіја  локаліітста  panііe зоііс  у  КаКу  •јужі-Іо  од  ЗрсЈћаі tіінског  ЈЈута:1  

наведс  •јс  5 Kap-rrі  іі  Карактеріістічни  гірофнлн  у:іица . Графичка  докумеіітаі Lија  ііa 

наведеііим  сајговнма  Огласа  је  само  іі pііnor бј)ој  Н-ДР-2  1 Іnaіі  ііаметіе  зеNт:bіЈіпта.. 

Пркііедба  ипје  осповаііа  

Саставіін  лео  ч:іана  3. Нацрта  Оллуке  о  изменама  н  доіІунама  Плана  су  сви  

наведсііи  графички  гіриКазіЈ . anіі  cc ііa jarіііu увид  ологлапіава  іі  излаже  само  једап. 

најзначајЈЈиј  іі . o;nіocіі o главіііі  ірафнчкіі  прііказ  у  олговарају hсм  фој)Nіату. 

17. Напртом  іГросторіІог  nnaііa y -іекстуалііом  іі  графичком  лелу. ііііі e ;LC(j)іііііі CaііO Kojіі  

постојеhн  мелиорацііоіін  kana:ііі  ОЛНОСІіО  јіііховn ;іе:іовіі  (озііака . етаііііоііаже . 

дvжііна, катастарска  пај)LLе:Iа. поврніііііа ) еу  у  оквііру  обухваћеног  полручја . 

Прііхедба  се  і tc іірЈіхвага  

СNіатрамо  да  jc u y текстуалном  іі  v графнчко Nі  ne:і y ііnaііa jacuo llрііказаіі () којіі  се  

канали  залржавају  a kO.jіі  іІe. 

ПИБ. 100237773 атичнброј  08113700 јфаделатности  7111 
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1-1 ап  омена  
1. У  одењку  ..7. ПРАВHЛА  УЈЕЂЕЊА  H ГIPABHJIA ГРАЂЕH А  ЗА  ДЕЛОВЕ  

ТЕЈ>ИТОРНЈЕ  ЗА  КОЈЕ  ННЈЕ  ГјРЕДВЈГГіЕНА  НЗРАДА  
Уј>БАГ IиСТHЧКОГ  HnAHA unіі  УРБАЈ I Ј IСТНЧКОГ  ПРОЈЕКТА  
І ) о.:іак  ..7-. Ус:іовјј за vрсђііітаие п іЈЗгра;tиу іірјјвредЈіјјх  

;te іarііocnі  - ;іe() panuc ОіІС K() kalі , ііо:јрчје  јужНо  о:т  ЗреіаНИјјсі. оі  

ІІіа 1  v nenv ()uuc rpaіі  і i і te лОІ ;І.јІіІега  pa:ііі e зоне  v Каћ  јужпо  ол  
ренаііііііСкоі  іі v і  a noc:і e і aіі a 2. ;іo;іaje ee ііовіі  crLHІ  З . који  іласјі  

І pa і  і  ііІ  І. обух  ііa і  a итмеііа  іі  n0n іі a І  InaІіa тіоклаііа  се  са  грпіицом  грађевпііског  
тем.њітпгга  іізваіі  ІіaceJ І)eііoі  месіа  које  се  сііроволіі  іі a осіову  овоі  гі:іана.. 

2. У  ск:таду  са  і ()ј)е  наведејјгім . v графіічком  делv. v :іегеіідјі  Грајтица  обvхітата  

плана  :tonaje ce rpaіі n ііa ірађевііііскоі  земл,ііітјј  а  іізваіі  ііace:і enor месіа  којс  
се  стіроізолгі  ііa остіовv овот  іт:таііа.. 

І  ра(ј )ітчке  і  і  ріткне  :іеісі_іјте  регv:іацііје  г  іоІреоііо  ј  е  vсклалјтгіт  са  vpoau гтсјјјчкітм  

реіііеііем  і  і poc і opa ceііepі  іo on ооvхвата  ове  іттмеі  і e іі  noіі vі  іe І  І:іaіі a. 

У іОК\ і pajaіі a auіі or віт:іа  ітрітс  гііі :та  cv 4 мітІіІ:теіја  ііa ііје_іме  Іі j і i іі a і tpt 

ол.уке  о  ітзмејіама  јт  :tоіі  ііама  Г  ј:таіја  іі і o o:і  c:іe:ieІi іі x ітмаоца  јавіііІх  

ОВ. іајіјііетт)а, 

- .ІІ  і • І  раіісііафіа  І  Іовіт  Ca:і. 

І pa і  і crіopІІ ac Србтіја . Р.Ј І  pa і  tcі  і op і  І  Гоітіт  Ca:і . 

Ад 2Е:іекГро ;гјітврс;іа  СјІбітје Бсоі  pa:і. Оіраііак  ІЅ:іек  і  po:іііc і  ріібУііііја  

ј  І uііі t Сад  І  І oітіі  Ca_ і  

- .јЈ  І  ј .м;тсііона  техііітка  і i ітете  beo і pa:і  і i 

муІ  і . Сскі  Ір  іa uaіі pe:іііe сјі  г  aіііі je. Утірава  за  ііaіі jІc:іііe cіі  і \ aіііі je і  Іоітіт  (Ѕa:і  

У  сіііім  іірітспіі:іітм  мііііі:і)ејј)ітма  ііаволіт  cc :іn ііема  ітріімс:іоіт  ііa іт:іансктт  

:іокумеііг. c nі M ііі  ro је  міт  іті:јеііе  \1 УІ  І -а. Сект  ора  за  ваіірелііе  сіті vаЈtііје. 

Уі  іраітс  за  Baіі rpc:іііe сјтгvаііітје  Новіі  Can. :і()c І  ав:теііо  v u ііnv vc_oua ііa t і:іaіі. 

U ііі M V ветіі  т  т()гј)сбіі() ,је  іексі  јтзмеііа  іі  :іo іі v і  і a іі:і ana І  Іna і  і a гск:іадіггіј  са  

і  іаведеі  т  ітм  vсловгіхіа . 

і  І  іііeііі  і  ;tj ііpіііі pc:іііі . і;і : 

І \ коіто:ітт:іаіі  ітзра:tс  І  ј:іаіта: 

І  іііaun k ріттіі Lіііовітћ . :ііііі:і  ііјіж . арх  

Д 
 

ііі ( і ,tiт  і
,

јјћ , tіі[і  з  ііііл  

са vн Бана  Интеса  160-923824.88 
рат.ч , бса: 08113700 . раелатности  7111 
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д,зТУМ  

ЈАВНОпРЕДУЗЕЋЕ  °$: 

ПУТЕВИ  СРБИЈЕ   

зз  

РБАНИЗ  
НЗИ  САД, улеоајзца  Лазара  Зfl і ( 

$і : Г. д  

Број: - fоо Lі  2і -1I  

qі,.  7П7 
Дагукј : 

Бvлснар  крала  А:сксан.tра  282, I І 000 bcorpan. Србнја, Тсјј: (+381 I ј ) 30 40 700, www. рutеј-ѕгbјје .гѕ  

Јг1 ,,УРБАјЈHЗАNІ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНиЗАМ  јЈОВII САД  
21000 Нови  Сад  

Булевар  цара  Лазара  3/111  

l Іoіііі oіnііііі. 

Обрати:ііі  стс  ііакі  сс  лоіііісом  број  264/23. ол  23.05.2024. іодііјіе, ііaііі  заводіпј  број  953-10054. од  

23.05.2024. годіјіје,  радіі  іјрнбавњаііа  міјвіјј,еи,а  tіa l Iаирт  іЗМСјііј  іі  nonyііa Гlросторііог  плава  града  Новог  

сада  (локалнтст  радве  зоііе  у  Кііћу  јУжііо  Од  Зрснанііііског  пута). 

J11 ..Ј lутсвјі  Србвјс  претхолііојс  јіздајіо  кііјјіјл.сње  актом  број  953-10054/24. од  15.05.2024. ronііі c. 

којпм  је  ііанокісііуто  na, Ііі  ІІрсДмсіјјој  :Іокацііјіі , іі uje Moryhc ііјаииратп  днректно  повсзнваіі,е  са  

мојотіутокi, kojіі  е  іuіаіііірав  Лросіорјјјім  nліііікі  іі();Lpy іja носебііс  вакісіс  корtідора  аутопУта  Бсоград  
Зреіbаііиіј  • 1 lовіі  Сад  (,,С:јужбеіііі  t.јјасіііік  РС , број  9/2 І  ). 

llоііим  доіііісокі  доставл,еііо  је  корі iговаііо  peіііcіі.e, којикі  сс  тілаввраііа  кружііа  раскрсиица  

tјовсзује  са  іі;іаіі uраііокі  сервисііокі  саобраћајііві tокі  у  оквІІру  ПППІIјј-а. 

1lріікл.учак, ііa којв  смо  cvrcpііcіnu y прегхо;tі iокі  лопнсу, а  који  uііje nnanііpau y оквііру  ПЈІППIЈ- 
а. іјоірсбііоје  избріісагіі  із  ірафіјчког  іірііло чак  ііако  се  іііЈІЗЗІі  naіі  обухвата  овіiх  јјзмеіја  іі  допува, јер  
crііapa забуну, ііосебвојерје  обеЈіежсјі  ііa истн  ііачі iіі  као  ііnaііііpіііe саобраhајнице  и  ітрЈікјbучци. 

Такођс . уколііко  се  іі Jііііііpa pcІііcіі.c ccіІcpіі()і  крака  кружве  раскрсі iііі tе  као  всза  са  плаіпірајіом  

ссрвіісііокі  саобраhајіінііокі  мотоіјуга . ііотрсбііо  је. у  ірафјічком  прилогу. кізкіенітибоју  вланнраііу  за  
іЈнеповрІпніІе  necііo од  ceucpііoі  крііка  кружііе  раскрсіінце , јср  тај  дсо  tірестаје  да  ііостојіі  ка() 

саобраћајііііііа . llpііcryіі  ііa дсо  ссрвіісііссаобра hајііиііс  (која  uііjc y оквјіру  јІIјHПН-а ) остварііће  се  tiрско  
іiсзс  са  іісточіііім  кракокі  кружне  раскрсііі iі tс. 

Зајіітигіііі  појаС  кіотовvіа  іі  усЈіовс  за  посавл.ајј.е  іііісталаііііја  гіреузстн  нз  важећег  ПППІІН-а. 

Особа  за  коіігакі : Jcncііa Hнаіјовііћ . nunJі .tіp.ііn, 01 l /30-40-625 

јјспа.јvііпоvјсркіісај -ѕгbјјс.гѕ  

С  ііоіііговајі.скі. 

Обра:іііо: 

Je:і cііa јјваіјовјјћ . ;іііііn  . njіOc і  op.ііnaіі. 
Коитјолнсао :  

јісл.ко  і   јііb, .јііЈЈ;і .просторІі:таіі . ј  

Јп  ,,пУГЕВи  СБР1ЈЕ  
пОМОЋник  дИрЕКТОРА  

,., 

,;1 , 

/ 

ХІ  полагІ dјісгі.ііца,кіаст.нјіж.саобр. 
доетав:ј.ејјо: 

і . Hacnouy 
2 ЈІ  і  ..І  і vгсві  СрЛне  beoі pa:і. Аріјјіјі  
З,/ J і  І  ..Hyі cіііі  ( рЛііјс  Беоірі.і. O.Lc. і.cn.c іa ројск  і  Ііy і  ті;таттску  :іокутстітаЦііју  

fl)I 750. ј  02 Uіpana І  o.і  і  
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дАТуtІ 7 
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Република  србија  
Аутономна  покрајина  војеодина - 

Покрајински  секретаријат  за  поњогіривреду, 
водопривреду  и  шумарство  
булевар  Михајла  Пупина  16, 21000 Нови  Сад  
Т: +381 21487 4411; 456 721 ф: +381 21456040 
www.pѕp.vojvodі na.gov.rѕ  

БРОЈ: 000887880 2024 ДАТУМ: 24.052024. године  
09419005000000001 

сс  

Град  Нови  Сад  
Градска  управа  за  урбанизам  и  грађењевинске  послове  

Сектор  за  просторно  и  урбанистичко  планирање  
21. 000 Нови  Сад  

Ул. Школска  бр . З  

Предмет: Мишњење  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу  јужно  од  зрењанинског  пута) 

дана  26.04.2024. године  мејлом  сте  Покрајинском  секретаријату  за  појbопривреду, 
водопривреду  и  шумарство, у  складу  са  новим  изменама  3акона  о  планирању  и  изградњи  
(Q. гласник  РС , бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 - одлука  ус, 50/2013 - одлука  УС, 98/2013 - одлука  УС, 132/2014, 145/201.4, 
83/2018, 31/2019, 37/2019 - др,  закон, 9/2020, 52/2021 и  62/2023) и  чланом  476 став  5., 
6. и  7., доставили  Оглас  за  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  доnунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута) и  Извештај  о  
стратешкој  гіроцени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  
Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута) који  је  на  јавном  увиду, 
те  овај  орган  молите  да  вам  се  достави  наше  мишлење. 

У  Attach-y мејла  доставл,ен  је  наведени  Оглас. У  огласу  се  између  осталог  наводи  да  
Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  Града  Новог  Сада  оглашава  
ИЗЛАГАЊЕ  НА  ЗАВНИ  УВИД. Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута) и  Извештај  о  
стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  
Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута) излаже  се  на  Јавни  увид  у  
трајању  од  30 дана, почев  од  26. априла  2024. године  до  25. маја  2024. године. 

Увидом  у  архиву  овог  органа  утврђено  је  да  је  овај  орган, поступајући  по  захтеву  
бр. 525/24 од  05.03.2024. 3авног  предузећа  Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, 
Булевар  Цара  Лазара  З/ТТТ, Нови  Сад, поднет  у  име  Града  Новог  Сада, издао  Водне  услове  
за  израду  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута) бр. 000887880 2024 09419 005 000 000 001 дана  
20.03.2024., у  складу  са  Мишлењем  у  постугтку  издавања  водних  услова  бр. тІ-241/8-24 од  
19.03.2024. године  ЗВП  Воде  Војводине  Нови  Сад. 

Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) и  то: текст  и  графички  прилог  број  ІТ-ДР-2 План  
намене  землишта, скинут  је  са, наведеног  у  мејлу, сајта  Градска  управа  за  урбанизам  и  
грађевинске  послове  Града  Новог  Сада. 

Након  прегледа  предметног  Нацрта  даје  се  следеће  мишлење: 
1. У  члану  2. став  1: У  Плану  оделак  2. ПЛАНИРАНА  НАМЕНА  ПРОСТОРА  ,,Табела  1. 

Биланс  површина  у  оквиру  обухвата  плана , у  делу  ,,Воде  и  водно  землиште  не  
наводи  се  промена  површине  и  процента  истих  површина, мада  је  предметним  
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Нацртом  предвиђена  укидање: мелиорационог  канала  К-611, дела  канала  612 и  
дела  канала  610, као  и  изградња  дела  новог  дела  мелиорационог  канала  К-б1О. 

2. На  страни  З  пододел,ак  7.3 подтачка  7.3.1. ,,Правила  уређења  део  ,,План  регулације  
површина  јавне  намене  са  нивелацијом  део  ,,Површине  јавне  намене  став  2. 
алинеја  друга  брише  се  (,,ретензија : део  парцеле  број  4712). 
Нејасно  је  зашто  се  иста  површина  брише  када  је  ретензија  изведена? 

3. На  страни  3 који  се  односи  на  гіодтачку  ,,7.3.1. Правила  уређења  у  делу  ,,Трасе, 
коридори  и  капацитети  инфраструктуре  део  ,,Водна  инфраструктура  део  
,,Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  став  2. реченица  друга  брише  се, а  став  
21. мења  се  и  гласи : 

,,Јужно  од  дП  12 налази  се  мелиорациони  канал  К-612 који  се  планом  задржава, и  
канал  К-611 који  се  планом  укида. Јужно  од  њих  налази  се  мелиорациони  канал  К-
600, чији  заштитни  појас  са  северне  стране  се  дефинише  овим  планом.. 
Угіоређујући  ситуацију  приложену  уз  Мишл,ење  у  поступку  издавања  водних  услова  
бр. Тј-241/8-24 од  19.03.2024. године  ЈВп  Воде  Војводине  Нови  Сад  и  Графички  
прилог  Нацрта  број  јІ-ДР-2 План  намене  земгbишта, мелиорациони  канал  К-612 се  
делом  укида  а  делом  задржава, као  и  мелиорациони  канал  К-б1О. 

4. На  страни  б  подтачка  7.4.1. Правила  уређења  део  Намена  земњишта  са  поделом  на  
просторне  целине  став  3: ,,Осим  наведене  намене  пословања, планирају  се  и  два  
хидротехничка  објекта  - ретензије  за  прихват  атмосферске  канализације , у  
блоковима  4 и  13 
Као  и  под  тачком  2., нејсно  је  зашто  се  ретензија  и  блоку  4 наводи  као  
јер  је  иста  изведена? 

5. На  страни  б  подтачка  7.4.1. Правила  уређења  део  Нумерички  показатењи  у  Табели  
1: Биланс  површина  локалитета  дела  радне  зоне  није  јасно  како  се  дошло  до  
исказане  површине  од  б,82hа  за  мелиорациони  канал, јер  Нацрт  Просторног  плана  
не  садржи  јасан  опис  гіланског  решења  везано  за  постојеће  мелиорационе  канале  на  
простору  обухвата, и  то: који  канали  су  планирани  да  се  задрже, који  канали  су  
планирани  да  се  укину, изградња  новог  канала, положај  насутог  дела  радне  зоне  
(планирано  у  просеку  око  3,5 м) и  зеленог  заштитног  појаса  у  односу  на  обалу  
канала  и  његов  заштитни  појас. 

б. На  страни  6 и  7 подтачка  7.4.1. део  План  површина  јавне  намене  са  нивелацијом , 
није  дефинисано  на  које  мелиорационе  канале  се  однісе  наведене  парцеле  (на  
неким  од  наведених  катастарских  парцела  ни  нема  канала). Нигде  се  не  наводи  ни  
парцелација  за  измену  каналске  мреже. 

7. На  страни  7 подтачка  7.4.1. део  План  нивелације  не  садржи  нивелацију  - коте  
насутог  терена, постојеће  каналске  мреже  која  се  задржава  као  и  будуће  каналске  
мреже, односно  нивелациони  положај  каналске  мреже  у  односу  на  планирану  
нивелацију  терена  - радне  зоне. 

8. На  страни  10. у  делу  Водна  инфраструктура, Снадбевање  воде  у  ставу  3 недостаје  
део  услова  бр. 14. Водних  усгіова  овог  органа  дат  у  складу  са  чл. 72. 3акона  о  
водама. 

9. На  страни  11 и  12 делу  Водна  инфраструктура , Одвођење  отпадних  и  атмосферскух  
вода, није  образложено  да  у  оквиру  Хидролошко-хидрауличке  студија  канала  К-600, 
којом  се  анализира  утицај  упуштања  атмосферских  вода  са  подручја  планираних  
радних  зона  у  Каћу, није  обухваћена  постојећа  веза  ХМС  Ковињ  и  ХМС  дунавац, 
услов  бр. 7 Водних  услова . 

10. На  страни  12 наслов  одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, став  7: ,,Планом  се  
предвиђа  изградња  новог  мелиорационог  канала  К-б1О  који  има  улогу  да  прихвати  
атмосферске  и  процедне  воде  из  радне  зоне  и  да  заустави  евентуално  плавњење  
поњопривредног  земњишта  које  се  налази  уз  јужну  границу  
Према  ситуацији  приложеној  уз  Мишњење  у  поступку  издавања  водних  услова  бр. 
јТ-241/8-24 од  19.03.2024. године  ЈВП  Воде  Војводине  Нови  Сад, већ  постоји  
мелиорациони  канал  К-610, па  је  потребно  усагласити  планиране  радове  са  
постојећим  стањем. 

11. На  страни  12 наслов  Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода, став  9: ,,У  подтачки  
7.4.2. Правила  грађења, део  Правила  за  опремање  простора  инфраструктуром , у  
делу  Водни  услови, дати  су  услови  по  питању  заштите  водних  објеката  
мелиорационих  канала. Потребно  је  додати  и  насипа  друге  одбрамбене  линије. 
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1.2.На  страни  13 наслов  Подземне  воде: ,,Имајући  у  виДу  да  ће  се  цела  радна  зона  
насути  у  просеку  за  око  3,5 м, у  будућности  подземне  воде  не  би  требале  да  
представлају  проблем. 
У  подтачки  7.4.1. део  План  нивелације, није  наведено  насипање  целе  радне  зоне  за  
око  3,5 м  (предмет  Нацрта ) већ  је  наведено : ,,... захтева  значајно  насипање  терена  

13. На  страни  20 у  подтачки  7.4.1. део  3аштита, унапређење  и  управЈbање  квалитетом  
вода  у  став  2. потребно  је  брисати  ј,условно  чисте  технолошке  воде  
јер  је  супротно  Уредби  о  граничним  вредностима  емисије  загађујућих  материја  у  
воде  и  роковима  за  њихово  достизање  (11Сл. гласник  PCn, бр. 67/11, 48/12 и  1/16), 
што  Је  и  дато  у  ставу  3 истог  дела. 

14. Подтачка  7.4.2. Правила  грађења, део  Правила  грађења  за  објекте  и  комплексе  
јавне  намене: 
- на  страни  26 наслов  Ретензије  за  прихват  атмосферске  канализације, потребно  

је  уредити  став  1 јер  се  користе  термини. ,,планирају  се  две  ретензије , 
,,реализована  је , ,,реализоваће  се . 
на  страни  27. наслов  Мелиорациони  канали, друга  реченица : ,,На  локалитету  
радне  зоне  издвојене  су  површине  за  мелиорационе  канале, чије  су  трасе  делом  
постојеће, а  делом  су  планиране, у  функцији  прихвата  атмосферске  
канализације. Подаци  о  каналима, као  и  услови  заштите  дефинисани  су  у  овој  
подтачки, у  делу  Водни  услови. 
Водним  условима  овог  органа  нису  дати  податци  о  новопланираним  површинама  
за  мелиорационе  канале. 

].5. Подтачка  7.4.2. Лравила  грађења, део  Водни  услови: 
на  страни  38 став  9: ,,Планским  решењем  уважени  су  чл. од  4. до  10. и  13. до  20. 
3акона  о  водама, којима  се  одређује  појам, улравјање  и  намена  водног  добра  
(воде  и  водно  земл,иште) дефиницију  и  намену  водног  и  приобалног  земл,ишта, 
дефиницију  водних  објеката  и  др.  у  складу  са  3аконом  о  водама . 
Не  види  се  где  су  уважени. 

- на  страни  38 став  11: ,,Упуштање  планираних  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  
мелиорационе  канале  је  у  складу  са  капацитетом  и  пројектованим  водним  
режимом  хидромелиорационог  система  за  одводњавање . 
Наведено  се  не  види  из  Нацрта, а  Нацрт  не  садржи  документациону  основу. 

-	 па  страни  39 став  4: ,,Планским  решењем  обезебеђно  је  зениште  за  формирање  
проширење  парцела  канала  К-600 и  К-612 и  да  се  исто  землиште, по  
регулисаним  имовинско-правним  односима, преда  у  надлежност  водопривреди . 
На  основу  којих  податак  је  планирано  проширење  парцела  канала  К-600 и  К-612 
(при  чему  се  део  канала  К-612 укида), шта  је  са  површином  ,,планираног,, канала  
К-610, и  на  основву  чега  се  дошло  до  површине  мелиорациониих  канала  у  
Табели  бр.  1 (стр. 6)? 

16.На  страни  45 Нацрта  чл. 3. у  ставу  1. ,,Саставни  део  одлуке  су  следћи  графички  
прикази: ... где  су  алиније  1 ,,Рефералне  карте: наведене  4 карте  и  у  алинеји  2 
,,Детал,на  регулација  локајіитета  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута: 
наведе  је  5 карти  и  Карактеристични  профили  улица. Графичка  документација  на  
наведеним  сајтовима  Огласа  Је  само  прилог  број  ІІ-ДР-2  План  намене  земл,ишта. 

17. Нацртом  Просторног  плана  у  текстуалном  и  графичком  делу, није  дефинисано  који  
постојећи  мелиорациони  канали  односно  њихови  делови  (ознака, стационаже, 
дужина, катастарска  парцела, површина ) су  у  оквиру  обухваћеног  подручја  
предвиђени  да  се  задрже/укину. Исто  се  односи  и л,ани. јјві  мелиорациони  
канал / 

• Ѕ. 
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ЈАВНО  ПРЕДУЗЕЋЕ  УРБАНИ3АМ  ЗАВОД  ЗА  УРБАНИЗАМ  НОВИ  САД,  БУЛЕВАР  LјАРА  ЛАЗАРА  

Телефон: +381 21 48-02-199, факс: +381 21 455-395 Е-мајј: offіce@nѕurbanі zam.rѕ www.nѕurbanіzam.rѕ  
дана: 30.05.2024. године  

ДОПУНА  ИЗВШТА  
о  спроведеном  јавном  увиду  

у  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  

(локалитет  радие  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) 

допуњује  се  образложење  става  по  15. тачки  (примедби) мшења  Покрајинског  
секретаријата  за  полопривреду , водопривреду  и  шумарство  (број  000887880 2024, од  
24.05.2024. године),  које  је  доставл,ено  на  Нацрт  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана. 

Образложење  става  по  15. примедби  се  допуњује  и  у  целсти  гласи  овако : 

Цео  плански  документ  израђен  је  у  ст(ладу  са  Законом  о  водама  (,,Службени  гласник  
РС  бр.  30/10, 93/12, 101/16, 95/180и  95/18-др.закон) и  није  у  супротности  са  њим. 

За  потребе  решавања  одвођења  атмосферских  вода  из  радне  зоне, урађена  је  
Хидролошко -хидрауличіса  студија  каиала  К-600 за  потребе  одвођење  атмосферских  
вода  из  планиране  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута, іcojy je израдио  
Ад  ,,Војводина Нови  Сад. На  основу  конкретне  намене  површина  и  
планираних  параметара  изградње, срачунате  су  количине  атмосферских  вода, и  
димензионисана  нова  ретензија, и  проширење  канала  К-600. На  основу  напред  
наведеног  дефинисани  су  водни  објеј(ти  И  водно  земл,иште. 

Студија  ће  бити  саставни  део  документационе  основе  плана  која  је  саставни  део  
Плана. 

допуиу  извештаја  припремила : 

Руководилац  израде  Плана: 

ТаLпана  Кришаноић , дипл.инж. арх. 

: г9i 
• 

душа  Мига јћ, дИПЛ  ИН)К  ар  
Тiс  

ПИБ: 100237773 матички  број: 08113700 шифра  делатности: 7111 
текући  рачун: Банка  Интеса: 160-923824-88 Бачка  Поштанска  штедионица : 200-2632220102934-31 **АиКбанка:  105-32666-98 



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-35-244/24 
дана: 30.05.2024. године  
НОВи  САД  

ИЗВЕШТАЈ  
О  УЧЕШЋУ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ  ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  
ЈАВНОСТИ  У  РАЗМАТРАЊУ  ИЗВЕШТАЈА  О  СТРАТЕШКОЈ  
ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  ОДЈІУКЕ  О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  

ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) НА  ЖИВОТНУ  СРЕДHІІУ  

Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  
плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) на  
животну  средину  израдило  је  ЈП  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  из  Новог  Сада. 

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  је, на  основу  члана  18. Закона  о  
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  ( Службени  гласник  РС , број  135/2004 и  
88/10), дана  26.03.2024. године  доставила  на  мишлење  Извештај  о  стратешкој  процени  
утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  на  животну  
средину  заинтересованим  органима  и  организацијама , и  то: Градској  управи  за  заіититу  
животне  средине, Заводу  за  заштиту  споменика  културе  града  Новог  Сада, ЈП  ,,Емисиона  
техника  и Београд, ЈП Петроварадин , ,,Телеком  Србија  ад  Београд, 
ЈКП  ,,Водовод  и Нови  Сад, МУП  Републике  Србије- Сектор  за  ванредне  
ситуације, ,,ЕПС доо- огранак  Електродистрибу nија  Нови  Сад, Покрајинском  
заводу  за  заштиту  природе,  JKH ,,Чистоћа  Нови  Сад, ЈКП  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, ЈП  

Нови  Сад,  ЈКП  ,,Информатика  Нови  Сад,  ,,Електромрежа ад  Београд- 
Погон  ,,Нови  Сад , ЈВП  ,,Воде Нови  Сад, инфраструктура  железнице ад  
Београд, ЈКП Нови  Сад  и  ,,Транспортгас РЈ  Транспорт  Нови  Сад. 

Од  позваних  оргала  и  организација  своје  мишњење  су  пре  јавног  увида  доставили : 
Градска  уnрава  за  заштиту  животне  средине, Завод  за  заштиту  споменика  културе  града  
Новог  Сада, ЈП  ,,Емисиона  техника  и Београд, ЈП Петроварадин , 
,,Телеком  Србија  ад  Београд, ЈКП  ,,Водовод  и Нови  Сад, МУП  Републике  
Србије- Сектор  за  ванредне  ситуације, ,,ЕПС доо- огранак  
Електродистрибуција  Нови  Сад,  Покрајински  завод  за  затіітиту  природе,  ЈКП  ,,Чистоћа  Нови  
Сад, ЈКП  ,,Градско  зеленило  Нови  Сад, ЈП Нови  Сад, ЈКП  ,,Информатика  Нови  
Сад, , ,,Електромрежа  рбиј  ад  Београд- Погон  ,,Нови  Сад , ЈВП  ,,Воде Нови  
Сад, Инфраструктура  железнице ад  Београд, ЈКјI Нови  Сад  и  ,,Транспортгас  
Србија  РЈ  Транспорт  Нови  Сад. 

Пристигла  мишлења  на  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допуnама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењанинског  пута) на  животну  средину  разматрана  су  на  85. седници  Комисије  за  планове, 
одржаној  1 1 .04.2024. године. 



Градоначелник  Града  Новог  Сада  је  дана  23.04.2024. године  утврдио  Нацрт  одлуке  о  
изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  оД  Зрењанинског  пута) који  је  изложен  на  јавни  увид  у  периоду  од  26.04.2024. до  
25.05.2024. године.  Истовремено  са  ставњањем  на  јавни  увид  Нацрта  наведеног  плана, на  
јавни  увид  је  ставњен  и  Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  
допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењанинског  пута) на  животну  средину. 

Јавна  расправа  о  Извештају  о  стратешкој  процени  утнцаја  одлуке  о  нзменама  и  
допуnама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалнтет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењаnинског  пута) на  жuвотну  средину  одржана  је  на  93. (јавној) седници, одржаној  
30.05.2024. године, заједно  са  расправом  о  Нацрту  одлуке  о  изменама  и  допунама  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужuо  од  Зрењаnинског  
пута). 

У  току  јавне  расправе  ннје  било  прнмедби  ни  предлога  на  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каhујужно  од  Зрењанинског  пута)на  животну  средину. 

Комисија  је  том  приликом  заузела  став  да  је  неопходно  да  се  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  одлуке  о  изменама  и  допунама  Просторног  плаnа  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењаnинског  пута) на  жuвотну  средину, сагласно  
члану  21. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину, достави  Градској  уnрави  
за  заштиту  животне  средине  ради  прибавЈЂана  сагласности . 

Вд  НАЧЕЛНHКА  



Република  Србија  
Аутономна  покрајиа  Војвбдина  
Покрајински  секретаријат  за  
урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
&уле8ар  Михаја  Пулиа  16, .100О  - ви.Сад  

Т; +38і  2 О87 479. Ф +З81 21 456 238 
еkоuгb@vојоdІпа. оv.гѕ  ј  www,еkоuгb.vоіуоdІпа. оv.гѕ   
&РоЈ  001&~0149 Z024 09415 001 001 000 001 АТУМ; 0706.2024.године  

Покрајински  Секретаријат  за  урбанизам..и  заіцтиту  животне  средиие,..Нови  Сад, на  аснОВу: члана  члана  
33 3акона  о  nланирању  и  изградњи  (,,сјјужбени  гласник  рс , броЈ  72/2009 8L/2009 исправка, 64/2010-
одлука  УС  24/2011 121/2012, 42/2013 одлука  ус, 50/2013 одлука  ус, 98/2013 одлука  ус, 132/2014, 
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37(2019 - др.закон, 9/2020, 52/2021. и  62/2023), самосталног  члана  82. 
став  2 3акона  о  изменама  и  доп.унама  Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  ласник  РС ,. брбј  
62/2023), члана  10 став  1 тачка  6 3акона  о  утврђивању  надлежности  Аутономне  покрајине  Војводине  
(,Службени  гласник  Републике  Србије , броЈ  99/2009, 67/201.2 одлука  ус  18/2020 - др  закон  и  
ILl/ZО2l др  закон), члана  15, 16, 23 24 и  39 Покрајинске  скупштинске  одлуке  о  покраји -іској  урави  
(,,Сдужбени  лист  АПВ , број  37/2014, 54/2014 - други  пропис, 37/2016, 29/2017, 24/2о19 66/2020 и  
38/2021.) у  предмету  давања  сагласности  на  плански  документ,даје  

САГЛАСНОСТ  

1, ДАЈЕ  СЕ  САГЛАСНОСТ  на  .Нацрт  Измена  идопуна  Просторног  плана  ГрадаНовог  Сада  
(докалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  зрењанинског  пута) после  обавленог  јавног  
увида, обавленог  у  периоду  од  30 Дана, оД  26 04 2024 До  25 05 2024 године, који  је  
био  издожен  у  просторијама  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинсне  послове  Града  
Новог  Сада  ул  Школска  бр  3 у  Новом  Саду  

Qбр;аз ,гожен,е  

Град  Нови  Сад  Градска  управа  заурбаизам  и  граГ)евинске  послове  ГрадаНавог  Садв, уз  
захтев  број  V 35 244/24 оД  04 06 2024 године, упутила  је  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  
Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута ) после  обавл,еногјавног  
увида, Покрајинском  секретариату  за  урбанизам  и  заштиту  жuвотне  средине  ради  прибавЈbања  
сагласности  на  исти  у  складу  са  чланом  33 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  рс , 
броЈ  72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 одлука  уС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука  уС, 50/2013-
одлука  уС, 98/2013 - одлука  ус, 132/2014, 145/2014 83/2018, 31/2019, 37/2019 И  Др  закон, 9/2020, 
52/2021 и  62/2023) 

Уз  захтевје .доставенНацрт  Измена  .и  допуна  Просторі4ог  плана  Града  Ноог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута ) и  пратећа  документацина  основа  предметног  плана  

Оввјорганје  Нацрт  Измена  и •долуна  Прсторноі  плана  Града  Новог  ада .(лакалитет. радне. 
зонеу  Каћујужно  одЗрењанинског  пута ) са  комплетном  документационом  основом, упутио  Комисији  
за  контролу  усклађености  планских  докумената  образованој  решењем  Покрајинског  сеіфетаријата  за  
урбанизам  и  заијтиту  животне  средине, број  140-02 118/2020 01 од  20 11 2020 године  ради  провере  
усклађености  Нацрта  наведеног  планског  документа  сагласно  члану  33 Закона  о  планирању  и  
изградњи, Правилника  о  садржини  начину  и  поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  
планирања  (,,Службенигласник  РС , број  32/2019), амосталниОМ  члаі4у  82. став  2 3акQн . о  изменама  
и  допунама  3ак0на  о  планирању  и  изградњи  (,,службени  гласник  РС  број  62/2023) и  Правилнику  о  
начину  и  поступку  избора  чланова  комисије  за  стручну  контролу  пданских  докумената, комисије  за  
контролу  усклађеносги  планских  докумената, комисије  за  планове  јединице  локалне  самоуправе  и  
комисије  за  стручну  контролу  урбанистичког  пројекта  праву  и  висини  накнаде  члановима  комисије, 
као  и  условима  и  начину  рада  комисија  (,,Сл  гласник  Републике  Србије , број  32/201.9) 

l 



Комисија  за  контролу  усклађности  плаі-іских . докумената  је, на  39. седници.  Коми.сијеј  
одржаној  06 06 2024 године  извршила  контролу  усклађености  Нацрта  наведеног  планског  документа  
са  планским  документима  ширег  гіодручја , 3аконом  о  гтланирању  и  изградњи  и  прописима  донетим  
на  основутогзакона , о  чемује  на  основу  члана  11 Правилника  о  начину  и  гіоступку  избора  чланова  
Комисије  за  стручну  контролу  планских  докумената, комисије  за  контролу  усхлађености  планских  
докумената, комисије  за  планове  јединице  локалне  самоуправе  и  комисије  за  стручну  контролу  
урбанистичког  пројекта, праву  и  висини  накнаде  члановима  комисије, као  и  условима  и  начину  рада  
комисија  (,,Службени  гласниR РС  број  32/2019) сачинила  Извештај  о  извршеној  контроли  
усклађености  Нацрта  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћују>кно  одзрењанинског  пута ) број  0018502tt 2024 09415 001 001 000 001 

У  закњучку,. који  је  саставни  део  klзвештаја  број  001850211 2024 09415 001 001 000 001 

Комисијаје  констатовададаје  НацртИзмена  идопуна  Просторногплана  Града  НовогСада (локалитет  
радне  зоне  у  Каћујужно  од  3рењанинског  пута) израђен  у  складу  са  3аконом  о  планирању  и  изградњи  
(,,Службени  гласник  РСИ  број  72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 одлука  УС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013-ода  уС, 50/2013 одлука  УС, 98/2013 одлука  УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019- и  др. 3акони, 9/2020, 52/2021 и  62/2023), Правилникомо  садржини, начину  и  поступку  израде  
докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , 32/2019), 

Одлуком  о  изради  Измена  и  допуна  Просторног  плана  града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  од  зрењанинског  пута) ( Службени  лист  Града  Новог број  64/23), донетим  планским  
документима  ширег  подручја  и  то  Просторним  планом  Републике  Србије  од  2010 до  2020 године  
Службени  лист  Републике  Србије  број  88/10), Регионалним  просторним  пданом  АП  Војводине  

(,,Службени  лист  АП  Војводине , број  22/tl), Просторним  планом  подручја  инфраструктурног  
коридора  државног  і-ry-ra І  реда  број  21 Нови  Сад  Рума  Шабац  и  државног  пута  І  реда  број  19 Шаац  
Лозница  ( Службени  гласник  Републике  Србије  број  40/2011 39/2019 и  88/2020) Просторни  план  

подручја  посебне  намене  коридора  аутопута  Београд  3рењанин  - Нови  Сад  (,,Службени  гласник  РС , 

број  98/21) Просторни  план  подручја  посебне  намене  Специјалног  резервата  природе  Ковињско  
петроварадински  рит  (,,Сл  лист  АПВ  број  3/2012) 

Комисија  је  констатовала  да  је  Нацрт  Ивмена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута ) израђен  у  складу  са  стандардима  и  
нормативима, прибавњеним  подацима  и  условима  надлежних  институција, као  и  са  другим  законима  
и  прописима  и  дала  позитивна  мишњење  у  погледу  усклађености  тог  Нацрта  Плана  са  наведеним  
законима  и  пролисима . 

Камисија  је  предложила  Покрајинском  секретаријату  за  урбанизам  и  заштиту  животне  
средине  да  изда  сагласност  на  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  зрењанинског  пута) после  јавног  увида  

Саставнидео . ове  сагласностије  Извештај  о  из.вршеној  контролиусклађ .ености  НацртИзмена  и. 

доnуна  Просторног  плана  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (лакалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
зрењанинскогпута ), број  001850211 2024 09415 001 001 і  ; •w •7 06 2024 године  

. , . 

. Nц . . . 

По  овлашћењу  покрајинског  секретара  за  урбан зјтиtу  живогтн  q едине  број  001.565&59 2024 

09415 002 000 000 001 04 002 од  09 05 2024 год  
ј  

ВДПОМОЋНИЦЕ  
ПОКРАЈИНСКОГСЕКРЕ  Р  

Спетлана  Кили  

доставити \\ // 

1 Град  Нови  Сад  Градска  управа  за  урбанизам  и  фађевинске  осло9еГраа  Новог  Сада  Школска  бр  
3 НовиСад, 
2. Архиви , 

2 

ІИплправнИк  



Реhублика  Србија  
Аугономка  покрајина  воЈводина  

Покрајински  секретаријаt ва  
урбанизам  и  заштиту  животне  средине  
Булева  Mukajna П nин  16 21ОООСуо- ица  

Т; -38i 2.1 487 4719 ф: +381 21 456 238 
ekourb@voіvodіnagov.rѕ  ww.еКоuгbаDv. ојvоdјn оvЈѕ   
БРОЈ  00185021і  2024 09415 001 001 000 001 ДАТУІv107.0б.2О24,годин  

Комисија  за  контролу  усклађености  плаRских  Докумената, образована  реј.іЈењем. Покрајинског  
секретаријата  за  урбај-јизам  и  заштиту  животне  средине  Нови  Сад, броЈ  140 02-118/2020 01. оД  
20 11 2020 године, на  основу  члана  33 3акона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , 
број  72/2009, 81.12009  исправка, 64/2010 одлукв  ус  24/2011, 121/2012, 42/2013 одлука  УС, 
50/2013-одлука  УС, 98/2013 - одлукаУС, L32/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и  Др.закон, 
9/2020, 52/2021 и  62/2023) самосталног  члана  82 став  2 3акона  о  изменама  и  Допунама  3акона  о  
планираі-G и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , број  62/2023), члана  10 став  1 тачка  6 3акоиа  о  
утврђивању  надлежности  Аутономне  покрајине  Војводине  (,,Службени  гласник  Републике  Србије  
број  99/2009 и  67/2012 .- одлука  УС, 18/2020 - др  закон  и  1.11/2021 

- др  закон ), члана  1-4 и  9-1.1 
Правилника  о  начину  и  поступку  избора  чланова  Комисије  за  стручну  контролу  планских  
докумената, Комисије  за  контролу  усклађености  планских  докумената, Комисије  за  плавове  
јединице  локалне  самоуправе  и  Комисије  за  стручну  контролу  урбанистичког  пројекта, праву  и  
висини  накнаде  члановима  комисије, као  и  условима  и  начину  рада  комисија  ( Сл  гласник  
Релублике  Србије , броЈ  32/2019) и  Пословником  о  раду  Комисије  за  контролу  усклађености  
Планских  докумената  број  140-02 178/2020 01. оД  10 12 2020 године, подноси  

ИЗВЕШТАЈО  ИЗВРШЕНОЈКОНТРОЛИ  УСКЛАЂЕНО .СТИ  
НАЦРТА  ИЗМЕНА  И  ДОГјУНА  ПРОСТОРНОГ  ПЛАНА  ГРАДА  Новог  САДА  (ЛОКАЛИТЕТ  РАДНЕ  ЗОНЕ  

У  КАЋУ  ЈУЖНО  Од  ЗРЕЊАНИНСКОГ  ПУТА) ПОСЈІЕ  ОБАВЈbЕНОГ  ЈАВНОГ  УВИДА  

. Град  Нови  Сад  Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послве  Града  Новог  Сада, уз  
захтев  број  V 35 244/24 оД  04 06 2024 године, упутила  је  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  
Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  зрењенинског  пута) посје  обавеног  
јавног  увида, Покрајинском  секретаријату  за  уРбанизам  и  заштиту  животне  средине  ради  
прибавјbања  сагласности  на  исти  у  складу  са  чланом  33 3акона  о  планирању  и  изградњи  
(,Службени  гласник  РС , 

 број  72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 одлука  уС, 24/2011., 121/2012, 
42/2013-одлука  УС, 50/2013 одлука  Ус, 98/2013 - оА,iука  уСf  132/2014 145/2014, 83/2018 31/2019 
37/2019 и  др  закон, 9/2020, 52/2021 и  62/2023), и  у  прилогу  је  доставила  комплетну  
документациону  основу  предметног  плана  Предметје  у  ПокрајинскомсекретарЈ 4јату  за  урбанизам  
и  заштиту  животне  средине  запримлен  05 06 2024 године  

И Обрађивач. Измека  идопуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  рад . онеу  
Каћу  јужно  оД  зрењанинског  пута ) је  ЈП  ,Урбанизам  3авод  за  урбанизам  Нови  Сад, улевар  Цара  

лазара  3 Нови  Сад  0дговорни  планер  на  иаради  Нацрта  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (Локалитет  рад - езоне  у  Каћујужно  одзрењаиинског  лута)је  Ташана  Кришанqвић, дипл.. 

инж.арх. (лиценца.број  1000258 1.4). 

ІІі Изради  Измена  и  допу.на  Просторног  плана  Града  Новог  сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  од  Зрењанинскогпута ) приступило  се  након  доношења  Одлуке  о  изради  Измена  и  допуна  
Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  зрев,анинског  пута ) 



(,,Службени  лист  Града  Новог  Сада ,. број  64/23)џСа.ставни  део  ове  Одлуке  представла  Решење  о  
изради  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од3рењанинског  пута ), (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  64/23).

. 

У  складу  са  чданом  45а  3акона  о  планирању  и  изградњи  Град  Нови  Сад, Градска  управа  за  
урбанизам  и  грађеви kске  послове  Града  Новог  Сада  организовала  је  рани  јавни  увид  у  материјал  за  
израду  Измена  и  допун  гlросторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
3рењанинск0г  пута) Оглас  је  објавлен  у  дневном  листу  ,,Дневник1  и  у  електронском  облику  на  
интернетстраници  Град  Нови  Сад, Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  Града  Новог  
Сада  Ранијавни  увид  у  материјал  за  израду  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  од3рењанинског  пута ) одржан  је  у  приоду  од  12 012024 до  
26 0]. 2024 године  Комисија  за  планове  Града  Новог  Сада  је  на  74 седници  одржаној  02 02 2024 
годинеусвојила  Извештајо  обавленом  раномјавномувидуу  концептуални  оквир  Измена  и  допуна  
Просторноггіјіана  Града  Новог  СаЛа  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута ) 

Стручна  контрола  Нацрта  Измена  и  допуна  Просторног  ллана  Града  Новог  Сада  (локалиТт  
радне  зоне  у  КаћVјужно  од  3рењанинског  пута ) извршена  је  на  85 седници  Комисије  за  планове  
дана  lј. 04 2024 године, о  чемује  сачињен  Извештај  о  обавленој  стручној  контроли  Нацрта  klзмена  
и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада. 

Град  Нови  Сад, Градска  улјава  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  Града  Новог  Сада  у  
складу  са  -іланом  50 3акона  о  планирању  и  изградњи  и  чланом  55 Правилника  о  садржини, начину  
и  поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  огласила  је  јавни  увид  у  
Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  од  
зрењанинског  пута ) Оглас  о  излагњу  Нацрта  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута) објавлен  је  у  дневном  листу  ,,Дневник  
Сагласно  наведеном  члану  3акона  о  планирању  и  изградњи  и  Правилника  о  садржини  начину  и  
поступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  организован  је  јавни  увид  у  
Нацрт  Изјуена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужнс  сд  
3рењанинског  пута) Јавни  увид  се  одржавао  у  трајању  од  30 дана  у  периоду  од  26 04 2024 до  
ZЅ  05 2024 године  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута ) био  је  изложен  у  просторијама  Градске  управе  за  
урбанизам  и  грађевинске  послове  Града  Новог  Сада, Школска  бр  З, Нови  Сад  

Јавна  седница  Комисије  за  планове  Града  Новог  Сада  одржана  је  у  Амфитеатру  ЈП  , СпорТски  
и  посЈіовни  центар  војводина 1  Нови  Сад, Сутјеска  бр.  2, дана  30.05.2024. године. 

Наконјавне, одр>канаје  и  затворена  седница  Комисије, дана  30.05.2024. године. Након  тога  
сачињен  је  Извештај  о  обавленом  јавном  увиду  у  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  
Новог  Сада  (локалитет  раді-іе  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута ) и  Извештај  о  стратешкој  
процени  утицаја  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новогсада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  од  3рењанинског  пу-га) на  животну  средину, број  V 35 244/24 од  30 05 2024 године  

IV Чланом  33. став  4 Закона  о  планирању  и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , број  
72/2009, 81/2009 исправка, 64/2010 одлука  УС, 24/2011, 1.21/2012, 42/2013 одлука  уС, 50/2013-

одлука  уС,9812013  -.одлука  уС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 идр.закон,9/2020, 

52/2021 и  62/2023), пројисано  да  сена  просторни  nлан  јединице  локалне  самоуправе , после  
јавнсг  увида  прибавла  сагласност  Главног  покрајинског  урбанисте, у  погледу  усклађености  тог  
плана  са  планским  документима  ширег  значаја, законом  и  прописима  донетим  на  основу  закона, у  
рокукоји  не  :може  битидужи  од.. 30 дана. од  да -іа  пјазаХТеВза .давање  сагласности . 

Чланом  77 став  3 3акона  о  планирању  и  изградњи, прописано  је  да  до  псчетка  рада  
Агенције  за  просторно  планирање  и  урбанизам  Републике  Србије  nослове  из  надјіежности  



Агенције  за  пррсторно  плакираі- е  и  урбанизамРепубликеСрбије  ббда .марствонодлежно  
за  послове  просторног  планирања  и  урбанизма  

У  слаДу  •са  навдениіі  одредбама  Закона  након  окончане  пр.оцедуре  јавног  увида  Град  
Нови  Сад, Градска  управа  за  урбанизам  и  гађевинске  гјослове  Града  Новог  Сада, уз  захтев  број  V 
35 244/24 од  04 06 2024 године  упутила  је  Нацрт  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу  јужно  од3рењанинског  пута) Покрајинском  секретаријату  за  урбанизам  и  заштиту  
животне  средине  ради  прибавЈbања  сагласности  на  исти. 

V Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  раднезоне  у  Каћу  
јужно  од  3рењанинског  пута), разматран  је  06 06 2024 године  на  39 седници  Комисије  за  контролу  
усклађености  планских  докумената  као  прва  тачка  дневног  реда. 

Сеі-t и  Комисије  су  присуствовали  чланови  Комисије: председник  др  БиІbана  Врбаіцки, 
дипл  инж  арх, заменик  гіредседника  Силвија  Каценбергер, диплинжарх , секретар  Софија  
Шумаруна, дипл.инж.арх ; Драгана  Мијатовић, Дипл.іінж.арх.; драгана  Селак, дипл.грађ.инж.; 
Мирјана  Керебић, дипл.просторни  планер; Јbудмила  Јамушаков, ди(Ілинж.арх.; лице  за  обавІbање  
стручно-оперативних  послова  за  потрее  рада  Комисије  Светлана  Килибарда, дипл.правник, Јелена  
Вујасиновић  Гркинић  маст  инж  арх  лице  задужено  за  обавІbање  административно  техничких  
послова  за  потребе  рада  Комисије  

Седницом  Комисије  председавалаје  др  биІbана  Врбапјки, Дипл.инжарх., предсеДни L а  
Комисије. : . 

На  доставњени  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторі- ог  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  
радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  зрењанинског  пута ), чланови  Комисије  су  доставили  своја  појединачна  
мишјbења. 

О  раду  на  седници  Комисије  вођен  је  3аписник  на  основу  којег  је  у  скЈіаду  са  Пословником  
о  раду  Комисије  сачињен  овај  Извештај  

VІ Након  дискусије  Комисија  је  је  размотрила  појединачна  мишњења  чланова  Комисије  и. 

је.днбгласі-іо  донејја  следећи  

ЗАКЈЂУЧАК  

Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  

Јужно  Од  зрењанинског  гіута ) израђен  је  у  складу  са  Законом  о  планирању  и  изградњи  (,Службени  

гасник  РС , број  72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука  УС, 24/2011, 121.12012,  42/2013-

одлука  уС, 50/2013 одлука  УС, 98/2013 одлука  уС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-

і-.t др. Заkони, 9/2020, 52/2021 и  62/2023). Правилником  о  садржини, начину  и  постугtку  израде  

докумената  гіросторног  и  урбанистичког  планирања  (,,Службени  гласник  Републике  

32/2019), Одлуком  о  изради  И ,иева  и  допуна  Просторног  плана  града  Новог  Сада  (локалитет  радне  

зоне  у  Каћу  јужно  од  Зрењанинског  пута) (,Службени  лист  града  Новог  Сада  , броЈ  64/23) Донетим  

планским  документима  ширег  подручја  и  то  Просторним  планом  Републике  Србије  од  2010 До  

2020 године  (,Службени  лист  Републике  Србије  , број  88/10), Регионалним  просторним  планом  АП  



Војводине  (,,Службени  лист  АП  Војводине , број  22/11); Просторним  гіланом  подручја  

инфрас,труктурног  коридора  државног  пута  і  реда  број  2:[ Ноаи  Сад  Рума  Шабац  и  државног  пута  
і  реда  број  19 Шабац  - Лозница  ( Службени  гласник  Републике  Србије , број  40/2011; 39/2019 и  
88/2020), Просторни  план  подручја  посебне  намене  коридорааутопута  Београд —зрењанин — Нови  
Сад  (,,Службени  гласник  РС , број  98/21), Просторни  план  подручја  посебне  намене  Специјалног  
резервата  природе  Ковињско  петроварадински  рит  (,Сл  лист  АПВ  броЈ  3/2012), стандардима  и  
нормативима , прибавЈbеним  подацима  и  условима  надлежних  институција , као  и  са  другим  
аконима  и  гірописима . 

VN Сугерише  се  Носиоцу  израде  Нацрта  Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  
(локалитет  радне  зоне  у  kаћу  јужно  од  3рењанинског  пута) да, сагласно  одредби  Одлуке  о  изради  
Измена  и  допуна  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  каћу  јужно  од  
Зрењанинсрг  јута) члан  1 , На  основу  ове  одлуке  израдиће  се  одлvка  о  изменама  и  допунама   
Просторног  плана  Града  Ноаог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада  бр  11/12 и  9/21) (у  дањеі  
тексту  План ) за  локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  лута  , у  дањем  поступку  
израде  Измена  идогtуна  Гlросторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зонеу  Каћујужно  од  
3реианинског  пута), у  свим  докуметнима  који  чине  документациону  основу, у  самом  називу  
планског  документа  који  се  мења  и  допуњује, коригује  назив  планског  документа  ,,Одлука  о  
измеј- ама  и  допујама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  у  Нацрт  Измена  и  допуна  Просторног  
плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанинског  пута  Уочено  
представња  случајну  грешку  коју  је  могуће  до  ,цоношења  планског  документа  уредити. 

У  документацији  која  је  доставњена  постоје  одређени  недостаци  са  којима  је  потребно  
допунити  документ: 

- Саставни  део  планског  документа  јесте  изјава  одговорног  плнера  да  је  плански  документ  
усклађен  са  3аконом  и  прописима  донетим  на  основу  Закона  - члан  27 Правилника  о  
садржини , начину  и  лоступку  израде  докумената  просторног  и  урбанистичког  планирања  
Изјава  одговорног  планера  прилаже  се  у  фази  раног  јавног  увида, нацрта  планског  
документа  пре  и  псле  стручне  контроле, као  и  фази  нацрта  планског  документа  после  
јавногувида  rіpu чему  се  у  овом  последњем  случају  у  изјави  наводи  даје  плански  документ  
припремњен  и  усклађен  са  Извештајем  о  обавњеном  јавном  увиду  Није  приложена  изјава  
одговорног  планера  након  обавњеногјавног  увида  . ДQпунити  обавезно . 

- извештај  о  извршеној  стручној  контроли  од  1.1.04.2024.године  није  оверен  у  складу  са  
Правилником  о  садржини, начину  и  поступку  израде  ,цокумената  просторног  и  
урбанистичког  плаі- ирања  

- Ивештај  о  обавњеном  јавном  увиду  је  потребно  уредити  (лотПиси  и  овера  члан  67 

Правилника ), . 

Извештај  о  обавњеном  јавном  увиду  је  потребно  уредити  недостаје  став  обрађивача  по  
поднетим  примедбама  - (члај-і  64. Правилника ) 

Претходно  наведено  нема  карактер  примедбе  на  Нацрт  планског  документа  него  
констатацију  сачињену  у  цињу  комплетирања  уреднедокументационе  основе , 

Такође  у  дањој  процедури  прибавњања  потребне  документа Lі,ије  потребно  је  прибавИти  и  
друге  сагласиости , односно  мишњења  на  измене  и  допуне  планског  документа  у  складу  са  
посебнимЗаконима . 



Комисија  за  контролу  усклађености  гіланских  докумената, даје  позитивно  мишлење  на  
Нацрт  Измена  и  допуна  просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  Каћујужно  од  
Зрењанинског  nyra) nocne обавленог  јавног  увида  

Кбмисија  јјредпже  Покрајинском  секретаријатуза  урбанизам  и  завпиту  животне  средине  
да  изда  сагласност  на  Нацртплана  из  става  . овог  заклучка  

По  овлашћењу  покрајинскогсекретара  за  урбанизам  и  заштијіј  жівотне  средине  број  001565859 

2024 09415 002 000000001 04 002 одО905.2024.године  

СЕКТАР  КОМИСИЈЕ  

Софија  Шумаруна, дипл.инж.ар <. 

ОКРАЈИнСОСКТА  
L сј  

Ветлана  І{илиарда, диплправник  

ПРЕДСЕДНИЦА  КОМИСИЈЕ  

др іј  Вбшки, дипл.инж.арх. 

Доставити: 
1. Град  Нови  Сад, Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  Града  Новог  Сада, Школска  
бр  З, Нови  Сад, 
2. \рхиви  



Во  Ј кп  ОЈ  Е  кТ  
Ад  за  пројектовање  и  надзор  грађења, Булевар  Крага  Петра  І  17, 21000 Нови  Сад, Пословни  рачун  340-1376-70, 

ГІИБ  СР  101637004, Телефон: 021/477-0096 ; 444-819, Фаес: 021/444-819, лабораторија : 021/6432-821 
web ѕіte: www.vojvodіnaprojekt.rѕ; e-maіi : otfіce@vojvodіnaprojekt.rѕ  
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Хидролош  ко-хидраул  ич  ка  студија  
канала  К-600 за  потребе  одвођења  
атмосферских  вода  из  планиране  

радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
3рењанинског  пута  

Нови  Сад  
2024 година . 



ВОЈВоДИ  НАПРОЈ  Е  кТ ,  
Ад  за  пројектовање  и  надзор  грађења, Булевар  КраЈа  Петра  І  17, 21000 Нови  Сад, Пословни  рачун  340-1376-70, 

ПИБ  СР  101637004, Телефон: 021/477-0096 ; 444-819, факс: 021/444-819, Лабораторија : 021/6432-821; 
web ѕіle: wwwvojvodіnaprojektrѕ; e-wajl : offіce@vojvodіnaprojektrѕ  

НАСЛОВНА  СТРАНА  

Инвеститор: 

Република  Србија  
Аутономна  Појкрајна  Војводина  
Град  Нови  Сад  
Градска  управа  за  грађевинског  земгиште  и  инвестиције  

Наручилац: ИПНС47І2 дОО  Нови  Сад  

Хидролошко-хидрауличка  студија  канала  К-боо  за  потребе  
одвођење  атмосферских  вода  из  планиране  радне  зоне  у  Каћу  
јужно  од  Зрењанинског  пута  

4599/3, 4600, 4601, 4599/2, 4602/1, 4599/4, 4602/2, 
Објекат: 6522, 4712/6, 6464, 4712/7, 4712/8, 4599/5, 6463/1, 

Парцела  број: 4712/9, 4713/1, 4713/2, 6687/1, 4712/10, 6465, 
4712/11, 6466, 6701/1, 4712/2, 4712/3, 6685/2, 4761, 
4742/1, 4741/2, 4741/3. 

Катастарска  
општина: КО  Каћ  

Врста  техничке  документације : Хидроло  шКо-хидраул  и  ч  ка  студија  

3а  грађење /и380ђење  радова: нова  градња  

    
   

П  ројекта  нт: 

 

Ад  ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ  НОВИ  САД, Булевар  Крања  Петра  ј  бр.17 
Одговорно  лице  пројектанта : директор: др  Матија  Стипић  дипл. инж.грађ. 

   

Matііa Dі gі taіі y ѕіgned 

by Matі ja Ѕtірі  

Ѕtірі 200069837 

-
, -Dаtе  2024.06.17 

LVU О. ј  07:52:03 +0200 

Потпис: 

Одговорни  пројектант: 

Број  лиценце  
Филип  Стипић  дипл.инж.грађ  
314 Р557 17 

Fі iіp Ѕtірk Dіgіta і ly ѕіgned 
by FіІіp Ѕtірі  

20004787 200047870 
Date: 2024.06.17 

0 07:51:06+0200 

Потпис: 

ој  техничке  документације : Е-Х/1447 предмет  број: 6/24. 

јМесто  и  датум: Нови  Сад, L2024  



9 з,г.јр. ko-°  Ад  за  пројектова wе  и  еадзор  грађења , Булевар  Крагна  Пелра  И  17, 21000 Нови  Сад, Пословни  рафн  340-1376-70, 
ПИБ  СР  101637004, Телефвн: 021/477-0096 444819, факс: 021/444-819, Лабораторија : 021/6432-821; 

wеб  rнпе: књњч.војводинапројект .рс; е-маил  : оффице@војводинапројект .рс  

1.2. САДРЖАЈ  

1 Општа  документација  
1.1 Насловнастрана  
12 Садржај  

Извод  о  регистрацији  привредног  субјекта  привредног  субјекга  
ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ  Ад  
Решење  министарства  о  издавању  лиценце  за  израду  техничке  
документације  

1 .5 Решење  о  именовању  одговорног  пројекганта  
1 .6 Лиценца  одговорног  пројекганта  
1.7 Подаци  од  РХМЗ  
1 .8 Пројектни  задатак  
2 Текстуална  документација  

2.1 Технички  опис  хидролошко -хидрауличке  анализе  
3 Нумеричка  документација  

3.1 
Табела  1. Табеларни  приказ  назива  деоница  са  узводним  и  низводним  чвором, 
профилом  канала, дубином  канала, нагибом  косина  са  максималним  протоком, брзином  и  испуњености  
канала- Први  део  хидролошко -хидрауличке  студије  

3.2 
Табела  2. Табеларни  приказ  назива  деоница  са  узводним  и  низводним  чвором, профилом  канала  (пречником  
цеви  атмосферске  канализације ), дубином  канала, нагибом  косина, са  максималним  протоком , брзином  и  
испуњености  каналаЈцеви - Други  део  хидролошке -хидрауличке  студије. 

Табела  3. Табеларни  приказ  назива  деоница  са  узводним  и  низводним  чвором, профилом  канала  / пречником  
цеви  атмосферске  канализације , дубином  канала, нагибом  косина, са  максималним  протоком, брзином  и  
испуњености  канагіа  / 
цеви- Трећи  део  хидролошке -хидрауличке  студије. 

4 Графичка  документација  

- 

Ситуација  хидрауличког  прорачуна  са  приказом  бројева  чворова, деоница  и  називима  канала- 
Постојеће  стање  мреже  мелиоративнх  канала  хидромелиорационог  система  ХМС  Ковигb. - 

Р  1 -20000 

4.2 
Ситуација  хидрауличког  прорачуна  са  приказом  бројева  чворова, деоница  и  називима  канала  
хидромелиорационог  система  ХМС  Ковињ  и  приказ  деоница  и  чворова  атмосферске  
канализације  на  северозападној  радној  зони  Каћ. 

Р  1:20000 

4.3 
Ситуација  хидрауличког  прорачуна  са  приказом  бројева  чворова, деоница  и  називима  канала  
хидромелиорационог  система  ХМС  Ковигb и  приказ  деоница  и  чворова  атмосферске  
канализације  радне  зоне  Каћ  (северна  и  јужна  зона) 

Р  1:20000 

- 

Ситуација  хидрауличког  прорачуна  са  приказом  бројева  чворова, деоница- атмосферска  
канализације  радне  зоне  Каћ  (северна  и  јужна  зона) - 

-10000 

4.5 Приказ  сливних  површина  радне  зоне  Каћ  Р  1:10000 

4.6 Ситуација  атмосферске  канализације  Каћ  јужно  од  3рењанинског  пута  са  пречницима  цевовода  Р  1:5000 

- 

Приказ  постојећих  канала  хидромелиорационог  система  ХМС  Ковињ  на  подручју  радне  зоне  Каћ  
јужно  од  зрењанинског  пута- канали  који  се  укидају, задржавају  и  планирају  - 

-5000 

- 
4 8 

Каракгеристични  попречни  пресек  проширења  регулације  канала  К-600 и  К-61 0 у  делу  нове  јужне  
раднезонеКаћ  

- 

- 



1. Општа  документација  



Нови  Сад  - трад  

Нови  Сад, Нови  Сад  - град  

БулеварКрања  Петра  ј  

17 

/ / 

ПОДАЦИ  О  АДРЕСАМА  
Адреса  седишта  
Опілтипа  

Место  

Улица  

Број  и  слово  

Спрат, број  стана  и  слоВо  

ГТОСЈІОВHH ПОДАЦи  
Подаци  осннвања  
Датум  оснивања  
Време  трајања  
Време  трајања  привреднот  субјекта  
Претежна  делаткост  
Шифра  делатности  

Назив  делатности  
Остали  идентификациопи  подаци  
Порески  Hдентификациони  Број  (ПИБ) 

Гјодаци  од  значаја  за  правни  проіиет  

27.јун  1961 

Неограничено  

7112 

Инжењерске  делатности  и  техиичко  саветовање  

101637004 

Матична t Регистарски  број  08023778 

Статус  привредног  субјекта  Активно  привредно  друштво  

Правна  форма  Акциоиарско  друштво  

СТАТУС  

јпословно  им  ј  
VOJVODrNAPROJEKT AKCІONARЅKO DRU ТVО  ZA 
pRoJEKToVANJE І NADZOR GRADENJANOVІЅAD 

AD VOJVODNAPROJEKT NOVІ  ЅAD 

OCHOBHH ЦДЕНТИФИКАЦИОНИ  ПОДАТАК  

ПРАВНА  ФОРМА  

Пословно  име  

Скраћено  пословно  име  

извод  о  
РЕГИСТРАЦЛ  

пРИВРЕДНОГ  СУБЈЕКТА  

Дана 23.О1.2013. године  у  10:54:04 часова Страна  1 од  3 



Назив  

износ  

износ  

датум  

датум  

датум  

Подаци  о  капиталу  

Новчани  

износ  

јматија  

1604964810156 

Стипић  Презиме  

Чланови  одбора  директора  

1. Име  

ЈМБГ  

Ѕ - \ е  \-г,, 

датум  важећег  статута  

Датум  важећег  оснивачког  акта  

Подаци  о  статуту  / оснивачком  акту  

јс  типић  Презиме  1. име  Матија  

ЈМБГ  

Функција  

Ограничење  
супотписоМ  

1604964810156 

не  постоји  ограничеге  супотписом  

Циректор - 

Текући  рачуни  

340-1376-70 
355000000101 149691 

.Ј- 

Законски  (статутарни) заступпици  
Физичка  лица  

Дирекгори  / чланови  одбора  директора  

дирекгори  

јчланови  / Сувласници  

Подаци  о  акционару  

УплаћеІт : 527.000,00 RЅD 

Акцијски  капитал  

Уписан: 527.000,00 RЅD 

Уписал: 219.685,08 EUR 

дана 23.01.2013. године  у  10:54:04 часова Страна  2 од  З  



ЈзНос  датум  

износ  датум  

З  1. децембар  
1999 

Уплаћен: 219.685,08 EUR 

датум  

Уплаћен: 219.685,08 EUR 

1онQвЏапл  друштва  

Уписан: 527.000,00 RЅD 

износ  

Уписан: 219.685,08 EUR 

износ  
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датум  

Регистратор , Миладин  Маглов  

даа  23.01.2013. године  у  10:54:04 часова Страна  3 од  З  



РепубјІііка  Србија  
МиНИСТАРСТВО  ГРАЂЕВИНАРСТВА , 
САОБРАЋАЈА  И  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

Број : 35 1-02-02280/2010-07 
датум : 10.12.2020. године  

Београд  

Министарство  грађевинарства , саобраћаја  и  инфраструктуре  на  основу  
члана  23. Закона  о  државној  управи  (,,Службени  гласник  рс , бр. 79/2005, 
101/2007, 95/2010, 99/2014), члана  7. Закона  о  министарствима  (,,Службени  
гласиик  РС  бр. 128/2020), члана  126. и  члава  150. став  4. Закона  о  плаинрању  
и  изградњи  (,,Службени  гласник  РС , бр.  72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/2019 - др. закон  и  9/2020), tјјјј  137. Закона  о  општем  управном  поступку  
(,,Службени  гласник  РС , бр.  18/2016 и  95/2018) и  Правилника  о  иачину. 
поступку  и  садр)ј(ини  података  за  утврђивање  услова  за  издавање  лиценце  за  
израду  техничкс  докумевтације  и  лиценце  за  грађење  објеката  за  које  одобреп,е  
издаје  министарство , одпосно  аугономпа  покрајиНа, као  и  усіовима  за  
одузимање  тих  лиценци  (,,Службепи  гласник  РС , 

 број  24/1 5), а  репіавају hи  по  
захтеву  привредног  друштва  Ад  ВОЈВОдИНАП 1 ОЈЕКТ  НОВИ  САД, ј-јови  
Сад, Булевар  Крајва  Петра  І  бр.  17, матични  број  08023778, ПИБ  101637004, за  
издава lје  .Ј IИ  цепци  за  израду  техничке  документације  за  1(Ој  С  грађевинску  
дозволУ  издаје  министарство  иадлежно  за  послове  грађевинарства , а  на  основу  
овлашћења  број : 119-01-979/2020-02-1 од  08.12.2020. годинедоноси : 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

Утврђује  се  да  привредно  друштво  Ад  ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ  
НОВИ  САД,  Нови  Сад, Булевар  КрајБа  Петра  Ј  бр. 1 7, матичнн  
број  08023778, ИБ  101637004, ИСПУЊАВА  УСЛОВЕ  за  
добијање  јіицеі-іци  за  израду  техничке  докумеитације  за  које  
грађевипску  дозволу  издје  министарство  надлежно  за  послове  
грађевинарсгва  и  то: 

- хидротехннчки  пројскги  за  мсђурегионалне  и  регионалне  објекіе  
водоснабдевања  и  каиајјизације  (П071Г3) и  

- гіројекІи  саобра kајница  за  државпе  путеве  првог  и  другог  реда, пујне  
објскгс  и  саобраћајі -іе  П HКЈБЧКС  на  ове  пугеве  и  граничне  јірелазс  
(ПІЗ IГ2). 

2. OBIІM РегІСІБсм  гІј)сстаје  да  важи  Решсње  бр. 35 1-02-02280/2010-07 
од  15.08.2017. годиие. 

3. Ово  Решен,е  важи  до  10.12.2022. годнне . 



О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

Чланом  23. став  2. Закона  о  државној  управи  прописано  је  да  министар  
представла  министарство , доноси  прописе  и  решења  у  управним  и  другим  
појединачним  стварима  и  одлучује  о  Другим  питањима  из  делокруга  
министарства. 

Чланом  7. Закона  о  министарствима  утврђена  је  надлежност  
Министарства  грађевинарства , саобраћаја  и  инфраструктуре . 

Чланом  126. став  1. Закона  о  планирању  и  изградњи  nponucauo је  да  
техничку  документацију  за  изградњу  објеката  може  да  израђује  привредно  
друштво, оДНосно  дГО  правно  лице, односно  предузетник  који  су  уписани  у  
одговарајући  регистар  за  израду  техничке  документације .  Ставом  2. истог  
прописано  је  да  техничку  документацију  за  изградњу  објеката  за  које  
грађевинску  дозволу  издаје  Министарство , односно  аутономна  покрајина  може  
да  израђује  привредно  друштво, односно  друго  правно  лице  које  је  уписано  у  
одговарајући  регистар  за  израду  техиичке  документације  за  ту  врсту  објеката  и  
које  има  запослена  лица  са  лиценцом  за  одговорног  пројектанта  која  имају  
одговарајуће  стручне  резултате  у  изради  техиичке  документације  за  ту  врсту  и  
намену  објеката. Ставом  3. предметног  члана  прописано  је  да  стручне  резултате, 
у  смислу  става  2. овог  члана, има  лице  које  је  израдило  или  учествовало  у  
изради, односно  у  вршењу  техничке  контроле  техничке  документације  по  којој  
су  изграђени  објекти  те  врсте  и  намене, док  је  ставом  4. датог  члана  прописано  
да  испуњеност  услова  из  става  2. овог  члана  утврђује  решењем  министар  
надлежан  за  послове  грађевинарства . 

Чланом  126. став  5, Закона  прописано  је  да  је  решење  из  става  4. овог  
члана  је  коначно  даном  доставлања . Ставом  6. предметног  члана  прописано  је  
да  Решење  из  става  5. овог  члана  доноси  се  са  ОКОМ  важења  две  године. 

Чланом  126а. став  1. Закона  прописаио  је  да  је  привредно  друштво, 
односно  друго  правно  лице  или  предузетник  који  испуњава  услове  из  члана  126. 
став  2. и  члана  150. став  2. Закона, обавезно  је  да  у  писаној  форми  без  одлагања  
обавести  мииистарство  надлежно  за  послове  грађевинарства  о  свакој  промени  
услова  утврђених  решењем  министра  и  у  року  од  30 дана  поднесе  захтев  за  
доношење  новог  решења  и  достави  доказе  о  испуњености  услова  за  упис  у  
одговарајући  регистар  за  израду  техничке  документације  за  ту  врсту  објеката. 

Чланом  137. Закона  о  општем  управном  поступку  прописано  је  да  
колегијални  орган  доноси  решење  већином  гласова  укупиог  броја  чланова, ако  
другачије  није  прописано  и  да  код  поделеиог  броја  гласова, одлучује  глас  
председавајућег  колегијалног  органа. 

Чланом  7. предметног  Правилника  прописано  је  да  у  поступку  утвђивагbа  
испуњености  услова  за  издавај-Бе  лиценце  за  израду  техничке  документације  за  
објекте  за  које  грађевинску  дозволу  издаје  Министарство , односно  аутономна  
покрајина, Комисија  утврђује  да  ли  запослена  лица  са  лиценцом  одговорног  
пројектанта  имају  одговарајуће  референце  за  израду  техиичке  документације  за  
објекте  одреl)ене  врсте  и  намене. Испуњење  минималиих  захтева  из  става  1. овоГ  
члана  значи: 1) да  су  иајмање  два  запослена  лица  са  одговарајућом  лиценцом  
израдила  или  учествовала  у  нзради  као  одговорни  пројектанти , односіјо  



извршили  техничку  коитролу  иајмање  по  два  главпа  пројекта  или  пројекта  за  
грађевинску  дозволу, пројекта  за  извођење  или  2) да  је  једно  запослено  лице  са  
одговарајућом  лиценцом  израдило  или  учествовало  у  изради  као  одговорни  
пројектапт , одиосuо  извршило  тсхітичку  КОНТРОЛУ  најмање  три  главна  пројскта, 
пројекта  за  грађевинску  дозвоЈЈу  или  пројекта  за  извођење  за  одговарајућу  фазу  
сваког  типа  објекта  из  члајја  133. став  2. Закоа  за  који  се  тражи  лиценца, а  
друго  запослено  лице  са  одговарајућом  лиценцом  израдило  или  учествовало  у  
изради  као  одговорни  пројектант, односно  извршило  техничку  контролу, 
најмање  једног  гјіавног  пројекта, пројекта  за  грађевинску  дозволу  или  пројекта  
за  и3в01)ејБе  за  одговарајућу  фазу  сваког  типа  објекта  из  члана  133. став  2. 
Закона  за  који  се  тражи  лиценца. 

Чланом  1 1. истог  Правилника  прописано  је  да  лиценца  се  одузима  када  се  
иакнадном  провером  утврди  да  је  привредно  дрУшТво, одјіосно  друго  правно  
лице, престало  да  испуЈbава  ііајмање  један  од  услова  под  којима  јс  лиценца  
издата  или  када  се  накнадном  провером  утврди  да  је  издата  на  основу  
неистинитих  и  нетачних  података. 

дана  04.11.2020. године , захтевом  број : 351-02-02280/2010-07 овом  
Миі-іистарству  обратио  се  АД  ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ  НоВи  САД, Т-јови  Сад, 
Булевар  КраЈћа  Пегра  1 бр.  17, матични  број  08023778, ПИБ  101637004, са  
захтевом  за  издаваіће  лиценци  за  израду  техни tіке  документације  за  које  
граl)евинску  дозволу  издај  е  м  ип  истарство  п  адлежно  за  посјіове  грађевинарства . 

уз  захтев  за  издавање  лиценци  доставл,ена  је  сва  гтотребна  документација  
nporі ucana Чланом  126. Закоііа  о  планирану  н  изградњи  (,,Сјтужбеі-іи  гласј -јик  
РС _ бр.  72/09, 81/09 - исгіравка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - уС, 50/13 - уС, 
98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - др. закон  и  9/2020) и  чл. 4. и  
чл. 9. Правиіника  о  начину, поступку  и  садржини  података  за  утврђивање  
испуњеј -ІОСТи  услова  за  пздавате  лицетіце  за  израду  ТСХНпЧКС  доКумептацие  и  
лицеnце  за  грађсЈ-ће  објекаіа  за  које  одобрење  за  изірадњу  издаје  министарсгво , 
односііо  аутоііомна  гіокрајина,  као  и  о  условима  за  одузимаЈ -ће  тих  лиценцј -і  
(,,Слу)Iсбени  гласник  РС , бр.  24/15). 

На  седницм  СТI)УЧНС  КОМИСИЈС  образоване  од  Сгране  министра, одржаној  
дана  10.12.2020. годиј-те  утврђено  ,је  да  подиосилац  захтева  испуњава  услове  за  
добија l-ће  лицеі-іци  из  става  1. у  СМИСЛ  Одредби  чл. 126. Закона  о  планираиу  и  
ИзградњИ  u tіn.  7, чл. 9. и  чјј . 1 1. Правилника  о  начину, поступку  и  СадржнЈ -іи  
података  за  утврђивање  испуњености  услова  за  издавање  лиценце  за  израду  
техничке  документације  и  лиценце  за  грађење  објеката  за  које  Одобрег-ће  за  
изградњу  издаје  миііг-істарсіво , одіісно  аутономі-іа  покрајина, као  и  о  усјіовима  
за  одузимање  тих  јјиценци . 

Испунени  су  услови  за  лиценце : хидротехі -Іички  пројекти  за  
међурегионалпе  и  региоііалне  објекіе  водоснабдевагћа  и  јсаі{ализације  (пО7ІГЗ), 
і-ја  осі-іову  чстири  рефсрсј-іге  Стипић  Маті{је  (314 0140 03) и  једне  рсференцс  
УіЈћешин  Маје  (314 314 Е481 07) и  пројекги  саобраћајпица  за  државnе  путеве  
првог  и  дГОГ  1)еда,  ПТі-іС  објеісте  и  саобраћајі -іе  прнкјучке  на  ове  nугеве  и  
граниЧне  і-іреЈіазе  (П  13 1 Г2), ііa осі-іову  две  pe(l)epeі-і  це  Марковић  Алексаі -јдра  
(3 1 5 1724 1 0) и  две  рефереі-іце  Новићевић  драгана  (З  1 5 1 1 55 03). 

, ј  
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На  основу  изнетог, на  пре,цлог  стручне  комисије  и  члана  137. 3акона  о  
општем  управном  поступку, одлучено  је  као  у  диспозитиву  решења. 

Такса  за  ово  решење  наплаћена  је  у  износу  од  24.810,00 
(двадесетчетирихиладеосамстодесет ) динара. 

Упутство  о  правном  средству: Ово  решење  је  коначно  у  управном  
поступку  и  против  њега  се  не  може  изјавити  жалба, али  се  може  покренути  
управни  спор  тужбом  код  Управног  суда  Србије  у  року  од  30 дана  од  дана  
доставлања. 

Доставити : 
- подносиоцу  захтева; 
- надпежној  инспекцији; 
- архиви. 



ЕКТ  
Ад  за  пројектоаање  и  надзор  грађења , булевар  Крала  Петра  17, 21000 Нови  Сад, Пословки  рачун  340-1376-70, 

ПИ5 СР  101637004, телефоч : 021/477-0095 ; 444-819, факс: 021/444-819, Лабораторија : 021/6432-821; 
web ај tе: а wvојvоdіааргојеkt гѕ; е-ма  : ottіce@vojvodіnaprojektrѕ  

Прилог  в. 

1 .5. РЕШЕЊЕ  О  ИМЕНОВАЊУ  ОДГОВОРНОГ  ПРОЈЕКТАНТА  

На  основу  члана  128. 3акона  о  планиранау  и  изградњи  ( Службени  гласник  РС , бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10 одлука  УС, 24/11 ј  121/12, 42/13-одлука  УС, 5012013-одлука  УС, 98/2013-одлука  
УС, 132/14145/14, 83/18, 31/19, 37/2019-др.закон, 9/20, 52/21 и  62/23) и  одредби  Правилника  о  
садржини , начину  и  поступку  израде  и  начин  вршења  контроле  техничке  документације  према  
класи  и  намени  објеката  као: 

одгоВоРНи  ПРОЈЕКТАНТ  

Хидролошко -хидрауличке  студије  канала  К-600 за  потребе  одвођење  
за  израду атмосферских  вода  из  планиране  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  

Зрењанинског  пута  
одређује  се: 

Филип  Стипић  дипл.инж.грађ  314 Р557 17 

Пројектант: АД  ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ  НОВИ  сдд, Булевар  Крала  Петра  ј  бр.17  
Одговорно  лице/заступник: !директор: др  Матија  Стипић  дипл. инж.грађ.  

Потпис: 

ј] 

Број  техничке  документације  Е-Х11447 предмет  број: 4/23. 

Место  и  датум: Нови  Сад, 2024 
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одговорни. пројектант  
- 

хидротехничких  објеката  и  инсталаЈјнја  водовода  и  кіна. нацп  



) (°) ћ  (мпјм) 

гмс  Нови  Сад-Римски  Шанчеви 45.33 19.85 86 

СТАТИСТИЧКИ  ПАРАМЕТРИ  СЕ1ИЈА  КИША  ТРАЈАЊА  Tk 
ОЦЕЊЕНИ  МЕТОДОМ  МОМЕНАТА  

Tk (іnіn,) Hѕr  Cv  Cѕ  Н51  С  С 1  
10 10.40 0.39 0.43 0.98 0.18 -0.33 
20 14.41 0.39 0.12 1.12 0.17 -0.61 
30 17.54 0.50 0.85 1.19 0.19 -0.30 
60 22.36 0.54 1.11 1.29 0.19 -0.21 

120 26.45 0.52 1.16 1.37 0.16 -0.12 
180 29.57 0.48 0.85 1.42 0.15 -0.27 
360 34.30 0.43 0.64 1.50 0.12 0.05 
720 39.64 0.34 0.54 1.57 0.10 -0.05 

1440 44.13 0.41 0.81 1.61 0.11 0.05 

ОРДИНАТЕ  РАСПОДЕЛЕ  ВЕРОВАТНОЋА  СЛОЈА  КHША  Н(мм) 
ТРАЈАЊА  Tk (min) И  ВЕРОВАТНОЋЕ  Р(%), ГУМБЕЛ  

Tk(mіn) P(%) 

0.1 1 2 5 10 20 50 80 
10 33.7 25.3 22.7 19.3 16.7 13.9 9.79 6.71 
20 54.6 39.3 34.4 28.7 24.4 19.7 13.6 9.28 
30 68.1 49.8 44.2 36.9 31.1 25.2 16.2 9.54 
60 91.8 66.6 59.0 48.9 41.1 32.9 20.5 11.4 

120 105.1 76.6 68.0 56.5 47.6 38.4 24.4 14.0 
180 110.8 81.4 72.5 60.6 51.4 41.9 27.4 16.7 
360 119.0 88,3 79.0 66.7 57.1 47.1 32.1 20.9 
720 132.5 95.0 83.5 72.0 62.6 53.3 37.6 27.2 

1440 148.2 l 10.5 99.1 83.9 72.2 59.9 41.4 27.6 

ОРДИНАТЕ  РАСПОДЕЛЕ  ВЕРОВАТНОЋА  ИНТЕНЗИТЕТА  КИША  1(mm/mіn) 
ТРАЈАЊА  Tk (mіn) H ВЕРОВАТНОЋЕ  Р(%), ГУМБЕЛ  

Tk (niіn) P(%) 

0.1 1 2 5 10 20 50 80 
10 3.370 2.527 2.271 1.931 1.668 1.393 0.979 0.671 
20 2.729 1.963 1.722 1.435 1.219 0.984 0.678 0.464 
30 2.269 1.659 1.475 1.228 1.038 0.840 0.540 0.318 
60 1.530 1.111 0.984 0.815 0.684 0.548 0.342 0.189 

120 0.876 0.639 0.567 0.471 0.397 0.320 0.203 0.1 17 
180 0.615 0.452 0.403 0.337 0.286 0.233 0.152 0.093 
360 0.330 0.245 0.220 0.185 0.159 0.131 0.089 0.058 
720 0.184 0.132 0.1 16 0.100 0.087 0.074 0.052 0.038 

1440 0.103 0.077 0.069 0.058 0.050 0.042 0.029 0.019 

Табела  1/1 

орник  дирктора  
, /,ц  

тић, дипл. мет. 



1 .8. ПРОЈЕКТНИ  ЗАДАТАК  

за  израду  Хидролошко -хидрауличке  студије  канала  К-600 за  потребе  
одвођења  атмосферских  вода  из  планиране  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  
Зрењанинског  пута  

ј  Општи  ПОДАЦИ  

1. Инвеститор : РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ГјОКРАЈИНА  
ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
Градска  управа  за  грађевинско  
земњиште  и  инвестиције  

2. Објекат: Канал  К-бОО  и  црпна  станица  Ковињ  

3. Врста  техничке Хидролошко -хидрауличка  студије  
документације : 

Увод  

Изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  
зоне  у  Каћу  јужно  од  3рењанонског  пута) предвиђено  је  да  се  129,5 ha, 
неплодног  поњопривредног  земњишта  пренамени  у  радну  зону. 
Постојећи  терен  је  испресецан  мрежом  мелиорационих  канала  нивелационо  
низак  и  склон  плавњењу  подземним  водама. 
Највећи  део  простора  припада  сливном  подручју  мелиорационог  канала  К-бОО, 
који  функционише  у  склопу  мелиорационог  слива  Ковињ. Мелиорациони  
систем  пројектован  је  за  одвођење  сувишних  вода  са  поњопривредног  
земњишта  и  није  предвиђен  за  прихватање  атмосферских  вода  из  
грађевинског  подручја . 
3ападни  део  предметног  простора  радне  зоне, наслања  се  на  постојећи  канал  
,,Каћки  који  функционише  у  склопу  мелироационог  слива  
У  претходном  периоду  формирана  је  и  радна  зона  северно  од  3рењанинаког  
пута  (повришне  200 ha), чији  реципијент  атмосферских  вода  је  мелиорациони  
канала  К-бОО. 3а  потребе  одвођења  атмосферских  вода  те  зоне  предвиђена  је  
изградња  две  ценралне  ретензије , од  којих  је  источна  и  реалзована . У  склопу  
комуналног  опремања  радне  зоне, изградње  атмосферске  канализације  и  
ретензије, уређен  је  и  део  мелиорационог  канала  К-бОО  за  који  постоји  
техничка  документација . 



На  предметном  простору  и  непосредној  околини  се  налазе: 
хидромелиорациони  системи  (ХМС) Ковињ  са  црпном  станицом  (ЦС) КовијЂ , 
ХМС  Врбак  са  ЦС  ,,Врбак  и  ХМС  Калиште  са  ЦС Унутрашње  воде  
ХМС  Ковигb,, путем  ЦС  ,,Ковигb, пребацују  се  у  реципијент , реку  дунав. 
Унутрашње  воде  ХМС  Врбак, путем  ЦС  ,,Врбак , пребацују  се  у  ХМС  Калиште  и  
преко  ЦС  ,,Калиште , испуштају  у  реципијент , реку  дунав. 
ХМС  Ковињ, ХМС  Врбак  и  ХМС  Калиште  су  пројектовани  за  одвођење  
сувишних  вода  са  припадајућих  поњопривредних  површина  и  у  складу  са  тим, 
усвојени  су  хидраулички  елементи  мелиорационих  канала  и  капацитет  и  режим  
рада  црпне  станице  припадајућег  слива. 
Упуштањем  атмосферских  вода  у  постојећи  систем  мелиорационих  канала  се  
не  сме  угрозити  основна  функција  мелиорационе  каналске  мреже  - 
одводњавање , тј. планираним  уређењем  и  изградњом  на  предметном  простору  
се  не  сме  угрозити  водни  режим  постојеће  каналске  мреже  у  свим  условима  
рада  система  за  одводњавање . 
Предметном  хидролошко -хидрауличком  студијом  потребно  је  извршити  
анализу  утицаја  упуштања  атмосферских  вода  посматраног  подручја  на  
постојећу  каналску  мрежу  за  одводњавање . да  се  не  би  угрозио  водни  режим  
постојеће  каналске  мреже, наведена  студија  треба  да  је  основ  за  утврђивање  
начина  упуштања  атмосферских  вода  у  систем  за  одводњавање  и  планирање  
евентуалних  промена  у  оквиру  постојеће  каналске  мреже. 
Намена  водног  земњишта  се  не  може  мењати  без  сагласности  ЈВП  Воде  
Војводине  Нови  Сад. 

Задатак  студије  

Задатак  студије  је  да  кроз  хидролошко -хидрауличку  анализу  салгеда  начин  
одвођења  атмосферских  вода  из  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  зрењанинског  
пута. 

У  оквиру  студије  неопходно  је  да  се  у  обзир  узме  комплетна  новоформирана  
радна  зона  и  северно  и  јужно  од  Зрењанинског  пута, као  и  комплетно  сливно  
подручје  мелиорационог  слива  Ковињ, и  црпне  станице  Ковињ. 

У  колико  је  могуће, студија  треба  да  понуди  више  варијантних  решења, а  све  у  
цињу  ефикасног  решавања  одвођења  атмосферских  вода  у  оквиру  пројектним  
задатком  дефинисаног  сливног  подручја . 

Студијом  треба  дефинисати  и  сагледати  главне  оријентације  и  укупне  
количине  атмосферских  вода. 

У  односу  на  претходно  речено, потребно  је  у  оквиру  постојећег  мелиоративног  
система , сагледати  могућност  задржавања  постојећих  траса  отворених  канала, 
њихово  измештање, напуптање  или  зацевњење  (са  предлогом  траса), као  и  
проширење  постојеће  каналске  мреже. 

За  израду  студије  потребно  је: 



- Коефицијенте  отицаја  утврдити  према  стању  на  терену  и  важећој  планској  
документацији  и  планској  документацији  која  је  у  изради ; 

- Објекте  за  прихватање  и  одвођење  површинских  вода  ускладити  са  
постојећим  и  планираним  просторним  могућностима  улица  и  других  површина ; 

- Хидраулички  прорачун  урадити  у  односу  на  меродавну  кишу, уз  услов  да  ће  
се  на  осталом  грађевинском  земњишту  планирати  ретензионирање  
атмосферских  вода  у  водонепропусним  ретензијама , које  ће  се  постепено  
испуштати  у  канализациону  мрежу  атмосферских  вода; 

- У  односу  на  коначно  решење  одвођења  атмосферских  вода, предложити  коју  
количину  воде  је  могуће  упустити  директно  у  систем , а  која  количина  воде  се  
мора  ретензионирати  на  осталом  грађевинском  земњишту ; 

- Сагледати  све  постојеће  објекте  на  терену  који  сада  служе  за  одвођење  
површинских  вода  и  уклопити  у  пројектовано  стање ; 

- Извршити  димензионисање  мелиорационих  канала  према  планираним  
потребама ; 

- У  складу  са  добијеним  резултатима  хидролошко -хидрауличке  анализе  
извршити  димензионосања  уличне  атмосферске  канализације  и  пратећих  
објеката ; 
- На  основу  параметара  добијених  хидрауличко -хидролошком  анализом , 
извршити  проверу  функционалности  црпне  станице и  по  потреби  
предложити  мере  за  реконструкцију ; 

- 3ападни  део  радне  зоне  јужно  од  3рењанаинског  пута , тренутно  припада  
мелиорационом  подручју У  оквиру  студије  потребно  је  дефинисати  да  
ли  ће  се  овај  простор  и  дање  одводњавати  у  склопу  мелиорационог  слива  

или  ће  се  преоријентисати  на  мелиорациони  систем  ,,КОВИЈЂ , преко  
планиране  атмосферске  канализације ; 

-дефинисати  начин  облагања  косина  канала , које  ће  се  значајно  продужити  
имајући  у  виду  да  се  простор  насипа  у  просеку  3,5 м, као  и  положај  радно  
инспекционе  стазе  у  односу  на  ивицу  канала ; 

- Сва  техничка  решења  морају  бити  у  складу  са  законском  и  подзаконском  
регулативом  из  области  водопривреде  и  планирања  и  изградње . 

На  основу  главних  закњучака  које  ова  студија  треба  да  дефинише , урадиће  се  
планска  документација , а  у  наредној  фази  и  техничка  документација . 

Студијом  предвидети  фазну  изградњу , у  складу  са  фазном  реализацијом  
простора . 

Студија  мора  да  саджи  одговарајући  технички  опис, хидраулички  прорачун  и  
графичке  прилоге  у  одговарајућој  размери . 



Подлоге  за  израду  студије  

Израда  нацрта  плана  радне  зоне  јужно  од  зрењанинског  пута  је  у  току, али  као  
улазни  податак  за  израду  студије  обрађивач  he од добити : 
- намену  површина; 
- планирано  саобраћајно  решење; 
- нивелационо  решење  (које  подразумева  насипање  комплетне  радне  зоне  за  
око  3,5 м, тј  са  садашњих  73,5 м  н.м. на  планираних  76,5 до  77,00 м  н.м.); 
- планске  документе  у  окружењу, а  које  се  налазе  у  оквиру  сливног  подручја  
канала  К-600 и  канала  у  склопу  слива  
- постојеће  пројекте  изведеног  објекта  за  инфраструктуру  која  је  до  сада  
реализована  у  радној  зони  северно  и  јужно  од  3рењанинског  пута. 



ВОЈВОДИНРПРОЈЕКТ  
Ад  за  пројектовање  и  надзор  грађења, Булевар  КраЈ- а  Петра  І  17, 21000 Нови  Сад, Пословни  рачун  340-1376-70, 

flk1B СР  101637004, телефон: 021/477-0096 ; 444-819, факс: 021/444-819, Лабораторија : 021/6432-821; 
web a і te: wwwvojvodіnaproJektrѕ; e-maіІ  : offіce@vojvodіnaprojektrѕ  
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2. ТЕКСТУАЛНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  



2.1. ТЕХНИЧКИ  ОПИС  

Хидролошко -хидрауличке  студије  канала  К-бОО  за  потребе  одвођење  
атмосферских  вода  из  планиране  радне  зоне  у  Каћу  јужно  од  

3рењанинског  пута  

Изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћујужно  од  Зрењанонског  пута) предвиђеноје  да  се  129,5 ћа, неплодног  поњопривредног  
зем.њиіпта  пренамени  у  радну  зону. 

Постојећи  теренје  испресецан  мрежом  мелиорационих  канала  нивелационо  низак  и  
склон  плав.њењу  подземним  водама. 

Предметна  сливна  површина  припада  сливном  подручју  мелиорационог  канала  К-
600, који  функционише  у  склопу  мелиорационог  слива  Ковињ. Мелиорациони  систем  
пројектованје  за  одвођење  сувишних  вода  са  поњопривредног  земњишта  и  није  предвиђен  
за  прихватање  атмосферских  вода  из  грађевинског  подручја . 

Западни  део  предметног  простора  радне  зоне, наслања  се  иа  постојећи  канал  
,,Каћки  који  функционише  у  склопу  мелироационог  слива  ,,Врбак . Слив  предметног  
подручја  радне  зоне  Каћ, јужно  од  Зрењаиинског  пута  не  припада  сливу  ,,Врбак . 

На  предметном  простору  и  непосредној  околини  се  налазе : хидромелиорациони  
системи  (ХМС) Ковињ  са  црпном  станицом  (ЦС) ,,Ковињ . Унутрашње  воде  ХМС  Ковињ, 
путем  цС  ,,Ковињ , пребацују  се  у  реципијент , реку  дунав  

ХМС  Ковињ  пројектован  је  за  одвођење  сувишних  вода  са  припадајућих  
по.њопривредних  површина  и  у  складу  са  тим, усвојени  су  хидраулички  елементи  
мелиорационих  канала  и  капацитет  и  режим  рада  црпне  станице  гірипадајућег  слива. 

Упуштањем  атмосферских  вода  у  постојећи  систем  мелиорациоиих  канала  се  не  сме  
угрозити  основна  функција  мелиорационе  каналске  мреже  - одводњавање , тј . планираним  
уређењем  и  изградњом  на  предметном  простору  се  не  сме  угрозити  водни  режим  постојеће  
каналске  мреже  у  свим  условима  рада  система  за  одводњавање  

Предметном  хидролошко -хидрауличком  студијом  извршиће  се  анализа  утицаја  
упуштања  атмосферских  вода  посматраног  подручја  на  постојећу  каналску  мрежу  за  
одводњавање . да  се  не  би  угрозио  водни  режим  постојеће  каналске  мреже, предметна  
студија  биће  основ  за  утврђивање  начина  упуштања  атмосферских  вода  у  систем  за  
одводњавање , као  и  планирање  евентуалних  промена  у  оквиру  постојеће  каналске  мреже. 

У  претходном  периоду  формирана  је  и  радна  зона  северно  од  Зрењанинаког  пута  
чији  реципијент  атмосферских  водаје  мелиорациони  канала  К-600. 
Пројектом  (Саобраћајне  површине  са  пратећом  инфраструктуром  у  делу  радне  зоне  Каћ  у  
Каћу, АдВојводинапројект  2022 год.) обухваћеі -і  је  западии  слив  северне  радне  зоне  Каћ. 
По  овом  пројекту  реализована  је  ретеі-tзија  која  пріiхвата  атмосферске  воде  са  северо  

западног  слива  радне  зоне. 

У  склопу  комуналног  опремања  радне  зо t-іе, изградње  атмосферске  канализације  и  

ретензије , уређеі-ј  је  и  део  мелиорационог  каиала  К-600 за  који  постоји  техничка  

документација . 



Први  део  хидролошке-хидрауличке  студије  односи  се  на  одвођење  атмосферских  
вода  са  мелиоративног  подручја  које  припада  хидромелиорационом  систему  (ХМС) Ковил,-
слив  канала  К-бОО. У  овом  делу  студије  приказаће  се  стање  мелииорационог  система  пре  
изградње  радне  зоне  Каћ, као  и  пре  проширења  дна  канала  К-бОО  на  стационажи  од  км  
12+075 до  км  14+235. Улазни  подаци  преузети  су  из  пројекта  ,,Одводњавање  Ковињско- 
Каћског  слива  Уј којује  израдио  Пројектно  предузеће  Врбас, 1957. године  

други  део  хидролошке-хидрауличке  студије  односи  се  на  постојеће  стање, 
односно  на  утицај  атмосферске  канализације  са  северозападне  радне  зоне  на  систем  
мелиорационих  канала  (ХМС) ,,Ковил,. У  прорачун  је  обухваћено  проширење  дна  канала  
К-600 од  стационаже  км  12+075 до  км  14+235, са  1.0 м  на  3.5 м. (Пројектом  од  стране  ВД  
,,Шајкајпка  д.о.о  из  2022 год  предвиђеноје  проширење  дна  канала  са  1.0 м  на  3.5 м). 

Постојећа  атмосферска  канализација  са  локалитета  северозападне  Радне  зоне  Каћ, 
атмосферске  воде  одводи  у  систем  мелиоративних  канала  слива  канала  К-бОО  који  се  дале  
преко  црпне  станице  ,,ЦС  Ковил  улива  у  дунав. Атмосферске  воде  уливају  се  у  
мелиоративни  канал  - канал  К-612 који  припада  сливу  канала  К-бО0. Количине  
атмосферских  вода  које  се  уливају  у  мелиорациони  систем  регулисане  у  изградњом  
ретензије  која  прихвата  атмосферске  воде  и  испушта  дозволене  количине  у  мелиорациони  
систем  каналске  мреже. 

У  хидрауличком  моделу  унети  су  сви  улазни  параметри  постојећих  канала- коте  дна  
канала, попречни  профили  канала, као  и  постојеће  атмосферске  канализације  северозападне  
радне  зоне. 

Улазни  подаци  преузети  су  из  пројекта  ,,Одводњавање  Ковилско-Каћског  слива  Уј  
залив  коју  је  израдио  Пројектно  предузеће  Врбас, 1957. године. Такође  преузет  је  
,,Елаборат  уређења  канала  К-бОО  на  стационажи  од  км  12+075 до  км  14+235 као  и  ,,Елаборат  
уређења  канала  К-612 од  км  0+000 до  км од  стране  Водопривредног  друштва  д.о.о  
,,Шајкашкаиз  2022 год. Атмосферска  канализација  северозападне  радне  зоне  преузетаје  из  
пројекта: ,,Саобраћајне  гіовршине  са  пратећом  инфраструктуром  у  делу  радне  зоне  Каћ  у  каћу

, од  стране  Адвојводинапрјект  из  2022 године . 

Трећи  део  хидролошке-хидрауличке  студuје  односи  се  на  утицај  атмосферских  
вода  са  новопланираног  слива  радне  зоне  јужно  од  Зрењанинског  пута  на  систем  
мелиорационих  канала  (ХМС) ,,Ковил,. Пројектним  задатком  неопходно  је  да  се  у  обзир  
узме  и  планирана  радна  зона  североисточно  од  Зрењанинског  пута. Такође  приказаће  се  
хидраулички  прорачун  атмосферске  канализације  радне  зоне  Каћ  јужно  од  Зрењанинско  г  
пута. 

На  локалитету  јужне  радне  зоне  планирана  је  ретензија  са  две  коморе  која  ће  
прихватати  атмосферску  воду  са  локалитета  јужне  радне  зоне  као  и  атмосферске  воде  са  
локалитета  североисточне  радне  зоне. 

У  хидрауличком  моделу  поред  унетих  параметара  постојећих  канала, као  и  постојеће  
атмосферске  канализације  северозападне  радне  зоне  додатаје  атмосферска  канализација  са  
радне  зоне  јужно  од  Зрењаинског  пута  као  и  атмосферска  канализација  са  североисточне  
радне  зоне. Атмосферске  воде  ће  се  упуштати  у  постојећи  систем  мелиорационих  канала  
преко  ретензионих  базена  које  ће  задржавати  атмосферске  воде  и  испуштати  дозволене  
количине  захтеване  водним  условима. 



3а  хидраулички  прорачун  атмосферске  канализације  као  и  хидраулички  прорачун  
одвођења  мелиоративних  канала  користиће  се  софтверски  пакет  ЕРА  ЅWMM 5.0 који  је  у  
широкој  примени  код  нас  и  у  свету  и  општеје  прихваћен  за  овакву  врсту  прорачуна . 

Софтвер  омогућава  примену  хидрауличког  прорачуна  за  различите  услове  неусталеног  
течења  у  отвореним  токовима  као  и  течење  под  ПРИТИСКОМ  у  колекторима . 

ПРИМЕЊЕНА  МЕТОДОЛОГИЈА  

Прорачун  неусталеног  течења  

Течење  у  мрежи  отворених  канала  се  моделира  као  неусталено  (нестационарно  
течење). Под  неусталеним  течењем  се  сматра  струјање  у  отвореном  каналу  код  кога  током  
времена  и  по  дужини  тока  долази  до  промене  протока  односно  дубине  Q=Q(x, t), z = z (x, t). 
Течење  у  отвореним  токовима  је  просторно , ЗD, али  се  за  практичне  прорачуне  користи  
линијски  модел, І D . Уместо  компоненти  брзине  у  Свакој  тачки  пресека , користи  се  средња  
брзина  у  пресеку  као  репрезентативна  вредност, распоред  струјница  је  квазипаралелан  а  
распоред  притиска  хидростатички . Једначине  које  дефинишу  неусталено  течење  су  Сент  
Венантове  једначине . Аналитичко  решење  ових  једначина  не  постоји  због  нелинеарности  
па  се  због  тога  у  пракси  користе  нумеричке  методе  за  решавање , попут  методе  коначиих  
елемената , методе  карактеристика  и  методе  коначних  разлика  која  се  и  најчешће  користе . 

Опис  програмског  пакета  ЕРА  ЅWMM 5.0 

Примена  ЅWMM 

ЕРА  модел  одвође t.bа  атмосферских  вода  (ЅWMM) представла  динамички  модел  
симулације  падавина  - отицаја  за  једиу  епизоду  или  дужу  (непрекид i.iу) симулацију  
количине  и  квалитета  отпадних  вода, првенствено  из  урбаних  средина . Компоненте  отицаја  
y ѕWMM функционишу  на  основу  збира  сливних  површина  која  примају  падавине  и  
про tiзводе  отицај  полутаната . део  ѕWMM koju ce бави  хидрауличким  прорачуном  тече tћа  
транспортује  овај  отицај  кроз  систем  цеви, канала, објекте  за  чување /третирање , пумпе  и  
регулационе  објекте. ЅWMM прати  количину  и  квалитет  отпадне  воде  добијене  из  сваког  
сливног  подручја, као  и  количину  протока , дубину, брзину  протока  и  квалитет  воде  у  свакој  
цеви  и  каналу  за  време  периода  симулације  саставлене  од  више  временских  фаза. 

ЅWMMje настао  1970. године  и  од  тадаје  неколико  пута  значајно  ажуриран . Широм  
света  се  користи  за  планирање , анализу  и  пројектовање  одвођења  атмос(1)ерске  воде, 
комбинованих  канализационих  система , колектора  и  осталих  система  атмос(1)ерске  
канализације  у  урбаним  подручјима , а  има  и  многобројне  примене  и  изван  uacena. ѕWMM 
5.0 ради  у  оквиру  Wіndowѕa u обезбеђује  интегрисану  среди iiу  за  припрему  уноніења  
података  посматраног  подручја , извођење  хидролошке  и  хидрауличке  симулације  као  и  
симулације  квалитета  воде  и  посматрање  резултата  у  различитим  форматима . Ту  спадају  
означена  атмосферска  канализација  и  мапа  система  транспорта  воде, графикони  и  табеле  
временског  низа, прикази  профила  и  аiiализе  статистичке  учесталости . Последњу  верзију  
ѕWMM сачинило  је  Оде.њење  за  водоснабдевање  и  извор  воде  при  Национал iiој  



истраживачкој  лабораторији  за  управњање  ризикоМ  Америчке  агенције  за  заштиту  животне  
средине  уз  помоћ  фирме  CDM, Іnc. 

Могућности  модела  

ѕwMM предвиђа  разне  хидролошке  процесе  који  доводе  до  отицаја  отпадне  и  
атмосферске  воде  из  насењених  подручја . Ту  спадају: 

временски  променњиве  падавине, 
испаравање  стајаћих  површинских  вода, 
акумулација  и  топњење  снега, 
интерцепција  падавина  из  депресије , 
инфилтрирање  падавина  у  незасићене  слојеве  тла, 
перколација  инфилтриране  воде  у  слојеве  подземне  воде, 
међупроток  између  подземне  воде  и  атмосферске  канализације , 
нелинеарно  усмеравање  надземног  тока  резервоара, 
каптажа  и  ретензија  талога/отицаја  помоћу  функционалног  интегрисаног  
одвођења  атмосферске  воде. 

Просторна  променњивост  у  свим  овим  процесима  постиже  се  поделом  проучаваног  
подручја  на  скуп  мањих, хомогених  сливних  подручја  од  којих  сваки  има  сопствену  поделу  
на  пропусне  и  непропусне  области . Надземни  ток  може  да  се  усмерава  између  тих  области, 
између  сливних  подручја  или  између  улазних  тачака  атмосферске  канализације . 

ѕwMM садржи  многобројне  флексибилне  хидрауличке  могућности  моделовања  које  
се  користе  за  усмеравање  атмосферске  воде  и  споњашњuх  дотока  кроз  дренажну  мрежу  
цеви, канала, погона  за  чување/третирање  и  обилазних  структура . Ту  спадају  и  следеће  
могућности : 

рад  са  мрежама  неограничене  величине , 
коришћење  разних  стандардних  облика  отворених  и  затворених  канала  као  и  
природних  канала, 
моделовање  посебних  елемената  као  што  су  јединице  за  чување/третман, 
разделници  тока, пумпе, преливи  и  пригушнице , 
коришћење  споњашњих  протока  и  унетих  података  о  квалитету  воде  из  
површинских  вода, подземног  међудотока , директног  отицаја, санитарног  
протока  по  сувом  времену  и  дотока  који  одреди  корисник, 
примена  метода  усмеравања  протока  помоћу  кинематичког  или  динамичког  
таласа, 
моделовање  разних  режима  протока  као  што  су  повратна  водена  маса, 
преоптерећење , обрнут  проток  и  висина  круне  прелива. 

Осим  моделовања  и  одвођења  атмосферске  воде  ЅWMM такође  може  да  процени  
процес  таложења  полутаната  услед  ове  отгјадне  воде. Следећи  процеси  се  Моделују  за  било  
које  елементе  квалитета  воде  које  дефинише  корисник: 

- таложење  полутаната  по  сувом  времену  на  земњишту  различите  намене, 
- спирање  полутаната  са  земњишта  различите  намене  за  време  падавина , 
- директно  учешће  воденог  талога, 



смањивање  таложења  полутаната  током  сувог  времена  због  прања  улица, 
смањивање  количина  сапраних  полутаната  захвалујући  најбол,ој  пракси  у  
третирању  атмосферске  воде, 
увођење  санитарног  протока  по  сувом  времену  и  споњашњи  доток  које  одреди  
кисеоник  на  било  ком  месту  у  систему  атмосферске  канализације , 
усмеравање  компонената  који  утичу  на  квалитет  воде  кроз  атмосферску  
канализацију , 
смањивање  концентрације  комнпонената  путем  третирања  у  резервоарима  или  
природним  процесима  у  цевима  и  каналима . 

Типичне  примене  y ѕwMM 

Типичне  примене  обухватају : 
пројектовање  и  димензионисање  компоненти  комбиноване  и  атмосферске  
канализације , 
димензионисање  преливних  објеката  и  ЊИХОВ  систем  за  одбрану  од  поплава  и  
заштиту  квалитета  воде, 
израду  мапе  природних  система  канала  плавњеног  подручја , 
израду  стратегије  контроле  ради  смањивања  изливања  из  комбинованог  
колектора , 
процену  утицаја  дотока  и  инфилтрацију  на  изливање  из  санитарних  колектора, 
стварање  таложења  полутаната  из  негруписаних  извора  ради  студија  
распоређепости  отпадних  вода. 

Улазни  параметри  y ѕwMM 

Хидролошке  карактеристике  проучаваних  сливних  подручја  одређене  су  следећим  скупом  
улазііих  параметара  y ЅWMM: 

Повріпиіја  (агеа) - ово  је  површиііа  заокружспа  граііицом  СЛИВІІОГ  подручја. 
Њена  вредност  одређује  се  директно  са  мапа  или  снимака  или  помоћу  алата  за  
аутоматску  дужину  (Auto-Length) када  се  сливно  подручје  уцртава  преіма  
размерама  iіa ѕWMM мапи  проучаваііог  подручја . 
Ширина  може  да  се  одреди  као  површина  сливног  подручја  подењена  са  
дужином  најдуже  путање  којом  вода  протиче  по  површини . Ако  има  неколико  
таквих  путања, онда  се  користи  њихова  средња  дужиі-іа  за  израчунавање  ширине . 
Нагиб  (ѕlope) - ово  је  нагиб  земњишта  преко  које  тече  отицај  и  исти  је  за  
пропусне  и  непропусне  површине . То  је  нагиб  онога  што  се  сматра  путањом  
површинскоГ  тока  или  њене  аритметичке  средиие  ако  има  више  таквих  путања  
на  сливном  подручју . 
Непропусност  (іmperv) - то  је  проценат  дела  сливног  подручја  покривен  
і-Јепропусним  површинама  као  што  су  кровови , путеви  у  које  падавине  не  могу  да  
се  инфилтрирају . Непропусност  је  најосетњивији  параметар  у  хидролошЈ(Ој  
карактеризацији  сливног  подручја  и  мора  се  детањно  испитати  (мерење  и  
рачунање  површина  кровова, паркова, путева  и  зелених  површина) како  би  се  
добили  што  тачнији  резултат. 



Коефицијент  храпавости  (N-іmperv u N-perv) - овиМ  коефицијентом  изражава  
се  отпор  на  који  површински  проток  наилази  док  отиче  са  површине  сливног  
подручја . Пошто  ЅWMM користи  Манинговуједначину , овај  коефицијентје  исти  
као  Манингов  коефицијент  храпавости  n. Посебне  вредности  су  за  непропусне  
(N-іmperv) u пропусне  (N-perv) делове  сливног  подручја  јер  је  пропусно  n y 
суштини  ред  магнитуде  више  од  непропусног  n (нпр. за  густо  пошумлене  
површине  0,1 м13/ѕ, наспрам  0.012 лГ113 /ѕ  за  глатке  асфалтриране .) 
Усвојен  манингов  n за  надземни  проток  преко  непропусног  дела  сливног  
подручја  0.012 (за  бетон). 
Усвојен  манингов  n за  надземни  проток  преко  пропусног  дела  сливног  подручја  
О.27мм  (трава). 
депресије  (dѕtore-іmperv, dѕtore-perv) - одговарају  запремини  која  мора  да  се  
попуни  пре  појаве  отицаја . Могу  да  се  користе  различите  вредности  за  пропусне  
(dѕtore-perv) u непропусне  (dѕtore-іmperv) површине  сливног  подручја . 
Усвојена  дубина  депресије  на  непропусном  делу  сливног  подручја  2.54мм  
Усвојена  дубина  депресије  на  propuѕnom делу  сливног  подручја  5.08 мм. 
Проценат  непропусне  површине  без  депресије  (zero-іmperv) - овај  параметар  
подразумева  директан  отицај  који  се  јавла  на  почетку  падавине  пре  него  што  се  
депресија  напуни . Он  представла  плочник  поред  сливника  који  нема  
површинских  удублења, косе  кровове  са  којих  се  вода  слива  право  у  уличне  
сливнике  итд. Подразумевана  вредност  ове  променливе  је  25 % али  може  да  се  
мења  у  сваком  сливном  подручју . Препоручује  се  да  проценат  непропусне  
површине  без  депресије  буде  25% осим  ако  не  постоје  неке  посебне  околности . 
На  местима  кровова  усвојеноје  даје  проценат  непропусне  повшине  без  депресије  
1 ОО% 

Манингов  коефицијент  храпавости  
Манингов  коефицијент  храпавости : n=к116/24, где  је  к  храпавост  изражена  у  
метрима. За  атмосферску  канализацију  усвојен  је  манингов  коефицијент  
храпавости  п=О.О1З  м 3/ѕ, док  је  за  мелиоративне  канале  усвојеи  манингов  
коефицијент  храпавости  0.03 м 3/ѕ  

Модел  инфилтрације  

У  ЅWMM cy на  располагању  три  различите  методе  за  израчунавање  губитака  
услед  инфилтрације  на  пропусним  подручјима  сливог  подручја . То  су  Хортонов , 
Грин-Ампт  и  модел  CN броја. Хортонов  модел  има  дугачак  историјат  примене  у  
динамичким  симулацијама , Грин-Амптов  модел  је  више  физички , а  модел  броја  
кривуле  (CN модел) се  користи  у  упрошћеним  моделима  отицаја. 
У  раду  је  примењен  Хортонов  модел. У  параметре  за  овај  модел  спадају : 
Максимална  количина  инфилтрације . То  је  почетна  количина  инфилтрације  на  
почетку  кишне  епизоде. Њу  је  тешко  проценити  јер  зависи  од  предходног  стања  
влажности  тла. Типичне  вредности  за  суво  тло  се  крећу  од  2.5 см/ћ  за  глине  до  
12,5 см! ћ  за  песковита  тла. 
Минимална  количина  инфилтрације  - ово  је  гранична  количина  инфилтрације  
коју  тло  дозволава  кадаје  потпуно  засићено . Обично  се  одређује  тако  даје  иста  



као  засићена  хидрауличка  проводл,иввост  тла. Зависи  од  типа  тла, и  креће  се  од  
0.02 cmIh за  глине  до  1 1 .5 сіті /ћ  за  песковита  тла. 
Коефицијент  опадања . Овај  параметар  одређује  колико  брзо  инфилтрација  
,,опада  са  почетне  максималне  вредности  на  минималну . Типичне  вредности  се  
крећуод 2 до 7 1/h. 
Падавине  - су  главне  промен.њиве  у  симулацији  количине  отицаја  атмосферске  
воде. Количина  и  брзина  атмосферског  отицаја  зависи  директно  од  магнитуде  
падавина  и  њиховог  просторног  и  временског  распореда  по  сливном  подручју . 
Свако  сливнно  подручје  је  повезано  са  кишомером  (raіn gage) који  приказује  
ф  ормат  и  извор  улазних  података  за  сливно  подручје . 

одређиваіbе  меродавних  киша  

димензионисање  атмосферске  канализације  врши  се  у  складу  са  меродавном  кишом . 
За  димензионисање  меродавних  киша  направ.њена  је  статистичка  анализа  киша  на  
најближој  метеоролошкој  станици  Римски  Шанчеви  (Слика  15.). Рачунске  кише  се  обично  
гтоказују  у  фОрМИ  дијаграма  на  коме  се  на  апсциси  наноси  трајање  кише, на  ординати  висина  
или  интезитет  кише, а  повратни  период  се  показује  као  параметар . другим  речима  за  сваки  
повратни  период  конструише  се  зависност  висине  или  интезитета  кише  од  трајања  кише. 

Зависност  интезитета  кише  - трајања  кише  - повратни  период  (ткз. ІТР  криве) чешће  
се  користе  у  пракси , што  потиче  од  широке  приіене  рационалне  методе  у  којиГіа  се  
максимални  протицаји  у  кишним  колекторима  рачунају  на  основу  интезитета  кише. 
Интезитет  кише  на  јТР  кривама  може  се  нанети  у  ітііті /ітіјп  или  mm/h, међутим  најчешће  се  
срећу  вредности  изражеме  y L/ѕ/ha, c обзиром  да  се  протицај  по  рационалној  методи  тада  
може  добити  директним  множењем  са  површином  слива  израженом  у  хектарима  (уз  
множење  са  коефицијентом  отицаја). Интезитет  кише  на  јТР  кривама  представ.ња  просечне  
интезитете  кише  током  њиховог  трајања  
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Атмосферска  канализација  димензионисанаје  на  кишу  повратног  периодаједном  у  2 год  у  
трајању  од  20 минута . 
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На  наредној  слици  приказан  је  кумулативни  дијаграми  висине  падавина  за  кишу  повратног  
периода  од  2 година  у  трајању  од  20 минута. 

Tіme Ѕerіeѕ  2gо 1јпе20міпutа  

Куліулативнн  дијаграм  вiісине  падавiіна  за  кишу  повратног  периода  2 година  у  трајању  од  20 
минута  



АНАЛИЗА  И  РЕЗУЛТАТИ  ПРОРАЧУНА  
пРвИ  ДЕО  ХИДРОЛОШКЕ -ХИдРАУЛИЧКЕ  СТУДИЈЕ  

(Постојеће  стане  мреже  мелиоративнх  канала  хидромелиорационог  система  ХМС  

Први  део  хидролошке-хидрауличке  студије  односи  се  на  одвођење  атмосферских  
вода  са  мелиоративног  подручја  које  припада  хидромелиорационом  систему  (ХМС) 
,,Ковил,- слив  канала  К-бОО. У  овом  делу  студије  приказаће  се  стање  мелииорационог  
система  пре  изградње  радне  зоне  Каћ, као  и  пре  проширења  дна  канала  К-бОО  на  стационажи  
од  км  12+075 до  км  14+235 (пројектом  од  стране  Вд  ,,Шајкашка  д.о.о  из  2022 год  
предвиђеноје  проширење  дна  канала  са  1.0 м  на  3.5 м). 

Слика  ]. Хидраулички  ліодел- .wpe1ca wen нораіпіівіјх  канала  хидро.че.іиора zјиоііог  cііcіne.wa 
хмс  ,,Ковил, 
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За  потребе  хидрауличког  прорачуна  коришћени  су  подаци  из  пројекта  
,,Одводњавање  Ковилско -Каћског  слива  Уј  залив  коју  је  израдио  Пројектно  предузеће  
Врбас, 1957. године . 

У  математичком  моделу  детал,но  су  унети  попречни  профили  деоница  канала, коте  
дна  канала, као  и  Хидромодул  слива. Усвојен  хидромодул : q=1.00 L/ѕ/ha 

Канали  су  земл,ани, трапезастог  профила  са  различитим  ширинама  дна, као  и  са  
различитим  нагибима . Профили  канала  дати  су  у  табеларном  приказу. 

Усвојени  манингов  коефицијент  храпавости  је  0.03 м 113/ѕ. Ова  вредност  
карактеристичнаје  за  землане  канале. 

На  наредној  слици  приказан  је  подужни  профил  канала: Канал  К-бОО, са  максималном  
линијом  нивоа  воде. 

Слика  2. Поду. јсни  профiiл  канала  К-бОО, са  максималном  линијом  нівоа  воде. 

Испуњеност  канала  К-бОО  при  максималном  протоку  износи  40% до  50% испуњености  
канала. 



На  наредним  сликама  приказан  је  хидрограм  протока  у  каналу  К  -600 на  деоницама  
узводно  (деоница  46) као  и  на  низводној  деоници  канала  непосредно  пре  улива  у  црпну  
станицу  ЦС  ,,Ковил  (деоница  1). 
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Слика  3. Хндрогра  проіпока  наузводііо.и  делу  Kaііana К-600- деоннца  46. 
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Слика  4. Хндрогра. і  протока  ііa ііизводиол  делу  кајјала  К-600 iiеiiосредiiо  ііpe улнва  у  
деоіінца  1. 

Максимална  количина  воде  која  долази  на  црпну  станицу  ЦСКовил  из  
мелиоративних  канала  хидромелиорационог  система  хМс  ,,Ковилје  3347 L/ѕ. 



На  наредним  сликама  приказан  је  дијаграм  промена  нивоа  вода  у  каналу  К  -600 на  
деоницама  узводно  (деоница  46) као  и  на  низводној  деоници  канала  непосредно  пре  улива  
у  црпну  станицу  ЦС  ,,Ковил, (деоница  1). 
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Слііка  5. Дијалрам  промене  ііuво  ( оде  іаузводном  делу  канала  К-бОО- деоница  46. 

Ln 1 Dep*і  

Слііка  б. Дијаграм  промене  ниво  воде  на  низводном  делу  канала  К-600 uепосредно  пре  улив  
у деоница  1. 

У  графичкој  документацији  4.1 приакзан  је  ситуацііони  план  за  потребе  
хидрауличког  прирачуна  са  називима  чворова, деоница  п  именима  мелиоративних  
канала  за  постојеће  стање  мреже  мелиоративнх  канала  хидромелиорационог  система  
хмс  К0виЈБ 0  

У  нумеричкој  документацији  З.- табела  1, дат  је  табеларни  приказ  назива  
деоница  са  узводним  и  низводним  чвором, профилом  канала, дубином  канала, 
нагибом  косина, са  максималним  протоком, брзином  и  испуњености  канала. 



ДРУГИ  ДЕО  ХИДРОЈјОШКЕ -ХИДРАУЛИЧКЕ  СТУДИЈЕ  

(Постојеће  стаіе  мреже  мелноративнх  канала  хидромелиорацвоног  система  ХМС  
,,Ковил  са  постојећом  мрежом  атмосферске  канализације  са  северозападне  

радне  зоие  Каћ) 

Слчка  7. Хчдраулччки  јјодел- атлосферска  каиалuзацијау  северозападіојрадној  зоііи  Каћ. 

Други  део  хидролошке-хидрауличке  студије  односи  се  на  постојеће  стање, 
односно  на  утицај  атмос (1)ерске  канализације  са  северозападне  радне  зоне  на  систем  
мелиорационих  канала  (ХМС) ,,Ковил,. У  прорачун  је  обухваћено  проширење  дна  канала  
К-бОО  од  стационаке  км  12+О 75 до  км  14+235 са  1.0 м  на  3.5 м. 

Постојећа  атмосферска  канализација  са  локалитета  северозападне  Радне  зоне  Каћ, 
атмосферске  воде  одводи  у  систем  мелиоративних  канала  слива  канала  К-бОО  који  се  да.ње  
преко  црпне  станице  ,,цС  Кови.њ  улива  у  дунав. Атмосферске  воде  уливају  се  у  
мелиоративни  канал  - канал  К-612 који  припада  сливу  канала  К-б0О. Количине  
атмосферских  вода  које  се  уливају  у  мелиорациони  систем  регулисане  у  изградњом  
ретензије  која  прихвата  атмосферске  воде  и  испушта  дозво.њене  количине  у  мелиорациони  
систем  каналске  Мреже. 

У  хидрауличком  моделу  унети  су  сви  улазни  параметри  постојећих  канала- коте  дна  
канала, попречни  профили  канала, као  и  постојеће  атмосферске  канализације  северозападне  
радне  зоне. 
Улазни  подаци  преузети  су  из  пројекта  ,,Одводњавање  Кови.њско-Каћског  слива  Уј  залив  
коју  је  израдио  Пројектно  предузеће  Врбас, 1957. године . Такође  преузет  је  ,,Елаборат  



уређења  канала  К-бОО  на  стационажи  од  км  12+075 до  км  ј435  од  стране  Вд  
д.о.о  из  2022 год. Атмосферска  канализација  северозападне  радне  зоне  преузета  је  из  
пројекта: ,,Саобраћајне  површине  са  пратећом  инфраструктуром  у  делу  радне  зоне  Каћ  у  

од  стране  АдВојодиНапројект  из  2022 године  

Хидрауличка  анализа  атмосферске  канализације  северозападне  радне  зоне  Каћ, 
калибрисана  је  са  мрежом  мелиоративнх  канала  хидромелиорационог  система  хМс  
,,Ковил, 

Атмосферска  канализација  димензионисана  је  на  кишу  повратног  периода  једном  у  
две  године  у  трајању  од  20 минута. 

Препорука  ЈКП  ,,Водовод  и Нови  Садје  да  се  градском  атмосферском  
канализацијом  може  прихватити  максимално  30 L/ѕ/ha непропусне  површине  са  локалитета  
радних  зоне. За  северозападну  радну  зону  усвојенје, сходно  планском  документу, проценат  
непропусних  површина  од  бб%. 

Усвојен  хидромодул  за  северну  радну  зону  Каћ, према  пројекту,,Одводњавање  
Ковил,ско-Каћског  слива  Уј којује  израдио  Пројектно  предузеће  Врбас, 1957. године  
за  земњиште  које  припада  лесним  терасама  је  2 L/ѕ/ha. Укупна  површина  северозападне  
радне  зоне  Каћје  90 ћа, што  значи  даје  дозвоњена  укупна  количина  воде  која  се  испушта  у  
канал  хидромелиорационог  система  ХМС са  северозападне  радне  зоне  Каћ  180 
L/ѕ. Атмосферске  воде  испуштају  се  у  канал  К-612 који  сс  дал,е  улива  у  главни  канала  К-
600. 

Количине  воде  које  долазе  са  локалитета  радне  зоне  Каћ  у  постојећи  мелиоративни  
канал  К-612 контролисане  су  изградњом  ретензије . Површина  ретензијеје  4700 м2. дубина  
ретензијеје  2.0 м. Количина  вода  која  се  испушта  из  ретензије  контролисанаје  прорачуном  
одговарајућег  пречника  цевовода  који  ће  са  дна  ретензије , на  коти  74.20 мнм, гравитационо  
одводити  амтосферску  воду  у  постојећи  мелиорациони  канал. Одговарајући  пречник  
цевовда  који  ће  испуштати  дозвоњене  количине  атмосферских  водаје  $250 мм  

У  делу  хидролош -хидрауличке  студије  приказаће  се  хидраулички  прорачун  канала  
К-600 када  се  атмосферске  воде  уливају  у  систем  мелиоративних  канала, односно  утицај  
атмосферских  вода  са  локалитета  северозападне  радне  зоне  Каћ  на  постојећи  систем  канала. 



т? г  

оiv«20122<?,20 

2 00* <0* 

На  наредној  слици  приказа1 е  се  подужни  профили  канала  К-бОО  са  максималном  
линијом  нивоа  воде. 

Water Elavatіon Ргоfјtа: Noda І  . 169 

б б  

Сика  8. Подуісни  прОфцл  каііала  К-6007  са  иаксиліалном  nuіtujo.іі  нивоа  воде. 

На  наредним  сликама  (слике  9 и  10) приказан  је  хидрограм  протока  у  каналу  К  -600 
на  деоницама  узводно  (деоница  46) као  и  иа  низводној  деоници  канала  непосредно  пре  
улива  у  црпну  станицу  ЦС  ,,Ковил  (деоница  17). 

Unf< 46 Flow 
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Слика  9. Хіідрограм  протока  iіa узводпом  делу  канала  К-600- деоііица  46. 
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Слика  10. Хидрогрсжм  протока  на  низводном  делу  канаіа  К-бОО  неііосредно  пре  улив  у  
цС деоница  17. 

На  наредним  сликама  (слика  1 1 и  12) приказан  је  дијаграм  промене  нивоа  воде  у  
каналау  К  -600 на  деоницама  узводно  (деоница  46) као  и  на  низводној  деоници  канала  
непосредно  пре  улива  у  црпну  станицу  ЦС  ,,Ковињ  (деоница  17). 

Узводна  деоница  канала  К-бОО  (деоница  46) припада  реконструисаном  делу  канала  
К-бОО, гдеје  дно  трапезастог  канала  проширено  са  1.0 м  на  3.5 м. 

UлК46О.рlћ  
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Слика  11. дијаграм  промене  ннво  воде  на  узводном  делу  канала  К-бОО- деоннца  46. 
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Слика  12. Дијаграм  ііромеііе  11и80 воде  iіa јјизводјјо.іј  делу  каііала  К-бОО- деоііица  17. 

І-Іа  претходним  сликама  промене  нивоа  воде  у  каналу  К-бОО  (слика  11 и  слика  12) 
уочава  се  да  је  утицај  атмосферске  канализације  са  северозападне  радне  зоне  Каћ  
приметиији  на  узводном  делу  канала, али  и  да.ње  незнатно  у  односу  на  постојећи  профил  
канала. На  узводном  делу  канала  (деоница  46) промеиа  нивоа  воде  у  каналу  К-бОО, 
приликом  дотицаја  контролисаних  атмосферских  вода  са  северозапне  радне  зоне  Каћ  је  
повећање  нивоа  воде  за  7 цм. Какоје  максимална  испуњеност  вода  у  каналу  пре  упуштања  
атмосферске  канализације  на  узводном  делу  канала  К-6ОО  између  40-50 %, ове  количине  не  
преставлају  оптерећење  у  погледу  прихватања  додатних  количина  атмосферских  вода. 
На  низводном  делу  канала  уочава  се  повећање  нивоа  воде  за  свега  1 цм. 

На  наредној  слици  приказа iЈа  је  промена  нивоа  воде  у  ретензији  која  прихвата  
северозападну  радну  зону  Каћ. Ретензиони  базен  је  површине  47О0 м2, дно  ретензије  
пројектовано  је  на  коти  74.20 мнм. дубина  ретензије  је  2.0 м. На  дијаграму  се  уочава  да  
ниво  воде  у  ретензији  достиже  максималну  дубину  од  1.50 м, односно  да  ниво  воденог  
огледала  долази  до  коте  75.7О  мнм. 

N в  2і6 орtDт  
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Слика  13. Промена  нивоа  воде  у  репіеЈізијн  која  прихвајііа  северозападіу  радну  зоііу  Каћ. 



На  наредној  слици  (слика  14) приказан  је  регулисани  проток  атмосферске  воде  који  
се  испушта  из  ретензије  у  канал  хидромелиорационог  система  хМс  ,,Ковил,. 

Unk 187 Fіow 
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Слика  14. Хидрограм  регулисаног  протока  из  ремензије  у  канал  хидромелиорационог  
сисіпема  хМС  ,,Ковнл, 

На  дијаграму  протока  уочава  се  да  је  максимални  проток  који  сс  испушта  из  
ретензије  171 L/ѕ. Овим  је  задовол,ен  услов  да  се  са  северозапдне  радне  зоне  Каћ  
максимално  може  испуштати  180 L/ѕ. 

У  графичкој  документацији  4.2 приакзан  је  ситуациони  план  за  потребе  
хiiдрауличког  прирачуна  са  називііма  ІІBopoBa,  деоница  и  iiменима  мелиоративних  
канала, као  и  назіавііма  чворова  и  деонiiца  атмосферске  канализације . 

У  нумеричкој  документацији  3. -табела  2, дат  је  табеларни  приказ  назива  
деоница  са  узводним  Іi НИЗВОдНМ  ІІвором , профилом  канала  (пречником  цеви  
атмосферске  канализације ), дубином  канала, нагiiбом  косiiна, са  максималним  
протоком , брзином  и  испуњености  каналајцевіі  
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ТРЕЋИ  ДЕО  ХИДРОЛОШКЕ -ХИДРАУЛИЧКЕ  СТУдИЛ  

(Постојеће  стање  мреже  мелііоративпх  канала  хидромелиорацповог  система  Хмс  
,,Ковил  са  постојећом  мрежом  атмосферске  канализације  са  северозападне  

радие  зоне  Каћ  као  и  новоплаииране  атмосферске  каиализацијом  радце  зоне  Каћ  
Јужно  од  Зрењанііиског  пута  и  северопсточіе  радне  зопе  Каћ) 

Сл  ика  15. Хидраугпчки  модел- аііiмосферска  каііализацuја  paiie зопе  Katі  (северііа+јуісіа  радiiа  
зојіа) 

Трећи  део  хидролошке-хидрауличке  студије  односи  се  на  утицај  атмосферских  
вода  са  новопланираног  слива  радне  зоне  јужно  од  Зрењанинског  пута  на  систем  
мелиорационих  канала  (ХМС) ,,Ковил . Пројектним  задатком  неопходно  је  да  се  у  обзир  
узме  и  планирана  радна  зона  североисточно  од  Зрењаниііског  пута. На  локалитету  јужне  
радне  зоне  планирана  је  ретензија  са  две  коморе  која  ће  прихватати  атмосферску  воду  са  
локалитета  јужне  радне  зопе  као  и  атмосферске  воде  са  локалитета  североисточне  радне  
зоне. 

У  хидрауличком  моделу  поред  унетих  параметара  постојећих  канала, као  и  постојеће  
атмосферске  канализације  северозападне  радне  зоне  додатаје  атмосферска  канализација  са  
радне  зоне  јужно  од  Зрењанинског  пута  као  и  атмосферска  канализација  са  североисточне  
радне  зоне. Атмосферске  воде  ће  се  упуштати  у  постојећи  систем  мелиорационих  канала  
преко  ретензионих  базена  које  ће  задржавати  атмосферске  воде  и  испуштати  дозво.њене  
количине  захтеване  водним  условима . 



Хидраулички  модел  другог  дела  хидролошке -хидрауличке  студије  (постојећи  
канали  хидромелиорационог  система  ХМс  ,,Ковил, и  постојећа  атмосферска  канализација  
северозападне  радне  зоне  Каћ), надограђен  је  новопланираном  мрежом  атмосферске  
канализације , радне  зоне  Каћјужно  од  Зрењанинског  пута  и  новопланираном  атмосферском  
канализацијом  североисточне  радне  зоне  Каћ. 

Како  би  систем  атмосферске  канализације  радне  зоне  Каћ  јужно  од  Зрењанинског  
пута  фукционисао , неопходна  је  изградња  црпне  станице  која  ће  атмосферску  воду  
препумпавати  у  ретензиони  базен. Атмосферска  канализација  јужне  радне  зоне  гравитира  
до  ретензије  где  је  кота  дна  цевовода  73.10 мнм. Планирано  је  да  се  канализација  улива  у  
ретензију  на  коти  75.60 мнм. Хидрауличким  прорачуном  добијено  је  да  захтевана  црпна  
станица  треба  да  задовоњи  капацитет  од  1700 L/ѕ. 

Препорука  ЈКП  ,,Водовод  и Нови  Садје  да  се  градском  атмосферском  
канализацијом  може  прихватити  максимално  20 L/ѕ/ha непропусне  површине  са  локалитета  
јужне  радне  зоне  Каћ. Зајужну  радну  зону  усвојенје, сходно  планском  документу, проценат  
непропусних  површина  од  75%. 

За  североисточну  радну  зону  Каћ  Препорука  ЈКП  ,,Водовод  и  канализација  Нови  
Садје  да  се  градском  атмосферском  канализацијом  може  прихватити  максимално  30 L/ѕ/ha 
непропусне  површине . За  северну  радну  зону  усвојен  је, сходно  планском  документу , 
проценат  непропусних  површина  од  66%. 

Усвојен  хидромодул  за  јужну  радну  30ну  Каћ, према  пројекту,,Одводњавање  
Ковил,ско-Каћског  слива  Уј којује  израдио  Пројектно  предузеће  Врбас, 1957. године  
за  земњиште  које  припада  алувијону  дунаваје  1 L/ѕlha. Укупна  површина  радне  зоне  Каћ  
јужно  од  Зрењанинског  путаје  128 ћа, што  значи  даје  дозвоњена  укупна  количина  воде  која  
се  испушта  у  канал  хидромелиорационог  система  ХМС  ,,Ковињ  128 L/ѕ. 

Усвојен  хидромодул  за  северну  радну  зону  Каћ, према  пројекту,,Одводњавање  
Ковил,ско-Каћског  слива  Уј  залив  којује  израдио  Пројектно  предузеће  Врбас, 1957. године  
за  земњиште  које  припада  лесним  терасама  је  2 L/ѕ/ha. Укупна  површина  североисточне  
радне  зоне  Каћје  120 ћа, што  значи  даје  дозвоњена  укупна  количина  воде  која  се  испушта  
у  канал  хидромелиорационог  система  ХМС са  североисточне  радне  зоне  Каћ  240 
L/ѕ. 

Атмосферска  канализација  димензионисанаје  на  кишу  повратног  периодаједном  у  
две  године  у  трајању  од  20 минута. 

м1131ѕ. 
За  атмосферску  канализацију  усвојен  је  манингов  коефицијент  храпавости  n=0.013 

У  овом  делу  хидролошке -хидрауличке  студије  приказаће  се  хидраулички  прорачун  
канала  К-600 када  се  атмосферске  воде  уливају  у  систем  мелиоративних  канала, односно  
утицај  атмосферских  вода, са  локалитета  радне  зоне  Каћ  јужно  од  Зрењанuнског  пута  и  са  
североисточне  радне  зоне  Каћ, на  постојећи  систем  канала. 
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На  наредној  слици  приказаће  се  подужНи  про(1)или  канала  К-бОО  са  максималном  
линијом  нивоа  воде. 

wаtеГЕІеvаtјоnргоliІе: Nodel -163 

Слика  16. Поду. ісіііі  профил  капала  К-600, са  максі wалііом  л zіЈіијом  ііивоа  воде. 

На  наредним  сликама  (слике  17 и  18) приказан  је  хидрограм  протока  у  каналу  К  -600 
на  деоницама  узводно  (деоница  229) као  и  на  низводној  деоници  канала  непосредно  пре  
улива  у  црпну  станицу  ЦС  ,,Ковил  (деоиица  17). 

Unk 229 Fіow 
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Слика  17 Хгідрограи  пропіока  ііa уводііоі  делу  каііала  К-600- деоііица  229. 
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Слика  18. Хидрограм  проіnока  на  низводном  делу  кашuіа  К-600 непосредно  пре  улив  у  
деоница  17. 

Максимална  количина  воде  која  долази  на  постојећу  црпну  станицу  ЦС  ,,Ковил, је  
3282 L/ѕ. Ова  количина  преставл,а  смањење  максималног  протока  у  односу  на  постојеће  
стање  када  систем  мелиоративних  канала  хидромелиорационог  система  хМс  ,,Ковил, 
прима  само  атмосферске  воде  са  северозападне  радне  зоне  Каћ. Тадаје  максимални  проток  
непосредно  пре  улива  у  ЦС  ,,Ковил, износио  3440 L/ѕ. Такође  смањио  се  константан  проток  
воде  из  разлога  што  се  сливне  површине  са  полопривредног  землишта  рачунају  као  
константан  хидромодул  од  1 L/ѕ  током  периода  одводњавања  (март,април). Како  се  
полопривредно  земњиште  индустријске  радне  зоне  Каћ  заменило  грађевинским  
земл,иштем, где  имамо  отицај  само  након  појаве  кише, стога  је  константан  проток  мањи. 
Поред  наведеног, извршено  је  проширење  дна  канала  К-бОО  км  од  12+075 до  км  14+235 са  
1.0 м  на  3.5 м  што  је  значајно  допринело  ретензионој  способности  канала. 

На  наредним  сликама  (слика  19 и  20) приказан  је  дијаграм  промене  нивоа  воде  у  
каналау  К  -600 на  деоницама  узводно  (деоница  229) као  и  на  низводној  деоници  канала  
непосредно  пре  улива  у  црпну  станицу  ЦС  ,,Ковињ  (деоница  17). 
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Слика  19. Дијаграх  промеіје  ііиво  воде  ііаузводном  делу  каііала  К-бОО- деопица  229. 

LІп t4 7 Deptiі  

Слика  20. Дuјаграм  промеііе  11ив0 воде  ііa јјизводјјо.w делу  каііала  К-бОО- деоішца  17. 

На  претходним  сликама  промене  нивоа  воде  у  каналу  К-600 (слика  9 и  слика  20) 
уочава  се  да  је  утицај  атмс(1)ерске  канализације  са  радне  зоне  Каћ  (северна  + јужна  зона) 
приметнији  на  узводном  делу  канала, али  и  дал7е  незиатно  у  односу  на  постојећи  профил  
канала. На  узводном  делу  канала  (деоница  229) промена  нивоа  воде  у  каналу  К-600, 
приликом  дотицаја  контролисаних  атмосферских  вода  је  повећање  нивоа  воде  за  22 цм. 
Како  је  максимална  испуњеност  вода  у  каналу  пре  упуштања  атмосферске  канализације  на  
узводном  делу  канала  К-600 између  40-50 %, ове  количиие  не  преставл7ају  оптерећење  у  
погледу  прихватања  додатних  количина  атмосферских  вода. 
На  низводном  делу  канала  уочава  се  повећање  нивоа  воде  за  З  цм. 



Количине  воде  које  долазе  са  локалитета  радне  зоне  Каћ, јужно  од  Зрењанинског  
пута  као  и  количине  воде  које  долазе  са  североисточне  радне  зоне  Каћ  у  постојећи  
мелиоративни  канал  К-б1О  контролисане  су  изградњом  ретензије . Планирана  је  изградња  
једне  ретензије  одвојене  са  две  коморе, површина  сваке  коморе  ретензије  је  4700 м2. 
Количина  вода  која  се  испушта  из  ретензије  контролисана  је  прорачуном  одговарајућег  
пречника  цевовода  који  ће  са  дна  ретензије , на  коти  74.20 мнм, (из  сваке  коморе  
појединачно ), гравитационо  одводити  амтосферску  воду  у  постојећи  мелиорациони  канал  
К-бОО. Одговарајући  пречник  цевовда  који  ће  испуштати  дозвол2ене  количине  
атмосферских  водаје  25О  мм. 

На  наредној  слици  (слика  21) приказана  је  промена  нивоа  воде  у  ретензији  која  
прихвата  североисточну  радну  зону  Каћ. Ретензиони  базен  је  површине  4700 м2, дно  
ретензије  пројектованоје  на  коти  74.20 мнм. Планирани  терен  око  ретензијеје  на  коти  77.00 
мнм, односно  дубина  ретензије  је  2.8 м. На  дијаграму  се  уочава  да  ниво  воде  у  ретензији  
достиже  максималну  дубину  од  1.83 м, односно  да  максимални  ниво  воденог  огледала  
долази  до  коте  76.03 мнм. 
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Слика  21. Промена  нивоа  воде  уремензији  која  прихвама  североситочнурадну  зону  Каћ. 

На  наредној  слици  (слика  22) приказана  је  промена  нивоа  воде  у  ретензији  која  
прихвата  радну  зону  Каћ  јужно  од  Зрењанинског  пута. Ретензиони  базен  је  површине  4700 
м2, дно  ретензије  пројектовано  је  на  коти  74.20 мнм. Планирани  терен  око  ретензије  је  на  
коти  77.00 мнм, односно  дубина  ретензије  је  2.8 м. На  дијаграму  се  уочава  да  ниво  воде  у  
ретензији  достиже  максималну  дубину  од  2.40 м, односно  да  максимални  ниво  воденог  
огледала  долази  до  коте  76.60 мнм. 
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Слика  22. Промена  нивоа  воде  у  ретензији  kqja прихвапіа  радііу  зо1ју  Каћју. јсно  од  
Зрењаіј  иііског  ііynіa. 

На  наредној  слици  (слика  23) приказанје  регулисани  проток  атмосферске  воде  који  
се  испушта  из  ретензије  која  прихвата  североисточну  радну  зону  Каћ  у  канал  
хидромелиорационог  система  хМс Канал  К-бОО. 
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Слuка  23. Хидрограч  регулисаног  протока  iiз  репіензuје  која  nрuхваііiа  воде  са  
североисіі iоtјјје  радііе  зоііе  Каћ  у  каиал  хидромелиорациоііог  сііспема  хМС  ,,Ковиј  

Kaііan К-600 

На  дијаграму  протока  уочава  се  да  је  максимални  проток  који  се  испушта  из  
ретензије  која  прихвата  воде  са  североисточне  радне  зоне  154 L/ѕ. Овимје  задоволен  услов  
да  се  са  североисточне  радне  зоне  Каћ  максимално  може  испуштати  240 L/ѕ. 
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На  наредној  слици  (слика  24) приказан  је  регулисани  проток  атмосферске  воде  који  
се  испушта  из  ретензије  која  прихвата  радну  зону  Каћ  јужно  од  Зрењанинског  пута  у  канал  
хидромелиорационог  система  хМс  ,,Ковил - Канал  К-бОО. 

Uтk2ОF1W 

Слика  24. Хидрограм  регулнсаног  протока  нз  ретензије  која  прнхвама  радну  зону  Каћ  
јужно  од  Зрењанинског  nyіna y канал  хндромелнорацноиог  снсмема  хмс  ,,Ковнл  - 

Канал  К-бОО  

На  Дијаграму  протока  уочава  се  да  је  максимални  проток  који  се  испушта  из  
ретензије  која  прихвата  воду  радне  зоне  Каћ  јужно  од  Зрењанинског  пута  90 LІѕ. Овим  је  
задоволен  услов  да  се  сајужне  радне  зоне  Каћ  максимално  може  испуштати  128 L/ѕ. 

Укупан  максимални  протицај  атмосферске  воде  из  обе  ретензијеје  154 L/ѕ  +90 L/ѕ= 
244 L/ѕ. 

Одводни  цевовод  ка  каналу  К-бОО  је  пречника  600 мм. Атмосферска  канализација  
улива  се  у  канал  К-бОО  на  стационажи  канала  км  13+822. 

Приликом  одређивања  нивелете  канализације  која  регулише  протоке  из  ретензија  
вођено  је  рачуна  да  кота  дна  цеви  канализације  која  се  улива  у  постојећи  канал  К-бО0 буде  
изнад  нивоа  максималних  вода  у  каналу. Кота  дна  цеви  која  долази  у  канал  К-бОО  је  73.60 
мнм, докје  максималан  ниво  воде  у  каналу  на  месту  улива  канализације  73.40 мнм. 

У  графичкој  документацији  4.3 приакзан  је  ситуациони  план  за  потребе  
хидрауличког  прирачуна  са  називима  чворова, деоница  и  именима  мелиоративних  
канала, као  и  називима  тlворова  и  деоница  атмосферске  канализације  за  комплетну  
радну  зону  Каћ. 

У  графичкој  документацији  4.5 приказане  су  сливне  површине  припадајуће  
атмосферске  канализације  комплетне  радне  зоне  Каћ. 

У  нуіwеричкој  документацији  3.- табела  3, дат  је  табеларни  приказ  назива  
деоница  са  узводним  и  низводним  чвором, профилом  канала  (пречником  цеви  
атмосферске  канализације ), дубином  канала , нагllбом  косина, са  максималним  
протоком , брзином  и  испуњености  каналаiцеви. 
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Анализа  и  резултати  прорачуна  атN осферске  канализације  радне  зоие  Каћ  
јужно  од  Зреанинског  пута. 

Пре  почетка  израде  хидрауличког  модела, односно  уношења  свих  улазних  
параметара  атмосферске  канализације  радне  зоне  јужно  од  Зрењанинског  пута, сагледани  
су  планирани  положаји  траса  као  и  планиране  нивелације  саобраћајница , добијене  од  

Нови  Сад. Због  поболіпања  носивости  подтла  планира  се  изградња  каменог  
тепихадеблине  1.0 м  од  коте  72.00 мнм  до  73.00 мнм, те  се  из  тог  разлога  водило  рачунада  
кота  дна  цевовода  не  буде  дубла  од  коте  73.00 мнм. Такође, сагледана  су  сва  места  
укрштања  са  планираном  канализацијом  отпадних  вода, те  је  на  основу  наведеног , 
просторно  дефинисан  положај  новопланиране  атмосферске  канализације  

Атмосферска  канализација  димензионисанаје  на  кишу  повратног  периодаједном  у  
две  године  у  трајању  од  20 минута . 

За  атмосферску  канализацију  усвојен  је  манингов  коефицијент  храпавости  п=0.03 
гп 3Іѕ. 

На  наредиим  сликама  приказани  су  подужни  профили  са  максималном  линијом  нова  
воде  за  главне  колекторе  који  припадају  посматраном  сливу. 

Wѕіѕr Ејеvа8оп  рго8је; Nod. 378 - 383 

Слііка  25. Поду. ісііи  iiрофiiл  главіјог  колекіпора  са  заiiадтiе  сЈпраЈіејулісног  слива  са  
лјаксилгалпо. і  лиЈјијов  ііивоа  воде, (од  чвора  378 до  383). 
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Слика  26. Подужни  профиі  главног  колектора  са  исіпочне  странејужног  слива  са  
макснмалиом  линнјом  нивоа  воде, (од  чвора  348 до  378). 

Уочава  се  да  у  атмосферској  канализацији  нема  изливања  из  шахтова  док  се  течење  
под  притиском  јавња  у  временском  интервалу  од  максимално  60 минута. Овим  је  
задовоњен  критеријум  да  за  кише  повратног  периодаједном  у  две  године  не  сме  доћи  до  
изливања  из  шахтова  док  се  течење  под  притиском  можејавити . 

На  наредним  сликама  приказани  су  хидрограми  протока  на  низводним  деоница  
главних  колекотра, као  и  укупан  хидрограм  непосредно  пре  црпне  станице. 

Џпlе  317 Flow 
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Слика  27. Хндрограм  протока  на  ннзводном  делу  главног  колектора  са  западне  сіnране  
јужног  слива  са  максималном  линијом  іiивоа  воде. (деој.јица  317) 
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Счика  28. Хидрограм  протока  iia і-іизводјјом  делу  гіавііог  колектора  са  испіочне  cnіpaііe 
ју.УсЈіог  слива  са  максічалгіом  nuі-іujo.-w ііивоа  воде. (деоніјца  2 75) 
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Слііка  29. Укулаі  хидрограј  проіnока  радгiе  зоіiе  Каћју. јсјо  од  3ренаіиіског  пупга-
іјепосредііо  пре  црпіiе  сЈіiаііг (це. (деоiјгiца  318) 

У  графичкој  документацијв  4.4 приакзан  је  ситуациони  план  за  потребе  
хидрауличког  прирачуна  са  називима  оiворова  и  деоппца  атмосферске  канализације  
комплетне  радпе  зоне  Каћ. 

У  графичкој  докумеіітацији  4.6 приказане  су  трасе  атмосферске  канализације  
у  складу  са  урбанистичким  условима  са  пречницима  цеви. 

У  нумеричкој  документацији  З.- табела  З, дат  је  табеларни  приказ  назива  
деоница  са  узводним  и  визводним  чвором, профилом  канала  (пречником  цеви  
атмосферске  канализације ), дуби iiом  канала, нагибом  косина, са  максималн iiм  
протоком , брзином  и  испуи,ености  канала/цеви. 



ПостојеГіа  мрежа  канала  мелиорационог  система  хМс  ,,Ковил  који  припадају  
сливном  подручју  радне  зоне  Каћ  јужно  од  Зрењанинског  пута. 

Изменама  и  допунама  Просторног  плана  Града  Новог  Сада  (локалитет  радне  зоне  у  
Каћујужно  од  Зрењанонског  пута) предвиђеноје  да  се  129,5 ћа, неплодног  поњопривредног  
земњишта  пренамени  у  радну  зону. 

Постојећи  теренје  испресецан  мрежом  мелиорационих  канала  нивелационо  низак  и  
склон  плавњењу  подземним  водама. 

Предвиђен  простор  радне  зоне  Каћ  јужно  од  Зрењанинског  пута  припада  сливном  
подручју  мелиорационог  канала  К-бОО, који  функционише  у  склопу  мелиорационог  слива  
хМс  ,,Ковил . Мелиорациони  систем  пројектован  је  за  одвођење  сувишних  вода  са  
поњопривредног  земњишта  и  није  предвиђен  за  прихватање  атмосферских  вода  из  
грађевинског  подручја. 

Како  се  поњопривредно  земњиште  са  локалитета  радне  зоне  Каћ  јужно  од  
Зрењанинског  пута  укида  и  прелази  у  грађевинско  земњиште  неопходно  је  укидање  већег  
броја  канала  на  предметном  подручју . Одвођење  атмосферских  вода  са  новопланираног  
грађевинског  земњuшта  планира  се  изградњом  атмосферске  канализације . 

У  наредном  тексту  приказаће  се  називи  канала  који  се  укuдају, задржавају  и  
планирају . 

Канали  који  се  укидају : 
Канал  К-612: Од  стационаже  канала  км  0+192 до  км  0+549. 
Канал  К-61 1: Од  стационаже  канала  км  0+000 до  км  0+468. 
Канал  К-61 1-1: 0д  стационаже  канала  км  0+000 до  км  0+678. 
Канал  К-б1О-1: Од  стационаже  канала  км  0+000 до  км  О+959. 
Канал  К-б1О: Од  стационаже  канала  км  О+2О0 до  км  0+585. 
Канал  К-б1З: Од  стационаже  канала  км  0+850 до  км  1+900. 
Канал  Неименован  1: Од  стационаже  канала  км  О+ООО  до  км  О+85О  
Канал  Неименован  2: 0д  стационаже  канала  км  0+000 до  км  0+247 
Канал  Неименован  З: Од  стационаже  канала  км  0+000 до  км  0+196 

Канали  који  се  задржавају: 
Канал  К-612: Од  стационаже  канала  км  0+000 до  км  0+192. 
Канал  К-61З: Од  стационаже  канала  км  0+000 до  км  0+850. 

Канал  К-бО0 од  стационаже  км  12+075 до  км  14+235 реконструисанје  u проширен , ширина  
канала  на  овој  деоници  је  3.50 м, нагиб  канала  1:1.5. (Елаборат  уређења  канала  К-бО0 на  
стационажи  од  км  12+075 до  км  14+235 од  стране  Водопривредног  друштва  д.о.о  Новu Сад, 
Шајкашка, 2022 год.). 

Канали  који  се  планирају : 
Канал  К-61О: Од  стационаже  канала  км  0+200 до  км  0+550. 



Напомена: 

За  потребе  ІІзраде  техничке  докумеіітацнје  за  изградіу  саобраћајнхјх  површипа  са  
поратећом  іііјфраструктуром  у  делу  радве  зоне  Каћ  у  Каћу  нздатіі  су  водни  услови  бр: 
11-1120/5-21 од  28.10.2021 г. У  оквиру  издатнх  услова, у  тачкн  6.1 се  наводн: ,,док  се  ие  
нзврши  потi)ебна  рековструкцнја  ВОДвІІХ  објеката  постојећег  снстема  (каваліі , 
пропусти , црпне  станице  и  др.)  којом  ће  се  омогућнти  пријем  атмосферск iіх  вода  са  
предвиђевог  подруІіја  раднuх  зона, не  сме  се  вршитн  додатно  хидролошко -
хидраулнчко  оптерећење  хмс  Ковил . На  основу  ііздатих  услова  ВДП  Шајкашка  је  
у  складу  са  уговором  са  градском  управом  за  грађевинско  3емлуште  и  инвестиције  за  
редовно  одржавање  каналске  мреже  урадило  реконструкцију  канала  К-600. 

Kaііan К-612 проширен  је  на  ширiіну  дна  3.50 м, пагиб  косина  1:1.5. (Елаборат  
уређења  каиала  К-612 од  км  0+000 до  км  0+549, од  стране  Водопривредііог  друштва  
д.о.о  Новіi Сад, Шајкашка , 2022 год.) 

У  графичком  npііnory 4.7 дат  је  снтуациоіін  план  приказа  каііала  
хидромелјіорациовог  система  ХМС на  подручју  радве  зоііе  Каћ  јужііо  од  
Зрењаииііског  пута. Прііказанн  су  каналн  који  се  укuдају, задржавају  u плавнрају. 
Напомејіа: Како  неимовііи  канали  пемају  своје  бројеве, студијом  су  обележенн  бројеви  
иеименованих  канала. 

У  графнчкоіи  прилогу  4.8 дат  је  карактеристіічііи  попрсчніі  пресек  проширења  
регулације  каііала  К-600 у  делу  вове  јужне  радне  зоне  у  Каћу. 

Макснмална  коліічпіа  воде  која  долазіі  иа  постојећу  црпиу  станицу  ЦС  
,,Ковnл  је  3282 L/ѕ. Ова  колпчиііа  представла  смаіење  максіімалног  пI)отока  у  
ОдіІОСУ  xіa постојеће  стање  када  систем  мелиоративііих  kaіІana хuдромелиорацвіоног  
система  ХМС  ,,Ковнл  прима  само  атмосферске  воде  са  северозападне  радне  зоііе  Каћ. 
Тада  је  максимални  flj)OTOk ііПОСдНО  пре  улнва  у  цс  ,,Ковнл  износио  3440 LIѕ. 
Такође  СМіБИО  се  константаіі  ПРОТОК  воде  ііз  разлога  што  се  сліівве  површиве  са  
полопривредног  землишта  рачуЈіају  као  констаіітаіі  хіідромодул  од  1 L/ѕ  током  
пернода  одводњавања  (март,април). Како  се  полопривредво  землііште  иіідустрнјске  
радве  зове  Каћ  заменило  грађевинским  землііштем , где  іімамо  отііцај  само  након  
Појаве  кише, стога  је  констаитап  Проток  мањи. 
Изградњом  планираних  ретензија  смањује  се  дотііцај  воде  ііa узводном  делv канала  
К-600 као  u vкупни  протицај  на  целој  деоници  канала  К-600, чиме  се  не  угрожава   
већ  поболшава  укупно  стање  одвођења  воде  са  мелиоратіівног  подручја  слнва  ЦС   
Ковил, а  саміім  тіiм  іі  додирпог  слііва  ка  ЦС  Дунавац.  

Одговорни  пројектант : 

Филип  Стипић  дипл.грађ .инж  



3. НУМЕРHЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Табела  1. Табеларни  приказ  назива  деоница  са  узводним  іі  низводним  чвором, 
профилом  канала, дубином  канала, нагибом  косина  са  иаксималним  протоком , 
брзином  и  испуњености  канала- Први  део  хидролошко -хидрауличке  студије . 

Назив  
деони  
це  

Облик  
профи  

кала  

Дуб  
ина  
кана  

Шири  
на  
дна  
канал  

а  

Нагиб  
косина  

хоизонтал  
но/вертик  

ално  

Назив  
узводно  
г  чвора  

Назив  
низводно  
г  чвора  

Проток  
Qmax,caѕ  

(L/ѕ) 

Брзи  
на  

(m/ѕ) 

Испу  
њено  
ст  

профи  
ла  (%) 

2 трапез  2.96 3.5 1.5 3 2 3347.02 0.76 31% 

3 трапез  2.69 3.5 1.5 4 3 3347.02 0.65 38% 

4 трапез  3.07 3.5 1.5 5 4 3347.02 0.58 36% 

5 трапез  3.97 3.5 1.5 6 5 3159.02 0.51 3О% 

6 трапез  1.69 3.5 1..5 7 6 2951.02 0.46 72% 

7 трапез  3.27 3.5 1.5 8 7 2951.02 0.45 38% 

8 трапез  3.14 3.5 1.5 9 8 2743.02 0.41 40% 

9 трапез  2.53 3.5 1.5 12 9 2743.02 0.39 51% 

10 трапез  4.09 3.5 1.5 13 12 2743.02 0.38 32% 

11 трапез  3.70 3.5 1.5 14 13 1968.01 0.28 35% 

12 трапез  3.52 3.5 1.5 15 14 1968.01 0.28 37% 

13 трапез  2.63 3.5 1.5 16 15 1968.01 0.28 49% 

14 трапез  4.02 3 1.5 17 16 1910.01 0.3 32% 

15 трапез  3.10 2.5 1.5 18 17 1765.01 0.31 42% 

16 трапез  4.07 2.5 1.5 19 18 1765.01 0.3 32% 

18 трапез  3.57 2.5 1.5 20 19 1765.01 0.3 37% 

19 трапез  4.63 2.5 1.5 21 20 1765.01 0.3 28% 

20 тралез  3.41 2.5 1.5 22 21 1765.01 0.3 38% 

21 трапез  4.68 2.5 1.5 23 22 1639.01 0.28 28% 

22 трапез  3.23 2.5 1.5 24 23 1639.01 0.28 41% 

23 трапез  2.92 2.5 1.5 25 24 1639.01 0.28 45% 

24 трапез  3.96 2.5 1.5 26 25 1639.01 0.28 33% 

25 трапез  2.08 2.5 1.5 27 26 1104.01 0.19 6З% 

26 трапез  2.05 1.5 1.5 28 27 1104.01 0.28 59% 

27 трапез  3.66 1.5 1.5 29 28 1104.01 0.28 33% 

28 трапез  1.91 1.5 1.5 30 29 1104.01 0.28 63% 

29 трапез  2.00 1.5 1.5 31 30 976.01 0.24 60% 

30 трапез  1.91 1.5 1.5 32 31 976.01 0.25 63% 

31 трапез  4.24 1.5 1.5 33 32 976.01 0.25 28% 

32 трапез  3.00 1.5 1.5 34 33 976.01 0.26 39% 
33 трапез  2.74 1.5 1.5 35 34 976.01 0.26 42% 



34 трапез  3.92 1.5 1.5 36 35 976.01 0.27 29% 

35 трапез  3.12 1.5 1.5 37 36 976.01 0.27 36% 

36 трапез  4.59 1.5 1.5 38 37 976.01 0.27 25% 

37 трапез  2.57 1.5 1.5 39 38 595 0.17 43% 

38 трапез  4.02 1.5 1.5 40 39 595 0.17 27% 

39 трапез  1.87 1.5 1.5 41 40 595 0.18 58% 

40 трапез  2.81 1.5 1.5 42 41 595 0.18 38% 

41 трапез  4.31 1.5 1.5 43 42 595 0.18 24% 

42 трапез  4.76 1.5 1.5 44 43 595 0.19 22% 

43 трапез  2.66 1 1.5 45 44 435 0.17 39% 

44 трапез  1.65 1 1.5 46 45 289 0.11 62% 

45 трапез  3.57 1 1.5 47 46 289 0.11 28% 

46 трапез  2.50 1 1.5 48 47 289 0.12 40% 

47 трапез  3.45 1 1.5 49 48 289 0.12 28% 

48 трапез  2.09 1 1.5 50 49 289 0.12 46% 

49 трапез  2.03 1 1.5 51 50 289 0.13 46% 

53 трапез  1.83 0.5 1.5 55 6 76 0.3 35% 

54 трапез  3.40 0.5 1.5 56 55 76 0.17 18% 

55 трапез  3.66 0.5 1.5 57 56 76 0.16 16% 

56 трапез  3.58 0.5 1.5 58 57 76 0.15 16% 

57 трапез  1.36 0.5 1.5 59 58 76 0.15 42% 

58 трапез  1.51 0.5 1.5 60 59 76 0.15 37% 

59 трапез  4.24 1.5 1.5 61 13 708 0.48 25% 

60 трапез  3.73 1.5 1.5 62 61 708 0.34 27% 

61 трапез  3.42 1 1.5 63 62 615 0.42 26% 

62 трапез  4.14 1 1.5 64 63 615 0.38 21% 

63 трапез  2.35 1 1.5 65 64 615 0.36 36% 

64 трапез  3.10 1 1.5 66 65 615 0.37 26% 

65 трапез  3.05 1 1.5 67 66 615 0.36 26% 

66 трапез  3.96 1 1.5 68 67 615 0.36 20% 

67 трапез  1.47 1 1.5 69 68 615 0.37 53% 

68 трапез  1.96 1 1.5 70 69 615 0.36 40% 

69 трапез  1.84 1 1.5 71 70 306 0.19 41% 

70 трапез  2.49 1 1.5 72 71 306 0.22 27% 

71 трапез  2.40 1 1.5 73 72 306 0.28 25% 

72 трапез  2.27 1 1.5 74 73 306 0.33 23% 

73 трапез  2.29 1 1.5 75 74 306 0.35 22% 

74 трапез  2.82 1 1.5 76 75 306 0.36 17% 

75 трапез  2.50 1 1.5 77 76 306 0.36 20% 

76 трапез  2.93 1 1.5 78 77 306 0.38 16% 

77 трапез  3.37 1 1.5 79 62 93 0.25 17% 



78 трапез  2.68 1 1.5 80 79 93 0.18 21% 

79 трапез  2.28 1 1.5 81 80 93 0.16 24% 

80 трапез  2.02 1 1.5 82 81 93 0.16 27% 

81 трапез  1.71 1 1.5 83 82 93 0.15 ЗО% 

82 трапез  1.79 1 1.5 84 83 93 0.15 28% 

83 трапез  2.97 1. 1.5 85 84 93 0.15 lб% 

84 трапез  1.95 0.5 2 86 17 145 0.3 40% 

85 трапез  1.91 0.5 2 87 86 145 0.18 39% 

86 трапез  3.96 0.5 2 88 87 145 0.19 18% 

87 трапез  4.25 0.5 2 89 88 145 0.17 17% 

88 трапез  1.88 0.5 2 90 89 145 0.16 37% 

89 трапез  1.98 0.5 2 91 90 145 0.16 34% 

90 трапез  1.28 0.5 2 92 91 65 0.09 50% 

91 трапез  1.86 0.5 2 93 92 65 0.1 33% 

92 трапез  1.94 0.5 2 94 93 65 0.14 ЗІ% 

93 трапез  1.85 0.5 2 95 94 65 0.14 З0% 

94 трапез  2.07 0.5 2 96 95 65 0.14 25% 

95 трапез  1.30 0.5 0.5 97 96 65 0.22 39% 

96 трапез  2.60 0.5 2 91 98 80 0.23 23% 

97 трапез  1.31 0.5 2 99 98 80 0.22 37% 

98 трапез  1.34 0.5 2 100 99 80 0.23 27% 

99 трапез  1.44 0.5 2 101 100 80 0.26 20% 

100 трапез  2.51 1.5 1.5 102 26 535 0.39 42% 

101 трапез  2.18 1.5 1.5 103 102 430 0.22 44% 

102 трапез  1.79 1.5 1.5 104 103 430 0.26 47% 

103 трапез  З.О2 1.5 1.5 105 104 43О  0.29 24% 

104 трапез  2.41 1.5 1.5 106 105 430 0.33 25% 

105 трапез  2.21 1.5 1.5 107 106 430 0.34 25% 

106 трапез  3.02 1.5 1.5 108 107 430 0.33 19% 

107 трапез  2.04 1.5 1.5 109 108 430 0.35 26% 

108 трапез  2.23 1.5 1.5 110 109 430 0.36 24% 

109 трапез  2.31 1.5 1.5 111 110 430 0.54 17% 

110 трапез  1.71 0.5 1.5 112 102 105 0.36 46% 

111 трапез  1.18 0.5 1.5 113 112 105 0.21 65% 

112 трапез  1.50 0.5 1.5 114 113 105 0.26 37% 

113 трапез  2.09 0.5 1.5 115 30 118 0.38 37% 

114 трапез  1.23 0.5 1.5 116 115 118 0.23 60% 

115 трапез  1.94 0.5 1.5 117 116 118 0.22 37% 

116 трапез  2.38 0.5 1.5 118 117 118 0.21 28% 

117 трапез  2.67 0.5 1.5 119 118 118 0.2 24% 

118 трагіез  3.39 0.5 1.5 120 119 118 0.33 12% 



120 трапез  4.07 1 1.5 122 121 ј34 0.22 13% 

121 трапез  1.61 1 1.5 123 70 134 0.1 47% 

122 трапез  2.74 1 1.5 121 123 134 0.16 25% 

123 трапез  4.31 1 1.5 124 122 134 0.25 9% 

124 трапез  0.82 1 1.5 125 124 134 0.24 46% 

125 трапез  2.39 1 1.5 126 5 188 0.36 25% 

126 трапез  2.83 0.5 1.5 127 126 138 0.21 21% 

127 трапез  1.70 0.5 1.5 128 127 1-38 0.19 35% 

128 трапез  1.96 0.5 1.5 L29 128 138 0.18 31% 

129 трапез  2.73 0.5 1.5 130 129 138 0.24 18% 

130 трапез  1.73 0.5 1.5 131 126 51.25 0.12 З1% 

131 трапез  0.50 2.608 1.5 132 131 50.27 0.13 78% 

132 трапез  3.02 0.5 1.5 133 132 50.22 0.27 9% 

133 трапез  1.20 0.5 1.5 134 133 50.08 0.2 24% 

134 трапез  2.84 0.5 1.5 135 134 50.01 0.2 10% 

135 трапез  2.44 0.5 1.5 136 135 50 0.21 11% 

136 трапез  3.00 0.5 1.5 137 136 50 0.22 9% 

137 трапез  1.11 0.5 1.5 138 137 50 0.25 21% 

138 трапез  2.33 1 1.5 139 8 208 0.31 31% 

139 трапез  2.10 1 1.5 140 139 208 0.23 33% 

140 трапез  3.46 1 1.5 141 140 208 0.21 19% 

141 трапез  2.54 1 1.5 142 141 208 0.21 25% 

142 трапез  1.30 1 1.5 143 142 208 0.2 47% 

143 трапез  1.35 1 1.5 144 143 208 0.2 46% 

144 трапез  1.28 1 1.5 145 144 208 0.19 48% 

145 трапез  1.51 1 1.5 146 145 208 0.18 41% 

146 трапез  1.91 0.5 1.5 147 38 105 0.26 42% 

147 трапез  1.73 0.5 1.5 148 147 105 0.19 45% 

148 трапез  1.47 0.5 1.5 149 148 105 0.17 51% 

149 трапез  1.42 0.5 1.5 150 149 105 0.16 50% 

150 трапез  1.09 0.5 1.5 151 150 105 0.22 52% 

151 трапез  2.20 0.5 1.5 152 151 105 0.34 16% 

152 трапез  2.17 0.5 1.5 153 38 106 0.31 35% 

153 трапез  2.10 0.5 1.5 154 153 106 0.2 33% 

154 трапез  3.23 0.5 1.5 155 154 72 0.22 16% 

155 трапез  1.76 0.5 1.5 156 155 72 0.27 18% 

156 трапез  2.59 0.5 1.5 157 154 34 0.11 23% 

157 трапез  1.56 0.5 1.5 158 157 34 0.19 28% 

158 трапез  1.72 0.5 1.5 159 158 34 0.2 17% 

159 трапез  1.37 0.5 1.5 160 159 34.01 0.19 16% 

160 трапез  1.94 1 1.5 161 51 289 0.13 47% 



161 трапез  2.03 І  1.5 162 161 289 0.19 44% 

162 трапез  207 1 L5 163 162 289 0.2 42% 

163 трапез  1.70 1 L5 166 161 15.91 0.09 53% 

164 трапез  1.68 1 1.5 165 166 6.89 0.07 52% 

165 трапез  1.63 І  2 168 167 11.48 0.08 52% 

166 трапез  1.67 1 2 167 162 20.41 0.11 52% 

168 трапез  2.00 1 L5 183 44 160 0.35 37% 

1. трапез  2.53 .3.5 1.5 2 z јvuDuпаv 3347.02 1.19 25% 



Табела  2. Табеларви  приказ  назива  деоница  са  узводиим  и  низводиим  чвором , 
профилом  канала  (пречником  цеви  атмосферске  кајгализације ),  дубином  канала , 
вагнбом  косііиа , са  максималнпм  протоком , брзином  и  испуњепости  канала /цевјј- 

Другн  део  хидролошке -хидрауличке  студије. 

Нази  
в  

деон  
ице  

Облиј< 

профи  
ла  

канал  
а  

дубина  
канала/ 
пречни  
к  цеви  

(м) 

Ширина  
дна  канала  

Нагиб  
косина  

хоизонталн  
о/вертикал  

но  

Назив  
узвод  
ног  

чвора  

Назив  
низвод  
ног  

чвора  

Проток  
. 

О.мах,са  
ѕ  (L/ѕ) 

Брз  
ина  
(м/ 

ѕ) 

Испуњ  
еност  
профи  
na (%) 

2 трапез  2.96 3.5 1.5 3 2 3440.56 1.01. 25% 

3 трапез  2.69 3.5 1.5 4 З  3440.56 0.7 37% 

4 трапез  3.07 3.5 1.5 5 4 3440.56 0.6 Зб% 

5 трапез  3.97 3.5 1.5 б  5 3252.67 0.52 ЗО% 

б  трапез  1.69 3.5 1.5 7 б  3044.77 0.47 72% 

7 трапез  3.27 3.5 1.5 8 7 3044.79 0.46 38% 

8 трапез  3.14 3.5 1.5 9 8 2837.07 0.42 40% 

9 трапез  2.53 3.5 1.5 12 9 2837.15 0.4 51% 

10 трапез  4.09 3.5 1.5 13 12 2837.21 0.39 32% 

11. трапез  3.70 3.5 1.5 14 13 2062.81 0.28 36% 

12 трапез  3.52 3.5 1.5 15 14 2062.92 0.29 38% 

13 трапез  2.63 3.5 1.5 16 15 2063.06 0.29 50% 

14 трапез  4.02 3 1.5 17 16 2005.21 0.31 33% 

15 трапез  3.10 2.5 1.5 18 17 1862.29 0.32 43% 

16 трапез  4.07 2.5 1.5 19 18 1862.5 0.31 32% 

18 трапез  3.57 2.5 1.5 20 19 1862.73 0.31 37% 

19 трапез  4.63 2.5 1.5 21 20 1862.97 0.31. 29% 

20 трапез  3.41 2.5 1.5 22 21 1863.24 0.31 39% 

21 трапез  4.68 2.5 1.5 23 22 1737.56 0.29 29% 

22 трапез  3.23 2.5 1.5 24 23 1737.79 0.29 41% 

23 трапез  2.92 2.5 1.5 25 24 1738.02 0.29 46% 

24 трапез  3.96 2.5 1.5 26 25 1738.36 0.29 34% 

25 трапез  2.08 2.5 1.5 27 26 1204.86 0.2 64% 

26 трапез  2.05 1.5 1.5 28 27 1204.93 0.29 60% 

27 трапез  3.66 1.5 1.5 29 28 1205.2 0.29 34% 

28 трапез  1.91 1.5 1.5 30 29 1205.47 0.29 65% 

29 трапез  2.00 1.5 1.5 31 30 1078.22 0.26 62% 

30 трапез  1.91 1.5 1.5 32 31 1078.48 0.26 65% 

31 трапез  4.24 1.5 1..5 33 32 1078.83 0.26 29% 

32 трапез  3.00 1.5 1.5 34 33 1079.16 0.27 40% 

33 трапез  2.74 1.5 1.5 35 34 1079.61 0.27 44% 

34 трапез  3.92 1.5 1.5 36 35 1080.05 0.28 ЗО% 



35 трапез  3.12 1.5 1.5 37 36 1080.37 0.28 38% 

36 трапез  4.59 1.5 1.5 38 37 1080.71 0.28 26% 

37 трапез  2.57 1.5 1.5 39 38 704.51 0.19 45% 

38 трапез  4.02 1.5 1.5 40 39 705.61 0.19 28% 

39 трапез  1.87 1.5 1.5 41 40 706.47 0.2 бО% 

40 трапез  2.81 1.5 1.5 42 41 707.2 0.2 40% 

41 трапез  4.31 1.5 1.5 43 42 708.19 0.2 26% 

42 трапез  4.76 1.5 1.5 44 43 709.1 0.21 23% 

43 трапез  2.66 3.5 1.5 45 44 554.56 0.1 41% 

44 трапез  1.65 3.5 1.5 46 45 409.62 0.08 65% 

45 трапез  3.57 3.5 1.5 47 46 410.93 0.08 3О% 

46 трапез  2.50 3.5 1.5 48 47 412.94 0.08 42% 

47 трапез  3.45 3.5 1.5 49 48 415.6 0.09 29% 

48 трапез  2.09 3.5 1.5 50 49 417.52 0.11 47% 

49 трапез  2.03 3.5 1.5 51 50 420.09 0.09 48% 

53 трапез  1.83 0.5 1.5 55 6 76.58 0.3 35% 

54 трагіез  3.40 0.5 1.5 56 55 76.44 0.17 18% 

55 трапез  3.66 0.5 1.5 57 56 76.32 0.16 16% 

56 трапез  3.58 0.5 1.5 58 57 76.22 0.15 16% 

57 трапез  1.36 0.5 1.5 59 58 76.15 0.15 42% 

58 трапез  1.51 0.5 1.5 60 59 76.05 0.15 37% 

59 трапез  4.24 1.5 1.5 61 13 709.83 0.48 25% 

60 трапез  3.73 1.5 1.5 62 61 709.6 0.34 28% 

61 трапез  3.42 1 1.5 63 62 615.55 0.42 27% 

62 трапез  4.14 1 1.5 64 63 615.42 0.38 21% 

63 трапез  2.35 1 1.5 65 64 615.28 0.37 36% 

64 трапез  3.10 1 1.5 66 65 615.21 0.37 26% 

65 трапез  3.05 1 1.5 67 66 615.16 0.37 26% 

66 трапез  3.96 1 1.5 68 67 615.12 0.37 20% 

67 трапез  1.47 1 1.5 69 68 615.09 0.37 53% 

68 трапез  1.96 1 1.5 70 69 615.07 0.37 40% 

69 трапез  1.84 1 1.5 71 70 306.03 0.19 41% 

70 трапез  2.49 1 1.5 72 71 306.02 0.22 27% 

71 трапез  2.40 1 1.5 73 72 306.01 О.28 25% 

72 трапез  2.27 1 1.5 74 73 306 0.33 23% 

73 трапез  2.29 1 1.5 75 74 306 0.35 22% 

74 трапез  2.82 1 1.5 76 75 306 0.36 17% 

75 трапез  2.50 1 1.5 77 76 306 0.36 20% 

76 трапез  2.93 1 1.5 78 77 306 0.38 16% 

77 трапез  3.37 1 1.5 79 62 93.8 О.25 18% 

73 трагіез  2.68 1 1.5 8О  79 93.67 О.18 22% 



79 трапез  2.28 1 1.5 81 80 93.55 0.16 25% 

80 трапез  2.02 1 1.5 82 81 93.41 0.16 27% 

81 трапез  1.71 1 1.5 83 82 93.26 0.15 З1% 

82 трапез  1.79 1 1.5 84 83 93.11 0.15 28% 

83 трапез  2.97 1 1.5 85 84 93.02 0.15 17% 

84 трапез  1.95 0.5 2 86 17 147.72 0.3 41% 

85 трапез  1.91 0.5 2 87 86 147.27 0.18 40% 

86 трапез  3.96 0.5 2 88 87 146.99 0.19 19% 

87 трапез  4.25 0.5 2 89 88 146.74 0.17 17% 

88 трапез  1.88 0.5 2 90 89 146.5 0.16 37% 

89 трапез  1.98 0.5 2 91 90 146.33 0.16 35% 

90 трапез  1.28 0.5 2 92 91 65.79 0.09 51% 

91 трапез  1.86 0.5 2 93 92 65.6 0.1 34% 

92 трапез  1.94 0.5 2 94 93 65.44 0.14 З1% 

93 трапез  1.85 0.5 2 95 94 65.27 0.14 31% 

94 трапез  2.07 0.5 2 96 95 65.1 0.14 26% 

95 трапез  1.30 0.5 0.5 97 96 65.01 0.22 40% 

96 трапез  2.60 0.5 2 91 98 80.24 0.23 23% 

97 трапез  1.31 0.5 2 99 98 80.14 0.22 38% 

98 трапез  1.34 0.5 2 100 99 80.03 0.23 28% 

99 трапез  1.44 0.5 2 101 100 80 0.26 20% 

100 трапез  2.51 1.5 1.5 102 26 537.7 0.39 43% 

101 трапез  2.18 1.5 1.5 103 102 431.5 0.22 45% 

102 трапез  1.79 1.5 1.5 104 103 431.07 0.26 49% 

103 трапез  3.02 1.5 1.5 105 104 430.63 0.3 25% 

104 трапез  2.41 1.5 1.5 106 105 430.31 0.34 26% 

105 трапез  2.21 1.5 1.5 107 106 430.16 0.34 26% 

106 трапез  3.02 1.5 t.5 108 107 430.08 0.33 19% 

107 трапез  2.04 1.5 1.5 109 108 430.04 0.35 27% 

108 трапез  2.23 1.5 1.5 110 109 430.01 0.36 24% 

109 трапез  2.31 1.5 1.5 111 110 430 0.54 17% 

110 трапез  1.71 0.5 1.5 112 102 105.71 0.36 48% 

111 трапез  1.18 0.5 1.5 113 112 105.41 0.21 68% 

112 трапез  1.50 0.5 1.5 114 113 105.1 0.26 39% 

113 трапез  2.09 0.5 1.5 115 30 11.9.06 0.39 38% 

114 трапез  1.23 0.5 1.5 116 115 118.84 0.24 63% 

115 трапез  1.94 0.5 1.5 117 116 118.65 0.22 39% 

116 трапез  2.38 0.5 1.5 118 117 118.36 0.21 30% 

117 трапез  2.67 0.5 1.5 119 118 118.12 0.2 25% 

118 трапез  3.39 0.5 1.5 120 119 118 0.33 13% 

120 трапез  4.07 1 1.5 122 121 134.02 0.22 13% 



121 трапез  1.61 1 1.5 123 70 134.03 0.1 47% 

122 трапез  2.74 1 1.5 121 123 134.03 0.16 25% 

123 трапез  4.31 1 1.5 124 122 134.01 0.25 9% 

124 трапез  0.82 1 1.5 125 124 134 0.24 46% 

125 трапез  2.39 1 LЅ  126 5 188.63 0.37 25% 

126 трапез  2.83 0.5 1.5 127 126 138.17 0.22 21% 

127 трапез  1.70 0.5 1.5 128 127 138.09 0.19 35% 

128 трапез  1.96 0.5 1.5 129 128 138.05 0.18 31% 

129 трапез  2.73 0.5 1.5 130 129 138.01 0.24 18% 

130 трапез  1.73 0.5 1.5 131 126 51.26 0.11 31% 

131 трапез  0.50 2.608 1.5 132 131 50.31 0.13 77% 

132 трапез  3.02 0.5 1.5 133 132 50.17 0.27 9% 

133 трапез  1.20 0.5 1.5 134 133 50.06 0.2 24% 

134 трапез  2.84 0.5 1.5 135 134 50.01 0.2 10% 

135 трапез  2.44 0.5 1.5 136 135 50 0.21 11% 

136 трапез  3.00 0.5 1.5 137 136 50 0.22 9% 

137 трапез  1.11 0.5 1.5 138 137 50 0.25 21% 

138 трапез  2.33 1 1.5 139 8 208.86 0.31 31.% 

139 трапез  2.10 1 1.5 140 139 208.7 0.23 33% 

140 трапез  3.46 1 1.5 141 140 208.56 0.21 20% 

141 трапез  2.54 1 1.5 142 141 208.4 0.21 25% 

142 трапез  1.30 1 1.5 143 142 208.27 0.21 48% 

143 трапез  1.35 1 1.5 144 143 208.17 0.2 46% 

144 трапез  1.28 1 1.5 145 144 208.09 0.19 48% 

145 трапез  1.51 1 1.5 146 145 208.03 0.18 41% 

146 трапез  1.91 0.5 1.5 147 38 108.03 0.28 44% 

147 трапез  1.73 0.5 1.5 148 147 107.59 0.19 47% 

148 трапез  1.47 0.5 1.5 149 148 106.92 0.17 54% 

149 трапез  1.42 0.5 1.5 150 149 106.01 0.16 53% 

150 трапез  1.09 0.5 1.5 151 150 105.3 0.22 55% 

151 трапез  2.20 0.5 1.5 152 151 105 0.34 17% 

152 трапез  2.17 0.5 1,5 153 38 109 0.32 38% 

153 тралез  2.10 0.5 1.5 154 153 108.26 0.2 35% 

154 трапез  3.23 0.5 1.5 155 154 72.43 0.22 17% 

155 трапез  1.76 0.5 1.5 156 155 72 0.27 19% 

156 трапез  2.59 0.5 1.5 157 154 34.88 0.11 24% 

157 трапез  1.56 0.5 1.5 158 157 34.46 0.1.9 30% 

158 трапез  1.72 0.5 1.5 159 158 34.14 0.2 18% 

159 трапез  1.37 0.5 1.5 160 159 34.01 0.19 17% 

160 тралез  1.94 3.5 1.5 161 51 423.89 0.11 48% 

161 трапез  2.03 3.5 1.5 162 161 432.09 0.13 45% 



162 трапез  2.07 3.5 1.5 163 162 291.11 0.16 41% 

163 трапез  1.70 1 1.5 166 161 12.69 0.07 54% 

164 трапез  1.68 1 1.5 165 166 4.25 0.05 53% 

165 трапез  1.63 3.5 2 168 167 14.71 0.05 52% 

166 трапез  1.67 3.5 2 167 162 159.06 0.08 53% 

167 трапез  1.64 1 1.5 169 167 3.88 0.05 52% 

168 трапез  2.00 1 1.5 183 44 162.36 0.39 41% 

1 цев  0.50 0 170 195 99,89 0.61 100% 

50 цев  0.50 0 195 194 175.19 1.06 100% 

52 цев  0.50 О  197 194 69.8 0.42 100% 

119 цев  0.70 0 194 198 309.87 0.9 100% 

169 цев  0.80 0 198 199 552.73 1.1 100% 

170 цев  0.90 0 199 200 960.73 1.51 100% 

171 цев  0.50 0 201. 202 61.37 0.94 42% 

172 цев  0.60 0 202 200 173 0.74 100% 

173 цев  0.50 0 203 198 180.39 0.95 100% 

174 цев  0.60 0 204 205 146.36 0.69 100% 

175 цев  0.70 0 205 199 261.95 0.68 100% 

176 цев  0.90 0 200 206 1049.8 1.65 100% 

177 цев  0.50 0 207 208 169.59 0.92 100% 

178 цев  0.50 0 208 209 189.96 0.97 100% 

179 цев  0.40 0 210 209 26.15 0.28 100% 

180 цев  0.50 О  209 211 273.85 1.39 100% 

181 цев  0.70 0 211 206 383.83 1 100% 

182 цев  1.20 0 206 213 1901.07 2.11 74% 

183 цев  1.20 0 213 214 0 0 0% 

185 цев  0.30 0 215 216 171.88 2.48 95% 

186 цев  1.20 0 214 216 0.9 0.02 14% 

187 цев  1.20 0 216 167 171.87 1.05 20% 

188 цев  1.20 О  213 215 1899.53 2.59 100% 

189 цев  0.50 0 212 199 25.62 0.64 100% 

190 цев  0.50 0 219 204 99.13 0.73 100% 

17 цев  2.53 3.5 1.5 2 1 3440.56 1.61 20% 



Табела  З. Табеларни  приказ  назива  деоница  са  узводним  и  низводним  чвором, 
профилом  канала  / пречником  цеви  атмосферске  канализације , дубином  канала, 
нагибом  косина, са  максималним  протоком , брзином  и  испуњености  канала  / 

цеви- Трећи  део  хидролошке -хидрауличке  студије. 

Нази  
в  

деон  
ице  

Облик  
профил  

а  
канала  

дубина  
канала/пр  
ечник  

цеви  (м) 

Шир  
ина  
дна  
кана  
ла  

Нагиб  
косина  
хоизонт  
ално/ве  
ртикалн  

Назив  
узводно  
г  чвора  

Назив  
низводно  
г  чвора  

гlроток  
Qmax,c 
aѕ  (L/ѕ) 

Брз  
ина  
(m/ѕ  

) 

Испуње  
ност  

профил  
а  (/о) 

2 трапез  2.96 3.5 1.5 3 2 3281.78 0.76 ЗО% 

З  трапез  2.69 3.5 1.5 4 З  3281.78 0.64 38% 

4 трапез  3.07 3.5 1.5 5 4 3281.79 0.57 Зб% 

5 трапез  3.97 3.5 1.5 б  5 3094 0.5 ЗО% 

6 трапез  1.69 3.5 1.5 7 6 2886.21 0.45 71% 

7 трапез  3.27 3.5 1.5 8 7 2886.26 0.44 37% 

8 трапез  3.14 3.5 1.5 9 8 2678.79 0.4 40% 

9 трапез  2.53 3.5 1.5 12 9 2678.95 0.39 50% 

10 трапез  4.09 3.5 1.5 13 12 2679.08 0.38 32% 

11 трапез  3.70 3.5 1.5 14 13 1905.21 0.27 35% 

12 трапез  3.52 3.5 1.5 15 14 1905.44 0.27 37% 

13 трапез  2.63 3.5 1.5 16 15 1905.7 0.27 49% 

14 трапез  4.02 3 1.5 17 16 1848 0.29 32% 

15 трапез  3.10 2.5 1.5 18 17 1706.99 0.3 41% 

16 трапез  4.07 2.5 1.5 1.9 18 1707.4 0.3 32% 

17 трапез  2.53 3.5 1.5 2 1 3281.78 1.18 25% 

18 трапез  3.57 2.5 1.5 20 19 1707.88 0.3 Зб% 

19 трапез  4.63 2.5 1.5 21 20 1708.37 0.3 28% 

20 трапез  3.41 2.5 1.5 22 21 1708.91 0.3 38% 

21 трапез  4.68 2.5 1.5 23 22 1583.57 0.28 28% 

22 трапез  3.23 2.5 1.5 24 23 1584.04 0.28 40% 

23 трапез  2.92 2.5 1.5 25 24 1584.51 0.28 44% 

24 трапез  3.96 2.5 1.5 26 25 1585.2 0.28 32% 

25 трапез  2.08 2.5 1.5 27 26 1053.12 0.19 62% 

26 трапез  2.05 1.5 1.5 28 27 1053.37 0.27 58% 

27 трапез  3.66 1.5 1.5 29 28 1053.92 0.27 32% 

28 трапез  1.91 1.5 1.5 30 29 1054.48 0.27 62% 

29 трапез  2.00 1.5 1.5 31 30 927.99 0.24 59% 

30 трапез  1.91 1.5 1.5 32 31 928.53 0.24 62% 

31 трапез  4.24 1.5 1.5 33 32 929.27 0.25 27% 

32 трапез  3.00 1.5 1.5 34 33 929.98 0.25 38% 
33 трапез  2.74 1.5 1.5 35 34 930.91. 0.26 41% 



34 трапез  3.92 1.5 1.5 36 35 931.85 0.26 29% 

35 трапез  3.12 1.5 1.5 37 36 932.52 0.27 35% 

36 трапез  4.59 1.5 1.5 38 37 933.25 0.27 24% 

37 трапез  2.57 1.5 1.5 39 38 561.03 0.17 42% 

38 трапез  4.02 1.5 1.5 40 39 563.19 0.17 26% 

39 трапез  1.87 1.5 1.5 41 40 564.91 0.18 56% 

40 трапез  2.81 1.5 1.5 42 41 566.4 0.18 37% 

41 трапез  4.31 1.5 1.5 43 42 568.45 0.19 24% 

53 трапез  1.83 0.5 1.5 55 6 77.33 0.3 35% 

54 трапез  3.40 0.5 1.5 56 55 77.01 0.17 18% 

55 трапез  3.66 0.5 1.5 57 56 76.71 0.16 16% 

56 трапез  3.58 0.5 1.5 58 57 76.5 0.15 16% 

57 трапез  1.36 0.5 1.5 59 58 76.34 0.15 42% 

58 трапез  1.51 0.5 1.5 60 59 76.12 0.15 36% 

59 трапез  4.24 1.5 1.5 61 13 711.98 0.48 24% 

60 трапез  3.73 1.5 1.5 62 61 711.44 0.34 27% 

61 трапез  3.42 1 1.5 63 62 616.15 0.42 26% 

62 трапез  4.14 1 1.5 64 63 615.86 0.38 21% 

63 трапез  2.35 1 1.5 65 64 615.57 0.37 35% 

64 трапез  3.10 1 1.5 66 65 615.41 0.37 26% 

65 трапез  3.05 1 1.5 67 66 615.32 0.37 26% 

66 трапез  3.96 1 1.5 68 67 615.23 0.37 20% 

67 трапез  1.47 1 1.5 69 68 615.17 0.37 53% 

68 трапез  1.96 1 1.5 70 69 615.14 0.37 40% 

69 трапез  1.84 1 1.5 71 70 306.06 0.19 41% 

70 трапез  2.49 1 1.5 72 71 306.04 0.22 27% 

71 трапез  2.40 1 1.5 73 72 306.02 0.28 25% 

72 трапез  2.27 1 1.5 74 73 306.01 0.33 23% 

73 трапез  2.29 1 1.5 75 74 306 0.35 22% 

74 трапез  2.82 1 1.5 76 75 306 0.36 17% 

75 трапез  2.50 1. 1.5 77 76 306 0.36 20% 

76 трапез  2.93 1 1.5 78 77 306 0.38 16% 

77 трапез  3.37 1 1.5 79 62 94.72 0.25 17% 

78 трапез  2.68 1 1.5 80 79 94.43 0.18 21% 

79 трапез  2.28 1 1.5 81 80 94.16 0.16 24% 

80 трапез  2.02 1 1.5 82 81 93.86 0.16 26% 

81 трапез  1.71 1 1.5 83 82 93.54 0.15 30% 

82 трапез  1.79 1 1.5 84 83 93.22 0.15 27% 

83 трапез  2.97 1 1.5 85 84 93.05 0.15 16% 

84 трапез  1.95 0.5 2 86 17 150.59 0.3 39% 

85 трапез  1.91 0.5 2 87 86 149.57 0.18 38% 



86 трапез  3.96 0.5 2 88 87 148.96 0.19 18% 

87 трапез  4.25 0.5 2 89 88 148.41 0.17 lб% 

88 трапез  1.88 0.5 2 90 89 147.92 0.16 36% 

89 трапез  1.98 0.5 2 91 90 147.57 0.16 34% 

90 трапез  1.28 0.5 2 92 91 66.54 0.09 50% 

91 трапез  1.86 0.5 2 93 92 66.16 0.1 33% 

92 трапез  1.94 0.5 2 94 93 65.85 0.14 3О% 

93 трапез  1.85 0.5 2 95 94 65.52 0.14 ЗО% 

94 трапез  2.07 0.5 2 96 95 65.19 0.14 25% 

95 трапез  1.30 0.5 0.5 97 96 65.02 0.22 39% 

96 трапез  2.60 0.5 2 91 98 80.44 0.23 22% 

97 трапез  1.31 0.5 2 99 98 80.25 0.22 36% 

98 трапез  1.34 0.5 2 100 99 80.05 0.23 27% 

99 трапез  1.44 0.5 2 101 100 80 0.26 20% 

100 трапез  2.51 1.5 1.5 102 26 540.81 0.39 41% 

101 трапез  2.18 1.5 1.5 103 102 433.11 0.22 43% 

102 трапез  1.79 1.5 1.5 104 103 432.13 0.26 46% 

103 трапез  3.02 1.5 1.5 105 104 431.18 0.3 24% 

104 трапез  2.41 1.5 1.5 106 105 430.52 0.34 25% 

105 трапез  2.21 1.5 1.5 107 106 430.24 0.36 25% 

106 трапез  3.02 1.5 1.5 108 107 430.12 0.34 18% 

107 трапез  2.04 1.5 1.5 109 108 430.05 0.35 26% 

108 трапез  2.23 1.5 1.5 110 109 430.02 0.36 24% 

109 трапез  2.31 1.5 1.5 111 110 430 0.54 17% 

110 трапез  1.71 0.5 1.5 112 102 106.54 0.36 45% 

111 трапез  1.18 0.5 1.5 113 112 105.88 0.21 64% 

112 тралез  1.50 0.5 1.5 114 113 105.19 0.26 36% 

113 трапез  2.09 0.5 1.5 11.5 30 120.27 0.39 36% 

114 траnез  1.23 0.5 1.5 116 115 119.77 0.24 59% 

115 трапез  1.94 0.5 1.5 117 116 119.34 0.22 36% 

116 трапез  2.38 0.5 1.5 118 117 118.72 0.21 28% 

117 трапез  2.67 0.5 1.5 119 118 118.23 0.2 23% 

118 трапез  3.39 0.5 1.5 120 119 118 0.34 12% 

120 трапез  4.07 1 1.5 122 121 134.03 0.22 13% 
1.21 трапез  1.61 1. 1.5 123 70 134.06 0.1 47% 
122 трапез  2.74 1 1.5 121 123 134.05 0.16 25% 
123 трапез  4.31 1 1.5 124 122 134.01 0.25 9% 

124 трапез  0.82 1 1.5 125 124 134 0.24 46% 

125 трапез  2.39 1 1.5 126 5 189.46 0.36 24% 

126 трапез  2.83 0.5 1.5 127 126 138.39 0.22 21% 
127 трапез  1.70 0.5 1.5 128 127 138.21 0.19 35% 



128 трапез  1.96 0.5 1.5 129 128 138.11 0.18 31% 

129 трапез  2.73 0.5 1.5 130 129 138.02 0.24 18% 

130 трапез  1.73 0.5 1.5 131 126 51.17 0.11 3О% 

131 трапез  0.50 2.:О  1.5 132 131 
50.3 0.13 76% 

132 трапез  3.02 0.5 1.5 133 132 50.16 0.27 9% 

133 трапез  1.20 0.5 1.5 134 133 50.06 0.2 24% 

134 трапез  2.84 0.5 1.5 135 134 50.01 0.2 1О% 

135 трапез  2.44 0.5 1.5 136 135 50 0.21 11% 

136 трапез  3.00 0.5 1.5 137 136 50 0.22 9% 

137 трапез  1.11 0.5 1.5 138 137 50 0.25 21% 

138 трапез  2.33 1 1.5 139 8 209.89 0.31 3О% 

139 трапез  2.10 1 1.5 140 139 209.51 0.23 32% 

140 трапез  3.46 1 1.5 141 140 209.2 0.21 19% 

141 трапез  2.54 1 1.5 142 141 208.84 0.21 25% 

142 трапез  1.30 1 1.5 143 142 208.57 0.21 47% 

143 трапез  1.35 1 1.5 144 143 208.34 0.2 45% 

144 трапез  1.28 1 1.5 145 144 208.18 0.19 48% 

145 трапез  1.51 1 1.5 146 145 208.06 0.18 41% 

146 трапез  1.91 0.5 1.5 147 38 111.26 0.28 40% 

147 трапез  1.73 0.5 1.5 148 147 110.24 0.2 43% 

148 трапез  1.47 0.5 1.5 149 148 108.76 0.18 49% 

149 трапез  1.42 0.5 1.5 150 149 106.85 0.16 49% 

150 трапез  1.09 0.5 1.5 151 150 105.48 0.22 5О% 

151 трапез  2.20 0.5 1.5 152 151 105 0.34 16% 

152 трапез  2.17 0.5 1.5 153 38 111.63 0.32 34% 

153 трапез  2.10 0.5 1.5 154 153 109.98 0.21 32% 

154 трапез  3.23 0.5 1.5 155 154 72.68 0.22 15% 

155 трапез  1.76 0.5 1.5 156 155 72 0.27 18% 

156 трапез  2.59 0.5 1.5 157 154 35.38 0.11 22% 

157 трапез  1.56 0.5 1.5 158 157 34.58 0.19 26% 

158 трапез  1.72 0.5 1.5 159 158 34.09 0.2 16% 

159 трапез  1.37 0.5 1.5 160 159 34.01 0.19 16% 

162 трапез  2.07 3.5 1.5 163 317 35.55 0.07 36% 

1 цев  0.5 170 195 102.36 0.62 100% 

50 цев  0.5 195 194 175.24 1.06 ІОО% 

52 цев  0.5 197 194 64.23 0.42 100% 

11.9 цев  0.7 194 198 322.79 0.9 100% 

169 цев  0.8 198 199 575.47 1.14 100% 

170 цев  0.9 199 200 985.85 1.55 100% 

171 цев  0.5 201 202 59.61 0.95 36% 

172 цев  0.6 202 200 151.46 0.74 100% 



%ООТ  Т9 О  56tТ  59Z t79Z 9 О  ЅTZ 
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%ООТ  80 ТL88 Е91 Z9Z 50 ІІZ 

%ООТ  t7Ѕ O 5086 Z9Z Т9Z 50 І  OІZ 

%ООТ  590 Ztt9 Т9Z 09Z t0 бОZ 

%ООЕ  t0T t7LtбZ 59?  85Z 9•О  80? 

%ООТ  Z60 9Е 6ТТ  89Z tLZ 50 1 LOZ 

%ООТ  8Z Т  Ѕ9 Т6t7 69Z 55? 80 $h 90Z 

%OOІ  LЅ O Zt7•ІL 85Z 6ЅZ Ѕ•О  h ЅOZ 
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%TL 85•О  TE•ЅL TЅZ OЅZ Ѕ•O Гі  66Т  

%О6 88 О  ТЕ•6ZТ  95Z ЅЅZ Ѕ•О  П  86Т  

%Т8 6t7 Т  95•069 OLZ ІLZ T 1 L6Т  

%ООТ  6t•Т  6Е•6ЕL TLZ 95Z 8•О  96Т  

%ООТ  ЕО•Т  96•ЅТЅ  95Z 6tZ 8 О  Ѕ6Т  
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%9L 8•О  95•t8 LtZ 8t7Z Ѕ•О  Г1 Е6Т  
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%t6 t•Z 8•t9Т  9ТZ ЅTZ E•O еh Ѕ8Т  
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%ООТ  89•О  Z9Z 66Т  ЅOZ LO ЅLT 

%ООТ  69•О  8Т •ТЅТ  ЅOZ tOZ 9 О  tLT 

%ООТ  L6•О  6Е•08Т  86Т  EOZ Ѕ•O 81 ЅLT 



214 цев  0.7 265 26& 412.45 1.07 100% 

215 цев  0.7 266 267 412.52 1.07 100% 

216 цев  0.7 267 268 412.72 1.07 100% 

217 цев  0.8 268 269 590.81 1.18 ІОО% 

218 цев  1 269 270 995.88 1.44 100% 

223 трапез  2.7 3.5 1.5 309 308 42&.29 О.О9 36% 

224 трапез  2.6 3.5 1.5 З1О  309 428.76 0.09 З6% 

225 трапез  2.5 3.5 1.5 311 310 431.72 0.1 37% 

226 трапез  2.5 3.5 1.5 312 311 433.64 0.1 З6% 

227 трапез  1.6 3.5 1.5 313 312 451.25 0.13 55% 

228 трапез  2 3.5 1.5 314 313 406.65 0.11 43% 

229 трапез  2 3.5 1.5 315 314 412.01 0.11 42% 

231 трагіез  1.6 3.5 1.5 317 316 154.97 0.06 49% 

232 трапез  4.76 1.5 1.5 308 43 570.36 0.2 21% 

233 трапез  1.33 3.5 1.5 318 317 157.46 0.06 53% 

234 трапез  1 3.5 1.5 167 318 162.26 0.07 69% 

236 трапез  2 3.5 1.5 319 312 56.89 0.09 44% 

237 трапез  2 3.5 1.5 320 319 66.33 0.07 42% 

238 цев  1.2 270 324 2337.33 2.81 100% 

239 цев  1.2 324 325 1937.41 2.37 100% 

244 цев  1.2 329 
RETENZ І JA 

ЅEVER 1936.11 2.24 71% 

245 цев  0.3 
RETENZІ JA 

ЅEVER 
315 153.76 2.19 97% 

246 цев  1.2 325 329 1936.84 1.71 100% 

248 
правоуг  
аони  

0.8х1.0 331 330 
433.9 0.55 100/о  

249 0.8х1.0 332 331 
393.81 0.58 100% 

250 
правоуг  
аони  

0.8х1.0 333 332 
214.82 0.36 97/о  

251 цев  0.8 334 333 149.49 0.61 84% 

252 цев  0.4 336 335 40.04 0.65 51% 

253 цев  0.5 335 332 97.94 0.81 82% 

254 цев  1.2 206 337 1840.66 2.4 64% 

255 цев  1.2 337 338 1840.6 2.28 67% 

256 цев  1.2 338 213 1838.75 1.87 100% 

257 цев  0.4 340 339 0 О  О% 

258 цев  0.5 339 337 О  0 О% 

259 цев  0.4 341 324 31.05 0.91 32% 

260 цев  0.5 344 345 93.97 0.59 100% 

261 цев  0.6 345 346 169.86 0.72 100% 

262 цев  0.7 346 347 232.4 0.76 1ОО% 



263 цев  0.8 347 343 293.15 0.75 100% 

264 цев  0.9 343 342 394.17 0.7 100% 

265 цев  1 342 324 460.16 0.65 ІОО% 

266 цев  О.8 348 334 112.88 0.64 64% 

267 цев  0.4 349 332 15.27 0.53 87% 

268 цев  0.4 352 351 15.44 0.21 100% 

269 цев  0.5 351 330 164.6 0.84 ІОО% 

270 цев  0.4 350 351 93.88 0.75 100% 

271 цев  0.4 353 354 44.23 0.45 100% 

273 цев  0.6 355 330 222.72 0.79 ІОО% 

275 
правоуг  
аони  

О.8х1.О  330 378 
858.59 1.34 91% 

277 цев  0.5 383 384 108.46 0.69 ІОО% 

278 цев  0.6 384 385 192.47 0.82 ІОО% 

279 цев  0.7 385 386 264.78 0.69 100% 

281 
правоуг  
аони  

О.8х1.О  387 388 
801.86 1 ІОО% 

282 
правоуг  
аони  

О.8х1.0 388 389 
926.27 1.16 100% 

283 О.8х1.О  389 390 
1076.95 1.35 ІОО% 

285 цев  0.6 391 355 201.05 0.72 ІОО% 

286 цев  0.5 354 391 134.51 О.69 ІОО% 

287 цев  0.4 392 391 66.6 0.54 100% 

288 цев  0.8 393 387 768.14 1.53 ІОО% 

289 цев  0.8 386 393 767.98 1.53 ІОО% 

290 цев  0.5 395 394 108.63 0.55 ІОО% 

291 цев  0.4 396 395 54.19 0.58 ІОО% 

292 цев  0.6 394 386 321.38 1..14 100% 

298 цев  0.5 402 386 159.99 0.81 100% 

299 цев  0.5 403 402 68.62 0.47 100% 

300 цев  0.5 404 402 55.05 0.48 ІОО% 

301 цев  0.4 401 398 119.62 1.58 77% 

302 цев  0.5 405 394 242 1.23 100% 

303 цев  0.5 398 405 214.62 1.79 98% 

304 цев  0.4 406 407 19.84 0.97 22% 

305 цев  0.5 407 388 46.72 1.51 6О% 

306 цев  0.4 408 409 21.21 0.39 6О% 

307 цев  0.6 410 389 184.02 0.91 ІОО% 

308 цев  0.5 409 410 74.44 0.53 84% 

309 цев  0.4 411 389 30.7 0.81 100% 

310 цев  0.4 412 410 24.27 0.62 67% 



313 
правоуг  
аони  

О.8х1.О  390 413 
1106.62 1.38 100% 

314 цев  0.4 414 413 52.26 0.56 100% 

315 цев  0.4 415 414 43.45 0.95 69% 

316 цев  0.4 416 41.3 0 0 32% 

317 
правоуг  
аони  

О.8х1.О  41.3 378 
1159.6 1.45 100% 

318 цев  1.5 378 crpnaѕtanі ca 1962.71 2.03 76% 

319 цев  1.5 420 RetenzіJaJuG 4502.08 2.78 86% 

320 цев  0.25 
Retenzі ja 

JUG 90.43 1.86 96% 

321 трапез  1.6 3.5 1.5 449 315 265.59 0.07 51% 

322 трапез  1.6 3.5 1.5 316 449 178.87 0.08 51% 

Одговорни  пројектант: 

Филип  Стипић  дипл.грађ .ииж  



.СЈаС .ДL АгtFQЈЕкТг  
Ад  за  пројектовање  и  надзор  грађења, Булевар  Kparba Пвтра  І  17, 21000 Нови  Сад, Пословни  рачун  340-1376-70, 

ПИБ  СР  101 637004, Телефон: 021/477-0096 444-81 9, факс: 021/444-81 9, Лабораторија : 021/6432-821; 
web ѕjte: w.vојкоdіпаргојеkt.гѕ; е-мајј  : offіce@vojvodіnaprojekt.rѕ  

  

4. ГРАФИЧКА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  



СИТУАЦИЈА  ХИДРАУЛИЧКОГ  
ПРОРАЧУНА  СА  ПРИIСАЗОМ  БРОЈЕВА  
ЧВОРОВА, ДЕОНИЦА  И  НАЗИВИМА  

КАНАЛА  

ПостојеВе  стање  мреже  мелиоративнх  
канала  хидромелиорационог  система  ХМС  

КовигА  

Р  1:20000 

Легеада: 

Постојећа  мрежа  
мелиорационих  канала: 

67 
-Назибг<анала  

Број  деонице- 

Правац  течења- ѕа  - А6 Број  чвора  

62 -воЈволинАпРоѕк  
ноеи  сах  

б °аб  °° ае ° 
°а.°ђ  аа обоо  обобф.Вбоб. ..а. Аобб об  

Г _________ 

2024. 1:20000 • 4,1 
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lll•пз 60 

55 

66 -Назив  чвора  Правац  течоња- а  

СИТУАЦИЈА  ХИДРАУЛИЧКОГ  ПРОРАЧУНА  СА  
ПРИКАЗОМ  БРОЈЕВА  ЧВОРОВА1  ДЕОНИЦА  И  
НАЗИВИМА  КАНАЈІА  ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ  
СИСТЕМА  ХМС  KOBufLn И  ПРИКАЗ  ДЕОНИЦА  
И  ЧВОРОВА  АТМОСФЕРСКЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
НА  СЕВЕРОЗАПАДНОЈ  РАДНОЈ  ЗОНИ  КАЋ  

Р  1:20000 

Легенда: 
Постојећа  мрежа  
мелиорационих  канала: 
Атмосферска  канализација  на  
локалитету  северозахадне  радне  
зоне  Каћ: 

67 

-Назив  канала  

НОВИ  САД  бl1l6•*• б 8** .8• 6.51 јбб.*6 68 

Г х8О0О.8ООбОn0зО*у 8*ОзіуО О  

2024. Г 1 1:2ОООО]Ј 4.2 
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61 66
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СИТУАЦИЈА  ХИДРАУЛИЧКОГ  ПРОРАЧУНА  СА  
ПРИКАЗОМ  ЕРОЈЕВА  ЧВОРОВА, дЕОНИЦА  И  
НАЗИВИМА  КЛНАЛА  ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ  
СИСТЕМА  ХМС  КОВИЊ  И  ПРИКАЗ  ДЕОНИЦА  
И  ЧВОРОВА  АТМОСФЕРСКЕ  КАНАЈІИЗАЦИЈЕ  
РАДНЕ  ЗОНЕ  КАЋ  (јужеа  сеоероа  аоеа ) 

Р  1:20000 

Лсгенда: 

/ѕосфорса .,а,,ледациа-рад,даеода  
Крооазрадсчспдупе -Јго,,а  

еа.+ рспОдро)саа: 

лпоосферс •аа10алацеа- со,ора  
дсч  оадоо  оасо  Kah: 

лОодсфсаааоало,аоса -сепрааладоа  
радм  lода  каtК- едјuпаО . 
)Саобрдћа, олдорсапраОоКЈо,а  
е+lфрдсОруопурсд  у  де+у  даддп  аоае  Кећ  
kuht. 2022 Од ): 

Ме, драцодсч  ,цсаед; 

331 -Број  чеора  
Број  чеора- 3300 

- јдеонице  
Праеац  течења  

С  сд  

а  счОсчаО,,2оа10n ас:од,М  

-___________ 
- 2о2О] - 1Ј20000ІГ - 
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\ 255 254 
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К  0274  о  
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2530 
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\ -- 265 

2С  

а 0

71

343 
340 34 324- - 

330 
345 

34 

3
ј 393 

187 - -- 

\ 17 
352 

ј47946ј 6600 226 

34 

36 

308 

289 

232- 

41 42 о  

Атмосферска  канализација - предмет  
пројекта-јужно  од  Зрењанинског  пута- 
Јужна  радна  зона: 
Атмосферска  канализација - северо  
источни  део  радне  зоне: 

Атмосферска  канализација - пројекат: 
(саобраћајне  површине  са  пратећом  
инфраструктуром  у  делу  радне  зоне  Каћ  у  
Каћу, 2022 гоД.): 

Мелиорациони  канали: 

331 -Број  чвора  
о  Број  чвора- ззо

-Број  деонице  
Правац  течења  

Т54ККОТК54 Е.Х11447 9724 

,- Ад ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ  
l б  ПРОЈЕСјООДЊЕ  ј  НКДЗОР  Г7Д5IЊ  

НОВИ  САД  

ХИДРОНПСдНО-ОИдрОуОиПсЗ  О1КјдИЈе  се9ООе  К-д00 
аа  пОтребИ  одООђењИ  атмесферских  вОда  ИЗ  
1СТОКИрЗНО уедов ООНО У Кећу Јуаое °А  

ЗРОЊЗНИНСКОГПуТЗ  

фИП4П  Стрпаћ  дГИ  
пи.п. 314155717 

. 76 И д  СИКОј4К.еј  

Ходропошко -ходреуличка  сIудиЈа  
фиоип  СтИПИh дги  
4К6 КО.КСК  314 1557 17 

- 

ОдКДРАУООЧјбо  ПРИј 3.44бЗИОИ  ЧООРАООА  ИДЕОНојЈА  

831
2024. О- i:iоооо 4.4 

ситулцијл  хидрлуличког  
ПРОРАЧУНА  СА  ПРИКАЗОМ  БРОЈЕВА  

ЧВОРОВА  И  ДЕОНИЦА- радна  зона  Каћ  
(северна  и  јужна  зона) 

Р  1:10000 

Легенда: 



пикз  сливних  повшинл  
РАДНЕ  ЗОНЕ  КАЋ  

Р  1:10000 

Легенда: 

СЛИВ  атмосферске  ванализација - 
прсдмет  пројекта- јужно  од  Зрењанинског  
пута-  Јужна  радна  зона: 

слив  атмосферске  какализација- северо  
источаи  део  радне  зсне: 

слив  Атмосферске  канализација - пројекат: 
(Саобраћајне  пспршине  са  пратећом  
инфраструктуром  у  делу  радне  зоне  Каћ  у  
Каћу, 2022 год.): 

тпнт  .- 

Е-ХјІ447 6124 

Ад ВОЈВОДИНАПРОЈЕКТ  
3с  ХВХХХIСВЗНЕ  И  н,тХ3Ср  1 А1о-д  

нови  САД  

Хидрнлохзоо-еидјееухинеа  стухијакаоuти  К-600 
потрбе  одеођења  атмосферских  еоха  ие  

птеоерапт реоет еоне y kuhy Јузкно од  

фззХип  СзззПиЕ  дги  
314 Р557 7 -•• - 

. .............. 

Хидрхлошко-хзрауХичка  СХУДИЈа  
фипип  Cnunuh дги  

n,., 314 Р55717 

- 

пРикдз  спиених  побрхикб  ра,днт  3ОдЕ  кдт  

2024. 
х . І :Іо0ОојГ зет 45 



СИТУАЦИЈА  

ПРИКАЗ  АТМОСФЕРСКЕ  КАНАЛИЗАЦИЈЕ  РНЕ  
ЗОНЕ  КАЋ  ЈУЖНО  Од  ЗРЕЊАНИНСКОГ  ПУТА  СА  

ПРЕЧНИЦИМА  ЦЕВИ  

Р  1:5000 

Легенда: 

Атмосферска  канапазација- предмот  
тројекта- јрогно  од  Зрењанинског  пута- 
Јткоа  радна  зо,ја; 

Атмосферска  кааапизација- секпро  
источни  део  радне  зоне; 

Метиорациоки  канајти; 

Ад  ВОЈВОдинАПРОЈЕКТ  

еови АД  

екопкск, иаипккn сТта 4. k.n.n. k.00 

те.тиР ,. иа,пкскк е кдnе Јеикп к.О  

,n; 

њкн1еоОW,W,ОзкзаикатОоесоБкидеа1Оезк  

Г  2024.1 - 12ОООО  ru 4.61 



СИТУАЦИОНИ  ПЛАН- 
ПРИКАЗ  ПОСТОЈЕЋИХ  КАНАЛА  

ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ  СИСТЕМА  ХМС  
КОВИГ  НА  ПОДРУЧЈУ  РАДНЕ  ЗОНЕ  КАЋ  

жно  од  ЗРЕЊАНИНСКОГ  ПУТА  

Канали  који  се  укидају , задржавају  и  планирају  

Р  1:5000 
Легенда: 

Канали  који  се  задржавају: 
Канали  који  се  укидају: 
Канали  који  се  планирају: 

ЈкnдНкд  :;:; 
НОВИ  САД  Р :n кт :тп ]lnно °о  

Оипип  Clnfloh дГд  
- - 

Хпдрпло 1Ј,о-хидрауличка  стули]а  

l:В000ј 4.7 

Ounun CT,n,h д,и  
- 

2024. 

х  

KANAL NE І MENOVAN 

KANA 

KANEL K-6111 

о  

KANAL KEІIE 

јС г  \ 
100 



,Б  
дК  12 
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