
На основу члана 39. тачка  84.  Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
НОвог Сада", броj  11/19), поводом разматран,а Предлога плана детатьне регулациjе радне
зоне у блоку броj 91 у Каhу, Скупштина Града Новог Сада на Ш седници од 27. септембра
2024. године, доноси

з А к л) у ч А к

1.   Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештаj   Комисиjе  за  планове  о
ИЗВршеноj  СтрУчноj  контроли Нацрта Плана детаjЬНе регулаЦИjе радне ЗОНе у блокУ брОj
91  у КаГіу   пре излагана на jавни увид са 67, седнице од 14.12.2023. године и Извештаj О
обаJьеном jавном увиду .у Нацрт плана детал;не регулациjе радне .зоне у блоку броj  91 у
Каhу са 92. Оавне) се.днице Комисиjе за пт1анове од 23.05.2024. године.

2. Закjьучак са одлуком и Извештаjима доставити Градскоj управи за урбанизам и
граВевинске послове.

рЕпуБ ликА срБитА
АутономнА покрАТинА в отв одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
Броj:  35-632/2019-1

27. септембар 2024. године
нови сАд



На основу члана 35. став 8. Закона о п71аниран,у и из1радЕи („Службени гласник
Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09  -исправка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/1З  -УС,
50/13 -УС,  98/13 -УС,132/14,145/14,  83/18,  31/19,  37/19 -др, закон,  9/20,  52/21  и  б2/23)
и члана З9. тачка 7. Статута Града НОвог Сада („Службени лист Града Новог Сада", броj
11/19), Скупштина Града Новог Сада на 111 седници од 27. септембра 2024. године, доноси

плАн дЕтАл,нЕ рЕгулАцитЕ
.  РАдНЕ ЗОНЕ У БЛОКУ БРОJ 91 У КАТ1У

увод
План детал,не регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу (у даIьем тексту: План)

обухвата подручjе у Катастарскоj општини (у даjьем тексту: КО) Каh коjе се простире у
jугоисточном делу краВевинског подручjа насеjъеног места Каh, jужно од државног пута
11А реда  ознаке  129  (Каh - Шаjкаш - Тител - Перлез - Ковачица -  Сечан,  - државна
1раница са Румуниjом (кранични прелаз Jаша Томиh)) (у даjьем тексту: државни пут 11А-
129).

Планом je dбухваhено 4,40 hа.
Подручjе  .у  обухвату  ПIIана  се  простире  изме$у  државног  пута  11А-129  (део

парцеле броj 3494/2 КО Каh) и постоjеhег атарског пута (део парцеле броj  3368 КО Каh)
коjи се пружа уз мелиорациони канал. Терен се налази на делу старе високе обат1е дунава,
коjа представ]ьа потенциjално археолошко налазиште, и у постоjеhем стан,у непогодан je
за изградн,у, те изискуjе знатне радове на насипан,у и нивелациjи.  Из правца Сунчаног
брега, преко тог земIьишта (део парцеле броj 3367) изгра$ен je колектор за атмосферску
канализациjу,  као и два колска силаза до атарског пута у подножjу, дуж коjег се пружа
мелиорациони   канал,   а  преостали   простор  je   неиз1ра$ен.   државни   пут  11А-129  je
опрем]ьен примарном инфраструктуром.

тЕкстуАлни дЕо плАнА

1.      ОПШТИдЕО

і.   основ зАизрАду плАнА

Пtlан je израВен на основу Одлуке о изради плана детаjьне регулациjе радне зоне у
блоку  броj  91  у Каhу  („Службени лист Града НОвог Сада",  броj  13/19),  коjу je донеjіа
Скупштина Града Новог Сада на XLVIII седници, 25. марта 2019. године.

Пjlан je  израВен  на  основу  смерница  утврВених  Планом  генераIIне  регулациjе
насеIьеног места Каh („Службени IIист Града Новог Сада", бр. 23/13, 22/19,  61/19,  9/21 -
др.  план  и  5/22)  (у  даjьем  тексту:  План  генералне  регулациjе),  коjим  je  обухваhени
простор претежно наме1ьен за радну зону - привредне делатности без станова1ьа, и коjим
je утврВено да je основ за реализациjу овог простора план детатьне регулациjе.



документациjу  од  значаjа  за  израду  плана  чине:  План  генералне  регулациjе,
претходна  пjlанска  документациjа,  анализе  релевантне  за  обухваhени  простор,  као  и
доставл,ени услови од надлежних институциjа.

2.    ИЗВОд ИЗ ПЛАНА ГЕНАРАЛНЕ РЕГУЛАЦИJЕ

Кроз  граbевинско  подручjе  насеIьеног  места  Каh, т1равцем  запад-исток  пролази
државни пут ПА-129, коjи je у време доноше1ьа Плана генералне регулациjе носио назив
државни пут 11 реда броj 110, а пролази каhким улицама -Светосавском и Краjьа Петра 1.
Продужетак Улице краIьа Петра I у правцу Будисаве представтьа део државног пута 11А-
129 коjи се обухвата овим планом.

Веhи део простора коjи се обухвата Планом намен,ен je за радну зону -  привредне
делатности без станован,а; то je део шире радне зоне, а планиран je као jединствен блок
броj   91   на  краjн,ем  источном  делу  карактеристичне  урбанистичке  целине  броj  2  -
окружен,е цешра jужно од државног пута 11А-129.

Северно од блока броj 91 простире се целина броj 6 -Сунчани брег (стамбена зона
у настаjан,у, заjедно са манастиром и делом радне зоне), коjа садржи планиране улице са
три раскрснице на делу државног пута 11А-129 коjи се обухвата Планом.

Обавеза  израде  плана `детаIьне  регулациjе. у  граbевинском  поdручjу  насел,еног
места односи се на графички дефинисану површину целог блока броj  91  наменьеног за
радну   зону.   Затим,   обавеза   израде   урбанистичког   проjекта  утвр$ена  je   за   следеhе
површине:

- за разноврсне привредне делатности без станован,а, и то на свим комплексима
површине 1 ha и више;

- за станице за снабдеван,е горивом моторних возила и станице за течни нафтни
гас'

Правилима уреВе1ьа и гра$ен,а дати су услови за изградн,у простора за радне зоне
као  преовлаВуjуhу  намену  на  графички  дефинисаним  деловима  1раБевинског  подручjа
насеjьеног  места  где je  одреЬено  спровоВеве  на  основу  Плана  генералне  регулациjе.
ИзмеВу  осталог,  за  разноврсне  привредне  делатности  без  станованьа  ту je  условjьена
спратност високо призем]ье до По+П+1 (наjвише две корисне етаже изнад тла), уз индекс
заузетости парцеле до о,4, те неопходност да се 30 % површине парцеле озелени.

МеВутим,  План  генералне  регулациjе  омогуhио je  да  се  разноврсне  привредне
делатности без станова1ьа лоцираjу и на подручjу на излазу из Каhа према Будисави, због
чега су дата правила усмераваjуhег карактера за израду овог плана у блоку броj 91, и то:

-на локалитету коjи се простире  од државног пута 11А-129  „ка jугу до  границе

краВевинског подручjа и мелиорационог канала, обавезно je насипан,е терена на коjем je
вршен  ископ  земл,ишта,  па je  nojac  високе  обале  уз  пут  изузетно  узак.    Обавезно je
задржати трасе постоjеhег и планираног атарског пута за силаз са вишег дела насеtьа до
ниских  обрадивих  површина jугозападно  од  канала,  а  простор  наменити за .привредне
делатности без станова1ьа. Препоручуjе се изградн,а обjеката секундарног и терциjарног
сектора привреде" ;

-уз државни пут 11А-129 „треба о1раничити улични. фронт да не буде ман,и од 40
m и 1ювршина парцела не ман,а од минимално 2000 m2 (дозвотьено   10% одступан,а), а
граbевинску линиjу за нову изград1ьу дефинисати на 10 m од регуIіационе линиjе";



- „омогуhити изградн,у станице за снабдеван,е горивом моторних возила и станице
за течни нафтни гас са пратеhим садржаjима у оквиру блокова бр. 91  или 92"; услов за
реализациjу je израда урбанистичког проjекта уз индекс заузетости 40 %,  а максимални
индекс изгра$ености износи о,3.

Мерама   заштите   градитетьског   наслеbа   и   амбиjенталне   целине   утвр$ене   су
локациjе  археолошких налазишта,  меbу коjима, у окружен,у простора коjи се обухвата
Планом, идентификоване су следеhе:

- „на потесу „ЧОт 11", у источном делу граВевинског подручjа Каhа, североисточно
од"   државног   пута   11А-129,   „на   високоj   староj   Обали   дунава   -   налаз   уломака
бронзанодобне и сарматске насеобинске грнчариjе;"

-  „на потесу  „Виногради", jугоисточно  од граЬевинског подручjа Каhа,  на самоj
ивици старе обаjlе дунава -налази уломака сарматске насеобинске грнчариjе".

Мерама заштите археолошких налазишта утврbено je следеhе:

-  „за  jужни чобод  Каhа,  тj.  дуж  старе  високе  обале  дунава,   коjа  представл,а
потенциjално архео}юшко налазиште, приликом извоВе1ьа краbевинских радова налаже се
поjачана контрола земтьаних радова и археолошки надзор". `

ИнжеБерско-геолошкиусловиизградн,еутврbуjуда.jе,премареjонизациjитерена,
на подручjу коjи се обухвата Планом заступIьена следеhа категориjа:

- „непогодни терени на коjима je могуhа изград1ьа лаких обjеката, спратности до
П+1, неосетл,ивих на слегаЕе; стабилни су са носивошhу до 100 kPa и подземном водом
до 2,0 m испод површине; налазе се на стариjем речном наносу уз постоjеhе депресиjе и
канале  у  непосредноj  близини  насеjьеног  места,  на  делу  терена jужно  од  1ьега  коjи
припада алувиjалноj  равни дунава,  те  се  пружа у jужном  делу  граВевинског подручjа
насеjьеног места Каh (делови посебних целина бр, 2 и 3)".

3.    ЦИЛі дОНОШЕН>АПЛАНА

Цил, израде и доношен,а Плана je утврВиван,е правила уреБен,а и правила гра$е1ьа,
у  складу  са  правилима  усмераваjуhег  карактера  коjа  су  дефинисана Планом  генералне
регулациjе, Потребно je сагледати просторне и планске елементе и дефинисати правила
по коjима he се уреВивати простор и 1радити обjекти,

План  садржи:  границу  Плана  и  обухват  граЬевинског  подручjа  Плана,  поделу
простора на посебне целине и зоне, детаjьну намену земл,иhта, ре1улационе линиjе улица
и jавних  површина  и  краВевинске  линиjе  са  елементима за  обележава1ье  на  геодетскоj
подлози,  нивелационе коте улица и површина jавне  намене,  коридоре и  капацитете  за
саобраhаjну,  енергетску,  комуналну  и  другу  инфраструктуру,  мере  заштите  простора,
правила уреЬе1ьа и правила краВен,а по целинама и зонама, као и друге елементе значаjне
за спрово$е1ье Плана.



4.    ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

План обухвата 1раВевинско подручjе у КО Каh, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе Плана утврbена je тачка на троме$и парцела бр.

1298,  1304/55  и 3494/2 (државни пут 11А-129). Од ове тачке у правцу jугоистока граница
прати   источну  краницу  парцеле   броj   3494/2   (државни   пут  11А-129)   до   пресека  са
источном  регулационом  линиjом  планиране  улице,  односно  до  границе  краВевинског
подручjа. дал,е, граница скреhе ка jугозападу и северозападу, прати границу 1раВевинског
подручjа до тромеВе парцела бр. 3390,  6479 (канал) и 3368 (пут), затим скреhе ка северу,
прати западну 1раницу парцеле  броj  3368  (пут)  и долази до тромеВе  парцела бр.  3369,
3368  (пут)  и  3493/1  (Улица кратьа Петра 1).  Од ове тачке  граница пресеца  парцелу броj
З493/1  (Улица кратьа Петра 1) и долази до тромфе парцела бр.  1298, 3493/1  (Улица краjьа
Петра 1) и 3494/2 (државни пут 11А,129), затим прати источну краницу парцеле броj  1298
и долази до тачке коjа je утвр$ена за почетну тачку описа границе Плана.

Планом je обухваhено 4,40 hа.

5.    ПОЛОЖАJ, МЕСТО И КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБУХВАШНОГ
грАъЕвинског подручJА

Обухваhени   простор   налази   се   у  jугоиЬточном   делу   граВеЬинског   подручjа
насеjьеног места Каh, jужно од државног пута 11А-129. Планом je обухваhено 4,40 hа.

Подручjе у обухвату Плана се простире измфу државног пута 11А-129 (део парцеле
броj  3494/2 КО Каh) и постоjеhег атарског пута (део парцеле броj  3368 КО Каh) коjи се
пружа уз мелиорациони канал. Терен се налази на делу старе високе обале дунава, коjа
представл,а потенциjално археолошко налазиште, а и у постоjеhем ста1ьу je непогодан за
из1радн,у,  те  изискуjе  знатне  радове  на  насипан,у  и  нивелациjи.  Из  правца  Сунчаног
брега, преко тог земjьишта (део парцеле броj 3367) изграt)ен je колектор за атмосферску
канализациjу,  као и два колска силаза до атарског пута у подножjу, дуж коjег се пружа
мелиорациони   канал,   а  преостали   простор  je   неизграБен.   државни   пут  11А-129  je
опремл,ен примарном инфраструктуром.

Оцена постоjеhег зелениm

На простору у обухвату Плана зеленило je заступл,ено у виду самоникле  ниске
вегетациjе коjа je слабо одржавана. У непосредноj околини. се налазе обрадиве површине
и ман,а групациjа нижег лишhарског дрвеhа у близини потока.

11.  плАнски дЕо

1.  КОНЦЕПЦИJА ПРОСТОРНОГ УРЕЪЕIЬА СА ПЛАНИРАНОМ
нАмЕном зЕмjьиштА и подЕлом нА просторнЕ цЕлинЕ

1.1.  КоIщепциjа уреbеIьа простора са планираном наменом земtьишта

Концепциjа   просторног  уреВен,а   подручjа  у   обухвату   Плана   се   заснива   на
реше1ьима датим Планом генератше регулациjе, али и са издатим условима и сагласност
Jавног предузеГіа „Путеви Србиjе" Београд.



Обухваhени  простор  у граbевинском  подручjу  насетьеног места Каh  представтьа
краjlьи  источни  део  карактеристичне  урбанистичке  целине  броj  2  -  окруже1ье  центра
jужно  од  државног  пута  11А-129.  Простор  се  делимично  намен,уjе  за  саобраhаjнице  и
заштитно зеленило, а у наjвеhоj мери се намен,уjе за радну зону. Привредне делатности
без   станова1ьа   у   радноj   зони   првенствено   подразумеваjу   области   секундарних   и
терциjарних  делатности,  Планира  се  изкрад1ьа  обjеката  спратности  до  П+1  уз  индекс
заузетости до 40 %.

Задржава    се'    регулациjа    државног    пута    11А-129,    са    коjег    се    планира
инфраструктурно опремане граВевинских парцела наме1ьених за радну зону. УтврВуjе се
положаj  гра$евинске линиjе  на ивици заштитног путног nojaca државног пута 11А-129,
односно на удал,ености 10 m од постоjеhе регулационе линиjе.

С обзиром на то да je раниjе простор служио као позаjмиште земл,е и даjе терен у
знатном  паду  од  државног  пута  11А-129  ка  атару,  неопходно  га je  насути  да  би  се
омогуhило   инфраструктурно   опреман,е   радне   зоне   са   тог   пута.   Тако   се   планира
формиран,е платоа за изградн,у обjеката, са шкарпом и потпорним зидом према наjнижем
терену са планираном саобраhаjницом.

Наиме,  на  jужном  делу  обухваhеног  простора,  д.уж  постоjеhег  атарс.ког  пута
утврЬуjе  се  нова  траса  саобраhаjнице.  ТОм  саобраhаjницом  he  се  повезати  постоjеhи
атарски путеви са граВевинским подручjем насетьеног места, али и обезбедити услови за
крета1ье  механизациjе  за  потребе  одржаван,а  мелиорационог  канала  у  непосредном
суседству  подручjа  обухваhеног  Планом.  Утвр$уjе  се  положаj  граВевинске  линиjе  на
удаjьености  до  10  m  Од  планиране  саобраhаjнице,  ради  савладавава  висинске  разлике
терена'

Зелена  површина  у  категориjи  заштите  планира  се  на  северозападном  делу
простора,   тj.   према   станова1ьу   у   суседству.   Taj   зеленилом   зарасли   део   садашн,е
катастарске парцеле пута je у веhем паду и ниjе погодан за 9аобраhаj, па се одреВуjе да по
потреби спроведе вишак воде из планираног а"осферског канала у профилу државног
пута 11А-129. Такфе, у функциjи одвфен,а а"осферских вода из суседне зоне Сунчани
брег,    задржава    се    постоjеhа    атмосферска    канализациjа   у    северозападном    делу
краbевинског  земл,ишта  намен,еног  за  радну  зону.  Због  тога  се  утврВуjе  граВевинска
линиjа на удал,ености 15 m од границе тог земjьишта и поменуте зелене површине, што
he допринети одваjан,у планиране радне зоне од постоjеhе стамбене зоне у суседству на
северозападу.

1,2.  Нумерички показате]ьи

На подручjу у обухвату Плана утвр$уjу се површине jавне намене -улице и зелене
површине.  Преостали  простор  намеъуjе  се  за радну зону - привредне делатности  без
станована.



Табела: Нумерички показатеjыI

•          .        .           ,   :,

РАдНА ЗОНА -привредне делатности без становаЁ;   - 2,53

`         J+\+   ~`58

ЗЕЛЕНИЛО - заштитно зеленило 0,04 1

САОБРАТLАJ-улице 1'83 41
-      ,        "        :.          ,      ,     ` ``

Капацитети обjеката димензионишу се у складу са ограничегьима за улични фронт
и површину парцела, те осталим урбанистичким параметрима датим у Плану генераjше
регулациjе за површине наме1ьене за разноврсне привредне деjlатности без станова1ьа, као
и у складу са саобраhаjним условима Jавног предузеhа „Путеви Србиjе" Београд.

2.     ПЛАН РЕГУЛАЦИJЕ ПОВРШИНАJАВНЕНАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИJОМ

2.1.  План регулациjе површина jавне намене

Планом  су  утврt)ене  површине  jавне  намене.  Од  целих  и  делова  постоjеhих
парцела образоваhе се парцеле површина jавне намене, према 1рафичком приказу броj 3
„Планрегулациjеповршинаjавненамене"уразмери1:1000.

ПОвршине jавне намене:

-саобраhаjне површине -улице: делови парцела бр. 3365, 3366, 3367, 3368, 3493/1

и 3494/2;
-зелена површина: део парцеле броj 3368.

У  случаjу  неусаглашености  броjева  наведених  парцела  и  броjева  парцела  на
графичком приказу броj  3  „План регулациjе површина jавне намене"   у размери  1:1000,
важи  1рафички приказ.

Планиране регулационе линиjе дате су у односу на осовине саобраhаjница, или у
односу    на    постоjеhе    1ранице    парцела.    Осовине    саобраhаjница    дефинисане    су
координатама осовинских тачака чиjи je списак дат на графичком приказу.

На   осталом   граВевин_ском   земл,ишту,   граt)евинске   парцеле   he   се   формирати
приликом израде урбанистичких проjеката парцелациjе и препарцелациjе, према условима
за образован,е граБевинских парцела датих у овом плану.

2.2.   План нивелациjе

Подручjе обухваhено Планом налази се на надморск.оj висини од 82,00 m до 74,50
m, са падом од државног пута 11А-129 према атарском путу (парцела броj 3368) коjи се
пружа  дуж  мелиорационог  канала.  Коловоз  државног  пута  ПА-129  задржава  се  на
постоjеhоj коти терена. С обзиром на висинску разлику од око 7 m, простор намен,ен за



из1рад1ьу  обjеката  у  радноj  зони  потребно je  насути  до  висине  81,00  m  н.в.,  и  то  до
удатьености  10 m од планиране регулационе линиjе нове улице уз мелиорациони канал.
Висинску разлику превазиhи шкарпом и потпорним зидом. .

Неопходно  je  насипагье  целог  терена  пре  формиран,а  граbевинских  парцела  и
изград1ь е обj еката.

Планом нивелациjе дати су следеhи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраhаjница,
- интерполована кота,
- нагиб нивелете.

3.    МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

3.1.  Саобраhаjна инфраструктура

Саобраhаjне  vповршине   се   планираjу   тако   да   се   успостави   добра  меЬусобна
повезаност   урбанистичке   целине   са   непосредним   окруже1ьем   -   поjьопривредним
земл,иштем изван краВевинског подрУчjа насел,еног места.

Планирани садржаjи на простору обухваhеним Планом ослаIьаjу се на државни
пут 11А-129.  Планом  генераIше регулациjе  дефинисана су кри прикл,учка на таj  пут са
северне скране - два поотоjеhа на стационажи lm 4+480 и km 4+874, те jедан планирани
на стационажи km 4+657.

Овим пIIаном, ради прикjьучка са jужне стране, формираjу се пуне раскрснице на
државном   путу   11А-129,   и   то   на   стационажама   дефинисаним   Планом   генералне
регулациjе, а коjе су усаглашене са условима Jавног предузеhа „Путеви Србиjе" Беокрад.
На планиране краbевинске парцеле радне зоне може се приступати преко  овим планом
дефинисаних локациjа саобраhаjних прикIьучака на државни пут 11А-129 код стационажа
km 4+480, 4+657 и 4+874, и са приступне саобраhаjнице. Како Планом ниjе дефинисано
решеЕе  планиране  реконскрукциjе  постоjеhих  приктьучака,  као  и  решен,е  за  изградн,у
новог  прикIьучка,  коначна  реше1ьа  дефинисаhе  се  у  току  израде  проjектно-техничке
документациjе за исте.

Преко раскрснице на стационажи km 4+874, са државним путем 11А-129 повезаhе
се  атарски путеви  на jугозападном,  нижем терену у обухвату Плана.  То he омогуhити
кретан,е  поjьопривредних  машина  ка  атару,  као  и  приступ  механизациjи  за  потребе
одржаван,а мелиорационог канала у атару.

На крафичком приказу броj  2 „План намене земл,ишта,  саобраhаjа,  нивелациjе и
регулациjе"  у  размери   1:1000,  приказан  je  и  положаj  планиране  граВевинске  линиjе
обjеката радне зоне коjа обезбеВуjе потребну ширину заштитног путног nojaca државног
пута 11А-129, коjи je ширине  10 m од jугозападне кранице парцеле броj 3494/2, тj. ивице
постоjеhег путног поjаса.

дуж државног пута 11А-129 планира се обострана бициклистичка стаза.
Jавни саобраhаj he се одвиjати дуж државног пута 11А-129.



Паркиран,е   he   се  решавати   у   оквиру     парцела,   а  у   складу   са  просторним
могуhностима, потребама и нормативима за поjедине делатности датим у Правилнику о
општим правилима за парцелациjу, регулациjу и изкрадЕу („Службени гласник РС", броj
22/15). Простори за паркиран,е бицикала планираjу се у уличним профилима и у оквиру
граВ евинских парцела.

3.2.  ВОдна инфраструктура

Снабдеван,е водом

Снабдева1ье водом вршиhе се преко постоjеhе и планиране водоводне мреже, коjа
he функционисати у склопу водоводног система Града Новог Сада.

Уз  државни :пут  11А-129,  из1раВен je  примарни  доводник  Ьоде  за  насетьа  Каh,
Будисаву и Ковиjь, профила ® 300 mm.

Планира  се  из1рад1ьа секундарне  водоводне  мреже  профила  ®100  mm  уз jужну
регулациjудржавногпутаIIА-129.

Планирана водоводна  мрежа задовоjьиhе  потребе з.а санитарном  водом  будуhих
корисника.

Евентуалне  потребе  за  технолошком  водом  могуhе je  решити,  локално,  преко
бушенйх бунара на парцелаhiа корисника.

Положаj  постоjеhе  и  планиране  водоводне  мреже  приказан  je  на  крафичком
приказу броj 4 „План водне инфраструктуре`` у размери 1 : 1000.

ОдвоЬеIье отпадних и а"осферских вода

ОдвоВеЕе  отпадних и атмосферских вода биhе решено преко сепаратне канали-
зационе мреже.

Отпадне воде he се преко постоjеhе и планиране канализационе мреже одводити ка
канализационом систему Града НОвог Сада.

дуж  државног  пута  11А-129  постоjи  изграВена  канализациона  мрежа  отпадних
вода профила ® 300 mm.

Планира   се  `изградн,а   секундарне   канализационе   мреже   отпадних   вода   дуж
државног пута 11А-129, са jужне стране коловоза пута, профила @ 250 mm.

Отпадне   воде   коjе   се   упуштаjу   у   планирану   канализациjу,   мораjу   имати
карактеристике   куhних   отпадних   вода.   Отпадне   воде   нестандардног  квалитета   пре
упуштана у  канализациjу,  мораjу  се  примарно  пречистити.  Стандардизациjа  отпадних
вода  (пречишhаваIье)  односи  се  само  на  технолошке  отпадне  воде  и  у  зависности  од
н;ихових карактеристика биhе примен,ен одговараjуhи третман.

Атмосферске  воде  могуhе je  преко  планиране  отворене  или  зацевл,ене  уличне
канаtlизационе  мреже одвести  према постоjеhем  мелиорационом  каналу коjи се налази
jужно од обухваhеног простора и припада мелиорационом сливу „Ковил,".

У  западном  делу  простора  постоjи  канализациона  мрежа  атмосферских  вода
профила  ®  500  mm,  и  служи  за  одвфен,е  атмосферских  вода  насеjьа  Сунчев  брег.  С
обзиром  на  то  да  се  канаtlизационе  цев  налази  на  осталом  граbевинском  земIьишту,
утврВуjе  се  такав  положаj  граВевинске линиjе  за изградн,у обjеката у радноj  зони  коjи
омогуhава да се око те цеви формира обострана заштитна зона минималне ширине 2 m од



1ьене  осе.  Такфе,  Планом  се  омогуhава и  н,ено  измешта1ье  ка западу,  дуж заштитног
зеленила.  Услов  за реатIизациjу  пословног обjекта  на  простору  где  се тренутно  налази
а"Осферска канализациjа je заштита постоjеhе цеви или н,ено измештан,е.

Уз jужну  краницу Плана,  налази  се  мелиорациони  канал.  Планира се  заштитни
nojac  уз  мелиорациони  канал у  ширини  од  5  m,  мерено  од  горн,е  ивице  канала,  а  за
потребе ревизиjе и одржава1ьа.

Положаj  постоjеhе и планиране канализационе мреже приказан je на графичком
приказу броj 4 „План водне инфраструктуре" у размери 1 : 1000.

ПОдземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од око 77,00 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 74,00 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода je северозапад-

jугоисток са смером пада према jугоистоку.

3.3.        Енергетска инфраструктура

СнабдеваIье електричном ен.ергиjОм

Ово    подручjе   he    се   снабдевати   електричном    енергиjом    из   jединственог
електроенергетског  система,   са  електронергетске   мреже   20   kv   коj.а  je   изграВена  у
насеjьеном  месту  Каh.  Од  ове  мреже  he  поjіазити  прикIьучци  до  трансформаторских
станица (у датьем тексту: ТС) 20/0,4 kv, а од ових ТС полазиhе мрежа jавног осветтье1ьа и
нисконапонска о,4 kv мрежа до обjеката, чиме he се обезбедити квалитетно и поуздано
снабдеван,е електричном енергиjом свих потрошача на подручjу.

до планираних обjеката потребно je изградити прикjьучке од постоjеhе или нове
мреже, као и потребан броj ТС. НОве ТС се могу 1радити као слободностоjеhи обjекти на
парцелама у радноj зони, у складу са важеhОм законском и.техничком регулативом. НОве
ТС  се  могу  1радити  и  у  оквиру  обjеката,  у  приземл,у  обjекта.  Свим  ТС  потребно je
обезбедити  колски  прилаз  ширине  минимално  3  m  ради  обезбе$ен,а  интервенциjе  у
случаjу ремонта и хавариjе. На подручjу je могуhа изград1ьа надземне мреже и стубних
ТС.  У  постоjеhим  и  планирним  улицама  потребно  je  изградити  или  реконструисати
иноталациjу jавног осветjьен,а. У попречним профилима свих саобраhаjница планирани су
независни коридори за пролаз електроенергетских каблова.

Снабдева1ье топлотном енергиjом

Ово подручjе he се снабдевати топлотном енергиjом из гасификационог система и
из  локалних  топлотних  извора.  Основни  обjекат  за  снабдеван,е  биhе  гт1авна  мерно-
регулациона станица (у датьем тексту: ГМРС) „Будисава". Од ове ГМРС полази гасовод
средн,ег  притиска  (до   16  Ьаг),  коjи  прелази  преко  планског  подручjа  у  регулациjи
државног  пута  11А-129.  Потрошачи  у  радноj   зони  Iie  имати   могуhност  директног
прикjьучен,а   на   мрежу   средн,ег   притиска   изкрад1ьом   сопствене   мерно-регулационе
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станице. Нова гасоводна мрежа he бити граБена према техничким устювима надлежног
дистрибутера, на местима у попречним профилима улица као што je Планом дефинисано.

Потрошачи коjи не буду имали могуhност прикл,учеЕа у гасификациони систем
снабдеваhе  се  то    отном  енкргиjом  из  локалних  топлотних  извора  и  коришhен,ем
алтернативних и обновjьивих извора енкргиjе.

Обновjьиви извори енергиjе

На овом подручjу постоjи могуhност коришhен,а обновIьивих извора енерщjе.

СолаDна енеDгиiа

J7и"# солqр" сZюисел4и - дозвоjьава се докрадна стакленика, чиjа се површина
не рачуна код индекса изграbености и индекса заузетости парцеле уколико се побоIьшава
енергетска  ефикасност  обjекта.  КОд  обjеката  свих  намена,  на  фасадама  одговараjуhе
ориjентаIщjе,     оред  стакленика  дозвоjьава  се   примена  осталих  пасивних  система  -
ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Лкли!бfи! сюлqргfи сZfсие7изf -соларни системи за сопствене потребе и комерциjалну
производ1ьу могу се поставл,ати под следеhим условима:•-   планирани   обjектil  -  на   кровним   површинама   и   фасадама   обjеката,   где

просторно-технички услови то дозвоjьаваjу;
-површине jкрне намене -на стубовима jавне и декоративне расвете и за потребе

видео-надзора  or регулациjама улица,  у за1нтитном зеленилу),  за осветjьегье рекламних
паноа  и  билборда,  за  саобраhаjне  знакове  и  сигнализащjу,  на  елементима  урбаног
мобищjара (надстрешнице за клупе, аутобуска стаjалишта, изнаjмjьиваIье бицикала и сл.)
дозвоjьава се поставjъан,е фотонапонских панела.

ЕнеDгиiа биомасе

Енерщjа  биомасе  може  се  искористити  за  снабдеван,е  топлотном  енерщjом
обjеката коришhегьем  брикета,  пелета и других кроизвода од биомасе као енкргената у
локалним топлотним изворима.

(Хидро) Геотермална енергиjа

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставIьати  у  сврху  загреваН,а  и/или
хлаВен,а  обjеката.  Ако  се  поставтьаjу  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде,  могу  се
поставjъати  исктьучиво  на пкрцели инвеститора,  удаIьене од меВе или  суседног обjекта
наjман,е  3  m.  У  случаjу  ископа  бунара  (осим  за  физичка лица)  потребно je  прибавити
слласност  надлежн.ог  органа.   Обавезно  je  извести  упоjне  бунаре.  Щjе  дозвол,ено
упушта1ье воде у канализациони систем или изливаЕе на отворене површине.

Производгьа   елек'гричне,   односно   топлотне   енергиjе   за   сопствене   потребе
коришhен,ем   обновтьивих  извора  енерщjе   сматра   се   мером   ефикасног  коришhен,а
енкргиjе.
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3.4.     Мере енергетске ефикасности изград1ье

Ради   повеhаIьа  енергетске   ефикасности,   приликом   проjектован,а,   из1радн,е   и
касниjе експлоатациjе обjеката, као и приликом опремана енергетском инфраструктуром,
потребно je применити следеhе мере:

-   приликом   проjектован,а   водити   рачуна   о   облику,   положаjу   и   повол,ноj
ориjентациjи обjеката, као и о утицаjу ветра на локациjи;

-   користити   класичне   и   савремене   термоизолационе   материjале   приликом
изградн,е обjеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани материjали,
дрво, трска и др.);

- у инсталациjама осветл,ена у обjектима и у инсталациjама jавне и декоративне

расвете употребтьавати енергетски ефикасна расветна тела;
-   користити   пасивне   соларне   системе   (стакленици,   масивни   зидови,   Тромб-

Мишелов зид, термосифонски колектор итд.);
-  поставjьати  соларне  панеле  (фотонапонске  модуле  и топлотне  колекторе)  као

фасадне и кровне елементе где техничке могуhности то дозвоIьаваjу;
-   размотритИ   могуhност   поставл,ан,а   тзв.   зе]1ених   кровова   и   фасада,   као   и

коришhен,е атмосферских и отпадних вода;
-  код  пЬстоjеhих и  нових  обjеката  размотрити  йогуhност  украд1ье  а.утоматског

система за регулисан,е потрошне свих енергетских уре$аjа у обjекту;
- поставл,ати пун,аче за електричне аутомобиле на jавним и осталим површинама

предвиВеним за паркиран,е возила.

Обjекти   високоградн,е   мораjу   бити   проjектовани,   изграЬени,   коришhени   и
одржавани на начин коjим се обезбеБуjу прописана енергетска своjства. Ова своjства се
утврВуjу   издава1ьем   сертификата  о   енергетским   своjствима  коjи  чини  саставни  део
техничке документациjе коjа се прилаже у3 захтев за издаван,е употребне дозволе.

Инвеститори  изград1ье  обjеката  су  дужни  да  креjну  инсталациjу  сваког  обjекта
ПредвиВенОг за прик}ьучен,е на неки од система снабдеван,а топлотном енергиjОм, Опреме
уреВаjима за регуjlациjу и/иIIи мере1ье предате топлотне енергиjе,

Нова    и  ревитализована  построjена  за  производгьу  електричне  и/или  топтютне
енергиjе,  системи  за  пренос  електричне  енергиjе,  дистрибуциjу  електричне  и  топлотне
енергиjе и транспорт и дистрибуциjу природног гаса мораjу да испунаваjу минималне
захтеве у погледу н,ихове енергетске  ефикасности,  а у зависности од врсте и снаге тих
построjеIьа, односноvвеличине система.

З.5.  Електронске комуникациjе

Обухваhено  подручjе  he  бити  комплетно  прикjьучено  на  системе  електронских
комуникациjа,

Планира  се  осавреме1ьаван,е  телекомуникационих  чворишта  у  циIьу  пружа1ьа
нових сервиса корисницима. Планира се и даjье поставл,агье мултисервисних платформи
и  друге   опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализациjе  мреже.  Ут1ични
кабинети  се  могу  поставл,ати  на  осталом  земл,ишту,  као  и  на  jавноj  површини,  у
регулациjама постоjеhих и планираних саобраhаjница, на местима где постоjе просторне и
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техничке могуhности. Уколико се поставjьаjу на jавноj површини, потребно je да буду на
постоjеhим или планираним трасама водова електронских комуникациjа. Удаjьеност ових
уреЬаjа  од укршта1ьа путева треба да износи  минимално  20  m  Од осовине. Уколико  се
кабинети  поставIьаjу  на  осталом  граВевинском  земIьишту,  потребно  им je  обезбедити
колски приступ ширине минимално 3 m. Планира се и изград1ьа приводних каблова и Wi-
Fi  приступних тачака,  као  и поставтьан,е  система за видео-надзор, у  оквиру регулациjа
површина jавне намене (на стубовима jавне расвете, семафорима, рекламним паноима и
сл.) и у оквиру осталих површина (на обjектима).

да би се обезбедило проширен,е мреже елеккронских комуникациjа покребно je у
регулациjама улица и до  нових  обjеката изкрадити  подземну мрежу цеви  кроз  коjе he
пролазити  будуhа  инсталациjа  електронских  комуникациjа.  У  попречним  профилима
улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникациjа.

Планира се потпуна покривеност овог подручjа сигналом мобилне телефониjе свих
надлежних оператера.

На  подручjу je  могуhе  поставIьати  системе  мобилне  телефониjе  уз  поштова1ье
следеhих услова:

-  антенски  системи  са  микро-базним  станицама  iюбилне  телефониjе  се  могу
поставIьати  у  оквиру  регулациjе  површина  jавне  намене  (на  стубове  jавне  расвете,
семафорске  стубове  и  сл.),  уз  сагласност  управjьача  jавним  земjъиштем  и  власника
обjекта на коjи се поставjьа (стуба);

-   антенски системи+ са базним станицама мобилне телефониjе могу се поставjьати
на  кровне  и  гор1ье  фасадне  површине  обjеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих
обjеката;

-    антенски    системи    мобилне    телефониjе,    као    и    осталих    елеккронских
комуникациjа,  могу се поставтьати на антенске  стубове на парцелама у радноj  зони уз
обавезну сагласност власника; базне станице поставjьати у подножjу стуба, уз изград1ьу
оптичког приводног кабла до базне станице;

-   антенске  системе  поставтьати  уз  поштован,е  свих  правилника  и  техничких
препорука из ове области;

-  уколико  се  у  близини  налазе  стубови,  Односно  локациjе  других  оператера,

размокрити могуhност заjедничке употребе;
- након пушта1ьа опреме у рад, обавезно je извршити одговараjуhа мерен,а нивоа

електромагнетне емисиjе у близини антенског система;
-  за  поставтьа1ье  антенских  система  и  базних  станице  мобилне  телефониjе  и

осталих  електронских  система  обавезно  je  претходно  по.зитивно  миштьен,е  надлежне
управе.

4.   ПЛАН УРЕЪЕ1ЬА ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОдНИХ ПОВРШИНА

На простору обухваhеном Планом зеленило je заступjьено у оквиру jавне намене
(зеленило саобраhаjнице и заштитно зеленило) и зеленило у зони привредних делатности
без станован,а у скjюпу остале намене.

Зеленило саобраhаjнице треба да чине стабла листопадног дрвеhа, а у зависности
од  ширине  попречног  профила  и   н,еговог  садржаjа   формираhе   се  двострани,   или
jеднострани дрвореди.  Растоjан,е  стабала треба да буде  од  8  до  10  m.  Такфе je важно
ускладити    поставку   стабала   у   дрворедима   са   колским   прилазима   обjектима   и
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инфраструктуром. Тежити да што веhи део вештачких (поплочаних, бетонских) површина
у   функциjи   комуникациjе   корисника   простора,   буде   засенчен   крошн,ама   високих
лишhара. Оплемениван,е уличног зеленила зависиhе и од активности самих становника
на  уреВен,у  и  сад1ьи  (цвеhа  и  декоративног  шибтьа)   и  касниjе  одржаван,а  уличног
зеленила.

Површине  намен,ене  заштитном  зеленилу  могу  се  формирати  у  слободном
пеjзажном  стилу  обликоваЕем  различитих  бил,них  крупациjа.  У  смисIIу  одваjана  од
околних намена,  заштите од буке,  нечистоhа и  ветрова,  подижу се  вишеслоjни  зелени
поjасеви. Заштитни hojac има, осим функциjе заштите од ерозионих процеса, и естетску
улогу. Заштитно зеленило треба да се састоjи од бил,ака различите спратности и густине
крошн,е да би се постигао максимаjlан ефекат заштитног поjаса.

У  зони  намен,еноj  послован,у,  зеленило  he  имати  улогу  заштите  простора  у
окруже1ьу  од  евентуалних  неповотьних  утицаjа  радних  активности,   као  и  изолациjе
главних    административних    обjеката    и    пешачких    праваца    унутар    поjединачних
парцела/комплеItса. Зелени nojac je важно формирати по ободу комплекса, те унутар н,ега
у  функциjи  заштите  и  одваjан,а  поjединих  делова  у  оквиру  комплекса.  Може  бити
заснован у слободном пеjзажном  стилу или сачин,ен од стабала поставjьених у редове
различите спратности. Ограде комплекса je могуhе маскирати садгьом пузавица. Улазне
правце  и  прилазе  у  обjекте  обогатити  партерним  уре$91ьем.  При  поставл,ару  високог
растин,а треба .водити рачуна о  безбедности унутраш1ьег саобраhаjа,  изласцима из хала,
раскрсницама,   кривинама   путева,   манипулативним   површинама   и   сл.   У   оваквим
ситуациjама користити дрвеhе са високим деблом - крошн,Ом (преко 3  m висине). Сви
паркинг-простори треба да су у сенци листопадног дрвеhа, на растоjаIьу стабала   8-10 m.

Компjlекси  величине  до  1  ha    треба  да  имаjу  око  25  °/о  зелених  површина,  а
комплекси веhи од  1  ha од 25  до  30  %.  Начин и уреВен,е зелених површина зависи  од
структуре  терена,  као  и  од  функциjе  и  положаjа  обjеката.  Због  значаjне  разлике  у
нивелациjи, Ободом 'комплекса на jугозападноj скрани неопходна je поставка заштитног
nojaca сачи1ьеног од биjьних врста са разгранатим кореновим системом да би се повезао и
учврстио  терен,   а  самим  тим  и  избегла  ерозиjа  земтьишта.  У  наjвеhоj   мери  садни
материjал  треба  да  буде  сачин,ен  од  аутохтоних  врста  дрвеhа  и  жбун,а  (лишhарске  и
четинарске врсте).

Засади треба да се карактеришу високом отпорношhу на гасове, дим и прашину.
Ниjе дозвоjъена примена врста коjе могу да имаjу негативан утицаj на техно]1ошки процес
производЕе (биIьке коjе при цвета1ьу имаjу обилан полен или семе обрасло влакнастим
материjама).

.5.   МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВА1ЬА ПРИРОдНИХ  И КУЛТУРНИХ дОБАРА

5.1.  Мере очува1ьа природних добара

На подручjу у обухвату Плана нема заштиhених природних добара.
У складу  са законском регулативом,  евентуално  пронаВена  геолошка  и палеон-

толошка  документа  (фосили,  минерали,  кристали    и  др.)  коjа  би  могла  представIьати
заштиhену природну вредност,  налазач je дужан да приjави надлежном министарству у
року  од  осам  дана  од  дана  проналаска,  и  предузме  мере  заштите  од  уништен,а,
оштеhиван,а или краbе.
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5.2.   Мере очува1ьа културних добара

Према  условима  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада,  на
подручjу  у  обухвату  Плана  нема  заштиhених  културних  добара,  нити  регистрованих
ОбjеКаТа  ПОд  претходном  заштитом,  а  такфе  ниjе  утврВено  постоjаIье  археОЛОШКИХ
налазишта.

Обавеза  je  инвеститора  и  извоВача  радова  унутар  целог  обухвата  Плана  да,
уколико у току земтьаних радова приликом изкрадн,е обjеката и инфраструктуре наиЬу на
археолошко налазиште или археолошке предмете, одмах обуставе радове, налаз оставе у
положаjу у коjем je  пронаВен  и одмах  о  налазу  обавесте  Завод за заштиту  споменика
културе Града НОвог Сада.

6;    МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЪЕ1ЬА ЖИВОТНЕ СРЕдИНЕ

6.1.  Инжен,ерско-геолошки и природни услови

Инже1ьерско-геолошки услови

На основу инже1ьерско-геолошке карте, на простору у обухва`ту Плана, заступjьен
je  терен  непогодан  за  гр.адн,у  (Ориjентационо  дозвоjьено  оптереhеIье  износи   1,5-0,5
kg/сm2), могуhа je градн,а лаких обjеката неосетл,ивих на слега1ье.

Литолошкаkласификациjа

Литолошку   класификациjу  обухваhеног  простора. чини   стариjи  речни  нанос,
глиновито-песковит, до извесног степена консолидован.

Педолошка структура

Заступл,ени типови земл,ишта на простору у обухвату Плана су:
- алувиjално земл,иште (Флувисол) - иловасто и
-чернозем на лесу и лесоликим седиментима -оглеjани.

Климатске карактеристике

Клима   je   умерено-континенталног   типа   са   карактеристикама   субхумидне   и
микротермалне климе. Главне  карактеристике  овог типа климе  су топла и сува лета  са
малом  количином падавина, док су зиме хладне,  са снежним падавинама.  Пролеhни  и
jесен,и месеци су умерено топли и одликуjу се веhом количином падавина.

Временска    расподела    падавина    се    карактерише    са    два    максимума:   jули
72,8  mm/m2  и  децембар  58,5  mm/m2,  и  два  минимума:  март  35,З  mm/m2  и  септембар
33,4 mm/m2, при чемуjе укупна сума воде од падавина 593 mm/m2.

Релативна влажност ваздуха се креhе у распону од 60 до 80 °/О током целе године.
Наjчешhи ветар je из jугоисточног и северозападногОправца.  Остали  правци ветра

нису посебно значаjни. Jачина ветра се креhе измеВу о,81 и 1,31 m/s.
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б.2.  Услови и мере заштите животне средине

Ради  очува1ьа  и  унапреВен,а  квалитета  животне  средине,  у складу  са Законом  о
заштити животне  средине („Службени гласник РС",  бр.  135/04,  36/09,  36/09 -др. закон,
72/09 -др. закон, 43/11 -УС,14/16, 76/18, 95/18 -др. закон и 95/18 -др. закон), приликом

реализациjе планских решен,а подразумева се спречавагье свих видова загаbен,а.
Изград1ьа  привредних  обjеката he  се  спроводити  у  складу са важеhим  техничким

нормативима за изградн,у, уз примену технологиjа и процеса коjи испунаваjу прописане
стандарде животне средине.

За све проjекте коjи се буду реализовали у щаницама обухвата Плана, утврВуjе се
обавеза  предузиман,а  мера  заштите  животне  средине,  а  за  проjекте  коjи  могу  имати
утицаjа на животну средину у складу са Законом о процени утицаjа на животну средищr
(„Службени`1`ласник РС", бр,  135/04 и 36/09) и Уредбом о утврБива1ьу Листе проjеката за
коjе je  обавезна процена утицаjа и  Листе  проjеката за  коjе  се  може  захтевати процена
утицаjа на животну средину („Службени гласник РС", броj 114/08), обавезно je покрета1ье
поступка процене утицаjа на животну средину.

Заштита земjьЧишта

УсIюви й начин коришhеIьа з.емтьишта на просторУ у обухвату Плана о`бавезуjу све,
да приликом коришhен,а и експлоатациjе земл,ишта обезбфуjу рационално коришhен,е и
заштиту овог природног ресурса.

Загаbивач   земjьишта   коjи   испуштан,ем   опасних   и   штетних   материjа   зага$уjе
земIьиште, дужан je да сноси трошкове рекултивациjе, односно санациjе зем7ьишта.

Заутьене отпадне воде са паркинга и манипулативних површина и платоа, мораjу се
прихватити путем таложника, пречистити и онда упустити у канализациjу. Чврсти и течни
отпаци мораjу се одлагати у складу са санитарно-хигиjенским захтевима.

На околном поjьопривредном земIьишту неопходно je контролисано примен,ивати
агротехничке  мере  заштите  биIьа  (Ограничити  употребу  хемиjских  средстава  заштите
биIьа -пестициди, Вубрива).

ПраhеIье параметара квалитета земjьишта je неопходно како би се спречила 1ьегова
деградациjа услед продиран,а опасних материjа. Зем]ьиште треба контролисати у складу
са Правилником о дозвол,еним количинама опасних и штетних материjа у земл,ишту и
води  за  навод1ьаван,е  и  методама  н,иховог  испитива1ьа  („Службени  гласник  РС",  броj
23/94).

Заштита ваздуха

Праhен,е  и контрола ваздуха на обухваhеном подручjу he  се вршити у складу са
Законом о заштити ваздуха („Сtvжбени гласник РС", бр. 36/09,10/13 и 26/21 -др. закон),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник
РС", бр.11/10, 75/10 и 63/13), односно у складу са важеhим прописима коjи регулишу ову
област.
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С  обзиром  на  то  да  се  на  обухваhеном  простору  очекуjе  велика  фреквенциjа
саобраhаjа,  нарочито  теретног,  то  he  представтьати  велики  извор  загаЪен,а.  Сман,енэе
емисиjе  сумпор-диоксида  и  олова  у  ваздух,  постиhи  he  се  коришhен,ем  квалитетниjег
ГОРИВа (беЗОЛОВНОГ).

Озеле1ьаван,ем  ободних  делова  комплекса  послован,а  обезбедиhе  се  заштита  од
аерозагаВен,а,  утицаjа  прашине  и  ширен,а  неприjатног  мириса,  као  и  заштита  од  буке
настале  као  последица  кретан,а  теретног  саобраhаjа.  Тако$е,  реализациjом  заштитног
зеленила на северозападном делу простора у  обухвату Плана,  обезбедиhе  се заштита  и
одваjагье околног становништва од утицаjа привредних субjеката. Врсте за озелен,аван,е
треба да буду из групе отпорних на аерозагаВегье, са израженом санитарном функциjом,
под условом да не припадаjу групи инвазивних. Неопходно je успоставити одговараjуhи
систем управjьаIьа отпадом, чиме he  се спречити настаjаБе дивл,их депониjа и емисиjа
метана у ваздух.

Заштита, унапреЕiен,е и управтьаЕье квалитетом вода

Заштита вода подразумева примену следеhе законске регулативе:

Закона  о  водама  („Службени  гласник  РС",  бр.  30/10,  93/12,   101/16,  95/18  и
95/18 -др. закоil),
Уредбе  о  граничним  вредностима  емисиjе  загаbуjуhих  материjа  у  воде  и
роковима  за  н,ихово  достизан,е  („Службени  гласник  РС",  бр.  67/11,  48/12  и
1/16),

Уредбе  о  граничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних
супстанци  коjе  зага$уjу  површинске  воде  и  роковима  за  н,ихово  достизан,е
(„Службени гласник РС", броj 24/14),
Уредбе  о  краничним  вредностима  загаbуjуhих  материjа  у  површинским  и
подземним водама и седименту и роковима за н,ихово достизан,е („Службени
гласник РС", броj 50/12),
Правилника о параметрима еколошког и хемиjског статуса површинских вода
и    параметрима    хемиjског    и    квантитативног    статуса    подземних    вода
(„Службени гласник РС", броj 74/11), Односно примену свих важеhих прописа
коjи регулишу ову област.

Условно  чисте  атмосферске  воде  са  кровних  и  чистих  бетонских  површина  и
условно чисте технолошке воде фасхладне), чиjи кваjlитет одговара 11 класи воде, могу се
без  пречишhаван,а путем  урфених  испуста коjи  су  осигурани  од  ерозиjе,  упуштати у
отворене   канале   атмосферске  канализациjе,   путни  jарак,   околни  терен  и  затворену
а"Осферску канализациjу.

За атмосферске воде са зауjьених и запртьаних површина (паркинзи, манипулативне
површине) и технолошке отпадне воде (Од чишhеIьа и пра1ьа обjеката), пре улива у jавну
канализациону мрежу, предвидети одговараjуhи предтретман (сепаратор уjьа, таложник).

Санитарно-фекалне  воде  и технолошке  отпадне  воде  могу  се  испуштати у jавну
канализациону  мрежу,   а  потом  одвести  на  насеIьско  или  централно  построjене  за
пречишhаван,е  отпадних вода  (ППОВ),  а у  складу  са  општим  концептом  каналисан,а,
пречишhаван,а и диспозициjе отпадних вода на нивоу Града НОВОГ Сада.
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Све прикjьучене технолошке отпадне воде мораjу задовоjьавати прописане `услове за
испушта1ье у jавну канализациону мрежу, тако да се не ремети рад УПОВ-а, а у сIUIаду са
Уредбом  о граничним вредностима емисиjе загфуjуhих материjа у воде и роковима за
нихово достизан,е.

Заштита од буке

На  простору  у  обухвату  Плана  може  се  очекивати  повеhан  ниво  буке,  коjи  je
проузрокован  радом  возила  на  манипулативним  интерним  саобраhаjним  површинама,
радом производних построjен,а и сл.

Ради    заштите    од    прекомерне    буке    потребно   je   успоставити    одговараjуhи
мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозвотьене.вредности у околноj 7I{ивотноj
средини у складу са Законом о заштити од буке у животноj средини („Службени гласник
РС", броj 96/21) предузимаhе се одговараjуhе мере за отклан,а1ье негативног утицаjа буке
на животну средину.

Формирагьем зелених површина унутар привредних комплекса и дуж саобраhаjница
знатно he се сман,ити ниво буке.

Заштита од jонизуjуhег и неjОнизуjуhег зраче1ьа

обавезно   je   успоставjьан,е   система   контроле`  интензитета   зраче1ьа   и   нивоа
контаминациjе у обjектима у коjима постоjе, односно где се ради са изворима зрачен,а и
околине ових обjеката, као и система контрот1е индивидуалне и колективне изложености
j онизуjуhим зрачен,има.

Потенциjални извори зрачен,а су:

-     извори нискофреквентног електромагнетског поIьа, као што су: ТС, построjен,е
електричне вуче,

-     електроенергетски водови тj.  надземни или подземни каблови за пренос или
дистрибуциjу елеккричне енергиjе напона веhег од 35 kv,

-     природно  зрачен,е  радиоактивних  материjала,  радон,  поjедини  граБевински
материjали и др.

Ради заштите становништва од jонизуjуhег зрачен,а потребно je обезбедити услове
за ефикасну  контролу  извора jонизуjуhег зраче1ьа и успоставити  систематску  контролу

.   радиоактивне контаминациjе животне средине.

Ради  заштите  од  jонизуjуhег  и  неjОнизуjуhег  зрачеЕа  неопходно  je  поштовати
следеhу законску регулативу:

-      Закон  о радиjационоj  и  нуклеарноj  сигурности  и  безбедности  („Службени
гт1асник РС", бр.  95/18 и  10/19).

-      Закон  о  заштити  од  неjонизуjуhих  зрачегьа  („Стіужбени  1`ласник  РС",  броj

36/09)'   '
-      Правилник  о   границама  излага1ьа  неjонизуjуhим  зраче1ьима  („Службени

гласник РС", броj  104/09).
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Заштита од отпадних материjа

Одлаган,е отпадака на местима коjа нису одреВена за ту намену ниjе дозвол,ено, као
и одлаган,е индустриjских отпадака пре издваjан,а отпадака коjи се могу користити као
секундарне  сировине.  Са  отпацима  се  мора  поступати  на  начин  коjим  се  обезбеВуjе
заштита   животне   средине   од   н,иховог   штетног   деjства,   организовано   сакупIьан,е,
рационално  коришhен,е  отпадака  коjи  имаjу  употребну  вредност  и  очуван,е  ниховог
квалитета  за  даjьу  прераду,  као  и  ефикасно  уклан,аIье  и  безбедно  одлагане,  Односно
складиште1ье отпадака. Неопходно je класификовати врсте отпада коjи he се генерисати у
оквиру обухваhеног подручjа: комунални чврст отпад, индустриjски отпад, опасан отпад.

Поступан,е   са   отпадним  материjама  треба   да  буде  у   складу  са  Законом   о
управл,а1ьу отпадом („Службени гласник РС", бр. 36/09,  88/10,14/16, 95/18 -др. закон и
35/23),  Правилником  о  начину  складиштен,а,  пакова1ьа  и  обележавана  опасног  отпа.да
(„Службени  гласник  РС",  бр.  92/10  и  77/21)  и  Правит1ником  о  условима  и  начину
сакупл,а1ьа, транспорта, складиште1ьа и третмана отпада коjи се користи као секундарна
сировина  или  за  добиjан,е  енергиjе  („Службени  гласник  РС",  броj  98/10),  односно  у
складу са важеhим прописима коjи регулишу ову обт1аст.

Броj,  врста  посуде,  места  и  технички  уст1ови  за  поставjьаIье  посуда  на jавним
површинама   дефинисани   су   Правилником   о   условима   за   поставjьан,е   посуда   за
сакуптьан,е отпада („Службени лист Града НовЬг Сада", бр.  1.9/11 и 7/14).

На основу Одлуке о одржаваЕу чистоhе („Службени лист Града Новог Сада", бр.
25/10,  З7/10 -исправка,  3/11  -исправка,  21/11,13/14,  34/17,16/18,  31/19,  59/19  и  16/23),

инвеститор je у обавези да приликом прибавл,ан,а локациjских услова прибави са1`ласност
од надлежног Jавног комуналног предузеhа „Чистоhа" Нови Сад о потребном броjу, врсти
и месту за поставтьан,е посуда.

Ове  површине  мораjу  испу1ьавати  све  хигиjенске  услове  у  погледу  редовног
чишhена,   одржава1ьа,  дезинфекциjе  и  неометаног  приступа  возилима  и  радницима
комуналног предузеhа задуженом за одноше1ье смеhа.

Опасан отпад, било да се транспортуjе или je продукт неког технолошког процеса,
jедан   je   од   озбитьних   складишних   и   еколошких   проблема.   да   би   се   спречила
неконтролисана  инцидентна  ослобаВа1ьа  опасних  материjа,  потребно  je  у  потпуности
испоштовати све законске одредбе о транспорту и складиште1ьу опасних материjа.

7.   УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ Од ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОдА И
других кАтАстро ФА

Постоjи могуhност да подручjе обухваhено Планом укрозе елементарне непогоде,
коjе  настаjу  делован,ем  природних  сиIIа:  поплаве  од  атмосферских  вода,  земjьотреси,
олуjни  ветрови,  снежни  наноси,  Одро1ьава1ье  и  клизаIье  земjьишта  и  сличне  поjаве.  Са
елементарним непогодама се изjедначуjу и следеhе катастрофе, уколико су веhих размера:
експлозиjе,   пожари,   епидемиjе,   хемиjска  и  радиоактивна  зага$ен,а  ваздуха,   воде   и
намирница.

У  цил,у  заштите  краВевинских  обjеката  и  осталиОх  садржаjа  у  простору,   при
н,иховом проjектован,у и извоВе1ьу потребно je узети у обзир меродавне парамекре, коjи
се  односе  на  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  а"Осферских
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падавина,  дебтьина  снежног  покривача,  jачина  ветра,  погодност  терена  за  изград1ьу,
висина 1юдземних вода и сл.).

Мере   заштите   од   елементарних   непогода   обухЬатаjу   превентивне   мере   за
спречаван,е непогода или ублажаван,е 1ьиховог деjства, мере коjе се предузимаjу у случаjу
непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и
мере ублажава1ьа и отклаЕа1ьа непосредних последица насталих деjством непогода или
удеса.

Скла1ьаIье л,уди, материjалних и културних добара

Скланагье   jьуди,   материjалних   и   културних   добара   обухвата   планиран,е   и
коришhен,е  постоjеhих склоништа,  других заштитних обjеката,  прилагфава1ье нових и
постоjеhих комуналних обjеката и подземних саобраhаjница, као и обjеката погодних за
заштиту и склаrьане, 1ьихово одржава1ье и коришhен,е за заштиту л,уди од природних и
других несреhа.

Као други заштитни обjекти користе се подрумске и друге подземне  просториjе
прилагфене за скла,н,ан,е л,уди и материjалних добара. Над подрумским просториjама,
гради се оjачана п71Оча коjа може да издржи урушаван,е обjекта.

Изкрадн,а  подземних  обjеката  за  склан,ан,е  становништва  врши  се  у  складу  са
прописима.

Кота пода склоништа мора бити минимално 30 сm. виша од максималног нивоа
подземних  вода,  а  пода  приземjьа  пословних  обjеката  20  cm  у  односу  на  планирану
нивелету.

Мере заштите од земjьотреса

Сеизмичку микрореjонизациjу карактеришу могуhи потреси интензитета 6-8О MCS
скале    коjи   je   условIьен   инжен,ерско-геолошким   карактеристикама   тла,   дубином
подземних вода, резонантним  карактеристикама тла и другим.  Према карти  сеизмичке
реjонизациjе  Србиjе,  покручjе Града  Новог  Сада  налази  се у  зони  осмог  степена MCS
скале. Сеизмички интензитет се може разликовати  за (±) 1О МСS.

Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8О MCS скале, обjекти
мораjу  бити  проjектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за  граВевинске
конструкциjе („Службени гласник РС", бр. 88/19, 52/20 и 122/20).

Мере заштиiе од пожара

Наjчешhа техничка катастрофа je  пожар,  а настаjе из више разлога,  као што  су:
ратна разаран,а,  неисправне  инсталациjе,  у технолошком процесу,  рушен,е  обjеката  од
ветра и земтьотреса и др., па се планира низ мера за заштиту од пожара.

Заштита  од  пожара  обезбедиhе  се  у  складу  са  Законом  о  заштити  од  пожара
("Службени   гласник   РС",   броj   111/09   и   87/18),   Законом   о   запаIьивим   и   горивим
течностима и запаjьивим гасовима ("Службени гласник РС",броj  54/15), Правилником  о
техничким  нормативима  за хидрантску  мрежу  за  гашен,е  пожара  ("Службени  гласник
РС", броj 3/18), Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених
и  пословних  обjеката  и  обjеката jавне  намене  ("Службени  гласник  РС",    броj  22/19),
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Правилником  о техничким нормативима за заштиту индустриjских обjеката од пожара
("Службени  гласник  РС",     броj  3/18)  и  Правилником  о  техничким  нормативима  за
приступне путеве , окретнице и уреbене платое за ватрогасна возила у близини обjеката
повеГіаног  ризика  од  пожара  ("Службени  гласник  РС",  броj   8/95)  што  подразумева
обезбеВен,е ватроотпорних преграда, употребу незапа]ьивих материjала приликом градн,е
обjеката,   обезбеВен,е  приступних  путева  и  пролаза  за  ватрогасна  возила  до  обjекта,
обезбеВен,е   безбедносних   поjасева   изме$у   обjеката   и   1ьихово   пожарно   одваjаIье,
капацитет градске водоводне  мреже коjи  обезбеbуjе дово}ьно  количина воде за гашен,е
пожара, односно обезбеВен,е одговараjуhе противпожарне хидрантске мреже и могуhност
евакуациjе и спасаван,а jьуди.

Заштита од пожара обезбеbена je погодним распоредом поjединачних обjеката и
1ьиховом  меbусобном  удаjьеношhу,  обавезом  коришhен,а  незапаjьивих  материjала  за
н,ихоВу  градн,у,  одговараjуhом  противпож-арном  хидрантском  мрежом,  ПрОходношhу
терена,  односно обезбфе1ьем приступа свим обjектима у случаjу потребе,  а у складу са
Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС",  броj  111/09 и 87/18), и осталим
прописима коjи регулишу ову област.

Ради  заштите  од  пожара,  урбанистичко-архитектонским  решен,ем  омогуhава  се
приступ ватрогасним возилима око свих обjеката, у складу са Правилником о техничким
нормативима за приступне путеве  ,  окретнице  и уреВене платое за ватрогасна возила у
блиjини обjеката повеhаног ризика од пожара ("Службени гласник РС", броj 8/95).

У  разради  Плана  обавезно  je  обезбедити  поштован,е  противпожарних  услова,
односно неопходно je обезбедити прихватjьиве параметре за:

- удатьеност измфу зона предвиВених за стамбене и обjекте jавне намене и зона
предви$ених за индустриjске обjекте и обjекте специjалне намене;

-приступне путеве и пролазе ватрогасних возила до обjекта;
-безбедносне поjасеве изме$у обjеката коjима се спречава ширен,е пожара.

У  складу са Правилником  о  техничким  нормативима за заштиту индустриjских
обjеката   од   пожара   ("Службени   гласник   РС",      броj   3/18),   безбедносно   растоjан,е
индустриjског  обjекта  у  односу  на  суседне  обjекте  и  бочне  кранице  парцеле  износи
наjмаIье  5  m,  и  то  за  обjекте  чиjа je  површина  ман,а  од  5.000  m2  и  код  коjих  прети
опасност само од преноса пожара. РастоjаIье може бити и ман,е уколико je спотьни зид
пословног обjекта без отвора, отпоран према пожару и изв9ден од негоривог материjала.
У  обухвату  Плана  ниjе  дозвол,ена  изградЕа  обjеката  код  коjих  прети  и  опасност  од
експлозивне смеше и ефекта експлозиjе.

Омогуhава .се  коришhен,е  постоjеhих  и  планира  изградн,а  нових  ватрогасних
хидраната у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за
гаше1ье пожара ("Службени гласник РС", броj 3/18).

Мере заштите од удара грома

ЗаШТИта   од   Удара    грома   треба   да    се    обезбеди    Изградн,Ом    громобранСКе
инсталациjе, коjа he бити правилно распореЬена и правилно уземjьена према Правилнику
о техничким нормативима за заштиту обjеката  од атмосферског пражн,е1ьа  („Службени
лист СРJ", броj 11/96), и другим прописима.
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8.     ПРАВИЛА 1ТАЪЕ1ЬА

8.1.  Правиjlа за реаjlизациj.у пIIаниране радне зоне

На излазу из Каhа према Будисави, у блоку броj 91 простори се намен,уjу за радну
зону - привредне делатности без станован,а.

Услови за формираIье граЬевинских парцела

Обавезно je издваjан,е  гра$евинског земjьишта ради формиран,а површина jавне
намене.

Уз државни пут 11А-129, планира се формираЕе гра0Вевинских  парцела на коjе се
може приступати преко овим планом дефинисаних прикл,учака на стационажама тог пута
или са приступне саобраhаjнице. Улични фронт je минималне ширине 40 m, а површина
минимално  2000  m2  (дозвол,ено  je   10°/О  одступан,а).  Не  условтьава  се  максимална
површина парцеле.

Услови за изградн,у обjеката

Планйра се изградъа обjеkата секундарног и терциjарног сектора привреде, чиjе
делатности не могу да загаВуjу воду, ваздух, тло или да ствараjу буку, односно чиjи he се
неповоjьни утицаjи на стамбене и поjьопривредне зоне у суседству неутралисати унутар
обjеката.  Ови  локалитети  се  намен,уjу  изградЕи  ман,их  погона  и  складишта  чисте
индустриjе, граБевинарства, административног, услужног и производног занатства, као и
складишта  за  трговину  и  услуге.  Ниjе  дозвол,ена  изградн,а  кречана,  фабрика  бетона,
стоваришта  расутогч терета,  секундарних  сировина  и  осталих  садржаjа  коjи  негативно
утичу на животну средину.

Потребно je обезбедити неопходне услове заштите животне  средине и сагjlедати
потребу покрета1ьа поступка процене утицаjа на животну средину, у складу са Законом о
процени утицаjа на животну средину и Уредбом о утврВиван,у Листе проjеката за коjе je
обавезна процена утицаjа и Листе проjеката за коjе се може захтевати процена утицаjа на
животну ср едину.

Ради сагледаван,а просторне  организациjе сложених делатности коjе  су наведене
поменутом уредбом, неопходна je израда урбанистичког проjекта за из1радн,у и уреВен,е
комплекса површине 1 ha и више.

На  jедноj  граЬевинскоj  парцели  може  се  градити  jедан  или  више  пословних
обjеката без станован,а.

Спратност планираних обjеката je приземjье/високо приземjье до П+1 (наjвише две
корисне етаже изнад тла), у3 заузетост парцеле до 40 %. Због величине потребних радова
на  насипан,у и  нивелациjи терена  ниjе  дозвоjьена  изградна  подземних  етажа,  бушене
бунара, септичких jама и сл. подземних помоhних обjеката, а спратне делове планираних
обjеката  треба  лоцирати  у  зони   дуж  граВевинске  линиjе   паралелне   путном   nojacy
државног  пута  11А-129.  Кровови  треба  да  су  равни  или  благог  нагиба.  У  спратним
деловима могуhи су конзолни испусти до 1,2 m изван утврbене граВевинске линиjе.
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ПОложаj планираних краbевинских линиjа приказан je на 1рафичком приказу броj 2
„План   намене   земл,ишта,   саобраhаjа,   нивелациjе   и   регулациjе"   у   размери   1:1000.
Граbевинска  линиjа  се  дефинише  на  удаjьености  10  m  Од  регулационе  линиjе,  тj.  од
jугозападне IраницеVпарцеле броj 3494/2 коjа представл,а ивицу постоjеhег путног nojaca
државног  пута 11А-129.  Гра$евинска линиjа  уз  планирану улицу  на jугозападном  делу
простора  дефинише  се  на  удаIьености  10  m  од  регуjlационе  линиjе,  а  ради  изкрадн,е
шкарпе и потпорног зида. дефинише се IраВевинска линиjа на удаjьености       15 m Од
кранице тог зем]ьишта и планиране зелене површине.

Удатьеност   обjеката   од    бочних   граница   парцеIIа    одрфуjе    се   на   основу
противпожарних услова, а минимално je 3,5 m. Минимална удаIьеност измеВу обjеката на
суседним парцелама je 7 m.

Распоред  обjеката  унутар   сваког  комплекса  зависи  од  технолошког  процеса,
услова  противпожарне  заштите  и  заштите  животне  средине.  Пословне,   произво.дне
обjекте и обjекте хала, лоцирати на парцели тако да се обавезно обезбеди приступни пут
наjман,е са jедне дуже скране.

Паркиран,е путничких и теретних возила у цеIIини се планира у оквиру парцеле, по
нормативу jедно паркинг-место  на 70  m2 изкраВеног пословног простора,  односно броj
паркинг-места   утврВуjе   се   зависно    од   делатности   коjа   се   реализуjе,    користеhи
одговараjуhе   нормативе   према   Правилнику   о   општим   правилима   за   парцелациjу,
регулациjу и изградн,у. Коловоз се гради са .осовинским притиск6м за тешки саобраhаj.
Паркиран,е се врши на слободним 1ювршинама, а у случаjу потребе у гаражи.

Поред придржавагьа хигиjенско-техничких норматива коjи се односе на удаjьеност
од  суседних  обjеката,   обавезно  je  и  одвфен,е  површинских  вода  са  потенциjално
заутьених површина, слободним падом (минимално 1,5 %), или преко посебног система за
одвоВен,е атмосферских вода, коjи подразумева и третира1ье истих на сепаратору уjьа и
масти.

Покребно je  минимално  20  %  површине  парцеле  озеленити,  при  чему  се  у ту
површину не могу уврстити делови паркинг-простора са отворима за саднице дрвеhа и
подном  обрадом  коjа омогуhава одржаваЕе ниског растин,а и упиjан,е  а"осферилиjа.
Остала правила дата су у пододеjьку 3.6. План урфен,а зелених површина.

ГраВевинске  парцеле  могу  се  ограВивати  пуном  или  транспарентном  оградом
висине до 2,20 m.

8.2.  Правила за оп|]емаIье простора инфраструктуром

8.2.1. Правила уреЬен,а и правила граВе1ьа друмске саобраhаjне мреже

За изградну нових и реконструкциjу постоjеhих саобраhаjних површина обавезно
je поштован,е одредби:

-Закона о путевима („Службени гласник РС", бр. 41/18, 95/18 -др. закон и 92/23 -

др. закон),
-Закона о безбедности саобраhаjа на путевима („Службени гласник РС", бр. 41/09,

53/10,101/11,  32/13  -УС,  55/14,  96/15  -др.  закон,  9/16  -УС,  24/18,  41/18,  41/18  -др.

закон, 87/18, 23/19,128/20 -др. закоЕ и 76/2З),
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-  Правилника  о  условима  коjе  са  аспекта  безбедности  саобраhаjа  мораjу  да
испуIьаваjу путни обjекти и други елементи jавног пута  („Службени  гласник РС",  броj
50/11)'

-  Правилника  о  техничким  стандардима  планиран,а,  проjектован,а  и  изградн,е
обjеката,  коjима се осигурава несметано  кретаЕе и приступ особама са инвалидитетом,
деци  и  старим  особама  („Службени  гласник  РС",  броj  22/15),  коjи  ближе  прописуjе
техничке стандарде приступачности коjима се обезбе$уjе несметано крета1ье деце, старих,
особа са отежаним кретан,ем и особа са инвалидитетом, разраЬуjу урбанистичко-технички
услови за планира1ье простора jавних,  саобраhаjних и пешачких површина,  прилаза до
обjеката и проjектован,е обjеката.

Тротоаре   и   паркинге   и   површине   колско-пешачких   пролаза   израБивати   од
монтажних бетонских елемената или плоча.  Коловоз у улицама и бициклистичке стазе
завршно обра$ивати асфалтним застором.

Паркинзи могу бити уреt)ени и тзв. „перфорираним плочама", „префабрикованим
танкостеним пластичним". или сличним елементима, коjи обезбеВуjу услове стабилности
подлоге,  довотьне  за  навоже1ье  возила  и  истовремено  омогуhаваjу  одржаван,е  ниског
астин,а.

Изкрадн,у паркинга извршити у складу са SRPS U.С4.234:2020 од 30. априла 2020,
године коjим су дефинисане мер.е и начин обележаван,а места за паркиран,е за различите
врсте паркйран,а.  У оквиру паркиралишта,  где je то `планчрато, резервисати простор за
дрвореде по моделу да се на четири паркинг-места планира по jедно дрво.

На местима где то услови дозвоjьаваjу, иако ниjе уцртано на графичком приказу,
могуhа je  изград1ьа  уличних  паркинга  уз  обавезно  задржава1ье  и  заштиту  постоjеhег
дрвеhа. димензиjа jедног паркинг-места за подужно паркиран,е je 5,5 х 2 m.

На прелазу тротоара преко  коловоза и дуж тротоара извршити типско  партерно
уреВен,е  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким  стандардима  планиран,а,
проjектован,а  и  изградн,е  обjеката  коjима  се  осигурава  несметано  крета1ье  и  приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

НаjмаIьа планирана ширина коловозаjе 3 m. Тротоари су мишмалне ширине 1,5 m, док
двосмерне бициклистичке стазе мораjу бити ширине 2 m, аjедносмерне минимум 1 m.

Услови за прикл,учене на саобраhаjну мрежу

ПрикIьучене корисника на уличну мрежу планира се само са jедним приклучком,
а уколико корисник има више засебних улаза (целина), може имати независне приктьучке.
МеВутим, на планиране граБевинске парцеле радне зоне може се приступати само преко
овим  планом дефинисаних локациjа саобраhаjних прик]ьучака на државни пут 11А-129
код стационажа lm 4+480, 4+657 и 4+874, и са приступне саобраhаjнице. Коначно реше1ье
саобраhаjних прикjьучака дефинисаhе се у току израде проjёктно-техничке документациjе
за исте.

Сви  укрштаjи  и  прикjьучци,  односно  саобраhаjне  површине  коjима  се  повезуjе
jавни  пут  ниже  категориjе  са jавним  путем  више  категориjе  или  некатегорисани  пут,
односно прилазни пут са jавним путем, мораjу се из1радити са тврдом подIюгом или са
истим коловозним застором као и jавни пут више категориjе са коjим се укршта, Односно
на коjи се прикjьучуjе, у ширини од наjман,е 3 m.
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8.2.2. Услови за поставл,а1ье инсталациjе поред трасе државног пута 11А-129

Општи услови за поставIьан,е инсталациjа:

-  предвидети  проширен,е  државног  пута  на  проjектовану  ширину  и  изградн,у
додатних  саобраhаjних  трака  у  потезу  реконструкциjе  постоjеhих  и  изкрадн,е  додатне
раскрснице;

-  траса  инсталациjа  мора  се  проjектно  усагласити  са  постоjеIiим  инсталациjама
поред и испод пута.

Услови за укршта1ье инсталациjа са путем:

- да се укрштан,е са путем предвиди искл,учиво механичkим подбушиван,ем иёпод
трупа пута, управно на пут, у прописаноj заштитноj цеви;

- заштитна цев мора бити проjектована на целоj  дужини измеbу краjн,их тачака
попречног профила пута (изузетно споjьна ивица реконструисаног коловоза), увеhана за
по 3 m са сваке стране;

- минимална дубина инсталациjа и заштитних цеви од наjниже коте коловоза до
гор1ье коте заштитне цеви износи 1,5 m;

-  минимална  дУбина  инсталациjа  и.  заштитних  цеви  и6под  путног  канала .за
одводн,ава1ье  (постоjеhег или планираног)  од коте дна канала до  горн,е заштитне цеви
износи 1,2 m;

- приликом поставjьана надземнж инсталациjа водити рачуна о томе да се стубови
поставе на растоjан,у коjе не може бити ма1ье од висине стуба, мерено од споIьн,е ивице
земjьишног nojaca пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7 m од наjвише коте
ланчанице, при наjнеповотьниjим температурним условима.

Услови за паралелно вфен,е инсталациjа са путем:

- инсталациjе мораjу бити поставjьене минимално З m од краjн,е тачке попречног
профила пута (ножице насипа пута или споjьн,е ивице путног канала за одвод1ьаван,е),
изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводн,аван,а
КОЛОВОЗа;

-  на  местима  где  ниjе  могуhе  задовоjьити  услове  из  претходног става,  мора  се
испроjектовати и извести адекватна заштита трупа пута;

- не дозвол,ава се. вфе1ье инталациjа по банкини, по косинама усека или насипа,
кроз jаркове и.кроз локациjе коjе могу иницирати отвара1ье клизишта.

8.2.3.  Услови за изградньу и прикjьучеIье инсталациjа водне инфраструктуре

Услови за изград1ьу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони jавне површине, измфу две регулационе
линиjе у уjlичном фронту, по могуhности у зеленом nojacy jеднострано,   или обострано,
уколико je улични фронт шири од 20 m.
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Трасе ровова за полагаъе водоводне инсталациjе поставjьаjу се тако да водоводна
мрежа   задовол,и   прописана   одстоjан,а   у   односу   на   друге   инсталациjе   и   обjекте
инфраструктуре.

Минимално  хоризонтално  растоjаIье  водоводне  мреже  од других  инсталациjа  и
обjеката инфраструктуре je од  о,7 до  1  m,  а вертикално растоjан,е водоводне  мреже  од
других инсталациjа и обjеката инфраструктуре о,5 m.

Задате вредности су растоjана од споjьне ивице новог цевовода до спотьне ивице
инсталациjа  и обjеката инфраструктуре.

Уколико   ниjе   могуhе   испоштовати   тражене   услове,   проjектом   предвидети
одговараjуhу заштиту инсталациjа водовода.

Ниjе   дозвотьено   полага1ье   водоводне   мреже   исопод   обjеката   високоградЕе.
Минимално одстоjаЕе од темел,а обjеката износи 1 m, али тако да не угрожава стабиjlност
обjеката.

дубина укопаван,а водоводних цеви износи 1,2-1,5 m мерено од коте терена, а на
месту  новопланираног  прикIьучка  на  постоjеhи  цевовод,  дубину  прикIьучка  свести  на
дубину постоjеhег цевовода.

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини веhоj Од
ширине пута за минимум 1 m од сваке скране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговараjуhи броj  хидраната
у свему пре.ма важеhим прописиhа. Предност дати украд1ьи надземних хидЬаната.

ВОдоВОдНИ ПРИКJЬУЧЦИ

СнабдеваЕе  водом  из  jавног  водовода  врши  се  приктьучком  обjекта  на jавни
водовод.

Прикjьучак на jавни водовод почин,е од cnoja са водоводном мрежом, а завршава
се у склоништу за водомер, закл,учно са мерним уреВаjем.

Пречник водоводног прикjьучка са величином и типом водомера одреВуjе Jавно
комунално предузеhе „ВОдовод и канализациjа" Нови Сад на основу претходно ураВеног
хидрауличког прорачуна унутрашн,их  инсталациjа за  обjеkат,  а у  складу  са техничким
нормативима, Одлуком о условима и начину организован,а послова у вршен,у комуналних
делатности  испоруке  воде  и  уклана1ьа  вода  („Службени  лист  Града  Новог  Сада",  бр.
60/10,  8/11  -исправка,  38/11,13/14,  59/16,  59/19  и  59/20)  и  Правилником  о  техничким

условима  за  прикjьучен,е  на  технички  систем  за  водоснабдеван,е  и  технички  систем
канализациjе („Службени лист Града Новог Сада", броj  13/94).

Свака   граВевинска   парцела    са   изграbеним    обjектом    мора   имати   засебан
прикjьучак.

Индивидуални   водомери,   за   мере1ье   покрош1ье   воде   за   пословне   обjекте,
поставjьаjу се у засебно изграt)еним шахтовима коjи су лоцирани ван обjекта, на парцели
корисника, 0,5 m од регулационе линиjе.

Код изкрадн,е пословних обjеката површине преко  150 m2 код коjих je потребна
из1радн,а  само  унутрашн,е  хидрантске  мреже  (према  важеhем  правилнику  и условима
противпожарне  полициjе),  израt)уjе  се  приктьучак  пречника  DN  63  mm,  са  монтажом
водомера DN 50 mmt



26

Код изградн,е пословних обjеката код коjих je неопходна споIьашн,а хидрантска
мрежа врши се прикjьучеЕе обjеката пречником максимално DN  110 mm, са монтажом
водомера DN 100 mm.

Уколико  се йланира обjедин,ена водоводна мрежа хидрантске  и санитарне  воде
потребно je на прикл,учку уградити комбинован водомер.

Извфе1ье  прикл,учка  водовода,  као  и  н,егова  реконструкциjа  су  у  надлежности
Jавног комуналног предузеhа „Водовод и канализациjа" Нови Сад.

Услови за изградIьу канализационе мреже

Трасу мреже канализациjе полагати у зони jавне површине измеВу две регулационе
линиjе у уличном фронту jеднострано, или обоскрано, уколико je улични фронт шири од
20m.

Минимални пречник фекалне канализациjе je ® 250 mm, а а"осферске ® 300 mm.
Трасе  канализациjе  поставтьаjу  се  тако  да  се  задовоjье  прописана  одстоjан,а  у

односу на друге инстаtlациjе и обjекте инфраструктуре.
МинимаIшо    хоризонтаjlно    растоjаIье    од    других    инсталациjа    и    обjеката

инфраструктуреjе од о,7 до 1 m, а вертикално о,5 m.
Ниjе  дозвоjьено  полаган,е  фекалне  канализациjе  испод  .обjеката  високоградре,

Мйнимално одстоjан,е од темеjьа обjекта изhоси 1 m, али тако да не угрожава стабилност
обjеката.

Сви обjекти зYа сакупл,ан,е и третман отпадних вода мораjу бити водонепропусни и
заштиhени од продиран,а у подземне издане и хавариjског изливаЕа.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи  1,3 m,  мерено од горн,е
ивице  цеви  (уз  испун,е1ье  услова  прикjьучеIьа  индивидуалних  обjеката),   а  на  месту
новопланираног прикл,учка на постоjеhи цевовод, дубину прикjьучка свести на дубину
постоjеhег цевовода.

На траси предвидети из1радн,у довотьног броjа ревизионих шахтова на прописаном
растоjаIьу од 160 до 200 DN, а максимум 50 m.

Канализациони прикjьучци

Прикл,учак на фекалну канализациjу почин,е од cnoja са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.

Пречник   канализационог   прик]ьучка    одреВуjе   Jавно    комунално    предузеhе
„Водовод   и   канализациjа"   НОви   Сад,   а   у   складу   са   типом   обjекта,   техничким
нормативима, Одлуком о условима и начину организован,а послова у вршен,у комуналних
делатности  испоруке  воде  и  уклан,ан,а  вода  и  Правилником  о техничким  условима  за
прикjьучен,е на технички систем за водоснабдеван,е и технички систем канализациjе.

Свака   гра$евинска  парцела   са   из1раВеним   обjектом   мора   се   приктьучити   на
канализациону мрежу, ако je она изграБена.

Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, на о,5 m од регулационе линиjе.
Индустриjски обjекти и други обjекти чиjе отпадне воде садрже штетне материjе,

могу  се  прикjьучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  прикjьучка  угради
ypebaj за пречишhаваIье индустриjских отпадних вода до прописаног квалитета упуштан,а
у канализациjу.
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Обjекат коjи се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикjьучити на
фекалну канализациjу под условом да се постави водомер за мере1ье исцрптьене воде.

Приктьучен,е подрумских и сутеренских просториjа, као`и базена на канализациони
систем дозвоJьава се само преко аутономног построjеIьа, препумпаван,еМ.

Код  решаван,а  одвода  употребIьених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким условима за испуштане отпадних вода у jавну канализациjу („СIIужбени лист
Града Новог Сада", бр.17/93, 3/94,10/01 и 47/06 -др. одлука).

Зауjьене  а"осферске  воде  са  манипулативних  површина  и  воде  од  пран,а  и
одржаван,а  тих  површина  (претакачка  места,  точеhа  места,  паркинг  и  сл.)  посебном
мрежом  спровести  кроз  таложник за  механичке  нечистоhе  и  сепаратор  утьа  и  масти  и
лаких течности и тек потом испуштати у реципиjент.

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишhаваIьа  испуштати у jавну
канализациону мрежу, уз поштован,е услова и сагласности надлежног jавног комуналног
предузеhа.

Технолошке воде се могу испуштати у jавну канализациjу. Зависно од потреба, код
загаВивача  предвидети  из1радгьу  уре$аjа  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода,
тако  да  н,ихов  квалитет  задовотьава  санитарно-техничке  услове  за  исщJштаЕе  у jавну
канализациjу,  а  пре  пречишhавана  на  ППОВ,  тако  да  се  не ремети  рад  пречистача у
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисиjе  зага$уjуhих  мат.ериjа  у  воде  и
роковима з.а н,ихово достизан,е, .Прилог 2, Глава 111, Табела l.

Изво$ен,е  прикIьучка  канализациjе,  као  и  н,егова  реконструкциjа  су  у  надле-
жности Jавног комуналног предузеhа „Водовод и канализациjа" Нови Сад.

8.2.4.  Услови за изградн,у и прикjьучеIье енергетске инфраструктуре

Услови за прикjьучеIье на електроенергетску мрежу

ПрикjьучеIье обjеката на еtlектроенергетску мрежу решити изкрадн,ом планиране
ТС или прикл,ученем на нисконапонску мрежу изград1ьом приктьучка коjи се састоjи од
прикjьучног вода,  кабловске  прикjьучне  кутиjе  (КПК)  и  ормана мерног места  (ОММ).
Прикtьучни вод изградити подземно,  од постоjеhег или планираног вода у улици,  или
директно из ТС. детал,ниjе услове за приктьуче1ье и изкрадн,у приктьучног вода и положаj
КПК  и  ОММ-а  прибавити  од  Jавног  предузеhа  „Електропривреда  Србиjе",  Окранак
„Електродистрибуциj а Нови Сад".

Услови за пр'икjьучеIье на гасоводну мрежу

ПрикjьучеIье   обjеката   у   гасификациони   систем   решити   изградн,Ом   гасног
прикjьучка од постоjеhе гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. детал,ниjе услове
за прикjьучеIье прибавити од надлежног дистрибутера.

Услови за прикл,учегье на мрежу електронских комуникациj.а

ПрикjьучеIье  обjеката  у  систем  елеккронских  комуникациjа  решити  изград1ьом
прикjьучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника)  од  постоjеhе  или
планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутрашн,ости обjекта,
где he бити смештен типски телекомуникациони орман. детатьниjе услове за прикjьучеIье
прибавити од надлежног оператера.
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Прикjъучак  на  заjеднички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног
оператера.

Прикjьучак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног
дистрибутера.

9.   УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТА1ЬЕ И ПРИСТУП ОСОБАМА СА
инвАлидитЕтом, дЕци и стАрим осоБАмА

Приликом    проjектован,а   обjеката    (прилаза,    хоризонталних   и    вертикалних
комуникациjа),  саобраhаjних  и  пешачких  површина,  треба  применити  Правилник  о
техничким   стандардима   планиран,а,   проjектоваIьа   и   изградн,е   обjеката,   коjима   се
осигурава  несметан9  кретане  и  приступ  особама  са  инвалидитетом,  деци  и  старим
особама.

Приликом проjектоваъа   препоручуjе се примена „дизаjна за све" (универзалног
дизаjна)   према  датом  правилнику:   „дизаjн  за  све   (универзални  дизаjн)   представтьа
интервенциjу на површинама jавне намене, обjектима за jавно коришhеIье, укjьучуjуhи и
пратеhе урфаjе и опрему, с основним циjьем да се створе jеднаке могуhности приступа,
учешhа   и   употребе   за   све   потенциjалне    кориснике,    без    потребе   за   додатним
прилагфаван,ем или специjализованим дизаjном."

У оквиру свак6г поjединачног паркиралишта обавезно предвидети резервациjу и
обележава1ье паркинг-места за управно паркираЕе возила инвалида.

Улази  у   све   обjекте   за  jавно   коришhен,е   мораjу   имати   при]1азне  рампе   са
максималним  падом  до  5  %.  Лифтови у зкрадама мораjу  бити прилаго$ени за лица  са
посебним потребама.

10.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЛtЕНОСТИ

У  цил,у  обезбфе1ьа  одговараjуhих  саобраhаjних  и  инфраструктурних  услова  за
реализациjу  планираних  садржаjа  потребно  je  обезбедити  приступ jавноj  саобраhаjноj
површини, коjа je изкраВена или Планом предвиbена за изградн,у.

Снабдеван,е йнфраструктуром планира се са површине jавне намене дуж државног
пута 11А-129 и планиране режиjске саобраhаjнице, Површина улице у jугозападном делу
гюдручjа обухваhеног Планом не планира се за инфраструктурно опреман,е.

С обзиром на намену планираних садржаjа на овом ®простору, н,ихове капацитете,
те потребе за комунаIIном инфраструктуром, као и карактеристике простора на коjима се
планираjу,  неопходан  услов  за  реализациjу  ових  садржаjа  je  насипан,е  и  нивелациjа
терена, те.системско опреман,е комуналном инфраструктуром.

КОмунално опрема1ье he се обезбедити прикjьучеЁем на изкраВену или планирану
водоводну,   канализациону,   електроенергетску   и   термоенергетску   мрежу.   Изузетно,
прикjьучен,е на енергетску инфраструктуру ниjе обавезно за обjекте коjи he испу1ьавати
наjвише  стандарде  у  енергетскоj  сертификациjи  з1рада,  односно  коjи  he  имати  таква
техничко-технолошка  реше1ьа  коjа  he  обезбедити  снабдеван,е  енергиjом  независно  од
комуналне   инфраструктуре   уз   поштоване   свих   еколошких   стандарда.   ПОтребе   за
технолошком водом Iie се решавати захвата1ьем воде из подземних водоносних слоjева
преко бушених бунара.
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11.    ЛОКАЦИJЕ ЗА КОJЕ СЕ УТВРЪУJЕ ОБАВЕЗА ИЗРАдЕ УРБАНИСТИЧКОГ
проJЕктА

Израда  урбанистичких  проjеката  обавезна je  за  изкрадн,у  и  уреБен,е  комплекса
површине од 1 ha и више.

12.      ПРИМЕНА ПЛАНА

доношегье овог плана омогуhава издава1ье информациjе о локациjи, локациjских
услова и реше1ьа о 9добренэу за извоВе1ь®е радова за коjе се не издаjе краВевинска дозвола,
осим за локациjе за коjе je утврВена обавеза израде урбанистичког проjекта (одеIьак 11.).

Закони  и  п9дзаконски акти  наведени  у  Плану  су  важеhи  прописи,  а у  случаjу
н,ихових измена ил# доношен,а нових, примениhе се важеhи пропис за одреbену област.

Саставни дgо ,Плана су следеhи крафички прикази:

1.1.  ИЗВОд ИЗ ПЛана генералне регулациjе насеIьеног места каh _ претежна        РаЗМеРа
намена земjьишта у атару. с`а планом саобраhаjа и заштите простора ................. А3

1.2. Извод .из Плана генералне р.егулациjе насетьеног .места Каh -План намене
земIьишта у граВевинским подручjима ............................,.....................................,.. l :5000

2.     План намене земIьишта, саобраhаjа, нивелациjе и регулациjе ......................... „ .... l:1000

З.      План регулациjе површинаjавне намене  ......... ; ..............,........................................ 1:1000

4.      План водне  инфраструктуре ............................................................................. „„„ .... 1:1000

5.     План енергетске инфраструктуре и електронске комуникациjе ............................ 1:1000

6.      Синхрон план инфраструктуре и зелениjlа ................... „.„ ........,............ „ ............... 1:l000

7.       Попречни  профили ,................... „ ....................... „ ........... „ ..... „„ ..................................... А4

8.    Типско решен,е партерног уре$е1ьа тротоара на прилазу пешачком прелазу,
у   вези са несметаним кретан,ем лица са посебним потребама.

План детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу садржи текстуални део
коjи се обjавjъуjе у „Службеном листу Града НОвог Сада", и графичке приказе израВене у
три примерка, коjе своjим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.

ПО jедан  примерак  потписаног  оригинала  Плана  чува  се  у  Скупштини  Града
Новог Сада, Градскоj управи за урбанизам и граБевинске послове, и у Jавном предузеhу
„Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

документациона  основа  овог плана  чува  се  у  Градскоj  управи  за  урбанизам  и
граВевинске послове.
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План детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj  91  у Каhу доступан je на увид
jавности  у  згради  Скупштине  Града  Новог  Сада,  Жарка  Зрен,анина  броj  2,  и  путем
интернет стране wWw. skuрStiпа.поvisаd.гs.

План ступа на снагу осмог дана од дана обjавтьиван,а у „Службеном листу Града
Новог Сада".

рЕпуБликА срБиJА
АутономнА покрА]инА воJводинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
Броj: 35-632/2019-I
27. септембар 2024. године
нови сАд
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На основу члана 27. став 2. тачка 4. Правилника о садр>ItиIIи, начипу и пос.іэпку
израде докумепата просторноі` и урбанисі`ичког 11ла11ира1ьа („Службспи гласник РС",
броj 32/19)'

изJАвjьутЕм дА тЕ нАцрт плАнА дЕтАTы-IЕ рЕгулАцитЕ рАднЕ зонЕ
У БЛОКУ БРОJ 91 У КА'hУ:

•  припрЕмjъЕн  у  склАду  сА  зАконом  о  плАниіJАн,у  и
изгрАд1ъи и прописимА доштим нА основу овог зАкоI-LА, кАо
и дА JE

- припрЕмл,Ен и усклАъ1ш сА извЕштАтЕм о оБАвл,Еном
тАвном увиду.

У Новом Саду,18.06.2024. і`одине



рЕпуБликА срБитА
АутономнА покрАJинА в оJв одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
КОМИСИJА ЗА ПЛАНОВЕ
Броj: V-З5-632/19

дана: 14.12.2023. годиненови сАд

извЕштАJ
ОИЗВРШЕНОJСТРУЧНОJКОНТРОЛИНАЦРТАПЛАНАдЕТАЛіНЕРЕГУЛАЦИJЕ

РАдНЕ ЗОНЕ У БЛОКУ БРОJ 91 У КАТ1У,
прЕ излАгА1ьА нА JАвни увид

Стручна  контрола  Нацрта  плана  детаIьне  реIулациjе  радне  зоне  у  блоку  броj  91  у  Каhу,
обавjьена je на 70.  седЕици Комисиjе за плажове одржаноj  07.11.2019. године, на бо. седници
Комисиjе  за  шанове  одржаноj  26.10.2023.  године  и  на  67.  седници  Комисиjе  за  шанове
одржаноj  14.12.2023.  године, са почетItОм у о9,00 часова, у згради JП „Урбанизам", Завод за
урбанизамНовиСад,БулеварцараЛазараЗ,усвечаноjсали„МилошСавиh"натреhемспрату.

7o. седници.присуствовали су: Радона дабетиh, преziседнiк Комисиjе, Аiтонио Сандики, Вас6
Кресовиh  и  Радосав  Шhепановиh,  чланови  Комисиjе  за  планове  и  Нада  Милиh,  секретар
Комисиjе.

60.  седници  присуствовали  су:  Радон,а  дабетиh,  председник  Комисиjе,  Милан  Ковачевиh,
Радосав IImепановиIi, Иван Бракочевиh, чланови КОмисиjе и секретар и члан Комисиjе Нада
милиh.

67. седници присуствоваjlи су: Радон,а дабетиh, председник КОмисиjе, Васо Кресовиh, Милан
Ковачевиh,  Иван Бракочевиh и  Радосав  Нmепановиh,  чланови КошIсиjе за планове и  Нада
Милиh, секретар Комисиj е.

67. седници су присуствовали и представници JП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, и
Градске управе за граБевинско земjьише  инвестициjе.

Након уводног образложен,а одговорног урбанисте из JП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови
Сад, као обраВивача плана, Комисиjаjе констатовала следеhе:

даjе Одлука о изради плана детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу, усвоjенаjе на
ХLVШ седници Скупштине Града Новог Сада одржаноj  25. марта 2019. године ("Службени лист
Града Новог С:ада" броj  13/19) са Решен,ем о неприступан,у изради скратешке процене утицаjа
плана детаJьне регулациjе радне зоне у бjюку броj 91 у Каhу на животну средину.

Концептуални оквир плана детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу био je изложен
на рани jавни увид у периоду од 13 . априла 2019. године до оЗ. маjа 2019. године.

Нацрт плана детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу, израдило j? Jавно предузеhе
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.



На 70. седници одржаноj  07.11.2019. године Комисиjа за планове разматрала je Нацрт плана
детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу и том приликом  констатовала даjе текст
за Нацрт плана припремJьен у складу са Законом о планиран,у и изградн,и ("С}1ужбени гласник
РепубIшке  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09-исправка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/13-УС,   50/13-УС,
98/13-УС,   132/14,   145/14,  8З/18,  31/19  и  37/19-др.Закон)  и  да  су  потребне  мане  корекциjе
Нацрта плана.
Комисиjа за планове je том приликом констатовала да je покребно текст Нацрта плана допунити
са  изводом  из  планског  документа  ширег  подручjа.   ТакоВе,  текст  Нацрта  потребно  je
кориговати у делу услова за изградн,у обjеката, тако да je потребно минимално 20% површине
парцеле озеленити.

Имаjуhи у виду протекло време и да Нацрт плана ниjе излоі1{ен на jавни увид, Комисиjа за
планове je на 60. седници одржаноj 26.10.2023. године поново разматрала Нацрта плана, и том
приликом  донела  закjьучаіt  о  одлаган,у  доношен,а  коначног  става  док  се  не  преиспита
саобраhаjно реше1ье а све на захтев представника Градске управе за 1раВевинско. земтьиште и
инвестициjе.

На 67. седници одржаноj 14.1.2.2023. године Коми9иjа за планове je нас.тавила стручну конкротщ
Нацрта  плана  детаIьне  регулациjе  радне  зоне  у  блоку  броj  91  у  Каhу,  и  том  приликом
констатовала да je текст за Нацрт плана дета]ьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу
припремjьен у складу са Законом о  планиран,у и из1рад1ьи  ("Службени гласник   Републике
Србиjе",  бр.  72/09,  81/09-исправка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/13,УС,  50/1З-УС,  98/13-УС,
132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.Закон, 09/20, 52/21 и 62/2З) уз потребне мане корекциjе.

КОмисиjа за планове  смакра да je потребно брисати део текста Нацрта плана где се наводе
правила парцелациjе у складу са гра-фичким предлогом парцелациjе.

Након кореIщиjа и исходован,а позитвног мишjьена Градске управе за прописе, Нацрт плана
детатьне  регулациjе  радне  зоне  у  блоку  броj  91  у  Каhу  мо7ке  се  упутити у дал,и поступак
доношен,а плана, у складу са  чланом 50. Закона о планиран,у и изградни ("Службени гласник
Републике  Србиjе'',  бр.  72/09,  81/09-исправка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,
98/13-УС,132/14,145/14, 83/18, 31/19, З7/19~др.Закон, 09/20, 52/21  и 62/23).

Оваj Извештаj je саставни део Запис1Iика са 67. седнице Комисиjе за планове од 1.4.12.2023.
године.
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рЕпуБликА срБитА
АутономнА покрАJинА в отв одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
КОМИСИJА ЗА II.JIАНОВЕ
Броj: V-35-632/19
дана: 23.05.2024. годиненови сАд

извЕштАJ   ,
ооБАвjьЕном1АвномувидуунАцртплАнАдЕтАл,нЕрЕгулАцитЕ

РАдНЕ ЗОНЕ У БЛОКУ БРОJ 91 У КАЪУ

Комисиjа за планове Скупштине Града Новог Сада, на 92. Gавноj) седници Itoja je одржана дана
23.05.2024. године у АМФИТЕАТРУ JП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОJВОдИНА"
Нови Садо Сутjеска броj 2, са почетком у 9,00 часова, размакрала je Извештаj обра$ивача плана о
спроведеномjавномувидууНацртпланадета1ьнерегулациjераднезонеублокуброj91уКаhу.

92.Оавноj)седнициприсуствовалису:Радон,адабетиh,председникКомисиjе,ВасоКресовиh,Иван
Бракочевиh,члановиКомисиjеиНадаМиjшh,секретаричланКомисиjезапланове.

92.  седници  су присуствовали  и представнщи JП  '.Урбанизам''  Завод за урбанизам Нови  Сад,
Градске управе за урбанизам и граВевинске послове и Градске управе за граВевинско земjьиште и
инвестициjе.

Одлука о изради плана детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу, усвоjенаjе на ХLVШ
седници Скупштине Града Новог Сада одржаноj   25. марта 2019.  год1не ("Службени лист Града
Новог  Сада"  броj  13/19)  са Решен,ем  о  неприступан,у изради  скратешке  процене утицаjа плана
детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу на яшвотну средину.

Концептуални оквир пт1ана детал,не регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу био je на раном
jавном увиду у периоду од 19. априла 2019. године до оЗ. маjа 2019. године.

Нацрт плана детаJьне регулациjе радне зоие у блоку броj  91  у Каhу израдило je Jавно предузеhе
"Урбанизам" Завод за урбанизам НОви Сад.

На70.седнициодржаноj07.11.2019.годинеКОмисиjазаплановеразматралаjеНацртпланадетаjьне
регуIIациjераднезонеублокуброj91уКаhуитомприликомконстатоваладаjетекстзаНацртплана
припремjьен у складу са Законом о планиран,у и изградн,и ("Службени гласник  Републике Србиjе",
бр.  72/09,  81/09-исправка,  64/10 -УС, 24/11,121/12, 42/13-УС,   50/1З-УС,  98/13-УС,1З2/14,145/14,

.83/18,31/19и37/19,др.Закон)идасупотребиеман,екорекциjеНацртаплана.Комисиjазапjlанове
je том приликом констатовала да je потребно текст Нацрта плана допунити са изводом из планског
документа ширег подручjа. ТаItфе, текст Нацрта покребно j.е кориговати у делу услова за изград1ьу
обjеката, тако даjе потребно минимално 20% површине парцеле озеленити.

Имаjуhиувидупроте1шовремеидаНацртплананиjеизложеннаjавниувид,Комисиjазаплановеjе
на60.седнициодржаноj26.10.202З.годинепоноворазматрат1аНацртплана,итомприTIикомдонела
за1с]ьучак о одлагаъу доношегьа коначног става док се не преиспита саобраhаjно реше1ье, а све на
захтев представника Градске управе за гра$евинско земjьиште и инвестициjе.
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На 67.  седници одр>каноj  14.12.2023. године Комисиjа за планове je наставила стручну конкролу
Нацрта плана детаjьне регулациjе радне зоне у блоку броj 91 у Каhу, и том приликом констатовала
даjетекстзаНацртпланадетаjьнерегулациjераднезонеублокуброj91уКаhуприпремjьенусмаду
са  ЗаItоном  о  планиран,у  и  изкрадн,и  ("Слуэкбени  гласник   Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  8l/09i
исправка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/13-УС,  50/13-УС,  98/13-УС,  132/14,145/14,  §3/18,  31/19  и

37/19-др.Закон, 09/20, 52/21  и 62/23) уз потребне ма[ье корекциjе коjе су се односиле на потребу
брисаъа  дела  текста  Нацрта  плана где  се  наводе  правила  парцелациjе  у  складу  са  графичким
предIюгом парцелациj е.

Нацртпланадетал,нерегулациjераднезонеублоI{уброj91уКаhуизложенjенаjавниувидупериоду
од ЗО дана и то од 12. априла 2024. године до 11. маjа 2024. године (чиjе je оглашаван,е обjавjьено у
листу  "дневник"  од  12.  априла 2024.  године  као  и дана 20.05.2024.  године због промене места
одржаван,а седнице).
Утокуjавногувидадоставтьенаjе10една)примедбанаНацртпланаишест(6)ми1п]ьен,а.

Примедбе су доставили:
1.   „SIМВЕХ" DОО.

МишIьен,а су доставили:
1.   Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада;
2.   ТелеItом Србиjа А.д;
3.   Електропривреда Србиjе, Београд;
4.   Министарство унутрашн,их послова,  Сектор за ванредне ситуациjе, Управа За ванредне

ситуациjе у Новом Саду
5.   JП „Пошта Србиjе" и
6.   Покраjински завод за заштиту природе.

Пт)имедба бтіоi 1:
(ПОдносилац: „SIМВЕХ" DОО)

Примедба се односи на планирану величину парцеле. Предлаже се да се на предметном подручjу
планира уместо  минимале парцеле  2500  m2,  планираIье  минимално  2000  m2  уз  10% одступан,а.
Исказаноjеизузетноинтересован,езареализациjупословнихсадржаjанапредметноупростору,таiо
да  не одговара предjюжена минимална површина парцеле, коjа свакако не искIьучуjе и реаjlизациjу
веhих по словних комплекса.

КОмисиjа за пла11ове прихвата примедбу.

МишjьсIье б
завод зазаштитуспоменикакултуреГрадаНОвогСада,уМиштьегьу броj 240/7 од о9.05.2024. године,
констатуjе да  Нацрт пт1ана садржи податке коjе je Завод за заштиту споменика куjlтуре доставио за
израду предметног плана 2018. године и 2022. године.

Комисиjа за планове прихвата Мишл,е1ье.



Извештаj доставити :
1.JП"Урбанизам"ЗаводзаурбанизамНовиСад
2.Градскоjуправизагра$евинскоземjьиштеиинвестициjе
3.ГрадскоjуправизаурбанизамикраВевинскепосjlове
4.ЧлануГрадскогвеhазауправу,прописеиурбанизам
5.Архиви

Вд Начеjшика
Градскеуправезаурбанизамикра$евинскепос]юве
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деjанМихаjловиh
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