
ло
На основу члана 39. тачка  84.  Статута Града Новог Сада („Службени лист Града

Новог  Сада",   броj   11/19),  поводом  разматра1ьа  Предлога  плана  детаIьне  регулациjе
простора изме$у радне зоне и Садова у Петроварадину, Скупштина Града Новог Сада на
111 седници од 27. септембра 2024. године, доноси

з А к л, у ч А к

1.   Скупштина  Града  Новог  Сада  прихвата  Извештаj  Комисиjе  за  планове  о
извршеноj  стручноj  конкроли Нацрта плана детал,не регулациjе простора измеВу радне
зоне и Садова у Петроварадину пре излага1ьа на jавни увид са 78. седнице од 22.02.2024.
године и Извештаj о обавjьеном jавном увиду у Нацрт плана детаjьне регулациjе простора
измфу радне зоне и Садова у Петроварадину са 92. Оавне) седнице КОмисиjе за планове
од 23.05.2024. године.

2. Закjьучак са одлуком и Извештаjима доставити Градскоj управи за урбанизам и
краВевинске послове.

рЕпуБликА срБиJА
АутономнА покрАтинА в отв одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
Броj: 35-56/2024-1
27. септембар 2024. године
нови сАд



На основу члана 35. став 8. Закона о планираЕу и изградн,и („Службени гласник
Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09  -исправка,  64/10  -УС,  24/11,121/12,  42/13  -УС,
50/13 -УС,  98/13 -УС,132/14,145/14,  83/18,  31/19,  37/19 -др. закон, 9/20,  52/21  и 62/23)
и члана З9. тачка 7. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града НОвог Сада", броj
11/19), Скупштина Града Новог Сада на Ш седници од 27. сёптембра 2024. године, доноси

плАн дЕтАл,нЕ рЕгулАциJЕ
ПРОСТОРА ИЗМЕЪУ РАдНЕ ЗОНЕ И САдоВА У ПЕТРОВАРАдИНУ

увод
Планом детал,не регулациjе простора измфу радне зоне и Садова у Петроварадину

(у  даjьем  тексту:  План),  обухваhена  je  површина  од  7,85  hа,  у  jугоисточном  делу
краВевинског  подручjа  крада  Новог  Сада,  а  у  североисточном  делу  Пекроварадина,  у
Катастарскоj Општини (у датьем тексту: КО) Петроварадин.

Обухваhени простор се налази jужно  од простора  обухваhеног Планом детатьне
регулациj.е радне  зочне  „Исток"  у  Петроварадину  („Службени  лист Града Новог  Сада",
броj  9/20).  На  западу  се  простор  граilичи  са  железничким  подручjем  пруге  Београд  -
Стара Пазова - Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебиjа), а на jугоистоку са
стамбеном зоном Садови.

тЕкстуАлни дЕо плАнА

1. општи дЕо

1.   ОСНОВ ЗА ИЗРАдУ ПЛАНА

План je изра$ен на основу Одлуке  о изради плана детаjьне регулациjе простора
измеВу радне зоне и Садова у Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада``, броj
5/23), коjу je Скупштина Града Новог Сада донела на XXXVII седници 10. фебруара 2023.
године.

Плански    основ   за   израду   Плана   представл,а   План   генералне   регулациjе
Петроварадина са Пётроварадинском твр$авом („Сjlужбени лист Града Новог Сада", броj
41/22),   (у   даjьем   тексту:   План   генералне   регулациjе),   коjим  je   утврЬено   да  je   за
обухваhени   простор   основ   за   реализациjу   план   детал,не   регулациjе,   и   коjим   су
дефинисане претежне намене простора,  примарни инфраструктурни правци и обjекти и
дате смернице за израду планова детаIьниjе разраде.

Поред Плана  генералне регулациjе,  од значаjа за  израду Плана су  и Генерални
урбанистички  пjlан  1рада  Новог  Сада  до  2030.  године  („Службени  лист  Града  Новог
Сада", броj  33/22)  (у даjьем тексту: Генерални урбанистички план), коjим je дефинисана
претежна  намена  на  обухваhеном  простору:  послован,е  у  радним  зонама,  заштитно



зеленило  и  1юродично  станова1ье,  а  Улица  Божидара  Ациjе  дефинисана je  као  главна
саобраhаjница,  као  и  План  детаjьне  регулациjе  простора  измеf)у  1раница  гра$евинских
реjона обухваhених урбанистичким плановима радне зоне „Исток" и простора „Садови" у
Петроварадину („Службени лист Града НОвог Сада",  броj  50/10)  (у даtьем тексту: План
детатьне  регулациjе),  коjим je  простор  у  обухвату  Плана  опредетьен  за  послова1ье  са
станован,ем, заштитно зеленило, Роков поток, одбрамбени насип и саобраhаjне површине.

2. ИЗВОд ИЗ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИJЕ

Према  Плану  генералне  регулациjе,   обухваhени  простор  припада  просторноj
целини 3 -радна зона „Исток" коjа je просторно дефинисана кругом Бео1рад - НОви Сад
-Суботица и одбрамбеним насипом „Победа".

Основна  намена  щ.остора je  послова1ье  у  радноj  зони,  коjе  се  може разщjати
унутар области секундарних и терщjарних делатности.

„прАвилА  урЕъЕн,А  и  грАъЕн,А  усмЕрАвАТуъЕг  кАрАктЕрА   зА
дАл,у плАнску рАзрАду просторА

(...)

Правила за уреgеIье површина осталих намена по просторним целинама

(...)

ПDостоDна шеIIина 3

Радна зона „ Исток"

Унутар радне зоне,  планиране су намене  из  области секундарног и терциjарног
сектора, уз поштован,е следеhих параметара:

- Максимални индекс заузетости, на нивоу комплекса, износи до 50 °/o,
-максимални индекс изграБености до 1,5;
- максимална дозвол,ена спратност П+2;
- за административне обjекте и за карактеристичне обjекте (обjекти са посебним

конструктивним   и   обликовним   захтевима   због   технолошких   потреба)   не
условjьава се спратност ни висина;

-манипулативне    и    паркинг-површине    je    неопходно    обезбедити    унутар
компjlекса;

-застушьеност  зелених   површина  у   зависности   од  величине   поjединачних
парцела комплекса треба да буде 20-50 %.

Радна зона „Исток" je саобраhqjно  повезана са градом  преко Шеноине улице,  а
ПРеКО индУСтриjског колосека и са Железничком станицом „Петроварадин". "



Простор je о1раничен различитим врстама заштите. дуж примарног насипа коjи
пресеца простор дефинисана су три нивоа заштите, као и уз Роков поток,  односно дуж
кеjског   зида   уз   РОков   поток,   Такфе   дуж   железничког   подручjа   дефинисан   je
инфраструктурни коридор у зони 25 m од последъег колосека,

3.   ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА

Планом je обухваhено граВевинско подручjе у КО Петроварадин, унутар описане
границе.

За  почетну  iачку  описа     границе   граВевинског  подручjа  Плана  утвр$ена  je
наjсеверниjа  тачка,  коjа  се  налази  на  пресеку  источне  регулационе  линиjе  железничке
пруге Београд-Суботица и продуженог правца северне границе парцеле броj  1511/14. Од
ове  тачке  граница  у  правцу  североистока  прати  претход.но  описан  правац  и  северну
границу  парцеле   броj   1511/14,  затим  наставл,а  у  правцу  jугоистока,  прати  источну
границу парцела бр.1511/14,1511/10, пресеца парцелу броj  1511/10 и долази до тромфе
парцела бр.1511/10,1511/6 и 490/4. даIье, краница скреhе ка североистоку и дужином од
5 m прати краницу парцела бр. 490/4 и 490/7, затим скреhе каjугоистоку, пресеца парцеле
бр.  490/7,  490/8,  2949/1   (одбрамбени  насип),  2863/1   (РОков  поток),  3033/1,  3033/2     и

управним правце.м долази   до продуж'еног правца границе.парцела бр. 3033/9 й 3033/10,
односно  до  северозападне регуjlационе линиjе  улице.  Од  ове тачке  граница  скреhе  ка
jугозападу, прати северозападну регулациону линиjу улице и источну границу парцела бр.
3050/1,  3051/1    и   3052/1  и  продуженим  правцем  источне  границе  парцеле  броj  3052/1
долази до источне регуtlационе линиjе пруге Београд - граница МаВарске. Од ове тачке у
правцу    севера   граница   прати    источну   регулациону   линиjу   железничке       пруге
Београд-Суботица и долази до тачке  коjа je утврВена за почетну   тачку описа кранице
плана.

ПIIаном je обухваhено 7,85 hа.

4.   ОПИС ПОСТОJЕТlЕГ СТАIЬА

4.1. Оцена постоjеhег стаIьа простора

Подручjе обухваhено Планом карактерише неколико ограничаваjуhих фактора коjи
у  значаjноj   мери  утичу  на  организациjу  простора,   могуhност  и  начин  коришhен,а
расположивих површина, као и на статус постоjеhих обjеката.

Граница  граБевинског  подручjа  у  западном  делу  се  подудара  са  регулациjом
железничког  подручjа.  У  Односу  на  краjн,и  колосек  железничке  пруге  дефинисан  je
инфраструктурни  nojac  пруге  од 25  m  унутар  коjег  ниjе  дозвоjьена  изкрадн,а  обjеката.
Паралелно    са   трасом    железничке   пруге    пролази   гасовод   средъег   притиска    са
припадаjуhим заштитним поjасом.

Простор  у  правцу  jугозападiевероисток  пресецаjу  Роков  поток  и  примарни
одбрамбени насип „Победа". Одбрамбени насип северно од Роковог потока и кеjски зид,
такфе одбрамбеног карактера, уз jугоисточну обалу РОковог потока имаjу заштитни nojac
ширине од 50 m са сваке стране насипа, Односно 7 m Од хидротехничког обjекта уз Роков



поток  на  jугоисточну  страну  и  7  m  уз  северозападну  обалу  потока.  У  наведеним
подручjима ниjе дозвоjьена изкрадн,а.

Простор je у веhоj мери нападнут бесправном изградн,ом. У северозападном делу
бесправно    су    подигнути    пословни    обjекти    фадионице,    магацини,    канцелариjе,
надстрешнице и сл.) на комплексима формираним интерном парцелациjом. За обjекте су
дата  мишjьен,а,  угтГавном  негативна,  о  условима  за  издаван,е  накнадног  одобреЕа  за
из1радн,у, jep се налазе у зони инфраструктурних коридора дефинисаних Планом детаIьне
регулациjе. Jужно, измеВу одбрамбеног насипа и продужетка Улице БОжидара Ациjе, коjа
je  недавно  реконструисана  и  реализован  je  подвожн,ак  испод  железничког  подручjа,
налази се стовариште НИС -Нафтагас промета.

На  простору  измеВу  одбрамбеног  насипа  и  jугоисточне  кранице  ГРаbевинскоГ
подручjа  коjе je  обухваhено  Планом,  изгра$ено  je  двадесетак  породичних  стамбених
обjеката,  а за потребе прилаза изграВеним  обjеКтима формиране су,  обострано уз Роков
поток,  саобраhаjнице  с  коловозима  ширине  3-З,5  m.  до  обjеката  се  приступа  преко
одбрамбеног насипа „Победа".

Власничка структура je различита. Веhи део земтьишта je у власништву државе,  а
корисници су Град Нови Сад и други jавни и приватни корисници. Приватно власништво
je присутно у jугоисточном делу обухваhеног простора наме1ьеног заштитном зеленилу.

4.2. Оцена стаIьа зел6нила

Постоjеhе зеленило на простору у обухвату Плана jавл,а се у вИду зеленила дуж
улица,  у  оквиру  пословних  комплекса  и  као  зеленило  у  оквиру  окуhница  породичних
обjеката.  Постоjеhе 'зеленило  углавном je  неплански  саt)ено  по  сопственом  нахфен,у
корисника про стора.

4.3. Оцена постоjеIiег стан,а и капацитета инфрастру1с1уре

Саобраhаjна инфраструктура

Простор  обухваhен Планом,  са западне   стране   ослана се  на источну границу
парцеле магистраtlне железничке пруге  Београд - Стара Пазова - Нови Сад - Суботица -
државна граница са Ма$арском. Испод ове пруге постоj.и подвожнак са Улицом БОжидара
Ациjе,   коjом  je  у  правцу  запада  обухваhен  простор  повезан  са  уличном  мрежом
Петроварадина.

У правцу североистока, Улица Божидара Ациjе наставjьа ка насеjьу Садови, преко
моста изнад Роковог потока.

Осим   Улице   БОжидара   Ациjе,   саобраhаjне   површине   чине   некатегорисане
саобраhаjнице по насипу „Победа" и приступне улице  коjима се приступа породичним
обjектима изграbеним на простору наме1ьеном заштитном зеленилу.

На обухваhеном простору не постоjе из1ра$ени кротоари и бициклистичке стазе и
не одвиjа се jавни градски путнички саобраhаj.



ВОдна инфраструктура

Снабдеван,е водом обухваhеног простора решено je преко постоjеhе водоводне
мреже  коjа функционише у склопу водоводног система Града Новог Сада.  Секундарна
водоводна мрежа изграВена je у МОстарскоj улици са профилом ® 100 mm.

Сагледаваjуhи    постоjеhи    начин    снабдева1ьа    санитарном    водом    може    се
констатовати да je он на задовотьаваjуhем ниво, проблем представIьа старост мреже.

ОдвоВен,е  отпадних  и  а"Осферских  вода  обухваhеног  простора  решава  се
сепаратно. Канализациона мрежа отпадних вода функционише у с1{лопу канализационог
система  Града  Новог  Сада.  У  Улици  БОжидара  Ациjе  постоjи  фекална  канализациjа
профила ® 100 mm. Канализациона мрежа атмосферских вода ниjе изграВена.

Сагледаваjуhи постоjеhи начин одвфен,а отпадних и атмосферских вода може се
констатовати да je делимично задовоjьаваjуh.

Одбрана  од  поплава  обавтьа  се  прею  земл,аног насипа и  кеjског зида коjи je
реализован уз Роков поток. Насип представл,а прву одбрамбену линиjу Града Новог Сада
од високих вода дунава, вероватноhе поjаве jедном у сто година. Сагледаваjуhи постоjеhи
систем одбране од п,оплава може се констатовати да je он задовоjьаваjуhи за одбрану од
стогодишЕих ви.соких вода, и да представtьа добру основу .за дал,у надоградну.

Енергетска инфраструктура

СнабдеваЕ,е  елекричном   енергиjом   овог  подручjа  врши  се  из  jединственог
електроенергетског   система.   Основни   обjекат   за   снабдева1ье   су   трансформаторске
станице (у даtьем тексту: ТС)  110/20 kv „Нови Сад 6" и ТС 35/10 kv  „Пе'гроварадин", од
коjих  полази  20(10)  kv  кабловска  мрежа  до  дистрибутивних  ТС  20(10)/0,4  kv.  Од
дистрибутивних   ТС   полази   дистрибутивна   о,4   kv   мрежа   до   постоjеhих   обjеката.
Постоjеhа мрежа задовоjьава потребе садаш1ьих корисника простора.

Снабдеваъе  топлотном  енергиjом  овог  подручjа  врши  се  из  градског  гасифи-
кационог система, са постоjеhе дистрибутивне мреже, и из локалних топлотних извора.
Постоjеhи обjекти на подручjу су прикл,учени на дистрибутивну мрежу Петроварадина
коjа полази из мерно-регулационе станице (МРС) „Петроварадин 1". Источном границом
подручjа  пролази  гасовод  средгьег  притиска  са  заштитним  коридором  у  коме  ниjе
дозвоIьена изградн,а обjеката.

Електронско-комуникациона  инфраструктура  je  заступjьена  преко  телекомуни-
кационе  мреже,  мр8же  оптичке  комуникационе  инфраскруктуре  и  антенских  система
електронских комуникациjа. ПОстоjеhа мрежа задовол,ава потребе садаш1ьих корисника
простора.

5.   ЦИЛэ ИЗРАдЕ ПЛАНА

Цил, израде и доноше1ьа Плана je преиспитива1ье просторних капацитета у сврху
дефиниса1ьа  правила уреВен,а  и  граВе1ьа,  а у  сшаду  са правилима   утврВеним Планом
генералне регулациjе и условима заштите простора.



Оваj  план  садржи  нарочито:  границу  Плана  и  обухват  1раВевинског  подручjа
Плана,   поделу   простора   на   посебне   целине   и   зоне,   детаjьну   намену   земjьишта,
регулационе  и граВевинске линиjе,  нивелационе  коте улица и површина jавне намене,
коридоре  и капацитете за саобраhаjну,  енергетску,  комуналну и другу  инфраструктуру,
мере  заштите  простора,  локациjе  за  коjе  се  обавезно  израbуjе  урбанистички  проjекат,
правила уреВен,а и правила краВе1ьа по целинама и зонама, као и друге елементе значаjне
за спрово$е1ье Плана.

п. плАнски дЕо

прАв илА урЕъЕн,А

1.   ПОдЕЛА НА ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ

1.1. Концепциjа уреВе1ьа простора са претежном наменом

КОнцептом   просторног  развоjа  je  усвоjена  концепциjа  простора  дефинисана
Планом  генералне  регулациjе,  а у  складу  са  постоjеhОм  и  планираном  организациjом
саобраh.аjа, локационим специфичностима и ограilичеЕима коjа су рез}лтат укрштана на
овом простору више инфраструктурних обjеката и коридора,

Простору  у  обухвату  Плана  се  приступа  новом  улицом  у  продужетку  У]1ице
Божидара  Ациjе,  коjа  представjьа jедини  приступ  стамбеноj  зони  Садови.  Планом je
дефинисана  секундарна  саобраhаjна  мрежа  коjом  се  омогуhава  приступ  планираним
садржаjима.

Зона северно од одбрамбеног насипа намен,ена je пословним садржаjима на коjима
се   могу  реализовати   пословни   комплекси   из   области   секундарних   и   терциjарних
делатности.

У зони одбрамбеног насипа и потока дфинишу се заштитни коридори унутар коjих
je забран,ена изград1ьа, па je простор опредеjьен за намену заштитног зеленила. Веhи део
простора у обухвату Плана налази се у широj  зони санитарне заштите изборишта воде
„Петроварадинска ада". Статус постоjеhих породичних обjеката ниjе могуhе решити због
услова заштите уз mсип, односно уз кеjски зид и Роков поток.

Планом   се   дефинише   начин   инфраструктурног   опреман,а   свих   планираних
садржаjа.

1.2. Подела простора на цеIIине и зоне

Основу  просторног  концепта  чини  подела  простора  у  односу  на  постоjеhи
одбрамбени насип, у погледу намене, на две целине од коjих се северозападна намеIьуjе
послован,у  секундарног  и  терциjарног  сектора,   а  jугоисточна  заштитном  зеленилу.
Планом he се дефинисати урбанистички параметри за реализациjу планираних садржаjа.

1.3. Нумерички показатеjьи



Табела: Нумеіэички показатеjьи
•.-`           ...             ,;,                          '                                                    -,                                                `

;    ,                            `            ,    `

послован,е секундарног и терциjарног сектора 3,69 47,00

з аштитно зеjlенило 2,15 27,39

одбрамбени насип 0,79 10,06

водна површина -Роков поток 0,85 10,83

саобр ahaj не површине 0,37 4,72

'-,:,        ,        '         '       ,,          .`;,           `           ,       ."       ,,                ,           .                   .Q

2,   ПЛАН РЕГУЛАЦИJЕ ПОВРШИНА JABHE НАМЕНЕ СА
нивЕлАциJом

2.1, Пjlан реIyлациjе површина jавне намене

Од целих и делова постоjеhих парцела образоваhе се парцеjlе jавне намене према
графичком приказу броj 3 „План регулациjе површина jавне намене" у размери 1 : 1000.

Површине jавне намене су:
-саобраhаjне површине:  целе парцеле бр.1512/5,1512/6,1515/6,  3033/8 и делови

парцела бр. 490/7,1511/6,1511/7,1511/21,1511/22,1512/2,1515/5,  3033/10,  304б/2, 6629/5;
-Одбрамбени насип:  целе парцеле  бр.  1515/2,1516/3  и делови  парцела  бр.  490/7,

490/51,1512/2, 2946/17;
-Роков поток: део парцеле броj 2863/1.

У  случаjу  н?уса1`лашености  броjева  наведених  парцела  и  броjева  парцела  на
графичком приказу броj  3  „План регулациjе  површина jавне намене" у размери  1:1000,
важи  графички  приказ.  Планиране  регулационе  линиjе  дате  су  у  односу  на  осовине
саобраhаjница  или  у  односу  на  постоjеhе  границе  парцела.   Осовине  саобраhаjница
дефинисане су координатама осовинских тачака коjе су датё на графичком приказу.

2.2. План нивелациjе

Гра$евинско  подручjе  обухваhено  Планом  налази  се  на  надморскоj  висини  од
77,00   m   до   81,00   m.   Наjвиши   терен  je   на   одбрамбеном   наgипу,   а   наjнижи   на
северозападном   делу,   уз   пругу.   Пjlаниране   саобраhаjнице   су   прилагфене   терену.
Нивелете   заштитних   тротоара   око   обjеката   ускладити      са   нивелетом   пIIаниране
саобраРаjнице. У оквиру датог нивелационог решен,а дозвоjьена су и извесна одступаЕа,
али коjа не нарушаваjу основну концепциjу Плана.

Планом нивелациjе  дати су следеhи елементи:

-  кота прелома нивелете осовине саобраhаjница,
-  нагиб нивелете,



3.    ТРАСЕ, КОРИдОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Приликом  израде техничке документациjе  за линиjске  инфраструктурне  обjекте
(саобРаhаjНе  површтне)  и  комуналнУ  инфраскруктуру,  могуhа  су  ма1ьа  одступан,а  од
планираног решен,а приказаног на графичким приказима и карактеристичним попречним
профилима улица, уколико орган надлежан за управтьан,е jавним површинама или ималац
jавног  овлашhеIьа то  захтева,  а  за  то  постоjе  оправдани  разлози -  очуваЕе  постоjеhег
квалитетног растин,а, подземне и надземне инфраструктуре.и ако на планираноj краси веh
постоjе   изграВене  инсталациjе  или   обjекат  коjи   се  Планом  не  задржава.   Наведене
интервенциjе могуhе су исктьучиво у оквиру постоjеhих и планираних jавних површина.
Сва одступа1ьа од планског решен,а мораjу бити у складу са правилницима и техничким
прописима коjи регулишу` ову област. Не услоЬл,ава се формиран,е гра$евинске парцеле
за регулациjу улица ради реализациjа поjединачних садржаjа унутар профила. МОгуhа je
фазна реализациjа.

3.1. Саобраhаjна инфраструктура

Западна   граница   оФухваhеног   простора.   ослан,а   се   на   парцелу   магистралне
железн.ичке пруге  105 (Е-85): (Беокрад Центар) -Стара Пазова -Нови Сад -Суботица -
државна граница - а(елебиjа).  СредишБи део  пресеца Улица Божидара Ациjе коjом je
ПОдВОЖН,аКОМ ИСПод наведене Пруге обухваhеН простор саобраhаjНо поВезан са УЛИЧНОм
мрежом Петроварадина. На делу Улице Божидара Ациjе од насипа „Победа" ка насеjьу
Садови, налази се м6ст изнад Роковог потока. По насипу „Победа" у правцу североистока
постоjи из1раБен коловоз ширине 2,5 m.

На обухваhеном простору не постоjе изграВени тротоари и бициклистичке стазе.
Планским решен,ем задржава се Улица Божидара Ациjе као основна саобраhаjаница

коjа he опслуживати пословне садржаjе коjе се ослаIьаjу на ову улицу. ТакоВе се задржава
и  приступна улица  коjа  се  налази  у  северном  делу  обухваhеног  простора,  а  коjом  се
обезбфуjе приступ и функционисан,е постоjеhим парцелама са послован,ем.

Коловоз  дуж  насипа „Победа"  планира се  за проширен,е  на  5,5  m,  коjим he  се
након изград1ье „Фрушкогорског" коридора и обилазнице око Пекроварадина, обезбедити
брза и квалитетна саобраhаjна веза са уличном мрежом града Новог Сада,  као и веза са
дрікавним путем 1А реда ознаке А1 (ауто-щт Е-75).

Планиран  je  продужетак  Улице  Божидара  Ациjе  у  правцу  североистока  (код
постоjеhе кривине  ка насетьу Садови).  На оваj  начин,  повезаhе се некадаш1ьи комплекс
„Победа" и планирани централни пречистач отпадних вода са овом улицом.

Бициклистичке стаза се планира у Улици Божидара Ациjе и по насипу „Победа", а
у свим улицама планира се израдна тротоара.

У  Оквиру  свих  постоjеhих  и  планираних  намена,  паркиран,е  свих  врста  возила,
решава се на сопственоj парцели, изван површина jавних намена. Улични паркинзи се не
планираjу.

На   графичким   приказима   дати   су   сви   технички   елементи   коjи   дефинишу
саобраhаjнице и коридоре инфраструктуре у простору.



3.2. ВОдна инфраструктура

Снабдеван,е водом

Снабдеван,е водом  биhе решено преко  постоjеhе и планиране водоводне мреже
коjа he функционисати у склопу водоводног система Града Новог Сада.

ПОстоjеhа секундарна водоводна мрежа профила ©  100 mm  снабдева водом део
насел,а Садови обухваhеног овим пIIаном.

Планира  се  изградн,а  водоводне  мреже  профила  ®   100  mm  и  ®   150  mm  са
повезиван,ем на постоjеhу мрежу Петроварадина.

Планирану  мрежу  могуhе  je  изградити  у  свим  постоjеhим  и  новопланираним
улицама. Своjим капацитетом планирана и постоjеhа мрежа задовоIьиhе потребе за водом
будуhих садржаj а.

Имаjуhи  у  виду  да  се  наjвеhи  део  простора  налази  у  заштитним  поjасевима
инфраструктурних    обjеката,     потребно    je    приликом    проjектован,а    и    изградн,е
инфраструктуре   испоштовати   услове   заштите   прописане   од   стране   имаоца  jавних
овIIашhеIьа.

У залеВини обухваhеног простора, непосредно уз дунав, наjlази се извориште воде
„Петроварадинска   ада".   У   циjьу   заштите   воде   за   пиhе   од   намерног  и   случаjног
загаbиван,а, ка6  и од других штетних деjстава коjа могу- траjно утицати на зhравствену
исправност воде, утвр$ене су зоне санитарне заштите изворишта.

Зоне санитарне заштите дефинисане су у складу са Е.лаборатом о зонама санитарне
заштите изворишта „Петроварадинска ада`` у Новом Саду, израВеног од стране Института
за водопривреду „Jарослав Черни" -Беокрад (из септембра 2010. године).

Обухваhени простор налази се у 111 зони санитарне заштите.
Начин    коришhен,а    и    одржаван,а    зона    санитарне    заштите    дефинисан   je

Правилником  о  начину  одреbиван,а  и  одржава1ьа  зона  санитарне  заштите  изворишта
водоснабдеван,а   („Службени   гласник   РС",   броj   92/08,   чл.   27,   28,   29.   и   30.)   и   сви
планирани радови мораjу бити у складу са 1ьим.

Поло2I{аj  постоjеhе и планиране водоводне мреже,  као и зона санитарне заштите
приказан je на крафичком приказу броj 4 „План водне инфраструктуре" у размери 1 : 1000.

ОдвоЬеIье отпадних и а"осферских вода

одвфе1ье   отпадних   и   атмосферских   вода   биhе  решено   преко   постоjеhе   и
планиране канализационе мреже сепаратног типа, а све у склопу канализационог система
Града НовогСада.    .

Пт1анира се изградн,а сепаратне канализационе мреже.
Канализациона  мрежа  отпадних  вода,  профила  ®  250  mm,  постоjи  у  улицама

Божидара Ациjе и Бранка МиIы{Овиhа.
Канализациона   мрежа   отпадних   вода   изградиhе.   се   у   свим   постоjеhим   и

новопланираним улицама где то околна намена простора захтева и биhе ориjентисана  на
канализациони систем Петр оварадина.

до изградн,е планиране канализационе мреже отпадних вода, исте he се одводити у
водонепропусне септичке jаме на парцелама корисника.



ш

Атмосферске воде he се преко  планиране  канаIIизационе  мреже одвести у Роков
поток. Атмосферска канализациjа биhе реализована у виду отворених уличних канала са
могуhношhу н,иховог делимичног или потпуног зацевл,е1ьа.

Ограничава се количина атмосферских вода коjа се са кровних равни производно-
пословних обjеката и непропусних површина парцеле може директно упустити у мрежу
jавне канализациjе на 30 l/sЛіа.

Све  количине  изнад  наведених  мораjу  се  прихватити  ретензиjом  и  поступно
упуштати у планирану канализациjу а"осферских вода.

Меродавне падавине приликом   прорачуну су двадесетоминутна киша повратног
периода две године -односно 120 l/sЛіа.

Ретензиjе за прихват атмосферских вода се  мораjу проjектовати унутар  парцеле
корисника.

Количина и квалитет атмосферских вода  коjе  се буду упуштале у Роков  поток,

#РиаJ;Уе:#:#дУатСиК;адТл;ав#ОиВ;сМлаовJ::НОГВОдОПРИВРедНОГПРедУзеhа„ВодеВоjводине«
Имаjуhи  у  виду  да  се  наjвеhи  део  простора  налази  у  зашгитним  поjасевима

инфраструктурних    обjеката,    потребно    je    приликом    проjектован,а    и    из1рад1ье
инфраструктуре   испоштовати   услове   заштите   прописане   од   стране   имаоца  jавних
овлашhен,а.•Положаj  постоjеhе и планиране  канализационе мреже приказ.ан je на графичком

приказу броj 4 „План водне инфраструктуре" у размери 1 : 1000.

Одбрана од поптIава

Одбрана од поплава биhе решена преко постоjеhе прве одбрамбене линиjе коjа je
реализована у  виду земjьаног насипа  и  армирано-бетонског зида непосредно  уз Роков
поток.

НаСИП je ИЗ1раБен западНо у односу на РОкоВ ПОтоК, док je армираНО-беТОНски зид
изграbен непосредно уз десну обалу Роковог потока.

Насип  и  армирано-бетонски  зид  бране  Петроварадин  и  Садове  од  ве71иких вода
дунава вероватноhе поjаве jедном у 100 година.

Планирана  одбрамбена  линиjа  реализоваhе  се  по  траси  постоjеhе  одбрамбене
линиjе  до  нивоа  од'бране  од  високих  вода  дунава  вероватноhе  поjаве jедном  у  1000
година, односно од о,1 % високих вода дунава.

У делу Водни услови, дефинисане су зоне заштите нсипа, армирано-бетонског зида
И РОКОВОГ ПОТОКа.

Водни услови

Водни  услови  преузети  су  из  Плана  генералне  регулациjе,  а  на  основу дописа
Jавног  водопривредног  предузеhа  „Воде  Воjводине"  броj  11-370/4-23  od  28.  септембра
2023. године.

Услови за лоциран,е обjеката у зони прве одбрамбене линиjе са бран,ене стране:



-  у  nojacy .ширине  10  m  Од  ножице  насипа  (зида)  мора  се  оставити  слободан
прола3  за радно  инспекциону  стазу,  за возила  и  механизациjу службе  одбране
од  поплаве  и  спровфе1ье  одбране  од  поплаве;  у  том  nojacy  ниjе  дозвол,ена
1рад1ьа  никаквих  подземних  и  надземних  обjекта,  нити  поставjьаIье  ограда,
садн,а дрвеhа и сл.;

-  у  заштитном  nojacy  насипа  (зида)  на  удатьености  од  10  до  50  m  од  ножице
насипа   (зида),   услови   под   коjима   се   могу   изводити   обjекти  зависиhе   од
елемената и стан,а одбрамбене линиjе.

Смернице за изградЕу:

-   на  делу  од  10  до  30  m  удал,еном  од  ножице  насипа  (односно  10  до  25  m

удал,еном од бетонског зида) могу се предвидети приступи парцели, паркинг-
простор и слични обjекти нискоград1ье, али ниjе дозвол,ена изградъа никаквих
надземних и подземних обjеката, ограда, садн,а дрвеhа и сл., као ни поставIьаЕе
цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре;

-   на делу од  30 до  50 m удаjьеном  од ножице насипа (односно од 25  до  50  m

удаjьеном од бетонског зида) могуhа je изкрадгьа саобраhаjних површина, као и
адаптациjа,  доград1ьа  и  реконструкциjа  обjеката  плитко  фундираних  (дубина
фундйрагьа  до  максималгiо   1  m  од  постоjеhе  коте  терена);  ниjе. дозвол,ена
изградн,а  сутерена  (подрума),  нити  копа1ье  бунара;  у  овом  nojacy  се  може
предвидети  поставтьан,е  цевовода,  каблова  и  друге  подземне  инфраструктуре
(дубина рова за постав]ьан,е инсталациjа до максимално  1 m од постоjеhе коте
терена);

-   за лоциран,е обjеката у зони прве одбрамбене линиjе са небран,ене стране, услов

je да се у nojacy ширине  10  m  од ножице насипа,  мора се оставити слободан
nojac за радно-инспекциону  стазу за  пролаз  возила и  механизациjе  службе за
одбрану  од  поплаве  и  спровоВен,е  одбране  од  поплаве;  у  овом  nojacy  ниjе
дозвотьена изградн,а обjеката (подземних и надземних), садн,а дрвеhа и сл.;

-   у инундационом nojacy насипа на удатьености од 10 до 50 m од ножице насипа у
коjем  постоjи  или  je  планиран  заштитни  поj,ас  са  шумом  и  заштитним
зеленилом, ниjе дозвотьена изградн,а никаквих обjеката.

За планиран,е и изкрадн,у обjеката и извоВен,е радова у зони потока и латералних
канала, уважити следеhе:

- дуж  обала  потока  и  канала  мора  се  обезбедити  стално  проходна  и  стабилна

радно-инспекциона стаза ширине минимум 5 m (у ванграВевинском реjону      10
m) за пролаз и рад механизациjе коjа одржава канал; у овом nojacy се не смеjу
крадити никакви обjекти, поставл,ати ограде, садити дрвеhе и сл,;

-  у  случаjу  да  се  планира  поставjьагье  подземне  инфраструктуре  у  близини

водних обjеката, поставjьан,е инсталациjа планирати изван експроприjационог
nojaca потока/канала  односно  изван заштитиног nojaca ових водних обjеката;
подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена
и   мора   подносити   оптереhен,а  тешке   граВевинске   механизациjе   коjОм   се
одржаваjу водни обjекти, а саобраhа приобалним делом; укрштаЕа инсталациjа
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са каналом планирати што je могуhе ближе углу од 90О у односу на осу канала,
и  удаJьити  минимално  5   m  од  ивице  постоjеhег  моста/пропуста  односно
минимално за ширину заштитног nojaca инсталациjе, уколико je прописан nojac
заштите инсталациjе шири од 5 m;

-  саобраhаjн.е   површине   планирати   изван   експроприjационог   nojaca   канала,
односно  изван  заштитиног  nojaca  овог  водног  обjекта;  уколико je  потребна
саобраhаjна  комуникациjа  -  повезиване,  леве  и  десне  обале  канала,  исту je
могуhе планирати уз изградн,у пропуста - мостова;

- у поток/канал се могу упуштати атмосферске и .друге комплетно пречишhене
воде  са  површина  обухваhених  Планом,  уз  услов  да  се  претходно  изврши
анализа да ли и под коjим условима постоjеhи канал може да прими додатну
количину атмосферских вода, а да не доВе до преливана из корита по околном
терену.

3.3. Енергетска инфраструктура

Снабдева1ье електричном енергиjом

Подручjе   у   обухв?ту   Плана   he   се   .снабдевати   електричном   енергиjом   из
jедин6твеног  електроенергетског система.  Основни  обjекти  за  снабдеваЕе  електричном
енергиjом биhе ТС  110/20   kv „Нови Сад 6 -.Мишелук" и будуhе разводно построjеIье
(РЦ) 20 kv (на месту садашн,е ТС 35/10 kv „Петроварадин"). Из овог РП-а полазиhе 20
kv  мрежа  до  ТС    ,20/0,4  kv,  а  од  ових  ТС  he  полазити  мрежа jавног  осветjьен,а  и
нисконапонска о,4 kv мрежа до обjеката, чиме he се обезбедити квалитетно и поуздано
снабдеван,е електричном енергиjом свих потрошача на подручjу.

Планирана  изградн,а  на  новим  просторима  имплицираhе  потребу  за  додатним
капацитетима,   Нове   ТС   he   се   1радити   као   слободност.оjеhи   обjекти   на  парцелама
намеБеним послован,у, у складу са важеhом законском и техничком регулативом. НОве
ТС  се  могу  градити  и  у  оквиру  обjеката,  у  приземjьу  обjекта.  Свим  ТС  потребно je
обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 h (и висине минимално 3,5 m, у случаjу
постоjан,а пасажа) ради обезбфен,а интервенциjе у случаjу ремонта и хавариjе. Све ТС he
се  повезати  на  постоjеhу  и  нову  20  kv  мрежу.  На  обухваhеном  подручjу  планира  се
изградгьа нове или реконструкциjа постоjеhе инсталациjе jавног осветjьеIьа.

Све  електроенергетске  обjекте  и  инсталациjе  коjи  се  налазе  у  зони  изград1ье
планираних обjеката или инфраструктуре je покребно изместити, уз прибавjьане услова
од „ЕПС дистрибуциjа" д.о.о. Београд, Окранак „Електродистрибуциjа Нови Сад".

У   попречним   профилима  свих  улица   планирани   су  независни   коридори   за
изградн,у електр о енергетских каблова.

Снабдева1ье топлотном енергиjОм

ПОдручjе у  о'бухвату  Плана he  се  снабдевати  топлотном  енергиjом  из  градског
гасификационог система.

Снабдева1ье  из  гасификационог  система  биhе  обезбе$ено  из  мерно-регулационе
гасне  станице  (МРС)  „Петроварадин  11".  Од  ове  МРС  heo се  из1радити  дистрибутивна
гасоводна мрежа коjа he бити димензионисана тако да омогуhи квалитетно снабдеван,е



гасом   свих  шанираних  садржаjа.   Планирани  обjекти  he  се   снабдевати  изкрадн,Ом
прикIьучка  од  дистрибутивне  мреже  до  котларница у  обjектима.  У  случаjу  потреба  за
веhим  капацитетима на  парцелама  послован,а  изкрадиhе  се  сопствена МРС  и доводн]и
гасовод максималног критиска до 16 Ьаг,

Све  термоенергетске  инсталациjе  коjе  се  налазе  у  зони  изкрадн,е  планираних
обjеката или инфраструктуре потребно je изместити, уз крибавjьаIье услова од надлежног
дискрибутера.

Уз   источну   границу   подручjа   пролазе   два   подземна   гасовода   максималног
критиска   до   16   Ьаг  -  дистрибутивни   гасовод   МГ-02   и   дистрибутивни   гасовод   за
снабдевагье топлане Петроварадин. Око ових гасовода je дефинисан заштитни nojac од 3
m лево и десно  од осе гасовода у коме щjе дозвоIьена изкрадЕа обjеката за стални  и
покремени боравак jьуди. У заштитном nojacy се извоВен,е свих радова обавjьа ручним
ископом,  осим  уз  посебну  саглас.ност  JП  „Србиjагас".  Забран,ено  je  изнад  гасовода
градити,  као  и  поставIьати  кривремене,  трqjне,  покретне  и  непокретне  обjекте,  осим
кругих лищjских инфраструктурних обjеката, Тако$е поштовати и све остале услове дате
у  Правилнику   о  условима  за  несметану  и   безбедну  дистрибущjу  природног  гаса
гасоводима критиска до 16 Ьаг („Службени гласник РС", броj 86/15).

Обновjьиви извори енергиjе

На  обухваhеном  подручjу  постоjи  могуhност  коришhеIьа  обновтьивих  извора
енергиjе.

СолаDна енеDгиiа

j7сrсс!6#z( солqрz;# сztсmел4и - дозвоJьава се доград1ьа стакленика, чиjа се површина
не рачуна код индекса изграВености и индекса заузетости парцеле укоjlико се побол,шава
енкргетска  ефикасност  обjекта.  Код  обjеката  свих  намена,  на  фасадама  одговараjуhе
оррbентациjе,   поред  стакленика  дозвоjьава  се  кримена  осталих  пасивних  система  -
ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Лкmсdеf#! солqрzюf сзfс;#ел4# -соларни системи за сопствене потребе и комерццjалну
употребу могу се поставjьати под следеhим условима:

-   постоjеhи и планирани обjекти - на кровним површинама и фасадама главног,
помоhног, економског обjекта и сл. дозвоIьава се поставjьан,е соларних система;

•   површинеjавне намене -на стубовимаjавне и декоративне расвете и за покребе
видео-надзора,   за  освет7ьегье  рекламних  паноа  и  билборда,  за  саобраhаjне
знакове и сигнализациjу дозвоtьава се поставIьаIье фотонапонских панела.

Енергиiа биомасе

Енергиjа  биомасе  може  се  искористити  за  снабдеван,е  топлотном   енергиjОм
обjеката коришhен,ем брикета, пелета и других производа од биомасе као енергената у
локалним то"Отним изворима,
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(ХидD о) геотеDмална енеDгиi а

Системи  са  топлотним  пумпама  могу  се  поставл;ати  у  сврху  загрева1ьа  и/или
хлаВен,а  обjеката.  Ако  се  поставтьаjу  хоризонталне  и  вертикалне  гео-сонде,  могу  с
поставjьати на парцели инвеститора, удаIьене од меbе или суседног обjекта наjмаъе
m.  У  случаjу  ископа бунара (осим  за  физичка лица)  потребно je  прибавити  сагласност
надлежног органа. Обавезно je извести упоjне бунаре. Ниjе дозвол,ено упушта1ье воде у
канализациони систем или изливан,е на отворене површине.

Производ1ьа   електричне,   односно   топлотне   енергиjе   за   сопствене   потребе
коришhен,ем   обновjьивих  извора   енергиjе   сматра  се   мером   ефикасног   коришhен,а
енергиjе.

3.4. Електронске комуникациjе

Ово   подручjе   he   бити   комплетно    прик]ьучено   на   системе   електронских
комуникациjа.

Планира  се  осавреме1ьаван,е  телекомуникационих  чворишта  у  цил,у  пружа1ьа
нових сервиса корисницима. Планира се и даjье поставjьаЁе мултисервисних платформи
и  друге   опреме  у  уличним  кабинетима  у  склопу  децентрализациjе  мреже.  Улични
кабинети  се  могу  поставтьати  на  осталом  зёмтьишту,  као  и  на.jавноj  површини,  у
регулациjама постоjеhих и планираних саобраhаjница, на местима где постоjе просторне и
техничке могуhности. Уколико се поставтьаjу на jавноj површини, потребно je да буду на
постоjеhим или планираним трасама водова електронских комуникациjа. Уда]ьеност ових
ypeBaja  од  укршта1ьа путева треба да  износи  минимално  20  m  од  осовине.  Уколико  се
кабинети  поставл,аjу  на  осталом  краВевинском  земjьишту,  гютребно  им je  обезбедити
колски приступ ширине минимално 3 m. Шанира се и изград1ьа приводнж каблова и Wi-Fi
приступних  тачака,  као  и  поставтьан,е  система  за  видео-надзор,  у  оквиру  регулациjа
површина jавне намене (на стубовима jавне расвете, семафорима, рекламним паноима и
сл.) и у оквиру осталих површина (на обjектима). Планирани обjекти he имати могуhност
прикjьучен,а на мрежу електронских  комуникациjа  изградвом  прик]ьучка од  постоjеhе
мреже. Будуhа мрежа he се градити подземно.

Планира   се , да   елеккронско-комуникациона   мрежа   буде   проjектована   као
„отворена"  (Ореп  acceSs  пеtwогk)  тj.  да he  бити  омогуhен  приступ  и  пружан,е  сервиса
свима коjи задовоIье поставIьене услове, а у ци]ьу побоjьшан,а квалитета и сма1ье1ьа цена
усщrга. Истовремено, мрежа електронских комуникациjа Града Новог Сада са оптичким
кабловима je ресурс коjи може да омогуhи ефикасниjе и ёкономичниjе функционисан,е
града  кроз  сервисе  као  што  су  -  датьинска  контрола  саобраhаjа,  конкрола  семафора,
дал,инско очитаван,е водомера, итд.

да би се обезбедило проширен,е мреже електронских комуникациjа потребно je у
регулациjама улица и до  нових  обjеката изградити подземну мрежу  цеви кроз  коjе  he
пролазити  будуhа  инсталациjа  електронских  комуникациjа.  У  попречним  профилима
улица резервисани су независни коридори за мрежу електронских комуникациjа,

Подручjе   у   обухвату   Плана   покрива   емисиона   станица   Црвени   чот,    са
координатама 45°09'3.96"N    19°42'40.02"Е.
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Планира се потпуна покривеност овог подручjа сигналом мобилне телефониjе свих
надлежних оператера. У непосредноj близини подручjа je изкраВен jедан антенски систем
мобилне   телефониjе,   а   на   подручjу  je   могуhе   поставjьати   и   све   остале   системе
електронских комуникациjа уз поштован,е следеhих услова:

-  антенски  системи  са  микро-базним  станицама  мобилне  телефониjе  и  остали
системи  електронских комуникациjа  се  могу  поставjьати у  оквиру регулациjе
површинаjавне намене  (на стубове jавне расвете, семафорске стубове и сл.), уз
сагласност   управjьача  jавним   земтьиштем   и   власника   обjекта   на   коjи   се
поставjьа (с.туба);

-  антенски с`истеми са базним  станицама мобилне телефониjе и остали системи
елекщонских  комуникациjа  могу  се  поставjьати  на  кровне  и  гор1ье  фасадне
површине  обjеката  уз  обавезну  сагласност  власника  тих  обjеката,  односно
скупштине станара;

-  антенске  системе  поставIьати  уз  поштован;е  свих  правилника  и  техничких
препорука из ове области;

-  уколико  се  у  близини  налазе  стубови,  односно  локациjе  других  оператера,

размотрити могуhност заjедничке употребе;
-  обавезно je извршити  периодична  мерена jачине  електромагнетног зраче1ьа у

близини  антенског система,  а посебно  утицаj  на  оближне  обjекте  станована
коjи.се налазе на истоj илй сличноj висини као 'и антенски систем;

-  за  поставjьан,е  антенских  система  и  базних  станица  мобилне  телефониjе  и
осталих  електронских  система  обавезно  je  претходно  позитивно  мишjъеIье
надлежне управе.

4.    ПЛАН УРЕЪЕ1ЬА ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОдНИХ ПОВРШИНА

Основни фундус зеленила чини заштитно зеленило, линиjско зеленило у уличним
коридорима и зеленило унутар пословних комплекса. Квалитетну постоjеhу вегетациjу на
простору у обухвату Плана обавезно задржати уз адекватне мере неге.

Површине намен,ене заштитном зеленилу позициониране су уз одрбрамбени насип
и  водену  површину  -  РОков  поток  и  у  складу  са  тим,  приликом  озелен,ава1ьа  ових
површина мораjу се поштовати услови издати од надлежног водопривредног предузеhа,
Осим у деловима коjи не улазе у заштитне зоне одбрамбеног насипа и потока. На овим
деловима површина намен,ених заштитном зеленилу планира се сад1ьа високе и средн,е
високе вегетациjе у комбинациjи са декоративним жбунастим врстама,  као  и  изградна
шетних  стаза  и  поставка  различитих  садржаjа  коjи  hе.бити  у  функциjи  корисника
простора.

УреВене и озеленаван,е простора уз обалу дунава (одбрамбени насип), као и зоне
уз Роков поток, се планира према условима надлежног водопривредног предузеhа.

Све  саобраhаjнице  треба  да  прате  дрвореди  формирани  од  квалитетне  високе
лишhарске  вегетациjе  у  складу  са  садржаjима  попречних  профила  улица.  Паркинг-
простори  треба  да  су  под  крошЕама  високе  лишhарске  вегетациjе,  осим  у  случаjу
паркинга намен,ених за кранспортна возила са високом каросериjом.
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У оквкру пословних комплекса, планира се формира1ье ободног заштитног зеленог
nojaca  од  високе  и  средн,е  високе  лишhарске  вегетащjе,  осим  у деловима  где то  ниjе
могуhе због заштитних зона одбрамбеног насипа. Улазни делови и кростори уз управне
зграде треба да су обра$ени декоративном  вегетациjОм, вертикалним зеленим зидовима и
цветним жкрдиниj ерама ,

5.    МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВА1ЬА КУЛТУРНИХ И ПРИРОдНИХ дОБАРА

5.1. Заштита културних добара

У документащjи  надлежног Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада   и  регистру  заштиhених  културних  добара  и   евиденIщjи  добара  коjа  уживаjу
претходну заштиту нема података о обjектима од значаjа за градитетьско наслеВе, нити о
постоjан,у локалитета са археолошким садржаjем у обухвату Плана.

Ако  се  у  току  извфе1ьа  земjьаних  радова  наиbе  на  крхеолошка  налазишта  или
крхеолошке  предмете  или  остатке  некрополе,  извоБач  радова je  дужан  да  одмах,  без
одлага1ьа,  прекине радове,  остави  налазе  у  положаjу у  коjем  су  пронаbени  и  обавести
надлежни Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

52. Заштита природних добара

Простор  у  обухвату  Плана  налази  се  у  заштитноj  зони  Националоног  парка
„Фрушка гора" утврj}еноj Законом о националним парковима ССлужбени гласник РС",
бр.  84/15  и  95/18  -др.  закон),  као  и  у  обухвату  еколошки  значаjног подручjа  броj  14
„Фрушка Гора и Ковиjьски рит" екоIюшке мреже Републике Србиjе утврВеног Уредбом о
еколошкоj  мрежи („Службени гласник РС", брQj  102/10). Такфе,  обухват Плана захвата
деоницу  водотока  РОковог  потока,  коjи  повезуjе  Национални  парк  „Фрушка  гора"  са
меВународним еколошким коридором дунав оrтвр$ен Уредбом о еколошкоj мрежи), као и
еколошки коридор од локалног значаjа утвр$ен Генералним урбанистичким планом.

Услови заштите природе

Неопходно  je  обезбедити  очуваIье  предеоне  и  биолошке  разноврсности  кро3
заштиту и уреВе1ье предеоних елемената,  односно кроз очуван,е и одрживо коришhене
фрагмената  природних  и  блиско-кркродних  површина,  као  и  других  површина  са
очуваном или делимично изме1ьеном дрвенастом, жбунастом и травном вегетащjОм.

Планске  активности  мораjу бити ускла$ене  са мкрама заштите  еколошке мреже
Републике Србиjе Оrредба о еколошкоj мрежи) и са мкрама прописаним за заштитну зону
Националног  парка  „Фрушка  гора",  утврБеним  Цросторним  планОМ  ПОдрУЧjа  посебне
намене „Фрушка гора" LСлужбени лист АПВ", броj 8/19).

MeDe за заштйтv еколошког коDидоDа Роковог потока

За  израду  планова,  прQjеката  и  реализащjу  активности  у  оквиру  просторних
целина коридора потребно je прибавити услове заштите пРироде у складу са Законом о
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заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10 -исправка,14/1б, 95/18
-др. закон и 71/21).

Код водотока са функциjом еколошких коридора:     .

обезбедити   очуван,е   травне   вегетациjе   обале/насипа,   као   дела  еколошког
коридора коjи омогуhуjе микрациjу ситним врстама сувих ц]авних станишта;
Обезбедити    отвореност    канала/водотока    на    целоj    дужини    (извршити
ревитализациjу коридора  код  зацевjьених деоница)  и  обезбедити  проходност
уреВеЕем зеленила у зони црпних станица.

Неопходно   je   прибавити    посебне   услове   заштите    природе    за   примену
одговараjуhих  техничких решен,.а  коjима  се  обезбе$уjе  безбедно  кретан,е  животин,а  уз
еколошки   коридор   за   израду   техничке   документациjе   приликом   изградн,е   и/или
обнавтьа1ьа саобраhаjница коjе се укрштаjу са еколошким коридором и изградн,е нових и
обнавл,ан,е старих мостова.

вештачFоРгИМоес::::еОЁ:ОВ(ЖjеУгhа:аПтЛиаНдСЁ;е:тТне:Н::вКеат:ее:ее:ао:аг:вТаИрТаеjуКhО:ИсдвОеРт:оОсднГ:::U;:
посебни светтiосни спектар, итд).

Забран,ено je узурпирати приобално земjьиште коридора непланском изградн,ом
обjеката и сл.

ПОсебне мере очуван,а функционалности и проходности коридора:

- приликом планираЕа зелених поjасева забран,ено je саВе1ье/уноше1ье инвазивних
битьних врста;

- обезбедити проходност обале потока за дивjье врсте забраном изградн,е ограда
неопходних  за   ситне   животи1ье   у   обаjlном   поjасу,   као   и   уз   примену   еколошки
прихватjьивих елемената о1рада са отворима веhим од 10 сm.

Мере за заштитну зону еколошког коридора Роковог потока

У nojacy од 500 m од еколошког коридора забраЕуjе се примена планских решен,а
коjима    се    нарушаваjу    карактеристике    хидролошког    режима    од    коjих    зависи
функционалност коридора и опстанак врста и станишних типова.

У nojacy од 200 т од еколошког коридора..

- услов  за изград1ьу укопаних складишта je да се 1ьихово дно  налази изнад коте
максималног нивоа подземне воде,  уз  примену Iраt)евинско-техничких решен,а
коjим се обезбеbуjе спречаван,е емисиjе загаВуjуhих материjа у околни простор;

-планским     решен,има     мора     се     обезбедити     примена     мера     заштите
коридора/станишта   од   утицаjа   светлости,   буке   и   зага$ен,а   и   дефиниса1ье
посебнихправилаозеле1ьаван,ау3забранукоришhеЕаинвазивнихврста.



У nojacy од 50 т од еколошког коридора или станишта..

- забран,уjе  се  примена  техничких  решен,а  коjима  се  формираjу  рефлектуjуhе
површине (нпр. стакло, метал) усмерене према коридору;

-  очувати  проходност  еколошког коридора забраном  ограВива1ьа  nojaca уз  обалу
или   применом   одреВених   типова   ограде   коjе   омогуhуjу   крета1ье   ситних
животи1ьа;

- услов за изградн,у вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) je да се
на   парцели   формира   уреБена   зелена   површина   са   функциjом   одржава1ьа
континуитета зеленог nojaca коридора.

Планиран,е  заштите  земIьишта  остварити  спровфеЕем  мера  и  активности  за
заштиту од загаbеIьа и деградациjе ради очува1ьа н,егових природйих особина и функцйjа,
сагласно одредбама нлана 12. Закона о заштити земтьишта („Службени гласник РС", броj
112/15)'

Мере за очуван,е водних ресурса треба да буду у складу са чл.  97.  и 98. Закона о
водама  („Службени  гласник  РС",  бр.  30/10,  93/12,   101/16.,  95/18  и  95/18  -др.  закон),
поштова1ьем  забране  испуштан,а  непречишhених  и  недовотьно  пречишhених  отпадних
вода у краjн,и реципиjент, при чему квалитет пречишhеног ефлуента мора задовол,аватч
проIiисане критериjуме за упуштан,е у канаjlйзациjу у складу са правилима одвфен,а и
предтретмана отпадних вода,  односно у краjн,и реципиjент,  према захтевима Уредбе о
граничним  вредностима  емисиjе  загаЬуjуhих  материjа  у  воде  и  роковима  за  н,ихово
достизан,е („Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

Неопходно je предвидети одговараjуhе мере за очуван,е квалитета ваздуха у складу
са  одредбама  члана  40.  Закона  о  заштити  ваздуха  („Службени  гласник  РС",  бр.  3б/09,
10/13 и 26/21 -др. закон), коjи се односи на предузиман,е мера за спречаваЕе и сман,е1ье
загаbиваЕа  ваздуха,  као  и  сагласно  другим  одредбама  овог  закона  коjе  се  односе  на
стационарне и покретне изворе загаbиван,а.

6.  МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЪЕ1ЬА ЖИВОТНЕ СРЕдИНЕ

6.1. Инжен,ерско-геолошки и природни услови

На  простору  у  обухвату  Плана  заступIьене  су  следеhе  категориjе  терена  према
погодности за изградн,у:

- терен средн,е погодан за градн,у (ориjентационо дозвол,ено оптереhеБе износи
1-2 kg/сm2; моIуhа град1ьа лаких обjеката, уобичаjених конструкциjа),

- терен непогодан за градн,у (ориjентационо дозвол,ено оптереhен,е износи  1,5-
0,5 kg/сm2; могуhа градЕа лаких обjеката, неосеттьивих на слега1ье),

- терен врло непогодан за градн,у (ориjентационо дозвотьено оптереhеIье износи
о,5 kg/сm2; терен неупотребIьив за град1ьу).

Литолошку класификациjу предметног простора чине:
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-   преталожен   лес,   уништена   лесна   структура,   повеhан   садржаj   песковите

фракциjе; у односу на лес, кохезиjа je сма1ьена;
-   стариjи речни нанос, глиновито-песковит до извесног степена консолидован и
-   савремени речни нанос, претежно фино песковит, хетероген, неконсолидован.

Педолошка структура

Заступл,ен  тип  земтьишта  на  обухваhеном  простору  je  алувиjално  земjьиште
(флувисол) -иловасто.

Сеизмичке карактеристике

Сеизмичке   карактеристике   условjъене   су   инже1ь.ерско-геолошким   карактери-
стикама  тла,  дубином  подземних  вода,  резонантним  карактеристикама  тла  и  другим
факторима.

Према карти сеизмичке реjонизациjе Србиjе подручjе Града Новог Сада налази се
у  зони  осмог  степена  MCS  скале.  УтврБен  степен  сеизмичког  интензитета  може  се
разликовати за +-1 О MCS што je потребно проверити истражним радовима.

Кл иматске карактеристи ke

Клима  je   умерено-континенталног   типа   са   карактеристикама   субхумидне   и
микротермалне климе.  Главне карактеристике  овог типа климе  су топла и сува лета са
малом количином падавина, док су зиме хладне,  са снежним падавинама. Пролеhни и
jесен,и месеци су умерено топли и одликуjу се веhом количином падавина.

Временска расподела падавина се карактерише са два максимума: jули 72,8 mm/m2
и децембар 58,5 mm/m2, и два минимума: март 35,3 mm/m2 и септембар З3,4 mm/m2, при
чему je укупна сума 'воде од падавина 593 mm/m2.

Релативна влажност ваздуха се креhе у распону од 60 до 80 % током целе године.
Наjчешhи ветар je из jугоисточног и северозападног правца. Остали правци ветра

нису посебно значаjни. Jачина векра се креhе изме$у о,81 и 1,31 m/s.

6.2.  Услови и мере заштите и унапреDеIьа животне средине

Ради  очуваЕа  и унапре$ен,а  квалитета  животне  средине,  у  складу  са  Законом  о
заштити животне  средине  („Службени гласник РС",  бр.  135/04,  36/09,  36/09 -др.  закон,
72/09 -др. закон, 43/11 -УС,14/1б, 76/18, 95/18 -др. закон и 95/18 -др. закон), приликом

реализациjе планских решеЕа подразумева се спречаван,е свих видова загаtiенэа.
Планиране  делатности  у  оквиру  намене  послован,а  секундарног  и  терциjарног

сектора  не  смеjу  да  наруше  квалитет  животне  средине  у  смислу  аерозагаВена,  буке,
производне отпадних материjа, нарушаван,а услова паркирана и сл.

За све проjекте коjи се буду реализовали у границама обухвата Плана, утврВуjе се
обавеза  предузима1ьа  мера  заштите  животне  средине,  а  за  проjекте  коjи  могу  имати
утицаjа на животну средину у складу са Законом о процени утицаjа на животну средину
(„Службени гласник РС", бр.  135/04 и 36/09) и Уредбом о утвр$ива1ьу Листе проjеката за
коjе je  обавезна про'цена утицаjа  и  Листе  проjеката за  коjе  се  може захтевати  процена
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утицаjа на животну средину („Службени гласник РС", броj 114/08), обавезно je покретаIье
поступка процене утицаjа на животну средину.

Ради сагледаваЕа утицаjа и промена  коjе he  се  испотьити  као  посIIедица разних
активности   на  услове   живота,   потребно  j.е   пратити   квантитативне   и   квалитативне
показатеIье стан,а средине и обезбедити контролу свих захвата и активности.

Заштита ваздуха

Мере   заштите   од   аерозагаВен,а   подразумеваjу   очуван,е   постоjеhе   квалитетне
вегетациjе,    озелен,ава1ье    ободних    делова    пословних    комплекса    и    простора    уз
саобраhаjнице, пругу и у оквиру одбрамбеног насипа, као и успоставjьаIье мерних места
за  праhен,е  аерозагаВе1ьа,   а  у  складу  са  резултатима  мере1ьа,   Ограничаван,е  емисиjе
загаВуjуhих материjа до дозвоjьених краница.

Праhен,е и контрола квалитета ваздуха на обухваhеном подручjу биhе остварена у
скjlаду са Законом о заштити ваздуха, Уредбом о условима за мониторинг и захтевима за
квалитет ваздуха  („Службени  гласник РС",  бр.11/10,  75/10  и  53/13)  и  другим  важеhим
подзаконским актима.

аштита земjьишта

ПраhеIье параметара квалитета земjьишта je неопходно како би се спречила н,егова
деIрадациjа усtіед продирагьа опасних материjа. Земjьиште треба контролисати у складу
са Правилником о дозвоjьеним количинама опасних и штетних материjа у земjъишту и
води  за  навод1ьава1ье  и  методама  н,иховог  испитиван,а  („Службени  гласник  РС",  броj
23/94),  Уредбом  о краничним вредностима загаВуjуhих,  штетних и  опасних  материjа у
земjьишту  („Службени  гласник РС",  бр.  30/18  и  64/19),    gдносно  у  складу  са  важеhим
прописима коjи регулишу ову област.

Заул,ене отпадне воде са паркинга и манипулативних површина и платоа мораjу се
прихватати путем таложника, пречистити и онда упустити у канализациjу, Чврсти и течни
отпаци мораjу се одлагати у складу са санитарно-хигиjенским захтевима.

У складу са важеhим прописима, приликом извоВен,а радова, инвеститор je дужан
да заjедно са извоЬачима радова предузме све мере да не доВе до нарушаван,а слоjевите
структуре  земл,ишта,  као  и  да  води  рачуна  о  геотехничким  карактеристимака  тла,
статичким и конструктивним карактеристикама обj екта.

Заштита, унапребен,е и управjьан,е квалитетом вода

Обухваhени простор налази се у 111 зони санитарне заштите изворишта „Петрова-
радинска ада".

Зоне санитарне заштите дефинисане су у складу са Елаборатом о зонама санитарне
заштите изворишта „Петроварадинска ада" у Новом Саду, израt)еног од стране Института
за водопривреду „Jарослав Черни" -Београд (септембар 2010. године).

Сви планирани радови мораjу бити у складу са чл. 27, 28, 29. и 30. Правилника о
начину одреt)иван,а и одржаван,а зона санитарне заштите изроришта водоснабдеван,а.

Заштита вода подразумева примену следеhе законске регулативе:
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_ Закона о водама,
-  Уредбе   о   1раничним   вредностима   емисиjе   зага$уjуhих   материjа   у   воде   и

роковима за 1ьихово достиза1ье,
- Уредбе  о  щаничним  вредностима  приоритетних  и  приоритетних  хазардних

супстанци коjе загаВуjу  површинске воде  и роковима за н,ихово достизаЕе  („Службени
гласник РС", броj 24/14),

- Уредбе   о   граничним   вредностима   загаВуjуhих   материjа  у   површинским   и
подземним водама и седименту и роковима за 1ьихово достиза1ье („Службени гласник РС",
броj 50/12),

- Правилника о параметрима екоjюшког и хемиjског статуса површинских вода и
параметрима  хемиjског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  („Службени  гласник
РС", броj 74/11), односно примену свих важеhих прописа коjи регулишу ову област.

Заул,ене  атмосферске  воде  са  манипулативних  површина  и  воде  од  пран,а  и
одржаван,а  тих  површина  (претакачка  места,  точеhа  места,  паркинг  и  сл.),  посебном
мрежом  спровести  кроз  таложник за  механичке  нечистоhе  и  сепаратор  уjьа  и  масти  и
лаких течности и тек потом испуштати у реципиjент.

Санитарно-ф6калне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишIiаваЕа  испуштати  у jавну
канализациоhу мрежу, уз поштован,е услова и сагласн.ости надлежног jавнdг комунаjlног
предузеhа.

Технолошке воде се могу испуштати у jавну канализациjу, Зависно од потреба, код
загаБивача  предвидети  изградн,у  ypeBaja  за  предтре"ан  технолошких  отпадних  вода,
тако  да  Еихов  квалитет  задовоIьава  санитарно-техничке  услове  за  испуштан,е  у jавну
канализациjу,  а  пре  пречишhаваIьа  на  ППОВ,  тако  да  се  не  ремети  рад  пречистача  у
складу  са  Уредбом  о  граничним  вредностима  емисиjе  загаbуjуhих  материjа  у  воде  и
роковима за Еихово достиза1ье, Прилог 2, Глава Ш, Табела 1.

Заштита од отпадних материjа

Поступагье  са  отпадним  материjама  треба  ускладити  са  Законом  о  управл,ану
отпадом  („Службени  гласник  РС",  бр.  36/09,  88/10,   14/16,  95/18  -др.  закон  и  35/23),
Правилником   о   начину   складиштен,а,   пакован,а   и   обележаваЕа   опасног   отпада
(„Службени  гласник  РС",   бр.   92/10   и   77/21),   Правилником   о   условима   и  начину
сакуптьан,а, транспорта, складиштен,а и третмана отпада коjи се користи као секундарна
сировина или за добиjан,е енергиjе („Службени гласник РС", броj 98/10), односно са свим
важеhим прописима Vкоjи регулишу ову област.

На основу Правилника   за поставjьаIье посуда за сакупjьаIье  отпада („Службени
лист Града НОвог Сада",  бр.  19/11  и 7/14) утврtiуjу се броj,  места и технички ус]юви за
поставтьан,е посуда на jавним површинама на териториjи Града Новог Сада, Одржаван,е
чистоhе  на  териториjи  Града  Новог  Сада  уреВуjе  се    одлуком  о  одржаваЕу  чистоhе
(„Службени  лист  Града  Новог  Сада",  бр.  25/10,  37/2010  -исправка,  3/11  -исправака,
21/11,   13/14,  34/17,16/18,  31/19,  59/19  и  16/23)  и  Одлуком  о  уреБиван,у  и  одржаван,у

депониjе („Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/03, 47/06 -др. одлука и 13/14).
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Мере заштите од буке

Сман,ен,е утицаjа буке на простору у обухвату Плана, могуhе je успешно извршити
применом одговараjуhих мера:

- техничким  реше1ьима  на  моторима  друмско-саобраhаjних  возила  (сманен,ем
побудних сила, пригушевем еjlемената на коjе делуjу побудне силе, променом
режима, начина, па често и принц1ша рада извора буке),

- поставл,ан,ем заштитних бариjера према околним обjектима,
-  озеле1ьаван,ем   дела   према   железничкоj   прузи   (поставл,аЕем   вегетационих

бариjера),
-  озеле1ьава1ьем ободних делова компIIекса послован,а и сл.

При   избору.врсте   заштитног   зеленила,   посебна   пажн,а   се   мора   посветити
способности да се истовремено обезбеди оптимална ефикасност у погледу апсорпционих,
реф}1ексионих и изолационих карактеристика,  али и способности отпорности конкретне
биIьне врсте на штетна деjства аерозагаВен,а.

да  би  се  оствариIIа заштита  од  прекомерне  буке  н.а  простору у  обухвату Плана
потребно je да се успостави одговараjуhи мониторинг 7кивотне средине, а уколико ниро
буке буде прелазио дозв6л,ене вредности у окЬлноj животноj средини у складу са Законом
о заштити од буке у животноj средини („Службени гласник РС", броj 96/21) предузимаhе
се одговараjуhе мере за откла1ьан,е негативног утицаjа буке на яшвотну средину.

Заштита од jонизуjуhег и неjонизуjуhег зрачеIьа

Ради заштите становништва од jОнизуjуhег зрачен,а потребно je обезбедити услове
за  ефикасну  контролу  извора jонизуjуhег зрачен,а у радним  процесима  и  успоставити
систематску контролу радиоактивне контаминациjе животне средине.

Поред радиоактивних супстанци,  за коjе се зна у коjоj  мери  могу бити штетне,
треба водити рачуна и о другим нерадиоактивним материjалима коjи зраче и у извесноj
мери  могу  бити  штетни,  што  се  односи  на готово  све  краbевинске  материjаjlе  коjи  се
користе.

У спровфе1ьу заштите од неjонизуjуhих зрачеЕа предузимаjу се следеhе мере:

-       откриван,е    присуства    и    одре$иване    нивgа    излаган,а    неjонизуjуhим
зрачеЕима;
одреВива1ье услова за коришhен,е извора неjОнизуjуhих зрачен,а од посебног
интереса;
обезбеВиван,е организационих, техничких,  финансиjских и других услова за
спровоt)егье заштите од неjОнизуjуhих зрачен,а;
примена средстава и опреме за заштиту од неjонизуjуhих зрачегьа;
контрола  степена  излаган,а  неjонизуjуhем  зраче1ьу  у  животноj  средини  и
контрола спроведених мера заштите од неjонизуjуhих зраче1ьа;
обезбе$иван,е   материjалних,   техничких   и   других  услова  за   систематско
испитиван,е и праhен,е нивоа неjОнизуjуhих зрачен,а у животноj средини.
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Неопходно je  планирати  изворе  неjонизуjуhих  зрачен,а  од  посебног  интереса  у
сладу са одредбама Закона о заштити од неjонизуjуhих зрачен,а („Службени гласник РС",
броj 36/09) и извршити стручну оцену оптереhеIьа животне средине за поjедине изворе и
могуhност поставтьа1ьа нових, уз обавезу да се прикаже постоjеhе и планирано стан,е.

7.  МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ Од ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОдА И
других нЕсрЕтLА

У  цил,у  заш`тите  1раВевинских  обjеката  и  осталих  садржаjа  у  простору,   при
н,иховом проjектоваIьу и извоВен,у потребно je узети у обзир меродавне параметре, коjи
се  односе  на  заштиту  од  елементарних  непогода  (врста  и  количина  а"осферских
падавина, дебл,ина снежног покривача, jачина ветра, носив.ост терена, висина подземних
вода, ниво високе воде дунава и сл.).

Мере   заштите   од   елементарних   непогода   обухватаjу   превентивне   мере   за
спречава1ье непогода или ублажаван,е 1ьиховог деjства, мере коjе се предузимаjу у случаjу
непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и
мере ублажава1ьа и отклан,агьа непосредних последица насталих деjством непогода или
удеса.

Мере заштите од земл,отреса

Наjвеhи део подручjа Града Новог Сада се налази у зони укроженоj земJьотресима
jачине 8О MCS скале. Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара од 8О MCS
скале,  обjекти  мораjу  бити  проjектовани  и  реализовани  у  складу  са  Правилником  за
граВевинске конструкциjе („Службени гласник РС", бр. 89/19, 52/20 и 122/20.

Мере заштиiе од пожара

Заштиту од пожара треба обезбедити погодним распоредом поjединачних обjеката
и  н,иховом  меВусобном  удаjьеношhу,  коришhеIьем  незапаtьивих  материjала  за н,ихову
изградн,у,  одговараjуhом  противпожарном  хидрантском  мрежом,  проходношhу терена,
односно обезбе$ен,ем приступа свим обjектима у случаjу потребе, у складу са Законом о
заштити од пожара („Службени гласник РС", бр.111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 -др. закони),
Законом о запатьивим и горивим течностима и запаjьивим гасовима („Службени гласник
РС",  броj  54/15),  Правилником  о  техничким  нормативима  за  заштиту  индустриjских
обjеката од пожара („Службени гласник РС", бр.1/18 и 81/23), Правилником о техничким
нормативима за  приступне  путеве,  Окретнице  и уреt)ене  платое за  ватрогасна возила у
близини  обjекта  повеhаног  ризика  од  пожара  („Службени  лист  СРJ",   броj   8/95)   и
Правилником  о  техничким  нормативима  за  инсталациjе  хидрантске  мреже  за  гашен,е
пожара („Службени гласник РС", броj 3/18).

Мере заштите од удара грома

Заштита   од   удара   грома   треба   да   се   обезбеди   изградн,ом   громобранске
инсталациjе, коjа he бити правилно распореЬена и правилно узем]ьена.
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СклаIьан,е іьуди, материjалних и културних добара

Склан,ан,е   тьуди,   материjалних   и   културних   добара   обухвата   планиран,е   и
коришhен,е  постоjеh`их  сIUIоништа,  других заштитних  обjеката,  прилаго$аваЕе  нових  и
постоjеhих комуналних обjеката и подземних саобраhаjница, као и обjеката погодних за
заштиту и склан,аЕе, н,ихово одржаван,е и коришhеIье за заштиту jьуди од природних и
других несреhа.

Као други заштитни обjекти користе се подрумске и друге подземне просториjе,
прилагоВене за склаЕа1ье тьуди и материjаtlних добара и други природни обjекти.

Инвеститор je дужан да приликом изградн,е нових комуналних и других обjеката у
1радовима прилагоди те обjекте за скланане л,уди.

Изкрад1ьа, прилаго$аван,е комуналних, саобраhаjних и других подземних обjеката
за склан,ан,е становништва врши се у складу са прописима.

8.   УСЛОВИ  ЗА  НЕСМЕТАНО  КРЕТА1ЬЕ  И  ПРИСТУ11  ОСОБАМА  СА
инвАлидитЕтом, дЕци и стАрим осоБАмА

Приликом проjеkтован,а обjеката, сао.браhаjних и пешачки.х површина примени.ти
Правилник  о  техничким  стандардима  планирана,  проjектоваIьа  и  изградн,е  обjеката,
коjима  се  осигурава  несметано  кретан,е  и  приступ  особама  са инвалидитетом,  деци  и
старим особама („Службени гласник РС", броj 22/15).

У оквиру сваког поjединачног паркиралишта обавезно предвидети резервациjу и
обележаван,е паркинг-места за управно паркиран,е возила инвалида.

Приjlазе   обjектима,   хоризонталне   и   вертикалне.  комуникациjе   у   обjектима
проjектовати  тако  да  се  обезбеди  несметано  крета1ье  деце,  старих,  Особа  са  отежаним
кретан,ем и особа са инвалидитетом, у свему према важеhем Правилнику о техничким
стандардима   планиран,а,   проjектован,а   и   изград1ье   обjеката,   коjима   се   осигурава
несметано кретан,е и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

9.  СТЕПЕН   КОМУНАЛНЕ   ОПРЕМЛ>ЕНОСТИ   ПО   ЦЕЛИНАМА   И
зонАмА из плАнског докумЕнтА потрЕБАн зА издАвА1ьЕ
локАциJских условА и грАъЕвинскЕ дозволЕ

У  ци]ъу  обезбеЬен,а  одговараjуhих  саобраhаjних  и  инфраструктурних  услова  за
реализациjу  планираних  садржаjа  потребно  je  обезбедити  приступ jавноj  саобраhаjноj
површини, коjа je изграbена или Планом предвиВена за изградн,у.

Потребан  степен  комуналне  опремjьености  подразумева  решен,е  у  снабдеван,у
водом, одвоВен,у отпадних вода и снабдеван,у електричном и топлотном енергиjом.

Комунално опремаЕе he се обезбедити приктьуче1ьем на изщаБену иtlи планирану
водоводну, канализациону, електроенергетску и термоенергетску мрежу. Имаjуhи у виду
да се наjвеhи део простора налази у заштитним поjасевим.а инфраструктурних обjеката,
потребно  je  приликом  проjектован,а  и  изкрад1ье  инфраструктуре  испоштовати  услове
заштите прописане од стране имаоца jавних овлашhеЕа.
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Изузетно,  до  изградн,е  планиране  канализационе  мреже,  Планом  се  оставjьа
могуhност  да  се  отпадне  воде  решаваjу  преко  водонепропусних  септичких  jама  на
парцелама корисника.

ПрикIьучен,е  на  енергетску  инфраструктуру  ниjе .обавезно  за  обjекте  коjи  he
испун,авати  наjвише  стандарде  у  енергетскоj  сертификациjи  зкрада,  односно  коjи  he
имати  таква  техничко-технолошка  решен,а  коjа  he  обезбедити  снабдеван,е  енергиjом
независно од комуналне инфраструктуре уз поштован,е свих екотюшких стандарда.

10.   ПРАВИЛА ГРАЪЕ1ЬА

10.1.   Услови за изград1ьу обjеката и уреВе1ье простора

Регулациона и граВевинска линиjа

Планом су утврБене регулационе линиjе свих саобраhаjница, одбрамбеног насипа
и  Роковог  потока.  Регулационе  линиjе  саобраhаjница  су  утврВене  као  планиране  и
регулационе линиjе по постоjеhоj граници парцеле. Ширине регулациjа саобраhаjница су
9,  12 и  13 m. Сви технички елементи дефинисани су на графичком приказу броj 2 „План
намене површина, саобраhаjа, регулациjе и нивелациjе" у размери 1 : 1000.

У оhносу на регулационё линиjе,  планиране 6у краВевинске линиjе.  За постоjеhе
обjекте коjи се задржаваjу, у случаjу реконструкциjе, задржаваjу се постоjеhе граbевинске
линиjе. За планиране обjекте утвр$ена je 1ра$евинска линиjа и то на 5, односно 10 m од
ре1улационе линиjе.

Правила изградн,е

Послован,е   у  овоj   радноj   зони  развиjаhе  се  унутар  области  секундарних   и
терциjарних делатности. Реаjlизоваhе се на основу овог плана, уз обавезу израде процене
утицаjа   на   животну   средину   за   потенциjалне   загаВиваче   у   складу   са   законском
ре1улативом коjа важи у тоj области.

На   простору  радне   зоне   ниjе   дозвоjьено   одлаган,е   отпадних  материjа   или
рециклира1ье,   изузев   ако  `се   примен,уjе   модерна   технологиjа   или   се   организуjе   у
з атв ореним просторима.

ПОстоjеhи обjекти коjи се налазе у зони заштите могу да се задрже уз сагласнот
надлежног водопривр едног предузеhе.

Планом се усдовтьава израда урбанистичких проjеката за нове комплексе веhе од 1
ha  и  за  пословне  комплексе  на  коjима  je  услед  промене  технологиjе  неопходно
пре.испитати    просторне   услове,    ако    нови   технолошки    процео   захтева   сложену
организациjу   садржаjа   на   комплесу   или   другачиjе   услове   у   смислу   опреман,а
инфраструктуром.

Минимална  веjlичина  парцела je  2000  m2  и  ширина  фронта  25  m.. дозвоjьено
одступан,е од утвр$ених мера je 10 °/o.

Нове парцеле треба да буду приближно правилног геометриjског облика, да имаjу
излаз на jавну површину, а величина je дефинисана у зависности од намене и положаjа
парцеле у простору.
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За  реализациjу  планираних  садржаjа  у  радноj  зони  he  се  примен,ивати  следеhи
ур банистички парамекри :

-максималан индекс заузетости je 50 О/о, а индекс изгра$ености треба да се креhе у

распону о,5-1,5;
- индекс  заузетости  за  комплексе  коjи  се  састоjе  од  више  парцела  рачуна  се  у

односу на укупан комплекс;
-у  комплексима  чиjи  je  степен  заузетости  испод  50  °/О  сви  обjекти  се  могу

доградити до назначеног степена под условом да не ремете постоjеhе технолошке линиjе;
- постоjеhе  обjекте могуhе je реконструисати,  докрадити или заменити новим, уз

поштоваве   основних   урбанистичких   параметара,   односно   утврБеног   максималног
индекса заузетости и индекса изгра$ености;

- дозвоjьена  спратност  обjеката je  високо  приземтье  (приземjье)  до  максимално
П+2.  Висина  обjекта  (венац или слеме)  не  сме  преhи  висину `Од  15  m.  Подрумска иIIи
сутеренска етажа се Не препоручуjе, а унутар постоjеhих комплекса ускладити спратност;

-ако  се  унутар  етаже  реализуjе  галериjа,  дозвол,ава  се  реатIизациjа  галериjског

дела на максимално 1/3 основе приземл,а обjекта;
-за административне  обjекте  и за карактеристичне.обjекте (Обjекти  са посебним

конструктивним  и  обликовним  захтевима  због технолошких покреба)  не  условjьава  се
спратност ни висина;

-  висина рекламilих елемената огранйчава се на максималhо 30 m;
-обjекте лоцирати на парцели тако да je удатьеност од суседне парцеле минимално

5 m на jедноj страни због противпожарних услова, односно минимално 2 m на супротноj
страни (за индустриjске обjекте положаj ускладити са условима утврВеним Правилником
о техничким нормативима за заштиту индустриjских обjеката од пожара);

- манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплекса,  паркиран,е
обезбедити за 50 % запослених или према нормативима за одреВену делатност;

-кровови обjеката су равни или благог нагиба до  10 степени и другог облика уз
поштован,е утвр$ене максималне висине обjеката;

- комплекси се могу окра$ивати транспарентном оградом висине до 2,20 m (осим
ако конкретна намена не условjьава посебне услове окраВиван,а);

-могуhа je фазна реализациjа за све планиране садржаjе;
- заступл,еност зелених површина  на  комплексу  зависи  од величине  комплекса,

односно минимално 20 % за комплексе величине до 1 ha и минимално 25 % за веhе.

аштитно зеленило

На простору планираног заштитног зеленила не планира се било каква изградн,а.
Начин  коришhен,а  постоjеhих  обjеката  ускладити  са  Одлуком  о  коришhен,у

простора до  привфен,а  планираноj  намени  („Службени лист Града  Новог  Сада",  броj
11/10).

Простор креба озеленити у складу са условима за озелен,ава1ье.

10.2.   Услови за озеле1ьаван,е

У заштитним зонама одбрамбеног насипа, у nojacy од о до 10 m и од 10 до 30 m,
као и у заштитноj зони РОковог потока (5 m) забран,ена je садн,а високе вегетациjе.  Ове
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зоне планираjу се као травнате површине формиране од квалитетних трава, отпорних на
гажен,е,  а  све  у складу  са условима  надлежног предузеhа.  У заштитноj  зони  насипа,  у
nojacy  од  30  до  50  m  могуhа je  садн,а  жбунастих  врста  и  украсних  крава,  коjе  неhе
наруштити  стабилност насипа  своjим  кореновим  систетом  и  изградЕа .шетних  стаза.  У
овим зонама, ради постиза1ьа квалитетниjег функционалног и визуелног ефекта, могуhа je
примена различитих вариjетета, форми и боjа жбунастих врста и украсних трава.

На зеленим површинама у оквиру намене заштитног зеленила, а коjе не ут1азе у
претходно  наведене зоне заштите  насипа  и  Роковог потока,  планира  се  садна  средн,е
високе  и  високе  лишhарске  вегетациjе  у  комбинациjи  са  жбунастим  врстама.  ТакоВе,
планира се изградн,а пешачких комуникациjа као и поставка урбаног мобилиjара, коjи he
обогатити  простор  и  омогуhити приjатан  боравак корисника.  Завршна обрада на  свим
шетним  стазама  треба  да  буде  од  природних  материjалоа,  набиjени  камен  (туцаник)
величине 3-5 mm. дизаjн урбаног мобилиjара треба прилагодити начину и стилу уре$ен,а
комплетног  простора.  Поред  наведених,  на  овим  површина  могуhе je  организовати  и
друге садржаjе коjи he бити у складу са покребама корисника и утицаjима околних намена
(близина одбрамбеног насипа, Роковог потока, пруге и сл.).

Планиране  дрвореде  поставити  у  складу   са  садржаjима  попречних  профиjlа
саобраhаjница. Мфусобно растоjаIье садница у оквиру дрвореда треба да буде од 8 до  10
m у зависности од врсте дрвета коjа се примен,уjе. При формира1ьу дрвореда неопходно je
укалупjьиван,е кореновог систейа дрвета како не би. дошло до оштеhен,а на подземним
инсталациjама и подизан,а застора на пешачким и бициклистичким стазама.

Крош1ье дрвеhе у оквиру дрвореда уз саобраhаjнице и паркинге обликовати тако да
прве кране буду на висини 2,20 m у односу на коту тла испод крош1ье дрвета, како би се
обезбедио несметани пролазак пешака.

За формираЕе зеленог заштитног nojaca у оквиру пословних комплекса користити
средъе  високу  и  високу  лишhарску  вегетациjу  у  комбинациjи  са  жбугьем,  како  би  се
спречио негативни у,тицаj на околину. Минимална ширина зеленог заштитног nojaca je 5
m,   а  може  бити  и  веhа  у  зависности   од  просторне   организациjе  садржаjа  унутар
комплекса.   У  зависности  од  величине   пословног  комплекса,  заступл,еност  зелених
површина треба да буде минимум 20 % уколико се ради о комплексима површине до 1 hа,
док у комплексима величине 1-5 hа, зеIIенило треба да заузйма минимално 25 %. дрвеhе у
оквиру   планираних   пащинг-простора   садити   иза   сваког  четвртог   паркинг-места  у
отворима предвиВеним за сад1ьу, осим у случаjу паркинга за теретна возила, где се висока
вегетациjа избегава због лакше манипулациjе.

Завршна  обрада  отвора  за  садн,у  треба  да  буде  у  виду  заштитне  декоративне
челичне  решетке,  како  би  се  спречило  гажен,е  и  осипа1ье  земл,е.  Прилазе  и  улазе  у
компjlексе  и обjекте  нагласити  наjдекоративниjом  вегетациjом.  На слободним  зеjlеним
површинама  у  оквиру  комплекса,   поред  садн,е  високе,   средЕе  високе   и  партерне
лишhарске  и  четинарске  вегетациjе,  неопходно je  планирати  и шетне  стазе  и  поставку
комплетног урбаног мобилиjара, коjи he бити у функциjи корисника простора. На овим
површина могуhе je организовати и друге садржаjе коjи би обогатили простор,  а све у
складу са покребама корисника. У деловима пословних комплекса коjи улазе у заштитне
зоне насипа, приликом озеле1ьаван,а примен,ивати параметре наведене у претходном делу
текста, а коjи се односе на ове зоне заштите.
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Избор  бил,них  врста  при  озелен,аван,у  комплетног  простора  у  обухвату  Плана
треба да буде у складу са педолошким,  климатским, хидролошким и другим условима
локалитета  и  одреВеном  планском  наменом  да  би  се  остварио  максималан  ефекат
озелен,аван,а. КОмбиновати дрвеhе и жбун,е различитих висина (високо, средгье високо и
ниско)  у  циIьу  сан'ира1ьа  негативних  утицаjа  на  животну  средину  ради  очуван,а  и
унапреВе1ьа  еколошких  функциjа локалитета.  Ограничити удео jедне  врсте  на  10  %  од
укупног  садног потенциjала  (приликом  сад1ье  планирати  и  дати  предност  садгьи  веhег
броjа биjьних врста у односу на велике групе jедне врсте дрвеhа).

Озеле1ьава1ье   унутар   обухваhеног   простора   треба   да   фаворизуjе   аутохтоне
дрвенасте  и  жбунасте  врсте  као  и  примерке  е1зота  за  коjе je  потвр$ено  да  се  добро
адаптираjу датим условима средине, а по могуhности, не спадаjу у категориjу инвазивних
(агресивних  алохтоних)  врста.  На  нашим  подручjима  сматраjу  се  инвазивним  следеhе
биjьне  врсте:  дивjьи  дуван  (АSсlерiаS  Sугi`аса), jасенолисни jав.ор  (Асег  пеguпdо),  кисело
дрво   (Аilапthus   glапdulоSа),   багремац   (АmОгрhа   Нutiсоsа),   западни   копривиh   (Сеltis
оссidепtаlis),    дафина   (Еlеаgпus   апgustifоliа),    пенсилвански   длакави   jасен   (FгахiпuS
реmуzlvапiса),   трновац   (Glеditсhiа   tгiасапtоs),    жива   о1рада    qycium    hаlimifоlium),
петолисни бршл,ан (Рагthепосissus iпsегtа), касна сремза (Ргumus sегоtiпа), jапанска фалопа
(Rеупоuгiа sуп. Fallopia jаропiса),  багрем (RоЬiпiа рsеudоасасiа) и сибирски брест Щlmus
рumilа).

10.3.    Правила за опремаIье простора инфраструктуром

10.3.1. Условй за уреЬеIье саобраhаjних површина

За изградн,у нових и реконструкциjу постоjеhих саобраhаjних површина обавезно
je поштован,е одредби:

-    Закона о путевима („Службени гласник РС", бр.  41/18, 95/18 -др. закон и 92/23
-др. закон);

-    Закона о железници („Сjvжбени гласник РС", бр.  41/18 и 62/23);
-   Закона  о  безбедности  саобраhаjа  на  путевима  („Службени  гласник  РС",  бр.

41/09,  53/10,101/11,  32/13  -УС,  55/14,  96/15  -др.  закон,  9/1б -УС,  24/18,  41/18,  41/18  -

др. закон, 87/18, 23/19,128/20 -др. закон и 76/23);
-   Закона о заштити од пожара, и осталих прописа коjи регулишу ову област;
-   Правилника  о  условима  коjе  са  аспекта  безбедности  саобраhаjа  мораjу  да

испун,аваjу путни  обjекти  и други елементи jавног  пута („Службени  гласник РС",  броj
50/11);

-   Правилника  о  техничким  стандардима  планиран,а,  проjектован,а  и  изградн,е
обjеката,  коjима се осигурава несметано кретан,е и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама;

-   Правилник   о   општим   правилима   за   парцелациjу,   регулациjу   и   изградн,у

(„Службени гласник РС", броj 22/15).

На  обухваhеном  простору,  минимална  ширина тротоара je  1,6  m  за  двосмерно
кретан,е пешака, а 1 m заjедносменро.
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На укрштан,има колских саобраhаjница и тротоара, односно бициклистичке стазе,
нивелационо   решен,е   колских   саобраhаjница   мора   бити   такво   да   су   тротоар   и
бициклистичка  стаза  у  континуитету  и  увек  у  истом  цивоу.   Овакво  реше1ье  треба
применити ради указива1ьа на приоритетно  крета1ье пешака и бициклиста,  у односу на
возила коjа се креhу колским саобраhаjницама.

Препорука je да се тротоари изводе од монтажних бетонских елемената или плоча,
коjи могу бити и у боjи, а све у функциjи вфен,а, раздваjаЕа и обележава1ьа различитих
намена  саобраhаjних  површина.  ПОред  обликовног  и  визуелног  ефекта,  то  има  и
практичну сврху код из1рад1ье и реконструкциjе комуналних водова (инсталациjа).

Препорука je да се паркинзи изводе од тзв. „перфорираним плочама", или сличним
елементима типа бехатон -растер са травом, коjи обезбеt)уjу услове стабилности подлоге,
довоIьне за навоже1ье возила,  и  истовремено  омогуhаваjу одржаван,е ниског расти1ьа и
отицаЕе`атмосферскеводе.

На  прелазу тротоара  преко  коловоза  (минималне  ширине  3  m)  и  дуж тротоара
извршити  типско  партерно  уреВен,е  тротоара  у  складу  са  Правилником  о  техничким
стандардима   планиран,а,   проjектоваIьа   и   изкрадЕе   обjеката,   коjима   се   осигурава
несметано крета1ье и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

Планом се оставл,а могуhност изград1ье тротара и бициклистичких стаза и ако оне
нису уцртане на графичким приказима и карактеристичним попречним профилима улица.

Услови и начин обезбеБиваIьа приступа парцели  .

Свака   новоформирана   краВевинска   парцела   мора   имати   приступ   на  jавну
саобраhаjну површину. Колски приступ (за све врсте моторних возила) не може бити ужи
од 2,5 m, нити шири од 8 m.

Парцела може  имати  максимално  два колска приступа према истоj  саобраhаjноj
површини  (улици)  и то  на меЬусобном растоjан,у од наjмаве 5  m  (од краjн,е тачке  на
радиjусу прикIьучка) и на растоjаIьу од наjмаЕе 3  m од суседних парцела. У случаjу да
1раВевинска парцела има приступ на две различите саобраhаjне површине (улице), колски
приступ се по правилу даjе на ону саобраhаjну површину (ул1щу)  коjа je магьег ранга.
Колски  приктьучци  мораjу  бити  удел,ени  минимално   15  m  од  радиjуса  кривине  на
раскрсници, односно од постоjеhе кривине у Улици Божидар Ациjе (скретан,е ка насетьу
садови).

Заштита железничке пруге

Планом   се   'дефинисанише   заштита   железничке   пруге   кроз:   пружни   поjас,
инфраструктурни nojac и заштитни nojac пруге.

Пружни  nojac  je  земjьишни  nojac  са  обе  стране  пруге  у  ширини  од  8  m,  у
насел,еном месту б m, мереhи управно од осе краjн,их коло.сека, земjьиште испод пруге и
ваздушни  простор  у  висини  од  14  m.  Пружни  nojac  обухвата  и  земл,ишни  простор
службених места (станица, укрсница, стаjалишта, распутница и слично) коjи обухвата све
техничко-технолошке обjекте, инсталациjе и приступно-1южарни пут до наjближег jавног
пута.  На растоjан,у  од  16  m  мерено  од  границе  пружног  nojaca  могуhе je  формирати
заштитни зелени поjас.
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Инфраструктурни nojac je земIьишни nojac са обе стране пруге у ширини од  25 m,
мереhи  управно   од   осе   краjlьих  колосека   коjи   функционално   служи  за  употребу,
одржаван,е и технолошки развоj капацитета инфраструктуре.

Заштитни  пружни  nojac je  земл,ишни  nojac  са  обе  стране  пруге  у  ширини  од
100 m, рачунаjуhи управно од осе краjн,их колосека.

У    инфраструктурном    nojacy    могу    се    поставIьати    надземни    и    подземни
електроенергетски   водови,   телеграфске   и   телефонске   ваздушне   линиjе   и   водови,
канализациjе  и  цевоводи  и  други  водови  и  слични  обjекти  и  построjен,а  на  основу
испу1ьених  услова  и  издате  сагласности  управл,ача  инфраструктуре,  коjа  се  издаjе  у

форми реше1ьа.  У  овом  nojacy  ниjе  дозвол,ено  формиран,е  депониjа  и  сл.  и  изливан,е
отпадних вода, као ни поставтьане знакова, извора jаке светлости или других справа коjе
своjом боjОм, обликом или светлошhу могу ометати вид]ьивост железничкИХ СИГнала иЛИ
коjе могу довести у забуну раднике у вези значен,а сигналних зilаI€ова.

У заштитном'пружном поjасу, на удаjьености 50 m од осе краjн,ег колосека, или
другоj удаIьености у складу са посебним прописом, не могу се 1радити обjекти као што су
рудници, каменоломи у коjима се користе експлозивна средства, индустриjа хемиjских и
експлозивних производа, построjен,а и други слични обjекти.

Заштитни зелени nojac могуhе je реализовати на минималном растоjан,у од 10 m,
мерено од границе пружног поjаса, односно на растоjаIьу од 16 m у насел,еном подручjу, а
18 m ван насеjьеног мёста, под условом да Ьисоко растин,е не см`анэуjе прегледност пруге,
посебно у зони потребне прегледности путних прелаза.

ОдвоВе1ье површинских вода je решено тако да се вода одводи на супротну страну
од железничке пруге.

10.3.2.  Услови за изградн,у инсталациjа и прикjьучака водне инфраструктуре

Услови за изградIьу водоводне мреже

Трасу водоводне мреже полагати у зони jавне површине, (ако je урбана средина)
измеЬу  две  регулационе  IIиниjе  у  уличном  фронту,  по  могуhности  у  зеленом  nojacy
jеднострано, или обострано, уколико je улични фронт шири од 20 m.

Трасе ровова'за полаган,е водоводне инсталациjе се поставтьаjу тако да водоводна
мрежа   задово1ьи   прописана   одстоjан,а   у   односу   на   друге   инсталациjе   и   обjекте
инфраструктуре.

Минимално  хоризонтално растоjагье  водоводне  мреже  од  других инсталациjа  и
обjеката инфраструктуре je о,7-1  m, а вертикално растоjаIье водоводне мреже од других
инсталациjа и обjеката инфраструктуре о,5 m.

Задате вредности су растоjан,а од споIьне ивице новог цевовода до спотьне ивице
инсталациjа и обjеката инфраструктуре.

Уколико   ниjе   могуhе   испоштовати   тражене   услове,   проjектом   предвидети
одговараjуhу заштиту инсталациjа водовода.

Ниjе   дозвотьено   полаган,е   водоводне   мреже   испод   обjеката   високоградн,е.
Минимално одстоjан,е од темел,а обjеката износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност
обjеката,
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дубина укопаван,а водоводних цеви износи 1,2~1,5 m мерено од коте терена, а на
месту  прикjьучка  новопланираног  на  постоjеhи  цевовод,  дубину  приктьучка  свести  на
дубину постоjеhег цевовода

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини веhоj од
ширине пута за минимум 1 m Од сваке стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети одговараjуhи броj  хидраната
у свему према важеhим прописима. Предност дати у1радн,и надземних хидраната.

Уколико се нова водоводна мрежа планира у оквиру зоне изворишта воде радови
мораjу  бити  спроведени  у  складу  са  Законом  о  водама  и  Правилником  о  начину
одреВива1ьа зона санитарне заштите изворишта водоснабдеван,а (чл. 27, 28, 29. и 30.).

Jавно  комунално  предузеhе  „ВОдовод  и  канализациjа"  Нови  Сад  обезбе$уjе  у
нормалним условима водоснабдеван,а количину воде од 5 l./s са притиском од о,5 Ьага за
потребе противпожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклерски систем ,... ).

За   потребе   санитарне   воде   у   нормалним   условима   водоснабдеван,а   Jавно
комунално предузеhе „Водовод и канализациjа" Нови Сад обезбеbуjе притисак на месту
прикjьучеIьа од 2,5 Ьага.

ВОдоВОдНИ ПРИКJЬУЧЦИ

Снабдеван,е  водом  из  jавног  водовода  врши  се  прикjьучком  обjекта  на jавни
водовод.

Прикjьучак на jавни водовод почи1ье од cnoja са водоводном мрежом, а завршава
се у склоништу за водомер, закjьучно са мерним уреЬаjем.

Пречник водоводног прикjьучка величином и типом водомера одреВуjе проjектант
на  основу  претходно  ураВеног  хидрауличког  прорачуна  унутрашн,их  инсталациjа  за
обjекат,  а одобрава Jавно  комунално  предузеhе „Водовод  и  канализациjа"  Нови Сад у
складу  са техничким  нормативима  важеhе  Одлуке  о  условима и  начину  организован,а
послова у вршен,у комуналних делатности испоруке воде и укла1ьан,а вода („Службени
лист Града НОвог  Сада",  бр.  60/10,  8/11  -исправка,  38/11,1З/14,  59/16,  59/19  и  59/20)  и
Правилника о техничким условима за прикjьучен,е на технички систем за водоснабдевагье
и технички систем канализациjе („Службени лист Града НОБог Сада", броj 13/94).

Прикjьучен,е стамбених обjеката врши се минималним пречником DN 25 mm.
Свака    граВевинска    парцела    са   изграВеним    обjектом    мора    имати   засебан

прикjьучак.
Индивидуални  водомери,  за  мерен,е  потрош1ье  воде  за  породичне  стамбене  и

пословне  обjекте,  поставтьаjу се у засебно изкраt)еним шахтовима коjи су лоцирани ван
обjекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линиjе,

За   вишепородичне   стамбене   обjекте,   водомери   за   мерен,е   потрошн,е   воде
поставтьаjу  се  у  шахтовима  лоцираним  ван  обjекта,  на  парцели  корисника,  0,5  m  од
регулационе  линиjе  и  у  просториjама  за  водомере  лоцираним  унутар  самог  обjекта.
Просториjа  за  водомере  мора  бити  лоцирана  уз  регулациону  линиjу,  према  у]Iичноj
водоводноj мрежи са коjе се даjе прикл,учак.

Потребан   пречник   и   положаj   приктьучка   треба   бити   дефинисан   проjектом
унутрашн,их инсталациjа обjекта коjи се приктьучуjе.

ИзвоВен,е прикjьучка водовода,  као  и н,егова реконструкциjа су у   надлежности
Jавног комуналног предузеhа „Водовод и канализациjа" Нови Сад.
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Услови за изград1ьу канализационе мреже

Трасу  мреже  фекалне  канализациjе  полагати у зони jавне  површине  измеbу две
регулационе линиjе ,у уличном  фронту jеднострано,  или обострано,  уколико je улични
фронт шири од 20 m.

Минимални пречник фекалне канализациjе je 200 mm.
Трасе   фекалне   канализациjе   поставтьаjу   се   тако   да   се   задовол,е   прописана

одстоjан,а у односу на друге инсталациjе и обjекте инфрастр'уктуре.
Минимално    хоризонтално    растоjан,е    од    других    инсталациjа    и    обjеката

инфраструктуре je о,7-1 m, а вертикално о,5 m.
Ниjе  дозвоjьено  полагане  фекалне  канализациjе  испод  обjеката  висококрад1ье.

Минимално одстоjан,е од темеIьа обjекта износи 1 m, али тако да не угрожава стабилност
обjеката.

Сви обjекти за сакуптьагье и третман отпадних вода мораjу бити водонепропусни и
заштиhени од продира1ьа у подземне издане и хавариjског изливан,а.

Минимална дубина  изнад канализационих цеви  износи  1,3  m,  мерено  од гор1ье
ивице  цеви  (уз  испу1ьене  услова  прикjьучен,а  индивидуалних  обjеката),  а  на  месту
новопланираног прикjьучка на постоjеhи цевовод, дубину прикл,учка свести на дубину
постоj еhег цев овода.

На   траси    пр-едвидети    изградЕу.  довол,ног    броjа   fіевизионих   шахтова.   на
прописаном растоjан,у од 160 до 200 DN, а макимално 50 m.

Канализациjа атмосферских вода са саобраhаjних и манипулативних површина пре
упуштан,а у атмосфёрску канализациjу или канализациjу општег типа Града НОвог Сада
мора проhи третман на сепаратору лаких нафтних деривата и песколову.

директно одвфен,е атмосферских вода са уреt)ених водонепропусних површина и
са  кровова  обjеката у jавну  канализациjу  ограничава  се  на  30  l/SЛіа,  при  прорачуну  са
количином коjа одговара двадесетоминутноj  киши повратног периода од две године -
усвоjити  120 ]/SЛіа.

Све  количине  изнад  наведених  вредности  мораjу  се  прихватити  ретензиjом  и
поступно упуштати у планирану а"осферску канализациjу.

Ретензиjа  за  прихват  а"осферских  вода  се  мора  проjектовати  унутар  парцеле
корисника,

Прихват канализациjе отпадних вода планирати из саниарних чворова и кухин,а.
Отпадне  воде  мораjу  задовоjьити  услове  дефинисане  Одлуком  о  санитарно-

техничким условима за испушта1ье отпадних вода у jавну канализациjу („Службени лист
Града  Новог  Сада``,   бр.   17/9З,   3/94,   10/01   и  47/06  -  др.   одлука).   Уколико  исте   не
задовол,аваjу наведене услове, мораjу имати одговараjуhи предтретман.

Канализациони прикТьучци

Приктьучак н.а фекалну канализациjу почин,е од cnoja са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.

Пречник   канализационог   приктьучка   одреbуjе   проjектант,   а   одобрава   Jавно
комунално предузеhе „Водовод и канализациjа" НОви Сад, на основу претходно ураЬеног
хидрауличког прорачуна  у складу са типом обjекта, техничким нормативима, Одлуком о
условима и  начину  организова1ьа послова у  вршен,у комуналних делатности испоруке
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воде и уклан,ан,а вода и Правилником о техничким условима за приктьучеЕе на технички
систем за водоснабдева1ье и технички систем канализациjе,

Свака  граt)евинска  парцела  са  изграt)еним  обjектом  мора  се  прикjьучити  на
канализациону мрежу, ако je она изграВена.

ПрикjьучеIье индивидуалних стамбених обjеката врши се минималним пречником
од DN 160 mm, а колективних стамбених и веhих пословних минималним пречником од
DN 200 mm.

Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, на о,5 m од регулационе линиjе.
Индустриjски обjекти и други обjекти чиjе отпадне воде садрже штетне материjе,

могу  се  прикjьучити  на  канализациону  мрежу  само  ако  се  испред  приктьучка  укради
ypeBaj за пречишhаван,е индустриjских отпадних вода до прописаног квалитета упуштан,а
у канализациjу.

Обjекат коjи се водом снабдева из сопственог изворишта може се прикл,учити на
фекалну канализациjу под условом да се постави водомер за мерен,е исцрпjl,ене воде.

ПрикjьучеIье    подрумских    и    сутеренских    просториjа,    као    и    базена    на
канализациони систем дозвоjьава се само преко аутономног построjен,а, препумпаван,ем.

Код  решаван,а  одвода  употребjьених  вода  поступити  по  Одлуци  о  санитарно-
техничким условима. за испуштаIье отпадних вода у jавну канализациjу.

Зауjьене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од праЕа и
одржаваЁа  тих  површина  (пРетакачка  места,  точеhа  места,  паркинг `и  сл.)  посебном
мрежом  спровести  кроз  таложник за  механичке  нечистоhg  и  сепаратор  уjьа  и  масти  и
лаких течности и тек потом испуштати у реципиjент.

Санитарно-фекалне  отпадне  воде  могу  се  без  пречишhаваIьа  испуштати у jавну
канализациону мрежу, уз поштован,е услова и сагласности надлежног jавног комуналног
предузеhа.

Технолошке воде се могу испуштати у jавну канализациjу. Зависно од потреба, код
загаtiивача  предвидети  изградн,у  уреВаjа  за  предтретман  технолошких  отпадних  вода,
тако  да  1ьихов  квалитет  задовотьава  санитарно-техничке  услове  за  испушта1ье  у jавну
канализациjу,  а  пре  пречишhаван,а  на  ППОВ,  тако  да  се  не  ремети рад  пречистача  у
складу  са  Уредбом  о  краничним  вредностима  емисиjе  загаВуjуhих  материjа  у  воде  и
роковима за н,ихово достизан,е, Прилог 2, Глава Ш, Табела 1.

ИзвоВен,е    приюьучка    канализациjе,    као    и    Еегова    реконструкциjа    су    у
надлежности Jавног комуналног предузеhа „Водовод и канализациjа" Нови Сад.

10.3.3. Правит1а за уреВе1ье енергетске инфраструктуре и електронских
комуникациjа

Услови за прикjьучеIье на електроенергетску мрежу

Прикjьучен,е  обjеката  на  електроенергетску  мрежу  решити  изградн,ом  ТС  или
прикtьучен,ем   на   нисконапонску   мрежу   изградн,ом   прикjьучка   коjи   се   састоjи   од
прикл,учног вода,  кабловске прикл,учне  кутиjе (КПК)  и ормана мерног места (ОММ).
Прик]ьучни вод изградити подземно,  од постоj.еhег или планираног вода у улици,  или
директно из ТС. детаjьниjе услове за прикjьучеIье и из1радн,у прикjьучног вода и положаj
КПК    и    ОММ-а    прибавити    од    „ЕПС    дистрибуциjа"    д.о.о.    Београд,    Огранак
„Електродистрибуциjа Нови Сад".
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Усjlови за приктьуче1ье на гасоводну мрежу

Снабдеван,е     обjеката     топлотном     енергиjом     решити     прикIьучен,ем     на
дистрибутивну гасоводну мрежу, Прикjьучак и положаj приктьучка (мерно-регулационог
сета -станице) проjектовати и изградити према условима надлежног дистрибутера.

Услови за прикtьучен,е на мрежу електронских комуникациjа

Прикл,учен,е  обjеката  у  систем  електронских  комуникациjа  решити  изкрад1ьом
прикjьучка  (подземне  мреже  оптичких  или  бакарних  проводника)  од  постоjеhе  или
планиране уличне мреже до приступачног места на фасади или у унутраш1ьости обjекта,
где he бити смештеfl типски телекомуникациощ орман. детаjьниjе услове за прикjьучен,е
прибавитиоднад".tногоператера.

Прикjьучак  на  заjеднички  антенски  систем  извести  према  условима  надлежног
оператера.

Приктьучак на кабловски дистрибутивни систем извёсти према условима локалног
дистрибутера.

11.    ЛОКАЦИJЕ ЗА КОJЕ СЕ УТВРЪУJЕ ОБАВЕЗА ИЗРАдЕ
урБАнистичког протЕктА

Планом се условтьава израда урбанистичких проjеката за нове комплексе веhе од 1
ha  и  за  пословне  комплексе  на  коjима  je  уст1ед   промене  технологиjе   неопходно
преисПИтати    просторне    услове,    ако    нови    технолошки    проЦеС    ЗаХТеВа    СЛОЖеНУ
организациjу    садржаjа   на   комплесу   или   другачиjе   услове    у    смислу    опрема1ьа
инфраструктуром.

12.   ПРИМЕНАПЛАНА

доноше1ье ов`ог плана омогуhава издаван,е информациjе о локациjи, локациjских
услова и решен,а оJодобрен,у за извфе1ье радова за коjе се не издаjе гра$евинска дозвола,
осим за просторе за коjе je утврВена обавеза израде урбанистичког проjекта (одеIьак 11.).

Закони  и  подзаконски  акти  наведени  у  Плану  су важеhи  прописи,  а  у  случаjу
н,ихових измена или доношен,а нових, примениhе се важеhи пропис за одреt)ену област.

Саставни део Плана су следеhи крафички прикази:
размера

1.    Извод из Плана генералне регулациjе Петроварада са Петроварадинском
тврВавом -План претежне намене простора са поделом на просторне
целине и зоне. . .

2.     План намене површина, саобраhаjа, реIулациjе и нивеIIациjе ........ „ ....................  1:1000

3.      План регулациjе површинаjавне намене..„ ......... „ ...................................................   1:1000
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4.       План водне инфраструктуре ...........,................. „ ............. „ ........ „ ...,............................   1:1000

5.     План енергетске инфраструктуре и електронских комуникациjа .................... „...1:1000

6.       Синхрон  план  инфраструктуре   ........ „„„ ........ „   ...,............,.,............,........................   1:1000

-         Попречнипрофили  ........................................ „ ....................................  1:100.

План детаjьне регулациjе простора измеВу радне зоне и Садова у Петроварадину
садржи  текстуални  део  коjи  се  обjав]ьуjе  у  „Службеном  листу  Града  Новог  Сада",  и
графичке  приказе  израВене у три  примерка,  коjе  своjим  потписом  оверава  председник
Скупштине Града Новог Сада.

По jедан примерак потписаног оригинала Плана чува се у Скупштини Града Новог
Сада,  Градскоj  управи  за  урбанизам  и  1раВевинске  послове,   и  у  Jавном  предузеhу
„Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

документациона  основа  овог  плана чува  се  у  Градскоj  управи  за  урбанизам  и
граbевинске послове.

План детал,не регулациjе простора измеВу радне зоне и Садова у Петроварадину
доступан je на увид jавности `у згради Скупштине` Града Новог Сада, Жарка Зре1ьанина
броj 2, и путем интернет стр?не wwW.Skuрstiпа.поvisаd.гs.

Ступанем на снагу овог плана престаjе да важи План детатьне регулациjе простора
измеВу граница гра$евинских реjОна обухваhених урбанистичким плановима радне зоне
„Исток" и простора „Садови" у Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада", броj
50/10) у целости.

Пjlан ступа на снагу осмог дана од дана обjавл,иван,а у „Службеном листу Града
Новог Сада".

рЕпуБликА срБитА
АутономнА покрАJинА в оJв одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
Броj: З5-5б/2024-1

27. септембар 2024. године
нови сАд
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На основу члана 27. став 2. тачіtа 4. Правилника о садржини, начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планиран,а („Службени  гjlасник РС",
броj 32/19),

изJАвJьуjЕм   дА   }Е   нАцрт   плАнА   дЕтАjьнЕ   рЕгулАциТЕ   просторА
измЕъу рАднЕ зонЕ и сАдовА у пЕтровАрАдину:

-  припрЕмjьЕн  у  склАду  сА  зАконом  о  плАнирАн,у  и
изгрАдн,и и прописимА донЕтим нА основу овог зАкоIm, кАо
и дА JE

- припрЕмjьЕн и усклАъЕн сА извЕштАтЕм о оБАвJьЕном
тАвном увидъ}.

У НОвом Саду, 30.07.2024. године



рЕпуБликА срБитА
АутономнА покрАтинА в оТв одинА
грАд нови сАд
скупштинА грАдА новог сАдА
КОМИСИJА ЗА ПЛАНОВЕ
Броj : V-З5-56/24
дана: 22.02.2024. годиненови сАд

извЕштАJ
ОИЗВРШЕНОJСТРУЧНОJКОНТРОЛИНАЦРТАП.JIАНАдЕТАJЬНЕРЕГУЛАЦИJЕ

ПРОСТОРА ИЗМЕЪУ РАдНЕ ЗОНЕ И САдОВА У ПЕТРОВАРАдИНУ,
`      прЕизлАгАн,АнА]Авниувид

Струша коцтрола Нацрта плана детал,не регулациjе простора измеВу радне зоне и Садова у
Петроварадину, обавтьена je на 78. седници Комисиjе за планове одржаноj 22.02.2024. године са
почетком у о9,00 часова, у зкрцщ JП „Урбанизам" Булевар цара Лазара броj 3, у свечаноj сали
„Милош Савиh" на треhем спрату.

78.  седници  присуствовали  су:  Радоц,а  дабетиh,  председник  Комисиjе,  Вас0  Кресовиh,  Иван
Бракочевиh, чланови Комисиjе и секретар и члан Комисиjе Нада Милиh.

Седнищ  су  присуствовали  и  представници  JП  "Урбанизам"  Завод  за  урбанизам  НОви  Сад,
Градске управе за урбанизам и граВевинске послове и Градске управе за граЬевинско земjьиште и
инвестициjе.

Након уводног образтюжен,а одговорног урбанисте из JП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови
Сад, као обраБивача плана, Комисиjаjе койстатовала следеhе:

да je  Одлука  о  изради  плана  детаjьне  регулациjе  простора  измеБу  радне  зоне  и  Садова  у
Петроварадину, усвоjенаjе на на ХЖVП седници од 10. фебруара 2023. године ("Службени jlист
Града Нов6г Сада"  броj  5/23)  са Реше1ьем  о  неприступа1ьу изради стратешке процене утицаjа
плана дета]ьне регулациjе простора измеВу радне зоне и Садова у Петроварадину на животну
средину-

КОНЦеПтуаЛНИ   окВИР   плаНа  детаJЬНе  реГулациjе   простора   измеВУ  Радне   ЗОНе  И   Садова  у
Петроварадину био je на раном jавном увиду у периоду од 15. марта 2023. године до 29. марта
2023. године.

Нацрт  плана  детаjьне  регулациjе  простора-измеВу  радне  зоне  и  Садова  у  Петроварадину,
израдицо je Jавно предузеhе "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

На 78. седници одржаноj  22.02.2024.  године Комисиjа за планове разматрала je Нацрт плана
детатьне регулациjе простора изме$у радне зоне и Садова у Петроварадину и том приликом
констатовала да je текст за Нацрта плана припремjьен у складу са Законом о планиран,у и
изградЕи ("Службени гласник  Републике Србиjе", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 , УС, 24/і і,
121/12,  42/1З-УС,  50/13-УС,   98/13-УС,   132/14,   145/14,  8З/18,  31/19  и  37/19-др.ЗаItон,  09/2o,
52/21 и 62/23) уз потребне ма1ье корекциjе.



Комисиjа за плаиове сматра да je потребво у графичком делу кориговати краbевинску линиjу у
северозападномделуобухватапланатакодаистанеулазиузаштитнипоjасгасовода.Такоbена
1рафичкомприказуброj2покребноjедодатиулегендилиниjуножиценасипа.
Комисиjа сматра да je  оправдано  планирати  обавезно  обjедин,авагье  парцеле  броj  151б/1  са
делом   парцеле   1515/5   имаjуйи   у   виду   да  парцела   1516/1   не  испу1ьава  услове  да  буде
граБевинска.

Након корекциjа и исходова1ьа позитивног Мишл,ен,а ГрадсItе управе за прописе, Нацрт плана
детаjьже регулациjе простора измфу радне зоне и Садова у  Петроварадину, може се упуmи у
даjьи поступак доношен,а, у с1шаду са  чланом 50. Закона о планиран,у и изкрадгьи ("Службени
гласник  Републике  Србиjе",  бр.  72/09,  81/09-искравка,  64/10  ~  УС,  24/11,   121/12,  42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС,132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.Закон, 09/20, 52/21  и 62/23).

Оваj  Извештаj je  саставни део  Записника са 78.  седнице Комисиjе за пJIанове од 22.02.
2024. године.

Извештаj доставити :
1 . JП "Урбанизам" Завод за урбанизам НОви Сад
2. Градскоj унрави за граБевинско земл,иште и инвестициjе
3. Градскоj управи за урбанизам и граВевинске послове
4.Члану Градског веhа за управу, прописе и урбанизам
5.Архиви

Секретар Коми Je

Нада Милиh, дипл.инж.арх. -мастер

Председник Комисиj е

Рад61ьа дабетиh, дипл.ин7[{.арх.

Вд Начелника
Градске управе за урбанизам и гра$евинске послове
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рЕпуБликА срБитА
АутономнАпокрАJинАвоTводинА
грАд нови сАд
СКУПШТИНАГРАдАНО.ВОГСАдА
1юмиситА зА плАновЕ
Броj: V-35-56/24
дана: 23.05.2024. годиненови сАд

извЕштАJооБАвJьЕномJАвномувидуунАцртплАнАдЕтАjьнЕрЕгулАциJЕ
просторАизмЕъурАднЕзонЕисАдовАу1штровАрАдину

КомисиjазаплановеСкупштинеГрадаНовогСада,на,92.0.авноj)седнщикоjаjеодржанадана
23.05.2024. године у АМФИТЕАТРУ JП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОJВОдИНА"
НовиСад,Сутjескаброj2,сапочеткому9,00часова,разматралаjеИзвештаjобраБивачапланао
спроведеномjавномувидууНацртпланадетаtьнерегулациjепростораизмеВураднезонеиСадова
у  Петроварадину.

`92.Оавноj)седщи.присуствовалису:Радо1ьадабетиГъпредёедникКомисиjе,Вас.ОКресовиh,Иван

Бракочевиh,ч]1ановиКомисиjеиНадаМилиh,секретаришанКомисиjезапланове.

92.  седици  су присуствовали и представници JП  "Урбашзам" Завод за урбанизам Нови Сад,
Градскеу1:равезаурбанизамиграБевинскепословеиГрадскеуправезакра$евинскоземjьиштеи
инвестициjе.

ОдлукаоизрадипланадетаjьнерегулациjепростораизмеВураднезонеиСадовауПетроварадину,
усвоjена je на ХХХVП седници од 10. фебруара 2023. године (''Службени лист Града Новог Сада"
броj5/23)саРешегьемонеприступаъуизрадистратешкепроценеутицаjапланадетал,нереIулациjе
простораизмеБураднезонеиСадовауПекроварадинунаяшвотнусредину.

Концептуални   оквир   плаЕа   детаjьне   регулациjе   простора   измеВу   радне   зоне   и   Садова   у
Петроварадинубиоjенараномjавномувидуупериодуод15.марта2023.годинедо29.марта2023.
године.

НацртпланадетаJьнереIулациjепростораизме$ураднезонеиСадовауПетроварадинуизрадилоjе
Jавнопредузеhе"Урбанизам"3аводзаурбанизамНовиСад.

На78.седнициодржаноj22.02.2024.годинеКомисиjазаплановеразматралаjеНацртпланадета]ьне
регулациjепростораизмеВураднезонеиСадовауПетроварадинуитомприликомконстатовалада
je текст за Нацрт плана припрем]ьен у складу са Законом о планираЕу и изкрадн,и ("Службени
гласник   Републике Србиjе", бр.  72/09,  81/09-исправка, 64/10 -УС, 24/11,121/12, 42/13-УС,   50/13~
УС,98/13~УС,132/14,145/14,83/18,З1Л9и37/19-др.Закон)идасупотребнемаЕекорекциjеНацрта
плана.  КОмисиjа  за  планове je  том  приjlиком  констатовала да je  у  графичком делу  покребно
кориговати гра$евинску jпшиjу у северозападном делу обухвата плана тако да иста не улази у
заштитнипоjасгасоводакаоидаjенаграфичкомприказуброj2потребнододатиулегендилиниjу
ножице насипа. ТакоВе, Комисиj.а j.е сматрала да je оправдано планирати обавезно обjедиIьаван,е
парцеле броj  1516/1  са делом парцеjlе 1515/5 имаjуhи у виду да парцела 1516/1 не испун,ава услове
да буде гра$евинска парцела.

?



Нацрт11ланадета]ьнерегулациjепростораизмеВураднезоilеиСадовауПетроварадинуизпоженjе
наjавниувидупериодуодЗОданаитоод12.апри]1а2024.годинедо11.маjа2024.године(чиjеjе
огла1паван,еобjавтьеноулисту"дневни1{"од12.априла2024.годинекаоидана20.05.2024.године
збогпроменеместаодржава1ьаседнице).
Утокуjавногувидадоставл,енасу3(кри)мишгье1ьаималацаjавниховлашhен,анаНацртплана.

МишIьеIьа су до ставит1и :
1.   Електропривреда Србиjе, Београд;
2.   JП „Пошта Србиjе" и
З.   Инфраструктура жёлезнице Србиjе ад.

Ё=g:=:#Е3Ё±`Србиjе,  Београд  у  Миш]ьен,у  броj   12.0L3521/155-24  од  30.04.2024.  године,
констатуjеданемапримедбиисугестиjанаНацртплана.

Комисиjа за плановс прихвата Мишjьен,е.

#;Ё`БеоIтадуМишеъуброj2024-59124/6од29.04.2024.године,конс"туjедасеу
границама насетьа Петроварадин  налази Jединица поштанске мреже 21131  Петроварадин,  Улица
београдскаброj19иJединицапоштанскемреже21132Петроварадин,УлицаФран,еШтефановиhа
броjЗ.Навелисудаjезаплашраыеобjеюепоштанокемреженеопходнодефинисатиусловеувези
са  саобраhаjним  решен,ем  приступа  локациjама  и   обjектима  поштанске  мреже  (приступне
саобраhаjнице,просторизаманеврисан,етеретнимвозилимаипретовар,паркингместазакориснике
изапослене).НаведеноjедаотвараъеновихjединицапоштанскемрежезависеодинтезитетаградЕ,е
иразвоjапривреде,односноодтраж1ьекорисниказапоштанскимуслугаМа.

Комисиjа за планове прихвата Мишjьен,е.

ЁgЁщн±бт,оj±
ИнфраструктуражелезницеСрбиjеадуМишIьен,уброjЗ/2024-804од17.05.2024.годинеконстатуjе
je да je потребно кориговати Нацрт плана у складу са примедбама из овог Миш]ье1ъа будуhи та
текстом  Нацрта  плана  нису  у  свему  испоштавани  Усjюва за  израду  Плана детаjьне регулациjе
простораизмеБураднезоиеиСадовауПетроварадинуброj3/2022-747од24.05.2022.године.

Комисиj2L за планове прихвата Мишл,ен,е.

Сходночлану50.Законаопланиран,уиизградЕьи,ИзвештаjседоставJьаобраЬивачупланана
надлежно по ступан,е.

Након  поступа1ьа  по  овом  Извештаjу,  обраВивач  плана he пjlански документ достави"
надт1ежноморгануградскеу11раве|.адиупуhиваIьаупроцедурудоношеш,а.



Оваі. Извештаj je саставни део Записника са 92. седнице Комисиjе за планове од 23.05.2024.
године.

прЕдсЕдник комиситЕ

члАнови комиситЕ:

Васо Кресовиh, дипл.инж.арх. /,й4dz2-

Вд Начелника

Градске управе за урбанизам и краВевинске послове

деj ан Михаjловиh


