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На основу члана З9. таіка 43. Статута Града НОвог Сада, („Службени лист Прада Новог Сада",
!             броj ll/19), а у вези са чл.1З став 1. тачка 3),14, став 1. тачка 2) и 19. Закона о енергетскоj ефикаснося-и

и рационалноj упсггреби ен.ергиj.е ("Службени гласник Републике Србиjе", броj 40/21) Скупштина Града
Новог Сада, на V|І| седници од 17. jуна 2025. године, доноси

плАн ЕнЕргЕтскЕ ЕФикАсности грАдА новог сАдА

ЗА 2025. ГОдИНУ

1. рЕзимЕ
Израда Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2025. годину j.е обавеза коjа проистиче и3
Закона о енергетскоj ефикасности и рационалноj употреби енергиjе [1 ]. План je саставлзен у складу са
цигьевима  и  смерницама дефинисаним. Програмом  енергєп.ске  ефикасности  Прада  Новог  Сада  за
период 2025-2027. године [2].     .
Према Програму енергетске ефикасности Града Новог Сада за периqд 2025-2027. године, потрошн,а
примарне енергиjе у базноj години израчуната je као просечна вредност за период од 2018. до 202З.
године и износи 187.096,5 МWh, односно 16.087,4 tое. дgгаjьи о потрошгьи примарне енергиjе за обі.екте
за коj.е рачуне плаfіа Град Нови Сад наііазе се у поменутом Програму, а подаци су допуіьени актуелним
информациjама о потрошіьи енергиjе за 2023. годину у треfіем поглавіьу овог плана.
Према Уредби о обвезницима система енергетског менацмента [3] коjа дефинише граничне вреднони
потрошіье енергиjе и обавезу уштеде за гіривредне субj.екте у оквиру система енергетског менацмента,
минимална уштеда енергиj.е за 2025. годину износи 1О/о потрошене примарне енергиjе у 2024. години.
Уштеда за 2025. годину je израчуната на основу просека за период од 2018-202З. године, коjи износи
веfі поменутих 187.096,5 Мwh, односно 16.087,4 tое. На основу ове вредности, минимална псп.ребна
уштеда за 2025. годину износи 1.871 Мwh, односно 160,9 tое.
Оваj план енергФске ефикасности доноси се за период Qд jедне године. Поред информациjа о укупноj
годишгьоj  потрошгьи енергиjе и неноj структури,- план садржи табеле и преглед планираних уштеда
енергиjе за 2025. годину, изражених уjединицама енергиjе (МWh и tое). Такоf]е се наводи да ови циІьеви
испугьаваj.у услове прописане Уредбом о обвезніщима система енергеггског менаuмента [З].
Табела о.1 приказуjе планиране уштеде енергиjе за 2025. годину израчунате у складу са методологиj.ом
„одоздо  према  горе"  (ОПГ)  прописаном  Правиrіником  о  врсти  података  о  спроведеним  мерама
енергегске ефикасности и оствареним уштедама енергиjе коjе доставгьаjу корисници jавних средстава
(„Службени гласник Републике Србиjе [4].

Табела о.1 - Преглед планLIЬаних уштеда енергціе за 2025. годину према ОПГ методоіюгціи
2025, година уштeдо

Примарна енергиjа (tОе/gоd) 298,1
• Примарна енер"jа (Мwhіgоd) 3.466,9

У финално]. енергиjи (Мwh/gоd) (топлотна + електрична) о`             1.845,2

У финалноj енергиjи (tое/gоd) (топло"а + еIіектрична) 158.63

Сман,егьо емисиjе уітьен-диоксида (tСО2/gоd) 114,1

2. увод
План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2025. юдину представjіза документ коjи доноси Град
Нови Сад у складу са обавєюама коjе има као део система енергетског менацмента. У складу са Законом
о енергелскоj ефикаснос" и рационалноj употреби енергиjе [1 ] и Програмом енергетске ефикаснос"
Града Новог Сада за период 2025-2027. године [2], дефинисан je трогодишгьи циііз уштеде енергиjе од
1 % годишн,е у односу на псггрошіьу примарне енергиjе. Оваj циіь je усклаf}ен са Уредбом о обвезницима
система  енергєпског менаLімента  [3],  а  у  Програму  енергїїске  ефикасносгги дєпаІьно су  разраf]ени
начини за постизагье уштеда током периода од 2025. до 202.7.. године. План енергегске ефикасности за
2025.  годину разраПуjе детаjі>ниjе мере енергетске ефикасности и пружа конкретниj.е информациjе о
активностима за рационалну употребу енергиjе.
Према члану 19.  Закона о енергетскоj ефикасности  и  рационалноj упспгреби  енер"jе [1],  обвезници
система енергєпског менаuмента дужни су да донесу план на годишн,ем нивоу, коj.и садржи детаtьне
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мере енергегске ефикасности и активности дефинисане Програмом енергетске ефикасности, а коjи je
дефинисан члановима 17. и 18. овог закона. Стога План енергетске ефикаснос" мора обухва"ти:                  -

•     Мере енергєп-ске ефикасности и активности коjим се остваруjе ефикасно кориmен,е енергиjе,
•     Носиоце и рокове за спровоf)егье планираних активности,
•     Очекиване резултате за сваку од мера односно активности,
•     Финансиjске   инструменте   (изворе   и   начин   обезбеf]иванза)   предвиDене   за   спровоВеtt,е

планираних мера,
•      ИзвеLLггаj о реализациjи прєггходног плана енергетске ефикасности.

Прорачун уштеда енергиjе, коj.и се очекуjе од примеtьених мера, направтьен je применом мєпгодологиjе
„одоздо  према  горе"  (ОПГ),  у  складу  са  Правилником  о  врсти  података  о  спроведеним  мерама
енергетске ефикасносн-и и оствареним уLLггедама енергиі.е коjе доставгьаі.у корисници jавних средстава
[4] и Приручником за енергетске менацере у области општинске енергє"ке [5].
У циtьу процене енергєггског стаіьа обjеката на коj.има he се спровести мере енергегске ефикаснос"
током 2025. године, спроведени су енергетски прегледи селектованйх обjеката. Резултати тих прегледа,
коjи прате методологиjу важеfіег Правиfіника о енергетскоj ефикасности зграда [6], налазе се у прилогу
овог плана.
Битно j.е напоменути да се уштеде енергиjе израчунате у складу са Правилником [6] могу разликовагги
од оних добиі.ених применом ОПГ методологиjе због различитих коефициjената у ове две методологиjе.
Све уLLггеде наведене у главном тексту Плана засноване су на ОПГ методологиjи, док се у прилозима
налазе прорачуни према Правилнику [6].

з. ЕнЕргЕтсі{и БилАнс оБjЕкАтА коjи су у оБухвАту плАнА
У складу са Законом о енергетскоj ефикаснос" и рационалноj употреби енергиjе [1], као и Уредбом о
обвезницима сисн-ема енергетског менаuмента [3], коjом се дефинише коjе привредне субjеісге обухвата
сиспем енергетског менацмента, енергєп.ски биланс Града Новог Сада обухвата следеhе ставке:

•     Потрошіьу енергиі.е, енергената и воде у jавним обjектима на териториjи Града Новог Сада, за
коjе  град  сноси трошкове,  а  коjи  су  регистровани  у  информационом  сиелему за енергетски
менаuмент (ИСЕМ база).

•     Потрошіьу електричне енергиjе заjавну расвету на териториj.и Града Новог Сада, коі.аjе такоfіе
евидентирана у ИСЕМ бази.

МеТ]утим, постоjи ман,и б`роj обjеката за коjе Град покриіза трошкове енергиjе и воде, али нису уклзучени
у ИСЕМ базу, наj.чешfіе збогтога што су то нови обjек" или због нерешених имовинско-правних питаtьа.
Према подацима Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, у евиденциjи се налази 737
обjеката,  од  коі.их  неки  обухватаjу  више  пословних  простора.  Веhина тих  обjеката  ниj.е обухваf`ена
сиспемом  енергеггског  менацмента  (СЕМ)  Града  Новог  Сада,  j'6р  су  дати  на  коришfіегье  другим
институциjама или лицима коjа сама покриваjу трошкове енергиjе, или због тога што у тим обj.ектима
нема псп-рошгье енергиjе или воде.
Из тих разлога, рачуни за ове обjекте нису доступни, чиме je онемогуf`ено добиjагье подагґака о ниховоj
енертегскоj ефикаснос", због чега нису укjьучени у ИСЕМ базу. Подаци о псп.рошгьи примарне енергиjе
базирани су на 308 обjеката или делова обjеката из сектора зградарства и 734 обj.еката из сектора jавне
расвете.
Приликом израде Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада енергетска анализа сгіроведена je
у односу на базну годину. Базна година je дефинисана као просечан период од 2018. до 2023. године, с
обзиром  да  избор  jедне  године  као  референтне  може  бити  недовоjьно  репрезентативно  због
различитих фактора коjи се могу утица" на псп-рошьу енергиjе, а као што су временске прилиі{е, броj
обі.еката и корисника. Уобичаjена пракса je да се као референтни период узимаjу наjмагье три године
како би се добила репрезентативна базна година за датье анализе. Табела о.1, Табела о.2, Табела о.3
и Табела о.4 приказуjу клзучне парамєп.ре за период од 2018. до 202З.  године као LLгго су:  потрошіьа
примарне енергиjе, финалне енергиjе, емисиjе СО2 и трошкови енергиjе, енергетике и воде.

З.1, Потрошіьа примарне енергиjе
У  последіьих  шест  година,  учешfіе  електричне  и  топлотне  енергиjе  у  укупноj  псггрошгьи  примарне
енергиjе било je релеливно стабилно. Значаjниj.е одступагье примеґно je у 2023. години као резулит
временских прилика (топлиjа година)  и корекциjа коjе су извршене у ИСЕМ ба.зи,  а коjе су дєггалзно
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елабориране  у  оквиру  Програма  енерііетске  ефикасности  Града  Новог  Сада  за  период 2025-2027.
године [2].  Удео електричне енергиjе у потрошгьи примарне енергиjе износи 60,6О/о, докjе удео топлсггне
енергиjе39,4%,штоиприказуі.уТабелаО.1иСликао..1.Изисіетабелевидгьивоjедадаjьинскогреjагье
учествуjе са 26,6% у укупноj потрошгьи примарне енергиjе, док je пспрошюа природноґ гаса 12,8%.
Када се посматра потрошіьа примарне енергиjе за греі.аіье, даJьинско греjанзе чини 67,5%, а природни
гас   32,5%.   Наі.веТіи   део   псггрошіье   примарне   енергиjе  сп-пада   на   електричну  енергиjу   за  jавно
освєггл]егье,  са учешhем  Qд  36,7О/о,  док електрична  енергиjа  коjа  се троши  за зграде  износи  23,9%.
Електрична енергиjа за jавно осветтьеіье чини 60,5% укупне годишнзе псп.рошн]е примарне електричне
енергиjе, док потрошн,а електричне енергиjе у зградама учествуjе Са 39,5%.
Табела О,1 - ПОтрошіьа примарне енергЩв

Каііендарска

Потрошіьа
Еґіектрична енергиіа ТогUіотна енергиjа

вода
зграде Jавно даіьинско Остали

година освеі.гьеіье греjаіье еііергенти

[мwh] [мwh] [мWh] [мWh] [mз]

202з. 40.159,47 63.061,36 40.729,68 22.724,41 З46.465,17

2022. 44.157,06 б9.382,22 44.114,64 24.674,08 454.574,25

2021. 4З.1ЗЗ,35 71.645,45 5З.885,63 2З.450,27 306.602,29

2020. 40.844,68 70.509,38 51.239,б6 24.78З,86 306.232,90

2019. 53.276,77 69.082,83 55.968,25 24.869,01 44З.66З,97

2018. 46.708,24 е;пJ76Jо 52.872,ОЗ 2З.529,90 437.ЗЗ4.71

Просечно 44.71З,26 68.576,З2 49.801,65 24.005,26 З82.478,88

іі Електрична енер"jа -зграде

q Електриііна енергиjа - Jавно
осветьеіье

я Топло"`а енеЬ."jа - даjі,инско
греJаІt,е

Е: Топлотна енергиjа`-Остали
енергеm

Укугіна просечна гіотрошіьа
і]римарнеенер"jе187,1Gwh

Слика о,1 - Проценгпуални удео по секторима у потрошFьи примарне енергціе за базну годину
Укупна  потрошгьа  примарне  енергиjе  у  базноj  години,  коjа  je  дефинисана  као  просек  потребних
парамєггара за период од 2018. до 2023. године, износи 187.096,5 MWh тj.16.087,4 tое.

З.2. Потрошіьа финалне енергиjе
Табела о.2 и Слика о.2 делаjьно приказуjу псґгрошіьу финалне енергиjе за период од 2ol8. до 2023.
године.  Из табеле  се  може се  приметити да топлсп-на  енергиjа,  односно  енергиjа за  греjаіье,  чини
приближно 60% укугіне годишгье псп-рошгье финалне енергиjе, док електрична енергиjа учествуjе са око
4О%. Од укупне финалне енергиjе за греjаіье, око 60% долази из даjі,инског греjагьа, док гіриродни гас
чини  преосталих 40%.  Троцентуално  учешfіе  елеіпричне  енергиjе  за jавно  освєп.Iьен,е  и  зграде  у
финалноj потрошгьи енергиjе je исто као и у случаjу код псп.рошгье примарне енергиjе, са 60,5% за |.авно
осветгьегье и 39,5% за зграде.



Табела о,2 - Потрошіьа финалне енергujе

Кагіещарскаl'одина

Потрошіьа
Електрична енергиjа тогігтотна енергиjа вода

зграде Jавноосветfьеіье да]ьинсі{огреjанзе Оста]іи енергенти

шwh] [мWh] [мwh] [мwh] [mз]
2023. 1З.320,77 20.917,26 26.067,00 22.724,41 З46.465,17

2022. 14.647,11 23.01З,87 28.23З,37 24.674,08 454.574,25
2021. 14.480,28 2З.580,66 З4.474,15 23.450,27 ЗО6.602,29

2020. 1З.548,18 23.387,97 З2.793,38 24.783,86 ЗО6.232,95

2019. 17.671,91 22.914,78 З5.819,68 24.869,01 ` 44З.66З.97

2018. 15.493,13 22.481,54 ЗЗ.838,09 23.529,90 437.334,71

Просечно 14.860,23 22.716,01 З1.870,94 24.ОО5,26 З82.478,89

і Елвктричн3 енер"]а - Зграде

і Елеістричtlа енер"]а - Jавно
осветлен,е

-Топлотна'€нер"jа-дап,инско
греjаюе

в тоmо'mа енер"jа -остали
енергеt" ,

Укупна прос8чна тіотроі]jіьа
фиііа7інееііер"jе9З,5Gwh

Слuі{а о.2 - Процентуални удео по секторима у потрошн.и финалне енергціе за базну годину
Укупна псггрошгьа финалне енергиі.е у базноj години, коjа je дефинисана као просек за период од 2018.
до 202З. године, износи 93.452,44 Mwh или 8.035,5 tое.

З.З. Емисиjе СО2

Табела о.З детал]но приказуjе емисиjе угтьен-диоксида за период од 2018. до 2023. юдине.  Из табеле
се може уочити да емисиjа СО2 изазвана потрошгьом електричне енергиjе чини 75% укупне годишLье
емисиjе СО2 на териториjи Прада НОвог Сада, док емисиjе пове3ане са потрошіьом топлслгне енергиjе
учествуjу са 25%.
У току 2023. године, на териториjи Града Новог Сада дошло je до смаtьенза укупне емисиjе СО2 за 8,8%
у односу на прєmtодну юдину.
Табела о.3 - Емисціе СО2

Календарска година ЕМИСИjа СО2 ІtСО2]
Епектрична енергиjа Топлотна енергиі.а укупно

•2023. 37.627,57 1 1.571 ,59 49.199,16

2022. 41.389,42 12.544,33     . 5З.933,75
2021. 41.828,98 14.583,92 56.412,90
2020. 40.630,00 14,467,00 55.097,00
2019. 44.645,00 .     15.362,00 60.007,ОО
2018. 41.772,00 14.519,00. 56.291,00

Просечно 41.315,50 1З.841,З1 55.156,80

З.4. Трошкови за енергенте/енергиjу и воду

Табела о.4 приказуjе резултате анализе финансиjских трошкова за потрошьу енергиjе, енергената и
воде, као и пореfіегье трошкова са прєп.ходном и базном годином. Базна година jе, као што je веfі раниjе
поменуто, дефинисана као просечна вредност за период од 2018. до 2023. године.   Укупни просечни
годишіt,и трошкови за jавно освєпгjі,еіье и потрошгьу енергиjе, енергената и воде у обjектима за коjе
Град Нови Сад покрива трошкове, износе 1.О58,535.382,00 динара.



Прошкови за топлсп.ну енергиj.у чине 4
трошкови за електричну енергиjу изно
имаjу трошкови за електричну енергиjу
греjагье са око 27%, трошкови елеіпри
12% и трошкови за воду коjи износе око

% укупних годишгьих трошкова за енергиjу, енергенте и  воду,
е.51%, а за воду око 9%. Наjвеfіи удео у укупним трошковима
за jавно освєп.іі,егье са око 29%, следе трошкови за даjі,инско
не енергиjе за зграде са око 22%, трошкови за природни гас са
9%.

Табела о.4 - Трошкови за енергиjу, енергенте и воду

година
Електрична енер"jа гроJан,е ПотроLLігьаводо ' уlwпно

зградо Jавно освеґггьеFье да.ьинскогреJано Остапиенерге"

[рсд] [рсд] Iрсд] [рсд] [рсд] q)сд]
202з. 308.084.ОЗ4 466.854.599 28З.769.178 136.119.044 83.264.О13 1.278.090.868

2022. 278.848.584    . З96.258.601 254.174.446 140.679.551 1б5.084.745 1.235.045.927

2021. 230.959.252 283.421.283 288. 541.804 128.445.204 77.007.142 1.008.374.б8Б

2020. 183.855.891 245.905.204 281.426.231 119.954.722 60.938,639 892.08О.68б
2019. 228.915.756 241.20З.471 З19.997.740 131.177.713 92.882.364 1.014.177.044

2018. 185.364.237 213.219.742  „ З16.68З.262 117.856`523 90.319.320 92З.«З.О84
Просечно 236.004.626 ЗО7.810.483 290.765.4д 129.ОЗ8.793 94.91б.ОЗ7 1.058.535.382

4. ЦИJЬЕВИ УШТЕдЕ ЕНЕРГИJЕ ЗА 2025. ГОдИНУ
Ци]ьеви уштеде енергиі.е за обвезнике сисггема енергєпског менацмента,  као што je Град Нови Сад,
дефинисани  су Уредбом  о  обвезницима  система  енергєпског менацмента  [3].  Према члану  1З.  ове
уредбе, jединице локалне самоуправе са више од 20.000 становника обавезне су да осгваре годишгьу
уштеду енер"jе од 1 % у обjектима за коjе сносе трошкове енергиj.е, у односу на псггрошгьу примарне
енергиjе у прєггходноj календарскоj години.
За Град Нови Сад, минимална уштеда за 2025. годину износи 1 % потрошіье примарне енергиjе из 2024.
године. Прорачун уштеде за 2025. годину заснован je на базноj години, коjа je дефинисана као просек
потрошіье за период од 2018 до 2023. година.  Према томе базна псп.рошгьа енергиjе за дефинисани
период износи 187.096,5 МWh, односно 16.087,4 tое. С тога, минимална уштеда за 2025. годину je 1%
од те вредности, што износи 1.8.71  МWh, односно 160,9 tое.



5. ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ И МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

5.1. ІV|ере енергетске ефикасности за оствариваіье планираних циіьева

За израчунаваіье уштеда енергиjе по мерама за  гіобоіьшагье енергєп-ске ефикаснос"  і{оришhена je
методологиjа  „одоздо  према  юре"  (ОПГ),   како  je  прописано  Правилником  о  врсти  података  ф
спроведеним  мерама  енергетске  ефикасности  и  оствареним  уштедама  енергиj.е  коj.е  доставл,аjу
корисници jавних средстава [4].  Конверзиjа финалне у примарну енергиjу  извршена je  коришfіеіьем
фактора конверзиj.е из Правилника о факторима конверзиjе финалне енергиjе у примарну и факторима
емисиjе  угтьен  диоксида  [8],  како  ОПГ  методологиjа  тренутно  нема  дефинисане  факторе  за  ову
конверзиjу, због чега ниjе могуПе прецизно израчуна" ушеде у примарноj енергиjи.
У 2025. юдини, применом предложених мера, предвиf]ена j.е уштеда у потрошгьи примарне енергиjе од
1,85О/о у односу на базну юдину (рачунато према мєггодологиjи ОПГ прописаноj Правилником [4]) и 2,08%
у односу на 2023. годину, што премашуjе законски обавезуjуf`и цигь од 1 % на годишгьем нивоу, утврТ]ен
Уредбом о обвезницима система енергєп.ског менаuмента [3].
Мере и активности су према врсти разврстане на следеhе категориjе:

•     мере за смаіьеrье потрошн,е примарне енергиjе уі.авним зградама,
•     мере за сман,еіье потрошье ііримарне енергиjеjавног освєп.jьеіьа,
•     активности   коjима  се  остваруjе   ефикасно   коришfіеtt,е  енергиjе   и   подршка   граqанима   у

спровоf]ензу мера енергетске ефикасности.
Приликом  избора обjеката на коjима су предложене мере за уштеду енергиjе у 2025.  години,  поред
критериj.ума  потрошіье  и  трошкова  енергиj.е,   енергената  и   воде  водило  се  рачуна   и  о  другим
критериjумима  као  Luто je  броj  сталних  корисника,  а  на  коjе  утичу  услови  енергєггске  ефикасности
простора у коjем бораве и коі.и користе (деца у вртиfіима,  школама, запослени у jавним установама
итд.), као и безбедност корисника U.авно енергетски ефикасно освєп.jьеіье у свим деловима зграда).
Обjекти на коjима се у 2025. години врши санациjа термичког омотача и система греjан,а су:

•     ОШ "Jован Поповиf`" -мала школа (са Вртиfі „Весели вртиfі``)
•      Вртиh „Црвенкапа"
•      ОШ "Васа Стаj.иh':
•     ОШ "душан Радовиfі"
•     дирекциjа за робне резерве (ПослоЬни простор)
•     ОШ "Бранко Радичевиfі"

Слика о.1  плавом боjом  приказуjе специфичну потрошнзу топлсггне енергиj.е за све обjекте из ИСЕМ
базе(однаjвеfіедонаjмагье)доксуцрвеномбоjомприказанеспецифичнепотрошн,етоплотнеенергиjе
изабраних обj.екагга коjи су предвиfіени Програмом за 2025. годину [2]

100                       150                      200

обjекти - ИСЕм
•ИСЕМ база      .Одабра" обі.ек" уmану2025.

250                     300

Сл~гка о.1 -Спецuф.ична потрошіьа топлотне енергціе за греjаіье обjвката у бази ИСЕМ и по3uцціа одабраних
обjеката за санацціу термичког омотача и система греjаіьа у 2025. години
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уз енергєгску санациjу о'мотача обjеката,  предложене су и мере уштеде електричне енергиjе коj.е се
остваруjу кроз реализациі.у 4 проjекта уградіье фотонапонсжих електрана на jавним обjектима и то:

•      Средгьа іVіедицинска школа „7. Април"
•     ОШ „JЬудовитШтур"
•     ОШ „Пєггефи Шандор"
•      ПУ „Радосно дєп-игьство" „вртиfі Камичаk'

Табеларни прика3 мера енергетске ефикасности за обjекте коjи су одабрани и коjи се налазе у обухвату
Плана дате  су у наставку овог поглавjьа  (секциjе од 5.1.1.  до  5.1.10.),  при  чему су за сваки обjекат
приказани следеfіи подаци:

•      краггак опис обjекта и затеченог стагьа
•     назив мере енергетске ефикасности и месго спровоnеіьа,
•     врста мере енергел.ске ефикаснос",
•     кратак опис мере енергєпске ефикаснос",
•     метод праfіегьаімерегьа постигнутих енергетских уштеда,
•     процена трошкова за спровоf]ензе предложених мера енергєтске ефикаснос",
•     очекиване уштеде примарне енергиі.е коjе би требало да се остваре у 2025. години на основу

ОПГ мєп-одологиі.и и енергєпског прегледа,
•     процена смагьен,а емисиіе СО2 коjе би требало да се остваре у 2025. години на основу оПГ

мєґгодологиjи и еt!ергетског прегледа.

Планом  je  обухваfіена  и  мера  за  смагьегье  поггрошгье  примарне  енергиjе  jавног  осветіьегьа  коjа
обухвата   замену   извора   свєглости   у  jавном   освєггjьензу   одговараі.уfіим   енергетски   ефикасним
свє"jькама.(секциjа   5.1.11.),   као   и   мера   подршке   граf]анима.  у   спровоf]егьу   мера   енергєп-ске
ефикасности (секциjа 5.1.12.).
БуLіетом  І1рада Новог Сада за 2025.  годину планирана je израда елабората енергетске ефикасности
jавних обjеката из надлежнос" Града Новог Сада.  Елаборати енергєггске ефикасности представгьаjу
проjектно техничку документациjу коjа обухвата прорачуне, текстове   и цртеже, израПене у складу са
Правилником о енергєп-скоj ефикасности зграда [6] и саставни су део техничке документациjе коі.а се
прилаже  у3  захтев  за  издаваье  граf]евинске дозвоііе.  Елабораггима  се  утврqуjу  испугьеност  услоіза
енергетске ефикасности и енергетске карактеристике обjеката за коjе се исходуj.у граТ)евинску дозволу
и  они обезбеfіуjу увид у потрошіьу енергиjе за задовоjізен,е животних псггреба,  псггреба за боравак и
рад іьуди у предметним обjектима.
Такоfіе, у 2025. години планирана je израда Плана енергелске ефикасности Града Новог Сада за 2026.
годину.



5.1.1. Мере за сман]еіье потрошіье примарне енергиjе у jавним зградама пред]тожене за Вр"h
„Црвеніtапа"

Назив ЕЕ мере и место
спровоbеьа

вр- ЕЕ мере

реф. ознака мере
(у складу са НАПЕЕ РС)

Кратак опис обjекта

Изглед обjекта

Кратак опис ЕЕ мере

JЗ1 Егіергетси санациjа са реконструкциjом (адаптаци]'ом)
Вртиfі „Црвенкапа"

Мере за смаtьен,е потрошrье гіримарне енергиjе у jавним зградама

JК1 Унапреqегье енергетске ефикасности зграда уjавном и
комерциjалном сектору

Простор  вр"fіа je  повезан  са  одговараjуfіим  слобqдним  гювршинама
изван обjекта и намеtьен je боравку деце узраста qд 1 до З године, као и
дєще  стариjе  од  три  године  до  поласка  у  школу.  Вр"fі  „Црвенкапа"
смештен je у Пролетерсжоj улици броj 2 у Футогу, и део j.е Предшколске
установе  пРадосно деmьство"  из  Новог  Сада.  Обі.екат je  специjално
изграВен у гіриземно-спратноj структури, са потребним броjем пратеf`их
просториjа.   Вр"fі  je   отворен  децембра   1974.   године.   Укупна  нето
површина обj.екта коjа се греjе износи 1.525,88 m2, докjе бруто површина
1.75З,89 m2.` Нето запремина загреjаног депа износи 4.618,З4 mЗ, а брую
загіремина  5.957,66  m..  Закгьучно  са  30.  новембром  202З.  године,  у
вртиf`уjе уписано 404 деце, а запослено je 48 особа. Радно време вртиfіа
je од понеде]ька до петка, qд 6 до 17 часQва.

Предвиf}ене су следеfіе мере:
•      термичка изолациjа меfіуспратне конструкциj.е и равног крова,
•      замена постоj.еf`е дотраjале фасадне столариj.е енергетски

ефикасниі.ом,
•      Регулациjа температуре у систему греjаіt,а-уградьа

термостатских вентила,
Меf)успратна і{онструкциjа (таваница) je израТ]ена као ТМ таваница без
слоjа   термоизолациі.е.   Укупна   површина   меТ)успра"е   конструкциj.е
износи   1.300   m2.   Како   таваница   ниjе   термоизолована,   а   у   циіьу
смаіьиваtьа тоmотних губитака, предлаже се іьена изолациjа каменом
вуном  дебrьине  минимум  20  cm  и  при  томе  се  очекуjе  смагьен,е
коефициjента пролаза топлоте.
Кров на обjекту je плитки дрвени,  са покривачем qд салонита.  У делу
централног хола израВен je непроходни и термички неизоловани раван
кров.   Укупна   површина   равног   крова   коjу  je   псггребно   енергєпски
санирати je 180 m2. Предлаже се изолациі.а равног крова каменом вуном
деблзине  10  cm  уз  неогіходно  поставтьагье  водо-непропусног  и  паро-
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негіропусног  споjа.  Применом  претходно  гюменуте  мере  очекуjе  се
смагьензе коефициjеніа пропаза топііспе ,
Каі{о je  кровни  покривач.  на  косом  крову  обjекта,  израТ]ен  од  салонит
плоча предЬиТ]а се ьегова замена покривачем израfіеним од трапезастог
лима. Укупна гювршина косог крова коі.у je потребно замени" je  і.oo0
m2.    Замена   кровног   покривача   не    гіредстав;ьа   меру   енергелске
ефикасносгги,  али je  іьегова замена  неопходна  како  би  обjекат био у
потгіунос" био безбедан по питагьу здравгьа іьегових корисника.
На обjекту і.е уграqена дрвена спогьашьа столариjа коjа je се налази у
веома  лошем   стан,у.   Прозори   су  дотраjали,   нарушена  і.е   гьихова
заптивеност,  а  завршни  елоj  боjе je у вепикоj  мери  огьуштен.  Укупна
површина  споіьашьих  прозора je  320  m2.  ПВЦ  столариjа  уграТ]ена je
"мо на улазним деловима обjекта са ветробранима. С тога се предлаже

`        замена  споіьних  прозора  и  врата  са  новим,  ПВЦ  вишекоморним  са
нискоемисионим  троелоjним  стакло  пакетом  са  аргоном.  Применом
претходно поменуте енергетски ефикасне столариjе очекуjе се смаюеіье
коефициjента пролаза топлоте.
Регулациjа  температуре   у   систему   греjаіьа  je   неадекватна   и   "jе
усклаfіена са потребама.  Предлаже се уградіьа термостатских вентила
на радиjаторима за регулациjу протока топле воде у систему греjан,а.
Укупан  броj   инсталираних  гре|.них  тела  у  обjекту  je   114,  с  тога  се
предлаже уграднза 114 термостатска радиjаторска вентила.

Метод праfіеюаімерегьагюстигнутихенергетскихуштеда
Годишн,и енергетски биланс, методологиjа ОПГ5

Процена трошкова заспрововегьесапдв-ом 49.598.979,00 динара

Очекиване уштеде примарнеенергиjенаосновуОПГ5обрасца мWh/gоd tое/gоd

185,1 15,91

Очекиване уштеде примарнеенергиjенаосновуенергетскогпрегтіеда мwh/gоd tОе/gоd

170,8 14,70

Процена смаtьен,а емисиіеСО2наосновуОПГ5обрасца tсо2/gоd
з7,0

Процена смаюек,а емисиjеСО2наосновуенергетскогпреітіеда tсо2/gоd

зо,7

5.1.2. Мере за смаіьеіье потрошіье примарне енергиjе у jавним зградама предложене за
Осііовну ші{олу „душан РадовиТт"

Назив ЕЕ мере и место
спровоtіеюа

врста ЕЕ мере

Реф. ознака мере
(у сmаду ел НАпЕЕ РС)

Кратак опис обjекта

JЗ2 Енергетска санациjа са реконструкциjом (адаптациі'ом)
Основна ші{ола „душан Радовиft"

Мере за смаLьен,е потрошіье примарне енергиі.е у jавним зградама

JК1     УнапреПеіье    енергетске    ефикасности    зграда    у    jавном    и
комерциjалном сектору

Зграда je првобитно подигнута 1967. године, специjално осмишjьена за
псггребе  ове установе.  Временом je  неколико  пута дограF)ивана:  1992.
године  изграt)ен  je  додє"и  наставни  блок  у jугоисточном  делу,  коjи
садржи  нове учионице,  а 2007.  године у северном делу  комплекса je
подигнута  нова  фискугттурна  сала.  Сви  дєwіови  обjекта  су  повезани
топпим коридором. Укупна нето гіовршина обjекта коjа се греjе износи
З.362,33   m2,   док   бруто   површина   обjекта   износи   4.742   m2.   Нето

9



запремина греjаног дела обjекіа je 1З.270 mЗ, а бруто запремигіа обjекта
Износи 16.985 mз.

Изглед Qбjекта

Кратак опис ЕЕ мере Предвиf]ене су следеlіе мере:
•      термичка изолациі.а споIьашіьегзида, косог и равног і{рова,
•      замена постоjеfіе дотраjале фасадне столариі.е енергетски

ефикасниjом,
•       Регулациjа температуре у систему греjаіьа-уградгьа

термостатских вентила.
Сви   спогьни   зидови,   осим   зида   нове   фискултурне   сале,   немаjу
термоизолациони  слоj.  Зидови  нове  фискултурне  сале  изграТ)ени  су у
форми  сендвич  конструкциjе.  Укугіна  површина  спогьних зидова  коjи
немаjу термоизолациjу износи  1.600 m2. У циіьу смаіьиваіьа топлотних
губитака,   предлаже  се  Lьихова  изолациі.а  каменом   вуном  деб]ізине
минимум 10 cm и при томе се очекуjе сман,егье коефициjента пролаза
топлоте.
Предвиf]а се замена и енергетска санациjа  косог іtрова  на  обjекту.  Са
іtровних површина предвиf)а се уклан,ан=е постоjеhег кровног поttривача,
коjи  укгьучуі.е  трапезасяги  лим  и  битумеЕску  хидроизолациj.у.  Покривач
косих  равни  іtрова се замегьуjе  термоизолационим  панелима са  ИПН
исгіуном дебіьине 12сm. Укугіна површина косюг крова коjи je лотребно
енергетски  санирато  износи  З10  m2.  У деловима  обjекта  коjи  повезуjу
различите  сегменте,  углавном je  изведен  раван,  непроходни  кров  са
битуменском   хидроизолациjом   без  термоизолационог  сIіоjа.  Укупна
површина равног крова коjу je потребно енергетски санирати je 350 m2.
Предлаже се изо[іациjа равног крова каменом вуном дебгьине 10 cm уз
неопходно  поставлзанзе  водо-непропусног  и  паро-непропусног  сгіоjа.
Применом преіходно поменутих мера очекуі.е се смагьен,е коефициjеніа
пролаза топлоте датих склогюва термичког омотача.
На деловима обі.еіm і.е и даіье у употреби дрвена споmашrьа столариjа
и бравариjа коjа je се налази у веома гіошем стагьу. Прсюори и врата су
дотраjали,  нарушена je  №ихова заптивеност,  а завршни  слоj  боjе je у
велиі{oj мери огьуштен. С тога се предлаже замена спогьних прозора са
новим,  ПВЦ  вишекоморним  са  нискоемисионим  тросгіоjним  стакло
пакетом са аргоном прозорима и вратима израF}еним од вишекоморних
алуминиjумсжих профила са нискоемисионим троелоjним стакло пакетом
са  аргоном.   Укупна   гювршина   спогьашн]их  прозора  предвиТ)ена   за
замену  і.е  400  m2,  а  укупна  површина  спол,ашн,их  врата  je  30  m2.
Применом претходно поменуте енергетски ефикасне сгголариjе очекуjе
се сман,егье коефициjента пролаза топлоте,
РегугIациjа   температуре   у   систему   грєjан,а  je   неадеіtватна   и   ниjе
усклаf]ена са потребама. Предпаже се уградн]а термостатских вентила
на  радиjаторима за  регулациjу прсгтока топле воде  у систему греjагьа.
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Укупан  броj  инсталираних  греjних  тела  у  обjекту  je   180,   с  тога  се
предлаже уградн,а 180 термосггатска радиjаторска вен"ла.

Мещд праfіен,а/мерен,апостигнутихенергетскихуLIJтеда
Годишьи енергєп.ски биланс, методопогиjа ОПГ5

Процена трошкова заспровоf}ен,ейПдВ-ом 40.038.928,00 динара

Очекиване уштеде примарнеенергиjенаосновуОПГ5обраща мWh/gоd tое/gоd

334,96 28,80

Очекиване уштеде примарнеенергиjенаосновуенергетскогпрегледа мWh/gоd tое/gоd

308,9 26,6

процена смаіьеіьа емисиjеСО2наосновуОПГ5обрасца tсо2/gоd
67,0

Процена смаіьегьа емисиj.еСО2наосновуенєфгетскогпрегледа tсо2/gоd

55,6
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5.1.З. Мере за смаіьеіье потрошгье ііримарне енер"jе у jавним зградама предложене за
Основгіу шкогіу „Jован ПоповиП"-мала ші{ола са вр"hем „Весегіи вртиtі"

Назив ЕЕ мере и место          JЗЗ Енергетска санациjа са реконструіtциjом (адаптациjом)
сііровфеіьа

врqа ЕЕ мере
Реф. ознака мере
(у складу са НАПЕЕ РС)

Кратак опис обjекта

Изглед обjекта

Кратак опис ЕЕ мере

Основна шкоіта „Jован Погіовиh"-магіа школа и вр"Fі „Весели
вртиf,"

Мере за смаіt,еіье потрошtье примарне енергиjе у і.авним зградама
JК1 Унапреf]ен,е енергетске ефикаснос" зграда у jавном и
іtомерциі.алном сектору

Обjекат je изграf]ен током  педесетих година  прошлог века, у складу са
тадашн]им граbевинским стандардима и прописима. Зграда има звездасти
обтіик и  налази  се  на  гіравоугаоноj  гіарцели.  Веfіим делом je  приземна,
осим  централног тракіа  коjи  има  приземл,е  и jедан  спрат.  Jужни  део
обjекта. укгьучуjуfіи два крила поставгьена под правим угтіом на централни
тракт, заjедно са делом тог тракта, чини функционалну целину основне
школе.  Северна  крила  обjекта.  као  и део  централног тракта,  припадаjу
другоj'   функционалноj    целини   -   Предшколскоj   установи   „Радосно
детиіьсгво", односно вр"fіу .Весели вртиf`...

ОШ „Jован поповиh"

Вртиh „весели вртиfі"

Предвиf)ене су еледеfіе мере:
•      термичка изолациjа спогьашн,егзида,
•      замена поелоjеfіе дотраj.але фасадне столариjе и бравариjе

енергєггски ефикасниjом,

12



•      регупациjа температуре у систему греjан,а-уградгьа
термостатских вен"ла.

Сви спогьни зидови израВени су од опеке и нису термоизоловани. Укупна
површина спотьних зидова износи 1.400 m2. У цигьу смаі+иваіьа тогілотних
губитака,   предлаже   се   гьихова   изолациjа   каменом   вуном   дебіі]ине
минимум  10 cm и  при томе се очекуі.е смаіьеіье коефициjента  пролаза
топлоте.
На деловима обjекта jе.и да.і,е у употреби дрвена спогьашLьа сmлариjа и
бравариj.а  коjа je се  нелази у веома лошем стан,у.  Прозори и  врата су
дотраjали.  нарушена je  гьихова  заптивенос*,  а  завршни  елоj  боjе je  у
великоj мери огьуштен. с тога се пред]іаже замена споіьних прозора са
новим,   ПВЦ   вишекоморним   са   нискоемисионим  троспоjним   стакло
пакетом са аргоном прозорима и вратима израf)еним qц вишекоморних
алуминиjумских профила й нискоемисионим трослоjним стакло пакетом
са аргоном. Укупна површина споjьашгьих прозора лредвиf)ена за замену
je  400  m2,  а  укупна  површина  спогьашіьих  врата  и  портала je  180  m2.
Применом гіретходно поменуте енергетски ефикасне dоjіариj.е очекуjе се
смаLьегье коефициjента пролаза топлоте.
Регулациjа   температуре   у   систему   греjаіt,а   je   неадекватна   и   ниjе
усклаf)ена са потребама. Предлаже се уградLьа термостатских вен"ла на
радиі.аторима за регупациj.у протока тоmе воде у систему греjаюа. Укупан
броj  инсталираних  греjних  тела  у  обjекту  je  160,  с  тога  се  предііаже
уградгьа 160 термосяатска радиjаторска вентила.

Метqд праhен,а/мерегьапостигнутихенергетскихуштеда Годишн,и енергетски биланс, методологиj.а ОПГ5

Процена трошкова заспровоf]еіьесапдв-ом 39.126.438,00 динара

Очекиване уштеде мWh/gоd tое/gоd
примарне енергиjе наосновуОПГ5обрасца 334,8 28,8

Очекиване уштеде мwh/gоd tое/gоd
примарне енергиjе наосновуенергетског        .,преmеда

320,5 27,6

процена смаіьен,а емисиіеСО2наосновуОПГ5обрасца tсо2/gоd

70'8*

Процена смаіьеюа емисиjеСО2наосновуенергетскоггірегледа tсо2/gоd

59'о*
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5.1.5. IVIepo за смаьен,е потрошье примарне енергиjе у jавним зградама предложоне за
Основну школу „Васа Стаjиfі"

Назив ЕЕ мере и место        JЗ4 Енергетска санациjа са реконструкциjом (адаптациjом)
спровоf)еіьа                           Основна школа „Васа Стаjиfі"

Bpcm ЕЕ мере                    а    Мере за смагьеіье потрошіье примарне енергиjе у jавним зградама

Реф. ознака мере                    JК1 Унапреf]ензе енергетске ефикаснос" зграда у jавном и
(у складу са НАПЕЕ РС)         комерциjалном сектору

кратак опис обjекта

Изглед обі.екта

Кратак опис ЕЕ мере

Зграда   je    изграТ}ена    1956.    юдине,    а.део    коjи    сада    служи    као
административни блок дограі]ен je 1986. године. Обі.екат школе je подеtьен
на  две   функционалне   целине,   коjе   су   повезане   топлим   пролазом.
Административни  блок,   коjи  се  налази  на  адреси  12а,   настао  je  као
надоградн,а приземног дела обі.екта до висине П+2, током 1986. године. На
адреси  12б  наііази  се  наставни  бjіок.  ПОрвд ових зграда, у  комплексу j.е
изграПена и нова фискуптурна сала 202З. године, коjа je такоf)е ііовезана
са  наставним  блоком  путем  пасареле  на  првом  спрату.  Укупно  1050
корисника корис" оваj обjекат, `Qд чега і.е 85 запоелених.

ПредвиТ]ене су еледеfіе мере:
•      термичка изолациjа споIьашн,ег зида и меf]успратне

консщукциjе,
•      замена поелоі.еhе дотраjале фасадне столариjе енергетски

ефикасниjом,
•      Регулациjа темлературе у систему греjан.а-уградгьа

термостатских вентила.
Спотьашн,и   зидови   су   раfіени   Qд  бєп-она.   и   пуне   опеке   обострано
малтерисане. Током 2022. године извршена je енергетска санациjа источне
фасаде  обjекта.  У  оквиру  ове  обнове,  преостаііа  ори"нална  дрвена
столариjа je  замеюена  новом  ПВЦ  столариі.ом са двоелоjним  стаклима.
Поред    тога,    део    спол,них    зидова    je    изоловано    поставіьагьем
термоизолациіе  од  10  cm  камене  вуне,  док  і.е  на  исгіустима  носеfіих
армирано-бетонских   стубова   примеіьена   изолациjа   дебjьине   3   сm.
Предвиqа  се  изолациjа  преостале  гювршине  спол,них  зидова  каменом
вуном  дебгьине   d=10   сm.   Укупна  површина  спогьних  зидова   коjе  je
потребно  енергетски  санирати  износи   1.000  m2.  Применом  претходно
поменуте очекуjе се сман,еіье коефициjента пролаза тогтлоте.
МеТ]успра"а таваница je армиранобелонска деб"не 20 cm и не поседуі.е
слоj термоизолациjе. Како би се смаіьиjіи топлотни губици кроj оваj склоп
термичког омотача предлаже се tьена изолациjа каменом вуном дебгьине
минимум  20  cm  уз  неопходно  посн-авrьан,е  водо-неііропусног  и  паро-
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непрогіусног  слоj.а.  Укупна  површина  меf]успратне  конструкциjе  коjу  і.е
потребно  енергел.ски  санира"  износи  1.100  m2.  Применом  претходно
поменуте очекуjе се смагьензе коефициjента пролаза топлсп.е.
Како  je  на  деловима  обjекта  и  даіье  у  употреби  дрвена  сгіогьашLьа
столариjа  коі.а je се  налази у веома лошем стаіьу,  предлаже се замена
сгіогьних  прозора  са  новим,   ПВЦ  вишекрморним  са  нискоемисионим
троелоjним  стакло  пакеїом  са  аргоном.  Укупна  површина  спогьашFьих
прозора предвиf]ена за замену je 28 m2. Применом  претходно поменуте
енергетски ефиttасне столариjе очекуі.е се смаіьеіье коефициjента пропаза
топлоте.
Регулациjа температуре у систему греjагьа je неадекватна и ниjе усклаqена
са    потребама.    Предлаже    се    уградгt,а    термостатских    вентила    на
радиjаторима за регулациjу протока топле воде у систему греjагьа. Укупан
броj инстаііираних греjних тела у обі.екту je 60, с тога се предлаже уградгьа
60 термостатска радиjаторска вентила.

Метод праFіегьа/мерегьапос""утихенергетскихуштеда
ГодишLьи енергетски биланс, мєmдологиjа ОПГ5

Процена трошкова заспровфензесаПдВ-ом 25.593.935,00 динара

Очекиване уштедепримарнеенергиjе наОсновуОПГ5обрасца мwh/gоd tое/gоd

289,2 24,87

Очекиване уштеде             `примарнеенергиjенаосновуенергетскогпрегледа мWh/gоd tое/gоd

278,9 24,0

Процена смаіьен,аемисиjеСО2наосновуОПГ5обрасца tсо2/gоd

61,2

Процена смаtьегьаемисиjеСО2наосновуенергетскогпрегледа tсо2/gоd

51.3*
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5.1.6. Мере за смагьеіье потрошіье примарне енергиjе у jавгіим зградама пред]тожене за
обjеіtат Пословни простор-дирекциjа за робне резерве

Назив ЕЕ мере и место
спровобегьа

Врсяа ЕЕ мере

Реф. ознака мере

J35 Енергетска санациjа са реі{онсфукциjом (адаптациjом)
Пословни простор-дирекциjа за робне резерве

Мере за сман,егье потрошгье примарне енергиjе уjавним зградама

JК1 УнапреПеюе енергетске ефикасности зграда уjавном и
(у складу са НАПЕЕ РС)          комерциjалном сектору

Кратак опис обjекта

Изглед обі.екта

Кратак опис ЕЕ мере

Зграда   je   гіодигнута   средином    1960-их   година,    са   конструктивним
решен,има и материjалима типичним за таj ііериод. Обjекатj.е правоугаоног
облика и налази се у непосредноj близини зграда на суседним парцелама,
шю  формира  затворено  унутрашн,е двориште  са  свих  страна.  Намена
зграде je посгювна, а гьена гюкациjа je у централноj градскоj зони. Обjекат
се сасюjи  од подрума.  приземл,а и четири спрата.  Укупно  80 корисника
корис" оваj обjекат, од чега je 40 запоелених.

Предвиtіене су следеhе мере:
•      термичка изолациі.а споіьашьег зида и меf]успратне конструкциj.е

изнад отвореног простора,
•      замена постоі.еfіе дотраj.але фасадне столариjе енергетски

ефикасниjом,
•      Регулациjа температуре у сис*ему греjаіьа-уградгьа

термостатских вентиIіа.
Спотьни  зидови  ориjентисани  према  улици  изграf]ени  су  од  армираног
бетона дебІьине 12 сm, са сгіоїьашrье стране обложени листелама, док су
са унутрашн,е  стране  омалтерисани.  Зидови  ориjентисани  ка дворишту
изведени  су  од  пуне  опеке  и  омалтерисани  са  обе  стране.  Оба  типа
спотьних аидова нема уграfіен термоизолациони елоj у свом склопу. С тога
се предвиf]а изолациjа сгіоjьних зидова каменом вуном дебіьине d=10 сm.
Укупна површина  спол,них зидова коjе je потребно енергетски санирати
износи  250  m2.  Применом  претходно  поменуте  очекуjе  се  сман,еье
коефициjента пролаза топлоте.
Меf]успра"а таваница изнад отвореног простора і.е армиранобетонска и
не поседуі.е елоj термоизолациjе. Како би се сман,или тогілотни губици кроз
оваj склоп термичког омотача предлаже се гьена изолациjа каменом вуном
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дебгьине минимум 20 cm уз неопходно поставгьаtье водо-непропусног и
паро-непрогіусног ел оjа. Укупна површина меТ]успра"е конструкциі.е коjу je
потребно   енергетски   санирати   износи   60   m2.   Применом   претходно
поменуте очекуjе се смаіьеtье коефициjеніа пролаза тогLлоте.
Оригинална стоііариjа, израТ)ена од челичних профила, и дагье je углавном
присутна у обjекту. али се.нелази у веома лошем стан,у. пропуштаtье воде
током  времена  довело  je  до  оштеfіеіьа  парапетног  зида  фасаде.  На
четвртом спрату, сmлариjа je замеіьена дрвеном. иако je дF]вена столариjа
у  бол,ем  станзу  у  односу  на  оригиналну,  она  не  испун,ава  тренутне
стандарде  прописане  важеFіим`  правилницима,  због  чега  je  планирана
замена   целокупне  столариjе   изнад  приземrьа.   Предлаже   се  замена
споjьних  прозора  са  новим,  вишекоморним  прозорима  израf)еним  од

ф     алуминиjумских профиііа са нискоемисионим тросііоjним стакло пакетом
са   аргоном   као   и   замена   кровног   светларника.   Укупна   површина
спогt,ашн,их прозора предвиf}ена за замену je 250 m2. Применом претходно
hоменуте   мере   уградье   енергетски   ефикасне   ело[іариjе   очекуjе   се
смаьеLье коефи циjента прсжаза топл оте.
РегулациjатемпературеусистемугреjаіьаjЬнеадекватнаиниjеусклаf)ена
са    псп.ребама.    Предлаже    се    уградtьа    термосггатских    вентила    на
радиjаторима за регулациі'у протока топле воде у систему греjагьа. Укупан
броj инсга[іираних греjних тела у об|.екту і.е 50, с тога се предлаже уградгьа
50 термостатска радиjаторска вентила.

Метод праhегt,а/мереtьапос"гнутихенергетскихуштеда
Годишн,и енергетски биланс, методологиjа ОПГ5

Процена трошкова заспровоТ]ен.есаПдВ-ом
12.656.097,00 динара

Очекиван е уLLгтеде мWh/gоd tое/gоd
примарне енергиjе наосновуОПГ5обрасца

96,5 8,з

Очекиване уLLгтедепримарнеенергиjе  наосновуенергетскоґпреl-леда мwh/gоd tое/gоd

92,2 7,9

Процена смаіьегьа емисиjе tсо2/gоd
СО2 на основу ОПГ5обрасца 20,4

процена сман,егьа емисиjе tсо2/gоd
СО2 на основу енергетскогпрегледа `17,0
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5.1.7. Мере за смаіьеіье потрошіье примарне енергиjе у jавним зградама предложене за ОШ
„Бранко Радичевиfі", Нови Сад

назив ЕЕ мере и место
спровоfіеіьа

Вр,сяа ЕЕ мере
реф. ознака мере
(у складу са НАПЕЕ РС)

Кратак опис обjекта

Изглед обjекта

Кратак опис ЕЕ мере

JЗ6 Енергетска санациjа са реконструкциjом (адаіітациjом)
ОШ „Бранко Радичеізиh"і Футошка 5

Мере за сманзегье потрошгье примарне енергиі.е у jавним зградама
JК1  Унапреf}еLье енергетске ефикаснос" зграда у jавном и комерциj.алном
сектору

Нето  греjна  гювршина  обjекта  je  2.388  m2.  Броj  корисника  обjекта jе:  63
запослених и 568 Пака (податак из ИСЕМ базе). Према ііодацима из проjекта
архитектуре  греjна  површина  обjекта  jесте.  2.094,27  m2.  те  je  за  даІье
прорачуне узимана та вредност.
Према прорачуну из софтвера Урса граf)евинска физика и  Правилнику [8]
специфична  юдишн,а  потребна  енергиі.а за  греj.аtье  након  износи   201,96
kwh/m2, а енергетски разред зграде jесте Г.

Предвиf]ене  су  спедеfіе  ЕЕ  мере:  термичка  изолациjа  фасадних
зидова,  термичка  изолациj.а  іtрова,  замена  постоjеfіе  дотраjале
фасаднебравариjеисполариі.еенер.гетскиефикасном,унапреfіен,е
расвете, локална и централна терморегулациjа.
Сгюrьни зидови (нето површина і.е 1.402,27 m2) су у лошем елаtьу и
без топлотне  изолациjе.  Предпаже се изолациjа спотьних зидова
(камена вуна) и поставjі,аtье топлотна изоIіациjа равне плоче крова
je (1.12З,З m2)  .  Стаіt,е гірозора и врата су jедним делом у лошем
стаюу, док су са уличне стране веfіином ПВЦ прозори. У питаіьу су
jедноструки     дрвени  прозори  двосп-руко  застакіьени  (површине
341,14   m2),   затим   метатіни   jедноструки   прозори   jедносщуко
застак]і,ени  (гювршине  138,22 m2).  Сползна врата  і8,06 m2. Jедан
део    столариjе   je    замеюен,    поставjьени    су    ПВЦ    прозори
петокоморни, испун,ени аргоном (површине 251,25 m2).
Након   спроведених   предложених   енергетски   ефикасних   мера
према   софтверу   Урса   граf]евинска   физика   и   Правилнику   [8]
специфична  годишн,а  потребна  енергиjа  за  греjан,е  износи  114
kwh/m2, а енергетски разред зграде би био Е.

Метод праfіен]а/мерегьагюс"гнутихенергетскихуштеда
Годишіьи енергетски биланс, методологиjа ОПГ3, ОПГ4, ОПГ6

Процена трошкова заспровоt)егьесаПдВ-ом(рсд)
76.200.000,00 динара

Очекиване уштедепримарнеенергиj.е наосновуОПГобразаца мwh/gоd tое/gоd

414,3 35,63

tсо2/gоd
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процена смагьенза
емисиjе СО2 на основу
ОПГ образаца
Напомена: Мера  енергетске  санациjе  са  реконструі{циі.ом  (адаптациjом)  ОШ  „Бранко

Радичевиf`"  у  Новом  Саду,  Футошка  5  представгьа  наставак  започетих
активнос"   из   2023.   године   коjе   су   прописане   Планом   енергетске
ефикаснос" гіада Новог Сада за 2023. годину. Наведени план у прилозима
2.  и  4.  садржи  детагьан  Извештаj  о  енергетском  прегледу  обjекта  ОШ
„Бранко  Радичевиfі"  у  Новом  Саду  и  пратеfіе  ОПГ  обрасце.  Током  202З.
године  ураТ}ена je  комплетна  проjектно-техничка документациjа,  а у 2025.
години се планира реализациjа наведене мере.
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5.1.8. Мере за сман,еіье потрошіье примарне енергиі.е у jавним зградама предложене за               +

Назив ЕЕ мере и место
спровоtіеіьа

Врста ЕЕ мере

Реф. ознака мере
(у складу са НАПЕЕ РС)

Кратак опис прQjекта

Изглед обі.екта

Кратак опис ЕЕ мере

обjекат Среднза медицинска школа „7. Април"
ФНЕ1 Употреба обновjьивих извора енергиjе -имплементациjе

отонапонских ііанела

Средіьа медицинсі{а школа „7. Април"

Мере за смагьеіье потрошtье примарне енергиі.е у jавним зградама

JК1 Унапреfіен,е енергетске ефикаснос" зграда у і.авном и
комерциj.ал ном сектору

Завршетком и усегьен,ем у ново крило зграде, а коі.е се очекуjе почетком
2025.юдине, Школа fіе постати мною веfіи потрошач електричне енергиjе.
Савремена настава захтева и савремене агіарате и опрему ( чиjа je набавка
у току),  а све то повеfіаhе потрошіt,у електричне енерmjе за око 40%.  Из
тог разлога, а у складу са мисиjом о подизаLьу еколошке свести, како кqд
ученика,  тако и  код запослени,  као  и гювеfіан,у тзв.  "карбонског о"ска,"
одлучена   je   изградьа   фотонапонске   електране.   Просечна   месечна
потрошtьа износи измеf)у 8.000 до 10.000 kw.

Узимаjуfіи   у  обзир   горе   наведено,   пронаf}ено  j.е   идеі.но   решеіье   ФН
електране са спедеfіим карактерис"кама:

-      максимална излазна снага свих инвертора40 kvA
-      укупан броj панела 120ком.
-      максимална снага свих соларних панела 54kwр
-      планирана год. производLьа око 64 MWh

Панели су подегьени у 4 ііо]ьа. Свако гіогье je формирано од 30 ком панела.
ИзмеТ)у поіьа се ііланира размак 2О-30 cm ради боtье вентилациjе и лакшег
одржаван,а.   Поtьа   панела  су   ііредвиfіена   у   горн,ем  делу   крова,   на
удаjьеносm4 око 1  m од ивице крова.
Након уградіье фотонагіонске електране очекуjе се уштеда од око 50-60%
електричне енергиjе на годишіьем нивоу. Због значаі.а коjе f`е то имати на
уштеду у буцету, проjєжат fіе ііодржати и Град Нови Сад, као и номинални
ізласник обj.екта АП Воjводина, те fіе све дозволе бити исходоване.
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Метод праfіегьа/мерензапос"гнутихенергетскихуuледа Годишіьи енергетски би]іанс, методологиjа ОПГі8

процена трошіtова заспровфеіьесапдВ-ом 5.848.134,00 динара

Очекиване уштедефиналнеенергиjе наосновуОПГ18обрасца мwh/gоd tое/gоd

63,6 5,5

Очекиване уштедепримарнеенергиjе наосновуОПГ18обрасца мwh/gоd tое/gоd

191,7 16,5

процена смаіьен,а            фемисиjеСО2наосновуОПГ18обрасца tсо2/gоd

69'9*



5.1.9. Мере за смагьеіье потрошіье примарне енергиі.е у jавним зградама предложене за               L
обjекат Основна школа „JЬудовит Штур"

Назив ЕЕ мере и место        ®НЕ2 Употреба обновгьивих извора енергиі.е-имплементациjе
спровоЬеіьа

врсm ЕЕ мере

Реф. ознака мере
(у складу са НАПЕЕ РС)

Кратак опис проjекта

Изmед обjекта

Кратаі{ опис ЕЕ мере

Основна школа „JЬудовит Штур"

Мере за сман,еюе потрошн,е прима-рне енерmj.е уjавним зградама

JК1 Унапреf]еіt,е енергетске ефикаснос" зграда у jавном и
комерциі.алном сектору

J
Основна    шкала    Jьудовит    штур    активно    ради    на    унапреf]еrьу
инфраструктуре и еколошким инициjативама, као Lіл.о je увот]егье соларних
панела.
до сада, школа ниjе имала инсталиране соларне панеле. Као резугттат тога,
школа   тренутн9   ниі.е   остварила   корист  од   псггенциjалних   уштеда   и
еколошких преднос" коjе соларни гіанели могу пружити.
Меqу"м, оваі. проjекат има за ци]ь да први пут имплементира соларне
панеле у нашоj усп-анови.  Поставл,агьем  соларних панела,  очекуjемо да
постигнемо значаjне бенефите коjи укtьучуjу:
Бенефити за установу

•      Финансиjске    уштеде:    Краткорочне    и   дугорочне    уштеде    на
рачунима за електричну енергиjу, што ослобаf)а средства коjа могу
бити преусмерена на образовне и развоjне активности
Еколошки   допринос:   Смаіьеіье   угjі,еничног   отиска   школе   и
промоциjа коришhеіьа о.бноЕUі,ивих извора енергиjе.
Образоваье и свест: Повеf`ан,е свес" ученика и особfьа о значаjу
одрживог развоjа и обновгьивих извора енер"і.е, іLгго може има"
дугорочан позитиван утицаj на гьихове изборе и навике.
Побогьшаtье  имица:  Школа  fіе  би"  препозната  као  лидер  у
облас"  Одрживих и  еколошких ин.ициjатива,  што  може  привуfіи
додатне донациjе и подршку и3 заjеднице.

тренутно, основна школа Jьудовит Штур има месечну потрошн,у Qд око
З.500 kwh електричне енергиjе, што резултира годишн,им трошковима qд
око 42.000,00 динара (у зависнос" од тржишне цене електричне енергиі.е).
Ови  подаци  гютврЬуjу  потребу  за  увоТ]ен,ем  ефикасниjих  и  одрживиjих
извора енергиjе,
Основне карактерис"ке обі.еіпа за лроизводн,у електричне енергиjе су:

•     Броj фотонапонских панела: 85
•       Тигі:  LEAPTON SOLAR LP 182* 182-М-72-NВ

•      Инсталиранаснага:49,3 kw
•      Броjинвертора:1
•     Ти"нвертора: SUNGRбw SG50СХ-Р2 50kw
•      Макс. инсталисана снага (АЦ страна): 50 kw
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Поставл,ан,ем соларних панела на кровне површине школе, Очекуіе се да
Ф    fіе се юдишн,е уштеде на рачунима за електричну енергиj.у крелати од 30%

до 40%, у зависнос" од капацитета и ефикаснос" система. С обзиром на
тренутну потрошіьу, то значи уштеде у висини qд око 12.600,00 динара до
16.800,00  динара   годишіье.   Систем   ссmарних   панела   има  дугорочне
користи,   укіьучуjуПи   и   сманзеіье   угтьенИчног   отгіадака,   чиме   школа
доприноси богьем окружеіьу.

Метод праhеіьа/мерегьапос"гнутихенергєmкихуштеда
Годишіьи енергетски бmанс. методолоmjа ОПГ18

Процена трошкова заспровоf]ен,есапдв-ом З.679.334,00 динара

Очекиване уштедефиналнеенергиіе наосновуОПГ18обрасца мwh/gоd 'ое/gоd

58,1 5

Очекиване уштедепримарнеенергиjе наосновуОПГ18обрасца мWh/g0d tое/gоd

175,1 15,1

Процена смагьен,аемисиjеСО2наосновуОПГ18обрасца tсо2/gоd

63'8*
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5.1.10. Мере за смагьен]е потроLLігье гіримарне егіер"jе у jавні4м зградама предложене за
обjекат Предші{олска установа „Радосно детин]ство`` „вртиh Камичак"

Назив ЕЕ мере и место
спровоВеіt,а

Врела ЕЕ мере
Реф. ознака мере
(у складу са НАПЕЕ РС)

Кратак опис проі.еіпа

Изглед обjеіm

кратак огіис ЕЕ мере

ФНЕЗ Угютреба обновгьивих извора енергиjе -имплементациjе

Предшколска установа „Радосно детиіьство`` „вртиfі Камичак"

Мере за сман,егье потрошье примарне енергиjе у jавним зградама
JК1  Унапрфегье енергетске ефикасности зграда у jавном и
комерциі.алном сектору

Обі.екат   предшколске   установе   яРадосно   детин,ство"   Нови   Сад,   у
Ветернику,  улица  Милана  Тепиhа  броj  18  изграf)ен je  2022.гqдине,  ради
обаЕітьаіt,а делатности  предшколског васпитаюа и  образоваrьа.  Зграда  у
функциjи осталог образовагьа -зграда предшколског образоваіьа, корисне
површине 1069m2 а коjи je у jавноj своі.ини Града Новог Сада са уделом 1/1,
и са правом коришfіен,а предшколске установе „радосно детин,ство" Нови
сад.
Предметни  обjекат  je  елободностоjеfіи,  спра"ости  П+1   (приземтье  +
сгірат), полузатвореногjе облика, са равні" кровом у целос", организован
око централног дворишта. Обj.екат располаже капацитетом од 300 деце, и
у оквиру н,ега су организоЕіани простори за смештаj деце jаспеног узраста
од 1-З године, са укупно 4jединице-групе, као и смештаj деце предшколског
узраста  qд  3-6  година  са  укупно  6  jединица-група,  ИзграТ]ени  системи
инсталациj.а  обезбеf)уі.у  високу  ефикасност,  поуздан  и  сигуран  рад,  са
кваііите"ом опремом  коjа има обезбеf]ен сервис и лако je доступна  на
тржишту,

Прегледом досадашіье потрошгье, констатовано je да тренутна потрошіьа
електричне  енергиjе  на  месечном  нивоу  износи  7940  kwh  (обраf)ен  je
период  qд  последіьих  20  месеци)  .  С  о.бзиром  на  велику  потрошн,у
електричне  енергиі.е  потребне  за  функционисаrье  обjекта  ,а  са  цитьем
смаіьен.а трошкова потрошіье електричне енергиj-е, обj.екат je предложен
за конкурисагье на Позив за учешfіе у програму „Заj.едници заjедно 2024" ,
Проjектом  уградіье  соларних  електрана.  Процена je да  би  у  идеалним
временсжим  усііовима  соларна  електрана  могпа  да  произведе  месечно
6.000  kvvh.   Реализациjом  овог  проjекта,   остварили   би  циjь  смаtьен,а
трошкова потрошн,е електричне енергиjе те би новац коjи je до сада био
усмерен  на  трошкове  утрошка  епектричне  енергиjе  усмерили  на друге
трошкове у циjізу ствараtьа ботьих услова за боравак деце у предшколским
установама.
За  потребе  извоf]еюа  радова  на  гіоставІьаьу  соларних  електрана  на
обjекту до 50 kw и то:

•     Броj фотонапонских панела: 92
•      Тип:ТгіпаSоlагТSМ-DЕ19550wр
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•      Инсталиранаснага: 50,6kw
•      Броjинвертора:1
•      Тип инвертора: SUNGROw sG50СХ-Р2 50kw
•      Макс. инсталисана снаґа (АЦ страна): 50 kw

-МетQд праhеLьа/мереLьапостигнутихенергетскихуштеда
Годишіьи енерютски биланс, метqдологиjа ОПГ18

процена трошкова заспровоbеLьесапдв-ом 7.472.532 ,00 динара

Очекиване уuледефинаіінеенер"іе на         vОсновуОПГ18обрасца мWh/gоd tое/gоd

59,6 5,1

Очекиване уштедепримарнеенергиjе наосновуоПГ18обрасца мWh/gоd tое/gоd

179,2 15,4

процена смаіьегьаемисиjеСО2наосновуОПГ18обрасца tсо2/gоd

65,5*
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5.1.11. Мере за сман,енье потрошнье примарне енергиjе у jавним зградама предгтожене за
обjекат Основна ші{ола „Петефи Шагідор"

Назив ЕЕ мере и место        ФНЕ4 Употреба обнов.ьивих извора енергиjе -имппементациjе
спровоt)еFьа

Врста ЕЕ мере

реф. ознака мере
(у сmаду са НАПЕЕ РС)

Кратак опис проjекта

Изглед обjекта

Кратак опис ЕЕ мере

Ф   Основна школа „Петефи Шандор"

Мере за смаtьегье потрошіье примарне енергиj.е у jавним зградама

JК1 УнапреТ)егье енергетске ефикаснос" зграда у jавном и
комерциjалном сектору

Проjекат   поставтьагьа   соларних   панепа   на   ОШ   „Петефи   Шандор"
доприноси значаjним уштедама у гіотрошн,и електричне енергиjе  коjа je
пореклом  из  фосилних  горива.  поред  школског  особrьа  школу  чини  и
похаВа  око  1400 ученика,  коі.и f`е  на  наjпрактичниjи  могуfіи  начин  имати
прилике да од своjих предавача а и сами сяекну практична знаіьа и да се
qд  раног узраста  упознаjу  са  преднос"ма  примене  светлосне  енергиjе
Сунца.  Проjекат промовише одговоран однос према природи и живо"оj
средини.    Оправданост    за    изградн,у    енергетског    пос*роjен,а    je    у
нераскидивоj вези са друштвеним користима и то не само у производн,и и
коришfіензу   енергиjе   нею   и   у   постизаіьу   читавог   низ   секундарних
друштвених  корис",  гюсебно  за  локалну  заjедницу:  отвараіье  радних
места, смаюен,е емисиjа штетних гасова, смагьена енергетска зависност и
повеfіана  безбедност друштва у целини, доприноси смагьеіьу mиматскх
промена,  сман,еrьу или потпуном  избегаваrьу плаhагьа такси за емисиjу
угтьен-диоксид (СО2), енергиjа се ствара без буке као вида загаf)егьа, нема
генерисаіьа негативног зрачеіьа, индирек"о и директно унапреf]уjе стаtье

`    биодиверзитета  и  подстиче  примену  екосистемских  успуга  тj.  додатних

8редноспги.
Наjвидгьивиі.е     предности     jecy     оствариваіье     економских     цитьева,
непосредно  ствараьем  финансиjсже  користи  из  уші.еда  на  потрошн,и
фосилних горива.

Проjектом je mанирана поставка 112 сотіарних панела укупне снаге 48,7
kwр. Тренутна  просечна месечна потрошн,а електричне енерmjе износи
6.339,58 kwh у нижоj тарифи и 1.297,83 kwh у вишоj тарифи, што годишн,е
износи око 90.000 kvvh. Проі.ектовани принос селарне електране годишн,е
je око 57.479 kwh, LLп-о за резултат може имати и очекивати се уштеда до
64 % укупног юдишнзег утрошка.
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Метод праfіен,а/мерегьапос"mутихенергетскихуl11теда
Годишнзи енергетски биланс. методологиjа ОПГ18

Процена трошкова заспровоf}егьесапдв-ом
4.164.756,`00динара

очекиване .уштелефиналнеенер"jенаосновуОПГ18обрасца мWh/gоd tое/gоd

57,5 4,9

очекиване уштедепримарнеенергиjе наосновуОПГ18обрасца мWh/gоd tое/gоd

17з,з 14,4

Процена смаіьен,аемисиjеСО2наосновуОПГ18обрасца tсо2/gоd

63'2*
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еііергетски ефикасн им свєпиіьіtама

Мере за смагьен,е потрошюе примарне енергиj.е у і.авном осветtьен,у

JК3 Модернизациjа система jавног осветtьен,а у jединицама локалне
самоуправе

У систему і.авног осветtьеtьа Града Новог Сада евиден"рано jе: 24.684 Na
светиrt,ки,  З.988  LЕD,  4.001  живина  и  2.401  метал  халогена  светитька.  У
структури живиних светигьки наjвеfіи броj je сиі.алица номиналне снаге 125
W, З.144 сиjалице, коjе чине 78,59%
Уш.еде енергиjе коjе се пос"жу:

•      заменом    посп-оj.еhих    уличних    светигьки    у    систему    jавног
осветгьегьа   модерним   све"іькама   са  енергетсжи   ефикасним
изворима  светлос"  и  богьим  оптичким  карактеристикама  іtоі.е
омогуfіаваjу веhу ефикасносп светитьки.

•
Предвиf)ена  je   замена   по   1.048   живиних  светиіьки   од   125  w   LED
светиjькама   од   53  W  у   свакоj   години  Jlрограма   2025-2027.   години.
Прорачунате   уштеде   се   кумулативно   сабираjу   за   периQд   обухвата
Програма 2025-2027. године.

5.1.11. Мере енергетске ефикаснос" предложене за сектор jавног освет]ьеіьа
Назив ЕЕ мере и место         JО1 ЗаМеНа ИЗВОРа СВеТЛОСТИ Уjавном освеі-tьеіьу одговараjуhим
спровоbенза

Врста ЕЕ мере

реф. ознака мере
(у складу са НАПЕЕ РС)

кратак опис обjекта

кратак опис ЕЕ мере

Метод праfіен,а/мерегьагюс"гнутихенергетскихуштеда
Годишн,и енергетски биланс, методологиjа ОПГ1

Процена трошкова заспровоfіегьесаПдВ-ом(рсд)
52.819.200,00,ОО динара

Очекиване уштедепримарчеенергиjе  наосновуОПГ1обрасца мWh/gоd tое/gоd

1.098.2 94,43
Процена сман,ен,а емисиjесо2 tсо2/gоd tсо2/gоd

193,1 582,2
•  процвіьвно смагьвіьв СОгjв п\іредставгьвно у однос:у на гіланиране уштвдв финалне енергujе
"Процеіьено смаіьвіьв СО2 je представіьвно у односу на ппаниранв уштвдв примарне внвргців
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.                   5.1.12. Активности іюjима се остваруjе ефикасно іюриіmегье енер"jе и гюдршка граЬаііима
у спровфеtьу мера енергетсіtе ефиі{аснос"

Укгьучиваіье   граf)ана,   привреде   и   других   заинтересованих   скрана   у   инициjативе   за   повеfіаіье
енергєггске ефикасности може довес" до значаjних уштеда енергиjе и позитивног утицаjа на животну
средину.  Смаіь6іье  патрошгье  енергиjе  не  само  да  смагьуjе трошкове  за  енергиjу,  веfі  такоf]е  има
дугорочан благотворан утицаj на нашу енергетску будуfіності као и на смагьензе угтьеничног отиска. из
тог разлоіа,  Qд пресудне je важности активно ук[ьучити граf]ане у акциjе коj.е имаjу за циjь гювеfіан]е
енергетске   ефикасности  домаfіинстава,   кроз   спровоЬеіье   мера  енергетске   санациjе   у  гьиховим
обj.ектима.
За подршку граfіанима у,спровоf)еtьу мера енергетске ефикасности у 2025. години, односно наставак
реализациjе   мера  енергетске  ефикасности   из  2024.   године  тj.   суфинансираіье  дела   Програма
енергетске санациj.е породичних куhа и станова граfіана коjи не спадаjу у социjално угрожену категориjу,
у 2025. години планирана су средства у укупном износу од 49.736.159,13 динара, qд чега je износ од
ЗО.900.000,00 динара обезбеПен из опLLп-их прихода и примагьа буцета Града, а износ од 18.836.159,13
динара обезбеf]ен і.е из буцета Републике Србиjе Министарства рударства и енергє"ке,  као подршка
jединицама локалне самоуправе за реализациjу програма енергетске санациjе,
Наставtьа се спровоf]еіье информативне обуке корисника канцелариj.ског простора у сврху подизагьа
свес"  запослених  о  значаіу  побоjьшаіьа  енергетске  ефикасности  и  домаfіинског  односа  према
потрошгьи енергиjе и начинима уштеде енергиjе у канцелариjама.  Едукациjа запослених у локалним
огранима,   корисника  jавног  простора  и   модификациjа  понашан,а  у  корист  очуізагьа   и  праflен,а
енергетске потрошгье, представjьа важан елемент напора Града да подстакне енергелски ефикасниjе
друштво.
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6. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ Од ПРЕдЛОЖЕНИХ IVIEPA ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФикАсности и Активности зА ЕФикАсно коришт`ЕіьЕ ЕнЕргиjЕ
Табела о.1 пружа деталзан увид у очекиване уштеде потрошгье финалне и примарне енергиjе и емисиjа
СО2, као и планиране уштеде изражене у новчаним средствима.
Приказане мере енергєгСке ефикасносгги су дефинисане на основу спроведених енергетских прегледа
j.авних обjеката на териториjи Града Новог Сада као и силема jавне расвете Града Новог Сада, а коjи
су у обухвату Програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период од 2025. до 2027. године.
Енергетски прегледи коjи су спроведени обухватаjу прикупjьене и gнализиране податке о енергєпским
потребама обjекта, ради утврf]ивагьа гьеговог енергетског стан,а. На основу ових података предrіожене
су мере за побогьшаtье енергетске ефикасносгги, уз оквирну процену потребних инвес"циjа. Такоf)е je
извршен  прорачун  очекиваних уштеда енергиjе  и  смагьегьа  емисиj.е упьен-диоксида  као  последица
примене предложених мера. Табела о.1 приказуjе резултате прорачуна уштеда енергиjе и емисиі.а СО2,
извршеног у складу са методологиjом ОПГ, а коjи he бити остварени кроз спровоfіен,е мера енергетске
ефикасности.
Процензена  инвестициjа  предложених  мера  у  сектору  зградарства  износи  264.379.133,00  динара.
Очекивана  укупна  вредност  планираних  новчаних уштеда  од  повеfіагьа енергєп.ске  ефикасности  за
наведених десег обjекта у 2025. години износи 14.069.008,00 динара.
Очекивана уштеда финалне енергиj.е j'е 1.236.888 kwh/god (топлотна) и 244.083 kwh/gоd (електрична),
односно  106,4 tое/gоd (тогілсггна) и 21  tое/gоd (електрична).  Уштеда примарне енерmі.е спровоfіегьем
свих  предгіожених  мера  у  сектору  зградарства  износи  2.369.057,9  kwh/gоd,  односно  203,7  tое/gоd.
Укупно смагьегье емисиjе СО2 je 621 tсо2/gоd.
достизаіье  планираних енергетских уштеда у сектору jавне расвете je предвиf]ен  кроз меру „Замене
извора светлости у jавном осветjьен,у одговараj.уfіим енергєп-ски ефикасним свє"тькама". У наредноj
табели су сумиране пjіаниране уLшеде користеf`и одговараjуfіу методологиjу ОПГ.
Након спровоfіегьа ове мере очекуjе се уштеда финалне енергиjе у износу З64.241  kwh/gоd, односно
31,3  tое/gоd.  Уштеда  примарне  енергиj.е  износи  1.О98.187  kwh/gоd,  односно  94,4  tое/gоd.  Укупно
сман,егье емисиjе СО2 je 193,1 tсо2/gоd.
Процегьена  инвестициjа  предложених  мера  у  сектору  і.авне  расвете  износи  52.819.200,00  динара.
Очекивана укупна вредност планираних новчаних уштеда од гіовеfіаіt,а енергєпске ефикасности jавне
расвете у 2025. години износи 4.771.580,ОО динара.
Акумулиране  уштеде  примарне  енергиjе  од  свих  предложених  мера  за  2025.  юдину  износе  298,1
tое/gоd, а укупно смагьегье емисиjе СО2 je 814,1 tсо2/gоd годишн,е.
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Табела о.1 - Планиране мере енергетске ефикасности према ОПГ методологціи за 2025. годину

опк
планмр8кеYtmAt

Гілаmраі.е уііпедє Ф.оіві"с
гілdнир-сYmдe ґпаNир.но

Ф"8"еєиеt'гпі єнергdе прmІ'l,ееNеІ,гtdс cNаюеtьеeнхсdесої-

р.бІ, гіазю обjсm: г(панXііаке Xepe €Е: рсд/|оd kwh/aоd tоо/®оd tое/,оd tсо2/Ооd

1
вр"h

•   терюічха изолвциjа неDуспра".хконструкцціаираtіногкрова,•3аtєNапостоjеtіедотраj8лефасодгІе

1.О54.907 185.071 15'91 15,91 37'0ЦрееtIхапа. с7оіtориjе енергетски еФихаснон,•регулаuиjа7екпературеусистенугt]еіан,а-vгDадн,аїеоноста"кихtіентигіа.

2 ош лушв"радовиh`

•   терNичка  изолаци]з Фасадмх зидова,рз.ногнкосог«і\ов.,•з.ненапостоjеhвАоtраjалефасаднебра8ариjеистоларn|еенергеtскиеФикаснон,•регулаLіи]аmmературеус"стещігі]е|аk,а,vгDадtьатеоі.остатскихвенп+гіа.

1.909.249 З34.956 28'80 28`80 67'0

з

oLIJ Jоваt,
•    терничка юоі`зциjа Фзсздних зидовз,•заNенапостоіеhедотріjалеФас]дме

1.22З.4ОЗ 214.632 18'46 28'8 7о'8гюгіоt]иh.-нзла бравариjе и столариjе еііергетскиефикасNон,
школа са вр"Гіен
.Весели вр"h` •    регулациjа теmературе у систенугDеіаюа-vгі]адн,атеE]юстатсхихвеі{"па.

4 OtLI .Васа  Стаjиh`

•   tер..іічка юолациjа Фасздю« зидоеа,кро8і,•9аненапостоjеhеАотраjалефасадtіестолариjеенергетскиефих8снон,•Реґуjіациjатенпературеує«стенугреjаюа-лохалгIамцентралн.теtіюоегуіuціtlа

1.О56.713 185.388 15'9 24,9 61'2

5
Посло"и простор

•   терничка  изолаци]а Фасадних зидова  и•tеt)yспра"ехонструкі`иjе•3з..енапастоjеtіедотраjалефасадне

З52.742 61.885 5'з 8'зо 20,4дирGкциjа за стол]риjо енергетски еФикаснон,
робне розерве •    Регулаци|а теwtературG у систенугре]аюа-лоюлнаицентралнвтЕі.моDегvлаци1а

6
ош.Бр'mо

•  терХичха изолачи|а Фасадких зидов.,крова•заненапос7оjеtіедотраjалeФасаднастолариjе€«ергетс"еФикасион,

2.201.498 2бо.254 22'38 з5'63 102'2радmо.ф. •  Занена система осбеттьена у jавн"зградаю•Регулациjатеmературеусистенугреjаtьа -локаі"аицентEіа"атеD.юDегVлаuи1а

7
срєдна Иtісталацdа фотонапонске електрзнеиwста"санеснаге54kwp

1.670.565 бз.61б 5'5 16'50 69'9недицинскашkола,7.аяоm`

в ош Jt,удо.ит Инсталацnjа Фо"апонске еле.странс
1.525.164    ` 58.079 5'о 15`10 6з'8штvo` иNстаписаxG  снвге  49.З  kwD

9 вр"tі,ка"чак` ИtIсталациjа фотонапонске елехтранеинсівписанеснаге50.6kwD
1.565.381 59.611 5'1 15'40 65,5

10
ош .пtтеФи Имсіалацфа ФотоюпонскG електране

1.509.386 57.479 4,9 14'40 6з'2шандоD` инствлисано сна ге 40,79 kwo

11
систен jаmОг 3знена юворв [еетлости у jавнои осаетtьеt.у

4.771.560 З64.241 з1,з 94`4 193,1осветьегьа Града Одго.ара уhин енерmтски е   ихаснm
НОвог Сада

уюпно:
и«вЕстици.А (рсд)

18.84О,5б8
ФтЕ          І       ®ЕЕ ®тІ:    '®ЕЕ

298'1 814'1
З17.198.ЗЗЗ

•.2Зб.888 | 60832. 1об'clБ2,з
I.вc5.212 158,бз

ФТЕ-Фuнална тогілоі"а єнерсщ]а, ®ЕЕ-®іIнална електрична .неFігuІа
• Ппа"раю смаі.<нє СО2 Іс предсггісюіье.юу одюqі ю гілшІране уиітеде фитпІю енерзu|е према оПГметодслпоеч/u

з1



7. НОСИОЦИ И РОКОВИ ЗА СПРОВОЬЕГЬЕ ПРЕдВИЬЕНИХ МЕРА
ЕнЕргЕтскЕ ЕФикАсности и Активности
У  наредноj  табели  приказане  су  приоритетне  мере  и  активнос"  усмерене  ка  повеhаьу
енергєггске  ефикасности,  заjедно  са  временским  оквиром  гt,ихове  реализациj.е,  очекиваним
ефектима и проjектованим уштедама енергиj.е за 2025. годину. Такоfіе, наведени су и одговорни
субjекти  задужени  за  спровоТіензе сваке  од  предrіожених  мера.  Табела  о.1  укп,учуj.е  следеfіе
єmементе:

•     Мера енергелске ефикасности и обj.екте за коjе се спроводе,
•     Очекивана количина уштеде примарне енергиjе као резултєп мера у 2025. години,
•     Носиоци активности,
•     Планирани период у коі.ем fіе мере бити спроведене.

Ова табела служи као стратешки план за пос"загье циtьева у облас" енергетске ефикасности
Г1рада Новог Сада за предстоjеfіу годину.
Активности за повеfіагье енергетске ефикаснос" су за 2025. годину планиране да се спроведу
у:

•     JЗ1- Унапреf}ен,е  енергєп-ске  ефикасности  зграда  у jавном  и  комерциjалном  сектору,
обjекат ПУ „Радосно детигьство", вртиfі „Црвенкапа" Пролетерска 2, у Футогу,

•     JЗ2  Унапреf]ен,е  енергетске  ефикасности  зграда  у jавном  и  комерциj.алном  сектору,
обjекат Основна школа „душан Радовиh" Ченеjска 61, у і1овом Саду,

•     JЗ3  Унапреfіензе  енергетске  ефикасности  зграда  у jавном  и  комерциjалном  сектору,
обjекат Основна школа „Jован  Поповиh"-мала-школа и вртиfі „Весели вртиfі" др  Илиj.е
lЗуричиfіа 2, у Новом Саду,

•     JЗ4  Унапреf)еіье  енергетске  ефикасности  зграда  у jавном  и  комерциjалном  сектору,
обjекат Основна школа „Васа Стаjиfі" Воjводе Книfіанина 126, у Новом Саду,

•     JЗ5  Унапреf]егье  енергетске  ефикасности  зграда  у jавном  и  комерциjалном  сектору,
обjекат Пословног простора-дирекциjа за робне резерве, Железничка 28 у Новом Саду,

•     JЗ6  Унапреf]егье  енергетске  ефикасности  зграда  у jавном  и  комерциjалном  сектору,
обjекат ОШ „Бранко Радичевиf`", Футошка 5

•     ФНЕ1  Употреба обновіізивих извора енергиjе -имплементациі.е
Средгьа медицинска школа „7. Април"

•     ФНЕ2 Употреба обновтьивих извора енергиj.е -имплементациjе
Основна школа „JЬудовит Штур"

•     ФНЕ3 Употреба обновІьивих извора енергиjе -имплементациjе
Предшколска установа „Радосно де"н,ство" „вртиh КамичаkЦ

•     ФНЕ4 Употреба обновjьивих изізора енергиjе -имплементациjе
Основна школа „Петефи Шандор"

ф

ф

ф

ф

отонапонсжих панела

отонапонских панела

отонагіонских панела

отонагІонских панела

•     JО1 Замена извора светлос" уjавном осветtьегьу одговараjуfіим енергелски ефикасним
свети]і,кама, jавно освєгггьегье Града Новог Сада.

Уштедом  примарне енергиjе од 298,1  toe у 2025. години остваЬиfіе се последично и смагьеіье
емисиjе угjьен-диоксида за 814,1 тона годишіье.
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Табела о.1 -Преглед предложених мера, уштеда, носиоца и рокова за спровфеіьєі Плана за 2025. годину

Назив предложене мере и активности

уштедепримарнеенер"jо2025.(tоо)

Носиоци 2025

JЗ 1  УнапреЬеtье енергетске ефикасносгги

15,91
Апвзграда у 7авном и комерциjалном сектору,

обjекат ПУ ьРадосжо дет"]ство", вртиfі Воjводина
DЦрвенкапа. Проt]етерска 2, у Футогу
JЗ2 УнапреТ]еtье енергетске ефикасности

28,8о Апвзграда уjавном и комерциjалном сектору,
обjекат Основна шіtола душан РадовиТі" Воjводина
Ченеі.ска 61, у Новом Саду
JЗЗ Унапреt)ен,е енерютске ефикаснос"

28,80
Апввоjводинезграда у jавном и комерциjалном сектору,

обjекат Ос«овна школа .Jован Поповиfі"-
мала школа и вр"fі „Весели вр"fі" др Илиjе
lЗуричиfіа 2, у Новом Саду
JЗ4 Унапреf]еtье енергетске ефикаснос"

24,90
Апвзграда уjавном и комерциjалном сеюору,

обі.екат Осно,вна школа .Васа Стаjиh. Воjводигіа
Воjводе Книhан«на 126, у Новом Саду
JЗ5 Унагіреbегье енергетске ефикасности

8,зо АпвВоjводиназграда уjавном « і{омерциjалном сектору,
обjекагг ПосґІовног простора-дирекциjа за
робне резерве, Желеаничка 28 у Новом
саду
JЗ6 Унапреqегье енергетске ефикаснос"

35,63
град но"садзграда у jавном и комерциjалном сектору,

обjекат ОШ .Бранко РадичевиhН. Футошка 5
ФНЕ1 Упскреба обновіізивих «звора елер"jе

16.5
нис новисад- имплементациjе фотонапонских панела

Средн,а медицинска школа p7. АприлЦ
ФНЕ2 Употреба обновгьивих извора енер"jе

15,1
Нис новисад- имплементациjе фотонапонских панела

Основна школа ҐЬудовит Штур"
ФНЕ3 Употреба обновгь«вих извора енер"jе

15,4
НИС Нови- имплє"ентациjе фотона'понских па»еt]а

Предшколска установа ,Радосно детиtьство` сад
рвртиFі Кам ичакq
ФНЕ4 Употреба обнов7ьивих извора енергиj.е-имплементациjефсп.онапонскихпанела

14,4
мрЕ +прадНовиСад.

Основна школа .Пвтефи Шандор"
JО1 Замена извора светлосгги уjавном

94,4
Град НОвиосвфл,ен,у одговараjуПим енергетски

ефикасним свєпги7ькама, іавно осветґьен,е сад
Града НОвог Сада
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8. ФИНАНСИJСКИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРОВОЬЕІЬЕ ПЛАНИРАНИХ IVIEPA
У Програму енерютске ефикаснос" Прада Новог Сада за лериод 2025-2027. године [2] наведени
су  сви  расположиви  финансиj.ски  инструменти  у  оквиру  поглавіьа  Извори  финансирагьа  и
финансиjски механизми за спровоF)ен,е мера, тако да се оне овде неhе наводити, него je акценат
на планираном  начину финансиранза активности  коjе су наведене у оквиру Плана енергетске
ефикаснос" за 2025. годину.
Финансираіье планираних мера за предложене проjекте спроводиhе се из буцета Града Новог
Сада, Аутономне покраjине Воjводине и Републике Србиjе, док fіе део средстава бити обезбеfіен
од стране компаниjе НИС.
За  спровоfіеюе  мера  енергєmке  санациjе  jавних  обjеката  Вртиfі  „Црвенкапа",  ОШ  "душан
Радовиh",  ОШ "Jован  Поповиfі" - мала  школа  (са  Вртиfі  „Весели  вртиh"),  ОШ "Васа  СтаjиП",  и
Пословни простор -дирекциjа за робне резерве, коjе се односе на термичку изолациjу обj.екагга,
замену  столариjе  и  регулациі.у  температуре,  средства  су  обезбеfіена  кроз  проjекат  Европске
банке за обнову и развоj (ЕБРд) и Аутономне покраjине Воjводине (Табела 8.1. обjекти од редног
броjа 1 до 5).
За спровоfіеіье мере енергєггске санациjе jавних обj.еката Среднза медицинска школа „7. Април",
ОШ  „JЬудовит  Штур"  и  ПУ  „Радосно  дєггигьсп-во",  вртиfі  Камичак,. коjе  се  односе  на  изградгьу
фотонапонских електрана на наведеним обjектима, средства су обезбеТ]ена од елране компаниjе
НИС у оквиру програма „Заjедница заjедно" (Табела 8.1. обj.ек" од редног броjа 7 до 9).
Град Нови Сад и Управа за финансирагье и подстицагье енергетске ефикасности, коі.а і.е орган у
саставу   Міінистарства   рударства   и   енергетике   Републике   Србиjе,   псггписали   су   Уговор   о
финансиран,у   проjекта   уградtье   соларних   панела   и   пратеfіе   инсталациі.е  за   производіьу
електричне енергиjе за сопствене псп-ребе на обjекту ОШ „Петефи Шандор" Нови Сад, К.О. Нови
Сад  1,  кат.  парцела 7343,  броj:  V|-501-5/2024-18  од  18.12.2024.  године,  односно  броj:  401-00-
18/14/2024-01/1  од 18..12.2024. године.
Укупна  вредност  проjекта  износи  4.164.765,00  динара,  од  чега  fіе  Управа  за  финансирагье  и
подстицаіье   енергетске   ефикасности,   коjа  je   орган   у   саставу   Министарства   рударства   и
енергетике Републике Србиjе финансирати проjекат у висини износа средс"ва са наjвише до
3.748.280,40 динара,  а Град Нови  Сад у висини од 416.475,60 динара (Табела 8.1.  обjекат под
редним броі.ем 10).
Средства  у  износу  од  75.000.000,00  динара  односе  се  на  реализациjу  радова  унапреТ]еіьа
енергетске ефикасности основне школе "Бранко Радичевиfі" у Новом Саду, улица Футошка броі.
5,  кат.  парцела  336  КО  Нови  Сад  ІІ.    Проjекат f`е бити  финансиран  од стране  Министарства
рударства и енергеггике Републике Србиjе у износу од ЗО.000..000,00 динара, а од стране Града
Новог Сада у износу од 45.000.000,00 динара. (Табела 8.1. обjекат под редним броjем 6).

У Плану енергєггске ефикасности за 2025.  годину планирана су средства у укупном  износу од
З76.734.501,1 З динара.
Укупна планирана средства користиfіе се за следеfіе намене:
Табела 8.1 -Инвестuцціа за обjекте од jавног знєічаjа

-(ре_дt,чв-.ібррJ".j_

:Їн!рє#gі$;$Jїій;аіЇіі`аійіїр,~а'{;цачї*-+$:ФФ=ї:-``ь"=і'.:-'``tL:ч*--і*:=:,`~дз,t-:.,̀
;ґ=,ї'Чч%ЇtейОи#5##а.Т.с?іТ#вЗ:См"ЧЧ"

1. Вр"fі .Црвенкапа" 49.598.979,00
2. Основна школа j]ушан Радовиh- 40.ОЗ8.928,00
з. Основна шtюііа .Jован ПоповиfҐ-мала школа и вртиFі оВесели

З9.126.438,00вр"f,"
4. Основна школа нВаса СтаjиfГ, Нови Сад 25.59З.935,00
5. Послов" простор-дирекциjа за робне резерве 12.656.097,00
6. Основна школа еБранко РадичевиТҐ 75.000.000,00
7. Среднза медицинска школа .7. Апрm` 5.848.134,00
8. Основна школа ]Ьудовит LШур. З.679.ЗЗ4,00
9. Предшколска установа .Радосно де"н,ствоW Fртиfі Камичак. 7.472.532,ОО
10. Ос-новна школа bпетефи шандорн 4.164.765,00
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За  сектор  jавне  расвете  у  2025.  години  планирана  je  замена  извора  свегглос"  у  jавном
освелтьеіьу одговараj.уfіим енергєпски ефикасним свєггитькама.
Одлуком  о`буцєп.у  Града  Новог Сада  за  2025.  годину  [ll]  на  разделу  о4  Прадска  управе  за
комуналне  послове,  за  реализациjу  іьихове  програмске  актиЬности:  Управтьагье/одржаваtье
jавним   осветгьегьем   планиране  у  оквиру   Програма  финансираґьа  одреf]ених  комуналних
делатнос"; као делатности од локалног интереса у 2025. години, коjи доноси Скупштина Града
Новог Сада,  планирана  су  средства  у  укупном  износу од 454.500.00О,ОО  динара,  од  чега  су
средства  у  износу од 52.819.200,00 динара  планирана  за замену извора.свеґглости  у jавном
осветіьегьу одговараjуhим енергеґґски ефикасним свєггиjькама,
Висина инвесн.ициj.е и начин финансирагьа ове енергетски ефикасне мере приказан je у наредноj
табели.
Табела 8.2 -Инвестицціа за секторjавне расветєі

`.^(-r   ..Ї't".    =   #і&-.`..-ї      Ї","ч*І '.:^,`,}і:t®  .'йдB+т   :.а{іФ:'Є#ІЇ€і#jЗ.`  Е.f.а    Ф§;`'„г     ф.~,    ..±`,tї.   `;4і    =Ч-ї`...Чі 'w'ґ,+-ж пЬцонjеtіаіл ЕРеЕ(іїосі. -инве`с"qи е.у .і  \. L  \r.,Е.ТUе.іg#*,ТЇі?фщ#Ка`,3ЇГ3;*і#,'а,j:`j"ґ&р Г.`О`:Ї:{ЇЇ`~`З#::?:::-%*d~`.+іЇ,і їГ :'.    Ґ.т   с&ї:іd:Їtі€дт.F-':  ±^з і$:t` :<їайяіліїціїїіі-gLg:.пдв:а,и., т ~4        , ,`\г.ФJ.:. +л

Замєmа    извора   свегіїіости   у  jавном   освєп.іьен]у   одговараjуТіим
52.819.200,00

енерютски ефикасним светиjькама (1048 ком. живиних свє"гьки)

Одлуком [11 ] на разделу о7 Градска управа за заLLп.иту животне средине за реализациjу Проjекта:
Мере   енергетске   ефикасности,   планирана   су   средства   за   спровоf]еіье   мера   енергетске
ефикасности на териториjи Града Новог Сада у 2025. години у укупном износу од 49.736.159,1З
динара,  од чега je износ од ЗО.900.000,00 динара обезбеf]ен из буLіета  Града  Новог Сада,  а
износ  од   18.836.159,1З  динара   обезбеТ]ен  je   из   буuета   Републике  Србиjе   Министарства
рударелва и енергетике.

Висина инвеслгициjе и  начин финансирагьа  мера енергетске ефикасности  на териториjи  Града
Новог Сада у 2025. години приказан je у наредноj табели
Табела 8.З -  Подршка граОанима у спровоf]егьу мера енергвтскв ефикаснсюти

Енорі6тQки,ефи-ttа.бналм9ра`uа.*рн{`slt  с^.'m.    аїhJ  :*,  :`   ..`  -.ф   `4    ,    1'€`--,,    . ч  `        =.. `,.€   _,г`Рпанирана.\їредетва..у `дчнарима
Подршка граf)анима у спровоt}ен,у мера енерютске ефикаснос" у

18.40О.000,00
2025. години
Суфинансиран,е  дела  Програма  енергетске  санациjе  породичних

З1.ЗЗ6.159,13куfіа   и   станова   граf)ана   коjи   не   спадаjу  у  социjа"о  угроженукатегориjу

У 2025.  години  планирана су средства у износу од 9.ООО.000,ОО динара за израду елабората
енергетске ефикасности jавних обjеката и сертификата о енергетским своjствима jавних обjеката
-  енергетских  пасоша.  Наведена  средства  планирана  су  Програмом  рада  и  финансиjским
планом Агенциjе за енергетику Града Новог Сада за 2o25. годину, а обезбеВена су у складу са
Одпуком [11 ].

У  2025.  години  планирана  су  средства  у  износу  од  2.000.000,00  динара  за  израду  Плана

:Нр:::еаТмС::ер:::а:Ні#нИа::иЇс:и:°:::нСоамдаА:еан::,2е6.з:О::::.геНт::;дгерН::Р:::оВгасПаЛдааН::а::2С5Ї
годину, а обезбеf]ена су у складу са одлуком [11 ],

Висина инвестициjе и начин финансираіьа ове енергетски ефикасне мере приказан je у наредноj
табели
Табеґіа 8.4 - Агенцціа за єнергетику Прада Новог Сада
$АІаИлВНОі,ІЇjЇ5ЇЇ{'-Ь|7.f.І`*L.гЇ*і:.€ґ>;!4F#і:$}ЇgіФЇЗ:а:ЇЇ#ЇFєВ:т':їLЬ:±j*`Х:g`Ї,`3Ї,.:`ї-=*;`--``і'.`:.~Ї#.фЇf"$`:.:j:\ ч*"€3§йПлаFіира-на*редстmrу=-дин-арчмаh`    г  у ^<

Израда   елабората   енергетске   ефикаснос"   і.аЕ]них   обjеката   и
9.000.000,00сертификао.а о енергетским своjствима jавних обjеката -енергетскихпасоша

Израда Плана енергетске ефикасности  Града Новог Сада за 2026.
2.000.000,00годину
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9. ИЗВЕШТАJ О РЕАЛИ3АЦИJИ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
ГРАдА НОВОГ САдА ЗА 2024. ГОдИНУ
Извештаj  о  реализациі.и  Плана  енергетске  ефикаснос"  Града  Новог  Сада  за  2024.  годину
сачинзен j.е  на основу анализе примеіьених мера  енергетске ефикаснос"  у 2024.  години  на
jавним обjектима и jавноj расвети из надлежнос" Града Новог Сада, а применом ОПГ прорачуна
из Правилника о врс" података о спроведеним мерама енергетске ефикасности и оствареним
уштедама енергиjе коjе доставіьаjу корисници jавних средстава [4].
План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину усвоjила je Скупштина Града
Новог Сада на 50. седници одржаноj 19.04.2024. године,.а измене Плана енергетске ефикасности
Града  Новог  Сада  за  2024,  годину  Скупштина  Града  Новог  Сада j.е  усвоjила  на  3.  седници
одржаноj  27.09.2024.  године.  Према  поменутом  плану,  у 2024.  години  су  планиране следеfіе
активности и мере за повеfіан,е енергетске ефикасности:

•     JЗ1  Унапреf]егье  енергетске  ефикасности  зграда  у jавном  и  комерциjалном  сектору,
обjекат ПУ „Радосно детwьство", вртиfі „Златна рибица`` Мародиfіева 4а, у Новом Саду;

•     JЗ2  УнапреТ]еtізе  енергетске  ефикасности  зграда  у jавном  и  комерциjалном  сектору,
обі.екат Пословног простора, ВоjвоТіанских бригада 17 у Новом Саду;

•     JЗЗ  Унапреfіегье  енергетске  ефикасности  зграда  у j.авном  и  комерциjалном  сектору,
обjекат ОШ пБранко Радичевиfі", Футошка 5 у Новом Саду;

•     J01 Замена извора светлости у jавном осветjьеіьу одгов.араjуfіим енергетски ефикасним
светиfькама, j.авно осветjьегье Града Новог Сада;

•     Х1  Хоризонталне мере за смагьегье  потрошіье  примарне енергиjе - Увоf)ен,е система
енергетског менацмента (СЕМ) у jавном и комерциjалном сектору.

Од планираних активности и мера за повеfіаіье енергетске ефикасности обухваhених Планом за
2024. годину, током наведене календарске године реализоване су еледеfіе активности:

•     JО1 Замена извора светлости уjавном осве"ьегьу одговараjуfіим енергетски
ефикасним светигькама, jавно осветїьеіье Града Новог Сада:

о    Замена све"гьки у улици Николе Тесле у Новом Саду;
о    Замена светитьки у улици Теодора Павtювиhа у Новом Саду;
'о    Замена светигьки на териториjи ограниченоj улицама (Булевар Остюбоf]енза,

Хаjдук Веіькова, Руменачка и Булевар Jаше Томиfіа) у Новом Саду;
о     Замена светилзки у насетьу Чардак у Сремскоj Каменици;
о     Реконструщиjаj.авног осветлзегьа из МБТС Самар у Лединцима;
О     Реконелрукциjа jавног освельеіьа у насеtьу Боцке у Сремскоі. Каменици;
о    Замена светиjьки у улици Воjводе Книfіанина у Новом Саду.

Осим  ових  активности  и  мера  за  повеhагье  енергетске  ефикасности,  енергетсі{а  санациjа je
спроведена на jавним обjектима из надлежности Града Новог Сада коjи нису у обухвату Плана
за 2024. годину, а то су следеfіи обjекти:

•     Месна заj.едница „Вера Павловиfі", Гогогьева 1, Нови Сад,
о    Замена постоj.еfіе дрвене сп-олариjе новом ПВЦ столариjом;

•     Месна заjедница „Подбара", Косовска 41, Нови Сад,
о    Замена постоjеfіе металне столариjе новом алуминиjумском сгголариjом;

Месна заі.едница „Салаjка", Шаjкашка 26, Нови Сад,
о    Замена постоjеfіе дрвене столариjе новом ПВЦ столариjом;

Пословни  обjекат  Гредске управе за  привреду  и  Градске  управе  за  заштиту животне
средине, Руменачка 110а, Нови Сад,

о    Замена постоjеfіе дрвене столариj.е новом алуминиjумском столариj.ом.
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У табели  9..1і  приказана j.е  очекивана  годищгьа  уштеда  финалне  енергиjе,  годишгьа  уштеда
примарне  енергиjе,  као  и  уштеда  емисиі.а  СО2  за  обjекте  ван  опсега  Плана  енергетске
ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину. У табели су такоfіе пр.иказани ефекти повеfіаіьа
енергетске ефикаснос" jавне расвете коjе je била у обухвату Плана за 2024. годину.

Табела 9.1  -Уштеде годишн,е финалне и  примарне енергиjе и СО2 енергетским санациjама
jавних обj.еката и j.авне расвете

оБJЕкти
Примеіьене мере

Годишгьа Годишіьа Годишьа
уштедауштеда штеда штеда

нергетске финалне примарне примарне со2
фикаснос" енергиjе нергиjе нергиjе (t со2/год)

(kwh/год) (kwh/год) (tое/год)

Месна заjедница оВераПавловиfҐ,Ї-огоjьева1,НовиСад
•    Замена постоjеfіедрвенестолариjеновомПВЦстолариjом

1 . 1 53 ї799 0,16 0,4

Месназаjедница     .
•    Замена постоjеf`еметалнестолариjе

8,351 1 з.033 1,13 2,8„Подбара", Косовска 41, новом
Нови Сад алуминиjумскомстолариjом

Месна заjедницаnСалаjка",Шаjкашка 26,Новисад
•    Замена постоjеfіедрвенестолариjеновомПВЦспюлариjом

9.718 9.723 о,85 3,2

ПОсловни обjекат Градске
•    Замена постоjеhедрвенестолариі.е

з3.890 52.858 4,56 11,2управе, Руменачка 110а, новом
Нови Сад алуминиjумскомелолариjом

Jавна расвета                 ®

•    заменаиуградіьановогенергетскиефикасногосветіьеLьа

151 .620 457.134 39,з 80,36

укупно 204.732 534.547 46'0 97.96

Током 2024.  године Град Нови Сад je наставио са унапреf]егьем енергетске ефикасности кроз
спровоfіегье  низа  мера  у  складу  са  Планом  енергетске  ефикасности  за ту  годину.  У оквиру
предвиfіених активности, посебан акценат ставлзен je на систем jавне расвете, где су оспварене
уштеде примарне енергиjе у износу од 457.134 kwh, односно З9,З tое.
Поред мера обухваfіених Планом, реат"зоване су и додатне активности на jавним обjектима у
надлежности Града, коj.е нису биле део првобитног плана, а коjе су допринеле даіьем сман,ензу
потрошгье енергиjе. Ове мере резултирале су уштедама од 77.413 kwh, односно 6,7 tое.
Укупно посматрано, током 2o24. године укупне уштеде примарне енергиjе износиле су 534.547
kwh,   што   представтьа   значаjан   допринос   смаіьегьу   енергетске   потрошгье   и   потврТ]уjе
континуирани ангажман Града Новог Сада у правцу енергетске одрживости и ефикаснос".
Према   Уредби   о   обвезницима   система   енергетског   менацмента   [З],   jединице   локалне
самоуправе и градске општине, као обвезници система, дужне су да обезбеде годишіьу уштеду
енергиjе  у  висини  од  наjмаtі,е  1%  примарне  енергиjе,  у односу  на укупан  утрошак примарне
енергиjе у претходноj календарскоj години у свим обjектима за коjе плаhаjу трошкове енергиjе.
Важно je истаfіи да уштеде у 2024. години не зависе исктьучиво од мера енергетске ефикасности
планираних у  Плану енергетске ефикасности  Града  Новог Сада за ту годину,  веh  и  од више
споіьних фактора. То.,укіі,учуjе временске и температурне услове, као и примену додатних мера
уштеде у складу са Препорукама Министарства рударства и енергиjе.
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10. ЗАКJЬУЧАК
План енергєггске ефикасности  Града Новог Сада за 2025.  годину обухвата резултате анализе
потрошгье енергиj.е, енергената и воде за све обjекте коjи су предвиf]ени овим планом, у складу
са референцом [11]. Такоf}е,  уктьучен je прорачун могуfіих уштеда енергиjе у jавним обjектима,
као и прорачун потенциі.алних уштеда у сектору jавне расвете.
Прорачуниуштедаенергиjезасвак.упредложенумеруизраf}енисуускладусаПравилникомкоjи
регулише   праfіегье   спровоfіеtьа   Националног   акционог   плана   за   енергетску   ефикасност
Републике  Србиjе  и  методологиjом  прописаном  тим  правилником.  Поред тога,  ураfіена je  и
процена финансиjских средстава потребних за спровоТ]егье планираних мера.
Према предііоженим мерама енергетске ефикасности, планиране су годишгье уштеде примарне
енергиjе у износу од 298,1 тона нафте еквивалента (tое), што представjьа сман,ен,е од 1,85% у
односу на просек у последіьих шест юдина и 2,08% у пореВегьу са 2023. годином. Ове уштеде
испуіьаваjу услове из Уредбе о обвезницима система енергєп-ског менацмента [З].  Самим тим
очекуjе се и смаtьеіье емисиjе угтьен-диоксида од 814,1 тона.
Укупна планирана средства за спровоТ]егье мера енергетске ефикасности у 2025. години износе
376.734.501,1З динара.  МеТ]утим,  због акгуелних тржишних  кретан,а,  ова  процеLьена вредност
финансиjских средстава може бити коригована у складу са променама на тржишту.
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ПРИЛОГ 1: ИЗВЕШТАJ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕдА ОБJЕКТА ВРТИТ1А
„црвЕнкАпА„

ЕнЕргЕтски прЕглЕд
Извештаj

.   Обjекат: Вртиh ,,Црвенкапа" Футог

Нови Сад 2024.



обjеkат: Вртиh „Црвенкапа"
Адреса, Пролетерска 2, Футог
Бр. кат. парцеле: К.П.6138,  К.О. Футог
Спратност: п+1
Бруто површина призем]ьа: 849 m2



1.2. Подаци о лоіtациjи

Локациjа обjекта вртиf`а „Црвенкапа", налази се на кєmастарскоj. парцели бр. 6138, К.О. Нови Сад
|, на адреси Пролетерскоj улици броj 2 у Футогу (Слика 1..2 и Слика 1.3). У непосредноj близини
вртиfіа   налази   се   Основна   школа   „десанка   Максимовиfі",   амбуланта,   спортски   центар,
Пол,опривредна  школа  са домом  ученика,  Ватрогасна  станица,  огранак  Градске  библисп.еке
„JОван Jовановиfі Змаі.".

Слика 1.З -Локацціа катастарске парцеле (uзвор: ГЕО Србціа)



2. Кпиматски подаци
Обjекат  се  налази  у  Новом  Саду,  са  вишеспратним  и  приземним  обjектима у  непосредном
окружеіьу.  Клима  у  Новом  Саду  прелази  из  умерено  контиНенталне  у  континенталну,  што
подразумева смену сва четири годишн,а доба. Преко jесени и зиме, хгіадан вєпар КошаЕіа дува
из правца исгока и jуго-истоіtа у временским интервалима коjи траі.у од З до 7 дана.
За потребе прорачуна у складу са Правилником о енергетскоj ефикасности зграда („Сл. гласник
РС",  бр.  61/2011),  Нови  Сад  припада  зони  А,  у  оквиру  коjе  се  налазе  места  за  коjа  споіі,на
проjеісгна температура у греjном  периоду износи до ен.® = -15  ОС (за  Нови  Сад: ен.е = -і4,8 ос),
температура  спол]ашгьег  ваздуха  за  прорачун   кондензациjе   износи  ее = -5  ОС,   релативна
влажност споIьашіьег ваздуха износи фе = 90О/о, релативна влажност и температура унутрашіьег
в~аздуха се усваjа према проjектним условима (односно намени), или са вредношf`у фі = 55%,  и
г:де траjагье периода кондензациі.е износи 6О дана.

з. извЕштАj о оБАвtьЕном ЕнЕргЕтсі(оіVі прЕглЕду оБjЕктА
З.1. Техничіtи опис примеіьених техничttих мера и решегьа

У склопу енергетског прегледа, анализирани су системи коjи утичу на енергетске потребе обjекта
и  извршена je гьихова  контрола са циtьем  прикупjізаіьа  и  обраде  података  коjи  би  утврдили
енергєпске  захтеве  обjекта  и  омогуfіили  израду  елабората  енергнске  ефикаснос"  пратеfіи
мєп.одологиjу  прорачуна  према  важеf`ем  Правилнику  о  енергетскоj  ефикасности  зграда  („Сл.
гласник РС", бр. 61/2011).
Табела  о.1  приказуі'е  енергетску  класификациjу  за  зграде  намен,ене  образоваіьу  и  култури,
према  Правилнику  о  условима.   садржини  и  начину  издавагЬа  сертификата  о  енергєп.ским
своjствима зграда („Сл. гласник РС", бр. 69/2012, 44/2018 -др. Закон и 111/2022).
Табела о.1-Енергетски разреди за нестамбене зграде и зграде мешовите намене

Зграде наме№ене образовагьу и култури постоjеfіе зграде

Енергетски разред
Qн,nd.г®1 Qн.пd

(%] [мh/(m2а))
А+ sl5 sl2
А s25 s20
Б s50 sз8

ц s100 s75
д s150 sll3
Е s200 s150
Ф s250 sl88
г >250 >188

З.2. Фуні{ционалне и геометриjске карактеристике зграде

Простор  чини  функционалну  целину са  припадаjуfіим  слободним  површинама  ван обjекта  и
намензен je боравку дчеце узраста од 1-3 године и деци од три године до поласка у шкопу.
Вртиfі  „Црвенкапа"  налази  се  у  Пролелерскоі.  улици  броj  2  у  Футогу,  у склопу j.е  ПУ "Радосно
детигьство", Нови Сад. Обjекат je наменски граВен, приземІье и спрат, и са одговараjуfіим броjем
пратеf`их наменских просториjа. Вр"fі je почео са радом о3.12.1974 године.
Кроз  године  постоjагьа  вршено  je  неколико  адаптациjа  и  реконсп.рукциjа  ради  проширеіьа
капацитєп.а за смештаj и боравак деце и побоіьшагьа уелова рада. Обjекат се налази у насеjьу
Футог -на површини од 5.44З m2 сггвореног и од 1.553.3З m2 затвореног простора прилагоВеног
патребама деце.
Вртиh „Црізенкапа" изграfіен je у делу насеjьа Футог у коме je потпун.о функционална саобраfіаjна
мрежа, доступне и функционалне све друге инфраструктурне инся.аIіациjе. СаграТіен je од тврдог
и квалитетног материjала коі.и обезбеТіуj.е звучну, хидро и термо изолациjу. Обjекат j.е приктьучен
на водоводну, канализациону, телефонску и гасну мрежу. Електричне инсталациjе су у складу са
прописима  и  задовоIьаваjу потребе за  несмєган  рад свих  неопходних електричних апарата,

4



машина,   аудио-визуелних  средстава  и   клима  уреf]аj.а  у  вртиfіу.   Све  радне  просториjе  су
функционалне, са довоіі,ним извором природног освєпjьегьа и природног проветраваіьа.
Вртиfl  поседуjе  двориLLгге,  отворен,  адекватно  ограТ]ен  простор  коjи  je  сигуран,  безбедан  и
приjагган за боравак и различите врсте активности деце свих узрасгга. Отворени простор вртиfіа
je плански озелеtьен травом и садницама различитих врста лиелопадног и зимзеленог дрвеfіа и
редовно се одржава. У дворишту вртиfіа пос*оjе и играла коjе користе деца приликом боравка
на отвореном.
Васпитно образовни рад се реализуjе у групама целодневног боравка. Вртиfі у саставу има групе
jасленог узраста од 1-3 године и васпитно образовне групе од 3 године до гюласка у школу.
Вртиfі у свом саставу има 16 радних соба, опремтьених према Правилнику о ближим уеловима
за осниваіье и почеггак рада и обавтьаье делатности предшколске установе. Jединице - собе у
вртиfіу организоване су на два нивоа- приземtье у коjем су смештене 4 собе за боравак деце
іасленог узраста, 8 соба за боравак деце узраста од 3 до поласка у школу и спрат на коі.ем се
налази 4 соба за боравак деце од три  године до  поласка у школу.  Планирано je да у обjекту
борави  16  васпитних група деце а тренутно имамо три jаслене проширене групе па тако ове
радне године имамо 17.5 васпитних група.
Обjекат  Вртиfіа  „Црвенкапа"  у  Футогу  позициониран  je  у  групи  обjеката  jавне  намене  (дом
здравIьа, основна  школа,  спортски терени).  У граf]евинском смислу, обjекат се састоj.и  из два
дела:   обjекат   вртиfіа,   коjи  je   завршен   1974.   године,   сложене   конфигурациjе,   и   обjекат
фискултурне сале коі.и je повезан са обjектом вртиfіа топлом везом (завршен 2005/2007.године).
Ове две граПевинске целине интегрисане су у jединствену функционалну целину.  Обі.екат вртиfіа
чине три павиjьона, гіриближно квадратних основа, коjе су издвоjене као поjединачни ентитє",
са караіперистичним четвороводним кровом,  и централни простор хола,  коj.и повезуjе све ове
просторе, а коі.и і.е завршен кровном терасом. Склоп je приземан, осим jедног павиjізона коjи je
спратности П+1.
Обjекат фиксултурне сале прати павиїьонску конфигурациjу основног склопа, теj.е формиран као
четврти  ентитет,  повезан  топлом  везом  са  централним  холом.  Обjекат  je  поставіьен  као
слободностоjеfіи  на  парцели,  са улазом  из  попречне  приступне улице.  У окружегьу je зелена
површина дворишта,  коі.е  се  користи  за боравак деце.  Не  посггоjи  карактеристични  фасадни
фронт према улици, j.ер je комгіозициjа сложена. У сваком од павитьона организоване су собе за
боравак деце,  санитарни  чворови  и  канцелариjе  за  особjье.  У  павиіьону  спрап-ности  П+1  у
приземjізу су смештени и заj.еднички простори (кухигьски блок). На спрату се налазе jош чє"ри
собе за боравак деце и санитарни чворови.  Положаj  обjекта на парцели обезбеФуjе му добру
осунчаност  и  проветреност.  Такоfіе,  обjекат због своjе  конфигурациj.е  има значаjну површину
фасадног омотача. УкУпна нєпо греjна површина обjекта износи 1.525,9 m2, докjе бруто гювршина
1.75З,89 m2. Укупна нето запремина греjаног дела обjекта износи 4.618,34 mЗ, докjе укупна бруто
запремина 5.957,66 mЗ.
Зактьучно са 30. новембром 2023. године, у вртиfіу je уписано 404 деце, а запослено je 48 особа.
Радно време вртиfіа і.е од понедеjька до пєпка, од 6 до 17 часов.а.

З.З. Примегьени граТ]евински материjаIіи, елементи и системи

Архитектонски, зграда je подеіі,ена на два дела: і.едан део чини вртиfі, а други фискултурна сала.
Вртиf` се састоjи од три гІавилзона коjи су приближно квадратног облика, док фискултурна сала
представіьа  четврти,  засебан  део.  Сваки  део  обjекта j.е  изграТ)ен  коришf`ензем  граqевинских
техника коjе су биле актуелне у време tьегове изградн,е.
Конструкциjа вр"fіа je скелетна, а фасада je посебно обраf]ена и састоjи се од танких армирано-
белонских спубова коjи заjедно са натпрозорним гредама формираj.у носеfіе зидове. Парапетна
поjіза су изведена од опеке,  али  без термоизолационог слоjа.  Током година,  на споіьашгьем
омсп.ачу зграде дошло je до оштеfіен,а услед влаге,  LLіто се види у виду іі,уштегьа и отпадаіьа
завршног слоjа фасаде и стреха.



Кров  вртиfіа je дрвени,  са  салонит плочама  као  покривачем  (Слика  о.1  и  Слика  о.2).  Изнад
централног хола  налази  се  равни  кров  (Слика о.4)  коjи  ниjе  намегьен  за  коришfіегье,  док су
павигьони покривени крововима са четири нагиба.  Вода са кр.овова се одводи у хоризонталне
канале и вертикалне олуке,  али због оштеfіене сііоjа хидроизолациjе долази до цуреtt,а воде,
што узрокуjе поjаву елаге на нижим деловима фасаде и унутрашгьости зграде (Слика о.З). Оваj
проблем  ].е  посебно  изражен  у  централном  холу,  али  и  у  собама  за  боравак деце,  где  je
хидроизолациjа на равном крову веf` дотраjала.

Слика о.1 -КОси кров -сапонит

Слика о.З - Оштеhеіье стрехе

Слика о,2 - Кровна и меі]успратна контрукцujа

Слика о.4 - Раван кров
Подна   конструкциjа   вр"fіа  je   изведена   на   насипу,   са   уграfіеним   хидроизолационим   и
термоизолационим  слоjевима.   Подови  у  просториj.ама  за  децу  су  обложени  парюгом   и
ламинатом  (Слика  о.5), док су у холу и  санитарним  просториjама  коришhене винил  плоче  и
керамика. Таваница испод негреjаног простора je изведена као тешка меТ)успратна таваница без
термоизолациjе (Слика о.2).



Слика о,5 - Подне облоге у собама за боравак деце
Прозори су дрвени, са двоелруким стаклом, и налазе се у лошем стагьу због дотраj.алости (Слика
о.6). JЬуштегье боjе и труjьензе дрвета, гіосебно на дєUіовима изложеним спол]ним утицаі.има, су
уочіізиви. Улазни делови обjекта имаj.у савремене ПВЦ портале, док су на поjединим мес"ма
поставгьени дрвени портали са jедноструким стаклом. У котларници су уграfіена метална врата
и прозори са металним оквирима.

Слика О.6 - Споіьашіьа дрвена столарціа
Фискултурна сала je такоf]е изграПена као скелетни сисн-ем са армирано-бетонским стубові"а,
гредама и плочама (Слика о.7). Фасада сале je термоизолована, прєггпоставлза се са испуном од
керамичког блока и стиропором као изолациjом (d=5 сm). Кров салеjе четвороводни, са посебним
кровним равнима изнад тоалета. Покривач je тегола, као и на делу крова коі.и повезуjе салу са
павиjьонима вр"fіа.  ПОд у сали je направіьен од лако армиране бетонске плоче са хидро и
термоизолационим  слоjевима.  Завршна  подна  обрада  у  сали  je  паркет,  док je  у  помоfіним
просториj.ама керамика. Плафон je изведен као растерски гипс-картонски.
Прозори на физкултурноj сали су израf]ени од ПВЦ профила са пет комора и стаклопакетима
пун,еним  племенитим  гасом.  Топла  веза  измеf)у  сале  и  вр"fіа  je  такоf}е  застакtьена  ПВЦ
порталима са стаклопакетима и ниским гіарапетом.



Слика о.7 - Изглед фискултурне салв

З.4. Уграf]ени термотехничіtи системи и системи расвете

Обі.екат се загрева преко централног система греjаіьа са радиjаторима, при чему се као извор
енергиjе користи кондензациони ксп.ао на природни гас са инсталисаном снагом од 3х128 kw.
Котларница je смеште'на у североисггочном делу зграде, у крилу са сгіраггом, поред главног улаза.
Иако у обjекту не постоjи пракса мереіьа и евидентирагьа радних парамєпара система греjаіьа,
рад система се прати  и  ручно регулише на основу  искуства руковаоца  котларницом  и  према
тренутним потребама. У оквиру система греjанза нису инсталирgни уреТ}аjи за мереюе количине
топлоте коjа се предаjе обjекту. Унутрашн,а температура ваздуха током зиме се не мери  и не
контролише  формално,  али  се  води  рачуна  да  се  и3бегне  прегреjаватье  или  недовогьно
загревагье поjединих делова зграде.
Регулациjа система греj.аіьа je централна, а управіі,агье се врши помоfіу котловске аутоматике
коjа одржава задату темперєггуру воде на излазу. Котао има могуfіност аутоматског управлзагьа
према задаггоj температури, а горионикj.е опремтьен механизмом за подешавагье снаге. Локално
подешаван,е  греjних  тела  ниjе  могуhе  због  радиjаторске  арматуре  коі.а  спречава  регулациjу
температуре у различитим проелориjама. Радиjатори су опреміьени радиjаторским вентилом на
полазном вgду, али нису инсталирани терморегулациони вентили, односно термостатске главе.
Цевоводи су опремjьени гіролазним вентилима, атіи нема уграf]ених регулационих вентила.
Систем греі.анза ниі.е подложан системаггском управjізагьу, і]1то значи да нема редовне контроле
и анализе парамєтара, било да су у питагьу измерене, обрачунате или регулисане вредности.
Контрола унутрашіьих температура и коришhегье извора топлсгге се врши на основу искуства и
према потребама.  Одржаван,е система се врши плански или по псп.реби, и оно |е адекватно,
Омогуftаваjуhи несмєган рад и функционалност инсталациі'е греjагьа.
Греjна тела у делу вртиfіа су челични ливени радиj.атори, док су у фискултурноj сали уграТіени
алуминиjумски  чланкас"  радиjатори,  Величина  радиjатора je у  правилу усклаЬена  с  местом
инсталациjе и потребама простора у коjи су уграf)ени. У просториjама са споjьашн,им зидом су
смештени испод прозора, док су у ходницима и сличним просторима уграf]ени на зидове. Укупан
броj  инсталираних  греjних тела  у  обі.екту je  114.  Локална  регулациjа  на  греjним  телима  ниjе
могуfіа због радиjєггорске арматуре коjа онемогуfіава локалну регулациj.у на греjним телима по
просториjама. Радиjатори су у полазном воду опремjі,ени са радиjаторским вентилом, али нема
инсталираних термо-регулационих вентила (термостатских глава).  Цевни развод има уграПене
пролазне, али не и регулационе вентиле. У обjекту не пос*оjе зоне (делови зграде) са разтіичитим
режимом греі.агьа. Радиjатори у свим просторима су повезани по правитіима двоцевног система
са греjним вертикалама. Систем греjаtьа і.е зєпворен и одзрачиваіье система греjан,а се врши
помоf`у одзрачних лонаца у наjвишим тачкама вертикала цевне мреже.



Вентилациjа у целом обjекту je природна, док je хлаf]егье локално уз помоfі моносплит клима
уреf]аjа.  Припрема санитарне топле воде je локална,  при чему се за ьену припрему користе
електрични боjлери.
У обjекту су заступіі,ена два типа расвете, LED и флуоресцентно осветtьегье (Слика о.8).  LED
расветна  тела  су  уграЦена  у  делу  вртиfіа,  док je  флуоросцентно  осветлзеіt,е  доминантно  у
фискултурноj сали  и  н,еним помоhним  просториjама.  На свим  позициjама где су заступjі,ене
флуоцеви постоjи стартер. Начин регулациjе за све типове заступjьене расвете j.е двопозициона
регулациjа (ОN/ОFF).

Слика о`8 - Типови осветіьеіьа LЕD-лево и флуоросцентно-десно
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4. ЕНЕРГЕТСІ(Е ПОТРЕБЕ ОБJЕКТА

4.1. Снабдеваіье топлотном енергиjом
Подаци о потрошгьи топлоггне енергиjе вртиfіа „Црвенкапа", добиjени из базе ИСЕМ-а, као и из
базе података Агенциjе за енергєггику града Новог Сада,   обjедиtьени су за период од 2o2і. до
2023.  године.  Подаци  о  пспрошіt,и  и трошковима  приказани  су на диjаграмима са табелама
(Слика о.1  и Слика О.2).

70.ооо  -

Слика о.1 -Месечни подаци за потрошіьу ггІОплотну енергujу за период 2021-2023. годину

35О.000

Спиі(а о.2 -Месечнu подаци за трошак за топлотну енергujу за период 2021-202З. годину

4.2. Снабдеваіье елеіпричном енергиjом
Подаци о псггрошгьи електричне енергиjе вртиfіа „Црвенкапа", добиjени из базе ИСЕМ-а, као и из
базе података Агенциjе за енергєггику града Новог Сада, обjедигьени су за период од 2021. до
202З.  године.  Подаци  о  псггрошьи  и  трошковима  приказани  су  на диjаграмима  са табелама
(Слика  о.3  и  Слика  о.4).  Са диjаграма je евидентан  неправилан  месечни  период  очитаван,а
потроше електричне енергиjе коjи даіье проузрокуjе веhа одступагьа у месечноj потрошгьи.
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Слиіtа о,3 -Месечнu подаци за потроиjіьу електричну енергціу 5гі период 2021-2023. годину

Слика о.4 -Месечнu подаци за трошак за елеі{тричну енергціу за период 2021-2023. годину

4.З. Снабдеваіье водом
Подаци о псггрошьи воде вртиfіа „Црвенкапа", добиjени из базе ИСЕМ-а, као и из базе података
Агенциjе за енергеггику града Новог Сада, обjедиюени су за период од 2021. до 2023. године су
приказани  на диjаграмима  са  табелама  (Слика  о.5  и  Слика  о.6).  Са  диjаграма je  евидентан
неправилан месечни период очитавагьа потрошіье воде коjи даjье проузрокуjе веfіа одступаtьа
у месечноj потрошн,и
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Слика о.5 -Месечни подаци за потрошіьу воду за периОд 2021-2023. годину

4С|0.000,00

Спика о.6 -Месечни подаци за трошак 3а воду за период 2021-2023. годину

5. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА - ПОСТОJЕБЕ СТАІЬЕ
Енергетски биланс зграде сумира улазни енергиjу за енергетске потребе обjекта као и добитке
топлсп-е:

1.    Примарну  енергиі.у  горива  односно  испоручену топло"у  енергиі.у  коjа  се  корис"  за
греjагье простора (евентуално и припрему потрошне топле воде),

2.    Еjіектричну  енергиjу  за  расвелу,   погон  електричних  уреТ]аjа  (као  што  су  расхладни
уреТ]аjи,  пумпе у системима греjаіьа, вентилациjе и климатизациjе, електричну енергиjу
за расвєггу) и остале уреТ)аjе (школска и канцелариjска опрема, кухигьски апарати итд.),

3.    Унутрашн,и топлсггни добици, и
4.    Топлсггни добици од сунца.

Ова улазна енергиjа покрива следеfіе врсте губитака (коjи представjьаjу другу страну jеднакости
енергетског биланса обj.екта):

1.    Трансмисиони губици,
2.    Вентилациони губици и
З.     Губици у систему греjагьа.
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5.1. Топлотни губици обjеіпа
Топлотни губици обі.екта су одреfіени према Правилнику о енергетскоj. ефикасности зграда ("Сл.
гласник  РС",  бр,  61/2011).   Правилник  прописуjе  енергєпска  своjслгва  и  начин  израчунаваіьа
т9плсггних своі.става обjеката високоградіье, као и енергетски захтеви за нове и постоjеfіе обі.екте.

5.2. Потребна количина енергиjе за греjагье обjеіста на годишн=ем нивоу

Прорачун потребне количине енергиjе за греjаіье обjекта на юдишгьем нивоу извршен je складу
са Правигіником о енергетскоj ефикасности зграда ("Сл. і.ласник РС", бр. 61/2011).
Укупна  потребна годишн,а енергиjа за греjагье износи  Qн,пd,іпtетm,ап = З37.043  kwh/gоd,  односно
Qн,ап = 220,9 kwh/m2gоd. С обзиром да предметни обі.екєгг спада у гюстоjеfіе нестамбене обjекте
намен,ене образоваіt,у и култури, ова потрошгьа сврстава обjекат у енергетски разред Г.

5,З. Финална енергиjа

Укупна годишіьа псп-рошнза финалне енергиjе за греj.анзе обjекта износи Qн,m = 394.340 kwh/gоd
(израчунєгто у складу са Правилником о енергел-скоj ефикаснос" зграда).

5.4. Примарна енергиjа
Укупна годишн,а примарна енергиjа коjа се користи за греjаіt,е износи Qн,ргіm = 394.340 kwh/gоd,
Годишьа  примарна  енергиjа  рачуна  се  као  производ  финалне  енергиjе за  греjагье  обj.екта  и
фактора конверзиjе коjи зависи од извора енергиjе. За систем греjагьа на природни гас фактор
конверзиjе износи 1, а према Правилник о факторима конверзиjе финалне енергиjе у примарну
и факторима емисиjе угтьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111  од 25.  новембра 2021, 6
од 27. jануара 2023.).

5.5. Емисиjа СО2

Укупна годишгьа вредност емисиjе СО2 за греj.анзе обj.екта износи 7О.981 kgсо2/gоd.
Годишгьа  вредност  емисиj.е    СО2  рачуна  се  као  производ  примарне  енергиjе  за  греjаіье  и
j.единичне емисиjе СО2 коjа зависи од типа горива или енергиі.е. За систем греjаtьа на природни
гас она износи о,18 kgсо2/kwh, а према Правилник о факторима конверзиjе финалне енергиjе у
примарну и факторима емисиjе уггьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).
Табела о.1 приказуjе потребне количине енергиjе и емисиjе угjьен-диоксида система греjаіьа на
годишнзем нивоу.
і аоела U.]-і іриказ укупнє потреоне і(оличине енергЩе и емисujа СО2 за систем греjаіьа
Псггребна енергиjа за греjагье З37.043 kwh/gоd
губици система 57.297 kwh/gоd
Финална енер"jа З94.340 kwh/gоd
Примарна енер"jа 394.340 kwh/gоd
Емисиjа СО2 70.981 k9со2/gоd

6. ПРЕдЛОГ mEPA ПОБОJЬШАlЬА ЕНЕРГЕТСКИХ CBOJCTABA ЗГРАдЕ
6.1. Мере на омотачу

1.    МеТ]успратна   конструкциjа   (таваница)   je    израf]ена   као   ТМ   таваница   без    слоjа
термоизолациjе.   Укупна  површина  меf)успратне  конструкциjе  износи   1.300  m2.   Како
таваница ниjе термоизолована, а у циІьу сманзиваtьа топлотних губитака, предлаже се
гьена изолациjа каменом вуном дебІьине минимум 20 cm и при томе се очекуjе смаюензе
коефициі.ента пролаза топлсгге.

2.    Кров на обjекту je плитки дрвени, са покривачем од саjіонита. У деІіу централног хола
израТ]ен je  непроходни  и термички  неизоловани  раван  кров.  Укупна  површина  равног
крова коjуjе псп-ребно енергетски санирати je 180 m2. Предлаже се изолациjа равног крова
каменом  вуном дебіьине  10 cm  уз  неопходно  посггавлзагье  водо-непропусног и  паро-
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непропусног   слоjа.    Применом   прє"одно   поменуте   мере   очекуjе   се   смагьеіье
коефициjента пролаза топлсгге. Како je кровни покривач, на косом крову обj.екта, израf]ен
од салонит плоча  предвиf]а се  гьегова замена  покривачем  израf)ені"  од трапезастоґ
лима. Укупна површина косог крова коjу je потребно заменити je 1.000 m2. Замена кровног
покривача не представfьа меру енергетске ефйкасности, али je tьегова замена неопходна
како би обjекат био у потгіуности био безбедан по питаіьу здравтьа іьегових корисника.

З.    На обjекту je уграf]ена дрвена споіізашн,а елолариj.а коjа je се налази у веома лошем
стагьу. Прозори су дспраjали, нарушена je гьихова заптивеност, а завршни слоj боjе je у
великоj мери 6tьуштен. Укупна површина спотьашн,их прозора і.е 320 m2. ПВЦ столариjа
уграТіена і'е само  на улазним деловима обjекта са ветробранима.  С тога се предлаже
замена споjьних про3ора  и  врата  са  новим,  ПВЦ  вишекоморним  са  нискоемисионим
трослоjним сп-акло пакєггом са аргоном 4+14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+4Lоw-Е прозорима
и вра"ма.  Применом  претходно  поменуте енергетски.ефикасне столариjе очекуjе  се
смагьен,е коефициjента пролаза топлоте.

6.2. Мере у систему греjаіьа

1.    Регулациjа температуре у систему греjагьа je неадекватна и ниjе усклаfіена са потребама.
Предлаже се уградн,а термостатских вентила на радиjаґгорима. Укупан броj инсталираних
греjних тела у обjекту je 114, с тога се предлаже уградіьа 114 термостєпска радиіаторска
вентила. Потребно je уградити модел коjи і.е додатно оjачан и обезбеf]ен од непрописног
употребіізавагьа  или  краТ]е  (неовлашhеног  скидаіьа  главе  са  вентила)  са  уграт]еним
сензором,  заштитом од смрзаваtьа,  уз опсег подешаванза температура од 5 ипи  8 до
26ОЦ,   и   уз   могуfіносп-   ограничен,а   и   блокирагьа   задате   вредности   температуре.
Радиjаторски вентили и термосп.атске главе мораjу бити произведени у складу са српс
ЕН 215, Укіьучити осигурач предрегулациjе, осигурач против краТ)е и граничник.

7. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА -НАКОН ПРИМЕНЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФикАсности
7.1. ТоптІотни губици обjепа

Топііслгни губици обjекта су одреf)ени према Правилнику о енергєгскоj ефикасносгги зграда ("Сл.
гласник  РС",   бр.  61/2011).   Правилник  прописуjе  енергетска  своjства  и  начин  израчунавагьа
топлсггних своj.става обjеката високоградгье, као и енергетски захт6ви за нове и постоjеfіе обjекте.

7.2. Потребна количина енергиjе за греjаіье обjеісґа на годишtьем нивоу
Прорачун потребне количине енергиjе за греjагье обі.екта на годишн>ем нивоу извршен je складу
са Правилником о енергетскоj ефикаснос" зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011 ).
Укупна потребна  годишіt,а енергиjа за греjаіье износи  Qн,пd,іпtвm,ап =  196.087  kwh/gоd,  односно
Qн,ап = 128,5 kwh/m2gоd. С обзиром да предметни обjекат спада у постоjеfіе нестамбене обjекте
намеіьене образоваіьу и култури, ова потрошгьа сврсггава обjекат у енергеггски разред Е.

7.З. Финална енергиjа

Укупна юдишгьа потрошіt,а финалне енергиі.е за греjан,е обjекта износи Qн,пп = 22З.539 kwh/gоd
(израчунагго у скгіаду са Правилником о енергетскоj ефикасности зграда).

7.4. Примарна енергиjа

Укупна годишнза примарна енергиі.а коjа се користи за греjаіье износи Qн,рпm = 223.539 kwh/gоd.
Годишьа  примарна енергиjа  рачуна се  као  производ  финалне  енергиjе  за  греjагье  обj.екта  и
фактора конверзиj.е коjи зависи од извора енергиjе. За систем греj.аіьа на природни гас фактор
конверзиj.е износи 1, а према Правилник о факторима конверзиjе финалне енергиjе у примарну
и факторима емисиj'е угтьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111  од 25.  новембра 2021, 6
од 27. jануара 202З.).
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7.5. Емисиjа СО2

Укупна годишнза вредност емисиjе СО2 за греjан,е обjекта износи 40.237 kgсо2/gоd.
Годишьа  вредност  емисиjе    СО2  рачуна  се  као  производ  примарне  енергиj.е  за  греj.агье  и
jединичне емисиі.е СО2 і{оjа зависи од типа горива или енергиjе. За систем греjагьа на природни
гас она износи о,18 kgсо2/kwh, а према Правилник о факторима конверзиjе финалне енергиі.е у
примарну и факторима емисиjе угтьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 202З.).
Табела о.1  приказуj.е псп-ребне количине енергиj'е и емисиjе угjьен-диоксида система греjагьа на
юдишіьем нивоу.
Табепа о.1I!±:±±±!±:ч. I-I Iіjuказ уніуіінє ііulrlреонє количине енергще и емисща uu2 за систем гре|анза

Потреб«а енергиjа за греjан,е 196.087 kwh/gоd
Губици система 27.452' kwh/gоd
Финаjіна енергиjа 223.539 kwh/gоd
Примарна енергиjа 223.539 кWh/gоd
Емисиjа СО2 40.237 kgсо2/gосI

Приказ укупне потребне количине енергціе и емисціа

7.6. Кумупативни резултати санациjе обjекта

Применом мера енергетске ефикасности на обjекту, остварена je уштеда од 140.956 kwh/год у
енергиjи псп-ребноj за греjаtье. Са 337.043 kwh/gоd, потрошьа j'е редукована на 196.087 kwh/gоd.
Специфична годишнза енергиjа за греj.агье je редукована са 220,9 kwh/m2gоd на 128,5 kwh/m2gоd,
чиме je обjекат прешао из Г у Е енергетски разред при чему je остварена уштеда у примарноj
енергиjи од 14і7 toe и уштеда у емисиjи од 30,7 tсо2/gоd.
Табела о.2 детатьно приказуjе ефекте мера енергетске санациjе обjеката на псггрошгьу енергиjе
и емисиjе СО2.              ®
табела-.-з   ,              -,  ,г-      -,,-.      .       -..   --.    -            -      .     -         -.._-__.      .       .       .      ..        .      --.         .        -                -        ,

преіірименемера послеприменемера
уLLггеда

Енергєггска санациjа термичкогомотачаисистемазагреjанзе

Потребна енергиjа kwh/gоd •  337.043
196.087 14О.956

ФинаI"а енергиjа kwh'gоd 394.340 223.539 170.801

Примарна енер"jа kwі''gоd З94.340 22З.539 170.801

Емисиjа СО2 kgсо2'gоd 7о.981 40.237 зо.744

Пцр±и!аз ефеката мера енергетске санацціе обіеката на потрошіьу енергиjе и емис
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8. ИНВЕСТИЦИJА
і припрЕмни и зАвршни рАдови

р.Бр. оІ"с Jединица мере І{оIіичина

1

Израда и поставіьаіt,е табле обавештегьа да се изводе граТ]евински

комплет 1
радови, са основним подацима о обjекту, извоqачу, инвеститору и
проjектанту. Табла je димензиjа 200хЗОО цм. Обрачун по комплету.

2

Моіtтажа и демонтажа заLLітитне ограде, сегменти од жі4чаног плетива или

комплет 1

пуне иелуне од лима. На сваких 2 m поспави" стопе или стубови за
фиксиран,е сегмента ограде коjе се меf}усобно повезуі.у одговараjуfіим
споі.ницама. Поставити іtагіиjе за пролаз и на ограду постави" табле са
упозорен,ем за пролаз"ке. Ограда се корис" за све време траіагьа
радова. Обрачун по комґmету горе наведених радова за део обjекта
обухваТіеног датом фазом.

з

Моmажа и демонтажа скеле на делу фасаде обухваfівном датом фазом.

комплет 1

Скела Fіо бити мопирана за све време траjаіьа радова на датоj фази,
Скела мора би" dабилна. анкерована за обjекат и прописно уземjь'ена.
Обрачун гіо комплету мопиранєі скеле на депу фасадє] обухваfіеноj датомфазом.

4
Чишfіен,е таванског просггора пре поставгьан,а термоизолаци|е. Позициjа

комплет 1

обухвата комплетно чишТіегье и одвожен,е на депониjу зафеченог отгіада.
Обрачун по компяету.

* Пре почетка радова извоЬач іе у обавези да изврши коіттролу свих мера и коjіичина.

I' рАдови дЕмонтАжЕ, рушЕн,А и поновнЕ іVіонтАжЕ
Напомена: Све позициjо рушен,а обухватаjу и изношеFье и одвоз шута на градску депониjу. У цену угіази
поморагье и заштита намештаjа за гtотребе извоqен,а радова, заuітита ентериjерских олемоната (подова),
стапно чишFіеtье у цигьу омогуfіавагьа рада заґtоеленима ізан зоне рада. .
р.Бр. ог,ис JединиLіа мере Количина

1

демонтажа свих фасад"х браварс"х и дрвених прозора, портала,

комплет 1

преграда и врата, заjедно са пратеfіим лаjснама, праговима, мупицам8,
подштоком, засггорима и сл. демон"ране отворе сtшо"" и ставmи на
распопагаtье инвестпору.
Обрачун по комплету демонтиране фасадне сп-олариjе.

2

Пажіьива демонтажа свих елемената-уреf)аjа (нпр: надзорних камера,

комплет 1

звучника, расвете. каблова и сііично) коjи могу да сметаjу припиком
извоqен,а радова на изради фасаде и н]ихова поновна монтажа по
завршетку фасадерских радова. Пре радова на демонта»і« сачини"
записник са представницима корисника обjекта о исправнос"
демонтираних елемената-уреfіаjа, Радове обавгьати под воf)ством
стручног лица, водmи рачуна да се не оштете постоjеFіи прикrьучци,
из[іази се обележаваjу и заштmуjу и припремаjу за поновну мопажу
имаjуFіи у виду да fіе се дода" фасадна обгіога мин+10 сm. Ценом
обухватити потребне гtродужетке конзолних носача, ел. каблова, цеви, и
другог прикіьучног материjала.
Обрачун по комплету демонтираних елемената-уреtіаjа.

3

Пажлзива демопажа спогьашtьих jединица к"ма уреt}аі.а, са фасаде

комплет 1

обjекта и гьихова„поновна монтажа по завршєп.ку фасадерских радова.
Поспоjеf]е jединице іфима уреFіаjа. пре извоТ)еtьа радова демон"ра" са
фасаде обjеюа. Пре радова на демонтажи сачини" записник са
представницима корисника обjекта о исправнос" mима уреЧаjа. Радове
обавtt,а" под ЕюDством стручног лица, водопи рачуна да се не оLLітете
постоjеfіи прикіьучци, излази се обележаваjу и заштиfіуjу и пригіремаjу за
поновну монтажу имаj.уfіи у виду да fіе се додати фасадна облога
мин+10сm. Клима уреТ)аj одмакну" мин.1o cm од завршног слоjа фасаде.
Ценом обухвати" потребне продужетке конзогІних носача, ел, каблова,
цеви. фреон и сл.

4

Пажіь«ва демоuажа грабевинске пимариjе (олучне вертикале »

комплет 1

хоризонтале са држачима) радh могуFіности поновне монтаже исггих.
ГраТ)евинску jіимариjу у добром стагьу сложити ради поновног Е]раПагьа. а
остатак коjи неfіе моfм да се поново искорис" депоновати на привремену
депониjу tіа градилишту.
Обрачун по комплету дє"оіітиране "мариjе.
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іі рАдови дЕмонтАжЕі рушЕн,А и поновнЕ монтАжЕ
Напомена: Све позициjе рушоіьа обухватаjу и изношеіье и одвоз шута на градску депониjу. У цену улази
гtомеран,е и заштита намеumjа за потребе извоtіеіt,а радова, заш"та ентериіерских елeмоната (г[одова),
стално чишFtеіье у цигьу омогуhавагьа рада заііоспенима ван зоне рада,
р.Бр. оґ'ис Jедиііица мере Коі"чина

5

Пажrt,ива демоtґтажа и гіоновна моіл.ажа инсталациjа коjе су воТ)ене по
фасади (гас, расвета, челичне цеви за гре].ан,е, громобрани и сп.).
демонтиране инстаііациjе коjе су у добром стан.у одложи" на градилиіLггу
ради поновне уградн,о, а остатак іtоjи неfіе моfіи да се поново искорили
депонова" на привремену депониjу на градилиujту. Целом обухЕіа"ти
потр'ебне додатне количине цеви, цевних прикіьучака и фазонских комада.
Обрачун по комmету.
расвета комплет 1

громобран комітлет 1

6

демонтажа и поновна монтажа постоjеfіих заштитних решетки прозора у

комплет 1

приземл,у. Решетке одложити, чува" и заштити од атмосферских утицаjа
на складишту у кРугу градилишта. Након заЕіршетка радова на посп-авjьан,у
термоизолаLіиjе, решетке репарирати, прекроjиґги (прилагоди" новим
димензиjама отвора) и поново монтирати.
Обрачун по комплету.

7
Погіравка оіі]теFіенихделова фасад"х зидова коjи се неТіе термо       .

комплет 1

изолова" и довоfіен,е у консярук"вно исправно стаіt,е.
Обрачун по комплету.

* Пре почетіtа радова извоfіач je у обавези да изврш контролу свих мера и количина.

m изолАтЕрски рАдови
р.Бр. опис jединица мере Количина

1

Набавка, испорука и поставгьан]е термоизолациjе меТ)успратне

комплет 1

конструкциjе ка негреjаном тавану, лаган«м филцом од минералне
стаклене вуно у ролни, дебгьине 20сm, са коефиLіиjентом топлотне
гіроводіt,ивости лдsО,О39 w/mК. Минералну вуну поставити као
термоизолациjу на таваницу обіекта. Термоизолациjу поставити.по
упутству произвот]ача. У цену і.е укгьучено и постаЕіjьаье парне брано
испод термоизолациjе и паропропусне водонепропусне фолиjе преко
топлотне изолациjе. У цену позициі.е улази финаmо чишf`еье свих
хоризонталних површина како би се добила равна и чиста подлога пре
израде термичке изолациjе. Сав шут и отпадни материjал прикупити,
утовари" и одвести на депониjу.
Обрачун по комгmоту поставіьене термоизолациjе меТіуспратне
конструкци].е ка негреjаном тавану.

2

Импре"ациjа и изравнавагье фасадних зидова граТ)евинским лепком

комплет 1

на бази потіимерU цемеіпа (квалитет Исомат АК-Т65 или одговараj.уfіе),
пре -уградгье термоизолациjе.
Обрачун по комплету

з

ПоноЕіно наношеюе продужног малтера, на мес"ма і-деjе оштеfіен и

комплет 1

уклон7еtt. Пре малтерисан]а потребно je да се површине очисте и
испрскаjу цементним млеком.
Обрачун по комплету.

4

Набавка материjала, испорука и израда завршног елоj.а фасаде на

комплет 1

површинама коіе се не облажу термоизолациjом (сокла). Припремtьене
зидове праjмериса", након сушеіьа ііодлоге нане" завршни
декоративни малтер у боjи ііо узору на пос*оjеfіу. оjачан специjал"м
влакнима, и тониран органским іmи синтетичким колорантима, у
дебіьини 1і5 mm (заmеТ)ена).
Обрачун по компііету израfіеног завршног слоjа фасаде за део фасаде
обухваПене датом фазом.

5

Набавка материjала, испорука и поставіьагье термоизолациjе од

комплет 1

камене вуне на стрехи  Посггавити термоизолациі.у од камє"е вуне
дебгьине d=5сtті са коефиL`иjентом топлотне проводгьивости
^дsО,ОЗ5\/V/mК . Позициjа обухвата тіепіьен,е термоизолациjе.
наношен,е лепка и мрежице и облаган,е іtамене вуне завршним елоjем
фасаде.
Обрачун по комплету горе наведених радова за део фасаде
обухваfіене датом фазом.
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ііі изолАтЕрски рАдови
р.Бр. опис Jединица мере Количина

6

Набавка и поставіі,ан,е парне бране испод камено вуне са преmопом

комплет 1

од 15сm. Подлогу je потребно претходно очистити. Споjеви се лепе са
универзалном легфивом траком, одговараjуfіег квалиггета. Отпорност
на пожар 1 час. достави" Исправу о усаглашенос" у сmаду са СРПС
ЕН 1365-2:2015.
Обрачун по компгіету.

7

Набавка и постаізіьагье двосгіо|не м«нералне вунв преко равног крова

комплет 1

обjекта, за термd изолациі.у (кпаса і®аліпета дуроцк Аустриа о38,
Роцtмrоол mu одговараjуFtе) дебіьине 10 цм, минималне густине 210
кг/м3 горFьи cnoj и 140кг/мЗ догьи слоj. форност на гюжар 1 час.
доставmі Исправу о усаглашености у складу са СРПС ЕН 1365-
2:2015.

Обрачун по комплету.

8

Набавка и посгавfьаіье ПВЦ, хидроизолационо, УВ сппорне,

комплет 1

водонегіропусне мембране за хидроизолациjу непроходних равних
кровова, (квалитета Сикаплан і5 Г или одговараjуfіе) дебtьине 1,5mm.
Мембрана je елободно положена и механички причвршFіена, аі]мирана
полиестерским фиjіцом на бази висококвалитетног поливинил хлорида
(ПВЦ) у сmаду са ЕН 13956. Горн]а сярана мембране je светло сиве
боj.е. док je дон.а страна тамно сива. Материjал карактерише висок
степен паропропуснос", изузетна отпорност на временске уелове.
старегье, падавине, варнице, ватру и топлотно зрачензе и механичка
оштеfіеюа. Отпорност на пожар 1 час. доставити Исправу о
усаглашеносяги у складу са СРПС ЕН 1365-2:2015.
Обрачун по компtіету.

* Пре почетка радова извоFіач je у обавели да изврши контроііу свих мера и коі"чина.

Iv зАм ЕнА фАсАднЕ столАриjЕ и БрАвАриjЕ
Нагіомена: Сва нова стакііа (унутрашіьа и спол]аіі»ьа) треба да буду од гІаминираног стаmа игіи tг|р|ох стакґ]а,
І@І{о  би  се  избегле  повреде у  сгіучаjу лома,  Посебни  захтеви  у вези  са типом  оквира  и  механизмима за
ограничаваіьо потгіуног отварагьа могу се применити. Извоqач радова треба да узме у обзир да се на сву
спогьащгьу  стоtіари]у,  коjа je доступна корисницима,  примен=уjу  посебни захтeви  у вези са  моханизмима
оквира за ограничаван,е гіотпуног отварагьа.
р.Бр. опис Jединица меро КО71ИЧИНа

1

Набавка, израда и угра«ьа фасадне ПВЦ столариjе према гіроjекту

комплет 1

архіфектуре и шемама сполариjе. ПВЦ столариjу израдити од оjачаних
вишекоморни,х ПВЦ профила, три дихтунга (Uf=1.3 W/m2К) и троелоjнQг
нискоемисионог стаіmа неутрал +14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+4Lоw-Е са
нискоемисионим премазом на унурашнзем застакіьен,у. меТ)упростор
испуtьеног гасом (Ugs0.9 W/m2Ю, а све према шемама столариjе. Пре
почетка радова извоt)ач мора да провери димензиjе отвора. При
уградн,и окапнице води" рачуна да схз не покриjу отвори за одвод
влаге од іtондеза из ПВЦ профmа. Шпалеґгне се обраТ)уjу и споfьа и
унутра, поставіьаjу се споjt,ашіье опшивке - клугіице од
гUіаdифицираног mu поцинкованог Тіима и пласггичне ПВЦ mу"це са
унутрашн,е стране прозора.
Обрачун по комплету угрфене фасадне ПВЦ сполариjе

* Пре почетка радова і4звоnач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

v инстАлАциJА тЕріvюстАтских вЕнтилА
р.Бр. опис Jединица мере Копичина

1
Пра2tаьен,е и»сталациjе ііре ііочетка радова.

комплвт 1Обр.ачун гю комплету.

2
демонтажа посггоjеFіих радиjаторских вепила и навиjака, као и

іtомплет 1

холендерских веза на постоjеfіим греjним телима.
Обрачун по іtомплету.

3

Набавка и монтажа термостатских радиj.аторских вепила са

комплет 1

предрегулациjОм са термо главом у антивандал изведби. У цену
урачунати радиjаторске термосггатске сетове и гіотребне навиjке.
Позициjа обухвата комплетан рад и потребну арматуру.
Обрачун гю іtоіUtплету.
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V ИНСl.АJ1АЦИJА ТЕРІVІОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА

р.Бр. опис Jединица мере І{оличина
4

Претподешаван,е термосггатсmх радиjаторских веі"ла.
комплет 1

Обрачун по комплету.

5
ПрилагоТ)авагье цевног гІрикгьучка по потреби. Набавка и монтажа

комплет 1

црних челичних бeшавних цеви за преправке на цевноj мрежи.
обрачун по комплету.

6
По потреби демонтажа постоі.еhих, набавка и монтажа нових              .

комплет 1

редукциjа, дихтунга, нипли за ливене ради.j-аторе и др. елемвната.
Обрачун по комплвту.

7

Хладна проба инсп.алациlе воденим притиском (пробни притисак да

комплет 1

буде 2 бар веfіи од радног притиска у инсталациjи) у траjан,у од два
сата, са издаван,ем извєштаjа о испитиван,у коjи потписуjу одговор"
извоf)ач радова и стручни надзор.
Обрачун по комплету.

8
Испиран,е инсталациjе након завршених радова.

комплет 1Обрачун по комплету,

9 Пугьен,о инстаjіациjе хемиjски омекшаном водом.
комплет 1

Обрачун по комллету.

10
Топла проба инсталац«jе са регулациjом цевне мреже и греі.них тела.

комплет 1Обрачун по комплету.

11
Приґіремно заврш" радови са примопредаjом инсталациjе.

комплет 1
Обрачун по комплету.

12

Чишfіен,е челичном четком и двоструко минизиран,е дела

комплет 1

реконструисане цевне мреже.
Обрачун ло комплету.

13

Боjен,е преправгьених веза у гіосп.оjеfіу боjу цевне мреже и

комплет 1

радиjатора.
Обрачун по комmету.

14
демонтажа радиjатора због потреба извоtіен,а дугих радова (молераj

комплет 1

или слично) са моіпажом на исто место.
Обрачун по комгtлету.

15

Замена посггоjе1}их држача / конзола и одс*оjника радиі.атора уз          .

комплєіт 1

граfіввинско враТіанзе околне површине у преПашюе станзе.
Обрачун по комплету.

16

Фарбанзе jіивених радиjатора боjом постоjаном на радноj

комплет 1

температури инсггалациjо. Претходно чишfіен,е челичном четком
нєнистоFіа и фе.
Обрачун по комплету.

17

демонтажа ливених радиjатора, изношензе из обjекта, ііескареrье,

комплет 1

фарбан,е боjом постоjаном на радноj температури инсталациjе и
поновна моіл.ажа радиjатора на исто место.
Обрачун по комплету.

* ПБе почєпка радова извоТіач je у обавези да изврши контроі]у свих мера и количина.і іґt; і.uчві ка рщuЕiа иавопач іе у ооавези да извршИ КОНтроJ]у СВИХ мера И КОЛИЧИНа.

vі сАнАциjА кровА
р.Бр. опис Jединица мере І(о]іичина

1

Скиданзо  кровног  покривача  од  салонит  плоча,  заjедно  са  носеfіим

комплет 1

летвама.  Скину"  Lюеп  и  летве  на  безбедан  начин.  Шут  прику"",
изнети, утоЕіари" на камион и одвес" на градску дегіониjу.
Обрачун по комплету.

2

Иарада  и  поставгьагье  подконструкциjе  и  дашчаног  огішава  стрехе.

іtомплеткомплет 11

ОбраТіене, фалцоване даске - бродски под дебіі,ино 22-24 mm од суве,
праве   и   іФалитетне  jелове  даске,   оіттимално  дужине  постави"   и
заковати,заііmп'изаLLггитнимпремазомизавршнобоj.mиудвапремаза
лаком за дрво у боjи по избору инвеститора. Подконструкциjу израдити
од jелових лотава и дасака дебtьине 24 mm.
Обрачун по комплету поставгьене површине (обухвата доьу и чеону
страну сггрехе)

3
Замена  оштеfіених  елемената  кровне  конструкциі.е  идентмчнима  од
просушеног дрвета И mace на потребним мес"ма.
Обрачун по комплету дрвене граtіе.
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vі сАнАциJА кровА
р.Бр. опис Jединица мере Количина

4
Нивелисан,е  рогова  пре  летЕ]исаLьа,  даскама  d=24mm,  обострано  порогу.

комплет 1Обрачун гю компііету.

5

ЛетЕіисагье крова низ кров ітреко рогова летвама 50/50 mm и летвисан,е

комплет 1

за монтажу кровног покривача лєпвама 3o/5o mm. Летвисаіье извес"
сувим,  правим  и  юалитетним  jеііовим  лєп.вама.  опггималне  дужине.
Растоjаіt,е летава по угіутству произвоЬача кровног покривача.
Обрачун по комплету.

6
Покриван,е   крова   трапезастим   лимом   са.  везиван,ем   по   упуствупроизвоf)ачацрепа.ценасадржиипокриваіt,еслемена(агіпрох.72m).

комплет 1Обрачун гю комплвту.

7

Набавка и поставгьан,е. парне бране на раван кров изнад меТіуспратне

комплет 1

і(онструщиjе павигьона коjа се изогіуjе са преклопом од 15сm. Подлогу
je  потребно  претходtlо  очистити.  Споjеви  аз  лепе  са  универзалном
лепJьивом траком. одгоЕ]араjуFіег квалитета. Отпорност на ііожар 1  час.
досґгавmи Исправу о усаглашенос" у складу са СРПС ЕН 1365-2:2015.
Обрачун по комплету. (аппрох. 18О m2)

8

Набавка    и     гіоставіьагье     ПВЦ,     хидроизолационе,     УВ    отпорне.

комплет 1

водонепропусне  мембране  за  хидроизолациjу  непроходних  равних
кровова, (квалитета Сикаплан 15 Г и" одговараjуhе) дебіьине 1,5 mm.
Мембрана je слббодно положена и механички причвршТіена, армирана
палиестерсжим филцом на бази висококваjіитетног полиЕ]инил х.іорида
(ПВЦ)  у складу са  ЕН  13956.  Горtьа  сп.рана  мембране і.е  светло  сиве
боjе,  док je  догьа  страна  тамно  сива.  Материjал  карактерише  висок
степен  паропропусности.  изузеггна  отпорносп-  на  временске  уелоgе,
стареtье.  падавине.  варнице,  ватру  и топлсгтно  зрачен,е  и  механичка
оштеFіен,а.    С*порносп.    на    пожар    1    час.    доставіmі    Исправу    о
усаглашеносгги у складу са СРПС ЕН 1365-2:2015.

Обрачун по іtомплету.
* Пре почетка радова извоf)ач je у обавези да изврши коmролу свих мера и количина.

рЕкАпитуJ]АциJА
1. ГраТ)евински радови З9.164.901,00динара

2. Термомашинсжи радови 2.167.581,00 динара
укупно сА пдв-ом 49.59В.979,00динара
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ПРИЛОГ 2: ИЗВЕШТАJ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕдА ОБJЕКТА

основнЕ школЕ ,,душАн рАдовит`"

ЕнЕргЕтски прЕглЕд
Извештаj

Обjекат: Основна школа „душан Радовиfі" Нови Сад

Нови Сад 2024.



обJ'екат: Основна школа „душан Радовиfі"
Адреса: Ченеі.ска 61, Нови Сад
Бр. кат. парцеле: К.П.1238, К.О. Нови Сад ІІ
Спратност: п+1
Бруто површина приземіьа: 2.480 m2





2. Климатсіtи подаци
Обjекат се налази у Новом Саду, са вишеспратним и приземним обjектима у непосредном окружен,у.
Клима у Новом Саду прелази из умерено континенталне у континенталну, што подразумева смену сва
четири годишн,а доба. Преко jесени и зиме, хладан вегар Кошава дува из правца истока и jуго-истока у
временским интервалима коjи траj.у од 3 до 7 дана.
За потребе прорачуна у складу са Правилником о енерютскоj ефикасности зграда („Сл. гласник РС",
бр.  61/2011),  Нови  Сад  припада  зони  А,  у  оквиру  коі.е  се  налазе  места  за  коі.а  сползна  проj.ектна
температура  у греjном  периоду  износи  до  еН'е = -15ОС  (за  Нови  Сад:  еН'е = -14,8ОС),  темпераггура
споіьашгьег  ваздуха  за  прорачун  кондензациjе  износи  ее = -5ОС,.релаггивна  влажност  споіt,ашгьег
ваздуха  износи фе = 90%,  релативна  влажност  и температура унутрашіьег  ваздуха се усваjа  према
проjектним   условима   (односно   намени),   или   са   вредношhу   фі=55%,   и   где  траі.агье   периода
кондензациjе износи 60 дана.

з. извЕштАJ о оБАвгьЕном ЕнЕргЕтском прЕглЕду оБJЕктА
З.1, Технички опис примеіьених техничіtих мера и решен]а

У склопу енергетског прегледа,  анализирани су системи  коjи утичу на енерієтске потребе обjекта  и
извршена je іьихова контрола са циіьем прикупіьагьа и обраде података коjи би утврдили енергетске
захтеве   обj.екта   и   омогуfіили   израду   елаборела   енергетске   ефикасности   пратеhи   меґгодологиj.у
прорачуна  према  важеhем  Правилнику  о  енергелскоj  ефикаснос"  зграда  („Сл.  гласник  РС",  бр.
61/2011).

Табела  о.1  приказуjе  енергетску  класификациjу  за  зграде  намеіьене  обра3оваіьу  и  култури,  према
Правилнику о условима, садржини и начину издавагьа сертификела о енергегским своjствима зграда
(„Сл. гласник РС", бр. 69/2012, 44/2018 -др. Закон и  111/2022).          .
Табела о.1-Енергетски разреди за нестамбене зграде и зграде меііIовите намене

Зграде намен,ене образовагьу и култури nocnojehe зграде

Енергетсm разред
Qн,пd,пя -Qн.пd

!%] [kwh/(m2а)І
А+ s15 sl2
А s25 s2о
Б s50 sз8
ц s100 s75
д s150 sll3
Е s200 s150
Ф s250 s188
г >250 >188

З.2. Фуні{ционалне и геометриjске карактеристике зграде

Обjекат има сmожену структуру,  линеарно  ориjентисану у  правцу север-jуг,  паралелно са Ченеjском
уt"цом. Састоjи се од четири основне целине: школски блок коjи укtьучуjе улазну зону, учионички блок
и кухин,у окренуту ка дворишту, све у приземІьуі као и учионички блок на спрату (П+1), изграТ]ен 1967.
године.  Затим, ту je фис'културна сала са техничким б]іоком (стара котларница и  радионица),  коjа je
повезана са школским блоком. друга дограТ}ена учионичка зграда (П+1) наслаtьа се на улазни хол у
приземtt,у и изграf)ена і.е 1992. године. На краjу, ту je и нова фискултурна сала коjа има засебан улаз са
Ченеjске улице, али je такоі}е повезана са шксmом преко старе фискултурне сале.
Приступ обjекту je са источне стране,  преко главног улаза  и хола.  Нова фискултурна сала има своj
независни улаз са исте улице, а постоjи и приступ деловима обjекга из школског дворишта. Из главног
хола се пружаjу хQдници коjи воде ка два учионичка блока (П+1),  као и ка староj фискултурноj сали.
Заjедничке  гіросториjе  школе,  као  што  су  кухигьа  и трпезариjа,  налазе  се  у  близини  главног хола.
Обjекат има укупно 22 учионице, распореf)ене у два дела. У приземгьу се налази 12 учионица, докjе на
спрату  смештено  10  учионица.  Санитарни  чворови  за  ученике  су  организовани  унутар  учионичких
бпокова, а зборница je смештена на спрєггу првог дела.



Кухигьски блок, ко|и укjьучуjе кухиґьу, оставу и трпезариjу, налази се у приземіьу првог дела, заjедно са
другим  помоfіним  просториj.ама,   као  што  су  остава  за  одржаваіье  и  кухиіьа  за  особіье.  Нова
фискултурна сала функционише као самостална.целина, са директним приступом школском двориLLггу
и  повезана je  са  остатком  школе  преко  старе  фискултурне сале.  Уз  нову  салу  налазе  се  помоfіни
кабинегги,  справарница,  свлачионице  и  санитарни  чворови.  ИзмеТ)у  старе  и  нове  фискултурне  сале
налази се атриj.ум коі.и омогуfіава природно осветjі,егье старе сале и ходника нове сале.
Позициjа  обjекта  на  парцели  омогуhава  му добру  осунчаност  и  проветреност.  Пространо  школско
двориште нуди броjне могуhности за примену обновІьивих изЕюра енергиі.е, а у Lьему су организовани
простори за одмор ученика и спортски терени. .
Укупна н-єгго површина обj.екта коі.а се греjе износи 3.362,33 m:, док бруто површина обjекта износи 4.742
mz. Нето запремина греjаног деііа обj.екта je 13.270 mЗ, а бруто залремина об|екта износи 16.985 mЗ.
Броj запослених лица у обjекту je 75.  У обjекту се реализуjе настава за 730 ученика, у свим нижим  и
вишим разредима. Настава се одвиjа у две смене. У обjекту се реализуjе и продужени боравак за децу
након завршелка наставеФ. Обjекат се користи 5 дана у неде]ьи, у просеку 14 сати дневно.
Битно je  нагласити да j.е  сагледавагьем jавно доступних  информациjа  путем  гюртала  ГЕОСрбиjа  и
еКатастра, примеf`ено да надограТ]ено крило обjекта из 1992. године нема решене правно-имовинске
гюслове -ниі.е легализован и нема употребну дозволу. Стога оваj 9біекат ниjе ушао у обухват енергетске
санациjе.

З.З. Примегьени граbевинсі{и материjали, егіемен" и системи

Зграда je изграПена у складу са граf]евинским техникама коjе су биле актуелне у време н,ене изградгье
и касниjих доградгьи. Конструкциjа школе je углавном армирано-бєггонски скелєп са испуном qд опеке
дебгьине 25 сm. Конструктивни распоред обjекга і.е прилагоf]ен гьеговоj организационоj шеми. ВеПина
фасадних зидова  нема термоизсWіациjу,  осим  зидова  нове  фискултурне  сале,  коjи  су  изведени  као

Слика о.3 ~ Изглед спогьаиііье столарціе                    Слика о.4 -Изгледа пода на тлу-терацо



Коси двоводни кровови са дрвеном конструкциjом покриваjу основне целине обі.екта, а као покривач і.е
коришfіен сендвич лим коjи je 2019-2020. године заменио салонит плоче. Кровови изнад фискултурних
сала су покривени трапезним лимом, док су дел.ови коjи ловезуjу различите целине обjекта, односно
„топле   везе",   покривени   равним,   непроходним   крововима   са   битуменском   хидроизолациjом.
Меqуспратна конструкциjа j.е армирано-белонска,  са испуном од керамичких блокова.  Конструктивно
гледано, об|.екат іе у добром стагьу, без видтьивих оштеf`еіьа или пуксггина.
Подови су поставл,ени на бетонскоj плочи коjа je ливена на ш]ьунковитом слоjу, а завршна обрада
подова варира у зависнgс" од намене прося-ориjа - од ламината и  паркета до тераца,  ПВЦ-а или
керамике (Слика О.4).
Столариjа  и бравариjа на фасади су раеличитих типова (Слика о.3).  Пєп-окоморни  ПВЦ профи-ли су
уграfіени  уместо дрвених прозора са двоструким  сгаклом у учионицама  на спрату првог дела 2011.
године, а током 2020. године замегьено je 53 прозора. У делу зграде из 1992. године налазе се сп-ари
дрвени прозори са двоструким стаклом. Нова фискултурна сала има ПВЦ прозоре и портале, док су на
другим  мес"ма  коришfіени  алуминиі.умски  профили  са  армираним  стакгюм,  челични  профили  са
jедноструким и двоструким застактьегьем, као и дрвени профили са jедноструким стакпом. Оригинални
прозори   имаjу   слабо   дихтоваіье,   LLп-о   доводи   до   значаjних   топлотних   губитака   и   отежаног
функцион исагьа п розора.

З.4. Уграqени термотехнички системи и системи расвете

Зграда  се  загрева  путем  централног система  греjагьа  коjи  користи  радиjап-оре  од ливеног гЕюжТ)а  и
алуминиі.умске радиjаторе, докj.е основни енергент гас. У Обjекту се налази 180 греjних тела различитих
снага   са   ручном   регулациjом.   Реконструкциjа   котларнице   извршена   je   2017.   године,   а   нови
кондензациони котао на природни гас, снаге 5х128 kw, поставjьен je 2020. године на нову локациjу коjа
испугьава важеfіе законске прописе. Котао je смештен измеВу старе и нове фискултурне сале, тачниі.е,
измеТ)у улаза у нову салу и техничког блока старе сале,  на западноj страни зграде, окренутоj према
дворишту.   .
У  згради  нема  редовног  праfіеLьа  и  бележеFьа  параметара  рада  система  греjагьа.  Рад  система  се
надгледа и подешава ручно, ослаіьаjуhи се на искуство особііза задуженог за ксп.ларницу и потребе
обjекта. Нема инсталираних уреf)аі'а коjи би мерили количину топлоте коjа се предаjе обjекту. Иако се
унутрашгьа  температура  током  зимског  периода  не  мери  систематски,  сп-ара  се  да  простор  буде
равномерно загреjан, избегаваjуhи прегреваіье или недовоіізно загреваtье.

Слика о.5 - Изглед греjнuх тела
Сиспем   греjанза  і.е  цегггрализован,   без   могуfіности  локалног  подешавагьа  на  радиjаторима  због
недостатка опреме коjа би то омогуhила.  Радиіатори су опреміі,ени класичним вентилом, али немаj.у
уграf]ене термостатске главе за прецизниjу регулациjу. Цевни систем садржи пролазне вентиле, али без
регулационих вентила. Цевоводи су поставtьени уз плафон или под, зависно од дела зграде.
Нема  организованог система  за  управгьагье  системом  греjан,а,  што значи  да  се  не  врше  редовне
контроле  и  анализе  радних  парамєгара,  било  измерених  или  регулисаних.  Контрола  унутрашіьих
температура  и  коришhеtье  извора топлсп.е  се  врши  на  основу  искуніза  и  по  псгтреби.  Одржаван,е
сисл-ема  се  спроводи  плански  или   када  се  укаже  потреба,   чиме  се  обезбеТ)уjе  поуздан  рад  и
функционалност.



Вентилациjа у цегюм обj.екту j.е гіриродна, док je хлаВеtье локално уз помоfі моносплит клима уреf}аjа.
Визуелним  прегjіедом  установлзено  je  6  система  расхладне  снаге  од  12.000  Вtu.  Топла  вода  за           €
санитарне потребе обезбчеf]уjе се локално, путем електричних боjлера укупне снаге 6 kw.
У обjекту je застугіjьена LED расвета (Слика о.8).

Слика о.6 ~LЕD расвета унутар обЇекта



4. ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ОБJЕКТА

4.1. Снабдеваіье топлотном енергиjом
Подаци о потрошгьи топлотне енергиjе ОШ „душан Радовиfі", добиj.ени из базе ИСЕМ-а, као и из базе
података Агенциjе за енергєгику Града Новог Сада,  обjедиіьени су за период од 2021. до 2023. године.
подаци о потрошгьи и трошковима приказани су на диі.аграмима са табелама (Слика о.1 и Слика о.2).

160.000

Слика о.1 -Месечни подаци за потрошіьу топлотне енергujе за период 2021-202З. годину

Слика О.2 ~ Месечни подаци за трошак 3а топлотну енергціу за период 2021-2023. годину

4.2. Снабдевагье еjіектричном енергиjом
Подаци о потрошгьи електричне енергиіе ОШ „душан РадовиfҐ, добиjени из базе ИСЕМ-а, као и из базе
података Агенциjе за енергетику града Новог Сада, обjедиьени су за период од 2021. до 2023. године.
Подаци о псп.рошіьи и трошковима приказани су на диjаграмима са табелама (Слика о.З и Слика о.4).
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Слика о.З -Месечни подаци 3а потрошн.у електричну енергиіу за период 2021-2023. годину
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Слика О.4 -Месечни подаци за трошак за влектричну енергціу за период 2021-202З. годину

4.З. Снабдеваtье водом
Подаци  о  потрошнзи  воде ОШ „душан  Радовиfі``,  добиjени  из базе  ИСЕМ-а,  као  и  из базе података
Агенциjе  за  енергетику  града  Новог  Сада,  обjедигьени  су  за  период  од  2021.  до  2023.  године  су
приказани на диjаграмима са табеjіама (Слика о.5 и Слика о.6). Са диj.аграма je евидентан неправилан
месечни  период  очитавагьа  потрошtье  воде  коjи  далзе  проузрокуjе  веfіа  одступан,а  у  месечноj
ПОТРОШГЬИ



Слика о.5 -Месечни подаци за потрошіьу воду за период 2021-202З. годину

Слика О.6 -Мвсвчнu подаци за трошак за воду за период 2021-202З. годину

5. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА -ПОСТОJЕТіЕ СТАЬЕ
Енергетски биланс зграде сумира улазни енергиj.у за енергєпске псп-ребе обі.екта као и добитке топлоте:

1.    Примарну енергиjу горива односно  испоручену топлсп.ну енергиjу коjа се  користи за греjаіье
простора (евентуално и припрему потрошне топле воде),

2.    Електричну  енергиjу  за  расвегу,  погон  електричних  урФаjа  (као  што  су  расхладни  уреf]аjи,
пумпе у системима греjагьа,  вентилациjе  и  климатизациі.е,  електричну енергиі.у за  расвету)  и
остале уреfіаjе (школска и канцелариjска опрема, кухин,ски апарати итд.),

3.    Унутрашьи тогілотни добици, и
4.   Топлотни добици од сунца.

Ова  улазна  енергиjа  ііокрива  следеfіе  врсте  губитака  (коjи  предсп.авлзаj.у  другу  страну  jеднакости
ене ргетског биланса обі.екта):

1.    Трансмисиони губици,
2.    ВентиIтациони губици и
З.     Губици.у систему греjагьа.

5.1. Топлотни губици обjеmа
Топлотни губици обj.екта су одреfіени према Правилнику о енергетскоj ефикасности зграда ("Сл. гласник
РС", бр. 61/2011 ). Правилник прописуі.е енергетска своі.ства и начин израчунавагьа топлотних своі.става
обjеката високоградн]е, као и енергетски захтеви за..нове и постоjеfіе обjекте.
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5.2. Потребна копичина енергиjе за греі.ан,е обjеісга на годишіьем нивоу
Прорачун  псп.ребне количине енергиjе за греjаіье обjекта на годишгьем  нивоу извршен і.е складу са
Правилником о енергеґскФоj ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011 ).
Укупна потребна годишгьа енергиjа за греjаіье износи Qн,пd,іпtеm,ап = 620.279  kwh/gоd,  односно Qн,ап =
184,5 kwh/m2gоd.  С обзиром да предметни обjекат спада у постоjеfіе нестамбене обjекте намеіьене
образовагьу и култури, ова потрошtьа сврстава обj.екат у енергетски разред Ф.

5.З. Финална енергиjа

Укупна  годишгьа  потрошіьа  финалне  енергиі.е  за  греj.агье  обjекта  износи  Qн,m  =  725.726  kwh/gоd
(израчунато у складу са Правилником о енергєгскоj ефикасности зграда).

5.4. Примарна енергиjа

Укупна годишіьа примарна енергиjа коjа се користи за греі.аье износи Qн,рпm = 725.726 kwh/gоd.
Годишьа примарна енергиjа рачуна се као производ финалне енергиjе за греjаюе обі.екта и фактора
конверзиі.е коі.и зависи од извора енергиjе. За систем греjаtt,а на природни іізс фактор конверзиjе износи
1,  а  према  Правилник о факторима  конверзиі.е  финалне енергиjе у примарну и  факторима емисиjе
угIі]ен диоксида ("Сjіужбени гласник РС", бр.111  од 25. новембра 2021, 6 од 27. jануара 202З.).

5.5. Емисиjа СО2

Укупна годишіt,а вредност емисиjе СО2 за греj.аtье обjекта износи 130.631 kgсо2/gоd.
Годишьа вредност емисиjе   СО2 рачуна се као производ примарне енергиі.е за греj.анзе  и jединичне
емисиjе СО2 коjа зависи од тигіа горива или енергиjе.  За систем греjаіьа на природни гас она износи
о,18 kgсо2/kwh, а према Правилник о факторима конверзиjе финалне енергціе у примарну и факторима
емисиі.е углзен диоксида ("Службени гласник РС", бр. 111 од 25. новембра 2021, 6 од 27. j.ануара 2023.).
Табела  о.1   приказуjе  потребне  количине  енергиjе  и  емисиjе  угтьен-диоксида  система  греjан,а  на
годишіьем нивоу.
Табела о.1I!±:±=!!±±±±=::±±±±!nаз уцуІІгієі ііUіIIреоне кс]лuчинє єнергще и емисща uu2 3а систем гре|аіьа

Потребна енерmjа за греjагье б20.279 kwh/g0d
Губици система 105.447 kwh/gоd
Финална енергиjа 725.726 kwh/gоd
Примарна енер"jа 725.726 kwh/gоd
Емисиjа COz 130.631 kgсю2/gоd

Прикав укупне гіотребне количине енергціе и емиси.

6. ПРЕдЛОГ МЕРА ПОБОJЬШАІЬА ЕНЕРГЕТСКИХ CBOJCTABA ЗГРАдЕ
6.1. ІV]ере на омотачу

1.    Сви спотьни зидови, осим зида нове фискултурне сале, немаjу термоизолациони слоj. Зидови
нове фискултурне сале изграfіени су у форми сендвич конструкциj.е. Укупна површина споіьних
зидова  коjи  немаjу термоизолациjу износи  1.600  m2.  У циіьу смагьивагьа топлотних губитака,
предлаже се гьихова изолациjа каменом вуном деб1ьине минимум 10 cm и при томе се очекуjе
смаіьензе коефициjента пролаза топлоте.

2.    Предвиfіа  се  замена  и  енергетска  санациjа  косог  крова  на  обjекту.  Са  кровних  површина
предвиfіа   се   уклаіьан,е   постоj.еПег   кровног   покривача,   коjи   укгьучуjе   трапезасти   лим   и
битуменску  хидроизелациjу.   Покривач  косих  равни  крова  се  замеіt,уjе  термоизоjіационим
панелима са  ИПН  испуном  дебtьине  12сm.  Укупна  гювршина  косог  крова  ко|.и je  потребно
енергетски санирато износи З10 m2. Применом претходно поменуте мере очекуjе се смагьеіье
коефициjента пролаза топлсґге датог склопа термичког омсп.ача.

3.    У деловима обjекта коj.и повезуjу различите сегменте, углавном і.е изведен раван,  непроходни
кров са битуменском хидроизолациjом без термоизолацио.ног слоjа. Укупна површина равног
крова  коjу je  потребно  енергетски  санирагги je  З50  m2.  Предлаже  се  изолациjа  равног крова
каменом   вуном  деблзине   10   cm   уз   неопходно   поставjізан.е  водо-непропусног  и   паро-
непропусног слоjа.  Применом  претходно  поменуте  мере очекуjе се смагьеіье  коефициjента
пролаза топііоте дагґог склопа термичког омсггача.
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4.    На деловима обjекта je и даіізе у употреби дрвена споіьашн,а стелариj.а и бравариjа коjа je се
налази у веома лошем стаіьу. Прозори и врата су дсп.раjалй, нарушена je нзихова заптивеност,
а завршни слоj боjе je у великоj мери оIьуштен. С тога се предлаже замена споtьних прозора са
новим,   ПВЦ  вишекоморним  са  нискоемисионим  трослоjним  стаіmо  пакетом  са  аргоном
прозорима    и    вратима    израfіеним    од    вишекоморних    алуминиjумских    профила    са
нискоемисионим троелоjним стакло пакетом са аргоном 4+14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+ 4Lоw-Е.
Укупна површина споIьашн,их прозора предвиf]ена за замену je 400 m2,  а укупна површина
споjьашн,их врата je  ЗО  m2.  Применом  претходно  поменуте  енергелски  ефикасне столариjе
очекуjе се сманзен]е коефициjента пролаза топлате.

6.2. Мере у систему греjанза

1.    Регулациjа  температуре  у  систему  греjагь: je  неадекватна  и  "jе  усклаВена  са  потребама.
Предлаже  се  уградtьа  термостатских  вентила  на  радиjаторима.  Укупан  броj.  инсталираних
греjних  теrіа  у  обіекту і.е  180  с  тога  се  предлаже  уградгьа  180  термостатска  радиjаторска
вентила.  Потребно je  уградити  модел  коjи je  додатно  оjачан  и  обезбеf]ен  qд  непрописног
употребгьаваFьа или краf)е (неовлашfіеног скидагьа главе са вентила) са уграf)еним сензором,
заштитом од смрзаваFьа, уз опсег подешаватьа температура од 5 или 8 до 26ОЦ, и уз могуfіност
ограничегьа и блqкираіьа задате вредности температуре. Радиjаггорски вентили и термостатске
главе мораjу бити произведени у складу са СРПС ЕН 215. Укгьучити осигурач предрегулациjе,
осигурач против краПе и граничник.

7. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА -НАКОН ПРИМЕНЕ IVlEPA ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФикАсности
7.1. Топлотни губици обjеіпа

Топлсп.ни губици обjекта су одреf]ени према Правилнику о енергетскоj ефикаснос" зграда ("Сл. гласник
РС", бр. 61/2011 ). Правилник прописуjе енергєгска своjства и начин израчунаван,а топлсп-них своjстава
обjеката високоградFье, као и енергетски захтеви за нове и постоjеfіе обj.екте.

7.2. Потребна количина енер"jе за греjатье обjеісга на годишгьем нивоу
Прорачун  потребне количине енергиjе за греjагье обjекта на годишьем  нивоу извршен je складу са
Правилником о енергелскоj ефикаснос" зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011).
Укугіна потребна годишн>а енергиjа за греjагье износи Qн,пd,іпtегm,ап = З65.642 kwh/gоd,  односно Qн,ап =
108,7 kwh/m2gоd. С обзиром да предметни обjекат спада у лостоjеfіе нестамбене обj.екте намеrьене
образовагьу и култури, ова потрошгьа сврстава обjекагг у енергетски разред д.

7.З, Финална енергиjа

Укупна  годишьа  потрошн,а  финалне  енергиjе  за  греjанзе  обjекта  износи  Qн,пп =  416.832  kwh/gоd
(израчунато у складу са Правилником о енергеггскоj ефикасности зграда).

7.4. Примарна енергиjа
Укупна годишгьа примарна енергиjа коjа се корис" за греjаіье износи Qн,рпm = 416.832 kwh/gоd.
Годишьа примарна енергиjа рачуна се као производ финалне енергиjе за греjаіt,е обjекта и фактора
конверзиjе коjи зависи од извора енергиj`е. За систем греjагьа на природни гас фактор конверзиjе износи
1,  а према Правилник о факторима  конверзиjе финалне енергиjе у примарну и факторима емисиjе
угjьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра 2021, 6 од 27. jануара 2023.).

7.5. Емисиjа СО2

Укупна годишіьа вредност емисиjе СО2 за греjаіье обj.екта износи 75.ОЗО kgсо2/gоd.
Годишгьа вредност емиси|.е   СО2 рачуна се као производ примарне енергиjе за греjаіье и jединичне
емисиjе СО2 коjа зависи од типа горива или енергиjе. За сиспем греjан,а на природни гас она износи
о,18 kgсо2/kwh, а према Правилник о факторима конверзиі.е финалне енергиjе у примарну и факторима
емисиjе угjьен диоксида ("Службени гласник РС", -бр. 111  од 25. новембра 2021, 6 од 27. jануара 2023.).
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Табела  о.1   приказуjе  потребне  количине  енергиjе  и  емисиjе  угtьен-диоксида  система  греjан,а  на
годишгьем нивоу.
Т±9±ЗРЗ±±±Р!!!±gЗ±!!!±!р!±З±gтр±бне количіJне енергціе и емисціа со2 за систем греjаіьа

Потребна енергиjа за греі.ан,е З65.642 kwh'gоd
Губици система 51.190 kwh/gоd
Финална енергиjа 416.832 kwh/gоd
Примарна енер"jа 416.832 kwh/gоd         _
Емисиjа СО2 75.030 kgсо2/gоd

7.6. Кумупативни резултати санациjе обjекта

Применом мера енергетске ефикаснос" на обj.екту, остварена je уштеда од 254.637 kwh/год у енергиjи
потребноj за греj.аіье. Са 620.279 kwh/god,  потрошн>а je редукована на 365.642 kwh/gоd.  Специфична
годишн,а енергиj.а за греjаіье je редукована са  184,5  kwh/m2gоd на  108,7 kvvh/m2gоd,  чиме je обjекат
прешао из Ф у д енергеггски разред при чему je остварена уштеда у примарноj енергиjи од 26,6 toe и
уштеда у емисиjи од 55,6 tсо2/gоd.
Табела  о.2  деталзно  приказуjе ефекте  мера  енергетске  санациjе  обjеката  на  потрошьу енергиj.е  и
емисиjе СО2.
ТҐ±§f3ег3!0.2- Приказ ефеі(ата мера енергетске санацціе обjеката на потрошіьу енергціе и емисціе СО2

преприменемера поелеіірименемера
уштеда

Енергєггска санациjа термичкогомотачаисисюмазагреjагье

Пспребна енер"jа kwh/gоd 620.279 365.642 254.637

Финална енерги|.а kwh/gоd 725.726 416.832 308.894

Примарна енер"jа kwh/gоd 725.726 416.832 308.894

Емисиjа СО2 kgсю2/gоd 130.631 75.Озо 55.601
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8. ИНВЕСТИЦИJА
[ припрЕмни и зАвршни рАдови

р.Бр. Опис Jеди"L`а мере Коііичи«а

1 Израда и поставіьан,е табпе обавештен,а да се изводе граf)евински радови.

комплет 1

са основним подацима о обjекту, извоТіачу, инвеститору и проjектанту. Табііа
je димензиjа 200хЗОО сm. Обрачун по комплвту.

2 Монтажа  и демонтажа заLLггитне  ограде,  сегмен" од жичаног плетива  um

l(омплєп 1

пуне  испуне  од  ли"а.  На  сваких  2  m  постави"  стопе  и"  стубови  за
фиксираґье  се"ента  ограде  іtоjе   се  меfіусобно  повезуjу  одювараjуfіим
споj.ницама.  Поставити  капиjе  за  гіролаз  и  на  ограду  поставити  табле  са
упозорен,ем за пролазнике. Ограда се корис" за све време траjан,а радова.
Обрачун  по  комплету горе  наведених  радова  за део  обі.еісга  обухваhеног
датом фазом.

з Монтажа  и демонтазка  скеле  на деііу фасаде  обухваfіеном датом  фазом.

комплет 1

Скела fіе би" мон"рана за све врє"е траjан,а радова на датоj фази. Скела
мора бити стабилна. анкерована за обjекат и прописно узє"гьена. Обрачун
по комплету мопиране скеле на делу фасаде обухваfіеноj датом фазом.

4 СечеFье делова граtьа или уклагьан,е дрвеhа комплет 1

* Пре тючетіtа радова извоi]ач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

іі рАдови дЕмонтАжЕ, рушЕіьА и поновнЕ монтАжЕНапомона:СвегіозициjерушеLьаобухватаjуиизноt[[еіьеи одвоз іііута ііа градскр депониjу. У цену упази г[омврагьо и

заштита намешта]а за потребе извоі]егьа радова, заііітита ентериjерсіtих еІіемената (подова), стаііно чи шf`еіье у циjьу
омогуFіаваи,а рада запоспенима ван зоне рада.
р.Бр. Опис Jединица мвре Коііичина

1

демонтажа свих фасадних браварских и дрвених прозора, портала. преграда

комплет 1

и  врата, заjедно са праггеhим лаjснама,  праговима,  клупицама,  подLLггоком,
засторима  и  сл.  демонтиране  отворе  склопити  и  ставити  на распсmагаtье
инвес"тору.
Обрачун по компгіету демонтиране фасадне стоііариjе.

2

Па»кіьива   демоіпажа   свих   елемената-урєіf}аjа   (нпр:   надзорних   камера,

комплет 1

звучника. расвете, каблова и слично) коjи могу да смGґгаjу приликом извоFіегьа
радова   на   изради   фасаде   и   н,ихова   поновна   моmажа   по  завршєпку
фасадерских  радова.   Пре   радова   на  демонтажи  сачини"  записник  са
представ"цима і{орисника обjекта о исправнос" демонтираних елемената-
уреТіаjа. Радове обавл]а" под воТ)спвом стручног лица. водити рачуна да се
не   оLLггете  постоjеfіи   прикгьучци.   излази   се   обележаваjу   и   заіLг"Fіуjу   и
припремаjу за поновну монтажу имаjуFіи  у виду да fіе се дода"  фасадна
облога мин+10цм. Ценом обухватити потребне продужетке конзолних нойча,
ел. і{аблова, цеви, и другог прикгьучног маmвриjала.
Обрачун по комплету демоmираних елемената-уреТ)аjа.

з

Пажrьиіза демонтажа спогьашгьих і.единица mима уреТ]аjа. са фасаде обjекта

комплєгг 1

и  н,ихова  поновна  могпажа  по  завршетку  фасадерских  радова.  Постоjеhе
jеди"це  mима  уреfіаjа,  пре  извоТ)егьа  радова  демоtlтира"  са  фасаде
обjекта.  Пре  радова  на демонтажи  сачинити  записник  са  предсп.авницима
корисника  обjекта  о   исправноqи   кііима   уреТ]аjа.   Радове   обавгьагги   гіод
вої)ством стручног і"ца, води" рачуна да се не оштете постоjеТіи прикгьучци,
излази се обележаваjу и заш"fіу].у и припремаjу за поновну моmажу имаjуFіи
у виду да he се додати фасадна облога мин+10ап. Клима уреf)аj одмакнути
мин.   10   cm   од   завршног   слоjа   фасаде.   Ценом   обухва"ти   потребне
продужєп.ке конзолних носача, ел. каблова, цеви, фреон и сл.
Обрачун по комmету демоmираних jединица клима уреТ]аjа са дела фасаде
обухваFіене датом фазом.

4

Пажіьива демонтажа граFіевинске лимариjе (олучне вертикале и хоризонтале

комплет 1

са држачима) ради могуhносп.и поновне монтаже истих. Граfіевинску лимариіу
у добром стан,у сложи" ради поновног враТіаіьа, а остатак коjи неFіе моТіи да
се поново искористи депоноЕіа" на привремену градилишну депониjу.
Обрачун по комплегу демонтиране I"мариjе.

5

Пажгьива  демонтаtіра  и  поновна  монтажа  инсталациjа  ttoje  су  воf]ене  по
фасади   (гас,   расвета,   челичне   цеви   за   греjан,е,   громобрани   и   сл.).
демонтиране инсталациjе коjе су у добром сгган,у одложити на градилишту
ради  поновне уградtье,  а  остєггак іtоj.и  неhе  моfіи да  се  поново  исжорисп.и
депоновати на привремену градилишну депо"jу. Ценом обухватити потребне
дода"е ко"чине цевиі цевних прик;ьучака и фазонских комада.             .
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ІІ рАдови дЕмонтАжЕ, рушЕгьА и поновнЕ монтАжЕ
Нагіомена: Сізо ііозиL`иjо рушеюа обухватаjу и изношеіье и одвоз шута на градску допониjу. У цону улази гюмеран.о и
заш"та намешта|а за потреРо извоВеіьа радова, заштита ентериjорских еломоната (подова), стаі"О чишТівіьо у циtьуомогуhавагьарадазагіоеленимаmнзонерада.

р.Бр. опис Jединица мере Капичина
Обрачун по хомплету.
расвета комплєm 1

громобран комmєгг 1

еііектро инсталациjе компітеґґ 1

гасне инсталациjе комплет 1`

6

демонтажа  и  поновна  монтажа  посm)jеfмх  заLLгтитних  решелки  прозора  у

комгілет 1

приземл]у. РеіLіетіtе сщложити, чувати и зашитити од атмосферских утицаіа на
сmадишту  у  кругу  градилишта.  Након  завршетка  радова  на  поставл,ан,у
термоизолациjе,   решетке   регіарирати,    прекроjи"    (прилагоди"   новим
димензиіама отвора) и поново монтирати.
обрачун по іtомплету.

7

ЧишFіен,е споjева старе боjе са равних поврщина фасадо. Паtкrьиво очисп.ити

комплет 1

старе слоjеве  боjе са равних деііова  фасаде,  за уградну термоизолациjе.
Чишfіегье   изврши"   механичким   путем   (че"чним   четкама).   Приликом
чишhегьа водити рачуна да се не оште" подлога.
Обрачун по комплету очишfіене површине.

8

Обиjанзе  продужног  малтера  са  фасадних  зидова.  Процен,ена  вредност

комплет 1

радова je 10% од укупне површине фасаде обjекта. Оби" малтер и споjнице
очистити  кламфама до дубине 2  цм.  Површине оііека очис"" челичним
четкама и опрати зидово водом. Шут прикупити, изнели и утоварити на камион
и одвес" на градску депониjу.
Обрачун по комплету површине фасаде

9
Поправка оштеfіених делова фасадних зидова коjи се неfіе термо изоловати

КОМГulЄП' 1

и довоf]ен,е у консггҐіук"вно исправно стан,е.
обрачун по комmету.

10

Скидан,е кровног покривача од ТР лима са кровова (обухвата се и скидан,е

комІ"ет 1

о.блоге са стрехе и забагга). Скинути ТР лим на безбедан начин. демонтирани
ТР  лим  стави"  на  распоt]аган,е  инвеститору,  или  утоварити  у  камиQн  и
одвес" на депониіу іtо|у одреди инвеститор удагьену до 15км. Шут прикупити,
изне",   утовари"   на   камион   и   одвести   на   градску  депониjу.   Ценом
обухва"ти и демоіітажу свих оLLгтеnених делова кровне конструкциjе.
Обрачун по комплету.

11

демонтажа и поновна монтажа фасадних носача барjака. НОсаче одложити,

комгілет 1

чува"   и   заLLітити"   од   а"осферских   утицаjа   на   скііадиііггу   у   кругу
градипиіігга.   Након   завршетка   радова   на   поставjьаLьу   термоизолациjе,
носаче поновно монтирати.
Обрачун по комгuіету.

12

демонтажа и поновна монтажа таб" са називом установе и броjем угіице.

комплет 1

Табле одпожити, чувати и заLLгги"ти од атмосферских у"цаjа на складишту
у     кругу     градилишта.     Након     завршетка     радова     на     поставtьан,у
термоизолациjе, табле поновно монтирати.
Обрачун по комплєггу.

* Пре почетка радова извоТ)ач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.і ірt: гіочетіtа радова извоf)ач іе у ооавези да изврши контролу свих мера и количина.

іі тЕсАрски рАдови

р.Бр. опис Jедиііица мере Коі"чина

1

Замена    оштеfіених    елемената    кровне    конструщиjе    идентичнима    од

комплєгг 1

просушеног дрвєп.а И юасе на потребним местима.
Обрачун по комmеґту дрвене граqе.

2
Нивеііисан,е рогова пре летвисан,а, даскама d=24mгп, обострано по рогу.

комплет 1

Обрачун по комплету.

3

Летвисаrье  крова  низ  кров  преко  рогова лєггвама  50/50  mm  и Jіетвисан,.е  за

комплєп. 1

монтажу  кровног  покривача летвама  ЗО/50  mm.  Летвисан,е  извести  сувим,
правим и квалит6тним jеловим летвама, оптималне дужине. Растоjаюе летава
по упутелзу произвоПача кровног покривача.
обрачун по комплету.
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ііі изолАтЕрски рАдови

р.Бр. опиє Jединица мере Количина

1

Импрєmациjа и изравнаваtье фасадних зидова граnевинскhм лепком на бази

комплет 1

тюлимер цемента (квалитєт Исомат АК-Т65 mи одговараjуТіе),  пре уграднзе
термоизолациjе.
Обрачун по комплету.

2

Поновно  наношегье  продужног  маіттера,  на  местима  гдо  je  оштеfіен  и

комплєґг 1

уклон,ен. Пре малтерисагьа потребно je да се површине очисю и испрскаіу
цементним млеком.
Обрачун по комплету.

з

Набавка материjаjта, испоруіtа и поставrьагье сисггема за термичку изолациіу

і{омгшет 1

фасаде од камене вуне на зидове са обрадом шпаііетни. Израда танкослоjног
система   коіпактне   фасаде   са   гілочама   од   камене   минералне   вуне,
равномерне  гус"не  по  целоj  дебгьини  плоче  и  декларисане  притисне
чврстоFіе.   Набавка,. транспорт  и  ііоставгьан,е  тврдих  плоча  камене  вуне
дебіьине 10 ап на фасадне зидове. Преко камене вуне нанє" завршни сііоj
фасаде  фебгьина  oko  1   сm).  Пре  поставгьан,а  првог  реда  плоча,  прво
постави"  алуминиjумс"  перфорира"  профил  ширине і.еднаке дебгьини
камене минераJ"е вуне коjи се причвршfіуjе типлама на размацима од 39-50
цм.  Затим  нанєгги  поііимер-цементно  лепило  за  камену  минералну  вуну
тракасто  по  обиму  плоче  и  тачкасто,  3  погаче,  по  средини  пііоче.  Плоче
гіосїави"  тесно  іедну  уз  другу.   ПІіоче  додатно  механички  причврсяги"
типлама са челичним нерf)аjуFіим шрафовима 6-8 ком/м2 (тип и дужину типле
одредити у зависности од подлоге - у свему према препорукама произвоТ)ача
"пли).  На  све  углове  обjекта  и  око  сггвора  постави"  угаоне  профиле  с
ипегрисаном   мрежицом,  а  уmове  отвора   на   фасади  додаг"о  оjачати
поставft,ан,ем диjагоналгіе  арматуре.  мрежице  од  сгаклених  влакана дим.
20х40  цм.  Предвидети  и  профmе  за  cnoj  с  прозором,  окапнице  и  остале
псґтребне  профиле.  На  плоче  од  камене  минералне  вуне  нанети  1  слоj
ііоJіимер.цементног   лепила   у   коjи   се   утискуjе   арматура,   мрежица   од
спаклених ЕUіакана алкално отпорна. са преклопом од мm 10 цм. Након тога
се наноси 2. елоі ґьегіила као слоj за mетован,е фебгьине елоі.ева лепила и
време   сушегьа   према   уііутству   гIроизвоf]ача   rіепила).   Послиj.е   сушегьа
лепила, равномерно по целоj површини, нанети подлогу за завршни елоі.. Као
завршни слоj маітгера примени" силиконски маіттер мин гранупациjе 2 мм (у
свему према угіутству произвоfіача  малтера). Тон  и боjа завршног малтера
према   захтеву   Инвес"тора.   У   површину   израде   ЕТИЦС   система   je
обрачуната  стварна   количина  фасаде  са   избиjан,ем   свих  отвора.   Цена
обукрата  припремне,  зидарске.  као  и  накнадне  и  нелредвиТ)ене  радове  у
ИЗНОСУ Од 5%.             .
Обрачун по комплету.

4

Набавка   материjала,   испорука   и   израда   завршног   елоjа   фасаде   на

комплет 1

површинама  коjв  се  не  облаіку  термоизоііациjом  (соmа).  Припремjьене
зидове праjмериса".  након сушен,а подгюге нанети завршни декоратив"
малтер у боjи по узору ііа постоjеhу, оjачан специjалним mакнима, и тонкран
органским mи синте"чким колоран"ма, у дебіьини 1,5mm (загііфена).
Обрачун по комплету израF]еног завршног слоjа фасаде.

5

Набавка материjала. испорука и поставл,аіье термоизолациjе од і{амене вуне

комплєп 1

на  стрехи  Постави"  термоизолациjу  од  камене  вунє]  дебгьине  d=5сm  са
коефициjентом топлсп-не проводІьивости ^Ds0,ОЗ5w/мК . Позициjа обухвата
лепіьегье термоизолациj.е,  наношегье лепка и мрежице и облагагье камене
вуне завршним елоjем фасаде.
Обрачу.н  по  комплету  горе  наведених  радова  3а  део  фасаде  обухваТіене
датом фазом.

6
Набавка  и  поставіьан]е парне бране испод камено вуне са преклопом од

комплет 1

15сm.   Подлогу  je   потребно   претходно   о"с"".   Споjеви   се  гіепе   са
универзалном  ]іепгьивом  траком,  одговараjуFіег  квалитела.  Отпорност  на
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ІІ| И3ОЛАТЕРСКИ РАдОВИ

р.Бр. опис Jединица мере Количина
пожар 1 час. достави" Исправу о усаглашености у складу са СРПС ЕН 1365-
2:2015.

Обрачун по комплету.

7

Набавка  и   поставгьагье  двослоjне  минералне  вуне  преко  равног  крова

комплет 1

обjекта, за термо  изолациjу (класа  квалитета Duгосk Аустриjа о38,  Rосkwо«
или одговараjуfіе) дебгь"е 10 сm, минималне гус"не 210kg/mЗ горгьи слоj и
14Q  kg/mЗ  дон,и  елоj.  Отпорносг  на  ііожар  1   час.  доставити  Исправу  о
усаглашености у складу са СРПС ЕН 1365-2:2015.
Обрачун по комплету.

8

Набавка и поставіьан,о ПВЦ, хидроизолационе, УВ отпорне, водонепропусне

комплg 1

мє"бране   за   хидроизолациjу   непроходних   равних   кровова,   (квалитета
Сикаплан  15  Г или  одговараjуhе) дебIі,ине  1,5 mm. Мембрана je слободно
положена  и  механички  причврціF]ена,  армирана  полиестерским  филцом  на
бази  висюкоквалитєп-ног  поливинил  хпорида  (ПВЦ)  у  складу  са  ЕН  13956.
Горн,а сп.рана мембране і.е свєп.ло сиве боj'е, док і.е догьа страна тамно сива.
Материjал карактерише висок сп.епен паропропусности,  изузетна отпорііост
на временске уелове. стареюе, падавине. варнице, ватру и тогілсп.но зрачен,е
и  механичка  оштєmен,а.  Отпорност  на  пожар  1  час.  доставити  Исправу  о
усаглашенос" у складу са СРПС ЕН і365-2:2015.
Обрачун по комплету.

* Пре пснетка радова извоВач |.е у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

іv лимАрски и кровопокривАчки рАдови
р.Бр. опис Jедииица мере количина

1

Набавка, израда и уградн,а олучних вертикала, олучних хоризонтала, држача

комплєгг 1

и уводних лимова, развиjене ширине (РШ) до 50сm, 12х12 сm, дебгьине jіима
0,55 mm, поцинкованим лимом, делови опучних цеви мораjу да улазе jедан у
други  минимум  50  mm.  Поцинковане  обуj.мице  са  држачима  поставити  на
размаку од 200 сm. Преко обуjмица поставити украсну траку. Цеви мораjу бити
удаґьене од зида минимум 2Оmm.
Обрачун ііо комплету.

2

Опшиван,е завршетака фасадних зидова, атика и калкана, коjи су обложени

комплєгг 1

термоизолациjом, поцинкованим челичним лимом, развиj.ене ширине (РШ) до
50 сm, дебіьине о,55 mm. Окапницу препус"" за З сm. Опшиваье извести
по детагt,има и упутству проіектанта.

Обрачун по комплету.

з

Набавка,  ислорука  и  монтажа готовог кровног термоизолационог гіанела са

комплет 1

ИПН испуном дебrьине 12o mm, модел Кіпgsрап Кsl00ОRw и.ли еюиваііент.
Отгюрност  на  пожар  1  час.  Коефициjент  проласка  тогшоте  U=0,17 w/m2К.
Обавезна   примена   свих   гІрописаних   упутстава   за   монтажу   од   стране
произЕюТ)ача  Кингспан.  или  произвоТіача  са  еквивалентним  іоалитетом.  У
ставку укґьучен сав споі.ни, заптивни и причврсни материjал.
Обрачун по комгілету косе покривне површине.

* Пре гіочєпка радова извоВач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

v зАмЕнА ФАсАднЕ столАриjЕ и БрАвАриUЕ
Напомена: Сва нова стакгіа (унутрашнза и сгіоtьаііін,а) треба да буду од ламинираног стаmа ипи tгірlех стакла, како
би се избеі.ле повреде у елучаjу лома. Посебни захтеви у вези са типом оквира и механизмима за ограничаізаіье
потпуног отвараtьа могу се применіпи. Извоfіач радова треба да узме у обзир да со на сву сгіоіьашн,у стопариjу, коjа
іо доступна корисницима, примонзуjу посебни захтеви у вези са моханизмима оквира за ограничавагьо потпуног
отвараtьа,
р.Бр. Опl4с Jединица мере Количина

1

Набавка, mрада и уградн,а фасадне ПВЦ сполариjе према проjекту

комппет 1

архитектуре и шемама столариjе. ПВЦ столариі.у изради" од оjачаних
вишекоморних ПВЦ профила, три дихтунга (Ufsl .З w/m2К) и тросr]оjног
н исжоемисионог стакла неутрал + 14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+4Lоw-Е са
нискоемисионим премазом на унурашюем застакгьеtьу, меРупростор

17



испуLьеног гасом (Ugs0.9w/m2К), а све према шемама столариjе. Пре
почетка радова извоТ]ач мора да провери димензиіе отвора. При уградіьи
окапнице води" рачуна да се не покриі.у отвори за одвод влаге од кондеза
из ПВЦ профила. Шпалетне се обраТ)уjу и споjьа и унутра, поставгьаjу се
споіьашн,е опшивке - клупицєі од гuіас"фицираног иJіи поциіікованог лима
и пласп.ичне ПВЦ клупице са унутрашtье стране прозора.
Обрачун по комплету уграбене фасадне ПВЦ столариjе.

2

Набавкаі израда и уградіt,а алуми"jумске фасадне столариjе (врата) према

комплет 1

архитектонским    плановима    и    диjаграмима    стоjіариjе.    Аjіуминиjумска
столариjа  треба  да®  буде  израnена  од   алуминиjумских  профила   (Ufs1,6
wіmЗК) са побол,шан«м алу"ниjумским профилом са термичким прекидом
и    троструким    нискоемисионим    сп.аmом    неутрфног    састава    4LОw-
Е+14АгgОп+4FLОАТ+14Агgоп+4LОW-Е,   sa   нискоемисионим   премазом   на
унутрашгьем  сггакііу,  а  простор  «змеТ)у  сmкала  испуюен  аргоном  (UgfО.9
w/mzК), све у складу са диjаграмима стіолариjе. Пре почєпка радова. извоТ)ач
мора да провери димензиjе отвора. Током уградн,е капака за одвод, тіотребно
je води" рачуна да св не првкриjу сгтвори за одвод кондензационо елаге из
профила.
Обрачун по комплету уграфене фасадне АЛУ с"tіариjе.

* Пре ііочетка радова извоf)ач je у обавези да изврши контролу свих мера и іtоличина.

vі инстАJтАциJА тЕрмостАтских вЕнтиІтА
р.Бр. опис Jединица меро Количина

1
Пражіьеtье июгалациі.е пре почетка радова.

компііет 1Обрачун гіо комплету.

2
демонтажа постоjеfіих радиjаторских веLп.иT]а и навиjака, као и

комплет 1

холещерских веза на постоj'еfіим греjним телима.
обрачун по комплету.

3

Набавка и монтажа термостатских радиjаторсжих вентила са

комплет 1

предрегулациjом са термо главом у антивандал изведби. У цену урачунати
радиjаторске термостатске сетове и ііотребне навиjке. Позициjа обухвата
комплетан рад и потребну арматуру.
Обрачун по комплету.

4
Протгюдєшавагье термостатских радиjаторских вентила.

комплет 1Обрачун по комплету.

5
ПрилагоТ)авагье цевног прикjьучка по потреби. Набавка и монтажа црних

комплет 1

челичних бешавних цеви за преправке на цевноj мрежи.
Обрачун по комгuіету.

6
По потреби демонтажа постоj.еfіих, набавка и монтаука нових редукциJа,

комплет 1

дихтунга, ніІпли за і"вене радиіаторе и др. еііемената.
Обрачун по компt]ету.

7

Хгіадна проба инсталациjе воденим гіритиском (пробни притисакда буде 2

комmет 1

бар веfм од радног притиска у инсталациjи) у траі.ан,у од два сата, "
издавагьем извештаіа о «спитивагьу коjи по"исуjу одговорни извоf)ач
радова и стручни надзор.
Обрачун по комплету.

8
Испираіье инсталациjе након завршелих радова.

комплет 1Обрачун по комгLпету.

9
Пун,еіt,е инсталациjе хемиjски омекшаном водом.

комґmет 1Обрачун по компііету.

10
Топла проба инсталациjе са регулациjом цевне мреже и греjних тела.

комплет 1Обрачун по хомгшету.

11
Припремно завршни радови са примопредаjом инсталац«jе.

комплет 1Обрачун по комплету.

12

Чишfіензе челичном четком и двоструко минизираtье дела реконструисане

комплет 1

цевне мреже.
Обрачун по комгілету.

13
Боjеіt,е преправгьених веза у постоjеhу бо|у цевне мреже и радиjатора.

комплет 1Обрачун по комплету.

14
демонтажа радиjатора због потреба извфегьа дугих радова (молераj mи

комплет 1

слично) са монтажом на исто место.
Обрачун по комплету.

15
Замена постоjеFіих држача і конзола и одстоjника радиjатора уз

комплет 1граF)евинско враfіан,е околне гіовршине у пребашн,е стан,е.
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vі инстАлАциjА тЕріVіостАтских вЕнтилА
р.Бр. опис Jединица мере Количина

Обрачун по комплету.

16

Фарбаіье rіивених радиjатора боjом постоjаном на радноj температури

комгLпет 1

инсталациjе. Претходно чишfіеtье челичном четком нечистоhа и рВо.
Обрачун по комплету.

17

демонтажа ливених радиjатора, изношен,е из обjекта, песжареіье,

комплет 1

фарбан,е боlом постоjаном на радно| температури инсталациjе и гюновна
монтажа радиjатора на исто месп.о.
Обрачун по комплету.

* Пре почетіtа радова извоfіач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

рЕкАпитулАци.А
1, Грат]евински радови ЗО.015.555,00динара

2. Термомашински радови З.350.219,00динара

укупно сА пдв-ом 40.ОЗ8.928,00дигіара
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'             прилог з: извЕштАJ ЕнЕргЕтског прЕглЕдА оБjЕктА

основнЕ школЕ ,,jовАн поповиті"-мАлА школА сА вртитіЕіVі
„вЕсЕли вртит`"

ЕнЕргЕтски прЕглЕд
Извештаj

Обjекат: Основна школа „Jован Поповиh"-мала школа и вртиf`
„Весели вртиfі" Нови Сад

Нови Сад 2024.



1.  увод
1.1. Општи подаци о згради
обjекат: Основна  школа „Jован  Поповиfі"-мала школа  и вртиfі

„Весели вртиfі"
Адреса: др Илиjе Ьуричиfіа 2, Нови Сад
Бр. кат. парцеле: К.П.3775, К.О. Нови Сад ||
Спратност: п+1
Бруто поізршина приземтьа: 2.848 m2

Слика 1,2 -Вртиh „Весели вртиh", Нови Сад



1.2, Подаци о локациjи
Локациjа обjекта основне школе „Jован  Поповиfі"-мала школа и вртиfіа „Весели вртиfі", налази
се на катастарсіtоj парцели бр. 3775, К.О. Нови Сад ІІ, на адреси др Илиjе 13уричиfіа 2 (Слика о.2
и Слика о.3). Парцела на коjоj се налази обjекат шксmе и вртиfіа, оивичена je улицама др Илиjе
Ьуричиfіа на северу, парцелом на коjоj се налази зграда Економског факултєгга на jугу, улицом

Спика 1.З -Локациjа обjекта (извор: GОоgІв Марs)

Слика 1.4 - Локацціа катастарске парцелє1 (uзвор.' ГЕО Србціа)



2. Климатски г]одаци
Обjекат  се  налази  у  Новом  Саду,  са  вишеспратним  и  приземним  обjектима  у  непосредном
окружеіьу.  Кпима  у  Новом  Саду  прелази  из  умерено  і{онтиненталне  у  континенталну,  щто
подразумева смену сва чєл-ири юдишгьа доба. Преко jесени и зиме, хпадан ветар Кошава дува
из правца истока и jуго-истока у временским интервалима коjи траjу од 3 до 7 дана.
За потребе прорачуна у складу са Правилником о енергетскоj ефикаснос" зграда („Сл. гласник
РС",  бр.  61/2011),  Нови  Сад  припада  зони  А,  у  оквиру  коjе се  налазе  места за  коjа споіізна
проjектна температура у греj.ном периоду износи до еН'е = -і5ОС (за Нови Сад: .еН'е = -і4,8ос),
температура   споtьашгьег  ваздуха  за   прорачун   кондензациjе   износи   ее = -5ОС,   релєпивна
влажност споtьашіt,ег ваздуха износи фе = 90%, релативна влажност и температура унутрашгьег
ваздуха се усваj.а према проі.ектним условима (односно намени), или са вредношhу фі = 55%, и
г:де траjагье периода кондензациjе износи 60 дана.

З. И3ВЕШТАJ О ОБАВJЬЕНОМ ЕНЕРГЕТСКОМ ПРЕГЛЕдУ ОБJЕКТА
З.1 Техничі{и опис примеіt,ених техничі{их мера и решеіьа

У склопу енергеггског прегледа, анализирани су системи коj.и утичу на енергетске гютребе обі.екта
и  извршена і.е  гьихова  контрола са  циjьем  прикупjьанза  и  обраде  гюдатака  і{оі.и  би  утврдили
енергетске  захтеве  обjекта  и  омогуhили  израду  елабората  енергетске  ефикасности  пратеfіи
мєгодологиjу  прорачуна  према  важеfіем  Правилнику  о  енергетскоj  ефикасности  зграда  („Сл.
гласник РС", бр. 61/2011).
Табела  о.1   приказуі.е, енергєґгску  класификациjу  за  зграде  намеіьене  образовагьу  и  култури,
према  Правилнику  о  условима,  садржини  и  начину  издавагьа  сертификата  о  енергегским
своjсггвима зграда („Сл. гласник РС", бр. 69/2012, 44/2018 -др. Закон и 111/2022).

і_аоела U,]-Енергетскu ра3реди за нестамбене зграде и 3граде мешбвите намене
Зграде намеіьене образован,у и куіттури постоjеfіе зграде

Енергетски разред Qн.пd,„' Qн.ф
[%) [кWtl/(m2а)]

А+ S15 sl2
А s25 S20
Б s50 sз8
ц s10о s75
д s150 s113
Е s200      ' s150
Ф =250 s188
г >25о >188

З.2. Функционалне и геометриjске і{араіперистике зграде

У  ОШ  „Jован  Поповиfі"  Нови  Сад  образовно-наставни  процес  реализуjе  се  у две  просторно
одвоjене  зграде.  Обе  зграде  су  у  оквиру  вишепородичног  насеіt,а  Лиман  1  и  Лиман  2,  на
удаіьености од око 500 m. Матична школа je у улици Раваничка 2, где се тренутно одвиі.а настава
за ученике од З. до 8.,разреда. У другом обjекту тзв. '!Малоj школи" (предметни обі.екагг) у улици
др  Илиjе  lЗуричиfіа  бр.  2  се  одвиjа  настава  за  ученике  1.  и  2.  разреда,  где je  обезбеf]ен  и
Продужени боравак. Обjекту се приступа из дворишта коjе се налази на кп. бр. 3774/2 КО Нови
Сад І|,  укупне површине  10.382 m2.  Колски  прилаз je обезбеf]ен из улице  Веjі,ка  Петровиfіа,  а
пешачки   прилази   обjекту  су  из  улица  др   Илиjе  іЗуричиhа, оВеіі,ка  Пєп.ровиhа   и  др  Симе
Милошевиfіа. Обjекат je звездастог облика и поставjьен je на правоугаоноj парцели. Састоjи се
од  средишног  тракта  коjи  се  протеже  у  правцу  северозапада  и  jугоистока.   На  краjевима
средишног тракта су по два криііа. Обjекат je приземне спратности, осим средишног тракта коjи
je спратности П+1. Jужни део зграде, криііа правоугано поставгьена на средишни тракт и jедан
део средишног тракта j.е функционална целина основне школе, а у северним крилима обjекта je
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друга функционална целина ПУ „Радосно детигьство" вртиfі „Весели вртиfі". Обе секциjе, она коjу
корис"  вртиh  и  она  коjу  корис"  школа,  чине jединствену  граТ]евинску  целину.  На  оба  краjа
средишног тракта су главни улази, ула3 за школу у jужном делу и ула3 за прєдшколску установу
у  северном  делу.  У средишном  тракту  су  одвоjене  ове две  функционалне  целине  зидом  и
фунционишу самостално, а по истом принципу je подегьено и двориште. Укупна нєпо површина
обі.екта коjа се греjе износи 1.749,9 mz.
Посп-оjеfіи  обjекат  шксmе je  проjектован  1954.  године  и  изграf)ен  у  периоду  друге  половине
прошлог века (шездесете године), према типском проі.екту основних школа. Од изградгье зграде
извршено je више текуfіих одржаваіьа и адагп-ациjа, као што je замена прозора у учионицама у
приземлзу, кречен,е, санираіt,е паркета, адаптациjа санитарних чворова приземІьа и трпезариjе
са дистрибутивном  кухиіьом.  Реконструисан je прикгьучак за струjу за дисгрибутивну  кухиtьу и
повеfіан je капацитет струjе на 43.5 kw, и извршено je узем]ьеіье. Обі.еіtатjесте у функционалном
с.ганзу,  енергетски і.е  неефикасан  и  недовоті]ног капацитета учионица  и  пратеhег простора за
данашіье  потребе  школе.  Обjекат  садрж-и  комплєп-  инсталациjе  водовода  и  канали3ациj.е,
инсталациjе jаке и слабе струjе и инсталаци|.е греjаtьа.  Како je зграда у упсґгреби око 70 година,
коришfіеіьем je девастирана,  а у фунционалноj организациjи се jавила потреба за додатн"
простором  учионица,О као  и  реконструкциjа  постоjеfіих  простора,  а  све  ради  обезбеВиван,а
оптималних и адекватних услова за боравак корисника и запослених.
Броj запослених лица у обjектуjе 26. У обjекту се реаtіизуjе настава за З47 ученика у jедноj смени.
Настава  се  одвиі.а  у две  смене.  У обjекту  се  реализуjе  и  прqдужени  боравак за  децу  након
завршетка наставе. Обjекагг се корис" 5 дана у недетьи. у просеку 14 сати дневно.
НАПОМЕНА: Школске 2019/20. ОШ „Jован Поповиf`" Нови Сад je укjьучена у проjекат „Обогаfіена
jедносменска   организациjа  рада"   (за  ученике  треfіег  и   чєгвртог  разреда),   а   у  складу  са
страп.егиj.ом  развоjа образоваіьа за период 2020-2030, са цил,ем да што више школа преТ)е на
jедносменски начин рада.  Овим проjектом je предвиТ)ено да се омогуfіи реализациjа образовно-
васпитног процеса за ученике од 1. до З. разреда у обjекту у улици др Илиjе Ьуричиf`а бр. 2. Тиме
f`е се реализовати модел Обогаf`еногj.едносменског рада у псп.пуности од 1. до 8. разреда, као
прва школа у Новом Саду, у високо урбаноj средини. У циrьу обезбеПивагьа преласка  школе у
jедносменски начин рада предвиqена і.е тотална реконсггрукциjа и адаптациjа. Тиме се омогуhава
повеПагье капацитєґга наставног блока и проширегье садржаі.а изградн,ом обjекта фискултурне
сале за наставу физичког и здравственог васпитагьа. У овом цигьу je израf]ена проjектнотехничка
документациjа до нивоа ПГд. Мефутим буLіелска средства j.ош увек нису обезбеf]ена.

З.З. ПримеLьени граf)евинсі{и материі'али, елементи и системи

Обjекат je изграf]ен током педесетих годи,на прошлог века, по тада важеfіим правилима струке и
прописима у граf]евинарству.  Обjекат je упсггребтьив,  али  израубован,  застареле  концепциjе  и
изведених елеменєпа. Конструкциjа крила обjекта і.е изведена у зиданом систему, без оjачагьа у
виду армиранобетонских серклажа. Над површинама учионица и соба за боравак деце je „мека"
кровна  консп-рукциjа  изведена  од  дрвених  „биндер"  решелкастих  носача,  а  над  ходником  je
изведена крута бетонска таваница у виду равне плоче. Испитиван,има і.е утврf]ено да je обjекат
плитко фундиран на темеп,ним тракама изведеним у зиданом cистему. Обjекел као такав због
своjих своі.става и карактеристика (обичан зидани систем на темеіьима од опеке) не  може да
послужи   у   сврху   надзиf)ивагьа   и   као   база   за   и3воf)егье   новог   спрата,   по   савременим
критериjумима граднзе,  што je закіьучено и након  спроведених теренских ис*ражних радова и
анализе коjу і.е спровео департман за граf]евинарство и геодезиjу Факултеґга техничких наука
делови обjекга у коjем се налази школа и вртиfі граТіени су као армирано-бєгонски скелет, са
испуном  од  опеке  (d=25  сm)  без  слоjа  термоизолациjе  (Слика  о.1).   Конструктивни   растер
одговара организационоj схеми обjекта. Четири крила обjекта граТ}ена су као двотрактни системи,
са специфичном  струіпуром  крова:  над учионицама  и  собама за боравак деце формиран і.е
jедноводни кров, коjи се спушта према фасадном зиду, док je изнад коридора формиран раван
кров.
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Слика о.1 -И3глед фасадног зида

Слика о.2 -Изглед пода на тлу-терацо                              Слика о.3 -ИзгIіеда косог крова
Воііумен учионица о соба за боравак деце дефинисан je косином крова,  коjи je формиран од
челичних  решетки  са  дрвеним  роювима.  леггвама,  кровним  покривачем  од  салонита,  коjи je
замен>ен лимом, те бродским подом и „дуропол" комби плочама и малтером, према унутрашгьем
простору (Слика о.4). Таваница изнад коридора je типа „Авраменко", са слоjевима равног крова.
У простору измеТ]у косог крова учионичког блока и коридора, поставіізени су фиксни петокоморни
ПВЦ  прозори  (замеіьени  2019.године).  Централни део обjекта формиран j.е као АБ скелет,  са
застаклегьем у зони приземfьа од челичних профила са термопан стаклом. На спрату, зидови су
масивни  са  прозорима  (2  прозора  у  поfьу).  Кров  je  раван,  типа  „Авраменко",  са  штукатур
плафоном. Током експлоаггациjе, изведен je плитак коси кров изнад овог дела обjекта. `У блоку
кухин,е  изведен je растерски  гипсани  спуштени  плафон.   Подна конструкциjа j.е изведена као



лакоармирана бєґгонска плоча, на насипу, са завршном обпогом терацо/паркет,  на подлози од
цементне кошуІьице (Слика о.З). Изведен je хидроизолациони слоj.
Прозори на обjекту су дрвени, са термопан стаклом . На крилу Б, извршенаjе замена учионичких
прозора пєпокоморним ПВЦ прозорима, стаклопакет пугьен племенитим гасом. Замен,ени су и
прозори  санитарних  чворова,  трпезариjе   и  кухигье,   као  и  врата  кухин,ског  блока.   ТакоТ}е,
извршена je замена прозора у делу обjекта коj.и корисгги вртиfі (Слика о.4).

Слика о.4 - Изглед спо]ьашіье дрвене и ПВЦ столарціе

З.4. Уграbени термотехнички системи и системи расвеіе

Обjекат се загрева путем централног сисгема греjаіьа коj.и користи ливене чІіанкасте радиjєггоре
(Слика о.5) и прикrьучен je на градски систем даjьинског греjагьа, у коjем je примарни енергент
природни гас. Топлотна подстаница се налази унутар самог обjекта у делу коjи користи основна
школа. Подсн-аница je заjедничка за цео обjекат; укjізучуjуfіи основну школу и вртиfі.
У обjекту се  не врши  редовно мереіье и  евидентирагье  параметара  рада сисн-ема греjаіьа,  а
систем се надгледа и подешава ручно на основу искуства особtьа задуженог за подстаницу и у
складу  са  тренутним  потребама.  У  постоjеfіем  систему  нису  уграf)ени  уреf)аjи  за  мереіье
количине топлсп-е коі.а се испоручуj-е обjекту. Просечна температура ваздуха унутар зграде током
зимсжог периода се не мери,  али се настоjи да  различити делови зграде не буду ни превише
загреjани ни недовол]но топли.
Регулациjа   система   греі.агьа   і.е   централизована,   без   могуfіности   локалне   контроле   на
поі.единачним радиjаторима, због недостатка одговараjуfіе арматуре. Радиjатори су опремґьени
обичним   вентилима  на  полазном   воду,   али   недоелаjу  термостатске  главе  за  прецизниj.у
регулациjу.  Цевна  мрежа  садржи  проtіазне  вентиле,  али  не  и  балансне  вентиле.  Не  постоjи
систематска  контрола  и .анализа  рада  система  греjан,а,  што  значи  да  се  парамєггри,  било
измерени, обрачунати' или регулисани, не прате доследно.
Практична  контрола  унутрашн,их  температура  и  управtьан,е  изворима топлсгге  спроводи  се
искуствено и по потр6би. Одржаваіье си"ема греjагьа се спроводи према утврТіеном плану или
када се  поjави  потреба,  и таj  процес je углавном  задовоjьаваjуfіи,  омогуfіаваjуfіи  несметан  и
поуздан рад система.
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Слика о.5 ~ Изглед греjних тела
Систем греj.аіьа je централизован, без могуfіности локалног подешавагьа на радиj.аторима због
недостатка опреме коі.а би то омогуf`ила.  Радиjаггори су опремл,ени  класичним вентилом,  али
немаjу уграf]ене термостатске і-лаве за гірецизниjу регулациjу.  Цевни сисн-ем  садржи  пролазне
вентиле, али без регу'лационих вентила.  Цевоводи су поставІьени уз плафон или под, зависно
од деІіа зграде.
Нема организованог система за управIьаtье системом греj.агьа, што значи да се не врше редовне
контроле и анализе радних параметара, било измерених или регулисаних. Контрола унутрашіt,их
темгіература и коришf`егье извора топлоте се врши на основу искуства и по потреби. Одржаваtье
система  се  спроводи  плански  или  када се укаже  потреба,  чиме се  обезбеТ]уjе поуздан  рад  и
функционалност.
Вентилациjа у целом обj.екту je природна, док je хлаf]ензе локално уз помоh моносгІлит клима
уреf]аjа.  Визуелним прегледом успанов]і,ено і.е 2 система расхладне снаге од 12.000 Вtu. Топ]іа
вода за санитарне потребе обезбеТ]уjе се локално, путем електричних боjлера.
У обjекту je заступjьена LED расвела (Слика о.8).





4. ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ОБJЕКТА

4.1. Снабдевагье топлотном енергиjом
Подаци о псп-рошгьи топлотне енергиjе ОШ „Jован Поповиfі"-мала школа и вртиf` "Весели вр"fГ,
добиі.ени  из базе  ИСЕМ-а,  као  и  из базе  података Агенциjе за  енергєп-ику града  Новог Сада,
обjедин>ени су за период од 2021. до 2023. године. Подаци о потрошгьи и трошковима приказани
су на диj.аграмима са табелама (Слика о.1 и Слика о.2).

140.00Ь   --

Слика о.1 -Месечни подаци за потрошtьу топлотну енергціу за период 2021-2023. годину

Слика о.2 -Месечнu подаци за трошак за топлотну енергціу за период 2021-2023. годину

4.2. Снабдеваіье електричном енергиjом
Подаци  о  потрошюи  електричне  енергиі.е ОШ  „Jован  Поповиh"-мала  школа  и  врm  "Весели
ізр"h", добиjени из базе ИСЕМ-а,  као и из базе података Агенциjе за енергетику града Новог
Сада, обjедиіьени су за период од 2021. до 2023.  године.  Подаци о потрошни и трошковима
приказани су на диjаграмима са табелама (Слика о.3 и Слика о.4).
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Слика о.З -Месечнu г]одацu за потрошіьу електричну енергціу за период 2021-2023. годину

250.000   ~-

Слиіtа о.4 ~ Месечни подаци за трошаіt за електричну енергujУ за период 2021-202З. годину

4.З. Снабдеваіье водом
Подаци о псп.рошгьи воде ОШ „Jован Поповиfі"-мала школа и вртиfі "Весели вртиfі", добиjени из
базе ИСЕМ-а, као и из базе података Агенциjе за енергегику града Новог Сада, обі.едиrьени су за
период од 2021. до 2023. юдине су приказани на диjаграмима са табелама (Слика о.5 и Слика
о.6).  Са диjаграма je  евидентан  неправилан  месечни  период очитавагьа  гютрошгье воде  коjи
даіье проузрокуjе веhа одстулан,а у месечноj гютрошгьи

Iііішііш-Ішіі         Е-ІIІпіііііі

Слиію о.5 -Месечни гіодаци за потрошіьу воду за период 2021-202З. годину
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Слика о.6 -Месечнu подаци за трошак за воду за период 2021-2023. годину

5. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА - ПОСТОJЕhЕ СТАГЬЕ
Енергелски 'биланс зграде сумира улазни енергиjу за енергетске югребе обjекта као и добитке
топлсп-е:

1.    Примарну  енергиjу  горива  односно  испоручену  топлотну  енергиі.у  коjа  се  корис"  за
греjаье простора (евентуално и припрему потрошне топле воде),

2.    Електричну  енергиjу  за  расвєгу,   погон  електричних  уреf)аj.а  (као  што  су  расхладни
уреf]аjи,  пумпе у системима греjан,а,  вентилациjе и климатизациjе,  електричну енергиі.у
за расвєп.у) и остале уреf]аjе (школска и канцелариjсжа опрема, кухигьски апарати итд.),

3.    Унутрашіьи топлотни добици. и
4.    Топлотни добици од сунца.

Ова улазна енергиjа покрива следеhе врсте губитака (коjи предся-авjізаjу другу страну jеднакости
енергєґгског биланса обjекта):

1.    Трансмисиони губици,
2.    Вентилациони губици и
3.     Губици у систему греjагьа.

5.1. Топлотни губици обjеіпа
Топлотни губици обjекта су одреf]ени према Правилнику о енергетскоj ефикасности зграда ("Сл.
гласник  РС",  бр.  61/2011).   Правилник  прописуjе  енеріетска  своjства  и  начин  израчунаванза
топлсггних своjстава обі.еката високоградіье, као и енергетски захтеви за нове и постоі.еfіе обjекте.

5.2. Потребна і{оличина енергиjе за греjаіье обjекта на годишіьем нивоу

Прорачун потребне количине енергиjе за греjаіье обjекта на годишнзем нивоу извршен je складу
са Правилником о енергетскоj ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011).
Укупна потребна годишіьа енергиjа за греі.аіье износи  Qн,пd,іпtвm.ап = 404.225  kwh/gоd,  односно
Qн,ап = 231,О kwh/m2gоd. С обзиром да предметни обj.екат спада у постоjеf`е нестамбене обі.екте
намегьене образован,у и култури, ова потрошгьа сврстава обj.екат у енергетски разред Г.

5.З. Финална енергиjа

Укупна годишн]а потрошн,а финалне енергиjе за греjагье обjекта износи Qн,m = 497.196 kwh/gоd
(израчунато у складу са Правилником о енергетскоj ефикасности зграда).

5.4. Примарна енергиjа

Укупна годишгьа примарна енергиjа коjа се користи за греjагье износи Qн,ргіm = 775.626 kwh/gоd.
Годишюа  примарна  енергиjа  рачуна се  као  производ  финалне  енергиjе за  греjагье обjекта  и
фактора  конверзиі.е  коjи  зависи  од  извора  енергиj.е.  За  систем  даtьинског  греjагьа  фактор
конверзиj.е  износи   1,56,   а  према  Правилник  о  факторима  конверзиjе  финалне  енергиі.е  у
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примарну и факторима емисиjе угjізен диоксида ("Службени гласник РС", бр. 111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).

5.5, Емисиjа СО2

Укупна годишн,а вредност емисиjе СО2 за греjан]е обjекта износи 222.605 kgсо2/gоd.
Годишьа  вредност  емисиjе    СО2  рачуна  се  као  производ  примарне  енергиі.е  за  греjагье  и
jединичне емисиjе СО2 коjа зависи од типа горива или енер"jе.  За систем даjьинског греj.агьа
она износи  о,287  kgсо2/kwh,  а према  Правиrіник о факторима  конверзиjе финалне енергиjе у
примарну и факторима емисиjе углзен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021 , 6 од 27. jануара 2023.).
Табела О.1  приказуjе псггребне количине енергиjе и емисиjе угіьен-диоксида система греjаіьа на
годишіьем нивоу,
Табела о.1-Прuказ укупне потребне количине енергціе и емисціа СО2 за сисгпем греjаFьа
Потребна енер"jа за греjан]е 404.225 kwh/gоd
ГУбици система 92.972 kwh'gосl
Финална енер"jа 497.196 kwh/gоd
Примарна енергиjа            І 775.626 kvvh/gоd
Емисиі.а СО2 222.605 kgсо2/gоd

6. ПРЕдЛОГ МЕРА ПОБОJЬШАІЬА ЕНЕРГЕТСКИХ CBOJCTABA ЗГРАдЕ
6.1. Мере на омотачу

1.    Сви  споіьни  зидови  израПени  су од  опеке  и  нису термоизоловани.  Укупна  површина
споjьних зидова износи 1.400 m2. У циjізу смагьиваіьа топлотних губитака,  предлаже се
нзихова  изолациjа  каменом  вуном  дебjьине  минимум  1О  cm  и  при  томе  се  оЧекуjе
смагьен,е коефициjента пролаза топлоте.

2.    На деловима обjеіпа je и дал>е у употреби дрвена спотьашгьа столариjа и бравариjа коj.а
je се налази у веома лошем стагьу. Прозори и врата су дотраjали, нарушена і.е гьихова
заптивеност, а завршни слоj боі.е je у вепикоj мери ол]уштен. С тога се предJіаже замєна
споjьних прозора са новим, ПВЦ вишекоморним са нискоемисионим трослоjним стакло
пакетом са аргоном прозорима и враггима израf}еним од вишекоморних алуминиjумских
профила     са      нискоемисионим      трослоjним      стакло      пакетом      са     аргоном
4+14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+     4Lоw-Е.     Укупна     површина     споtьашіьих     прозора
предвиf}ена за замену je 400 m2, а укупна површина споіьашнзих врата и портала і.е 180
m2. Применом прелходно поменуте енергеґски ефикасне столариjе очекуjе се смаіьеtье
коефициі.ента п ролаза топл сп.е.

6.2. Мере у систему греjаіьа

1.    Регулациjа температуре у систему греjан,а j.е неадекватна и ниjе усклаfіена са патребама.
Предлаже се уградгьа термостатских вентила на радиі.аторима. Укупан броj инсталираних
греjних тела у обjекту і.е 160 с тога се предгіаже уграднза 160 термостатска радиjаторска
вентила. Потребно je уградити модел коjи je додєггно оjачан іи обезбеf]ен од непрописног
употребл,аваьа  или  краЧе  (неовлашhеног  скидаіьа  главе  са  вентила)  са  угратіеним
сензором, заштитом од смрзаван.а,  уз опсег подешаваіьа температура од 5 или 8 до
26ОЦ,   и   уз   могуfіност   ограничеtьа   и   блокираtьа   задате   вредности   температуре.
Радиjаторски вентили и термоспатске главе мораjу бити произведени у складу са СРПС
ЕН 215. Укtьучити осигурач предрегулациj.е, осигурач против краПе и граничник.
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7. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА - НАКОН ПРИМЕНЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФикАсности
7.1. Топлотни губици обjекта

Топлотни губици обjеіпа су одреТ]ени према Правилнику о енергєп-скоj ефикасности зграда ("Сл.
гласник  РС",  бр.  61/2011).   Правилник  прописуjе  енергетска  своjства  и   начин  израчунавагьа
тогілотних своjстава обj.екагга високоградн]е, као и енергєп-ски захтеви за нове и постоjеhе обjеіпе.

7.2. Потребна количина енергиjе за греjан,е обjекта на годиііііьем нивоу
Прорачун потребне количине енергиjе за греjагье обjекта на годишнзем нивоу извршен je складу
са Правилником о енергетскоj ефикаснос" зграда (','Сл. гласник РС", бр. 61/2011).
Укупна псггребна  годишн,а енергиjа за греjагье износи  Qн,пd,іпtегm,ап = 241.127  kwh/gоd,  односно
Qн,ап = 137,8 kwh/m2gоd. С обзиром да предмегни обjекат спада у постоjеfіе нестамбене обjекте
намегьене образовагьу и култури, ова потрошьа сврстава обjекат у енергєгґски разред Е.

7.З. Финална енергиjа

Укупна годишюа потрошгьа финалне енергиjе за греj.ан,е обjекта износи Qн,пп = 291.764 kwh/gоd
(израчунато у складу са Правилником о енергєггскоj ефикасности зграда).

7.4. Примарна енергиjа

Укупна годишнза примарна енергиjа коj.а се користи за греjанзе износи Qн,рпm = 455.152 kwh/gоd.
Годишьа  примарна енергиj.а  рачуна  се  као  производ  финагіне  енергиjе  за  греj.агье обjекта  и
фактора  конверзиjе  коjи  зависи  од  извора  енергиjе.  За  систем  даjьиндког  греjагьа  фактор
конверзиjе  износи   1,56,  а  према  Г]равилник  о  факторима  конверзиjе  финалне  енергиjе  у
примарну и факторима емисиjе упьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).

7.5. Емисиjа СО2

Укупна годишгьа вредност емисиjе СО2 за греі.ан,е обjекта износи 130.629 kgсо2/gоd.
Годишгьа  вредност  емисиjе    СО2  рачуна  се  као  производ  примарне  енергиjе  за  греj.анзе  и
jединичне емисиjе СQ2 коjа зависи од типа горива или енергиjе.  За сиспем да]ізинског греjаtьа
она износи  о,287 kgсо2/kwh,  а према  Правилник о факторима конверзиj.е финалне енергиjе у
примарну и факторима емисиjе угrt,ен диоксида ("Службени гласник РС", бр. 111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).
Табела о.1  приказуjе потребне количине енергиі.е и емисиі.е угіьен-диоксида система греjагьа на
годишгьем нивоу.
Табепа о.1I!±:±±!!±:!±::::±!!!!±±±:±±!±і!р!!±!пртреоне количине енергиіе и емисща с,u2 за систвм греjаіьа

Потребна енер"jа за греjан,е 241.127 kwh/gоd
губици система 50.637 kwh/g0d
Финална енергиjа 291.764 kwh/gоd
Примарна онергиjа 455.152 kwh/gоd
Емисиjа СО2 130.629 kgсаz/gоd

Приказ укупне потребне ко,

7.6. Кумула"вни резултати санациjе обjепа
Применом мера енергетске ефикасности на обjекту, остварена je уштеда од 163.098 kwh/год у
енергиі.и потребноj за греjаіье. Са 404.225 kwh/gоd, потрошіьа і.е редукована на 241.127 kwh/gоd.
Специфичнагодишн,аенергиjазагреjаtьеjередукованаса231,0kwh/m2gоdна137і8kwh/m2gоdі
чиме je обjекат прешао из Г у Е енергетски разред при чему je остварена уштеда у примарноj
енергиjи од 27,6 toe и уштеда у емисиjи од 92 tсо2/gоd.
Табела о.2 детатьно приказуjе ефекте мера енергеггске санациjе обjеката на потрошіьу енергиjе
и емисиjе СО2,
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Табела о.2- Приказ ефеката мера внергвтскв санацціе обУеката на потрошіьу енергціе и емисцієі СО2
преприменемера послеприменемера

уLLггеда

Енерютска санациjа термvичкогомсгтачаисисггемазагреjан,е

Потребна енер"jа kwh/gоd 404.225 241.127 163.О98

Финална енергиі.а kwh/gоd 497.196 291.764 205.432

Примарна енергиіа kwh/gоd 775.626 455.152 З20.474

Емисиjа СО2 kgсо2/gоd 222.605 130.629 91.976
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8. ИНВЕСТИЦИJА
і припрЕмни и зАвршни рАдови

р.Бр. опис Jединица мере Количина
1 Израда  и  поставлзагье  табле  обавецгтен,а  да  се  изводе  граЧевински

комплет 1

радови,  са  основним  подацима  о  обjекту,  извоТ)ачу,  инвес"тору  и
проjеісганту. Табла je димензиjа 200х30o сm. Обрачун. по комгілету.

2 Монтажа и демонтажа заіLп.итне ограде, сегменти од жичаног плетива

комІ"ет 1

или пуно испуне од лима. На сваких 2 m поставити стопе или стубови за
фиксиран.е сегмегпа ограде коjе се меnус6бно повезуjу одґовараjуfіим
споjницама, Пос"вити капиjе за пролаз и на ограду гіоставити табле са
упозорегьем за  пролазнике.  Ограда  се  користи за све време траjагьа
радова.  Обрачун  гіо  комплегу  горе  наведених  радова  за  део  обjекта
обухваhеног датом фазом.

3 Монтажа и демонтажа скеле на делу фасаде обухваfіеном датом фазом.

комплет 1

Скела fіе бити монтирана за све време траjаtьа радова на датоj фази.
Скела мора бити стабилна, анкерована за обjекаґґ и прописно уземфена.
Обрачун  по  комплєп.у  монтиране  скеле  на депу фасаде  обухваFіеноj
датом фазом.

4 Сечен,е делова гран,а или уклан]агье дрвеПа комплет 1
* Пре почєпка радова извоbач ]е у обавези да изЕ]рши контролу свих мера и количина.

ll рАдоВИ дЕІVІОНТАЖЕ  РУШЕІЬА И ПОНОВНЕ МОНТАЖЕ
Нагіомена:  Све гіозициjе рушегьа обухватаjу  и изношензе и одвоз шута  на  градску депониjу. У цену улази
померагье  и заштита  намоштаjа за  потребе  извоВегьа  радова,  заштита  енгтеі.иjорсі{их  елемената  (подова),
стално чишfіеFье у циіьу омогуFіаван,а рада запосленима ван зоно рада.
р.Бр. опис Jединица мере Количина

1

демонтажа  свих  фасадних  браварских  и  дрвених  прозора,  портала.

комплеґґ 1

преграда и врата, заjедно са пратеТмм лаjснама. праговима, mупицама,
подштоком, засюрима и ел. демонтиране отворе склопити и сггавити на
располаган,е инвес"тору,
Обрачун по комплету демонтиране фасадне сп-олариjе.

2

Пажіьива демонтажа свих елє"ената-уреf)аj.а  (нпр:  надзорних камера,

компііет 1

звучника,  расвелз,  каблова  и  слично)  іtоjи  могу да  сметаjу  приликом
извоf)ен,а  радова  на  изради  фасаде  и  Lьихова  поновна  мопажа  по
завршетку  фасадерских  радова.  Пре  радова  на демонтажи  сачинити
записник    са    представницима    корисника    обjекта    о    исправносгги
демонтираних   елемената-уреТ}аі.а.   Радове   обавгьати   под   воf]ством
стручног лица.  водити  рачуна да  се  не  оштете  постоjеhи  прикjі,учци,
излази  се  обележаваj.у и  заштиfіуі.у и  припремаjу за  поновну монтажу
имаjуfіи  у  виду  да  f`е  се  додати  фасаАна  облога  мин+10цм.  Ценом
обухваг"" потребне продужеткєі конзолних носача, ел. іtаблова, цеви, и
другог прикгьучног материіала.
Обрачун по комплету демон"раmх елемената-уреПаі.а.

3

Пажіьива демонтажа спогьашtьих jедmица  клима уреt)аjа.  са фасаде

комплет 1

обjекта и іьихова поновна монтажа по завршетку фасадерсжих радова.
Поетоjеfіе jединице клима уреЬаі.а.  пре извот}ен,а радова демонтира"
са  фасаде  обjекта.  Пре  радова  на демонта>m  сачини"  за"сник са
представнищма   корисника   обjекта   о   исправнос"   mима   уреfіаjа.
Радове обавгьа" под воfіством стручног лица, водити рачуна да се не
оштете  постоjеq)і  приісіьучци.  излази  се  обележаваjу  и  заш"hуjу  и
припремаjу за гіоновну монтажу имаjуfм у виду да fіе се дода" фасадна
облога мин+10сm. Кпима уреНа| Одмакнути мин. 10 cm од завршног елоjа
фасадо. Ценом обухвати" потребне ііродужєггкєі конзолних носача, ел.
каб]іова, цеви, фреон и сл.
Обрачун  по  хомплету демонтираних jединица  клима урефаjа са дела
фасаде обухваПе не, датом фазом.

4

Пажіьива   демонтажа   граТ}евинске   і"мариі.е   (елучне   вертикале   и

комплєп 1

хоризонтале  са држачима)  ради  могуfінос"  поновне  монтаже  истих.
ГраТ]евинску лимариjу у добром стаіьу сложи" ради гіоновног враfіан]а.
а  остатак  коj.и  не1Їе  моhи  да  се  поново  искорис"  депонова"  на
привремвну градилишну депониіу.
Обрачун по комплету демонтиране лимариі.е.
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І' рАдови дЕмонтАжЕ, рушЕн]А и поновнЕ монтАжЕ
Напомена:  Све гіозициjе рушегьа обухватаjу и изношоіьо  и одвоз  шута на  градску депогіиjу. У цену угіази
гIомераіt,е  и  заі]пиm  намеLіJтаjа  за  ііотребе  извоТ)вн]а  радова,  защтита  егітери)ерских еІіемената  (ііодова),
сталгіо чишhеіізе у L`иJьу омогуfіаваFьа рада заг[осленима ван зоне і)ада.
р.Бр. опис Jединица мере Количина

5

Пажгьива демоmажа и поновна монтажа инсггалациjа іtоjе су воf]ене гю
фасади  (гас,  рас8ета,  челичне  цеви  за  греjаюе.  громобрани  и  сл.).
демон"ране   «нсталациjе   коjе   су   у   добром   стаtьу   одлож»ти   на
градилицгту  ради  поновне  уграднзе,  а. остатак  коjи  неТіе  моFіи  да  се
поново  искорис"  депоновати  на  привремену  градилишну  депониjу.
Ценом обухва"ти ііоті)еіне додатне коі"чине цеви. цевних прикіьучака
и фазонских комада,
Обрачун по комплету.
рас8ета комплет 1

громобран комплегґ 1

6

ЧишfіеFье слоjева  старе  боjе  са  равних  гювршина  фасаде.  Пажгьиво

комплет 1

очистигги  старе  слоі'еве  боjе  са  равних  делова  фасаде,  за  уградн,у
термоизолациjе.   ЧишFіеіье   изврши"   механичким   путем   (челичним
чещама). Приликом чишhеFьа води" рачуна да се не оштеґ" подлога.
Обрачун по комплету очишfіене површине.

7

Обиjан,е продужног малтера са фасадних зидова. Процен,ена вредност

комплет 1

радова і.е  10%  од укугіне  гіовршине  фасаде  обjекга.  Обити  магп.ер  и
спо7нице очисти" кламфама до дубине 2цм. Површине опека очис"ти
чєUіичним чєпкама  и  опрати  зидовe  водом.  Шут прикупи",  изнем и
утовари" на камион и одвести на градску депониjу.
Обрачун по комплету површине фасаде

8
Погіравка  оштеТіених  делова  фасадних  зидова  коjи  се  неt`е  термо

комппет 1

изолова" и довоТіегье у конструктивно исправно станзе.
Обрачун по компііету.

9

демонтажа   и   поновна   монтажа   фасадних  »осача   барJака.   Носачеодложи",чува"изашититиодатмосферскихутицаі.анаскладиштуу

комплеґг 1

кругу     градилиіііта.     Након     завршєп.ка     радова     на     поставгьаtьу
термоизолациjе, носаче поновно мон"рати.
Обрачун по комплету.

10

дем.онтажа  и  поновна  мопажа табли  са  називом  усгганове  и  броjем

комплет 1

угіице, Табле одложити, чува" и заши"" qд атмосферских утицаjа на
складишту у кругу градилиLLп.а. Након завршетка радова на поставгьагьу
термоизолациj.е, табле поновно монтирати.
Обрачун по іtомплету.

* Пре почетка радова «звоТіач je у обавези да изврши контропу свих мера и количина.

ііі изолАтЕрски рАдови

р.Бр. опис Jединица мере Количина

1

Импі9егнациjа и изравнаваіt,е фасадних зидова граТіевинским лепком на

комплет 1

бази полимер цемента (юалитет Исомаг АК-Т65 или одговараjуFіе), пре
уградн,етермоизолациjе.
Обрачун по комплету.

2

Поновно гіаношензе продужног малтера, на мес"ма где je оштеfіен и

комплєп 1

укгіогьен.   Пре  маL]перисаtьа  потребно  je  да  се  гіовршине  очистєг и
испрскаjу цементним млеком.
Обрачун по комплету.

3

Набавка  материjала,   испорука  и  поставгьанзе  система  за  термичку

комплєпг 1

изолациі.у фасаде  од  камене  вуне  на  зидове  са обрадом  щпалетни.
Израда їанкослоjног система коuактне фасаде са гmочама од камене
минералне  вуне.   равномерне  густине  по   целоj  дебіьини   пгюче   и
декііарисане  прmисне  чврстоfіе.  Набавка.  транспорт  и  поставfьагье
тврдих плоча камене вуне дебгьине  10 cm на фасадне зидове.  Преко
камене  вуне  нанєпги  заврш"  елоj  фасаде  феб7ьина  oko  1  сm).  Прв
гюставjьаіt,а    првог    реда    плоча,    гірво    поставити    алуминиjумсжи
гіерфорирани профил ширинеjеднаке дебгьиііи камене минералне вуне
коjи се причвршfіуjе типлама на размацима од 30-50 цм. Затим нанеп.и
пол имер-цементно лепило за камену минералну вуну тракасто по обиму
плоче и тачкасто. 3 погаче.  по средини гLпоче.  Плоче постави" тесно



|« ИЗОЛАТЕРСКИ РАдОВИ

р.Бр. опис Jединица мере Копичина
іедну  уз  другу.   Плоче  додаггно  мвханички  причврс""  типлама  са
челичним  нерtіаjуhим  шрафовима  6-8  і{ом/м2  (тип  и  дужmу  типле
одреди"  у  зависнос"  од  подлоге  -  у  свему  према  препорукама
произвоТ)ача  тигu").  На  све  угтіове  обі.екта  и  око  отвора  посггавити
уґаоне профиле с инткрисаном мрежицом, а углове отвора на фасади
додатно  оjача"   поставIі,ан,є"  диjагоналне  арматуре,   мре»мце  од
сяакпених  влакана  дим.  20х40  цм.  Предвидє"  и  профиле  за  cnoj  с
Прозором,  ОкаПНе  и  оста.1е  потребне  профИl1е.  На  плоче  од  камене
минерално  вуне  нанети  1  слоj  полимер-цементноґ лепила  у  коjи  се
утиску7е арматур.а, мрежица од стаклених Еmакана алкално отпорна.  са
прекїіопом од мин 10 цм. Након тога се наноси 2. слоj іьепила као сгюj
за   глєmвагье   фебгьине   споjева  гтепила   и   вриjеме   сушегьа   према
упутсїву произвоFіача лепила). Поелиjе сушеtьа лепила, равномиjерно
по целоj површини, нанети подлогу за завршни елоj. Као заврш" ело|
малтера гірименити силиконски маІпер мин гранулациjе 2 мм (у све"у
према  упутству  произвоТіача  малюра).  Тон  и  боjа  завршног маіттера
према  захтjеву  Инвесп-итора.  У  површину  израде  ЕТИЦС  система  le
обрачуната стварна количина фасаде са избиjан,ем свих отвора, Цена
обувата припремне, зидарске. као и накнадне и непредвиТ}ене радове у
ИЗносуод5О/о.
обрачун по комплеґгу.

.4

Набавка  материjала,  испоруіtа  и  израда  заврLLіног  елоjа  фасаде  на

kомплел 1

гіовршинама коjе се не облажу термоизопациjом (сокла). Припреміьене
зидове    гіраjмерисю",    након    сушен,а    подлоге    нанєп.и    завршни
декоративни маjітер у боjи по узору на постоjеЬу,  ojачан специjалним
влакнима,   и   тониран   органсжим   или   синтWичким   колорантима,   у
дебjі,ини  1,5mm (заmеТіена).
Обрачун по комплєпу израfіеног завршног cnoja фасаде.

5

Набавка материjала, испорука и поставіьан,е термоизолациі.е од камене

комплет 1

вуне  на  стрехи  Поставити  термоизолациjу  од  камене  вуне  дебгьине
d=5сm  са  коефициj.ентом  топлотне  проводтьивос"  ^DsО.035w/мК  .
Позициjа   обухвата   леп;ьен,е   термоизолациjе,   наношен,е  лепка   и
мре;mце и облаган,е камене вуне завршним споjем фасаде.
Обрачун по комплету.

* Пре почетка радова извоВач |.е у обавези да изврш контролу свих мера и количина.

wлимАрски
р.Бр. Опис Jединица мере Котіичигіа

1

Набавка,  израда  и  уграднза  олуч"х вертикала,  Олучних хоризонтала,

комплет 1

држача  и  уводних лимова,  развиjене  ширине  (РШ) до  50сm,  12х12Цм,
дебгьине  лима  о,55mm,  поцинкованим  лимом,  делови  олучних  цеви
мораjу да улазо jедан у друm минимум 50mm Поцинковане обуjмице са
држачима посягави"  на  размаку од  200сm.  Преко обуjмица  постави"
украсну траку. Цеви мораjу би" удаtьеле од зида минимум 20mm.
Обрачун по комплету.

2

Опшиваtье  завршетака   фасадних  зидова.   аггика   и   калкана.   коj.и   су

комплєп 1

обложени термоизоtіациjом, поцинкованим челичним лимом, развиjене
ширине (РШ) до 50сm, дебгьине о,55mm. Окап"цу препусггити за 3сm.
Опшиваtье извеся.и по дєпга7ьима и упутству про7ектанта.

Обрачун по комmєп-у.
* Пре почєmtа радова извоПач |е у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

v зАмЕнА ФАсАднЕ стоііАриjЕ и БрАвАриJЕ
Напомена: Сва нова стакпа (унутрашіьа и спол.ашн,а) треба да буду од ламинираног стакла или tгірlех стаmа,
і(ако би  со избеі-і1о  повредо у  елучаjу пома.  Посебни  захтеви у вези  са типом  оквира  и моханизмима за
ограничаваіt,е потпуног отвараhа могу се гірименіm. Извоtіач радова треба да узме у обзир да се на сву
спо]ьашіt,у столариjу.  коjа |е доступна  корисницима,  гtримеіьуjу  посебни захтеви у вези са  моханизмима
оквира за ограничаваіьо потпуног отвараLьа.
р.Бр. опис Jединица мере Количина
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1

Набавка, «зрада и уградгьа фасадне ПВЦ столариjєі гірема проjекту

комплет 1

архитектуре и шемама стагіариjе. ПВЦ сґолариjу израдити од оjачаних
вишекоморних ПВЦ профила, три дихтунга (ufsl .З w/m2К) и трослоj.ног
нискоемисионог сгакла неутрал +14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+4Lоw-Е
са нисжоемисионим премазом на унурашюем засп.акгьен,у,
меf)упростор испун,еног гасом (Ugs0.9 w/m2К), а све према шемама
столариjе. Пре почєп.ка радова извоbач мора да провери димензиіе
отвора. При уградtьи окапнице води" рачуна да се не покриіу отвори
за одвод влаге од кондеза из ПВЦ профила. Шпалетне се обрфуjу и
споtьа и унутра, поставгьаіу се спогьашн,е огішивке - mупице од
плас"фицираног mи поцинкованог лима и пгіастичне ПВЦ клупице са
унутрашіt,е стране прозора.
Обрачун по комплету угрфене фасадне ПВЦ аголариjе.

2

Набавка.  израда и уградtьа алуминиjумске фасадне столариjе (врата)

комплет 1

према     архитектонским     плановима     и     ди|аграмима     сюлариіе.
Алуминиjумска столариjа треба да  буде  израqена  од  аііуминиjумских
профила (Шsl.6 W/mzК) ел побоІьшаним алуминиjумс«им профилом са
термичким прекщом и троструким нискоемисионим с"кАом неутралног
састава              4LОw-Е+14Агgоп+4FLОАТ+ 14Агgоп+4LОw-Е,               sa
нискоемисионим  премазом  на унутрашн,ем стаmу,  а  простор измефу
стакала испун,ен аргоном (UgsО.9 w/mzК), све у складу са диjаграмима
столариjе.  Пре  почєггка  радова,  извоТ)ач  мора да  провери  димензи].е
спвора. Током утраднзе капака за одвод, псгтребно je водити рачуна да
се не прекриjу отвори за одвод і{ондензационе апаге из профила.
Обрачун по комплету уграbене фасадне АЛУ столариjе.

* Пре гіочєп.ка радова извоf)ач je у обавези да изврши контролу свих мера и іtоличина.

vі инстАлАциjА тЕрмостАтских вЕнтилА
р.Бр. опис Jединица мере ко"чина

1
Пражн,ен,е инсталациjе пре почетка радова.

компііет 1Обрачун по комплету.

2
демонтажа постgjеfіих радиjаторских вентиііа и навиjака, као и

комплет 1

хопендерс"х веза на постоjеhим греіним телима.
Обрачун по комплету.

3

Набавка и мо нтажа термостатских радиіаторских вентила са

комплет 1

предрегулациjОм са термо главом у антивандал изведби. У цену
урачунати радиjаторске термостатске сетове и потребне навиі.ке.        .
Позициjа обухвата комплетан рад и потребну арматуру.
Обрачун по комплету.

4 Лретподешаван]е термосп.атских рад«іаторских вентила.
комплет 1Обрачун по іtомплету.

5
Прилагоf)аван,е цевног приісгьучка по потреби. Набавка и монтажа

комплет 1

црних чеІіичних бешавних цеви за преправке на цевноі мрежи.
Обрачун по комгU]ету.

6
По qотреби демонтажа постоjеfіих. набавка и монтажа нових

комплет 1

редукциjа, дихтунга, нигIі" за ливене радиjаторе и др. елемената.
Обрачун по комплету.

7

Хладна проба инсяалациjе воденим притиском (пробни притисак да

комплет 1

буде 2 бар веfіи од радног притиска у инсггалациjи) у траjагьу од два
сата, са издаваіьє" извештаjа о испит«ваLьу коjи потписуjу одговорни
извоqач радова и стручни надзор.
Обрачун по комгmету.

8
Ис"раіt,е инстелациjе након завршєжих радова.

комплет 1Обрачун по комплету.

9
ПуFьен,е инфалациjе хемиі.ски омекшаном водом.

комплет 1Обрачун гіо компііету.

10
Топла ііроба инсталациjв са регулациjом цевне мреже и греjних тела.

комплет 1Обрачун по комп'лету.

11
Припремно завршни радови са примопредаjом инсталациі.е.

комгілет 1Обрачун по іtомплету.

12

ЧиLhен,е челичном четком и двоструко минизира№в дела

комплет 1

реконструисане цевне мреже.
Обрачун по комплету.
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vі инстмАциjА тЕрмЬстАтских вЕнтилА
р.Бр. опис Jединіща мере Коііичина

13

Боjен,е преправгьених веза у постоjеfіу боі.у цевне мреже и             .

комплет 1

радиjатора.
Обрачун по комплету.

14
демонтажа радиjатора због потреба извоТ)віt,а дугих радова (молераj

комплет 1

или елично) са моtпа»ком на исто место.
обрачун по комплету.

15

Замена постоjеТіих држача / конзола и` одстоjника радиjатора уз

комплет 1

граТ}евинско враfіаіt,е околне површине у преt)ашtье стагье.
Обрачун по комплету.

16

Фарбан,е ливених радиj.атора боjом постоjаном на радноj

комплет 1

тє"поратури инсталациjе, Претходно чишfіензе челичном четіtОм
нечисггоТіа и  рЬе.
Обрачун по комплету.

17

демонтажа ливених радиjатора, изношегье из обjекта, пескарегье,

комплет 1

фарбагье бо].ом посяоjаном на радноj температури инсталациjе и
поновна монтажа рад«jатора на исто место.
Обрачун по комплоту.

* Пре почєжа радова извоТ)ач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

рЕкАпитулАциjА
1. Граf]евински радови 29.б1З.522,00 динара
2. ТермомашинскиVрадови 2.991.844,ООдинара
укупно сА пдв-ом З9.126.438,00динара
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ПРИЛОГ 4: ИЗВЕШТАJ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕдА ОБJЕКТА

основнЕ ші{олЕ „вАсА стАjит`"

ЕнЕргЕтски прЕглЕд
Извештаj

Обjек,ат: Основна школа „Васа Стаjиfі" Нови Сад

Нови Сад 2024.



1.  увод-
1.1. Општи подаци о згради

обjекат: Основна школа „Васа Стаj.иfі"
Адреса: Воjводе Книhанина 12б, Нови Сад
Бр. кат.  парцеле: К.П.3406, К.О. Нови Сад |І
Спратност: п+2
Бруто површиґіа приземгьа: 1.150 m2

Слика 1.1 -Основна школа „Васа Сгпаjuh"-мала школа, НОви Сад



І

Слиі(а 1.2 -Локациjа обjекта (извор: GооgІєі Марs)

Слика 1.З - Локацujа катастарске парцеле (uзвор: ГЕО Србujа)

3



2. Климатсі{и подаци
Обjекат  се  наjіази  у  Новом  Саду,  са  вишеспратним  и  приземнИм  обjектима  у  непосредном
окружегьу.  Клима  у  Новом  Саду  прелази  из  умерено  континенталне  у  континенталну,  што
подразумева смену сва чеггири годишіьа доба. Преко jесени и зиме, хладан велар Кошава дува
из правца истока и j.уго-истока у временским интервалима коjи траі.у од 3 до 7 дана.
За потребе прорачуна у складу са Правилником о енерютскоj ефикасности зграда („Сл. гласник
РС",  бр.  61/2011),  Нови  Сад  припада  зони А,  у оквиру  коjе  се  налазе  места за  коjа  споjьна
проjектна температура у греjном периоду износи до еН'е = -15ОС (за НОви Сад: еН'е = -14,8ОС),
температура   споtьашюег  ваздуха  за   прорачун   кондензациjе   износи   ее =-5ОС,   релативна
влажност сползашгьег ваздуха износи фе = 90%, релативна влажноел и температура унутрашіьег
ваздуха се усваjа према проjеіпним условима (односно намени),`или са вредношfіу фі = 55%, и
г:де траjаье периода кондензациjе износи 60 дана.

з. извЕштАj о оБАвтьЕном ЕнЕргЕтском прЕглЕду оБjЕіtтА
З.1. Техничі{и опис примеіьених техничких мера и решеіьа

У скттопу енергетског прегледа, анализирани су системи коjи утичу на енергетске потребе обjекта
и  извршена j.е tьихова контрола са  циіі,ем  прикугіjьаtьа  и  обраде  података  коjи  би  утврдили
енергетске  захтеве  обjекта  и  омогуfіили  израду  елабората  енергетске  ефикаснос"  гіратеhи
мєґгодологиj.у  прорачуна  према  важеf`ем  Правилнику  о  енергетскоj  ефикасности  зграда  („Сл.
гласник РС", бр. 61/20,11).
Табела  о.1  приказуjе  енергєгску  класификациjу  за  зграде  намегьене  образован,у  и  култури,
према  Правилнику  о  условима,  садржини  и  начину  издаваіьа  сертификmа  о  енергетским
своjствима зграда („Сл. гласник РС", бр. 69/2012, 44/2018 -др. Закон и 111/2022).

Табела о.1-Енергетскu разреди за нестамбене зграде и зграде мешовите намене

Зґраде намен,ене образован,у и куптури постоjеFіе зграде

Енергє":ки разред QІ".ю' QнJt)

[%] Іwh/(m2а)]
А+ sl5 sl2
А s25 s20
Б s50 sз8
ц s100 s75
д s150 sll3
Е s200 s150
Ф s250 s188
г >250 >188

З.2. Функционалне-и геометриjске карактеристиі{е зграде

Школски комплекс подеїьен j.е на две функционалне цепине коjе су меТіусобно повезане топлом
везом. Административни блок, на адреси  12а, дограПен je 1986. юдине,  при чему je постоjеfіи
приземни обjекат надографен до спратности П+2, На адреси 12б налази се наставни блок, коjи je
предмет ове анализе. Комплекс такоf]е укIьучуjе нову фискултурну салу, изграf]ену 202З. године,
коjа je са наставним бтіоком повезана пасарелом на првом спрату. Оваj нови део обjекта ниjе
обухваfіен овом анализом.
Наставниблок,спратнос"П+2,изграf]енjе1956.годинекаолин'иj.скитракториjентисануправцу
север-jуг.   Надоградгьа  административног  детта  из  1986.  године  додата  je  на  jужну  фасаду
постоj.еfіегобj.екта,штоjедовелодотогаданекепомоfінепросториjеисанитарничворовиостану
без природне вентилациjе. У овом делу обjекта налазе се учионице и проелори за децу, с тим да
су учионице углавном окренуте према иелоку, док су комуникационе зоне,  коjе су застактьене,
ориjентисане ка западу. Обjекат има jедно степениште, смештено у зони коjа спаЗа наставни и
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административни блок. Главни улаз у обjекат je на источном делу, нагґкривен и уздигнут изнад
нивоа тла.
Укупна нєп-о површина обі.екта коі.а се греі.е износи 2.054,9 m2, док бруто поізршина обjекта износи
4.742 m2.  Нето запремина греі.аног дела обjекта і.е 1З.270 mЗ, а бруто запремина обі.екта износи
16.985  mз.

У овом обjекту борави око 950 ученика и 85 запослених, а настава се одржава у три смене у
периоду од 7 до 20 часова,

З,З. Примен,ени граbевински материjаг[и, е[іементи и системи

Карактеристичан конструктивни систем обjекта je скелетни армирано-бетонски систем, при чему
су меDуспратне плоче израВене као армирано-бетонске плоче дебтьину од 20 cm (Слика о.1).
Зграда, изграf]ена 1956. године, првобитно je имала pavan кров. Због дугсгграjне експлоатациjе и
неадекватног  одржавагьа,  LLіто  je  довело  до  проблема  са  прокишіьаваіьем,  2010.  године  je
извршена санациjа крова. У оквиру ове санациjе, на равни кров je додата дрвена конструкциjа за
чєпвороводни коси кров, уз побоіьшаье термо и хидроизолациjе.  Нагиб новог косог крова je
учигьен  благим  како би се очувао визуелни  изглед обjекта посматраног са  нивоа тла.  Кровни
покривач je направтьен од трапезастог лима. СпоІьашгьи зидови су израТ]ени од бєггона и пуне
опеке, са обе стране малтерисани (Слика 3.1). Хидроизолациjа пода je направлзена од битумена,
док je термоизолациjа од плуте дебл>ине 1 сm. Учионице имаjу.подове обложене паркєп.ом, док
су ходници покривени терацом, а санитарни блокови керамиком.

Спика о.1 -Изглед фасадног зида
Током последгьих година, у неколико фаза, замегьени су одреТ]ени делови оригиналне фасадне
столариjе.  Енергетска санациjа источне фасаде обjекта завршена je 2022. юдине,  при чему je
преостала оригинална дрвена столариjа замегьена ПВЦ столариj.ом са двосгруким застакгьеґьем
(Слика  о.4).  Истовремено  je  извршена  и  изолациjа  фасадних  зидова,  поставтьагьем  демит
фасаде са 10 cm камене вуне на парапел.ним зидовима и З cm на испустима армирано-бєгонских
елубова. Ова страна обjекта je тиме веfі енергелски обновїьена и ниjе укіьучена у ову анализу.
На северном и западном фасадном зиду примеfіена су ман,а оіhеfіен,а коjа f`е бити санирана у
оквиру  енергетске  санациjе.  Оригинална  фасадна  ®олариjа  je  била  дрвена  са  двослоjним
застакіьеіьем дебІьине 6 mm. Оваj. тип прозора налази се на источном делу наставног блока, на
првом  и  другом  спрату.  Веfіина  прозора  на  источноj  и  делимично  западноj  фасади  веft  je
замеtьена ПВЦ прозорима са двострук" застакjьеіьем. Улазни портал на источноj фасади je од
алуминиjумских профила са двоструким стаклом.



Слика о.3 - Изглед споіьашіье ПВЦ столарціе

З.4. УграТ]ени термотехнички системи и системи расізете

Обjекат се загрева путем система греjаtt,а коjи корис" ливене чланкасте радиjаторе (Слика о.5)
и прикjьучен je на градски систем дал,инског греі.агьа, у коjем je примарни енергент природни гас.
У обjекту се не врши редовно мерегье  и евидентирагье парамелара рада система греjан,а,  а
систем се надгледа и подешава ручно на основу искуства особІьа задуженог за подстаницу и у
складу  са  тренутним  потребама.  У  постоj.еfіем  систему  нису  уграfіени  уреПаjи  за  мерегье
количине тогілоте коjа се испоручуjе обjекту. Просечна температура ваздуха унутар зграде током
зимског периода се не мери,  али се настоjи да различити делови зграде не буду ни  превише
загреjани ни недовоіі,но топли.
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Регулациjа   система   греjагьа   je   централизована,   б6з   могуhности   локалне   контроле   на
поjединачним радиj.аторима, због недостатка одговар`аjуftе арматуре. Радиjатори су опреміьени
обичним   вентилима  на  полазном   ізоду,   али   недостаjу  термостатске  і-лаве  за   прецизниj.у
регулациj.у.  Цевна  мрежа  садржи  пролазне  вентиле,  али  не  и  балансне  вентиле.  Не  постоjи
сисгематска  контрола  и  анализа  рада  система  греjан,а,  што  значи  да  се  параметри,  било
измерени, обрачунєпги или регулисани, не прате доследно.
Практична  контрола  унутрашгьих температура  и  управгьагье  изворима  топлоте  спроводи  се
искуствено и по потреби. Одржавагье система греjанза се спроводи према утврf)еном плану или
када се  поі.ави  потреба,  и таj  процес je углавном  задовотьавауfіи,  омогуfіаваjуfіи  несметан  и
поуздан рад система.

Слика о.4 - Изглед греjних тела
Систем греjаіьа je централизован, без могуf`но*и локалног подешавагьа на радиjаторима због
недосгатка опреМе коjа би то омогуfіила,  Радиjатори су опремгьени класичним  вентилом, али
немаjу уграf]ене термостатске главе за  прецизниjу  регулациjу.  Цевни систем садржи  пролазне
вентиле, али без регулационих вентила.  Цевоводи су поставтьени уз плафон или под, зависно
од дела зграде.
Нема организованог система за упраізrьан,е системом греі.агьа, што значи да се не врше редовне
контроле и анализе радних параметара, било измерених или регулисаних. Контрола унутрашьих
температура и коришf`егье извора топлсґге се врши на основу искуства и по псггреби. Одржавагье
система се спроводи  плански  или  када се укаже  потреба,  чиме се обезбеf)уj.е поуздан  рад и
функционалност.
Вентилациjа у цегіом обjекту je природна, док je хлаf]еіье локално уз помоf` моносгілит клима
уреf]аjа. Визуелним прегледом установгьено je 26 система моносплит клима уреfіаjа. Топла вода
за санитарне потребе обезбеf]уjе се локално, путем електричних боjлера.
У обjекту je заступjьена флуоросцентна расвєгга (Слика о.8).



4. ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ОБJЕКТА

4.1. Снабдеваіье топпотном енергиjом
Подаци о псп.рошгьи топлотне енергиj.е ОШ „Васа Стаjиh", добиjени из базе ИСЕМ-а, као и из базе
података Агенциjе за енерґетику града Новог Сада,  обjедиtьени су за период од 2021. до 2023.
године. Подаци о псггрошгьи и трошковима приказани су на диj.аграмима са табелама (Слика о.1
и Слика о.2).

Слика о.1 -Месечни подаци за потрошіьу топлотну енергціу за пвриод 2021-2023. годину

Слика о.2 -Месєнни подаци за трошак за топлотну енергціу за гіериод 2021-202З. годину

4.2. Снабдеваіье еііектричном енергиjом

Подаци о псп-рошьи електричне енергиj.е ОШ „Васа Стаjиfі", добиjени из базе ИСЕМ-а, као и из
базе података Агенциjе за енергєп-ику града Новог Сада, обjедигьени су за период од 2021. до
2023.  године.  Подаци  о  псп-рошн,и  и  трошковима  приказани  су  на диjаграмима  са табелама
(Слика о.З и Слика о.4).
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Слика о.З -Месечни подаци за потрошіьу електричну єінергціу за период 2021-2023. годину

Слика о.4 ~ Месечни подаци за трошак 3а електричну енергціу за периОд 2021-202З. годшу

4.З. Снабдеваіье водом

Подаци о псп-рошьи воде ОШ „Васа Стаjиfі", добиjени из базе ИСЕМ-а, као и из базе података
Агенциjе за енергелику града Новог Сада, обj.едmьени су за период од 2021. до 2023. године су
приказани  на диjаграмима са табелама  (Слика  о.5  и  Слика  о.6).  Са диjаграма je  евидентан
неправилан месечни период очитаваіt,а потрошн,е воде коі.и даjье проузрокуjе веfіа одступагьа
у месечноj псп-рошн,и
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Слика о.5 -Месечни подаци за потрошн>у воду за период 2021-2023, годину
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Слика о.6 -Месечни подаци за трошак за воду за период 2021-2023. годину

5. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА - ПОСТОJЕЬЕ СТАІЬЕ
Енергетски биланс зграде сумира улазни енергиjу за енергетске потребе обі.екта као и добитке
топлоте:

1.    Примарну  енергиjу  горива  односно  исгІоручену  топлотну  енергиjу  коjа  се  користи  за
греі.агье простора (евентуално и припрему потрошне топле воде),

2.    Електричну  енергиjу  за  расвєггу,   погон  електричних  уреfіаі.а  (као  што  су  расхладни
уреfіаjи,  пумпе у системима гре|.ан,а,  вентилациjе и климатизациjе, електричну енергиі.у
за расвету) и остале уреqаj.е (школска и канцелариjска опрема, кухигьски апарєгти итд.),

3.    Унутрашгьи топлсп.ни добици, и
4.    Топлсп-ни добици од сунца.

Ова улазна енергиjа покрива следеПе врсте губитака (коjи лредставIьаjу другу страну jеднакос"
енергєгског биланса обjекта):

1.    Трансмисиони губици,
2.    Вентилациони губици и
3.     Губици у систему греjаіьа.
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5.1. Топлотни губици обjекта

Топтіспгни губици обjекта су одреПени према Правилнику о енергєп.скоj ефикасности зграда ("Сл.
гласник  РС",  бр.  61/2011).  Правилник  прописуjе  енергетска  своjспва  и  начин  израчунавагьа
топлотнихсвоjставао§jекатависокоградгt,е,каоиенергетскизахтевизановеипостоjеhеобjекте.

5.2. Потребна количина енергиjе за греjагье обjепа на годишіьем нивоу
Прорачун псп.ребне количине енергиjе за греjагье обjекта на годишн,ем нивоу извршен je складу
са Правилником о енергетскоj. ефикасно"и зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011).
Укупна  патребна годишн,а енергиjа за греjаtье износи  Qн,пd,іпtегm,ап = 283.175  kwh/gоd,  односно
Qн,ап = 137і8 kwh/m2gоd. С обзиром да предметни обjекат спада у посп-оjеfіе нестамбене обjекте
намегьене образоваLьу и култури, ова псп'рошн,а сврстава обjекат у енергелски разред Е.

5.З. Финална енергиjа

Укупна годишгьа потрошіьа финалне енергиjе за греjан,е.обjекта износи Qнлп = 348.305 kwh/gоd
(израчунато у складу са Правилником о енергегскоj. ефикасносгги зграда).

5.4. Примарна енергиjа
Укупна годишнза примарна енергиjа коjа се корис" за греjаtье износи Qн,рпm = 54З.356 kwh/gоd.
Годишіьа  примарна енергиjа  рачуна  се  као  производ  финалне  енергиjе  за  греjагье  обjекта  и
фактора  конверзціе  коjи  заБиси  од  извора  енергиjе.  За  систем  дал]инског  греj.аьа  фактор
конверзиjе  износи  1,56,  а  према  Правилник  о  факторима  конверзиj.е  финалне  енергиjе  у
примарну и факторима емисиjе угіі,ен диоксида ("Службени гласник F'С", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 202З.).

5.5, Емисиjа СО2

Укупна годишгьа вредност емисиі.е СО2 за греjагье обjекта износи 155.94З kgсо2/gоd.
Годишьа  вреднос*  емисиjе    СО2  рачуна  се  као  производ  примарне  енергиjе  за  греjагье  и
jединичне емисиjе СО2 коjа зависи од типа горива ипи  енергиjе.  За систем даtьинсжог греj.аіьа
она  износи  о,287  kgсо2/kwh,  а према  Правилник о факторима.конверзиjе финалне енергиjе у
примарну и факторима емисиjе углзен диоксида ("Службени гласник РС", бр. 111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).
Табела о.1  приказуjе псп-ребне количине енергиjе и емисиjе угjtіен-диоксида система греjагьа на
годишіьем нивоу.
Табепа о.1-Приказ укупне потрвбне количине енергців и емисціа СО2 за систем греjагьа
Потребна енер"jа за греjан,е 283.175 kwh/gоd
Губици система б5.130      _ kwh/gоd
Финална енергиіа З48.305 kwh/gоd
Примарна енеF]гиjа 54З.356 kwl1/gоd
Емисиjа СО2 155.943 kgсоz/gоd

6. ПРЕдЛОГ МЕРА ПОБОJЬШАlЬА ЕНЕРГЕТСКИХ CBOJCTABA 3ГРАдЕ
6.1. Мере на омотачу

1.    Споіьашrьи зидови су раПени од бєп.она,  и пуне опеке обострано малтерисане. Током
2022.  године  извршена je  енергетска  санациjа  источне  фасаде  обjекта.  У  оквиру ове
обнове, преостала оригинална дрвена столариjа je замегьена новом ПВЦ стоііариі.ом са
двослоjним  сtаклима.  Поред  тога,  део  споІьних  зидова je  изоловано  поставтьагьем
термоизолациjе од 10 cm камене вуне, док je на испустима носеfіих армирано-бетонских
стубова   примегьена   изолациjа  деб1ьине   3   сm.   ПредвиТ)а  се   изолаци].а   преостале
површине споtьних зидова каменом вуном деблзине d=10 сm. Укупна површина спогьних
зидова  коjе je  псггребно  енергетски  санирати  износи  .1.000  m2.  Применом  претходно
гіоменуте очекуjе се смагьензе коефициj.ента пролаза топлоте.
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2.    МеТ]успратна  таваница  j.е   армиранобетонска  дебjьине  20   cm   и   не   поседуjе   слоj
термоизолациіе. Како би се смаіьили топлотни губици кроj оваj склоп термичког омсп-ача
предлаже се  н,ена  изолациjа  каменом  вуном дебjьине  минимум 20 cm  уз  неопходно
поставгьагье водо-непропусног и паро-непропусн9г слоjа. Укупна површина меТ]успратне
конелрукциjе коі.у je потребно енергетски санирати износи 1.100 m2. Применом претходно
поменуте очекуjе се смагьен,е коефициjента пролаза топлоте.

З.    Како je на деловима обjекта и даіье у употреби дрвена спогьашгьа столариjа коjа je се
налази у веома лошем стагьу,  предлаже се замена сползних прозора са  новим,  ПВЦ
вишекоморним    са    нискоемисионим    трослоjним    стакrіо    пакетом    са    аргоном
4+14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+4Lоw-Е.      Укупна      површина      сползашгьих      прозора
предвиfіена за замену j.е  28  m2.  Применом  прєmtодно  поменуте  енергетски  ефикасне
столариjе очекуj.е се смагьеіье коефициjента пролаза тогілсп-е.

6.2. Мере у систему греjанза

1.    Регулациjа темперап.уре у систему греjагьа je неадекватна и ниі.е усклаf]ена са потребама.
Предлаже се уградtьа термостатских вентила на радиі.аторима. Укупан броj инсталираних
греjних тела у обj.екту j.е 60 с тога се  предлаже уградгьа 60 термостатска радиjаторска
вентила. Потребно je уградити модел коjи je додагґно оjачан и обезбеf]ен од непрописног
употребіьавагьа  или  краПе  (неовлашfіеног  скидагьа  главе  са  вентила)  са  уграf]еним
сензором,  заLtггитом  од смрзаванза,  уз  опсег подешавагьа температура од 5  или  8 до
26ОЦ,   и   уз   могуhност   ограничеіt,а   и   блокираіьа   задате   вреднос"   температуре.
Рад>иj.аторски вентили и термостєп-ске главе мораjу бити произведени у складу са СРПС
ЕН 215. Укjьучити осигурач предрегулациjе, осигурач против краf)е и граничник.

7. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА -НАКОН ПРИМЕНЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФикАсности
7.1. ТОплотни губици обjекта

Топлотни губици обjекта су одреf]ени према Правилнику о енергетсжоj ефикасности зграда ("Сл.
гласник  РС",   бр.  61/2011).   Правилник  прописуjе  енергегска  своjсн-ва  и  начин  израчунавагьа
топлсп.них своj.става обjеката високоградгье, као и енергетски захтеви за нове и постоjеhе обjекте.

7.2. ПОтребна количина енергиjе за греjаье обjекта на годишіьем нивоу
Прорачун потребне количине енергиjе за греj.аіье обjекта на годишн,ем нивоу извршен je складу
са Правилником о енергєггскоj ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011).
Укупна потребна юдишіьа енергиjа за  греjан,е износи  Qн,пd.іпіоm.ап =  140.054  kwh/gоd,  односно
Qн,ап = 68,2 kwh/m2gоd. С обзиром да предмє"и обjекат спада у постоjеhе нестамбене обjекте
намеіьене образован,у и култури, ова потрошн,а сврсfава обjекат у енергетски разред Е.

7.З. Финална енергиjа

Укупна годишгьа потр9шгьа финалне енергиjе за греjагье обjекта износи Q"п = 169.465 kwh/gоd
(израчунато у складу са Правилником о енергетскоj ефикаснос" зграда).

7.4. Примарна енергиjа

Укупна годишн,а примарна енергиjа коjа се користи за греjан,е износи Qн,рпm = 264.366 kwh/gоd.
Годишн,а  примарна енергиі.а рачуна  се  као  производ  финалне енергиjе за  греj.анзе обjекта  и
фактора  конверзиj.е  коjи  зависи  од  извора  енергиjе.  За  систем  даіt,индког  греj.агьа  фактор
конверзиjе  износи  1,56,  а  према  Правилник  о  факторима  конверзиjе  финалне  енергиjе  у
примарну и факторима емисиj.е упьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 202З.).
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7.5. Емисиjа СО2

Укупна годишгьа вредност емисиjе СО2 за греjаіье обjекта износи 75.873 kgсо2/gоd.
Годишн,а  вредност  емисиjе    СО2  рачуна  се  као  производ  примарне  енергиjе  за  греjаіье  и
jединичне емисиj.е СО2 коjа зависи  qд типа юрива или енергиjе.  3а систем даіьинског греjагьа
она износи  о,287  kgсо2/kwhі  а према  Правилник о факторима конверзиjе финалне енергиjе у
примарну и факторима емисиjе угіьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).
Табеїіа о.1 приказуjе потребне количине`енергиjе и емисиjе упьен-диоксида система греjаіьа на
годишLьем нивоу.

Табела о.1-Приказ укупне потребне количине енергціе и емисціа СО2 за систем греjаіьа
Потребна енергиjа за греjан,е 140.054 kwh/gоd
Губици сислгема 29.411 kwh/g0d
Финална енергиjа 169.465 kwh/gоd
Примарна енер"jа          . 264.366 kwh/g0d
Емисиjа СО2 75.873 kgсо2/gоd

7,6, Кумугіа"вни резултати санациjе обjекта
Применом мера енергетске ефикасности на обjекту, остварена.jе уштеда од 143.121  kwh/год у
енергиjи потребноj за греjагье. Са 283,175 kwh/gоd, пслгрошн,а je редукована на 140.054 kwh/gоd.
Специфична годишіьа енергиjа за греjагье je редукована са 137,8 kwh/m2gоd на 68,2 kwh/m2gоd,
чиме je обjекат прешао из Е у Ц енергетски разред при чему je остварена уштеда у примарноj
енергиjи од 24 toe и уштеда у емисиjи од 80,1 tсо2/gоd.
Табела о.2 детаjьно приказуjе ефекте мера енергетске санациjе обjеката на псггрошіьу енергиjе
и емисиjе СО2.
Табела о,2- Приказ ефеката мера енергетске санацціе обjеката на потрошіьу енергціе и емІ1сціе СО2

преприменемера послеприменемера
YІJJтеда

Енергетска санациjа термичкогомотачаисистемазагреі.агье

Потребна енергиі.а kwh/gоd 28З.175 140.054 14З.121

Финална елергиjа kwh/gоd З48.305 169.465 178.840

Примарна енергиjа kwh/gоd 54З.356 264.366 278.990

Емисиjа СО2 kgсаz/gоd 155.943 75.873 80.070
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8. ИНВЕСТИЦИJА
і припрЕмни и зАвршни рАдови

р.Бр. опис Jединица мере Количина

1 Израда  и  поставіьагье  табле  обавештеьа  да  се  изводе  граТ}евински

комплет 1

радови.  са  основним  подацима  о  обjекту,  извоnачу,  инвес"тору  и
.проjектанту. Табла je димензиjа 200х3oo сm. Обрачун по комплету.

2 Монтажа и демон"жа зашитне ограде, сегмен" од жичаног плеґгива

комплєп. 1

или пуне испуне од ііима. На сваких 2 m постави" стопе и" стубови за
фиксиран,е сегмента ограде коjе се меF]усобно повезуі.у одговараjуfіим
споjницама. Поставити ка"jе за пролаз и на ограду поставити табле са
упозорен,8м  за  проііаз"ке.  Ограда  се  користи  за све  врє"е траjагьа
радова.  Обрачун  по  комгілету  горе  наведених радова  за део  обjекта
обухваfіеног датом фазом.

з Монтажа и демонтажа скеле на делу фасаде обухваТ`еном датом фазом.

комплет 1

Скела Тіе би" монтирана за све време траjаіьа радова на датоj фаои.
Скела мора би" стабилна, анкерована за обjекат и прописно уземjьена.
Обрачун  по  комплету  монтиране  скеле  на  делу  фасаде  обухваТіеноj
датом фазом.

4 ЧишFіегье    таванског    простора    пре    поставл.аFьа    термо«золаци|е.

комплет 1

Позициjа   обухвата   компііетно   чишhензе   и   одвожен,е   на   депониjу
затеченог сґтпада.
Обрачун по комгілету.

8  инвЕс

* Про почетка радова иавоfіач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

Il рАдови дЕмонтАжЕ, рушЕіьА и поновнЕ монтАжЕ
Напомена:  Све гіозици]е руіііен=а обухвата]у и  изношон=е  и одвоз шута на градску депониjу. У цену улази
померагьо и заштіпа  намештаjа за  потребо  извоqеіьа  і.адова,  заштита ентериjерских  еІіемената  (подова),
стално чишFіеіьв у циіьу омогуFіавагьа рада запосііенима ван зоне рада.
р.Бр. опис Jединица мере Количина

1

демонтажа свих фасаднихдрвених прозора. портала, преграда и врата,

комплеґг 1

заjедно  са   пратеhим   лаjснама.   праговима,   клупицама,   подLLітоком,
засторима   и   сл.   демонтиране   оггворе   скло""    и   ставити    на
распоііаган]е инвес"тору.
Обрачун по комплету демон"ране фасадне столариі.е.

2

Пажіі,ива демонtажа свих елемената-уреТ)аjа (нпр:  надзорних камера,

компJіет

звучника,  расвете,  каблова  и  слично)  коjи  могу да  сметаjу  гіриликом
извоbегьа  радова  на  изради  фасаде  и  іьихова  ііоновна  монтажа  по
завршєп.ку  фасадерских  радова.  Пре  радова  на демонтажи  сачинити
записник    са    представницима    корисника    обjекта    о    исправнос"
демон"раних   епеменаґта-уреbаjа.   Радове   обавjьа"   пqд   воТ)ств.ом
стручног лица,  водити  рачуна да  се  не  оштєгге  посrОі.еFіи  прикіt,учци,
излази  се обележаваj.у и  заштиfіуjу и  припремаjу за  поновну монтажу
имаjуflи  у  виду да  fіе  со дода"  фасадна  обііога  мин+10цм.  Ценом
обухва"ти потребне продужєп.ке конзолних носача. ел. к-аблова. цеви, и
другог прикjьучног матери|ала.

1Обрачун по комгілету демонтираних елемената-уреТіаjа.

з

Пажгьива демонтажа споrьашіьих jединица  кІіима уреТіаі`а.  са фасаде

комплєп' 1

обjекта и н]ихова поновна монтажа по завршетку фасадерских радова.
Постоі.еhе jеди"це кі"ма уреF)аjа,  пре извоТ]еіьа радова демонтирати
са  фасаде  обjекта.  Пре  радова  на  демонтажи  сачинити  записник  са
предс"вницима   корисника   об|.екга   о   исправнос"   mима   уреВаjа.
Радове обавгьа" под воВством сґгручног лица, водити рачуна да се не
оштете  постоjеFіи   прикгьучци,   излази   се  обележаваjу  и  заLLггиТіуjу  и
припремаjу за ііоновну монтажу имаjуfіи у виду да Fіе се дода" фасадна
облога мин+10сm. Клима урвТіаj одмакнути мин. 10 cm од завршног слоjа
фасаде. Ценом обухва"" потребне продужєп.ке конзолних носача, ел.
іtаблова, цеви, фреон и сл.
Обрачун  по  іtомплету демонтиі)аних jединица  клима  уреТ]аjа  са дела
фасаде обухваFіене даггом фазом.

4 Пажіьива   демоvнтажа   граfіевинсже   лимариjе   (Олучне   вертикале   и
комплєгт 1

хоризонтале  са  држачима)  ради  могуfінос"  поновне  монтаже  истих.
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Il рАдонапом ВИ дЕlv]ОНТАЖЕ, РУШЕІЬА И ПОНОВНЕ МОНТАЖЕена:Свепозициjорушеіьаобухвата]у«изноіJJеіье  и  одвоз  шута  на  градску допоііиjу. У  цену  уііази

помера іье  и заш"та  намештаlа за потрвбе  извоqеtьа  радова, заштита еrітериjерсіtих епемената  (гіодова),
стелно чишТівгье у циtьу омогуflаваьа рада запосленима ван зоне рада.
р.Бр. •опис Jединица мере Когіичина

ГраТ)евинску лимариj'у у добром сmагьу сгіожити ради поновног враfіан]а,
а  осп.атак  коj.и  неТіе  моfіи  да  се  гіоново  искористи  депоновати  на
привремену градилишну дегюниjу.
Обрачуtі по комплєґту демонтиране лимари]е.

5

Пажґьива демонтажа и понсівна монтажа инсталациjа коjе су воТ)ене по
фасади  (гас,  расвела,  челичне  цеви  за  греjагье,  громобра"  и  сА.).
демонтиране   инсталациjе   коjе   су  у  добром   сяан,у   одлож»"   на
градилишту  ради  поновне  уграднзе,  а  остатак  коjи  неfіе  моFіи  да  с8
поново  искорисги  депонова"  на  привремену  градиі"шну  депониjу.
Ценом обухватити псп.ребне додатне количине цеви, цевних прикіьучака
и фазонских комада.
Обрачун ло комплету.
расвєгта комmет 1

громобран комплет 1

6

Чишfіеtье  сJіоj`ева  старе  боjе  са  равних површина  фасаде.  Пажгьивоочиститисп.ареслоj.евебоjосаравнихделовафасаде,зауградtьу

комплет 1

термоизолациjе.   ЧишFіен,е   изврши"   механичким   путем   (челичним
четкама). Приііиком чишFіегьа водmи рачуна да сєі не оLLґгети подлога.
Обрачун по комплету очишТіене површине.

7

Обиjан]е гіродужног малтера са фасадних зидова. ПроцеFьена вреднострадоваje1О%одукупнеповршинефасадеобjекта.Оби"малтери

комплет 1

споjнице очис"ти мамфама до дубине 2цм. Површине опека очистWи
челичним  четкама  и  опрати  зидове  водом,  шут  прикупmи,  изнєп.и  и
утоварити на камион и одвес" на градску депониjу.
Обрачун по комплету површине фасаде

8
Поправка  оLLггеf]ених  делова  фасадних  зидова  коJи  се  неfіе  термо

комплєп. 1

изоловаїи и довоf)ен,е у конструк"вно исправно станзе.
Обрачун гіо комплету.

9

демонтажа`  и   поновна  монтажа  фасадних  носача  барjака.  Носачеодложи",чува"изашититиода"осферскихутицаfанаскладиштуу

комплєп 1

кругу     градиі"шта.     Након     завршєп.ка     радова     на     поставл]аfьу
термоизопациjе, носаче поновно монтирати.
Обрачун по комплету.

10

дєімонтажа  и  поновна монтажа табли  са  називом установе  и  броі.ем

комплєп 1

угіице, Табле одпожити, чувати и зашитити од а"осферских утицаjа на
складишту у круіу градилишта. Након завршетка радова на поставгьагьу
термоизолациjе, табло поновно монтирати.
Обрачун по компііету.

* Пре почєпка радова извоТ)ач je у обавези да изврши контролу сЕ]их мера и количина.

іі[ изолАтЕрски рАдови

р.Бр. оІ"с Jединица мере количина

1

Импре"ациjа и изравнаванзе фасадних зидова граfіевинским легіком набазиполимерцемента(квалитетИсомаггАК-Т65илиодговараjуfіе).пре

комплєп. 1

уградн,е термоизоііациjе.
обрачун по компґіету,

2

Псіновно наношен,е проду;іаtог малтера.  на мес"ма где je оuітеfіен и

комmет 1

уклон,ен.  Пре  маіперисан]а  потребно  je  да  со  површине  очисте  и
испрскаj.у цементним млеком.
Обрачун по комгігіету.

з

Набавка  матерЩала.   испорука   и   гюставіьагье  система  за  тврмичку

комплеґг 1

изолациjу фасаде  од  камене  вуне  на  зидове  са  обрадом  шпалеггни.
Израда танкослоjног система контактне фасаде са пгючама од камене
минералне  вуне.  равномерне  густине   по   целоj  дебіьини  плоче   и
декгіарисане  притисне  чврстоFіе.  Набавка,  транспорт  и  постав]ьафе
твших плоча камене вуне дебл,ине 1О cm на фасадне зидове. Преко
камене вуне  нане" завршни елоj  фасаде  фебіьина  oko  1  сm).  Пре
поставгьагьа    првог    реда    плоча.    прво    поставити    алуминиjумски

15



ііі изолАтЕрски F]Адови

р.Бр. Опис Jединица меро Келичина
перфорира" профил ширине jеднаке дебjі]ини камене минералне вуне
коjи сю причвршhуjе типлама на разм8цима од ЗО-50 цм. За"м нане"
гюлимер-цементно легІило за камвну минералну вуну тракасгго гіо обиму
плоче и тачкасто. З погачо,  по средини плоче.  Плоче постави" тесно
іедну  уз  другу.   Плоче  додатно  механички   причврсгги"  тигілама   са
челичним  нерТ)аjуhим  шрафовима  6-8  ком/м2  (тип  и  дужину  типле
одредити  у  зависнос"  од  подлоге  -  у  сюему  према  препорукама
произвоf]ача  "пли).  На  све  уmове  обjекта  и  9ко  отвора  поставити
угаоне профиле с интегрисаном мрежицом, а }глове отвора на фасади
додатно   оjача"   поставгьагьем  диjагоналне   арматуре,   мре7іаще   qд
стаклених  ЕLгіакана дим.  20х4О  цм.  Гlредвиде"  и  профиле  за  споі  с
прозором,  окапне  и  остале  потребне  гірофиле.  На  плоче  од  камене
минералне  вуне  нанети  1  слоj  полимер-цементног  лепила  у  коfи  се
утискуіе арматура, мрежица од стаклених влакана аіікално отпорна, са
прекtіогіом од мин 1О цм. Након тога се наноси 2. слоj гьепила као елоj
за  глєп.ован,е  фебгьине  слоjева  лепила   и  ври].еме  сушегьа  према
упутству произвоТіача лепила). Послиjе сушеіt,а лепіmа, равномиjерно
гіо целоj површини, наноти подлогу за заврш" сііоj. Као завршни елоj
маіттера примвни" сmиконсжи малтер мин гранулациjе 2 мм (у свему
према  упутству  произвоТіача  малтера).  Тон  и  боjа  завршног малтера
према  захті.еву  Инвеститора.  У  површину  израде  ЕТИЦС  система  je
обрачуната стварна количина фасаде са избиjаFьем свих отвора. Цена
обувата пригіремне, зидарске, као и накнадне и непредвиf]ене радове у
иЗНОСУ Од 5%.
обрачун по комплету.

4

Набавка  материjала,  испорука  и  израда  завршног  слоjа  фасаде  на

компііет 1

површинама коj.е се не облажу термоизолациjом (сокла). Припреміьене
зидове    праjмериса",    након    сушеіьа    подлоге    нанєп.и    завршни
декора"вни  малтер у бо|и  по узору на  постоjеТіу,  оj.ачан спвциjалним
вііакнима,   и   тониран   органским   иm   синтєггичким   і{олоран"ма,   у
дебгьини 1,5mm (заmФена).
Обрачун по комгілету израfіеног завршног елоjа фасаде.

5

Набавка материjала, исгіорука и поставгьан,е термоизолациj.е од камене

комплєп 1

вуне на спрехи и спогьашн,ем mафону. Постави" термоизолациjу од
камене     вуне     дебгьине     d=5сm     са     коефициjеmом     топлотне
проводtьивос"    ^Ds0,035w/мК     .     Позициі.а     обухвата    лепіьен,е
термоизоIіациі.е,  наношен,е лепка и  мрежице и  облаган,е камене вуне
завршним сл оjем фасаде.
Обрачун по комплету.

6

Набавка,   транспорт   и   уградьа   ііарне   бране.   Подлога   мора   би"

комплет 1

уіедначена, чврста, глатка и без оLLггрих избоч«на или неравнина, чиста,
сува,   без  масноfіа,  битумена,  угьа,   гіраL"не   и  чеаица  коjе  слабо
приjан,аj.у    на    површину.    На    припремгьену    подjіогу    наноси    сю
одговараі.уfіи  пра|.мер  sіkа® |gоIflе>® Р-10  (0.3  -0.4 kg/m2)  иііи слични.
Након   сушегьа   праjмера,   уграFіуі.е   се   битуменска   парна   брана   са
улошком од алуминиjума d=3 mm,  пластомерна савитлзива на  -1О. С,
SіkаShіе|d® VB ВJ1  S 3 mm или слични. Траке парне бране се заваруjу
за подлогу угісггребом пламеника, преклаііаjу  10 cm по дужини и 15 cm
на челу. Парна брана се преко залучених холкера (2!е сm) заваруі.е на
атику  (ипи  друю  вертикалне  гювршине)  до  висине  термоизолациjе.
Посггавjьагьо слоjа парне бране на раван крова преко хидроизолациjе
кондор или еквивалеітг.
Обрачун по і{омгuіету.

7

Набавка   w   поставіьанзе   термоизолациі.е   плоче   равног   крова,   са

комплет 1

компактним  плочама  од  камене  минералне  вуне,  са  іtоефициjентом
топлотнв  проводtьивосгги ^Ds0,034 w/mК и дебіьине мин 20 cm типа
Кна)ф  Смарт Рооф БАСЕ  или слични.  Минералну вуну поставити  као
термоизолациjу на таваницу обjекта. Термоизолациjу поставити у свему
по упутству произвоТ]ача.
Обрачун по комллелу.

16



і'іі изолАтЕрски FіАдови

р'Бр. опис Jединица меро Когtичина

8
Набавка и посяавгьан,е ОСБ гLпоча дебгьине  1О мм као заuітита слоjа

комплєп 1

термоизолациjе на тавану.
Обрачун по комплету.

а и количина. пре почєпка радова извоqач je у ооавези да изврши контролу свих мера и коTіичина.

іv лимАрски

р.Бр. опис Jединица мере Колиtіина

1

Набавка,  израда  и  уградн,а  олучних  вертикала,  олуч"х хоризонтала,

комплет 1

држача  и уводних лимова,  развиі.ене  ширине  (РШ) до  50сm,  12х12цм,
дебjьине  ііима  О,55mm,  поцинкованим  гіимом.  делови  сmучних  цеви
мораjу да улазе jедан у дру" минимум 50mm. Поцинковане обуjмицо са
држачима  посгавmи  на  размаку од  200сm.  Преко  обуjмица  постаЕ]и"
украсну траку. Це_ви мораjу би" удаіьене од зида минимум 20mm.
Обрачун по комплету.

2

Опшиван,е  заврLііетака   фасадних  зидова,   атика   и   калкана.   коіи   су

комплєп 1

обпожени термоизолациі.ом, поцинкованим чєличним лимом, развиjене
ширине (РШ) до 50сm, дебгьине о,55mm. Ока"иііу тірепус"ти за Зсm.
Опшивагье извес" по делагьима и упутству проjектанта.
Обрачун по компгіету.
Обрачун по комплету косе покривне површине.

* Пре почетка радова извоFіач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

VзАмЕ нА ФАсАднЕ столАриjЕ
Напомена: Сва нова стакііа (уі+утрашіt,а и споіьашіьа) треба да буду од ламинираног стаіфа иf" tгіріех стаmа,
і{ако  би  се  избеггю  повредо у  случаjу лома.  ПОсебLіи захтеви у  вези  са тиііом  оквира  и  механизмима за
ограничавагье потпуноґ отварагьа могу со ітрименити. ИзвоТіач радова треба да узме у обзир да со на сву
споtьашн.у  столариjу,  коjа je доступна корисницима,  примеіьуjу  посебни захтеви у вези  са  механизмима
оквира за ограничаван,е поттіуног отвараіt,а.
р.Бр. Опис Jединица мере Количина

1

Набавка. израда и уградгьа фасадне ПВЦ сяолариjе према проіектуархитектуреишемамастоііариjе.ПВЦстолариjуизради"одоjача"х

іtомплет 1

вишекоморних ПВЦ профила, три дихтунга (Ufsl .З w/m2Ю и трослоjног
нисжоемисионог сггакла неутрал + 14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+4Lоw-Е
са нискоемисионим премазом на унурашгьем засггакгьеіьу,
меf)упрослгор испун,оног гасом (Ugs0.9 W/m2Ю, а све према шемама
сгголариjе, Пре п'очетка радова извоТ)ач мора да провери димензиіе
отвора. При уградtьи окатінице водити рачуна да се не покриjу отвори
за одвод вгіаге од кондеза из ПВЦ профила. LL[палел.не се обраТ)уjу и
споіьа и унутра, посп.авіі,аjу се споіьашнзе опшивке - кґіугіице од
пластифицираног mи поцинкованоґ пима и ііласгичне ПВЦ кtтупице са
унутрашнзе стране прозора.
Обрачун по комплету уграFіенв фасадне ПВЦ столариjе.

* Пре почеґгка радова извоТ]ач jв у обавє" да изврш контролу свих мера и количина.

vі инстАлАциJА тЕрмостАтских вЕнтилА
р.Бр. опис Jедигіица мере Когіичина

1
Пражгьен,е инсталациjе пре почетка радова.

комплет 1Обрачун по комплету.

2
демонтажа постоjеhих радиjаторских вентила и навиjака. као и

комплет 1

холендерских веза на постоjеТіим греjним телима.
Обрачун по комплету.

з

Набавка и монтажа термосп.атских радиі.аторских вентила са

комплет 1

предрегулациjом са термо главом у аг"вандап «зведби. У цену
урачуна" радиjаторске термостатске сетове и гіотребне навиjке.
Позициjа обухвата комплеґган рад и потребну арматуру.
Обрачун по комплету.
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vі инстАлАци.А тЕрмостАтских вЕнтилА
р.Бр. оІ1ис Jединица мере Когіичина

4 Претподешаван,е термоqатских радиjатоізских вентила.
комплет 1обрачун по комплету.

5
ПрилагоТіаваFье цевног прик.і,учка по потреби. Набавка и монтажа

комплет 1

црних челичних бешавних цеви за преправке на цевноj мрежи.
Обрачун по комплету.

6
По потреби демонтажа гіостоjеПих, набавка и моіпажа нових

комплет 1

редукциjа, дихтунга, нигши за ливене радиjаторе и др. елемената.
Обрачун по комплету.

7

Хладна проба инФсталациjе воденим притиском (гіробни притисак да

комплет 1

буде 2 бар веТ`и од радног притиска у инсталаци|и) у траjан,у од два
сата. са издаван,ем извештаjа о испитиван,у коjи потписуjу одговорни
извоТ)ач радова и стручни надзор.
Обрачун по комплету.

8
Испиран,е и нсп-алациj.е након завршених радова.

комплет 1Обрачун по комгuіету.

9 Пуtьен,е инсталациjе хемиjски омекшаном водом,
комплет 1Обрачун по комплету.

10
ТОпла проба инсп-алациjе са регулациjом цевне мреже и греjних тела.

компііет 1Обрачун по комплету.

11
ПригІремно завршни радови са примопредаjом инспгалациjе.

комmет 1обрачун по іtомплету.

12

ЧишFіеLье челичном четком и двоструко минизираFье дегіа

комплет 1

реконструисане цевне мреже.
Обрачун по комплету.

13

Боjен]е преправгьеt{их веза у постоj.еfіу боjу цевне мреже и

комплет 1

радиjатора.
обрачун по комплету.

14
демонтажа радиjатора због потреба извоТ]ен,а дугих радова (молераj

комплет 1

иm слично) са монтажом на истіо месґго.
Обрачун по комплету.

15

Замена постоі.еhих држача / конзола и одстоjника радиjатора уз

комплет 1

граf]евинско враfіаtье околне површине у гіреfіашгье стан,е.
Обрачун по комплету.

16

Фарбанзе ливених радиjатора боjом постоjаном на радноj

комплет 1

температури инйалациіе. Претходно чишТіеіье челичном четком
нечистоПа и рВе.
Обрачун по комплету.

17

демонтажа ливених рад«jатора. изношен,е из обjекта. пескарегье,

компііет 1

фарбанзе боjом постоjаном на радноj теmератури инсталациjе и       .
гіоновна мопажа радиjатора на исто место.
Обрачугі по іtомплету.

* Пре почетка радова извоfіач |.е у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

рЕкАпитулАциjА
1. Граf]евински радови 20.157.391,00динара

2. Термомашински радови 1.17О.888,00динара

уіwпно сА пдв-ом 25.59З.935,00динара

18



ПРИЛОГ 5: ИЗВЕШТАJ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕдА ОБJЕКТА ПОСЛОВНИ
простор-дирЕкциjА зА роБнЕ рЕзЕрвЕ

ЕнЕргЕтски прЕглЕд
Извештаj

Обjекат: Пословни простор-дирекциjа за робне резерве Нови Сад

Нови Сад 2024.



1.  увод
1.1. Општи подаци о згради

обjекат, Поеловни простор-дирекциjа за робне резерве
Адреса: Железничка28, НовиСад      .
Бр. кат. парцеле: К.П.417, К.0. НовИ Сад |l
Спратност: по+п+4
Бруто површина приземіt,а: 141  m2

Слика 1.1 -ПОсловни простор-дuрекциjа за робне резерве, Нови Сад



•               1.2. Подаци о локациjи

Локациjа обjеіqа дирекциі.е за робне резерве,  налази се на катастарскоj парцели бр. 417,  К.О.
Нови Сад ІІ,  на адреси Железничка (Слика о.2 и Слика о.3).  Парцела на коjоj се налази обjекат
дирекциі.е  налази  се  у  блоку  зграда  оивичених  улицама Железничка,  Лазе  Костиfіа  и  Петра
драпшина.

Слика 1.2 -Локацujа обjекта (u3вор: GoogIe Марs)

Слика 1.3 - Локацціа катастарске парцеле (извор: ГЕО Србціа)



2. Кпиматски подаци
Обjекат  се  налази  у  Новом  Саду,  са  вишеспратним  и  приземним  обjектима  у  непосредном
окружегьу.  Кпима  у  Новом  Саду  прелази  из  умерено  континенталне  у  континенталну,  што
подразумева смену сва четири годишн,а доба. Преко .jесени и зиме, хпадан веґґар Кошава дува
из правца истока и jуго-истока у временским интервалима коjи траjу од 3 до 7 дана.
За псггребе прорачуна у сmаду са Правилником о енергєгскоj 6фикасности зграда („Сл. гласник
РС",  бр.  61/2011),  Нови  Сад  припада  зони  А,  у  оквиру  коjе  се  налазе  места  за  коjа  спотьна
проjектна температура у греjном периоду износи до еН'е = -і5ОС (за Нови сад: еН'е = -і4,8ос),
температура   спотьашн,ег  ваздуха   за   прорачун   кондензациjе   износи   ее = -5ОС,   релативна
влажност споjьашьег` ваздуха износи фе = 90%, релативна влажноел и температура унутрашгьег
ваздуха се усваjа према проjектним условима (односщо намени), или са вредношfіу фі = 55%, и
где траjагье периода кондензациjе износи 60 дана.

з. извЕштАj о оБАвіьЕном ЕнЕргЕтском прЕглЕду оБjЕктА
З.1, Технички огіис примегьених техничких мера и решен,а

У склопу енергетског прегледаі анализирани су сиспгеми коjи утичу на енергетске псп.ребе обj'екта
и  извршена je гьихова контрола са  циіьем  прикупїьаіt,а  и обраде  података  коjи  би  утврдили
енергєягске  захтеве  обjекта  и  омогуfіили  йзраду  елабората  енергєггске  ефикасности  праггеfіи
методологиjу  прорачуна  према  важеfіем  Правилнику о  енергєп.скоj  ефикасности  зграда  („Сл.
гласник РС", бр, 61/2011).
Табела о.1 приказуjе енергетску класификациjу за управне и пословне зграде, према Правилнику
о условима,  садржини  и  начину издавагьа сертификата о енергетским своі.ствима зграда („Сл.
гласник РС", бр. 69/2012, 44/2018 -др. Закон и 111/2022).

Табела о.1-Енергетски разреди за нестамбене зграде и зграде мешовите намене

Зграде намеrьене образованзу и култури посп.оj.еТіе зграде

Енергетски разред Qн,пd.пI Qшd
[%] (кWh/(m2а)'

А+ sl5 sl0
А s25 sl7
Б s50 s33
ц s100 s65
д s150 s98
Е s200 s130
Ф s250 s163
г >25о >163

З.2. Функционалне и геометриjске карактеристиі{е зграде

Обjекагґjе изграf]ен средином шездесетих година двадесетог века, са елементима конструктивног
склопа и материі.ализациjе, карактеристичним за таj' период.
Зграда  je  правоугаоне  форме  и  налази  се  у  непосредноj  бли3ини  обjеката  на  суседним
парцелама,  чиме j.е формирано затворено унутрашгье двориште са све четири стране.  Нзена
намена je пословна, а лоцирана j.е у центру града. Спратност обjекта j.е По+ Пр+4, што значи да
има подрум, приземгье и чєп-ири спрагі.а. У приземіьу се налази локал окренут према улици, док
су  на  вишим  етажама  смештене  просгториjе  Прадске  управе  за  имовину  и  имовинско-правне
поелове Града Новог Сада, са укупно 21 канцелариjом.
Главни  улаз  у зграду  нала3и  се  иза локала  у  призем]ьу,  а  приступ je  омогуfіен  кроз  пролаз
(хаустор)  с леве стране  обj.екта,  гледано  са  улице.  Поред тога,  улаз  у зграду je  могуf`  и  кроз
подрум, са улазом коjи се налази на дворишноj страни. Вертакална комуникациjа унутар обjекта
je обєзбеТ]ена jедним централним степеништем, изнад ког je светларник на крову, коjи омогуfіава
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природно осветjьегье. У дворишту зграде налази се маіt,и приземни обjекат коjи je jедним зидом
повезан са овом зградом.
Укупна нєп-о површина обjекта коjа се греjе износи 882 m2, док бруто површина обjекта износи
1.055 m2.  Нето запремина греjаног дела-обjекта je 2.502 mЗ,  а бруто запремина обjекта износи
3.098 mз.
Укупно  80  корисника  користи  оваj  обjекат,  од  чега  je  40  запослених  коjи  своjе  делатности
обавіьаjу у две смене. Радно време\обjекта je од 8 до 20 часова.

З,З. Примеtьени ҐраЬевинсі{и материjаrіи, елементи и системи

Обjекат je изграf]ен са армирано-бєп-онском конструкциjом у оквиру скелеггног система. Споіьни
зидови према улици направгьени су од армираног бетона дебтьине 12 сm, обложени листелама
споjі,а  и  малтерисани  са  унутрашн,е  стране  (Слика  о.1).  Зидови  окренути  према  дворишту
састоjе се од пуне огіеке и омалтерисани  су са обе стране,  као  и  зидови  коjи се  граниче са
суседним обjектима, Целокупна фасада, укjьучуjуfіи и источну и западну страну, планирана je за
енергетску санациjу.

Слика о,1 -Изглвд фасадног 3ида
Првоби"а столариjа обjекта je од челичних профила и іош увек je веfіим делом присутна (Слика
о.2).  На  четвртом  спрату,  у  просториjама  коjе  гледаjу  на  двориште,  столариjа  je  замеLьена
дрвеном, док je на главном улазу уграf]ена алуминиjумска столариjа. Локал у приземtьу такоf]е
има  алуминиjумске  профиле  са  двоструким  застактьегьем.  Планирано j.е  да  се  сва  сгюrьна
столариjа,  осим  оне  алуминиjумске  у  приземIьу,  замени.  Кров  зграде je  раван  и  опреміі,ен
свєгларником изнад степенишног простора, коjи |е такоТ)е планиран за замену.



Слика о,2 - Изглед споґьашіье столарців
Зграда има велики броj канцелариjа коjе користе различите организациjе. Унутрашюи проел-ори
су адаптирани током времена, па je сваки корисник уносио различите материjале за подове и
унутрашгьу столариjу. Столариjа на источном зиду, израf]ена од челичних профила, у лошем je
стагьу, са поjавом процуриваіьа воде, што je довело до оштеhеґьа гіарапетних делова фасаде.
На чегвртом спрату, столариjа лрема дворишту je замегьена дрвеним оквирима пре 20 година,
али упркос боjьем стагьуі  не испугьава актуеjіне регулаггивеі због чега і.е предвиf)ена за замену
целокупна столариі.а на спратовима.
Постоjеf`и светларник je направjьен од челичног оквира коj.и je поставfьен на ущигнуту ивицу на
кровноj плочи изнад степеништа, са армираним стаклом.

З.4. УграІ]ени термотехничі{и системи и системи расвете

Обjекат се загрева путем система греjаіt,а коjи користи ливене чланкасте радиjаторе (Слика О.5)
и  алуминиjумске  панелне,  и  приюьучен je  на  градски  систем  дагьинског  греjаіьа,  у  коjем je
примарни енергент природни гас. Топлотна подстаница се налази унутар самог обj.еісга у делу
коjи користи основна школа. Подстаница je заjедничка за цео обjекат, укrьучуjуfіи основну школу
и вртиf,.
У обjекту се не врши редовно мереrье  и  евидентиран,е  парамєггара рада система греjагьа,  а
систем се надmеда и подешава ручно на основу искуства особjі,а задуженог за подстаницу и у
скjіаду  са  тренутним  потребама.  У  постоjеfіем  систему  нису  уграf]ени  уреf]аjи  за  мерегье
количине топлсгге коjа' се исгіоручуjе обjекту. Просечна температура ваздуха унутар зграде током
зимског периqда се не мери,  али се настоjи да различити делови зграде не буду ни превише
загреjани ни недовоtьно топли.
Регулациjа   система   греjагьа   je   централизована,   без   могу.f`ности   локалне   контроле   на
поjединачним радиjаторима, због недостатка одговараjуfіе арматуре. Радиі.атори су опремїьени
обичним   вентилима  на   полазном   воду,   али   недостаjу  термостатске   главе  за   прецизниjу
регулациj.у.  Цевна  мрежа  садржи  пролазне  вентиле,  али  не  и  балансне  вентиле.  Не  постоjи
систематска  контрола  и  анализа  рада  система  греjан,а,  што  значи  да  се  параметри,  било
измерени, обрачунати или регулисани, не прате доследно.
Практична  контрола  унутрашгьих температура  и  управіі,аіье  изворима  топлоте  спроводи  се
искуелвено и по потреби. Одржавагье система греjагьа се спроводи према утврf)еном плану или
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када  се  поjави  потреба,  и таj  процес je углавном  задовоjьаваjуfіи,  омогуfіаваjуПи  несметан  и
поуздан рад система.

Слика о.З - Изглед греjних тела
Систем гре].агьа je централизован, без могуhности лока]іног подешаван,а на радиjаторима због
недостатка опреме коjа би то омогуf`ила.  Радиjатори су опремjьени класичним вентилом,  али
немаjу уграТ}ене термостатске  главе за  прецизниjу регулациjу.  Цевни систем  садржи  пролазне
вентиле, али без регулационих вентила. Цевоводи су поставІьени уз плафон или под, зависно
од дела зграде.
Нема организованог система за управгьагье сисггемом греі.аіьа, LLп.о значи да се не врше редовне
контроле и анализе радних парамегара, било измерених или регулисаних. Контрола унутрашн,их
температура и коришfіен,е извора топлоте се врши на основу искуства и по потреби. Одржавагье
система  се спроводи  плански  или  када се укаже  потреба,  чиме се обезбеТ]уjе  поуздан  рад  и
функционалност.
вентилациjа у целом обjекту je гіриродна, док je хлат]егье локално уз помоf` моноспjіит клима
уреf]аjа. Визуелним прегледом установjі>ено je 12 сис*ема моносплит клима уреТ]аjа. Топла вода
за санитарне потребе обезбет)уjе се локално, путем електричних боjлера.
У обjекту je заступtьена LED и флуоросцентна расвєm.



4. ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ОБJЕКТА

4.1. Снабдеваіье топлотном енергиjом
Подаци о потрошгьи тогілотне енергиjе обj.екта дирекциjа за  робне резерве, добиjени  из базе
ИСЕМ-а,  као  и  из базе података Агенциjе за енергетику града Новог Сада,   об|.един,ени  су за
период од 2021. до 202З. године. Подаци о потрошн,и и трошковима приказани су на диj.аграмима
са табелама (Слика о.1 и Слика о.2).

12.'000

Слика О.1 -Месечни подаци за потрошіьу топлотну енергціу за период 2021-202З. годину

Слика о.2 ~ Месечніj подаци за трошак за топлотну енергціу за период 2021-202З. годину

4.2. Снабдеваіье електричном енергиjом

Подаци о псггрошгьи електричне енергиjе обj.екта дирекциjа за робне резерве, добиjени из базе
ИСЕМ-а,  као  и  из базе података Агенциjе за енергєп.ику града  Новог Сада,  обjедигьени  су за
период од 2021. до 2023. године. Подаци о потрошгьи и трошковима приказани су на диj.аграмима
са табелама (Слика о.3 и Слика о.4).  Са диjаграма je евидентан неправилан  месечни  период
очитавагьа  потрошье електричне енергиjе коj.и даіье проузрокуjе  веfіа одступаіьа у месечноj.
псп-рошгьи.



Слика о.З -Месєчнu подаци за потрошіьу електричну енергціу за период 2021-202З. годину

З5О.000

ЗОО.000

25О.000

200.000

50.000   -

00.000

50.000ІІІІІІІІ- ІІ-0 гіґ Феб мар Апр маj Jун Jул Авг сеп окт І

I2021 0 0 0 2о.916 2.666 з.606 з.о42 2.747 2.747 3.779
І2022 4.274 4.274 4.277 0 168.81 0 '0 0 0 0
д2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Слика о.4 -Месєщни подаци за трошак за електричну енергціу за период 2021-202З. годину

4.З. Снабдевагье водом
Подаци о потрошLьи ізоде обjекта дирекциjа за робне резерве, добиjени из базе ИСЕМ-а, као и
из базе података Агенциjе за енергегику града Новог Сада, обі.едиtьени су за период од 2021. до
2023. године су приказани на диjаграмима са табелама (Слика о.5 и Слика о.6). Са диjаграма je
евидентан неправилан месечни период очитаваіьа потрошгье воде коі.и даjье проузрокуjе веhа
одступаіьа у месечноj потрошгьи



Слика о.5 -Месечнu подаци за потрошіьу воду 3а периОд 2021-202З. годину

Спика о.6 -Месечнu подаци за тр.ошак за воду за период 2021-2023` годину

5. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА -ПОСТОJЕТіЕ СТАНзЕ
Енергетски биланс зграде сумира улазни енергиjу за енергєггске потребе обjекта као и добитке
топлоте:

1.    Примарну  енергиjу  горива  односно  испоручену  топлотну  енергиjу  коjа  се  користи  за
греjагье простора (евентуално и припрему потрошне тогіле воде),

2.    Електричну  енергиj.у  за  расвету,   погон  електричних  уреf}аj.а  (као  што  су  расхладни
уреПаі.и,  пумп? у системима греj.аґьа,  вентилациjе и климатизациі.е,  електричну енергиjу
за расвету) и остале уреf]аjе (школска и канцелариjска опрема, кухин,ски апарати итд.),

3.    Унутрашіьи топііотни добици, и
4.   Топлотни добици од сунца.

Ова улазна енергиjа покрива следеfіе врсте губитака (коjи пределавтьаj'у другу страну jеднакости
енергетског биланса обj.екта):

1.    Трансмисиони губици,
2.    Вентилациони губици и
3.     Губици у систему греі.ан,а.
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5.1. Топtютни губици обjекта

Топлсггни губици обjекта су одреf]ени према Правилнику о енергетскоj ефикасности зграда ("Сл.
гласник  РС",   бр.   61/2011).   Правилник  прописуjе  енергегска  своjства  и  начин  израчунаваіьа
топлотних своjстава обjекагга високоградгье, као и енергетски захтеви за нове и постоjеfіе обjеіпе.

5.2і Потребна количина енергиjе за греjаіье обjекта на годишн,ем нивоу
Прорачун потребне количине енергиjе за греjаіье обjекта на годишгьем нивоу извршен je складу
са Правилником о енергетскоj ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011 ).
Укупна  потребна  годишгьа енергиjа за греjаtье  износи  Qн,пd,іпtогm,ап =  125.100 kwh/gоd,  односно
Qн,ап = 141,8 kwh/m2gоd. С обзиром да предметни обjекагг спада у постоjеТіе несггамбене обjекте
из кєггегориj.е управне и пословне зграде, ова потрошіt,а сврстава обjекат у енергелски разред Ф.

5.З. Финална енергиjа

Укупна годишіьа потрошгьа финалне енергиj.е за греjагье обjекта износи Qн,пп = 153.873 kwh/gоd
(израчунато у складу са Правилником о енергетскоj ефикаснос" зграда).

5.4. Прі"арна енергиjа
Укупна годишн,а примарна енергиjа коjа се користи за греjаюе и.зноси Qн,ргh = 240.042 kwh/gоd.
Годишгьа  примарна енергиjа  рачуна  се  као  производ  финалне  енергиі.е за  греjан,е обjекта  и
фактора  конверзиjе  коі.и  зависи  од  извора  енергиjе.  За  систем  даjьинског  греjаіьа  фактор
конвер3иjе  износи  1,56,  а  према  Правилник  о  факторима  конверзиjе  финалне  енергиj.е  у
примарну и факторима емисиjе угjt,ен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).

5.5. Емисиjа СО2

Укупна годишіьа вредност емисиjе СО2 за греjан,е обjекта износи 68.892 kgсо2/gоd.
Годишгьа  вредност  емисиjе    СО2  рачуна  се  као  производ  примарне  енергиjе  за  греjаіt,е  и
jединичне емисиjе СО2 коjа зависи од типа горива  или  енергиjе.  За сисгем датьинског греjагьа
она износи  о,287  kgсо2/kwh,  а према  Правилник о факторима  конверзиjе  финалне енергиjе у
примарну и факторима емисиjе уггьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).
Табела о.1 приказуjе потребне количине енергиjе и емисиjе угtьен-диоксида система греjаіьа на
годишгьем нивоу.
Табела о.1-Приказ укупqв потребнв количине енергціе и емисціа СО2 за систем греjаLьа

Потребна енергиjа за греі`агье 125.100 kwh/gоd
Губици сиmма 28.773 kwh/gоd
Финална енергиjа 153.873 kwh/gоd
Примарна енергиjа 24О.042 kwwgocI
Емисиjа СО2 68.892о kgсо2/gоd

6, ПРЕдЛОГ МЕРА ПОБОJЬШАІЬА ЕНЕРГЕТСКИХ CBOJCTABA ЗГРАдЕ
6.1. Мере на омотачу

1.    Сгюjізни зидови ориjентисани према улици изграfіени су од армираног бєп-она дебтьине
12  сm,   са  сползашн]е  стране  обложени. листелама,  док  .су  са  унутрашtье  стране
омалтерисани.   Зидови   ориjентисани   ка  дворишту   изведени   су   од   пуне   опеке   и
омалтерисани са обе стране. Оба типа спол]них зидова нема уграfіен термоизолациони
слоі  у  свом  склопу.  с  тога  се  предвит)а  изолациjа  сползних  зидова  каменом  вуном
дебіьине  d=10  сm.  Укупна  површина  споjьних  зидова  коjе  je  псп-ребно  енергетски
санирати   износи   250   m2.   Применом   прєггходно   поменуте   очекуj.е   се   смагьен,е
коефициі.ента п ролаза топлсгге.
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2.    МеПуспратна таваница изнад отвореног простора je армиранобєпонска и не поседуjе слоj
термоизолациjе. Како би се сман,или топлотни губици кроj оваj склоп термичког омсггача
предлаже се  гьена  изолациjа  каменом  вуном дебіі,ине  минимум 20 cm уз  неопходно
посп-авjьагье водо-непропусног и паро-непропусног елоjа. Укупна површина меТ]успраггне
конструкциj.е коjу j.е потребно енергетски санирати  износи 60 m2.  Применом  претходно
поменуте очекуjе се смаіьеіье коефициjента пролаза топлсгте..

3.    Оригинална столариjа, израПена.од челичних профила,  и даjье je углавном присутна у
обі.екту, али се налази у веома лошем стагьу. Пропуштан,е воде током времена довело je
до  оштеfіегьа, парапєгног  зида  фасаде.  На.чєґгвртом  спрату,  столариjа je  замеіьена
дрвеном.  Иако і.е дрвена  столариj.а  у  боІьем  станзу  у  односу  на  оригиналну,  она  не
исгіуюава тренутне стандарде прописане важеfіим правилницима, због чега j.е планирана
замена целокупне столариjе изнад приземjьа. Предлаже се замена сползних прозора са
новим,    вишекоморним    прозорима    израf]еним    од  .алуминиjумских   профила    са
нискоемисиони м           трослоjн им            стакл о            пакетом           са -          аргоном
4+14Агgоп+4FLОАТ+14Агgоп+4Lоw-Е    іtао    и    замена    кровног   свєпїіарника.    Укупна
површина споtьашгьих прозора предвиf]ена за замену je 250 m2. Применом претходно
поменуте  енергетски  ефикасне  столариjе  очекуjе  се  смаіьеюе  коефициjента  пролаза
топлоте,

6.2. Мере у систему греjаіьа

1.    Регулациjа температуре у систему греjагьа je неадекватна и ниі.е усклаf)ена са потребама.
Предлаже се уградгьа термостатских вентила на радиі.аторима. Укупан броj инсталираних
греjних тела у обj.екту je 50 с тога се  предлаже уградн,а  50 термостатска радиjаторска
вентила.    Препоручени   тип   je   термостатска   глава   против   вандализма,    краf]е   и
неовлашhеног улравIьаіьа, што je примерено и погодно за употребу у jавним обjек"ма.
Потребно  і.е  угради"  модел  коj.и  j.е  додатно  оj.ачан  и  обезбеf]ен  од  непрописног
угютреблзаванза  или  краf]е  (неовлашfіеног  скидаіьа  главе  са  вентила)  са  уграТ]еним
сензором,  заLLл-итом  од смрзаван]а,  уз  опсег подешаваіьа температура од 5  или  8 до
26ОЦ,   и   уз   могуfіност   ограничегьа   и   блокирагьа   задате   вредности   темпераггуре.
Радиjаторски вентили и термостатске главе мораjу бити произведени у складу са СРПС
ЕН 215. Уклзучи" осигурач предрегулациjе, осигурач против краfіеґи граничник.

7. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС ОБJЕКТА -НдКОН ПРИМЕНЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФикАсности
7.1. Топпотни губици обjеіпа
Топлотни губици обjекта су одреf]ени према Правилнику о енергєп-скоj ефикаснос" зграда ("Сл.
гласник  РС",   бр.  61/2011).   Правилник  прописуjе  енергетска  своjства  и  начин  израчунавагьа
топлотних своjстава обjеката високоградіье, као и енергєп.ски захтеви за нове и посто|еhе обjекте.

7.2. Потребна іtоличина енергиjе за греjагье обjекта на годишFьем нивоу

Прорачун потребне количине енергиjе за греjаіье обjекта на годишн,ем нивоу извршен j.е складу
са Правилником о енергетскоj ефикасности зграда ("Сл. гласник РС", бр. 61/2011).
Укупна потребна годишгьа енергиj.а за греjагье износи Qн,пd,іпtепт,,ап = 78.322 kwh/gоd, односно Qн,ап
=  88і8  kwh/m2gоd.  С  обзиром  да  предметни  обjекат  спада  у  постоj.еfіе  нестамбене  обjекте
намеіьене образован,у и култури, ова потрошн]а сврстава обjекат у енергетски разред д.

7.З. Финална енергиjа

Укупна годишнза потрошгьа финалне енергиjе за греjагье обjекта износи Qн,m = 94.770 kwh/gоd
(израчунато у складу са Правилником о енергетскоj ефикасности зграда).
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7.4. Примарна енергиі.а
Укупна годишіьа примарна енергиjа коjа се користи за греjагье износи Qн,рпm = 147.841  kwh/gоd.
Годишьа  примарна  еQнергиjа  рачуна се  као  произвqд  финалне  енергиj'е  за  греjагье  обі.екта  и
фактора  конверзиjе  коjи  зависи  од  извора  енергиjе.  За  систем  даtьиндког  греjаіьа  фаісгор
конверзиjе  износи  1,56,  а  према  Правилник  о  факторима  конверзиjе  финалне  енергиjе  у
примарну и факторима емисиj.е угjьен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. іануара 2023.).

7.5. Емисиjа СО2

Укупна годишгьа вредност емисиjе СО2 за греjаіье обjекта износи 42.430 kgсо2/gоd.
Годишьа  вредност  емисиі.е    СО2  рачуна  се  као  производ  примарне  енергиjе  за  греjагье  и
jединичне емисиj.е СО2 коjа зависи од типа горива или енергиjе.  За систем датьинског греjаіьа
она износи  о,287  kgсо2/kwh,  а према  Правигіник о факторима конверзиjе финалне енергиjе  у
примарну и факторима емисиі.е угjі,ен диоксида ("Службени гласник РС", бр.111 од 25. новембра
2021, 6 од 27. jануара 2023.).
Табела о.1  приказуjе потребне количине ецергиjе и емисиjе угїьен-диоксида сисн-ема греjаіьа на
годишгьем нивоу.

Табела о.1-Приказ укупне потребне количине енергціе и емисціа СО2 за систвм греjаіьа
Потребна енергиjа за греjагье 78.322 kwh/gоd
Губици сиспема 16.488 kwh/gоd
Финална енер"jа 94.770 kwh/gоd
Примарна енергиjа 147.841 kwh/gоd
Емисиjа СО2 42.430 kgсо2/gоd

.7.6. Кумулативни резу7ітати сагіациjе обjеісга

Применом мера енергетске ефикасности  на обjекту,  остварена je уштеда од 46.778 kwh/год у
енергиjи потребноj за греjаіье. Са 125.100 kwh/gоd, потрошіьа je редукована на 78.322 kwh/gоd.
Специфична годишгьа енергиjа за греjагье je редукована са 141,8 kwh/m2gоd на 88,8  kwh/m2gоd,
чиме і.е обі.екат прешао из Ф у д енергетски разрєд при чему je остварена уштеда у примарноі.
енергиjи од 7,9 toe и уштеда у емисиjи од 26,5 tсо2/gоd.
Табела о.2 дє"Iьно прика3уjе ефекте мера енергетске санациjе обj.еката на потрошгьу енергиjе
и емисиjе СО2.
Табела о,2-Приказ ефєікаітІа мера енергетске санацціе обjвката на потрошгьу енергціе и емLIсиjе СО2

преприменемера посJ1еприменемера
уLLггеда

Енергетска санациjа термичкогомотачаисисяемазагреjагье

Потребна енер"jа kwh/gоd 125.100 78.322 46.778

Финална енергиjа kwh/gоd 15З.873 94.770 59.103

Примарна енер"jа kwh/gоd 240.042 147.841 92.201

Емисиjа СО2 kgсо2/gоd 68.892 42.430 26.462
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8. ИНВЕСТИЦИJА
і припрЕмни и зАвршни рАдови

р.Бр.
-опис

Jединица меро Коґіичина
1 Израда  и  поставгьаFье  табле  обавеLілен,а  да  се  изводе  граf)евински

комплет 1

радови,  са  основним  подацима  о  обjекту,  извоqачу,  инвес"тору  и
проjектанту. Табла je димензиjа 20oх300 сm. Обрачун по комплету.

2 Монта»а и дє"онтажа заLLггитне ограде, сегмен" од жичаног гLлетива

комплєп. 1

или пуне испуне од лима. На сваких 2 m поспавити стопе и" стубови за
фиксирагье се"ента ограде коjе се меtіусобно повезуjу одювараjуFіим
споj"цама. Поdавити капиjе за пролаз и на ограду гіосягави" табле са
угіозореtьем  за  пролазнике.  Ограда  се  корис"  за  све време траjан,а
радова.  Обрачун  по  комплету  горе  наведених  радова  за дєю  обjекта
обухваFIеног датом фазом.

з Монтажа и демонтажа скеле на делу фасаде обухваhеном датом фазом.

комплет 1

Скела Fіе бити могпирана за све време траjагьа радова на датоj фази.
Скела мора бити стабилна, анкерована за обjекат и прописно узем.ьена.
Обрачун  гю  комплету  мон"рано  скеле  на делу фасаде  обухваfіеноj
датом фазом.

* Пре почелка радова извоЬач je у обавези да изврши контролу Ьвих.мера и количина.

ІІ рАдови дЕмонтАжЕ  рушЕгьА и поновнЕ монтАжЕ
Напомена:  Све позициjе руі]іен,а обухватаjу и изношеіье и одвоз шута на градску депониjу. У цену уг]ази
гІомораіье  и заштита  намешта]а за  потребе  извоf]егьа радова.  заштита ентериjерских  еітемената  (гtодова),
стално чишfіеіье у циІьу омогуПаваіьа рада загіосленима ван зоне рада.
р.Бр. опис Jединица мере КоІіичина

1

демонтажа  свих  фасадних  прозора.  портала,  заjедно  са  пратеhим

комплєп. 1

лаjснама,   праговима,   клупицама,   подштоком,   засггорима   и   ел..
демон"ране отворе скл опи" и стави" на располаган,е инвесг"тору.
Обрачун по комплету демонтиране фасадне столариjе.

2

Пажгьива   демонтажа    сЕ]их   елемената-уреf]аjа    (нпр:    надзорних

комплєгг 1

камера,  звучника,  расвете,  каблова  и  елично)  коjи  могу да  сметаjу
при]"ком  извоТ)енза  радова  на  изради  фасаде  и  гьихова  поновна
монтажа   по   заізршєггку   фасадерских   радова.    Пре    радова    на
демонтажи сачини" записник са предся.авницима корисника обjекта
о  исправнос" демонтираних еііемената-уреТіаjа.  Радове  обавгьа"
под воТ)ством стручног лица, водити рачуна да се не оLLггєп.е постоj.еТіи
прикгьучци,   изгіази   се  обележаваjу  и   заLLггиhуjу   и   припремаj.у  за
поновну монтажу имаjуfіи у виду да fіе се дода" фасадна  облога
мин+10цм.    Ценом    обухваґгити    потребне    гіродужетке    конзолних
носача, ел. каблова, цеви, и другог прикjьучног материjала.
Обрачун по комплєпу демонтираних елеменагга-уреТіаjа.

з

Пажгьива демонтажа сгіогьашнзих jединица клима уреЬаjа, са фасаде

КОМПЛЄП 1

обjекта   и   tьихова   поновна   монтажа   по   завршетку   фасадерских
радова.  Постоj.еfіе  jедt4нице  клима  уреТ]аі.а.   пре  извоТ)ен,а  радова
демоtпира" са фасаде обjекта. Пре радова на двмонтажи сачини"
загіисник са предсґавницима корисника обj'екта о исправности клима
уреТ]аjа.   Радове   обавгьати   под   воfіством   стручног  лица,   водити
рачуна Аа се не 'оштете посгоjеfіи гIрикrьучци, излази се обележаваі.у
и ааLLггmуjу и прилремаjу за поновну монтажу имаjуfіи у виду да Тіе се
дод,ати фасадна облога мин+10сm. К"ма ypebaj одмакну" мин.10
cm   од   завршног   слоjа   фасаде.   Ценом   обухватити    потребне
ііродужелке конзол"х носача, ел. каблова, цеви, фреон и сл.              .
Обрачун по комппету демонтираних jеди"ца кІіима уреfіаjа са дела
фасаде обухваТіене датом фазом.

4

ПажгьиЕіа  демонтажа  граТ]евинске  лимариjе  (олучне  вер"кале  и

комплет 1

хоризонтале са држачима) ради могуfіности поновне монтаже истих.
ГраВевинску   лимариjу  у  добром   сггаюу   сложи"   ради   гіоновног
враf`аюа,   а   остатак   коjи   неfіе   моfіи   да   се   поново   искористи
дегюновати на привремену градилиLшу депониjу.
Обрачун по комгілету демонтиране лимариjе.

5
Пажгьива демонтажа и поновна моmжа инслгалациjа коjе су воТіене
ііо фасади (гас, расвета, челичне цеви за греjаtье, громобрани и сjі.).
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іі рАдови дЕмонтАжЕ. рушЕЕьА и поновнЕ монтАжЕНагіомена:СвЬпозициjeруLLіеіьаобухвата|уиизііоіііегье и одвоз шута на  градску депониjу, У цену улази

помераіье  и  заштита  намештаjа за потребе  извоТ]еюа  радова,  заtі"та ентериjерских апемеііата  (подова),
стапно чишFіогье у цигьу омогуТіаЕююа рада запосгіеііима ізан зоне рада.
р.Бр. опис Jединиuа мере Копичина

демонтиране  инсталациjе  коjе  су  у  добром  стаtьу  одложи"  на
градилишту ради  поновне уградн,е,  а остатак коjи неЇіе  моТіи да се
поново искор«с" дєmонова" на привремену градилишну депониjу.
Цен'ом    обухватіm.    потребне   додатне    количине    цеви,    цевних
прик]ьучака и фазонских комада.
Обрачун по комгілету.
расвега комплет 1

громобран КОМГU1ЄП. 1

6

ЧишFіен,е слоjева старе боj.е са равних површина фасаде. Пажіьиво

І(омплєп 1

очистити  старе  слоj.евв боjе са равних делова  фасаде,  за уградн,у
термоизопациjе.  Чишhеіье  извршити  механичким  путем  (челичним
четкама). При"ком чишБен,а водити рачуна да се не ошю" гіодлога.
Обрачун по комплєґту очишfіенв површине.

7

Обиjан]е   продужног   малтера   са   фасадних   зидова.   Процен,ена

комплєп. 1

вредност радова je 10% од укупне површине фасаде обjекта. Оби"
малтер  и  сііоjнице  очистити  кгІамфама  до  дубине  2цм.  Површине
опека  очис"ти  чел«чним  четкама  и  опрати  зидове  водом.  Шуть
прикугіити.   изнєпи  и  утоварити   на  камион   и   одвести   на  градску
депониJу.
Обрачун по комплету гювршине фасадє]

8
Поправка  оштеЬених делова  фасадних  зидова  коjи  се  неfіе термо

комплет 1

изолова" и довоЬеtье у конструісгивно исправно стагье,
Обрачун по комплету.

9

демонтажа  и  поновна  монтажа  фасадних  носача  барjака.  Носаче

комплет 1

одложити, чуваґґи и заши"" од атмосферских утицаjа .на сmадишту
у   кругу   градилишта.   Након   завршєгґка   радова   на   постав7ьан,у
термоизолациjе, носаче поновно моіітирати.
Обрачун по комплвту.

10

демонтажа и поновна монтажа табли са називом установе и броjем

комплєп 1

упице. ТабІіе одгіо>ют", чувати и зашіmfти од атмосферских у"цаjа
на   складишту  у   кругу   градилиuл.а.   Након   завршєп.ка   радова   на
поставjьаtt,у термоизолациjе, таб.іе поновно монтирати.
Обрачун по комплєггу.

11

Исецаtье,    демонтажа     и    укііагьагье     свих     посягоі.еFіих     слоjева

комплет 1

ори"налног  равног  крова  дворишног  обj.екта.  Овом  позициjом  су
обухваfіени  сюи  слоjеви  до  АБ  плоче  последн]е  етаже.  Сав  шут
прикупи" и одне" на градску депониjу у кругу од 15 km од локациjе
градилиLіпа.        '
Обрачун по комплету.
демонтажа  и  одвожен,е  на  градску  депониjу  постоjеhег  челичног

комплет •1

свелларника  са  и.спуном  од  армираног  стакііа.  Заuітитити  отвор  у
крову  са   привременом   конструкциі'ом  док  се   не   монтира   новио
свєггііарник због спречавагьа уласка а"осферске воде преко отвора
у крову.
Обрачун по комплету.

* Пре почєп.ка радова извфач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина,

ііі изолАтЕрски FіАдови

р.Бр. оІ"с Jединица мере Коґіичина

1

Импрегнациjа и изравнаван,е фасадних зидова граFіевинсжим лепком на

комплет 1

бази полимер цемеі+та (квалитот Исомат АК-Т65 или одговараjуFіе), гіре
уградгьетермоизолациjе.
Обрачун по комплету.

2

Поновно наношеіt,е продужног малтера, на месп.има г:де je оштеfіен и

комплет 1

уклогьен.  Пре  маіттерисан,а  потребно  je  да  се  површине  очисте  и
испрскаjу цементним млеком.
Обрачун по комгілету.
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і іІ изолАтЕрски рАдови

р.Бр. опис Jединица мере Когіичина

3

Набавка  материі.ала,  испорука  и  посгавrьан,е  система  за  термичку

комплет 1

изолациjу фасаде  од  камене  вунв  на  зидове  са  обрадом  шпалетни.
Израда танкосііоjног система контактне фасаде са гmочама од камене
минералне   вуне.   равномерне  густине   гю   целоj  деблзини   плоче   и
декларисане  притисне  чврстоhе.  Набавка.  транспорт  и  гIоставгьан,е
"рдих плоча іtамене вуне дебгьине 1О ап на фасадне зидове. Преко
камене  вуне  нанети  заврш"  слоj  фасаде  фебіьина  oko  1.  сm).  Пре
поставгьан]а    првог   реда    плоча,    прво    постави"    алуминиjумски
перфорирани профил ширине jеднаке дебгьини камене м"ералне вуне
коjи се причвршfіуjе їиплама на размацима од ЗО-50 цм. Затим нанети
полимер-цементно лепил о за камену минераі"у вуну тракасто по обиму
гuіочєі и тачкасто, З погаче, по средини плоче.  Плоче  поставmи тесно
jедну  уз  друґу.   Плоче  додатно  механички  причізрстити  типлама  .са
челичним  нефаjуТ`им  шрафовима  6-8  ком/м2  ("п  и  дужину  типле
одреди"  у  зависности  од  подлоге  -  у  свему  према  препорукама
произвоТ]ача  "пі").  На  све  уmове  об|.екта  и  око  отвора  поставити
угаоне профи]іе с интегрисаном мрежицом, а углове сггвора на фасади
додатно   оjачати   постав;ьагьем  диjагоналне   арматуре.   мрежице  од
стаклених  Епакана дим.  20х4o  цм.  Предвидєґги  и  профиле  за  cnoj  с
прозором,  окапне  и  остале  потребне  профиле.  На  плоче  од  камене
минералне  вуне  нанети  1  слоj  полимер-цементног лепила  у  коjи  се
утискуі.е арматура, мрежица од стаклених влакана алкално отгіорна, са
преклопом од мин 10 цм. Након тога се наноси 2. елоj fьепила као елоj
за  глетоваFье  фебл,ине  слоjева  лепила   и   вриjеме   сушена   према
угіутству произвоТ]ача ле"ла). Послиjе сушеFьа лепила, равномиjерно
по целоj површини. нанети подлогу за завршни слоj. Као заврш" слоj
малтера применити силиконски малтер мин гранулациjе 2 мм (у свему
према  упутфву  произвоТіача  маіітера),  Тон  и  боjа  завршног малтера
према  захтjеву  Инвес"тора.  У  површщу  израде  ЕТИЦС  система  je
обрачуната сm3арна количина фасаде са избиjаLьє"  свих отвора.  Цена
обувата припремне. зидарске. као и накнадне и непредвиТ]ене радове у
износу од 5%.
Обрачун по комгілету.

4

Набавка  маґгериjагіа.  испорука  и  израда  завршног  елоjа  фасаде  на

комплет 1

површинама коjе се не облажу термоизолациjом (сокла). ПрипремТьене
зидове   праjмериса",    након   сушен,а   подлоге    нане"   заврш"
декора"вни малтер у боjи  ііо узору на посґгоjеhу,  оі.ачан специjалним
Еmакнима,   и   тониран   органским   или   синтетичким   колорантима,. у
дебIі,ини 1,5mm (заглеТіена).
Обрачун по комплету израf)еног завршног cnoja фасаде.

5

Набавка материjала, исгіорука и поставл,ан,е термоизолациjе од камене

комплєгг 1

ізуне на стрехи  и спогьашіt,ем плафону.  Посггавити термоизолациjу од
камене     вуне     дебгьине     d=5сm     са     коефициjентом     тотілотне
проводіьивос"     ^Dso,o35w/мК     .     Позициі.а     обухваґта     лептьегье
термоизолациjе,  наношегье лепка и мрежице и облагаtье камене вуне
завршним слоjем фасаде.
Обрачун по комплету.

6

Набавка,   транспорт   и   уградн,а   парне   бране.   Подлога   мора   бити

комплет 1

уі.едначена, чврста, глатка и без оштрих избочина или неравнина, чиста,
сува,  без  масноfіа,  битуменаі  угьа,  прашине   и  чес.mца  коjе  елабо
приjан,аjу    на    поврL"ну.    На    припремfьену    подлогу    наноси    се
одговараjуfіи праjмер  Sіkа® |gо|flеt® Р-10 (О.З -0.4 kg/m2) и" слични.
Након   сушен,а   праjмера,   уграfіуjе   се   битуменска   гіарна   брана   са
улошком од алуминиjума d=З mm,  гіластомерна савитіьива на  -10.  С,
SіkаshіеId® VB РJ11  s З mm или спични. Траке парне бране се заваруjу
за подлогу употребом пламеника, прекrіапаjу 10 cm по дужини и 15 cm
на челу. Парна брана се преко залучених холкера (2х2 сm) заваруjе на
атику  (или  друю  вертикалне  поврі"не)  до  висине  термоизолациj.е.
Поставfьан,е слоjа парне бране на раван крова гіреко хидроизопациjе
кондор ил и еквивалент.
Обрачун гіо компііету.
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ііі изолАтЕрски F.Адови

р.Бр' оІ1ис Jединица м®ре Количина

7

Набавка   и   ііоставгьан,е   термоизоJіациjе   плоче   равног   крова.   са

комплет 1

компаіпним  плочама  од  камене  минералне  вуне.  са  коефициjопом
тогілотне проводгьивос" ^DsО.034 w/mК и дебгьине  мин 2О cm типа
Кнауф Смарт Рооф  БАСЕ mи елични.  Минераі"у вуну гіоставити као
термоизоііациjу на плочу обі.еіm. Термоизолациjу постави" у свему гю
упутсmу про«звоТ]ача.
Обрачун по комплету.

8

Набавка и поставгьан,е заштитно-раздЕіаjаjуFіег слоjа гесгтекстила од 300

комгілет 1

g/m2. Геотекстил се слободно полаже на термоизолациjу са преmопом
од 1О сm. Поставіьа се изнад и испод слоjа за пад, Отгіорност на пожар
1 час. доставіпи Исправу о усаглашенос" у складу са СРПС ЕН 1365-
2:2015.. геотекс"л се елободно полаже на термоизолациjу и цементну
кошул]ицу са преклопом од 10 сm.
Обрачун по комплету.

9

Набавка    и    поставгьаtье   хидроизолационе    синтєгтичке    мембране
Сарнафил ТС 77-20  на бази  флексибилног полиоIіефина, дебгьине 2
mm, веома еластичне, УВ отлорне и двоструко армиране полиестерским
плетивом и сяакленом мрежицом или еличне. Мембране се слободно
полажу  и   механички   фиксираjу  за   подлогу   нерТ)аjуfіим   виjцима  са
подложним плочицама типа Еuгоfаst или слично. у складу са .VVіпd |оаd"
прорачуном   коjи   израf)уі.е   ПроизвоТ}ач   хидроизолационе   м8мбране.
Споjеви се заваруі.у врелим ваздухом, са ширином вара од мин. 3 cm и
преклопом  од  12  сm.  у  свему у  складу  са  прописаном  техноііог«jом
произвоtіача.
Набавttа и поставгьаюе хидроизолационе мембране Сарнафил ТС 77-
`2О на вертикалним површинама (као што су зидови, парапєп.и, атике и
елично), у мин. висини 30 сm. Мембрана се или лепи за гіодлогу помоfіу
контактног лепка Sаmасо| Т-660 и" се механички причвршFіуjе према
угіутствима и дєп.агьима гіроизвоF]ача материjала. Отпорност на пожар 1
час. доставити  Исправу о усаmашенос" у складу са СРПС ЕН  1365-
2:2015.

Обрачун по комплету.
* Пре почетка радова извоЬач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

lv J'иІVІАрсІ"

р.Бр. Опис Jединица мере Копи`чина

1

Набавка.  израда  и  уградtьа  оііучних  вертикала.  олучних  хоризоmала,

коміілет 1

држача  и  уводних лимова,  развиjене  ширине  (РШ) до  5oсm,  12х12цм.
дебJьине  лима  Оі55mm.  поцинкованим  лимом.  делови  олучних  цеви
мораjу да улазе і.едан у други минимум 50mm. Поцинковане обуі.мице са
држачима  поставити  на  размаку од  200сm.  Преко  обуjмица  поставmи
украсну траку. Цеви мораj.у бити удагьене од зида минимум 20mm.
Обрачун по комплету.

2

Опшиваtье  завршетака  фасадних  зидова,   а"ка  и   калкана,   іtоіи  су

l(омпJ'ет 1

обложени термоизоііациjом. поцинкованим челичним лимом, развиjене
ширино (РШ) до 50сm, дебгьинєі О.55mm. Окап"цу гірепус"" за Зсm.
Опшиваіt,е извес" по дєтаrьима и упутству проjектанта.

Обрачун по іtомплету.
* Пре почєпка радова извоF)ач je у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

V ЗАМЕНА ФАСАдНЕ СТОЛАРИJЕ
Наі]омена: Сва ііова стаіmа (унутрашFьа и сііоіьашн]а) треба да буду од гtаминираног стаmа игіи tгІріех стаіша,
како  би  се  избе[ле  повреде у спучаjу лома,  Посебни  захтеви  у вези  са тигіом  оіtвира  и механизмима за
огі)аLіичавагье потгіуног отварагьа могу се іірименити,  Извоf}ач радова треба да узмо у обзир да се  на сву
сгюrt,ашн,у стогіариjу,  коjа je достуг[на хорисницима,  примеtьуjу  посебни захтеви у  вези  са  механизмима
оі{вира за ограничаваrье гіотпуног отізараFьа.
р.Бр. опис Jедигіица мере Количина

1

Набавка,  израда  и  уградгьа  фасадне  ПВЦ  столариjе  према  проjекту

комплет 1

архитектуре и шемама столариjе (прозори и ааmеник). ПВЦ столариjу
изради" од оjачаних вишекоморних ПВЦ профила, три дихтунга (Uf=1.3
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w/m2К)   и   троелоjног   нискоемисионог сггаіmа    неутрал    +14Агgоп+
4FLОАТ+    14Агgоп+    4Lоw-Е    са    нискоемисионим    премазом    на
унурашн,ем    заспакгьен,у,    меі]упросггор    испугьеног   гасом    (Ugs0.9
W/m2Ю,  а све према шемама стопариjе.  Пре почетка радова извоВач
мора  да  провери  димензиjе  отвора.  При  уградн]и  окапнице  водити
рачуна да  се  не  покриjу отвори  за  одвод  влаге  од  іtондеза  из  ПВЦ
профила.   Шпалетне  се  обраFіу].у  и  споjьа  и  унутра,  посггавл,аjу  се
споіьашн,е опшивке - юіупице од іtлас"фицираног и" гюцинкованог
лима и пласпичне ПВЦ mупиLіе са унутрашгье стране іірозора.
•Обрачун по комплету уграВене фасадне ПВЦ столариjе.

* Пре почєп.ка радова извоqач і.е у обавези да изврши контролу свих мера и количина.

vі и нстАлАциJА тЕрмостАтских вЕнтилА
р.Бр. оІ1ис Jедііница моро Когіичина

1
Пра.жіьензе инсталациі.е пре почетка радова.

комплет 1обрачун по комплету.

2
демонтажа постоjеТіих радиі.аторских вентила и навиjака. као и

комплет 1

холендерских веза на постоjеfіим греj"м телима.
Обрачун по комmету.

з

Набавка и монтаDка термостатских радиjаторских вентила са

комплет 1

предрегулациjом са термо главом у антивандал изведби. У цену
ураііуна" радиіаторске термостатске сетове и потребне навиj.ке.
Позициjа обухвата комплетан рад и потребну арматуру.
Обрачун по комплету.

4 Претподешаван,е термостатских радиjаторских вентила.
КОМГ|J1ЄП 1Обрачун гю комгmету.

5
ПрилагоТ)аван,е цевног гірикfьучка по потреби. Набавка и монтажа

компІіет 1

црних челичних бешавних цеви за преправке на цевноj мрежи.
Обрачун по комплету.

6
По потреби демонта>ка постоі.еfіих, набавка и монтажа нових

комплет 1

редукциі.а, дихтунга, нипли за ливене радиjаторе и др. елемената.
Обрачун по комплету.

7

Хпадна проба инспапациjе воденим притиском (пробни притисак да

комплет 1

буде 2 бар веfіи од радног притиска у инпалациjи) у траjаюу од два
сата, са издаван]ем и3вецітаіа о испитиваFьу коjи потписуj.у одговорни
извоТ)ач радова и струч" надзор.
Обрачун по комплету.

8
Испиран,е инсталациjе након заврLLіених радова.

компііет 1Обрачун по комплету.

9
Пуіьегье инстаііациjе хемиі.ски омекшаном водом.

комплет 1Обрачун по комплету.

10
Тогтла проба инсталациjе са регулациjОм цевне мреже и греjних тела.

комплет 1Обрачун по комплету.

11
Прmремно завршни радови са гіримопредаjом инстагіациjе.

комплет 1Обрачун по комплету.

12

Чишhен,е челичном четком и двоструко минизиран,е детіа

комплвт 1

реконструисане цевне мреже.
Обрачун по комплету.

13
Боjе№е преправіt,ених веза у постоj.еhу боj'у цевне мреже и

комплет 1

радиjатора.
Обрачун гіо комплету.

14
демонтажа радиjатора због потреба извоqегьа дугих радова (молераj

комплет 1

или слично) са монтажом на исяо место.
Обрачун по комплету.

15

Замена постоjеfіих држача / іtонзола и одстоjника радиjатора уз

і(омпJіет 1

граВевинско враТіагье околне површине у преF]ашгье с*ан,е.
Обрачун по комплету.

16

Фарбан,е ливених радиjаїора боjом постоі.аном на радноj

комплет 1

температури инсталациjе. Претходно чишfіен.е челичном четком
нечистоhа и рf)е.
обрачун по комітлету.

17
демонтажа ливених радиjатора, изношен,е из обjекта, пескарен,е,

комІuет 1

фарбан,е боjом постоjаном на радноj температури инсталациjе и
поновна монтажа радиі.атора на исто место.

18



vі инстАлАциjА тЕрмостАтских вЕнтилА
р.Бр. опис Jединица мере Количина

Обр.ачун по комплету.

* Пре почетка радова извоfіач je у обавези да изврши когґгролу свих мера и количина,

рЕкАпитулАци.А
1. граf]евински радови 9.559.894,00динара

2. Термомашински радови 986.85З,00динара

укупно сА пдв-ом 12.656.097,00динара
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ПРИЛОГ 6: И3ВЕШТАJ ЕНЕРГЕТСКОГ ПРЕГЛЕдА ОБJЕКТА

основнЕ школЕ „БрАнко рАдичЕвиті``

ЕнЕргЕтски прЕглЕд
Извештаj.

Обjекат: Основна школа „Бранко Радичевиfі" Нови Сад

Нови Сад 2024.



обjекат: Основна школа „Бранко Радичевиfі"
Адреса: Футошка 5, Нови Сад
Бр.  кат. парцеле: к.п. 336

Спратност:    -
1-Главна зграда (уч`ионички део) (П + 2)
2- Фискултурна сала (П)

Бруто површина приземгьа: 1277,2 m2



Слика 2. Локациjа катастарске парцеле (извор: ГЕО Србuі.а)



>   Катастарсі{и подаци о обjекту
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Слика 3. Подаци о парцели (извор: еКаmасmар непокреmносmu)

2. КJтиматски подаци
Обjекат се налази у Новом Саду, са вишеспратним обjектима у непосредном окружегьу. Клима у
Новом Саду прелази из умерено континенталне у контИненталну, што гюдразумева смену сва
четири годишн,а доба. Преко jесени и зиме, хпадан ветар Кошава дува из правца истока и jуго-
истока у временским интервалима коі.и траjу од 3 до 7 дана.
За потребе прорачуна у складу са Правилником о енергетскоj ефикасности зграда,  Нови Сад
припада зони А, у оквиру коj.е се налазе места за коjа спотьна проjектна температура у греjном
периоду износи до еН'е=-15ОС (за Нови Сад: еН'е=-14,8ОС), температура споjьашіьег ваздуха за
прорачун   кондензациjе   износи   ее=-5ОС,   релативна   влажност  споjізашгьег  ваздуха   износи
фе=90%,  релативна влажност и температура унутрашґьег вазд.уха се усваі.а према проjектним
условима (односно  намени),  или  са вредношfіу фі=55%,  и  где траjагье периода  кондензациjе
износи 60 дана.

з. извЕштАj о оБАвtьЕном ЕнЕргЕтскоіVі прЕглЕду оБjЕктА
З.1. Техничі{и опис примегьених техничких мера и решеіьа

У   склопу   енергетског   прегледа,   анализирани   су   елементи   термичког   омотача   школског
комплекса, као и термотехничі{и системи коjи утичу на енергетске потребе обjекта. Извршена je
tьихова  контрола  и  оцена  са  цигьем  прикупtьаіьа  и  обраде  података  коі.им  би  се  утврдили
енергетски  захтеви  обjекта,  пратеfіи  методологи|.у  прорачуна  према  важеfіем  Правилнику  о
енергетскоj ефикасносн-и 3града.
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Енергетска класификациjа за зграде намеіьене образоізаtьу и култури, коришfіена je при оцени
термичких  карактеристика,  а  према  Правилнику  о  условима,  садржини  и  начину  издаваіьа
сертификата о енергетским своjствима зграда.

З.2. Функционалне и геометриjсі{е карактерис.тиttе зграде

Обjекат се састоі.и од.главне зграде (учионички део и канцелариjе) и фискултурне сале, са коjом
і.е споjена отвореним `пролазом. Функционално je прилагоf]ен образовним гютребама и раду са
децом.  Главна  зграда  je jедноставне  конструкциjске  изведбе,  са  улазом  на  чеоном  делу  и
великим централним ходником из кога се улази у учионице и канцелариjе. Спратност обjекта je
приземіt,е,  два  спрата  и таваница.  Кров je  раван,  без  таванще.  Испод  главне зграде  нема
негреjаног простора (подрума), док се негреjани простор налази испод фискултурне сале.  Бруто
греjана запремина обjекта износи Ve = 26423 mЗ, нето греjана запремина V = 23252,14 mЗ, а нето
греjана површина Af = 2502,7 m2. Веома je заклон,ен околним стамбеним обjектима.

_.,

.-,\_-                              І--    _                І

#-.-її:ііт--І--
•

Слика 5. Нацрт обjекта - фискултурна сала



З.З. Примегьени граf)евинсі{и материjали, елементи и системи

Конелрукциjа je армирано-бетонска, зидови су укупне дебjьине 42 сm, а састоjе се од слоі.а пуне
опеке дебjі>ине 38 cm и продужног малтера дебтьине по 2 cm на обе сгране. У неким деловима
обjекта зидови  нису у задоволзаваjуfіем стан,у.  Споtьни, зидови  нису термоизоловани,  као  ни
подови и плафони, стога не даjу одговараjуf`и ефекат у смислу термоизолациjе обjекта.

Слика 6.  Изглед споjьних зидова и новоуграfіених ПВЦ прозора главне зграде са западне
стране

Слика 7. Изглед споjьних зидова фисжултурне сале

Спотьна врата и споіьни прозори су дрвени, или од металних профила, фарбани уіі,аном боjом.
Столариjа je двоструко застакtt,ена код дрвених профила, односно jедноструко застаклзена код
металних  профила.  Инфилтрациони  губици  су  евидентни  и  велики.  Веfіи  део  столариjе je  у
лошем  стагьу,  слабих термичких карактеристика (осим прозора на jугозападноj стран.и  коjи су
замеLьени новим ПВЦ прозорима).



Слика 8. детагь дрвених прозора (ііево) и детаjь металних прозора (десно)

Слика 9. Споjізашгьа врата обі.екта - пролаз према фискултурноj сали
Коефициjенти  пролаза топлоте термичког омотача су дати у наредноj табели. Транспарентни
елементи омотача су груписани према коефициjенту пролаза топлоте.
Табела 2ііа z. і іреглед коефициjената пролаза топлоте кроз термичі{и омотач зграде

Ознака у елаборату U р„/m2к] А[mї
СгюJьни зид 1 Sz 1',262 1402,27
Под на тлу podl 1,911 714,82
Под изнад подрума роd2 1,740 408,5
Раван кров к 0,557 1123,3

дрвени прозор рdгvо 3,500 341,14
Метални прозор •рmеtа' 5,000 138,22
ПВЦ прозор ppvc 1,450 251,25
врата V 5,000 18,06

коефициjенпреглед



З.4. УграНени термотехнички системи

Топлотна подстаница
Систем греj.агьа je централни путем система да]ьинског греjагьа, без опциjе снабдеванза топлом
потрошном водом. JКП „Новосадска топлана" снабдева школски комплекс топлотном енергиі.ом
за греjагье преко локалне подстанице. Подстаница je директног типа. Примарни флуид je врела
вода  і4oЛ7oОС.  Секундарни  флуид je  топла  вода  90ЛООС.  Начин  регулациjе  je  у  функциjи
повратне температуре секундарног флуида.
Греjна тела
Греjна  тела  у  обjекту  су  веfіином  ливени  чланкасгги  радиjатори.  Величина  радиjатора  je  по
правилу   усклаfіена   с   местом   инсталациjе   и   потребама   простора   у   коі.и   су  уграf]ени.   У
просториj.ама са споtьашіьим зидом су смеLіітени испод прозора, док су у ходницима и сличним
просторима уграТіени`на зидове. Радиjатори су у полазном воду опремjьени са радиjаторским
вентилима,  коjи су углавном нефункционални.  На радиі.аторима нису инсталирани вентили са
терморегулционом главом, те не постоjи могуf`ност локалне терморегулациjе.
На поjединим радиjаторима су инсталирани и вентили .за ручнg одзрачиваіье, од коjих су неки
нефункционални  због  фарбан,а.  Радиjатори  у  свим  просторима  су  повезани  по  правилима
двоцевног система,
Цевна мрежа
Цевна мрежа при уградгьи система греjагьа je изведена од црних челичних цеви, коjе се налазе
унутар обjекта. Како у потпуности иду кроз греjани просп.ор, нису изоловане. Цевни систем има
уграf]ене пролазне, али не и регулационе вентиле.
МереFье, регулацujа и управіьан.е системом греjаіьа
Начин  регулациjе  постоjеhег  система  греjаіьа іе  централни.  Локална  регулаци|.а  на  греjним
телима ниjе могуfіа због радиjаторске арматуре коjа онемогуfіава локалну регулациjу на греjним
телима по просториjама. Радиj.атори су у полазном воду огіреміьени са радиjаторским вентилом.
Цевни развод има уграТ]ене пролазне, али не и регулационе вентиJіе.
У обjекту не постоjе зоне о]елови зграде) са различитим режимом греjаіьа.
На обjекту не постоjи посебна пракса управ]ьагьа системом греjан,а тj. не врши се систематска
контрола   и   анализа   параметара   система   греjан,а,   било   измерених,   обрачунатих   или
регулисаних.  Пракса  контроле унутрашьих температура  као  и  начина коришfіегьа постоjеhих
извора топлоте, постоjи и спроводи се искуствено и према потреби. Одржавагье система се врши
према плану или по потреби, оно je коректно и омогуfіава несметан и исправан рад инсталациj.е
греjаіьа.
>     Врста извора егіергиjе за греjаLье, хлаqеюе и вентилациjу
Обjекат  je   прикІьучен   на  даrьински   систем   греjаіьа.   Греj.на  тела  су   приказана  на  слици.
Вентилациjа je природна. Хлаqегье je локално, путем тзв. сплит.jединица.

Слика 10. Греjна тела и цевни систем
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З.5. Термотехничке инсталациjе, системи расвете, елеtпрични потрошачи

У обjекту і.е углавном заступjьено флуоресцентно осветjьеіье. У неким учионицама осветїьегье
je замеіt,ено и инсталиране су нове ЛЕд светип,ке. На свим позициjама где су заступtьене фтіуо
цеви  постоjи  стартер.  Начин  регулациjе  за  све типове  заступІьене  расвете je двопозициона
регулациjа (ОN/ОFF).

Слика 11. Типови заступіі,ене расвете -комбинациі.а флуоресцентног осветjьеґьа и
новоуграf}ених ЛЕд светиjьки

Хлаf)еіье просториjа  у летн,ем  периоду обавііза се  помоfіу сплит клима уреТ]аjа,  поj.единачне
снаге по 2,5 kw. Како су готово-све просториjе у коjима се борави опремгьене клима уреf]аjима,
они  узрокуjу  значаjну  потрошtьу  електричне  енергиjе.  У  обjекту  су  евидентирана  24  клима
уреТ]аjа,  што je  укупно 60  kw инсталисане  електричне  снаге.  У  погледу  осталих електричних
потрошача битно je поменути електрични боjлер и шпорет коjи се налазе у кухин]и, снаге по 2
kw, као и аспиратор с.наге оі5 kw.
> .Употреба и учешfіе обновіьивих извора енергиjе
Напомена: У обj.екту не поелоі.и примена обновjьивих избора енергиjе.
>  Подаци о начину коришfіеіt,а обjеіпа
Укупанброjзапосленихуобjектуjе38,докjеукупанброjf]ака46.3.Броjjедновременихкорисника
je око 500. Броj смена у току дана je 2.



4. ЕНЕРГЕТСl(Е ПОТРЕБЕ ОБJЕКАТА
На наредним сликама, сумиране су испоруке топлотне и електричне енергиjе, као и воде на бази
обрачуна од стране jавних комуналних и дистрибутивних система Града Новог Сада. Подаци су
евидентирани за период од 2020. до 2022. године.

4.1. Потрошн,а топлотне енергиjе
Подаци о потрошгьи топлотне енергиjе обjедин,ени су за периодФд 2020. до 2022 године. Подаци
о потрошгьи и трошковима приказани су на слици 12 и табели 3.
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-`у`^5Sg3t\. !kwh] 26.399 16.443 u.43о
`,((Y=з;6-ж`-ґ [kvm] 0 0 0
`        7``.` Ikwhl о о 0

•^_т,-:з8$:Аї± [kwh] 0 о 0
_--,`  39_,?з*_ (kwh) 0 0 0
'.;-=1о9Yf(-;

(kwtl] 29.861 з2.223 `0

•,`,lуї-d(Іж{ [kwh] б7.б20 б1.383 50.бо4
ї  .12  Jї [kwh] 106.484 85.417 89.295

- уку-о •,-h-,,`,:.       І     .       .J-Y--,..., •:
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Слика 12. Месечни подаци за потрошн,у топлотне енергиjе за период 2020-2022. године

Табела З. Месечни подаци за трошкове за топлотну енергиjу за период 2020 -2022. године

4.2. Потрошіьа е[іектричне енергиjе

подаци       о
трошковима
енергиjе

година Потрошіьа kwh трошак RSD
2020 519.688,52 4.101.875,05
2021 487.562,61 З.949.276,98
2022 402.057,71 3.543.128,70

10

потрошгьи    и
електричне

приказани  на



диjаграмима и табелама, на слици 13 и табели 4.

5.000

4.000

f 3юоо
2.000

1.000

0
1          `.2            3            4            5            б            7            8            9

)ї,:5зїg'ї;?зоі:щ '`2o22..'`ї=?і``,зї .`і'%її!фіg.туї?ж
Yі'*#-1-2*`{#?*й [kwh] 4.984 з.34б з.830
Fї,:"г;--Ф2'--#щ-3- [kwh] 4.585 4.028 4.073
- н;   %зYїg\$„3

[kwh] 4,669 4.251 4.889
•  .;  ,:&'49і;i-±*; Іkwh] 2,275 з.781 з.бо1

.,15':.,+`., [kwh] 2.41б з.511 4.097
-iв±.4#` 'kwh] 2.393 з.б45 з.939
т`.` [kwh] 2.472 1.7бз 2.477

і.:?`ж8ж,, [kwh] 2.822 2.357 _      2.зб7
їїї і і 9 їїї-їїї

[kwh] 4.218 4.645 4,145
%013,*:;- [kwІ1] 4.844 5.131 3.973
•-,.'аїї',й [kwh] 4.344 4.483 4.509

•:-^,,;__ї12,і,%,: [kwh] з.729 4.бб8 4,184
•:.ї  `.`$.ї.:: `.``.. унуішо зЕ§їй Ф.,

.0
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Слика 13. Месечни подаци за потрошіt,у електричне енергиjе за период 2020 -2022. године

Табела 4. Месечни подаци за трошкове за електричну;ечни подаци за трсішкове за електричну енергиjу за период zUzU

година Потрошн,а kwh трошак RSD
2020 43.751,00 510.040,62
2021 45.609,00 572.004,00
2022 46.084,00 676.167,16

2020 -2022. године

4.З. Потрошіьа воде
Подаци о потрошtьи воде за период од 2020. до 2022. године су приказани на  слици 14 и табели
5.
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вода

і       О   2           3          4          5           6           7          8           9
':~_`м;J.ґ,,,,`.`- 5куj±$#..і2'бнаi±{-.ї:.ї`

_J-,.`-S:1' їV [mз] 307 520 448
_-.'г,,;-т2::`і;:::- [mз] з73 з24 •0

•Y'``:-Jїз_.j.-hь`,,-Фі`: [mз] 200 зоо 0
"ї,її-г:іїз

[mз] 1.036 зоо 256
`^зj---,5ч5Y,,:

[mз] 182 958 з23
=`.',,  ?  6`,?

[mз] 129 299 452
`fg*ї-.чS#ії_,

[mз] 60 221 191
-,;,`і',=:8Ез?їgь?. [mз] 50 237 127
;`.Y:_--.'-,_І9#-.я* [mз] 271 435 426

^,:з-$m,о;^j59;`? [mч зоо зоо 448
їі.(i:--`л1,1.їж (m'] 150 701 355
3\ . ї2'}ї`-73:ї [mз] 1.149 543 зооущо :"+_±.±о`` .2

10        11         І2

І 2020
І 2021
ш 2022

Слика 14. Месечни подаци за потрошгьу воде за период 2020 -2022. године

Табела 5. Месечни подаци за трошкове за воду за период 2020 -2022, године
година Потрошьа mз трошак RSD

'   2020 4.207,00 801.054,87
2021 5.138,00 978.236,58
2022 З.326,00 668.241,31

5. ТОПЛОТНИ ГУБИЦИ И дОБИЦИ ОБJЕКТА
Топлотни  губици  и  добици  обjекта су одреf]ени  прорачуном  према  Правилнику о  енергетскоj
ефикасности зграда.
За прорачун топлотних губитака обjекта коришfіени су обрасци приказани у делу Правилника:
З.4.2  Губици  топлоте.  Коришhени  су  обрасци  за  3.4.2.1  Коефициjент  трансмисионог  губитка
топлоте,  Нт [VV/К],  а  према SRPS  EN  |SО  13790  и  3.4.2.2  Коефициjент вентилационог губитка
топлоте зграде (или дела зграде), HV [W/К], према sRPS EN ISO 13789. За прорачун годишіьих
топлотних губитака у систему за греjаіье коришhен je образац из прилога 6,  према SRPS  EN
15316.

>  Трансмисиони губици
Трансмисиони губици топлоте су 351.550,7 kwh/год.

>  Веіпилациони губици
Вентилациони губіщи топлоте су 295.991,5 kwh/год.
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>   Губици у систему греjаіьа
Губици у систему греjаrьа су 191.319,89 kwh/год.

>  Унутрашtьи топгіотни добици и топгіотни добици од сунца
Унутрашьи до.бици  топлоте  од  присуелва  Іьуди  (дневна  присутност je  4  часа)  и  потрошача
електричне енергиjе су 25.094,3З kwh/год. добици топлоте од сунца сУ 88.690,25 kwh/год.

6. ПОТРЕБНА І(ОЛИЧИНА ЕНЕРГИJЕ ЗА ГРЕJАНзЕ ОБJЕКТА НА
годишгьЕм нивоу
Прорачун потребне і{оличине енергиjе за греjагье обjекта на годишн,ем нивоу извршен j.е према
Правилнику о енергетскоj ефикаснос" зграда.
Укупна  потребна  годишн,а  потрошrьа  енергиjе  за  греjанзе  износи  Qн,пd=505.452,97  kwh/год,
односно Qн,пd=201,96 kwh/m2год. С обзиром да предметни обjекат спада у постоjеhе нестамбене
обjекте намегьене образоваіьу и култури, ова потрошгьа сврстава обjекат у енергетски разред
Г. То упуfіуjе да обjекат не задовогьава услове Правилника о енергетскоі. ефикасности зграда.
>  Годишіьа вредност коришhен]а укупне примарііе енергиjе
Укупна годишіьа гіримарна енергиjа износи 1.261.519,72 kwh/год.
>  Вреднос" емисиjе СО2
Укупна годишгьа вредност емисиj.е СО2 износи 417.767,22 kg/год.

7. ПРЕдЛОГ МЕРА ПОБОJЬШАЬА ЕНЕРГЕТСКИХ CBOJCTABA ОБJЕКТА
У оквиру мера побо1ьшагьа енергетских своjстава обjекта, предлаже се уградгьа термоизолациj.е
на  спогьне  зидове  и  таваницу,  замена  постоі.еfіе  столариj.е  одговараjуПом  ПВЦ  столариjом,
уградн]а цевне арматуре за локалну терморегулациjу, ако и замена преосталих инкадесцентих
светилзки одговараjуfіом ЛЕд расветом.

>  Мере на омотачу
На основу тренутног стаіьа  предлажу се следеhе мере:
1.    Замена постоjеfіегтипа прозора са дрвеним и металним оквирима, са   ПВЦ прозорима са

двослоjним  изолационим  нискоемисионим  стакло-пакетом  испун,еним  гасом  и  замена
постоj.еhег   типа    врата    алуминиjумским    елементима    са    двослоj.ним    изолационим
нискоемисионим сп.акло-пакетом испугьеним гасом. уградгьа нових спогьних алуминиjумских
прозора и врата са демонтажом и одвозом старих на дегюниjу, рачунатаjе са ориjентационом
ценом   од   47.200   дин/m2   и   обухвата   и   набавку,   транспорт,   гюставтtзагье   солбанка,
потпрозорске даске, вентус механизама и обраду споjьних и унутрашtьих шпалетни.

2.    Термоизолациjа  споІьашгьих  зидова  -  предлаже  се  изолациjа  сползних  зидова  каменом
вуном  дебjьине  10  сm.  Коришfіена  ориj.ентациона  цена je  4.720  дин/m2  и  она  укіьучуjе:
термичку изолациjу споtьних зидова тврдим плочама камене вуне са завршном обрадом.
Цена  обухвата  и  набавку,  транспорт,  поставіі,агье  скеле,  припрему  постоjеfіе  фасаде,
набавку лепка, рабиц мреже и осталог помоhног материj.ала и завршну обрада водоотпорним
малтером у потребном броj.у сгюі.ева, као и одвоз шута на .депониjу.

З.    Термоизолациjа  равног  крова  -  предлаже  се  изолациjа  равног  крова,  дебл>ине  20  сm.
Коришhена  ориjентациона  цена  je  7.400  дин/m2  и  она  укrьучуjе:  термичку  изопациjу  са
завршном обрадом. Цена обухвата и набавку, транспорт и припрему постоjеfіе површине.

>   Мере у систему греjагьа
Инсталациj.а  термостатских  и/или  балансних  вентила  -  регулациjа  температуре  у  систему
греjаіьа je неадекватна и ниjе усклаПена са потребама. Предлаже се инсталациj.а радиjаторских
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вентила са терморегулационим главама. Коришfіена ориjентациона цена je З.894 дин/ком, а она
обухвата  и  набавку,  транспорт,  пражrьен,е  инсталациj.е,  демонтажу  постоjеfіег  радиjаторског
вентила и прилагоf]аваіье цевног прикTьучка.

>  Мере на осветтьегьу
У школском обjекту заступ1ьено je углавном ЛЕд и флуоресцентно осветjьегье, уз извесн-ан броj
инкадесцентних сиі.алица.  Предлаже се мера замене преосталих инкадесцентних сиjалица са
одговараjуПом  ЛЕд  расветом,  по  принципу  да  se  свака  позициj.а  мен,а  ЛЕд  светиіьком.
Фотометриjске  карактеристике  he  се  побоіізшати,  а  потрошгье  енер"jе  значаj.но  смаіьити.
Прорачун ефеката реконструкциjе осветл]егьа приказан je у табелИ 6.

Та6ела 6. Прорачун ефеката реконструкциjе осветтьеLьа

Постоіеhе стаіье
Броj урет'аjа Снага/све"гьци укупно

- kw kw
Броj класичних сиjалица 27 0,100 2,7

Флуоресцентно освет1ьегье 64 0,036 2,304

ЛЕд осветтьен,е 83 0,005 0,415

Постоjеtіа Факторjедновремегіости Просечгю у Годишіье у укупна
снага оптереhеньа .      раду раду потрошіьа

kw час. / дан. часоваігод kwll / год

6,664 0,7 6 2.190 10.216

Гjединица
І      W,уреf'аj

Ikw

Ново стаіье Броj лЕд ypeflaja 110

Снага по jедном уреfіаj.у 20

Укупна снага 4,504
Фактор jедновремености рада 0,7

Просечно у раду: 6

Годишгье у раду: 2.190

Укупна потрошн,а 6.904,6

час/дан

час/год

kwh/год
Животни век уреt]аjа флуоресцентно 8.000 часова

лЕд 5о.000 часова
Укупан бр.оj гіамt"    хчасовагодишіье пре: Флуоресцентно 1 .669.437 часова рада/год

после: лЕд 1 .669.437 часова рада/год

Еd]еmи t]еконстDvкLіиіе пре после уштеда

Укупна потрошгьа ел,. енергиjе kwh/год. 10.216 6.904,6       ` 3.311,4

ЕМИСИjа СО21 kgсо2/год. 1 1 .227,38 7.588,15 З.639,23

Смагьегье укупних трошкова рсд/год. 126.370 97.723 28.647

Ангажована снага kw 6,66а 4,504 2,16

1 Коришfіен СО2 фактор претваранза од 1,099 kgСО2Л{wh за купгьену електричну енерmjу (ЕПС).
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Укvпна инвестиLіиіа рсд/све"Jt,ци Брбjсветиjі,кипоуреf'аjу
Броjурефаjа укупно рсд

Укупни трошкови опреме и монтаже 1.200
'1

27 32.40о

8. РЕЗУЛТАТИ РЕКОНСТРУКЦИJЕ ОБJЕКТА И .ИНВЕСТИЦИJА
Укупна уштеда топлотне енергиі.е je 220.156,85 kwh/год.  Са 505.452,97 kwh/год., потрошюа je
редукована на 285.296,12 kwh/год„ іігго j.е уLшеда од 43,5%.
детаіьи су приказани у табелама 7 и 8.
Табела 7. Сман,ен,е коефициjената пролаза топлоте након енергетске санациjе

Конструкциjа U - пре U - после Површина
W/m2к w/m2к m2

Споіьни зид 1 ,262 0,280 1.402,27
раван `кров 0,557 0,144 1.12з,з

Под на тлу 1,911 1,911 714,82
Под изнад подрума 1 ,740 1 ,740 408,5

СпоІьни прозори (три типа 3,500 1,450 з41,14

5,000 1,450 138,22прозора)
1,450 1,450 251,25

Споjьна врата 5,000 1'80о      . 18,06

Табела 8. Рекапитулациjа инвестиционих трошкова и уштеде

Конструкциjа Инвесн-ициjа
дин

Споїьни зид 6.618.714

Fіаван кров 8.312.420
Под на тлу
Под изнад подрума
Споіьни прозори

23.477.280Споtьна врата
Терморегулационивентили

З89.400

Осветтьеіье 32.400 Уштеда kwhігод. Уштеда дин/год.

Z= З8.797.814 220.156,85 1.874.415

Специфична потребна енергиjа за греjаіье je редукована са 201,96 kwh/m2год. (што одговара ен.
разреду Е) на 114 kwh/m2год., што одговара енергетсі{ом разреду Е.
>        Рекап итулациjа резултата
Табелом 9 датjе приказ потребне финалне и примарне енергиjе, као и емисиjе СО2 за садашгье
стаіье, за стаіье након примене предложених мера као и износ редуковане енергиjе и емисиjе.
Табела9. Рекапитулациjа резултата за садашн,е и унапреf]ено станзе

Садашгьестагье
уLLІтеда Унапреf]ено стаіt,е

Енергетске потребе [kwh/год.] 505.452,97 220.156,85 285.296,12
Специфичне енергетске потребе

201,96 87,96 114
[kwh/m2год.]
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Примарна енергиj.а2 [kwh/год.] 1.261.519,72 568.634,94 692.884,78

ЕМИСИjе СО2З [kg СО2/ГОд.] 417.767,22 187.649,53 230.117,69

2 Коришfіен фактор претвараьа за израчунаван,е годишн,е примарне енергиjе je 1,5626 за датьинско греjаrье.

З КоришПен СО2 фактор претваран,а од о.287 kgСО2Лtwh за купгьену топлотну енерmjу.
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ПРИЛОГ 7: ЗАМЕНА JABHE РАСВЕТЕ

ЕнЕргЕтски прЕглЕд
Извештаj

Замена j.авне расвете

Нови Сад 2024.



1.   АНАЛИЗА JABHE РАСВЕТЕ ГРАдА НОВОГ САдА
Обзиром  да  од  извора  свє"ости  на  бази  високог  притиска  живине  сиjалице  имаjу  наjмагьу
ефикаснос* ове сиjалице су разматране за меру замене одговараj.уfіим енергетски ефикасниjим
свєп'игькама.   Табела   1.1   приказуjе  структуру  живиних   извора   светлости   у  систему  jавног
осветл,ен,а Прада Новог Сада.
Табепа 1.1 -Структура живиних извора свегпла у систему jавног осветґьеFьа Прада Новог Сада

Извор свотIіос" Номинална снага БроJ

Живина сиjалица

125w 3.1'44

150W 5
250W 818

400W 34
укупно: 4.001

Наjвеf`и броj je сиjалица номиналне снаге 125 W, З.144 комада односно 78,59% у укупном броjу
живиних сиj.алица jавног освегггьегьа Града Новог Сада`,
Табела 1.2 приказуjе основне параметре живиних сиjалица високог притиска снаге 125 w.
Табела 1.2 - Основни параметри живLіних шjалиііа висюког притиска

Обзиром да ефикасност ових сиjалица зависи од н,ихове снаге (\/V), што je ман,а снага магьа je и
ефикасност,  предлог je да се замене живине сиjалице  високог притиска снаге  125 w.  Према
Програму за енергєггску ефикасност Прада Новог Сада за 2025-2027 годину.  предлог je да се у
2025, години замени 1.048 живиних сиjалица снаге 125 W одговараjуfіим ЛЕд сиjалицама.
Наосновупрактичних'искуставаисличнихпроjекатауградовимаБалканскогрегионаиокруженза
предлаже  се  замена  ЛЕд  сиjалицама  номиналне  снаге  53  W.  Приликом  дефинисаіьа  броjа
радних сати jавног освєпtьегьа у току календарске године узєп.о je у обзир да не постоjи летіьи и
зимски   режим   рада  jавног  освегjьегьа,   веfі  се  jавно  осветіьеіье  укіьучуj.е  и   искtьучуjе  у
зависности од времена изласка и заласка сунца, односно траjагьа дана/ноhи.
Укгьучегье и искjьучеіье jавног освеггтьен,а врши се путем РТК уреТ]аjа, фото fіелиjа и уклопних
сатова (са унапред задатим временом). Тако да je укупно време рада jавног осветлзеіьа у току
jедне године око 4.310 сати.
Претпоставjьен je фактор пригушнице jедне свелитьке f=0,12 и за стагье пре и после примен>ене
мере замене сиjалица. Фактор пригушнице дефинише релативну снагу пригушнице у односу на
снагу извора светпости.
Табела  1.З  приказуjе  прорачун уштеда енергиі.е  и  смагьенза  емисиjе СО2 у 2024.  коjи  се може
остварити заменом 1.048 живиних сиjалица номиналне снаге 125 w ЛЕд сиjалицама номиналне
снаге 53 w.
Табела 1.З -Прорачун уштеда енергціе и смаіьеіье емисціе СО2
опис Jединица мере живине лЕд
Замена сюєп.игьки (комада/год) 1.о48 1.048

Ном инална снага извора свєгглости і.едне све"гьке w 125 53
Фактор пригушнице jедне свє"гьке (-) 0,12 0,12
Броі. радних сати у току године (h) 4.31о 4.310

Инсталисана снага свих светиіьки коjе се мензаjу w 146.720 62.209
Уку"а годиLі[н,а уLLп"а фина"е енергиjе (kwh/год) з64.241
Уку"а годишнза уштеда финалне енергиі.е (tое/год) 31,3
Уку"а годиіL»ьа уштеда примарне енер"jе (kwh/ґод) 1.098. 187
Уку"а годишьа уштеда примарне енер"jе (tое'год) 94,4
Смаіьен>е є"исиjе СО2 (tсо2/gоd) 193 1

Прєп-варанзе финалне у примарну енергиjе извршено je на основу фактора конверзиjе финалне
у примарну енергиjу из табеле конверзиjе мерних jединица Правилника о факторима конверзиjе
финалне енергиjе у примарну и факторима емисиjе угjі,ен диоксида ("Службени і.ласник РС", бр.
111  од 25. новембра 2021, 6 од 27. jануара 2023.). Укупна инвесггициjа за спровоf]еіье ове мере

2



процеіьена je на 52,819,200 динара.  Очекиване уштеде су 4.7Т1.560 динара  годишн>е  (Табела
1.4).

Табеііа 1.4 - Резултати економске анализе 3амене jавне расвете
Jедmица мере износ

Укупна инвес"циjа за примеіьену меру ЕЕ дин) 52,819,200
Цена електричне енер"jе 0lинл{wh) 1з,1
уLшеда фин/gоd) 4.771.560



ПРИЛОГ 8: ОПГ ОБРАСЦИ
vlаsпІkргоjеktа

Q мIпIstагstvо

&, opstIna

ознака мере:

Назив мере:

:-21gбо. ГNаyі. saq

І
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Jедначина за гіроцену годишгье уштеле финалне енергиjе:

UFES  =
SІшiн`      sнDпсw

ц іqі'                     тl new

Іkwh/(m2хgоd)]                               FEs  = UFES  х А        [kwh/gоd]

Поті]ебни ііодаііи за гіроtіенv vщтеде:
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-          .й-ЖҐ#     -"      Щ          л      іх7*Ч;{               3ж
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1. Стамбене зграде [mh'(пачоd)l 'kw~(dgоd)l

1.а) Стамбене зграде са jедним ста ном с?.- 171 170 190

1.б) Стамбене зграде са два или виLLіе станова ґ! 171 160 180

2. Управне и пославне зграде (адми"стра"вне зґраде) f\ 319 140 170

З. 3граде намеіье не образовагьу

3. а) школе с\ 192 170 19о
з. б' вртиf,и Ф 198 170 190

4. 3граде намеіьене здравств\і и социjалііоj защ"m (Болнице) с:. 25о 26о з1о
5. 3ґраде намеіьене туризму и угос"теАст8у г 245 230 2БО

6. 3граде намеіьеі.е спорту и рекреациjи (СF]Ц) с\ 378 210 230

7. Зграде намеіt,ене тргов«ни и услужним дела"остима г 195 18о 21о



ПостоjеЬестаіtнепрегtрименемерзFF
Стаіtеііослеприменемера ЕЄ

гг жsжі нФ iівz я. х-`, m"-~ ,    #і=`а..                                                       -~  -%,їч*t-*1йt„  ,,-ж--щ
nk -Степен корисности котла цLm пk'Оеw

ЧВРСТО ГОРИ8О

їlBFі-       __-___ шжgйЕж tз

0'91

с`

0'91

Котлови без регула циjе 0,65 {' г,"
Котлови до 50 (kw) са  ручном регула ци]ом 0,68 ґ\ о
Котлови преко 50 (kw) са добром ручном регула циjом о,72 ґ` с'
Котлови до 1?5 (kw) са механmком регула циjом о'75 с\ f,
Котлоі)и гіреко 175 (kw) са добром меха ничком регула циjdм О,80+0,83 п г'

Течногориво

Ли8ени котііови са  накнадно уграТ)еним гориоником      . 0,75 ґ` f,
_.,...`. _о;.z" п с,_

Котло8и до 50 (kw) са  ручном регула циjОм 0,8Ото,83 с! с,
Котлоізи преко 50 (kw) са аутоматском регула циjgм 0,83+0,87 г f,

ГасоЕіитоґориво
Котловидо 100 (kw) са природном гіромаJом 0,80+0,88 с, с/
Котлови лреко 100 (kw) са принудном промаjОм 0,88і.О,94 Ф €,

пс - Степен гюриснос" цевне мреже гIс'h't пс.поw
Неизолована цевна мрежа унутар термичког омотача зграде '  0,95 є!

о,95

€,
о,95Изолована цевна мрежа у делу негреjаног простора зграде 0,98 о с!

Преmзолова не цеви топловодне мреже дал,инског греjан,а 0,88+0,92 с, с'
п, -Степен коDиснос" система аvтоматске DегvлаLіиiе

г'г.hl' пґ.пеwНачин регулациjе                                                                      са поделомна зоWеГ без поделе tіа 3оне6`
Аvтоматска  ііентрална  илокална  регула циjа                                       1 0'95 cJ

0'92
@,

0,95Аvтоматска  централгю  регулаци|а                                                          О,95 0,92 aJ ґ`
Рvчна  ценґрална  регулациjа                                                                      о,92 0,9 с) с`
Стегіеtі корис«осги с«стем3 за ґреjаіье пре гіримене мера ЕЕ: пhі`=  Г`k,hіt.Г`сіпіt.Пі,тnіt

7

Стегіен корисносТи система за греjагь® гіосле ііримене мера ЕЕ: Ппеw=ІТkлєw'Пс,п"r.Г|r,8е\.r ?:4Lї'5А2jї,,

Описати прuмен>енумеру ЕЕ..   >
Уградіьановuхпрозораодвuшекоморних(6-?)ПЬЦпрофuласатрослоjнuмстакіюпакетом
Уградіьа нових врата од вишекоморнціх (6-7) ПіЦ профила са трослоjнuм стаі{логIакетом

описати примеіьену _меру ЕЕ:
ТфмоuзолациjамеЬуспратнеконструкциіеизнадгреіаногпростора,d=20ст

•.:

Описати гіримеюену меру ЕЕ..
Термоuзолщujа -равнgг крова uзнdд\гре]аног ггростора, d=10ст

Огіисати примеіьену меру ЕЕ:  >
Уградіьа гпермостагтІских 8еFіhіuл а са термоглавом.

дати основне податке о..
Година изградгье об]екп":і974, год.      -і
Година реконструкцujе (адагIтацuІе) обjекта:     .            год.
Година -последн.е рекощрукЩиjе (ада пт?цuІе) ;бjекта:                 год.
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пг,:            її
ййЇдйШB%й5jймй#KГєgЕ§йШ7gз`й€Ї:j5ЖайЖі!,$a$ій йє'йЕЕ`.ййж 0,8о

жжkіж СіеЇепе:ііm`іі`с[+жс№ю+і`с+т:т:інtЇр.+:::.:..:.цj+jї3з!ь`j`юііо:Аее
-`1,._.`р#м1?_Y

5B:'&?рїааіFж 0'82

FES   \    ї $jЖmабЖЕРЖЖЖЇЖҐФЇй\ЕйҐЛй~@8_ЖЖй}$8=:ЇЧй{?йЇЖ':~ййЗй© [kwh/gоdl gґ.,``,,t:::,.|їj$_5,ірт5Е

с Цена горива за греjаFье Іdlп/kwh] 5'7

с Цена горива за греjагье (є/kwh] 0,0487l7949

U уштеда ld'п/gоd] 1.054.907

U уштеда [фgоd] 9.016

ЕмисиJа СО2 по jединици енергиjе [kgсо2/kwh]
-0,2

U Уштеда СО2 [tсо2/gоd] з7,0



vlаsп|kргоjеktа

Jедначина за процену .годишгье уштеде финалне енергиjе:

UFEs  = SнDiqh       SнDпсw

П іпіі                     Т1 aew

kwh,,m2хgоd),                               .,FЕS  = UFES  х А        [kwh/gоd]

ГtотDебни ііодаLLи за гіDоценv vштеде:
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~ новиобJ,=І" гіостоjеhиобJек"
ЕпегgеtskігаZгеdгі
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івііїjїі#jбіажаажвжжгаЖ=єа-зіkай`ьжвйgжgж;'жj.t§тwйгц`gfї,j,_$d$їж~жж±!gіз#тжч.
SнDh't SнDпеw

1, Стамбеііе зграде [Мh'(Пі2ЧОd)] Ikwh'(псчоа)I

1.а) Стамбене зграде са jедним ста ном ґ` 171 163 188

1.б) Стамбене зграде са два  или више станова с, 171 150 175

2. Угіравне и пословне зграде (администра"uе зграде) гt. з19 138 163

З. 3граде намеіьене образован,у
3. а) школе €, 192 163 188

3. б)  вртиt,и г. 198 -163 188
4. Зграде намен,е»е зді]авсгву и социJалноJ заш"" (Болнице) г( 250 25o зоо
5. Зграде намеіье»е туризму и угостmел,ству г 245 225 25о
6. Зграде намен,ене спорту ч рекреациjи (СРЦ) г 378 200 225

7. Зграде намен,ене трговини и услужtіим дела"остима r 195 175 200
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`jБ'*^ гіостоjелрепри he сїаюеменемераFF Стаье послелрименемера ЄЕ

nk -Степен корисности котла пk.m пk.І1оw

Чврсю гориво

гїі,   чhL ї*ї ґ,

0'91

г

0,91

Котло ви бе з ре гvла ііиjе 0,б5 ї1 f,
Котлови до 50 (kw) са  ручном регула ци|ом 0,б8 ґ\ ґ/
Котлови преі<о 50 (kw) са добром ручном регулациjом 0,72 сі г_

Котлови до 175 (kw) са мехз ничком рвгулаци|ом 0,75 ґ` гj
Котлови гіреко 175 (kw) са добром меха ничком ре гула циjом 0,8ОтО,ВЗ ti__ f'

течно гориво

Ли8е" ttотлови са на кнадно уграфе"м гориоником 0,75 ґ. г'
€йЕЕ5ШоЖЇaШіmjШ)   ----_-" ! з№F. г\ с,
Котлови до 5o (kw) са ручном регула і`и|ом 0,80то,83 п-'. г/
Котлови преко 50 (kw) са  аутоматском регула ци|ом 0,83+0,87 ґ) гj

Гасовитогориво
Котловидо 100 (kw) са природном прома|Ом 0,80+0,88 ґ' . ґ:`  +1

Котлови преко 100 (kw) са принудном лромаjОм 0,88+0,94 © F'
гіс - Степен кориснос" цевне мреже ґlс.hк гIс.г'еw

Неизолована цевна мрежа унутар термичког омотача 3граде Q,95 єI
0,95

ФБ_

0,95Изолована цевна мрежа у дg;іу негреjаног простора зграде 0,98 с'{ с1

Предизолова не цеви топло8одне мреже дал,инског греjан,а О,88і.0,92 с, ґ\
п, -степен коDисности система аvтоматске Dегvлациіе

гіг',пІt п'.п-Начин регулаци|е                                                                  са поделомназогіеГ безгіоделеназоне$;
Аутоматска  централна  и локална регулациjа                                       1 0,95 г,

0,92
Ф

0,95Аутоматсг(а  цеіпрвлна  регулаци|а                                                          о,95 0,92 F, ґі
Рwна  цеmрална  регyлациjа                                                                    о,92 о,9 f/ с'
Стегіен кориснос" система за греjан,е пре гіримене мера ЕЕ: Пhі`= Г|k,mіt.ПсIпtі.Пг,іm oJїїїїії

Степен корисностіі система за гре]агье после гіримегіе мера ЕЕ: Ґlпе`^FПkгпе`^і.Пс,пє`^і.Ґ|r,пе`іі gОї-й%i

оп исати гіріj-меіьену меру ЕЕ:_.
УградіьановuхпрозорагодЬЇ;шекомщuх|6-7)ПВЦпрофuласатрослоjнuмстамопакетом
Уградгьановuхвратаодвй'и№коморБч?(Є-`7)ЛВЩпрофuлатгпрослоjнuмсгпаклопqкері6м

h=

}ґтОписатипрuмеіьену.меру ЕЕ:

Термоuзолацujаспогь_ашгьегзuда;d=1СІ_ст

Опuсатu_прuме.іьсейУ'Мфy,ЕЕ,:-   ..\     3
Термоuз-олщujа равно? Крова u-;нЬд греjаБЬг пфFгпора, d=10ст                                   . ,               ї
Термоuзолацuі.а кgсQгкровб uзіїрLР гБФаі{ЬгпфЬФора, d--15ст        .`

`А                            t            ~`іі,::                             l             ь      ,•._`,*'=

н.і`,€     "і-          „

ОпuсатВu;рщ•`.,.ґ`є`''.YІ`ї\`,==..

уградіьа Fпєрі^ о_стqhіскuх.вГіIтuла,са\терморqром.
-J-,'.k     t    =,ї-

=-.ь.,         -,,       -     їґ1,1,-     їflk         -

'Lї    ґш-ц     .±|            -

дати основнеподатке о..    ,`--
Година uзградtье обjекта: 1967. год.,+ L`      -+
ГодіJна реконсггірукцujе(адаптацu]е)обіекггlа:     _               год.                                               `,       ь            ~,       т
ГодuнапоследFьереконструкцu]е(адаптщujе)6біекта:                  ?од,                  -                               +       ґ          "  ,-           `



§,йжFЕїm\:їl^       _          ж Nоv] Sad

•=.'......-- о
с =            ї_І...г її#€й#сШЇhЖж%з        яї

Основна школа "душан Радовиh", Ченеjска 61, Нови Сад

.            =        ,.`       .         .                      .._         . Енергетска са нациjа обjеі{та основне школе .душан Радовиh. у НОвом Саду.

іzкsу.бЇFжРФіЕЖвВЇаЛййВ#~LйЖЕЖ§#жерф#''Е:аЇgВjЇ.і5,.*ЇЇ~kі^Fg#й:40.ОЗ8.928 d lп.

й&=Жн`.аТиjЇЇБ.афй:`&фЇю:.g=зg5фБЖ#Ї:ЖрЖFЇіЇLjЖЖ.'Жg"4*"Ж 342.21З €

р:-... ж Fgйа*жїjж§жвїїh#шж€жjrбjFйі;§жї\::!ж.ж#йg±і`жжggжіїя" 3362,3ООО49

sїіїїj        .. ФіЕFГйййіЖИ R   он„gй~йіЕГЕ;йЖjйЗ=Ґаі.ґй.еТа-ЇLйь Їівй$жж#жJ;ішЕж 184,5

фйґі`йф.ж; с.:її!`L.-ї\.ї,.,=г:..:і„+]о:,`:т,:`+.l.``L.„.,LjJNї:г.jTїїїїї`,,-":=,-.`А`.,А`.і.:,:,,108,6999969

hжLїжї<.,жjж .ЄЇfw#еЇЇBОпЖ?#ЕЇЖ`Еій`йtі*Ї_§і#tjа®tЕ-§.ЇГн:€`#рйГф:е`Еі.; мте$ї..gжgж#Ж§! 0,80

:йжжS_ж .фgНgНgКЇййЕ:НЇЖЖgйBЬgій+gJа#Ґ§йJі..6-PіЇ6<?йБ.`Ьй`е=й:еЖ4ййіЇЕ.іЖ 0'82

FEs .ї`ї \^t\+t+dЇґо4uшd++Їїтоqе фцііці:m*il:Є є+нЇе?Ї``j+Їі ``   `   `   ``  ; Ї     `  ` `  ` [kwh/gоd] ?ґ4"t;   .  .ґ^::  `з3а_S9ґЕ

с Цена горива за греjаіье [dlп/kwh] 5'7

с Цена горива за греjаіье [фkwh) 0,048717949

U уштед [dІп/gоd] 1.909.249

U уштеда        ` [фgоd] 1б.318

Емисиjа СО2 поjединици енергиjе [k8со2/kwhl о,2
U Уштеда СО2 [tсо2/god] 67,0



vіаsпіkргоjеktа

с` мIпistаґstvо

Ф, opstina

Ознака мере:

Назив мере:

•'`21ООО,t  Novl sad
_____._ --_` _ _   --`-_ -------

ЕVіdепсЬп| Ьгоj.                 №sес і godina геаі±асіjе ред" броj

Jедначиtіа за процену годишtье уLLґгеде финал не енер гиj е:

UFEs  =
SнDi",      sнDпсw

1l шt                    Т| ncw
lkwh/(mzхgоd)]                                FES  = UFES  х А        Іkwh/gоdІ

ГІотоебни ііодаііи за гіооценv vіігтеде:

ййїйй§;-      ~ш_       4ж =21000     NоvІSаd.ті"     ц€                        А            `-`і     =         .jт`      €-„`т€:. .і-                 -і         h-,.J

.:`|,,-...-.

#g'з   в3  ~ай    еса.-.бЇе   .#З-:^.
~QсновҐ;$Jй.ЖдЖ~fоФв~gіҐІп=g.`;_$#и  "ййЖ8рЇ     Же.Ф:gі_ВR`р#йkЇ.Ж:ҐИrй|е.`ЕФ#.Ч$.##і&::?{`€Жо

g    іт,                            ,,    h, - •                    `:.:                    `               `           .          ``                                         .                      `                     ..           `              `..``           .`                ``.                           .

•-`..              .~       -,          ....          ..          ._`              .`           .-.              .-                     --.              .        =--=.                              ...ж:йї#жрАi;й"жжй
у.Ї+Ї+іЇЇмюестщWціЇі}+ЇЇЇм,Ї;ЇЇ!\/w+Їеруу+tРСА}::   `      :   :  Ґ++lФ`З!}.ФЇЇ8В(+ЇпЇ.ЇЇ  Ї+її+++_ї       +їЇї   її               .++  `Ї   `    `      ЇЇЇ`.    `

ущїїтмч€їїіїщчцізї.їїїжF*:-&±іБ:&-йіййчж:',.fй_3;?_і_5„?8Їg*gЖЖЖ~     Ч*h`   ~Ж.    \х~д#ЖжіFїй*#гжйж
Жй.йіи#FЖЖаЖййЖШ]йdйЖж*&й5Ш!ЖЇЖ+ |              August 2o24/ дозвоіьена максимална rодишгьапотрошtьаенергиjезагреіагье

жїжїіі-8ж ::с?"t:.Qг;Qг;:++jЇ"+Ї+гJUЇ+Їі::`м;\гі`:ісlі::іj\+їїhг2:`;\`.`ЇЇЇЇ````і`/ її,7і"
ї

:.ї,жїжgж#kijіFBїжї?йжЕ5'ї-?нїж"йй`йїїФ но8иобjек" постоjеfmобlек"
Ег,егgе'skігаzґеdн

ЕіjjЖ*і-;Їід:дйЇkф#hЖLЖї%й'"й`і€~ґйжgч:ойґїй*й
ВFстаВ:Б6jе`йаЇЖ=*Lїййї:Жти_їЖЖйййЇй5ЖйЕЖйййЖйр#ййЖЖйййFЖійff;ййй:Ї:_йЖfЖ±j$fй

sнD'm sнDп„
1. Стамбене зграде (kww(п12чоd)' [kww(пач'od)]

1.а) Стамбене зграде са jедним станом с, 171 170 190

1.6) Стамбене зграде са два или више станова с, 171 1бо 18о
2, Уііравне и ііосповне зіраде (адми"стра"вне 3ґраде) с. з19 140 170

З. 3гі)аде намен,ене образовагьу
3. а) шttоле d'( 192 170 190

3. б) вр"f,и с' 198 170 19о
4. 3граде наме н,ене здравсттr\і и соL`и]алноj заш"ти (Болнице) г 250 2G0 з1о
5. Зграде наме іьене туризму и угостmеrьству с 245 230 2бо
6. 3граде наме tьеііе спорту и реі{реациjи (СРЦ) с. з78 210 230

7. Зґраде наме гьене трговини и услужним делатностима r( 195 18о 210



Посmjеfіе стаюепреприменемераFF
стак,е послеприменемера ЕЕ

їїїї     --ї   L              ї     ї     -ї;=.:-.'-                                                                                     ї          ї*ї+їїїї    їтї                                їїї,'

nk - Стеґіен і{ориснос" котла пk,m пk,пеw

Ч8РСТО ГОРИВО

.@ •'. f!

0,91.

-с,

0,91

Котлови без р е гула циjе 0,65 ґ' ґ1
КОтлови до 50 (kw) са  ручном регула ци|ом о,68 :о с'
Котлови преко 50 (kw) са добром ручном регула циjом 0,72 с\ с'
Котловидо 175 (kw| са механичком регулаци|ом 0,75 _0-. fJ
Котлоііи преко 175 (kw) са добром меха ничком реіyлациjом 0,80то,83 о- f,

течно гориво

Ливвни котлови са на кнадно уграtіеііим гориоником 0,75 ґ\ f,
•         -              .       .  -      - ж8жж _с| f,

Котлови до 50 (kw) са  ручном регула циjОм 0,80то,83
_ї'

ґ1
Котло8и преко 50 (kw) са аутоматском регула циjом О,8З+0,87 f\ї f,

гасов»тогориво
Котловидо 100 (kw) са природном прома|ом 0,80і.0,88 с] г,
КОтлови преко 100 (kw) са  принудном гіромаjом 0,88+0,94 Ф Ф,_-

пс -Степен кориснос" цевне мреже гlс.m пс,пОw
Неизолована цевна мрежа унутар термичког омотача зграде 0,95 @`

0,95 .

Ф
0,95Изолована цевна мрежа у де;іу негреjаног простора зграде 0,98 G с1

Предизолованецевитопловоднемрежедал,инскоггреjан]а 0,88+0,92 с,, с.
п,-Степен кооисности система аvтоматске Dегvлаuиіе

гlт'h't гIг`г,оwhачин реґулаі\иjе                                                                     са ґIоделомна зонеС` без поделе на зонеФj
Аутоматска  централна  и локална  регулациjа                                      1 0,95 с/

0,92
©

0'95Аvтоматска  централна  регулациjа                                                         О,95 0,92  . F, ґ\
Ручна  централна  регулаци|а                                                                     О,92 0,9 f' с,
Стегіен корисности система за гі]еjане пре ііримене мера ЕЕ: Пhlt=Пk.|гі|t.Г|с/гіІt.Пг,1п|t gї:їб,,,i,а#
Стегіен коFіиснос" система за греjаtье гіослв примене мера ЕЕ: Ппеw=ПkФє`^t.Пс,псw'Г|г,пєw

`Фi."F$%&

описати примеіьенумеруЕЕ:       *
УграднзановихпdЬзораодвй`чекоморнuх(6-7)ПВЦпЬофuласагпросло]нuмстаклопакетоh
Уградіьа новіІх врата и порг$ла од алуNіuнujумскuх профила са трослоjнuм сгтіоклоБа іtе;сIм

Описоти примеіьенУ меі]у ЕЕ:   t
Термоuзолоцu/оспоЛ,Ьшн,еезvОо,d-d=j_qЕпі                                                                                .            ,чtц+       і

±                                ''ґ     +       _їдї,F

Оггисагпи прuмегьеі]умеруЕЕ:.  ,                                                                                            '-                  '         Ґ
Уградіьа термосттЕких вентudd сd: термоглавом.

Описати прLімен>ену меFіу ЕЕ:

доmр оснобне лоdоm*є о..
Година uзгра_дн.е обіекта: tl96Ь. год:.
ГОдина рекоhструкцб|е (адапг;щjе`) `обjекта:                 год.
ГОдина последіье реконструкцці(адбптацu]е) обjекта:                 год.



Оіїштїїа?,`їїїїNovl Sad

0

Основна  школа "Jова н ГІоповнh" и вртиfі "Весели ВртиЬ., др  ИлиJе Ьуричиfіа  2, НОви Сад

#Ж!Ї?й.ЖЮ7,~-gЖЇЖЇЖ
Енергетска санациjа  об|екта основне школе "jован Поповnfі" и вртиfіа .Весели Вртиfі" у Новом саду,

Yк\mі.LіЇ+`ч+:е:"!\::jЇ{аS]іЇЇF3mtе":\ініеру:::;(Щд}Ї:ЇЇЇЇ-``.``` З9.126.438dlп.

уwїЇ*!зі+.іюt+Ет;t!;:}jо`::Їщ]і.і\:!іїеі`\іЇґ.+іЇруЕЕ`:(іt:(С):і:``ЇЇїЇїїЇїЇ+ З34.414'€

А          _       `      ``...   . Ео=рй"Е8Жlо:`§ЇЇ#:#*fи#8Жі:е`ЖLЇЖ*й-й§йЖжж Ч  ,*-Б 1749,900024

"D.ї_ї аj~йщ#фЖgйL"їьїі=ій±йЇ§"аz±№ЇйййН4gЖе:прзжзн=м±ЕЕґжі,i=,Еж 231

sїії'D"їїї {ге.::ї;ґ:::.++:::.зго=:.+`::+ї-зтр``++u++і`:.:;:.:Їг+Jї\;.::!.чг+`г`r`і:.р:. фєгі,ежїїЕїЕв 137,8000031

пг- ;8іЕ&оЖЖйЇіййЖ:ййй~й§.г§ЇJЕ3'j\gЖЖЇBЇЖЖіn`еЇН,9,##$'еhіїаsї,ї 0,80

#жаг&жg йmЕ"%ж:аЇjййFЖжйЕа:ййіjїйРеййїЖіЕЖй.ф-еійЕ\гмkр-її 0'82

Fєssїї 9ЇЇЇйййЄб-Е-Иd     dаЖ_ШіЕЇН©ййЖg§РJ;фИj      `Ї=&:`Lj_ r -             Ї`  SA [kwh/gоd]
їїї.  .  їїїїїїїї zкрї632

с Цена горива за греjаіье [d'п/kwh] 5,7

с Цена юрива за греjаіье [фkwh] 0,048717949

U уштеда [dіп/gоdІ 1.22З.403

U уштеда [фgоd] 10.456

Емисиjа СО2 по ]единици е не ргиJе [kgсо2/kwh] 0,з

U уштеда СО2 [tсо2/gоd] 70,8



V|а5піkргоjеktа

ґ:, міпIstагstvо

Ф opstina

Ознака мере:

Назив мере:

Jедііачина за процену годишн,е уштеде финалне енергиjе:

UFEs  = !l IL) !і . їцщ
nі"t            nІ"

[kwhі(m2хgоd)|                                FES  =.UFЕs  х А        [kwh/gОdl

Потоебни подаLLи за іті]оценv \rііітеде:

о шт" + . ` \їїї 2100ОNоvіSаdL                                                                   ї     r      т-h           .._                    -;]

Ж;§'йь%ЖйЖпЖ.й
-:-_.:`-.-`            ``        .`        :      ..        `

t-Фй`Б.жнi,^   -      '8і„'    -жж_ж-]`і
+  ї.   -                     її=Jtїї::±.                ї -Fю       J         ї`Ж`г     ж_`-,н_-a`.  u.„tЗ-.ч        фт.ііГ'`_і'!і`ґ~'зі їїї`  їїїїї+   їїІ ,ї

*,ї   _   ш,-йїж--_  €  . •-_',l#в  ,уФ:        _ж`g&жйжsїgж      ` СЖ8    -ІГ~    цЗла`Ьfh'z(-?іІJіt,    t   "Р`+`  "

й:ййkЖЖй?Ійб еКТа:    .,жч:
В~9#ї33жgгй .жноа лса, ,   ~ Ф ,„*„g';їй<ї&tїgж:#ї:*їjін.ї{

-.-`.        .       .            -..--.         .=-.'       =      -.                          .-,          -'

уkY-мсю+ж8:j,іййїжуш<ж.ййїйiй-Jж,.А#іїaіЇЇх:~ЗЇЗ`і;ЇРз<5;Їі*5ЖЇ3gійЇЇg`іЇ q Ж`-*  *    *  gЖ    ЖфЇ§gіЇ:`$ш:.~^*;+?іt<g`:;

g"&йжж&ййї*ййійїж№жйір.йй7!ґіIfй* -- .     _ ,?gl.8Г'ЇЇ§ТЗggЇFЖ'я'-.   "8m   ' Щ                чЖйЖі!й~;=#3іЖЇ*жй-LйЇ'J`:ЇЇі-Ьі±

&ЇТСлйР:ФFЇгЖjЖі_а
і2Б€:Тіі:зЖЇ$й:еЖЇgійНй&йЖеЖl               Aug ust 2o24/

дозводена маі{симална годишгьайііотрошгьаенергиіезагреjаtье
•+      `.        .

++Tнt`'+j  пчЇ:`jіm+і::`.:`.l::і::і:мq:О;`.ї.іаЇ:):2J   `  `   `,`  'ЇЇ\Ї+Її:           `            ` g!ї#!ї9й
. gЖЖYй"Жаі<*#а#ЖЖЖЇй€ЕFіжйй`;:m:еЖ§Ж з    нови ПостоjеfіиобJек"

Епегgе'skігаzгеd

•.      .".        і....            ..       .    `.і.і-"          .       .

•  -.   . .     - г    обlек" гпвь'сїЕ},бб'ь`#а'і--їїї    .        її     її..їїїїїї   .ї.її.ї_ї.її-       .,їїїїїїї sнDm SнDп„
1. Стамбене зграде [kwtv(аощоd) ]           (kwlv(гtеgоd)l

1.а) Стамбене зграде са jедним станом r? і71 1зо 150
1.б) Стамбене зграде са два  или 8ише станова r` 171 120 140

2. Управне и гіослоmе зграде (адми"стра"вне зграде) г з19 110 130
З, 3граде намегьене образован,у

ІІ 3. а) школе tз.( 192 130 150

3. б) вр"f,и с. 198 130 150
4. Зграде ііамеtьене здравству и социjалііоj защ"ти (Болнице) г\ 250 200 240
5. Зґрадв гIаіvtеіьене туризму и угоститеАсгву f, 245 180 20о
6. Зграде намеіt.еие аіорту и рекFіеациjи (СРЦ) r, 378 1бо 180
7. Зграде наме іьеі.е трговим и усііужним дела"остима г 195 14о 160

10



kжйжtжжFjйї~gжпS»!й~gйЖBЖhїЕйЖv-t++йg{±Ї§'
гіостоjепрепри he стан,еменемераFF

стаrьепослеприменсмера ЕЕ

nk -степен корисности котла пk.m г'k.псw

Чврстогориво

•            `                   `,      -,-:,                      _. •.           _       ,. п}

0,91

г'

0,91

Котловибезрегулациjе 0,65 rt-. г'
КОтлови до 50 (kw) са  ручном регула ци|ом 0,68 cL г,
КОтлови преко 50 (kw) са добром ручном регулациjом 0,72 о с'
Ко"овидо 175 (kw) са механичком регулаци|Ом 0'75 с\ f,
Котлови преко 175 (kw) са добром меха ничком ре гула циjОм О,80+0,83 п г,

теііно гориво

Ливени котлови са на кнадно утрафеним гориониі{ом 0,75 с, с,
=--.-- #J3, г. ґ'

Котлови до 50 (kw) са ручном реіvла циjОм О,80іО,83 ґ1 f'
Котлови преко 5О (kw) са  аутоматском регула циjом 0,8З+0,87 сі f,

Гасавитогориво
Котловидо іоо (kw) са природном прома|ом 0,80+0,88

_Q,_ f,
Котлови преі{о 100 (kw) са принудном прома|ом 0,88+0,94 ©т,\ Ф'

ііс -Степен кориснос" цевне мреже гIс,hк пс,поw

Неизолована цевна мрежа унутар термичког омотача зграде 0,95 Ф,
0,95

©
0,95Изоло8а»а цевна мрежа уделу негреjаног простора зґраде 0,98 а г

Предизолованецеаитопловоднемрежедаіt,инскоггреjаtьа 0,88+0,92 с` г.
п, -Степен коDиснос" система аvтоматске Dегvла циіе

гIґ,lnіt п,.п"
Наііин регулаци|е                                                                  са поделомнаgонеГ без поделе на зонефj
Аутоматска  цеггтрална  и локална  регулациjа                                        1 0,95 с,

0'92
tз

о,95Аутоматска  центраі"а регvлациJа                                                         О,95 0,92 F' г1
Ручна  централна  регула ци|а                                                                       о,92 0,9 г` с,
Стегіен хорисності. система за греjагье пре гіримеііе мера ЕЕ: Пігіп= Пkіпіt.Псіпп.ііі,htt їєої
Стегіен корисностіі система за греjагье гіосле гtримене мера ЕЕ: Ппе\^FПkі`єw.J`с,пєw.П.,пе`^r

#*ї#ій2i"й

`    ,_D,Описагпипрuмеіьен`умеруЕЕ:

Уградгьа нових прЬз'6ра од_вuшекоіп9ршх (Ґ7) ГіВЦ гірофиііа са трослоjнuм стаwіопа.цетом

описати пр.uмен.енумеруЕЕ:    _    ±.`г
Термоuзолацujаспо;4ащьегзu$§а,d=l0сп+      +         -     >,                                                                        :`т,,

\-                                                 її

+           '      :ґ              --:L„.f:

ОпuсатuфрuмеFьенvм$руЕЕ..      _               -;г--y+_  ±`      _                                                                                            „Б`     \

термоuзолацujа мт6Бус;ратне kіЬ7нструhц&іє uзна6 греіаног простора, d--2о.ст               і..      +h     ,
-

с1d.

fh

С)пuсатu примеІtену' меру ЕЕ,         ..
Уградгьа терцостqтскuх dентuла са термЬглавом.1t.-,г1_,                                                                    +}

дСГmuосноон.елоаот„ео..           J    .ґгЇL`,     "г     *
годuнаuз.градI.tч Q-б]екта:.і9_5_б.` ±о^9.._`:`                   .
година рейонстрjк'цujе(ада-пhіЬQJ]d).обjекгhа:і986.год.
Година поіСhедtьє рє-$Ь,нdпрУкцціе~(dдаітацu]е) обjекта:                   год.
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Ознака мере:

Назив мере:

_,____  -_     _ш       JI   _
•`....--=.........-.......

-                                                                                  ,       '        '       =                   =                _       =                 ,                                                                      ,                          =                     ,       ,

їогІ-"№їїїї  ї   ї  ї  їїїї     ї Nоv' Sad

•            :    ,,            .                    ~   .   .          .'     `          . 0

:8gLЇ;Ж=8"Ж€*С3g?Же&й}й-й`* Основна  школа  "Васа  Стаjиfі.', Во|воде Книfюнина.126, Нови Сад

-             =                .   .       .          .                        `.      _          . Енергетска  санациjа  обjекта  осно8не  школе  .Васа  Стаjиh" уНовом Саду.

3іЖі:.Їа`і~й:НЗ:ЕйЖЖ\ЗЖЇй*йЖ_ЖаFМїї±й`Уй#(`jj.ййЖҐЇj-r;:ЗЇі 25.59З.935dlп.

&Жжй#агtйвlі~й=№Ї8І_йЖgРйі"ЇЖjе:ШйЇЇйй=`Е*'&-)іЇі{:ЇЖ*Ж`й`Ж 218.752€

^`` +        сгї;з гЬєjїаnJ] і:орjЬш;.і:`іu:§;Ї_сіітп`    `ЇЇ
•:`                               `                  г..                `                .

2054,899902

SlнІDіїїї у!~#йiіф'тйЕйїgдщJр` fн2ія,е§Ж8LЇі`Ф8'^Їзі#ЬjЖ&ЇFжЇїрй#=а_Ж=.g€'g* 137,8

їSнlDг.їїїїї gа$еЖфЖЇЖіоіТн5 ї.8іЕБ~еі_ьtgе&#*ж$'?` 5_еїаїїi?:пїїi ПЇ`ИЇйефЧ`.8ЖЇ$.а?>Є`'Б± 68,19999695
=* = `  -:   =.г,  , ..-.-tт+ЇЇtцічксіkссщ _єйЇй-Єй.аfйг~~Беі?3:н:3еЖ.р3Їmа:й$Fg#а.,еі!йей,Ї5-€-Жйg 0,80нmі;,`,.&_!_аs:_:їg

:піgй:й
.1-1

ttіt:г"і:q?`\$зі.с!ііаSіі::іісіеk.і*ЇїЇ.Ї+ЇЇі`нLііьелз:+:^tdЇ+ЇЇh^t!!!:$з+ь`t+гіt;::`` 0'82

їFЕs   ї`її 9ЖЇй'й-і:гЬ*#и~щ t§ж3+~"Е~дЕgg"Їі§Ж»й*ЄЇйЇіі[F$ійіҐЖ ж          "ЖЖкрж !kwh/gоd] \>Ф5га;   :Ч:`TF T,:  ,``ф§,388:

с Цена гориЕіа за греjаіье [dlп/kwh] 5,Z

с Цена горива за греjагье [фkwh] 0,048717949

U уштеда Іdlп/gоdl 1.О56.713

U уштеда [фgоd] 9.Оз2

Емисиjа СО2 по |единици ене ргиjе [kgсо2/kwh] 0,з

U уштеда СО2 Іtсо2/gоd] 61,2
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редни броj

І1отt]ебни ііодаuі. за гівоLtенv vіігт\еде:

фїшт"hї.     її 21000NоvІsаdг        -                                                        ,„.h„і      і      --`.W                       d
ї      її                          її                           `І+ї                  ї           її '-          ,-            г          'h_.е:                       -!ж%gж €       ~ЖLйВВЕЖіГ'Р€`8б;                 ~3Жй   і`

ж,.уґ   і3-ж
.  .  .         .  .     `        .

їїїїї      ..       -         -Tїїїї            ї-її..            ї.ї      _      їїї     їїї-її     -їїїїї     .ї`їїїїїїї

gійрgїфж-е-.,,ж•          .   =                '.         ..         J       .   -                 ---...      -.

•=..,..._,!'     -            ---            -..    -         -         .         .:               ..        .'        J •т-- .   .   .       _      .   -        -.   =   ` •   =   .                .    ,

`.^       -z:&`.ЇgіЖЖд    &.`q``                      _-*.-аг.             `8    і.,``.».^ч    ,.х   Н     п,.рлі`tчїJt.                          .        і       щ               лж.             _-             гїж{   }у\`.€

їїm-ї,ц:.`jjаіапщЇ№іьсеЇ+і`ргцюруЕЕЕЕЕ(+сдТ:ЇЇ      :`\\` `     1:ї!.а5!`0?9ф7їЇdі+ЇЇї`  ` ї`    .їЇЇ         ``    :  ``+ :.`     :     ї`Ї

gьщ5жgggЕзggайgзжв"ggж"_уі'gзж!їж,цжfї:ж+ ібі§їїї~їїїЕ-їййжж"ї=-:                     ж&.`з  " ж  ж. -.#`~жє,йж
Ві-Бg`#ЖаЖЇй~JеТЇ#ЖаЖ;ЖйвОйЖта:.Ї`йаtіЖЖІ                  Aug ust 2o24/ доз8oіьена максимална годишWзпотрошЬаенергиjезагре|агье

ж?_й±.їж,*жКfйЖЗ%"РЖ№жа"йй_ЇйЇ*Є`&`Ж]гй±іТЖЖ-&:jй їїs*ї
ййБ/"'      '- єh^еЕЮчищч"аїюЖ``~tнїьйБ#€  $зій-бйЕ жаr `а;ґйє}*іgg``d\я-еіL&+.  ч ч  `.t+`` їїїtіі:а Епегgе'skі
й-#,&т_!      !  = тюимене'меDаіЕЕЕ  kw      m2хяоd`1    `         ...`л..(^    „ж  _їжЕ$=-                її.ї ї ї±ї-жg=    ` новиобlек" постоjеhиобjек" гаzґеdЕн

:±::ЖЖЖНлЖ?ЖЖЕйj*:Ж"ЖЖ+~йЖ"й*7ЛЖ їїїїї~вЇЖ%бgmі;й№ййй8©2Ж=ЖйЇй.   "    -,~.`            ^   :ьJjЖ\':Ж         .'    5    _,рл          „ _юж3; sнDm sнDп„
1. Стамбене зграде Іmw(mч'оd)l 'kwг,(юgоd)l

1.а) Стамбене 3граде са jед"м станом с1 171 163 188

1.б) Стамбене зграде са два или 8ише станова г 171 150 175

z. управне и гіослі]вне зграде (администра"вне зграде) Ф` з19 138 163

З. Згрзде наIvіеіьене образован,y

з. а) школе г 192 163 188

з. б) вр"hи f,( 198 163 188

4. Зграде наіuе іьене здравству и социJалгіо| заLLітmи (Болнице) ґ. 250' 250 зоо
5 , 3граде наме гьене туризму и yгостmеjt,ству с,' 245 225 250

б. 3граде ііагvіе tьенв спорту и рекреациjи (СРЦ) г` з78 200 225

7. 3граде іIаіvіеіьене трговини и услyжні.м деjіатііостима cL 195 175 200
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•.'`..--

постоjеfіе стампреприменемераFF
СтаіtюґIослеприменемера Е€

+.       .             .ї      її         її     :     -.:-                    .       ....        .        її       -ї          ---ї         їїїїїїїїї-їїїїїї

ііk -Степен корисности котла гlWn't г'k,пеw

Чврсто гориво

'в?§ї   '     ,     _                                                       _    йшй5"ж"ж г

0,91

ґJ

0,91

Котлови без регула ци|е о,65 {\ с,
Котло8и до 50 (kw) са руіном регула циjом 0,68

-n+ f'
Котлови прек'о 50 (kw) са добром ручном регула ци|ом о,72 с1 г'
Котлови до 175 (kw) са меха ничком регулациjом 0,75 с1 г,
Котлови і]реко 175 (kw| са добром меха нmком регула ци|ом 0,80і.0,83 ґ. є,

теііно гориво

Ливе ни котлови са на кнздно уграфеним гориоником о,75 f., гJ
•          -`".       -l. ї"ї n f'

Котло8и дО 50 (kw) Са  рwном регула ЦИjОМ 0,80то,83 о с,
Котло8и преко 50 (kw) са  аугоматском регула ци|Ом 0,83+0,87 о fJ

гасовито горнво
Котлови до 100 (kw) са  природном промаjом 0,80+0,88 ґ\ г'
Котлови преі{о 100 (kw) са принудном промаjом О,88+0,94 Ф G`ї

пс - Степен кориснос" цевне мреже гIс'm пс.пеv,

Неизолована цевна мрежа унутар термичког омотача зграде 0,95 Ф,
0,95

©
о,95Изолована цевна мрежа у делу негреjаног проt:тора 3граде 0,98 с с\

Предизолова не цеви топловодне мреже дал,инског греjан]а 0,88+0,92 ft. ґ1
пг -Стелен коDисности система аvтоматске Dегvлаци|е

пґ,lп't г',,поwНа"н реґулациjе                                                                 са поделомгіа зонеҐТ без поделе на зонефі
Аутоматска  централна  и локална  регулациjа                                       1 0,95 г

0,92

f,
0'95Аyтоматсttа  це нтра лна ре гула ци|а                                                        о,95 о,92 є. ґ1

Ручна  централна  регулациjа                                                                      о,92 0,9 f/ с,
Степен кориснос" система за гре|агье гіре примене меі]а ЕЕ: пhІFпk,h,t.І'[Jм.гlг,mlt goggFї
Степен коFіисности система за гі]е|ан,е гіосле примене мера ЕЕ: Г|пєw--Пk,пеw.Ґ|с,пЕw.Гlг,пє`^і

--,J`бjі_2:г_Б;

Описати прuмеFьен.у меру ЕЕ:
Уградґьа нових проз оро од алумuнцjумскuх профила са тросло]нuм сгпаклопакетом

Описати примегьену меру ЕЕ:
ТермоизолациІа споіращіьЬГ зuда, d=€Qст    '  +'

Описати пР7uмєіьену м,еру-ЕЕ:                                        +
Термоизолацu|амеЬусіір*атн-ек.онсhрукциjеuзнадгреjаногпрсістора,d=20ст

і`

Описати прчмеіьеqу рі+ерj EEf
Уградіьа термосгтіагпских вентила сЬ термоглавом,

датuосновне.пода;кео..
Година изЇрадіье обіекта: 1920. год.
Година реконструкцujе (адалгцаЦu|е) обjекта:                                     год.
Година последн,е реконстрУкціїе (ад,а;тацujе) Обіекта:                  год.
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gпїш"їiїї Novl Sad

-            :    .'            .                    `  .   ,          .  .      -          . о

•_        ;         ,`-.    ..    -, Пословни ііростор -дирекциjа за робне резерaе, Железнmі{а 28, Нови Сад

.і.-....-. Енергетска санаі\иjа  обіекта  Пословно простор-дирекциjа за робне резерве

УУі`\7:wі?Їіі.gdюі`!сг}:+г}:і!;|!;|]азапп+і+mttеtіе+.ЇЇ+еЇЬ+ЇЇЕ*РСд}ЇїїїїїїЇ++Ї 12.656.097dІп.

уЇіі:\+п+uрЇці:!і:\і' `стз:іТці+j+і&Ї ічFЇ+іа::!:ь!ііt\+і :±і`ціЇ.!:::ltС):      `  `            \` 108.172€

^...
'йй"ійанlfРйайі€'±йЖЇШбЇ§=ша    \   -` `g.  ..      tіжй8Ї"ЖйЖЖ

882

gіЕшй,"жйжth,'ц+i,-і.""-+.-:;г,грl\::!-її.„і!.,.jоґі„jа,+\,.";.=.:!ї,.:tі.ч,!:,,*,t;їiїїt=..\:.141,8

gн:DіiФж €Ї::m!..+ЇtҐ``Ґ``:.Т.і`ЇЇЇ{і++-+і:`|-З:jГ:;.:++t.+`|SlҐіtЇСіЇГЧ];m+:1СlЛЇ./l`:+Ї1ГХ}і>..`:Їі.``ГЇЇ+:Ї 88,8000ОЗО5

п.tї,їїїїїЕЇЇда:""ЇжЖ§Ї:ЇШШмйнТр~еЇ`іЇЗ]ЕййЖжзЩж9:Е`Е;`іі"Ж 0'80й:і#й СтЇЇтіs:н:dЬ:tї;):tї:іЇ+щ:т::сwж:':те:г.г"ігҐрЇ+ЇЇіt;t:Їгіtє:;*їЇці`гж:*\:`:г{з`і+ґі::іі!`:Е``` о'82
Z?ї_sй.-йж%4Еїл

}\`\`=+о гЇqчі+w.і+а уі!гтед;'ф::hЇ::лн+е +ієі+++ні+Ї       ``  `   ЇЇЇЇЇї.    .   ` [kwh/gоd]
`                з         :_:

с Цена горива за греjаFt,е [dІп/kwh] 5,7

с Цена горива за греjан]е [фkwh] ОТ,o48717949

U уштеда [diп/gоd] З52.742

U уштеда ю'gоd] з.015

Емисиjа СО2 по jединици енергиjе Іkgсо2/kwh] 0,з

U Уштеда СО2 Іtсо2/gоdl 20`.4
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V]з5Аіkргсjф

f` ^tіАіІtзнttю
ф.арзD.па

а"ахаJ"ре=
№з"бXере=

\

2100о І*№б s,d   --,---,   :
---'~і m*І=т±_-Jлl-l`-_ ~ -~_L `--1 ___._.___-__ _,ь`, .tJ_  гз::=тї-  і     {t

ґединичнагадишLьвуфедвфинвлнескерґиjєі.тегрут]езаіуіеіьен»хсБє""tи

UFES = Фія**.ХПь_шtі~Рде*іХПh_аtФі)

1000

ГоАишюа уLіrтща финвлне ехер"jе €ві4іс груґів заfuLеtt.еtшх  свеггиfьіtи

FЕS-±
і=1

(РіііtjХПь_ійj-РаmjХПьju5вj)
1000

Потребіі»гщдащозаірщещіyщTеде:

Іkwh/#еdхgоd)]

[kwh/ш

ЬЗйаЬrйЄйБ6й$"іЖЖ"    ч_"^                        *`ЖЖ~         ±ф   '    й`z=й`5        ^ жfїжж _ •"    g              ,_.'

1 От.uсвтшр`.^.е.ье*огя..руЄЕ-Опtієатuпрсsнцuпзая.еьі.=,1

р_` ш з.о24
І,_. m ®5
п, іцt nt' tї+ї, їїї`з.JJ9о
JL _., ml ї*їїі19о
р_І м •хжч             `<-bо

LI l-] "ї-їо.1І
я", [-] ї*її}їїJ2,
р-1 tw] ж_®йї'гзо
4щ, н і#фZчЇZd_3+§cагҐ+   О,1`З

гLL, 11 її,`її=ї=їїі.-їїїїї.JІІ?
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__               m_                _         " •            -.:q :`            : ,. FEs ьwь/ф]
-

жіьь~"шьаїіааііґаіачінйн:єjвіzz' ї гl  їRsІ]'ї їїї гі з її ' Idhl з2."dh
уtійії-ЕіdґїгtаьївБ*і6іdіпFї'.іf„+іЕЕ.tо:::і*.чt+:і,``і=іїt.ї ' Iq +              2,s €

цєію елеtcтріmіе е»ерп\іе с Іd'алm] Lзо
Lіе..а еле+сrр.шіе єtверIтіjе с ("h' 0,сФб

ущтЕда U [d'„лф 59J'б8

уuJтt" U .. 509

уLLпtфе со2 U всо'/л 2'в

рн" ИнmлIес]..-ааво.аь.а|mmm.яр.пріе....е..еtрЕЕ tw]
рф Jєдіоmі.іzL аюгз іеzшог .в8ора оєі7tосm I." |.ге фгге npe ітріімеі.е .оера ЕЕ Іw]
fоФ о®ісюр пріmдіпгще і-те гпrіе npe Qріі»еі.е дере ЕЕ .'-]

г'рd Бро| ювора аЕt7ііxп. І.те гFшіе fірЕ t]р.імеtіе I.ера ЕЕ I-]р- И..с",.с].. о.. п є-m... m гm. п®сА. п®.....і.. ...о. tI гW]р- Jєдіmmів агвґа |едtіоr .фора аегїюmі mіі |.tтз ір}юе поспЕ прs..іеNе .вера ЕЕ tw)
fJхф ®а.сії]|] пр.mші»ще |.те групе fюс7іепрsLаіене Аіера ЕЕ [-]п- Бро] ювора аєmс" і-те гр`піе яосве гіріщеііе іАера ЕЕ l-]
г'.щ Броj радttіtі а" у току гqд.іііе iie гріре гіре прі.іееие А.ера Еє (А1

пьпі БроJ рздюк сз" утоку юд."е Ьтє гругіе после .ір.tііеі.е *Lер8 ЕЕ ІІ,l

І иіює-фjа Idlп]

ршu-t"ха#hJ)хрьl

рнl-чрФtщ*u*а,Dj(рf"Iа

Упігm.w:сеqдіюс..н8fірqfокfе\qррдіье,рбхDLієmращ]еіtАііафfттзщі|ес.tє]вііз\щфзііz.оегос.егіtьеіtіаіLзярсе€рLіііIзаіівtlа
nосю]єТііtхсве"гDіазєвнееф.оасmіі.tзоорі.і..сее7лофfно».А.сеє"п.оаwзсаун8гіреЦеmtіісвєmотЕісtmіх.IіI
«врахюр..стlIku.в«єф«ЮС"jmL|lВВОРm.В€.fЕТ1АОсT|.Илw.t-д=сеф|l»1zаІІеI.].tеkaІ.аіье®фw.всІ1еlюA.поl.б.mЕc..С7еІ.З
єф.tmсіtхjоц{ndр.лріIгуgmtце}.
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